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„În anul 1962 — se arată în darea de 
seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1961 și cu privire la planul de stat pe 
anul 1962 — productivitatea muncii va crește 
cu 8,5 la sută în industrie, astfel încit să se 
poată obține pe această cale peste 2/3 din 
sporul producţiei... Perfecţionarea continuă 
a organizării producţiei și a muncii, folo- 
sirea mai bună a mijloacelor tehnice exis- 
tente și promovarea cu hotărire a tehnicii 
moderne asigură largi posibilități.-pentru 
realizarea. acestor satcinii tou dintre:-do> 


meniile cele mai promițătoare; care -duc-lo 
realizarea unor mati.-econamii--și--$mbună= 
tățirea unor procese tehnologice; tstetelă 
al folosirii izotopilor rgginăctivi: 

Astfel, utilizarea defectoscopiei- pomă.- în 
industria constructoare “e magiit permite 
examinarea unor piese mețalice -as)ve 10 
vederea determinării defecțatar ascunse dle 
acestora. Instalaţiile de ac&st” gen înainte“se 
importau din străinătate, azi ele producindu-se 
la noi în ţară. Gomadefectoscoapelexfabr icate 
la Institutul de fizică atomită- al Acădeihie i 
R.P.R. sînt folosite cu suceeslă diferițe thtre. 
prinderi ca: Termocentrată:şi Rafinăria Brazi, 
Uzinele „23 August" și tizihela oda utilaj 
petrolier şi chimic din cabiuală, Uzioela 
„l--Matdin Ploieşti etc. 

“În: industria chimică se intradue dot dispozi- 
țive: de. automatizare, cu ajătorul “aparate lor 
ce: folosesc -Izatopi: tădipoctivi. Urmărirea au- 
ornată: d--nivelelor de: lichide în recipiente, a 
fvălului :sticlei::“In:-euptoare etc. poate fi 
“uşâr: realizăță cu asemenea aparate. 

Un::tol'Amiportaiț [1] are folosirea așa-numi- 
țilăr::atămi :mortați în diferitele romuri de 
cercetâră:legațe direct de producție. 

Posibiliţatea folosirii izotopilor radioactivi, 
„„Care azi se prepară la noi în ţară, nu se limi- 
" teoză, bineînțeles, la aceste citeva aspecte, ea 
; cuprinde domenii din ce în ce mai largi ale 
industriei. 


(63) Defectoacop de raze gama produs la 
Institutul de fizică atomică al Acade- 
miei R.P.R. 


» (3) Studierea cu ajutorul izotopilor ra- 


dioactivi a comportării în diferite regi- 


muri a unui motor Diesel monocilindric. 


(3) I.F.A.: Reglajul unui aparat cu radio- 


izotopi, destinat pentru irdustria chimică, 
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ale 


ȘTIINȚELOR TEHNICE 
ÎN ŢARA NOASTRĂ 


i a 


Biblioteca îi; 


aid 
Tg.Mureş, : 
„Aportul adus la re 2 A AM, 
ale dezvoltării economiei va trebui să reprez 


principalul criteriu de apreciere a muncii de cerce- 
tare tehnice-științifice“. 

„În același timp se va acorda în toate ramurile 
ştiinţei atenția cuvenită cercetărilor cu caracter 
teoretic, care lărgesc bazele dezvoltării de perspec- 
tivă a cercetării științifice“. 


(Din raportul C.C. al P. M.R. prezentat de tova- 
es) Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea 
al P.M.R.) 


istemul economic socialist asigură științelor tehnice, 

ca de altfel tuturor ramurilor științifice, o dezvoltare 

multilaterală, legîndu-le indisolubil de nevoile prac- 
tice ale construcţiei socialiste, în care întreagaactivitate este sub- 
ordonată bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, 

Conducerea de către partid a economiei și științei asigură 
oamenilor de știință orientarea marxist-leninistă în abordarea 
teoretică și practică a celor mai complexe probleme ale cerce- 

tării. Știința capătă astfel un rol din ce în ce mai important în 
viața socială, în producție. 

Preocupările și eforturile oamenilor de știință din unită- 
țile Secţiei de științe tehnice a Academiei R.P.R, au fost îndrep- 
tate spre traducerea în viață a Directivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., iar rezultatele obținute pînă în prezent sîntdintre 
cele mai însemnate. 


O bază energetică puternică 


Mersul înainte al economiei naționale este condiționat și de 
creșterea corespunzătoare a bazei energetice. 

Ținînd seamă de aceasta, cercetătorii din domeniul energe- 
ticii s-au preocupat de rezolvarea principalelor aspecte ale 
valorificării combustibililor inferiori romînești. 

Astfel, prin spălarea ligniţilor s-a urmărit îmbunătățirea 
calității ligniților mărunți (0—80 mm) în vederea fie a briche- 
tării lor, fe a arderii în instalaţii termoenergetice. 

Rezultatele cercetărilor au permis obținerea unui lignit cu o 
putere calorifică dublă și cu de 2,5 ori mai puțin steril 
decit lignitul inițial. Cercetările au fost apoi extinse și asupra 
sorturilor de ligniţi de 30—150 mm în vederea dezhidra- 
tării aceştora; rezultatele permit folosirea acestor sorturi 
de ligniţi înnobilați drept combustibil casnic. 

În cadrulaceleiași probleme au fost aduse 
contribuţii în gazeificarea ligniților romi- 


„nești. În colaborare cu Uzinele de utilaj institutul 


de fi- 
petrolier și chimic-București, au fost con- zică al Academiei 
struite pentru prima oară în țară gazo- R.P.R. Academi- 


gene pentru gazeificarea ligniților, care 
au fost date în funcțiune la cîteva unități 
industriale din țară. La una dintre aceste 
întreprinderi, folosirea acestor instalaţii 
a condus la creștereacapacității de ardere 
în'cuptoare cu 40%, la creșterea produc- 
tivității cu 11,9% și la reducerea consu- în Ba ţilor 
mului specific de combustibil c z 


combustibilconvențional petona e praguri k] fl duct a 


să 


cianul E. Bădărău 
împreună cu cer- 
cetătorul C. Con- 
stantinescu  lu- 
crind la instala- 
ţia de cercetare 


TRGU-M! Ia 
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i. 
Metoda permite eliberarea unei însemnate cantități de masă i 
lemnoasă, care se folosește drept combustibil În unele unități N 
industriale de interes local. 

„ În cadrul acelorași preocupări, trebuie relevate cercetările "d 
teoretice și experimentale cu privire la arderea ligniților 
în strat și în stare pulverizată în instalații termoenergetice, 
Ajungîndu-se la concluzia că arderea în strat răscolit este cea 
mai adecvată metodă pentru arderea ligniţilor romînești, a 
fost construit cu ajutorul Uzinelor de utilaj petrolier și chimic= fi 
București un număr de grătare de 10 tone/oră, care au fost 
experimentate cu succes la Combinatul pentru industrializarea 
lemnului de la Gălăuţaș. a 

Urmărind valorificarea ideilor originale ale inventatorului 
romîn Traian Vuia și înzestrarea economiei naționale cu un 
agregat adecvat unei game de utilizări energetice ș tehnologi g 
cercetătorii din domeniul energeticii au studiat și realizat - 
în colaborare cu Uzinele de utilaj petrolier și chimic-Bucu și 
— un cazan tip Vuia, îmbunătățit, de | tonă abur pe oră. Cazai 
complet automatizat (pe baza studiilor efectuate de M.M, e, 
ICET) a fost omologat, trecîndu-se la fabricaţia î în serie, Prin 
caracteristicile sale, cazanul aduce economii im nte e de p* 
metal, determină reducerea cu 40%, a cheltuielilor de fa zică 
și cu 5% a celor de exploatare, Performanţele obțin 
tificat studierea și realizarea unui cazan Vuia de 3 t 
pe oră, iar în prezent cercetările sînt îndreptate spre gă: 
unei soluții de folosire a cazanelor de acest tip pentru cei 
lele de termoficare a locuinţelor. y 

Atenţia cuvenită a fost acordată și problemelor E, 
reducerea consumurilor specifice de energie electrică |şi 
dură în industrie, ca și reducerii consumului specific de combu 
tibil la motoarele cu aprindere prin scînteie, Pb 


în noiembrie 1961, a unor consfătuiri legate de îmbunătăţirea energetică și construc- 
tivă a acestor tipuri de motoare. Cu această ocazie au fost trecute în revistă realizările 
de pînă acum şi determinate preocupările principale de viitor. 


Studiul fluidelor 


În domeniul aerodinamicii au fost stabilite în ultima vreme soluţii noi, fundamen- 
tale în problema scurgerii de gaze la viteze mari și foarte mari. Au fost rezolvate 
probleme de mare actualitate, ca interferența dintre aripă și fuzelaj sau oscilaţiile 
aripioarelor de comandă, care permit atacarea prin mijloace matematice relativ sim- 
ple a unor aspecte mai generale şi mai complexe decît cele care sînt tratate în mod 
curent în literatura de specialitate. Au fost elaborate de asemenea noi metode de 
hipersustentație de mare interes atit teoretic, cît și practic în problemele aerodi- 
namicii aparatelor de zbor cu decolare şi aterizare la verticală. 

Astfel menționăm teoria asupra mișcării în jurul aripilor inelare cu jet sau 
metoda de modelare a mișcării spaţiale în fluid nelimitat, pusă la punct pe baza ana- 
logiilor reoelectrice. Împreună cu rezultatele privind elicele întubate, aceste studii 
au aplicaţii concrete în construcția aparatelor de zbor şi a celor cu sustentație prin efectul 
solului, ultimele de mare eficacitate economică în exploatarea stufului. 

Un alt domeniu al cercetărilor teoretice și aplicate, efectuate de cercetătorii noștri, 
a fost hidrodinamica. A fost. studiată și pusă la punct metoda de modelare hidraulică, 
care apoi a fost aplicată la multe dintre lucrările de amenajări hidroenergetice proiec- 
tate și executate în cadrul planului decenal de electrificare al R.P.R. 

În problema curgerii fluidelor grele, s-a obținut pentru. prima dată soluția asupra 
mişcării plane a fluidelor grele cu două suprafețe de discontinuitate, rezultat comu- 


Institutul de cer- 
cetări electroteh- 
nice. Se face în- 
cercarea discuri- 
lor pentru des- 
cărcătoare cu re- 
zistență variabilă 
la oscilatorul ca- 
todic pentru ge- 
neratorul de im- 
puls de IO V 


În această direcție după ce a fost fundamentată științific 
etodologia întocmirii bilanţului energetic al marilor unităţi 
industriale, s-a trecut la rezolvarea concretă a situației la nu- 
„_meroși mari consumatori de energie electrică şi căldură. S-a 
Aa obținut o importantă scădere a consumurilor specifice și în- 
| semnate economii cu efecte directe asupra scăderii preţului 
de cost al produselor. 

Este de ajuns să amintim că la una dintre fabricile de ciment, - 
prin aplicarea măsurilor rezultate din studiul bilanţului ener- 
getic, consumul specific de energie electrică a scăzut cu 9 
kWh/t de produs. De asemenea, la elaborarea oțelului, într-una 
dintre uzinele metalurgice din ţară consumul specific de energie 
a scăzut cu 140 kWh/t. 


€ Lig ertecţionarea motoarelor termice nicat la Congresul din 196| al Asociaţiei internaționale a 


hidraulicienilor. 

În domeniul maşinilor hidraulice, studiile au cuprins îm- 
bunătățirea caracteristicilor energetice atît a turbinelor hi- 
draulice cît şi a pompelor de apă. Au fost aduse numeroase 


Îmbunătăţirea energetică și constructivă a motoarelor ter- 
mice fabricate în țara noastră a constituit de asemenea o preo- 
i cupare pentru cercetătorii noștri. 


p. „Menţionăm rezultatele obținute în cercetările teoretice refe- contribuții originale asupra factorilor ce determină apariția 
d ritoare la întîrzierea la autoaprindere, în condiţiile motoarelor fenomenului de cavitație la mașinile hidraulice și au fost date 
ă „cu cameră separată de turbulență, asupra influenței injecției soluții constructive corespunzătoare. 
L, combustibilului sub formă de ceață sau influența naturii com- În ultimul timp, s-a clarificat influența rețelei asupra carac- 
„ bustibilului şi a uleiului asupra uzurii și durabilității în servi- teristicilor hidrodinamice ale profilelor utilizate în construc 
. ciu a motoarelor. . ţia mașinilor hidraulice. Rezultatele au fost aplicate de către 
În studiul motoarelor termice și în special în problemele Combinatul metalurgic Reșița la proiectarea turbinelor pentru 
uzurii au fost folosiți radioizotopii,reducîndu-se timpul de expe- centralele hidroelectrice în aval de Bicaz. 
rimentare și obţinîndu-se rezultate însemnate pentru calitatea 9] 


motoarelor fabricate în ţară. Astfel, au fost elaborate metode 
experimentale cu izotopi radioactivi pentru determinarea cu 
cea mai mare precizie a grosimii filmului de lubrifiant și o 
metodă pentru aprecierea caracteristicilor de antiuzură a 
lubrifianților. : k 


Ungere şi uzură - 


Cercetările teoretice asupra lubrificației au ţinut seamă de 
complexitatea factorilor ce intervin în stratul de lubrifiant. A 


'ţilo dă . Rezultatele, de deosebită valoare științifică, au fost cuprinse 
Necesitățile de coordonare a cercetărilor, ca și cunoaşterea în lucrarea „„Hidroaerodinamica lubrificaţiei”, iar în prezent. 


directă a problemelor ridicate de uzinele constructoare de o nouă lucrare de sinteză, în curs de apariţie, va cuprinde meto-= 
motoare termice au justificat organizarea la Brașov și București, dele exacte de calcul a lagărelor cu alunecare. 3 


4) d 


Un alt colectiv a întreprins cercetări asupra lubrificației 
cu gaze la viteze mari, determinînd particularitățile și caracte- 
risticile de funcționare a lagărelor lubrificate cu aer cu aplicaţii 
în construcția mașinilor centrifugale de filat din industria tex- 
tilă. Aceste cercetări au fost extinse și asupra proceselor de 
uzură, controlului lor și stabilirii unor metode de protecție 
împotriva uzurii, ca și de recondiționare a unor elemente de 
maşini. 

Metoda de rodaj chimic a motoarelor cu ardere internă se 


aplică la fabricarea tractoarelor sau după reparațiile generale 
ale motoarelor de tractor și autocamion. Ea permite rodajul 
complet al motoarelor noi, sub supravegherea specialiștilor 
din uzină, şi scurtează de cca, 5 ori durata de rodaj. O intere- 
santă aplicare a metodei o constituie la Uzinele „Semănătoarea“ 
rodarea chimică a angrenajelor. 

Dintre metodele de protecție a suprafețelor contra uzurii şi 
coroziunii cea mai importantă este metalizarea prin pulveri- 
zare. După punerea la punct a instalaţiei experimentale și sta- 
bilirea tipului constructiv al aparatului de metalizare, care în 
prezent este fabricat în serie, au fost cercetate aspectele teore- 
țice ale problemei: structura și caracteristicile fizice-mecanice 
ale stratului metalizat, aderenţa acestuia față de metalul de 
bază, structura zonei de trecere dintre metalul de bază și cel 
aplicat prin metalizare, domeniile de aplicare a metodei și 
tehnologia acesteia. 

Rezultatele deosebite obținute au permis introducerea meto- 
dei de metalizare într-un număr însemnat de mari întreprinderi 
pentru recondiționarea sau îmbunătățirea stratului superficial 
de uzură a unui mare număr de elemente de mașini (arbori 
cotiți, axe cu came, osii, dornuri pentru fabricarea ţevilor fără 
sudură, recondiționarea utilajului petrolier, a carcaselor de 
rulmenţi etc.). 


Reducerea consumului de metal 
în construcţia de mașini 


Reducerea consumului de metal în construcția de mașini şi 
instalații prin stabilirea judicioasă a coeficienţilor de siguranță 
luați în considerare la proiectare ca și prin îmbunătățirea 


I.F.A. Maşina de 
calcul electronică 
construită în in- 


stitut în scopul 
studiului reacto- 
rilor nucleari 


caracteristicilor metalului a constituit una dintre principalele N 


“preocupări ale unităților Secţiei de ştiinţe tehnice a Academiei în 


R.P.R. . 
Multe dintre rezultatele obținute în această direcție au fost ) 
aplicate în producţie. [] 
Ținînd seamă de comportarea reală a materialului şi de 
efectele aeroelastice ce intervin la unele instalații, s-a stabilit 
o metodă de proiectare a traversărilor cu conducte de gaze de 
mare deschidere, obținîndu-se o reducere însemnată a greutății ş 
lor proprii. / N i 
Studiile privind comportarea elastică a plăcilor subțiri au A] 
fost folosite și în proiectarea unor cuptoare rotative de klinker i 
pentru industria cimentului. > e 
La cererea șantierelor navale a fost studiată comportarea la | 
vibrații și șocuri a materialului izolant „Ampora”, în vederea 
înlocuirii importului. Rezultatele favorabile obţinute au per- 


mis folosirea materialului „Ampora“ în construcțiile navale din 
țara noastră. pi 
Cercetările de elasticitate şi vibrații se aplică și la îmbunătă- A 
ţirea proiectării carcaselor de autobuze „Tudor Vladimirescu”, 
obţinîndu-se însemnate reduceri ale greutății proprii ale auto- 
buzelor. ' 
j 
Progrese în sudură N 


Numeroase cercetări teoretice și aplicative au fost întreprin- - 
se și în domeniul sudurii. Studiile au fost dezvoltate atit în 
direcția determinării sudabilității metalelor, cît și pentru stabi- 
lirea compoziției chimice a electrozilor și fluxurilor necesare A AD 
procesului de sudare, Amintim cercetările pentru stabilirea 
sudabilității oțelului OLX52 cu electrozi indigeni şi străini,ale N 
căror rezultate au fost aplicate în construcția unor vagoane de 
mare tonaj, ceea ce permite o micşorarea consun 
cu 17,3%. 

Rezultate deosebite au fost obţinute și în cer etăr [i pri- [ 
vind introducerea căii ferate continue cu șini sudate. Stui 
au scos în evidență marile avantaje ale căii ferate continue 
de cea cu joante, Aplicată mai întti în cadrul Întreprir 
transport București, unde, cu asistența tehnică a cercetăto i 
noștri, a fost realizată instalația mobilă de sudare electric! 
prin topire intermediară a șinelor de tramvai, metoda a fo O 
aplicată și la sudarea șinelor de cale ferată. În prezent, pe 
una dintre arterele principale de circulație feroviară a 
realizate cîteva sute de kilometri de astfel de cale. Pentruac j 
ta a fost necesară realizarea unor instalații mobile corespunză-. 
toare, iar în prezent a fost definitivată și linia tehnologică 
automată pentru sudarea și prelucrarea ulterioară a șinelor de 
cale ferată în atelier stabil, 

O altă latură a cercetărilor din domeniul sudurii este încăr- 
carea prin sudare a bandajelor roților de tramvai uzate sau 
încărcarea cu aliaje dure a unor elemente de mașini în scopul 
creșterii durabilității lor în exploatare. Această metodă are la 
bază rezultatele teoretice obținute în problema alierii oțeluri- 
lor direct în arcul electric de sudură. A fost elaborată o teorie 
care face cu putință stabilirea compoziţiei electrodului de 
sudură pentru obținerea unui cordon de sudură corespunză- 
tor atît din punct de vedere al compoziţiei chimice, cît și al 
caracteristicilor mecanice și de rezistență. 

În ultima vreme, aplicarea acestei teorii a permis sudarea 
brăzdarelor de plug cu aliaje dure, ceea 


Institutul de cerce- | ce prelungeşte durata de serviciu a a- 
tări energetice. In- :estora cu peste 30%. 
stalația  experimen- + y 


tală pentru studiul 
viscozităţii zgurilor, 


Numeroasele și valoroasele rezultate p 
obținute de cercetătorii și oamenii de 
știință din unitățile Secției de științe 
tehnice a Academiei R.P.R. ne îndrep- 
tățesc convingerea că aceștia vor contribui 
cu toată capacitatea și puterea lor de 
muncă la rezqlvarea principalelor pro- 
bleme teoretice și practice puse de con- 
strucția socialismului în țara noastră şi 
că vor depune în continuare toate efor- 
turile pentru stringerea legăturilor cu 
producția în vederea soluționării pro- 
blemelor ridicate de aceasta. 


a posturile noastre de radio 
L există zilnic între orele 13,45 
G i 14,00 o emisiune la 

“majoritatea cetățenilor ţării fie că 


care 


închid în grabă aparatul, fie că 
mută audiţia pe alt post, întrebin- 
du-se adesea cu mirare: pe cine inte- 
resează înşirarea aceasta de cifre 
seci? Este vorba de buletinul hidro- 
logic, la care se dau cotele apelor 
Dunării. Şi totuși, fără să mai vor- 
bim de navigatorii de pe Dunăre, 
care trebuie să ştie pe unde să-și 
conducă mai bine navele, există şi 
oameni care adesea siiaaptă această 
emisiune cu emoția și neliniştea cea 
mai profundă: sînt pescarii din lunca 
inundabilă a Dunării, majoritatea 
țăranilor din şiragul de sate presă- 
rate de-a lungul Dunării, sint cei 
care răspund de treburile pescăriilor 
de pe aceste meleaguri. ki ştiu că 
rodul muncii lor, fie că este vorba 
de pescărie, fie de culturi agricole 
gau de pășune, depinde în mare mă- 
sură de cotele apelor Dunării, deci 
de faptul dacă va fi sau nu vafi 
inundată lunca Dunării. 

Ce reprezintă această luncă inun- 
dabilă și care este rolul inundaţiilor 
în viața ei? Care sint p.pblemele 
ştiinţifice şi economice ale 'acestei 
regiuni? 

În economia ţării noastre, această 
zonă ocupă un loc important. Ală- 
turi de Delta Dunării, zona inun= 
dabilă este cel mai însemnat produ- 
cător de peşte de apă dulce. În fie- 
care an, zeci de milioane de kilo- 
grame din acest produs valoros se 
revarsă pe pieţele ţării, în fabrici 
de conserve, constituind totodată un 


insemnal obiect de export. Vaste 
întinderi de stulării și păpurișuri, 
păduri şi zăvoaie de sălcii și plopi 
oferă o mare cantitate de produse 
necesare industriei noastre de con- 
strucții, de celuloză, de mobilă; 
nenumărate cirezi de vile, turme de 
oi, nesfirşite cîrduri de rațe şi giște 
domestice, crescute aici de gospodă- 
riile colective sau de stat, dau o 
mare cantitate de produse alimen- 
tare, ca şi unele culturi ce se practică 
rin partea locului. La acestea tre- 
bug adăugate produsele vinatului, 
care aici este deosebit de abundent, 
reprezentat prin nesfirşitele stoluri 
de păsări de baltă, dintre care unele 
cu valoare economică: rațele, giștele, 
lişiţele, ţigănuşii etc. Lunca Dunării, 
sau zona sa inundabilă, care din 
punct de vedere geografic reprezintă 
albia majoră a fluviului, este o fişie 
de teren de-a lungul fluviului cu o 
lăţime de cițiva kilometri şi are 
e teritoriul ţării noastre o supra- 
aţă totală de aproape un milion 
de hectare, 


taţia. Se întinde fie stulul, lie papura pe 
locul unde nu existau în anii secetoşi; 
luciul apelor se acoperă cu covuare smâl- 
țuite cu flori de plutniţă și plutnicioară, 
de mușeţel de apă, neasemuit de Irumoase 
și ginzaşe. Cirduri nesfirşite de stire (albi, 
cenuşii, roşii), ţigănuşi, lopâtari, becaţine, 
flulerari îşi găsesc aici o hrană abundentă 
Prin apa jepşilor, printre fultane de pipirig 
şi papură, mişună rațele, lişiţele, iar în 
largul ghiolurilor poposese adesea pelicanii, 
lebedele în căutare de hrană. 
În timpul inundaţiilor mari, lunca se 
transformă într-o mare de apă dulce, 
Inundaţiile (viiturile) Dunării au un rol 
covirşitor în viața şi producția tuturor 
plantelor şi animalelor din aceste ţinuturi 
În general, mecanismul producţiei în bălți 
şi lacuri este simplu şi binecunoscut: sursa 
rincipală de substanţă organică, stînd la 
aza hranei tuturor animalelor de apă, 
inclusiv a peştilor, este substanţa organică 
rodusă prin fotosinteza alzelor şi a plante- 
or Superioare care populează masa apei. 
Pentru aceasta plantele au nevoie, între 
altele, de săruri minerale care se găsesc 
în apă, printre care, de pildă, compușii 
azotului şi ai fosforului. Plantele micros- 
copice (deci substanţele organice acumulate 
în ele) sînt-consumate de mici răcuşori care 
trăiesc în masa apei (zooplancton) şi de 
animale de pe lundul apei (larve de insecte, 
moluște). Atit zooplanctonul cit şi anima- 
lele de pe [und sint apoi consumate de peşti, 
de păsări sau de alte viețuitoare, Deci baza 


NA INUNDABILĂ 
A DUNĂRII 


Între Turnu-Severin şi Isaccea, 
continuitatea luncii Dunării este 
întreruptă din loc în loc de șiragul 
de bălți sau întregi complexe de 
bălți permanente, situate în depre- 
sluni mai mari ale terenului: Nedeea, 
Potelu, Suhaia, Greaca, Complexul 
Călărași, balta Ialomiţei, balta Bră- 
ila (aceste din urmă două unități 
cuprinse între brațele mari ale 
Dunării trebuie denumite mai corect 
insule“), balta Brateș, apoi, pe 
dreapta Dunării, balta Jijila, Cra- 
pina, Piatra Călcată. 

Peisajul zonei inundabile este foarte 
schimbător, Dacă pătrunzi aici în timpul 
unui an cu ape mici, vei găsi păşuni întinse 
cu zăvoale de plopi și sălcii, cu turme de 
vite şi oi, iar ochiul unui necunoscător va 
socoti că este un teren întins şi unitorm. 
In timpul inundaţiei însă ies la iveală 


toate depresiunile și ridicăturile de teren 
care duc la formarea diferitelor feluri de 
bazine: japşe (depresiuni mai mici în care 
apa uneori chiar poate să sece), girle, care 
lormează legături dintre japşe şi ghioluri 
permanente și dintre acestea şi Dunăre. 
În timpul inundaţiei se schimbă şi vege- 


producției biologice a apei o formează 
plantele, fie cele microscopice, care adesea 
prin masa lor inverzesc toată apa, [ie cele 
superioare (macrofite), care adesca acoperă 
fundul apelor cu pajiști întinse. Sub- 
stanţele organice produse de plante 
constituie ceea ce se numeşte producţie 
primară a apelor, Se înțelege că în general 
cu cît producția primară va [i mai mare, 
cu atit şi cantitatea celorlalte produse, 
deci şi a peştilor, va [i mai mare. 

In zona inundabilă a Dunării, destăşu- 
rarea acestor fenomene depinde de viiturile 
Dunării. Apele fluviului încep să crească 
de obicei în februarie-martie şi scad în 
iunie-iulie. De unde provin aceste ape? 
Bazinul Dunării cuprinde o suprafaţă de 
peste 800 000 km2 şi cînd, primăvara, încep 
ploile şi topitul zăpezii de pe tot întinsul 
acestui mare bazin — din Alpi, Carpaţi, Mun- 
ţii Dinarici, cimpiile Europei Centrale — 
toată apa se scurge în Dunăre, aducind cu 
ea o mare cantitate de suspensii (nămol) 
cu multe săruri minerale spălate de pe 
întinsele uscaturi. Nivelul apelor creşte şi 
ele acoperă suprafeţe întinse din zona inun- 
dabilă, terenuri care luni de zile “au stat 
pe uscat, Apa dizolvă sărurile minerale 
din sol şi se îmbogăţeşte cu ele. Aceste 
săruri sint utilizate de plante, care, cu 
ajutorul luminii solare, produc din ele 
substanţe organice, 


= 


Pe lingă aceasta, în pămîntul rămas pe 
uscat sint foarte mulţi LE pe ro al animale- 
lor din planeton (diferiţi răcuşori rotiferi 
etc.), care, îndată după inundație, încep 
a se dezvolta, dind o mare cantitate de ani- 
male planctonice ce servesc drept hrană 
puietului de peşte abia apărut din icrele 
depuse în zonele inundabile. lată de ce 
marele nostru biolag Gr. Antipa, primul 
care a studiat viaţa din zona inundabilă, 
spunea că cu cit viiturile Dunării voracoperi 
o suprafaţă mai mare şi vor ține mai mult, 
cu atit vom avea şi peşte mai mult. În 
adevăr, în aceste condiţii, peştii, mai ales 
cei din familia crapului (crapul, plătica, 
babușea, roșioara etc.), găsesc locuri loarte 
bune pentru reproducere pe întinsurile 
proaspăt inundate, iar puietul de peşte, 
ca și peştii adulţi, găseşte o hrană abun- 
dentă; răpitorii (ştiuca, bibanul, şalăul, 
somnul), la rindul lor găsesc şi ei o hrană 
abundentă. Dar legăturile acestea care duc 
la producţii mai mari sau mai mici de peşte 
sint adesea mai complicate. 


În unii ani constatăm că se dez- 
voltă în masă plantele superioare 
acvatice — brădișul, usturoiul, pașa 
etc. —, umplind adesea toată masa 
apei. Alteori, aceste plante lipsesc, 
în schimb se dezvoltă foarte mult 
algele microscopice, colorind apa în 
verde. Das patru producţia de peşte 
nu este indiferent cine va produce 
substanţa organică inițială: plantele 
superioare sau algele. Peștii noștri 
de baltă în general nu se hrănesc cu 
plante superioare, iar răcuşorii mici 


din zooplancton cu atit mai puţin. 
În schimb, zooplanctonul se hrăneşte 
cu algele microscopice şi servește 
ca hrană de bază puietului de peşte. 
Multe dintre aceste alge şi răcușori, 


murind, cad pe fund, dind hrană 
abundentă larvelor de insecte şi mo- 
luştelor, care, la rindul lor, sînt, 
mâncate de mulţi peşti pașnici, iar 
aceştia de cei răpitori, 

Este deci important să cunoaștem 
cauzele de care depinde dezvoltarea 
macrofitelor acvatice sau a algelor 
planctonice. Plantele ca să crească, 
deci ca să producă substanță orga- 
nică, au nevoie de lumina solară. 
Dacă apele de inundație vin de tim- 
puriu, prin februarie, începutul lui 
martie, şi acoperă cu un strat adinc 
toată zona, plantele superioare nu 
se mai pot dezvolta: pînă la fund, 
prin apa tulbure a viiturilor pătrunde 
prea puţină lumină, în schi mb algele 
care trăiesc în masa apei, aproape 
de suprafaţa ei, nu se sinchisesc de 


adincime. Ele se vor dezvolta din 
abundență, oferind o bază bună pen- 
tru toată producţia biologică. Dacă 
însă apele încep să crească tirziu, pe 
la sfirşitul lunilor martie şi aprilie, 
cînd plantele superioare au apucat de 
acuma să se dezvolte, atunci pe 
măsură ce cresc apele vor crește şi 
aceste plante. Ele consumă intens 
sărurile nutritive din apă, le imo- 
bilizează în corpul lor şi astfel 
împiedică dezvoltarea algelor planc- 
tonice. În aceste condiţii, nici zoo- 
planctonul nu se va dezvolta bine, 
nici animalele de fund nu vor fi 
multe și deci nici peştii nu vor avea 
hrană abundentă. lată de ce sînt 
importante nu numai mărimea şi 
durata inundației, dar şi epoca în 
care se produce — mai devreme sau 
mai tirziu. 

Viiturile influenţează și alte as- 
pecte ale vieţii din luncă. În apele 
mari care conţin cantităţi masive de 
aluviuni pătrunde puţină lumină, 
şi aceasta împiedică dezvoltarea stu- 
(ului, în schimb se întinde papura. 
În cazul viiturilor medii, din contra, 
street tot mai mari le ocupă stu- 
ful, iar cînd ele sînt mici stuful 
se retrage, în favoarea papurei. lată 
de ce şi producţia de stuf depinde 
de viituri. Mai mult decit atit, viaţa 
multor specii valoroase de peşti de- 
pinde direct de viituri. De pildă, 
crapul, cea mai importantă specie 
din aceste ape, se produce în zona 
proaspăt inundată, pe iarba acope- 
rită cu un strat de 20—25 cm de apă 
călduţă (15—18*). Şi acest lucru are 
loc numai atita timp cît apa creşte 
sau stă pe loc. Îndată ce apa 
începe să scadă, bătaia peştelui nu 
se mai produce, peștii se retrag în 
apă adincă și icrele se resorb. Aşa se 
face că în unii ani găsim crapi cu 
icre nedepuse în lunile iunie-iulie, 
ceea ce se explică prin faptul că 
apele au început să scadă înainte de 
epoca lor normală de reprodu- 
cere. 

În anii cu ape mari, venite de 
timpuriu și care țin mai multă vreme 
peștii găsesc o hrană abundentă, se 
îngrașă bine, cresc mai repede, depun 
icre mai multe, apare puiet mai 
numeros, care şi el găsește cele mai 
bune condiţii de dezvoltare. În anii 
cu ape mjers-vaste terenuri rămîn 
pe uscat, și în apă cresc multe buru- 
ieni. În acest caz, peştii nu găsesc 
locuri de reproducere, hrana e săracă, 
deci producţie mică. Chiar.şi peştele 
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existent nu poate fi pescuit adesea 
din cauza buruienilor acvatice. În 
schimb, în asemenea ani, în luncă 
se extind semănăturile şi păşunatul. 
Prin urmare, întreaga producţie din 
luncă, fie că e vorba de cea agricolă, 
fie de cea piscicolă, este în funcție 
de jocul natural al viiturilor. Sigur 
că ştiinţa modernă, economia noas- 
tră socialistă nu se pot împăca cu 
această situație. lată de ce, sprijiniți 
de partid şi de guvern, oamenii 
noştri de ştiinţă studiază fenomenele 
ce se ivesc în urma viiturilor şi ela- 


borează cele mai adecvate măsuri 


pentru ridicarea producţiei de bu- 
nuri din această regiune. 

Ca rezultat s-au elaborat 
vaste de amenajare a luncii Dun 
O parte din terenuri sint tr 
îndiguite, spre a le feri de inund Ş 
fiind astfel cedate agriculturii și 
păşunatului. Bălţile şi zonele inun- 
dabile rămase sînt astiel amenajate 
ca, prin sisteme de canale săpate și 

rin stăvilare, să regleze nivelul ape- 

or şi durata inundaţiilor după ne- 
voile economice independent de va- 
riaţiile nivelului Dunării, Scăderea 
suprafeţei terenurilor inundabile este 
suplinită prin organizarea de pepi- 
niere piscicole, de unde puietul de 
peşte, după ce trece de o anumită 
vîrstă, este lansat în Dunăre și în 
bălți, sporind producţia naturală a 
acestora. Astfel, ştiinţa, pusă în sluj- 
ba economiei statului nostru socia- 
list, aduce contribuția ei de seamă 
la descifrarea unor complicate feno- 
mene naturale și la punerea lor în 
slujba binelui patriei. 


cleare de la Dubna, 


Ţările socialiste merg pe 
calea unei largi colaborări în 
mai toate domeniile importante 
ale economiei lor naţionale, 
colaborare multilaterală ce a 
imbrăţişat şi noul domeniu de 
activitate care a apărut cu ciți- 
va ani în urmă în viaţa știinţifi- 
că a ţărilor de democraţie 
populară: fizica și tehnica nu- 
cleară. Astfel a fost creat Insti- 
tutul unificat de cercetări nu- 
cleare, organ internaţional care 
şi-a făurit un prestigiu remor- 
cabil în domeniul studiului 
particulelor elementare și al 
interacțiunilor nucleare la ener- 
gii mori. Prin intermediul 
şecției sale de energii joase, 
1,U.C.N. coordonează și acti- 
vitatea de cercetare știinţi- 
fică în domeniul "accesibil 
tuturor țărilor participante, 
din care marea majoritate 
dispun de reactori nucleari 
experimentali şi acceleratori 
de tip ciclotron. În acest 
sens au fost organizate con- 
sfătuiri internaţionale de 
lucru pe diferite probleme 
menite să traseze o linie 
justă în munca noastră co- 
mună, 

Întilnirea de la București 
s-a dovedit foarte utilă, de- 
oarece, după avizul unanim, 
şi consfătuirile precedente 
ce au avut loc în diferite 
țări au dus deja la o coordo- 
nare a cercetărilor din dife- 
rite centre ale noastre, la o 
cunoaștere reciprocă și la un 
schimb interesant de expe- 
riență 

Lucrările conferinţei s-au 
împărțit în linii generale în trei părți: 
utilizarea optimă a reactorilor experi- 
mentali şi modificările “aduse acestora În 
vederea lărgirii posibilităţilor de folosire 
a lor: extinderea cercetărilor de fizica 
reoctorilor cu ajutorul ansamblelor sub- 
critice şi al reactorilor de putere zero, 
tematică care la ara actuală începe să 
fie abordată cu succes în multe din cen- 
" tr&le nucleare ale țărilor de democrație 
populară; utilizarea metodelor dinamice, 
de exemplu metoda sursei pulsate, a pilei 
oscilonte etc., la studiul fluctuațiilor 
fluxurilor de neutroni, pentru ridicarea 
caracteristicilor moderatorilor, ale rețele- 
combustibil-moderator şi, în general, 
ialelor necesare tehnicii nucleare. 
o comparație cu progrâmul con- 
sfătuirilor precedente, Conferinţa de la 
Bucureşti a avut o tematică mai bine con- 
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Între 10 şi 17 noiembrie 1961 a av 
loc la Bucureşti Conferința internaționa 
de fizica şi tehnica reactorilor experime 
(ali, la care au participat delegații 
9 ări (R.P, Bulgară, R.S. Cehoslooai 
R.P. Chineză, R.D. Coreeană, R.D. Polon 
R.D.G., R.P. Ungară, U.R,S.S. şi R.P.R.) 
ale Institutului unificat de cercetări nu- 
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turată, pe direcţii bine precizate. Aceas- 
ta a făcut posibilă o tratare mai profundă 
a unor probleme de mare importanţă. 
Astfel, problemele de fizica reactorilor au 
fost tratate la conferința octuolă mai În 
amănunt, ior lucrările efectuate în direcţia 
unei mai bune cunoașteri a reactorilor de 
tip VVR-S au apărut de data aceasta cu o 
greutate specifică sporită, ele fiind pre- 
zentate de aproape toate țările participante. 

Au fost extrem de interesante lucrările 
expuse de specialiștii sovietici privind 
experiența la reactorii de cercetare cu 
opă de putere mai mare de tipul VVR-M, 
discuţiile care s-au purtat în jurul proble- 
melor legate de fizica și tehnica reactorilor 
VVR-S, VVR-2, IRT și altele. Ne-au fost 
utile schimburile de păreri cu colegii 
noștri din China populară referitoare la 


Aspect din sala conferinţei 


reactorii cu apă grea de 10 megowați și 
discuţiile purtate cu specialiştii din Unga= 
ria privind moderatorii organici. Am ascul. 
tot cu viu interes rezultatele obținute de 
fizicieni cehi şi polonezi în domeniul calcu- 
lelor reactorilor, termalizării spectrelor 
de neutroni, precum și informarea tovară- 
șilor noștri din Bulgaria cu privire la 
punerea în funcţiune, cu două zile Inaintea 
conferinței, a reactorului nuclear al Insti- 
tutului de fizică din Sofia. 

Conferinţa de la București a constituit 
o dovadă grăitoare a succeselor obținute 
în țările de democrație populară într-un 
domeniu atit de important al fizicii con- 
temporane cum sînt fizica şi tehnica reacto- 
rilor, Acestea au fost posibile în urma unei 
dezvoltări masive a cercetărilor de fizica 
nucleară și o aplicaţiilor pașnice ale oces- 
tora, condiționate de ajutorul multilateral 
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Conferinţa de la Bucureşti consacrată 
lizicii si tehnicii reactorilor experimen- 
tali a constituit o dovadă grăitoare a Inal- 
tului spirit de colaborare între țările de 
democraţie populară, o trecere în revistă 
a succeselor obținute în acest domeniu, 
atit de bhotăritor, al fizicii nucleare. Cu 
această ocazie am putut să ne convingem 
că nivelul ştiinţific al lucrărilor de cerce- 
tare creşte pe zi ce trece şi că ţările noas- 
tre aduc o contribuţie de preț la dezvol- 
tarea generală a ştiinţei şi tehnicii. În 
țările de democraţie poata, care de-abia 
cu ciţiva ani în urmă au făcut primil paşi 
pe calea folosirii pașnice a energiei ato- 
mului, unde cu o viteză uimitoare au 
răsărit clădirile impozante ale centrelor nu- 
cleare echipate cu utilajele cele mai mo- 
derne, într-un interval foarte scurt de timp, 
au fost efectuate o serie de cercetări im- 
portante in diferite domenii ale fizicii nu- 
cleului, cercetări care alacă probleme de 
mare actualitate. 

Programul variat al conferinţei, care a 
cuprins mai toate ramurile fizicii şi teh- 
nicii reactorilor experimentali, dovedeşte 
încă o dată justeţea celor afirmate. Astfel 
au fost prezentate lucrările legate de ex- 
periențe în exploatarea reactorilor, de ex- 
tinderea posibilităţilor experimentale ale 
acestora şi de problemele teoretice şi ex- 
perimentale ale fizicii reactorilor. După 
cum se vede, din simpla enunţare a pro- 
blemelor mai principale atacate la con- 
ferinţă, In ţările socialiste s-a trecut la o 
etapă nouă, hotăritoare, în domeniul reac- 
torilor experimentali, la Iolosirea la maxi- 
mum a reactorilor existenţi furnizaţi de 
U.R.S.$. și la studii complexe ce vor per- 
mite, în ultimă instanţă, construcţia unor 
reactori noi. În special prin aceste lucrări, 
de mare anvergură, va primi o dezvoltare 
şi mai impetuoasă tehnica reactorilor nu- 
cleari, care — după cum se vede şi din 
concluziile la care s-a ajuns în unanimi= 
tate — au depăşit de mult sfera lor în- 
gustă de folosire. În faţa reactorilor nu- 
cleari, astăzi se deschide o perspectivă 
uriaşă, aproape nebănuită încă, a unor 
aplicaţii directe în cele mai variate ra- 
muri ale economiei naţionale: în indus- 
tria extractivă, petrolieră și construc- 
toare de mașini, în chimie şi radiochimie, 
biologie şi radiobiologie, aaricultură etc. 
lată de ce întiinirea noastră de la Bucu- 
reşti este attt de semnificativă. Aici, pen- 
tru prima dată, s-au discutat în mod con- 


acordat de U.R.S.5., carea luat inițiativa 
realizării unei colaborări sistematice între 
țările socialiste. Folosind vosta ei expe- 
riențţă, Uniuneo Sovietică ne-a ajutat la 
crearea institutelor noastre, livrindu-ne in- 
stalații atomice complexe, înzestrate cu un 
echipament modern, ce ne-au permis tre- 
cerea la o activitate de cercetare larg des- 
fășurotă în acest domeniu. 

Cercetările efectuate la institutul nostru 
sînt strins legate de sarcinile trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. pe linia 
contribuției ce trebuie s-o aducă ştiinţa 
la dezvoltarea mijloacelor de producţie, 
la introducerea în industrie a metodelor 
celor mai avansate, la ridicarea nivelului 
de trai, 

Institutul nostru a- contribuit deja, prin 
numeroase lucrări aplicative la industria 
extractivă, în special în cea petrolieră, în 
metalurgie, siderurgie, în industria chi- 
mică, în medicină și biologie şi în cerceta- 
rea ştiinţifică în generol, la punerea la 
punct a unor procese tehnologice noi sau 
mai bune decit cele existente, la introduce- 
rea metodelor noi de control cu ajutorul 
izotopilor radioactivi și stabili, În prezent 
se pun la punct metode de automatizare cu 
substanțe radioactive în diferite comparti- 
mente ole construcțiilor industriale. 

Linia directoare stabilită la Conferinţa 


INTERESANTE 


cret aceste probleme de gen nou în activi- 
tatea noastră. În cadrul conferinţei am 
avut prilejul să ascultăm o serie de comuni- 
cări extrem de interesante pentru noi toți. 
Aş vrea să subliniez în special lucrările 
colegilor noştri romini, care s-au prezen- 
tat la un nivel științific ridicat. 

Astfel, în urma studiului amănunțit al 
caracteristicilor fizice şi tehnice ale reacto- 
rului VVR-S şi a unor măsurători minu- 
ţioase ale temperaturii barelor de uraniu, 
a uniformizării acesteia pe suprafața ba- 
relor, specialiştii romini au reușit să ri- 
dice puterea termică a reactorului pină la 
3 000 kW, adică cu 50 la sută peste puterea 
proiectată, 

Pentru obţinerea izotopilor cu activi: 
tate specilică mare (cum ar fi, de exemplu, 
sursele de cobalt şi iridiu), tovarăşii noştri 
din R.P.R. au procedat la crearea unor 
aşa-numite „coloane termice interne“ ale 
unor zone în care fluxul de neutroni ter- 
mici creşte mult peste valoarea medie. În 
asemenea condiţii, în reactorul 1.F.A. se 
pot iradia substanţe realizind o producti- 
vitate egală cu aceea a unui reactor de 
cca. 10 000 kW! Această realizare are o 
mare importanță, deoarece economiseşte 
timp în procesul de iradiere, făcind ca 
sursele radioactive produse să fie mult 
mai ieftine. 

O: impresie deosebit de plăcută ne-a pro- 
dus vizitarea reactorului rominesc, unde 
am întiinit primul ansamblu suberitic ro- 
minesc. Acest reactor în miniatură permite 
studiul unor procese fizice în reactor şi 
constituie punctul de plecare pe calea con- 
struirii reactorilor nucleari, În acest sens 
au o importanţă deosebită reactorii de pu- 
tere foarte mică, de putere zero, cum îi 
zicem noi, Asemenea reactoare, care pot 
(i, relativ uşor construite, avind experi- 
ența lucrului cu ansamblurile suberitice, 
sint foarte utile, deoarece pe lingă faptul 
că ele constituie a doua verigă în elabora- 
rea reactorilor noi de putere, permit efec- 
tuarea unui mare număr de experiențe 
care cer puteri mici. Este interesantă și 
soluția adoptată de colegii noștri de la 
I.F.A., care pentru menținerea procesu- 
lui de fisiune folosesc un fascicul de neu- 
troni obținut chiar de la reactorul VVR-S. 

Tot aici am făcut cunoştinţă și cu o 
serie de lucrări interesante privind studiul 
caracteristicilor nucleare cu ajutorul meto- 
dei pilei oscilante; ne-a impresionat nu- 
mărul mare de aparate şi utilaje complexe 


de la București va contribui și mai mult 
la precizarea sarcinilor noastre în viitor, 
permiţindu-ne să atacăm și cu mai mult 
curaj probleme noi, cum ar fi, între altele, 
acelea ridicate de ansamblele subcritice 
şi reactorii de putere zero, domeniu ştiin- 
țific de mare importanță pentru cercetări 
şi pentru dezvoltarea tehnicii reoactorilor 
nucleari, care fără doar și poate, într-un 
viitor apropiat, vor intra în echipamentele 
energetice ale ţărilor noastre, 


De la stinga 
spre dreapta: 
Prof. YV. V. 
Goncearovy, 
prof. H. Bar- 
wich şi ing. 
lon Purica în 
timpul lucră- 
rilor  confe- 
rinţei 


ce înconjură corpul reactorului, Acestea 
sint montate în drumul fasciculelor ce pă- 
răsesc zona activă a reactorului şi consti- 
tuie părți integrante ale aparaturii de cer- 
cetare. Este imbucurător că aceste aparate, 
deseori unice în felul lor, au fost construite 
cu forţe proprii la Institutul de fizică ato- 
mică, fiind proiectate de specialişti ro- 
mini și executate la atelierele institutu= 
lui, adevărate uzine, care sint în stare să 
construiască echipamentele cele mal mo- 
derne necesare cercetărilor. 

Conterinţa de la București inseamnă o 
nouă etapă în colaborarea continuă a ţă- 
rilor socialiste în domeniul foi ener 
giei atomice în scopuri pașn „Ea 
mis să se contureze mai precia lin 

problema reactorilor 
mentali, să se planifice just luori 
viitor, să se concentreze eforturile 
direcțiilor celor mal actuale şi im 
să se excludă paralelismele inutile, care 
nu fac decît să se risipească timp pentru 
rezolvarea unora şi aceloraşi probleme, 


Prof. V. V. GONCEAROV 
laureat al Premiului Lenin, director- 
adjunct al Institutului de energie 

atomică .|. V. Kurceatov” 


Conferinţa de fizica și tehnica reactarilor 
experimentali ținută la București în noiem- 
brie 1961 ne-a oferit prilejul să ne cunoaş- 
tem și mai bine unii pe alții şi să pornim 
mai repede și mai uniți în opera noastră 
comună pe care o avem de realizat pentru 
binele țărilor noastre, pentru ştiinţa uni- 
versală, pentru cauza socialismului, pen- 
tru pace. 


Acad. prof. HORIA HULUBEI 


director al |.F.A. 


C oncluziile la care au ajuns partici- 

panţii la lucrările Conferinţei de fizica 

și tehnica reactorilor nucleari de cercetare 

de la Bucureşti sînt deosebit de interesante, 

Ele au subliniat în primul rind elemen- 

d te tele noi aduse de multe dintre lucrările 

i prezentate la conferință şi despre care se 

vorbeşte în celelalte articole din acest număr 

. al revistei noastre. Pe de altă parte au fost 

scoase în evidenţă căile noi pe care se 

poate merge pentru folosirea mai completă 

a reactorilor cu apă existenţi în țările socia- 

Niste, posibilităţile de îmbunătăţire a para- 

metrilor de funcţionare ai acestora, precum 

[) şi modul în care poate fi pregătită con- 
strucţia de noi reactori nucleari. 

Astlel se consideră că trebuie dezvol- 
tate mai mult studiile asupra fizicii corpului 
solid cu ajutorul radiaţiilor gama și al 
Huxurilor de neutroni oferite de renctorii 

A noștri, asupra chimiei sub radiaţii (cu o 
ş subliniere deosebită pentru R.P.R. în ceea 
ce priveşte chimia sub radiaţii a unor pro- 
duse itere), asupra radiobiologiei, agri- 
culturii și biologiei în general. Mai mult 
deci atit, participanţii la constătuire con- 
sideră că trebuie să fie antrenați în aceste 
i specialişti din alte institute de cer- 
şi din învăţămintul superior pentru 
organizaţiile care posedă reactori nu- 
eari să devină adevărate centre de cer- 
_cetare cu un profil adecvat tuturor posi- 
bilităţilor acestor instalaţii. 

Pentru acelaşi scop se recomandă ca să 
se intensifice preocupările asupra metodelor 
de creştere locală a fluxurilor de neutroni 
rapizi şi lenți, necesari lucrărilor de fizica 
solidului, să se elaboreze instalaţii de ira- 
diere a preparatelor biologice cu doze mari 
de radiaţii gama şi cu fluxuri intense de neu- 
troni termici. 

În acelaşi timp, pentru degajarea reac- 
“torilor în funcţiune de lucrările care nece- 


avenit. evide ame 

experimen L i 
î piei e lor „clasice”. EI 
mi nu. umai ca im ortante 


ate ramuri ale ştiinţe! și tehnicii. 
pi Folosirea ta a de neu- 
pen pice ia unor reacții 
<him Iradierea rocilor în 
vederea ceea radioactiv, pentru 
diere ari de. neutroni și 
A „obiectelor biologice 
lomenii promițătoare 
„ave o utilizare | 


HEINZ. BARWICH 

lsueăal al Premiului Lenin, di- 
ră ct si Institutului 
cercetări nucleare 


PERSIEI IVE 
NOI 


Prof. univ. FL. CIORĂSCU 
director-adjunct ştiinţific al Insti- 
tutului de fizică atomică 


sită fluxuri mici, cu scopul de a-i lăsa 
disponibili cercetărilor de mai sus, se con- 
sideră ca fiind foarte potrivită construcţia 
de ansamble suberitide şi reactori de putere 
zero, cu care se pot exccuta multe studii 
în domeniul fizicii reactorilor, în special 
pentru reactorii aflaţi acum în faza de 
proiectare. Colaborarea internaţională in- 
tensă este calea care conduce repede şi 
sidur la rezolvarea acestor probleme, 


Tot pe cale de colaborare internațională, 


trebuie obținută sporirea în continuare a 
puterii reactorilor (aşa cum s-a făcut pentru 
prima dată în ţara noastră). Se consideră 
că cercetări experimentale susținute în 
legătură cu posibilitățile de unitormizare 
a temperaturilor în zona activă a reacto- 
rului şi mărirea unor coeticienţi termici 
(după modelul celor ce se efectuează acum în 
R.D. Germană şi R.P. Polonă) pot aduce 
contribuţii importante la rezolvarea acestei 
probleme. 
x 


P osibilitățile de utilizare a reacto- 

rilor nucleari nu sint încă pe deplin 
cunoscute, Domenii noi de folosire a lor 
se întrevăd în chimia radiaţiilor prin 
amorsarea unor reacţii chimice în cimpul 
de radiaţii gama sau de neutroni rapizi 
din reactor, în biologie prin mărirea efica- 
cităţii anumitor medicamente dacă micro- 
organismele care servesc la producerea lor 
au fost supuse în anumite condiţii radia- 
țiilor din reactor, în studiul corpului solid 
şi altele, 

Toate aceste posibilităţi de utilizare 
necesită studiţ-eoncomitente atit în dome- 
niul chimiei, biologiei etc., cît şi în dome- 
niul fizicii şi al tehnicii reactorilor nucle- 
ari, şi aceste studii trebuie de cele mai 
multe ori să fie simultane. Reactorii nucle- 
ari ca surse de energie termică sint utilizaţi 
astăzi în multe centrale atomoelectrice 
experimentale. 

Care este tipul de reactor cel mai bun? 
Este o întrebare la care în prezent nu se 
poate răspunde cu precizie. Pentru aceasta 
sint necesare noi cercetări care se fac în 
general cu ansamble subcritice, reactori 
nucleari mici, în care reacţia în lanţ nu 
poate avea loc decit prin utilizarea unor 
surse exterioare de neutroni. Cind dimen- 
siunile aces:or instalaţii experimentale sint 


mată din 
dicționar 


nuclear 


Un reactor nuclear se compune 
din mai multe părți principale. 

Zona ăctivă a reactorului for- 
combustibil 
și moderator. În zona activă are 
loc procesul de fisiune în lanţ. 
Ea este înconjurată de un straţ 
reflector care Jace ca reacția de 
lisiune în lanț să se producă cu 
pierderi cit mai mici de neutroni. 

Instalaţia tehnologică, forma- 
tă din circuitele de răcire prin 
care circulă un ageni termic, ce 


nuclear 


suficiente pentru ca să se amorseze o re- 
acţie în lanţ se numesc ansamble critice 
sau reactoare de putere zero, deoarece pu- 
terea la care funcţionează este uneori “mai 
mică decit a unui bec obișnuit, 

La Institutul de fizică atomică din Bucu- 
reşti se fac în prezent cercetări de fizica 
reactorilor cu un ansamblu subcritic spe- 
cial în care se utilizează ca bare de ura- 
niu bare de același tip cu cele utilizate 
în reactorul VVR-S. 

Ca moderator se utilizează grafit sau 
lichide organice (difenil, tiotenii), putin- 
du-se realiza zone spațiale cu caracteris- 
tici diferite. În viitor este prevăzut ca 
ansamblul subcritic să [ie utilizat ca re- 
actor de putere zero. 

Studiile care se efectuează cu ansamblul 
subcritic au ca scop să ne furnizeze infor- 
maţiile necesare asupra tipului optim de 
reactor nuclear destinat încercărilor de ma- 
teriale și utilizărilor în domeniile mai sus 
am intite. 

În acelaşi timp, cercetările care se fac 
sînt un prim pas spre introducerea raţio- 
nală a energiei nucleare în ţara noastră. 

Cercetările In domeniul fizicii şi tehnicii 
reactorilor nucleari necesită calcule foarte 
complicate. Acestea nu se pot efectua fără 
ajutorul mașinilor electronice de calcul. 

În acest scop a fost construită la noi 
o mașină analogică de calcul cu care se 
pot studia regimurile de funcţionare ale re- 
actorilor, siguranța lor în timpul tuneţio- 
nării, cit şi sistemele complexe de automa- 
tizare cerute de aceştia. 


IONEL PURICA 
Inginer-şei al reactorului nuclear 


I.F.A.. 


creată o 


dace) i 
lemiei de înțe 
era ha ci 


fi carbonul, sodiul, 
„ cobaltul, lodi auru) și 


are sarcina să preia şi să evacueze 
energia calorica degajată în zona 
activă în urma reacțiilor de 
fisiune. 

Protecția biologică — male- 
riale constructive speciale (apă, 
fontă, beton greu etc.) care au 
sarcina să absoarbă neutronii și 
radiațiile gama ce ies în afara 
reactorului, asigurind astfel con- 
diții normale de lucru pentru 
personal. Ă 
Sistemul de comandă, măsură 
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SE EXTINDE DOMENIUL DE APLICAŢIE A REACTOR OANA MARASLLU 


D e obicei, cînd se vorbeşte de aplica- 
țiile reactorilor nucleari, se înțelege 
lie că reactorul este folosit ca mijloe 
de cercetare şi producţie de izotopi, fe 
că ae are în vedere utilizarea lul ca 
sursă de energie termică (centrale atomo- 
electrice sau așa-zisele motoare atomice 
folosite în transporturi). 

Domeniul de aplicabilitate n reucto- 
rilor se lărgeşte mereu. Ei contribuie 
la dezvoltarea diferitelor ramuri ale 
ştiinţei şi tehnicii, sehimhbind procese 
tehnologice, permilind efectuarea unor 
analize foarte precise, îmbunătăţind cali- 
tatea produselor, ugșurind munca și eres- 
cind cconomicitatea.  Reaotorul trece 
din laborator în fabrici şi uzine, 


REACTORII CA MIJLOC 
DE ANALIZĂ CANTITATIVĂ 


ehnica modernă cere materiale de 

înaltă puritate (semiconductoare, teh- 
nica  nuoleară), Metodele clasice de 
determinare a Basataisă şi-au spus cuvin- 
tul — s-a ajuns la limita sensibilităţii 
lor şi nu mai dau rezultate. Reactorul 
ne scoate din încurcătură. 

Supunind materialul de studiat — 
metal, aliaj, minereu, soluţie etc, — 
unui bombardament de neutroni în 
reactor, componentele substanţei stu- 
diate devin radioactive, fiecare cu pro- 
prietăţi bine definite... Analiza proce- 
selor de dezintegrare radioactivă a 
substanţei activate în reactor ne dă 
răspunsul la problema pusă. Se pot 
determina astiel peste 50 de componente 
în cantități de milionimi de milionimi 
de gram! 

Chiar și geologii, în căutările lor, 
se pot servi de această metodă. Se 
cunosc instalaţii transportabile — an- 
samble  suboritice, care nu pun pro- 
bleme complicate de protecţie și sint 
mai ieftine — utilizate în analiza ra- 
pidă a rocilor la faţa locului, 

Această metodă de analiză cantita- 
țivă se numeşte analiză prin activare. 


CHIMIA ȘI INDUSTRIA PETRO- 
LIE PRIMESC UN NOU 
AJUTOR 


E nergia necesară pentru declanşarea 
reacțiilor chimice dorite este adesea 
destul de mare şi se obține prin tehnici 
speciale — temperaturi și presiuni înal- 
te, catalizatori —, ceea ce complică şi 
scumpeşte uneori procesele tehnologice 
sau le face chiar imposibile. Și alci 
reactorii întind o mină de ajutor. 
Se cunosc deja multiple aplicaţii ale 
radiaţiilor în cele mai diferite domenii 
ale activităţii productive și ştiinţifice. 
Reactorul este o sursă foarte puter- 
nică de radiaţii, cu posibilităţi mari de 
reglare a intensltăţi , Ceea ce are mare 
importanță în procesele tehnologice. 
Peaotolul poate [i o puternică sursă 
de -nuclee grele, puternic ionizante. 
Acestea sint fragmentele de fisiune — 
cele două nuclee, diferite de la o fisiune 
la alta, rezultate în urma acestui pro- 
ces. În medii dense, aceste fragmente 
se frinează foarte rapid, cedind energia 
lor (830 la sută din întreaga energie 
eliberată la fisiune) într-un volum extrem 
de mic, creind prin aceasta, local, tem- 


eraturi de 8000— 
0 000*C. Astfel, reac- 
torul poate fi utilizat 
pentru ruperea legă- 
turilor moleculare pu- 
ternice ale azotului, 
oxidindu-l, 
Reactorul este o 
puternică sursă de ra- 
diaţii, Pentru a evita 
prezenţa neutronilor, 
atunci cînd este ne- 
cesară numai radiația 
gama, [le că se folo- 
seso barele de com- 
bustibil consumate, 
fie că se fac circuite 
speciale, prin care se 
deplasează o substanţă 
„usor  activabilă la 

trecerea prin reactor. 
Astfel se pot obţine surse de radiații 
echivalente ca intensitate cu intensitatea 
dată de 10—100 kg de radiu! 

Se pot obține de la reactor fluxuri de neu- 
troni deosebit de intense şi de energii variate 
— de la neutroni termici plină la rapizi. 

Utilizind reactorul ca sursă de radiaţii, 
se poate comunica mediilor prin care aces- 
tea străbat energia necesară declanşării 
reacțiilor chimice dintre cele mai diferite: 
cracarea produselor petrolifere, oxidarea 
substanţelor organice și obținerea de acizi 
graşi, formarea de radicali liberi puternic 
activi, polimerizări, depolimerizări, vul- 
canizarea fără sulf a cauciucului, sulfo- 
clorura. Alte substanţe iradiate își schimbă 
mult proprietăţile:  izolaţia electrică a 
polietilenei se îmbunătăţeşte, acizii şi ule- 
jurile își măresc stabilitatea, cauciucul vul- 
canizat cu radiaţii este mult mai rezistent. 

Folosind în procese tehnologice surse de 
radiații sau reactivi nucleari, de cele mai 
multe ori se realizează economii însemnate 
— se elimină catalizatorii, se simplifică 
procesele tehnologice, creşte productivi- 
tatea instalaţiilor. 

Intr-o întreprindere chimică, un reactor 
poate inlocui atit centrala termoelectrică 
furnizoare de energie electrică şi abur, cit 
şi majoritatea substanţelor chimice sau 
catalizatori! utilizaţi nemijlocit în pro- 
cesul tehnologic. 


NICI BIOLOGIA 

NU SE POATE 

LIPSI DE REAC- 
TORI 


M ult mai mulţi cu- 

nosc efectele dău- 

nătoare ale radiațiilor 

decit efectele pozitive 

St a asupra proceselor vi- 
tale. 

reactorul se utilizează 


In acest scop, 
tt ca sursă de neutroni, cît și ca sursă 
de radiaţii gama, pentru studiul geneticii 
sub acţiunea radiațiilor, pentru realizarea 
de mutații genetice utile (transformări 
pozitive la urfnași, ca stimularea creșterii, 


mărirea productivităţii la plante etc.), 
pentru sterilizare în condiţiile de tempe- 
raturi ale mediului ambiant, pentru stu- 
diul eficacităţii substanţelor chimice ce se 
utilizează la anihilarea efectelor dăunătoare 
ale radiaţiilor asupra organismului viu. 

Din problemele enunțate aici, unele sint 


Aparat ce funcționează pe bază de izotopi 
radioactivi și serveşte la evaluarea gro- 
simii straturilor depuse pe metale. 


deja rezolvate, altele sint în curs de rezol- 
vare. Ele arată nu numai marea diversi- 
tate a aplicabilităţii reactorilor, dar şi 
faptul că este încă un cimp imens puţin 
explorat. 


si control prin care se efeclu- 
ează loale operațiile de pornire, 
oprire şi schimbare a puterii 
reactorului şi se controlează buna 
lui funcționare, oprindu-l auto- 
mal în caz de situații nenormale. 

Sa ne oprim asupra ctlorra 
noțiuni legate de construcția și 
funcționarea reactorului, precum 
şi de unele lucrări ce se fac la 
un reactor. 

Combustibilul. Combustibilul 
muclear cate alcătuit din ele- 


mente chimice grele care fisio- 
mează ușor în urma bombardării 
nucleelor lor cu neutroni — 
elemente combustibile. În natura 
există un singur element chimie 
uşor fisionabil — uraniul cu 
masa alomică 235 (U285). Pe 
Cale artificială, în reactorii nu- 
cleari se pol produce alle două 
elemente uşor fisionabile — plu- 
toniul cu masă alomică 239 
(Pu339) și uraniul cu masă ato- 
mică 233 (Utaa). Aceste două 
elemente se ohțin în reactori prin 


bombardarea cu neutroni a ura- 
niului cu masă atomică 238 
(U238) și respectiv a toriului cu 
masă atomică 232 (Th). 
Uraniul natural conține 0,723 
la sută U235, iar restul este 
U338. Dacă în mod artificial 
se ridică concentrația de U235 
pesle cea naturală, se spune că 
uraniul este tmbogăţit. Îmbogă- 
țirea poale atinge 1 la sută, 


1,5 la sută, 2 la sută, 8 la sută 
pină la 90 la sută U235, 


azi 
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arcina asigurării unei produc- 
$ ii de 5000 kg porumb boabe 
a hectar fără irigare pe lo- 
turi din ce în ce mai mari con- 
stituie astăzi unul dintre subiectele 
N iootante ce se dezbat în gos- 
odăriile agricole de stat și colec- 
ive din toate 4 dirt ţării culti- 
vatoare de porumb. Sint nenumărate 
unitățile agricole socialiste care și-au 
propus ca în acest an să realizeze o 
iu de 5 000 kg de porumb 
oabe la hectar fără irigare. La 
consfătuirea pe ţară a țăranilor co- 
lectiviști ținută între 18 şi 22 dec. 
1961 la Bucureşti, tovarășul Cosma, 
ministrul Agriculturii, a scos în evi- 
dență că pe toată țara sînt planiti- 
cate peste 600000 ha de pe care 
trebuie să se obțină 5 000 kg porumb 
boabe la hectar fără irigare. 

De la tribuna constătuirii au ră- 
sunat di se angajamentele gos- 
podăriilor agricole colective și de 
stat pentru realizarea producției de 
5 000 kg porumb boabe la hectar fără 
irigare pe suprafețe tot mai mari. 

5 000 kg de porumb boabe la hec- 
tar înseamnă 6 000 de unităţi nutri- 
tive. Din 6 000 de unități nutritive 
se pot obţine 1 200 kg de carne de 
bovine, sau 1 500 kg de carne de 
ceri sau 12 000 litri de lapte. Prin 
ndustrializarea a 5 000 kg de porumb 


GH. BILTEANU 
candidat în ştiinţe agricole 


boabe se pot obţine 3 850 kg de 
făină, afară de tărițe și embrioni, 
sau 3 150 kg de amidon, sau 3 550 
i de glucoză, sau 2 200 litri de 
alcool. lar prin prelucrarea embrio- 
nilor se pot obţine 90—135 litri de 
ulei plus 180 kg de turte. La consfă- 
tuirea pe ţară a țăranilor colectiviști, 
tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
scos în evidență că: „Dacă în 1962 
gospodăriile colective ar realiza o 
todțejie de 5 000 kg porumb boabe 
n medie la hectar de pe 500 000 de 
hectare, s-ar obține, față de anul 
1961, un spor de 1,5 mi- 
lioane tone de porumb“. 
5 000 kg de porumb boabe 
la hectar înseamnă deci în 
plus o cantitate însemnată 
de carne, lapte sau alte 
produse agroalimentare. 
Calculele făcute de spe- 
cialişti scot în evidenţă că 
la producţia de 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar, 
faţă de 3000 kg, se reali- 
zează în te pă ne agri- 
cole colective o creștere a 
productivităţii 
muncii cu 25 la 
sută. În gospo- 
dăriile agricole 
de stat, unde 
mecanizarea 
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este folosită. pe scară mai largă, la 
producţia de 5000 kg de boabe la 
hectar, față de 3 000 kg, se reali- 
zează un preţ de cost cu 30 la sută 
mai mic. 

Se pot obţine 5 000 kg de porumb 
boabe la hectar fără irigare? La 
această întrebare au răspuns nu nu- 
mai institutele de cercetări, dar şi 
foarte multe unităţi productive. Ast- 
fel, în regiunea Crişana, G.A.S. 
losia a obţinut în medie pe 33 ha 
7 896 kg de boabe la hectar, iar 
de pe 10 ha în medie 9 200 kg la 
hectar; G.A.S. Grabăţ, regiunea Ba- 
nat, a recoltat în medie de pe 526 
ha 5 483 kg de boabe la hectar. 
Se pot da sute de asemenea exemple, 
care, fără comentarii, arată că există 
în diversele regiuni ale țării posi- 
bilități reale pentru o recoltă de 
5 000 kg de porumb boabe la hectar 
fără irigare. 

În ultimii ani, în ţara noastră 
s-au acumulat foarte multe cunoș- 
tințe despre biologia şi tehnica cul- 
turii porumbului. Saltul de cea mai 
mare importanță pentru sporirea 
producției la această plantă atît de 
valoroasă îl constituie însă introdu- 
cerea în cultură a hibrizilor dubli, 
a căror capacitate de producţie în- 
trece cu mult capacitatea de pro- 
ducţție a soiurilor obişnuite. 

Rezultatele experimentale pe & 
ani, în numeroase stațiuni și puncte 
de sprijin, obţinute de Institutul 
de cercetări pna cultura porumbu- 
lui arată că hibrizii dubli au depășit 
în medie pe ani şi pe țară producția 
soiurilor cu 55,7%. Porumbul hi- 
brid este în prezent cereala cea mai 
productivă, planta care poate asi- 
gura în condiţii de agrotehnică cores- 
punisătosda cel puțin 5 000 kg de 

oabe la hectar fără irigare în zonele 
de bază ale culturii porumbului din 
țara noastră. 

Gospodăriile agricole de stat şi 
colective vor cultiva acei hibrizi 
cu care în anii anteriori au obținut 
cele mai bune rezultate. Este însă 
necesar să se respecte recomandările 
pe care le face în această privinţă 

omisia de stat pentru încercarea 
soiurilor, pe baza ultimelor rezultate 


experimentale. 
UNITĂŢI 
NUTRITIVE 
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Pentru o producţie de 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar fără iri- 
gare, planta premergătoare şi ale- 
erea terenului prezintă o deosebită 
importanţă. În condiţiile ţării noas- 
tre, porumbul se cultivă în cea mai 
mare parte după griul de toamnă. 
Griul de toamnă este o foarte bună 
plantă premergătoare pentru porumb, 
deoarece părăsind terenul devreme la- 
să timpul necesar executării lucrări- 
lor solului, şi în special executării 
arăturii de vară, care asigură sporuri 
foarte mari de recoltă. 

Producția de 5 000 kg de boabe la 
hectar se poate obţine nu numai după 
griul de toamnă, ci şi după pră- 
şitoare, cu condiţia aplicării unei 
agrotehnici corespunzătoare, care, 

rintre altele, să contribuie şi la 
mbunătăţirea substanţială a însuşi- 
rilor fizice şi chimice ale solului. 

Cele mai bune rezultate le dă 
porumbul după plantele leguminoa- 
se, ca mazărea, borceagul etc, 

În regiunile secetoase ale ţării, 
porumbul este planta care trebuie 
să se cultive şi după lucernă, întru- 
cît în aceste regiuni el valorifică 
cel mai bine însuşirile fizico-chimice 
ale solului dobindite prin cultura 
lucernei. 

Luncile apelor din ţara noastră 
(lunca Dunării, a Prutului, Siretu- 
lui, Oltului, Jiului, Mureşului etc.) 
sînt terenurile de pe care se pot 
recolta fără irigare peste 5 000 kg de 
porumb boabe la hectar. În anul 
1958, studenţii cercului științific al 
catedrei de fitotehnie de la Institu- 
tul agronomic din Bucureşti au recol- 
tat în lunca Prutului la G.A.5. Bra- 
teş 12 083 kg de ştiuleţi la hectar, 
Rădăcinile adinci ale porumbului 


a pe pînă la apa freatică, de unde 
ele aprovizionează planta normal, 
chiar în perioadele cele mai sece- 
toase. Producţii mari asigură însă 
perna şi pe terenurile decimpie, 
ogate în humus și cu structură 


bună. Se obţin producţii mari chiar 
şi pe terenuri mai sărace, aşa cum 
a obţinut G.A.C. „N. Bălcescu“ din 
Jiana Mare, care pe un sol nisipos 
a recoltat în medie pe 153 ha 7 000 


kg de știuleți la hectar, iar pe unele » 


parcele 10 000 kg, aplicînd însă îngră- 
şămintele organice şi chimiceşi între- 
gul complex de măsuri agrotehnice. 

Din numeroase experienţe şi din 
practică reiese faptul că nu se pot 
obține 5 000 kg de porumb boabe 
la hectar fără o arătură adincă de 
toamnă de cel puţin 28—30 cm şi 
fără aplicarea unor cantități mari 
de îngrăşăminte organice și mine- 
rale. Gunoiul de grajd în cantitate 
de 20—30 de tone împreună cu 
200 — 300 kg de superfosfat la hectar 
sînt îngrăşămintele care trebuie apli- 
cate din toamnă sub arătură adincă 
pe majoritatea terenurilor destinate 
unei producţii de 5 000 kg de porumb 
la hectar.  Arătura de toamnă şi 
aplicarea îngrășămintelor se pot face 
şi în timpul iernii dacă nu s-au 
făcut pînă în prezent. 

Primăvara solul se întreţine afinat 
şi curat de buruieni, iar înainte de 
semănat se lucrează cu cultivatorul 
la adîncimea de îngropare a semin- 
ței. Primăvara înainte de lucrarea 
solului cu cultivatorul este bine să 


se împrăștie pe teren 150 kg de azotat 
de amoniu. Substanţa activă a îngră- 
şămintelor date primăvara este folo- 
sită de plantă imediat după răsărire, 
pînă cînd rădăcinile pătrund mai 
adînc în pămînt și întîlnesc substan- 
ţa îngrășămintelor date în toamnă. 

Accentuăm aici că fiecare gospodă- 
rie agricolă colectivă trebuie să folo- 
sească perii porumb în primul rînd 
gunoiul de grajd, deoarece acesta se 
află în gospodării în cantităţi mari. 
De asemenea, rezultatele cele mai 
bune se vor obţine la aplicarea dife- 
rențiată a îngrășămintelor, ţinînd 
seamă pe de o parte de bogăţia 
solului în substanţe nutritive, iar 
pe de altă parte de cantitatea de 
ploi care cad obișnuit în timpul 
vegetației porumbului. 

Am prezentat pînă aici unele din- 
tre măsurile importante necesare 
pentru o recoltă mare de porumb 
boabe la hectar fără fe Ford Ne 
oprim acum puţin asupra densităţii 
plantelor, socotită, dacă s-au luat 
toate celelalte măsuri, ca factorul 
hotăritor în realizarea unor produc- 
ţii ridicate. În prezent, cînd terenul 
agricol este gospodărit de unități 
mari socialiste, cînd există posibili- 
tăți nelimitate pentru arături adinci, 
rotația culturilor, aplicarea îngrășă- 
mintelor etc., sînt create toate con- 
diţiile pentru a face ca pe aceeaşi 
suprafață să rodească nu o singură 
plantă, ci două sau chiar mai multe. 

Rezultatele ultimelor cercetări a- 
rată că cele mai mari producții la 
porumb fără irigare se obțin la densi- 
tăți diferențiate, în funcție de zona 
pedoclimatică în care se află cultura 
şi în funcţie de perioada de vegetație 
a hibrizilor cultivați. În Dobrogea, 
unde clima este mai secetoasă, den- 
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mițin 30 cm, 26 tone d 
oi de grajd şi 300 kg de 
superfosfat 


PRIMĂVARA: 150 kg de azo- 
tat de amoniu, întreţinerea 
solului afînat şi curat de bu- 
uieni, înainte de semănat 


sitatea plantelor variază între 25 000 
şi 30 000 de plante la hectar, pe 
cînd în cimpia Dunării densitatea 


variază între 30 000 şi 40 000 deplan- 


te la hectar. În restul regiunilor din 


ir densitatea ajunge la 40 000 — 


0 000 de plante la hectar. Se lasă o 


densitate mai mică la hibrizii tardivi 
şi o densitate mai mare la hibrizii cu 
erioadă de vegetaţie mai scurtă, 
ensitatea plantelor în luncile riu- 
rilor, şi în special în lunca Dunării, 
nu trebuie să fie mai mică de 50 000 
de plante la hectar, 

Şi, în sfîrşit, la obţinerea unei 
ela 2 de 5 000 kg de porumb 

oabe la hectar fără irigare o contri- 
buţie foarte importantă o aduc semă- 
natul la epoca optimă şi lucrările 
de întreţinere din timpul vegetației, 
rin care: se combat buruienile, se 
mpiedică evaporarea apei și se îm- 
bunătăţesc condiţiile de aerare a 
solului. O atenţie deosebită trebuie 
acordată . combaterii  dăunătorilor 
dintre care cel mai periculos este 
rățişoara. Acest dăunător, care atacă 
plantele tinere, poate aduce mari 
pagube, micşorind mult densitatea 
culturii. 

În perioada de iarnă, brigadierii, 
colectiviştii, tractoriștii și toți mun- 
citorii care vor lucra în cultura po- 
rumbului este necesar să citească, 
să studieze planta, biologia ei, rezul- 


tatele experimentale obţinute de 


institutele de cercetări și experienţa 
diferitelor unităţi socialiste în așa 
fel ca la data începerii semănatului 
să stăpinească toate măsurile necesare 
obţinerii unei producţii de 5 000 kg de 
porumb boabe la hectar fără irigare. 


P uternicele avioane de vinătoare 
supersonice sovietice cu aripa 
„în săgeată“ sau „aripă delta“ 
rezentate în anul trecut la parada 
e la Tuşino săgetează albastrul 
cerului cu viteze cuprinse între 
1 400... 24100 km/oră la altitudini 
de 15 000... 20.000 de metri! 

De-a dreptul uimitoare sint şi 
recordurile mondiale absolute sta- 
bilite de pilotul sovietic Gheorghi 
Mosolov care, zburind cu excepţio- 
nalul avion „E-66“, a atins viteza 
maximă de 2 504 km/oră şi s-a ridicat 
pină la înălțimea de 34 200 de metri | 

De curind, pilotind avionul expe- 
rimental „E-166“, pilotul sovietic 
A. Fedotov a parcurs un circuit în- 
chis de 100 km cu viteza medie de 
2 385 km/oră, atingind pe unele 


orțiuni ale traseului viteza maximă 
E 730 km/oră | 


n aceste condiţii, asigurarea sal- 
„vării piloților şi a întregului echi- 
'paj în cazul unui eventual accident 
survenit în zborul cu viteze super- 
sonice, cu alte cuvinte găsirea unor 
metode şi instalaţii noi pentru cata- 
RD arta și parașutarea la viteze și 
nălțimi mari a devenit una dintre 
cele mai importante probleme pe 
care trebuie să o rezolve constructo- 
rii noilor avioane supersonice. 

Recuperarea rachetelor meteoro- 
logice şi geofizice, a sateliților arti- 
ficiali şi, mai ales, a navelor cosmice- 
satelit a devenit o imperioasă noce- 
sitate, paraşutările de viteză super- 
sonică avind, deci, o deosebită im- 
portanță și pentru cosmonautică. 

Constructorii sovietici de avioane 
au realizat instalații și parașute 
sigure pentru catapultarea și para- 
şutarea piloților din avioanele de 
mare viteză, iar constructorii de 
rachete — folosind parașute de cons- 
trucție specială — au reuşit să aducă 
intacte pe pămînt primele nave 
cosmice satelit „VOSTOK“. 

Care au fost principalele obsta- 
cole ce au trebuit învinse? Care sînt 
cele mai moderne metode şi insta- 
laţii de catapultare la viteze super- 
sonice în aviație şi cosmonautică? 


Catapultarea 


În timpul celui de-al doilea război 
mondial s-a constatat că piloţii 
avioanelor de vinătoare avariate — 
care zburau cu viteze mai mari de 
350... 400 km/oră — trebuiau să 
depună eforturi deosebite pentru a 
jeși din cabină. 


Cercetările au st bilit că Ia viteze 
care depăşesc 500 km/oră, datorită 


forței aerodinamice 6 care curentul 
de aer izbeşte din față pilotul, acesta 


nu mai poate părăsi i avio- 
nului pentru a se salță Gu ajutorul 
parașutei by: | 
Astfel a apărut nece „Scoa- 
terii“ pilotului din ca ionu- 


lui avariat prin „catapu 
prin „aruncarea“ în sus 4. 
împreună cu pilotul, folo 
aceasta forța de explozie | 
mecanism pirotehnic special 
După ce la 13 noiembiie 
maestrul sportului H. Bis 
executat cu succes prima 
tare dintr-un avion cu reacţ 
zbura cu 764 km/oră, toate & 


trul sportului V, Kocetkov a Stă 
bilit primul record mondial la săi 
turi cu parașuta din avioanele ; 
mare viteză, catapultinău-se dirt 


tr-un avion „MIG-15*“ de antrenați 
ment care zbura cu 1 036 km/oră. 


Construcţia scaunelor catapulta- 
bile şi a parașutelor speciale pentru 
viteze mari a fost continuu perfec- 
ționată. Pe măsură ce performan- 
ele avioanelor de luptă creşteau, au 
ieşit în pif inconvenientele 
scaunelor catapultabile obișnuite şi 
necesitatea unor măsuri de protecție 
deosebite pentru pilot în timpul 
catapultării. 


Acceleraţii, unde de şoc şi... 
încălzirea aerodinamică 


O dată cu creșterea vitezei de 
zbor, trebuie mărită şi viteza de 
aruncare a scaunului din cabină, 
pentru ca să se evite lovirea scau- 
nului şi a pilotului de ampenajul 
vertical. Pentru avioanele superso- 
nice, viteza inițială de „aruncare“ 
a scaunului depășește 18—20 m/s, 
ceea ce sporește foarte mult accele- 


rațiile (deci şi suprasarcinile) care S 
acționează asupra pilotului în mA d 


mentul catapultării. 
Spre a evita acest inconvenient, 
unii constructori au realizat scaune 
care se ri rare în jos, reducind 
considerabil viteza de catapultare, 
deci şi acceleraţiile. 
După catapultarea la viteze super- 
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sonice, în fața scaunului se formează 
însă unde de şoc intense, care pot 
cauza pilotului leziuni grave. 
Pentru ca undele de şoc să nu 
acționeze direct asupra pilotului, 
scaunul catapultabil pentru viteze 
supersonice a fost prevăzut în faţă 
cu un mic „ecran“ trapezoidal, mon- 
tat în virful unui braț telescopic. 
Undele de şoc provocate de „ecranul“ 
scaunului generează, la viteze super- 
sonice, 0 adevărată „capsulă“ conică 
de aer, care „acoperă“ scaunul, pro- 
tejind în mod satisfăcător pe ploi. 
Bineînţeles, datorită înălțimilor și 
vitezelor mari, pilotul trebuie să 
poarte mască de oxigen şi un costuni 
special de „scafandru aerian“, care 
să reducă efectul suprasarcinilor în 


„momentul catapultării, iar apoi să-l 


protejeze de acțiunea factorilor stra- 
tosferici (frig, presiune scăzută etc.). 

La viteze de două-trei ori mai 
mari decit viteza sunetului, aerul 
din jurul avioanelor se încălzeşte 
excesiv datorită undelor de şoc foarte 
intense. De aceea, catapultarea cu 
scaune deschise, obişnuite nu mai 
este indicată. 


„Scaun capsulat“ sau „cabină 
ermetică“ catapultabilă ? 


Căutind să rezolve problema cata- 
pultării şi paraşutării piloților din 


| avioanele de vinătoare care zboară 
icu viteze mai mari de 2 000 km/oră, 
“la altitudini 


ce depășesc 20 000 
ie metri, constructorii sovietici au 
imaginat şi au realizat noi instalaţii 
dgenioase Și sigure. 
rimele proiecte prevedeau „în- 
diderea“ parțială a scaunului cata- 
Multabil între doi pereţi laterali, 
dlisanți, confecţionaţi din tablă 
subțire, dar foarte rezistentă. 
Uomenzile au fost automatizate, 
Î pilotul acționează maneta de 
ăpultare, pereții culisanţi se apro- 
i, concomitent, se deplasează 
2, închizind scaunul ca într-o 
si neetanșă. Atunci toate legă- 
dintre avion și scaun se des- 
fac, câpota cabinei este largată, 


. 


Undele de șoc formate în 
foţa scaunului catapuitabi! 
cu și |âră „ecran*” protector 


+ - 
Scaunul prevăzut cu 
„ecran* protector 
SI: Ă 
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sutarea 


supersonice 


iar cartușul pirotehnic al mecanis- 
mului de catapultare explodează. 
După citeva secunde, se deschid 
parașute-frină  stabilizatoare care 
reduc viteza de cădere a scaunului la 
25—30 m/s. Apoi, automat, „cutia“ 
se deschide, iar pilotul desprinzin- 
du-se de scaun, acţionează parașuta 
individuală. Întrucit rezultatele ex- 
perienţelor n-au fost satisfăcătoare, 
constructorii s-au hotărît să „capsu- 
leze“ scaunele catapultabile, creînd 
mici „cabine“ ermetice; în interiorul 
acestora pilotul este ferit nu numai 


de acțiunea curentului de aer la. 


viteze supersonice, ci şi de influenţa 
presiunii atmosferice scăzute sau de 
frigul de la mari înălţimi. 

n literatura sovietică de speciali- 
tate sînt publicate amănunte despre 
„scaunul capsulat“, conceput pentru 
catapultări la viteze ce depăşesc 


2.000 km/oră. _= 
DD ut a coman- 
dat 
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re dezvoltă 


o forță de împinge- 
re de 5400 kg) ca- 
tapultează „scau- 
nul capsulat“ din 
cabina avionului. Imediat se des- 
chide o parașută de frinare (cu dia- 
metrul de 1 m), reduciînd viteza de 
cădere a scaunului la 90 m/s (după 
numai 3—5 secunde de la deschi- 
dere). Abia atunci se desface și calota 
paraşutei principale (cu diametrul 
de 15 metri), care asigură aterizarea 
pilotului închis în „capsulă“ în cele 
mai bune condiţii. Un sistem pneu- 
matic de amortizare micşorează mult 
şocul în momentul luării contac- 
tului cu pămîntul. În cazul ameri- 
zării, parașuta se desprinde auto- 


După catapultarea co- 
binei se vor deschide 
porațute de salvare 


FĂRĂ ECRAN 


mp 
de 0,25 de secunde 


mat, iar „scaunul capsulat“ plutește. 
Pilotul are la dispoziţie hrană, un 
post de radioemisie şi rezerve de 
oxigen. La nevoie, printr-o supapă 
specială poate să respire aer din 
atmosferă. O trapă mare, de masă 
pihtiaia asigură pilotului o foarte 
ună vizibilitate. 

Unii specialişti au construit chiar 
„cabine catapuitabile“. La comanda 
ilotului, scaunul se roteşte în sus, 
intrind sub cupola cabinei care, 
împreună cu peretele curb din spa- 
tele scaunului, alcătuieşte cabina 
etanșă catapultabilă. 

După ruperea 


bina este aruncată 
în sus cu o forţă de 


citeva mii de kilo- 


rame, dezvoltată af 


e o mică rachetă 
instalată sub ea. 
rafețe stabili- 


așute asigură po: 
ziţia corectă şi îrî- 
narea cabinei pînă 


Sus: Pilotu 
trodus În cabina cata- 
pultabilă, prin roţitea 


perimentează mul.  icownului: Jos: Ce. 


i E bina este capsulotă 
te tipuri de cabine prin închiderea ei er- 
etanșe catapulta-  metică cu spatele 


scaunu ui 


bile destinate avi- 
oanelor  superso- 
nice de vînătoare şi de bombarda- 
ment care zboară cu viteze de peste 
2 000 de km/oră. 

Este important de menționat că 
rima cabină catapultabilă a fost 
ansată la 28 august 1929 deasupra 
aerodromului Bec de lingă Orly 
(Paris). Este vorba despre „celula- 
paraşută“ construită după schiţele 
inventatorului romîn Anastase Dra- 
„Știință și tehnică“ 


gomir (vezi 


nr. 1/1960). 
Atunci, „celula-parașută“ a fost 
privită doar ca o interesantă nou- 


„ate aviatică. Dar în zilele noastre 
catapultarea şi parașutarea pilo 
tului într-o cabină etanşă, îndrăz 
neața idee de acum 32 de ani a lui 
A. Dragomir, a devenit cea mai mo- 
dernă metodă pentru salvarea pilo- 
ților şi a echipajelor din avioanele 
de luptă supersonice. 


Avion, secţionabil 


Pentru avioanele viitorului, a 
căror viteză va depăşi cu mult 2 500 
km/oră, specialiștii au ajuns la 
concluzia că numai secționarea avio- 
nului, deci catapultarea părţii din fa- 
ță a luzelajului (unde este situată ca- 
bina), poate asigura salvarea pilotu- 
lui în condiţii d deplină securitate. 

Primele „avioane secțioRpui a 
sînt în curs de experimentare. Prin 
simpla apăsare a unui buton pilotul 
va pune în funcțiune complexa insta- 
lație automată „de avarie“. Un sis- 


Pi 


prin explozie a le- e 
ăturilor care o »_ teza a 
ixau de avion, ca- a CA] La 


tem de „ghilotine“ va tăia cablurile 
de comandă, conductele și celelalte 
legături dintre partea catapulta- 
bilă şi restul avionului. Apoi vor 
exploda şuruburile speciale din punc- 
tele de îmbinare şi, imediat, seva 
Speiae racheta care aruncă în sus 
„botul“ fuzelajului. 

După catapultare, în cabina etanșă 
presiunea, temperatura și umidita- 
tea rămîn neschimbate, pilotul fiind 
complet izolat de mediul exterior. 

Stabilitatea în zbor a părţii cata- 
pultate este asigurată de două „am- 

enaje“ verticale şi de o parașută- 
rînă, confecţionată din benzi meta- 
lizate. După 8—10 secunde de cădere 
se deschid două-trei parașule rezis- 
tente, care o aduc intactă pe Pămînt, 

Unul dintre cele mai noi tipuri 
de „avioane secționabile“ are partea 
catapultabilă cu înveliş termorezis- 
tent confecționat din aliaje de titan 
EA CARLA cu patru suprafeţe stabi- 
izatoare lungi, două paraşute-frină 
metalice, care se deschid succesiv şi 
o parașută principală, confecţio- 
rată din benzi de material plastic, 

Cabina etanşă a avionului este 
echipată cu o instalaţie de răcire ca- 
re protejează pilotul împotriva încăl- 
zirii aerodinamice. Constructorii a- 
cestui mijloc de salvare modern spe- 


ră că el va putea 
funcţiona cu suc- 
ces pînă la viteze 
de 3200 km/oră, 


Calcule, proiec- 
te, experimen- 
tări... 


Sistemele de ca- 
tapultare şi para- 
șutare descrise nu 
pot fi studiate şi 
perfecţionate decit 
prin numeroase 
"încercări _experi- 
mentale. Desigur, 
orice scaun sau ca- 

bină catapultabilă 
pentru viteze su- 
personice trebuie 
să fie verificat în 
cele mai grele con- 


Sus: Fazele catapultării în 
sus a scaunului cu pilot, 
Jos : Secţionorea părții 
anterioare o  (uze'ojului, 
împreună cu cabina pilo- 
tului 


diții de funcţionare, și numai dacă 
au corespuns întru totul cerințelor 
vor putea fi instalate pe avioanele 
de serie. 

Bvident, cerinţe asemănătoare sau 
mai dificile se impun și la sistemele 
de catapultare şi paraşutare utili- 
zate în cosmonautică, care sînt simi- 
lare celor folosite în aviația super- 
sonică. 

Experienţe amănunțite asupra mo- 
delelor de scaune și cabine catapulta- 
, bile se efectuează în suflerii aerodi- 
 namice special amenajate. Însăstu- 

„_dii importante asupra instalaţiilor 
de catapultare şi asupra paraşutelor 
pentru viteze mari, în condiţii foarte 
apropiate de cele reale, se fac cu 
ajutorul unor cărucioare acţionate 
| de rachete — care se deplasează cu 
viteze foarte mari pe şine—şi chiar 
cu „avioane laborator“sau „rachete- 
laborator“. 
Ultimele experienţe de verilicare, 
pentru fiecare scaun sau cabină cata- 


LA 
Ș, 


pultabilă, le execută îndrăzneții 
piloţi şi paraşutişti de încercare. 
+ 


Constructorii de avioane, în cola- 
borare cu medicii de aviaţie, piloţii 
şi parașutiștii de încercare, caută 
mereu noi procedee pentru părăsi- 
rea în deplină siguranță a avioane- 
lor supersonice avariate, îmbunătă- 
ţind continuu calităţile şi perfor- 
manțele parașutelor pentru viteze 
mari. Constructorii de rachete, adap- 
tînd aceste sisteme de catapultare 
şi parașutare nevoilor cosmonauticii, 
asigură navelor cosmice încă o cale 
pentru aterizarea nevătămată. 


Î CEL MAI MARE 
CU OGLINDĂ 


a Observatorul astrofizic al Aca- 
demiei de ştiinţe a U.R.S.S. din 
Crimeea, au fost terminate, nu de 
mult, lucrările de montaj ale celui mai 
mare telescop cu oglindă din Europa, 
Partea cea mai importantă a tele- 
scopului o constituie uriaşa oglindă cu 
un diametru de 2,6 m şi cu distanţa fo- 
cală de 10 m.(Menţionăm că în U.R.S.S., 
pînă în prezent, cel mai mare telescop 
avea o oglindă cu un diametru de 1,2m). 
Pentru „,topirea'* oglinzii a fost con- 
struit un cuptor special prevăzut cu zeci 


de instalaţii automate de control. Sub 
supravegherea acestora timp de 5 luni 
de zile a durat așa-numita „revenire 
fină“ a sticlei, necesară reducerii tensi- 
unilor interne.  „Semifabricatul“ de 
sticlă astfel obţinut cîntărea 5 tone! 
Pentru a şlefui această oglindă uriaşă 
la Uzinele de strunguri din oraşul Gorki 
a fost construită o maşină de rectificat 
specială. Prelucrarea, cu o precizie de 
sutimi de micron, a durat circa o jumă- 
tate de an. Suprafaţa parabolică a oglin- 
zii a fost apoi acoperită cu un strat 
subţire de aluminiu. Oglinda finisată 
cîntăreşte 4 tone. Probleme deosebit de 
dificile au apărut atunci cînd a fost 
necesară instalarea acestei oglinzi uri- 
aşe. Ea a fost introdusă într-o ramă de 
oţel şi prevăzută cu un echipament spe- 
cial, destinat echilibrării, în vederea evi- 
tării deformărilor ce poț să apară în 
urma încovoierii sub propria greutate. 
Ar fi greu să înşirăm toate soluţiile 


TELESCOP 
DIN EUROPA 


ingenioase imaginate de specialiștii 
sovietici în asamblarea acestul imens 
instrument de cercetare. Partea meca- 
nică -a fost astfel concepută încit tele- 
scopul, care cintăreşte 62 de tone, poate 
fi uşor rotit cu mîna, lucru ce pare 
aproape neverosimil. 


Comanda telescopului se face pe cale 
automată. Sistemele de acţionare, care 


totalizează peste 160 de electromotoare, 
permit urmărirea după un program di- 
nainte stabilit a unor obiective astro- 
nomice. Uriașul telescop este montat 
într-o clădire de o înălțime de 20 m, pre- 
văzută cu o cupolă (un lucru interesant: 
mişcarea cupolei şi a telescopului se 
„Sincronizează“ prin intermediul unei 
mașini de calcul). 

Cu ajutorul noului gigant au fost oh- 
ținute o serie de fotografii clare ale unor 
stele şi galaxii extrem de îndepărtate. 
Pentru a ilustra sensibilitatea telesco- 
pului, care poartă numele academicia- 
nului G,A.Salm, cunoscut astronom 
sovietic, este suficient să spunem că, 
în condiţii atmosferice normale, cu aju- 
torul lui s-ar putea observa la Moscova 
lumina unui chibrit aprins la ... Vladi- 
vostok. 


Se 


mult timp alături de ouăle depuse, în se 


viErme 


le' 
de mătase 


ALEXANDRINA ADLER 


Asist. univ. 


reșterea viermilor de mătase este o ocupație plă- 
13 cută, uşoară și rentabilă, accesibilă pentru oricine 
În raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie- 
1 iulie 1961 a fost subliniată importanța ce trebuie acor- 
dată producerii unei cantități mai mari de sămință de 
viermi de mătase și de calitate superioară. 
Producţia de gogoși, calitatea și cantitatea firului de 


mătase depind în foarte mare măsură de calitatea şi 
starea sanitară a seminţei. Din această cauză, crescătorii 
sericicultori nu produc ei singuri sămința. Stațiunile 


sericicole le încredinţează pentru creștere, la începutul 
lunii mai, larve în vîrstă de o zi, urmînd ca imediat 
după iîngogoşare, la sfirșitul lunii iulie, să fie predată 
recolta de gogoşi. 

O mare parte din gogoși, după ce sînt înăbușite în 
cuptoare speciale pentru a se distruge crisalida şi a 
impiedica apariţia fluturilor, trec în destinația 4featac 
rilor de mătase. Cele mai frumoase gogoşi i cu cont 
cel mai perfect şi peretele compact,. cu iri 
şi oprite de stațiunile de sericicultută eri 
seminței. Aceste gogoși sint tra în săli special 
amenajate în acest scop, prevăzute cu inventarul cores- 
punzătar, în care se asi Ia optime de tempera- 
tură şi de umiditate. În a IS-a zi de la ingogoşarea larvei, 
în urma străpungerii peretelui la unul dintre capetele 
gogoşii, îşi face apariţia fluturel& adult. Aspectud acestuia 
este deosebit Întrucitva de al celorlalți fluturi, deoarece 
are un corp migi masiv, iar mișcările lui sint greoaie și 
încete. Num | masculul, în căutarea femelei, dă dovadă 
de mai multă vioiciane, agitindu-și cu mare viteză” 
aripile, care însă nu-l pot ajuta să zboare, După împe- 


rechere, fluturii sint despărțiți de mina pricepută a uior 
Imcrătoare cu experiență şi fiecare "femelă veste închisă 
într-o punguliță de hirtie perforată? Aici, după cltvă 


. im une ouăle care, fiind invelite la exterior 
„- [ iz it Bazata pe pereții de hirtie. 


îi xămine încă 
ul verificării 
A sănătatea 


După aceasta, femela 


gradului de sănătate. În acest fel se 
noii generaţii. 

Interesante sint transformările care survin în viața 
onălor după moartea fe- 
melei. Îndată după fecun- 
dare, în fiecare ou începe 
formarea embrionului. 
Dar la numai citeva zile 
după aceasta, viaţa abia 
înfiripată îşi întrerupe 
brusc cursul și parcă în- 
cremeneşte pînă în primă- 
vara anului viitor, Singu- 
rul indice că totuși em- 
brionul trăieşte este fap- 
tul că oul respiră şi pier- 


de treptat din apa de 
constituție Din acest 
punct de vedere, sămînța 


viermilor de mătase, deși 
adăpostește germenul unei 
vieți ce aparține regnului 
animal, se aseamănă cu 
sămința plantelor. Întoc- 


mai ca şi săm înţa vegetală; a vierinelttbde măt N e are 
nevoie de anumite condiţii pe toată durata acestei p 
de, trebuind să pregătească embriodulpentru gse piitaaie Te= 
poa primăvara la viață, o datăcu ii pol 'duzilor, 
n termeni ştiinţifici, acest sontti lung al embrionulu 
din oul viermelui de mătase, care ocupă cea Mai, mare - 
parte din întregul ciclu vital al insectei, se miei i 
diapauză. Lunile de vară reprezintă prima perioadă a d 
diapauzei. În acest tim i condiţiile de întreținere î muzilie 
localul în care se cobBervă sămința sînt mai puțin pretelie 
țioase. Încăperea respectivă trebuie „să ză, 
umezeală, avînd o' fempertatură care trebu 


între + 22 şi 4+259C. 0 dată cu Începerea jan 
ratura trebuie să desertască şi în locul de pă 
seminței pină la cirea 180. 

La sfirşitul lunii august, pungulițele de h 
chid, iar corpul fintuăroaicei se studiază a. 
scop pentru a se verifica dacă nu conține n 
boli deosebit de periculdase pentru crescăto 
de mătase— pebrina, ce se transmite p& 
În cazul cînd se descoperă microbul care cal 


boală se distrug toate celulele în câre se 
şi sămînţa contaminată. Abia după, „exe 


bfeditară. 
iZă această 

e fluturi 
i exame- 


nului m icr800pi6 5 Se ticce la tnifea sera “din toate 
celulele. Pentru aceasta sint necesare spăl şi detașarea 


ei de pe. pereţii celulelor de hirtie. Aceasta 
anevoioasă, care cere pricepere și înde „ întrucît 
dacă, este efectuată în condiţii neco Atoare poate 


duce la pierderi mari. Spălarea și Scara seminței se 
e obicei de-abia ri ge De acum 
Tot ac “începe și a doua 


i o operație 


termină 


începe area seminței, $ 
peri diapâtizei. PT Pi sa 
A: În Yi lutilor de iată, o. deosebită atenție se 


A" acordă întreținerii semințet. în +9 Ppioada, respi- 
 Tația embriontiui devine mai ac mată și în strictă 


Ei dependenţă de teniperatură” încă se păstrează 
sămința. Pentru a asigurat scesară, sămînța 
se introduce în cutii mici cup ă cu capacitatea 
de 10 g. Dar mai im ] Piinct de vedere 

“practic şi deosebit de interei din punct de vedere 
| ştiinţific este faptul că ernii sămînţa de vierme 
“de mătase are nevoie să | iata. -o „cură de frig” —să 
"se găsească adică cirea 100-120 de zile la o temperatură 
constantă de +-49C. În ce mod acționează frigul asupra 
seminţei nu se încă precis. Se presupune totuşi 
că această. temperatură scăzută condiționează anumite 


reacţii “în urma cărora se produc substanțe ce 
„ Împi ză la sfirșitul acestei perioade ieşirea embrio- 
nului d Dap SS veala diapauzei. Este cert însă faptul că în 


„cure de frig“ ecloziunea nu se poate produce 


Lisa aa 
în | E, De aceea, în luna decembrie, în stațiunile 


sericicultură, sămința închisă în cutiuțele de pinză 
oduce în camere-frigider, unde se păstrează la 


5 peratura optimă pină la inceputul lunii aprilie, 
"După aceasta, timp de cîteva zile, temperatura creşte 
treptat pînă la temperatura inițială a clocirii 


Operația de clocire se efectuează tot în cadrul st: ațiuni- 
ia care predau crescătorilor viermişorii în virstă de o 
„ Ceea ce rămine de făcut în continuare de către serici- 
Eul este simplu și plăcut, rezumîndu-se la hrănirea şi în- 
grijirea larvelor, la care se 
poate adăuga satisfacția 
unui studiu interesant pen. 
tru cei pasionați de cerce- 
tarea vieţii organismelor 
În această frumoasă şi 
utilă muncă se pot antre- 
na cit mai mulți. În mod 
deosebit poate fi antrenat 
tineretul, care, prin entu- 
ziasmul ce-l caracterizează 
şi ajutorul masiv pe care-l 
poate da, contribuie, ală- 
turi de crescătorii cu ex- 
periență, la sporirea în- 
semnată a producţiei se- 
ricicole 
* Punguliţele în care se 
introduc femelele pentru de- 
punerea ouălor poartă denu- 
mirea de celule": 


Dr. 


eea ce anunţă așa de sentenţios 
C acest titlu nu este nici de dome- 

niul fanteziei, nici de domeniul 
senzațional, ci reprezintă rezultatul 
utilizării practice a unei metode în 
chirurgia cardiacă. 

Această metodă face posibilă opri- 
rea totală a circulației pe o durată 
de peste 60 de minute, fără a aduce 
prejudicii organismului, şi permite 
astiel să se efectueze intervenţii în 
boli cardiovasculare sau afecțiuni 
cerebrale la care numai cu clţiva ani 
în urmă nici cei mai iscusiți chi- 
rurgi nu îndrăzneau să se gindească. 
Este vorba de metoda circulaţiei 
acorporeale și hipotermiei pro- 
nde, care a revoluţionat chirurgia. 
Această metodă constă din coborirea 
emperaturii organismului pînă la 
aproape 0*C cu ajutorul unei „inimi 
artificiale“ care-l irigă cu singe ră- 
cit progresiv. 


Ideea răcirii organismului în 
scopul prelungirii stopului circula- 
tor total alia completă a circu- 
laţiei) a plecat de la o observaţie co- 
mună: la începutul iernii, tempera- 
tura organismului unor mamifere 
(ursul, hamsterul etc.) scade rapid 


pină la (+5)-(+8*C), fără a apărea 
nici un fel de manifestare patologică 


MARIAN IONESCU şi dr. EXACUSTODIAN PĂUŞESCU 
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rolundă 


den SE 3 ii 


din partea organismului. Se spune 
despre aceste animale că hibernează. 

e reprezintă această scădere ter- 
mică pentru organism? 

Citeva observaţii privind compor- 
tamentul hamsterului (un rozător hi- 
bernant) sînt edificatoare. În timpul 
hibernării acestuia, ritmul schim- 
burilor metabolice la nivelul ţesu- 
turilor se reduce la 1/30 — 1/00 din 
metabolismul normal de repaus, ini- 
ma se contractă numai de 4 ori pe 
minut, circulaţia singelui se înceti- 
neşte de aproape 10 ori, presiunea 
medie a singelui scade cu 40-50 mm 
Hp, iar activitatea electrică a scoar- 
ței cerebrale încetează. 

Cu toată starea de somnolență 
profundă în care se află animalul, 
sistemul său nervos rămine totuși 
activ, şi orice stimul dureros poate 
declanșa mecanismul de trezire și 
reîncălzire a organismului. 

Cea mai lună perioadă de hiber- 
nare neîntreruptă observată în labo- 
ratoare la hamster a fost de 114 zile. 

Ceea ce a atras atenţia în mod 
deosebit și a sugerat ideea posibili- 
tății de a folosi această stare a orga- 
nismului în chirurgie au fost urmă- 
toarele fapte: deși circulația singe: 
lui se reduce în mod impresionant 
la animalele în hibernaţie, irigarea 
ţesuturilor cu singe este suficientă, 
ceea ce înseamnă că 
în cursul menţinerii 
organismului la tem- 
peraturi joase consu- 
mul de oxigen scade 
foarte mult. Hipoter- 
mia de lungă dura- 
tă a organismului nu 
produce leziuni ire- 
versibile. La trezire 
animalele hibernante 
tremură violent; tem- 
peratura părții ante- 
rioare a or'anismului 
lor creşte la nivelul 
normal în aproxima- 
tiv 3 ore, în timp ce 


O interventie chirur 
cord cu 


Mă pe 


Bi 
circulaţie  extracor 
hipoter- 


fundă 


poreală și 


mie pri 


partea posterioară seaflă încă la 20*C. 
Această „temperatură diferenţială“ 
a organismului permite ca în primul 
rind să se restabilească activitatea 
creierului și a inimii şi demonstrează 
că este posibil să se răcească nu nu- 
mai un organism în totalitate, ci 
chiar numai o parte din el, 

Aceste trei observaţii fac, defapt, 
legătura dintre somnul de iarnă al 
hamsterului sau ursului și actualele 
intervenţii chirurgicale complicate 
pe cord şi pe creier. 


* 


„Artificializarea“ acestor citorva fapte 
de observaţie din natură a fost la început 
timidă, deoarece răcirea bruscă a organis- 
mului este însoțită de declanşarea unor 
reacţii violente din partea acestuia, care 
pot duce chiar la instalarea unor tulbu- 
rări foarte grave, greu de combătut, cu- 
noscute sub numele de stare de şoc. 

Însă cu ajutorul unor medicamente (sub- 
stanţele curarizante, derivații de diben- 
zoparatiazină, sparteina, sărurile de mag- 
neziu etc.) care efectuează o blocare tem- 
porară a punctelor de conexiune (sinapse) 
din sistemul nervos central, vegetativ şi 

riferic apariția acestei stări de şoc a 
ost înlăturată şi a devenit posibilă ră- 
cirea organismului, - 


Consumul de oxigen al creierului şi al 

Inimii scade neuniform prin răcire. Țesutul 

cerebral îşi micșorează considerabil con- 

sumul de oxigen la 219, necesitățile cor- 

dului scad în mod corespunzător abia 
sub +10* 


La inceput răcirea s-a realizat fie prin 
cufundarea organismului „deconectat“ în 
băi de Lia n [le prin înfășurarea sa în 
saltele în interiorul cărora cireula un 
amestec refrigerent, fie, în sfîrşit, prin 
aplicarea de pungi de gheaţă în regiunile 
în care marile vase (artere şi vene) sint 
mai aproape de tegument. 

În condiţiile menţionate de refrigerare 
a organismului nu a fost depășită însă 


SPRE PACIENT. 
- 


limita inferioară de +28*C decit în unele 


condiţii cu totul speciale. Această hipo- 
termie „moderată“ — cum i se spune —re- 
duce cu 15—20 la sută consumul de oxigen 
al Sfotarlor şi măreşte rezistența organis- 
mului la lipsa acestuia în așa măsură 
încît o oprire a circulației de 7—8 minute 
nu este nocivă. Pentru corectarea unor 
leziuni simple (stenoza mitrală, defectul 
septal interatrial), această perioadă de stop 
circulator este suficientă, 

Există însă o serie numeroasă de defecte 
cardiace complicate, a căror corectare a 
impus necesitatea prelungirii stopului cir- 


Monometru 


Li 5 Ser 
de depozit 


oulator şi, în consecință, a răcirii orga- 


nismului la temperaturi mai joase în ve- 
derea unei mai mari reduceri a consumului 
de oxigen. 

Dar, retrigerind cu ajutorul acestei me- 
tode organismul unui animal cu tempera- 
tură constantă (homeoterm) sub nivelul 
termic de +28*0, apare riscul unor grave 
tulburări funcţionale ale inimii, care se pot 
termina cu fibrilația ventriculară îpotraar 
ţii dezordonate, parcelare și ineficiente ale 
ventriculului) sau cu oprirea cordului. De 
aceea, temperatura de +26*C este respecta- 
tă cu stricteţe de toți specialiştii care 
utilizează această metodă, 

Astfel se explică eforturile depuse de 
cercetători în ultimii 10 ani pentru a găsi 
o soluție mai cuprinzătoare problemelor 
de patologie a cordului şi vaselor. 

Soluţia actuală este răcirea organismului 
la temperaturi foarte scăzute sau așa-nu- 
mita  hipotermie „profundă“. Faţă de 
hipotermia moderată, hipotermia profundă 
prezintă o serie de avantaje: răcirea Şi 
reincălzirea organismului se obţin rapid: 
rezistenţa organismului la hipoxie (scăde- 
rea aportului de oxigen la ţesuturi) crește 
considerabil, dat fiind că la +4*0 consumul 
de oxigen se reduce cu peste 95 la sută. 
în acest fel, durata stopului circulator 
total poate [i prelungită pină la 60 de 
minute sau chiar mat mult, controlul ac- 
cidentelor şi rezolvarea lor nu mai con- 
stituie o problemă, organismul aflindu-se 
tot timpul în circuitul funcţional al unei 
inimi artificiale. 


Ce efect poate avea 
scăderea temperaturii 


gazoase 


organismului uman Aparatură pentru 
la temperaturi foarte Membrirea tenin 
joase? p burilor 

'Ținind seamă de ( oximetrucapno- 


faptul că și tempera- graf) 


tura animalelor care 
hibernează coboară 
rapid de la+36*C la +5, era 
de presupus că și organismul 
uman poate fi răcit la acest nivel 


Schema aparatului de circulație extra- 

corporeală (inimă, plămiîn artificial) mon- 

tat pentru hipotermie profundă, Alături: 

aparatul pentru electrocardiografi şi elec- 

troencefalografi. Sus-stinga: schimbătorul 
termic 


Detector ovtomat 
de nivel 


(2) 


0, (-c0,) 
| eee ua 
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STING 


Pumpă, 
aspirație” 
cardietomie 


termic fără risc dacă, bineînţeles, 
la ei frigului nu se asociază 
și acțiunea unui alt factor nociv din 
mediu, 

Un exemplu unic, în afara ori- 
căror circumstanțe ştiinţifice, a 
tost edificator în această privinţă. 

O noapte geroasă de iarnă și un 
vint rece prin părțile marilor lacuri 
ale Canadei au oferit cu clțiva ani 
în urmă prilejul unui remarcabil 
studiu al efectelor răcirii organis- 
mului uman la +16*2C, Într-o astfel 
de noapte a fost adusă la spital o 
femeie aparent moartă, în virstă de 
33 de ani, căreia medicul de gardă 
i-a descoperit rare bătăi cardiace (12 
bătăi pe minut), cu perioade de 
oprire a cordului de 8 secunde, și o 
respiraţie superficială cu mari pa- 
uze (3—5 respiraţii pe minut). Pre- 
siunea siîngelui, înregistrată cu un 
sfigmomanometru a fost zero, iar 
temperatura a fost de +16*C. Dato- 
rită unei rigidităţi extreme a muş- 
chilor, mișcările pasive ale membre- 
lor nu erau posibile. Palparea globi- 
lor oculari lăsa senzația unei con- 
sistențe de sticlă sau de gheaţă. Sin- 
gele, fiind foarte viscos, nu a putut 


fi tras într-o seringă. 1 s-au admini- 
strat, intravenos, plasmă și glucoză, 
dar ceea ce a fost esenţial pentru 
vindecarea miraculoasă a acestei pa- 
ciente este decizia medicului de a 
nu-i mai administra nimic și de a 
o lăsa să se reîncălzească lent la tem- 
poarta camerei; după 20 de ore, 
emperatura organismului său a re- 
venit la +36*C. 

Ulterior femeia a povestit cum și 
cînd își pierduse cunoștința; s-a pu- 
tut deduce astfel că răcirea 
organismului pînă la +16 
s-a efectuat în 9 ore. 

S-a presupus că fibrilaţia 
ventriculară nu s-a produs 

entru că femeia consumase 
nainte alcool. 

Acest accident a demons- 
trat că răcirea organismului 
la temperaturi joase produce 
modificări reversibile și a sus- 
citat interesul pentru această 
problemă. i 
+ 


De la această observaţie pină la 
aplicarea în clinică a hipotermiei 
profunde s-au efectuat numeroase 
cercetări de fiziologie, biochimie 
farmacodinamie şi a fost necesară 
o strinsă colaborare între medici, 
cre se chimiști, biologi şi în- 

eri. 

Realizarea hipotermiei profunde 
nu ar [i fost posibilă fără o cir- 
culație extracorporeală. Circulaţia 
extracorporeală, imaginată și rea- 
lzată experimental pentru prima 
dată de Briukonenko în 1029, este 

astăzi o metodă perfecționată de subatitu- 
ire temporară a activității inimii şi plă- 
minilor ppribticaa aparat cord-pulmon arti- 
ficial. Dacă pe circuitul de conectare a 
organismului Îa acest aparat se intercalează 
un schimbător termic, care să permită ră- 
cirea rapidă a singelui pompat de inima 
„artificială“, se poate obţine simplu şi 


Cu acest aparat se realizează anestezia 
bolnavului 


rapid scăderea temperaturii organismului 
la (+49) — (+6%0,), 

În principiu, aparatul de circulaţie extra- 
corporeală (inimă-plămîn artificial) se com- 

une dintr-un circuit biologic, mecanismele 
He pompare şi aspirație și o serie de dis- 
pozitive anexe. Circuitul biologic este con- 
stituit din rezervoare, dintr-un oxigenator 
(plăminul artificial), din tubulatură de ma- 
terial plastic (artere și vene artificiale), 
iar mecanismele de pompare dintr-o pompă 
arterială şi o pompă venoasă. Un sistem 
electronic controlează funcţionarea acestor 
două pompe, aşa încit aparatul se autore- 
glează. 

Dispozitivul de răcire şi reincălzire a 
singelui (schimbătorul termic) se montează 
pe linia arterială a aparatului de circula- 


ţie extracorporeală, El este format dintr-un 
sistem de tuburi concentrice prin care cir- 


culă separat singele şi — în sens invers — 
apa rece sau caldă; răcirea singelui pînă 
la +1*C se face într-un timp foarte scurt, 
deoarece pe de o parte trecerea apei reci 
se face la debite mari (3—20 de litri/mi- 
nut), iar pe de alta posedă o suprafaţă mare 
de contact la nivelul căreia se face trans 
ferul de frigorii sau calorii. 

Schimbătorul termic este construit din 
oţel inoxidabil, polisat, din sticlă şi din 
material plastic. Numărul tuburilor prin 
care circulă sîngele este variabil, lungimea 


Aparatul de circulație extracorporeal: 


Pa 


Li 
lor este de 60—70 cm, iar dia- 

1 de 5 mm, În interiorul 
pui tub, pe toată lungimea 
e află o baghetă de 2.2 mm 
ime, plasată în centrul tu- 
alui, pentru a mări suprafaţa 
de contact şi a micşora cantita- 
tea de singe necesară umplerii 
dispozitivului. 
u ajutorul acestui dispozitiv, 
temperatura organismului poate 
fi scăzută în aproximativ 15 mi- 
mute de la + 4600 la 4*C şi res- 
tabilită în acelaşi interval de 
timp. 

e: 


Astăzi dispunem de ma- 
terial suficient experimen- 
tal în domeniul hipotermiei 
rofunde pentru a ne pu- 
ea pronunți categoric în 
favoarea utilizării sale cli- 
nice, 

Într-o serie de cercetări 
efectuate la laboratorul de 
organe artificiale de la 
Spitalul clinic Fundeni, 
colectivul condus de prof. dr. 
Voinea Marinescu a stabilit că me- 
toda este foarte valoroasă; în pre- 
zent această metodă se aplică în cli- 
nica chirurgicală a acestui spital. 

Superioritatea hipotermiei profun- 
de constă în general în posibilita- 
tea de a prelungi stopul circulator 
total la o oră sau chiar mai mult, 
timp în care chirurgul poate opera 
în interiorul cavităţilor unei inimi 
complet inertă şi „uscată“. Apari- 
ţia fibrilaţiei ventriculare în timpul 
refrigerării sau reîncălzirii organis- 
mului — accident atit de temut în 
hipotermia moderată — încetează de 
a mai fi un risc grav, deoarece, or- 
ganismul fiind conectat la aparatul 
de circulație extracorporeală, acesta 


suplineşte funcţia cardiacă de pom- 
pare a singelui. 


Este necesară o coborire așa de. 


pronunțată a temperaturii organis- 
mului ori același rezultat se poate 
obține la un nivel termic ceva mai 
ridicat? 

Aceasta a fost una dintre proble- 
mele care s-au pus în cercetările efec- 
tuate în laboratorul nostru, iar fap- 
tele de observaţie au dat un răspuns 
afirmativ. La același nivel termic, 
consumul de oxigen al țesuturilor 
este diferit. În timp ce țesutul cere- 
bral îşi micşorează consumul de oxi- 
gen în mod considerabil atunci cînd 
temperatura organismului scade de 
la +36*C la +21*C, necesităţile în 
oxigen ale cordului scad în mod cores- 
punzător abia sub (+10%)— (4+12*C). 
Reiese deci că, pentru a situa în li- 
mitele zonei de siguranţă toate țesu- 
turile, temperatura organismului tre- 


buie să coboare sub 4+10*"C dacă este 
necesar ca stopul circulator total să 
fie mai mare de 10—15 minute, 

De altfel, la această temperatură 
şi schimburile gazoase se efectuează 
mai ușor. Cu cît temperatura orga- 
nismului scade, oxigenul dizolvat fi- 
zic în plasmă creşte pînă cînd ajunge 
la valori de 10 ori mai mari decit 
valorile normale. Deoarece la această 
temperatură oxigenul se disociază 
greu din combinaţia sa cu -hemoglo- 
bina și, deci, sub această formă nu 
mai prezintă importanță funcțio- 
nală organismul poate fi menţinut 
în viaţă fără hemoglobină. Bineîn- 
țeles că înainte de reîncălzire tre- 
buie să se refacă stocul de globule 


roşii inițial. 


Exploratorii Oceanului Antarctic 
au descoperit un fapt care sprijină 
afirmația de mai sus, și anume că 
sîngele „peştelui de gheaţă“ (Chaeno- 
cephalus) nu conține nici o globulă 
roșie.Plasma acestuia are aceeași ca- 
pacitate de absorbţie a oxigenului 
ca şi plasma umană şi conţine numai 
urme de fier. Acest animal straniu 
transparent, care are aproape 70 cm 
lungime şi citeva kilograme greu- 
tate, trăiește fără hemoglobină (ab- 
sorbția oxigenului făcindu-se direct) 
numai în apă extrem de rece. 

Pentru o scurtă perioadă, şi cii- 
nele, de exemplu, poate fi adus în 
stare de a trăi ca Chaenocephalus. 

Vă veţi întreba, probabil, ce legă- 
tură are această istorioară despre 
un pește cu chirurgia cardiacă? 
Ea dă unele informații asupra limi- 
telor de securitate în cazul unor pier- 
deri sanguine mari în timpul ră- 
cirii cu ajutorul circulaţiei extracor- 
poreale și sugerează posibi- 
litatea substituirii singelui 
integral cu plasmă sau cu 
ser fiziologic în cursul re- 
frigerării. 

Cercetări biochimice efec- 
tuate în laboratorul nostru 
asupra comportamentului 
unor complexe energoen- 
zimatice și asupra lrans- 
ferului de electroliți prin 
membranele celulare au a- 
rătat că toate modificările 
pe care le produce scăde- 
rea temperaturii se corec- 
tează chiar în cursul reîn- 
călzirii organismului. 


x 


Fără îndoială că această me- 
todă are perspective largi. Exis- 
tă în prezent premise experi- 
mentale care ne îndreplăţesc să 
credem că nici scăderea tempera- 
turii sub 0” nu aduce prejudicii 
organismului. De exemplu, s-a 
constatat că trombocitele, cele 
mai sensibile elemente ligurate 
ale singelui la manipulare ex- 
travasculară, se pot conserva 
numai suspendate într-o soluţie 
de glicerol 25% şi refrigerate 
la-79*C,  Experienţe efectuate 
cu alte țesuturi (nuşchi cardiac) 
au condus la aceeaşi concluzie. 

Asemenea cercetări sint însă insuficiente 
pentru a se putea trage o concluzie certă. 

De aceea în colectivul nostru s-a luat 
hotărirea de a se aborda şi aceste probleme 
în actuala etapă, date fiind noutatea şi 
interesul lor ştiinţific. 

Hipotermia profundă reprezintă un uria 
pas inainte în chirurgia cardiacă; datorit 
acestei metode se pot opera astăzi afecţiuni 
cardiace congenitale foarte complicate (co- 
municarea interventriculară, comunicarea 
interauriculară de tip ostium primum, tri= 
logia, tetralogia şi pentalogia Fallot, sleno- 
za aortică, transpoziţiile marilor vase, ane- 
vrisme aortice elc.). 

Sint o serie de afecţiuni care nu pot fi 
introduse încă în lista acestora. Probabil 
că grelarea unei inimi normale sau înlo- 
cuirea definitivă a inimii bolnave cu o 
inimă artificială de dimensiuni mici, cu 
drept de locaţie în torace, va [i soluţia 
cea mai adecvată. 

Datorită grijii cu care partidul nostru 
tratează problema ocrotirii sănătății oame- 
nilor muncii, noi dispunem astăzi de mij- 
loacele necesare pentru a ne angaja chiar 
pe drumul greu al acestor ultinie cercetări. 


) 


este tot unde se pune pro- 

blema comprimării unui gaz 

— aer, oxigen, azot, amo- 
niac sau bioxid de carbon — întil- 
nim şi compresoare. 

Diversitatea mare a utilizărilor a 
făcut ca mărimea și tipul compresoa- 
relor să fie foarte diferite. Dintre 
acestea au căpătat o largă răspîndire 
în special compresoarele cen- 
trifuge şi compresoarele cu pis- 
ton. 

Mai puțin cunoscut este com- 
presorul elicoidal. 

Este vorba de un compre- 
sor cu două rotoare elicoidale, 
care „angrenează' cu mare 
precizie. Această  „angrenare“ 
se face fără ca cele două rotoa- 
re să vină în contact. Unul din- 
tre rotoare este cuplat cu un 
motor electric sau termic. Miş- 
carea primită de la motor este 
transmisă prin intermediul unor 
roți dinţate la cel de-al doilea 
rotor, astfel încît cele două ro- 
toare să fie permanent în „an- 
grenare“, realizindu-se un joc 
minim între flancuri. Joc minim 
există şi între rotoare şi car- 
casă. 

În carcasă, la unul dintre capetele 
rotoarelor se găseşte orificiul de aspi- 
rație a gazelor, iar la celălalt, orificiul 


de refulare. 4 U 
Gazul este aspirat (vezi figura de 


jos) în spaţiul dintre dinți în timpul 
cînd acesta comunică cu orificiul de 
aspirație (a). Aspiraţia are loc pînă 
cînd spațiul dintre dinţi, datorită în- 
virtirii rotorului, nu mai comunică 
cu orificiul de aspirație. După termi- 
narea aspirației, în spațiul dintre dinţi 
pătrunde unul dintre dinţii celuilalt 
rotor (b). Volumul ocupat de gaz se 
micșorează pe măsură ce rotoarele se 
învîrtesc, realizindu-se astfel compri- 
marea gazului. 
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Comprimarea se face pînă cînd spa- 
ţiul respectiv, dintre dinți, ajunge la 
marginea orificiului de refulare (c). 
Compresorul este astfel construit încît 
în această poziţie a rotoarelor gazul 
ajunge la presiunea dorită. 

În continuare, prin roțirea celor 
două rotoare, gazul este împins prin 
orificiul de refulare (d), spre utilizare, 


Vederea unui compresor elicoidal 


demontat 


sau este introdus într-o altă pereche 
de rotoare pentru ridicarea în conti- 
nuare a presiunii (comprimarea în 
două sau mai multe etaje). 

La un ciclu complet de învirtire a 
rotorului se face un număr de refulări 
egal cu numărul de dinți ai rotorului, 
ceea ce micșorează la minimum efectul 
pulsatoriu de refulare. 

Evoluţia constructivă a compreso- 
rului elicoidal a insemnat de fapt 
evoluţia formei rotoarelor, în vederea 
simplificării fabricației lor. Iniţial, 
rotoarele aveau cite trei dinți, cu o 
formă asimetrică; astăzi, cea mai uti- 
lizată formă este cea cu profilele sime- 
trice, cu un raport de transmisie 6:4, 


Prelucrarea acestor rotoare este rela- 
tiv mai simplă şi „angrenarea“ lor se 
face mai bine. 

Construcţia compresorului elicoidal 
permite funcționarea lui la turații ridi- 
cate, variind între 10 500 de rotații/mi- 
nut la maşinile cele mai mari (5 000m2 
minut) și 500 de rotaţii/minut la ma- 
şinile cele mai mici (0,5 m?/minut). 

Tutaţia mare a acestor com- 
presoare impune utilizarea unor 
reductoare mari, care determină 
pierderi de putere. Acest deza- 
vantaj este compensat de obţi- 
nerea unor greutăți mai mici 
pe metrul cub de gaz refulat 
decit la celelalte tipuri de 
compresoare. N 

Întrucit nu există contact 
direct între rotoare şi nici re 
rotoare și carcasă, nu vor 
supuse uzurii decit lagărele şi 
roțile de transmisie. De aceea, 
utilizarea compresoarelor eli- 
coidale este indicată pentru me- 
diile cu conţinut mare de praf. 

Compresorul elicoidal poate 
să funcționeze fără ulei în gazul 
comprimat, ceea ce îl face foarte 
util în industria chimică și ali- 
mentară. Obţinerea gazului com- 
primat fără urme de ulei este foarte 
greoaie în cazul compresoarelor cu 
piston. 

Pentru compresoarele folosite în 
șantierele de construcţii şi în uzinele 
metalurgice, unde ceața de ulei în 
aerul refulat nu constituie un impedi- 
ment, se injectează ulei în spațiile de 
comprimare, ceea ce determină mic- 
șorarea pierderilor prin neetanșeități, 
O parte din acest ulei este recuperat 
prin filtrarea aerului refulat. 

Un dezavantaj al compresoarelor 
elicoidale este zgomotul mare pe care 
îl produc la frecvențe înalte. Pentru 
micșorarea zgomotului se montează 
amortizoare pe partea de aspirație şi 
pe cea de refulare, 


| Di 
A otmbinat de vinificaţie? Oare la ce poate folosi un 
A, întreg combinat cînd modul de preparare a vinului 
„> este cunoscut din cele mai vechi timpuri? Pentru 
asta este suficient ca da da după ce au strins 
„zahăr. din belșug să fie culeşi din vie, zdro- 
y ati şi după ce mai fermentează și mustul 
aie 


ost folosită aproape nes- 
e noastre, 


Pa ridicat nive- 


Pr 


În prezent, 
produse în 
cărora, p 
vinificaţie“. U4 
caţie este cel/ de 
vedem despre & 

Podgoria 
se întinde pe dă j ş 
şi Buzău. Viile ă aici suprafețe întinse, iar 
vinurile ce se obţin la Valea Călugărească, Tohani, 
Pietroasele etc. şi-au,căpătat un renume binemeritat. 
În această podgorie, o dată cu transformarea socia- 

u tost extinse plantațiile de viţă, 
bi soiuri “pentru Vinuri superi- 
oare. Aşa a apă pcesitatea creării unor condiţii 
optime pentru vinălicație, pi ian se de procesul 
transformării producției de struguri în vin depinde 
obţinerea unui vin 46 bunăsealitate. În ultimul timp 
contează însă nu numai Calitatea, ci și realizarea 
unor mari partizi de yin cu aceleași caracteristici. 

Toate aceste cerințe nu se puteau realiza cu mijloa- 
cele şi după metodele obişnuite de vinificaţie. Ele 
se pot însă realiza cel mai bine în cadrul combinatelor 
de viniticaţie, construite recent, cum sint cele de la 
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Tohani, Valea Călugărească, Murfatlar etc. Să ne 
oprim la cel de la Tohani. 

„„„ Părăsind la Mizil șoseaua Ploiești—Buzău şi 
mergind spre nord, ajungi curind în mijlocul viilor 
aparţinind gospodăriei de stat Tohani, situate pe 
prima terasă deasupra Bărăganului. Cit cuprinde 
ochiul, numai vii şi vii. Aci s-au amenajat în ultimii 
ani noi plantaţii pe sute de hectare. Numai în pri- 
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măvara anului 1960 au fost plantate 50 ha. Or, ca 
să vinifici producția de pe 700—800 ha de vie, cum 
este la G.A.S. Tohani, trebuie instalaţii nu glumă. 
Cu asemenea instalații a fost utilat combinatul de 
vinificaţie, în care se poate prelucra întreaga recoltă 
de struguri în cel mult o lună de zile. 
Combinatul apare ca o clădire masivă, care seamănă 
mai degrabă cu o uzină chimică sau ceva asemănător. 
Nu-i nicidecum o cramă de vinilicaţie sau o pivniţă, 


Hala de stocaj, unde sînt frumos 
i rinduite cisternele pentru vin, În 
îm. centru se află tabloul de coman 
dă de unde se conduc operaţiile 

de cupajare a vinului etc. 
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E 4 aici mustul este condus 
i i E! & a prin conducte metalice 


Ing. |. HERȚEG 


cu care s-au obișnuit mulți dintre noi. Clădirea prin- 
cipală ocupă o suprafaţă de 2 500 mp, iar alături, 
pe pămînt, sînt hrube pentru învechirea vinului şi 
care, de asemenea, ocupă o suprafaţă de 2000 mp. 
Mai la o parte se află o altă construcție care adăpos- 
teşte instalațiile pentru prelucrarea subproduselor din 
vin, dintre care cele mai importante sînt distilatele. 

Aici întregul proces tehnologic, începînd cu descăr- 
carea strugurilor din autocamioane şi trecerea lor în 
presele speciale, se desfășoară; mecânizat și În parte 
automatizat. e ee 

Dar mai bine să urmăriră: drumul strugurilor din 
; momentul cînd au fost aduşi din vie și pînă cind vinu!) 
se trage în sticle și se expediază spre magazinele de 
desfacere. | 

Din autocamioanele care fi aduc din vie, strugurii 
trec într-un buncăr și cind ajung la o anumită can- 
titate se basculează automat. Sint împinși în egralulo- 
pompă și în curînd ajung în lin, Mustul de la lin se 
colectează în 12 cisterne, unde se tratează şi apoi este 
trimis în cisternele-de fermentare. Ce rămina de la 
lin se presează cu ajutorul preselor continue. Fermen- 
tarea în cisterne are loc sub un riguros control, urmă- 
rindu-se printr-o serie de apărate. Dacă temperatura 
în timpul procesului de fermentare creşte prea mult, 
fapt care ar putea deprecia calitatea vă lui, se face 
răcirea, artificială, aparatele respective declangindu-se 
în mod automat, PE 

După fermentare, vinul este trecut în cisternele 
din hala de sțocaj, care este o încăpere de dimensiuni 
mari: are o deschidere de 30/33 m fără nici un stilp 
interior şi este acoperită de o boltă de beton de 12 m 
înălţime. Dacă aci s-ar amenaja o sală de spectacole, 
ar încăpea cca. 3 500 de spectatori. În mijlocul acestei 
săli sînt aşezate cisterne metalice de mare capacitate: 
5 000—50 000 de. îti fiecare. Cisternele sint legate 
între ele prin tuburi din oţel inoxidabil și sint pre- 
văzute cu instalații automate pentru spălare, Aci se 
face cupajarea vinului pentru“ ase obține sortimentul 
cerut, ) operaţiile sînt conduse de la un tablou 
de co! „ de unde se poate urmări realizarea rețe- 

lite cale ştiinţifică, în laborator. Pro- 


telor stabi. 
cedindu-se în felul acesta, vinul nu vine de loc în.» 


contact cu aerul pină în momentul cînd consumatorul 
destundă sticla. 
* Cititorul se va întreba, și pe bună dreptate: oare 
un asemenea via care se obține atit de repede fără să 
fie trecut la invechit corespunde sub aspect gustativ? 
La „combinat se realizează atit învechitea pe cale 
naturală cit și artificială, Pe cale naturală, învechis 
rea Be face în butoaie de lemn așezaţe în hrubele 
espre ca am amintit şi unde se pot depozita 150 
vagoane de vin. Cantitatea cea mai mare de vin se 
în vecheşte însf pe cale artificială. Aplicarea acestei 
metode di să se obţină vinuri Cu Însușiri și 
calități 

mai mulţi ani. Pentru realizarea unei Învechiri arti- 
ficiale, vinul se-răcește pînă la —1,5*G, cea ce are 


tilnite doar la vinurile supuse Învechirii » 


îi 


ca. efect depunerea substanţelor albuminoide și îmbu-- 


nătățirea calității. Asemenea rezultate se realizează 


printr-o păstrare îndelungată, lată cum În numai 
Cite A se poate obține un „vin vechi“ în toată 
regula, : 


Am pomenit nttinai citeva din instalațiile cu care, 


este pi ut acest combinat, Mai trebuie amintită 
aci instalația pentru tratamentul cu bentonită sau 
alte subst US are drept scop limpezirea vinului, 
stația de filtrare, un vacuum rari concentrarea 
mustului, unde acesta fierbe la 40*C şi se concentrează, 
ajungind pină la 800 g de zahăr la 

centrat este folosil la corectarea vinurilor. 


itru . Mustul cop-, 


în cisternele de fermen- 


————— 
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23 În faţa combinatului de 
vinificație s-a oprit un 
5. camion încărcat cu stru- 
guri. De aici ei sînt 
descărcați într-un bun- 


Da i căr, şi astfel începe 
procesul de vinificație 
Cai — = 


Drumul vinului încă nu s-a terminat. Urmează faza 
tragerii lui la sticle. Nu este o treabă tocmai uşoară 
căci se lucrează cu sute de mii de litri. Trebuie amintit 
că acest combinat are o capacitate de prelucrare de 
2 000 tone de vin, ceea ce înseamnă 2 000 000 sticle 
de 1 litru. Combinatul este prevăzut cu o instalaţie 
automată pentru spălatul sticlelor, cu o capacitate 
de 1 000 de sticle pe oră. De aici sticlele sînt trecute 
la maşina de umplut, care, de asemenea, umple pe 

"oră 4 000 de sticle de 0,750 de litri. Înfundarea, eti- 
„chetarea pi capsulatea sticlelor se fac, de asemenea, 
la mașini speciale de mare productivitate. 

Ce s-a realizat prin darea în exploatare a acestui 
mare combinat de viniticaţie? În primul rînd se obțin 
vinuri. superioare şi în piere mari, fapt care asigură 
o păstrare și comercializare rentabilă. În al doilea 
rind sporeşte foarte mult productivitatea muncii. 
Astiel, timpul de prelucrare se reduce de peste 10 ori 
față de metodele vechi; personalul de deservire este 
de trei ori mai puţin faţă de întreprinderile vechi cu 
aceeași capacitate; preţul de cost al prelucrării se 
reduce cu peste 50 la sută etc. 

“Trebuie menţionat că proiectul acestui combinat 

Teste întocmit în ţară, iar constructorii au realizat o 
lucrare artistică. Interiorul combinatului pare un 
imens laborator modern utilat, care sclipeşte de 
curăţenie, . 

Construcţia Combinatului de  vinificaţie * de la 
Tohani este o lucrare de mari proporții care se înca- 
drează în șirul celorlalte mari construcţii ce se execută 
astăzi pe întreg cuprinsul țării noastre. 
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tectură, prea puţin puse în valoare în trecut. 

e Pină în prezent s-au executat sau sînt 
în curs de execuţie o serie de asemenea 
ansambluri moderne, ca, de exemplu, 
complexul din Piaţa Unirii, cartierele 
Tudor Vladimirescu, C.I. Parhon etc. 
De asemenea s-au realizat noi cămine 
pasi cazarea studenţilor şi multe alte 
ucrări importante. 

În cele de mai jos dăm unele amănunte 
despre ansamblurile foarte interesante care 
se vor construi pe ambele maluri ale rtu- 

lui Bahlui. 
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În anii regimului de democraţie 
populară, multe oraşe ale Moldovei 
au început să se dezvolte cu paşi 
repezi, deșteptindu-se parcă dintr-un 
somn adînc, de secole, la o viaţă 
nouă. Au apărut industrii noi, viaţa 
economică cunoaşte un avint nemai- 
întîlnit în trecut, iar construcţiile 
de locuinţe şi cu caracter social-cul- 
tural oferă noi condiţii de viaţă 
oamenilor muncii. 

În ultimii ani, datorită acestor 
condiţii economice deosebit de favo- 


rabile, s-a trecut la faza reconstruc- 
ției socialiste și la Iași, lichidin- 
du-se situația necorespunzătoare a 
fondului de locuințe, urmare a lipsei 
de preocupare din partea regimului 
burghezo-moșieresc. Pentru ridica- 
rea nivelului de trai al celor ce mun- 
cesc se construiesc în prezent locu- 
inţe confortabile, spaţii comerciale 
moderne şi se dotează noile ansam- 


bluri cu unităţile social-culturale 
necesare (școli, creșe, cinemato- 
grafe etc.). 


După cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în expu- 
nerea la adunarea activului de partid 
din regiunea Iaşi, în perioada 1960— 
1965 se vor realiza în orașul Iași 


| dra construchiile de pei 
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Perspectivă de pe malul drept a! Bahluiului 


12 000—413 000 de apartamente noi, 
ceea ce înseamnă că peste 1/3 din 
populaţia oraşului se va muta în 
această perioadă în locuințe noi. 
Amplasarea şi executarea noilor 
construcții de locuinţe se vor desfă- 
şura pe baza unor detalii de sistema- 
tizare şi proiecte de ansamblu pe 
cartiere, care se încadrează în schița 
de sistematizare a orașului Iași. 
Ţinind seamă de indicaţiile condu- 
cerii de partid şi de stat, la con- 
strucția noilor cartiere de locuinţe 
se va urmări obținerea unui aspect 
arhitectonic atrăgător, avindu-se în 
vedere anumite particularităţi speci- 
fice oraşului, precum şi existența 
unor importante monumente de arhi- 


Compoziţia ansamblurilor va fi 
tratată diferit pentru fiecare mal, 
datorită atît condiţiilor de teren cit 
şi în vederea încadrării în aceste 
ansambluri a unor perspective spre 
unele monumente de arhitectură. 
Pe malul drept se prevede executarea 
a 9 blocuri cu parter + 4 etaje, 
cuprinzind 340 de apartamente, 
dintre care cea mai mare parte cu 
două camere. Ca sistem constructiv 
se preconizează pereţi din panouri 
mari sau zidărie portantă cu planşee 
prefabricate din fișii ceramice. Da: 
torită industrializării metodelor de 
construcție se va reduce durata deexe- 
cuţie a apartamentelor'şi se va realiza 
o îmbunătăţire calitativă a execuţiei. 


529% 


Pină la intrarea în funcţiune a 
centralei de termoficare, încălzirea 
blocurilor se va face centralizat, de 
la o centrală termică de cartier. 

Pe malul sting al riului Bahlui 
se prevede construirea a 6 blocuri cu 
cite 10 etaje, realizindu-se aici 264 
de apartamente, dintre care majori- 
tatea cu cite 3 camere. Pentru a asi- 
gura o bună luminozitate a tuturor 
apartamentelor și o justă încadrare 
urbanistică a blocurilor „turn“ în 
spaţiul verde ce se va crea în această 
zonă, blocurile vor fi amplasate la o 
distanță de cca. 70—80 m unul de 
celălalt. Deşi în fiecare bloc sînt 
numai cite 40 de apartamente, care 
ar putea fi deservite de un singur 
ascensor, totuși, pentru a crea con- 


diţii de locuit cit mai confortabile, 


s-au prevăzut două ascensoare în 
fiecare bloc, 

Datorită unor condiții obiective, 
cum ar fi condiţiile grele de fundare, 
seismicitatea, constructorii au adop- 
tat sistemul „fagure“, adică cu ziduri 
transversale și longitudinale între 
apartamente, din beton armat de 
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15 cm grosime, stilpi pe perimetrul 
clădirii și planşee monolite de beton 
armat. Pereţii exteriori se propun a 
fi executaţi de 29 cm grosime, din 
cărămidă cu goluri verticale. 

Încălzirea acestor blocuri este cen- 
trală, agentul termic fiind apa cal- 
dă, furnizată de o centrală termică 
mică a cartierului, care în momen- 
tul termoficării oraşului se va trans- 
forma într-un nod termic în reţeaua 
de termoficare, 

Desigur, pentru întregul ansam- 
blu vor fi necesare o serie de amena- 
jări exterioare, ca drumuri, alei, 
spaţii verzi, locuri de joc pentru co- 

ii, deoarece se intenționează trans- 
ormarea acestui cartier într-un vast 
spaţiu amenajat legat de noua espla- 
nadă de-a lungul riului Bahlui, ofe- 
rind, pe lingă condiții bune de 
locuit, şi condiţiile corespunzătoare 
de odihnă şi agrement. 

De asemenea, se vor rezolva din 
timp amplasamentele pentru o serie 
de alte construcţii ce se vor putea 
realiza în viitor, ca, de exemplu, 
şcoala elementară, creșa-grădiniţă, 
ansamblul comercial etc., necesare 


pentru deservirea locatarilor din 
noile blocuri. Nu trebuie pierdut din 
vedere că în noul ansamblu se vor 
muta cca. 600 de familii, adică 1 500 
—2 000 de oameni, care, pe lingă 
locuinţa propriu-zisă, vor avea nevoie 
de o serie de asemenea dotări. 

Studiile pentru ansambluri impor- 
tante de genul celui de pe malurile 
Bahluiului se coordonează şi cu 
ansamblurile învecinate, astiel încît 
să existe o mai bună organizare din 
punctul de vedere urbanistic şi! 
eventual o mai bună folosire a dotă- 
rilor. În acest sens, noul ansamblu 
a fost studiat și ca perspectivă ce se 
deschide spre Palatul cultural şi 
alte monumente valoroase ale ve- 
chiului laşi, iar din punctul de 
vedere al folosirii unităților social- 
culturale acest ansamblu va putea 
beneficia de noul cinematograf de 
1 000 de locuri ce se realizează în 
ansamblul din Piaţa Unirii. 

lată un nou complex de locuinţe 
ce imprimă vechii cetăţi a laşilor 
pecetea timpului nou, a succeselor 
oamenilor muncii în desăvirşirea 
socialismului în patria noastră. 


Blocurile țurn de pe malul sting al Bahluiului 
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tomi şi stele... Două lumi în 
aparenţă diametral opuse; infi- 
nitul galaxiilor îndepărtate îm- 
pinzite au stele uriașe roșii și pitice 
albe, cu planete stinse și aștri lazurii 
şi lumea ciudată a atomilor şi a parti- 


A 


culelor elementare. Două lumi dife- 
rite, una se întinde la distanțe uriașe, 
inimaginabile (noi deocamdată am 
ajuns să pătrundem doar la o adincime 
de cca. 10 miliarde de ani-lumină), 
cealaltă se restringe la a zecea miime 
dintr-o miliardime de centimetru. Şi 
totuşi infinitul mic și infinitul mare 
au multe trăsături comune. În primul 
rind, amindouă sînt materiale: ori- 
unde ne îndreptăm în univers, în mi- 
cro sau în megacosmos, vom întilni 
aceeaşi structură a materiei. Hidro- 
genul, elementul chimic cel mai sim- 
plu, este la fel pe Pămînt sau pe Soare, 
în materia interstelară sau pe aștrii 
îndepărtați. Și același lucru s-ar putea 
spune și despre celelalte elemente, 
despre atomii acestora. A doua ase- 
mănare o constituie faptul că atit uri- 
aşele galaxii, orașe astrale, ce conţin 
sute de miliarde de stele, cit și micile 
nuclee atomice sînt guvernate de legi 
obiective, legi care pot fi cunoscute 
şi care sint descifrate treptat. Pentru 


a elucida tainele acestor două lumi, 
omil a construit instalații de o com- 
plexitate nemaiintilnită. Uriașele acce- 
leratoare de particule, care ne ajută 
să înțelegem enigma particulelor ele- 
mentare, și telescoapele sau radiote- 
lescoapele gigantice, ce-și întind ten- 
taculele invizibile spre bezna Cosmo- 
sului, sînt exemplele cele mai grăi- 
toare care dovedesc şi ele în mod 
incontestabil valabilitatea ideii uni- 
tății materiale a lumii. 

Omul, cercetind legile naturii şi 
pătrunziînd din ce în ce mai adînc în 
Cosmosul mic şi mare, a luat contact 
cu o serie de fenomene specifice fiecă- 
rei game din scara infinită de mărimi 
a universului. Şi aceste observaţii, la 
început ciudate, l-au făcut să se con- 


„vingă că nu de fiecare dată este posi- 


bilă o analogie perfectă între fenome- 
nele ce au loc la diferite scări. Astfel, 
de exemplu, lichidele care dintr-un 
vas răsturnat se varsă pe pămint 
rămîn lipite sub forma unei picături 
pe virful unei pipete, iar unda ce brăz- 
dează oglinda verde a lacurilor nu 
poate fi reprodusă într-un pahar. Cu 
schimbarea scării se schimbă deseori 
şi fenomenele, se schimbă forțele ce 
acționează, mai precis apar forțe noi 
ce la scata nouă au o pondere mai mare. 
Așa se întîmplă că asupra picăturii 
acționează mai intens forțele molecu- 
lare decit cele gravitaționale. De 
multe ori, această necorespondență 
împiedică pe oamenii de știință să 
extrapoleze observaţiile cunoscute în- 
tr-un domeniu nou descoperit, creiîn- 
du-se impresia greşită că în natură nu 
ar exista o unitate deplină a fenome- 
nelor. Realitatea este însă alta: de 
fiecare dată cu schimbarea scării la 
care se desfășoară evenimentele intră 
în acțiune cu o nouă greutate specifică 
alte forțe, alte elemente fenomenolo- 
gice. Încă un exemplu: atunci cînd 


pentru prima dată trebuia să se dea o 
imagine a atomului savanții și-au 
imaginat un model asemănător cu cel 
planetar. Electronii se învirtesc în 
jurul nucleului central, asemenea pla- 
netelor în sistemul nostru solar. Mai 
tirziu, după ce oamenii s-au lovit de 
o nouă proprietate, fundamental deo- 
sebită de cele observate pină atunci — 
cuantificarea energiei (existența unor 
porţii minime de energie) — , modelul 
planetar a fost înlocuit cu unul nou, 
care ține seamă de faptul că poziția 
electronului pe orbită nu poate fi de- 
terminată decît cu o precizie oarecare. 

Așa, încetul cu încetul, au fost dez- 
văluite fenomene noi şi legi noi, eve- 
nimente de o diversitate uimitoare, iar 
pe scena fizicii moderne au apărut, 
pe lingă forțele clasice, altele noi, 
aparținind unui cerc de probleme le- 
gat de infinitul mic al nucleului ato- 
mic. 

Și acum să mutăm acțiunea într-un 
alt domeniu. 

4 octombrie 1957... Începe o eră 
nouă. De pe Pămînt se desprinde pri- 
mul corp creat de om şi pătrunde în 
Cosmosul apropiat. Nici patru ani 
n-au trecut de atunci și se înfăptuieşte 
visul a zeci de generații: Iuri Gaga- 
rin şi Gherman Titov înscriu primele 
orbite în jurul celei de-a treia planete 
a sistemului solar. Al doilea zbor nu 
mai e o simplă înconjurare, ci este o 
adevărată călătorie cosmică pe o navă 
comandată și navigată de om. Asaltul 
Cosmosului continuă... Țara construc- 
torilor comunismului lansează cu o 
precizie uimitoare noi şi noi rachete 
cu mai multe trepte purtătoare ale 
navelor cosmice ce miine poate vor 
brăzda întinsurile spațiului interpla- 
netar. Contactul nostru cu macrocos- 
mosul devine din ce în ce mai strîns. 
Omul a pătruns în spaţiul cosmic și 
este în măsură să culeagă informaţii 
nemijlocit din acesta. Astronomia a 
devenit o disciplină activă. Lumea 
care înainte ne era accesibilă numai 


În titlu: Galaxle spirală ușor înclinată. Multe taine pre- 
zintă încă asemenea sisteme. S-a constatat că în ramurile 
spirale ale galaxiilor acționează forțe deocamdată necunos- 
cute, care fac ca acestea să se bucure de o stabilitate foarte 
mare, Caracterul acestor forțe, ce imprimă o „viscozitate“ 
nemaiîntilnită unui sistem care constă din sute de mii de 
stele fierbinți, încă nu se ştie. Un lucru este sigur: avem 
de-a face cu forțe diferite de cele gravitaționale, 


(î) Cozile cometelor au o comportare ciudată. În loc să 
fie atrase de Soare, ele iau poziția unor „umbre” luminoa- 
se proiectate în direcția opusă Soarelui. Mult timp s-a 
presupus că presiunea luminii le împinge și astfel poate fi 
uşor explicată această anomalie, Savanţii au descoperit 
insă că presiunea luminii este insuficientă pentru a în- 
drepta cozile cometelor în poziţia lor stranie. 


(2) Galaxie spirală din constelația Andromeda. În planul 
ei ecuatorial se vede o dungă neagră creată de substanța 


difuză interstelară netransparentă. 


(3) Galaxie de formă neordonată NGC-4 449. Este una 
dintre galaxiile tinere ale universului vizibil. Luminozi- 
tatea mare a centrului se datorește prezenței hidroge- 
nului interstelar ionizat la temperaturi înalte. 


cu ajutorul telescoapelor a devenit 
obiectul unui studiu direct. Stațiile 
interplanetare automate au efectuat 
măsurători în imediata apropiere a 
Lunii, au fotografiat reversul aces- 
teia, transmițind de la distanţe cosmice 
imaginea feței care părea ascunsă pen- 
tru totdeauna. 

Omul pășeşte spre alte planete și 
fenomenele ce au loc pe scara siste- 
mului solar pot fi controlate direct, 
Devin posibile verificarea experimen- 
tală a unor aspecte concrete ale teoriei 
relativităţii (astfel, de exemplu, cu 
ajutorul sputnicilor şi rachetelor cos- 
mice se poate determina „paradoxul 
timpului”) şi culegerea unor noi date 
asupra forțelor ce guvernează lumea 
planetelor: forțele gravitaționale. A ces- 
tea, care la scară nucleară au o inten- 
sitate cu totul neglijabilă (cu cca. 
1040 mai slabe, ceea ce înseamnă 40 
de zerouri după cifra 1), se părea că 
sînt singurele ce determină mișcarea 
pe orbită a aştrilor. Traiectoriile ra- 
chetelor cosmice sovietice devenite 
sateliți ai Soarelui au fost calculate cu 
mare precizie numai pe baza cunoaș- 
terii legilor atracției universale. Așa 
îi spunem noi; atracție universală. 
Motivul este simplu: s-a observat că 
mișcarea planetelor în cadrul siste- 
mului nostru solar, precum și a siste- 
melor simple apropiate de acesta, este 
determinată exclusiv de prezența unor 
forțe care au fost descoperite încă în. 
secolul al XVII-lea de Isaak Newton 
şi s-au „extrapolat“ legile ce au rezul- 
tat de aici pentru întregul univers. 
Tată de ce această lege se numește 
legea atracției universale. Este ea 
oare valabilă pentru întregul univers 
sau există o scară la care își pierde 
ponderea, devenind mai puțin impor- 
tantă, şi pe scena fenomenologică apar 
alte forțe noi care sînt determinante 
pentru regiuni imense ale universului, 
pentru megacosmos? Și, într-adevăr, 
verificările practice ale legilor de 
atracție universală s-au efectuat numai 
asupra unor sisteme relativ simple: 
sistemul planetar, stele duble, triple 
sau multiple. În cazul unor îngrămă- 
diri disperse formate dintr-un număr 
de citeva zeci de stele, cu toate că 
există dovezi incontestabile asupra 
faptului că între acestea acționează 


forțele gravitaționale, nu se ştie dacă 
nu apar cumva și alte tipuri de inte- 
racțiuni ce ar putea să pună în evi- 
dență existența unor alte tipuri de 
forțe comparabile ca intensitate cu 
cele gravitaționale. 

Pentru studiul teoretic și experi- 
mental al lumilor îndepărtate, în pri- 
mul rînd este necesară crearea unui 
anumit model care ar putea să explice 
măcar parțial comportarea în ansam- 
blu a sistemului. Acest lucru este de- 
terminat de faptul că examinarea unor 
caracteristici individuale (cum ar fi, 
de exemplu, traiectoriile) ale stelelor 
ce populează uriașele „oraşe siderale“ 
este cu totul imposibilă, şi astronomii 
sînt puşi în situația de a se mulțumi 
doar cu citeva date: vitezele instan- 
tanee ale" sistemului și densitatea 
acestuia. Pentru stabilirea modelului 
amintit, oamenii de știință folosesc 
deseori imaginea simplificată a unor 
fenomene cunoscute în lumea noastră 
restrinsă. Astfel, de exemplu, o gala- 
xie poate fi considerată ca un sistem 
format dintr-un număr mare de puncte 
materiale ce se atrag reciproc. În acest 
caz, „dispar' toate caracteristicile 
generale ale sistemului, care este redus 
la asemenea puncte legate prin forțele 
de atracție. Un alt model admite o 
analogie între o îngrămădire de stele 
şi gaz. Galaxiile ce conțin sute de 
milioane, ba chiar zeci de miliarde 
de stele sînt „reduse“ astfel la un 
mediu gazos (cu sau fără viscozitate), 
şi comportarea întregului sistem este 
analizată cu ajutorul unui asemenea 
model simplist. 

Se pune întrebarea dacă este nevoie 
să discutăm de modele atunci cînd 
este vorba de a admite sau nu exis- 
tența unor forțe de alt gen decit cele 
gtavitaționale? În primul rînd, nece- 
sitatea creării unor modele dovedește 
în mod convingător greutățile imense 
ce apar în fața astronomilor atunci 
cînd ei vor să studieze sisteme înde- 
părtate asupra cărora datele experi- 
mentale sint extrem de reduse. Pe de 
altă parte, punerea în evidență a unor 
legi noi ce ar putea să guverneze gala- 
xiile îndepărtate sau sistemele de 
galaxii necesită de cele mai multe 
ori o analiză foarte minuțioasă, care 
poate să iasă din cadrul modelului, 


ALEA LACTEE. 


De aici rezultă cît de complicată și de 
dificilă este cercetarea spațiilor side- 
rale, iar modelele nu sînt altceva decît 
o imagine simplificată a unui sistem 
extrem de complex. De multe ori, 
„elementul nou“ care apare (în cazul 
de față, acele forțe cu un caracter apar- 
te) nu se „leagă“ de modelul ales și de 
aceea o problemă importantă este 
aceea a dovezilor experimentale incon- 
testabile, a sesizării unor fenomene 
ce ar putea să ne dea indicaţii negre- 
şite asupra existenței unor legi sau 
forțe noi. Rezultatele ultimelor cerce- 
tări dispun de asemenea dovezi. Prima 
s-a constatat chiar în cadrul sistemului 
nostru solar. Este vorba de comete. 
Se știe că, sub acțiunea forțelor de 
atracție, coada cometei, constituită din 
substanță rarefiată, ar trebui să 
fie îndreptată spre Soare. Or, cozile 
cometelor sînt orientate întotdeauna 
în așa fel încit ele par a fi niște „um- 
bre” luminoase, deci exact invers. 


Bine, bine, veți spune dv., dar savan- 
tul rus P.N. Lebedeev, încă la înce- 
putul secolului nostru, a arătat că 
asupra particulelor materiale suspen- 


date acționează presiunea luminii şi 
ca atare comportarea stranie a cozilor 
cometelor poate fi ușor explicată. 
Mult timp se presupunea că totul este 
în regulă şi „încălcarea“ legii atracției 
universale este doar aparentă. 

Ceea ce pare însă frapant este faptul 
că, în urma cercetărilor efectuate în 
ultimul timp, s-a constatat că presiu- 
nea luminii nu este suficientă pentru 
a da o explicație acestui fenomen. 
Care este intimitatea fenomenului încă 
nu se știe. Cert este doar atit că forţele 
gravitaționale și presiunea luminii nu 
sînt singurele care au influență asu- 
pra orientării substanței rarefiate a 
cometelor. 

O altă constatare și mai stranie: 
în unele galaxii s-a observat „scurge- 
rea” cu viteze enorme a gazului din 
zonele centrale. De ce părăsește gazul 
(atit cel ionizat cit şi cel neutru) 
miezul sistemului, de ce forțele gravi- 
taționale nu-l rețin? 

Multe asemenea întrebări se mai 
pot pune. În numărul următor vom 
continua dezbaterea acestor probleme 
interesante. 


La 

n faţa obiectivului 

fotografic au fost a- 

duse citeva vaci cu 
nişte ugere enorme, pli- 
ne doldora cu lapte. 
Fiecare dintre acestea dă 
anual peste 7 000 1 de 
lapte. În termele gospo- 
dăriei agricole de stat 
Variaș, regiunea Banat, 
sînt multe asemenea e- 
xemplare — un fel de 
făbricuţe de lapte, cum 
le spun unii. Asemenea 
unor mașini minunate, 
vacile consumă și trans- 
formă în lapte imense 
cantități de furaje. A- 
cesta este un lucru obiş- 
nuit. Mai puţin cunos- 
cute sint însă numeroa- 
sele metode științifice 
aplicate la această gos- 
podărie în scopul spo- 
ririi producției de lapte. 

Una dintre primele 
metode aplicate a fost 
aceea de a determina 
capacitatea de produc- 
ție a fiecărei vaci. Poate 
că unora le-ar părea 
“curios un astfel de în- 
ceput. Dar gindiţi-vă 
numai că „făbricuţele de 
lapte“, din care o bună 
parte fuseseră proaspăt 
cumpărate, nu aveau 
nici un indiciu care să 
arate precis ce cantitate de furaje 
pot să transforme în lapte în fiecare 
zi. Practic, muncitorii şi tehnicienii 
gospodăriei au calculat raţii de 
hrană pe care le-au mărit continuu 
pe măsura creşterii producţiei de 

apte. Au făcut deci ceea ce în in- 
dustrie este cunoscut sub denumirea 
de „indicii tehnici-economici de uti- 
lizare a mașinilor“. 

S-a dovedit astfel că multe vaci 
DI da cîte 20 şi chiar 30 litri de 

te pe zi, 

În rol important s-a dovedit că 
îl au furajele care stimulează pro- 
ducția de lapte. În acest scop, în 
gospodărie s-au folosit furajele su- 
culente, nutreţ însilozat și morcovi 
furajeri. Pe lingă că sint foarte 
gustoşi şi îmbunătăţesc digestia, 
morcovii furajeri îmbog al pe laptele 
în provitamina A, atit de necesară 
în creșterea şi dezvoltarea tinere- 
tului. 

În calcularea raţiilor, specialiştii 
gospodăriei dau o mare atenţie ra- 
portului dintre unităţile nutritive 
și proteina digestibilă. Se știe că 
ără proteină nu este posibilă obţi- 
nerea unor producţii ridicate, după 
cum excesul de proteină în raţie nu 
este economic, deoarece duce la creş- 
terea prețului de cost al laptelui. 
De aceea, furajele bogate în pro- 
teină, cum sînt concentratele, finul 
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de lucernă etc., sînt cîntărite cu 
multă grijă. În medie, pentru fie- 
care unitate nutritivă revin cite 
90—100 g de proteină digestibilă 
și, în același timp, se asigură ra- 
portul fosfocalcic şi carotenul ne- 
cesar. 

În timpul iernii, o pondere în- 
semnată în volumul rației îl au 
furajele însilozate şi tăițeii de sfeclă. 
Aceste furaje se dau Sete a 
De pildă, pentru a evita acidoza 
mărită în sîngele animalelor gestan- 
te, ca urmare a pira ji cu porumb 
însilozat, în ultimele 1—2 luni de 
gestație acesta se înlocuieşte cu alte 
furaje, şi în primul rînd cu morcovi. 

Una dintre metodele înaintate 
aplicate cu rezultate dintre cele mai 
bune la această gospodărie o con- 
stituie întreținerea animalelor în 
tabere de vară. Acestea sînt con- 
strucţii foarte simple și ieftine, ame- 
najate pe baza materialelor prove- 
nite din resurse locale. Cele patru 
tabere de vară pentru taurine au 
fost amenajate în apropierea locului 
unde se află conveierul verde, Un 
prim avantaj îl constituie faptul că 
se înlătură cu totul transporturile 
costisitoare de nutreţuri verzi. Di- 
rectorul gospodăriei, tov, Luca Ilie, 
ne arată un calcul care demonstrea- 
ză posibilitatea obţinerii unor eco- 
nomii de zeci de mii de lei dacă 
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ducem animalele la locul 
unde se produc furajele, în 
loc ca acestea să fie cărate 
de către oameni de la dife- 
rite distanţe. Unul dintre 
nutreţurile cele mai valo- 
roase folosite cu succes în 
timpul verii îl constituie 
lucerna verde, plantă bo- 
gată mai ales În proteină şi 
calciu, Vacile de lapte ţi- 
nute în tabere de vară au 
dat în ultimii ani produc- 
ŞI de lapte tot mai mari, 
a prețul de cost cel mai 
scăzut. 

De asemenea, în tabere 
de vară se întreţin și ani- 
malele tinere. Beneficiind 
de nutreţuri verzi din bel- 
şug, de aer liber şi soare, 
animalele tinere cresc să- 
nătoase şi viguroase. Sub 
influența razelor soarelui, 
în organismul animalelor se formea- 
ză vitamina D, denumită și antira- 
hitică. 

De la începutul lunii mai şi pînă 
la sfîrşitul lunii septembrie, anima- 


Animalele tinere, şi îndeosebi vi 
cu o deosebită 
Zilnic viţeii sint 
aer liber pentru a le 


ganismul 


ţeii, sint ingrijite 
atenţie scoşi în 


fortifica or 


O parte din vacile selecţionate 


din rasa Bălţata rominească 


„Partidul și guvernul au încredin- 
țot gospodăriilor de stat sarcina de 
a deveni mari întreprinderi agricole 
socialiste, care să dea mari cantităţi 
de produse ogroalimentare pentru a- 
provizionarea populaţiei şi a indus- 
triei și, totodată, să fie un model de 
agricultură socialistă pentru gospo- 
dăriile colective, să le aprovizioneze 
cu seminţe din soiuri de înaltă pro- 
ductivitate, cu material săditor și 
animale de rasă." 


(Din cuvintarea tovarăşului Ghaor- 
ghe Gheorghiu-Dei la încheierea 
Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectivişti.) 


lele păşunează zilnic, iar în unele 
perioade primesc nutreţuri verzi din 
conveier. În condiţiile gospodăriei 
s-a dovedit foarte avantajos conveie- 
rul verde format din plante furajere 
valoroase, cum sînt borceagul de 
toamnă și borceagul de primăvară, 
lucerna și porumbul furajer. Pentru 
a spori resursele de nutreţuri verzi 
în gospodărie se extind culturile 
duble. Îndeosebi se seamănă porumb 
pentru masă verde, 

Potrivit regulilor stabilite de spe- 
cialişti, în sospodărie se aplică fu- 
rajarea rațională cu nutreţuri verzi. 
Una dintre metode o constituie obiş- 
nuirea treptată a organismului ani- 
malelor cu consumul unor cantităţi 
mari de furaje verzi înainte de a 
fi scoase în taberele de vară. Bune 
rezultate se Sou și prin organi- 
zarea pășunatului, care în zilele 
călduroase începe de dimineaţa de- 
vreme, se întrerupe în timpul arșiţei 
şi continuă apoi pină noaptea tirziu, 


Cea mai mare grijă se acordă 
hrănirii şi îngrijirii viţeilor. Pentru 
a asigura o bună dezvoltare a aces- 
tora și totodată pentru a economisi 

i 


zeci de mii de litri de lapte inte- 
gral, se adaugă în hrană laptele 
smintinit. Pînă la virsta de 6 luni, 
cînd se înţarcă, N consumă, pe 
lîngă lapte integral, 400—450 1 de 
lapte smîntinit, 
uncitorii gospodăriei aplică cu 
succes şi metoda alăptării viţeilor 
la biberon. : 
Rezultatele obținute se urmăresc 
lunar prin cîntărirea viţeilor, De 
fapt, cîntarul arată clar eficacitatea 
aplicării diferitelor metode ştiinți- 
fice. Viţeii în virstă de pină la 


6 luni cresc zilnic în medie în greu- 
tate cu 900 g. 

Dar să vedem ce metode știinţi- 
fice se aplică pentru îmbunătăţirea 
efectivului de vaci. De mai mulţi 
ani, în gospodărie se face selecția 
vacilor după producţia de laple, 
procentul de grăsime din lapte şi 
după alte criterii. Vacile cu o pro- 
ducție mare de lapte sînt înscrise 
în registrul genealogic. Se urmă- 
reşte să se obțină vaci cu o capa- 
citate de producţie cît mai mare, 
care să transforme furajele consu- 
mate în cantităţi cit mai mari de 
lapte. 

Cu multă grijă sint verificate în- 
sușirile pe care le transmit taurii 
la urmași. În gospodărie se folosesc 
numai tauri proveniţi din părinţi 
cu însușiri superioare. aurii de 


mare valoare sînt folosiţi la maxi- 
mum prin însămînţările artificiale, 

O metodă înaintată, aplicată cu 
rezultate bune în această gospodă- 
rie, o constituie întreţinerea anima- 
lelor în stabulaţie liberă. De pildă, 


pentru juninci s-a amenaja un 
grajd cu 3 pereţi și cu padocuri 
ietruite. În padocuri s-au amena- 
fat silozuri la suprafaţă. Animalele 
se autodeservesc cu furaje însilozate 
şi cu furaje fibroase. 

Prin aplicarea acestei metode se 
cresc animale viguroase și se înlă- 
tură aproape complet o serie de 
boli de creștere. Unul dintre avan- 
tajele principale îl constituie faptul 
că prin întreținerea animalelor în 
stabulație liberă creşte de 2—3 ori 

roductivitatea muncii îngrijitori- 
or. În anul 1961, în gospodărie 
s-a amenajat şi un grajd ge 
întreţinerea vacilor de lapte în sta- 
bulaţie liberă. 
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9 R.S.S. Bielorusa aevineo regiune 
a chimlei. În curînd va intra în func- 
țiune prima parte a Combinatului de 
potasiu din Siligorsk, cel mai mare din 
Europa, şi s-a început construirea unui 
al doilea combinat de acest fel. Se 
află, de asemenea, în curs de construc- 
ție o rafinărie de ţiţei la Polotsk, 
un combinat de îngrășăminte minerale 
azotoase la Grodno, o uzină de fibre 
artificiale la Svetlogorsk. 


e În anii puterii sovietice, în 
R. $. S. Armeană au fost construite 


peste 30 de centrale electrice, care 
produc 2,7 miliarde KWh energie elec- | 
trică anual, ceea ce depășește de l,4ori 
producția de energie electrică a Ru- 
siei ţariste din 1913. În prezent, în 
Armenia Sovietică se produce mai 
multă electricitate pe, locuitor decit 
în unele țări capitaliste dezvoltate, 
cum sînt ltalia şi Japonia, de I5 ori 
mai mult decit în Turcia, de 32 de 
ori mai mult ca în Iran. 


e R.S.S. Azerbaidjană se min- 
drește cu schelele sale petrolifere 
unicale din largul Mării Caspice. La 
100 km de Baku se ridică un oraș 
întreg pe stilpi — Neftianiie-Kamni. 
Estacadele sale pătrund departe în 
mare, avind o lungime totală de 
peste 160 km. 


e R.S.S. Uzbekă ocupă primul loc 
în Uniunea Sovietică în privința rezer- 
velor de gaze naturale, care sînt egale 
cu peste 2 trilioane de metri cubi. 


O Recent a intrat în funcțiune 
mina de cărbune cu exploatarea la zi 
Kara-Kecin, situată la o altitudine de 
aproximativ 3 000 m în munţii Tian- 
şanul Central. 

Rezervele explorate ale acestui ză- 
cămint sînt evaluate la | 200 milioane 
de tone. Grosimea medie a stratului 
la suprafață este de 40 m, iar în unele 
locuri atinge 74 m. 


Acestea sînt numai citeva din 
complexul de metode pi ințisiqe apli- 
cate în gospodăria agricolă de stat 
Variaş. Cit de importantă este apli- 
carea lor se poate lesne constata 
din faptul că producţia de lapte pe 
cap de vacă furajată a crescut de 
la 2 848 1, cît s-a realizat în anul 
1959, la 4 665 1 în anul 1960. În 
anul 1961 producția de laple a 
crescut şi mai mult. Gospodăria 
şi-a realizat planul anual la lapte 
cu două luni mai devreme. Mun- 
citorii şi tehnicienii gospodăriei 
caută să aplice mai multe asemenea 
metode ştiinţifice pe baza cărora să 
obțină tot mai mult lapte, la un 
preţ de cost tot mai redus. 
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Ştiţi cum se naviga pe vremea lui 
Magellan și a lui Columb? 

Ei navigau pe lingă țărm pînă 
cînd ajungeau la latitudinea dorită, 
apoi mergeau spre est sau spre vest 
de-a lungul paralelei, pînă la alt mal, 
iar apoi din nou de-a lungul lui pînă 
cînd ajungeau la destinație, De altfel 
nici nu puteau naviga altfel, deoarece 
pe atunci ei nu ştiau să determine 
longitudinea. Latitudinea o aflau însă 
destul de ușor. Mai tirziu s-a desco- 
perit o metodă simplă pentru deter- 
minarea longitudinii. Pe navă s-a 
montat un ceas de bord potrivit după 
ora Greenwich. S-a determinat ora 
locală după Soare și s-a calculat lon- 
gitudinea în funcție de diferența între 
ora locală și ora meridianului zero 
Greenwich. Pe timpul lui Columb și 
al lui Magellan însăşi problema ceasu- 
lui care să măsoare timpul exact era 
practic de nerezolvat. Abia după 200 
de ani s-a construit un cronometru 
maritim care putea măsura precis 
timpul; acesta a fost primul automat 
adevărat. 

Dar de ce denumirea.de „navă-auto- 
mat“ sună azi neobișnuit, deşi nu ne 
miră cînd auzim de nave cosmice au- 
tomate, de trenuri conduse de mecani- 
cul automat? Dece arămas în urmă na- 


vigația? Se ştie doar că automatizarea 
 mavigpției este azi la fel de necesară 


ca a oricărui alt mijloc de transport. 

Navele ritime moderne sînt în- 
zestrate cu multe aparate automate 
care îndeplinesc rapid şi exact munca 
mai multor specialişti. 

Aparatura hidroacustică modernă 
permite determinarea adincimii mării 
nu numai sub navă, dar chiar și la 
distanțe mari în fața acesteia. Son- 
dele ultrasonice permit detectarea 
tuturor piedicilor submarine care ar 
putea pune în pericol vasul, 

Dar se ştie că vasele sînt pîndite 
de fel de îel de primejdii chiar și la 
suprafața mării, Omenirea nu a uitat 
cum a pierit gigantul oceanelor, trans- 
atlanticul „Titanic“, ciocnindu-se de 
un aisberg. Astăzi însă asemenea ca- 
tastrofe sînt excluse datorită radio- 
locației. Oricît ar fi de deasă ceața, 
marinarii „văd“ la mare distanță ob- 
stacolele la suprafața apei. Radio- 
locatoarele scrutează atent orizontul, 
indiferent de condițiile atmosferice, 
şi previn din timp pe marinari pentru 
a se feri de stînci sau de alte obstacole 
ce le-ar ieși în cale. 

Navele mari ale flotei sovietice 
sînt echipate cu cite două radioloca- 
toare independente, unul pentru dis- 
tanțe mari și unul pentru distanțe 
mici. 

Vechile busole magnetice clasice 
dădeau mult de furcă navigatorilor, 
din pricina erorilor pe care acestea le 
dau adesea în determinarea direcției 
de navigație. Noua busolă giroscopică 
indică direcția mult mai precis și 


corectează singură abaterile de la ruta 
stabilită. 

Radiotehnica modernă este azi pri- 
mul ajutot al marinarilor de cursă 
lungă. Încă-din antichitate farurile 
îi ajutau pe navigatori să găsească 
drumul bun. Astăzi există radio- 
faruri. Aparatele de bord, prin semna- 
lele acestora, determină poziția navei 
pe harta marină, fără a mai fi stîn- 
jenite nici de ceața cea mai deasă și 
nici de vreun alt factor care ar îm- 
piedica vizibilitatea, 

Aparatura de radionavigație sea- 
mănă cu cea folosită în aviație, deși 
sarcinile „timonierului automat“ sînt 
mai complicate decit ale „pilotului 
automat” de pe avioanele moderne. 
Într-adevăr, aterizarea, de pildă, nu 
diferă practic de la un aerodrom la 
altul, însă nu există două rade sau 
două porturi asemănătoare. Deși as- 
tăzi există automate care dirijează 
aterizarea avionului, navele sînt con- 
duse în porturi de un om, de un pilot 
care cunoaște la perfecție portul res- 
pectiv. Nava nu trebuie numai con- 
dusă în port, ea trebuie să acosteze, 
ceea ce este legat de operaţii foarte 
grele, Astăzi începe însă să se vorbeas- 
că din ce în ce mai mult de acostarea 
electromagnetică. 

Există o diferență mare între tona- 
jul mărfurilor transportate pe calea 
aerului și al celor transportate pe apă. 
Pe căile maritime se transportă greu- 
tăți de zeci de ori mai mari decit pe 
cele aeriene, Pînă cînd lucrările de 


încărcare și descărcare a vaselor nu 


vor fi automatizate, nu se va putea 
vorbi de o adevărată automatizare a 
navigației. Este însă dificil să auto- 
matizezi aceste operaţii, deoarece che- 
pengurile calelor au dimensiuni 
prea mici. În viitor, aceste chepenguri 
se vor face suficient de mari şi vor fi 
deschise de mecanisme care există 
deja și se şi folosesc. Pi 

„Astăzi sînt utilizate din ce în 
mai mult sistemele hidr 
matice şi electrice. iile mecani- 
cului sînt înlocuite de aparate cu 
acțiune rapidă, care reglează direcția 

viteza de rotație a elicelor. 

Nava modernă este o construcție 
complexă, foarte dificil de automa- 
tizat. A sosit însă momentul să ne 
gîndim la nava-automat a viitorului. 
Ha se poate construi și azi, însă în- 
treaga automatică ar trebui adaptată 
la mecanismele existente, ceea ce nu 
are o justificare practică. Trebuie 
create noi motoare „ușor automatiza- 
bile“, noi mecanisme de bord, de 
cîrmă și alte mecanisme necesare navi- 
gației și îndeplinirii sarcinilor acesteia, 
Va trebui probabil revizuit complet 
sistemul de încărcare și descărcare, 
de acostare etc. Abia după aceea se 
va putea trece la construcția navelor 
automate pentru flota comercială. 
Astăzi nu știm încă cum se vor re- 


draulice, pneu- 


"în condiţii optime, în funcție de valuri, 


„în fun 


zolva aceste probleme; știm însă că 
soluția va fi legată de introducerea 
mașinilor cibernetice, care vor acţiona 
ca mijloace pentru creşterea efica- 
cității muncii omului. 

În domeniul navigației, ca și în 
domeniul aparaturii mecanice de bord, 
a fost creată aproape complet baza 
teoretică și tehnică pentru automa- 
tizarea tuturor operaţiilor. În prezent 
ne putem deja imagina transportul 
maritim automat al viitorului. 

Să ne imaginăm o călătorie cu o 
asemenea navă-automat, navă a unui 
viitor nu prea îndepărtat, 

Nava-automat se încarcă cu marfă. 
Macaralele de pe chei, în ai căror 
„ochi“ electronici mereu treji se citeşte 
o atenție permanentă, apucă contei- 
nerele și le aranjează cu grijă în cale. 
La cea mai mică greşeală oricare, mă- 
cara cheamă operatorul cu ajutorul 
semnalelor sonice. 

S-a terminat încărcarea, se dă sem- 
nalul de plecare. Operatorul de pe 
mal deconectează odgoanele magne- 
tice ale cheiului. Nava, aruncînd je- 
turi de apă din injectoarele secundare 
laterale, se depărtează de chei. Intră 
une motoarele principale, şi 
gigantul de oțel părăsește portul. 

Cind vasul se află în largul mării, 
timonierul de cart nu se mai apropie 
de aparatura de comandă. S.A.C. — 
sistemul automat central — c 
s-a fixat progtamul încă de la plecari 
în cursă, are în grija sa totu: „EI s 
de veghe ca nava să-şi urmeze ru 


de curenți, de vînt, ; bn 
ată insă că în față apare o striu 
tohre îngustă între donă insule, ini 
în! întimpinarea vasului nostru vine 
un alt vas. S.A.C. se orientează repede 
şi alege soluția optimă. Hidroloca- 
toarele și sonda ultrasonică „pipăie” 
fundul și măsoară permanent adins 
cimea apei, atit în față cît şi la 
teral. Ele transmit imediat la S.A.C. 
orice pericol, iar acesta ia pe 
loc hotărtrea corespunzătoare şi 
transmite instantaneu comen- 
zile cele mai indicate timo- 
nierului automat pentru a 
ieși din situația complicată 
apărută pe neașteptate. 
În momentul în care 
nava iese din nou în lar- 
gul mării, S.A.C. ia mă- 
surile necesare pentru 
ca vasul să-şi conti- 
nuie drumul cu mi- 


(Cont. în pag. 43) 


abricaţie 


e drumul desăvirșirii: construcției 
socialiste trasat de Directivele Con- 
gresului ol Ill-lea al P.M.R. o deosebită 
contribuție o aduce accelerarea progre- 
sului tehnic, care este strîns legat de 
dezvoltarea industriei constructoare de 
mașini. În darea de seamă osupra în- 
făptuirii planului de stat pe onul 1961 
şi cu privire la planul de stat pe anul 
1962, prezentată de tovarășul lon Gheor- 
ghe Maurer la actuala sesiune a Marii 
Adunări Naţionale, se arată că, „Reali- 
zind în perioada 1960-1962 un ritm me- 
diu anual de creștere de 20 la sută, a- 
ceastă ramură hotăritoare a industriei 
ojunge cu producţia anului 1962 la ni- 
velul stabilit în Directivele celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R: pentru anul 1963; 
În această direcţie îsi dirijează efor- 
turile și muncitorii, inginerii și tehnici- 
enii care lucrează îndomeniul construcţiilor 
de cazane din țara noastră. 

Vechile cazane de abur din țara noastră 
erau destinate să serveoscă în unităţile 
industriale mici, în transporturi şi ca gene- 
ratoore de abur pentru încălzire. 

Dezvoltarea rapidă a industriei și teh- 
nicii a creat condiții pentru perfecționarea 
cazanelor de abur. Așa se face că și-au 
făcut apariţia cazanele de tip acvotubular, 
în care apa circula prin ţevi fierbătoare, 

Aceste cazane se caracterizau prin debit 


rominească 
Ing. MONEANU CHIRIL 


specific de abur și presiuni ridicate, pre- 
cum şi gabarite și timp de punere în func- 
țiune reduse, La aceste cazane, pericolul 
de explozie era micșorat datorită unui 
volum mic de apă. Totuși ele aveou un 
dezavantaj (pe lingă altele): funcționau 
doar cu apă distilată, pentru a reduce 
cantitatea depunerilor de piatră pe țevi. 
Dintre construcţiile mai vechi amintim 
cazanele construite în ţară la începu- 
tul secolului al XX-lea la Uzinele 
„Vulcan“, care funcționau cu gaze sau 
cu păcură. Aceste cazane aveau o 
producție de abur redusă, o suprafață 
de încălzire în jurul a 200 mp, iar 
presiunea aburului putea atinge numai 
10—20 atm. În prezent nu se mai fo- 
brică nici cazane ignitubulare și nici 
cazane acvatubulare de acest tip. Sar- 
cina principală care a fost trasată 
constructorilor de cazane din țara 
noastră este aceea de a construi cazane cu 
randamente ridicateși, in special, cazane 
care să folosească combustibili inferiori. 

Treciînd la îndeplinirea sarcinilor puse 
de cel de-al III-lea Congres al P.M.R., 


Fază de montaj a cazanului 
Gu.abur de 10 tonejoră de 
Fabrica „Biruinţa“ din 
capitală 


constructorii de cazane din țara noastră au 
şi realizat primul lot de cazane, care au 
fost încercate și date în exploatare. Majo- 
ritatea acestor cazane sînt construite pentru 
a funcționa cu combustibili inferiori, 
cum sint lignitul, rumegușul și deșeurile 
din lemn, cojile de floarea-soarelui, gazul 
de furnal ş.a. 

Printre ocestea putem ominti cazanul 
de 4,5 tone de aburjoră, care funcţionează 
cu rumeguș și deșeuri din lemn, cazanul de 
10 tonejoră, construit în trei variante: 
o construcţie pentru coji de floarea-soare- 
lui, o construcție pentru lignit și alta 
pentru gaz natural și păcură, precum și 
cazanul de 20 de tonejoră, care foloseşte 
drept combustibil de bază gazul de furnal. 
În fază de proiectare se află cazanele 
de tip 2 tonejoră, 6,5 tonejoră și 50 de 
tone/oră, care vor funcţiona cu lignit. 

Deosebit de interesant este cazanul de 
50 tone de aburjoră, avind combustibil 
de bază gazul de furnal, combustibil care 
pînă în prezent se irosea viciind atmosfera 
din Împrejurimile furnalelor. 

n lipsa gazului de furnal, acest cazan 
poate funcționa cu gaze naturale. Cazonul 
de 50 de tonejoră, folosind gazul de furnal, 
este cel mai mare și mai modern cazan 
proiectat și construit în întregime în ţară. 
EI poate debita, la funcționarea cu gaz de 
furnal, 50 tone de aburjoră, la presiunea 
de 40 kgf/cm? și la temperatura de 450*C, 
iar lo funcționarea cu gaz natural poate 
debita 75 tone de aburjoră la aceiași para- 
metri. Lo funcționarea cu gaz de furnal, 
randamentul cazanului este de 83,4%,. 
Este de remarcat că această valoare a ran- 
damentului corespunde construcțiilor ana- 
loge de cazane moderne. La construirea 
acestui cazan s-au adoptat oserie de soluţii 
noi, cum sint: pereţi subțiri din șamotă, 
colectoare rotunde din țeavă în locul colec- 
toarelor pătrate sudate, țevi fierbătoare 
de diametru mic, înveliş metalic sudat. 
Consumul de metal la construcția acestui 
cazan este de 1,72 kg metal/kg abur, mult 
moi mic față de cel al vechiului cazan de 
50 de tone/oră, care era de 2,52 kg metal/kg 
abur. 

Deși există tendinţa de a dezvolta cu 
precădere cazanele care să funcționeze cu 
combustibili inferiori, totuși, deoarece aces- 
teo nu pot înlocui complet cazanele co e 
folosesc combustibili superiori, dezvoltarea 
ultimelor se face în paralel cu a primelor, 
Unele tipuri de cazane sînt construite în 


MOTORINĂ 


HUILĂ 


aşa fel încît să poată folosi ambele feluri 
de combustibili, separat sau concomitent, 

La construirea cazanelor core folosesc 
combustibili superiori (motorină, păcură, 
huilă, antracit ș.a.) se urmăresc ridicarea 
randamentului, reducerea consumului de 
combustibil, de materiale de construcție, 
de energie electrică, precum și simplifica- 
rea instalaţiilor auxiliare, asigurarea unei 
bune funcționări timp îndelungat, întreţi- 
nerea şi repararea cu cheltuieli cit mai 
reduse. 

Datorită condiţiilor create de regimul de 
democrație populară, pe linia introducerii 
tehnicii noi, caracteristicile ultimelor tipuri 


În construcția cazanelor moderne romi- 

neşti, combustibilii inferiori tind să ia 

locul celor superiori, care vor fi valori- 
ficați în industria ehimică 


COJI DE FL.- SOARELUI 


de cazane fabricate in ţară se află la nivelul 
tehnicii mondiale, 

Cazane cum sint cel de 50 de tone/oră 
— care funcționează cu gaz de furnal —, 
cel de IOtone/oră (ecranat pentru protecţia 
termică şi avînd canalele de fum orizontale ), 
cel de 50 de tone/oră, alimentat cu păcură 
și gaze naturole și conceput după cele mai 
noi tipuri de cazane, folosind instalații 
moderne (de exemplu, curățirea auto- 
mată a funinginei), dovedesc gradul de 
dezvoltare al construcţiilor de cazane din 
țara noastră, 

Pe linia modernizării cazanelor existente, 
s-a reconstruit și cazanul de 20 de tone|oră, 
care funcţionează cu gaze naturale și păcură, 
realizindu-se în acest fel o economie de 
24 tone de metal la fiecare cazan, 

Folosindu-se noile ventilatoare centri- 
fugale cu flux oxial şi ventilatoare axiale 


cu palete reglabile, pentru gaze arse, s-a 
Înregistrat o nouă scădere a consumului de 
metal pentru fiecare cazan, Noile tipuri de 
ventilatoare centrifugole au permis redu- 
cerea consumului de metal în medie la 
jumătate faţă de vechile construcții de 
ventilatoare, 

În scopul realizării unui spaţiu supli- 
mentor în centralele termice, s-au realizat 
tipuri de cazane montate În ger liber, după 
un sistem care pină în prezent nu a mai 
fost folosit în țara noostră și care per- 
mite un înalt grad de automatizare. La 
cazanele montate în aer liber, majoritatea 
conductelor care se află în exteriorul ca- 
zanului — ca şi robinetele. şi supapele — 
sint montate deasupra cazanului, sub aco- 
perişul metalic al acestuia. Totodată, în 
centrala termică se montează ogregatele 
care sint comune mai multor cazane. 

Pină în prezent ou fost realizate două 
asemenea construcţii, cazanul de 6,5 tone/oră 
și cazanul de 10 tonejoră. De asemenea, 
o deosebită importanță o prezintă astăzi 
cazonele de abur construite după princi- 
piul „cazanului Traian Vuia“, Aceste 


Schema cazanulu 
de tonejoră cu 


furnal: | — ventilat 
aer ; 2 — supraincălzi- 
toare ; 3 — arzătoare; 


4 — pompă pentru ali- 
mentarea cu apă; 5 — 


tambur ; 6 — tambur- 
colector: 7 — țevi ecra- 
nate şi colector; 8— 


supraincălzitoare ; 9 — 

conductă de abur supra 

încălzit; 10 — ventilator 

de gaze arse; || — coș 
de fum 


cazane au fost construite în 
două tipuri: primul, cu un 
debit de | tonă/oră, a fost ex- 
perimentat şi dat în exploatare, 
şi al doilea, în foza de ex- 
perimentare, este proiectat pen- 
tru un debit de 3 tone/oră, 
Ele sint complet automatizate 
şi funcționează cu păcură, pe- 
trol sau gaz natu'al, 

Atenţia constructorilor de ca- 
zone a fost îndreptată spre 
acest model de cazan, deoarece el 
are gabarite cu mult reduse față de ca- 
zonele clasice de aceeași capacitate, vind 
totodată și un consum mic de materiale; 
de asemenea, ele pot fi transportate complet 
montate, Datorită sistemului caractehistic 
de circulaţie a apei și a gazelor arse (apa 
înaintează pe conducte de la ieşirea ga- 
zelor spre camera de ardere, iar gazele 
merg din camera de ardere spre ieșire), 
rondamentul termic al acestui cazan este 
de 94%, pină la 96%, 

În acest articol au fost prezentate numai 
Citeva dintre cazonele realizate în ţară, 
ale căror particularități prezintă un deose- 
bit interes din punct de vedere economic şi 
funcţional. 

Regimul nostru democrat-popular asi= 
gură, prin condiţiile de documentare şi 
cercetare științifică, posibilitatea dezvol- 
tării producţiei de cazane tot mai perfec= 
ţionate, la nivelul tehnicii mondiale, Ele 
vor înlocui vechile cazane, în special cele 
care folosesc combustibili superiori, urmind 
ca aceștia să obțină o valorificare supe= 
ricară în industria chimică. 


avea o întindere mult mai 
mare decit astăzi. 

Europa era aproape în 
întregime sub apă. Pe te- 
ritoriul țării noastre, us- 
catul ocupa partea centrală, 
sudul și vestul, iar în rest 
era mare. Munţii Măcinului 
din Dobrogea formau, de 
asemenea, regiunea de uscat. 
Mai tirziu, vechiul continent 
Gondvana, datorită mișcă- 
rilor de ridicare și coborire, 
s-a rupt în mai multe bu- 
căți, o parte s-a scufundat 
în apele  Oceanelor Atlantic 
și Indian, iar restul s-a păs- 
trat sub forma unor blocuri 
izolate (Brazilian, Africano- 
Indian, Australian şi An- 
tarctic). Deci conturul și as- 
pectul actual al continen- 
telor au suferit transformări 
ca urmare a lungilor și in- 


n timpurile îndepărtate, configu- 
] raţia Pămîntului a fost cu totul / 

alta; ceea ce vedem noi astăzif 
mu este altceva decit o scurtă tarif 
în lungul proces de transformară 
a scoarței terestre, În decursul timpuls. 
lui au avut loc o serie de mişcări si 
de ridicare și scufundare a scoarţei, îi 
care au provocat fie inundarea uscatu- 
lui, fie retragerea apei acolo unde 
uscatul se ridică. Aspectul rigid, 
blocurile puternice, rocile tari din 
care sînt formați munţii au făcut ca 
în vechime oamenii să creadă că ocea- 
nele şi continentele ar fi rămas ne- 
schimbate de la începutul istoriei 
Pămintului. Această părere greşită a 
fost preluată și amplificată de către 


tenselor procese geologice, 
care au acționat asupra 
scoarţei. 

Această luptă continuă 


între uscat și apă are loc și 
astăzi în diferite părți ale 
globului. Astfel au loc miș- 
cări verticale încete de ri- 
dicare sau de coborire a 
scoarței Pămîntului. Aceste 
mișcări sînt denumite seculare, pen- 
tru că efectele lor nu se văd imediat, 
ci abia după un timp îndelungat și 
se traduc, pe continent, prin forma- 
rea de podişuri, platouri sau depre- 
siuni, iar în oceane prin ridicarea 
sau coborirea fundului submarin. 

Se cunosc multe exemple de ridi- 
care şi coborire a scoarţei. Aceste 
fenomene se pot urmări mai bine de-a 


Asist. univ. ZOTA BENONE 


| +, 
4» continente acolo unde astăzi se află 
pe A oceane, şi invers. Cercetătorul sovietic 
. “A.H. Mazarovici arată că fiecare 
| | ocean a avut o evoluţie proprie, legată 
ÎL de posibilitatea extinderii asupra con- 
N: tinentelor, după cum şi uscatul a 
putut să existe în bazinele marine. 
Faptele ne dovedesc că în timpurile 
cele mai îndepărtate din istoria Pă- 
mâîntului (cu sute de milioane de ani 
în urmă), America de Nord, Groen- 


religie, care şi astăzi mai susține că 
munţii şi văile, continentele și oceanele 
din zilele noastre ar fi, chipurile, aşa 
cum ar fi fost ele „făcute“ de către 
dumnezeu, Ştiinţa demască însă afir- 
maţiile antiștiinţifice ale religiei. Încă 
din secolul al XVI-lea, Leonardo da 
Vinci observa resturi de organisme 
marine pe continent. Iar mai tirziu 


marele om de știință rus M,V, Lomo- 


nosov, cercetind depozitele sedimen- 
tare, a stabilit că oceanele şi conti- 
mnentele au o lungă istorie geologică 
legată de întreaga evoluție a globului 
terestru. 

În articolul de făță nu ne vom referi 
la numeroasele păreri ale oamenilor 
de ştiinţă emise de-a lungul istoriei 
în legătură cu această problemă. Do- 
rim să redăm în cele ce urmează cîteva 
dintre concluziile la care au ajuns în 
ultima vreme oamenii de știință so- 
vietici. Aşa, de exemplu, cercetătorii 
sovietici demonstrează existența unor 


landa, Ţările Scandinave și nordul 
Atlanticului de astăzi formau Conti- 
nentul de Nord (Boreal), iar în emisfe- 
ra de sud marele continent Gondvana 
se întindea din America de Sud peste 
Africa pină în Australia. Între două 
continente se întindea Marea Tethys. 
Nu existau nici Oceanul Atlantic, 
Oceanul Indian sau Înghețat, acestea 
luînd naștere ceva mai tirziu. Singu- 
rul şi unicul ocean era Pacificul, care 


lungul coastelor. Astfel, coasta Olan- 
dei și a Franţei se scufundă, în timp 
ce regiunea Golfului Botnic se ridică 
anual cu +4 mm. 

Pe coasta Italiei la Puzzoli, lîngă 
Neapole, la templul Serapis (figura 
din titlu) se mai păstrează citeva 


Zonele albe de pe hartă 
tă conturul continentelor 
cu sute de milioane de aniin urmă 


reprezin 
existente 


coloane care prezintă urme de animale 
marine la înălțimea de3 m, unde altă 
dată era nivelul mării. Aceasta arată 
că după construcție templul s-a scu- 
fundat sub mare, după care apa mării 
s-a retras. De asemenea, insula Capri, 
din Marea Tireniană, s-a ridicat de- 
asupra nivelului mării într-un timp 
îndelungat cu circa 200 m, 

Jocul acesta pe verticală se explică 
prin tendința de restabilire a echili- 
brului blocurilor continentale sialice 
(învelișul periferic al globului terestru 
construit din siliciu și aluminiu) în 
raport cu sima (cel de-al doilea înveliș 
din interiorul Pămîntului, în care se 
găsesc elemente mai grele decit 
siliciu și magneziu), pe care sint 
aşezate, Acest echilibru se modifică 
la fiecare ușurare sau îngreunare a 
blocurilor continentale. Astfel, cînd 
blocurile sialice se, încarcă cu o sar- 
cină pozitivă (de exemplu, în cua- 
ternarul inferior s-a depus o calotă 
glaciară groasă), efectuează mișcări 
de scufundare, iar cînd aceste blocuri 
au sarcină negativă (topirea ghețuri- 
lor), efectuează mișcări de ridicare, 
În afară de mișcările lente, puţin 


perceptibile, pe care le are scoarța 
terestră, mai au loc şi o serie de miş- 
cări violente, bruște, cu repercusiuni 
imediate, ce modifică aspectul scoar- 


ței. Este vorba de cutremurele de 
pămînt. Ca urmare a cutremurelor de 
pămînt, se produc prăbușiri de teren, 
apar munți, lacuri şi văi noi, iar altele 
vechi dispar. În anul 1538, în urma 
etupției vulcanului Monte Nuovo s-a 
produs o înălțare bruscă a regiunii din 
jur, iar astăzi se observă o tendință 
de scufundare cu 2 cm pe an. În 
anul 1861, în regiunea lacului Baikal 
(U.R.S.$.), datorită unui cutremur 
puternic, o suprafață de circa 250 
km? s-a scufundat sub nivelul lacului 
şi a format un golf nou. 

Erupţiile submarine, care au loc la 
adîncimi de citeva mii de metri, scot 
la suprafaţă uriașe conuri vulcanice 
care dau naştere la insule. Astfel de 
insule sînt cunoscute atît în Oceanul 
Pacific (insulele Hawai, Tonga etc.), 
cît şi în oceanul Atlantic (insulele 


Acum « 
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iteva zeci d 


Azore, Ascension). Unele s-au format 
chiar în epoca noastră și au fost mis- 
tuite apoi de valuri. Un exemplu îl 
constituie insula Iulia, lîngă coasta 
Siciliei, ridicată în anul 1831 de la 
o adincime de circa 200 m, iar astăzi 
dispărută. . 

Recentul cutremur din Chile a deter- 
minat apariția unor munţi și văi noi, 
iar altele au dispărut. De-a lungul 
țărmului au apărut mici insule, iar 
în regiunea Cautin alunecările de teren 
au barat cursul unor văi, formînd 
lacuri de baraj natural. De asemenea, 
şi cutremurul de la Agadir, din nordul 
Africii, a produs unele schimbări ale 
scoarței, aici au apărut fracturi și 
crăpături care au produs ridicarea sau 
scufundarea regiunilor înconjurătoare. 
În această regiune, adincimea ocea- 
nului, care era de 300 m, a ajuns să 
fie de numai 4 m după cutremur, Din 
exemplele arătate reiese clar că, dato- 
rită mișcărilor de ridicare și scufun- 
dare sau altor procese geologice petre- 
cute în scoarța terestră, continentele 
şi oceanele sînt într-o continuă schim- 
bare şi transformare, 


OFENSIVA - 
ÎMPOTRIVA PUSTIULUI 


Fişia albastră a canalului Kara-Kum, 
care a pornit din apropierea localității | 
Ziardjon, situată pe fluviul Amu-Daria, 
1 pătruns în adincul nisipurilor Turk- 
meniei. 

În ionuarie 1959, cu un an înainte de 
termen, după ce au fost construiți peste 
400 km de canal, apele fluviului Amu- 
Daria au străbătut și au ajuns la oaza 
Murgab, patria bumbacului sovietic cu 
“ibră fină. Pe nici un continent, omul 
nu a adus apă în pustiu de la o depăr- 
tore așa de mare. 

Într-un” termen scurt, de numai -7 
luni, a fost construită şi partea a doua a 
conalului Kara-Kum, cu o lungime de 
140 km. Astfel, apele fluviului Amu- 
Daria au ajuns la ooza Tedjen. 

Constructorii au lucrat în condiţii 
dintre cele mai grele, trebuind să în- 
frunte atit nisipurile mişcătoare cit și 
arşița dogoritoare, care în unele zile 
atingea 70 de grade. Oamenii sovietici 
au învins însă toate greutăţile și au 
săpat această magistrală într-un timp 
record, 

În curînd va începe construirea celei 
de-a treia părţi a canalului Kara-Kum, 
în lungime de 260 km, ceea ce Înseamnă 
că apele fluviului Amu-Daria vor ajunge 
la Aşhabad, capitala R.S.S. Turkmene. 
În felul acesta, lungimea totală a cana- 
lului Kara-Kum va fide 800 km, deve- 
nind una dintre cele mai mari construc- 
ţii de irigație din lume. Canalul va fi 
totodată și navigabil. 


A T0MOBI 


. 
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Un automobil înaintează încet și cu ezi- 
tări prin curtea uzinei. Mașina aceasta este 
într-adevăr stingace și nesigură, ca un 
copilaş care face primii pași. De fapt nu 
este decit un prototip experimental al unei 
mașini de tip nou, hidroautomobilul, 

Orice automobilist invitatsă se „descurce“ 
în mecanismele acestei mașini se va minuna 
constatind lipsa multor piese și agregate 
care, la prima vedere, par strict necesare. 
Hidroautomobilul nu are cutie de viteze, 
nu are nici ambreiaj, nici ax cardanic, nu 
se vede reductorul punţii din spate şi nici 
chiar frînele, 


S-ar părea că toate acestea nu sint chiar 


atit de necesare. 
x 


Arborele motorului acestei mașini antre- 
nează o pompă hidraulică core refulează 
un lichid În conducte, Acestea îl conduc la 
motoarele hidraulice montate în roţile 
automobilului. Paletele motoarelor hidrau- 
lice sint puse în mişcare de rotaţie, con- 
sumind din energia lichidului. La rindul 
lor, motoarele hidraulice pun în mișcare 
roțile, 

Schema este cit se poate de simplă, nu-i 


aşa? 


La o turație constantă a arborelui moto- 
rului, pompa, datorită regulatorului, refu- 
lează o cantitate variabilă de lichid sau, 
cu alte cuvinte, pompa are un debit variabil, 

Motoarele hidraulice ale roţilor îşi 
variază turația în funcţie de cantitatea de 
lichid ce ajunge la ele. Cu cit lichidul 
presează mai puternic asupra paletelor 
motorului, cu atit turaţia e mai mare, 
Dacă alimentarea cu lichid este complet 
oprită, motorul hidraulic devine... frînă | 
Paletele sale încep să lovească în lichidul 
imobil şi să-i transmită astfel energia care 
tinde să rotească roțile. A- 
ceostă energie se transformă în 
presiune În conducte, iar roțile 
rămin nemișcote, Chiar dacă 
arborele motorului se rotește, 
pompa nu refulează lichid în 
conducte dacă paletele se află 
într-o poziţie neutră; în acest 
caz, arborele pompei se ro- 
tește complet liber. Un simplu 
robinet îndeplineşte rolul de 
siguranță pentru supraîncărcări; 
acest robinet este montot pe 


Jos stinga: schema genera- 

torului termohidraulic; dreap- 

ta; schema automobilului cu 

acţionare și transmisie hidra- 
ulică 


conducte.Mersul Inapoi se realizează ori prin 
rotirea În sens invers a paletelor din poziţia 
neutră, ori cu un robinet de inversare. 

De obicei, automobilul are cele două 
roți din spate motrice. Există Însă autove- 
hicule care pot merge pe orice teren. 
Aceste automobile au toate roțile motrice, 
adică fiecare roată e legată de motor prin 
transmisie și primește energie de la acesta. 
Sistemul mecanic de transmisie a mişcării 
de la motor la roți complică foarte mult 
construcția maşinii, Construirea unui hi- 
droautomobil capabil să meargă pe orice 
teren nu este însă de loc complicată, Este 
suficient să se monteze motoare hidraulice 
la fiecare roată, iar acestea să fie legate de 
pompă prin conducte. Motoarele hidrau- 
lice se pot monta și la roțile unei remorci 
sau semiremorci, iar legarea lor la pompa 
principolă este foarte simplă. 

Dar chiar şi aceostă schemă a hidroauto- 
mobilului se mai poate simplifica. . Se 
poate renunţa la motorul cu ardere internă 
cu piston? Da. Bătrinul motor cu benzină, 
cu ardere internă, care a servit atit de bine 
transportul outo, nici el nu e chiar atit de 
perfect. Judecaţi singuri: energia termică 
a corburantului se transformă în energie 
de rotaţie a arborelui cotit. Arborele moto- 
rului transmite rotația la oxul pompei. 
Pompa transformă această energie în pre- 
siune a lichidului, Toate aceste transfor- 
mări de energie sint legate de pierderi. 

De aceea, dacă la automobil se utili- 
zează transmisii hidraulice, este indicat 
să se tronsforme energia termică direct 
în energie hidraulică. Un colaborator al 
Institutului din Celeobinsk pentru mecani- 
zarea și electrificarea agriculturii, profe- 
sorul E.M. Haritoncik, a propus ca în 
acest scop să se utilizeze un generator ter- 
mohidraulic. 


CU ACŢIONARE ȘI 
TRANSMISIE HIDRAULIGA 


Energia carburantului care arde încăl- 
zeşte lichidul care se oflă În schimbătoru, 
de căldură și-l evaporă. Vaporii pătrund în 
pompe cu jet; jetul ce iese prin duza pom- 
pei absoarbe lichidul şi-l refulează în 
sistemul de conducte. În calea lichidului 
se află un distribuitor care realizează o 
variație lină a vitezei automobilului. 

Schema simplă și moniabilă a transmi- 
siei energiei de la motor sau de la generato- 
rul termohidraulic la roți ajută pe construc- 
tori să aplice multe soluţii noi şi originale, 
Hidroautomobilul trece foarte ușor peste 
hopuri. Poziţia orizontală a caroseriei 
rămîne aproape neschimbată pentru că 
fiecare roată are o suspensie hidraulică 
independentă, cu cilindru rotativ propriu 
şi acţionare independentă, Roata poate fi 
ridicată sou lăsată în jos, după dorinţa 
conductorului, iar dutomobilul se apleacă 
spre stinga, spre dreapta, spre faţă sau 
spre spote, 

Cel moi important factor Îl constituie 
însă, desigur, simplitatea schemei hidro- 
automobilului și posibilitatea de a schimba 
între ele agregatele principale. În fond, 
atit autocamionul greu, cît şi autoturismul 
de mare viteză pot ovea același număr de 
motoare hidraulice ale roţilor şi acelaşi 
sistem de distribuţie, Pot fi aceiași chiar și 
generatorii termohidraulici sou pompele, 
Astăzi orice automobil se asomblează din 
sute de agregate și piese specifice fiecărui 
tip. Cu  hidrooutomobilul soluția este 
alta ! În funcţie de destinaţie i se schimbă 
o parte din cadru și uneori roțile, Agrega- 
tele „motoare“ principale rămin aceleaşi 
pentru cele maivariate tipuri de automobile. 
Proiectarea şi realizarea automobilului de 
anumit tip vor fi simple şi rapide. Putem 
afirma că hidroautomobilul va fi o fru- 
masă realizare a viitorului apropiat. 
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ercetarea adincimilor spa- 

iului cosmic creează o po- 

sibilitate ce pare stranie 
la prima vedere, şi anume de a 
„vedea“ din afara Pămîntului 
ce se petrece în „inima“ aces- 
tuia. Este într-adevăr surprin- 
zător că o examinare „radio- 
scopică“ a planetei se poate face 
mai bine dacă depărtăm ecranul 
Muorescent mai departe de „piep- 
tul pacientului“. Şi totuşi, cu 
ajutorul sputnicilor se pdate 
„privi“ foarte bine nu numal 
spre suprafaţa planetei, ci şi 
spre adincurile ei. 

Cum se procedează practic 
pentru electuarea prospecţiunii 
geologice cu ajutorul sputnici- 
lor? 

După cum se ştie, o gată in- 
trat în orbită, satelitul se mișcă 
în principal sub acţiunea forţei 
gravitaționale terestre. Dacă ad- 
mitem că asupra orbitei sale in- 
fluenţează, cu valori ce pot [i 
precis stabilite, Soarele, Luna 
şi aerul (rezistenţa aerodina- 
mică), atunci se poate cunoaşte 
cu muită exactitate drumul ur- 
mat de sonda-satelit, mișcarea 


sa făcindu-se de acord cu legile 
mecanicii cereşti. Însă dacă ur- 
mărim traiectoria închisă a sput- 
nicului, se constată că aceasta 
în loc să fie o curbă perfect tra- 
sață, prezintă mari ondulaţii ne- 
regulate. Aceste ondulaţii sînt 
consecința faptului că scoarţa 
planetei noastre nu este omo- 
genă. Fundurile oceanelor au un 
caracter tectonic deosebit de 
acela al straturilor superioare 
ale scoarţei uscatului. De ase- 
menea uscatul prezintă mari ne- 
regularităţi în ceea ce priveşte 
repartizarea maselor după den- 
sitate pe toată întinderea sa. 
Regiuni cu densitate mică alter- 
nează cu regiuni foarte dense 
şi totul se prezintă foarte ete- 
rogen. Ca urmare a acestui fapt 
şi forța gravitaţională terestră 
va varia neuniform de la o re- 


« 


COSMOS 


giune la alta, potrivit răspin- 
dirii neuniforme a maselor de 
densitate diferită în scoarţa te- 
restră. Variind forța principală 
care determină mișcarea sateli- 


tului pe orbită, se va modifica 
în mod corespunzător viteza 
sputnicului şi deci şi orbita sa. 
Cind sonda geologică va trece pe 


deasupra unei zone a cărei scoar- 


ţă este alcătuită dintr-o rocă 
uşoară, ea îşi va încetini viteza şi 
va începe să urce, devenind parcă 
mai uşoară. Dacă însă, zburind 
mai departe, sonda trece pe dea- 


sol se găsesc mari depozite 
minereuri grele, ea devine deo- 


supra unui raion în al căru a 


dată mai grea, își măreşte vi- 


teza (este atrasă mai puternie 
de forța gravitaţională  teres- 
tră) și îşi curbează orbita, apro- 
piind-o de suprafaţa Pâmintu- 
lui. Sonda geologică satelit „sim- 
te” aşadar dacă sub ea se gă- 
seşte o regiune cu zăcăminte mi- 
nerale, o zonă muntoasă sau o 
intindere de apă. În primul caz 
ea este atrasă mai mult decit în 
celelalte două cazuri, iar cînd 
sonda trece pe deasupra oceanu- 
lui ea este atrasă cel mai puţin. 
Şi în ultimul caz însă, cind son- 
da-satelit trece pe deasupra unei 
mari întinderi de apă, ea pre- 
zintă neregularități (ondulaţii) 
ale orbitei, indicînd astiel va- 
riaţiile de densitate ale fundu- 
lui oceanului. Acest fapt are o 
însemnătate practică deosebită. 
Se ştie că 71 la sută din supra- 
faţa planetei este ocupată de 
mări şi oceane, ale căror fun- 
duri adăpostesc fără îndoială 
mari zăcăminte utile şi izvoare 
energetice preţioase. Aceasta au 
dovedit-o marile regiuni de ex- 
tracţie petroliferă din Marea 
Caspică, minele submarine de 
fier din regiunea Vaban (New- 
foundland), minele submarine 
de cărbuni din Wells etc. 

Prin urmare, o foarte mare 
parte din suprafaţa planetei nu 
este încă cercetată îndeajuns 
pentru evaluarea exactă a re- 
surselor industriale ale Pămin- 
tului (cărbune, ţiţei, gaze, mi- 
nereuri de fier şi metale nefe- 
roase etc.) şi de aceea se apreciază 
că sondele-satelit geologice con- 
stituie un mijloc preţios de ex- 
plorare a adincimilor întregu- 
lui glob pămintesc, 


Dispozitivul pe care-l vom descrie 
în articolul de faţă poate fi uşor rea- 
lizat cu mijloace proprii şi este foarte 
util fiind destinat obținerii tensiunii 
alternative din tensiune continuă, cit 
şi invers, tensiune continuă din alter- 
nativă. El este grefat pe două semi- 
conductoare — triode — și impreună 
cu acumulatorul (6 V) constituie o 
sursă portabilă de alimentare, care 
înlocuiește cu succes rețeaua de 220 
sau 127 de volţi. 

Din schema de principiu (vezi 
schema) se poate observa că dispozi- 
tipul reprezintă un complet de ali- 
mentare. El poate fi folosit ca: sursă 
de' tensiune alternativă (220, 127, 
, 6,3 V), la care se poate conecta 
o mașină electrică de ras, un amplifi- 
cator cu semiconductoare etc; redre- 
sor anodic pentru alimentarea recep- 
toarelor la baterii, tensiunea de încăl- 
zire luindu-se de la acumulatorul de 
6 V; sau redresor pentru încărcarea 
acumulatoarelor, folosind reţeaua de 
curent alternativ. Valoarea tensiunii 
redresate este de 6 V, 

În cazul în care se va încărca un 
acumulator de 6 V sau patru de 
1,5 V (legate în serie), intensitatea va 
paria de la 3 A, valoarea iniţială, 
pină la 0,5 A la sfirşitul încărcării. 


PENTRU 
RADIOARIA TORI 


Timpul de încărcare este de circa 
10 ore. 

Rezistenţa variabilă R, din circu- 
itul de joasă tensiune servește la regla- 
rea intensității în limite nu prea 
mari. Rezistenţele R, și Ra au rolul 
de divizori de defazare a tensiunii, iar 
condensatorii C, și C, sint folosiţi 
pentru reglarea frecvenţei (50— 100 
Hz). 


Transformatorul Tr este asamblat 
pe un miez cu o secțiune de 5 cmi, 


iar datele infășurărilor sint date 
în tabelul de mai jos. 
Droselul de filtraj Dr se reali- 


zează bobinind pe un miez cu o secţi- 
une de 1,5 cm: 2 300 spire conductor 
PEL/ş,g. 

Schimbarea de la o destinaţie la 
alta se face prin întrerupătoarele 
1, Î. Prin aplicarea tensiunii con- 
tinue la bornele de intrare a vibra- 
torului (I în poziţia 1) triodele func- 
ționează alternat. Schimbind comu- 
tatorul în poziţia 2, dispozitivul func- 
ționează ca redresor, capabil să încarce 
un acumulator de 6 V. În acest caz 
triodele redresează ambele semipe- 
rioade. 

Puterea debitată de triode este de 
cca. 1,5 W, deci ele nu se vor încălzi. 

În cazul cind dorim să alimentăm 


N 
, 
| 
Li 
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un receptor la baterii, vom conecta 
la bornele redresorului fişele apara- 
tului reprezentind + și — anodie, iar 
tensiunea de filament va fi asigurată 
de acumulator prin intermediul unei 
rezistenţe de 10 ohmi, în cazul în care 
tensiunea de filament este de 1,4 V. 
Remarcăm că este mai practic să se 
folosească o baterie de acumulatori 
compusă din trei acumulatori de 2 V, 
în care caz rezistența de 10 ohmi se 
va conecta la unul din cele trei acu- 


mulatoare. 
ntrerupătorul JI se va afla în 


poziția 1, iar ÎI, în poziţia inchis. 

Dispozitivul descris este accesibil 
și celor mai puţin. iniţiaţi în materie 
de radiotehnică. În același timp el 
constituie o piesă indispensabilă în 
laboratorul oricărui radioamator şi 
în special a depanatorilor de aparate 
de radio de la sate. 
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area majoritate a 
motocicliști- 
lor care își pre- 
țuiesc cu adevă- 
rot vehiculul lor 
— şi a căror profesiune sau con- 
diţii speciale nu îi obligă să-l 
utilizeze în tot timpul anului — 
își pun la „iernat“ motocicleta 
sau scuterul de îndată ce iarna 
îşi arată adevărata față: zăpada, 
poleiul, viscolul sau  zloata. 
Unii se mulțumesc să încuie 
motocicleta, în garaj — sau să 
o lase chiar în curte sub o 
prelată —, în așteptarea prime- 
lor zile frumoase de primăvară. 
Cei conștiincioși însă știu că 
acum este momentul ca motoci- 
cleta să fie pregătită pentru 
două scopuri, Pe de o parte 
trebuie luate măsurile necesare 
pentru o bună protejare a maşi- 
nii faţă de factorii agresivi ai 
acestei perioade de depozitare: 
umiditatea,  îngheţul, ungerea 
defectuoasă, solicitarea  neuni- 
formă a cauciucurilor etc. Pe 
de altă parte, perioada de „ier- 
nare" a motocicletei este ocazia 
cea mai bună pentru executarea 
reparațiilor și a lucrărilor de 
întreținere care necesită o imo- 
bilizare mai îndelungată a vehi- 
culului. 

În cele ce urmează prezentăm 
pe scurt elementele principole 
cărora motociclistul trebuie să 
le acorde atenție în timpul depo- 
zitării maşinii pe vreme de 
iarnă. 


Curăţirea atentă a întregului 
vehicul este prima operaţie de 
pregătire pentru iernat. Noroiul 
prins pe piesele de tablă Iavori- 
zează ruginirea acestora ; urmele 
de ulei, unsoare sau petrol pe 
cauciucuri grăbesc deteriorarea 
lor. Noroiul nu se curăţă în stare 
uscată, ci prin spălare cu apă; 
în locul unui furtun cu apă sub 

resiune, este de preferat spă- 
lărea cu o perie sau o clrpă 
îmbibată în apă. Urmele de un- 
soare și ulei se spală cu petrol, 
dar după aceasta petrolul trebuie 
spălat cu apă (de preferinţă 
caldă) de pe piesele vopsite şi de 
pe cele din cauciuc, pe care le 
poate deteriora. După spălare, 
motocicleta trebuie uscată bine 
cu cirpe, după care se trece la 
examinarea pieselor amenințate 
de rugină; zgirieturile, ciupitu- 
rile sau alte defecte ale straturilor 
de vopsea sau crom trebuie re- 
parale în termen scurt, sau cel 
puţin trebuie să se protejeze 
locurile respective prin unge- 
rea cu vaselină, unsoare con- 
sistentă sau ulei. Prin goli- 
rea rezervorului de benzină, clă- 
tirea şi uscarea lui se reduce 
pericolul de corodare a suprate- 
ţei interioare In cursul depozi- 
tării. 

Roţile motocicletei nu tre- 
buie lăsate în contact cu solul, 


chiar dacă suprafaţa acestuia nu 
este expusă la îngheţ. Degra- 
darea pe care o pot suferi anve- 
lopele prin presarea lentă a came- 
relor se poate uşor evita prin ri- 
dicarea motocicletei pe „butuci“, 
astfel încit roţile să fie libere, 
în aer. În această situaţie se 
recomandă de asemenea scăde- 
rea presiunii în camere pină la 
cea, 0,5 atmosfere. 

Pentru întreţinerea instalaţiei 
electrice citiţi „Ştiinţă şi tehni- 
că“ nr. 11/1960. 

Perioada de iarnă oferă moto- 
ciclistului şi timpul necesar pen- 
tru o serie de verificări și mici 
reparaţii. Astfel trebuie ceroce- 
tate cu atenţie o serie de organe 
mai solicitate şi remediate de- 
fectele observate. De exemplu 
se va da atenţie deosebită ca- 
drului, aripilor de protecţie, re- 
zervorului de benzină, cutiilor 
pentru scule, portbagajului. La 
acestea se vor îndrepta părţile 
deformate, se vor suda eventua- 
lele fisuri, se vor verifica strin- 
gerile cu şuruburi, se vor vopsi 
sau croma locurile de pe care 
s-a desprins stratul de protecţie. 
Este bine să se cerceteze cu 
această ocazie suspensia şi roţile 
“la care se vor verifica jantele 
şi spițele. Este recomandabil să 
se demonteze anvelopele și ca- 
merele şi să se înlăture urmele de 
rugină de pe jante, spiţe şi 
piuliţele acestora. La camerele 
la care s-au aplicat petice, chiar 
calde, este bine ca acestea să 
fie înlocuite cu petice vulcani- 
zate, în special cind camera a 
avut găuri mai mari sau rupturi. 
Se vor evita astfel surprize ne- 
plăcute în viitor prin desface- 
rea sau ruperea peticelor calde 
sau reci, care sînt soluţii defini- 
tive numai pentru găuri mici, 
Mulţi motociclişti consideră ca 
un mare „noroc“ faptul că mii 
de kilometri nu au avut o pană 
de cauciuc şi nu au demontat 
niciodată anvelopele. Chiar şi 
aceştia însă este bine să demon- 
teze acum anvelopele, să le 
curețe şi să le verifice, vulcani- 
zind din vreme eventualele tă- 
jeturi mal puțin grave care, 
chiar dacă nu au provocat o 
pană, pot, cu timpul, deteriora 
1remediabil anvelopa. La mon- 
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tare nu trebuie să se omită a se 
pudra cu talc atit interiorul 
anvelopei, cît și camera şi banda 
de cauciuc care acoperă capetele 
piulițelor de la spiţe. Se vor 
verifica şi înlocul la nevoie ven- 
tilele şi garniturile capacelor 
acestora. 

Tot în această perioadă în 
care nu circulăm cu motocicleta 
este bine să ne gîndim şi la o 
serie de operaţii de verificări şi 
curăţiri ale unor părţi principale 
ale motorului şi transmisiei. Ast- 
fel, acum este momentul cel 
mai propice să se facă  decala- 
minarea chiulasei, cilindrului şi 
pistonului, în cazul cind am 
parcurs cu vehiculul peste 
5 000 km de la ultima curăţire a 
motorului. Subliniem că, în spe- 
cial la maşinile cu capacitate 
cilindrică redusă, este recoman- 
dabil să se facă această operaţie 
mai frecvent, dat fiind că sec- 
țiunile de trecere ale canalelor 
sînt mai mici şi deci se pot 
mai uşor astupa cu calamină. 
Trebuie arătat de asemenea că 
decalaminarea nu este reco- 
mandabil să fie făcută decit de 
motocicliştii mai experimentați, 
pentru ceilalţi fiind mai bine 
să se adreseze unui atelier de 
specialitate. După demontarea 
motorului, calamina se va curăța 
prin răzuire cu atenţie, de pe 
capul pistonului, de pe chiulasă 
şi din canalele cilindrului la 
motoarele în doi timpi. Pentru 
motoarele în patru timpi sînt 
necesare şi o curăţire şi verifi- 
care la etanșelitate a supapelor. 
Se va evita utilizarea unor scule 
ascuţite, care pot deteriora su- 
prafeţele curățate. Se vor de- 
monta şi segmenţii cocsaţi, cură- 
țindu-se canalele acestora, de 
preferinţă cu un beţişor de lemn 
sau cu un capăt de segment 
vechi, rupt. După îndepărtarea 
mecanică a calaminei, piesele 
se vor spăla cu benzină sau 
petrol şi se vor monta cu atenţie 
conform prescripţiilor. 

Este recomandabil, de aseme- 
nea, ca tot în această perioadă 
să se facă şi curățirea tobelor 
de eșapament, mai ales la motoa- 
rele în doi timpi. Pentru aceasta 
se vor demonta tobele, se vor 
curăța şi apoi se vor spăla cu 
benzină sau petrol. Trebuie ară- 
tat că în general extremitățile 
de ieşire ale eşapamentului sint 
cele mai înfundate. 

O importanţă deosebită au 
de asemenea curățirea şi spălarea 
atentă a carburalorului. Demon- 
tarea pieselor sale trebuie făcută 
cu mare atenție, dat fiind că 
avem de-a face cu piese mici și 
delicate. Trebuie observat că 
prin demontare se poate deregla 
carburatorul şi că după aceea 
trebuie verificat şi reglat în 
consecință. Piesele se vor spasa 
cu benzină, curățirea canalelor 
şi jicloarelor fiind făcută prin 
suflare de aer. Este interzis să 


se utilizeze pentru aceasta sîr- „d 


De asemenea nu e recomandabil 
ca să se șteargă camera de nivel 
constant cu cirpe, de la care se 
pot desprinde scame ce pot înfun- 
da jicloarele, Precizăm că după 
montare, reglare şi verificare 
nu este recomandabil ca în tot 
timpul perioadei de iarnă carbu- 
ratorul să rămînă plin, căci cu 
timpul părțile volatile ale com- 
bustibilului se evaporă, iar res- 
turile vor infunda jicloarele şi 
vor îngreuna pornirea motoci- 
cletei primăvara. De aceea este 
bine ca înainte de oprirea deri- 


" nitivă a motorului să se închidă 


robinetul de benzină și să se lase 
ca motorul să mai funcţioneze 
pină la consumarea întregii can- 
tităţi de combustibil din carbu- 
rator, E 

Un organ foarte important al 
transmisiei este lanțul, căruia 
trebuie să i se acorde o atenţie 
deosebită în această perioadă. 
Este bine să se demonteze, să 
se spele și să se ungă. În caz de 
uzură exagerată, lanţul trebuie 
înlocuit. Spălarea lanțului de 
murdărie, pral şi unsoare se face 
în citeva băi succesive de petrol. 
După aceea se recomandă să fie 
frecat bine cu o perie cu păr tare. 
Apoi se spală din nou în benzină 
şi, după uscare, se fierbe citeva 
minute într-o baie formată din 
seu (10 părţi), ceară de albine 
(2 părţi) şi grafit coloidal (1 par- 
te). La montare nu mai este 
nevoile de o ungere suplimen- 
tară cu ulei, prin cele de mal 
sus asigurindu-se o ungere in- 
ternă suficientă a lanţului, 

Inainte de punerea motoci- 
cletei la fernat, este bine să se 
facă ungerea generală a mașinii. 
Astfel se vor unge cu unsoare 
consistentă toate punctele prevă- 
zute şi se va schimba uleiul de 
la cutia de viteze şi — la moto- 
cicletele în patru timpi — de la 
motor, Subliniem că pentru anu- 
mite motociclete se recomandă 
pentru cutiile de viteză sorturi 
de ulei subţire (408), care în 
mod obişnuit se găsesc numai 
în perioada de iarnă, 

O altă operaţie care trebuie 
făcută tot în perioada de iarnă 
o constituie verificarea şi unge- 
rea cablurilor flexibile, verifica- 
rea amorlizoarelor şi înlocuirea 
eventuală a lichidului, 

De asemenea este bine să se 
verifice şi să se curețe la nevoie 


Demontarea segmenţilor de 


me, care pot decalibra jicloarele, | piston cu ajutorul lamelelor, 
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dinamul cu o pensulă muliată 
în benzină curată, uscindu-se 
apoi cu un curent de aer. 

Este recomandabil să se curețe | 
totodată şi contactele ruptorului, 
reglindu-se distanţa corectă între 
ele şi verificindu-se, cu această 
ocazie, şi avansul prescris de 
fabricant. 

Un alt organ căruia trebule 
să-l acordăm atenţie este bujia, 
care trebuie curățată şi spălată 
apol cu benzină. Se va examina 
starea electrozilor şi a izola- 
torului și se va regla distanţa CO 
rectă, prescrisă, într irozi, 
La montare seva locul kea- 4 
tual garnitura de cupru. P îi» 
zăm că este recomandabil | 
bujie cu care s-a ciroulai d 
10 000 km să fie înlocuită cu 
una nouă, chiar dacă cea veche 
mai funcționează încă, 

ei 

Tot în perioada de „hiber- 
nare“, motociclistul e bine să 
se îngrijească de înlocuirea unor 
piese ce se uzează mai frecvent. 
Printre acestea cităm: segmenţii, 
pistoanele, bucşele de bielă, 
bolţul de piston, unii rulmenţi 
de la motor, o serie de garnituri 
și inele de etanșare, discurile 
de ambreiaj, cablurile flexibile, 
spiţele îndoite sau rupte, bucşele | 
de ghidare ale suspensiei, gar- 
niturile de frînă etc. 4 

Urmărind cu conştiinciozitate 
executarea planului de întreţi- | 
nere şi depozitare pe timp de 
iarnă, toţi iubitorii sportului 
cu motor vor putea beneficia 
la primăvară de o motocicletă 
care nu numai că va porni „la » 
prima pedală“, darîl va eri 
pe posesorul ei, în tot sezonul 
de vară, de orice defecţiune 
neplăcută. 


4 


Colamina se depune pe ca: 
nalul de evacuare în chiulasa 
şi pe calotă pistonului, 
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rezolvă determinarea timpului de 
expunere și a diafragmei atît 
pentru fotografia la lumină naturală, 
cît şi pentru cea la lumină artifi- 
cială cu multă precizie și ușurință. 
El poate fi construit din carton de 
desen mai gros sau celuloid, la dimen- 
siunile arătate în figurile anexate sau 
la orice dimensiune dorită. 
Ansamblul exponometrului (B) se 
compune din: un disc pentru foto- 
grafierea la lumină naturală (A); un 
disc care se lipește de discurile A și 
E și permite rotirea în jurul lui a dis- 


3 xponometrul pe care-l prezentăm 


cului C (B); un disc care are pe ambele 
fețe datele neceşare rezolvării proble- 
mei fotogralierii împreună cu datele 
de pe discul A şi E (C); un sector cir 
cular care se lipește pe marginea discu- 
rilor A și E pentru a menține dis- 
tanța constantă între cele două discuri 
şi a permite astfel rotirea discului 
C între ele (D); 
grafierea la lumină artificială (E). 
Figura 1 reprezintă una dintre fețele 
exponometrului, și anume aceea pe 


un disc pentru foto- 


care sînt trecute elementele necesare 
determinării timpului de expunere sau 
diafragmei 
lumină naturală. 

Pe această față sînt următoarele 
tabele: Tabelul nr. 7 cu timpul cînd 
se execută fotografierea (luna și ora) 
corespunzător unei latitudini medii; 


pentru fotografierea la 


tabelul nr. 2, cu condiţiile meteorolo- 
gice în momentul fotografierii; fabe- 
lul nr 3, cu subiectul ce urmează să 
fie fotografiat, care dă caracteristica 
de iluminare în care se execntă foto- 
grafia. 

Pe această faţă sint practicate două 
decupări (a şi b) pe unde se pot citi 
datele de pe discul zimţat C. 

Figura 2 reprezintă cea de-a doua 
față a exponometrului şi pe ea sînt 
trecute următoarele tabelul 
nr.7, cu distanțele dintre subiect și 
sursa luminoasă; tabelul mr. 2, cu gra- 
dul de luminozitate al subiectului; 
tabelul my. 3, cu modul de iluminare; 


tabele: 


tabelul nr. 4, cu natura și intensitatea 
sursei luminoase, 

Şi pe acest dise sînt practicate două 
decupări (a şi b) pentru a se putea 
citi datele corespunzătoare de pe discul 
zimțat din figura 5. 

Figura 4 reprezintă discul dinţat 
pe care sint trecute valorile sensibi-, 
lităților filmelor (DIN şi GOST) cu 
care se lucrează (scara sensibilităților) 


şi valorile timpului de expunere (scara 
timpilor) cu care se va lucra pentru 
fotografierea la lumină naturală. 

Pe scara timpilor de expunere sînt 
însemnate secundele cu linie mai 
groasă, iar fracțiunile de secundă cu 
linie subțire (de la 1/2 s la 1/1 000s). 

Figura 5 reprezintă reversul discului 
dințat, pe care sînt trecute aceleași 
date (valorile sensibilităţii filmelor 
și ale timpilor de expunere), însă pen- 
tru condiţiile de fotografiere la lumină 
artificială. 

Discul zimțat C se poate roti între 
cele donă fețe ale exponometrului 
(A şi E), deoarece în centru este fixat 
discul B, iar la margine distanța 
între cele două fețe este menținută de 
sectorul circular D. 

Zimţii discului C corespund ca di- 
mensiuni la bază cu: dimensiunile 
căsuţelor de pe disc unde sînt trecute 
valorile timpilor de expunere şi ale 
sensibilităţii filmelor. 


FATA PENTRU 
LUMINĂ NATURALA 


Orificiu pentru 
discul .B” 


FATA PENTRU 
LUMINĂ ARTIFICIALĂ 


Utilizarea exponometrului 


Dacă fotografierea se face la lumină 
naturală, se va lucra cu faţa din fi- 
gura 1 (şi cu faţa corespunzătoare a 
discului zimțat din figura 4). 

Se va roti discul zimţat astfel ca în 
dreptul orificiului „b“ de pe faţa 1 să 
fie valoarea sensibilităţii filmului cu 
care se va lucra (7 a). 

Din tabelul ur. 1 (7 b) se determină 
coeficientul corespunzător lunii şi orei 
cînd se execută fotografierea. Acest 
coeficient se introduce în calcul prin 
rotirea discului zimţat din poziția 
a în poziţia b (zimţul discului din 
dreptul cifrei coeficientului deter- 
minat din tabel se mută cu degetul 
pînă la marginea tăieturii de pe faţa 
exponometrului în sensul de mișcare 
a acelor ceasului). 

Se mişcă apoi cu degetul zimțul din 
dreptul condițiilor meteo (tabelul 2) 
corespunzătoare momentului fotogra- 
fierii (7 c) pînă la marginea tăieturii 
de pe faţa exponometrului (din poziţia 
b în poziţia c). 

Aceeași operaţie se face şi pentru a 
introduce în calcul datele din tabelul 
nr. 3 (natura subiectului). 

După introducerea coeficienţilor din 
tabelele ], 2 şi 3 (timpul de fotogra- 


fiere, condiţii meteorologice şi subiec- 


î “ul de fotografiat) în dreptul decupării 


i 0 di ae 


„a“ de pe fața exponome- 
trului se determină timpul 
de expunere corespunzător 
diafragmei cu care se va 
lucra sau invers. 

În figura 7 s-a luat următo- 
rul exemplu: film de21* DIN, 
fotografia se face în luna mar- 
tie la ora 15. Timpul este 
înnorat. Se fotografiază un 
portret la 1 m de fereastră. 

Discul zimţat se depla- 
scază astfel ca în dreptul 
decupării „b“ să fie 21” DIN, 
apoi se roteşte discul din 
dreptul cifrei 1 (conform ta- 
belului nr. 1) pînă la cifra 0, 
apoi din dreptul cifrei 3 (în- 
norat-cennşiu conform tabe- 
lului 2) zimţul şe aduce la 0 
şi apoi din dreptul cifrei 7 
(conform tabelului nr. 3) de 

„ asemenea se aduce zimţul la 
poziţia 0. În dreptul decu- 
pării „a” se citesc urmă- 
toarele valori pertru timpi 
de expunere şi diafragme: 
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Pentru fotografierea la lumina artifi- 
cială se va lucra cu cealaltă faţă a expo- 
nometrului, Principiul de lucru este ace- 


NAVE-AUTOMAT 


(Urmare din pag. 33) 


nimum de cheltuială de energie. 
Se fac automat corecţiile pentru 
vînt, curenți și valuri, pompele 


din cală încep să golească unele 
compartimente şi să le umple pe 
cele dinspre pupă, astfel încît în 
noile condiţii de navigaţie rezistența 
la înaintare să fie minimă. Motoarele 
principale rotesc elicele astfel încît 
viteza vasului. să corespundă unui 
randament maxini. 

Dar, în definitiv, ce este acest S.A.C.? 
Căpitanul vasului ne dă explicaţiile 
necesare. Ș.A.C. se compune din cîteva 
sisteme independente de conducere 
centralizată automată a navei, în 
condițiile cele mai variate, de la cele 
mai simple din largul mării la cele 
mai complicate și periculoase. Insta- 
lația de forță este condusă şi ea de 
către S.A.C, prin intermediul siste- 


mului automat de comandă. Întregul - 


complex este capabil să dea cu iuțeala 
fulgerului comenzile cele mai potri- 


W! i e, 


nr. 1 (distanţa dintre subiect şi sursa 
luminoasă) din figura 2; tabelul nr. 2 
(natura subiectului); tabelul nr. 3 
(modul iluminării); tabelul nr. 4 
(felul şi puterea sursei de lumină), 
Se fotografiază cu un film de 21% 
DIN un subiect întunecat cu un bec 
nitrafot de 500 W fără reflector şi 
între subiect și bec sînt 2 m. p 
În dreptul decupării „b” se aduce 
valoarea de 210 DIN. p 
Zimțţul din dreptul cifrei 7 (distanţa 
de 2 m din tabelul 1) se va aduce la 
marginea tăieturii feţei exponometru- 
lui la cifra 0, apoi zimţul din dreptul 
cifrei 2 (conform tabelului 2) se va 
aduce la 0, după care zimţul de la 
cifra 1 (conform tabelului 4) se aduce 
la 0. Introducînd şi modul iluminării 
(fără reflector) prin aducerea zimţului 2 
din dreptul cifrei 1 la 0, se pot citi 
în dreptul decupării „a” următoarele i 
date referitoare la timpul de expunere , 
şi diafragmă. 
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Pentru ca feţele exponometrului să 
nu fie deteriorate prea repede, este 
bine dacă sînt acoperite cu un strat 
subţire de celuloid (dizolvat în ace- 
tonă inițial). 


vite pentru a ieşi din situaţiile cele 
mai grele. 

S.A.C. are în „subordinea“ sa toate 
sistemele de reglare automată, de 
conducere programată și de comandă 
la! distanţă a instalaţiilor de deser- 
vire generală a vasului, începînd de la j 
instalația de condiționare a aerului 
pînă la spălarea automată a punţii. 

Pe vase de aceeași mărime, pină nu 
de mult, era nevoie de un echipaj for- 
mat din aproape o sută de oameni. 
Acum, pe vasul automat, sint sufi- 
cienți zece oameni, adică în afară de 
căpitan mai sînt ciţiva ingineri şi Î DE 
operatori de cart. Ă 

Realizarea navei-automat este tot / 
atît de posibilă cum este şi realizarea 
uzinelor automate, care sînt deja de 
mulți ani în funcțiune. Şi cu cît mai 3 
repede se va realiza acest lucru, cu 
atît mai multe mijloace va economisi 
flota maritimă, care vor putea fi 
folosite în alte scopuri. 


(După articolul lui 1. Moralevici publicat 
în „Tehnika molodioji" ) 
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Punind motorul în funcţiune, elicea pro- damentarea acestei originale construcţii de 
duce o depresiune în apa din fața tunelu-  ambarcaţie, aşa cum a fost ea făcută de 
lui, micşorind rezistența și ușurind por- autor în anul 1931. Inventatorul a reali- 
nirea vasului. Apa respinsă de elice este zat efectiv o asemenea barcă cu motor, 
silită să iasă sub presiune proporţională cu încercînd chiar să parcurgă cu ea itine- 
reducerea înălţimii tunelului. rarul pe Dunăre şi Marea Neagră, pentru 

Curentul de apă condus prin tunel nu - a încerca acest tip de ambareaţie atit pe 
formează virtejuri, deci se obţine un ma- ape curgăloare, cit şi pe mare. 


„KATAMARAN“ (la 


nt romînesc 


În anul 1931 maistrul mecanice I. Du- 
mitrescu realizează un adevărat „katama- 
ran“ fluvial rominesc: barca cu motor 
„Rechinul“ albastru. 

Este vorba de o nouă formă de ambar- 
caţie la care, pentru a reduce rezistența 
| apei, s-au prevăzut două tălpi între care 

se află o deschizătură în formă parabolică 
(tunel), a cărei înălțime descreşte către 
“pupa pînă la 1/3 din înălţimea iniţială, 
păstrindu-și aceeași deschidere la bază. 

ă Propulsia se poate realiza cu elice, roţi 
cu lopeţi, panglică cu lopeţi ete., ampla- 
sate în deschiderea parabolică (tunel), şi 

ume în prima treime a lungimii tune- ximum de economie a energiei ce poate îi 


lui, folosită în favoarea vitezei. Proporţional 
Prin aplicarea mijloacelor de propulsie cu mărimea vitezei creşte și presiunea în 
în tunel, în afară de aspirarea şi respin- tunel. Acest lucru se realizează datorită 
gerea apei, se mal rezolvă şi problema men- dirijării forțate u curentului de apă care 
ținerii vasului pe linia de plutire. urmează forma tunelului, ceea ce face ca 


vasul să nu se dezechilibreze prin nafunda- 
N.R,. Principiul pe care și-a construit rea părţii dinapoi, Prin micşorarea rezisten- 


ambareația tehnicianul romin ÎI. Dumitres- ței din faţă, prin împiedicarea formării vir” 
cu, încă în anul 1931, găsește o largă uti- tejurilor, prin compensarea depresiunii si 
lizare în prezent în construcția navală, așa menţinerea echilibrului, se foloseşte ener- 


cum s-a arătat în articolul „Nave cu două gia în mod efectiv la sporirea vitezei, 
corpuri“ din „Ştiinţa şi tehnică“ nr. 1/1960. Acestea sint pe scurt descrierea și fun 


ă 


i 


UNEDOARA 


Mărci în cinstea primelor zboruri ale 
omului în Cosmos 


Pentru a cinsti epocalele înfăptuiri ale științei și 
tehnicii sovietice, care au realizat primele zboruri 
ale omului în Cosmos, Direcția generală a P.T.T.R. 


a pus în circulație două serii speciale de mărci 
poștale, amîndouă fiind pentru poșta aeriană, și 
anume: 

„Primul om în Cosmos", avînd două valori: 1,35 
de lei, de culoare albastru cobalt deschis, poartă 
portretul maiorului sovietic luri Gagarin, celebrul 


cosmonaut, avînd în legendă numele său și data 
de „12, |V, 1961“; 3,20 de lei, de culoare albastru 
închis, reprezintă pe cosmonaut în conteinerul în 
care a ocolit Pămîntul prin Cosmos, avînd pe fundal 
globul pămiîntesc cu traiectoria urmată de rachetă. 
Această valoare a apărut și nedantelată, de culoare 
roșu închis; ambele mărci au dimensiunile de 24/32 
mm, „Al doilea om în Cosmos — «Vostok-2»" a fost 
emisă cu prilejul sosirii în capitală a celebrului 
cosmonaut sovietic maiorul Gherman Stepanovici 
Titov, mărcile fiind în dimensiunile de 27/37,8 mm, “ 
în sumă totală de 3,65 de lei, avînd trei valori: 55 
de bani, de culoare albastru, reprezintă nava în 
zborul cosmic, avind ca fundal — scris cu litere 
mari — cuvintul „PACE“, simbolizînd astfel sensul 


"amplasate 

mosivi: Retezat, Stra- 
ja, Paring și Sebeș, 
+ un. circult de 
80 km de un pito- 
resc cuceritor, con- 

*„diții turistice dintre i 
cele mai  lesnicioase 
în tot timpul anului 


Informaţii și ci) pentru excursii și ca- 
“mări în grupuri şi individuale la: Întreprin- 
derea. -regiohală pentru exploatarea bazelor 
turistice — Petroșeni, str, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dei, nr. 23 — telefon 558 si 534 


COSMONAUTICA ÎN FILATELIE 


cuceririlor în Cosmos; 1,35 


de lei, de culoare violet 
albăstrui, are portretul lui 
G. S$. Titov în . costum 
de cosmonaut și data de 
6.VII1.1961 a epocalului 
său zbor; 1,75 de lei, de 
culoare roșu închis, are, de 
asemenea, portretul aces- 
tuia, împreună cu acela al 
maiorului  luri Gagarin, 
primul om care a călătorit 
în Cosmos, avind legenda 
„Cuceritorii Cosmosului“ şi 
datele de 12, 1V; 6. VIII. 
1961. 

Mărcile acestor două serii, 
făcute după machetele gra- 
ficianului lon Dumitrana, sînt 
tipărite latiefdruck, pe hir- 
tie cretată, fără filigran. 


o 


Tovarășul Mureşan Ovi- 
întreabă 


diu din Cluj ne 
ce sint exploziile în Soare, 
cum iau ele naștere? Îi răs- 
pundem în cele ce ur- 
mează; 


Este cunoscut faptul că 
Soarele este o imensă sferă 
de gaze fierbinți al cărei 
diametru este de 1 391 000 
km. Pe suprafața lui, nu- 
mită și fotosferă, se produc 
vîrtejuri de gaze fierbinţi, 
cărora li s-a dat denumi- 
rea de pete solare. Datorită 
faptului că aceste pete au 
o temperatură de 4 5o0“C, 
deci mai joasă decit cea a 
fotosferei, care este de 
6 o0o0“C, ele au o culoare 
mai închisă. 

Soarele este înconjurat de 
o atmosferă de gaze incan- 
descente, avind grosimea de 
14 000 km. Acest înveliș, 
numit cromosferă, este for- 
mat din hidrogen, heliu, 
calciu și vapori de metale. 

Sub acțiunea unor forțe 
care nu se cunosc pină în 
prezent — probabil de na- 
tură electromagnetică — din 
cromosferă sint trimiși în 
afară, cu viteze enorme (de 
zeci și sute de kilometri pe 
secundă), nori de materie 


Mai mulți cititori ai re- 
vistei noastre întreabă: De 
ce se spune că inima este 


sediul simţurilor? Această 
afirmaţie are o bază ştiin- 
ţifică? 


Observația, la îndemina 
tuturor, că inima participă 
în majoritatea stărilor noas- 
tre emotive este justă. Dar 
nu trebuie în primul rînd 
să confundăm participarea cu 
sediul, și în al doilea rînd 
cînd se vorbește popular 
despre „simțirea inimii“ se 
include de cele mai multe ori 
şi un şir de reacţii, în special 
ale coloraţiei pielii— palidă, 
roşie, vinătă, albă etc. —, 
reacții vasculare (ale capila- 
relor, arteriolelor sau vene- 
lor). 

Dat fiind rolul ei în 
organism — pompa centrală 
care împinge sîngele în tot 
corpul —, inima, pe lingă 
automatismul său propriu, 
posedă și o bogată legătură 
cu sistemul nervos și endo- 
crin. Firele nervoase leagă 
inima cn principalele etaje 
ale sistemului nervos central, 
mergînd pînă la scoarța cere- 


fierbinte, care se pot ridica 
la citeva sute de mii de 
kilometri deasupra Soarelui; 
acestea sint protuberanțele 
eruptive. Ele apar de multe 
ori ca un rezultat al acti- 
vității din fotosferă, adică 
în strinsă legătură cu petele 
solare. La Observatorul as- 
tronomic popular din Bucu- 
rești, în iulie 1960 a fost 
observată o gigantică protu- 
beranță eruptivă a cărei 
înălțime maximă a ajuns 
pină la 700 000 km. În anul 
1961, cercetătorii sovietici 
din Extremul Orient au în- 
registrat, de asemenea, o 
erupție în Soare a cărei 


înălțime a depășit pe cea 


brală. În acest fel, funcția 
inimii este coordonată con- 
tinuu cu necesitățile orga- 
nismului, fie ca urmare a so- 
licitărilor mediului din jur 


(lucru, temperatură, mers 
etc.), fie datorită funcțiilor 
sale (digestie, excreţie etc.), 
Unele solicitări externe, care 
ne produc stări emotive, vor 
influența psihicul propriu- 
zis (activitatea nervoasă 
superioară) şi tot prin inter- 
mediul scoarței cerebrale a- 
ceste solicitări influențează 
şi numeroase funcții interne 
ale organismului, cum sînt 
inima şi vasele, respirația 
(de exemplu: „mi s-a tăiat 
respirația”), excrețiile (eli- 
minarea urinară, de exem- 
plu), secrețiile (de exemplu: 
„mi se usucă gura..."). Emo- 
ţiile, dacă întrec un anume 
grad de intensitate (variabil 
după persoană), răzbat și în 
centrii nervoşi situați sub 
cortex — în special în sub- 
stanța reticulară a hipotala- 
musului (unde au loc con- 
tinua legătură şi coordonare 
între influxurile venite din 
mediul extern prin interme- 
diul scoarței cerebrale și cele 
venite din mediul intern al 
organismului). De aici se vor 
declanșa influxuri nervoase, 


văzută de observatorii din 
București. 

Aceste fenomene observate 
apar cu atit mai interesante 
cu cît ele survin într-o pe- 
rioadă de acalmie a activi- 
tății solare. Într-adevăr, a- 
ceste pete solare, :protube- 
ranțe etc. ce au lot în Soare 
sint mai mari şi mai nume- 
roase la fiecare 11 ani. Timp 
de 4—5 ani, activitatea so- 
lară crește de la minimum 
spre maximum: se numesc 
perioade de „paroxism solar“ 
(intensitate maximă), după 
care în următorii 5-6 ani 
activitatea descrește din 
nou. A] 

Desigur că observaţiile 
efectuate de către astronomi 
asupra fenomenelor solare 
constituie un material do- 
cumentar important pentru 
lămurirea proceselor ce au 
loc în Soare. Acest lucru 
devine cu atit mai însemnat 
cu cît ştim prea bine că 
existența vieții pe planeta 
noastră este legată direct 
de Soare. 


ce pornesc spre inimă și vase 
pe mai multe căi, şi anume: 

1— Prin fibre nervoase, ac- 
celeratoare sau frînătoare ale 
inimii (bate rapid sau simţi 


că se oprește), dilatatoare suu | 


care string vasele din diverse 
teritorii ale corpului (în piele 
dilatarea capilarelor dă ro- 
şeață, strîngerea lor — pali- 
ditate etc.). N 

2 — Prin secreții hormo- 
nale ale hipotalamusului şi 
ale glandei hipofize, care 
vor influența alte glande, ca 
glanda suprarenală ce pro- 
duce adrenalina, hormon 
accelerator al inimii și care 
contractă vasele, sau glanda 
tiroidă, ce produce hormoni 
acceleratori ai inimii, etc. 

Trebuie să ştim că ceea ce 
observăm în mod curent ca 
efecte ale emoției sînt reacții 
ale unor organe influențate 
de sistemul nervos central; 
bătăile inimii și colorația 
tegumentelor, senzațiile „lo- 
calizate“ din pricina modifi- 
cărilor circulatorii în cutia 
toracică sînt urmări ale unor 
excitații produse tocmai în 
creier, așa cum căldura din 
apartamentul unui bloc cu 
încălzire centrală este urma- 
“rea unui foc care se poate 
afla la distanțe mari. 
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> tor de drumuri noi în priei sale gindiri și a propriilor sale cunoş- 
Z ştiinţa noastră, înte-  tinţe. De-a lungul anilor, el a continuat —14; Date 
C meieţorul şcolii ma- cercetările ştiinţifice, publicind lucrări în "Să 
tematice romineşti. „Buletinul Societăţii științelor matema- [YA Mi ap 
> David Emmanuel s-a născut la 31 ianua-  tice“, în „Buletinul Societăţii de științe „Oare e 
P»] rie 1854 în familia unui meseriaş timplar din Bucureşti“, în „Gazeta matematică“ și tul de 
tai care era numeroasă. După nenumârate gre- în alte publicaţii. Principala direcţie In —2; 
m utăți și lipsuri îndurate, tinărul David care s-au îndreptat cercetările sale a fost 
Emmanuel reuşeşte să plece în Franța pen- aceea a teoriei funcţiilor, şi în special a 
tru studii de specializare. La Paris a trăit Teilor eliptice. Cursul său de teoria 
în mizerie, economisind din puţinul ce funcţiilor de la Facultatea de științe din creşterea 
cîştiga din lecţiile de matematică ce le București, pe care l-a ţinut timp de 48 de 
da, de multe ori chiar unor tineri de virsta Di fără întrerupere și pe care l-a îmbogăţit aci , 
lui, pentru a trimite cite ceva şi părinţilor necontenit cu noi descoperiri, noi puncte y —3 ; 
săi bătrîni. În acest timp, el studiază neo- de L-a ce aduceau ordine şi armonie în în se 
bosit matematicile superioare, reuşind să-şi această teorie, care, după expresia unui „ Automobi 
ia licenţa de matematică concomitent cu Mare Matematician, a constituit apogeul e 
licența de fizică. După ce-și susține la se nare pe ii își păstrează impor- | 
Sorbona, cu un succes desăvirşit, teza de i A 
doctorat în științele matematice, se întoarce pare Pa oa țiilee „ale ji Dai i 
aprig Dei moment a br învățămin-  matematicienilor romini, care a avut loc de 
tul superior. al matematicii era ca şi ine- ja Cluj în 1929, să-l aleagă preşedinte de pentru ami 
xistent, onoare şi să-i trimită o telegramă omagială. mara“ 
Prin activitatea lui didactică, David Acelaşi omagiu de recunoștință pentru i redacţiei 
Emmanuel a introdus matematicile supe- opera înfăptuită de marele nostru înaintaş = Ă 
Li 


DAVID  EMMAMUEL 
(1854-1941) 


Printre figurile cele 
mai luminoase ale 
trecutului culturii 
noastre, un loc de 
frunte îl ocupă David 
Emmanuel, deschiză- 


rioare în învățămîntul universitar şi tehnic 
din ţara noastră şi a făurit cadrele necesare 
dezvoltării invăţămintului și științei mate- 
matice. Cursurile predate şi munca cu elevii 
săi de la Facultatea de ştiinţe, de la Şcoala 


IANUARIE 


de poduri şi Roela de la Şcoala de ofițeri 
de artilerie ş geniu au dovedit din plin 
că David Emmanuel a fost un minunat 
dascăl, care-și ciștigase cea mai adinca 
admiraţie şi preţuire printre cele 49 serii 
de studenţi pe care le-a avut el de-a lungul 
celor 50 ani de muncă didactică. 

Dar David Emmanuel a fost în același 
timp şi un erudit cercetător în domeniul 
ştiinţei sale, preocupat în permanenţă de 
continua dezvoltare și perfecţionare a pro- 


TI aducem astăzi, cînd, în condiţiile noi 
îrpate de regimul democrat-popular, opera 
u 
generaţiile de matematicieni formaţi 
el și şcoala lui. 


de 


David Emmanuel este dezvoltată de Ș 
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Substanțele iradiate în zona 


activă a reactorului nuclear sint 
transportate în camerele fierbinţi 
unde se scot din containerele în 


să facă importanţi pași înainte se leagă 
de numele marelui savant. Langevin a 
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PAUL LANGEUI 


- contribuit, de asemenea, la elaborarea 

(1872 1946) teoriei cuantice şi a teoriei relativității. pare au fost arate, de domenii 
Lui îi aparţin o serie de importante obser- prelucrare. Pe co întti 

Eminentul savant vaţii referitoare la raportul dintre masă şi î (sus) operatorul lucrează la „mfi- 
fmancez Paul Lange- energie. nile mecanice”, Cu ajutorul aces- 
vin, membru al Acade- Marele savant-cetăţean, căci acesta a tora Be manipulează substanțele 
miei de ştiinţe din Pa- fost pe drept cuvint Paul Langevin, a ştiut Ș radioactive care pot fi introduse 
i peria de onoare să împletească minunat activitatea sa şti- în strungul de ere, în freză 
al Academiei de ştiinţe inţifică cu lupta neobosită pentru idealu- sau în diferite dispozitive mori- 


din U.R.S.8., fizici- 
an de renume mondi- 
al, membru al Parti- 
dului Comunist Fran- 


rile umanității. 

Înarmat cu concepții filozolice înain- 
tate, materialiste, Langevin s-a ridicat cu 
hotărire împotriva interpretării idealiste 


tate în interiorul 
fierbinţi. 


camerelor 


ic] 
i > 


cez, s-a născut acum 90 de ani (23 ianuarie 
1872) în familia unui muncitor parizian. 
Tată! său, în furtunoasele zile ale Comunei 
din Paris, a luat parte la eroicele lupte ale 
făuritorilor acesteia. | 

După studii strălucite, Paul Langevin 
îşi începe activitatea ştiinţitică ca profesor 
la Şcoala de fizică şi chimie din Paris al 
cărui elev (usese și cu care va păstra strinse 
legături pină la sfirşitul vieţii sale. Afir- 
ca til ca un eminent cercetător, în 
anul 1909 este numit profesor la Colegiul 
francez. De-a lungul a aproape 40 de ani, 
în cursul cărora fizica a cunoscut o dezvol- 
tare impetuoasă, Langevin a propagat noile 
idei ştiinţifice, completindu-le cu rezul- 
tatele propriilor lucrări. 

Cercetările științifice asupra ionizării 
gazelor, cercetările asupra teoriei para Și 
diamagnetismului, care au deschis posibi- 
litatea determinării experimentale a mo- 
mentelor magnetice şi electrice ale molecu- 
lelor, elaborarea metodelor pentru obţi- 
merea cu ajutorul cuarţului a undelor ul- 
trascurte, toate acestea și alte importante 
realizări care au permis ca fizica modernă 


a realizărilor fizicii, El s-a situat în rindul 
acelor reprezentanţi ai intelectualităţii fran- 
ceze, care au protestat cu vehemenţă Iîmpo- 
triva încercărilor reacţiunii de a înâbuşi 
orice libertate democratică, a participat 
activ, punindu-și viaţa în primejdie, la 
lupta împotriva tiraniei fascismului. Timp 
de 20 de ani a lucrat în Liga drepturilor 
omului, iar în ultimii ani ai vieții sale a 
fost președintele acesteia, 

Deşi a avut de suferit prigoana aspră 
a fascismului, deşi a fost aruncat în tem- 
niţele gestapoului în perioada ocupării 
Franței de către fasciști, Langevin a conti- 
nuat mai departe lupta cu aceeaşi convin- 
gere în biruința cauzei sfinte pentru dreptu- 
rile omului, libertăţii şi fericirii lui. Pri- 
mirea sa în rindurile Partidului Comunist 
Francez în anul 1944 a însemnat pentru e! 
împlinirea crezului vieţii sale, a însemna! 
recunoaşterea, de către familia unită a 
celor mai curajoşi fii și fiice al "poporului 
francez din care se trăgea, a mer'telor mare- 
lui savant-patriot care nu şi-u precupeţi! 
forțele pentru triumful idealurilor nui 
contuniste. 
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- S-a schimbat doctorul | 
cesta are Oefii albaştri. 


) 


— Mi-ai spus că mă aduci în sala 
microscoapelor şi nu văd nici unul. 


REVANȘA 


„OPTICA“ EI 


— Din toată expoziția îmi place 
le arăt eu âlătă cu „electro- doar acest şirag superb de perle. 


I* cum se măfeşte de patru 
pane de ori. 
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m PROCESE TEHNOLOGICE CONDUSE 
ELECTRONIC m HIPERBOLOIDUL INGI- 
NERULUI GARIN? m ROADELE MUNCII 
ȘI ŞTIINŢEI mm REDESCOPERIREA  ELE- 
MENTULUI 14 m DINCOLO DE CALEA 


LACTEE m MONUMENIELE DE LA ABU 
CIMREI _VOP FI SALVATE 


Eză 
SCHEMA PROCESULUI „Cristalul de rabin emite lumină roșie 


de. un milion de ori mai intensă decit 
ÎN A T O MM aceea venită de pe o suprafaţă identică 
a Soarelui, Emisia se datorește dezexci- 
tării „in avalanșă“ a atomilor de crom introduşi sub formă de ioni în 
cristalul de rubin. Aceştia în prealabil au fost excitaţi cu ajutorul unei 
lumini verzi obținute de la o sursă exterioară. În coperta de faţă redăm 
schematic procesul de emisie de lumină roşie în cristalul de rubin: 
1, atomii de crom se află în stare normală; 
2. în urma iradierii cu lumină verde atomii trec pe nivelul energetic 
superior; 
3. după un timp relativ scurt atomii „coboară“ pe nivelul intermediar 
răminind în această stare; 
4. sub influența unui semnal slab corespunzător unei lungimi de undă 


de 6900 A, apare o emisie puternică de lumină roşie. 
e i] 3, 
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esăvirşirea construc- 
ţiei socialiste în ţara 
noastră, sarcină fun- 
damentală trasată de cel 


de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R., cere din partea 
muncitorilor, inginerilor, 


tehnicienilor să aibă o per- 
manentă preocupare pentru 
studierea tehnicii noi și 
utilizarea celor mai noi ti- 
puri de maşini moderne la 
posibilităţile lor depline. 
Introducerea mecanizării şi 
a automatizării schimbă radical aspectul noilor între- 
prinderi moderne. Ele devin un loc de muncă cu condi- 
ţii îmbunătăţite, ritmul de lucru devine rapid şi conti- 
nuu, creşte productivitatea muncii; se elimină aproape 
complet munca fizică; creşte foarte accentuat nivelul 
de calificare al muncitorilor şi tehnicienilor, mai ales 
al acelora care lucrează la întreţinerea şi repararea 
agregatelor automate ; automatizarea uzinelor moderne 
va permite ca tot mai mulţi oameni ai muncii să se 
dedice unei activităţi creatoare, eliminîndu-se munca 
de rutină şi repetiţia obositoare. De aceea, introducerea 
unor asemenea instalații automate în ţara noastră 
prezintă deosebit interes pentru dezvoltarea acţiunii 
de automatizare. Tot mai larg își găsesc loc în pro- 
ducție:mașinile automate şi cele de comandă și control. 
Ele deschid drum spre marile uzine moderne unde, 
într-o hală uriaşă, în care nu se aude decit huruitul 
surd al motoarelor, se plimbă printre liniile de mașini, 
supraveghindu-le mersul, doi-trei oameni. La un 
panou central, din oră în oră se scoate fișa cu date 
pe care sînt înregistrate curbele de funcţionare a sis- 
temelor automate şi regimul de lucru ales. 
Pentru ca asemenea sisteme să funcţioneze ireproşa- 
“bil, asigurind o calitate bună și o productivitate 
ridicată, e necesar să fie cunoscut ştiinţific procesul 
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de bază ce are loc în i 
asemenea instalaţii, 

și mai ales să fim bine 
informaţi asupra tu- 

turor datelor ce va- 

riază în timpul pre- 
lucrării. 

Ca să obţii calitate, - 
trebuie să fii bine in- . 
format. Diferite pro- 
cese ca obţinerea ben- 
zinei din ţiţei, elabo- 
rarea şarjelor de oţel, ] 
obținerea fontei în 
turna fabricarea 
cauciucului sau fa- 
bricarea automată a 
unor piese (roţi din- . 
ate sau pistoane) cer măsurarea multor mărimi pen- 
tru ca produsul să fie de calitate. Este necesar să 
se măsoare temperaturi, presiuni, debite, dimensiuni, 
culori, viteze etc. 

De multe ori e necesar ca toate aceste-date să fie 
înregistrate. Toate aparatele de măsură ce indică aceste 
mărimi sînt centralizate de obicei pe panouri supra- 
vegheate de oameni. + 

Dar cînd pe aceste panouri aparatele încep să se nu- 
mere cu zecile şi cu sutele şi fiec mări ce 
trebuie citită are variaţii „rapide şi inu 
fiecare citire trebuie luată o hotărire, dată o comand: 
supravegherea umană nu mai este posibilă. 

Ceea ce s-a cîștigat prin centralizare, adică prin con- 
centrarea la un loc a tuturor aparatelor de măsură 
(închipuiţi-vă ce înseamnă să supraveghezi douăzeci- 
treizeci de âparate de măsură aşezate în diferite col- 
ţuri ale unei hale), se pierde prin faptul că indicaţiile 
lor nu mai pot fi urmărite și viteza de răspuns, adică | 
darea comenzii de corecție necesară, a citirii indicaţiilor . 
e mult prea lentă sau imposibilă. În acest caz e necesar 
să se introducă cuntrolul automat al producţiei. Se va 
face automat şi cu viteza necesară nu numai citirea 
nenumăratelor aparate de măsură, ci se vor comanda 


corecţiile procesului, astfel încit el să se desfășoare în 


„Printre cele mai importante realizări 
ele ştiinţei, care în ultimii ani au pătruns 
odinc în practică, trebuie să amintim o di- 
recție cu totul nouă, bazată pe folosirea 
legilor «< lumii atomului». Este vorba de 
radiotehnica atomică sau, cum i se mai 
spune, de rodiofizica cuantică. Înţelesul 
acestei denumiri poate fi explicat ușor, 
Încă de la începutul secolului nostru se 
știa că fiecare atom se comportă ca o sta- 
ție de radio în miniatură, al cărei mecanism 
de funcţionare este ascuns în... învelișul 
său electronic. Cu toate ocestea, nimeni 
nu s-a gindit să se folosească de această 
proprietate a atomilor, să-i oblige să osci- 


ui leze + în ritm şi să se obțină de la ei un 


flux puternic de unde electromagnetice, 


“ Doar în ultimul timp a apărut o asemenea 


tendinţă. Printre pionierii acestui domeniu 
nou se află tinerii fizicieni sovietici Proho- 
; rov și Basov. 


ea 


În momentul de faţă a devenit evident că 
noile staţii de radio atomice pot să revolu- 
ționeze tehnica telecomunicațiilor. Cu aju- 
torul lor, după toate probabilitățile, se vor 
putea produce fascicule de raze luminoase 
și unde electromagnetice subțiri ca acul, 
de o putere colosală, care vor fi folosite pen- 
tru transmiterea semnalelor la distanțe 
de miliarde de kilometri, la distanțe ce 
depășesc limita sistemului solar. Aș vrea 
să mai adaug, în special pentru admira- 
torii genului știinţifico-fantastic, că aceste 
fascicule înguste emise de staţiile de radio 
atomice constituie un fel de realizare a ide- 
ilor din « Hiperboloidul inginerului Garin » 
de A. Tolstoi. Trebuie subliniat că în urmă- 
torii 5—10 ani staţiile de radio atomice Își 
vor ocupa locul lor binemeritat în viaţa 
noastră de toate zilele”. 

L. A. Arţimovici, academician, secretarul 
secției științelor  fizico-matematice a 
Academiei de ştiinţe a U.R.S.S. 
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cele mai bune condiţii. În acest mod se pot regla pro- 
cesele tehnologice moderne cu parametrii lor extrem 
de numeroși şi adesea interdependenţi. De un mare 
ajutor pentru realizarea unui asemenea scop este ma- 
şina de control centralizat. Prevăzută cu dispozitive 
electronice, ca cele din maşinile electronice de calculat, 
ea măsoară, înregistrează și semnalizează parametrii 
procesului cu mare viteză. O asemenea mașină de 
control centralizat este 


MARS-—200R 


Această mașină sovietică se utilizează în procesul de 
vulcanizare a cauciucului sintetic. Construcţia este 
în serie ; maşina este larg aplicată în uzinele de cauciuc. 
La o astfel de uzină, în Moscova, lucrează, în camera 
de comandă, 4 asemenea mașini, reglind procesul de 
fabricaţie şi obţinînd îmbunătăţiri tehnologice şi 
economii de aparataj. 

Maşina MARS-—200 R poate măsura temperatura 
a 200 de puncte din procesul de fabricaţie şi poate 
lua măsuri de reglare. 

Aşa cum se arată în figura 1, mașina centralizează 
rezultatele celor 200 măsurători de temperatură sub 


Elemente ale maşinii de control 
centralizai: prese la care se 
determină temperatura de lucru 
şi traduetori (lermocuple) care 
transformă variațiile de tempera- 
tură în variaţii de curenț 


MAŞINA _ DE CON- 
TROL CENTRALIZAT 
MARS.200 


formă electrică cu ajutorul unor termocuple care 
transformă variațiile de temperatură în variaţii de 
curent, adică au rolul de traductori temperatură- 
curent. 

Înregistrarea citirilor se face cu ajutorul unei maşini 
de scris electrice. Mașina citește pe rind temperaturile 
(respectiv măsoară tensiunile) ce sosesc prin interme- 
diul celor 200 de traductori succesiv,cu mare viteză, 
cu ajutorul unui comutator care permite mașinii 
centralizatoare să fie pusă în contact pe rînd cu fiecare 
din traductori. Totodată, mașina are posibilitatea să 
regleze regimul de încălzire din presele a căror tempe- 
ratură de lucru a fost măsurată. 


LIMITA CRITIC. 
SUPERIOARĂ 


VALOAREA LA 
CARE TREBUIE 
MENȚINUTĂ 
TEMPERATURA 


Diagrama zonelor de lucru a procesului de vulcanizare 
automată a cauciucului 


Spre a pune mai bine în evidenţă principiul de lucru 
al sistemului de reglaj, să considerăm zonele de 
temperatură (respectiv valorile semnalelor electrice) 
cu care se lucrează în cazul vulcanizării cauciu- 
cului. Există o zonă centrală 1 (vezi fig. 2) în care 
temperatura permite vulcanizarea normală, cu variaţii 
de temperatură admisibile; în zonele (2) și (3), tem- 
peratura trebuie neapărat scăzută (2) sau ridicată (3); 
în zonele (4) şi (5) cauciucul se strică, deci ele sint 
zone interzise; în zona (4) cauciucul se arde, în zona 
(5) nu se vulcanizează. De aceea, limitele critică 
superioară şi inferioară trebuie să fie cu grijă res- 


Pentru aceasta, mașina este prevăzută, așa cum se 
arată în figura 3, cu două canale A şi B care acţio- 
nează respectiv în zonele 2,3 şi 4,5. 
Dacă semnalele electrice au mărimi ce se plasează 
în zonele 2,3, atunci acționează canalul A, dacă au 
mărimi ce se situează în zonele 4,5 — lucrează cana- 
lul B. Canalele A și B acţionează asupra încălzitoa- 
relor, reglindu-se temperatura în jurul valorii de p 
vulcanizare normală. | 
Cind canalul A dă comanda de corecție, un element 
de execuţie decuplează încălzitorul pînă ce tempera- 
tura revine la normal. Invers, dacă se lucrează în 
zona 3, se dă comanda să se cupleze încălzitorul. 
În zonele 4 şi 5 canalul B nu lucrează decit pînă 
ce se intră în zonele 2 şi 3, unde lucrul e preluat de 
canalul A. Maşina semnalizează depăşirea limitelor 
critice cu ajutorul unei sonerii de alarmă sau al unor 
semnale luminoase. 
În caz de detectare a unor părţi a mașinii de control 


centralizat, funcțiunile acestei părți sînt dublate de un 
dispozitiv de avarie, montat în mașină. 

Fiecărui bloc important al mașinii i se controlează 
automat funcţionarea şi se semnalează luminos și 
acustic cazurile de defecţiuni. 


A DOUA TREAPTĂ... MAȘINA DE CALCUL 


Sistemele de reglare automată cu mașina electro- 
nică de calcul și dispozitive de centralizare a datelor 
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reprezintă o treaptă perfecționată a mașinilor de 
control centralizat. 

Schema de funcţionare a unei asemenea mașini este 
dată în tigura 4. De la traductori (2) se primesc 
semnale electrice. Un dispozitiv de comutare asigură 
introducerea succesivă a acestor semnale în maşină. 
În dispozitivul convertor (3) intră semnalele electrice 
care sînt măsurate la intervale de timp foarte mici. 
Rezultatul măsurătorilor este dat apoi sub formă 
numerică (cifre). Asupra acestor numere, care repre- 
zintă semnale electrice, se execută în blocul (4) diverse 
prelucrări și calcule simple, pregătitoare pentru intro- 
ducerea lor în mașina numerică de calcul. Sub o formă 


Maşină de control centralizat prevăzută cu maşină electro- 
nică de calcul 
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La Institutul unional 
de cercetări ştiinţifice în 
domeniul  electriticării 
agriculturii a fost reali- 
zat un tractor dirijat cu 
ajutorul undelor electro- 
magnetice. Cimpul elec- 
tromagnetic este generat 
de un aparat care furni- 
zează curent de înaltă 
frecvenţă în suporții de 
sirmă ai culturilor de 
viță de vie. În partea 
anterioară a tractorului 


UN TRACTOR 


RADIOGHIDAT | 


tractorului în care se fo- 
losesc semiconductoare, 
Oscilaţiile  electromag- 
netice sînt produse de 
o instalație simplă tot 
cu semiconductoare, cu- 
rentul alternativ de 
frecvență înaltă trimis 
în suporţii viței de 
vie avind |o' intensitate 
redusă. Rolul tractoris- 
tului este de a apăsa peo 
serle de butoane spre a 
îndrepta mașina pe un 


se află montate două Nou interval între rîndu- 
vergele—,„antenele“ trac. rile culturii respective, 
torului — care captează În acest fel, tractorul va 
semnalele și le trimit fi folosit și în timpul 
la un tractorist automat, nopţii, în vii şi în ferme. 
Acest dispozitiv auto- De asemenea, noua me- 
mat, care înlocuieşte todă de automatizare 
omul, comandă cuplajele poate fi folosită în horti- 
electromagnetice ale me- cultură și în a 
canismului de direcțieal  irigață, 


dinainte stabintă, aceste numere sînt introduse în 
memoria (5). De aici, maşina de calcul le ia într-o 
anumită ordine și execută asupra lor operaţii de 
calcul, conform programului dat maşinii. 

Rezultatele intermediare, cît şi cele finale ale cal- 
culelor ajung în memorie, unde sint păstrate după 
necesitate. 

Mașina electronică de calcul alcătuieşte, cu mare 
viteză, mai multe variante posibilepentru comanda 
procesului, ca răspuns la informaţiile primite de la 
proces. În blocul (7), din toate aceste variante posibile 
se alege cea optimă, conform căreia acționează regu- 
latoarele asupra procesului. 

Toate aceste operaţii executindu-se cu o mare viteză, 
regulatoarele sînt comandate astfel încit menţin în 
mod continuu parametrii tehnologici prescrişi, deci 
mențin întregul proces în regimul de funcţionare 
optim. 

La noi în ţară, în industria chimică, petrochimică, 
în siderurgie, energetică și în multe alte ramuri eco- 
nomice necesitatea introducerii maşinilor de control 
centralizat apare astăzi pe prim plan. Aceasta se ex- 
plică prin înseşi necesităţile producţiei moderne exis- 
tente în aceste unităţi. În acest sens se vor începe lu- 
crările prin montarea unei maşini MARS — 200 R, 
de fabricaţie sovietică, în industria cauciucului pentru 
obiecte industriale sau de larg consum. 

În planul de asimilare a maşinilor electronice de 
calcul la noi în ţară se prevede un tip de mașină de 
control centralizat al producției, la nivelul soluţiilor 
celor mai moderne pe plan mondial. 

Prin introducerea maşinilor de control centralizat, 
în economia noastră se va aduce o contribuţie de mare 
importanţă la traducerea în viaţă a Directivelor 
trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. 


„Focalizarea undelor electromag- 
netice, emise de generatoare opti- 
ce, pe o suprafață extrem de mică, 
avînd un diametru egal cu citeva 
miimi de milimetru, pare un do- 


meniu foarte promițător. 

Un asemenea fascicul puternic 
focalizat poate juca rolul unui in- 
strument cu folosiri multiple în știință 
şi tehnică. Datorită concentraţiei 
enorme de energie, presiunea lu- 
minii în acest fascicul poate să 
atingă cîteva milioane de atmo- 
sfere”. 


N. BASOV, profesor, laureat al Premiului Lenin 


' ei care au avut ocaziasă 
i viziteze o staţie de radio 
DE HIDROGEN... au rămas impresionați pro- 
EMITE babil de complexitatea ei. 
Tuburi electronice, circuite 
oscilante, sisteme de ali- 
mentare, antene complicate — iată numai cîteva din 
elementele componente ale unui generator de frec- 
venţe radio. Dacă am dori să construim un emiţător 
de unde electromagnetice de frecvenţă foarte mare, 
frecvenţă ce se află în domeniul vizibil al spectrului, 
sarcina noastră ar fi foarte simplă. Poate la prima 
vedere această afirmaţie pare cam ciudată. Și totuşi 
așa-il Nu trebuie să construim nimic, natura ne-a pus 
la dispoziţie asemenea generatoare în persoana celui 
mai simplu atom din lume: atomul de hidrogen. Mode- 
lul atomului aste cunoscut tuturor. În jurul nucleului 
central se invirteşte singurul electron „satelit“. Orbita 
e care se rotește acesta nu este întotdeauna aceeași, 
Ea poate fi și mai aproape şi mai departe de nucleu. 
De obicei electronii caută să se miște pe orbita cea 
mai apropiată, deoarece această nr corespunde 
unei stări de energie minimă a sistemului. Dacă ei se 
află pe orbite mai îndepărtate, înseamnă că dispun de 
un surplus de energie. Pentru ca electronul să treacă 
pe o orbită exterioară este necesar ca atomului să i se 
comunice o cantitate de energie din afară. În această 
stare, pe care o numim excitată, atomul nu se află 
mult timp; electronul va căuta să se întoarcă pe orbita 
fundamentală (cea mai apropiată de nucleu). Surplusul 
de energie, atomul îl va ceda sub formă de undă elec- 
tromagnetică. Cu cit este mai mare diferența între 
cele două nivele de energie corespunzătoare orbitei 
depărtate şi celei apropiate, cu atit va fi mai mare 
energia undei electromagnetice eliberate, cu atit o 
să fie mai mare frecvența ei. Deoarece orbitele au 
poziţii bine determinate, deci electronul nu poate 
ocupa decit anumite nivele energetice bine definite, 
trecerea lui de la un nivel la altul se va face prin emi- 
sia unei porţii de energie de o anumiţă valoare, în 
cuante. 

Deci situaţia este clară; pentru a excita atomul, 
trebuie să-i comunicăm energie sub forma unei unde 
electromagnetice de o anumită frecvenţă, iar cînd el 
revine va restitui energia absorbită. 


ATOMUL 


a 


Pină acum am vorbit de atomul de hidrogen și de 
emisia de unde electromagnetice, fără a preciza în ce 
domeniu al spectrului se află cuanta eliberată de ato- 
mul ce se dezexcită. În cazul hidrogenului, în urma 
trecerii electronului de pe a treia orbită pe prima, 
apare o cuantă de lumină albastră, cu o lungime de 
undă de cca. 5 000 A (0,0005 mm), iar în cazul unui 
salt de pe orbita a doua se emite o undă electromag- 
netică de o lungime de cca. 7 000 (lumină zi 

În atomii mai grei, situația devine mai compli- 
cată. Din cauza unui număr foarte mare de orbite, 
există o mulțime ,de posibilități de trecere de pe dile- 
rite nivele. Trebuie subliniat faptul că electronul 
de pe un nivel excitat nu poate să treacă niciodată 
pe un alt nivel ocupat. Astfel se creează o serie de așa- 
numite nivele sau treceri „interzise“. Un asemenea 
atom excitat poate să emită deci unde electromagne- 
tice de diferite lungimi. 

În substanță avem de-a face și cu alte procese. 
Astfel, în urma schimbării energiei de vibraţie a ato- 
milor în interiorul mo lelor apare o undă electro- 
magnetică în domeniul infraroșu al spectrului, iar în 
cazul unui salt de energie în mișcarea rotaţională a 
moleculelor se emite o undă electromagnetică de o 
lungime și mai mare, ce se extinde în domeniul unde- 
lor milimetrice sau chiar centimetrice, Se vede de 
aici că în urma mișcărilor, care, fără doar şi poate, 
au un caracter cuantic, substanţa excitată emite unde 
electromagnetice a căror aa me oate să cuprindă o 

amă extrem de largă: de la unde radio şi pină la 
umina ultravioletă invizibilă. Y 

Atomul emite! Substanţa poate fi în principiu folo- 
sită pentru generarea undelor electromagnetice. Bine, 
dar cum să facem ca această emisie să nu fie haotică, 
să nu se emită decit o singură undă de o anumită 
frecvență şi ca toţi atomii să emită în același timp 
deodată? Cu alte cuvinte, vorbind în termeni mai 
consacraţi, cum se pot obţine unde electromagnetice 
coerente şi monocromatice? Răspunsul ni-l dă 


CRISTALUL DE RUBIN, 


iN Care se introduc... impurități sub formă de ioni 

atomi ionizaţi) de crom ce au trei nivele energetice 
și în general se află în starea lor de energie minimă, 
corespunzătoare nivelului celui mai scăzut. Despre 
acest lucru noi de fapt am vorbit în paginile revistei 
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„Știință şi tehnică“ nr. 4 
din 19641, totuşi, consi- 
derăm că pentru o mai 
bună înţelegere a acestei 
robleme deosebit de 
importante este necesar 
să revenim pe scurt 
asupra lor. Dacă la un 
moment dat, cu ajutorul 
unui dispozitiv vom tri- 
mite unde electromagne- 
tice de o lungime cores- 
punzătoare luminii verzi 
şi vom „iradia“ cu acestea 
cristalul de rubin, majo- 
ritatea ionilor de crom 
vor trece în stare exci- 
tată, situîndu-se pe nive- 
lul cel mai ridicat. Apoi 
„încetul cu încetul vor 
reveni pe nivelul al doi- 
lea, unde pot să „stea“ 
un timp oricit de Sa: 
Şi acum să procedăm în 
felul următor: să argin- 
tăm cele două capete 
ale cristalului de rubin, 
creînd în felul acesta 
două oglinzi. Dacă în- 


PROCESUL 


sînt neexcitați; 
ina verde excită 

Omii de crom; c— apare 
prima cuantă de lumină 
roșie; d — avalanșa creşte, 
cuantele apărute declanșează trecerea altor atomi de pe 
nivelul mijlociu pe cel fundamental. Razele roşii sînt reflectate 
de suprafețele metalizate (oglinzi); e — intensitatea semna- 
lului luminos crește: f — semnalul puternic părăsește crista- 
lul, străbătînd suprafața metalizată. 


tr-una din suprafeţele argintate lăsăm un oriticiu 
up care vom trimite o lumină slabă roșie, de o lungime 

e 6 900 A, se va petrece ceva ciudat. Sub influența 
acestei raze, electronii vor trece la rind cu o viteză uimi- 
toare de pe nivelul al doilea pe nivelul cel mai scăzut, 
emițind lumină roşie de 6900 A. Alegerea acestei 
lungimi de undă nu a fost deci întimplătoare, ea cores- 
punde diferenţei de energie între cele două nivele 
amintite. Dat fiind faptul că numărul atomilor de 
crom excitaţi poate fi extrem de mare (ei se excită 
prin intermediul luminii verzi), în urma semnalului 
slab se declanșează o „reacţie în lanţ“, deoarece cuanta 
de lumină incidentă va face ca cel puţin un atom să 
emită lumina care va dezexcita un alt atom şi așa mai 
departe. Procesul se petrece asemănător unei avalanşe 
și într-un timp foarte scurt toţi atomii de crom vor 
reveni în starea energetică cea mai joasă, emiţind o 


e TAINĂ CRISTALULUI DE RUBIN :9 UN MILION DE SORI ÎN 
LABORATOR € TELECOMUNICAȚII LA DISTANȚE DE ANI-LUMINĂ 
e UN NOU DOMENIU: RADIOLOCAȚIA OPTICĂ e ZECI DE 

MII DE MILIARDE DE OPERAȚII PE SECUNDĂ 


, 
lumină roşie extrem de puternică, de peste un ion 


de ori mai intensă decit lumina roşie ce vine la 
Soare. Această lumină este în măsură să străbată 
suprafața subțire argintată. Una dintre calităţile cele 
mai importante ale generatorului este aceea că feno- 
menul de declanșare a avalanșei, care va da naștere 
la emisia puternică de lumină roşie, nu se petrece de 
la sine. Pentru „punerea în funcţiune“ a generatorului 
nostru avem nevoie de un semnal luminos de culoare 
roşie. Deci, cristalul de rubin emite la comandă! 

Şi acum cîteva cuvinte despre construcţia unui ase- 
menea generator de raze luminoase. Am vorbit de 
cristalu rubin în care sînt înglobaţi ionii de crom. 
Cristalul constituie mediul în care se propagă lumina, 
iar emițătorii propriu-ziși sint atomii de crom. Exci- 
tarea cu lumină verde se face prin intermediul une: 
„lămpi“ exterioare (de obicei fluorescente), care „întă. 
şoară“ cristalul de rubin. i 

Noi am descris doar un singur tip de emiţăt 
care emite lumină (în literatura de specialitate 
emițătoare deseori poartă denumirea de laser). De fa! 
există şi alte asemenea instrumente cuantice capabile 
să emită unde electromagnetice de diferite tipuri. 
Astfel, cele ce emit în domeniul microundelor (unde 
milimatrice) au primit numele de masere, iar genera- 
toarele” de raze infraroşii se numesc irasere. Toate 
acestea furnizează unde electromagnetice și coerente 
de mare intensitate, unde electromagnetice venite din 
adincul substanţei. 4 


FANTASTICUL DEVINE REALITATE 


“ În minunatul roman al lui 
A. Tolstoi „Hiperboloidul 
inginerului Garin“ se „vor- 
bește despre un aparat care 
trimite un fascicul extrem 
de subțire de raze ce topesc 
de la distanţă metalul şi 
rocile, distrugind orice o- 
biect ce le cade în cale. 
Cunoscînd proprietăţile la- 
serelor, ideile acestea as- 
tăzi nu mai par atit de fan- 
tastice, deoarece este posi- 
bilă focalizarea pe o supra- 
faţă extrem de mică, cu un 
diametru de miimi de mi- 
limetru, a undelor emise 
de generatoarele cuantice. 

Acest lucru îl vom înţe- 
lege mai ușor dacă ne giîn- 
dim la antenele uriaşe ale 
radiolocatoarelor sau ale ra- 
diotelescoapelor. Construc- 
ţii gigantice, paraboloizi 
metalici de dimensiuni e- 
norme sint rezultatul unei 
necesități ce se impune, în 
mod imperativ, în tehnica 
acestor instalaţii. Undele 
reflectate de suprafeţele 
metalice sau cele ce vin 
din adincurile universului 
sint foarte slabe, iar apa- 
ratul trebuie să vadă nu- 
mai o porţiune îngustă de 


Spectrul laserului de rubin. Figura de sus reprezintă spec- 


trul spontan al rubinului nestimulat. În cadrul al doilea 
înc. acțiunea laserului (linia este de o lungime de 7,009 A), 
care se desfășoară în continuare în cele două cadre de jos 


spațiu, şi de aceea trebuie să aibă sensibilitatea 
numai într-o zonă restrinsă, într-un unghi solid 
mic. Același lucru este valabil și pentru antenele de 
emisie. Pentru a nu disipa puterea în întregul spaţiu, 
undele e pila dem galii trebuie îndreptate deci numai 
în direcţia dorită. Pentru aceasta trebuie construite 
antene imense, deoarece unghiul solid în care sînt 
cuprinse semnalele emise sau cele recepționate depinde 
de raportul suprafeţei antenei faţă de lungimea de 
undă. Dat fiind faptul că în radiolocaţie şi în radioas- 
tronomie se lucrează cu unde electromagnetice de o 
lungime relativ, mare (bineînţeles, în comparaţie cu 
domeniul vizibil al spectrului), soluţia este aceea a 
măririi dimensiunii antenelor. De aici rezultă imediat 
uriașul avantaj pe care-l oferă generatoarele cuantice. 
Lucrind cu frecvenţe uriașe (lungimi de undă extrem 
de scurte), la dimensiuni relativ mici ale „antenelor“ 
(de fapt, aici este vorba de suprafața emițătoare), ele 
pot să furnizeze fascicule puternic focalizate. Astiel, 
cu ajutorul unui laser s-a realizat o rază subțire de 
lumină roşie care la o distanţă de 40 km avea o pată 
cu un diametru de numai 60 ml Se presupune că nu 
va prezenta nici o greutate construcția unor modele 
care să emită raze cu o deschidere unghiulară mai 
mică decit o secundă. Un asemenea fascicul ar fi în 
măsură să lumineze o porțiune foarte mică de pe supra- 
fața Lunii, cu o luminozitate atit de mare, încit — 
în principiu — ar fi posibilă examinarea detaliilor 
celor mai mărunte din această zonă, 

Viitorul aparține generatoarelor cuanticel Concen- 
trația enormă de energie într-o regiune restrinsă, emi- 
sia unor fascicule înguste, avantajele care aparțin 
acestor noi tipuri de aparate deschid în faţa lor per- 
spective largi în domeniul telecomunicațiilor la distan- 
e uriașe, ce depășesc mult limita sistemului nostru 
solar. Este foarte posibil că într-un viitor apropiat 
se vor construi primele stații de radio atomice care 
o să aibă o importanţă hotăritoare în tehnica trans- 
miterii informaţiilor. Explorarea regiunii milime- 
trice, intraroşii şi a domeniului vizibil, construcţia 
unor generatoare și a unui echipament în această gamă 
de frecvență vor permite să se construiască maşini 
de calcul ce pot efectua zeci de mii de miliarde de 


operaţii pe secundă, Cu ajutorul microundelor, o 
singură staţie de emisie poate să transmită concomi- 
tent mii de programe de televiziune. - 

Într-un fascicul luminos, puternic focalizat, presi- 
unea luminii, care este aproape imperceptibilă pentru 
razele luminoase folosite în mod frecvent în tehnică, 
poate să ajungă la valori colosale. Imaginați-vă o 
rază orbitoare de lumină roșie, de o secţiune extrem 
de redusă, cu un diametru de circa o miime de mili- 
metru, în care presiunea luminii atinge 1 000000 de 
atmosfere. Îndreptată asupra substanţei, raza va 
pătrunde adînc în aceasta, iar în urma șocului puternic 
substanța se va încălzi local la temperaturi extrem 
de ridicate. Iată deci cum prinde forme reale ceea ce 
nu de mult părea a fi imposibil. 

Poate nu peste mult timp vor apărea jonatataare 
cuantice cu ajutorul cărora se va putea tăia metalul 
şi se vor putea produce puternice unde de şoc în dife- 


rite instalaţii experimentale. 

Ar fi greu de redat toate ramurile în care noile 
generatoare ar putea să aibă întrebuințări directe. 
Ieri unele dintre acestea aparțineau încă de domeniul 
fantasticului, iar astăzi au devenit realitate — reali- 
tatea zilelor noastre, cînd omul smulge naturii noi 
taine, obligînd-o să lucreze în folosul său. 


PLACĂ REFLECTOAR 


AJUSTAREA FINĂ A PLĂCII 


PEREASTRĂ 


FASCICUL 


EXCITATOR DE 
RADIOFRECVENȚĂ 


Pentru obţinerea razelor infraroşii se folo- 
seşte cu succes un generator în care fas- 
ciculul infraroşu este produs într-un mediu 
gazos. Excitarea acestui mediu format din 
heliu şi neon se face cu ajutorul unui ge- 
nerator de înaltă frecvență. Prin dezexcita- 
rea atomilor din moleculele gazului apare 
în mod analog cu cele petrecute în cristalul 


de rubin un puternic fascicul. Datorită ca- 
racteristicilor mediului, razele ce iau naştere 
se află în domeniul infraroşu al spectrului. 

Generatoarele de acest gen în literatură 
deseori poartă denumirea de irasere; sus 
se vede fotografia unui asemenea aparat, 
iar jos schema de funcţionare. 
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n U.R.S.S. dezvoltarea noi- 
lor raioane agricole a creat 
necesitatea unui microautomo- 
Dil utilitar. Acesta trebuie să 
se poată deplasa pe orice teren 
iar caroseria ]ui trebuie asttei 
construită încit să apere pe pasa- 
geri de frig şi vreme proastă şi 
să permită amplasarea comodă 
a diferite bagaje. Portretul unui 
asemenea microautomobil poate 
fi completat cu o suspensie sufi- 
cient de elastică (pentru a putea 
amortiza şocurile unui drum 
prost) şi în acelaşi timp rezis- 
tentă, o mare stabilitate, Irîne 
bine protejate de murdărie, gre- 
utate mică. „GAZ“-69 şi „Mosk- 
vici“-411 nu pot satisface aceste 
cerinţe deoarece sint prea grele. 
Cind a apărut „Zaporojeţul“, s-a 
născut şi ideea utilizării lui ca 
bază constructivă pentru reali- 
zarea unui microautomobil agri- 
col, bun pentru orice teren. Şi 
iată că a apărut primul exem- 
plar experimental al unui ase- 
menea automobil: microautomo- 
bilul „Ţelina“. Acesta are un 
compartiment pentru bagaj şi 
pasageri de 2 050 mm lungime 
şi 1 400 mm lăţime. Sarcina utilă 
este de 300 kg. Suspensia inde- 
pendentă față şi spate, reali- 
zată cu bare de torsiune și cu 
puternice amortizoare telesco- 
pice asigură o deplasare lină, 
fără şocuri prea mari. Pe dru- 
muri bune automobilul se de- 
plasează numai cu roţile mo- 
trice din faţă, iar roţile din 
spate devin roţi libere. 

Consumul de combustibil este 
de 8—9 litri/100 km, iar viteza 
de deplasare pe şosea de 60—65 
km/oră. 

Schimbări însemnate au avut 
loc şi în construcţia motorului. 
Prin mărirea  alezajului cilin- 
drilor (72 mm), s-a mărit cilin- 
dreea pînă la 587 cm3. Motorul 
dezvolță 25—26 CP la 4 000 
rot./min., avind cuplu motor 
5,05 kgm. 

Un [actor care măreşte capa- 
citatea de străbatere a automo- 
bilului este distanţa mare la 
sol (300 mm). Această distanţă 
la sol a fost realizată folosind o 
transmisie originală, cu reduc- 
toare cu pinioane la liecare roată 
(raport de transmisie 1,39:1). 

Cutia de viteze a „Zaporoje- 
țului“ a fost foarte puţin .nodi- 
ficată: pentru a uşura deplasa- 
rea automobilului pe nisip și 
pe zăpadă s-a mai introdus o 


N 


treaptă pp 1:6,73), ceea ce 
a permis ne lipsim de cutia 
de distribuţie. Antrenarea roţi- 
lor din spate se face printr-un 
ax tubular cu cuplaje elastice 
care protejează de şocuri şi 
vibrații piesele transmisiei şi 


evită pericolul înclinărilor. 
Elementele diferenţialelor din 
faţă și spate sint unificate. Mi- 
croautomobilul „Ţelina“ are frl- 
ne hidraulice pe toate cele patru 


de mină pe 
4 uj cardanic 
ri de joasă 

re, dimen- 
5.90—13. 
eştui „auto- 
e „Moskvi- 
gi mpa 3 600 mm, 
440 îrdrh. înălțimea 
dreutatea lui este 


e axe 
a sută 
pletă şi 35 
tă în cazul 

Se poate 


ejina“/ şi „Zaporo- 
jeţ“ sint af tură doar 
aşezarea ni : la „Zaporo- 
jeţ“ în spațe, lar „Ţelina” în 
faţă. Con e croautomo: 


bilului „Ţe 
carea şi desc. 


permite încăr- 
area uşoară prin 
spate, înălţimea platformei de 


la sol fiind doar de 550 mm, în 
timp ce în cazul motorului am- 
plasat în spate este de 850—900 
mm. La proiectarea automobi- 
lului „Ţelina“ s-a acordat o aten- 
ție deosebită rezistenței şi dura- 
bilităţii construcţiei: pentru 
aceasta s-au introdus cuplajele 
elastice şi reductoarele li 
s-a adaptat o suspensie cu 
număr mimim de articulații și 

uncte de ungere, s-au realizat 

are de direcţie cu capete sferice 
demontabile. 

Caroseria este de tipul furgo- 
netă cu prelată şi bănci pentru 
pasageri, loarte comodă pentru 
variate utilizări atit în oraş, 
cit şi la ţară. Cabina este execu- 
tată din panouri de masă plas- 
tică şi are două locuri. Cirligul 
de tracţiune din spate permite 
tractarea unei remorci ușoare 
pe o singură axă, cu greutate 
proprie de 150 kg şi sarcină utilă 
de 150—200 . In partea din 
faţă a cadrului se poate monta 


o priză de putere, care poate 
antrena diverse agregate, consu- 
mind 4—5 CP, ceea ce dă posi- 
bilitatea utilizării automobilu- 
lui la diverse lucrări agricole, 


Microautomobilui „Țelina“ poate 
fi folosit ca pompă pentru muls 
şi transportat lapte (1); | se 
poate ataşa o instalaţie de împrăș- 
tiot îngrăşăminte și de stropit(2); 
motorul se poate folosi pentru an- 
trenarea a diverse agregate sta- 
ționare (3); „Țelina” poate fi fo-. 
losit și Impotriva incendiilor în 
raloana agricole (4); taxifurgonetă 
de b locuri pentru raioane agricole 
(5); autoincărcător de 300 kg (6); 
poate fi automobil special pentru 
lucrări de reparaţii rutiere (7) sau 
autoambulanţă pentru raloane a: 
gricole (8). 


P roblema hibridării între specii di- 
ferite la plante i-a preocupat pe 
oameni încă din antichitate. Dar 
forme noi, cu importanță practică, 
au fost obținute abia în secolul al 
XVIII-lea de către botanistul rus 
Josef Koelreuter (1733— 1806), mem- 
bru al Academiei din Petersburg. Un 
interes practic deosebit îl prezintă des- 
coperirea făcută de ]. Koelreuter, după 
care hibrizii în prima generaţie sînt 
mai viguroși decit plantele părinți. 
Fenomenul acesta a primit mai tîrziu 
denumirea de heterozis. 

Şi marele naturalist Ch. Darwin a 
studiat posibilitatea hibridării între 
specii diferite la plante. Concluziile 
la care a ajuns sînt expuse în opera sa 
„Originea speciilor“. El arată că sînt 
unele specii care pot fi încrucișate cu 
mare ușurință şi produc numeroşi 
descendenți hibrizi, deşi 
aceştia sînt sterili, dar 
există și specii care nu 
pot fi încrucișate decit 
foarte greu, însă hibrizii 
o dată obţinuţi sînt fer- 
tili. Meritul de a fi in- 
trodus în practica selec- 
iei hibridarea îndepăr- 
tată între specii diferite 


În titlu: Hibridul între por- 
tocal şi lămii obținut de 
Burbanck 


revine cunoscutului selecționator dar- 
vinist Luther Burbanck, şi în spe- 
cial lui Ivan Vladimirovici Miciurin. 
Cu ajutorul hibridării îndepărtate, 
cei doi darviniști celebri au obținut 
rezultate minunate. 


Y Prin efectuarea unor încrucișări com- 


plexe între prunul japonez și cais, 
I. Burbanck a obținut plumcotul, 
care nu este nici cais şi nici prun, dar 
care îmbină minunat calitățile celor 
două specii. Plumcotul a însemnat o 
adevărată revoluţie în concepția unor 
naturalişti care considerau imposi- 
bilă încrucișarea unor specii atit de 


* îndepărtate. Tot el a mai făcut nume- 


roase încrucișări între piersic și mig- 
dal, între diferite specii de cactus, 
ca şi între zmeur şi mur etc. 

Bazele științifice ale hibridării între 
specii diferite au fost puse însă de 
].V. Miciurin, care a reuşit să desco- 
pere cauzele rezistenţei la încrucișare 
şi ale sterilității hibrizilor şi să elabo- 
reze metode pentru înlăturarea aces- 
tor. fenomene nedorite în munca de 
transformare a eredității plantelor. 


i orviidlai 


oc BEI! 


De pildă, Miciurin a constatat că în- 
crucișarea între păr şi scoruș nu este 
posibilă, deoarece aceste două specii 
sînt mult prea îndepărtate. Pentru a 
învinge rezistența la încrucișare, el a 
altoit cîteva ramuri tinere de scoruş în 
coroana părului, forțind astfel cele 
două specii să convieţuiască timp de 
cîțiva ani. În momentul cînd au apărut 
primele flori pe ramurile de scoruș, 
ele au fost polenizate cu polen de la 
păr, reușindu-se astfel să se obțină 
hibrizi. Metoda aceasta, cunoscută 
sub numele de apropiere vegetativă 
prealabilă, se bazează pe faptul că 
prin conviețuirea plantelor ce urmează 
a fi încrucişate ele se influențează 
reciproc, pe cale metabolică, și deose- 
birile dintre ele se reduc. Aceasta 


face posibilă încrucișarea lor pe cale 
sexuată. 


Metoda intermediarului a fost ela- 
borată, de asemenea, de către Miciu- 
rin, pentru învingerea rezistenței la 
încrucișare între migdal și piersic. Încă 
din primii ani ai activităţii sale, el 
și-a pus ca sarcină obţinerea unui soi 
de piersic rezistent la condiţiile aspre 
de climă ale Rusiei centrale. Pentru 
aceasta, el a încercat încrucișarea 
piersicului sudic cu migdalul sălbatic, 
care crește spontan în pădunile din: 
regiunile centrale ale Rusiei. Încru- 
cişarea aceasta nu a reușit, datorită 
unor deosebiri mari în structura celor 
două specii. Pentru a ieși din impas, 
Miciurin a încrucișat piersicul semi- 
cultivat al lui David (Prunus Davi- 
diana) cu migdalul sălbatic de Mon- 
golia (Amygd.lus nana mongolica) şi 
a obținut un migdal intermediar, care 
apoi a fost încrucișat cu ușurință cu 
piersicul cultivat. 

I.V. Miciurin a elaborat şi alte 
metode de învingere a rezistenţei la 
încrucișare între specii diferite şi a 
dat indicații prețioase pentru lichi- 
darea sterilității hibrizilor. În unele 
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cazuri, sterilitatea unor hibrizi înde- 
părtați a fost înlăturată prin schim- 
barea condițiilor de nutriţie a plante- 
lor respective. Hibridul între vișin 
şi mălin, care înflorea fără să lege 
fructe, a fost altoit în ochi pe cireş. 
Schimbarea metabolismului sub in- 
fluența cireşului portaltoi a făcut ca 
în anul următor hibridul să înflo- 
rească şi să lege fructe normal dez- 
voltate. 

Pe lingă hibridarea între specii în- 
depărtate din punct de vedere sis- 
tematic, I.V. Miciurin a folosit hibri- 
darea între forme îndepărtate geogra- 
fic. Un exemplu de astfel de hibrid 
este părul Beurr€ de iarnă al lui Mi- 


(D) Pruna lui Burbanck, alături 
strămoșul ei sălbatic 
(3) Plumcotul lui Burbanck, hi- 


brid între prunul japonez și 
cais 


ciurin, provenit din încrucișarea pă- 
rului sălbatic ussurian, originar din 
Orientul Îndepărtat, cu soiul Beurr€ 
royal, originar din Italia. Hibridul 
realizat la Kozlov s-a dezvoltat în 
condiții de mediu diferite de cele în 
care se dezvoltaseră părinții şi de 
aceea nu au dominat prea puternic 
caracterele nici unui părinte. Ca ur- 
mare, s-a obținut un soi valoros, bine 
adaptat la condițiile de climă din 
Rusia centrală și cu fructe de calitate 
excelentă. 

O particularitate importantă a hi- 
brizilor între specii diferite o consti- 
tuie apariția de caractere noi, ce nu 
au existat la părinţi. Pentru a ilustra 
acest fenomen, poate fi citat celebrul 
„Crin violet“ obținut de Miciurin din 
încrucișarea crinului roşii cu crinul 
galben și care prezintă patru carac- 
tere noi: petale de culoare violacee, 
stigmat şi antere negre, miros de vio- 
lete fi umbelă radiculară. 

Un merit deosebit al lui I.V. Mi- 
ciurin îl constituie faptul de a fi arătat 
că hibrizii proveniți din încrucișarea 
îndepărtată au o ereditate puternic 
zdruncinată și de aceea ei pot fi edu- 
caţi prin creşterea lor în anumite con- 
diții de mediu. 

Teoria privind încrucișarea între di- 
ferite specii de plante a fost îmbogă- 
ţită în ultima vreme cu teze noi. 
Astfel se ştie că plantele au în celulele 
organismului un număr dublu (2n) de 
cromozomi, iar în celulele sexuale un 


număr simplu (n) de cromozomi! De 
pildă, griul comun (Triticum vulgare) 
are în celulele organismului (2n) = 
42 de cromozomi, iar secara (Secale 
cereale) are (2n) = 14 cromozomi. În 


celulele sexuale numărul de cromo- 
zomi este redus la jumătate, astfel că 


prin unirea a două celule sexuale în 
procesul fecundației se restabileşte nu- 
mărul de cromozomi normal și carac- 
teristic pentru o anumită specie de 
plantă superioară. S-a constatat că 
între grîu şi secară se pot obţine rela- 
tiv ușor hibrizi care în prima generație 
au un număr intermediar de ctomo- 


Fructe de măr Reinette 
Bergamotte — hibrid ve- 
getativ între păr și măr 


zomi (28). Aceste plante hibride sînt 
însă complet sterile din cauza deose- 
birilor mari de ordin morfologic şi 


fiziologic dintre părinți, precum și din 


cauză că procesul fecundației are loc 
între o celulă sexuală cu 7 cromozomi 
(secară) și o altă celulă sexuală cu 
21 de cromozomi (grîu). Prin tra- 
tarea seminţelor sau a plantelor hi- 


bride cu anumite substanțe chimice, | 


cum este, de pildă, colchicina (un al- 
caloid extras din brîndușa de toamnă), 
se poate realiza o dublare a numărului 
de cromozomi la hibrizi, obținindu-se 
astfel plante fertile care au în celulele 
vegetative 56 de cromozomi. Hibridul 
rezultat în urma încrucișării griului 
comun cu secara este cunoscut sub 
numele de Triticale și el constituie 
cu adevărat o specie nouă stabilă, cu 
caractere morfologice şi însușiri fizio- 
logice bine definite. Hibrizii între 


specii diferite la care prin anumite 
metode s-a dublat num ae creme: 
o 


zomi se numesc amf zi și ei 
însumează numărul de cromozomi 
de 1ă cele două specii părinți. 

“ Savantul sovietic N. V. Țiţin a 
efectuat lucrări interesante de hibri- 
dare între diferite specii de graminee, 
lucrări care au dus la crearea unor 
soiuri valoroase de grîu şi chiar la 
obținerea de specii noi. Printre cele 
mai bune soiuri de griu provenite din 
încrucișarea griului cu pirul fac parte 
hibridul nr. 1, hibridul nr. 186 și 
hibridul nr. 599. Aceste 3 soiuri sînt 
recomandate pentru cultură în nume- 
roase regiuni din Uniunea Sovietică, 
deoarece dau producții mari care pot 
atinge 6 000—7 000 kg la hectar. 
N. V. Ţiţin a obținut, de asemenea, 
forme intermediare între griu și pir, 
cum este, de pildă, Triticum agropy- 
rotriticum perenae. Această specie se 
cultivă pentru boabe și pentru furaj 
şi este capabilă să dea recolte timp de 
mai mulți ani consecutivi fără a fi 
însămințată. Pe o perioadă de 5 ani 
(1950— 1954), acest griu peren a dat 
la stațiunea experimentală din Alma- 
Ata o recoltă medie anuală de 14,4 
chintale de boabe la hectar și 14,1 
chintale de fîn la hectar, 

La griu există 20 de specii, dintre 
care numai două sînt cultivate pe 
suprafețe mari. După numărul de cro- 
mozomi pe care-l au, diferitele specii 
de griu se grupează în trei categorii, 


"diferite 


TRATAT CU COLCHICIN 


TRITICALE (AMFIDIPLoID) 2n=56 


„şi anume: cu 14, cu 28 și cu 42 de 


cromozomi. 

La noi în țară, hibridări între dife- 
rite specii de graminee au fost execu- 
tate de către ing. Al. Priadcenco, care 
a reușit să obțină hibrizi între grîu şi 
pir, griu și secară, grîu și aegilops, 
secară şi aegilops etc. 

Lucrările de hibridare între specii 
nu numai omare valoare 
practică, dar şi o valoare teoretică 
deosebită, arătind modul cum au luat 
naştere unele în natură. De 
pildă, în genul Brassica, 
parte muștarul negru, varza, napii 
etc., s-a dovedit, pe cale experimentală 


4, 
E 


sînt: B. napus, B. carinata și B. juncea, 
au o origine hibridă provenind din 
încrucișarea speciilor B. nigra, B. 
campestris și B. oleracea. De exemplu, 
prin încrucișarea muștarului negru 
(B. nigra), care are 16 cromozomi, 
cu varza (B. oleracea), care are 18 
cromozomi, s-au obținut hibrizi foarte 
asemănători cu plantele din specia 
B. carinata, existentă de multă vreme 
în natură şi care are 34 de cromozomi. 
Pe lingă reproducerea speciilor exis- 
tente deja în natură s-a reușit să se 
creeze amfidiploizi noi, cum sînt B. 
carinata - campestris şi B.  napo- 
campestris. 

Cercetări numeroase privind hibri- 
darea îndepărtată între specii diferite 
arată că această metodă constituie un 
mijloc important de transformare diri- 
jată a eredității plantelor. Realizările 
minunate ale lui I. V. Miciurin, L. 
Burbanck, N. V. Țiţin și ale multor 
altor geneticieni constituie un imbold 
pentru intensificarea cercetărilor în 
acest domeniu și reprezintă totodată 
chezășia succeselor viitoare, 


Para Beurre de iarnă a lui Miclurin (A) 
și genitorii el: părul sălbatic de Ussuri 


N (B) şi Beurre royal (C) 


că unele dintre speciile actuale, cum 


* În numărul anterior al revistei noastra 


am prezentat cititorilor citeva dintre 
paslonantele probleme ridicate de cer- 
cetarea spațiilor siderale ce se întind 
dincolo de Calea lactee. În articolul de 


"față, aşa cum, de altfel, am promis 


vom continua să prezentăm noişi inte- 


resante fenomene asupra cărora se con- 
centrează atenția oamenilor de ştiinţă. 


A . * 
! fosă la sfîrșitul secolului trecut au 
fost observate nebuloase ce aveau o 


structură ciudată; două miezuri luminoase 
legate unul dealtul printr-o dungă mai puţin 
pronunțată. Prea mare importanță atunci 
nu i s-a dat noii descoperiri: un fapt curios 
și doar atit. Atenţia astronomilor s-a în- 
dreptat asupra acestor sisteme doar în 
ultimul deceniu, cind a fost descoperit un 
număr impresionant de „galaxii în inter- 
acțiune", cum li s-a spus acestora ulterior. 
La început nu s-a studiat forma legăturilor 
vizibile care se întindeau ca niște cozi sub- 
țiri luminoase între două nebuloase. Se 
presupunea că este vorba de zone.de sub- 
stanță, de un fel de pod aruncat între două 
galaxii sub acțiunea forţelor grovitaţio- 
nale. Doar ceva mai tirziu, cînd s-a trecut 
la examinarea sistematică a atlosului editat 
de Observatorul de pe muntele Palomaor, 
s-a ajuns la concluzia frapontă că există 
un număr de circa 500 de asemenea galaxii 
în interacțiune (iar acestea nu constituie 
decit date preliminare, deoarece studiul 
moterialului existent nu s-a terminat încă), 
majoritatea cărora prezintă anumite curio- 
zități care ne îndreptățesc să presupunem 
că la scara lor intervin fenomene ce nu 
pot fi explicate numai pe baza imaginii 
noastre clasice asupra lumilor îndepărtat 
E vorba în special de forțele gravitaționale 
cărora le-am atribuit guvernarea întregului 
univers. 

Să vedem citeva fapte. Chiar inainte de a 
apărea atlasul menţionat, s-a observat că 
Norul lui Magellan are un apendice luminos, 
îndreptat într-o direcţie opusă galoxiei 
noastre. Această situație „anormală“ a 
surprins pe oamenii de știință, deoarece e- 
Ma- 


xistența podului care leagă Norul lui 


gellan cu Colea laptelui nu putea 
să fie stabilită. Dacă lucrurile s-ar 
explica numai prin prezenţa forțelor 
gravitaționale, atunci totul ar trebui 
să fie exact pe dos, adică să se 
observe doar „coada" de legătură 
între aceste două sisteme, şi nici- 
decum acel apendice straniu, sau 

cel mult să existe amindouă. 
Cazul Norului lui Magellan nu 
Pi constituie o excepție. Un număr im- 
presionont de galoxii, care nu 
puteau să se „nască" decit împreu- 
nă, prezintă asemenea „anomalii“. 
Acestea, fără doar şi poate, pun 
în-evidență apariția pe scena mega- 
cosmosului a.unor noi forțe, diferite 
de cele gravitaționale. Aceasta nu înseamnă, 
bineînțeles, că acolo n-ar “mai” acţiona 
forțele atracției universale, ci că alături 


de ele apar cu o pondere egală sou chiar 
moi mare unele forțe noi. 
De fapt, noţiunea de galaxii în inter- 


acțiune nu este atit de simplă. Astronomii 
consideră că două galaxii interacționează 
și În cazul cînd acestea sint înglobate într-un 
mediu neutru sau luminos (ionizat), avind 
0 „atmosferă“ comună. Astfel, de exemplu, 
două galaxii Norul mic şi more ai lui Mage- 
lan plutesc într-o asemenea atmosferă de 
hidrogen. _De_curind s-a constatat că a- 
ceastă atmosferă este comună cu aceeo a 
goloxiei noastre. Deci cele două galaxii și 
cea centrală Colea laptelui se oflă 
în același mediu gazos. 

Este interesant că stratul de materie ga- 
zoasă din galaxia noastră este ușor ridicat 
spre regiunea Norilor lui Magellan, prezen- 
tind astfel o înclinaţie faţă de planul ecua- 
torial al Căii laptelui. Asemenea cazuri, 
cînd atit substanța gazoasă, it și materia in- 
terstelară difuză se „strimbă“ în ansomblul 
ei față de ecuatorul sistemului, sînt foarte 
frecvente. Aceste deformații sînt rezultatul 
influenței galaxiilor vecine și dovedesc că 


sistemele respective nu s-au întîlnit în- 
timplător, ci au apărut împreună. Astfel 
se odeverește încă o dată justețea ideilor 


m 


erialiste asupra universului 
strinsă a diferitelor sisteme care se „nasc 
și evoluează împreună, unitatea lumii ma- 
teriale. 

După părerea savantului s 
ronțov- Veleaminov, 
0 imense 
caracter gravitațional. 
se poate explica faptul că 
galaxii aflate la distanţe mici 
nici o deformație vizibilă, iar altele, 
care se aşterne bezna sutelor de mi 
lumină, sînt puternic distorsionate 
deformări-apendice, 
diometra 


intera 


sisteme 


strict 


menea 


nu 


îndreptate în direcţ 


opuse, a că ungime depășește 
lor 
gi, lo existența 


apelegză 


uno i 
Și mai ciudate par sistemele de golax 
care sînt unite prin două cozi, dintre c 
dreaptă, iar 


una poate f a doua înc! 


INCOLO 


imitînd un desen stroniu și capricios. De 
multe ori se întîmplă că o galaxie spirală 
îşi „desface“ o ramură şi intră cu ea într-o 
altă galaxie vecină. De obicei, vecina este 
o galoxie eliptică sau intermediară. Un 
exemplu de acest gen este perechea notată 
cu NGS-5194-5. 

În urma unor analize sistematice s-a ob- 
servat că ramurile galaxiilor spirale ce se 
reazemă de o galaxie de alt tip prezintă 
un fenomen interesant denumit „condensație 
albast Acest lucru poate fi pus în evi- 
dență cu ajutorul metodelor spectrometrice 
şi constituie dovada existenței în ramura 
respectivă a stelelor fierbinţi, care emit 
lumină în regiunea albastră a spectrului, 
Unii presupuneau că în ramura respectivă 
gazele s-au condensat în stele fierbinţi și 
deci este vorba de o formaţie mai nouă, 
cu un timp de viață mai scurt. Ideea este 
greșită, deoarece în acest caz ar fi imposibi- 
lă observarea unor asemenea fenomene la 
sisteme ce se află la o distanță de miliarde 
de ani-lumină, şi deci noi le vedem așa cum 
au ele cu miliarde de ani în urmă. 


J 


fos 
fost 


Admiţind prin absurd că or fi așa, am 
ajungea idei oarecum geocentrice, deoare- 


DE CALEA LACIEE.. 


ce ar trebui să presupunem că formarea unor 
asemenea ramuri a început cîndva în zonele 
periferice şi numai acum a ajuns în regi- 
unile moi apropiate de noi ale universului, 
Or, cum acest lucru nu poate fi adevărat, 
se presupune că ramurile spirale sînt 
„Viscoase", fapt în urma căruia se bucură 


de stobilitate. Cui i se datorește această vis- 
cozitate neînțeleasă încă de noi? Răspunsul 


definitiv este încă greu să-l dăm; cert este 
faptul că-şi aci trebuie să presupunem exis- 
tența acestor forțe noi, core guvernează 
sistemele urioșe din megocosmos, 

Un interes deosebit prezintă sistemele 
complexe formate dintr-un număr mare de 
galaxii. Acestea au primit denumirea de 
familii sau cuiburi. Galaxiile din asemenea 
sisteme deseori sînt înglobate într-o „at- 
mosferă" comună, formată din milioane de 
stele. În cuiburi, galaxiile In general inter- 
acționează, așa cum s-a arătat mai sus. 
Totuși, de multe ori apar unele care rămin 
„indiferente“ și nici nu simt vecinătatea 
altora. O asemenea comportare iarăși nu 
poate fi explicată prin valabilitatea abso- 
lută a legii atracției universale. 

Încă un argument: academicianul 
V.A. Ambarțumion a arătat că în multe 
sisteme unele galaxii se îndepărtează cu 
viteze colosale de zona centrală. El presupu- 
ne că în miezul central se produce divizarea 
galaxiilor, proces ce dă naștere unor galaxii 
noi, care sint în dezvoltare, iar cele perife- 
rice sint puternic perturbate de prezența 
celor nou apărute și proiectate spre exte- 
rior. 

Multe fenomene ciudate s-ar mai putea 
înşira pentru a sprijini ipoteza existenţei 
unor forțe noi, negrovitaționale, care apar 
“cu o pondere hotăritoare îndată ce pășim 


în lumea sistemelor grandioase ale galaxi- 


ilor. 

Aceste forțe, care nu sînt altceva decit 
una dintre manifestările formelor variate 
ale materiei infinite ce se află într-o conti- 
nuă mișcare și schimbare, au fost desco- 
perite ca urmare a succeselor înregistrate 
pe linia cercetării spațiilor nemărginite 
ale Cosmosului. Se părea că ele voiau să 
detroneze forțele gravitaționale, cărara 
le-am atribuit un rol absolut, și chiar în 


aceasta constă greşeala fundamentală a 
unora, deoarece nici un tip de forţă nu poate 
să aibă o asemenea valabilitate absolută. 
Lumea materială este infinită și geniala 
teză a marelui Lenin despre inepuizabili- 
tatea electronului este valabilă şi pentru 
universul mare, care este și el inepuizabil. 
Exact așa cum la scara nucleului atomic 
oamenii s-au lovit de existența unor noi 
forțe al căror caracter astăzi în bună măsură 
este elucidat (forțele nucleare), la scara 
ameţitoare a sistemelor  megacosmice 
pot să apară forțe care se manifestă alături 
de cele gravitaționale. Acestea deocamdată 
se Îîntrevăd doar, iar prezența lor este in- 
dicată de o serie de fenomene cărora ar fi 
greu să le găsim o altă explicație. Faptele 
experimentale, mult prea elocvente, re- 
clamă în mod inevitabil existența acestor 
forțe. 

Nu de mult, la Observatorul astrofizic 
din Crimeea (U.R.S.$. )a fost pus în func- 


edicul, examinind 


CASA : mi mal Dia 


suficientă 


țiune cel moi mare telescop cu oglindă 
din Europa (vezi „Știință și tehnică" nr. | 
din 1962). Imaginile galaxiilor îndepărtate 
sint imprimate pe plăci fotografice, cerce- 
tările continuă şi nu este departe timpul 
cind o să avem informaţii și mai concrete 
asupra noilor forţe, cunoscindu-le mai 
îndeaproape caracterul, intensitatea, pro- 
prietăţile. Și atunci se va dezlega încă o 
enigmă, se vor putea explica și mai complet 
fenomenele ciudate ce apar... dincolo de 
Calea loctee. 
Ind. 


T.R. TEODOR 


În titlu: Încă două galaxii în ciocnire, 

rar uriaşe sint întinse ca niște antene. 

. Galaxie spirală unită cu una eliptică 

zh intermediul unui braț drept. Galaxia 

eliptică are un apendice format din stele. 

2. Două galaxii unite printr-o coadă ră- 
sucită. 

3. În constelația Peştelui se văd d 
galaxii spirale legate cu o dungă lumi. 
noasă. Una dintre galaxii are apendice. 

4. Sistemul de galaxii NGS-5194-5 

5. Galaxil ce interacționează extrem de 
puternic; prof. B.A. Voronţov-Veleami- 
nov le-a numit „Șoriceii”. 

6. Două galaxii Interpătrunse. Cozile 
lungi, imense seamănă cu antenele unor 
insecte gigantice. 


ș i 
bolnavul se Sf cu 


frecventarea 
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mandă: citeva cea. 
suri pe săptăminătrebule 


„Să stai la soare, să te pră- 
- Jeşti, să respiri aer curat. 


„de munte, Bolnavul este 


„complet nedumerit, Cum 
„se pot îndeplini aseme- 


nea prescripții iarna, în 
condiţiile unul oraș ma- | 


„re? ȘI, cu toate acestea, 


acest lucru este posibil, 


„Nu este necesară o că | 


torle în munţi, ci este 


N Veti 


„Casei Soarelui“, lată că 
a intrat în această clă 
dire neobișnuită. Prin 
tr-un hol „luminos, cu 


"Inflorese fiori, aa i 
ră e iarnă, toţi vizitate» 
„rii sint în costume de 
baie, Se respiră -uțor, 
aerul seamănă cu cel de. 
munte, Vizitind de citeva - 
er aceeriă Meila. 


ţii din R.D.G.auhotărtt 
ii noi, sursele de lumi: 
nat vor fi chiar pereţii, 
În funcție de. cerințele pi 
„medicale se pot varia in 
tensitatea iluminării și. 
„compoziția aerului, A- 
agale a Soarelui“ 

un adevărat 
AR Anne, 


e pice i pa, 
î dmat > 


r 


/ 


$ 


Capac cu decor incizat descoperit în aşe- 


zarea de la Hăbăşeşti 


in dealurile ce constituie cum- 
păna apelor între Siret și Prut, 
în marginea de nord-est a satu- 
lui Hăbăşeşti se desprinde un 


„inta lung, un bot de deal mărginit 


„din trei părți de pante destul de abrupte 
şi adinci, Sub una dintre aceste pante 
este cuibărit satul Strunga. Ceva mai 
departe, la 8—g9 km spre răsărit, se 
zăresc casele Tirgului Frumos, din 
valea Bahluiului, iar spre nord se pro- 
filează semeţe în zare culmile Hirlă- 
ului. 

Pe acest bot de deal din marginea 
satului Hăbășeșşti, pe care localnicii 
îl numesc Holm, brazdele plugului 
scoteau la iveală fragmente ceramice 
şi lipitură arsă de lut, care au consti- 
tuit pentru specialiști, ca de obicei, 
indicii sigure că aci se află resturile 
unei așezări străvechi. Cum printre 
cioburile scoase de plug unele păstrau 
încă urme de ornamente pictate, s-a 
putut preciza că această așezare datea- 
ză din epoca pietrei șlefuite și aparține 
culturii Cucuteni, despre care s-a mai 
scris în revista noastră. 

În fapt, așezarea neolitică de pe 
Holmul de la Hăbășești a fost un 
mic sat așezat pe o poziție dominantă 
şi cuprinzind resturile incendiate ale 
unui număr de 44 de locuințe construite 
din birne de lemn şi împletituri de 


nuiele, pe care se așternea un strat 
gros de lut pentru a realiza astfel 
pereți destul de groși. Din acoperișurile 
construite din lemn și paie sau stuf 
firește că nu s-a mai păstrat nimic, 
dar din pereții locuințelor s-au păs- 
trat uneori mormane întregi de lipi- 
tură arsă la roșu, pe care se pot observa 
bine amprentele birnelor și ale nuiele- 
lor ce constituiau scheletul pereţilor. 
S-au păstrat, de asemenea, resturi 
destul de masive din podelele locuin- 
țelor, construite ca un fel de plat- 
forme din birne groase de lemnacope- 
rite cu un strat gros de lipitură de 
lut, arsă intenționat înainte de con- 
struirea pereților. Trecerea în plan a 
tuturor acestor locuințe — care toate 
erau dreptunghiulare — a arătat că, 
în linii generale, cele mai multe se 
înşirau de-a lungula două mari cercuri, 
avind fiecare cite o locuință mult mai 
mare în centru. Într-adevăr, în timp 
ce dimensiunile celorlalte locuințe 
erau cam de 83—9x 4—5 m, aceste 
două locuințe centrale aveau 15 m 
lungime și peste 9 m lățime. Constru- 
irea locuinţelor în cercuri, ca și exis- 
tența cite unei locuințe centrale tre- 
buie puse, desigur, în legătură cu 
organizarea gentilică a societății din 
acea vreme, fiecare cerc de locuinţe 
aparținind probabil membrilor acele- 
iași ginți sau aceleiași mari familii, 
în timp ce locuința centrală va fi fost 
a șefului acestei ginți sau mari fami- 
lii. Spaţiul din jurul acestor clădiri 
centrale era, desigur, destinat diferi- 
telor ceremonii la care luau parte toți 
membrii comunităţii, cum ar fi ace- 
lea săvirşite la nașterea și moartea 


Vas de formă umană 


indivizilor, în momentele esențiale 
ale muncilor agricole (semănatul și 
mai ales recoltatul), la sacrificarea 
animalelor etc. 

În afară de nenumăratele obiecte 
găsite printre și sub dărimăturile 
locuințelor, mai în fiecare dintre 
acestea s-au descoperit vetre de foc 
şi uneori chiar resturi de cuptoare, 
ultimele fiind destul de numeroase 
şi în spațiul din preajma locuințelor. 

Cele mai numeroase descoperiri sint 
acelea reprezentate de ceramică. Lu- 
crată exclusiv cu mina (deoarece nu 
se cunoștea încă roata olarului), olă- 
ria dovedește o înaltă măiestrie atit 
prin eleganța formelor cît mai ales 
prin frumusețea și armonia decorului. 
Marea majoritate a ceramicii de la 


ea sthav 


—— 
Hăbășeşti este împodobită cu orna- 
mente pictate în trei culori, ca, de 
altfel, aproape întreaga ceramică a 
culturii Cucuteni din faza în care se 
încadrează aşezarea de la Hăbășești. 
Motivele ornamentale sint mai ales 
spiralele și derivatele lor în formă de 
benzi roșiisau albe, mărginite de linii 
negre de bordură, pe fond alb sau 


roşu, care acoperă de cele mai multe 
ori întreaga suprafață exterioară a 


ÎN LUMEA LUI 
„Cronos“ 


e Uzinelenr.2 de ceasuri din 
Moscova au trecut la producţia 
în serie a unui nou tip de ceas 
de mină „Elektriceskie“. După 
cum arată şi denumirea noului 
model, el este pus în mișcare 
cu ajutorul energiei electrice 
obținute de la o mică baterie 
plată de 1,5 V. Consumul este 
atit de mic încît bateria minia- 
tură posta alimenta ceasul 
timp de un an (în viitor se 
presupune că „autonomia“ cea- 
surilor „Elektriceskie“ va creş- 
te pînă la 2 anil). Construcţia 
acestuia diferă substanţial de 
aceea a ceasurilor obișnuite, 
ea fiind cu mult mai simplă: 
mecanismul se bazează pe un 
mic dispozitiv pe care este 
înfășurată o bobină ce are 
2 000 de spire (diametrul con- 
ductorului fiind de 0,015 mm!), 


vaselor, realizind un înveliș policrom 
deosebit de armonios — fără contraste 
țipătoare. Și ornamentele incizate, de 
altiel mult mai puțin frecvente, au 
ca element esențial același motiv spi- 
ralic în benzi late, nelipsind de altfel 
nici combinarea decorului incizat cu 
pictura așternută fie în interiorul, fie 
în exteriorul benzilor. 

Pentru a încerca să înțelegem cre- 
dințele și superstițiile oamenilor din 
aceste îndepărtate vremuri, nu avem 
la îndemînă decit numeroasele sta- 
tuete de lut ars, de mici dimensiuni 
(10—15 cm înălțime), modelate din 
lut cu forme omeneşti și de animale. În 
timp ce ultimele sint mai ales ima- 


eche 


aŞe: 


gini de cornute şi sînt în legătură cu 
un cult al cornutelor — simbolul pu- 
terii virile — și cu naive practici ma- 
gice îndeplinite în speranța că în 
felul acesta vitele vor fi ocrotite de 
boli și de animalele sălbatice, statu- 
etele cu forme umane (antropomorfe) 
sint aproape toate reprezentări femi- 
nine, în legătură cu cultul fecundi- 
tății, răspîndit în chip general la 


care prin intermediul unor con- 
tacte mici este alimentată de 


la baterie. În urma interacţio- Este 
că noul ceas are o Besotsiă de 
4—5 ori mai mare 
săi mecanici. 
e La Uzinele de ceasuri din 
Celeabinsk, nu de mult, au 


nării cîmpului electromagne- 
tic creat de mica bobină şi a 
cîimpului magnetic al unor 
mici magneţi per enţi mon- 
taţi în corpul ceasului apare 


un impuls care pune în miş- lost 
exemplare de ceasuri cu cuarț. 
Precizia lor este de ordinul 
sutimilor de secundă pe zi, 


care dispozitivul. Mișcarea se 
transmite acelor. 
Ceasul este montat într-o 


carcasă extraplată aurită și 
are un aspect foarte plăcut. 


toate triburile și populațiile aflate pe 
aceeași treaptă de dezvoltare din ca- 
drul orinduirii comunei primitive. 


x 


Așa cum am mai spus, așezarea stră- 
veche de la Hăbășești face parte din- 
tre nenumăratele așezări similare din 
Moldova aparținind culturii Cucuteni. 
Această cultură neolitică se caracteri- 
zează prin olăria cu ornamente pic- 
tate policrome și a fost răspîndită 
aproape în toată Moldova şi în regiu- 
nea de sud-est a Transilvaniei, întin- 
zîndu-se spre est în U.R.S.S. pînă la 
malul Niprului, constituind de altfel 
una dintre cele mai strălucite mani- 


XP 


Prof. VLADIMIR 
DUMITRESCU 


laureat al Premiului 
de stat 


interesant de semnalat  zoefect, 


ecit fraţii 


fabricate primele două 


stabilă. Această proprietate, 
cunoscută sub numele de pie- 
au folosit-o cei doi 
constructori de la Celeabinsk 
A.F. Plonski și B.1. Șişkov 
(conferențiari la 
politehnic din Celeabinsk) la 
elaborarea modelului lor ex- 
perimental. 

Noul ceas „Cuarţ“ nu cîntă- 
reşte decit 1,5 k 
aspect exterior elegant. Pri- 


festări ale triburilor din epoca pietrei 
șlefuite din întreaga Europă. Orna- 
mentarea ceramicii de la Hăbășești, 
ca și obiectele descoperite, dovedește 
că așezarea aceasta se încadrează în 
faza mai veche (numită de specialiști 
faza A) a culturii Cucuteni și datează 
din perioada tirzie a epocii neolitice, 
adică în linii generale din a doua 
jumătate a mileniului al III-lea î.e.n. 
(2500—2000). 

Un incendiu puternic a pus capăt 
vieţii înfloritoare a acestei așezări, 
cînd, desigur, locuitorii ei şi-au căutat 
refugiul pe un alt deal al aceleiași 
regiuni, unde își vor fi construit o 
altă așezare. Dar nimeni nu va ști 
vreodată care dintre nenumăratele așe- 
zări ale culturii Cucuteni din Moldova 
a fost tocmai aceea în care s-au sta- 
bilit locuitorii Holmului de lingă actu- 
alul sat Hăbăşești după părăsirea aces- 
tuia, 


Institutul 


şi are un 


vind cadranul negru și cifrele 
aurite ale ceasului, care la 
prima vedere nu se deosebește 
cu nimic de un ceas deșteptător 
obişnuit, parcă nici ră vine 
să crezi că în cutia lui de 
masă plastică se ascunde un 
adevărat emițător de radio 
echipat cu transistoare şi me- 
canisme de o extremă fineţe. 

„Cuarţ fabricat în U.R.8.8.* 
Poate peste un scurt timp noile 
(prin contracţiuni și ex-  cronometre vor fi montate pe 
tinderi succesive) cu vase maritime, avioane şi 
o frecvență extrem de rachete. 


lucru care nu poate fi 
realizat la nici unalttip 
de ceas. Înalta lor pre- 
cizie se datorește faptu- 
lui că mecanismul cea- 
sului este acţionat de un 
cristal de cuarţ. Se știe 
foarte bine: dacă unui 
cristal i se aplică ten- 
siune electrică, el în- 
cepe să efectueze osci- 
laţii mecanice periodice 


La început a fost cremenea. Cu 
ea s-a întîlnit omul acum un milion 
de ani și mai bine. Prinsă în căușul 
pumnului, piatra de cremene a 
devenit armă. Cioplită și șlefuită 
s-a prefăcut în vîrf de săgeată și 
lance, în secufe, daltă şi ciocan. 

Primele „podoabe au fost și ele 
pietre „colorate. 

Înc uș de piatră, omula măcinat 
primele boabe. Apoi a inventat 
pietrele de moară învirtite de for- 
ţa animalelor domesticite. 

lasca s-a aprins în scînteile ivite 
la scăpărarea cremenei, 

Stăpinul focului a început să 
prefacă prin foc materialele din 
natură, Nisipul amestecat cu sal- 
petru s-a prefăcut curînd în sti- 
clă. O suflau egiptenii, sirienii, 
apoi cartaginezii și romanii. Smal- 
ţul a înnobilat oala de lut. 

Din argila albă de pe colinele 
înalte — caolin — ale  Tindecenu- 


Eroul aparent al articolului nostru este unul dintre cele 92 de elemente natu- 
tole care alcătuiesc substanța pietrelor pămîntului, a apei, a aerului, a astrelor 
îndepărtate, a plantelor și animalelor. Elementul 14... siliciul. 


Domeniul existenței lui: nisipul mărilor, stîncile munţilor, cremenea mută. 
Nisip... frînturi de cremene și cleştar strălucind în soare... 


M. SOLOMON 


Meșteșugari-artiști le șlefuiau, 
ornînd cu ele temple și palate. 

Abia în urmă cu citeva sute de 
ani s-au născut din practica de mile- 


nii științele naturii. Geologii au 


început să cerceteze atent stîncile, 
le-au clasificat, le-au urmărit în 
prefacerile lor. Mineralogii au-des- 
coperit pietrele utile și 
orînduit în expoziţii. Cristalografii 
au măsurat unghiurile cristalelor. 
Chimiștii au început să cerceteze 
alcătuirea materialelor. 

Abia la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea s-a putut descoperi în aer 
oxigenul, gazul arderii și respirați- 
ei, A trebuit să mai treacă peste 
un secol, pînă cînd, în 1810, sue- 
dezul Berseliusa izolat, din pulbere 
de cremene, siliciul. Abia de atunci 
a început să se dezlege misterul 
cremenei și cuarțului, al stîncilor 
de granit, de porfir şi labrador, al 


le-au 


porțelanul, a intrat în istoria cul- 
turii umane. 

Stînca de cremene, nisipul mînat 
de vînturile arzătoare ale deșertu- 
rilor, gresia, lutul... Omul le folo- 
sea și le prefăcea, neștiind încă ce 
sînt. Dibuiri de milenii au dus la 
sticlă, la faianță, la porțelan, la 
ciment. Cristalul de munte i se 
părea omului gheață pietrificată. 
Așa credea pînă și Aristotel, Cuar- 
țul roz și fumuriu, agatul policrom, 
ametistul violet, opalul vărgat, 
calcedonia cenușie, onixul „ochiul 
de pisică“ cu sclipiri verzi, topazul, 
„săgețile trăsnetului“, sticla cafe- 
nie din Filipine, toate acestea i se 
păreau minuni, diferite una de alta, 
născocite de vreun zeu pentru des- 
fătarea privirilor omenești sau ca 
semn al prieteniei lor. 


lui, olarii chinezi au făurit vasele 
albe, străvezii, cu străluciri tran- 
dafirii sau albastre. Minunatul Te, 


argilelor. 

Şi cristalul de stîncă, și agatul, 
şi ametistul, și opalul, și onixul, 
şi calcedonia sînt varietăți ale cuar- 


țului, combinaţie a ele- 
mentelor: siliciu și oxi- 
gen. 

Un atom de siliciu și 
doi atomi de oxigen 
dau  cremenea dură, 
cristalul de stincă stră- 


veziu, nisipul plajelor 
marine sau al deșertu- 
rilor. 

Cu aceasta încep ade- 
văratele aventuri 
siliciului, 
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ale 


Înttneşti adesea pe molul mării copii care înalță vreun castel de nisip. Ei visează 
să umple palatul lor cu lumini furate de la soare, să împodobească castelul lor cu 


Izolat dintr-un amestec de kiselgur 
marin, încălzit cu fier și cărbune, siliciul 
se înfățișează ca un praf brun. Recrista- 
lizat din aluminiu topit, siliciul dă 
cristale de formă cubică, negre străluci- 
toare, de tipul diamantului. 

Se topește greu, abia la | 4200, Rezistă 
la atacul acizilor. Doar acidul fluor- 
hidric îl dizolvă, iar sticlarii folosesc 
această însușire pentru a grava pe 
sticlă, 

Naturaliștii au descoperit siliciul în 
paiele gramineelor, formînd un fel de 
schelet fin al plantei. În „coada calului“, 
în bambus, în diatomee și radiolarii. Un 
centimetru cub de pămînt de infuzorii 
conține 5 milioane de schelete de si- 
liciu... Buretele de „sticlă“ din apele 
marine și pădurile încremenite ale Ari- 
zonei sînt pline de siliciu, Tulpinei de 


Dovă aplicaţii ale cu 
arțului transparenţa 
la ultraviolete (stinga) 
și  piezoelectricitatea 
(dreapta) 


cesive, determinînd o vibrație cu aceeași 
frecvență ca a curentului alternativ. În 
cîteva zeci de ani au apărut nenumărate 
aplicații tehnice ale acestei proprietăți 
mecanice electrice. Oscilind cu o frec- 
vență mai mare decit 20 00C de vibrații 
pe secundă, lama de cuarț dă „sunetele" 


obiecte minunate de cleştar, să aştearnă pe dușumeaua lui covoare moi și înflorate. 
Şi n-au la îndemînă decît nisip, soare, apă... Dar fantezia de aur a co- 
piilor nu este o forță capabilă să transforme visul în realitate. Știința zilelor noas- 
tre, sinteză a practicii sociale de milenii, fructificată de fantezia creatoare a cerce- 
tătorilor este însă în stare să transforme materialele potrivit cu "visurile omenești. 
Istoria elementului 14 este una dintre nenumăratele dovezi ale capacităţii cu- 
nooșterii de a înmlădia şi a supune tot ce atinge aripa ei. 


trestie, siliciul îi împrumută înfățișarea 
semeață și rezistență la vint. 

Peste 26%, din scoarța pămîntului pînă 
la adîncimea de 16 km este siliciu, 

Geniul lui Mendeleev cătuit acel 
tabel al corpurilor simple În care fiecare 
element își găseşte locul lui. Siliciul 
ocupă căsuţa 14, între carbon — prezent 
în toate “substanțele organice, aluminiu 
— metalul aripilor omului, fosforul lu- 
minescent și titanul — metalul prezentului 
și viitorului. 

Sub titan era un loc gol. Mendeleev 
prevedea descoperirea unui element ase- 


Cauciucul siliconic (sus) 
și cauciucul natural 
(jos) după ce au fost 
supuse unul curent de 


acid fierbinte 


mănător cu siliciul. L-a botezat, în lipsă, 
ecasiliciu, adică asemănător cu siliciul, și 
i-a prevăzut însușirile, Germanul Klemens 
Winkler a descoperit această rudă asili- 
ciului în 1887 și a numit-o germaniu, 

Vecinătatea carbonului este un indiciu 
al marilor asemănări între carbon și 
siliciu. Şi totuși... Carbonul dă, cu doi 
atomi de oxigen, gazul bioxid de carbon. 
Siliciul dă, cu aceiași doi atomi de oxi- 
gen, cuarțul sau cremenea dură, 

Ce s-ar întîmpla dacă s-ar combina 
carbonul cu siliciul? Încercarea a fost 
făcută și s-a obținut astfel carborundul, 


material aproape tot atit de dur ca dia: 
„mantu „ Varietate naturală a carbonului 
"pur. Carborundul a căpătat o largă uti- 
lizare la șlefuirea pietrelor prețioase. 
Cuarțul menţine mereu trează atenția 
cercetătorilor. Cristalele de cuarț pola- 
rizează lumina. Sînt transparente pentru 
ultraviolete, proprietate utilă pentru 
lămpile de ultraviolete. Nu se moaie 
la temperaturi de | 200—1 400* C, pro- 
prietate folosită la construcția termome- 
trelor de cuarț cu amalgam de galiu. Și 
o întreagă industrie de vase de bucătărie 
rezistente la foc. 


Dar cea mai interesantă proprietate a 


cuarțului a fost descoperită mult mai 
tîrziu. Philippe Curie a fost acela care 
a descoperit că la presiune și tracțiune 
apar sarcini electrice pe fețele opuse ale 
unor cristale de cuarț: pozitive pe una 
din feţe și negative pe fața opusă. Elec- 
tricitatea de apăsare: piezoelectricitate. 
Și invers, un curent alternativ, de o anu- 
mită frecvență, aplicat pe fețele unei 
lame de dimensiuni corespunzător tăiată 
după o anumită direcție dintr-un cristal 
produce comprimări și destinderi suc- 


O pată de cerneală pe un material 

impregnat cu ulei siliconic (dreapta) 

și aceași pată pe e țesătură obișnuită 
(stinga) 


ce nu se aud: ultrasunetele. Cu ajutorul 
lor se descoperă defectele ascunse în 
metale, aliaje și piese confecționate; se 
măsoară adîncimea mărilor și oceanelor 
fără lanţ şi piatră, prin simpla trimitere 
spre fund a unui ultrasunet și recepțio- 
marea ecoului său; se descoperă astfel 
bancurile de peşti la distanțe de zeci de 
kilometri; se sterilizează laptele și me- 
dicamentele; se prepară soluții coloidale 
de aur; se măsoară cu precizie de milio- 
nime de secundă timpul, cu ceasornice 
a căror inimă cu bătaie regulată esteo 
lamă minerală de cuarț piezoelectric. 
Abia în anii noștri trăiește siliciul cele 


mai inte te aventuri. 

Nu ĂRIR cre. cu o fantezie de ar- 
tist ideea de a Sacorma nisipul deșer- 
turilor în uleiuri fine-de cauciuc? 
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Picături de apă pe o pinză impregnată «vu 
materia! siliconie. Picăturile pot fi scuturate 
de pe pinză ca nişte mărgele 


Pornind de la nisip şi de la clorură de 
etil, fin combinarea potrivită a siliciului 
cu oxigenul, cu carbonul și hidrogenul, 
la temperaturi şi presiuni corespunză- 
toare s-au preparat uleiurile siliconice, 
rășinile și cauciucul siliconic. În aceste 
materiale se îmbină însușirile elementului 
pietrelor fără de viață cu cele ale carbo- 
nului, element al lumii organice. 

Uleiuri transparente ca apa, care rămîn 
lichide la temperaturi mai coborite de- 
cît —50*C, acolo unde uleiurile obiș- 
nuite se prefac în blocuri solide. Uleiu- 
rile siliconice rezistă la temperaturi de 
peste 200*C, înțr-un domeniu în care 
uleiurile petrolifere se aprind. 

Pot fi preparate uleiuri siliconice ori- 
cît de subțiri sau oricît de viscoase, Ab- 
solut imiscibile cu apa, ele pot acoperi 
pereții, mașinile, parchetele cu o peli- 
culă fină, transparentă, de care nu se prin- 


de murdăria și pe care apa 


rămîne în picături 


rotunde. 


Izolanți perfecţi, lichide care, 
sub acțiunea radiațiilor gama, 


Eroul filmului știin: 
țițic: „Elementul 
14-Siclul“ creat de 
Studioul „Alexan: 

dru Sahia- 


Uleiurile siliconi: 
ce foarte viscoase 
rea ră pot [i trans: 
ormate în mate: 
riale de tipul ca: 
uclucului (dreapta) 
sub acțiunea radio- 
activității nucleare 
(prin lradlare) 
game 


se prefac în substanțe solide 
și elastice. j 
Punţile de siliciu și oxigen 
din moleculele acestor uleiuri, 
explică proprietăţile lor. 
Rășini sintetice cu  pro- 
prietăți speciale și cauciuc 
istent la temperaturi înalte 
se obțin din aceleași patru 
elemente: siliciu, carbon, oxi- 
gen și hidrogen. 
Din ulei siliconic și oxid de bor sau din 
şilicat de sodiu solubil se poate confec- 
ţiona o minge cu însușiri ciudate. Lovită 


de podea, sare ca o minge perfect elas- 
tică. Frămintată în mînă se sfărimă sau 
se modelează ca un aluat, după cum o fră- 
mînți puternic sau o mingii. Așezată 
pe marginea mesei, începe să curgă. Nu 
este evident o scamatorie, ci o întrunire 
a unor însușiri diferite în aceeași sub 
stanță: elasticitate, plasticitate, viscozi- 
tate, 

La baza tuturor acestor însușiri și apli- 


Punerea lapunct a 
instalaţiei 
studiul semicon.: 
ductoarelor în la- 
boratorul 
solida! In- 
stitutului de fizică 
din Bucureşti 


) 


pentru 


cații stă structura moleculelor polisilo. 
xanice. O chimie și o industrie nouă 
şi-au făcut apariția: chimia organică asili* 
ciului și industria siliconilor, începînd 
din al IV-lea deceniu al veacului. nostru, 

Și, în sfîrșit, sau mai bine deocamdată: 
semiconductoarele de siliciu. 

În laboratoarele de specialitate ale țării 
noastre se purifică siliciul prin metoda 
topirii totale, pînă nu mai poți găsi 
nici un atom străin la un milion atomi 
de siliciu, 

Impurificînd cu puțin bor acest siliciu 
pur se obțin semiconductoarele, care pot 
capta energia solară pentru noi. Putem 
stringe astfel, ca într-o pușculiță, razele 


soarelui pentru nevoile încălzitului, lu- 
minatului, gătitului, ba chiar pentru 
transport, 


Nisip și soare, apă și fantezie crea- 
toare a științei, 


Să ne întoarcem la copiii noștri de 
pe malul mării. Să luăm o fărlmă, doar 


0 fărtmă din fantezia lor. Restul ne este 
dat de știința actuală, Putem construi 
acum, din aceleași materiale, un palat 
real, Geamurile lui vor fi din cuarț 
artificial, pentru & lăsa razele ultraviolete 
să pătrundă în Interior. El nu va avea 
calorifer și instalații de ardere a păcurii 
sau gazului. Semiconductoarele de pe 
âcoperișurile palatului vor stringe, ca 
un căuș minunat, razele soarelui, dind 
căldură iarna, răcoare vara și lumina de 
zi în nopțile întunecate. Pereţii lui din 
materiale silicoase vor fi acoperiți cu o 
peliculă diafană de ulei siliconic care nu 
va lăsa apa și praful să murdărească in- 
teriorul și vor menține strălucirea pic- 
turilor ornamentale. Covoarele de pe 
parchet vor fi din material siliconic, pufos 
și rezistent. Veșmintele și perdelele vor 
fi țesute din fire siliconice mai subțiri 
ca mătasea, superb colorate. 

Porțelanuri străvezii vor orna colțu- 
rile sălilor mari, inundate de lumină. 
Aparatul de radio va fi minuscul, avînd 
în loc. de lămpi un circuit imprimat cu 
semiconductoare de siliciu. 

Îmbrăcați în. haine cu semiconductoare, 


copiii noștri vor putea urca munții în- 
zăpeziți, vor putea călca ghețurile Arc- 
ticii sau vor zbura în înălțimile cosmice, 
fără să le pese de frig. 

Putem spune copilului care înalță pe 
malul mării un castel: — la un căuș de 
soare și varsă-l în palatul tău de nisip. 
Castelul pe care-l construiești va fi ade- 
vărat. Va fi al tău, 

Aventurile siliciului și ale tuturor ele- 
mentelor naturale şi sintetice abia încep. 

Eroul real al acestor aventuri este 
omul și aliații săi: știința și fantezia, 

Munca liberă, înfrățită cu știința și 
fantezia, prefac visurile în realitate, 


* 


Textul de mai sus reprezintă o pre- 
zentare desfășurată a scenariului filmului 
„Elementul 14 — Siliciul” (produs de 
Studioul „Alexandru Sahia" în regia lui 
Mircea Popescu) scris pentru revista 
noastră de către autorul scenariului, ” 


Structura polisiloxanilor (metii polisiloxeni) 
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Oscilaţiile vlectromagnetice se 
întind de la lungimi de undă 
foarte mari, ca undele de T.S.F. 
(30 km), pînă la lungimi de ra 
de o zecime de milionime din- 
tr-un milimetru (razele gama ale 
radiului), fără a mai vorbi de 
razele cosmice, care au lungimi 
de undă şi mai mici. Aceste 
oscilaţii electromagnetice ser- 
veso de suport corpusculilor de 
lumină-fotoni care pătrund în 
ochi şi excită retina, Ia astfel 


naștere un curent nervos care" 


este transportat prin căile optice 
pină la creier, unde se produce 
senzația de vedere. 

Focarul cel mai important care 
produce lumină în sistemul nos 
tru solar este soarele, însă lu- 
mina poate fi produsă și prin 
alte mijloace, şi anume : focul 
sau electricitatea. Cea mai mare 
claritate o dă lumina galben- 
verde dacă ochiul este adaptat 
la lumina de zi; hoaptea cea mai 
mare claritate o dă lumina verde- 
albastră. 

Variația de intensitate lumi- 
noasă care poate impresiona 


” Pentru a putea vedea, 


” este necesar ca ochiul 

* să fie impresionat de lumină. 
Lumina reprezintă numai o 
parte din oscilatiile electro- 
magnetice din lumea care 
ne înconjură, şi anume os- 
cilațiile cuprinse între 400 
de milimicroni lungime de 
undă şi 680 de milimicroni* 
lungime de undă. 


* Micron=a mia parte dintr-un 
milimetru, milimicron = a mis 
parte dintr-un micron. 


d 


ochiul este foarte mare: merge 
de la lumina unei luminări 


„standard (o luminare de dimen- 


siune și compoziție precisă, afla- 
tă la 27 km distanţă, văzută în 
întuneric) și pină la lumina pe 
care ar putea-o da 100 000 de 
luminări aprinse toate deodată, 
Desigur că la această intensitate 
luminoasă retina ochiului se 
arde, lumina produsă de cele 
100 000 de luminări corespun- 
zind luminii care ajunge pe 
fundul ochiului atunct cînd pri- 
vim în soare. În general ochiul 
nu suportă fără a suferi inten- 
sităţi luminoase mai mari de 
30 000 — 40 000 de luminări, 
adică lumina emisă de un focar 
la temperatura de 1 500—2 000€, 
Lumina prea slabă nu alterează 
ochiul, însă efortul de a vedea 
îl oboseşte, 

Sint sensibili la lumină în 
special oamenii cu pielea albă 
și ochii albaștri, deoarece lumina 
în exces nu este absorbită de 
pigmentul care impregnează pie- 
lea și unele membrane ale ochiu- 
lui (irisul şi coroida) care pro- 
tejează retina. 


Pr -, 


cas Mom 


- Asupra organismplui animal, 
şi în special asupra ochiului, pot 
acționa și alte oscilaţii electro- 
magnetice (sau raze) emise de 
focarul respectiv, fără ca aces- 
tea să fie vizibile. Acţiunea 
unora dintre aceste raze poate 
provoca arsuri, mai mult sau 
mai puţin grave, ale membra- 
nelor ochiului, ajungindu-se une- 
ori pină la orbire. Astfel este 
oftalmia electrică, provocată de 
razele cu lungime de undă mai 
scurtă ca violetul (ultravioletele), 
cum este lumina produsă de un 
scurtoircuit sau de arcul voltaic. 
Această acţiune dăunătoare să- 
nătăţii ochiului se produce în 
special atunci cînd razele acţio- 
nează de la o distanţă de 0,50— 
1 m; uneori, dacă focarul de 
lumină este puternic, astfel de 
raze sint dăunătoare chiar și 
atunci cînd acționează de la o 
distanţă de 10 m, ceea ce a făcuţ 


ca să se stabilească pentru secu- 
ritate distanţa de 60 m. 


Orbirea electrică se poate da- 
tora atit cauzelor de mai sus, 
cit și expunerii la o lumină 
foarte intensă, fără protecția 
unui ecran filtrant pentru razele 
periculoase. 

Această orbire poate să apară 
și dacă privim o suprafață albă 
care retlectă puternic lumina 
soarelui (un cimp de zăpadă 
pe munte). Ea este provocată de 
razele care au lungime de undă 
mai mare ca razele roşii — 
razele infraroşii, În urma acţiu- 
nii acestor raze au loc o înroşire 
a pleoapelor şi ochilor, tulburări 
de vedere, mai mult sau mai 


— Celulele din retina ochiului 
omenesc (mărite de 1500 de or!) 


î* m formează un moraic de recep- 
| toare senzitive la lumină 


Razele ultraviolete, emise de arcul 

sudurii electrice, au o acțiune dăună- 

toare asupra ochiului dacă nu aste 
protejat 


puţin grave, care încep brusc, în 
raport cu intensitatea luminii 
la care a fost expus ochiul. Dacă 
arsura nu a fost prea gravă, 
vederea revine după citeva ore 
sau citeva zile, însă în multe 
cazuri pierderea vederii poate fi 
definitivă. S-au văzut asemenea 
cazuri în special după o eclipsă 


„de. soare datorită faptului că 


cei accidentați au privit spre 
soare la începutul şi la sfirşitul 
eclipsei, “cînd soarele se vede 
încă în toată | ea lui, fără 
obiecte de pro B 

Cataracta, sau pi 
transparenţă a lentile! dinăun- 
trul ochiului (a cristalinului),este 
produsă prin expunerea zilnică 
a ochiului la lumină puternică 
timp de mai mulţi ani. Se în- 
tilnește în special la lucrătorii 
din industria sticlei, precum și 
la unii metalurgiști. 

Este una dintre primele boli 
admise ca boală profesţonală. 

Profesiunile care expun la 
acţiunea iradiaţiilor periculoase 
sînt numeroase, în special cei 
care lucrează la sudură auto- 
genă, sudură cu arc electric, 
sudură cu termit, la elaborarea 
oțelului și fontei, fabricarea 
sticlei, a sticlelor de optică, în. 
industria de materiale necesare 
cinematogratiei etc. 

Lucrătorii respectivi trebuie 
să se protejeze cu ajutorul unor 
ecrane protectoare (fixe sau 
ţinute cu mina) sau cu ochelari 
protectori, avind unele sticle 
colorate simple sau cu o compo- 
ziţie chimică specială (oxid de 
fier, viscoză etc), 

În anii puterii populare, grija 
faţă de om își găsește expresia și 
în măsurile care au fost luate pe 
linia protecţiei muncii în indus- 
trie și care au ca urmare ferirea 
de accidente a lucrătorilor ce 
muncesc în condiţii deosebite. 
Se mai întîmplă însă, fie din 
neglijenţă, fie din neatenţie, ca 
unii lucrători să nu folosească 
materialele de protecție puse la 
dispoziţie de către întreprindere. 
Or, din cele arătate în acest 
articol, reiese clar cit de dăună- 
toare este sănătăţii o astfel de 
practică, cit de necesar este ca 
fiecare muncitor, inginer sau 
tehnician care lucrează în con- 
diţii speciale să poarte materia- 
lul de protecţie, 
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Ing. Gh. ŞERBĂNESCU 


O uriașă impresie au 
produs asupra delega- 
ţilor la Congresul al XXII-lea 
al P .C.U,S. cuvintele tova- 
rășului Hruşciov: „Construc- 
țiile de locuințe au căpătat 
în Uniunea SoVietică o am- 
ploare cu adevărat nemai. 
văzută, Fără voie Îţi vine să 
spui: simbolul nostru a 
devenit macarouo de con 
strucții”. 

Constructorii de locuinţe 
sovietici ou putut raporta 
congresului realizări cu 
totul ieșite din comun. În 
ultimii cinci ani, în U.R.S.S, 
s-au construit mai multe 
case decit în cei cincisprezece“ 


iei caselor de locuit 
numărate. Dacă o 
mai multe etaje se 
an și uneori chiar în 
ă asemănătoare din 


y Îi liga Uniune Sovietică a devenit în aproximativ 3 oraşelde mărimea capitalei 
mod plaktic o uriașă fabrică de case, de pe patriei noastre București. Chiar în 
D andă rulantă ies elemente prefa- cursul planului sepțenal, 1959—1965, în 
e mari dimensiuni, care nu nece-  U,R.S,S. se vor exețuta case din panouri 
| sită pe șantier decît operații de montaj. mari cu o suprafață ție peste 100 milioane 
Î| Noile combinate de fabricat case din pa- de metri pătraţi suprafață locuibilă, 
nouri mari — care se întind din insulele  adicăcirca 3300 apartamente medii, 
| Sahalin pină la Kaliningrad și de la Vor- respectiv locuințe [pentru aproximativ 
| kuta, situată dincolo de Cercul Polar, pînă 12 000000 de loțujtori. În anul 1965, 
! la poalele Pamirului — au o capacitate de clădirile executate din panouri mari vor 
producție anuală de 14 milioane de metri reprezenta peste | jumătate din clădirile 
pătrați de suprafață locuibilă, ceea ce re- construite, iar în ânii următori vor ajunge 
vine la aproape 500 de apartamente la 90—95 la sută 
medii sau suprafața lotuibilă pentru ap Avantajele cons 
imativ | 750 000 de persoane. în combinate sti 
În următorii ani, capacitatea acestor 
combinate va atinge 28 200 000 m pătraţi 
| de suprafață locuibilă, adică aproape mai mult timp, 
| 1 milion de apartamente pe an, respectiv panouri mari se ută complet în patru- 
| locuințe pentru peste 3 500 000 de locui- cinci luni, În pi sovietică se cunosc 
| tori. Aceasta înseamnă că în fiecare an în numeroase reducere a duratei 
U.R.S.S. se vor construi din panouri mari de co! 


Casă din panou- 
ri mari care se 
execută în serie 
mare în combina- 
tele de fabricat 
case din U.R.S.S. 


ani onteriori. La fiecare 
de locuitori, în U.R 
consi sei . 
de cetățeni sovieţiei ay 
instolat în ultimiț-Lâl 4 
apartamente noi, ge Ă 
înseamnă că- un loa d În 
patru a primit casă d 
În viitor, ritmul con: Ţ 
țiilor de locuinţe în U.R 
devine și mai rapid. În pep 
oada 1961—1970 se 
construi 36 milioane ÎN 
apartamente, iar în peridada 
1971—1980, încă circa | 
milioane de apartamâh 
cu suprafață și numări d 
camere sporite, ceea c fa 
face ca fiecare familig 
loculască singură  înt (| 
apartament confortabil N ii 
Uniunea Sovietică oGupă 
primul loc din lume în w, 
strucțiile de locuinţe ra gr 
tate la mia de locuitor 
Lipsa de locuințe, care ibân-l 
tru ţările capitaliste cor | 
stituie o problemă p 5 me i 


insolubilă, va fi lich pl 
definitiv de oamenii sovigtici! 
în următorii I0—20 dejân 
În acest scop, în U.R Su 
pe lingă creșterea continu 
ga volumului construcțiă fe 
locuințe, s-a' realizat V ud 
<dit calitativ, punîndu ta: 
zele unei adevărate industa 
a co 


- 


YU 


chiar pînă la o lună. În timp ce la construc- 
ţia unui apartament mediu zidarul așază 
bucată cu bucată aproape 10 000 de cără- 
mizi, la executarea unui apartament 


din panouri mari, montorul de prefabri- 


cate dirijează așezarea a circa 20 de panouri 
mari de dimensiunile unei camere Pâno- 
urile sînt agățate de crligul macaralei, 
astfel că montorii de prefabricate sînt 
aproape complet. scutiţi de eforturi fizice. 

Mutarea majorității operațiilor de con- 
strucție“de-pe șantier în fabrică are mari 
avantaje și sub raport calitativ, creînd 
condiții optime pentruutilizarea metode- 
lor celor mai moderne în condiții de 
lucru ferite de intemperii și în regim 
ritmic în tot cursul anului, Datorită 
avantajelor lor, construcțiile de case din 
panouri mari revin în U.R,S,S, sensibil 
mai ieftine decit cele executate prin pro- 
cedee tradiționale, iar prețul lor de cost 
scade continuu și rapid, pe măsura extin- 
derii procedeului. Astfel, în perioada 
1958— 1960, prețul de cost al unui metru 
pătrat de suprafaţă locuibilă la casele din 
panouri mari s-a redus cu 21,5 la sută, în 
timp ce la casele din cărămidă s-a redus 
cu numai 8,2 la sută, 

Panourile mari se produc în combinate 
dotate cu un grad ridicat de mecanizare. 
La majoritatea acestora se utilizează me- 
toda de turnare a panourilor pentru pereţi 
interiori și planșee din beton armat masiv 
în casete verticale mecanizate. Aceste 
casete sînt formate dintr-o serie de foi 
de tablă groasă, așezate la anumite inter- 
vale și formînd compartimente în care se 
toarnă betonul. Tot în aceeași casetă se 
face tratamentul termic al betonului, care 
constă din încălzirea lui pînă la cca. 809, 
în scopul accelerării întăririi și scoaterii 
din casetă după circa 8—10 ore de la tur- 
nare, Foile verticale sînt prevăzute cu 
mecanisme care asigură deplasarea lor în 


momentul scoaterii panourilor Intările: 
Într-o casetă verticală ai Ein 


la 16 panouri mari,.Proa "de turnare 
a panourilor în casete verticale este foar- 
te avantajos prin aceea că necesită supra- 


” fețe reduse de fabricație și asigură obține- 


rea unor panouri cu fețele netede, în para- 
le| cu reducerea consumului de forțe de 
muncă și de utilaje de producție. 

Panourile pentru pereții exteriori sînt 
în general formate din mai multe straturi 
și se toarnă în poziție orizontală, În tipar 
se așază întîi plăcile de căptușeală pentru 
fațadă, apoi stratul intermediar de izola- 
ție termică și în final stratul de beton in- 
terior, După tratarea termică a panourilor, 
tiparul se basculează la verticală și în 
această poziție panoul este preluat de 
macara și dus la depozit. Bascularea are 
de scop să evite apariția de eforturi în 
panouri în momentul ridicării lor de pe 
tipar. 

În întreaga Uniune Sovietică se desfă- 
şoară o muncă intensă de perfecționare 
continuă a procedeelor de fabricare a pano- 
urilor mari. Fabricile de panouri mari din 
Tallin și Novosibirsk au pus la punct un 
sistem de acţionare hidraulică a casetelor 
verticale, care reduce greutatea acestora 
şi prețul lor de cost, La Kuibișev s-a ela- 
borat un regim nou de tratare termică a 
betonului prin care s-a reușit să se mărească 
cu mult productivitatea muncii. La Riga 
s-au construit casete verticale cu pereți 
din beton armat, în locul pereților din 


Caseta verticală 
mecanizată pen- 
tru turnarea pa- 
ncurilor mari 


Vedere generală a halei 
de fabricație la un com- 
binat cu o producție de 
70 000 m p de suprafață 
locuibilă pe an 


tablă groasă, economisind prin aceasta 
însemnate cantități de metal și realizînd 
import „economii de mijloace finan- 
ci ca: 

La primele fabrici de panouri mari, 
panourile pentru pereții „exteriori se 
turnau în tipare fixe, iar cita i 
deplasau de la un tipar la altul, pe măsura 
desfășurării procesului tehnologic. În 
proiectele noilor combinate, tiparele sînt 
aşezate pe vagoneţi și se deplasează în 
dreptul unei serii de mașini specializate 
care efectuează toate operațiile necesare, 
iar muncitorii stau pe loc în punctele de 
deservire a mașinilor specializate, Noul 
procedeu asigură reducerea consumului 
de forțe de muncă, 

În felul acesta, dezvoltind continuu 
producția, constructorii sovietici își aduc 
contribuția lor la rezolvarea uneia dintre 
sarcinile importante trasate în Programul 
P.C.U.S., și anume asigurarea pînă la 
sfîrșitul decadei 1970—1980 pentru fie- 
care familie, inclusiv de tineri căsătoriți, 
a unui apartament confortabil,  corespun- 
zător cerințelor igienei și condițiilor 
de trai hidicate, 


cîteva cuvinte 


despre 


Întrebuinţarea cauciucurilor a lu- 
at în ultimii ani o dezvoltare excep- 
țional de mare. De la trotineta 
micului copil și pină la giganţii 
întrebuinţaţi la exploatările din re- 
giunile arctice, roțile sint acoperite 


cu cauciucuri, Putem spune fără. 
teamă că șina metalică a vechilor 
roți a fost înlocuită aproape în 
întregime cu cauciucuri, 


"7N0 
Anvelope cu profile multiple 
save Y „A D 


a 


SE CR ET UL 
LONGE VITĂ ŢII 
PNEURILOR 


dată cu multiplele între- 

buinţări, cauciucurile au- 

tovehiculelor și-au îmbu- 
nătăţit simţitor calitatea. Astfel, 
cu ani în urmă, viața unei anve- 
lope era de cca. 3 000 km, iar azi 
producătorii de cauciucuri garan- 
ează perfecta lor comportare pe un 
rulaj de 10 ori mai mare. 

Ceea ce a contribuit în mare parte 
la mărirea pd A pă anvelopelor 
este spatiile reţelei cord cu fire 
răsucite şi foarte rezistente, din care 
se fac în Apo, lei cu 

Cel mai mare inamic al cauciu- 
curilor este căldura produsă e 
frecarea anvelopei cu șoseaua. Pen- 
tru ca temperatura să nu depășească 
limita permisă trebuie luate o serie 


de măsuri recomandate de produ- 
cători, şi 
stricteţe a greutăţii care trebuie 
să apese pe fiecare roată, umilarea 
cauciucurilor la presiunea indicată, 
respectarea vitezei maxime pentru 
care este indicat cauciucul, evitarea 
frinărilor, demarajelor bruște şi a 
virajelor luate prin derapare, 

Dacă anvelopa nu este umflată 
la presiunea recomandată sau este 
supraincărcată, suprafața de frecare 
cu șoseaua se măreşte și, ca o conse- 
Er temperatura creşte și ea. 

iteza prea mare, de asemenea, 
determină creșterea frecării şi tem- 
peraturii şi duce la micșorarea 
vieţii cauciucurilor. 

rîinările bruşte, demarajele şi 
derapateie au aceleași efecte nega- 
tive. Dacă cauciucul este umflat 
peste presiunea prescrisă, randa- 
mentul poate scădea cu circa 20 la 
sută. 

Aceasta este normal, deoarece la 
o umflare peste presiunea normală 
sarcina este pina de o supra- 
față mai mică a benzii de rulare, 
care suferă o uzură mai mare, 

Dacă presiunea cauciucurilor este 

rea mică, randamentul scade pină 
a 45 la sută, bineînţeles, în funcţie 
de presiune. Anvelopele încărcate 
la sarcina normală recomandată de 
et pac dau un randament de 

00 la sută, Dacă încărcătura creşte 
cu 25 la sută, atunci randamenţul 
abogă numai 65 la sută. Dacă în- 
cărcătura crește cu 50 la sută, randa- 
mentul ajunge la 45 la sută. 

De aici se vede clar poziţia gre- 
șită a celor ce cred că încărcind un 


anume respectarea cu 


autovehicul 
mală transportabilă realizează o 


peste greutatea nor- 


economie, deoarece randamentul 
scade mai rapid decit crește încăr- 
cătura. aş 

La o viteză normală de 55 — 60 
En det. randamentul este de 100 la 
sută: cu cit viteza crește, randamen- 
tul descrește, ajungind la viteza de 
125 km/oră la numai 45 la sută. 

n prezent se produc şi cauciucuri 
entru autoturisme de mare viteză. 
înzele acestor cauciucuri se exe- 

cută din nailon, iar viteza maximă 
admisibilă este 180 km/oră. 

Dacă am arătat care este dușmanul 
cel mai mare al cauciucului, trebuie 
să arătăm și ce prelungeşte viaţa lui. 
Aceasta este apa, pe care am putea-o 


UMFLARE 


numi cu drept cuvint lubritiantul 
cauciucului. 

Existența unei pelicule de apă 
între cauciuc şi şosea constituie cel 


mai bun mijloc de întreținere a 
cauciucului, deși implică riscul de- 
rapajului. 


vitarea acestui inconvenient se 
tace prin canalele de diferite forme 
ale benzii de rulare, menite pe de 
o parte să dreneze apa, iar pe de 
altă parte să reducă la maximum 
deraparea cauciucului. 

Desenul profilului variază după 
natura terenului parcurs, forma ca- 
nalelor fiind una pentru suprafeţele 
dure ale drumurilor moderne, și cu 
totul alta pentru ma noroi sau 
zăpadă proaspătă sau înghețată. 


-ar părea că anvelopa ar trebui 
să aibă mai multe profile pentru a 


Secţiune printr-o anvelopă X 


utea fi întrebuințată după natura 
Seumului ce-l avem de parcurs, 

În prezent producătorii de cau- 
ciucuri au realizat şi acest lucru. 
Banda de rulare poate fi schimbată. 
Anvelopa propriu-zisă are la supra- 
faţa ei exterioară trei sau patru 
canale longitudinale, în care se 
fixează benzile de rulare. 

Schimbarea se face prin simpla 
dezumflare a cauciucului, iar fixarea 
lor pe anvelopă se face prin umflarea 
ei. 

Pe lingă faptul că putem avea o 
singură anvelopă cu mai multe pro- 
file ale benzii de rulare, care se pot 
schimba după natura drumului, mai 
avem și avantajul că atunci cînd 
banda de rulare se uzează și pinzele 
anvelopei sint încă bune, cu o 
cheltuială relativ mică se obţine 
un cauciuc nou. 


ANVELOPE 
CU co RR D 
DE SÎRMĂ 


construcție interesantă re- 

prezintă anvelopa X, care 

are un singur strat de cord 
din bumbac în direcție transversală 
iar deasupra acestuia isi straturi 
cu sirmă de oţel în direcţie longi- 
tudinală, 

Datorită acestei construcţii, an- 
velopa X are deformaţii verticale 
cu circa 20 la sută mai mari decit 
o anvelopă obișnuită de aceleași 
dimensiuni şi cu aceeași presiune 
și pare insuficient umflată. Anve- 
opa X are presiune uniformă pe 
suprafața de rulare şi o suprafață 
de contact cu solul mai mare, deci 
uzură mult mai mică, Se afirmă că 
durata undi asemenea anvelope cu 
cord de sirmă este de 2—3 ori mai 
mare decit a unei anvelope obişnui: 
te. În schimb aceste anvelope sint 
mai puţin silenţioase și, avind o 
suprafa ă de contact cu solul mai 
m, determină o rezistență la vi- 
rare mai mare. Rezistenţa la rulare 
a anvelopei cu cord de sirmă este 
mai mică și, în consecință, ea se 
încălzește mai puţin. 


REGLAREA 
PRESIUNII 
ÎN MERS 


nul dintre visurile auto- 
mobiliştilor, acela de a 
utea controla şi regla din 
mers presiunea cauciucurilor, a înce- 
put să fie realizat de constructorii so- 
vietici. Oricine îşi poațe da seama 
de importanţa faptului de a putea 
cunoaște din timpul mersului că 
presiunea unuia dintre cauciucuri a 
scăzut sub presiunea normală și a 
utea din mers remedia această de- 
ecţiune. 

Cite accidente vor fi evitate din 
faptul că se va ști din timp că pre- 
siunea unui cauciuc a scăzut se poate 
vedea din statistica care arată cite 
accidente s-au întimplat și se în- 
timplă încă din cauza dezechilibru- 
lui produs prin dezumflarea unui 
cauciuc. 

La autocamionul ZIL—157 se 
folosesc asemenea pneuri cu presiu- 
nea reglabilă în limite largi şi pro- 
til mare al benzii de rulare, ceea ce 
asigură practic posibilităţile de stră- 
batere ale automobilului pe orice 
teren, 

Pneurile cu prună reglabilă au 
lăţimea sporită a benzii de rulare 
cu 25—40 la sută, număr de pinze 
micşorat de 1,5—2 ori, protil special 
al benzii de rulare cu mare adincime 
(pînă la 50—70 mm) a golurilor 
acest profil fiind extins parțial ș 
pe flancuri. 

În caz de perforare a pneului, sis- 
temul de reglare continuă a presiu- 
nii permite circulaţia pînă la cel mai 


Schema sistemului pneumatic de reglaj a 
presiunii în pneuri 


| — compresor; 2 — robinet central; 
3— canal de alimentare a pneului; 4 — 
manometru; 5 — regulator de presiune; 
6 — rezervoare; 7 — cap de alimentard 


apropiat garaj, cu supravegherea 
continuă a presiunii în pneuri. 

Sistemul de reglaj al presiunii în 
pneuri este alimentat de același com- 
presor ca şi sistemul de îrîne și se 
compune dintr-un robinet central, 
o supapă de limitare a căderii de 
presiune, un bloc de robineţi pentru 
pneuri, capete de alimentare cu aer 
entru fiecare pneu și o reţea de 
urtunuri şi conducte, 

În procesul normal de exploa- 
tare a automobilului, presiunea în 
neuri trebuie să scadă sub 
—3,5 kgt/oma, Scăderea de presiune 
în pneuri nu trebuie să depășească 
1 kgf/cm? în 12 ore. 


P N 55 


P E.N. PE 
800 KM/ORĂ 


e curind s-au făcut incercă- 

rile unor pneuri speciale cu 

care urmează să fie echipat 
automobilul de curse care să poată 
realiza viteza fantastică de 800 km/ 
oră. Încercările s-au făcut pe un banc 
special de probe montat într-un labo- 
rator subteran şi compus dintr-un 
tambur vertical pe care este presat 
cu ajutorul unui berbec hidraulic 
pneul care se încearcă, 

Tamburul este rotit de un motor 
de 450 CP, iar pneul este acţionat 
de un motor proprie de 250 CP. 

Bancul de probe dispune de mai 
multe sisteme de frinare atit pe 
tambur cit şi pe roată. În caz de 
accident, tamburul poate fi oprit 
în 80 de secunde. În caz de dezum- 
lare, contactul dintre cauciuc şi 
tambur se întrerupe automat. Întii 
se rotesc atit cauciucul cit și tam- 
burul cu viteze egale cu motoarele 
ina ăi apoi se apropie cauciucul 

e tambur și se oprește motorul 
cauciucului înainte de a lua contact 
cu tamburul, Atunci cauciucul e 
antrenat de tambur, putind atinge 
viteze uriaşe de 800—900 km/oră. 
Pentru a încerca rezistența pneului, 
un minut sau două i se aplică o 
sarcină constantă prin intermediul 
berbecului, 

Ca rezultat al primelor încercări 
s-a constatat că anvelopa ideală este 
cea netedă cu grosimea peretelui 
de 0,5 cm, 


a 


Ing. D. DORIAN şi Ing. R. COMAN 


tiinta 


inginer 


Întilnirea, mai exact dis- 
cuția — precizindu-se prin 
aceasta şi gama de probleme 
supuse dezbaterii —, a fost 
deschisă de tovarășul direc- 
tor al Institutului de cer- 
cetări metalurgice, candidat 
în ştiinţe tehnice ing. Iosif 
Tripşa. 


1. Tripşa: Industria noas- 
tră siderurgică a devenit 
în anii puterii populare 
o industrie puternică, mo- 
dernă și în continuă creș- 
tere cantitativă și calita» 
tivă. Într-adevăr, în anul 
care a început se vor pro- 
duce peste 2550000 tone 
de oţel, adică de peste 
nouă ori mai mult decit în 
1938. Merită să subliniez 
faptul că numai creșterea 
acestei producţii în 1962 
față de 1961 este mai mare 
decit întreaga producţie din 
1938! Furnale, laminoare, 
cuptoare Martin şi electrice 
puternice, mecanizate și au- 
tomatizate au intrat și vor 
intra şi în următorii ani în 
funcţiune în marile noastre 
combinate siderurgice. Ni- 
velul lor tehnic poate fi 
apreciat și după faptul că 
numai șapte țări în întreaga 
lume dispun de cuptoare 


iar în jurul 
noastre, în afara citorva di 


Pa le > «> 
îm Spriâjinnun) 
pro clu cţice. 


„$ 


re Marcu, Dumitru lonescu, "Cosma Dante, Iuliana Oprică—, 


Martin de 400 de tone, ca 
cele pornite deja sau în 
construcție la Hunedoara. 

Creşterea siderurgiei 
noastre s-a asigurat și se 
asigură însă și prin intensi- 
ficarea folosirii agregatelor 
existente, prin îmbunătă- 
țirea tehnologiei aplicate, 
prin creșterea durabilităţii 
lor. La îndeplinirea acestor 


şi cîțiva oaspeți din afara institutului — inginerul N. Agachi, şeful servi- 
| eului tehnic din Direcția metalurgiei feroase, inginerul Mircea Ber 
de la Uzinele „23 August“ și, bineînțeles, fără să ne considerăm 
semnatarii acestor rînduri. 


sarcini, colectivul nostru 
şi-a adus contribuţia, ală- 
turîndu-se eforturilor depu- 
se de muncitorii, tehnicie- 
nii şi inginerii din uzine, 
Una dintre principalele 
noastre preocupări a fost 
îndreptată spre realizarea 
unor oţeluri sau aliaje spe- 
ciale, elaborate pentru pri- 
ma dată în țara noastră, 


| 
A ȘI 


Lei 
Pui SR, 


Discuţia a cărel stanogramă o reproducem a avut loc în urmă cu în vederea asimilării fabri- 
cîteva zile într-unul din laboratoarele Institutului de cercetări metalurgice CăTii unor noi mașini de 
din Bucureşti. Tradiționala „masă rotundă“, menită să sublinieze caracterul 
organizat și, într-un anumit sens, intim al acestul gen de dezbateri publi- 
cistice, fusese înlocuită cu una dintre obișnuitele mese ale laboratorului, 
naseră, răspunzind prin aceasta Invitației revistei 
“cercetătorii principali ai institutului — 


înalt nivel tehnic. 
Eforturile colectivelor 
de cercetători s-au concen- 
trat în același timp spre 
punerea la punct a unor 
procese tehnologice complet 
noi care oferă posibilitatea 
folosirii mai din plin a ba- 
zei noastre de materii pri- 
me. Se pot enumera aici 
noul procedeu romînesc de 


fabricat cocs în brichete, 
ÎN, ciginalui proceăea de semi. 


cocsificare denumit CAR- 
BOFPLUID, producerea de 
importante. piese necesa- 
re unor agregate speciale 
prin metodele metalurgiei 
pulberilor etc, 

Cred că pentru cititorii 
revistei va fi însă mult mai 
interesant să afle chiar 
părerea unora dintre reali- 
zatorii acestor lucrări de 
cercetare, de aceea eu pro- 
pun ca masa noastră ro- 
tundă să se desfășoare sub 
forma unei discuţii în care 
la întrebările reporterului 
să dea răspunsuri unii din- 
tre cei mai competenți 
şi capabili cercetători, 

Reporterul: Cadrul general, 
o dată stabilit, și formula de 
desfășurare a discuţiei — între- 
bări și răspunsuri — părîndu- 
ni-se și nouă cea mai potrivită, 
îngăduiți-ne, așa cum am și 
fost invitați de tovarășul 
Tripșa, să devenim... indiscreți. 

Prima întrebare o vom a- 
dresa tovarășului inginer Petre 
Marcu, șeful laboratorului de 
aliaje-coroziune, 

— Dacă ar trebui să stabiliți 
caracteristica principală a ac- 
tivităţii laboratorului pentru 
anul 1961 și implicit să alegeți 


Tehnicianul Dan Dădirlad din 
seciia de încercări fizico-me- 
canice efectuind lucrări la mo- 
derna maşină sovietică de 
încercat materiale 


prin aceasta și titlul interven. 
ției dv... știut fiind că răspun- 


sul n-ar putea cuprinde să 
zicem mai mult decit 3—4 
cuvinte... 


Ing. Petre Marcu: Dacă 
ar trebui să răspund doar 
în 3—4 cuvinte, cred că aș 
opta pentru: 


Ss: A mat 
ACOT7 a 
producţiei 


Reporterul: Şi dacă ar trebui 
să concretizați? 

Ing. Petre Marcu: Nimi: 
mai ușor. Munca de cerce- 
tare din anul 1961 a fost 
axată în cadrul laboratoru- 
lui nostru pe rezolvarea 
unor probleme legate de 
producerea în țară a unor 
aliaje speciale aduse pină 
nu de mult din import. 
Și pentru că m-aţi invitat 
să răspund cit mai concret: 
s-a reușit să se asimileze 
tehnologia de fabricație a 
unor repere importante de 
la locomotiva Diesel elec- 
trică; folosindu-se aliaje 
de aluminiu deformabile 
şi supuse tratamentului 
termic. Și s-au mai fa- 
bricat experimental pis- 
toane matrițate din semi- 
fabricate de aluminiu ob- 
ţinute prin extruziune pen- 
tru motoarele de 350 și 


100 CP necesare Uzinelor 
»23 August“. S-a stabilit, 
de asemenea, și tehnologia 
de elaborare și turnare a 
bronzului special cu plumb, 
asigurindu-se astfel cu la- 


găre de bună calitate pri= 
mele pompe _submersibile, 
destinate irigării în agri- 
cultură. În vederea redu- 
cerii pierderilor de metal 


prin coroziune, un obiectiv 


important l-a constituit sta. 
bilirea unor amestecuri de 
protecție anticorosivă a rul- 
menților. Cercetările au 
avut drept scop și în acest 
caz sprijinirea fabricilor 
producătoare de rulmenţi 
şi unităţilor de depozitare 
prin indicarea unor soluţii 
care să mărească viabilita- 
tea rulmenţilor în perioada 
de depozitare. 

Reporterul: Legat de cele 
spuse pînă acum, ne-ar inte- 
resa, dacă l-am putea numi 
așa, secretul acestor realizări. 

Ing. Petre Marcu: Nu-i 
vorba de nici un secret... 


Li 
cibliidatuazea unui num 
mare de încercări în cadr 
laboratorului şi mai ales 
de o muncă perseverentă 
de cercetare și de însușirea 
cunoștințelor de tehnică 
nouă de către cercetătorii 
diferitelor laboratoare ale 
institutului nostru. În 
mod special, în cadrul la- 
boratorului de aliaje-coro- 
ziune ne-am orientat spre 
acel gen de pregătire care să 
îngăduie fiecărui cercetă- 
tor ca, răspunzind cu prio- 
ritate de o aumită proble- 
mă, să poată avea în para- 
lel o orientare satisfăcă- 
toare și în toate celelalte 
probleme ale laboratorului, 
Acest din urmă fapt a făcut 
posibil ca fiecare cercetător 
să poată fi folosit în orice 
moment nu numai la pro- 


În laboratorul central de Mă 
lize, chimista Simona Cruţiu 
dozează azotul din fonte şi oțel 


blema la care a lucrat în 
mod efectiv, ci și la alte 
probleme. Cel mai impor- 
tant factor l-a constituit 
însă colaborarea strînsă cu 
inginerii, tehnicienii şi 
muncitorii din uzinele unde 
s-au executat respectivele 
lucrări, Pe această linie am 
dori să relevăm rodnica 
colaborare avută cu dife- 
riți ingineri de la,1 Mai“ 
Ploiești, Combinatul me- 
talurgic Reșița, Uzinele 
» Metrom“, Uzinele „23 Au- 
gust“, Uzinele „Steagul ro- 
şu“ etc. 

Reporterul: Deoarece se află 
printre noi și un oaspete de la 
una dintre uzinele citate, aș 


propune — dacă nu aveți nimic 


împotriva acestei întreruperi 
— să ascultăm şi 


uzinei 


Ing. Mircea Ber (de la 


Uzinele „23 August“ — 
Bucureşti): Colaborarea 
dintre uzina noastră și 


I.C.E.M. în domeniul pre- 
lucrării plastice a pistoa- 
nelor pentru locomotiva 
Diesel electrică a fost în- 
tr-adevăr rodnică. 

Sarcina uzinei a fost să 
elaboreze și să realizeze 
împreună cu I.C.E.M. un 
proces tehnologic optim 
pentru matrițarea în serie 
a pistoanelor respective pe 


țării la 


o presă hidraulică de 1500 
de tone. Prin faptul că o 
asemenea problemă s-a pus 
pentru prima oară în țara 
noastră, aliajul de alu- 
miniu necesar, fiind necu- 
noscut, a fost necesară o 
muncă asiduă în vederea 
determinării tuturor para- 
metrilor tehnologici care să 
asigure obținerea unor pis- 
toane: de calitate supe- 
rioară. 

Studiile și experimentă- 
rile efectuate atit în labora= 
toarele Institutului de cer- 
cetări metalurgice cit și în 
secţia forjă la „Uzinele „23 

Ze permis să se 
o serie de probleme 
fără de care nu ar fi fost 
posibilă realizarea în ţară a: 
pistoanelor pentru locomo- 
tiva Diesel electrică. 

Astfel s-a determinat in- 
tervalul optim de încălzire 
în vederea forjării alia- 


Ing. Petre Marcu: În 
primul rind, definitivarea 
și implicit îmbunătățirea 
rezultatelor de pînă acum. 

Reporterul : Și în al doilea? 

Ing. Petre Marcu: Sintem 
încredințaţi că în anul 
1962, prin crearea unor con- 
diții adecvate de lucru la 
uzinele colaboratoare, se 
va putea începe fabricaţia 
pistoanelor, rotoarelor de 
suflantă și a altor repere 
din aliaje de aluminiu de- 
formabile și tratate termice 
pentru locomotiva Diesel- 
electrică, acest important 
produs al industriei noas- 
tre constructoare de mașini. 
Cit privește activitatea 
noastră în domeniul coro- 
ziunii metalelor, o preocu: 
pare nouă o constituie în 
acest moment cercetarea 
comportării la coroziune, 
în diverse medii, a oţeluri- 
lor inoxidabile de înlocui- 
re ce se vor produce în ţară, 
comparativ cu oţelurile im- 


jului, s-a determinat geometria co- 
rectă a poansoanelor, s-a rezolvat 
problema curgerii aliajului și ale- 
gerii unui lubrifiant corespunzător 
în vederea ușurării procesului de 
curgere a metalului în timpul matri- 


presa de 1 500 de tone. 


Totodată s-a stabilit numărul de 


trepte de forjare și ma- 
trițare necesare obținerii 
unor pistoane de calitate 
superioară şi cu aspect co- 
respunzător. 

Reporterul: În consecință, vă 
declarați mulțumit? 

Ing. Mircea Ber: Da. S-a 
obţinut în final, deşi pen- 
tru moment se realizează 
cu mijloace tehnice impro- 
vizate, un proces tehnolo- 
gic optim. Firește, e înce- 
putul. Considerăm că 
vom putea realiza atit 
în anul 1962 cît şi în cei- 
alți ani ai șesenalului 

cest produs în condiții din 
ce în ce mai bune și la un 
preț de cost cît mai redus. 

Reporterul: Ultimele cuvinte 
ale tovarășului ing. Mircea Ber 
nu închid problema pusă în 
discuție, ci dimpotrivă... De 
aceea ne-ar interesa — revenind 
la întrebările puse tovarăşului 
Petre Marcu — care sînt prin- 
cipalele direcții în care vă veți 
concentra. 


portate. Și tot pe linia 
colaborării vom acorda a: 
sistență tehnică Fabricii 
„Electromotor“, cît și Uzi- 
nelor „Vasile Tudose“ 
Colibași pentru stabilirea 
diferitelor aliaje pe care le 
necesită producţia acestor 
uzine. Chezășia pentru re- 
zolvarea obiectivelor pro- 
puse — în afară de încre- 
derea în forţele proprii ale 
colectivului și de sprijinul 
primit din partea uzinelor 
colaboratoare — constă în 
condiţiile excelente de cer- 
cetare create de regimul 
democrat-popular. 
Reporterul: Aș propune to- 
tuși ca ultimul cuvînt în a- 
ceastă problemă să-l aibă repre- 
zentantul Uzinelor „23 August“, 
Ing. Mircea Ber: Colec- 
tivul nostru este mulțumit 
de felul cum s-a desfăşurat 


Tehnicianul Gh. Constantin 
montează un termoregulator 
la maşina de îluaj din secția 
de încercări fizico-mecanice 


26, 


colaborarea cu Institutul 
de cercetări metalurgice în 
anul care a trecut și speră 
că în 1962 se va desfășura 
la un nivel şi mai înalt, 
pentru ca ambele colective 
să-şi poată îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate de 
partid şi guvern. 

Reporterul: În cuvîntul lui, 
tovarășul director |. Tripșa a 
insistat în mod special, ceea ce 
ne propunem și noi, asupra 
instalaţiei de fabricare a semi- 
cocsului. Îngăduindu-ne să in- 
titulăm acest nou capitol al 
dezbaterii noastre 


cațe 
Apuca . 


am dori să ne adresăm tovară- 
șului ing. Dumitru Ionescu. 

— Știm că Vă ocupați de 
multă vreme de problema fa- 
bricării semicocsului, atît de 
necesar producerii cocsului ro= 
mînesc și dezvoltării industriei 
noastre siderurgice. Cititorii 
noștri ar fi bucuroși să cu- 
noască unele aspecte ale acestei 
probleme, 

Ing. Dumitru Ionescu: 


Cercetările privind fabri- 
carea  semicocsului prin 
fluidizare au început în 
anul 1954 în laborator, apoi 
în 1955 faza-pilot şi faza 
semiindustrială în ' 1956. 
Aplicarea industrială s-a 
făcut în 1957. Pină în 
prezent s-au construit 9 
cuptoare industriale CAR- 
BOFLUID — prima reali- 
zare industrială de acest 
gen în Europa — pen- 
tru o producție anuală de 
semicocs de 237.000 de to- 
ne, echivalentă cu produc- 
ţia a cca. 90 de cuptoare 
ale vechiului procedeu. 

Reporterul: Înainte de a 
arăta în ce constă noul proce- 
deu, v-am ruga să definiți în 
cîteva cuvinte procesul de 
semicarbonizare, de producere 
a semicocsului, 

Ing. Dumitru Ionescu: 
Semicarbonizarea — repre- 
zintă degazarea parțială a 
cărbunilor, în absența ae- 
rului, la temperatura de 
500...550*C. Semicocsul re- 
zultat este folosit ca de- 
gresant la fabricarea coc- 
sului metalurgic la Uzinele 
cocsochimice de la Hune- 
doara și Reșița. De ase- 
menea, din procesul de se- 


micarbonizare rezultă gu- 
droane și gaze combustibi- 
le. 

Producerea semicocsu- 
lui prin procedeul CAR- 
BOFLUID ste bazează pe 
fluidizare, adică realiza- 
rea unei suspensii de căr- 
bune mărunt în amestec cu 
gaze arse fierbinţi, ca agent 
caloric, > 

Avantajele noului pro- 
cedeu constau în simplita- 
tea exploatării, condiții 
ușoare de mancă și econo- 
mii importante la investi- 
ţii, 

Reporterul: Ce perspective 
se întrevăd pentru dezvoltarea 
și îmbunătățirea fabricaţiei se- 
micocsului? 

Răspuns: Deși în cursul 
anilor 1960— 1961 s-au adus 
procedeului o serie de îm- 
bunătățiri, ca rezultat al 
cercetărilor şi observaţiilor 
rezultate din exploatarea 
curentă, rămine de rezolvat 
problema captării gudroa- 
nelor și gazelor combusti- 
bile rezultate din proces, 
ceea ce va educe în final 
noi economii prin produse- 
le ce urmează a se valori- 
fica, 

Faţă de dezvoltarea si- 
derurgiei prevăzută de Di- 
rectivele Congresului al 
III-lea al P.M.R,, se stu- 
diază realizarea unui cup- 
tor cu capacitatea mărită 
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Me 


(200 t/zi semicocs, față de 
80 t/zi la cele existente) 
și, legat de aceasta, a unui 


preincălzitor de cărbune 
de 75 t/oră, 
Reporterul:  Rezervindu-ne 


dreptul de a vă face o vizită 
în laborator, vom trece la un 
nou capitol al dezbaterii noas- 
tre, și anume: 


Aese. 
dim 


Ain 
metalice 


— Nu mai este un secret 
pentru nimeni că I.C.E.M, 
are în acest domeniu o serie de 
însemnate realizări, Nimic mai 
firesc deci decit a o invita pe 
tovarășa ing. luliana Oprică 
să ne vorbească despre acti- 
vitatea laboratorului de „Meta- 
lurgia pulberilor“, 

Ing. Iuliana Oprică: Ex- 
periența folosirii pe scară 
industrială a tehnologiei 
metalurgiei pulberilor în 
diferite ramuri ale econo- 
miei, precum și rezultatele 
cercetărilor științifice şi lu- 
crărilor experimentale, a 
confirmat eficacitatea teh- 
nică-economică a acestui 
procedeu. 

În țara noastră, pe baza 
rezultatelor obținute de 
către I.C.E.M., s-a trecut 


Inginera luliana Oprică din 

secția metalurgia pulberilor 

presind plese din pulbere me- 

talică la presa automată de 
3 tone 


la crearea bazei materi- 


ale productive la Uzinele 


„Steagul roșu“ — Brașov și 
Uzinele de laminatțe nefe- 
roase București. 

Astfel, la Uzinele „Stea- 
gul roșu“ — Braşov s-a 
executat cu asistența tehni- 
că a I.C.E.M. o cantitate de 
4 000 kg de piese sinteri- 
zate din bronz grafitat, de. 
4 ori mai mare ca în 1960. 

Fabricaţia curentă a fost 
ameliorată prin folosirea de 
prealiaje cupru-staniu și a 
gazelor naturale cracate, 
pentru. care s-a construit 


Ing. Iuliana Oprică: Lu- 
crările de cercetare s-au 
orientat și în direcția sta- 
bilirii tehnologiei de pro- 
ducere în țară a materia- 
lelor de filtrare metalo- 
ceramice necesare indus- 
triei constructoare de ma- 
şini, 

Reporterul: Şi domeniile de 
utilizare a acestor materiale 
filtrante metaloceramice? 

Ing. Iuliana Oprică: Cele 
mai diferite: la filtrarea 
aerului comprimat, a gaze- 
lor tehnice, a combustibi- 
lilor lichizi, a lubrifian- 
ților, a mediilor de răcire 
pentru mașinile frigorifice, 
a topiturilor materialelor 
sintetice, a soluţiilor în 
apă sau în solvenții orga- 
nici ai diferitelor substan- 


în I.C.E.M. o instalație de ţe etc. 


conversie termocatalitică a 
gazelor naturale, 

Utilizarea pieselor sin- 
terizate a fost extinsă la 
noi repere și uzine, respec- 
tiv 20 de repere din bronz 
grafitat (cca. 250 000 de 
piese), faţă de 8 repere în 
1960. 

Pentru 1962 cererile de 
astfel de piese pe întreaga 
economie sint tot mai mari. 

Reporterul: Ne  iertați că 
vă întrerupem, Ne-ar interesa 
dacă s-au experimentat noi pro- 
cedee în metalurgia pulberilor 
și, pentru că bănuim răspunsul, 
în ce constau aceste noi pro- 
cedee, 

Ing. Iuliana Oprică: În 
anul 1961 s-au executat 
primele loturi de piese din 
pulbere de fier obținută la 
I.C.E.M. în instalația-pi= 
lot, prin metoda pulveri- 
zării fontei lichide cu aer 
comprimat și decarburarea 
ulterioară a pulberii de 
fontă. 

Pe baza încercărilor și 
rezultatelor obţinute la 
I.C.E.M. s-au executat la 
Uzinele „Steagul roșu“-Bra- 
șov primele loturi de piese 
din pulberi de fier. 

În laboratorul de „Me: 
talurgia pulberilor“ din 
cadrul I.C.E.M. s-au efec- 
tuat o serie de lucrări, în 
faza laborator, 


ciu, grafit, 
Reporterul: 


terizate? 


pentru obținerea 
materialelor de fricțiune sinterizate, 
pe bază de fier, cu adaosuri de cu- 
pru, plumb, azbest, bioxid de sili- 


Aţi făcut cercetări și cu 
alte materiale obținute din pulberi sin- 


Materialele metalocera- 
mice tza astăzi toa- 
te celelalte. materiale fil- 
trante, datorita 
yei lor ridicate (la com 
siune, tracțiune, încovoie» 
re și forfecare), a rezisten- 
ței la șoc, la solicitări ter- 
mice variabile, a conducti- 
bilității lor electrice şi 
termice și a posibilități- 
lor ușoare de regenerare. 
În cadrul 1.C.E.M. s-a 
studiat în fază laborator 
şi pilot tehnologia de ob- 
ținere a două tipuri de 
filtre din pulbere sferică 
de bronz. 

Caracteristicile de poro- 
zitate, permeabilitate, alun- 
gire ș.a. sint comparabile 
cu cele ale filtrelor din 
străinătate, astfel încît 
prin fabricarea în țară a 
acestor filtre, pe baza 
tehnologiei stabilite de 
I.C.E.M., se va putea în- 
locui cu succes importul, 

Reporterul: Înainte de a vă 
mulțumi pentru interesantele 
informaţii, o nouă și... ultimă 
întrebare. Știm că dezvoltarea 
rapidă a industriei noastre, 
în special a industriei siderur- 
gice și constructoare de mașini, 
a condus la consumul unor 
cantități din ce înce mai mari 


rășului 


de metale dure procurate la 
ora actuală din import. 
Ing. Iuliana Oprică: Am 
înţeles întrebarea. 
La I1.C.E.M. în cursul 
anului 1962 se vor desfășu- 


dh fenza 


Problema 


pre sarcinile 
practice 


introducerii aplicată în uzine și dacă 


ra însemnate lucrări de cercetare 
în vederea stabilirii tehnologiei de 
fabricaţie a plăcuţelor dure pentru 
aşchiere și a inserțiilor pentru ar- 
marea sculelor de foraj. 
Reporterul: În 
noastre aș dori să mă adresez tova- 
ing. Nicolae Agachi, șeful ser- 


încheierea discuţiei 


viciului tehnic din Direcţia 
metalurgiei feroase a ministe- 
rului, direcție tutelară a prin- 
cipalelor uzine beneficiare ale 


cercetărilor efectuate de I.C.E.M. 


Ing. N. Agachi:  Inter- 
venția mea aș intitula-o: 


tehnicii noi, prin asimila- a fost însușită de către co- 


rea de noi produse, prin 
însușirea de ndi procedee 
eh! ice şi prin ridi- 
carea continuă a nivelului 
calitativ al producţiei, re- 
prezintă sarcina centrală a 
organelor tehnice din ca- 
drul intreprinderilor meta- 
lurgice. 

Un rol important în rea- 
lizarea acestor sarcini îi 
revine  I.C.E.M. Pentru 
aceasta însă, institutul va 
trebui să cerceteze acele 
probleme care se impun 
prin dezvoltarea industriei 
noastre metalurgice: pro- 
blemele cocsului, minereu- 
lui de fier şi  materiale- 
lor refractare, precum şi 
problema asimilării de noi 
mărci de oţeluri și aliaje. 

Eate necesar ca cerce- 
tătorii acestui institut să 
aibă totdeauna în vedere 
faptul că rezultatele mun- 
cii lor de laborator, în 
fazele următoare de cer- 
cetare, vor trebui aplicate 
la agregate industriale, fur- 
nale, baterii de cocs, cup- 
toare Martin sau electrice, 
laminoare și deci conclu- 
ziile lor trebuie să păstreze 
un caracter practic indus- 
trial. 

Reporterul: Și în problema 
asistenţei tehnice acordată uzi- 
nelor? 

Ing. N. Agachi: Fiecare 
problemă de cercetare poate 
căpăta o rezolvare defini: 
tivă numai dacă ea a fost 


lectivele acestora. 

În primul rînd, deci, 

I.C.E.M. va trebui să dea 
asistența tehnică necesară 
întreprinderilor în însuşirea 
noilor procedee tehnologice 
legate de îmbunătăţirea ca- 
lităţii metalului. În același 
timp, cercetătorii vor tre- 
bui să colaboreze cu colec- 
tivele tehnice ale întreprin- 
derilor atit în rezolvarea 
acestor probleme cit și a 
altor probleme tehnice de 
prim ordin, ridicate de 
sarcinile de plan ale respec- 
tivelor uzine. 
+ Reporterul: Aveţi unele re- 
comandări pentru îmbunătă- 
țirea muncii de cercetare în 
siderurgie? 

Ing. N. Agachi: Da! O 
veche dorinţă a întreprin- 
derilor noastre este ca 
munca de cercetare a in- 
stitutului să fie mai opera- 
tivă, să se desfăşoare în- 


tr-un timp minim necesar . 


şi în același timp util, 
Mai sint unele probleme de 
rezolvat în uzine pentru 
îmbunătăţirea calităţii me- 
talului, unde ge așteaptă 
ajutorul I. C. E. M., ca, de 
pildă, la reducerea inclu- 
ziunilor nemetalice în oţel, 
găsirea unei tehnologii mai 
economice pentru fabrica- 
rea oțelului de rulmenţi, 
creşterea procentului de ca- 
litatea 1 la tabla zincată 
şi cositorită etc, Conducerea 


institutului să urmărească 
cu perseverenţă realizarea 
integrală a sarcinilor pre- 
văzute în teme atiț pentru 
responsabilul de probleme, 
cît și pentru colaboratori. 

În concluzie, considerăm 
că printr-o muncă perse- 
verentă, avind la bază pro- 
bleme legate de necesită- 
țile de dezvoltare a indus- 


triei noastre metalurgice, 
printr-o strinsă colaborare 
cu colectivele tehnice ale 
uzinelor, Institutul de cer- 
cetări metalurgice Bucu: 
reşti se va achita cu cinste 
de sarcinile trasate de 
către Congresul al III-lea 
al P.M. R. privind ridica- 
rea permanentă a nivelului 
tehnic al industriei noastre. 


În laboratorul de microscopie electronică, ing. Hilda Huber 
examinind o probă de otel retractar 


— —— —— = 


( Reporterul: Uitima parte a intervenţiei tovarășului Nico- 


lae Agachi a avut, într-un anumit sens, un caracter concluziv. 
Cu atît mai mult ar fi indicat să-l invităm pe tovarășul |. 
Tripșa să-și spună, în încheiere, părerea asupra celor discutate. 


Ing, Î. Tripșa: 


Mă asociez întru totul părerilor tovarăşului ing. 


Nicolae 
actuale, 


achi, care ne-a prezentat he scurt cerințele 
oarte importante ale in 


ustriei noastre. 


Ştiinţa s-a dezvoltat totdeauna, căutind să satisfacă 
necesitățile reale ale societăţii. Engels sublinia, pe 


bună dreptate, că lupta 


ților materiale ale societ 
mult decit zece universită 


entru satisfacerea necesită- 


ţi duce ştiinţa înainte mai 


i luate la un loc. 


Succesele noastre, ca şi ale tuturor institutelor de 
cercetări din țara noastră, se datoresc în primul rind 
luptei și muncii desfășurate de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romin, pentru con- 
struirea şi degăvirşirea construcţiei socialiste. Şi nu ar 
fi existat nici una din realizările noastre în afara 


minunatei 


baze materiale a 


institutului nostru, 


creat în anii democraţiei populare, în afara admirabi- 
lelor condiţii de muncă și viață pe care ni le asigură 
partidul şi guvernul. 

În rest, atit din discuția avută, cit şi din vizita 
tăcută prin institut, am putut afla și ultimul „secret“ 
al realizărilor de pînă acum: el constă în munca ne- 

recupeţită, în elanul tineresc și creator al colectivu- 
ui de cercetători, tehnicieni și muncitori, hotăriţi să 
facă totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile cele 
revin în lupta pentru desăvirşirea construcţiei socialiste 
în ţara noastră. 


__XCAVATOARE 


Ing. EMIL SUCIU 


maginați-vă pentru o clipă că sub 
pămînt, la o adincime relativ 
mică, se află mari bogății mine- 
vale. Excavatoarele de mare capaci- 
tate încep să înlăture stratul de pă- 
mânt care me desparte de aceste mari 
zăcăminte. Alte excavatoare, de mai 
mică capacitate, trec mai apoi la 
extragerea lor directă, dirițindu-le 
spre camioane basculanie sau benzi 
transportoare. Iar de aici și mai 
departe, pe căile de comunicație 
curentă, spre cei mai diferiți consu- 
matori sau spre stațiile de înnobi- 
lare a minereurilor. 

Să facem însă o scurtă incursiune 
în istoria uriașelor agregate cu aju- 
torul cărora se excavează anual mili- 
oane și milioane de metri cubi. 


Pentru realizarea creșterii conside- 
vrabile a extracției miniere prevăzute 
în planul septenal de dezvoliare a 
economiei sovietice, constructorii de 
mașini ai Uzinelor „Uralmașzavod“ 
au trecut la realizarea unor excava- 
toare gigantice, unice în lume, menite 
a dezveli straturile minerale ce ur- 
mează a fi exploatate. 

În 1949 intrau de-acum în funcțiune 
primele excavatoare pășitoare EŞ- 
14/75, ale căror cupe transportau 
14 mc de pămint la o distanță de 
142 m, cu ajutorul unui braț lung 
de 75 m. Dar aceste mașini, care ne 
impresionau prin capacitatea şi mă- 
pimea lor deosebită, nu reprezentat 
însă decit începutul. În momentul 
de față, exploatările miniere de su- 


(O) Cupa unui ex- 
cavator păşitor E$- 
14/75. 

(3) Excavatorul pă- 
şitor EȘ-25/100 în 
timpul lucrului. 

(3) poz. I—I1—NNl 
IV Schema de de- 
plasare a excavato- 
rului păşitor. 
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prafață ale Ucrainei sau Siberiei 
sînt dotate cu excavatoare pășitoare 
EŞ-25/100, cele mai mari de acest 
fel din lume. Numai în 70 de secunde, 
acest gigant — a cărui cupă cîntă- 
vește 84 de tone — încarcă, transportă 
și descarcă 25 mc de pămînt, la o 
distanță de 190 m de locul excavării. 
Adimcimea” de excavare ajunge pînă 
la 47 m. Braţul lung de 100 m este 
confecționat numai din țevi, ceea ce 
asigură o greutate relativ scăzută și 
o rezistență mult eee 

Pentru a se deplasa de la un lo, 
la altul, excavatorul posedă un dis- 
pozitiv hidraulic deosebit de puternic, 
care îl ajută să pășească. În poziție 
normală, de vepaus, corpul excava- 
torului se sprițină pe o pialformă 
circulară. Pe părțile sale laterale po- 
sedă două picioare ce se termină cu 
miște tălpi dreptunghiulare enorme. 
În momentul deplasării, cele două 
tălpi sînt apăsate de miște pistoane 
puternice cu ulei. În acest fel, spri- 
jinimdu-se pe ele, corpul excavatoru- 
lui se ridică la o înălțime oarecare 
și se deplasează încet înapoi. Apoi 
corpul se sprijină din nou pe baza 
sa circulară, își ridică tălpile picioa- 
velor și le trage lingă sine. Astfel 
se execută un pas. 

Multiplele și complexele agregate 
ale gigantului pășitov, împreună cu 
motoavele electrice ce le acționează și 
care ating o putere totală de 9960 kW, 
sînt amplasate într-o cabină 
înaltă cît o casă cu 4—5 etaţe. Gradul 
înal! de automatizare permile însă 
utilizarea unui peysonal extrem de 
vedus de exploatare și întreţinere. 

Colectivul Uzinei „Uralmașzavod"“ 
a raportat nu de mult partidului o 
nouă și strălucită victorie. A fost 
terminată construcția noului excavator 
pășitor EŞ-50|125. Avind o cupă cu 
o capacitate de 50 mc și un braț 
lung de 125 m, el poale efectua 
lucrări de dezvelire pînă la o adiîn- 
cime de 60 m. Distanța de transport 
ce o poale realiza, de la locul de 
excavare și pînă la cel de descărcare, 
este de 300 m. 

Dizlocind anual o cantitate de rocă 
sterilă de cîteva zeci de milioane de 
metri cubi, ceea ce o echipă formată 
din 20 de lopătari ar putea realiza în 
2 000 de ani, acest gigant al exploa- 
tăvilor miniere de supvrajață se poate 
numi pe drepti cuvînt o mașină a 
comunismului, 


GHEORGHE DORU 


Printre figurile de sea- 
mă ale ştiinţei şi culturii 
universale sărbătorite în 
1961 în cadrul marilor a- 
niversări culturale, reco- 
mandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, se nu- 
mără și aceea a omului 
de ştiinţă spaniol Miguel 
Servet y Reves, geograf, 
medic şi filozof al Renașş- 
terii, de la a cărui naştere 
s-au împlinit 450 de ani. 


În lunga noapte a evului mediu, un 
vug a sirăluminal deodată mai pulter- 
mic decti celelalie. La Geneva, din 
ordinul janaticului Jean Calvin, Jilo- 
zojul medic spaniol Miguel Servet 
deschidea prin jerija sa eroică lunga 
serie a geniilor progresiste condam- 
male la moarte sau perpeluă prigonire. 
Două veacuri vor irebui să treacă pînă 
cînd, către sfîrșitul Jeudalismului, un 
om — Voliaire — avu curajul să ia 
apărarea martirilor liber-cugetdiori. 
„Servet, Bruno, Vanini — trei ruguri 
la lumina cărora omenirea a luptat 
şi încă luptă pentru libertatea sa“ — 
spunea el. Un veac mai tirziu, vorbind 
despre Renaștere — „cea mai mare 
revoluție pe care a cunoscut-o pămîn- 
tul pînă atunci” — şi subliniind fap- 
iul că protestanții se întreceau cu cato- 
licii în persecutarea luptătorilor pro- 
gresiști, F. Emgels spumea că unii 
l-au ars pe Servel, ceilalți pe Gior- 
dano Bruno într-o epocă care avea 
mevoie de titani și care a creat titani 
ai erudijiats Spiritului şi caracterului. 


ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI 


Miguel Servet s-a născut într-un 
mic și sărac port, Villanueva di 
Cabellas, de pe țărmul Mării Me- 
diterane. Era, aşadar, aragonez, iar 
patria lui — Aragonul — pierde 
independența în anul 1479, prin 
unirea cu Castilia. Crudul inchi- 
zitor Torquemada mai trăia încă, 
astfel că, imediat după unire, ru- 
gurile începuseră să se aprindă 
şi în Aragon, urmate de confiscări 
şi prigoniri. Împotrivirea autorită- 
ţilor era însă zadarnică. Spiritul 
revoluționar cucerea mase tot mai 
largi. La 13 ani, Miguel Servet era 
frămintat de o nepotolită sete de 
cunoaştere. Ar fi putut să se înscrie 
la universitatea din Zaragusa sau 
Salamanca. Probabil însă că tînărul 
Servet era cîștigat de noile idei ale 
secolului, de cuceririle ştiinţei, de 
descoperirile geografice, așa că nu 
într-o universitate reacționară şi in- 
chizitorială putea el să găsească 
ceea ce cănta cu atita ardoare. Şi 
astfel, luîndu-şi puţinul ce-l avea, 
părăsi casa părintească, şi o dată 
cu ea Spania, pe care nu avea să 
le mai vadă niciodată. 

Ajuns la Toulouse, în Franţa, se 
înscrie la toate facultăţile universi- 
tății şi urmează cu asiduitate cursu- 
rile de drept, filozofie, teologie, 
matematică, greacă, latină, limbi 
orientale, ştiinţe naturale, geogra- 
fie, astronomie şi chiar medicină. 
Această multilaterală curiozitate ar 
putea să ne facă să credem că încă 
căuta sau că nu știa ce vrea. Nu, 
adevărul este că, în onestitatea sa, 
el nu îndrăznea să ia o hotărire în 
materie ştiinţifică înainte de a nu 
fi verificat care ştiinţe sint în stare 
să-l ajute în vederea realizării 
scopului ce-l urmărea. Pe el îl inte- 
resa în mod deosebit experiența. De 
aceea cumpără clandestin cadavre şi 
pe ascuns, la lumina unui opaiţ, 
începu să facă disecţii. Deschidea 
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corpul omenesc, îl descompunea piesă 
cu piesă, apoi, aplecat deasupra 
materialului anatomic, căuta ceva 
cu insistență, febril. Dramatic însă, 
în munca sa, era faptul că nu avea 
nici un îndreptar, că nu exista nici 
un tratat de anatomie, căci biserica 
catolică interzicea și pedepsea aspra 
disecția, considerind-o drept profa- 
nare a corpului omenesc privit ca 


locaşul sutietului. Dar unde anume 
este acest locaș? În inimă, i se răs- 
punde. „Prin urmare — își zicea 
Servet — , trebuie să cunosc în 
amănunţime, mușchi cu mușchi și 
fibră cu fibră, inima omului.“ 


0 OPERĂ SOCOTITĂ ERETICĂ 


Nemulțumit de rezultatele obţi- 
nute, neîncrezător în propriile sale 
puteri și convins că nu ajunsese încă 
la nici o concluzie, datorită și imper- 
fectelor sale mijloace de investiga- 
ție, Miguel Servet publică, după 
cinci ani de disecţii ale corpului 
omenesc, o lucrare intitulată: „Des- 
pre erorile trinității divine“. Să nu 
ne mire acest fapt. Primul obstacol 
pe care Servet trebuia să-l elimine 
din drumul său era pretinsa origine 
divină a lui Isus Hristos. Demon- 
strind acest lucru, cădea de la sine 
„trinitatea divină“ şi, o dată cu ea, 
se spulbera și ideea unei divinități 
supreme, aşa cum era concepută de 
teologie. „Trebuie — își zicea el — 
să anulez definitiv pe dumnezeul 
eclesiastic, în numele căruia ard 
atitea rnguri“, „Nu există «Trinitate», 
nici fiu, nici duh sfint; dumnezeu 
este un cuvint fără sens, fără con- 
ţinut și nu reprezintă nimic“. Aces- 
tea erau concluziile cărții şi, de 
îndată ce o văzu apărută, își face 
bagajele și pleacă la Paris. Aici se 
înscrie imediat la Facultatea de 
medicină şi își ia titlul de doctor în 
medicină. Apoi pleacă şi, rind pe 
rind, pînă în 1541,îl găsim la Avig- 
non şi Charlieu. Nu mai avea bani. 
Lipsurile materiale începură să-l 
încolțească. Atunci se îndreaptă spre 
Lyon şi se angajează la un librar — 
la o editură, cum s-ar zice azi — şi 
în schimbul unui salariu modest pu- 
blică, în cițiva ani, o ediţie critică, 
în limba greacă, a „Geografiei“ lui 
Ptolomeu şi alte lucrări literare 
pe care însă le semnează Micael 
Villanovano, deoarece, din cauza 
operei sale, decretată eretică şi de 
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catolici, și de reformaţi, începu pri- 
goana. Pentru a se pune la adăpost, 
se angajează medic al episcopului 
Pierre Paulnier. Dar, în ascuns, 
redactează cu înfrigurare opera sa 
capitală „Restituţia creștinismului“, 
care apare în secret, fără nume de 
autor, fără an și fără specificarea 
localității. Azi se cunosc datele. 
Lucrarea este tipărită de librarii 
Balthazard Arnollet și Guiăroult din 
„Vienne en Dauphinc“. 


(1) 0D5IONEgIR MATERIALISTĂ 
DESPRE LUME 


Decretat eretic de toate bisericile 
creștine ale Occidentului, Miguel 
Servet continuă să înfrunte coaliția 
catolică și reformată, ridicată împo- 
triva sa, şi aruncă în balanță această 
operă. Era sistemul său de gindire, 
pe care dorea să-l comunice tuturor 
oamenilor de bună-credință, în spe- 
ranța că-i va putea convinge de eroa- 
rea în care se găseau scufundaţi din 
ignoranță sau indolență. 

Servet afirmă în lucrarea sa că 
universul n-a fost creat de nimeni, 
deoarece dăinuiește din veşnicie, şi 
că materia este prima realitate. El 
arată că teoria scolastică, susținută 
de toți filozofii și teologii vremii 
potrivit căreia „sufletul“ este consi- 
derat de esență spirituală reprezintă 
o imensă eroare. 


0 DESCOPERIRE EPOCALĂ 


întreaga carte a V-a din „Resti- 
tuția creștinismului“ este consacrată 
problemei sufletului uman şi ea 
reprezintă concluzia definitivă a 
lungilor studii de medicină, de ana- 
tomie şi fiziologie şi disecție. Scolas- 
ticii, în frunte cu filozoful grec 
Aristotel şi cu medicul antic Gale- 
nus, susțineau că inima este locașul 
sufletului, „Inima — spunea Servet 
— are, după cum se știe, patru ac- 
ţiuni: sistola sau mișcarea de con- 
tracţie, diastola, mișcarea de dila- 
tare. și două mișcări intermediare. 
Sufletul este un produs al mișcărilor 
inimii. Cind aceste mișcări au înce- 
tat, sufletul a dispărut“. „Fără sis- 
tolă şi diastolă, nici inima și nici 
plăminii nu se mișcă“. Sufletul de- 
pinde, deci, de ritmul cardiac. Dar 
Servet nu se oprește aici. Medicii 
antichității şi ai scolasticii ştiau 
aproximativ că singele circulă prin 
vene şi artere. Dar ei mai susțineau, 
în frunte cu Galenus, că circulă şi 
prin nervi.  Pneumatologia, adică 
pretinsa știință care trata despre 
spirite şi alte ființe intermediare 
între dumnezeu și om, afirma că în 
aer există pneuma, adică un suflet, 
pe care omul îl inhalează prin res- 
piraţie. Această pneumă ar intra în 
singele care străbate peretele gros 
al inimii, ar pătrunde din ventricu- 
lul drept în ventriculul sting şi de 
aici ar trece în artere. Aceasta era 
explicaţia circulației singelui admis 
de medicina oficială de atunci. „Nu 


— spune Servet, aceasta constituie 
o explicație fantastică. Adevărul 
este că sîngele nu trece direct din 
ventriculul drept în cel sting, ci, 
printr-un ocol lung, el este dus în 
plămini, unde este purificat și-și 
schimbă culoarea, iar de aici, tre- 
cind prin vena arterială, intră în 
artera venoasă“. „În sfirșit, tot sin- 
gele, astfel purificat, este atras prin 
diastola ventriculului sting al ini- 
mii, această pregătire — spune Ser- 
vet fiind necesară pentru pro- 
ducerea suflului vital“. Acest circuit 
efectuat de singele pornit din ven- 
triculul drept, trecînd prin plămini 
şi revenit la inimă în ventriculul 
sting, se numește mica circulație a 
singelui, iar ea a fost descrisă pentru 
prima dată de Miguel Servet. Desco- 
perirea aceasta îl situează ca pe un 
precursor al lui William Harvey 
și-i asigură un loc de cinste în rindul 


marilor genii științifice ale om, 
genii ştiinţ „om 


nirii. 
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- Arestat la Lyon de inchiziţia 
“catolică, Miguel Servet reușește să 
evadeze și, la începutul lui august 
1553, se îndreaptă spre Geneva, 
unde domnea atotputernic fanaticul 
conducător reformat Jean Calvin. 
Avusese, cu acesta, anterior, un 
schimb de scrisori. Îl cunoștea per- 
sonal. Ştia cit e de rău, de crud. 
Atunci, de ce, evadind de la Lyon, 
n-a trecut în Italia, de pildă? „Ştiu 
în mod precis că sint sortit morții, 
findcă am spus adevărul, și, totuşi, 
nu pierd curajul“ — scrie el unui 
prieten. Dar, în cazul acesta, de ce 
s-a dus la Geneva, unde Calvin abia 
aștepta ca să-l omoare? În privința 
aceasta, istoria tace. Fapt este că 
în ziua de 12 august 1553 intră în 
Geneva, iar a doua zi, către prinz, 
este arestat. Procesul de erezie îi 
este intentat imediat. Este închis 
într-o celulă întunecoasă, fără aer, 
plină de apă şi de șobolani, care-i 
rod încălțămintea şi hainele. E supus 
torturilor. Nu mai are nici cămașă 
pe el. Se învelește cu niște zdrențe 
cînd este dus la interogatoriu. Nu i 
se dă mincare și mai ales apă. An- 
cheta este condusă chiar de Calvin, 
care asistă la toate interogatoriile 
și caznele. Servet cere un avocat pe 
motiv că nu cunoaşte legile Gene- 
vei, pe care, de altfel, nici nu le-a 
călcat. I se refuză. Cere restituirea 
banilor şi, obiectelor de valoare ce 
i s-au furat în clipa arestării. I se 
refuză. Cere să fie eliberat imediat, 
deoarece e supus spaniol. 1 se refuză, 
După două luni de anchetă, în ziua 
de 25 octombrie 1553, lui Miguel 
Servet i se comunică sentința prin 
care este condamnat să fie ars pe 
rug. Locul de tortură a fost fixat în 
piaţa Campel. În mijlocul unei gră- 
mezi de lemne verzi, pentru ca focul 
să fie cit mai încet, se ridică un stilp 
de fier de care martirul a fost legat 
cu funii. Pe frunte i s-a pus ocunună 


de paie muiate în pucioasă, iar de 
şold i-a fost atirnată opera sa „Res- 
tituția creștinismului“. Farel, un 
aghiotant al lui Calvin, înroși o cruce 
de fier în foc şi i-o lipi de buze. 
Urmă un strigăt de durere care 
îngheță intreaga asistență, De la 
fereastra camerei sale, Jean Calvin 
urmărea satisfăcut supliciul. Şi, 
după două ore de chinuri înfricoşă- 
toare, Miguel Servet muri, lăsînd 
în urma sa amintirea unei vieţi 
exemplare, închinată numai adevă- 
rului şi luptei pentru eliberarea 
omului de tiranie. 
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ce muncesc, 


Carpaţilor Orientali, regiunea Bacău 
de 13 400 km? și are peste | milion de 


le judeţe, care în prezent formează regiunea, prezen- 
SĂ un slab nivel de dezvoltare economică. Pe linia „clasică” 
urmată de burghezie în trecut, în cadrul industriei regiunii, 
ponderea principală era deţinută de industria forestieră, 
industria uşoară şi alimentară, cărora le reveneau mai mult 
de 84 la sută din producţia industrială globală a regiunii. În 
afară de lemn, care şi acesta era neraţional exploatat, cele- 
lalte resurse naturale industrializabile (petrol, cărbune, sare, 
hidroenergie) erau insuficient şi neraţional valorificate. 
Agricultura, ramura economică de bază în acele vremuri, era 
de asemenea slab dezvoltată. 

Deși trăiau într-o regiune bogată și frumoasă, oamenii mun- 
cii erau, de altfel ca toți cei ce trudeau în țara noastră, lipsiți 
de bucurii şi lumină, fiind supuși unei crunte exploatări de că- 


IND. MAT 
DE CONSTRUCȚII 


Ţ REL man, Combinatele chimice de la Roznov, Săvinești 


Colindind azi meleagurile moldovene, din văile umbrite ale semeţilor Carpaţi 
şi pînă în lunca fertilă a Prutului, te înțimpină entuziasmul celor care-şi făuresc un 
viitor luminos și fericit. Sub conducerea partidului, oamenii muncii au schimbat 
înfăţişarea Moldovei, una din înapoiatele provincii ale Rominiei burghezo-moșie- 
reşti. În îndelungata sa istorie, niciodată n-a cunoscut Moldova o asemenea înflorire 
ca aceea din anii puterii populare. Pretutindeni s-au înălțat fabrici, uzine şi combinate 
moderne, a crescut producția agricolă pe ogoarele fără haturi, întineresc vechile 
orașe ale Moldovei, apar altele noi, se îmbunătățește continuu bunăstarea celor 


Dintre regiunile Moldovei, în ani! puterii populare o pronunțată dezvoltare 
economică a cunoscut regiunea Bacău, 


prin 
regiunea 
Bacău 


Lector universitar IOAN POPOVICI 


tre burghezia şi moșieri înă şi de capitaliştii străini. 
În anii puterii populare, masele e oameni ai muncii au tre- 

cut cu hotărtîre și entuziasm la ucerea în viaţă a sarcinilor 

trasate de partid şi guvern, transformînd 

tier al construcțiilor socialiste, Dezvoli 

industria, al cărei ritm mediu anual de crește 

1951 — 1960 a fost de 14,8 la sută, regiunea Bacău ş 

dintr-o regiune agrară înapoiată într-o regiu 

în plină dezvoltare. 
În locul celor cîtorva făbricuțe de a de pe valea Bis- 

triţei și ceaa Trotușului, al fabrici - şi cartoane de | 

Piatra Neamţ şi Bacău, al celor cltorva mori, tăbăcării, tucerii 

şi abatoare sau al găzăriei de la Moinești s-au înălțat în anii pu- 

terii populare fabrici şi combinate moderne, au apărut produse > 

şi ramuri industriale noi, pe baza valorificării multilaterale a 

“ ;țioaselor bogății ale regiunii. Hidrocentrala 

PN. |. Lenin“ de pe Bistriţa, Laminorul de la Ro- 


giunea într-un șans 


şi Borzești-Onești, modernele Rafinării petroliere 
de la Dărmănești și Oneşti sînt numavciîteva din rea-, 
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lizările puterii populare, suficiente totuş 
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fost obținute 4 
cialist condi ie hotăritoare a 

eri Da agricole. zi 
“Munca politică desfășurată la sate, exemplul viu 
al superiorității agriculturii socialiste oferit oame- 
nilor muncii de către unitățile socialiste existente, 
ca și dezvoltarea bazei tehnice-materiale a agricul- 
turii, au făcut ca, mai ales după Congresul al Ill-lea 
al partidului, ritmul cooperativizării să crească 
simţitor. Este semnificativ faptul că la sfirşitul 
anului 1961 sectorul socialist din agricultura re- 
giunii Bacău cuprindea mai mult de două treimi 
din totalul suprafeței arabile și aproape patru 
cincimi din totalul familiilor sătești. 

Toate realizările obținute în dezvoltarea indus- 
triei și agriculturii au contribuit la înflorirea 
orașelor și satelor din regiune, la ridicarea continuă 
şa nivelului de trai al celor ce muncesc, adevărații 
stăpîni ai bogățiilor și frumuseţilor, făurarii mă- 
rețelor pe: 


ÎN TOVĂRĂȘIA BISTRIȚEI 


Avindu-și obirșia în Munţii Rodnei, Bistrița își poartă apel 
pe sub coaste de munți, prin codrii întunecați sau prin lumi 
s-au dezvoltat satele de munte. De multă vreme, pe apele limpezi! 
renumiții plutași moldoveni, își purtau la vale plutele de buște 
pînă la Piatra-Neamţ și chiar mai departe. ; 

Pătrunzind pe valea Bistriței în regiunea Bacău, nu departe 
cu Bicazul, înfățișarea văii s-a schimbat radical în ultimii ani. AGBI 
Bistrița curgea jucăușă printre maluri domoale se ridică azi, alături de călăi 
munți, un munte de beton și oțel, înălțat de mîna harnicilor <orseiăăstă ai 
Hidrocentralei „V.I. Lenin“. ic a > 

Alături de această măreață construcție, cea mai mare» de a an din 
țară, s-au înălțat pe malurile Bistriţei clădirile noului/6faș Bica al de 
ciment și-azbociment din acest oraș a furnizat epiali mari e cimenturi 
speciale necesare construcției hidrocentralei şi-altor ș din ţară. Pornind 
mai departe pe valea Bistriței, de la Bicaz; de data a ta cu trenul pe noua 
cale ferată, după ce treci de centrul Vaduri, unde în anii puterii populare s-a 
înființat un combinat forestier, nu DI timp poposești în orașul Piatra 
Neamţ, așezat la poalele Pietricicăi și Cozlei. Aici poți vizita monumente is- 
torice de pe vremea lui Ştefân. cel Mare, ca și întreprinderi industriale moderne, 
cum ar fi fabrica de“ hirtie și celuloză, renovată în anii puterii populare. 

Mai departe trenul te poartă pe lîngă șantierele noilor hidrocentrale bistri- 
țene pentru a'ăjunge În noile centre ale industriei chimice rominești, Roznovși 
Săvineşti; La Roznov se ridică marele combinat de îngră- 
șăminte azotoase ; cînd va fi dat în exploatare cu.toată capaci= 
tateă va livra anual agriculturii 210 000 tone de Îngrăşăminte, 

d SNP eni te întîmpină elegantele siluete ale Uzinei de fibre 
și fire sintetice, intrată deja 
în“ funcțiune, unde în anul 
1965 se vor produce 13 000 tone 


valea Trotușului și cea a Tazlăului s-a dezvoltat în anii puterii 
populare o adevărată a doua Vale a Prahovei, Pe spinările și 

la poalele înălțimilor, sondele petrolifere se înalţă zvelte, în- 
locuind pe alocuri pădurea naturală printr-o pădure de eta 
Dacă în timpul regimului burghezo-moșieresc producția de 


de fire și fibre de tip relon și 
rolan, din care se vor putea 
confecționa aproximativ 
17 000 000 costume de haine 
bărbătești. 

Purtîndu-și apele mai de- 
parte, Bistrița străbate orașul 
Buhuși, vechi centru al indus- 
triei textile și de confecții, 
reîntinerit în anii puterii 
populare, și în cele din urmă 
îşi varsă apele în Siret, nu 
departe de reședința regiunii 
— orașul Bacău. Aici, la Bacău, 
te impresionează ritmul noual 
vieții, atît de deosebit de mo- 
notonia din trecut. Noile carti“ 
ere de locuințe, magazinele 
luminate fluorescent,  com- 
plexul sportiv în construcție 
„23 August”, noile întreprinderi 
industriale puternice, între care mai importantă este uzina 
metalurgică, înălțată pe rămășițele unei vechi tucerii, toate 
acestea confirmă entuziasmul și “hotărîrea în muncă a băcă- 
Qânilor. 


PE VALEA TROTUȘULUI 


Pătrunzind adtnc în Munţii Ciucului, izvoarele Trotușului 
deschid aici drum spre Transilvania prin pasul Ghimeș-Palanca, 
străbătut de o cale ferată. 

"Pe valea sa superioară întîlnești cîteva sate de munte, răsă- 
fite la poalele munților. 

Încă înainte de confluența cu Asăul, Trotușul pătrunde în 
bazinul Dărmăneştilor, unde pitorescul este reprezentat prin 
apele limpeziale Trotușului, care saltă vioi din piatră în piatră, 
și de covorul pădurilor de conifere și foioase în care insulițele 
de mesteacăn împodobesc minunat peisajul, Vizitind localită- 
ţile acestor meleaguri, întîinești la tot pasul ritmul viu al con- 
strucției, De la Asău, Comănești, Lăloaia și Leorda, minerii 
scot la suprafață cantități mereu sporite de cărbune. Între 


petrol a regiunii Bacău era infimă, reprezentind numai 0,45 
la sută din producția globală, în prezent, de la schelele din 
această regiune se obțin aproximativ 17,5 la sută din pro- 
ducția globală de petrola țării, O dată cu lărgirea acti- 
vității de foraj și extracție s-au obținut succese însemnate 
și în sectorul prelucrării, construindu-se rafinării moderne 
la Dărmănești și Onești, unde se prelucrează întreaga can- 
titate de petrol obținută în regiunea Bacău, În vederea 
furnizării energiei electrice pentru unitățile industriale și 
așezările omenești din bazinul Trotușului, tot în anii, p 
populare s-a construit Termocentrala de la Comăn 
asemenea, se dezvoltă continuu industria, zi 
însemnatului patrimoniu forestier dif” [ pa mes 
giunii, Li (i 

Trotușul iese din bogata COPA a Dărri ș 


cursul în frumosul defileu de 
la Cireșoaia. Nu departe de 
aici, la confluența văii Slănicu- 
lui cu Trotușul, la poalele 
Muntelui Măgura, se situează 
orașul Tg. Ocna, cunoscut mai 
ales cu un centru de seamă 
pentru exploatarea sării. De 
aici, o șosea asfaltată te conduce 
pe valea Slănicului, distanță de 
18 km, pînă la una din cele 
mai fermecătoare stațiuni bal- 
neo-climaterice ale țării — 
Slănicul Moldovei, 

De la confluența cu riul 
Slănic, Trotușul își continuă 
drumul, lăsînd de o parte și 
de alta a sa terase întinse, 
acoperite cu semănături, pod- 
gorii și livezi. Nu departe de 
Tg. Ocna, peisajul local s-a 
transformat mult în anii puterii 
populare, locul ierburilor şi 


(Continuare in pag. 41) 


RE: ep il, [07 pen 200 Bf A e Delfi Di DE IA A, va FEAA EISA ZII IEI 83 să A 


4 [p3 A A y e șr . _ 
Sa, detii Ad i PR a a i re pa PU o, 7 9 Ig A i ab, SOVA AE 


4 


A 


„Dezbaterile consfătulrii reflectă roa= 
dele muncii desfăşurate de partid pen- 
tru răspindirea în mase a cunoștințe- 
lor agricole: Această acțiune trebuie 

„sep o mal mare amploare, astfel 
încît să cuprindă practic întreaga 
masă de țărani colectiviști, acordin- 
du-se o deosebită atenție tineretului, 
Cadrele de specialiști sînt chemate 
să dea întregul lor sprijin cercurilor 
de învățămînt agrozootehnic de masă, 
precum și altor forme de răspindirea 
cunoștințelor agricole în rîndurile ță- 
rânimii." 


(Din  cuvîntarea  tovarățului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la în- 
chelerea Consfătulrii pe țară a 
țăranilor colectivişti.) 


5 abăţtau țara noastră de la un 
capăt la altul, călătorul are prilejul 
de a vedea pe ogoare numai lanuri 
mari, întinse, rod al transformării 
socialiste a satului. Pretutindeni în 
sate se ridică construcţiile gospodă- 
riilor colective şi casele noi ale colec- 
tiviştilor, ca niște începuturi de așe- 
zări orășenești. Aceasta este dovada 
grăitoare că socialismul a învins, că 
cea mai mare parte a ţăranilor mun- 
citori din ţara noastră au păşit pe 
drumul socialismului. La sfîrșitul 
anului 1961, agricultura socialistă 
deţinea 94,7 la sută din suprafaţa 
agricolă și 92,6 la sută din suprafa- 
ţa arabilă a ţării. 

Una dintre condiţiile importante 
ale dezvoltării agriculturii este m 
rarea ei cu cadre bine pregătite din 
punct de vedere teoretic şi practic, 
capabile să aplice în producţie cuce- 
ririle ştiinţei și ale experienţei îna- 
intate, să organizeze şi să conducă 
cu pricepere marile gospodării socia- 
liste. 

O tormă importantă de propagare 
a cunoștințelor ştiinţifice agrozoo- 
tehnice în masa largă a țăranilor 


zale munc 


Ing. A STĂNEL 


colectiviști o constituie cursurile 
agrozootehnice de masă, ce se orga- 
nizează în fiecare iarnă în gospo- 
dăriile colective. Ca la o adevărată 
şcoală a belșugului, la aceste cursuri 
mii de tineri colectiviști, alături de 
cei mai virstnici, îşi însuşesc cele 
mai înaintate metode agrotehnice de 
lucrare a pămîntului, metodele cele 
mai bune de îngrijire a animalelor. 

Plenara lărgită a C.C. al U.T.M. 
din octombrie 1961 a pus în fața 
organizaţiilor U.T.M. de la sate, ca 
una dintre cele mai importante sar- 
cini, mobilizarea unui: număr cit 
mai mare de tineri la aceste cursuri, 
pregătirea lor din timp, urmărirea 


modului cum tinerii îşi însușesc 
cunoștințele agrozootehnice și a felu- 
lui în care acestea sînt aplicate în 
practică. 

Cum se desfăşoară învățămîntul 
agrozootehnic la gospodăria colec- 
tivă „Steaua ce din Mădăras, 
regiunea Crişana 


CUNOȘTINȚE ȘTIINȚIFICE 
, TEMEINICE 


Sub conducerea organizaţiei de 
partid, organizația U.T.M., împre- 
ună cu conducerea gospodăriei, a 
luat măsuri în vederea bunei desfă- 
şurări a învăţămîntului agrozooteh- 
nic în acest an. Potrivit necesi- 
tăților gospodăriei au fost organi- 
zate două curşuri: unul agrotehnic, 
la care participă colectiviștii care 
lucrează în brigăzile de cîmp și la 
grădina de legume, şi un curs zoo- 
tehnic pentru colectiviștii care lu- 
crează în sectorul creșterii anima- 
lelor. 

Pregătirile pentru organizarea a- 
cestor cursuri au început din timp. 
S-a dus o muncă susţinută de popu- 
larizare a acestor cursuri în rîndul 
colectiviștilor. Cu această ocazie s-au 


făcut cunoscute rezultatele bune obţi- 
nute în producţie și totodată foloa- 
sele aplicării în practică a metodelor 
agrozootehnice de către tinerii colec- 
tivişti care au frecventat cu regu- 
laritate aceste cursuri în anii prece- 


Spaji: 
unca desfășurată de organizaţie 
a făcut ca toţi tinerii din gospodărie 
să se înscrie alături de colectiviştii 
mai vîrstnici la cursurile organizate. 
i mpitonă cu conducerea gospodă- 
riei, lectorii, printre care şi ingi- 
nerul zootehnist Sabin Boliac, se- 
cretarul organizaţiei U.T.M., au 


stabilit, încă înainte de începerea 
cursurilor, cele mai importante teme 
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Pe utemista Maria Trif, obiectivul foto- 

grafic a surprins-o în momentul hră- 

i nirii viţeilor cu biberonul, metodă în- 
sușită la învățămîntul zootehnic 


care interesează pe colectiviştii- de 
aici și care au legătură directă cu 


specificul gospodăriei, piniua seamă 

că la Mădăras ramurile principale 

sînt zootehnia şi cultura cerealelor, 

iar în dezvoltare legumicultura. De 

asemenea, s-a procurat şi materialul 

didactic necesar pentru a face lecţi- 

ile cît mai interesante și a ajuta la 

fixarea temeinică a cunoştinţelor 

căpătate la curs. + 
entru a veni în ajutorul colecti- . 

viștilor care participă la cursuri, 

la propunerea organizaţiei de bază, 

consiliul de conducere s-a îngrijit 

ca biblioteca gospodăriei să lie 

dotată cu cărți şi broşuri noi. De 

asemenea, s-au luat măsuri pentru 

răspîndirea acestor broşuri prin cele 

patru biblioteci volante care vizi- 

tează pe colectiviști la locul de 

muncă, 

Am asistat la una dintre lecţiile 
ținute la cercul de zootehnie. La 
acest cerc participă 15 tineri, dintre 
care 10 au fost îndrumați să lucreze 
anul trecut în sectorul creşterii ani- 
malelor. Printre aceștia se numără 


WANNA e | 


şi tinăra Maria Trif, îngrijitoare la 


viței, fruntașă în muncă. 

— Astăzi vom vorbi despre însl- 
lozarea furajelor. V-am desenat pe 
tablă diferite tipuri de silozuri. 
Acesta este un siloz de suprafaţă, 
celălalt un siloz de adincime... 

În felul acesta, inginerul Sabin 
Boliac își începu lecţia. Colectiviştii 
ascultau cu deosebită atenţie şi no- 
tau cu multă sîrguință unele date în 
caietele lor. Aceasta era a treia lec- 
ție. La celelalte lecţii s-a vorbit 
colectiviștilor despre îngrijirea ani- 
malelor în perioada de stabulaţie şi 
ac e ra bg liberă, despre alimentaţia 
rațională a animalelor. Lecţiile — 
predare şi seminar — sînt însoțite 
de prezentări de diafilme și alte 
materiale documentare, ca: planşe, 
mulaje, exponate etc. 

Şi cursul agrotehnic, se desfă- 
şoară în condiţii bune. În luna de- 
cembrie s-au predat lecţiile: solul 
şi structura lui; soiuri de înaltă pro- 
ductivitate. Casa-laborator şi lotul 
experimental din cimp constituie un 
ajutor prețios în înţelegerea și fixa- 
rea cunoştinţelor colectiviştilor căpă- 
tate la curs. În casa-laborator s-au 
adunat o mulțime de exponate: se- 
minţe de diferite plante, soiurile 
de plante cultivate în gospodărie, 
tipuri de îngrășăminte chimice. 
Tot în cadrul casei-laborator se 
efectuează probele de germinaţie 
e nințalor. Pe loturile demonstra- 
tive, colectiviștii au urmărit com- 
pisitiea diferitelor soiuri de griu şi 

ibrizi de porumb și acţiunea dife- 
ritelor lucrări și doze de îngrășă- 
minte asupra sporirii producţiei la 
unele culturi. 


MÎNĂ ÎN MÎNĂ — ȘTIINȚA ȘI 
PRACTICA 


De o mare însemnătate s-au dove- 
dit a fi organizarea controlului la 
locul de muncă şi sprijinul ce tre- 
buie acordat de către cadrele califi. 
cate în vederea aplicării în practică 
de către colectiviști a celor învăţate 
la cursuri. Așa se face că metodele 
ştiinţitice au intrat ca deprinderi 
în activitatea colectiviştilor. 

Producțiile au sporit an de an la 
porumb, griu, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui. Încă în 1960, colecti- 


viştii din Mădăras au realizat pro- 
ducţii de 5 000 kg de porumb boabe 
la hectar. 

Din cele spuse de către brigadierii 
B. Nuţ Petre și Poienaru Gheorghe și 
alți colectivişti, de poa gos- 

odăriei, tovarășul Teodor Maghiar, 
rou al Muncii Socialiste, s-au des- 
prins unele dintre metodele ştiin- 
țilice aplicate azi la Mădăras. 

Una dintre lecţiile predate în 
cadrul învățămîntului agrotehnic a 
fost aceea despre sol și lucrările lui. 
Aplicind agrotehnica științifică în- 
sușită la curs, colectiviştii din Mădă- 
ras lucrează pămîntul rațional. De 
pildă, toamna ei ară la adîncimea 
de peste 30 cm. Aceasta pentru că, 


așa cum le-au spus specialiştii la- 


curs, arătura adincă măreşte capaci- 
tatea solului de'a reţine apa, îmbu- 
nătăţeşte însușirile sale fizice şi 
chimice, intensifică activitatea orga- 
“mismelor şi distruge buruienile. 
Traducind în practică cele învă- 
„rh la cursuri, colectiviștii de la 
ădăras folosesc pe scară largă în- 
răşămintele. În cantități mari se 
olosește gunoiul de grajd, care este 
îngropat sub arătura adincă, împre- 
ună cu îngrășăminte minerale. Îngră- 
şămintele organice și minerale îngro- 
pate adinc sub brazdă fac ca plan- 
tele să-și dezvolte rădăcinile în pro- 
funzime, ceea ce le fereşte de secetă 
în timpul verii şi asigură obținerea 
de producții mari în fiecare an. 
Învățăminte pretitase au tras 
colectiviștii şi din lecţiile despre 
întreținerea culturilor şi despre folo- 
sirea unor soiuri mai productive 
de plante şi hibrizi. Pină nu de 
mult, în gospodărie se cultivau nu- 
mai soiuri locale. Paralel cu lecţiile 
despre soiurile de mare productivi- 
tate s-a organizat şi un cîmp experi- 
mental în care colectiviștii au însă- 
mînțat diferite soiuri de griu şi hi- 
brizi dubli de porumb. În felul 
acesta, ei au putut să stabilească pe 
baza cercetării ştiinţifice care sint 
soiurile și hibrizii care dau producţii- 
le cele mai bune în condiţiile de 
sol şi climă ale gospodăriei, 
Colectiviştii din Mădăras aplică 


metode ştiinţifice şi în sectorul creş- 
terii animalelor. 
Aşa, de pildă, folosind selecţia 


Eroul Muncii Socialiste Teodor Maghiar 
— preşedintele gospodăriei agricole colec- 
tive din Mădăras — regiunea Crişana. 


repetată, s-a ajuns la îmbunătăţirea 
rasei de vaci, ceea ce a dus la spo- 
rirea producției de lapte, care în 
anul trecut a ajuns la peste 2 376 
litri de lapte pe cap de vacă fura- 
jată, de trei ori m ult față de 
protuoția realizată în primu d 
a înfiinţarea gospodăriei. 
+ 


Urmarea aplicării în practică a 
celor însuşite la învățămîntul agro- 
zootehnic şi celelalte forme de pro- 
pagare a cunoştinţelor agricole știin- 
țilice, conferinţe etc.a fost creșterea 
continuă a producţiei la hectar, a 
producţiei de lapte şi carne, succese 
care întăresc încrederea colectiviș- 
tilor în gospodăria colectivă, în 
puterile lor. i 

Aceasta explică şi angajamentul 
luat de colectiviştii din Mădăras de 
a realiza în următorii ani o producţie 
medie la hectar de 3 000 kg de griu 
și 5 800 kg de porumb boabe. Un 
puternic avînt va lua și creșterea 
animalelor de prăsilă şi de producție. 
În 1962 gospodăria va avea la 100 
ha 40 de taurine, dintre care 22 de 
vaci, 125 de porcine, 163 de ovine. 

Tinerii din gospodărie muncesc cu 
însutlețire alături de virstnici pen- 
tru a da viață recomandărilor Constă- 
tuirii pe țară a colectiviştilor, pen- 
tru a obţine producții mari vege- 
tale şi animale. 


Cercul de învățămint zootehnic. Ingine- 

rul zootehnist Sabin  Boliac expune 

colectiviştilor lecţia despre însilozarea 
porumbului 
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La 9 ianuarie 1962, po- 
porul egiptean a sărbătorit 
a doua aniversare a înce- 

erii construcţiei barajului 
nalt de la Assuan, care se 
înfăptuieşte cu ajutorul teh- 
nic și financiar al Uniunii 
Sovietice. 

ce pila Nilului, zăgăzuite 
la Assuan, vor forma un 
imens lac de acumulare, cu 
un volum de 130 miliarde 
m<, care, în afară de conse- 
cinţele extrem de favorabile 
pe care le va avea pentru 
economia naţională a Re- 
publicii Arabe Unite, va 
inunda unele dintre minu- 
natele monumente de cul- 
tură ale antichităţii. Deci 
în atenția constructorilor 
barajului a stat și problema 
salvării acestor monumente, 

În această situaţie se vor 
atla monumentele de la Abu 
Simbel, unde, cu 3 200 de 
ani în urmă, mii de sclavi 
au fost siliţi să ridice atot- 
pâteraioesa taraon al Egip- 
ului Ramses al II-lea un 
templu de proporţii uriaşe, 
iar în apropiere, un templu 
mai mic soției sale Nefer- 
tari. 

Pe malul bătrinului Nil, 
la frontiera de azi dintre 
Egipt și Sudan, la Abu Sim- 
bel, în muntele de gresie 
poroasă ce se prelungește 
de la a doua cataractă, mli- 
nile pricepute ale miilor de 
artiști anonimi au construit 
faraonului „zeu“ templul 
său și sanctuarul mai mic 
al lui Nefertari. Și astăzi 
cele două temple, care pri- 
vesc de peste trei milenii 
răsăritul soarelui pe malul 
Nilului, sint aproape în- 
tacte, 


O RAMSES AL II-LEA SE MUTĂ CU 


20 DE ETAJE MAI SUS e 500 DE 


CRICURI VOR RIDICA LA 60M O 
CARCASĂ CU TEMPLUL CARE CÎN- 
TĂREȘTE 250 000 DE TONE 


Templul lui Ramses este săpat în 
faleza stincoasă a malului. Intrarea 
e străjuită de -patru statui, avînd 
20 m înălțime, care-l reprezintă pe 
Ramses șezind pe tron. Imediat ce 
trece pragul, vizitatorul pătrunde 
într-o spațioasă sală subterană avînd 
300 m?, al cărei tavan e susținut de 
stîlpi uriași care împart încăperea 
în trei nave. Aleea centrală e stră- 
juită de 8 statui uriașe ale lui Osiris, 
avînd, bineînţeles, trăsăturile lui 
Ramses, care te conduc spre o altă 
încăpere a templului. Aici, după ce 
pătrunde printr-o ușiţă strimtă, vizi- 
tatorul este întimpinat de patru sta- 
tui: Ptah, zeul infernului; Amon, 
zeul Thebei; Ramses II autozeificat 


şi Re-Harahte, zeul răsăritului. Lory 


le este de fapt dedicat acest templu, 
a cărui proporţie și formă uimesc 
şi astăzi pe contemporanii noștri. 
De la intrare pînă la această încă- 
pere sint 63 m. Cind soarele răsare, 
razele sale pătrund pînă în fundul 
sanctuarului, luminind pentru o 
clipă, pe rînd, chipul împietrit al 
lui Amon, apoi al lui Ramses şi, 
în sfîrșit, al lui Re-Harahte. Sin- 
gurul care rămîne în umbră este 
Ptah, zeul infernului. 

La cca. 200 m se află templul Ne- 
fertari, a cărui intrare este străju- 
ită de 6 statui reprezentînd diferite 
zeități. Templul este mai mic, însă 
ansamblul său este la fel de armo- 
nios și de bine proporţionat ca și 
templul lui Ramses. 


BARAJUL 


Barajul înalt de la Assuan este 
piramida modernă care se constru- 
ieşte într-o ţară de curind eliberată 
de sub jugul colonialismului. Acest 
lucru nu s-ar fi putut face fără spri- 
jinul U.R.S.$., care n-a condiţionat 
ajutorul său la construirea barajului 
de avantaje politice sau economice. 

Îţi vine greu să crezi că această 
vale aridă a Nilului superior se va 
transforma într-un uriaş lac de acu- 
mulare avînd 300 km lungime și 
20 —40 km lățime. Hotărirea Repu- 
blicii Arabe Unite de a construi un 
baraj înalt la Assuan a putut fi 
luată și pusă în practică numai dato- 
rită sprijinului U.R.S.S. în proiec- 
tarea lucrării, utilaje și fonduri. 

Lucrările au început, și în prezent 
pe şantier lucrează cca. 9000 de 
muncitori, funcționari și specialişti, 
dintre care 342 de specialiști sovie- 


Monumentele de artă se gătesc 
de-a lungul întregii văi a 
Nilului 
Partea hașurată reprezintă vii- 
torul lac de acumulare 


tici. Din U.R.S.S. au sosit pînă 
acum 30 000 tone de diferite utilaje 
şi materiale necesare construcției 
barajului. 

Noul baraj va asigura indepen- 
denţa economică a R.A.U., întrucît 
suprafaţa irigată existentă va creşte 
cu 40 la sută, iar noua hidrocen- 
trală va furniza industriei cca. 12 
miliarde kWh pe an. 


Aşezarea alăturată a celor două 
temple:| — Ramses al ll-lea; 
2 — Nefertari 


Construcţia barajului înalt va 
avea drept consecinţă ridicarea nive- 
lului apei, iar la Abu Simbel nive- 
lul va creşte cu 63 m. O parte din 
moştenirea milenară a întregii ome- 
niri ar fi sortită astfel să dispară 
sub valurile Nilului, pînă în prezent 
fiind identificate 23 de monumente 
arheologice care ar trebui să fie 
salvate. 

Problema recuperării monumente- 
lor este o sarcină ce depăşeşte însă 
posibilităţile guvernelor egiptean și 
sudanez. Așa se explică că o comisie 
tehnică formată din experţi din 
cinci țări: U.R.S.S., S.U.A., Elve- 
ţia, R.F.G. și R.A.U., a aprobat 
din documentaţiile prezentate pentru 
soluționarea acestei probleme pro- 
iectul realizat de profesorul italian 
Piero Gazzola și l-a recomandat 
guvernului egiptean pentru însușire. 


O SOLUȚIE TEHNICĂ 


ÎNDRĂZNEAȚĂ 


Profesorul Piero Gazzola a întoc- - 
mit un proiect deosebit de ingenios. 
În esenţă se propune: detașarea din 
corpul muntelui a celor două tem- 
ple, consolidarea lor prin îngloba- 
rea acestora într-o casetă uriașă de 
beton armat şi ridicarea casetelor 
cu ajutorul cricurilor mecanice la 
62 m înălțime deasupra cotei actu- 
ale. Ulterior fundaţiile vor fi beto- 
nate, iar peisajul refăcut. 

Operația va începe prin înlătu- 
rarea porțiunii de munte de deasu- 
pra templelor şi săparea unei tranșee 
frontale de 15 m adincime pentru 
a se putea pătrunde sub templu 
prin galerii. În aceste galerii se va 
turna o structură de beton armat, 
formată din două plăci rigidizate 
prin pereţii transversali și longitu- 
dinali, avînd aspectul unor camere 
alăturate. În paralel se vor detașa 
pereţii laterali ai templului, din 
corpul muntelui, pe cele trei laturi, 


turnîndu-se simultan plăcile de 
beton, care vor închide caseta ce va 
conţine templul. Rigiditatea case- 
tei va evita erice deformare care ar 
putea să se nască, împiedicînd astfel 
deteriorarea obiectului și asigurind 
manipularea sa ulterioară. 

Sub plăcile de fund, la punctele 
de încrucișare ale rigidizărilor trans- 
versale și longitudinale, vor fi mon- 
tate 250—500 de cricuri mecanice, 
capabile fiecare să ridice cîte 1 000 
de tone. Acum totul este-gata pentru 
începerea operaţiei. Templul lui 
Ramses al II-lea, cîntărind 250 000 
de tone, și sanctuarul reginei Nefâr- 
tari, avînd „doar“ 50 000 de tone, 
sînt gata ambalate și pot fi mutate, 
pe verticală, la noul lor domiciliu, 
pentru ca să privească din nou 
Nilul, 


în templul lui Ramses 


al II-lea 


Intrarea 


Şi urcușul se face din doi în doi 
milimetri, cricurile avind o cursă 
normală de 30 cm. Totul este contro- 
lat şi coordonat prin relee electro- 
nice. Orizontalitatea este asigurată 
printr-un sistem de vase comuni- 
cante umplute cu mercur, care, pe 
baza unor circuite electronice, sem- 
nalează orice diferență de nivel, 
comandind compensarea acestora 
cricurilor învecinate. 

Fiecare cric este prevăzut cu două 
aripi laterale. După terminarea 
cursei de 30 cm, se introduce sub 
aripi cîte un bloc de beton armat 
prefabricat. Acum se poate elibera 
pistonul cricului, trăgîndu-l în sus 


| intrarea în templul lui Nefertari | 


A — Aşa se va 
detaşa încăperea 
de roca înconju- 
rătoare; B-După 
d ce mutarea a fost 
terminată, monu- 
mentul se află pe 
fundația de beton 
armat cu 62 m 
mai sus 


și strecurînd sub el un alt bloc prefa- 
bricat de beton armat, și operaţia 


reîncepe din nou, iar Ramses îm- 


preună cu consoarta sa se vor înălța 
cu 62 m în 5—6 ani, prin munca 
asiduă a mii de muncitori şi tehni- 
cieni. 

Blocurile prefabricate sînt apoi 


înglobate într-o fundaţie de beton 
armat care, în timp, va deveni fun- 
dația definitivă a locașurilor salvate 
din ape. Organizarea șantierului 
comportă construcția unor șosele 
de acces, a două porturi, a unui 
aeroport şi a unui orășel în care vor 
locui constructorii. 


INSULA FILE - 
VA FI ŞI EA SALVATA 


Insula File, denumită şi „perla Egiptului“, da: 
torită tezaurelor de artă pe care le conţine, este şi 
în prezent timp de 9.—10 luni pe an sub apă. Figurile 
alăturate arată insula inundată şi în perioada uscată. 

Prin construcția marelui baraj de la Assuan, insula 
File, situată între vechiul şi noul baraj, ar urma să 
rămînă definitiv sub apă. Și în acest caz, pentru a se 
salva vestigiile unei culturi milenare, se preconizează 
lucrări de mare amploare. Astfel s-a studiat constru- 
irea unor diguri care ar izola complet insula, neper- 
mițînd intrarea apei. Digurile s-ar prelungi pînă la 
malurile Nilului, accesul vizitatorilor la edificiile 
de pe insulă făcindu-se pe aceste diguri. 


RADIOSUDURĂ 


Polimerii ce conţin fluor se bucură 
de o proprietate deosebită, ei fiind ex- 
trem de rezistenți la acţiunea diferi- 
telor substanţe chimice, acizi, baze etc. 
Pe lîngă această calitate, ei prezintă și 
un dezavantaj serios: nu pot fi aplicaţi 
pe suprafeţe metalice decit foarte greu. 
Or, cu ajutorul acestor polimeri, s-ar 
putea realiza o protecţie excelentă a 
diferitelor dispozitive metalice. Care 
este calea rezolvării acestei probleme? 

Răspunsul a fost dat de... radiochi- 
mişti, care au elaborat un procedeu 
tehnologic original. Ei au plecat de la 
un fapt binecunoscut de fizicieni: 
nucleele borului cu masa 10 captează 
cu o „poftă“ nemaipomenită neutronii 
termici (care au viteze egale cu viteza 
moleculelor într-un mediu pe cca. 
200; 2 200 m/s — vezi articolul: 
„Reactorii nucleari, azi — miine“ din 
nr. 41/1962. al revistei noastre). În 
urma acesteia, nucleul de bor emite o 
particulă alfa (nucleu de beliu) și se 
transformă într-un nucleu de litiu cu 
greutatea atomică 7. Reacţia nucleară 
de care vorbim este însoțită de elibe- 
rarea unei mari cantităţi de energie, 
care este preluată de cele două nuclee 
ce se deplasează în direcţii diferite. 
Monumentul lui Ramses al Il-lea a Din cauza faptului că aceste particule, 
fost „ambalat“ în caseta de beton armat cele două nuclee, se mişcă în substanţă, 


Ă i drumul lor, pe care-l parcurg, este 
și se ridică pe cricuri. În dreapta: prdeerege sedii ceceni za a: 


Figurile |—3: după ce pistonul s-a ridi- miimi de milimetru. De-a lungul unei 
cat cu 30 cm, sub aripi se introduce blocul distanțe atit de mici, ele îşi pierd ener- 
de beton gia, cedind-o mediului înconjurător, 

încălzindu-l foarte puternic. 
Figurile 4—6: pistonul se trage în sus Dacă vom unge cu un strat subţire 
şi sub el se introduce un bloc de beton, ce conține bor 10 placa de polimer ce 


trebuie aplicată pe metal și vom iradia 
acest „sandviş“ cu un flux puternic de 
neutroni termici obţinuţi de la un 
reactor atomic, în urma reacției nucleare 
temperatura zonelor din imediata veci- 
nătate a suprafeţei de despărţire se va 
ridica, pentru un timp de citeva miliar- 
dimi de secundă, la mii de grade. 
Acest interval de timp extrem de scurt 
este suficient ca moleculele polimeru- 
lui, care au primit în urma temperaturii 
inalte energii mari, să pătrundă în 


lar operația reincepe 


B , 


metal şi să intre în reacție chimică cu 
acesta. j ' 
Astfel are loc un proces asemănător 
cu sudarea a două suprafețe printr-o 
mulţime de puncte, asiguriînd o aderen- 
ţă excepţională. Noul procedeu a primit 
denumirea de radiosudură şi este Incă 
o dovadă grăitoare a eficacităţii apli- 
caţiilor paşnice ale energiei nucleare. 


0 MILIONIME DE GRAM 


Nu de mult în paginile revistei 
noastre (vezi „Elementul 103* din nr. 
10/1961) am prezentat un scurt mate- 
rial asupra descoperirii elementului 
laurenţiu. După cum se ştie, acesta a 
fost obținut în urma bombardării cali- 
forniului cu ioni de bor de mare energie, 
accelerați într-un accelerator liniar. 

Problema obţinerii separării și stu- 
diului elementelor transuraniene în can- 
tități mai mari (de exemplu, din ulti- 
mul element nu s-a obținut decit un 
număr mic de atomi) este una dintre 
sarcinile cele mai spinoase ale fizicii şi 
ultramicrochimiei. e 

În vederea fabricării unor elemente 
artificiale, într-un reactor nuclear au 
fost introduse 10 g de plutoniu şi expuse 
iradierii timp de opt ani de zile. După 
aceasta micul conteiner s-a scos din 
reactor și, cu ajutorul metodelor ultra- 
microchimice (o nouă ramură a chimiei 
care se ocupă de analize şi studiul can- 
tităților infime de substanţă), în pro- 
dusele oţinute s-a descoperit o milionime 
de gram de berkeliu și californiu. O 
asemenea cantitate, extrem de mică la 
prima vedere, este suficientă pentru a 
studia proprietăţile fizice şi chimice 
ale acestor elemente. Astfel, pentru 
obținerea spectrului californiului, o 
mică parte din cantitatea produsă a 
fost arsă într-un „cuptor“ obţinut prin 
crearea unei adincituri în virtul unui 
conductor de platină cu un diametru 
de 3 mm, 

De fapt există şi o altă cifră record: 
pentru obţinerea unei spectrograme 
clare a fost suficientă o cantitate de 
0,0001 micrograme americiu! 


B 


| mente minerale, 
| neînlocuit în hra mului. 
A Unele dințre „măsurile prevăzute 
LA de hotănirile Congresului al III-lea 
() a M.R. și de plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 1961 
au drept scop să asigure pe deplin 
satisfacerea necesităților mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii din pa- 
tria noastră, în ceea ce priveşte 
consumul de legume. Se prevede în 
acest sens ca în anul 1965 suprafața 
cultivată cu legume să fie de 180 000 
ha, iar producţia totală de legume 
de 3 300 000 de tone. 

Lucrările în vederea producerii 
unor cantități: sporite de legume, 
primăvara şi vara foarte timpuriu, 
cu cheltuieli puţine, încep încă din 
timpul iernii. Începutul se face cu 
pregătirea răsadniţelor în care se vor 
semăna seminţele chiar din luna fe- 
bruarie,. Aici în acest spațiu adăpostit 
şi încălzit în mod artificial, în care 
se asigură condiţii optime de viaţă, 
plantele legumicole își petrec o bună 
parte din timpul care trebuie să 
treacă de la semănat și pînă ce dau 
primele produse. În acest mod se 
scurtează mult pir «a de timp 
care trece de cînd plantele se plan- 
tează în cimp liber și pînă la obţi- 
| nerea primelor produse. 

Calitatea şi cantitatea de legume 
| timpurii, pe lingă aplicarea unei 
| agrotehnici superioare în cimp, de- 
pind şi de calitatea răsadurilor. 

Răsaduri de bună calitate pot fi 
obținute dacă se alege cu multă 
grijă data semănatului, astfel ca 


Vedere asupra unei 
G.A. 


C. .30 Decembrie” 


părți din răsadnițele de la 


rii 
irijeaz | 
lumină, căldură, apă ș 
În răsadniţe este necesar să fi 


asigurată cît mai multă lumină, în 


care scop geamurile vor fi menținute 
mereu curate, ca să nu umbrească. 

Udatul este bine să fie făcut mai 
rar şi abundent, iar după udare, 
atunci cînd timpul permite — cînd 
nu este prea frig afară — , răsadni- 
jel se aerisesc puternic pentru a 
nlătura umiditatea atmosferică. 
Dacă se udă des, în răsadniţe şi în 
aerul de sub geamuri este o umidi- 
tate mare, răsadurile se alungesc 


“mult şi se îmbolnăvesc, deoarece 


într-un mediu umed și cald se dez- 
voltă uşor diferite boli. 

Temperatura din răsadniţe tre- 
buie dirijată cu foarte multă grijă 
şi pricepere, căci de ea depind 
vigoarea, sănătatea și rezistența la 
frig a răsadurilor, adică posibili- 
tatea de a le planta cît mai devreme 
în cîmp. Desigur că dirijarea facto- 
rului căldură trebuie făcută nu în 
mod izolat, ci în strinsă legătură 
cu alţi factori de vegetaţie şi mai 
ales cu lumina. i 

Cind anume trebuie să fie mai 
multă căldură în răsadnițe —  în- 
tr-o zi însorită, într-o zi noroasă sau 
noaptea? iii dintre cei care nu cu- 
nosc biologia legumelor ar fi tentaţi 
să răspundă că noaptea trebuie să fie 
căldură mai multă. Adevărul este 
cu totul altul, deoarece cea mai 
mare cantitate de căldură este nece- 
sară în zilele însorite. După cum se 
știe, lumina este unul 
dintre factorii cei mai 
importanţi pentru pro- 
cesul de asimilaţie al 
plantelor, deci cînd este 
lumină mai multă pro- 
cesul de fotosinteză va 
fi mai intens şi canti- 
tatea de substanţe ela- 
borate va fi mai mare. 
În acest caz este nevoie 
şi de o cantitate de e- 


Candidat în științe M. BĂLAŞA 


nergie calorică mai mare. Cu cit 
este lumină mai puţină, cu atit şi 
cantitatea de substanţe hrănitoare 
rate va fi mai mică; la întu- 
cesul de fotosinteză înce- 
în aceste condiţii planta 
tr-un mediu cu o tem- 


că în procesul de respiraţie au loc 
arderi — oxidări intense eci are 


loc o cheltuială însemna e sub- 
stanțe nutritive. Dacă planta în 
acest timp nu mai elaborează hrană, 
este clar că va consuma din rezervele 
sale şi în ultimă instanță se debili- 
tează. 

Piete factorului căldură mai 
depinde şi de specificul fiecărei 
specii de plante legumicole, iar în 
cadrul aceleiași specii este în funcţie 
de fazele de vegetaţie. Pe această 
bază, cercetătorii ştiinţifici și legu- 
micultorii fruntași au concretizat 
limita factorului căldură în răsad- 
air care sint înscrise în tabel. 

ăsadurile de plante legumicole 
au diferite cerinţe și faţă de lumină. 
Astfel, răsadurile de varză, cono- 
pidă, gulii — care provin ca origine 
din regiuni mai nordice şi unde zilele 
sint mai lungi — au nevoie deo peri- 
oadă cît mai lungă de lumină în timp 
de 24 de ore. Răsadurile plantelor 
provenite din regiuni mai sudice, 
unde zilele sînt mai scurte, au ne- 
voie în timp de 24 de ore de rană 
dă mai scurtă de lumină, adică de 
zi scurtă. S-a observat, de pildă, că 
dacă răsadurile de ardei şi de 
vinete se produc în condiţii de zi 
scurtă — 12 ore de lumină din 24, 
perioada pînă la fructiticare se 
scurtează cu 10—30 de zile. În condi- 
țiile geografice ale ţării noastre, 
în mod practic durata zilei de lu- 
mină se poate dirija prin acoperirea 
răsadniţelor în funcţie de cerinţele 
plantelor faţă de factorul lumină. 
Desigur că în funcţie de factorul 
lumină este necesar să se regleze 
şi temperatura din răsadniţe. 


" 


— mt 


ITINERARE PRIN REGIUNEA BACĂU 


(Urmare din pag. 33) 


al izolării luîndu-l ritmul viu al construcției socialiste; aici, 
la Borzești și Onești, se înalță modernele complexe indus- 
triale, reprezentate prin mari unităţi, cum sînt: Centrala elec- 
trică de termoficare, Rafinăria de petrol nr. 10, ambele 
intrate în funcțiune, și Combinatul de cauciuc sintetic, în 
plină construcție. 

Pentru salariaţii acestui mare complex industrial, în noul 
oraș Onești au fost date în folosință numeroase cvartale de lo- 
cuințe moderne, luminoase și încăpătoare. Situat pe malul Tro- 
tușului, Oneștiul nu era altceva în trecut decît un sat neînsemnat, 
a cărui viață monotonă nu era perturbată decît de tirgul săptă- 
mînal. Azi, vechea comună, care avea numai 3 000 de locuitori, 
depășește aproximativ 15 000 de locuitori, planul de sistema- 
tizare prevăzînd darea în folosință a noi blocuri de locuinţe, 
care, împreună cu cele existente, vor adăposti în viitorul apro- 
piat 30 000 de locuitori, 

leşind din depresiunea Cașin, după ce străbate lanțul dealu- 
rilor subcarpatice, Trotușul își domolește cursul și, după un 
drum scurt, în apropiere de Adjud, apele lui se varsă în Siret, 
formînd o luncă largă. 


i înţelA 
Părăsești întotdeauna cu regret asemenea ținuturi nete ai e 


ca cele străbătute de apele Bistriţei şi Trotușului, minunate a 


La 


Sa e 


O hrănire rațională a răsadurilor 
asigură o producţie 2poniă „ Astfel 
trebuie să se țină seamă de influenţa 
tasice. 


de la care se consumă fructele (toma- 
te, ardei, vinete), se vor folosi mai 
ales îngrășămintele fosfatice și po- 


prin pitorescul neasemuit al peisajului cît mai ales prin viața 
nouă care pulsează în satele și orașele lor. 


POPAS ÎN VIITOR 


Să poposim cu gîndul în anul 1965 și să reluăm călătoria pe 
cele două itinerare din regiunea Bacău. 

lată! Hidrocentrala de la Bicaz funcționează de mult cu în- 
treaga sa capacitate — 210 000 kW -— și, alături deea, pe malurile 
bistrițene, pînă dincolo de Buhuși, au intrat în funcțiune alte 
cîteva hidrocentrale, a căror capacitate globală se apropie de 
200 000 kW. 

La Roznov și Săvinești, combinatele chimice lucrează din 
plin. La Borzești și Onești au intrat în funcțiune toate secțiile 
marelui complex industrial, „cetatea industriei chimice“, 
iar orașul Onești este înscris în anuarul statistic al țării alături 
de orașele cu peste 25 000 de locuitori. De la Comănești și 
Bacău, produsele noilor combinate forestiere sînt distribuite 
în numeroasele colțuri ale țării. 

Pe ogoarele regiunii unduiesc, sub rafalele vîntului, lanuri 
bogate și nesfîrșite de culturi agricole și nicăieri nu vei mai în- 
tîlni haturi care să despartă loturi individuale, 


x 


Și încă multe asemenea aspecte noi vor mai putea fi incluse 
într-un vii rticol despre regiunea Bacău. Sub conducerea 


partidului, oamenii muncii vor face să înflorească 
i iunile patr drumul desăvirșirii construcției 
socialismului, 


răsadurilor, Această 5 este 
necesară, deoarece apa din picătu 


rile rămase pe frunze se evaporă, 


diferitelor elemente nutritive asupra 
plantelor şi de natura produselor 
pe care le dau plantele legumicole. 

Astfel, pentru răsadurile plante- 
lor de la care se consumă părți vege- 
tative (varză, gulii, conopidă), se 
vor folosi îngrășăminte care conțin 
azot în e igatăe mai mare, deoarece 
favorizează creşterea masei vegeta- 
tive. lar pentru răsadurile de plante 


Plantă 
legumicolă 


Conopidă 


În timpul vegetației îngră- 
șămintele se dau în soluţii nutri- 
tive, administrindu-se cu stropi- 
toarea fără sită printre rîndurile de 
răsaduri și fără să se ude frunzele, 
După fiecare îngrășare se vor uda 
răsadurile cu apă curată, cu stropi- 
toarea cu sită, astiel ca să se spele 
eventualele picături de soluţii nutri- 
tive care ar fi rămas pe frunzele 


În timpul 
creşterii 
răsadului 
grade C 


În timpul 
răsăritului 
(5-7 zile) 
grade C 


ceea ce face ca soluţia să se concen 
treze treptat, provocînd distrugerea 
țesuturilor răsadurilor. 

Densitatea răsadurilor în răsad- 
niţe influențează şi ea calitatea 
răsadului. În acest scop, se efec- 
tuează lucrarea denumită repicat, 
care constă în transplantarea răsa- 
durilor din răsadniţele în care au 
fost semănate în alte răsadniţe, de 
data aceasta la distanţe mai mari 
(7/8 cm—10/12 cm). 

Prin respectarea acestor reguli 
agrotehnice la producerea răsadu- 
lui de legume, G.A.C „30 Decem- 
brie“ din comuna Dobroieşti, raio- 
nul 23 August — Bucureşti, a obţi- 
nut rezultate din ce în ce mai bune 
în cultura legumelor. În această gos- 
podărie colectivă se acordă o deosebi- 
tă atenţie atit pregătirii răsadnițelor 
încă din iarnă, cit și lărgirii 
sectorului de răsadniţe. Astfel, de 
la suprafața de 1910 mp, cit a 
avut în 1959, în 1960 a ajuns la 
5 910 mp, iar în anul 1961 suprafața 
de răsadnițe a fost mărită, ajungin- 
du-se la 10304 mp. 

Pregătindu-se răsaduri de bună 
calitate încă din timpul iernii, 
se pot obţine producţii timpurii 
de legume. De asemenea, prin apli- 
carea celor mai noi cuceriri științi- 
fice în agrotehnicu culturilor de 
legume — așa cum fac lucrătorii 
fruntaşi din sectorul legumicol din 
numeroase gospodării agricole so- 
cialiste —, se pot obţine pretutin- 
deni producţii tot mai mari de 
legume. 
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ea mai mare parte a fotoamato- 
C rilor nu este mulţumită cu lu- 
ciul pe care îl capătă hirtia 
fotografică uscată fără presă de lu- 
stru. De aceea, descrierea unei prese 
electrice de lustru pentru fotografii, 
pe care fiecare fotoamator poate să 
şi-o construiască singur și care este 
destul de ieftină, o considerăm bi- 
nevenită. Ea este calculată pen- 
tru opt fotografii cu dimensiunea 
6,5x9 cm. 
Materialele necesare pentru aceas- 
tă presă sînt: 


— 1 bucată de tablă cromată 190x280 mm 
| — 1 bucată de tablă neagră de i mm 

grosime 1 000x500 mm 

— bară de fier 14x5 mm 2 100 mm lung. 

— sirmă de fier 5 mm 1 000 mm lung. 

— coală de asbest 800x300 mm 

— 2 rezistenţe electrice pentru reşou de 
000 W 

— 1 bolţ pentru fier de călcat 


CONSTRUIȚI O 
O PRESA ELECTRICĂ 
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LD CL 
1 tişă pentru fier de călcat 

1 ştecăr electric 


3 m de cablu cauciucat monofazic 
6 şuruburi cu cap exagonal M6x20 
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— 30 nituri de fier A 3 mm 

— 40 mărgele izolatoare din ceramică 
pentru reşou 

— pinză nealbită 500x250 mm 

Tăiem din tabla neagră capacul 
1 după dimensiunile arătate în plan, 
însă nu facem încă găurile pentru 
nituri. Pe urmă tăiem cadrul 2 din 
tablă neagră “şi jos, la piciorul 
cadrului, facem tăieturi de cite 
10 mm adîncime şi îndoim tabla 
a, ca să tie dublă, pentru întărirea 
cadrului. Ca să avem în partea 
superioară o curbură uniformă, dese- 
năm pe o hîrtie un segment de 
dreaptă cu o lungime de 290 mm, 
facem un compas dintr-un ac, aţă 
şi un creion, cu raza de 480 mm, 
fixăm acul în așa fel înctt creionul 
să descrie un arc de cerc care între- 
taie segmentul în punctele extreme, 
tragem cercul, tăiem pe urmă seg- 
mentul de cerc din hirtie și îl 
transpunem pe tablă pe laturile mai 
lungi ale cadrului. 

Îndoim lamelele b la 90” și apoi 
se îndoaie cadrul după liniile punc- 
tate ca să formeze o cutie. Pentru 
încheierea cutiei se taie din tablă 
o fişie 18, pe care o îndoim după 
linia punctată la 90*, facem în colţ 
și în cadru cu un dorn de 3 mm 
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găurile pentru nituri și nituim 
colțul cadrului. Pe lamelele 3 şi 
în capac facem tot găuri şi nituim 
capacul pe cadru. 

Din bara de fier tăiem o bucată 
pentru suportul 3 în lungime de 
920 mm, două bucăţi 4 în lungime 
de 20 mm și alte două bucăţi 5 tot 
în lungime de 20 mm. Îndoim supor- 
tul după liniile punctate în formă de 
U şi sudăm prin sudură electrică 
bucăţile 4 şi 65 la locurile indicate 
în plan, la capetele părţilor laterale. 

După curățirea locurilor de su- 
dură, rotunjim bucata 5 şi facem cu 
un burghiu de 5 mm în fiecare 
bucată o gaură. Fiecare braţ al su- 
portului îl găurim cu un burghiu 
de 7? mm 2 cu trei găuri pentru 
şuruburile care leagă suportul 3 de 
cadrul 2 şi cîte o gaură de 4 mm 
pentru distanţierul 6.. Acesta îl 
tăiem din sirmă de 2 5 mm şi pilită 
la capete la 4 mm. Capetele le 
băgăm în găurile respective și le 
nituim. 

Trecem pe urmă la rama 7. Pentru 
ea tăiem din bara de fier o bucată 
de 1 030 mm, pe care o îndoim după 
liniile punctate în formă de U şi o 
găurim cu un burghiu de 4 mm la 
locurile indicate pentru axul 8, bara 
8a și mînerul 9. 
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Axul 8 şi bara $a se taie din strmă 
de 5 mm şi pilim capetele la distanţa 
indicată la 2 4 mm, băgăm bara 
Sa în găurile respective, axul 8 îl 
introducem în găurile din piesa 5 
şi pe urmă în găurile ramei, ca să 
formeze o balama, și nituim axul 
şi bara în ramă. 

Acum trecem la corpul de încăl- 
zire. Din asbest tăiem trei pătrate 
la dimensiunile indicate în figura 
11. La unul dintre ele tragem la 
distanţa de 10 mm de la marginea 
laturilor lungi cite o linie cu cre- 
ionul și pe fiecare linie facem cu un 
ac 28 de găuri la o distanţă de 10 mm. 
Pe al doilea pătrat facem două 
pu ca în figura 1] a, iar al treilea 
1 lăsăm negăurit. Mai tăiem o 
bucată din asbest 17 b. Trebuie însă 
să alegem la cumpărarea asbestului 
o coală cit mai subțire. 

Sirmele de rezistenţă pentru reșou 
le întindem ca să se desfacă spirele 
și ca să le îndreptăm de tot, le tra- 
gem peste o coadă de mătură, înfă- 
şurate o dată. 

Trecem sirma prin găurile din 
primul pătrat, conform figurii 11. 
Prima sîrmă va ajunge numai pînă 
la mijloc, la capătul ei legăm prin 
matisare a doua şi continuăm cu ea 
pînă ce ajungem la celălalt capăt 
al pătratului. Trebuie să avem 
numai grijă ca circa 300 mm de 
sîrmă să rămînă la amîndouă cape- 
tele în afară. Capetele le trecem 
prin cele două găuri din piesa 17b 
și apoi prin cele două găuri din a 
doua placă găurită. Piesa 175 folo- 
seşte ca izolator. Sirmele din gră- 
tarul 77 trebuie întinse bine, alttel 
tac contact și sirmele se ard. 

Pe partea neacoperită a grăta- 
rului punem a treia placă (negău- 
rită) și stringem pachetul cu păr- 
țile 12 şi 13 tăiate din tablă de 
cutie de conserve sau o tablă şi mai 
subțire, îndoită după linia punc- 
tată şi strînse cu un cleşte peste 
marginile pachetului. 


Acum luăm iar cutia de tablă, 
facem cu un dorn de 7 mm găurile 
pentru şuruburi, după ce am pus 
a ie cu rama la distanţa indi- 
cată în figuri peste cutie şi am în- 
semnat cu un ac locurile găurilor de 
tablă. Trebuie să fim atenţi ca dis- 
tanţierul 6 să fie în contact strîns 
cu latura mică a cutiei. Facem și 
cele două găuri de 10 mm pentru 
bolţurile de fier de călcat, pe care 
le introducem în aceste găuri şi le 
fixăm cu tuburile de porțelan ale 
acestora, prin strîngerea piuliţelor. 

La suport pilim acum bucăţile 
4 în așa fel ca bara 8a să alunece 
forțat pe marginea exterioară a bu- 
cății 4 pînă ce intră într-un locaș pe 
care l-am pilit mai adînc. 

Introducem acum pachetul cu 
corpul încălzitor în cutie, cu partea 
netedă către capac și îl presăm ca 
să fie bine atașat de capacul rotund. 
Tăiem din tablă neagră 3 benzi 14 
pe care le îndoim în formă de U după 
iniile punctate. Le introducem în 
cutie în dreptul găurilor pentru şu= 
ruburi, le presăm pe pachet și însem- 
năm locurile unde trebuie făcute gău- 
rile pentru şuruburi, le scoatem iar 
afară, facem găurile și le introducem 
iar în cutie. Punem acum suportul 
peste cutie şi stringem suportul 
şi benzile cu ajutorul șuruburilor. 
Introducem capetele sirmei de rezis- 
tență în mărgelele de ceramică şi 
legăm aceste sîrme de cele două 
capete ale bolţurilor. 

Dintr-o bucată de coadă de mă- 
tură facem mînerul 9. Tăiem: lemnul 
de-a lungul în două şi facem adînci- 
turile în care să intre rama ? şi strîn- 
gem cele două părţi ale lemnului 
cu: un șurub de lemn laolaltă, tre- 
cînd prin gaura făcută în ramă, 

Pinza care presează fotografiile 
pe tabla cromată o tivim la mar- 
ginile laturilor lungi la dimen- 
siunile 200 x 500 mm. Un capăt 
îl coasem strîns peste axul 8, în- 
chidem rama peste suport, întindem 
cît mai bine pinza peste capacşi 
coasem atunci-capătul celălalt strins 
de bara 8a. 


Cablul electric îl legăm cu un 
capăt la ştecăr, iar celălalt la fişă 
şi introducem fişa pe bolţuri. 

Părţile metalice ale presei le vop- 
sim cu lac negru. 

Presa acum este gata, dar ne mai 
trebuie un valț. a 

Acesta îl confecţionăm dintr-o 
bucată de furtun de cauciuc de 
150 mm lungime 15, prin care tre- 
cem o bucată de coadă de mătură sau 
alt lemn rotund care se potrivește în 
furtun. La amindouă capetele lem- 
nului facem în centru o gaură de 
6 mm 2. Pe capete fixăm cu trei 
cuie cite o şaibă 76 din tablă găurită 
în centru cu o gaură de 2 5 mm. 

Din sîrma de fier de 2 5 mm în- 
doim miînerul /7 în forma indicată 
în plan şi introducem cele două 
capete în găurile rolei. 

Şi acum putem trece la presarea 
fotografiilor. 

Se pregătește un prosop împătu- 
rit în patru, luăm tabla cromată, 
ştergem faţa lucioasă cu un tampon 
de vată îmbibat în spirt sanitar 
și lăsăm să curgă un şuvoi de apă 
peste partea ştearsă. Punem tabla 
pe prosopul împăturit. şi aşezăm 
fotografiile încă bine ude, luat 
ultima apă de spălare, cu fața gela: 
tinoasă pe partea lucioasă a tablei. 
Pe această placă intră 8 fotografții 
cu formatul de 6,5x9 cm. 

Deasupra fotografiilor întindem 
un şervet şi cu valţul trecem de ct- 
teva ori peste şervet, ca fotografiile 
să se lipească cît mai bine de tablă 
şi să nu rămînă bule de aer între 
fotografii şi tablă, 

Luăm şervetul jos, aşezăm tabla 
cu fotografii pe capacul presei şi 
închidem rama ca fotografiile să 
rămînă bine presate de tablă prin 
pinză. Băgăm șştecărul în priză, 
presa se încălzește, iar după circa 
10 minute se aud pocnituri ușoare, 
semn că hirtia s-a uscat şi se des- 
prinde. Cind ridicăm rama, foto- 
grafiile uscate şi lucioase sar jos. 
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ÎN 25,3 ORE... 
Savantul sovietic Ari Sternteld, 
laureat al Premiului interna» 


țional pentru stimulare în astro- 
== arată că în cele 25,3 ore, 

durat zborul cosmonautului 
dă an Titov, se puteau efec- 
tua diferite alte raiduri cosmice, 
urmind, bineînţeles, alte traiec- 
torii. 

Spre exemplu, lansată vertical 
cu o viteză de 10,8 km/s, racheta 
ar fi ajuns la 90 000 km altitu- 
dine, ceea ce reprezintă mai 
puţin decit un sfert din dis- 
tanţa Pămint-Lună. 


În același timp, avind la 
lansare viteza de 10,2 km/s, 
o navă-satelit ar fi putut 


efectua un zbor pe o traiectorie 
eliptică avind axa mare de 
87 400 km şi axa mică de 23100 
km, 

Tot 25,3 ore ar dura perioada 
de rotație (în raport cu stelele) 
a unui satelit „staționar“, a 
cărui orbită circulară ar avea 
raza de 43700 km. 

În timp de 25 de ore sepoate 
ajunge la Lună, în care scop 
nava cosmică ar trebui lansată 
de pe Pămint cu o viteză de 12 
km/s; în acest caz, zborul nu se 
mai tace pe o traiectorie elip- 
tică (care ar impune la o viteză 
de lansare de 11,1 km/s o durată 
de 5 zile), ci pe o traiectorie 
hiperbolică. 

Iri decurs de 25,3 ore, un sate 
lit artifioial al Soarelui ar putea 
efectua o rotaţie completă pe o 
orbită circulară cu raza de 3,04 
milioane de kilometri şi viteza 
corespunzătoare. 


15,5 KM/ORĂ — 
ITEZĂ COSMICĂ? 


Cometele sint printre cele mai 
interesante corpuri cosmice. Din- 
tre cele cunoscute, cometa cu 
dimensiunile şi masa cea mai 
mare a fost cea observată în 


METALE PENTRU 
COSMONAVE 


PRINTRE METALE- 
LE CELE MAI INDI- 
CATE LA CONSTRUI- 
REA AVELOR CUS- 
MICE SE NUMĂRĂ 
BERILIUL, TITANUL, 
TANTALUL, WOL- 
FRAMUL, NIOBIUL ŞI 
MOLIBDENUL,. 


Acra ia „TOPEȘ 


ARE O CAPACITATE 
DE ABSORBŢIE DE 
APROAPE 13 ORI MAI 
MARE DECIT PLATI- 
MAL EAILĂ, ASE TOPI). 


„Ea 
. 4,53 IG 
TANTALUL 


TO. 
3 LA 3 027*C, BS- 
TE 3 9 ORI MAI 
GREU DECIT CU- 
PRUL SI SE OXIDI 
ZĂ REPEDE LA TE 
PERATURI  RIDICA- 
TE. PÎNĂ LA 1 900*C 
NU-ŞI SCHIMBĂ CA- 
RACTERISTICILE ME. 
CANICE DACĂ ESTE 
ALIAT CU WOLFRA- 
MUL. 
W Lo pANUL SER TO- 
e 
C BAG ERIS- 
MECANICE SU- 
RE. SE PRE 
„FOARTE 


“Sa a3ag 


ALUMINIU SĂ 
NIOBIUL SE TOPES- 
TE LA 2 4200C, REZIS- 

PERFECT PÎNĂ 
„A 40000 ȘI ARE 
DASI GREUTATE 
SPECIFIC Ă CA SI CU- 
; KG/DM5). 
REZISTENȚĂ 
F ARTE RIDIC 
LA OXIDARE CÎND 
3STE ALIAT CU TAN- 
TALUL, 

MOLIBDENUL si TO- 
PESTE LA 2 6000C ȘI 
ARE GREUTATEA 
SPECIFICĂ  APROPI- 
ATĂ DE A CUPRU- 
LUI. 


1818, 


Nucleul 
avea în secţiune transversală c 
lăţime de 20 km şi o masă de 
2X 1013 tone. 


acestei comete 


Calculele arată că, pentru a 
cerceta caracteristicile unei ase- 
menea comete, un satelit artifi- 
cial al cometei, care s-ar mişca 
de-a lungul orbitei circulare cu 
raza de 59 km, ar avea o viteză 
de 15,5 km/oră (viteza unui 
biciclisti). În această situație, 
perioada de rotaţie a satelitului 
în jurul nucleului depăşeşte cu 
puţin 25 de ore. 


„OCHIUL* COSMIC 


La Observatorul de astrofi- 
zică Biurakan din U.R.S.S. a 
intrat în funcţiune de curind 
cel mai mare telescop sistem 
Schmidt din Europa. 

Prelucrarea fotogratillor cons- 
telaţiei Lira, obţinute cu ajuto- 
rul noului telescop, a arătat că 
printre unele galaxii ale acestei 
constelații se află niște zone 
cosmice de culoare alb-gălbuie. 


Aceste observaţii au condus la 
diverse ipoteze asupra naturii 


neobişnuite a radiaţiilor în 
aceste regiuni. 


ÎN CURIND: 2—3 ANI 
ÎN COSMOSI 


Constructorul principal al na- 
velor „Vostok“ arăta de curînd 
că zborul spre Lună, Marte și 
Venus este un lucru cit se poate 
de real. „Crearea unor uriașe 
nave  interplanetare cîntărind 
zeți de tone şi avind un echipaj 
format din cîţiva oameni va 
permite efectuarea unor zboruri 
cosmice de lungă durată — circa 
2—3 ani!" 

Eminentul savant subliniază 
totodată însemnătatea staţiilor 
cosmice automate, care vor avea 
rolul de a constitui „ochii şi 
urechile“ automate ale omului, 
în drumul său glorios de explo- 
rare a altor astre, 
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La cererea tovarășilor 
Mihail losub din Hune- 
doara și Victor Vele- 
horschi din Ploiești dăm 
citeva amănunte cons- 
tructive referitoare la 
executarea  magnetofo- 
nului propus în nr. 10 
al revistei noastre. din 
anul trecut. 


Rola presoare se va 
executa dintr-un cauciuc 
dur sau semidur, iar mon- 
tajul se va face conform 
figurii (a). Cele două 
șaibe (2) se string de o 
parte și de alta a rolei de 
cauciuc (3) prin ambuti- 
sarea lagărului (|) în așa 
fel încit să nu stranguleze 
diametrul de 6 mm. Am- 
butisarea se realizează cu 
o sculă cilindrică ascu- 
țită co în figura (b). Exte- 
riorul rolei de cauciuc va 
fi prelucrat pe strung 
după montajul descris 
mai sus. 

Pentru poziţionarea ro- 
lei de comandă a frinelor, 
virful camei va avea, așa 
ca în figură, o concavi- 
tote cu rază de 5 mm. 
În poziţia „0“ a buto- 
nului de comandă, rola 
va intra în această con- 
cavitate,  poziţionind-o. 

— Ghidajele benzii 29 
(vezi „Știință și tehnică“ 
nr. 10]1961) vor avea 
distanţa de 6,4—6,45mm, 
în loc de 6,3 mm, iar 
cuiul cilindric de antre- 
nore o rolei va avea 
1,5 mm diametru, în 
loc de 2 mm, şi va fi 
montat la 10 mm de cen- 
trul piesei cu numărul 
(10) din articolul publi- 
cat în nr. 10/1961. 
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Tovarăşul I. Alexandrescu din 
Mizil întreabă ce înțelegem prin 
precesia echinocțiilor? În dreptul 
cărei constelații se găsea Soarele 
la echinocțiul din primăvara anu- 
lui 1960? li răspundem în cele 
ce urmează: 

Pentru  ușurarea efectuării 
observaţiilor şi cercetărilor as- 
tronomice, oamenii de știință 
şi-au închipuit pe sfera cerească 
un cerc — ecuatorul ceresc — al 
cărui plan coincide cu planul 
ecuatorial pămintesc. Astlel, pe 
sfera cerească, în dreptul polilor 
Pămîntului, distingem cei doi 
poli ai sferei cerești: Polul Nord 
şi respectiv Polul Sud. 

De asemenea, drumul aparent 
pe care Soarele îl descrie în 
timp de un an pe sfera cerească 
este tot un cerc denumit „eclip- 
tică“. Ecliptica este înclinată 
faţă de ecuatorul ceresc cu un 
unghi de 23*27'. Punctele de 
intersecţie ale eclipticei cu ecua- 
torul au primit denumirea de 
puncte vernale sau echinoxiale. 
Aceasta pentru că în fiecare an 
Soarele, în mişcarea lui pe eclip- 
tică, intersectează ecuatorul ce- 
resc, trecînd prin aceste puncte 
în momentul echinocţiilor de 
primăvară şi de toamnă. Astfel, 
exact cind începe primăvara 
astronomică (în 1961 a început 
la 20 martie orele 22:33 7), Soa- 
rele se găsește în punctul echi- 
noxial de primăvară. În momen- 
tul începutului toamnei astro- 
nomice (în 1961 a început la 23 
septembrie orele 8143 7), Soarele 
se găseşte în punctul echinoxial 
de toamnă. 

Încă din timpuri străvechi, 
astronomii, comparind observa- 
țiile asupra corpurilor ceresti 


efectuate la un interval lung, 
de sute de ani, au descoperit 
un fenomen important: cele 
două puncte echinoxiale nu sînt 
fixe, ci ele se mişcă în sens opus 
mișcării Soarelui pe ecliptică cu 
cite 50,3'* (secunde de arc) în [ie- 
care an. Rezuită că în [iecare an 
Soarele în mişcarea lui pe eclip- 
tică este „întimpinat“ de către 
punctele echinoxiale cu cite 
50** faţă de anul ce a trecut, 

Deoarece noile puncte echi- 
noxiale „preced“ pe cele ale 
anului trecut, fenomenul a 
primit numele de „precesia echi- 
nocţiilor“. Astfel s-a descoperit 


4 


PLaNnu: seci lazi 


că punctele echinoxiale, tiind 
situate pe bolta cerească, își 
schimbă în fiecare an poziţia 
faţă de stele şi constelații. În 
1960, de pildă, punctul echino- 
xial de primăvară se găsea In- 
tr-un punct al bolţii cereşti 
situat în dreptul constelaţiei 
Peştii. El continuă și în prezent 
să se păsească în dreptul ace- 
leiaşi constelații. 

Fenomenul precesiei echinoc- 
țiilor determină mișcarea poli- 
lor cereşti printre stele. Dacă 
în prezent steaua Alfa din cons- 
telaţia Carul mic este denumită 
„Steaua polară“, fiind în apropi- 
erea Polului Nord ceresc, în tre- 
cutul îndepărtat aceasta era în 
dreptul altor stele, iar în viitor 
— de exemplu peste 12 000 de 
ani — rolul de 
„Stea polară“ 1] 
va îndeplini 
steaua Vega din 
constelația Lira, 
şi nicidecum ac- 
tuala „stea po- 
lară”. Polii ce- 
reşti de-a lungul 
miilor de ani se 


: 
N pei 
+ 
1 
N . 
"4 
x 
A 


pm mr po re 


mişcă pe bolta cerească prin- 
tre stele, împlinind la Liecare 
26 000 de ani cite un ocol în 
jurul unor puncte denumite polii 
eclipticei. 

Descoperirea fenomenului pre- 
cesiei este atribuită astronomu- 
lui grec Hipparch (sec. I] î.e.n.). 
Se pare însă că fenomenul era 
cunoscut încă cu mult timp îna- 
intea acestuia. 

Arheologii au stabilit că axa 
unui coridor principal al cunos- 
cutei piramide a lui Keops de pe 
malurile însorite ale Nilului a 
fost îndreptată exact înspre un 
punct de pe bolta cerească care 


[i 
(1) Mişcarea de precesie 
a axei Pâmintului pe 
conul circular 


(5) Deplasarea Polului 
Nord co urmare a pre- 
cesiei 


în timpul construirii acestei 
piramide coincidea cu poziţia 
stelei Alfa din constelația Dra- 
gonul, ce pe atunci era „stea 
polară“. lată deci că în felul 
acesta constructorii marii pira- 
mide au marcat perioada cons- 
truirii ei ce se situează cu peste 
4 000 de ani î.e.n. 

Cauza fenomenului precesiei 
o constituie faptul că Pămintul 
nu are o formă perfect sferică, 
ci este „umflat“ înspre ecuator. 
Asupra acestei „umilături ecua- 
toriale“ corpurile cereşti, cum 
ar fi Soarele şi Luna, au o înflu- 
ență de atracţie mai mare decit 
asupra regiunilor polare, şi ast- 
fel ia naştere o „balansare* a 
globului ce se observă prin fe- 
nomenul precesiei. 


) 


Ştiţi care este deosebirea 
între inima unui sportiv 
şi inima unui om care nu 
se ocupă de muncă fizică 
şi de sport? O inimă antre- 
nată, sportivă se contractă 
cu mult mai puternic, po- 
sedă forţe de rezervă mult 
mai mari şi lucrează mult 
mai economie. Coetici- 
entul de muncă utilă e 
cu mult mai ridicat decit 
la cei neantrenaţi. Con- 
tracțiile sînt mult mai 
rare şi asta creează con- 
diţii favorabile pentru 
munca muşchilor inimii, 
deoarece în intervalul 


dintre contracţii se odih- 
neşte mai bine şi este mai 
cu 


bine  aprovizionată 
sînge. La oameni 
trenați, în peri 
repaus, inima se co 
de aproximativ 70 de ori; 
la sportivi, numărul de 
contracții este mult mai 
mic. De exemplu, cam- 
pioana mondială de pati- 
naj-viteză — Maria Isa- 
kova — are pulsul de 42 
pe minut. 

Cum răspunde inima la 
un efort suplimentar fizic? 
Un om cu inima neantre- 
nată simte bătăile inimii 
şi are o respirație mai 
diticilă. La sportivi, chiar 
în cursul unui efort, care 
poate să întreacă de 2-3 
ori pe cel obişnuit, frec- 
vența  contracţiilor car- 
diace crește neînsemnat, 
însă puterea contracțiilor 
şi cantitatea de sînge creş- 
te. Puterea inimii spor- 
tivului este deosebit de 
mare. În momentul efor- 
tului maxim, numărul de 
contracţii poate să ajungă 
la 200-250 de bătăi pe 
minut, şi inima poate să 
pompeze în acest interval 
de timp peste 40 litri 
de singe. 

S-au efectuat cercetări 
interesante asupra sporti- 
vului Novikov (U.R.5.8.), 
care a participat la un 
concurs de schi pe o dis- 
tanţă de 100 km. S-a cal- 
culat că în cursul celor 


peste şase ore, cît a durat 
competiţia, inima lui 
-a pompat aproximativ 


35 000 litri de sînge, adică 
o cantitate suficientă pen- 
tru umplerea unei cis- 
terne de cale ferată. De 
asemenea, s-a calculat că 
munca depusă de inima 
lui ar fi suficientă pentru 
a ridica 25 de oameni la 
înălțimea de 5 etaje. 


REBUTUL 


Primind de la tur- 
nătorie nouă piese de 
acelaşi fel, controlo- 
rul tehnic a observat 
în interiorul uneia 
dintre ele o suflură, 
fără însă a-şi nota în 
care anume. 

Cum va putea el 
descoperi care este 
piesa mai uşoară dacă, 


o balanţă 


folosind 
fără a utiliza și greu- 


tăţile acesteia, va 
efectua doar două cîn- 
tăriri? 


LAMPA 
ATMOSFERICĂ 


Închipuiţi-vă ce ne- 
plăcut a fost cînd în 
plină noapte, pe o 
vreme ploioasă, mer- 
gind prin pădure pe 
un drum necunoscut, 
ni s-a spart lanterna, 
Eram aproape des- 
perați cînd se auzi 
vocea celui ce se ală- 
turase grupului nos- 
tru pe drum. 

— Ei, poate o să 
facem totuşi 
Vom deșuruba becul, 
vom tăia o bucată 
de fir conductor şi 
fixînd-o pe bastonul 


ceva, 


acesta vom aprinde 
o lampă electrică. 
Toţi ne-am privit 
mirați, fără a înţelege 
cîtuşi de puii sensul 


cuvintelor lui. 

— Este ştiut, a con- 
tinuat acesta, cit de 
mare este cimpul elec- 
tric al Pămîntului. 
Ditatia potenţiale- 
lor se schimbă în func- 
ţie de înălțime, apro- 
ximativ la 100 de 


Yorţi pe metru chiar. 


e imp senin. Acum 
nsă se porneşte fur- 
tuna şi bucata de con- 
ductor de 20—30 cm 
va asigura tensiunea 
necesară. lată cum 
va trebui să facem: 

Şi inventatorul a- 
cestui mijloc neobiş- 
nuit de iluminare a 
desenat pe un petic 
de hirtie schema a- 
ceasta. 

Am privit cu aten- 
ție desenul și eram 
convinşi că ne vom 
continua drumul cu 
lampa atmosferică, 

A reușit oare ex- 
perienţa noastră? Şi 
dacă nu, de ce? 


APA ŞI NISIPUL 


Ce este mai greu 
(ca greutate  speci- 
fică), apa sau nisipul? 

lată o întrebare 
foarte simplă și la 
care, nu ne îndoim, 
aţi şi răspuns. Desi- 
gur, aveţi dreptate: 
nisipul este mai greu 
decît apa şi chiar de 
vreo trei ori mai greu. 

Totuși, vă mai în- 
treb, cum explicaţi 


NUMĂRUL 2 4 PROCES IE 
CIRON HOPA DIDU ING 
NEAL SOAD 
aj u E k i ă 
HENIUL n e DILOLO DE CALEA 
pi N MACIEE m IAONUMENTELE DE LA AU 
p SMR VOR Pi SALVATI 


dv. următorul fapt: TEBA Ta6a 
de ce un vint com- 


COPERTA |: Rezervoare sferice peniru 
depozitarea produselor petrolifere 


» SUMAR. 


Procese tehnologice conduse elec- 
tronic — 3; Hiperboloidul ingine- 
rului Garin? — 6; Microautomobilul 
utilitar Ţelina — 9; Hibridarea in- 
terspecitică la planțe — 10; Dincolo 
de Calea lactee — 12; Redescope- 
rirea elementului 14 — 16; Ochiul 
şi lumina — 19; Combinate de fa- 
bricat case — 20; Cîteva cuvinte 
despre încălțămintea autovehiculelor 
— 22; Ştiinţa în sprijinul producției 
— 24; Excavatoare uriaşe — 29; 
Un rug în noaptea evului mediu — 
30; ltinerare prin regiunea Bacău 
— 32; Roadele muncii şi ştiinţei — 
34; Monumentele de la Abu Simbel 
vor fi salvate! — 36; Recolta. de 
legume se pregăteşte Iarna — 40; 
Construlţi o presă electrică de lus- 
fruit — 42; Cosmos — 44; Poşta 
app — 45; Ştiinţă distractivă 


pa 


parativ slab ridică în 
pustiuri nori grei de 
nisip, în timp ce pe 
mare un uragan cu 
adevărat puternic ri- 
dică în aer o canti- 
tate mult mai mică 
de stropi de apă. Fi- 
zica a stabilit doar 
că pentru a ridica, 
să spunem, la un 
metru înălţime o 
masă egală cu o uni- 
tate se cheltuieşte o 
forţă de trei ori mai 
mică decît pentru a 
ridica la aceeași înăl- 
țime o masă egală 
cu 3 unităţi. Lucru 
cit se poate de ade- 
vărat. Cum se explică 
însă cele arătate mai 
sus dacă avem în 
vedere legea de bază 
a mecanicii clasice? 
Să fie o contradicţie 
între teorie și prac- 
tică? 
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Sp: e ce i de eipeerare - pariseilor muncii, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, planul produc- “ 
ției globale ee i mere se 27 1961 fost îndeplinit RACITOARE 
în proporţie de 104,2 la sută, iar al producţiei marfă — ELECTRICE 

în proporție de 104,0 la sută. Graficele din coperta 
noastră ilustrează producţiile obținute în 1961 la cîteva 
dintre principalele produse industriale şi creşterile înre- 
gistrate față de producţia efectivă din 1960. 


SEMĂNĂTOARE DE CEREALE CU TRACŢIUNE MECANICĂ 


BUCĂȚI 


FAȚĂ pe 1960 


BUCATI 
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forarea de sonde pentru ţiţei, la adincimi din ce 
în ce mai mari, unde se întilnesc formaţii de duri- 
tate mare, precum și situarea zăcămintelor de minereuri 
neferoase în roci eruptive metamorfice — roci foarte tari 
şi extratari— au impus folosirea de noi metode de lucru 
care să asigure randamente de avansare satisfăcătoare. 
Congresul al III-lea al P.M.R. a subliniat importanţa 
deosebită a folosirii metodelor înaintate în foraj, care au 
ca efect mărirea productivității muncii, reducerea prețu- 
lui de cost pe metrul liniar forat și scurtarea timpului de 
dare în exploatare a sondelor. Una dintre metodele mo- 
derne de foraj o constituie forajul cu diamante. 
Metodele mecanice de tăiere a rocii aplicate pină în 
prezent la foraj sint caracterizate prin acțiunea nemijlo- 
cită a sculei de foraj asupra rocii. Eficacitatea procesului 
de distrugere depinde în cea mai mare parte de duritatea 
şi abrazivitatea rocilor traversate și de sculele de lucru 
întrebuințate. Pătrunderea sculei de foraj în rocă se 
realizează numai cind duritatea ei depășește sensibil 
pe cea a rocilor întîlnite. Folosirea aliajelor dure rezis- 
tente la uzură din grupa wolfram-cobalt a dat unele rezul- 
tate, însă valorile atinse de duritatea și stabilitatea 
acestor aliaje nu sînt suficiente pentru distrugerea prin 
foraj a rocilor foarte tari și extratari. Singura metodă 
de foraj ce permite obținerea unor viteze ridicate de foraj 
în rocile foarte tari și extratari este aceea a forajului cu 
diamante, care utilizează coroane și sape cu diamante, 


D escoperirea unor noi zăcăminte de petrol şi gaze, 


DIAMANTUL ȘI PIRAMIDELE 


u cîteva mii de ani în urmă, oamenii și-au dat seama 

că, datorită proprietăților sale excepționale, diaman- 
tul poate fi folosit și în alte scopuri, nu numai ca podoabă. 
În urma cercetărilor recente în legătură cu tehnica con- 
struirii marilor piramide egiptene se presupune că acum 
6 000 de ani egiptenii executau găuri în stincile necesare 
producerii imenselor blocuri de piatră ale piramidelor 
folosind niște tuburi de bronz care aveau în virf diamante, 
Cu aproape un secol în urmă (1864), la construirea tune- 
lului Mont Cenis, pentru forarea găurilor de mină nece- 
sare excavării rocilor granitice, s-au utilizat scule de 
foraj armate cu diamante, cu care se obținea o avansare 
de 0,3 m pe oră. De atunci încoace, întrebuințarea sculelor 
de foraj armate cu diamante ia o extindere din ce în ce mai 
mare. Sînt demne de relevat lucrările inginerului rus 
Voislov de la începutul secolului al XX-lea, care con- 
struiește o instalație specială pentru forajul cu diamante 
și stabilește principiile de bază pentru utilizarea caro- 
tierelor cu diamante. Iniţial, sculele de foraj ce se armau 
cu diamante aveau diametre mici; pe măsură ce tehnica 
lor s-a perfecționat, s-a trecut la coroane cu diamante pen- 
tru carotiere normale, ca, în final, să se realizeze sape 
propriu-zise cu diamante pentru diametre mari pină la 
305 mm utilizate pentru forajele mai adinci de 5 ooo m. 

Dintr-un obiect de lux şi de podoabă, diamantul 
se transformă acum într-o puternică armă a tehnicii, 


- lată 
Tg.„.Mu'e5,* AM, 

ici : i, oricît ar fi de urîtel, 
nu se pierde în mîinile omului. Vîrful de diamant ce-l 
folosesc geamgiii pentru tăiatul sticlei, filiera de diamant 
pentru fabricarea firului de wolfram de la becul electric 
sau a sirmelor foarte fine sub 0,03 mm Q, discurile spe- 
ciale cu diamante folosite în operaţiile de mare precizie 
pentru finisarea diferitelor piese confecționate de atelie- 
re speciale, cuțitele de strung cu pulbere de diamante, 
ca să nu mai vorbim de coroanele de foraj şi sapele cu 
diamante, sint numai citeva din utilizările tehnice ale 
diamantelor. 

Statisticile ne arată că din producția mondială de 
diamante din anul 1957, de peste 26 milioane carate, cca 
85 la sută se utilizează pentru scopuri tehnice, adică 
4 400 kg, și numai 800 kg pentru bijuterii. 


DURITATEA — CARACTERISTICĂ PRINCIPALĂ 


R sudameatele mari ce se obțin la forajul cu diamante 

sint determinate de proprietățile ridicate de duritate 
şi abrazivitate ce le au diamantele. Intervalele între pri- 
mele nouă elemente de pe scara durității sînt aproape 
egale,. intervalul dintre elementul 9 (corindon) şi 10 
(diamant) este foarte mare. Cuarțul este de roo de ori 
mai puțin dur decit diamantul, iar corindonul nu repre- 
zintă decit 7 zecimi din duritatea diamantului, În dorința 
de a se obține produse mai dure decît diamantul și mai 
abrazive, s-a reușit în 1956 să se obțină din nitrură de bor 
supusă la o presiune de 100 000 kg/cm? și la o tempera- 
tură de 2 8oo*C diamantul artificial. Acesta zgiîrie dia- 
mantul natural şi în plus nu se aprinde decît la 20000C. 
Fizicienii sovietici au elaborat metoda și au construit 
o instalație semiindustrială pentru obținerea de diamante 
artificiale. Pină la sfirșitul anului 1961 au fost obținute 
cu ajutorul acestei instalații 4000 carate de diamante 
artificiale, iar în 1962 va fi organizată în U.R.S.S. pro- 
ducția industrială a acestor diamante în cantități mari. 

Diamantele folosite în tehnica forajului fac parte din 
grupa diamantelor industriale, adică în general cu dimen- 
siuni mai mici de 1 carat (0,2 g), însă care, prin forma 
şi structura lor, nu pot fi utilizate pentru hiiuterii. 


Proletari din toate țările, uniţi-vă! 
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ȘTIINȚA 


TEHNICA 


Sculă de foraj pentru terenuri foarte tari: 1 — corpul de 
oțel al coroanei; 2 — matriță; 3 — diamante mici (20-40/ca- 
rat); 4 — canale de circulație 


COROANE ȘI SAPE CU DIAMANTE 


O coroană cu diamante de tipul celor utilizate în 
foraj este compusă dintr-un corp de oţel care are la 
partea superioară un filet prin intermediul cin se 
înşurubează la tubul carotier pentru scos probe de 
iar la partea de jos are fixate pe matriţă ada 

Maţriţa, care reprezintă unul i 1peae ele de bază 
ale coroanelor și sapelor cu diamafiite, se face fie prin 
turnare din aliaje cu punct de topire scăzut, fie prin me- 
talurgia pulberilor. Pentru confecționarea matriței se 
folosesc diverse aliaje, ca cel de Wolfram, cupru, aluminiu 
„şi carbură de wolfram.cu cobalt și altele. Alegerea unui 


Li 


"tip sau altul de aliaje pentru'construirea-matriței se face / 
în funcție de abrazivitatea terenurilor ce urmează a fi 


traversate. Oc aata 7 

Diamantele se fixeaz în matțiţă, iar numărul 
de diamante pe carat și, ca atare, ea “lor 
de diamant se alege în funcţie: de durita tă rocile; ur 
mează a fi traversate prin foraj. | 

Astfel, pentru roci foarte tari. se atillerăe coroâna cu 
diamante mici, iar pentru roci de duritate mai mică 
(ghipsuri anhidride etc.), diamante mai mari. Pentru 


forarea rocilor foarte puternic fisurăte și foarte tari se 
întrebuințează coroane cu pulbere de diamante, 


Sapele cu diamante taie roca pe Întreaga suprafață 


a găurii de sondă, iar coroanele iggiEe taie numai un 
inel circular, lăsînd la mijloc un simbure de teren, proba 
sau carota. ] 

Sapele cu diamante pot avea diferite forme, în funcție 
de diametrul pentru care se sapă și rocile ce ge traversează. 

Sapele cu diametre mici se utilizează în general în 
lucrările miniere pentru forarea găurilor de mină necesare 
introducerii substanței explozibile, iar cele de diametre 
mari pentru forajul sondelor de țiței și gaze. 

Coroanele cu diamante se întrebuințează mai mult 
pentru forajul cu carotaj continuu (scoaterea de probe 
cu ajutorul tubului carotier). 

Fragilitatea diamantelor, tăierea rocilor în talpă 
prin acțiunea unghiurilor negative, cit şi modul de con- 
strucție a coroanelor cu diamante, impun în cursul foraju- 
lui o atenţie deosebită. 

Ca fluid de circulație la forajul și carotajul cu dia- 
mante se utilizează apa şi numai în anumite cazuri circu- 
laţia cu noroi, cu un conținut cît mai scăzut de nisip. 

Instalaţiile de foraj cele mai utilizate în carotajul 
cu diamante sînt instalațiile cu avansare hidraulică sau 
cu sistem de avansare diferențială. În țara noastră au dat 
cele mai bune rezulțate instalațiile de fabricație sovietică 
tip GP. 1 sau „Zil“, care au o gamă mare de turaţii şi 
asigură un control precis al apăsării pe talpă, 


ren, î 


AVANTAJE 


[E oioaieța sapelor cu diamante la forajul sondelor a 
intrat azi în practica curentă, iar traversarea for- 


mațiilor dure de la adincimile mari se face cu aceste sape 
în condiții optime. Recent s-au adoptat aceste sape şi la 
forajul cu turbină, şi rezultațele obținute au fost exce- 
lente. Astfel, cu o singură turbină și cu o sapă cu diamante 
s-au forat în 161 de ore 534,8 m într-un teren alcătuit 
dintr-o succesiune de marne şi calcare. Cu o altă sapă 
cu diamant s-au forat cu turbină 156 m în 23 de ore, tot 
într-un teren alcătuit din calcare şi dolomite mai mult 
sau mai puţin silicefiate. Sapele cu role utilizate în 
aceste terenuri rezistau în medie numai pentru forarea 
a 4—1 m. 

Rezultă deci că metrajul executat cu o singură sapă 
cu diamante a fost în acest caz echivalent cu acela a 20 
de sape cu role. 

Vitezele mecanice obținute la sapele cu diamante cresc 
de 2—2,5 ori față de cele obținute la sapele cu role. Durata 
manevrelor gecesare înlocuirii sapelor uzate se reduce 
cotespunzăţor, fapt care are o consecință extrem de favo- 
rabilă asupra balanței timpului de foraj, asupra uzurii 
utilajului și asupra preţului de cost, care scade cu 20— 
50 la sută. : 

În ţara noastră se extinde tot mai mult forajul de 
explorare folosind coroane cu diamante de diverse tipuri 
şi consttucții. Aceasta a condus la scurtarea timpului de 
fotaj al sondelor, Vitezele mecanice (metri carotaţi într-o 


-'oră) au crescut în funcție de duritatea rocilor față de 


toate celelalte metode de foraj cu alice sau vidia astfel: 
în roci tari de r1,5—2 ori, iar în roci extratari de 
2—2,8 ori, şi în consecință timpul necesar pentru 
atingerea unei adincimi de 5oo m se reduce la jumătate. 


De asemenea, recuperajul probelor de teren (adică 


“metrii de probă scoși în raport cu metrii carotați) a crescut 


cu 3040 la sută, iar în unele terenuri s-a ajuns chiar de 
100 la sută, fapt ce permite o cunoaştere exactă a forma- 
țiilor traversate prin foraj. Preţul de cost a marcat o 


„scădere față de celelalte metode. 


La un șantier de explorări geologice din Dobrogea cu - 
o singură coroană cu diamante în roci foarte tari s-au" 
executat 200—230 m. Aceasta a făcut ca prețul de reve- 
nire al sculei de tăiere pe metrul liniar să fie mai scăzut 
decit în cazul celorlalte metode. 

Rezultatele frumoase și avantajele ce le prezintă 
această metodă de foraj arată că ea este una dintre căile 
principale ce duc la îmbunătățirea indicilor tehnici- 
economici și, în final, la reducerea simțitoare a prețului 
de cost pe mettul liniar forat. 


Coroană cu 
diamanțe mici 


(60-90/carat) 
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RELEUL PNEUMATIC 


e clte ori se vorbeşte de maşini 

„inteligente“, de dispozitive şi sisteme 

automatizate care conduc procese teh- 
nologice, ateliere şi chiar uzine, intotdea- 
una ne gindim la folosirea electronicii, a 
semiconductoarelor, 

Uneori însă şi metodele vechi din arse- 
nalul tehnicii trăiesc cea de-a doua tine- 
reţe, dezvăluind în faţa minţii cerceta- 
toare a omului noi posibilităţi pentru noi 
realizări. 

În laboratorul de automatică pneumobi- 
draulică al institutului de automatică şi 
telemecanică de pe lingă Academia de 
ştiinţe a U.R.S.S. au fost create, pentru 
prima oară în practica mondială, elemente 
logice care funcţionează nu cu curent 
electric, ci cu aer. 

Marele avantaj al dispozitivelor elec- 
tronice este viteza mare de acţionare. 
Uneori însă, această viteză nu este nece: 
sară sau este chiar inutilă. Sint multe 
procese în chimie, metalurgie, termoener- 
getică, industria prelucrării petrolului şi 
alte ramuri, care se produc cu viteze atit 
de mici, încît folosirea dispozitivelor 
electronice devine nerațională. În ase- 
menea cazuri, dispozitivele pneumatice, 
mult mai simple, mai ieftine şi mail sigure, 
sînt capabile să rezolve aceleaşi probleme 
cu o viteză mult mai redusă. 

Există multe ramuri ale producţiei unde 
întreaga automatizare este realizată cu 
ajutorul sistemelor pneumatice. 

Aşa după cum schemele electrice sint 
combinaţii de relee electromecanice sau 
electrice, şi sistemele pneumatice logice 
se compun din relee pneumatice. Diferenţa 
dintre releele pneumatice și cele electrice 

“constă În aceea că circuitul, releul şi sem- 
nalizările sint pneumatice, 
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a de alimentare ) 


cu aimosiera 


de presiune 
variabilele independente (intrări) P; şi P2 


funcţii logice algebrice (ieşiri) p 


Releul pneumatic 
stă din elementul 
reacţionează şi din 
tacte. Elementul 
reacționează este o 
rigidă, centrală, pe 
sînt parcă lipite trei 
membrane. În camerele 
separate una de cealaltă 
prin aceste trei membra- 
ne se poate transmite 
presiunea de comandă, 
care provoacă deplasarea 
elementului ce  reacţio- 
nează în direcția de 
acţionare a efortului re- 
zultant, Semnalul cu sim- 
bolul 1 corespunde pre- 
siunii de 1 atmosieră, 
iar semnalul cu simbolul 
O, presiunii nule. 

Pneumocontactul este 
realizat din cuplul duză- 
supapă. În tuncţie de 
distanța dintre duză şi 
supapă, rezistenţa locală 
este egală cu zero (dacă 
supapa este în poziţia 
superioară limită) sau 
cu infinit (dacă supapa 
acoperă complet duza). 

Deoarece elementul ca- 
re reacţionează nu poate 
ocupa decit două poziţii 
limită, cuplul duză-su- 
papă lucrează ca un con- 
tact: ori întrerupe com- 
plet circuitul pneumatic 
(supapa este împinsă în 


con- 
care 
con- 
care 
bară 
care 


n 


duză), ori îl închide 
(supapa este depărtată 
de duză). 


Elementul pneumatic miniatură nu este 
mai mare decit o cuție de chibrituri. EI 
asigură construcţia dispozitivelor care 
realizează atit funcţiile logice elemen- 
tare („nu“, „şi“, „Sau“, „da“), cît și „men- 
ținerea în tact”, adică elementul „memo- 
rie“, care permite să se ţină seamă de 
schema anterioară, 

îndeplinirea diferitelor funcţii logice, 
precum și a [uncţiei „memorie“ cu ajutorul 
elementului pneumatic se obţine cu aju- 
torul diferitelor scheme de legături între 
camere şi al combinațiilor respective de 
conectare a acestor relee în circuit. 

Realizarea releului pneumatic a permis 
simplificarea și micsorarea dimensiunilor 
unor. automate pneumatice existente deja. 

Să vedem cum funcţionează elementul 
„mu“. În camera reprezentată punctat 
(vezi schema) se menţine o presiune con- 
stantă de circa 0,5 atmosfere. Admisia la 
una din duze este conectată la magistrala 


de alimentare Pg; camera celei de-a doua, 


duze este în legătură cu exteriorul. Dacă 
presiunea de admisie Pi=i atm., blocul 
de membrane ocupă 0 asemenea poziţie 
încît duza superioară este închisă, iar 
cea inferioară este deschisă. Deci linia 
Presiunii de evacuare P este deconectată 
de magistrala de alimentare și deschisă 
spre exterior, adică P = O. Dacă însă pre- 


siunea de admisie P+ = 0, situaţia este 
inversă şi P — 1 atmosferă. În felul 
acesta, presiunea de evacuare „neagă“ pe 
cea de admisie şi ia valoarea opusă, ceea 
ce nu este altceva decit îndeplinirea func- 
ției logice „nu“. Tabelele din figură indică 
valoarea presiunii: de evacuare în luncţie 
de situaţia existentă la intrarea în element. 


“creşte puternic. 


DETECTORI PENTRU PIERDERI DE GAZE O << 
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mulle ramuri ale tehnicii moderne, 

precum și în cercetări, se folosesc apa- 

rate la care gradul de rarejiere atinge 
uneori a milioana sau chiar a miliar 
parte dintr-un milimetru înălţime coloană 
de mercur. Aga sint aparatele electrice cu 
vid, atit lămpile miniatură de recepție 
şi amplificare, cit şi uriaşele lămpi genera- 
loare demontabile, care au un volum de 
cîțiva metri cubi, 

Aparatura de vid se deosebește sub- 
stanțial de oricare alta, inclugiv de cea de 
înaltă presiune, printr-o sensibilitate mare 
la pătrunderea celei mai mici cantități de 
gaze. . 

S-ar părea că vasele şi legăturile folosile 
la aparatura de înaltă presiune de sule și 
chiar mii de atmosfere, aparatură care are 
pereții groși şi nu prezintă pierderi sesi- 
zabile de gaze, ar trebui să fie ermelice, 
chiar dacă în înteriorul vasului ar fi 
vid. Practice însă s-a constatat că deşi 
rezistența mecanică a pereților este satisfă- 
câtoare, vasele nu sînt suficient de erme- 
tice, iar pătrunderea unei cantități infime 
de gaz într-un spațiu cu vid schimbă ime= 
diat gradul de rarefiere. Dacă, de exem- 
plu, dintr-un ras cu un volum de 1 dm3 în 
care se găsește gaz la presiunea de 100 de 
almosfere se pierde 1 cm3 de gaz, presiunea 
ar coborit cu 1/100 000, ceea ce practic e 
neglijabil. Dacă însă aceeași cantitate de 
gaz ar pătrunde într-un vas cu o presiune 


de 10—“ mm înalțime coloană de mercur, pre- 
siunea ar crește aproape de un milion de 
ori, ceea ce este categoric inadmisibil. 

Aceste cerințe severe impuse aparaturii 
de vid au dus la dezvoltarea de noi me- 
țode, mereu mai sensibile, de detectare a 
pierderilor de gaze. 

S-a descoperit că plalina încălzită la 
roşu emană ioni pozitivi chiar și în aer 
iar în prezența haloizilor curentul de ioni 
S-a folosit acest jenomen 
la realizarea detectorului haloid de pier 
de gaze. i să 

Pentru detectarea locurilor de pierdere 
gazelor cu acest detector, în interiorul 
aparalurii de vid se creează o presiune 
suplimentară de jreon. Zonele „dubioase“ 
sînt cercetate apoi cu un dispoziliv în formă 
de revolver. În interiorul acestui dispozitiv 
este montat un traductor sensibil, de forma 
unei lămpi cu doi electrozi, al cărei anod 
de platină se încălzește la 800—900". Dacă 
aerul este curat, de la anod spre catod por- 
neşte un curent foarte slab de ioni pozitivi. 
Dacă însă revolverul ajunge într-o zonă în 
care sînt pierderi de jreon, curentul de ioni 
creşte brusc și se declanşează un semnal 
sonor. Mărimea pierderii se măsoară cu un 
aparat indicator exterior. 

Funcționarea delectorului cu heliu seba- 
zează pe alt principiu. În acest caz se Jolo- 
seşte un spectromelru de masă, a cărui cameră 
este în legătură cu aparalura care se cerce= 
tează şi în care se realizează vacuum cu 
ajutorul pompelor. Exteriorul acestei apa- 
raturi se „îmbracă“ cu un strat subțire de 
heliu, care are capacitatea de a pâlrunde 
în cele mai fine fisuri. De aci ajunge în 
camera speclrometrului de masă şi provoacă 
declanşarea unui semnal sonor. Marimea 
pierderii se apreciază după săgeala iîndica- 
toare a aparatului. 

Cu ajutorul acestor detectori de pierderi 
de gaze s-a reuşi! să se ridice mult gradul 
de ermelicitate a aparaturii de vid. Astiel 
s-au obținut rarefieri de miliardimi de mili- 
melru înălțime coloană de mercur la volume 
de zeci de melri cubi. 
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SAU TOAMNA 
LA CERERE! 
DE CE NU SE MISC 


destă, nu prea mare, una dintre 

secțiile serviciului de neurologie, 
se petrec lucruri deosebit de intere- 
sante. În camere frumos mobilate, 
utilate cu toate cele necesare se 
odihnesc bolnavii. În marea lor 
majoritate suferă de  hipertonie, 
Dar de cind se află în această căsuță 
toate simptomele chinuitoare au 
dispărut. Ei se simt bine, respiră 
uşor, sînt foarte mulțumiți. În 
cameră e o temperatură de 18%. 
Termometrul nu se schimbă, nu 
coboară şi nu urcă nici măcar cu o 
zecime de grad. La fel de constantăe 
şi umiditatea aerului din cameră, 
iar ionii negativi care abundă în 
atmosfera încăperilor amintesc de 
climatul Munţilor Caucaz. Afară 
e ger sau poate călduri caniculare, 
dar în încăperile biotronului este 
veșnic primăvară, 


Saca la Kiev. Într-o casă mo- 


Să facem împreună o vizită în 
această clădire. Să intrăm în prima 
cameră. Pe ecranele celor patru tele- 
vizoare aflate aici, printr-o simplă 
manevrare, apar rînd pe rind imagi- 
nile bolnavilor aflați la tratament 
în saloanele biotronului. Aceste 
televizoare permit urmărirea activi- 
tății bolnavilor fără a mai fi nevoie 


În spatele uşilor de fier 


i este 
constantă 


de a intra în încăperile lor. Medicul 
poate în orice moment să afle prin 
telefon starea bolnavilor. Biotronul 
are patru saloane, Fiecare este înzes- 
trat cu aparatură specială pentru 
menținerea constantă a temperaturii 
şi a celorlalți factori climaterici, 
Aerul venit de afară, înainte de a 
intra în încăperi, este supus unor 
procese complicate: este „spălat“, 
curățat de prat și microbi, uscat sau 
umezit după nevoie, încălzit sau 
răcit pînă la temperatura dorită 
și prevăzut cu cantitatea necesară 
de ioni negativi. O dată ajuns în 
saloane, aerul se oprește aici numai 
pentru citeva minute, timp după 
care este evacuat de instalațiile de 
ventilare. Locul lui este ocupat de 
alte cantități de aer care au trecut 
prin aceleași procese, | 

Ziua și noaptea, la orice oră, 
aparatele lucrează fără încetare, 
În felul acesta se asigură bolnavilor 


confort şi climă 


9 Una dintre plane- 
tele cele mai curioase 
este vecina noastră Ve- 
nus. Un strat gros de 
nori acoperă suprafața 
sa şi nu permite obți- 
nerea unor informații 


asupra structurii aces- 
teia; nu se știe dacă 
Venus are continente, 
mări sau oceane. Nici 
măcar diametrul pla- 
netei nu se cunoaşte cu 
o precizie suficientă, 


Doar în ultimul timp, 
cînd cu ajutorul ra- 
diolocaţiei cosmice s-a 
sondat atmosfera ve- 
nusiană și s-a deter- 
minat grosimea stra- 
tului de nori, s-au 
putut afla date noi, 
mai concludente, asu- 
pra dimensiunilor 
exacte ale planetei. 
S-a constatat astfel că 
metodele  radioastro- 
nomice dau rezultate 
mai bune decit cele 
obișnuite (optice) Pen- 
tru determinarea tem- 
peraturii suprafeței 


planetei Venus se stu- 
diază amănunțit emi- 
sia sa de microunde. 
Astiel, analizind emi- 
siunea de undă de 4,3 
mm, s-a putut calcula 
temperatura la supra- 
fața planetei. Aceasta 
pare a fi egală cu 
circa 135"C, cu aproape 
200*C mai puțin decît 
se considera înainte. 


în permanență un mediu exterior 
constant, care are aceeași tempera- 
tură şi aceeaşi umiditate. 

Cum se reușește păstrarea climei 
constante? Cum se realizează închi- 
derea ermetică a saloanelor? 

Coridorul prin care trecem nu se 
deosebește la prima vedere de alte 
coridoare asemănătoare. Însă înapoia 
perdelelor înflorate se ascund uşi 
metalice grele, Medicul întoarce 
mînerul uneia dintre uși și ea se 
deschide. Intrăm în al doilea co- 
ridor. Pentru ca să ajungem în 
saloanele biotronului, trebuie să 


mai trecem încă printr-o ușă metalică 
și să mai întoarcem încă un miner. În 
sfirşit,iată-ne ajunşi. Dar înainte de a 
intra în salon, medicul deschide o por- 
tieră mică. Se aude cum pătrunde ae- 
rul condiționat. Clima din coridor tre- 
buie să fie identică cu cea din salon 
pentru ca deschiderea uşii să nu pro- 
voace nici un fel de modificare a ei. 
Saloanele, pe lingă faptul că sint" 
închise în mod ermetic, sint izolate 
în întregime de cîmpul electro- 
magnetic și de razele cosmice. Toţi 
parametrii mediului gazos din sa- 
loane se reglează în mod automat. 
Deservirea biotronului se face nu 
numai de medici, ci şi de mecanici, 
electricieni, radiofoniști etc. 
Ionizarea aerului se face cu aju- 
torul unei instalații speciale, prin 
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Intraţi vă rog — invită sora pe bol- 
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care apa, pătrunzind sub presiune 
mare, se loveşte de pereţii de granit 
ai unei camere. Ideea acestui agregat 
a fost concepută de profesorul Pan- 
cenko. În prezent în biotron se stu- 
diază tratamentul hipertoniei. Por- 
nind de la ideea că boala hipertonică 
este o îmbolnăvire a întregului 
organism, cu manifestare în special 
la nivelul vaselor de sînge, și că 
variațiile permanente ale mediului 
exterior influențează nefavorabil, 
s-a ajuns sla concluzia că crearea 
unui climat constant ar putea favo- 
riza vindecarea acestei boli. Cu 
ajutorul biotronului se poate repro- 
duce climatul începînd de la Polul 
Nord şi terminînd cu Sahara. Sînt 
posibile chiar și combinaţii între 
factorii climatici, ceea ce ne permite 
să realizăm o climă care nu se gă- 
sește în condițiile naturale. Există 
deci posibilitatea de a realiza un 
astfel de climat care să fie cel mai 


indicat pentru o anumită boală. 
Experienţa de pină acum arată 
influența favorabilă a unei cure în 
biotron de două-trei săptămîni în 
hipertonii, în astme, în tulburări ale 
circulaţiei singelui. În prezent se 
fac cercetări pentru studierea influen- 
ţei climatului artificial și asupra 
altor boli. Unele rezultate obținute 
pînă în prezent sînt foarte încuraja- 
toare. De exemplu: cicatrizarea ră- 
nilor decurge mult mai rapid în 
biotron; explicația acestui feno- 
men nu este încă găsită. Se consideră 
că n-ar fi exclus ca în cicatrizarea 
rănilor să aibă influenţă cantitatea 
de microbi redusă ce se găsește în 
biotron. 

Biotronul sovietic este primul 
în lume. Aparatura complicată, 
înzestrarea cu tehnica cea mai per- 
fecționată asigură medicilor un nou 
mijloc de luptă împotriva bolilor, 
pentru sănătatea oamenilor sovietici. 


Medicul are legătură permanentă 
cu încăperile biotronului prin te- 
lefon şi televiziune 


& Noile transistoare 
construite pe baza așa- 
numitor „pături sub- 
țiri“ sînt atît de mici, 
încît pe o suprafaţă e- 
gală cu cea a unei mărci 
poştale încap 20 000 
de asemenea micro- 
transistoare. Păturile subțiri se 
obțin prin depunerea pe un su- 
port izolator a unui strat de sub- 
stanță semiconductoare. Grosimea 
stratului depus nu depășește citeva 
miimi de milimetri. Prin folosirea 
unor asemenea microtransistoare, 
volumul unei mașini de calcul cu 
er mepai rapidă poate fi redus la 
mărimea ...unei cărți. 

Substanța folosită la confecțio- 
narea acestor semiconductoare este 
sulfura de cadmiu, care se depune 
pe sticlă prin evaporare în vid, 
alternată cu un strat de metal. 
Pentru a asigura depunerea meta- 
lului în anumite forme şi configu- 
rații, se întrebuințează „măști“, 
care acoperă anumite părți ale su- 
prafeţei. În mod analog se depun 
şi diferitele legături între transis- 
toare, pr ri c ta e confec- 

ionarea unor me 
gr or interesant de e că 
principiul de funcționare a tr 
toarelor cu pături subțiri se bazează 
pe un mecanism deosebit de cel al 
semiconductoarelor obișnuite: stra- 
tul de sulfură de cadmiu, dat fiind 
faptul că se comportă ca un izola- 
tor, împiedică trecerea curentului 
între cei doi „electrozi“ metalici 
(straturi), a căror valoare este 
reglată de al treilea electrod. 


$ Pentru detectarea 
flăcărilor incendiilor, 
în ultimul timp s-au 
construit aparate spe- 
ciale ce emit ultrasu- 
nete. S-a constatat că 
ultrasunetele sint re- 
flectate de flăcări, datorită faptu- 
lui că ele se lovesc de zone de 
diferite densități ale flamei. Este 
important de semnalat faptul că 
aparatul de detectare nu inregis- 
trează undele sonore reflectate de 
diferite obiecte, el urmărind doar 
undele ce se prezintă sub formă de 
pulsaţii. Or, din cauza proceselor 
ce au loc în flamă, semnalele ce se 
întorc de la flăcări sînt ultrasune- 
tele reflectate în regim „pulsator“, 


$ S-au construit generatoare cu 
transistoare ce emit așa-numitele 
zgomote albe (semnale dezordonate 
într-o gamă foarte largă de frec- 
venţă), care pot fi folosite cu succes 
în practica stomatologică, proro- 
cînd o anestezie locală. Experienţa 
arată că pacientul care 
ascultă un „amestec” de 
muzică și „zgomote 
albe“ este cu mult 
mai puţin sensibil la 
durere. 
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r (i greu să schiţăm — măcar şi în linii mari — succesele 
răsunătoare ale ştiinţei din ultimii zece ani. Folosirea 

ra a energiei nucleare, lansarea sateliților artificiali 
ai Pămintului şi a rachetelor cosmice, construcţia impresionan- 
telor instalaţii experimentale în vederea realizării reacţiilor 
termonucleare dirijate, primele zboruri cosmice înfăptuite de 
luri Gagarin şi Gherman Titov în jurul planetei noastre, — iată 
citeva dintre rezultatele grandioase ce marchează curba ascen- 
dentă a dezvoltării ştiinţei umane. 

Deceniul al şaselea a constituit începutul pătrunderii omului 
în Cosmos. Stațiile automate interplanetare au transmis din ime- 
diata a e meri a Lunii datele măsurătorilor efectuate: astro- 
nomia da mpins Spacu tele de cercetare în spaţiul solar. Pe lîngă 
această linie menită să ajute explorarea directă a planetelor ş-a 
dezvoltat şi un alt domeniu nu mai puţin important: acela al 
creării unor aparate şi instalaţii complexe destinate studierii 
Cosmosului de la mari distanțe. Astfel, s-au construit uriaşele 
telescoape optice, radiointerferometrele şi grandioasele radiote- 
lescoape, cu ajutorul cărora omul cercetează universul infinit 
la distanțe ameţitoare, de miliarde de ani-lumină, 

Apariţia radioastronomiei a fost declanșată de un eveniment 
cp a pri prin anul 1942, cînd avioanele fasciste săvirșeau 
raiduri de teroare deasupra oraşelor pașnice din Europa, pe ecra- 
nele albastre ale aparatelor de radiolocaţie, care urmăreau silue- 
tele sinistre ale bombardierelor hitleriste, s-a observat o curbă 
dantelată cu zeci de dinţişori. Atunci încă nu se ştia de unde vin 
aceste semnale. La început se m ari că este vorba de undele 
reflectate de supraleţele mărunte ale miilor de folţe de staniol ce 
erau împrăştiate în spaţiul aerian pentru a îngreuna detectarea 
avioanelor. S-a semnalat însă un lucru ciudat: impulsurile bi- 
zare care au apărut pe linia liniştită a baleiajului persistau foarte 
mult timp, după ore şi chiar şi a doua zi, cînd pe albastrul ceru- 
lui senin nu se mai vedeau avioane sau foiţe de staniol. Deci 
acestea nu erau semnale reflectate, ci veneau de undeva din afară. 
Bine, dar de unda? Se stia că undele electromagnetice de o lun- 
gime foarte scurtă, cele folosite şi în radiolocaţie, nu sint reflec- 


. 


Imaginea redlogaleziei. din Lebada A. aflată In:o.diateală 
"de 270 milioane de ani-lumină de Pămint. Intensitatea 
„semnalelor radioemise de aceasta este de circa 
10 000 de ori mal mare decit a undelor electroma 

netice emise de alte sisteme în interacțiune. Sus: se vede 
regiunea cerului văzulă prin telescoape, la mijloc — 
curba intensității semnalelor radio emise, lar |os imaginea 

optică puternic mărită i 


tate de straturile ionizate ale atmosferei. De fapt, în ultimul 
Sp s-a constațat că şi ele se reflectă, mai precis difuzează, 
însă într-o măsură intimă, la graniţa dintre atmosferă şi stratu- 
rile ionizate. Acest lucru a lost observat pentru prima dată 
de către inginerul sovietic Kabanov, şi fenomenul a primit 
denumirea de efectul Kabanov.(Vezi articolul „Efectul Kabanov“ 
din almanahul „Ştiinţă şi tehnică“ pe 1962), Aşadar, semnalele 
vin de undeva din spaţiul cosmic! Ele sint emise împreună cu 
razele luminoase vizibile de către aştri. Aga s-a născut radioastro- 
nomia, care studiază undele radio emise de corpurile cereşti. 
Atunci încă nu se ştia ce dezvoltare impetuoasă va cunoaște 
această nouă ramură a științei. 

Pentru a „ingusta“ considerabil zona din care sînt captate 
semnalele, deci pentru a mări aşa-numita putere de rezoluție a 
aparatelor, s-au construit radiotelescoape din ce în ce mai uriaşe. 
Această necesitate rezultă dintr-o proprietate fizică a radiote- 
lescoapelor sau, mai general, a antenelor ce recepționează unde 
electromagnetice foarte scurte (de frecvenţă foarte mare). S-a 
constatat că unghiul solid* în care antena este sensibilă este cu 
atit mai mic cu cit raportul lungime de undă-diametru (este 
vorba de antene parabolice) este mai mare. Obţinerea unui unghi 
solid mic este foarte importantă, deoarece numai aşa telescopul 
va reuşi „să vadă“ o singură sursă de semnale, o singură stea sau 
o singură galaxie; cu alte cuvinte o zonă îngustă din univers. 

Cu ajutorul acestor instrumente complexe, care apelează la 
mai! toate ramurile științei şi tehnicii moderne: radioelectronică, 
tehnica vidului, mecanică fină, automatizare, maşini de calcul, 
amplificatoare cuantice etc., oamenii de știință au pete m 
o nouă categorie de corpuri cereşti, aşa-numitele radiostele şi 
radiogalaxii. Unele dintre ele coincid ca poziţie cu aştrii saucu 
nebuloasele vizibile şi observate mai de mult cu telescoapele 
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optice obişnuite, cum este cazul nebuloasei Crabului, al unei 
stele uriaşe explodate în Calea Laptelui, iar altele se află în 
regiuni unde pină acum nu s-a semnalat prezenţa vreunei 
stele. Trebuie subliniat că două surse, extrem de puternice, de 
semnale radio fac parte din această ultimă categorie, ele fiind 
situate în zona unde nu se văd aștri. Una dintre aceste surse se 
vede în constelația Lebedei şi a fost descoperită încă în anul 
1951. În regiunea semnalată cu ajutorul telescoapelor se vedea 
slab o galaxie îndepărtată. De-abia mai tirziu, după punerea în 
funcţiune a unor puternice telescoape, a fost făcută o descoperire 
interesantă: Lebăda A, cum a fost denumită această radiogala- 


* Prin unghi solid înțelegem un unghi spațial, măsură care 
indică deschiderea unui con, 


a... 


xie, nu este o nebuloasă simplă, ci un sistem compus din două 
galaxii. Nu poate [1 vorba, bineînţeles, de o întimplare, de supra- 
punerea incidentală a două imagini, ci de două galaxii ce inter- 
acţionează extrem de puternic: în adincul Cosmosului are loco 
„catastrofă“ de proporţii inimaginabile. Acest lucru reiese şi 
din faptul că miezurile galaxiilor sint puternic deformate sub 
acţiunea forţelor gravitaționale sau a unor forţe de tip încă necu= 
noscut care își fac apariţia numai la această scară gigantică (vezi 
articolul „Dincolo de Calea Lactee“ din „Ştiinţă și tehnică“ 
nr. 1 şi nr. 2/1962), 

Mai există încă o dovadă incontestabilă a ciocnirii galaxiilor 
din Lebăda A. Admiţind că este vorba de ciocnirea a două sisteme 
uriașe, Nain er din sute de milioane de stele, şi cunoscind faptul 
că distanțele dintre aştri sint incomparabil mai mari decit 
dimensiunile acestora, este greu de presupus că în urma „catas- 
trolei“ se ciocnesc şi stelele. După cite se observă numai materia 
interstelară este supusă ciocnirii, adică pralul şi gazul ce umplu 
spaţiile imense dintre aştri. În condiţiile unor viteze de depla- 
sare de mii de kilometri pe secundă, gazul se va încălzi pină la 
o temperatură de cca. 100 000 000 de grade! O asemenea ipoteză 
poate [i ușor verificată prin studierea spectrului care se presu- 
pune a fi emis de substanţa încălzită la asemenea temperaturi 
uriașe. Experienţa a confirmat în mod strălucit cele presupuse: 
mai mult de jumătate din energia luminoasă a acestor galaxii în 
ciocnire revine liniilor lărgite ale hidrogenului, elementul 
cel mai frecvent în univers (gazul interstelar este compus în 
special din hidrogen), şi a unor linii emise de atomi de oxigen, 
neon, sulf și fier în stare de puternică ionizare. Lumina — în 
marea ei majoritate — este deci emisă de substanţa interste- 
lară incandescentă. 


O totograție „dramatică” 

— ciocnirea a două ga- 

laxii spirale (NGC — 

5 128). Planul ecuatorial 

al uneia este perpen- 

dicular pe planul celel- 
lalte 


Două galaxii spirale 
NGC —5 426 şiNGC 
— 5 427 în interacjiune 


Trecind la analiza emisiunii de unde electromagnetice a bidro- 
genului, cu o lungime de undă egală cu 21 cm, care con- 
stituie partea cea mai mare a semnalelor radio venite din Le- 
băda A, s-a constatat un lucru de mare importanţă: și ea prezintă 
aceeaşi deplasare doppleriană (deplasarea liniilor spectrale spre 
roşu) ca şi spectrele luminoase. Descoperirea de mai sus are o în- 
semnătate colosală, deoarece arată că deplasarea spectrelor—care, 
de altiel, este universală, indiferent despre ce domeniu de trec- 
venţă ar [i vorba — poate fi un criteriu sigur pentru determi- 
narea vitezelor și a distanțelor în univers. Astfel s-a măsurat şi 
distanța care ne desparte de cele două galaxii în ciocnire: 
270 000 000 de ani-lumină. 

Se pare că ciocnirea din Lebăda A nu este singura, cu toate 
că roprtalață un caz rar: cele două miezuri centrale ale galaxiilor 
se află la distanţă de „numai“ cca, 3 000 de ani-lumină. În cazul 
de [aţă avem de-a face cu două galaxii puternic întrepătrunse. 
Pentru a aprecia care este numărul galaxiilor în ciocnire 
într-o zonă restrinsă, cum ar fi, de exemplu, o sferă cu raza de 
250 000 000 de ani-lumină, putem efectua un calcul Yelativ 
simplu. Admitem că raza medie a unei galaxii este de ordinul 
a 195 000 de ani-lumină. Interacțiunea, ciocnirea, va începe deci 
de la o distanţă de 3 000 de ani-lumină. Distanţa între două 

alaxii în spaţiul cosmic este de ordinul a 3 000 000 de ani- 

umină. Calculind probabilitatea ciocnirilor în ipoteza că gala- 
xiile au o distribuție relativ uniformă în spaţiul cosmic, vom găsi 
că într-o asemenea zonă din univers ar trebui să existe cel puţin 
10 asemenea sisteme. Bineînţeles, aceste citeva cifre și calcule 
teoretice nu pot da o imagine corectă. În realitate diametrele 
galaxiilor deseori depăşesc cifra de mai sus (Calea Laptelui are 
raza de 40 000 de ani-lumină), unele galaxii spirale îşi întind 
brațele enorme la distanţe de peste 60 000 de ani-lumină. Deseori 
alaxiile se grupează în sisteme strînse. De exemplu, în sistemul 
ma, într-o regiune de 2 800 000 de ani-lumină, sint concen- 
trate peste 500 de galaxii, deci numărul ciocnirilor trebuie să 
fie mai mare. Totuşi ciocniri de tipul celei din Lebăda A consti- 
tuie doar î/i 000 din numărul total al ciocnirilor posibile. 
Astiel putem afirma că în universul cunoscut (7 miliarde de 
ani-lumină) pot exista doar citeva ciocniri de acest gen. 

Descoperirea ciocnirii galaxiilor a făcut ca astronomii să caute 
febril noi şi noi radiostele şi radiogalaxii. Cele descoperite însă 
(dintre care unele au tost detaliatstudiate) ca intensitate de sem- 
nale radioemise, rămin cu mult în urma Lebedei. Informaţii 


A explodat o stea care devine o intensă sursă de emisiune 

de unde electromagnetice. Puterea exploziei este egală 

cu cea a 1000 000 000 000 000 000 000 bombe de 
hidrogen 


mal amanunute avem asupra ciocnirii din sistemul galactic 
denumit NGC-4 275, situat în direcţia constelației Perseu. Se 
știa mai de mult faptul că și aici este vorba de o „galaxie ciu- 
dată”, deoarece spectrul emis de această nebuloasă se deosebea 
prin anumite linii ce indicau prezenţa substanţei în atare foarte 
excitată. Radioastronomia ne-a venit în ajutor și a pus diagnos- 
ticul detinițiv: este vorba de ciocnirea a două galaxii, fenomen 
care este răspunzător şi pentru semnalele radio puternice emise 
din această regiune a cerului. 

Studiul amănunţit al spectrelor permite să se stabilească şi 
o anumită lege, pe care am putea-o numi cronologia apariţiei 
diferitelor faze ale emisiei de unde electromagnetice. Se pare că 
undele de o frecvenţă corespunzătoare domeniului radio apar 
numai atunci cînd galaxiile sint puternic întrepătrunse. În 
ceea ce priveşte explicaţia mecanismului în urma căruia apar 
aceste semnale de o intensitate colosală, aproape inimaginabilă 
(1044 ergile), încă nu există o părere unică. Lucrurile încă nu sint 
suficient de clare; astfel s-a observat că sursele intense de radio- 
emisie în Lebăda A se află în două puncte periferice depărtate 
la 120 000 de ani-lumină. Este vorba deci de zonele rareliate, 
care emit unde electromagnetice de 10 ori mai intense decit 
acelea ale luminii emise de centrul luminos. Cum se. Intimplă 
acest lucru azi încă nu ştim, iar faptul că pn (în special 
atmosfera“ lor de gaz) se extind de obicei mult peste limita 
lor vizibilă nu justifică această disproporţie frapantă. 

Unii autori mal îndrăzneţi pretind că este vorba de cloeni- 
rea a două tipuri de galaxii: una formată din substanţă obiş- 
nuită, iar cealaltă din antisubstanţă. Reacţia de anihilare, reacţia 
fotonică în cadrul căreia se eliberează toată energia înmagazi- 
nată în substanţă face ca să apară o cantitate imensă de energie 
(vezi articolul „Materie şi antimaterie“ din almanahul „Ştiinţă 
şi tehnică“ pe 1960). Se pare că această ipoteză îndrăzneață are 
multe elemente discutabile. 

Cu mult mai verosimilă este presupunerea că emisia de unde 
electromagnetice cu o energie atit de uriaşă se datorește oscila- 
ţiilor electronilor (proveniţi din ionizarea hidrogenului) în cîm- 
purile magnetice intense ale galaxiei. În orice caz este încă pre= 
matur să ne pronunţăm, sigur este doar un lucru: încălzirea gazu- 
lui interstelar la temperaturi de zeci de milioane de grade nu 
este încă suficientă pentru a explica emisia extrem de puternică 
de unde radio a acestor galaxii în ciocnire. 

Pentru elucidarea definitivă a tainei radiogalaxiilor și a me- 
canismului lor de emisie, este nevoie încă de multe cercetări 
experimentale. Împinsă de aceste necesităţi, radioastronomia în 
ultimul timp a cunoscut o dezvoltare deosebită, fiind deocam- 
dată singura ramură a tehnicii care să furnizeze noi date în acest 
domeniu atit de important al astrofizicii. 

După cum se vede, radioastronomia este o ştiinţă tînără, cu 
perspective de dezvoltare nebănuite încă. Iată de ce oamenii de 
ştiinţă din ţările socialiste, ca şi oamenii de știință progresiști 
din ţările capitaliste, au luat o atitudine fermă Impotriva reali- 
zării așa-zisului proiect american West-Ford, care prevedea răs 
pindirea în spaţiul cosmic din apropierea Pămintului (3 000— 
4 000 km înălțime) a unui roi de citeva sute de milioane de mici 
ace metalice, Această experienţă cosmică antiştiințifică (vezi 
articolul din „Ştiinţă şi tehnică“ nr. 41/1961, pag. 17), pe lîngă 
alte prejudicii grave aduse astronomiei optice, astronauticii 
etc., îrtnează şi Fa voltarea radioastronomiei. Milioanele de ace 
răspindite în spaţiu vor stinjeni considerabil detectarea semna- 
lelor slabe venite din univers. 

Cercetarea mai amănunţită a radiostelelor şi a radiogalaxiilor 
va contribui la cunoaşterea și mai profundă a materiei, a naşterii 
şi dezvoltării sistemelor uriaşe de stele din Coamosul infinit, la 
înțelegerea materialist-dialectică a fenomenelor care au 100 
în megacosmos. 


a citeva luni după ce presa noastră 
a anunțat punerea în funcțiune a 
primului furnal de 700 m? la 

Reșița, siderurgiștii și constructorii 

reșițeni au raportat partidului, în 

ultima zi a lunii ianuarie 1962, încă 

o victorie: şuvoaie de fontă lichidă 

au început să curgă şi din cel de-al 

doilea furnal de 700 mî. Asemenea 
evenimente au devenit ceva obișnuit 
pentru poporul nostru, care, în stră- 
dania sa de a desăvirşi construcția 
socialismului, traduce în viaţă pre- 
vederile Directivelor Congresului al 

III-lea al P.M.R. 

„Cetatea de foc“, așa cum a fost 
denumită uzina din Reșița, își dato- 
rează numele siderurgiei, în care focul 
are un rol preponderent: procesele de 
elaborare a fontei, a oţelului, lami- 
narea oțelului au loc la temperaturi 
de 1 000 și chiar mai înalte. 

Dar focul își spune cuvîntul și în 
afara secțiilor siderurgice, căci pu- 
ternicele secții primare: turnătoriile 
de fontă, oțel și neferoase, forja, nu se 
pot lipsi de foc. 


FURNALUL DE 700 m* 
CU OPERAŢII AUTOMATIZATE 


ă revenim la secția de furnale, 

aruncînd mai întîi o privire în tre- 
cutul uzinei, 

Cu aproape 250 de ani în urmă, în 
Banat, datorită condiţiilor geografice 


(existența zăcămintelor 
de minereu de fier, a 
pădurilor, a cursurilor 
de apă), se construiau 
la Oravița și la Bocșa 
(lingă Reșița) primele 
cuptoare de topit mine- 
reul. Aceste „furnale“ 
produceau o tonă de fontă 
pe zi. În a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea s-au con- 
struit și în Reșița furnale. 

Pentru capitaliștii străini și romîni 
care stăpineau pe vremuri uzinele din 
Reșița, producția de fontă a vechilor 
furnale nu mai era 
suficientă — fabri- 


cația de armament i 


cerea tot mai mult 
metal, aducînd pro- 
fituri din ce în ce 
mai mari. Astfel a 
fost sporită capa- 
citatea fiecăruia 
din cele două fur- 
nale la 250 m3, pen- 
tru a putea produce 
zilnic 200 tone de 
fontă. Cită deose- 
bire între acestea 
şi modernele fur- 
nale de 700 mi, 
intrate recent în 
funcțiune. Deși vo- 
lumul lor a crescut 
numai de trei ori, i 
producția de fontă 

va fi de aproape 


În 1962 industria noastră siderurgică va produce aproape 1,6 
milioane tone de fontă şi peste 2,5 milioane tone de oțel, adică 
de 9 ori mai mult decit în 1938. La realizarea acestor mari 
obiective îşi aduc o contribuţie însemnată şi harnicii siderurgişti 
de la Reşiţa, care s-au angajat ca în aces! an să dea peste 
plan 20 000 tone fontă, 10000 tone oțel, 6300 tone lami- 
nate finite, 1 000 tone piese turnate etc. 


dintre 


mai mare. Fiecare 
aceste furnale va da anual sute de 


cinci ori 


mii de tone de fontă! Aceasta a 
fost posibil, deoarece proiectanții și 
constructorii noștri au realizat furna- 
lele la cel mai înalt nivel al tehnicii. 
Pe panoul cabinei de comandă şi 
control, zeci de aparate înregistrează 
automat măsurarea temperaturii, pre- 
siunii şi debitului aerului suflat în 
furnal, a temperaturii cauperelor, a 
nivelului încărcăturii din furnal. 
Automat se reglează temperatura 
aerului care se suflă în furnal, pre- 


siunea gazului la gitul furnalului și 
încălzirea cauperelor, 

Pe tabloul luminofor de urmărire a 
mersului furnalului, becurile multi- 
colore se aprind și se sting, indicînd 
sugestiv operațiile de încărcare a furna- 
lului: cîntărirea materiilor prime, 


încărcarea schipurilor, cursele lor şi „ 


operații este redată pe luminofor prin 
aprinderea succesivă a becurilor, care 
pun în evidență mișcările diverselor 
utilaje ale furnalului. Dar, în afară de 
această instalație, mersul furnalului 
va putea fi urmărit cu ajutor 
relor ziune indus 


a ve 


deșertarea materialelor în distribui 
torul rotativ etc. Fiecare dintsfă 


rea presiu 
intensif i GABE 


conduce la“ să 
consumului deicocş 
tropneumatică/ a ETOpOtetor a paratdlui 
"A de încărcargj distribuitor rotatim care 
idistribuief Mniform încărcătugă, epu- 
Area gAze (de furnal cu gjălătoare 
Shturi : 7 
Păhtaii a ilustra ampiBarea lucrări- 
lor construcție d care harnicii 
muncitofiy, ingineri” și tehnicieni de 
Ja Întrepr de de construcții şi 
montaj metalifgic din Reșița le-au 
executat pe șantierul furnalelor, este 
suficient să dăm unele cifre. Tonajul 
construcțiilor metalice ridicate la 
ambele furnale depășește 13 000 de 
tone. Zidăria refractară cu care s-au 
căptușit uriașele agregate a cintărit 
aproape 18 000 de tone. Utilajele, în 
cea mai mare parte concepute și reali- 
zate în țară, au totalizat și ele peste 
4 000 de tonel 
Toate aceste materiale dacă s-ar 
încărca în vagoane de 20 de tone, s-ar 
forma un tren lung de aproape 20 km. 
S-ar mai putea pomeni aici și despre 
marele volum de lucrări de excavație, 
120 000 m? de pămînt, precum și can- 


(D) Se lucrează la bobinarea unul mo- 
tor de 3 000 CP. 
(3) Rotorul unei puternice turbine este 
verificat înainte de probă. 
n noua şi luminoasa hală unde 
se prelucrează cu deosebită grijă ar- 
borii cotiţi. 


- 
fitatea impresionantă de beton turnat 


— 6so0o mă. 


RECONSTRUCŢIE „ÎN MERS“ 


onta noilor furnale alimentează 

cuptoarele  oțelăriei Martin, re- 
construită și ea „în mers“ la capacitate 
sporită. În timp ce oţelul fierbea în 
cuptoare sau tavanul vechii hale se 
lumina la descărcarea în oale a șarjei 
incandescente, iscusiții constructori 
reșşițeni îmbrăcau construcția existentă 
într-o hală metalică nouă. 

Și cînd miile de tone de construcție 
metalică au fost asamblate, iar în locul 


“cuptoarelor Martin de so de tone s-au 


ridicat cuptoare -de 125 de tone capa- 
citate s-a născut noua oţelărie, care 
produce de 3 ori mai mult oțel. Acurr 
şi condiţiile de muncă sînt cu totu! 
altele. Pe platforma cuptoarelor nu 
mai pătrund gazele înecăcioase de la 
gazogene, deoarece în prezent drept 
combustibil este folosit gazul natural. 
În hala de turnare, în locul gropilor de 
turnare, unde muncitorii trebuiau să 
lucreze în apropierea lingourilor fier- 
binţi, se înșiră trenurile de vagonete 
cu lingotiere. 


(Continuare în pag. 12) 
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(Urmare din pag. 11) 


De îndată ce șarja de oțel a fost 


turnată în lingotiere, vagonetele trase 


de lo 
de st 


carale speciale, oţelul lingou este scos 


din 


comotive sînt duse în noua hală 
ripaj, unde, cu ajutorul unei ma- 


lingotiere. 


Furnalele și oţelăria nu sînt sin- 
gurele secții din Reșița care s-au dez- 
voltat fără oprirea procesului de pro- 
ducție. 


Pe 


malul celălalt al Birzavei, peste 


drum de laminoare, se înalță o clădire 
din metal și sticlă. Este noua hală de 


utila 


j greu. În timp ce mașinile- 


unelte prelucrau piesele grele de ma- 


şini, 


în hala scundă în care lumina 


pătrundea prin ferestrele mici,se ridi- 


cau 


în jurul acesteia stilpii meta- 


lici care formau structura de rezistență 
a noii hale. 


În 


lucrările de dezvoltare a Uzine- 


lor din Reșița n-au fost neglijate nici 
sectoarele anexe și de deservire. Astfel, 
atelierul mecanic, o construcție veche 
și improprie, a primit și el „haină 
nouă“, un atelier spațios și modern, în 


care 


strungarii, frezorii, ajustorii şi 


lăcătușii nu și-au încetinit ritmul de 
lucru nici în perioada cînd vechile 
ziduri erau demolate, iar în locul lor 
se ridica hala nouă. 

La Reșița halele şi atelierele se în- 


tind 


o 


pe o suprafaţă de zeci de hectare, 


iar ca să parcurgi zona industrială de 


extremitate la alta trebuie să 


mergi 8 km. Materiile prime şi pro- 


dusele finite sint transportate pe li- 


niile 


ferate uzinale proprii, care însu- 


mează zeci de kilometri de cale ferată 
şi pe care circulă aproape cincizeci de 
locomotive și peste o sută de vagoane. 
Pentru acționarea miilor de motoare 
electrice, există centrale termo și hi- 
droelectrice proprii, în afară de ener- 
gia electrică care se primește de la 
rețeaua republicană. Astfel se asigură 
funcționarea continuă, în special a 
agregatelor siderurgice, unde, după 


cum 


am arătat, focul nu se stinge 


niciodată. 


s-au 


CARTIERE NOI 


dată cu dezvoltarea uzinelor din 
Reșița, în anii puterii populare, 
construit peste 2 100 de aparta- 


mente pentru harnicii furnaliști, oțe- 


lari, 


laminatori și constructori de 


mașini. 

Cartiere noi de locuințe (Lunca Po- 
mostului, Moroasa) întimpină pe vizi- 
tatorii care vin în oraș, cu.blocurile 
lor cu 2—g3 și chiar 9 etaje. 

Nu numai locuinţe s-au construit în 
orașul „Cetăţii de foc“. Muncitorii reşi- 


țeni 


au acum o nouă casă de cultură, 


un nou magazin universal, o policlinică 
şi un spital. 


Dezvoltarea producției în acest im- 


portant centru al industriei noastre 
grele nu se oprește la situația de astăzi. 


Din 


Directivele Congresului al III-lea 


al P.M.R. rezultă noi şi mărețe sar- 


cini 
care 
tori, 


şi pentru uzinele din Reșița, pe 
puternicele lor colective de munci- 
ingineri și tehnicieni sîntem 


siguri că le vor rezolva cu succes, 


n pavilionul „Radioelectronica” de 

la Expoziţia realizărilor econo- 
miei naţionale a Uniunii Sovietice 
au apărut numeroase exponate noi. 
Sint expuse cele mai noi tipuri de 
televizoare, magnetofoane, aparate 
de recepţie şi aparate portative de 
dimensiuni mici, echipate cu tran- 
sistoare, * 

Dintre realizările cele mai inte- 
resante amintim o staţie de emisie- 
recepție de televiziune în culori, 
destinată transmiterii imaginilor 
din sălile de operaţie; o instalaţie 
experimentală stereoscopică ce per- 
mite examinarea unei imagini „spa- 
țiale“ pe ecranul tubului catodic 
al televizorului; o serie de aparate 
de televiziune ce au aplicaţii directe 
în diferite ramuri ale industriei, apa- 
ratură pentru linii de radiorelee și 
pi automate de retransmisie și al- 
ele, 

La expoziţie este expusă o insta- 
laţie de televiziune în culori care 
poate servi cu succes la vizionarea 
de la distanţă a operaţiilor chirur- 
gicale (1). Ea se compune dintr-o 
cameră de transmisie, un sistem 
de corpuri de iluminat şi un pupitru 
destinat comentatorului, care dă 
explicaţiile necesare şi răspunde 
la întrebările puse de cei din audi- 
toriu. Instalaţia poate [i conectată 


concomitent la 5 aparate de recepţie 
ce se pot afla la o distanţă de 250 m. 


O altă realizare a constructorilor 
sovietici, stația automată de re- 
transmisie a programelor de tele- 
viziune TPCA-10 nu necesită pre- 
zenţa operatorilor. Conectarea şi 
deconectarea instalaţiei se [ac auto- 
mat. Receptorul are o sensibilitate 
de 50 de microvolţi pe metru şi 
funcţionează pe 12 canale. Puterea 
emiţătorului (partea de imagine) 
este de 20W, asigurind o recepţie 
sigură într-o zonă cu raza de 10 km. 
Alimentarea se face de la reţeaua 
de curent alternativ de 220 V, pu- 
terea absorbită fiind egală cu 
1 300 W. 

Printre exponatele ce atrag aten- 
ţia vizitatorilor se numără şi noul 
televizor cu picup „Belorus-110“, 
echipat cu un tub catodic de 340 mm 
(2). 

Un interes deosebit prezintă 
televizorul portativ „Moskva“ (3). 
Acesta are 12 canale şi are o schemă 
complet transistorizată (24 de tran- 
sistoare și 18 diode semiconduc- 
toare). Greutatea lui este de 11 kg, 
iar împreună cu bateriile de alimen- 
tare nu depăşeşte 15,2 kg. Imagi- 
nea are dimensiunile 200 x 150 mm, 
iar mărimea televizorului este de 
330x.200xX 340 mm. Poate funeţi- 
ona atit de la baterii cît şi de la 
reţeaua electrică. 


II] 


Pre rm 


către organizaţiile geologice a 
celor mai noi metode de cerce- 
tare 0 zăcămintelor minerale 
pentru a da economiei naţionale 
în termen cît mai scurt cit 
mai multe rezerve de minereuri 
utile. 


Ce este și în ce constă pros- 
pecțiunea hidrogeochimică? 


i n anumite condiţii, în jurul 
zăcămintelor de sulfuri (bo- 
gate în minereu de pirită, calco- 
pirită, blendă, galenă, molibde- 
nit), al celor de nichel, cobalt, 
uraniu, vanadiu, staniu, al unor 
zăcăminte de săruri de potasiu 
și altele, chimismul apelor sub- 
terane, ca şi al celor de supra- 
față, suferă anumite schimbări 
faţă de restul apelor din regiune, 
în sensul îmbogăţirii lor în 
metale şi în sulfați, în creşterea 
acidității apelor etc. Într-un 
cuvint, se formează așa-zisele 
aureole hidrogeochimice. 
Descoperirea şi conturarea 
acestor aureole pe hortă ne 
pot ajuta să delimităm anumite 
sectoare bogate În minereuri, să 
descoperim și să conturăm unele 
zăcăminte. Acest lucru se reali- 


PROSPECȚIUNEA 


FSB? 


Hidro- 


p-chimică 
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intre metodele geochimice 
7) aplicate de geologii sovie- 

țici, una, relativ nouă, ex- 
perimentată cu succes și perfec- 
ționată continuu, este metoda 
hidrogeochimică de prospecţi- 
une. Unele încercări recente de 
experimentare a acestei metode 
la noi în țară au arătat că atunci 
cînd ea este utilizată rațional, 
în complex cu alte metode de 
cercetare, poate da rezultate 
bune la descoperirea și la contu- 
rarea anumitor zăcăminte de 
substanțe minerale utile. La Con- 
gresul al !ll-lea al P.M.R. s-a 
subliniat necesitatea aplicării de 


ZONĂ CU ROCI CONTU 
MINERALIZATE GEOFIZICE 
ŞI ALTERATE ÎN Ca IAT ra 
CONTURUL ANO- IVIRE DE MINEREU 
MALIEI GEOCHIMICE ai 423, 


zează prin analiza chimică sis- 
tematică a probelor de ape sub- 
terane şi de suprafaţă cu ajutorul 
unei truse simple sau al unui 
laborator de campanie. Rezul- 
tatele cercetărilor se trec pe 
hărțile hidrogeochimice, iar in- 
terpretarea lor se face în strinsă 
legătură cu rezultatele cercetări- 
lor geologice și ale altor metode. 
În cercetările hidrogeochimice 
se aleg unele elemente indica- 


Hartă geochimică. Analizele 
chimice ale apelor conduc spre 
zăcămîntul de sulturi polime- 

alice 


+ 


FT? DU n di 


Zonă de roci alterale 


Creşterea canti- 
tății de metale în 
apele din împre- 
jurimile unui ză- 
cămînt de sulturi 
polimetalice 


Cantitatea de metie inapă 


Da i i 


Distanţa 


' toare conducătoare, ca de exem- 


plu unele metale (cupru, zinc 
etc.) a căror comportare în 
apă se studiază, în primul rînd, 
ţinîndu-se cont și de indicaţiile 
celorlalte elemente determinate 
prin analizele chimice (de exem- 
plu cantitatea de plumb, valo- 
rile PH-ului etc. ). 


Unde și cînd se poate aplica 
metoda  hidrogeochimică de 
prospecțiune? 


AM hidrogeochimică are 
unele avantaje față de alte 
metode de prospecţiune. Ea se 
execută destul de rapid, pe teren. 
De asemenea, rezultatele obţi- 
nute permit clarificarea situa- 
ţiei urmărite chiar la faţa 
locului, precum și îndrumarea 
operativă a altor cercetări mai 
de detaliu şi pe porţiuni mai 
restrinse (de exemplu cercetă- 
rile geochimice, geofizice, am- 
plosarea de - lucrări  minie- 
re etc.). 

Datorită faptului că această 
metodă constă din operații mai 
puțin costisitoare, că rezultatele 
ei reflectă caracterele mai pro- 
funde ale mineralizaţiilor decit 
alte metode, că ea se aplicăcu 
succes și cu mai multă ușurință 
în terenuri grele și acoperite de 
păduri, utilizarea ei este mai 


NT 
MO 


DERAT 


rațională în stadiile iniţiale ale 
cercetărilor unei regiuni, şi 
anume concomitent cu prospec- 
țiunile geologice propriu-zise. 

Nu în toate regiunile însă 
utilizarea metodei hidrogeochi- 
mice dă rezultate bune, fapt ce 
se explică prin variabilitatea 
influenţei multiplilor factori a- 
supra chimismului apelor, care, 
așa cum s-a văzut, formează 
obiectul analizei cercetărilor hi- 
drogeochimice. Numai anumite 
condiţii geologice, mineralogice, 
de relief, de regim al apelor, de 
climat etc. sînt favorabile -alte- 
rării parţiale a corpurilor mine- 
ralizate și contominării apelor 
din jur cu produsele acestei 
alterări, favorizind prin aceosta 
formarea aureolelor hidro 
chimice. i Ş 

Din această couză, metoda . 
de prospecţiune hidrogeochimică 
nu se aplică identic în toate 
regiunile. Se încearcă mai întîi 


eficiența ei, iar apoi, pe boza 


experienţelor, se aleg elemen- 
tele indicatoare. Actualmente 
oamenii de știință sovietici lu- 
crează la perfecționarea acestei 
metode și a unor procedee sensi- 
bile, rapide și rentabile de ana- 
liză a apelor, concomitent cu 
generalizarea teoretică a rezul- 
tatelor obținute în diferite re- 
giuni, fapt ce va permite utili- 
zarea ei și mai largă în viitor, 
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O FOARTE MULT 


„păioase şi 


m asigurat densita- 

A tea optimă a plan- 
))) telor“ — este o frază 
întilnită aproape în fiecare 
cuvintare sau articol al 
fruntașilor din agricultură, 
în care ei descriu metodele 
folosite pentru realizarea 
de producții mari. 

Ţinind seamă de rezulta- 
tele cercetărilor  staţiuni- 
lor experimentale, de prac- 
tica înaintată a gospodă- 
riilor de stat și gospodării- 
lor colective, de experienţa 
pe care au înfățişat-o în 
cuvintul lor numeroşi par- 
ticipanți la  Consfătuirea 
pe ţară a colectiviştilor, 
comisia pentru problemele 
privind producţia de cere- 
ale și plante tehnice a făcut 
prețioase recomandări în 
vederea sporirii producției 
de cereale și plante teh- 
nice. Printre acestea se 
numără şi recomandările 
privind densitatea plante- 
lor. la hectar. La stabilirea 
numărului de plante la 
hectar, gospodăriile colec- 
tive trebuie să țină seamă 
de felul plantei, de modul 
cum s-a pregătit pămîntul, 
de starea de fertilitate a 
solului şi de felul cum este 
el aprovizionat cu apă. 
Ce se înţelege prin densi- 
atea optimă a plantelor 
la hectar? Densitatea plan- 
telor agricole se exprimă 
în număr de plante la 
unitatea de suprafață, adică 
la hectar, Astfel, la plan- 
tele prăşitoare, porumb, sfe- 
clă de zahăr etc., densi- 
tatea este exprimată în 
număr de plante la hectar 
(25—50 mii de plante de 
porumb la hectar, 95 mii 
de plante de sfeclă la hec- 
tar). La plantele semănate 
mai des, cum sînt cerealele 
leguminoasele, 
densitatea plantelor se ara- 
tă în număr de plante la m? 
(450 de plante la m? la 
grîu de toamnă, 60 de plan- 
te la m? la mazăre). 

Rezultatul cel mai bun, 
producţia cea mai mare, 
se obține numai atunci 
cînd fiecare măsură agro- 
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tehnică aplicată în cultura 
plantelor se realizează la 
nivelul optim. Astfel și la 


densitatea plantelor este 
important să se cunoască 
şi să se realizeze densitatea 
optimă, acea densitate care 
asigură producţia cea mai 
mare la hectar, în condi- 
țiile agrotehnice date. 
Recolta, producția la hec- 
tar a oricărei culturi agri- 
cole este produsul a do- 
uă componente: densitatea 
plantelor la recoltare (nu- 
mărul de plante recoltate la 
hectar) şi producţia medie a 
unei plante. Deci un hec- 
tar de porumb cu densita- 
tea de 31 000 de plante şi 
producția medie de știuleți 
la plantă de 0,25 kg va 
produce 31 000 x 0,25 = 
= 7 750 kg de știuleți. Re- 
colta, fiind, după cum se 
vede, în corelație directă 
atît cu producția medie la 


plantă, cit şi cu densitatea 
plantelor, va creşte propor- 
ţional cu creşterea produc- 
ției la plantă, cit și cu 
sporirea densității plante- 
lor. 

Sporirea producției medii 
la plantă se realizează prin 
ameliorarea și cultivarea 
de soiuri și hibrizi noi, 
mai productivi, prin apli- 
carea îngrășămintelor, prin 
lucrarea rațională a solului 
şi altele. Aceste măsuri 
agrotehnice contribuie la 
sporirea producției la hec- 
tar prin intermediul spori- 
rii producţiei la plantă. 

Ce se întîmplă dacă se 
măreşte celălalt component 
al recoltei, densitatea plan- 


telor? 
Dacă în urma măririi 
densității plantelor pro- 


ducţia la plantă ar rămîne 
constantă, atunci producţia 
la hectar ar creşte propor- 
ţional cu numărul plantelor 
cultivate pe fiecare hectar. 
De exemplu, o cultură de 
sfeclă de zahăr care la den- 
sitatea de 50 mii de plante 
la hectar asigură o pro- 
ducție de rădăcini de 23,88 
de tone la hectar, la densi- 
tățile de 75,100, 125 san 
150 mii de plante la hectar 
ar trebui să producă 35,93; 
47,80; 59,75 sau 71,70 de 
tone la hectar,  deoare- 
ce, înmulțind producția la 
plantă obţinută la densi- 
tatea de 50 mii de plante 
la hectar, 0,478 kg, cu 
densităţile crescînde pină 
la 150 mii de plante la 
hectar, obţinem producţiile 
de mai sus. 


clor 


GH. SIPOS 


candidat în ştiinţe agricole 
Staţiunea experimentală „Lovin” 


Oare aşa se întimplă? 
„Să întrebăm plantele“ — 
recomanda pentru asemenea 
ocazii renumitul fiziolog so- 
vietic Timiriazev. 

Pentru a cunoaște răs- 
punsul plantelor la între- 
bările practicii şi teoriei 
agricole se încearcă, pe 
parcele mici, la stațiuni 
experimentale, sute şi mii 
de tratamente aplicate 
plantelor, diferite “metode 
de cultivare a lor. Experi- 
mentind de exemplu — 
la Staţiunea din Lovrin, 
regiunea Banat — influen- 
ţa măririi densității plan- 
telor asupra producției la 
sfecla de zahăr, s-a consta- 
tat că producția la hectar 
a sfeclei de zahăr nu a 
crescut în urma sporirii den- 
sității plantelor în ritmul 
în care s-a presupus mai 
sus (fig. 1). Rămînerea 
producţiei reale (b) în urma 
celei presupuse (a) se dato- 
reşte faptului că producţia 
medie la plantă nu a rămas 
constantă, ci, pe măsura 
creşterii densităţii, s-a re- 
dus (fig. 2). În exemplul 
dat mai sus, producția la 
plantă s-a redus de la 
0,478 kg la 0,346, 0,288, 
0,241 şi 0,202 kg. Reduce- 
rea producției la plantă 
pe măsura creșterii densi- 
tății plantelor este rezul- 
tatul faptului că s-a redus 
spațiul de nutriție* ce re- 


* Prin spațiu de nutriţie se în- 
țelege supralața de taran ce revine 
unei plante. La culturile prăitoare 
este determinat de distanța între 
tîn duri şi distanța pe rînd. 


vine fiecărei plante. Aceeași 
suprafață de teren trebuie 
acum să asigure cele nece- 
sare creşterii şi dezvoltării 
unui număr mai mare de 
plante. 

În urma micșorării spa- 
ţiului de nutriție, fiecă- 
rei plante îi revine un 
volum mai redus de sol și, 
ca urmare, o cantitate mai 
redusă de apă şi substanţe 
nutritive. La plantele se- 
mănate mai des este stîn- 
jenită nu numai nutriția 
din sol, ci şi cea aeriană 
cu energie solară și bioxid 
de carbon. 

Rezultatele  experimen- 
tale şi observaţiile din 
practică arată că, pe mă- 
sură ce densitatea plantelor 
se mărește, crește și pro- 
ducţia la hectar, cu toate 
că producția la plantă se 
reduce. Numărul mai mare 
de plante la culturile mai 
dese compensează reduce- 
rea de recoltă la plantă. 
Luînd exemplul de mai sus 
cu sfecla de zahăr, se vede 
că, cu toate că prin creşte- 
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rea densităţii de la 50 la 
125 mii de plante la hectar 
producția la plantă s-a 
redus de la 478 la 241 de 
grame, totuși producția la 
hectar a crescut de la 23 
la 30 de tone. Efectul fa- 
vorabil al sporirii număru- 
lui de plante la hectar a 
fost mai puternic ca in- 
fluența negativă a scăderii 
producției la plantă. Există 
însă o limită peste care 
sporirea densității nu mai 
determină creşterea produc- 
ției, ci ea rămine fie con- 
stantă, fie că începe să sca- 
dă. Această densitate este 
densitatea optimă. 
Reducerea densității plan- 
telor sub nivelul optim 
sau depășirea densităţii opt- 
time influențează negativ 
atit cantitatea producției, 
cît și calitatea ei, reducind, 
de exemplu, conţinutul în 


substanțe proteice la po- 
rumb, în zahăr la sfeclă 
de zahăr, în ulei la floarea- 
soarelui. 

Înțelegerea justă a rela- 
ţiei dintre densitate și pro- 
ducție este de mare impor- 
tanță pentru practica agri- 
colă. Judecînd numai după 
ochi, o cultură mai rară 
lasă totdeauna o impresie 
mai favorabilă decit una 
mai deasă, deoarece are 
plante mai dezvoltate, pro- 
ducţia la plantă mai mare. 
Cit de înșelătoare este orien- 
tarea numai după produc- 
ţia la plantă o ilustrează 
graficele 3 și 4. 

Ştiuletele de porumb, ră- 
dăcina de sfeclă de zahăr, 
capitulul de floarea-soare- 
lui, spicul de griu sau de 
orz luat dintr-un lan mai 
rar este mai arătos, mai 
mare ca cel luat dintr-un 
lan cu densitatea optimă. 
Şi totuși tarlaua cu densi- 
tatea optimă produce cu 
20—30 la sută mai mult. 

Nu trebuie pierdut din 
vedere însă nici faptul că 
nu numai cultura prea rară 
ci şi cea prea deasă, la care 
densitatea plantelor a de- 
păşit densitatea optimă, 
poate provoca scăderea pro- 
ducției. 

Densitatea optimă nu 
este o valoare fixă. Ea este 
condiționată atit de carac- 
teristicile biologice ale spe- 
ciei şi soiului cultivat, cit 
şi de condițiile mediului. 
Alta va fi densitatea opti- 
mă a porumbului în regiu- 
nile ploioase ale Transil- 
vaniei și alta în cîmpia 
deseori secetoasă a Bără- 
ganului. În ceea ce priveşte 
densitatea la hectar a po- 
rumbului, la Consfătuirea 
pe ţară a colectiviştilor, co- 
misia pentru problemele 
privind producția de cerea- 
le și plante tehnice reco- 
mandă în zonele secetoase 
din Dobrogea şi Galaţi 
25 000— 30 000 de plante, 
în cîmpia din nordul țării 
— 40000 de plante, în 
cîmpia din vestul ţării 
— 45 000 —50 000 de plan- 
te, în Transilvania şi în 
Moldova, precum și în zona 
colinelor din jurul Carpa- 
ților — circa 50 000 de 
plante. Dar, modificind re- 
gimul de apă al plantelor, 
prin extinderea irigaţiilor 
se modifică şi densitatea 
optimă. Fertilitatea solu- 
lui, naturală sau creată 
prin aplicarea îngrășămin- 
telor, este un alt factor care 
influențează densitatea op- 
timă. În condiții de irigare, 
s-a arătat la consfătui- 


re, gospodăriile colective 
pot realiza producţii de 
8 000 — 10 000 kg de boabe 
la hectar, aplicind 25— 
30 tone de gunoi de grajd, 
împreună cu 200—400 kg 
de azotat de amoniu şi 
200 — 300 kg de superfosfat 
și asigurînd o densitate de 
50 000—60 000 de plante 
la hectar. 
Interdependența  puter- 
nică dintre plantă şi mediu, 
care se manifestă în oricare 
domeniu al producției ve- 
getale, face necesară exis- 
tența stațiunilor experimen- 
tale în diferitele zone pedo- 
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climatice ale ţării. Aceste 
stațiuni au sarcina — după 
cum se arată în Directivele 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. — să elaboreze 
agrotehnica diferențiată a 
principalelor culturi agri- 
cole. Cercetarea și stabili- 
rea densității optime a cul- 
turilor agricole în diferitele 
regiuni ale țării constituie 
o latură a acestei agro- 
tehnici diferențiate. 
Variabilitatea condițiilor 
de sol este mai mare decît 
numărul stațiunilor expe- 
rimentale. De aceea cerce- 
tările de la stațiuni trebuie 
întregite prin experienţe 
demonstrative executate pe 
tarlalele gospodăriilor co- 
lective şi de stat. Compa- 
rind pe loturi învecinate 
densitatearecomandată pen- 
tru porumb, sfeclă, floa- 
rea-soarelui cu cea care 
se practica anterior în gos- 
podărie sau cu alte densi- 
tăți mai reduse sau mai 
mari decît cea optimă, 
se va cunoaşte, pentru con- 
dițiile gospodăriei, densi- 
tatea optimă a plantelor. 
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tilizarea aerului comprimat e 

| întîlnim în cele mai variate 
domenii ale tehnicii. 

aerul 


Astfel, 
utilizează în 
industria constructoare de mașini, 
pentru acționarea maşinilor de găurit 


comprimat se 


portative, a ciocanelor de nituit, 
zoarelor, preselor şi ciocanelor 
forjă; în industria siderurgică 
erul comprimat este utilizat la 
afinarea oțelului, în industria mi- 
nieră este utilizat pentru acționarea 
principalelor unelte miniere; la ma- 
şinile de transport cum sînt auto- 
camioanele, autobuzele, trolei- 
buzele, automotoarele, aerul com- 
primat se utilizează pentru acțio- 
narea frinelor şi pentru automatiza- 
rea diferitelor comenzi; pe şantiere- 
le de construcții, de drumuri, de 
clădiri etc. este utilizat pentru acțio- 
narea uneltelor de lucru. 

Lista aceasta poate fi mult prelun- 
gită, întrucît și în momentul de 
față utilizările aerului comprimat 
se extind din ce în ce mai mult. Astfel 
introducerea automatizării „implică 
utilizarea unui bogat aparataj de 


desface din acesta bucăți. 
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comandă, care în mare parte folo- 
seşte aerul comprimat. 

Mașinile care produc aerul com- 
primat, compresoarele, pot fi împăr- 
țţite în două mari categorii: compre- 
soare cu mișcare rotativă și com- 
presoare cu mișcare alternativă sau 
cu piston. 

Tipul cel mai răspîndit și care 
răspunde cel mai bine nevoilor 
industriale şi de transport este com- 
presorul cu piston, care se caracte- 
rizează printr-o construcţie robustă, 
sigură și cu un randament relativ 
ridicat. 

Principiul de funcționare al com- 
presorului cu piston este relativ 
simplu: un piston acționat de un 
mecanism bielă-manivelă se mișcă 
într-un cilindru prevăzut cu două 
supape automate, una pentru aspi- 
rație şi alta pentru refulare. 

Cînd pistonul se depărtează de 
capul cilindrului, sub acţiunea de- 
presiunii se deschide supapa de aspi- 


Un troleibuz merge în viteză pe una dintre arterele de mare circu- 


lație ale Bucureștiului și la un moment dat dintr-o stradă laterală iese 
un automobil. Pentru a evita o ciocnire, conductorul troleibuzului rotește 
o monetă și oprește aproape brusc. 

La construcția unei șosele, un muncitor apasă pe minerul unui ciocan 


pneumatic și dalta cu care acesta este prevăzut pătrunde în solul tare şi 
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rație, şi aerul din exterior pătrunde 
în cilindru. 

La cursa de înapoiere, supapa de 
aspirație se închide, şi aerul este 
comprimat. La atingerea unei anu- 
mite presiuni, supapa de refulare 
se deschide, și acrul este evacuat 
spre conducta de utilizare. 

Comprimarea aerului în cilindru 
este însoțită de o ridicare importantă 
a temperaturii, ceea ce impune răci- 
rea compresorului. Astfel comprima- 
rea aerului — într-un compresor de 
construcție obișnuită — de la pre- 
siunea atmosferică la o presiune de 
4 atmosfere duce la ridicarea tem- 
peraturii de la 20*C la 170*C, iar com- 
primarea pînă la o presiune de 8 
atmosfere va provoca o creştere a 
temperaturii pînă la 255*C, 

Pentru evitarea încălzirii aerului 
la temperaturi ridicate se utili- 
zează comprimarea în etaje. 

Construcția compresorului cn pis- 
ton este similară motorului cu ardere 
internă, , 

Supapele compresorului sînt însă 
diferite. 


Stînga: motocompresorul MC9; Jos: 

modul de funcționare a unui compresor 

cu piston diferențial; Dreapta: electro- 
compresoare mobile 
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în ambele cazuri acesta a fost aerul comprimat. 
nenumăratele cazuri 


Acestea au fost "numai două din 
a aerului comprimat. 


Unul dintre compresoarele produse de Uzinele .Tim- 
puri noi” din Bucureşti cu un debit de 2,4 mc/ 
minut, la o presiune de 10 atmostere 


Acestea sînt organele cele mai 
solicitate, deoarece ele suportă efec- 
tul combinat al temperaturii ridicate 
și al şocurilor mecanice ce se pro- 
duc la închiderea şi deschiderea lor. 
În afară de aceasta, supapele trebuie 
să opună o rezistență cît mai mică 
la trecerea aerului. 

Mărimile care caracterizează un 
compresor de aer cu piston sînt: 
debitul de aer refulat, presiunea de 
refulare a aerului, numărul de etaje, 
turația compresorului, puterea ne- 
cesară pentru antrenarea lui, modul 
de răcire a aerului între etaje și a ci- 
lindrilor și greutatea compresorului. 


PE Pa 


La prima vedere, cele două fapte de mai sus care se petrec zilnic de 
nenumărate ori par a nu avea nici o legătură. 

Dacă cercetăm Însă care este factorul care printr-o comandă ușoară 
a declanșat o cantitate de energie atit de mare încît o fost suficientă să 
oprească un troleibuz încărcat sau să fărlmiţeze solul tare, constatăm că 


de utilizare 


Debitul de aer refulat 
se stabilește prin măsu- 
rarea volumului de aer 
refulat în unitatea de 
timp prin conducta de 
evacuare a compreso- 
rului, 

Uzinele „Timpuri noi“ 
lin Bucureşti fabrică un 
sortiment larg de com- 
presoare cu piston, cu 
debite de la 0,1 m3/minut 
pînă la 10 m?/minut. 

În vederea sistema- 
tizării fabricaţiei, com- 
presoarele, avind un de- 
bit de 3—9 m?/minut, 
au fost concepute în așa 
fel incit să fie executate 
din cît mai multe piese 
comune, Pentru aceasta 
s-au stabilit mai întîi 
dimensiunile și forma 
constructivă a unui com- 
presor cu un singur ci- 
lindru avînd un debit de 3 m?/mi- 
nut, la presiunea de 8 atmosfere. 

Pe baza acestui compresor, prin 
mărirea numărului de cilindri la 
2 şi la 3, s-au construit compresoare 
de 6 m?/minut şi respectiv de 9 
m?/minut. 

Astfel a luat naștere o familie de 
compresoare tip C6 și C9. 

Aceste compresoare se caracteri- 
zează prin aceea că fiecare cilindru 
comprimă aerul în două etaje prin 
folosirea unui piston diferențial. 

Pistonul are două diametre, astfel 
încît formează în cilindru două spa- 
ţii separate notate cu A și B. 


Motocompresorul 5 MC4 


Fiecare dintre cele două spaţii A 
și B este prevăzut cu supape de 
aspirație şi de refulare și formează 
cele două etaje de comprimare. 

La coborirea pistonului în jos se 
creează în spațiul A o depresiune şi 
supapa de aspirație se deschide, iar 
aerul din exterior pătrunde în cilin- 
dru. 

La ridicarea pistonului în cursa 
de întoarcere, supapa de aspirație 
se închide, atrul este mai întîi 
comprimat, apoi, la atingerea unei 
anumite presiuni, se deschide su- 
papa de refulare, și aerul este 
evacuat în răcitorul R, de unde 
ajunge în spațiul B, prin supapa de 
aspirație a acestuia. La coborirea 
pistonului, simultan cu aspirația ae- 
rului din exterior în spațiul A, se 
produce o comprimare a aerului 
intrat în spațiul B, pînă la atingerea 
unei anumite presiuni, cînd se des- 
chide supapa de refulare, și aerul este 
evacuat spre utilizare. 

La intrarea în spațiul B, aerul 
are o presiune egală cu presiunea de 
refulare din spațiul A, dar la o 
temperatură aproape egală cu a 
aerului din exterior, datorită acțiu- 
nii răcitorului R. 

Construcția cu piston diferențial 
este mai compactă şi permite reali- 
zarea unei greutăți mai mici a com- 
presorului. 

Turaţia  compresoarelor C6 şi 
G9 este de 1000 rotaţii/minut. 

Înainte de a fi utilizat, aerul 
trece printr-un rezervor tampon, care 


(Continuare în pag. 38) 


Bogatie 


Yarmura 


armura este una 
A dintre rocile natu- 
rale care au cea 
mai largă întrebuințare în 
ornamentarea construcţiilor, 
urmată fiind de travertine, 
calcare  policrome, gresii, 
granite, andezite, dacite, 
Exploatarea și prelucrarea 
mormurii cu luat o mare 
dezvoltare în ultimul dece- 
niu. Astăzi aproape că nu 
există construcţii importante 
din țara noostră la care să 
nu fie utilizată mormura 
pentru diferite lucrări inte- 
rioare sau exterioare. Prelu- 
crată în coloane, cornișe, 
capiteluri, în plăci de dife- 
rite dimensiuni, marmura 


romiîneoscă împodobește im- 
pozontele clădiri cum ar fi: 
Casa Scînteii, Sala Palatului 
R.P.R., Circul de stat, nume- 
roase blocuri de locuinţe din 
București, Timişoara, Galaţi, 
Tg. Mureş etc. 

Creşterea impetuoosă a 
volumului de construcții a 
determinat o sporire cores- 
punzătoare a cantităților de 
marmură extrasă și prelu- 
crată. În prezent, compara- 
tiv cu anul 1955, producția 
de marmură a țării s-a du- 
blat. Ritmul crescînd de me- 
canizare în cariere creează 
premisele unei continue spo- 
riri a producţiei.» Astfel, 
pînă în anul 1965 se prevede 
realizarea unei cantități de 
plăci de marmură cu 35 
la sută mare decit cea 
actuală, 

Țara noostră posedă în sub- 
solul ei mari rezerve de 
marmură, vestită prin cali- 
tatea ei. Sint renumite mar- 
murile de culoare albă, albă- 
olbăstruie, cenușie, albă-roz 
și roz cu diferite nuonțe de 
Ruschiţa (raionul Caransebeș, 
regiunea Banat). Se re 
marcă la aceosta venatura 
(prezența vinelor), datorită 
căreia se obțin efecte deco- 
rative deosebit de frumoase. 

Această carieră de mar- 
mură este cea mai renumită, 
avind o producție mecani- 
zată și de mare capacitate. 
Dezvoltarea și modernizarea 
exploatării marmurii din ca- 
riera Ruschiţa s-au realizat 
cu ajutorul documentaţiei 
și al utilajelor moderne pen- 
tru tăierea marmurii pri- 
mite din Uniunea Sovietică, 

Zăcăminte de marmură 
avind calități apropiate de 
cele oale marmurii de Rus- 
chița, dar mai puţin exploa- 


tate, sint la Ocna de Fier. 


— regiunea Banat, Băiţa- 
Bihor — regiunea Crișana, 
Valea Arieșului — regiunea 
Cluj etc, 

De asemenea, mai sînt 
bine cunoscute și mult apre- 
ciate în construcții marmura 
neagră de la Vașcău de pe 
Crişul Negru și zăcămintele 
de calcar cristalin de cu- 
loare albă sau cenușie din 
sectorul  Buteasa-Cufoaia — 
regiunea Maramureș —, care 
poate fi utilizat ca piatră 
decorativă pentru construcţii, 

Prin calitățile pe care le 
ou, mormurile din subsolul 
patriei noastre sint foarte 
apreciate nu numai în ţară, 
ci şi peste hotare. Cererile de 
export în R.S. Cehoslovată, 
R.P. Ungară, Franța, Belgia, 
Austria,  ltalia, Suedia, 
R.F.G., Egipt, S.U.A. 
etc. dovedesc din plin 
renumele mormurii de la 
noi din țară pe piața mon- 
dială. 


e sînt izotopii radioactivi? Ele- 

mente chimice care diferă între 

ele prin anumite proprietăți fizice 
(de exemplu, greutatea atomică, proprie- 
tăți optice), însă care au aceleași proprie- 
tăți chimice cu elementul ce ocupă aceeași 
căsuță în sistemul periodic al elementelor 
descris de Mendeleev (isos = același; 
topos = loc). 

Proprietatea elementelor radioactive 
de a emite anumite radiații permite depis- 
tarea lor cu ajutorul aparatelor electro- 
nice. Din acest motiv, introducerea stu- 
diului cu izotopi radioactivi a luat o mare 
dezvoltare în medicină. Adăugaţi în for- 
mula unor substanțe chimice folosite în 
medicină, izotopi! radioactivi sînt adevă- 
rați trasori care pot fi urmăriți în cele mai 
diverse locuri şi situaţii din organism. Cu 


disestie 


bună ? 


D iostia și absorbţia intestinală 
reprezintă funcţiile de bază ale 
aparatului digestiv. Afectarea lor 
este comună pentru o serie de boli: 
gastrite, enterite, colite, pancrea- 
tite, insuficiențe hepatice, operaţii 
pe stomac și căi biliare etc. O dată 
instalate, afecțiunile respective nu 
sînt greu de pus în evidenţă. Pro- 
blema rămîne însă dificilă pentru 
diagnosticul precoce, unde metodele 
clasice nu pot pune în evidență 
modificări discrete. 

Trioleina este o grăsime neutră, 
introdusă zilnic în tubul digestiv, 
pe cale alimentară. Ea este desfă- 
cută de diverse enzime (lipaze) în 
molecule mai simple de acid oleic, 
care apoi sînt absorbite. În lipsa 
lipazelor digestia trioleinei se face 
deficitar, ea nu poate fi absorbită 
ca atare decit în cantități mici, 
astfel că în materiile fecale se vor 
observa cantități mari de substanță. 

Acidul oleic este un acid gras 
care, de asemenea, este introdus pe 
cale alimentară în intestin, Avind 
o structură mai simplă, el nu ne- 
cesită enzime pentru digestie și se 
absoarbe direct prin intestine, 

Administrind separat aceste două 
substanţe la intervale de 10—12 
zile şi urmărind radioactivitatea în 
sînge şi fecale, putem să evaluăm 
precis dacă este vorba de o lipsă 
de fermenţți (pancreas de obicei) sau 
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ajutorul acestor detectivi se pot cerceta 
numeroase procese din interiorul organis- 
mului omenesc care nu puteau fi urmărite 
pînă în prezent. Rezultatele obținute cu 
ajutorul lor sînt exacte, iar timpul necesar 
pentru aceasta este mult mai scurt. 

Proprietatea de trasor, prin adiţionarea 
sau marcarea unor elemente radioactive 
dintr-o moleculă, se poate atribui unui 
număr foarte mare de substanţe. 

În ţara noastră — unde prin grija regi- 
mului democrat-popular s-a dezvoltat 
o bază puternică de cercetări nucleare — 
au luat naștere numeroase laboratoare de 
radioizotopi. În aceste laboratoare se fac 
cercetări cu izotopi radioactivi în cele 
mai diverse ramuri ale științei şi tehnicii, 
Care sînt principalele aplicaţii privind 
diagnosticul cu radioizotopii în clinică? 


Pa n o e ip ze a 
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sînt tulburări ale absorbției intes- 
tinale. 

Bilanţul cu grăsimi radioactive 
este precis, rapid şi comod. 

În  pancreatite, radioactivitatea 
după administrare de trioleină este 
slabă în sînge şi crescută în fecale. 
În afecțiunile intestinului subţire 
(jejunite, ileite, enterocolite, t.b.c. 
intestinal cetc.), radioactivitatea în 
sînge este scăzută atit după trio- 
leine, cit şi după acidul oleic şi 
crescută în schimb în fecale. 


zotopii radioactivi au adus o 
contribuție importantă și în 
diagnosticul bolilor de ficat, Pină 


Q Se efectuează 
marcarea hematiilor 
cu fosfor radioactiv în 
vederea unor deter- 
minări. 


(3) Scintilograful 
determină radioac- 
tivitatea ficatului du- 


pă administrarea pre- 
alabilă de substonțe 
radioactive. Contorul 
de scintilație se gă- 
seşta deasupra regiu- 
nii hepatice pe care o 
parcurge automat, 


în prezent, medicina nu dispune de 
metode care să aprecieze în mod 
matematic gradul de alterare a 
celulelor ficatului. Utilizarea de 
Roz Bengal marcat cu II! şi aur 
coloidal!" deschide o perspectivă 
interesantă pentru această problemă. 

Aurul coloidal radioactiv, fiind 
substanță coloidală, este fixat de 
celulele Kupfer, care în ficat au 
rol de apărare. 

Administrînd intravenos aur co- 
loidal!** şi urmărind pe un interval 
de o oră scăderea radioactivităţii 
în sînge, putem să tragem concluzii 
asupra cantităţii de aur coloidal 
fixată de celulele Kupfer. 

Administrind la un scurt interval 
de timp altă substanţă trasor — 
Roz Bengal 1131, care, ca orice 
substanță colorantă, este preluat de 
celulele hepatice şi trimis apoi în 
căile biliare — și aplicind aceeași 
metodă de urmărire a radioactivi- 
tății în sînge, aflăm starea de 
funcţionare a celulelor hepatice 
propriu-zise. 

Această metodă dă o imagine 
cantitativă a stării funcţionale he- 
patice, se poate repeta în timp şi 
oferă indicaţii privind eficacitatea 
tratamentului sau evoluţia afec- 
ţiunii hepatice. 


U n deosebit interes prezintă di 
nosticul tumorilor cu ajuto 
radioizotopilor. În această privin 
s-au făcnt progrese remarcabile. Se 
știe că anumite organe fixează cu 
precădere unele substanţe, specifice 
stării lor funcţionale. Astfel iodul 
este fixat în glanda tiroidă, aurul 
coloidal și Roz Bengalul în ficat, 
fosforul în creier, zincul în pan- 
creas etc. Marcind aceste substanţe 
şi introducîndu-le în organism, ele 
vor merge la organul elecţie, unde 
vor emite radioactivitate, uşor de 
detectat la exterior, deoarece majo- 
ritatea emit radiaţii gamma, care 
trec prin diversele ţesuturi. 
Tehnica nouă ne-a pus la îndemină 
un aparat ce poate detecta radioac- 
tivitatea organului de explorat. Apa- 
ratul denumit scintilograf are un 
contor de scintilaţie ce înregis- 
trează radiaţiile, pe care le trans- 
mite unui aparat de numărătoare 
şi acesta unui ciocănaș ce bate pro- 
porţional cu radioactivitatea înre- 
gistrată. Printr-un dispozitiv me- 
canic, contorul ce înregistrează ra- 
diaţiile se mișcă automat pe supra- 
faţa organului respectiv. Prin inter- 
mediul ciocănaşului se înscriu linii 
alăturate care, prin suprapunerea 
lor, dau imaginea organului. În 
cazul cind starea sa este normală, 
liniile ce rezultă din înscriere au o 
densitate egală. În cazul existenţei 
unei formaţii tumorale, zona res- 
pectivă nu fixează substanţa radio- 


activă, astfel că în deplasarea sa 
pe această zonă contorul nu înre- 
gistrează  radioactivitatea,  Rezul- 
tatal va fi: pe imaginea organului 
va apărea o zonă albă, „zonă rece“, 
corespunzind formaţiei tumorale. 

Imaginea scintigrafică a unui or- 
gan poartă denumirea de scinti- 
gramă, gamagramă sau cartogramă, 
Se pot explora prin intermediul 
acestei metode in special tiroida şi 
ficatul. Este probabil că prin per- 
fecţionarea tehnicii se vor putea 
investiga şi alte organe. 

Pentru tiroidă se administrează 
51 sub formă de iodură de sodiu. 
Zonele cu fixare crescută a Iiîi se 
întîlnesc în nodulii tiroidieni hi- 
perfuncționali, gușă  basedovifiată 
ete. şi poartă denumirea de „zone 
calde”. 

Invers, „zonele reci“ se întilnese 
în tumori, chisturi sau unele infla- 
maţii ale glandei tiroide, 

Pentru ficat se folosește aur colo- 
idal!?% sau Roz Bengal Ii*!, în in- 
jecţii intravenos, fixarea lor fiind 
optimă în acest organ. 

Metoda este folositoare nu numai 
pentru diagnosticul unor tumori, 
ci şi pentru alte afecţiuni inflama- 
torii sau parazitare (tiroidite, ciroze, 
chisturi hidatice, hepatice, abcese 
hepatice etc.). 

Ea este utilă mai ales cînd loca- 


„_ lizarea afecțiunii respective (mai 


ales tumori) se află în zone ce nu 
pot fi explorate cu alte metode (în 
porțiunea din ficat ascunsă de 
coaste, în mijlocul ficatului etc.). 

Metoda scintigrafică a adus o 
contribuţie importantă pentru diag- 
nosticul tumorilor. 


Fotoscintigrama unui ficat care prezintă un 
cancer voluminos. Se observă cum regiunea 


hepatică este desfăcută în două de procesul 


M ăsurarea volumului sanguin se 
bazează pe un principiu simplu, 
principiul diluţiei, Dacă, de exem- 
plu, într-un vas cu o cantitate oare- 
care necunoscută de lichid introdu- 
cem o cantitate riguros măsurată 
de substanță colorantă pe care o 
amestecăm bine, putem aprecia can- 
titatea de lichid în care s-a dizolvat 
substanţa. 
Izotopii radioactivi au simplifi- 
cat mult metoda măsurării volu- 
mului sanguin prin precizie şi rapi- 


Dzua) se foloseşte şi pentru 
cercetarea duratei de viață a 
hematiilor, foarte utilă în practica 


medicală curentă, deoarece ajută 
diagnosticarea a numeroase boli de 
singe. 

Introducind intravenos bolnavu- 
lui de studiat propriile sale hematii, 
pe care le-am marcat cu Cril, şi 
urmărind radioactivitatea din sînge, 
se poate calcula durata de viaţă a 
unei globule roşii, 

Se observă că procentele de ra- 
dioactivitate sanguină faţă de doza 
injectată scad după numite criterii 
matematice (descreşterea exponen- 
țială). După aspectul curbei, putem 
aprecia intervalul de timp în care 
radioactivitatea Cr5l, legată de glo- 
bulele roșii, se reduce la 1/2. Acest 
moment poartă denumirea de timp 
de înjumătățire a hematiilor și are 
valori normale de 28—30 de zile. 
Cu această metodă s-a stabilit că 
durata de viață a hematiilor este 
de 120 de zile. 

La studiul duratei de viață a 
hematiilor se mai foloseşte şi Fes?, 
care serveşte în special pentru a 
urmări hematopoeza (nașterea he- 
matiilor în măduva oaselor), durata 
de viaţă a hematiilor şi locul lor 


20) 


ditate. În acest scop se folosesc: 
mai ales crom! (Cr!) și albu- 
mine iodate cu I!3!. Se marchează 
cu Cr*t hematiile din 10 mililitri 
de singe recoltat de la bolnav, se 
reintroduce intravenos și după 10 
minute recoltăm 2-—3 mililitri de 
singe, în care se măsoară radioacti- 
vitatea. Știind cantitatea de sub- 
stanță radioactivă fixată pe hema- 
tiile marcate și rudioactivitatea pe 
1 mililitru de singe recoltat de la 
bolnav, putem afla printr-un calcul 
simplu volumul de singe total. 

Aceste măsurători sint deosebit 
de utile pentru a afla, de exemplu, 
cantitatea de singe pierdută cu 
ocazia unei hemoragii sau inter- 
venţii chirurgicale, cantitatea de 
lichid pe care o rețin în organism 
bolnavii cu insuficiență cardiacă, 
ciroză, nefrită sau alte boli. 

Eficacitatea tratamentului admi- 
nistrat poate fi, de asemenea, ur- 
mărită prin determinarea volumului 
sanguin sau plasmatic, în boli car- 
diace, renale sau hepatice. 


de destrucție, Măsurind radioacti- 
vitatea pe anumite oase (sacru), 
singe și splină, putem ști ce rol 
revine fiecăruia dintre acești fac- 
tori în producerea anemiilor. Uneori 
ne aflăm în faţa unor deficienţe 
ale măduvei oaselor, care nu poate 
folosi fierul pentru sinteza hemo- 
globinei (Hb), element esenţial al 
hematiei. În acest caz, radioacti- 
vitatea la nivelul oaselor cu măduvă 
după administrarea intravenoasă de 
Fe? este deficitară. Hematiile apar: 
în circulație cu  întîrziere și în 
număr redus (în stări infecțioase, 
tumori, tulburări enzimatice). Alte- 
ori hematiile sint fabricate normal, 
dar sint distruse în sînge (hemo- 
liză) sau la nivelul splinei. În acest 
ultim caz se observă o radioactivi- 
tate splenică crescută, expresie a 
acumulării Fe5?, rezultat din dis- 
trugerea globulului roşu la acest 
nivel. 

Folosind aceleași metode ca și 
pentru durata de viaţă a hema- 
tiilor, se poate determina durata de 
viaţă a proteinelor. Se ştie că ficatul 
are un rol important în acest meta- 
bolism, iar principalele metode de 
investigaţie a acestui organ se ba- 
zează pe funcţia sa de a sintetiza 
albuminele, zi 

Injectindu-se  serum  albumină 
umană iodată cu I!3! (preparatul 
RISA) și recoltindu-se singe din 3 
în 3 zile, se observă că radioactivi- 
tatea scade după o curbă exponen- 
țială. Prin intermediul acesteia pu- 
tem deduce timpul de înjumătățire 
al proteinelor (timpul necesar ca 
radioactivitatea în proteine să 


ajungă la jumătate față de valorile 
iniţiale) situat normal între 12 şi 14 
zile. În afecțiunile cronice hepatice, 
acest timp de înjumătățire este 
scăzut, de obicei proporţional cu 
gradul de deteriorare a țesutului 


hepatic. 
Proteinele injectate intravenos 
pot fi urmărite și în materiile 


fecale. Eliminarea lor pe această 
cale este crescută în unele boli 
ale intestinului subţire, care con- 
tribuie la spolierea organismului 
de proteine, importante pentru toate 
procesele vitale. 

Avînd proprietatea de trasori, 
adică de a indica în cele mai variate 
locuri ale organismului anumite pro- 
cese metabolice, izotopii radioactivi 
se pot folosi și pentru studii car- 
diovasculare. 

Una dintre aplicaţiile simple în 
acest domeniu este măsurarea tim- 
pului de circulaţie, adică timpul 
folosit de circulație de a ajunge 
dintr-un loc în care injectăm sub- 
stanţa radioactivă în alt teritoriu 
(braţ-braţ,  braţ-inimă,  braţ-git, 
braţ-picior etc.). 

Dacă aplicăm un contor de scin- 
tilație în dreptul inimii prevăzut 
cu un dispozitiv de înscriere, putem 
folosf fenomenul de diluţie a izo- 
topului în cavitățile cordului pentru 
a determina debitul cardiac, adică 
ce cantitate de singe trimite inima 
în circulație pe o perioadă de 1 
minut. Curba obţinută este anali- 
zată matematic şi datele obţinute 
sînt introduse într-un calcul ce ne 
oferă date exacte privind această 
problemă. Faptul că măsurătoarea 
se face pe cale nesingerindă îi con- 


feră superioritatea față de unele 
metode folosite pînă acum şi care 
presupuneau puncţii în artera fe- 
morală sau artera humerală, cate- 
terism cardiac etc. 

Înscriind curba de radioactivitate 
la nivelul creierului, la puţin timp 
de la injectarea izotopului, obținem 
radiocirculografia cerebrală, utilă 
pentru diagnosticul tumorilor, ate- 
rosclerozei, fenomenelor de ramo- 
lisment etc. De asemenea, folosind 
metoda înregistrărilor simetrice, pu- 
tem stabili precis sediul unui ob- 
stacol, în caz de embolie în vasele 
arteriale periferice, chirurgul pu- 
tînd interveni cu destulă precizie. 

Studiul circulației renale a fost 
mult ușurat prin folosirea substanţe- 
lor de contrast radioiodate ce se 
elimină electiv prin rinichi. Se fo- 
loseşte în special diodrast I13!, care 
este injectat intravenos. Radioacti- 
vitatea celor doi rinichi este în- 
scrisă simetric — imediat după in- 
jecţie, prin intermediul a doi con- 
tori de scintilație legaţi de un 
aparat înscriitor. Curba obţinută se 
numește nefrograma izotopică. Din 
analiza ei se pot deduce perturbă- 
rile sectoarelor mai importante ale 
rinichiului: glomerul, tubul renal, 
canalele colectoare. Asimetria 
curbelor dă indicaţii despre even- 
tualele suferinţe renale unilaterale, 
fără manifestări clinice evidente. 
Înlăturarea obstacolului sau afec- 
ţiunii renale corespunzătoare duce 
da vindecarea hipertensiunii dacă 
tratamentul se, efectuează în pri- 
mele faze. 

Dr. B. GHEORGHESGU 
Clinica a V-a medicală Vasile Roaită” 


Fotoscintigramă hepatică suprapusă peste loja ficatului reperată radiologic. Zonele albe, marcate 
cu săgeți, reprezintă metastaze canceroase 


| nsemnătatea la care au ajuns con- 

strucţiile navale în ţara noastră 
în anii regimului de democraţie 
populară este evidențiată şi prin 
emisiunea unei serii de mărci poştale 
speciale de către Direcţia generală 
a poştelor şi telecomunicaţiilor. 

Această serie este alcătuită din şase 
valori, în sumă totală de 5,45 de lei, 
şi reprezintă unele din vasele ma- 
ritime și fluviale ce şi-au început 
de curînd cursele pe întinsul apelor, 
după cum urmează: 

Valoarea de 20 de bani înfăţişează 
cargoul „Galaţi“ de 4 500 de tone, 
construit la Şantierul naval din 
Galaţi; 40 bani, vasul fluvial de 
pasageri „Olteniţa“, care va face 
legătura pe Dunăre între Sulina şi 
Viena; 55 de bani, hidrobuzul „To- 
mis“ pentru curse de călători pe 
litoralul Mării Negre; 1,55 de lei, 
remorcherul fluvial „N. Cristea“ 
de 1 000 de cai putere, construit, ca 
şi precedentele două vase, la Şantie- 
rul naval din Olteniţa; 1 leu, vasul 
de cabotaj „Arad“, de 1 100 de 
tone, pentru transporturile de măr- 
furi în Orientul Apropiat, construit 
la Şantierul naval din Turnu Seve- 
rin; 1,75 de lei, cargoul „Dobrogea“ 
de 4 500 de tone. 

Mărcile au dimensiunile de 
26/42 mm şi sînt tipărite în sistemul 
Lambert, în cîte patru culori, pe 
hîrtie cretată, fără filigran, după 
machetele pictorului D. Ştiubei. 
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u este pentru ni- 
meni un secret fap- 
tul că în decursul 
întregii vieţi, indi- 
ferent dacă este 
ziua, în orele de 
veghe și de mun- 
că, sau noaptea, 
in timpul somnu- 
lui, în corpul omu- 
lui se desfășoară o 
activitate permanentă. În 
fiecare secundă, mușchiul 
cardiac se contractă, asi- 
gurind astfel circulația ne- 
întreruptă a sîngelui în tot 
corpul, (de 16—20 de ori 
într-un minut),în cursul res- 
piraţiei, cutia toracică se 
dilată și se contractă ritmic. 
Sistemul nervos se găsește 
tot timpul în stare de acti- 
vitate, controlind şi coor- 
donînd toate procesele ce se 
petrec în organism. De ase- 
menea, mușchii își execută 
activitatea lor mecanică. Se 
pune întrebarea: de unde ia 
organismul energia necesa- 

ră efectuării tuturor acestor 
procese? Iată de unde: în 
corpul nostru se găsesc di- 
feriți compuși chimici: za- 
haruri (glucide), grăsimi (li- 
pide), proteine, în care ener- 
gia se află în stare latentă 
(potențială). În cursul unor 
procese chimice complexe de 
ardere (oxidare), care se pe- 
trec în organism cu aceste 
substanțe, energia potențială 
se eliberează sub diferite 
forme: energie calorică nece- 
sară pentru menținerea tem- 
peraturii constante a corpu- 
lui, energie electrică și me- 
canică necesară pentru acti- 
vitatea mușchilor şi a altor 
organe. 

Desigur că moleculele de 
zaharuri, proteine, grăsimi 
şi altele se formează perma- 
nent pe baza alimentelor pe 
care le consumăm. 

Alimentele așa cum ajung 
în organismul nostru se deo- 
sebesc mult în ceea ce pri- 
veşte compoziţia și structura 
chimică de substanțele din 
care sînt constituite țesutu- 
rile organismului însuși. Ele 
devin folositoare în calitate 
de sursă de energie și de ma- 
terial de construcție numai 
după ce organismul le-a trans- 
format în substanțe speci- 
fice lui. 

Așadar, 


narea 


pentru  funcțio- 


în bune condiții a 


Cercetător CORNELIU MEDEŞAN 
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tuturor organelor, pentru 
menținerea și întărirea sănă- 
tății, pentru creșterea și 
dezvoltarea normală acopi- 
lului şi adolescentului, hrana 
trebuie să conțină zaharuri, 
proteine, grăsimi, vitamine, 
săruri minerale și apă în 
anumite proporții. 

Dintre toate, principalele 
furnizoare de energie sînt 
zaharurile, întrucît grăsimi- 
le au mai mult rolul unui 
material nutritiv de rezervă, 
iar proteinele au în special 
un rol plastic. De aici ve- 
dem ce mare importanță are 
creșterea consumului de za- 
hăr pe cap de locuitor. Dacă 
în anul :1938 la noi în țară 
producția de zahăr era numai 
de 95 000 de tone, ceea ce 
reprezenta cam 5 kg pe cap 
de locuitor, în anii puterii 
populare situația s-a schim- 
bat fundamental. În 1959 
s-au produs 242 000 tone de 
zahăr, iar la Congresul al 
III-lea al P.M.R. s-a pre- 
văzut ca în anul 1965 să se 
producă 460 000 de tone, 
deci în 25 de ani, timp în 
care producția mondială va 


crește cu circa '60 la sută, 
producția R.P.R. va fi de 
5 ori mai mare, iar consumul 
de zahăr pe cap de locuitor 
va ajunge la 25 kg. 

Din punct de vedere chimic, 
zaharurile sau glucidele sint 
o clasă de compuși alcătuiți din 
carbon, hidrogen și oxigen. 
Denumirea de glucide vine de 
la numele compusului principal 
al clasei: glucoza. Ele se găsesc 
atit în organismele vegetale, 
ca rezultat al activității fotosin- 
tetice, cît şi în cele animale, 
jucind în amindouă cazurile un 
rol foarte important în destă- 
şurarea funcţiilor vitale. 

Printre cele mai simple gluci- 
de (monozaharide) amintim: glu- 
coza, foarte răspîndită în plante, 
ca şi în orpanismele animale, atit 
sub formă liberă, cit şi sub 
formă  polimerizată,  manoza, 
care intră în compoziţia pereţi- 
lor duri ai unor plante, şi fruc- 
toza, care intră în compoziţia 
diferitelor glucide complexe, şi 
în special a zaharozei (zahărul). 

Din unirea a două molecule 
de zaharuri simple se formează 
zaharuri ceva mai complicate 
numite dizaharide. Dintre aces- 
tea amintim: zaharoza (zahărul 
din comerţ), compusă din glu- 
coză şi fructoză, maltoza (za- 
hărul din malţ), formată din 
două molecule de glucoză, lac- 
toza (zahărul din lapte), formată 
din glucoză și galactoză. 

Glucidele foarte complexe — 
polizaharidele —, constituite din- 


tr-un număr foarte mare de glu- 
cide simple legate între ele, au 
ca reprezentanţi principali: ce- 
luloza, amidonul şi glicogenul — 
prima fiind una dintre cele mai 
răspindite substanţe organice, 
găsindu-se peste tot în celulele 
plantelor, ca ţesut de susținere. 

Amidonul ia naștere în urma 
activităţii sintetice a plantelor 
verzi şi el constituie sursa prin- 
cipală de glucide pentru hrana 
animalelor şi a omului, Glico- 
genul este și el mult răspîndit 
mai ales la animale. 

Să vedem acum ce se 
intimplă cu zaharurile sau 
glucidele din alimente o dată 
introduse în organismul nos- 
tru. În gură în timpul mes- 
tecării și al îmbibării ali- 
mentelor cu saliva pe care o 
secretă glandele salivare, 
glucidele complexe sînt des- 
compuse în substanțe mai 
simple de către fermentul 
numit ptialină. Sucul gas- 
tric secretat de numeroasele 
glande ale mucoasei stoma- 
cului are acţiune numai asu- 
pra  proteinelor— sub  in- 
fluența lui glucidele nu su- 
feră modificări. În schimb, 
în intestin, datorită fermen- 
ților conţinuți în sucul pro- 
dus de pancreas (amilaza, 
maltaza), precum și în sucul 
intestinal (maltaza, lactaza, 
zaharaza), glucidele se des- 
fac în substanțe mai simple 
(glucoză, fructoză, galacto- 
ză etc.), care sînt apoi absor- 
bite prin peretele intestinal 
în singe. 

Continuîndu-și drumul, 
substanțele alimentare dilua- 
te de sucurile digestive ajung 
în intestinul gros, unde o 
mică parte din celuloza exis- 
tentă în mare cantitate în 
alimentele de origine vege- 
tală se desface în glucoză sub 
influența bacteriilor aflate în 
intestin și trece prin pereţii 
intestinului în singe. Deşi 
celuloza nu poate fi consi- 
derată la om substanță nu- 
tritivă, totuși ea are o mare 
însemnătate pentru digestia 
normală, deoarece determină 
excitarea peretelui intestinal, 
ușurînd evacuarea sa normală, 

S-a observat că dintre toa- 


Grăuncioare de amidon: a — 
cartof; b — orz; c— ovăz; 
d — orz încolțit; e — orez 


te glucidele zaharoza (zahă- 
rul din comerț, dulciurile) 
se digeră mult mai uşor şi 
mai rapid decit amidonul, 
care cere o digestie relativ 


îndelungată, pînă cînd se 
ajunge la stadiul de glucoză, 
care se absoarbe prin pereţii 
intestinului în sînge. Toc- 
mai de aceea este bine ca 
glucidele să se găsească în 
hrană nu numai sub formă 
de amidon provenit din griu, 
porumb, orez, cartofi etc., 
a căror digestie este mai în- 
delungată, ci şi sub forma za- 
harurilor mai simple, ușor 
asimilabile, cum este zahă- 
rul din comerţ, dulciurile. 
Revenind la soarta zaha- 
rurilor absorbite prin pere- 
tele intestinal, trebuie să 
arătăm că acestea sînt trans- 
portate de singe la ficat, 
unde sint transformate în 
glicogen, formă de depozi- 
tare a glucidelor în organis- 
mul animal, tot așa după 
cum amidonul este forma 
sub care glucidele sînt depo- 
zitate în plante și de unde 
sint eliberate sub formă de 
glucoză pe măsura necesită- 
ţii organismului. Aceasta 
este dusă de singe la dife- 
rite organe, unde este între- 
buințată mai ales ca ma- 
terial energetic. 
Depozitarea  zaharurilor 
sub formă de glicogen, 'des- 


“AMIDON sav a/fe 
zaharuri complexe 


Zaharurile complexe sub acţiunea 
ptialinei (1) din salivă se transformă 
în substanțe mai simple. În intestin. 
datorită amilazei (2) secretate de 
pancreas și maltazei (3) produse de in- 
testin, zaharurile se simplifică pină la 
glucoză, iar aceasta este transformată 
de către insulină (4) în glicogen. Cînd 
organismul are nevoie de glucoză, 
glucagonul (4) transformă din nou gli- 
cogenul în glucoză, care este dusă 
apoi de singe la muşchi 


facerea acestuia în glucoză, 
precum și consumul gluco- 
zei în diferite organe şi ţe- 
suturi, constituie un proces 
complicat, reglat de glandele 
cu secreție internă şi de sis- 
temul nervos central. Da- 
torită acestei reglări, nive- 
lul glucozei din singe este 
menţinut constant. 

Dintre factorii care in- 
tervin in păstrarea concen- 
trației normale a glucozei în 
sînge (în jur de un gram la 
un litru de singe) amintim 
insulina și glucagonul, hor- 
moni secretaţi de pancreas, 
precum și adrenalina, pro- 
dusă de glandele suprarenale. 

Insulina favorizează depo- 
zitarea glucozei sub formă 
de glicogen (în ficat şi 
muşchi), înlesnind totodată 
şi consumul glucozei în or- 
gane și ţesuturi. În caz de 
producere insuficientă a in- 
sulinei apare boala cunoscută 
sub denumirea de boala de 
zahăr sau diabetul. 

În acest caz, nivelul glu- 
cozei în singe crește, fica- 
tul pierde capacitatea de a 
reține glucoza și începe o 
eliminare intensă a ei prin 
urină. Bolnavul poate să 
elimine prin urină pină la 
500 de g glucoză în 24 de 
ore. Ca urmare, nevoile de 
energie ale organismului fur- 
nizate pînă atunci în marea 
majoritate de glucide sînt 
satisfăcute în continuare prin 
arderea proteinelor și grăsi- 


Structura  glicogenului; 
lături este ficatul în 
core glucoza se depo- 
ziteoză sub formă de 
glicogen 


milor, proces în urma căruia 
rezultă anumite produse 
foarte toxice pentru orga- 
nism. 

Adeseori, organismul are 
nevoie de un exces de ener- 
gie. În acest caz intră în 
acțiune glucagonul, hormon 
ce acționează împotriva in- 
sulinei, secretat de pancreas 
şi mai ales adrenalina, fabri- 
cată de cele două glande su- 
prarenale, situate deasupra 
rinichiului. Glucagonul sti- 
mulează transformarea glico- 
genului din ficat în glucoză, 
iar adrenalina, pe lingă fap- 
tul că are o acțiune similară 
asupra glicogenului din fi- 


cat, mai acționează şi asupra 


glicogenului din mușchi, 
transformindu-l în glucoză, 
Astfel se pune la îndemina 
musculaturii substanța fur- 
nizoare de energie. Mai există 
şi alți hormoni care pot pro- 
voca creșterea cantității de 
glucoză din sînge, cum ar fi: 
hormonul antefizar, secre- 
tat de partea anterioară a 
hipofizei, cortina, hormon 
al glandei suprarenale, și 
tiroxina, hormon al glandei 
tiroide. 

Tot în reglarea concentra- 
ţiei glucozei în singe (glice- 
mia), un rol foarte important 
mai are și sistemul nervos 
central, și în special scoarța 
emisferelor cerebrale. In- 


fluența acesteia se vădeşte 


fie printr-o acțiune directă 
asupra glicogenului din ficat, 
fie indirect, și anume prin 
intermediul glandelor en- 
docrine, care sint controlate 
de sistemul nervos central. 

Trebuinţele zilnice de za- 
haruri sau glucide ale omu- 
lui (provenite din alimente) 
sînt în jurul a 500 de grame 
la adult, iar la copii și ado- 
lescenţi între 100 și 500 de 
grame, în funcţie de virstă. 
În cazul unei munci fizice 
grele, nevoile organismului în 
glucide cresc şi împreună cu 
ele cresc și necesitățile în 
proteine și grăsimi. Ceea ce 
este bine să reținem este că 
glucidele sint principalele 
substanțe furnizoare de ener- 
gie necesară proceselor vitale 
şi că ele trebuie să se găsească 
în hrana zilnică în cantitate 
corespunzătoare, atit sub 
formă de amidon, cit și sub 
formă de zaharuri simple, 
ușor asimilabile, cum sînt 
zahărul din comerț, dulciu- 
rile și fructele. 


d 


. 


sase 


p===a=======an=on=a=momem imam mmm neam e aa ma se 


Noua construcție a Circului de stat din București este ridicată în centrul 
unui tînăr și frumos pare, amplasat între două cvartale noi de locuinţe, Floreasca 
şi Ştetan cel Mare. 

Corpul principal cuprinde un amfiteatru circular de aproape 2 150 de locuri, 
mărginit de un foaier inelar cu pereţii exteriori din sticlă, totul fiind acoperit de 
o cupolă din beton armat cu o deschidere de 62 m, susținută pe 16 stilpi periferiei. 

Suprafaţa de joc se compune dintr-o arenă circulară de 18 m diametru — dimen- 
siune normalizată pe plan internațional —, avînd posibilitatea de extindere la 16 m 
diametru, precum și din trei scene anexe pentru artiști și orchestră. 

Sala dispune de instalații moderne de scenă pentru lumină și sonorizare, retrans- 
misii de radio şi televiziune, filmări în timpul spectacolelor, precum și instalaţii 
de ploaie și gheaţă artificială. 

Corpurile pentru iluminatul scenei, repartizate pe 5 culori: alb, roșu, portocaliu, 
verde şi albastru, totalizează o putere instalată de 350 kW, din care funcționează si- 


bastre, care se succed unele după cele- la care atît orchestra cît şi inimile spec- 
lalte într-o plăcută îmbinare. Pe măsură  tatorilor se opresc — („figură grea, muzica 
ce razele albe şi galbene slăbesc treptat, tace“) — se desfăşoară într-o baie de lumi- 
razele roşii şi portocalii devin din ce în  nă albă. Nivelul mediu de iluminare de 
ce mai puternice, acestea făcînd loc, la 600 de lucşi este realizat prin compune- 
rîndul lor, în final, razelor violete şi al- rea iluminării în plan orizontal produsă 
bastre. de proiectoarele clopot de 2 000 mMon- 
Jocul de culori la care am asistat pro- tate pe grătarul de sub cupolă și a 
duce o ambianţă plăcută şi creează multi-  iluminării în plan vertical produsă de 
le posibilităţi regizorale. El a fost rea-  proiectoarele de 3 000 W montate pe gale- 
izat de către maestrul de lumini prin cu-  ria care circumscrie sala de spectacole 
plarea celor optzeci de manete la cei patru deasupra ultimului rînd de gradene. 
arbori de comandă montați pe mânipula- Dar” să privim în continuare, cu ochii 
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ORGA DE LUMINI EXECUTĂ 
SIMFONIA CULORILOR 


În foaiere se pierd ultimele vi- 
braţii ale gongului electric, în timp 
ce spectatorii îşi ocupă locurile con- 
fortabile din sală. Lumina azurie a 


bolţii se stinge treptat, făcînd loc . 


luminii strălucitoare a arenei pentru 
desfășurarea programului artistic. 
Orchestra începe să execute mar- 
şul de deschidere a spectacolului, 
marcînd intrarea artiştilor în scenă. 
Din centrul cupolei, o fişie de lumi- 
nă se proiectează pe suprafaţa arenei, 
cuprinzînd în pata sa albă grupul de 
artişti pe care îl urmărește în toate 
mi ile sale. 
otrivit desfășurării acţiunii dife- 
ritelor tablouri, lumina proiectată 
în arenă trece printr-o gamă întreagă 
de intensităţi luminoase, cuprinse 
între noapte și plină zi. Culoarea 
luminii se schimbă, de asemenea, 
în decursul programului, trecînd de 
la alb la albastru, galben, roşu, por- 
tocaliu sau alte culori intermediare. 
În timp ce spectatorii urmăresc 
cu plăcere şi admiraţie evoluţia pro- 


| 


amului din arenă, maestrul de 
umini din cabina sa de comandă 
conduce cu atenţie ansamblul de 
elemente care creează jocul-de culori 
și gradarea intensității luminoase. 
De la pupitrul central de comandă, 
el manevrează punerea în funcțiune 
individuală şi pe grupuri a diferi- 
telor corpuri de iluminat. 
- Indicaţiile dispozitivelor de sem- 
nalizare, precum şi aprinderea lăm- 
pilor indicatoare de pe pupitru cod- 
firmă executarea comenzilor pe care 
le-a dat. Pentru realizarea efectelor 
de gradare a intensității luminoase 
în arenă, precum şi de trecere trep- 
tată de la o culoare la alta în chipul 
unui armonios curcubeu, maestrul 
de lumini, asemenea prestidigitato- 
rului din arenă, minuiește cu pre- 


Circul de stat — una dintre cele mai 
moderne construcții de acest fel din lu- 
me. Secțiunea transversală prin edificiu 
ne relevă linia elegantă a elementelor 
interioare de arhitectură 


multan 150 kW, 
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cizie şi rapiditate cele optzeci de 
manete montate pe manipulatorul 
de comandă al orgii de lumini. 
Spectatorul din sală care şi-ar 
arunca privirile curioase prin ochiul 
de ciclop (fereastră dublă ce permite 
să se vadă în sală în cabina de 
lumini ar vedea numai activita- 
tea de conducere a jocului de lumi- 
mi fără să ştie că fiecare manetă 
este legată printr-un cablu de oţel 
la cîte un cursor de culegere a 
curentului de pe spirele auto- 
transformatoarelor de reglaj, inac- 
cesibili vizibilităţii sale. Cele două- 
sprezece  autotransformatoare sînt 
aliniate pe două rînduri într-o încă- 
pere de sub cabina de lumini, mai 
mare decit aceasta de 4—5 ori, şi 
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torul orgii de lumini: 
Scenele de basculă sau echilibristică, 
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de unde se face întreaga distribuţie a cu- 
rentului electric în arenă. 

La fiecare mişcare a manetelor de co- 
mandă de pe manipulator, cursorii grupaţi 
cite opt pe un transformator culeg o ten- 
siune variind de la 0 la 220 de volţi, de- 
terminînd astfel trecerea intensității lumi- 
noase a proiectorului respectiv de la 
noapte la plină zi. 

Pentru a crea simfonia de culori care 
însoţeşte jocul artiştilor din arenă, maes- 
trul de lumini manevrează prin volant cei 
patru arbori de comandă montați pe ma- 
nipulatorul orgii de lumini. Să ne imagi- 
năm că la un moment dat izorul trâns- 


“pune publicul în Orientul Îndepărtat — 


acțiune ce se petrece în amurgul unei zile 
călduroase. Razele strălucitoare ale soare- 
lui slăbesc din ce în ce mai mult, făcînd 
loc razelor roşii, portocalii, violete şi al- 


imaginaţiei, spectacolul. Lumina din sală 
se stinge, un fascicul luminos urmăreşte 


Pupitrul de mixaj al instalaţiei electroa- 
custice. Maestrul de sunet reglează de 
aici programul muzical redat în sală 
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Grătarul de sub cupolă pe care sînt 
montate proiectoarele clopot şi careser- 
veşte la fixarea aparatelor acrobatice 


cu repeziciune o călăreață gonin- 
du-şi calul în arenă sau un zbu- 
rător făcînd acrobaţii la trapezul 
ixat sub cupolă la douăzeci de 
metri înălțime — proiectoarele de 
urmărire sînt în plină activitate. 
Efectele de urmărire sînt realizate 
prin patru proiectoare care pot fi 
manevrate manual şi două pro- 
iectoare cu dispozitiv de orientare 
prin telecomandă. Aceste două 
proiectoare din urmă sînt prevă- 
__zute cu cite două servomotoare, 
unul pentru rotire şi celălalt pentru 
înclinare, permiţind deplasarea fas- 
ciculului luminos în orice punct al 
arenei. Controlul la pupitrul de co- 
mandă al poziţiei momentane de 
orientare a proiectoarelor se face cu 
ajutorul unor-dispozitive de trans- 


misie bazate pe principiul selsin: | 


În dispozitivul selsin, un sistem mag- 
netic (bobine cu miez de fier) trans- 
formă semnalele electrice produse de 
modificarea poziţiei proiectorului în 
“indicaţii pe cadranele de pe pupitrul 
de comandă. 


"... În întuneric apar la un moment 

dat mișcările miinilor r oameni 

| nevăzuli sau evoluţiile sinuoase în 
| aer ale unor panglici de culoare ver- 
zuie. Care este mecanismul prin 


co se realizează Eta) je efecte? 
„Secretul“ 1] aflăm la ina de lu- 
mini, unde s-a comandat punerea 
în funcţiune a „luminii “ pro- 
duse de proiectoare speciale avind 
dispozitive concentratoale (oglin- 
zi) din aluminiu şi echipată cu lămpi 
cu vapori de mercur, car? emit ra- 
diaţii ultraviolete — invizibile. Cos- 
tumele artiștilor sau alte obiecte, 
care au fost impregnate în preala- 
bil cu. substanţe luminescente — 
luminofori —,sub acţiunta proiec- 


toarelor de radiaţii ultra- 
violete, devin luminoase 
atunci cînd în sală este 
întuneric, 


SUNETUL SINCRONIZAT 
CU EVOLUŢIILE 
ARTIŞTILOR 


Să pătrundem acum în 
lumina efectelor sonore rea- 
lizate în sala modernă a 
Circului nostru de stat. 

Orchestra execută parti- 
turile specifice fiecărui nu- 
măr al spectacolului, iar 
solista cîntă în faţa micro- 
fonului pe scena artiştilor. 

Spectatorii de pe prima, 
ca şi cei de pe ultima gra- 
denă percep programul so- 
nor în condiții de perfectă 
claritate, tărie şi uniformi- 
tate datorită instalaţiilor 
electroacustice din sală. 
Senzaţia recepţionării su- 
netului direct de la orches- 
tra sau solista care-l pro- 
duce este atit de reală încît 
spectatorul, oricît s-ar stră- 
dui să indentifice sursele 
sonore, n-ar reuși să descopere cele 
nouă puncte de redare a sunetului 
care creează un volum sonor uni- 
form şi puternic în întreaga sală. 

Sunetul este redat în sală prin 
coloane sonore cu un pronunțat efect 
directiv, a căror judicioasă ampla- 
sare evită producerea reacției micro- 
fonice (fluierături), atit de pericu- 
loasă într-o sală de spectacol con- 
centrică. Programul sonor care înso- 
ţeşte evoluţiile artiştilor este rezul- 
tatul muncii de laborator depuse 
anonim şi izolat în cabina sa de 
lucru de către maestrul de sunet, a 
cărui prezenţă este totuşi resimţită 
din plin de către spectatorii din sală. 
Aici, aplecat asupra-pupitrului de 
mixaj cu 15 intrăritpentru variate 
surse de program, ta microfoane, 
radio, picup sau magnetofon, el pre- 
pară programul ce este de dat în 
sală după câ a fost trecut prin-ampli- 
ticatoarele de putere ale instalaţiei. 
„Măestrul de. sunet repartizează, 
conform necesităților de regie, sur- 
sele de program la fiecare dintre cele 
două canale ale pupitrului, reali- 
ziînăd astfel două programe-sonore 
diferite pe care le transmite în sală 
sau foaiere. În timpul spectacolului, 
spectatorii primesc „muzica orches- 
Sam retpânsmisă PRR cele zodia 

oane„sonore “oare încadrează podiu- 
mul orchestrei, astfel incit senzația 
auditivă direcţională în per- 
tectă concordanță cu senzația vizua- 
lă. Dialogul artiștilor din arenă este 
retransmis prin restul elor 


sonore din sală după ce a fost şi el 
prelucrat în pupittul de mixaj, dar 
e cel de-al doilea canal de care 
ispune acesta. - “Y 
Elaborarea pro elor sonore 


pentru spectacol pauză necesită 
o deosebită pricepere şi îndem nare. 
Maestrul de sunet manevrează cla- 
viatura pupitrului de mixaj cu dex- 
teritatea unui virtuos pianist. Din 
atenuatori el reglează în permanență 


volumul fiecărei surse de program 
în parte pentru a permite intensifi- 
carea sunetului vocal în fiecare 
moment, iar din corectorii de tona- 
litate pentru frecvenţe joase şi înalte 
el ameliorează timbrul vocii ome- 
nești sau muzica orchestrei. 

Fie prin folosirea magnetofonului 
cu patru piste al instalaţiei, fie 

rin captarea sunetului cu micro- 
oane special amplasate, se pot 
produce în sală şi efecte de stereo- 
fonie. 

Asigurarea legăturilor directe ale 
regizorului cu artiștii, maeștrii de 
lumini și sunet, precum şi cu mena- 
jeria, atît la spectacol cit şi la 
repetiţii, se face printr-o instalaţie 
specială de regie cuplată cu insta- 
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Stelajul amPlificatoarelor de putere ale 
instalaţiei electro-acustice. De aici se 
reglează intensitatea nivelului sonor din 
sală şi se efectuează repartiţia circuite- 
lor de distribuție ale difuzoarelor 


laţia de sonorizare. De la microfonul 
montat în cabina sa, regizorul co- 
munică direct cu personalul antrenat 
în realizarea spectacolului oriunde 
ar fi el: în cabinele de costumaţie, 
în cabinele tehnice, la menajerie say 
la galeria de lucru a proiectoarelor. 
În intervalul dintre comunicările 
regizorului, la cabinele artiştilor şi 
la menajerie este retransmis progra- 
mul sonor din sală, ceea ce permite 
artiștilor să cunoască cu precizie 
fazele în care se găsește desfăşurarea 
spectacolului, putindu-se astfel pre- 
găti pentru intrarea în scenă. 

Instalaţiile de lumină şi sonori- 
zare cu care a fost dotat noul edi- 
ficiu al Circului de stat sînt executate 
în condiţiile aplicării tehnicii noi, 
creînd regiei variate posibilităţi 
pentru montarea spectacolelor. Be- 
neficiind de o sală modernă, cu insta- 
laţii adecvate, artiştii Circului nos- 
tru de stat își vor putea pune în 
valoare talentul şi posibilităţile de 
creaţie, realizînd spectacole de un 
înalt nivel artistic. 


Ti 
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e curînd s-a realizat un 

nou tip de motor rota- 
tiv cu combustie internă, 
în 2 timpi. Motorul for- 
mează un bloc cu 12 cilin- 
dri, care se învirtește în 
jurul axei sale. 

Din figura alăturată re- 
iese construcţia acestui mo- 
tor. Arborele staționar din 
partea stingă are un guler, 
și în partea care intră în 
camera centrală a motoru- 
lui un diametra mai mic, 
Pe acest arbore e montată 
o şaibă înclinată cu un rul- 
ment cu bile în două riîn- 
duri, pe care se rotește o 
piesă în formă de stea cu 6 
braţe; această din urmă 
piesă este legată prin arti- 
culaţii sferice cu 6 pistoane 
în formă de arc de cerc. 
Pistoanele sînt duble şi 
preiau exploziile la ambele 
capete. Tot acest ansamblu 
se roteşte într-un plan încli- 
nat față de verticală cu 
circa 10“. Carterul blocu- 
lui cilindrilor montat pe 
doi rulmenţi cu role conice 
se poate roti în jurul arbo- 
relui staționar; arborele 
motor, amplasat în partea 
dreaptă a motorului, este 
legat rigid cu blocul cilin- 
drilor. 

Această construcţie per- 
mite rotireu cilindrilor pe 
un arc de cerc și face ca 
întreg motorul cu cilin- 
dreea de 700 cm? să repre- 
zinte o construcţie foarte 
compactă. Pistonul supe- 
rior se găsește la capătul 
din dreapta al cilindrului 
său (executat tot în formă 
de arc de cere), în timp ce 


pistonul inferior se găseşte la capă- 
tul opus al cilindrului corespunză- 
tor. Dacă rotim întreg ansamblul cu 
jumătate tură, revenim la aceeași 
situație, cu deosebirea că poziţia 
celor două pistoane faţă de cilin- 
drii lor se schimbă. Datorită pozi- 
ţiei înclinate a piesei în formă de 
stea, care suportă pistoanele, pis- 


tonul superior descrie, în timpul 


unei jumătăţi de rotaţie, o jumătate 
de arc de cerc de la dreapta spre 
stinga, în timp ce pistonul inferior 
descrie aceeași mișcare, însă în sens 


opus. 

Amestecul de combusti- 
bil şi aer ajunge în motor 
sub presiune și se aprinde 
alternativ la capetele opuse 
ale fiecărui cilindru. În 
total există 12 camere de 
ardere, iar arderea are loc 
în cîte două camere diame- 
tral opuse. 

La construirea primului 
motor experimental, pen- 
tru a obţine construcţia 
cea mai simplă din punct 
de vedere mecanic, s-a ales 
ciclul în doi timpi, deși se 
poate realiza și ciclul în 
patru timpi. 

Concepţia constructivă a 
noului motor exclude fo- 
losirea părții inferioare 
a pistonului pentru com- 
primarea combustibilului. 
Tourbosuflanta antrenată cu 
curea trapezoidală aspiră 
aerul printr-un carburator 
orizontal şi dirijează ames- 
tecul combustibil printr-un 
arbore staționar și prin 
camera centrală a motoru- 
lui radial spre supapele de 
aspirație așezate pe pereţii 
interiori ai cilindrilor. A- 
mestecul combustibil rea- 
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lizează simultan ungerea 
ambilor rulmenţi principali 
ai carterului, a rulmenţilo; 
piesei în formă de stea şi, 
de asemenea, a articulaţii- 
lor care îndeplinesc în acest 
caz funcţia bolțurilor de 
piston. Evacuarea gazelor 
arse se realizează prin ori- 
ficii amplasate pe partea 
exterioară a cilindrilor, iar 


(Continuare în pag. 35) 
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Secţiuni prin motorul rota- 
tiv: | — arbore staționar; 


2 — carcasă inelară care strin- 
ge cele două jumătăţi ale blo- 
cului cilindrilor; 3 — electrod 
de înaltă tensiune; 4 — arbo- 
re motor; 5 — rulmentcu bile 
în două rînduri; 6 — stea; 7 — 
electrod de înaltă tensiune 
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Vedere de ansamblu asupra gradenelor pe care sint fixate foto- 


liile și asupra galeriei de lumini pe care sint montate proiectoa- 
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rele pentru iluminarea arenei. De boltă sint suspendate coloanele 
sonore pentru redarea programului muzical 
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in vremea cînd omul a “reușit 
să domesticească primele spe- 
cii de păsări s-au scurs multe 
i de ani şi într-o bună parte din 
acest timp păsările domestice s-au 
înmulțit aproape întocmai ca în con- 
dițiile de viață sălbatică. De-abia 
spre siirşitul secolului trecut, omul 
a început să intervină mai intens 
în viața păsărilor, pe care, treptat, 
a schimbat-o structural. Astfel, ne- 
mulțumit de ritmul de înmulțire 
a păsărilor, omul, cu mintea sa 
veşnic născocitoare, a creat incu- 
batoarele, adevărate „maşini de clo- 
cit“ capabile să producă într-o 
singură stațiune sute de mii de pui. 
Acest sistem de creștere oferă față 
de creșterea naturală cu cloșca o 
serie întreagă de avantaje. Astfel se 
pot crește pui timpurii, productivi, 
uniformi, în număr necesar, sănătoşi, 
eliminindu-se posibilitatea  trans- 
miterii paraziţilor de la cloşcă la 
pui. S-a simplificat şi raționalizat 
munca, fiind, fără îndoială, mult 
mai ușor să se crească artificial, de 
exemplu, 5 000 de pui în 1—2 puier- 
nițe decît sub 250 de cloști. 

n ţara noastră, creşterea păsărilor 
va lua o mare dezvoltare. Așa cum 
se arată în cuvintarea tovarăşului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfă- 
tuirea pe ţară a colectiviştilor, toate 
gospodăriile de stat şi colective tre-. 
buie să-și creeze un sector avicol 
puternic, să crească cel puţin 500— 
600 de păsări la suta de hectare. În 
unitățile situate în imediata apro- 
piere a orașelor şi centrelor munci- 
toreşti trebuie să se dezvolte crește- 
rea industrială a păsărilor pentru ouă 
şi carne, să se organizeze crescătorii 
cu cel puţin 10 000—15 000 de pă- 


sări din cele mai bune rase, specia- 
lizate pentru producția de ouă. 
Creșterea unui număr mare de 
păsări la suta de hectare este condi- 
ţionată în primul rînd de asigurarea 
puilor necesari. Pentru aceasta, în 
ultimii ani, în ţara noastră au luat 
ființă 62 de centre și stațiuni de 
incubație dotate cu aparatură mo- 
dernă. 

Centrele avicole de la Blejoi, re- 
giunea Ploiești, Brăila și altele scot 
fiecare mai multe sute de mii de 
pui pe an. 


CLOŞTI ARTIFICIALE 


L a elaborarea principiilor de creş- 
tere artificială a puilor, s-a por- 
nit, desigur, ca în nenumărate alte 
domenii, de la studierea naturii în 
vederea imitării și îmbunătățirii con- 
dițiilor realizate de ea, deci în cazul 
nostru de la creşterea naturală cu 
cloşca. Astfel, datorită faptului că 
în primele săptămîni de viață nu au 
încă suficient dezvoltat un sistem 
(reflex) termoregulator, pentru a trăi 
şi a avea o creștere normală, puii 
şi bobocii au nevoie de o sursă de 
încălzire care să înlocuiască adăpos- 
tul cald pe care cloşca îl oferă sub 
aripile sale. 

Durata perioadei cît puii şi bobo- 
cii au nevoie de încălzire artificială 
este în funcție de specie şi sezon, 
şi anume: 4—12 săptămîni la puii 
de găină, curcă şi bibilică şi 3—6 
săptămîni la bobocii de rață şi giscă. 


"În tot acest timp, care reprezintă 


perioada de puierniță, puii sînt în- 
treținuți în adăposturi anume amena- 
jate, numite puiernițe, care sînt 
dotate cu instalații speciale de încăl- 
zire, adevărate cloști artificiale. 
Principial, orice crescătoare se 
compune dintr-o sursă oarecare de 
încălzire şi dintr-un paravan de căl- 
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dură din diferite materiale şi de 
diferite forme. Rostul paravanului 
de căldură este de a imita întrucîtva 
felul în care puii sint încălziți de 
cloșcă. Astfel, în creşterea naturală 
puii aleargă după mîncare într-un 
mediu a cărui temperatură este oa- 
recum scăzută şi, atunci cînd le e 
frig, vin sub aripile cloștii. În creş- 
terea artificială, acest fapt se reali- 
zează prin dimensionarea sursei de 
încălzire în aşa fel încît în încăpere, 
la nivelul puilor (10—15 cm de la 
pardosea),-să se realizeze tempera- 
tura de 18—20*”C. Deasupra sursei 
de încălzire se găseşte paravanul de 
căldură, capabil să păstreze sub el şi 
în imediata sa apropiere o zonă cu 
temperatură mai ridicată (28 —30*C), 
zonă în care puii se retrag atunci cînd 
le este frig sau cînd vor să doarmă. 
Aceste temperaturi trebuie asigurate 
doar în primele zile de viaţă, cînd 
puii sau bobocii sînt încă mici și 
sensibili la scăderile de temperatură. 
Treptat însă, pe măsură ce puii şi 
bobocii cresc, temperatura se scade 
astfel încit la virsta de 30 de zile 


(D Mii de pai de ozi 
sînt trimişi pe tandă rulan- 
tă (A) pentru a îi aşezaţi 
în cutii cu capacitatea de 


100 de bucăţi (B) spre a 
fi trimişi la formele de 
creştere. 


(3) Creşterea puilor în 
baterii. 
(3) Creşterea puilor în 


hale mari în lot de 10 000 
de capete. 


la pui și 21 — 30 de zile la boboci să se 
ajungă la 20*C. 

Aceste condiții de creştere pot fi 
realizate folosind oricare dintre nu- 
meroasele sisteme de crescătoare'răs- 
pîndite în producție, cum sint cele cu 
cotlon, cu sobă de cărbuni, cu lampă 
cu flacără albastră, cu încălzire cen- 
trală sau cu încălzire electrică. 

Cele mai bune rezultate se obțin 
cu crescătoarele electrice, deoarece 
căldura produsă de ele se aseamănă 
cel mai mult cu cea produsă de 
cloşcă. Încălzirea lor se poate face fie 
prin becuri, fie prin rezistenţe, iar 
reflectorul de căldură, în general 
metalic, este mai des în formă de 
umbrelă sau de semisferă. În ultimii 
ani au început să se folosească cu 
rezultate deosebit de bune crescă- 
toarele cu raze infraroșii. Deosebit 
de simple, aceste crescătoare sid 
reprezentate practic doar de I 
pile cu raze inifraroșii, suspendate 
la 40— 80 cm de la pardosea, în. ces: 
fel, zona iradiată reprezintă locul 
din puierniță unde puii dorm 
se retrag atunci cind 188. . 
glarea temperaturii 48 face ca 
rință, micşorind sai 
mea la care sînți 


| n ultimăl ar 
avicola 4 

înlocuite ei 
nu Me bătea! 


etajate, 


ate pt partea exterioară. 
il pot avea cite o sursă 

a fiecare etaj sau pot 
În acest din urmă 


ii, pe măsura înaintării în vîrstă, 
mutați periodic dintr-o încă- 


cald, spre a se realiza și aci scăderea 
treptată a temperaturii mediului de 
creştere, 

Folosirea bateriilor de creştere per- 
mite să se crească un număr mult 
mai mare de pui pe unitatea de 
suprafaţă a puierniţei, uşurează mult 
munca și contribuie la micşorarea 
frecvenţei bolilor infecțioase. Din 
pricina spaţiului restrins însă, bate- 
riile prezintă dezavantajul că nu 
pot adăposti puii de prăsilă decit 
pînă la virsta de 3—4 săptămini. 
Puii de consum pot fi însă crescuţi 
pînă la virsta de sacrificare. Atunci 
cînd puii se cresc în baterii trebuie 
să fie hrăniţi mult mai atent. 


LUMINĂ MULTĂ 


$ e ştie că în general viața orga- 
nismelor superioare și mai a- 
les activitatea normală a organelor 
este posibilă numai în prezența 
luminii. Puii și bobocii, datorită 
metabolismului lor intens şi ritmu- 
lui rapid de creştere, au nevoie de 
multă lumină. Pentru acest motiv, 
puierniţele se construiesc cu ferestre 
mari şi multe, astfel încît pentru 
fiecare 5—6 m? pardosea să revină 
1 mA geam. De asemenea, ori de 


cîte ori timpul permite, puii trebuie 
scoși afară, la soare, bineînțeles nu- 
mai pe vreme favorabilă şi după o 
obișnuire treptată a puilor cu mediul 
exterior. În acest scop, în faţa puier- 
niţelor, spre sud, se amenajează un 
solar în care puii mici să poată sta 
fără a se îndepărta prea mult de 
adăpost. Mai tîrziu, cînd puii au 


mai crescut, sint lăsați să se depăr- 
teze într-un padoc înierbat, unde au 
prilejul să alerge în plin aer şi 


lumină după verdeața și insectele 
cu care își îmbunătățesc rația de 
hrană. 


LOTURI MARI DE PUI 


] n sistemele de creştere obişnuite, 
pentru a se putea supraveghea mai 
atent puii, aceştia se separă pe 
loturi de cite 250—300 de capete 
în compartimente de 15—16 m2. 
Pentru a se putea realiza însă 
mecanizarea proceselor de muncă în 
creșterea puilor conform cu ultimele 
cuceriri ale ştiinţei, este necesar să 
se treacă la loturi mari de pui. Ca 
urmare, în ultima vreme a început 
să se treacă în tot mai multe gospo- 
dării la creșterea puilor pe așternut 
adînc, în hale de mare capacitate. În 
acest sistem de creștere artificială, 
puii se pot creşte cu bune rezultate 
în loturi mari, uneori chiar de 8 000- 
10 000 de capete. De multe ori, a- 
ceste hale se construiesc pe mai multe 
etaje, în blocuri mari, puii neavînd 

e loc acces în mediul exterior. De- 
sigur că în aceste situaţii este strict 


necesar să se administreze raţii com- 
plete, judicios alcătuite. 

Ritmul rapid de creștere a puilor 
și bobocilor, care, în funcție de 
specie, ajung aproape de greutatea 
păsărilor adulte la virsta de 3—7 
luni, pretinde nu numai o cantitate 
mare de hrană, ci și rații perfect 
echilibrate. Acest lucru se poate asi- 
gura dînd puilor un amestec de 
hrană alcătuit cu nutreţuri din fie- 
care grupă, în următoarele propor- 
ţii aproximative: 70% furaje bogate 
în glucide (amestec de uruieli din 
grăunțe de cereale), 18% furaje bo- 
gate în protide de origine vegetală 
(amestec din tăriţe de griu, șroturi, 
uruială de mazăre), 8%, furaje bo- 
gate în protide de origine animală 
(ouă şi lapte în primele zile şi apoi 
făinuri de carne sau pește, resturi 
de carne etc.) şi 4% furaje bogate în 
săruri minerale, în special cele de 
calciu și fosfor (cretă furajeră şi 
făină de oase). Pe lingă acestea se 
asigură puilor furaje verzi din bel- 
şug (lucernă sau trifoi și orice alte 
frunze verzi tinere), iar în lunile 
cînd acestea lipsesc — morcovi raşi. 
Permanent, dar mai ales în lunile 
de iarnă, se verifică atent conţinutul 
în vitamine al rației în special în 
vitaminele D și A, adăugîndu-se la 
nevoie untură de peşte, drojdie de 
bere iradiată cu raze ultraviolete 
sau preparate farmaceutice. 

Crearea unor condiții optime de 
creştere, îngrijirea atentă şi supra- 
vegherea permanentă a puilor repre- 
zintă condiţiile esențiale în obţine- 
rea unor rezultate bune în creşterea 
artificială a puilor. 


estea intrării în funcţiune a 


V rafinăriei de la Gaubhati, 
statul Assam din India, rod al 
colaborării romîno-indiene, a umplut 
de mîndrie inimile oamenilor muncii 
din ţara noastră. 

La inaugurarea rafinăriei, primul 
ministru al Indiei, J. Nehru, a 
declarat că: „Inaugurarea rafinăriei 
de la Gauhati constituie un capitol 
şi o trăsătură nouă în dezvoltarea 
economiei Indiei“. 

Semnificative au fost, cu acest 
prilej. și relatările presei indiene. 

iarul „New Age“ a remarcat că 
ziua în care rafinăria a început 
să producă „va rămîne o dată im- 
portantă în istoria relaţiilor de prie- 
tenie dintre popoarele romin și in- 
dian“. În ziarul „Delhi Times“ 
s-a subliniat că: „Rafinăria repre- 
zintă un simbol al colaborării fruc- 
tuoase dintre Rominia şi India, al 
„Seara şi înţelegerii dintre cele 

ouă popoare, care se pot ajuta reci- 
roc pentru dezvoltarea economiei 
or naţionale“. 

La inaugurarea rafinăriei, K.D. 
Malaviya, ministru de stat în Minis- 
terul Oţelului, Combustibilului şi 
Subsolului, a spus: „Am remarcat 
cu recunoștință că tehnicienii ro- 
mâini au construit foarte bine şi. au 
ajutat fără absolut nici o rezervă 
pe tehnicienii indieni la construirea 
rafinăriei“. Citind această remarcă, 
gîndul ne poartă la condiţiile cu 
totul deosebite în care a fost con- 
cepută şi creată această modernă uni- 
tate de prelucrare a țițeiului, prima 
rafinărie de stat a Indiei. 


în” 


Coloana instalaţiei de distilare atmosferică a 
rafinăriei de la Gauhati 


Construirea unei rafinării cu o 
capacitate de 750 000 de tone pean, 
într-o regiune cu totul necunoscută, 
la mare depărtare de patrie, a ridicat 
în fața proiectanţilor, constructori- 
lor de utilaje, constructorilor și mon- 
torilor, probleme complexe, cu totul 
noi, îaţă de specificul obișnuit. 


UTILAJE TROPICALIZATE 
Ă ctul de naștere al rafinăriei de 

la Gauhati a fost semnat la 
Institutul de proiectări pentru in- 


dustria petrolieră de la -Ploieşti, 
Dacă proiectanţii noștri concepuseră 


Trotușului, „de, astă dată erau 
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înaţi să-şi spună cuvintul din 
avea să rodească.0» j, 
ki a 


Să fînivim citeva momente harta 


Indiei. În, nord-estul acestei imense 
ţări se întinde statul Assam, unde 
este situată Mocalitatea Găuhati. 


Rafinăria urma” iiască 


pe un platou în pliă 


temperatura aerului UFO% Z 
45%, umiditatea relativă e tina 


„Se cons 


90— 95 la sută şi unde, pe lingă fab 


tul că aici se află polul de pluviali- 
tate de pe glob, există şi un pol de 
seismicitate deosebit de ridicat. 
Cu competenţa ce-i caracterizează, 
specialiştii noştri au rezolvat cele 
mai noii robleme puse în faţa lor. 
Țiţeiul indian de Naharkatyia, ce 
urma să devină materia primă a ra- 
tinăriei, a fost analizat în labora- 
toarele Institutului de cercetări „Pe- 
trochim“ din Ploieşti. Cercetătorii 
institutului, pe baza experimentări- 
lor în laborator şi pe scară pilot şi 
industrială, au stabilit cu price- 
pere caracteristicile țițeiului şi pro- 
dusele obţinute, punind la dispozi- 
ţia proiectanţilor parametrii ne- 
cesari pentru proiectarea instala- 
ţiilor tehnologice. S-au realizat uti- 
laje adecvate întru totul climatului 
în care aveau să funcţioneze. Pe 
baza proiectelor elaborate de In- 
stitutul de proiectări, instalaţii pe- 
troliere şi de IPROMET, uzinele 
noastre metalurgice au fabricat uti- 
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probe ir crai s-au y r “insta- pere r Să aici drămul era urmat 
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unglă, nde. 


laje tropicalizate. Chimiștii din in- 
dustria noastră chimică organică au 
pus la dispoziţia uzinelor construc- 
toare tipuri noi de vopsele pe bază 
de răşini sintetice, cu care s-a făcut 
protecţia utilajelor, pentru a rezista 
în condiţiile climei tropicale. Au 
fost realizate, de asemenea, aparate 
electrice, piese metalice care să 
suporte climatul și oscilaţiile seis- 
mice din această regiune. 

Peste 19 000 tone de utilaje, care 
oartă marca uzinelor noastre meta- 
urgice, au călătorit, întocmai ca în 

pată „peste ţări şi mări“. Îm- 


barecate în portul Constanţa, 
indiene, ele a bătut 2 
Neagră, „Mare erană, Cana- 


lul/“de” Suez, Oceangi Indian şi, 
ocolind India, au ajuns în portul 


_în apă 
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marcă revista indiană „Gauhati 
Refinery Assam“ — poate fi apre- 
ciată prin faptul că au trebuit 
îndepărtați de pe suprafaţa desti- 
nată construcţiilor circa 4 000 000 
metri cubi de pămînt; s-au transpor- 
tat pe teren 1 100 stilpi de construc- 
ţie, s-au turnat 13 000 m? de beton 
şi s-au manipulat 18 500 tone de 
utilaje“. 

După douăzeci şi două de luni 
de muncă susţinută, rafinăria de la 
Gauhati se înalţă în toată frumuseţea 
ei. Unii cititori îşi vor pune între- 
barea de ce s-a construit rafinăria 


mmmtoemaid aici în junglă. Pentru că 
baza d e se află în 
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tări de la Ploiești, în laboratoarele 
bsorbție, stabilizare şi instalaţiile pilot ale Institutului 

“ta, de cocsare,  „Petrochim“, în multe rafinării și 
nei, in taleția de ra- eh 04500C, iar pre- uzine metalurgice zeci de specialişti 


finare a petr ului lampant cu bi-  siudea 5 atmosfere. Se indieni. Ei au fost martori la în- 
oxidul de sulțşi instalaţia de cocsare Ppin virtul coloanei “e fracţio-  tocmirea proiectelor, au lucrat în 
i transport mecanizat al cocsului.  naredies e b instalaţii petroliere similare cu ace- 
rintre instalaţiile anexe s-a con- sia „ceară ul lampant„gicotă i lea care aveau să funcţioneze la 


Gauhati, au lucrat în uzinele de 
utilaj petrolier. Pregătirea lor prac- 
tică s-a împletit cu cea teoretică la 
Institutul de petrol, gaze şi geolo- 
gie din Bucureşti. 

Pe tot parcursul lucrărilor, de la 
conceperea şi executarea proiectelor 
la construirea și darea în funcţiune 
- a instalaţiilor, s-a născut şi dez- 
de benzină și ţiţei sînt cos  voltat o strinsă colaborare priete- i 
hectate într-un sistem de nească între muncitorii, inginerii 
“colectare a gazelor, iar r&- şi tehnicienii romini şi indieni. Încă 
Jzervoarele pentru ţiţei jşi de la stabilirea amplasamentului 
produse negre sint preyiă- rafinăriei, iar apoi pe toată durata 
j serpentine e încălzir construcţiilor şi montajelor, au fost 
a gri! imăriei este comiple- trimişi în India, eşa onat, 50 de 
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sens lon dinal, și tipi e cu 2 2 ÂSCUTĂ ÎN TOIUL petroliştilor, constructorilor şi mon- 
dispoziti ra asigură amestecul + cae le torilor noştri în domeniul creării de 
vaporilor [o ehidul. De aici rezultă n vremea cînd s-au întocmit mari unităţi complexe de prelu- 
patru ipale: capaiaii! proiectele, cînd s-au făurit uti-  crare a țițeiului, o mărturie a 
„givgret și com-  lajele puteau fi întilniţi în spațioa- prieteniei care leagă popoarele ro- 
rei coloane de  sele săli ale Institutului de proiec- min și indian. 

“ stripare îndepărtează gazele dizol- 
vate în fracțiile de lampant şi de 
combustibil Diesel. Instolaţia de distilare atmosferică 

lată instalaţia de rafinare a lam- e ă 
pantului. În inima ei, bioxidul de 
sult este amestecat cu petrol lam- 
pant de distilare primară într-o 
coloană de extracţie. Se formează 
astfel două straturi, unul inferior, 
care conţine hidrocarburile aroma- 
tice îndepărtate din materia primă 
cu ajutorul bioxidului de sulf, și 
altul superior, compus din hidro- 
carburi parafinice şi petrol lampant 
de bună calitate. 

Zveltă şi elegantă se înfăţişează 
instalaţia de' cocsare, care trans- 
formă ţiţeiul în produse uşoare şi 
grele. Vizitatorul faee aici cunoștință 
cu un cuptor tubular cu o mare ca- 
pacitate de încălzire, cu două ca- 
mere de cocsare înalte de peste 21 
'de metri, cu o coloană de fracţionare 


struit şi o termocentrală cu o P 
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MARTE VA FI EXPLORAT 
DE AUTOMATE 

n proiect interesant de 
| explorare automată a su- 

prafeței planetei Marte a 
fost schițat de profesorul so- 
vietic G. Pokrovski, care a- 
preciază că înaintea zborului 
navelor cosmice cu echipaj 
spre Marte va fi necesar să se 


intensifice observaţiile asu- 


pra planetei, folosindu-se 
în acest scop nave cos- 
mice satelit speciale. O 


asemenea navă, pornind spre 
Marte, își va corecta ast- 
fel traseul incit să poată 
intra într-o orbită de satelit 
artificial al planetei Marte, 
la o. depărtare nu prea mare 


de suprafața ei. Desigur, este 
incomparabil mai ușor, sub 
raportul consumului de com- 
bustibil, să se încheie zborul 
(la dus) cu o manevră de 
intrare în orbită decit să se 
efectueze coborirea pe supra- 
fața planetei. Sputnicul ast- 
fel realizat poate să existe 
timp îndelungat în apro- 
pierea planetei, deoarece at- 
mosfera marțiană este foarte 
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rarefiată și deci nu-i frinează 
sensibil mișcarea decit după 
ce satelitul artificial a efec- 
tuat un număr mare de re- 
voluții în jurul planetei. 

După aprecierea omului de 
ştiinţă sovietic este mult 
mai interesant din punct de 
vedere al cercetărilor ştiin- 
țifice să se observe întreaga 
planetă de la mică înălțime 
decit să se instaleze pe supra- 
faţa ei o stație automată le- 
gată de un anumit punct fix 
(locul sau zona de explorat). 
Această ordine a încadrării 
etapelor este indicată, bine- 
înțeles, pentru Lună, Marte 
şi Mercur, care nu au at- 
mosferă sau au în jurul lor 
un mediu gazos rarefiat, 
dar nu poate fi acceptată pen- 
tru explorarea planetei Ve- 
nus, care este înconjurată de 
o atmosferă densă. 

G. Pokrovski consideră că 
pentru a putea fi fotografiate 
amănunte ale configurației 
marțiene de dimensiuni de 
cel puțin ro m este necesar 
ca satelitul să fie inzestrat cu 
un telescop special cu oglin- 
dă de ro metri diametru, 
instalat pe o orbită situată 
la 100 km depărtare de supra- 


fața lui Marte. În acest caz, 
la un obiect cu diametrul de 
10 metri va corespunde pe 
placa fotografică o mărime 
a imaginii de 1 milimetru. 
Precizia confecționării oglin- 
zii concave cu o deschidere 
atit de mare și deformarea ei 
sub acțiunea forței de gravi- 
tație terestre (pe timpul exe- 
cuției și după aceea cît ră- 
mîine pe Pămint) sînt prin- 


cipalele dificultăți în calea 
realizării unei oglinzi obiș- 
nuite. De aceea, reluind 
propunerea făcută asupra sta- 
ţiei automate compuse, spe- 
cialistul sovietic sugerează 
ideea de a se utiliza ca oglin- 
dă una dintre calotele unui 
balon foarte mare confecțio- 
nat dintr-o peliculă sinte- 
tică subțire. Calota care 
urmează să servească drept 
oglindă se acoperă cu un 
strat superiicial de argint, 
aur, platină sau din alt 
metal care reflectă bine lu- 
mina solară. Restul balonu- 
lui trebuie să fie transpa- 
rent, pentru ca razele Soare- 
lui să poată pătrunde ușor 
în balon și să cadă pe su- 
prafața lui reflectoare. 

Această instalație, precum 
şi două construcții asemănă- 
toare, una destinată stației 
energetice a navei și alta care 
va servi pentru radiocomuni- 
cația pe unde scurte cu Pă- 
mâîntul, vor fi introduse în 
nava cosmică sub formă 
strinsă (pliate), urmind a 
fi umflate în Cosmos prin 
introducerea unui gaz aflat 
în buteliile navei. Părţile 
de construcție se vor îmbina 
una în alta ca verigile unui 
inel, dindu-li-se în acest scop 
o formă inelară corespunză- 
toare. Cu ajutorul unor mici 
ajutaje de reacție inelele vor 
fi orientate cu precizie ast- 
fel: oglinda telescopului spre 
suprafața planetei Marte, 
oglinda stației energetice 
spre Soare, antena stației de 
telecomunicații cosmice spre 
Pămint. 

Încheindu-și misiunea de 
cercetare ştiinţifică, nava 
cosmică se va reintoarce 
„acasă“, lăsind să ardă în 
atmosfera densă „lanțul“ de 
construcții ușoare auxiliare. 
Este important ca nava să 
coboare intactă pe suprafața 
Pămintului pentru a aduce 
clişeele fotografice cu înre- 
gistrările făcute, deoarece, 
după cum apreciază G. Po- 
krovski, transmiterea rigu- 
ros exactă a imaginilor prin 
televiziune nu este posibilă. 
Or, pentru a nu se pierde 
numeroase detalii esențiale, 
trebuie aduse casetele cu 
filmele şi plăcile fotografice 
pe Pămint. 


E ap Si 
ri 


Dat b ăi - 


Cercetătorul ştiinţific D. Kir- 
jiniț, de la Institutul de fizică a! 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
a făcut ipoteza că la tempera- 
turile de milioane de grade din 
stele substanța puternic compri- 


a 


mată din care se compun stelele | 


nu ar fi în stare gazoasă, așa cum 
se presupunea, ci sub formă de 
cristale. 

Pină acum, fizicienii conside- 
rau că la temperaturile stelare 
atomii, mişcindu-se cu viteză 
de circa 100 km |s, nu pot să fie 
opriţi în loc de nici un fel de 
forțe. Atomii se amestecă instan- 
taneu, formînd un gaz incandes- 
cent. 

Cu ajutorul calculelor mate- 
matice, Kigjiniţ a demonstrat că 
la densități ultrainalte ale sub- 
stonţei apar forțe capabile să 
oprească atomii, cu toate vitezele 
lor colosale (care depășesc de 
10 ori viteza unei rachete cos- 
mice ). Aceste forţe așază atomii 
într-o ordine caracteristică pen- 
tru corpul solid cristalizat. 

Tocmai în centrele stelelor, 
cunoscute sub numele de „pitice 
albe“, există comprimări colosale 
necesare pentru cristalizare, din 
cauza cărora densitatea substan- 
ței atinge mii de tone pe cmă. 
Miezul unor asemenea stele 
incandescente se prezintă sub 
forma unui cristal. 


Ipoteza savantului sovietic re- 
prezintă un nou pos pe calea 
dezlegării tainei naturii „piti- 
celor albe”. 


uptind pentru traducerea în 
P: viață a hotăririlor P.C.U.s., 

muncitorii, inginerii și tehni- 
cienii din construcțiile navale so- 
vietice au obținut în ultimii ani nu- 
meroase succese, flota comercială a 
Uniunii Sovietice cunoscind o mare 
dezvoltare. În prezent, Uniunea So- 
vietică deţine — pe căile de navi- 
gație internaționale — un loc de 
frunte, care a fost cucerit atit prin 
numărul de nave de toate tipurile, 
cît mai ales prin calitatea acestor 
nave. Este de ajuns a aminti urmă- 
torul caz: Undeva, pe întinsul ape- 
lor internaționale, s-au întîlnit două 
nave comerciale, moderne, compa- 
rabile din punct de vedere al depla- 
samentului şi al altor caracteristici, 
una aparținînd flotei americane, iar 
cealaltă aparţinînd flotei sovietice, 
și anume „Leninskii Komsomol'“. 

După tradiționalul salut marină- 
resc, nava sovietică a întrecut cu 
uşurinţă nava americană. Coman- 
dantul navei americane a rămas ui- 
mit de viteza de înaintare a navei 
sovietice, Uimirea aceasta, împle- 
tită cu admiraţie și curiozitate, l-a 
determinat să se informeze ce fel 
de navă este cea sovietică. Pentru 
aceasta el a luat legătura prin radio 
cu comandantul navei so- 
vietice şi l-a rugat să-i 
transmită unde și cind a 
fost construită nava pe 
care o comanda. 

În cele ce urmează ne 
vom ocupa de prezentarea 
succintă a unor tipuri de 
nave intrate recent în com- 
punerea flotei comerciale 4 
sovietice sau pe“ cale de N 
a intra. A 

Găsim oportun ca îna- i 
inte de a vorbi de vapoare 
să spunem cîteva cuvinte 
despre apă. 

Este cunoscut că țărmu- 
rile Uniunii Sovietice sînt 
scăldate de 12 mări din 
bazinele a trei oceane. Mai 
mult chiar, Uniunea Sovie- 
tică are și mări conti- 
nentale: Marea Caspică și 


Marea de Aral. Din cele 12 mări care 
udă țărmurile Uniunii Sovietice, opt 
sînt mări nordice, care permit navi- 
gaţia numai pe o pete limitată 
din cursul anului. Însă omul sovietic 
nu este obișnuit cu limitări; necesi- 
tățile practice impun navigația con- 
tinuă sau cel mult cu întreruperi 
reduse. Acest deziderat a fost obținut 
prin construirea de mari spărgătoare 
de gheață şi, evident, a minunatului 
spărgător de gheață atomic „V. |. 
Lenin“. Uniunea Sovietică continuă 
să construiască spărgătoare de gheață. 


22 000 DE KILOMETRI FĂRĂ 
ESCALĂ 


ba flota comercială sovietică un 
rol deosebit îl ocupă cargourile. 
Întrucît tipul de cargou reprezen- 
tat de „Leninskii Komsomol“ per- 
mite a evidenția gradul înalt al 
construcțiilor navale din U.R.S.S. 
pentru această clasă de nave, vom 
insista asupra acestei nave  mo- 
derne. Ea are o lungime de 170 m, 
o lățime maximă de aproximativ 
22 m și un pescaj de aproape 9 m 
(prin pescaj se înțelege distanța 
măsurată pe verticală de la linia 


de plutire pînă la partea cea mai de 


Ing. GHEORGHE CIOBANU 


jos a chilei). Nava poate transporta 
o încărcătură de 13 000 de tone. 
Raza de acțiune este de 12 000 de 
mile marine (22 000 km), aceasta 
însemnează că nava poate parcurge 
impresionanta distanță de 22 000 km * 
fără să se aprovizioneze cu combus- 
tibil, apă şi alimente. 

Instalaţia de forță este echipată 
cu o turbină cu abur de 13 000 CP. 

Aburul necesar este furnizat de 
două cazane verticale echipate cu 
supraîncălzitoare de vapori. Debitul 
acestor cazane este de 25 de toi 
abur/oră cu o presiune de 45 de 
atmosfere la 450*C. 

Instalaţia de mașini este ampla- 
sată în partea de mijloc a navei. 
Automatizarea instalaţiei permite 
comanda de la un singur post de 
unde se pot cupla sau decupla meca- 
nismele auxiliare ca pompe, ven- 
tilatoare, răcitoare ş.a. Corpul navei 
este sudat. Pentru transportul mărfu- 
rilor sint şase magazii despărțite 
prin pereți etanși, ceea ce asigură 
ca nava să nu se scufunde atunci 
cind una dintre ele a fost inundată. 

Echipajul are confortul necesar, 
întrucît cabinele au unul sau cel 
mult două locuri. Nu lipsesc saloa- 
nele, sufrageria, clubul ș.a. 


În titlu: petrolierul „Varţovia”, din aceeaş 
serie cu petrolierele „Pekin”, „Budapesta“, 
„Bucureşti“. Poate transporta într-o singură 
cursă trei feluri de carburanți. Jos: Boza de 
boleniere „Sovetskoia Ukraina”, deplasa- 
ment 44 000 de tone 


Flota sovietică a primit multe 
nave de acest tip dintre care amin- 
tim: „Fizicianul Lebedeev“; „Fizi- 
cianul Vavilov“ ;,,Metalurgistul Bai- 


kov“; „„Metalurgistul Kurakov“. 


PETROLIERELE GIGANTICE 


O întîmplare asemănătoare cu cea 
descrisă la începutul articolului 
s-a petrecut în Canalul de Suez. 
Într-una din cursele tancului petro- 
lier „Pekin“ de la Odesa spre portu- 
rile Orientului Îndepărtat, la tre- 
cerea prin Canalul de Suez nava 
sovietică a fost plasată ultima din 
caravana de nave ce urma să treacă 
acest canal. 


Pawile a şi b reprezintă corgourile „Leninski 
omsomol” şi „Metalurgistul Kurakov”. Din ace- 
eaşi serie mai fac parte și „Fizicianul Lebe- 
deev”, „Fizicianul Vavilov”, „Metalurgistul Baia- 
» ov” șa, Aceste vase sînt printre cele mai ra- 
pide din lume 

Bazinul de înot în aer liber de pe transocea- 

nicul expres 


Cînd a ieșit în marea deschisă, 


petrolierul „Pekin“ a dezvoltat o 
astfel de viteză, încit a depășit toate 
navele caravanei care trecuseră Ca- 
nalul de Suez înaintea lui. Mai mult 
chiar, acest petrolier a ajuns din 
urmă şi depășit nave care trecu- 
seră canalul cu 24 de ore înainte. 

Tancul de 27 000 de tone fiind 
reprezentativ în această clasă de 
nave, vom insista mai mult asupra 
lui, Din această serie fac parte pe. 
trolierele „Pekin“, „Varşovia“, „Bu- 
dapesta“, „Bucureşti“. Aceste nave 
sînt construite la nivelul tehnicii 
mondiale. Ceea ce vom arăta despre 


petrolierul „Pekin“ este valabil și 
pentru celelalte. 

Acest petrolier este un gigant. El 
are un deplasament de 40 000 de 
tone și poate ambarca la bord 27 000 
tone de produse petrolifere. Petro- 
lierul „Pekin“ are o mare rază de 
acțiune. El poate transporta produse 
petrolifere din Odesa pînă la Vladi- 
vostok fără a face escală. 

Mărimile caracteristice ale navei 
sînt lungimea, care este de peste 
200 de metri, lățimea, de aproxima- 
tiv 26 de metri, cu un pescaj mai 
mare de 10 metri. 

Petrolierul are trei conducte care 
pot simultan să încarce sau să descar- 
ce trei feluri de produse petrolifere. 


Pe tanc sînt amplasate pompe de 
mare capacitate şi productivitate 
care efectuează operaţiile de încăr- 
care şi descărcare în numai cîteva 
ore. La bord sînt instalații speciale 
mecanice și automate care ușurează 
munca echipajului. Pentru controlul 
încărcării tancului sînt amplasate 
sonde automate care transmit infor- 
mații continue la comandă. Dată 
fiind marfa deosebită pe care o trans- 
portă, tancul este echipat cu o insta- 
lație de semnalizare automată contra 
incendiului. De altfel petrolierul este 
dotat cu mai multe tipuri de insta- 
lații contra incendiilor dintre care 
amintim: instalație cu abur, cu apă 
pulverizată, cu bioxid de carbon. 

Ca și la cargouri, instalația de 
forță este cu abur. Turbina şi caza- 
nele sînt amplasate la pupa navei. 


Agregatul de propulsie este o tur- 
bină cu două corpuri. Turbina dez- 
voltă o putere de 19 000 CP, asigu- 
rînd navei o viteză de 18,5 noduri, 

Turbina este echipată cu instala- 
ţii automate de semnalizare și pro- 
tecție, care închid vana de admisie 
a vaporilor în cazul cînd presiunea 
uleiului de ungere a scăzut, cînd 
nu se mai evacuează condensatul 
din condensatorul principal, cînd tu- 
rația turbinei sau deplasarea axială 
a rotorului turbinei au depășit limi- 
tele admisibile. 

Energia electrică este asigurată de 
trei turbogeneratoare de curent alter- 
nativ trifazic cu o putere de cîte 


600 kW. Unul dintre aceste turbo- 
generatoare este de rezervă. 

Pentru siguranța navigaţiei, nava 
este echipată cu aparate moderne de 
navigație și transmisie. Ca și la 
cargouri, echipajului îi este asigurat 
confortul maxim. Datorită introdu- 
cerii mecanizării și automatizării 
instalațiilor acestui tanc, echipajul 
lui a fost redus cu 10 la sută. 

Pentru a satisface cît mai complet 
necesitățile în transport ale U.R.$.S. 
s-a trecut la realizarea unor petro- 
liere mai mari, cum sînt cele de 
45 000 de tone, a căror construcție 


Tronsoceanicul expres are un deplasament de 
aproximativ 30 000 de tone. Cabinele trans- 
oceanicului expres nu sint împărţite în clase 


va începe în curind, pre- 
cum şia unui gigantic pe- 
trolier, care va putea trans- 
porta 75 000 tone de carbu- 
ranți, cu o viteză de 19 
noduri (35 km/oră). 


UZINE PLUTITOARE 


[D)e asemenea, în ultimul 
timp flota de pescuit a 
Uniunii Sovietice a fost 
mult întărită prin adău- 
garea la baza de baleniere 
„Slava“ a unui nou vas, 
„Sovetskaia Ukraina“, lan- 
sat de Şantierele navale 
din Nikolaievsk. 

Noua bază este impresio- 
nantă prin mărimea și uti- 
lajele cu care a fost echi- 
pată. Deplasamentul aces- 
tei nave este de 44 000 de 
tone. O altă bază de ba- 
leniere — „Sovetskaia Rossia“ 
este pe cale de a fi terminată și dată 
flotei de pescuit. 

Pe linia dezvoltării flotei pescă- 
rești amintim şi construirea unei 
serii de nave mari de pescuit. Prima 
din aceste nave este „Maiakovski“, 
care are un deplasament de 3 000 de 
tone. În afară de navele menționate 
au fost date în exploatare uriașe 
uzine plutitoare pentru fabricarea 
conservelor de pește. Spre exemplu, 
baza „Andrei Zaharov“ este o adevă- 
rată uzină plutitoare care are o pro- 
ducție anuală de 20 milioane de 
cutii de conserve. 3 


TRANSOCEANICUL EXPRES: 
30 000 DE TONE; 52 KM/ORĂ; 
altă clasă de nave cu care se 


1000 DE PASAGERI 
O mâîndreşte flota comercială so- 
vietică o constituie navele de pasa- 
geri. În ceea ce privește această 
clasă de nave să amintim pe cele 
din seria „Kirgizstan“, oprindu-ne 
asupra unei nave de pasageri ultra- 
moderne, aflată în stadiu de pro- 
iect. Este vorba de transoceanicul 
expres. De la început semnalăm o 
particularitate a  transoceanicului 


expres. Această navă foarte elegantă 


—cu nimic inferioară oricărei alte 
nave de pasageri din lume — nu are 
clase! Este impresionant principiul 
nou, democratic, caracteristic pentru 
concepția despre lume a oamenilor 
sovietici, care a stat la baza proiec- 
tării acestei nave: atît pasagerii, 
cît şi echipajul se vor bucura de 
maximum de confort. 
Deplasamentul acestei nave este 
de aproximativ 30 000 de tone, iar 
capacitatea de 1 000 de pasageri. 
Dotată cu puternice agregate de 
propulsie, această navă se va deplasa 
cu a viteză de pînă la 28 de noduri 
(52 km/oră), ceea ce reprezintă o 
cifră apreciabilă. De aici rezultă că 
pasagerii care vor călători cu această 
navă, pe lingă con- 
fortul pe care-l 
vor avea la dispo- 
ziţie, vor fi trans- 
portați şi cu o ma- 
re viteză, Pe aceas- 
tă navă, pasage- 
rii îşi vor putea 
petrece timpul aşa 
cum doresc. Pen- 
tru aceasta ei au 
la dispoziţie săli 
de spectacole, bi- 
bliotecă, cluburi, 
pot face sport şi 
plajă. Nava este 
dotată cu bazine 
de înot, unul aco- 


ca şi motorul. 


de 38,10 mm. 
de 27 Kg. 


Lipsa 


UN NOU MOTOR ROTATIV 
(Urmare din pag. 27) 


deschiderea şi închiderea acestor orilicii se realizează 
chiar de către pistoane. 

Aprinderea amestecului combustibil se realizează cu 
12 bujii amplasate la exterior pe ambele părţi ale carte- 
rului motorului. Capetele exterioare ale bujiilor sint 
separate printr-un mic interval de aer de un electrod 
central staționar, care joacă rolul de distribuitor. Momen- 
tul aprinderii se reglează cu un ruptor, al cărui arbore de 
antrenare, avind şase came, se roteşte cu aceeași turație 


La fiecare 6 bujii există o bobină de inducţie. Blocul 
cilindrilor este forjat din două jumătăţi asamblate cu 
şuruburi. Cilindreea motorului este de 700 cms, diame- 
trul cilindrului are 44,75 mm, iar cursa pistonului este 
Greutatea motorului experimental este 


Pornirea motorului se face cu o fulie cu curea. Blocul 
cilindrilor care se roteşte îndeplineşte funcţia unui volant. 
mecanismului 
a întregului sistem de ungere și a întregului sistem de 
răcire cu radiator şi pompă de apă constituie tot atitea 
avantaje constructive. 


perit și altul descoperit. Nu lipsesc 
nici restaurantele, braseriile şi sa- 
loanele. 


x 


ălăuzindu-se de îndrumările con- 

gresului constructorilor comunis- 
mului, muncitorii din domeniul 
transporturilor maritime sovietice 
muncesc cu abnegație pentru a da 
viață proiectelor, construind noi și 
perfecționate nave comerciale. Con- 
structorii sovietici de nave îndepli- 
nesc această sarcină de onoare prin 
proiectarea și construirea de nave 
moderne, prin sporirea considerabilă 
a tonajelor şi vitezelor acestora. 


Barul de pe transoceanicul expres 


bielă-manivelă, a  volantului, 


| 


Ch. DARWIN 


(nel 


probileane 


[i ozolice 
e biologiei 


evoluția în ştiinţele natu- 
rii, începută încă la sfirși- 
tul secolului trecut, con- 
tinuă- cu o intensitate 
sporită, extinzindu-se În 


i domenii din ce în ce mai 


diferite ale cunoaşterii. În ca- 
drul acestei revoluții, un loc 
însemnat îl ocupă și biologia, 
care a făcut progrese deosebit 
de mari, datorite în mod special 
marilor progrese realizate în a- 
plicarea metodelor fizice și chi- 
mice la studiul materiei vii. Apli- 
carea metodelor biofizice și 
biochimice moderne a permis — 
într-o măsură moi mare decit 
înainte — să se studieze structura 
și funcţiile corpurilor vii la 
nivel atomomolecular (azi se 
vorbește de o morfologie infra- 
microscopică, de o biologie mo- 
leculară ), depășindu-se ostfel ni- 
velul celulor al cunoștințelor 
anterioare. 

Dar progresele realizate în 
diferitele domenii ale științelor 
biologice sînt însoţite de o 
ascuțită luptă ideologică între 
materialism şi idealism, între 
dialectica materialistă şi meta- 
fizică — expresie a luptei de 
clasă pe plan ideologic în socie- 
tatea contemporană. 

Spre deosebire de filozofia 
burgheză idealistă şi metafizică, 
care constituie o frină în munca 
ştiinţifică, împiedicind pe cerce- 
tătorii naturii să înţeleagă pro- 
blemele teoretice ale științelor, 
concepția  materialist-dialectică 
deschide perspective noi pentru 
cunoaşterea materiei vii. În 
această concepție, viața e mate- 
rială prin natura ei, e o formă 


Cont.univ. H. USCHERSOHN 


specifică de mișcare a materiei, 
Esenţa vieţii, a arătat Engels, 
este procesul de metabolism spe- 
cific corpurilor albuminoide, 
proces din care decurg toate 
celelalte însușiri specifice ale 
vieții, ca excitabilitatea, auto- 
reproducerea, creșterea, eredi- 
tatea, variabilitatea etc, 


DESPRE 
PSIHOVITALIȘTI 


ȘI ALTE NEGHINE 
IDEALISTE 


dealismul contemporan  în- 

cearcă şi în biologie, ca și 
În toate celelalte științe, să 
îmbrace ospecte noi pentru a-şi 
camufla esenţa în faţa progresu- 
lui continuu al științelor, care 
confirmă materialismul dialec- 
tic. Unul dintre cele mai răspin- 
dite curente idealiste în biolo- 
gia contemporană îl constituie 
psihovitalismul. În condiţiile 
actuale ale dezvoltării științei 
şi tehnicii, acest curent nu mai 
îndrăznește să explice viaţa așa 
cum o făceau vitaliștii, adică 
printr-o formă supranaturală, 


AM O IDEE | 


1. V. MICIURIN 


de esență necunoscută. Dindu-şi 
seama de faptul că explicaţia 
vitaliştilor este respinsă de oa- 
menii de știință deprinși să 
lucreze cu obiecte materiale, 
curentul idealist psihovitalist 
recurge la subterfugii care în 
esență repetă, sub o formă rafi- 
nată, concepţia vitalistă. Așa, de 
pildă, ei caută să explice feno- 
menele complexe ole vieţii pu- 
nînd la boză gindirea, conștiința, 
care, chipurile, ar fi prezentă 
în orice celulă. Raymond Ruyer, 
întemeietorul  „psihobiologiei”, 
consideră că la boza oricărei 
celule vii (şi chiar a ctomilor 
sau moleculelor din interiorul 
celulei) ar exista o conștiință 
elementară, primară, care nu 
s-ar supune legilor materiei vii, 
fiind de esență nematerială, şi 
or fi incognoscibilă. Idealistul 
psihovitalist E. Guyenot se în- 
treabă dacă, așa cum creierul 
este legat de conștiință (într-un 
mod care ne scapă, adaugă el, 
deși lucrul este perfect demon- 
strat de mai multe decenii prin 
descoperirile remarcabile ale 
lui |,P. Pavlov), tot astfel orice 
fiinţă vie, orice celulă chiar, ar 
putea fi considerată că posedă 
un factor psihologic, greu de 
definit, o subconștiință, care ar 
fi ceea ce este instinctul față de 
inteligenţă, un fel de instinct 
elementar, care ar putea explica 
astfel „finalismul“ vieţii. 

Concepţiile psihovitaliste sînt 
ontiștiințifice.  Neurofiziologia 
modernă și psihologia științifică, 
care au la bază cercetările lui 
Pavlov, consideră conștiința ca 
o funcţie a creierului uman, 
negind posibilitatea existenţei ei 
în lumea animală, 

Un alt curent idealist în biolo- 
gie este finalismul. Organizarea 
armonioasă a vieţuitoarelor şi 
uimitoarele fenomene ale adap- 
tării lor la mediu au fost 
întotdeauna folosite de către 
reprezentanții acestui curent 


pentru a justifica finalismul 
vieții. Potrivit concepției  fi- 
noliste, toate aceste fenomene 
„miraculoase“ nu pot fi explicate 
decit printr-o cauză „finală“, 
adică o cauză prestabilită, idee 
care duce direct la intervenția 
divinității creatoare a lumii, Ast- 
fel, teleologia*, sau finalismul, 
susține, Împotriva evidenţei și a 
bunului simț, că efectul n-ar fi 
determinat de cauză, ci ar fi 
cerut de un scop prestabilit. 

Darwin este acela care a dat 
o lovitură puternică concepţiilor 
finaliste în biologie, explicînd 
în mod științific organizarea 
adecvată a vieţuitoarelor. Ela 
arătat, și știința și practica au 
confirmat pe deplin acest lucru, 
că structura rațională a orga- 
nismului viu este strict deter- 
minată de condițiile de mediu, 
ca rezultat al adaptării organis- 
melor la mediu. Adaptarea se 
produce, arată Darwin, datorită 
unei legi biologice obiective, 
legea selecției naturale şi în- 
delungate a fiinţelor vii. 

Ceva mai tirziu, biologii ma- 
terialişti ruși Miciurin, Timi- 
reazev etc., dezvoltind tezele 
teoretice elaborate de Darwin, 
au fundamentat sub toate aspec- 
tele caracterul adecvat și deter- 
minat ol oricărei variabilități 
produse sub influenţa condițiilor 
mediului. Biologia miciurinistă 
respinge împărțirea variabili- 
tății în definită (necesară) și 
nedefinită (întimplătoare ). Spre 
deosebire de biologia idealistă, 
care explică adaptarea organis- 
melor printr-o tendință mistică 
spre perfecționare, tendință să- 
dită de la început în organism, 
biologia miciurinistă consideră 
adaptarea organismului ca o 
corespondenţă între modificările 
organismului și condiţiile ex- 
terne ale mediului, iar variațiile 
organismului, rezultatul  asi- 
milării condiţiilor de mediu, nu 
sînt considerate întîmplătoare, 
ci avind întotdeauna un caracter 
adecvat condițiilor externe care 
le-au provocat. 


MECANICIŞTII 


VECHI ŞI NOI 


ȘI REALITATEA 


aterialismul mecanicist a 

combătut întotdeauna vita- 
lismul. Lupta dintre mecanicism 
și vitalism a stat la baza dezvol- 
tării biologiei pină la apariţia 
materialismului dialectic. Me- 
canicismul, negind — în opozi- 
ție cu vitalismul — orice deo- 
sebire esențială între materia vie 
și materia fără viață, reduce 
viața la o simplă sumă de 


Teleologia (teleos-sccp) este 
o concepţie idealistă, core a fost râ- 
pindită îndeosebi în 'evul mediu, 
core susține că toate fenomenele 
sînt rezultatul acţiunii unui scop 
iniţiol, prestabilit. 


fenomene. fizico-chimice. După 


mecaniciști, aceleași legi ale 
fizicii şi chimiei — specifice 
naturii anorganice —  guver- 
nează și procesele biologice. 


Conform concepţiilor lor, nu 
există legi biologice specifice, 
și cunoașterea vieţii se reduce 
lo explicareo ei cît mai completă 
prin fizică și chimie. Astfel de 
concepții întîlnim chiar în zilele 
noastre, Într-o lucrare recentă, 
biologul Ch. Loville spune că 
„mușchiul este doar un conden- 
sator electric... cu diferența 
doar că este vorba de fenomene 
electrostatice și nu electromag- 
netice, mușchiul cu fibre striate 
funcționează într-un mod analog 
cu o simplă sonerie electrică”, 

În zilele noastre, mecanicismul 
îmbracă forme 'noi, au apărut 
noi tendințe de reducere a pro- 
ceselor biologice la forme infe- 
rioare de mișcare 0 materiei, 
tendinţe care au la bază progre- 
sele mari ale mecanicii cuantice. 


După neomecanicişti legile fun- 
damentale care dirijează mate- 
ria vie sint aceleași care diri- 
jează și comportarea atomilor 
de H, şi anume: legile meca- 
nicii cuantice“, i 

În opoziție cu mecanicismul, 
materialismul dialectic  consi- 
deră viața ca o formă specială, 
calitativ deosebită, de mişcare a 
materiei, căreia îi sint proprii 
legi biologice specifice. Aceste 
legi nu pot fi reduse la legile fi- 
zico-chimice sau mecanice ale na- 
turii anorganice. Materialismul 
dialectic arată că—așa cum orice 
formă superioară de mișcare a 
materiei include și formele infe- 
rioare fără a se reduce la ele 
şi subordonindu-se unor legi 
specifice — și viaţa implică, co 
o formă superioară de mişcare a 
materiei, procese mecanice, fi- 
zice și chimice, dar într-o formă 
subordonată, nereducindu-se la 
ele și subordonindu-se legilor 
biologice specifice. Academicia- 


nul Oparin subliniază, ca o parti- 
cularitate a procesului de meta- 
bolism, faptul că în corpurile 
vii sutele de mii de reacţii chi- 
mice pe care le implică acest 
proces nu numai că sint strict 
coordonate între ele în timp, 
într-o ordine perfectă, dar acea- 
stă ordine este îndreptată spre 
gutoconservarea și outorepro- 
ducerea întregului sistem în 
condițiile date ale mediului 
ambiant. În materia vie, legile 
fizico-chimice nu-și încetează 
acțiunea, ele determină desfă- 
șurarea proceselor fizico-chi- 
mice. Dar modul de manifestare 
a acestor legi este diferit în 
sînul proceselor vii față de cele 
care se desfășoară în materia fără 
viață, deoarece aceste legi acţio- 
nează pe o treaptă mai înaltă 
de dezvoltare a materiei, fiind 
subordonate proceselor biolo- 
gice, şi În primul rind procesu- 
lui de metabolism, Or, acest 
lucru imprimă proceselor fizico- 
chimice din materia vie trăsături 
caracteristice studiate de biofi- 
zică și biochimie. În lupta îm- 
potriva concepţiilor mecaniciste 
despre viaţă, Engels spune că 
„Organismul este o unitate supe- 
rioară, care leagă într-un singur 
tot mecanica, fizica şi chimia”. 

n ceea ce privește apariția 
vieții, materialismul mecanicist 
premarxist a opus teoriilor crea- 
ționiste, idealiste teoria gene- 
rației spontanee a vieții din ma- 
teria fără viaţă, conform căreia 
viața a apărut spontan din 
materia fără viaţă, în afara 
oricărei intervenții a unei forţe 
supranaturale. Această teorie a 
constituit pînă în secolul trecut 
o concepţie progresistă, apărută 
ca o reacție față de concepțiile 
creaționiste. Marele biolog E. 
Haeckel spunea, de pildă: „A 
nega generația spontană în- 
seamnă a recunoaște un miracol, 
a admite creația divină a vieţii. 
Viaţa sau se naște spontan, pe 
baza diferitelor legi, sau a fost 
creată de puteri supranaturale“. 

Cu tot simburele ei raţional, 
teoria generației spontanee con- 
stituie o concepție greșită asupra 
apariției vieții datorită meca- 
nicismului care stă la baza ei 
și care a determinat vulnerabi- 
litatea acestei teorii în fața 
atacurilorvitalisteși creaționiste, 

Mecanicismul, încercînd să 
rezolve problema originii vieţii 
în afara unei concepții evoluțio- 
niste, consideră că orice ființă 
vie este doar ocombinaţie extrem 
de complexă de particule mate- 


riale, iar viaţa ar fi apărut în - 


mod brusc, prin combinarea 
întimplătoare a elementelor chi- 
mice componente, existente în 
materia fără viaţă. 
Materialismul dialectic res 
pinge concepția apariției bruște 
şi întimplătoare, ca urmare a 
jocului hazardului pur, a vieţii 


din materia fără viață. Materia- 
lismul dialectic consideră că 
viața a apărut în mod necesar 
în urma unui şir de etape de 
dezvoltare treptată, evolutivă 
din: materia fără viață, ca o 
formă calitativ superioară a ma- 
teriei, în dezvoltarea ei infinită 
de la inferior la superior. 


O PROBLEMĂ 


IMPORTANTĂ: 


EREDITATEA 


În problemele atit de dezbă- 
tute în zilele noastre ale 
geneticii, materialismul dialec- 
tic se opune concepțiilor idealiste 
weismannist-morganiste, care 
consideră că ereditotea, ca în- 
sușire caracteristică corpurilor 
vii, or avea un substrat material 
specific, o substanță ereditară 
(gena), independentă de restul 
corpului (soma) și de mediul 
exterior. Genetica morganistă a 
suferit schimbări în ultimele 
decenii. Ea nu mai consideră 
genele ca particule materiale 
individuale ale cromozomilor nu- 
cleilor celulari, ci le- identifică 
cu acizii  dezoxiribonucleici 
(ADN). Cu toate schimbările 
suferite, genetica morganistă își 
păstrează esența idealistă: ea 
admite o substanță ereditară spe- 
cială, independentă de restul 
organismului și nesupusă influ- 
enței mediului exterior. Astfel 
se neagă posibilitatea transmi- 
terii ereditare a modificărilor 
suferite de organisme în decursul 
vieţii Sub influența condițiilor 
de mediu. 

Materialismul dialectic neagă 
existența unei substanțe eredi- 
tare deosebite de alta care ar fi 
neereditară. Ereditarea este un 
atribut inseparabil al vieţii, 
existind la nivelul celor mai 
simple forme de viață, formele 
celulare. Ca atare, substratul 
eredității nu poate fi altul decît 
substratul vieții, substanța celu- 
lară în totalitatea ei. Ereditatea 
este inerentă întregii celule, care 
trebuie studiată ca un întreg 
în interacțiunea ei cu mediul. 
Obiectul geneticii miciuriniste 
este studiul eredității ca o 
proprietate a organismului în 
ansamblul lui, ol legilor lui 
(biologice), calitativ deosebite 
și ireductibile la legile fizico- 
chimice proprii particulelor 
(atomi, molecule) care alcătu- 
iesc substanța celulară. Aceasta 
nu Înseamnă negarea rolului 
cercetărilor analitice, biofizice 
şi biochimice celulare în studiul 
eredității.  Substonța celulară 
nu este omagenă, și diferiţii ei 
constituenți joacă roluri diferite 
în procesul de metabolism — și 


deci și în ereditate. De ac? 
necesitatea onolizei diferitelor 


elemente structurale,  compo- 
nente ale celulei, ca și a rolului 
lor diferit în ereditate. De aceea 
este necesar să se cerceteze în 
continuare, cu mijloace biofi- 
zice și biochimice, rolul acizilor 
nucleici (în special al ADN), 
dar şi al proteinelor celulare, al 
diferitelor organite celulare etc. 
în transmiterea ereditară a în- 
sușirilor. 


+ 
Î n zilele noastre, tot mai 
mulți oameni de știință care 
trăiesc în țările capitaliste ajung 
la convingerea că materialismul 
dialectic constituie baza teore- 
tică-filozofică a științelor con- 
temporane ale naturii. Ei se 
conving din ce în ce mai mult că 
activitatea desfășurată în spe- 
cialitate poate deveni mai rod- 
nică dacă savantul — eliminind 
empirisrhul, îngustimea de ve- 
dere —va analiza pe baza 
materialismului dialectic pro- 
blemele pe care le cercetează. 
Colaborarea savanților specia- 
liști în diferitele domenii ale 
ştiinţelor naturii cu filozofii 
constituie în zilele noastre o 
condiție importantă atit pentru 
progresul continuu al științelor 
cît și al filozofiei marxiste, 
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4 are ca scop atenuarea pul- 
sațiilor produse de refula- 
rea intermitentă a aerului 
comprimat. 

! Compresorul C6 antrenat 
de electromotor formează 

i un agregat stabil sau mo- 
bil, ce este utilizat în în- 
treprinderile industriale şi 
în şantierele cu caracter 
semipermanent. 

Aceleaşi compresoare an- 
trenate cu motoare termice 
formează motocompresoare- 
le, agregate mobile, utili- 
zate la lucrări de şantier, 
exploatări în cariere, con- 
strucții de drumuri etc. 

Electrocompresorul sta- 
bil tip EC6 este format din 
compresorul C6, cuplat cu 
un electromotor de 55 kW, 
iar electrocompresorul tip 
“EC9 este format din com- 
presorul C9, cuplat cu un 
electromotor de 75 kW. 

Ele sint montate pe ba- 
tiuri tubulare, care con- 
stituie şi rezervorul tampon 
al compresorului. Batiul 
tubular este prevăzut cu 

. tălpi metalice, ceea ce per- 

mite tractarea agregatului 

la lucrări cu caracter semi- 
permanent. : 

Motocompresoarele  mo- 

bile tip MC6, format din 

compresorul C6 şi motorul 

Diesel D80 de 80 CP, și 

tip MC9, format din com- 

presorul C9 sînt prevăzute 
cu roți cu pneuri și pot fi 
tractate cu o viteză de pînă 
la 30 km/oră. 
Motocompresorul 5 MC4 
este un agregat format din 


bricat de Uzina de tractoare 
Braşov, şi un compresor de 
4 m3/minut, la 7 atmosfere. 

O altă clasă de compre- 
soare fabricate de Uzinele 
„Timpuri noi“ o formează 
compresoarele destinate 
pentru furnizarea aerului 
comprimat în reţelele pne- 
umatice ale vehiculelor. 
Compresorul tip C105, cu 
un debit de 100 litri/minut, 
la 7 atmosfere, și compre- 
sorul tip C 240, cu un debit 
de 240 litri/minut, la 10 at- 
| mosfere, sînt folosite la tro- 
leibuze. Compresoare pentru 
vopsire, pentru excavatoare, 
pentru instalații de auto- 
matizări etc, 

În prezent, colectivul U- 
zinelor „Timpuri noi“ luptă 
| cu hotărîre pentru a realiza 
noi tipuri de compresoare 
moderne la nivelul tehnicii 
celei mai înaintate. 


motorul Diesel D35 M, fa- . 


a poalele vechii cetăți de scaun 
L a lui Ștefan cel Mare au răsărit 


în ultimul timp construcţii 
importante. Este vorba de șantierele 
industriale din Lunca Moldovei, unde 
se realizează marele combinat de 
celuloză și hirtie, O dată cu aceste 
construcții industriale au început 
şi în orașul Suceava să se înalțe 
noi construcții de locuinţe menite 
să cazeze muncitorii noilor unităţi 
industriale și să îmbunătățească 
condițiile de trai ale locuitorilor 
Sucevei. În trecut, în acest oraș, 
ani de-a rindul, regimul burghezo- 
moșşieresc nu a mai construit nici o 
locuinţă, nici o școală, nimic din 
ceea ce putea să contribuie la ridi- 
aţa nivelului urbanistic al orașu- 
ui. 

Datorită, pe de o parte, terenului 
accidentat, a existenţei unor con- 
strucții înghesuite una în alta, iar 
pe de altă parte a unor monumente 
istorice valoroase, problema recon- 
strucţiei orașului Suceava nu este 
prea uşoară. 

În general terenuri libere care ar 
putea [i folosite uşor pentru noile 
construcții există mai mult în 


- partea periferică a orașului, unde 


însă nu există lucrări tehnice-edili- 
tare, ca, de exemplu: alimentare cu 
apă, canal, electricitate, ale căror 
costuri sint de obicei foarte mari 
în comparaţie cu cheltuielile pro- 
priu-zise pentru construcţiile de 
noi locuințe. De asemenea, contor- 
maţia promontoriului de deasupra 
Luncii Moldovei pe care este clădit 
orașul nu permite o lărgire a teri- 
toriului acestuia, 

Deoarece în ultimii doi ani s-a 
trecut la reconstrucţia oraşului în 
unele cartiere ce mai dispuneau 
de terenuri slab ocupate, ca, de 
exemplu: cartierul Mihai Viteazul, 
Parc etc., abia în anii ce urmează 


Arh, C. ENEA 


se prevede restructurarea centrului, 
zonă ce permite în condiţiile cele 
mai avantajoase începerea imediată 
de noi construcţii. 

Cu reconstrucția centrului înce 
lucrările propriu-zise de sistemati- 
zare a orașului, Această parte a ora- 
șului este în imediata apropiere a 
zonelor de rezervaţie arheologică 
care cuprind o serie de monumente 
istorice importante, ca, de exemplu, 
ruinele Vechii Curți Domnești şi 
care cu această ocazie vor putea fi 
puse în valoare. 

Noile ansambluri de locuinţe care 
se vor construi vor forma laturile 
mari ale pieţei centrale, piață în 
care vor debușa atit drumul naţional, 
ce traversează orașul, cît și principa- 
la arteră comercială a orașului. 
Blocurile de locuinţe vor avea parter 
plus 4 etaje, iar punctul central al 
pieţei îl va constitui un bloc-turn. 
La parterul tuturor clădirilor se vor 
prevedea diverse apei comerciale, 
restaurante etc. O latură mică a 
pieţei va fi formată de noul hotel 
terminat în primăvara anului 1961. 
Ca sistem de încălzire a noilor blocuri 
se prevede racordarea la reţeaua 
de termoficare a orașului. 

Avind în vedere numărul din ce 
în ce mai mare de noi construcţii 
de locuinţe în oraşul Suceava, proiec- 
tanţii prevăd realizarea acestor con- 
strucţii cu metode cît mai industria- 
lizate, folosindu-se în special ele- 
mentele prefabricate de beton armat 
furnizate de Fabrica de prefabricate 
Roman. 

După realizarea acestor blocuri 
din ansamblul central se va trece 
la îmbunătăţirea unei serii întregi 
de trasee de străzi existente, care, 
datorită evoluţiei istorice a orașului, 
sint întortocheate, prea înguste și nu 
corespund traficului modern. În 
special drumul de acces în oraș din- 
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spre noul combinat va trebui îm- 
bunătăţit chiar la intrarea în cen- 
tru, unde, datorită unor pante abrup- 
te şi curbe foarte strînse, se provoacă 
multe cificultăţi în circulaţie. 

Desigur că acest drum de acces 
mai prezintă şi alte probleme 'ce 
vor trebui rezolvate sub aspectul 
încadrării lui cu noile construcţii, 
problemă ce va trebui să fie rezol- 
vată într-o etapă ulterioară. 

În oraşul Suceava nu se construiesc 
însă numai locuinţe, ci în ultimul 
an s-au ridicat şi o serie de dotări 
social-culturale moderne ce deser- 


Macheta unui ansamblu nou 


Piaţa centrală a oraşului 


vesc pe locuitorii noilor blocuri Şi 
pe viitor se va dezvolta reţeaua de 
dotări social-culturale cu şcoli, creșe, 
dispensare etc., transformîndu-se 
vechiul oraș, ca, de altfel, multe 
alte centre din nordul Moldovei, 
într-un oraş ce va oferi locuito- 
rilor săi standardul de viaţă cores- 
punzător unui oraș socialist. La 
aceasta vor contribui şi noile ame- 
najări de spaţii verzi ce vor sublinia 
poziţia deosebit de pitorească a 
acestui oraș, astfel încît încă într-un 
viitor apropiat oraşul Suceava va fi 
unul dintre centrele cele mai atră- 
gătoare din țara noastră. 


de locuinţe la Suceava 


„„„cercetătorul spvletic Vladimir 
Jarka de la Institutul de geofizică 
al Academiei de ştiinţe a U.R.S,S. 


a | 


CĂ. 


a declarat recent că există în pre- 
zent temeiuri să se creadă că la 
adîncimea de 2 900 km în interiorul 
Pămîntului temperatura este de 
6 000%, iar în centrul său ajunge la 


12 000*? 


„„„pe baza experienţelor de labo- 
rator întreprinse de curînd de un 
grup de oameni de ştiinţă sovietici 
a fost confirmată ipoteza că nucleul 


Pămîntului se compune din fier pur, 
care are aproximativ dimensiunile 
planetei Marte, deci cu raza de 
circa 3 500 km? 


„„„un om care pe Pămînt cîntă- 
rește 60 kg, pe Soare ar cîntări 
*1654,20 kg, pe Jupiter 154,80 kg, 
pe Saturn 66 kg, pe Venus5l „60 kg, 
pe Marte 22,80 kg, iar pe Lună 


9,60 kg? 


„„„apartamentele care se con- 
struiesc în fiecare an în Uniunea 
Sovietică ar putea alcătui 40 de 
orașe, cu cîte 100 000 de locuitori 


fiecare? 


„„„cea mai lungă magistrală fero- 
viară se găseşte în Uniunea Sovie- 
tică? Caleaferată care leagă orașele 
Brest și Vladivostok, din extremul 
orient sovietic, are o lungime de 


10 400 km. 


„în cele 100 de 
zile petrecute între 
ghețurile nordice, 
spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“ ar fi 
avut nevoie de 54000 
tone de combustibil 
lichid? Or, combus- 


„_tibilul atomic consu- 


mat în aceste 100 de 
zile ar încăpea foarte 
bine într-un căruţ pe 
care l-ar putea ma- 
nevra destul de uşor 
orice om. 


A 

“ 

Ni 
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PENTRU 
APARATE 
FOTOGRAFICE 
CU 
TELEMETRU 
Ing. Al. RACOVIŢĂ şi ing. Ad. LOZAN 


iuportul inelului distanțelor 
ntru reglarea clarităţii. 

| Parasolarele pot fi confecțio- 
“hate fie prin ambutisare din 
tablă de alamă, fie prin strun- 
A re din bare de alamă sau alu- 
i iniu. O construcție reușită 


în ce mai mult o parte 

inseparabilă a ee 5 
fotografic. Utilizarea sa es 
necesară nu numai la fotogras 
fierea contra luminii, după cum 
se consideră de obicei, ci și 


P arasolarul a devenit din CR: pa 


la fotografierea în orice condis | « Y Iăloate fi realizată şi din mate- 
ţii. În afară de destinația sa speli € ŞI (N fial plastic. Pentru aceasta e 
cială de a înlătura reflexiile dă î nevoie de a se confecţiona un 
lumină, imaginile suplimentare tu şablon din lemn de esenţă tare 
și dispersiile de lumină, para. — „Păi i pula dimensiunile interioare ale 
solarul oferă o protecție sigură (3) sp ee Pe Borasolrului Se taie apoi o 
a obiectivului față de determi= 3 ucată de țeavă din PVC la 


| dimensiunea necesară şi se 

 Incălzește în apă caldă sau la un 
diant cu raze infraroşii pînă 
i capătă plasticitatea necesară 
modelării pe model. Operația 
e repetă pină cînd PVC îm- 
Bracă modelul de lemn, unde 
| este lăsat să se răcească. În 


nările de natură mecanică şi 
permite fotografierea în orică - 
condiții atmosferice, apărînă 
lentila și filtrul luminos de 
picăturile de ploaie ori fulgii 
de zăpadă, | 
În general, parasolarele au g 
formă conică, permiţind pri 
forma lor degajarea cîmpului 
vizual al gemulețului telem 
trului. Constructorii și fabrie 
cile de aparate fotografice ni 
recomandă un parasolar unive 
sal pentru toate obiectivele di 


ală curat și apoi partea de 
fixare la obiectiv în dimensiu- 

le arătate. Suprafeţele interne 
|: parasolarului trebuie să fie 
[iu poase, pentru înlăturarea re- 


mai multe motive: nu asigu Ap E ie vftaeăi ji flexiilor. În final se vopseşte 
una dintre condiţiile principa pa 0 a A ie Sper n mereria ti ete 
Zi COsetpOOpață, între (Masi d așezare a valorilor numerice care parasolarul este gata de 


rasolarului şi unghi j- : : cir : îi 
trul parasolarului și unghiul vi- a diafragmei, rămînind liber utilizare. 
zual al obiectivului. De remar- 


cat e faptul că și pentru obiec- 
tive cu unghi egal al cîmpu- 
lui vizual parametrii sînt dife- 
rii, Astfel, de exemplu, paraso- 
larul pentru obiectivul Indus- 
tar 26 M este cu totul necores- 
punzător pentru obiectivul Ju- 
piter 8. În concluzie, deci,există 
necesitatea de a avea pentru 
fiecare obiectiv parasolarul său 
permanent, 

Mai jos dăm dimensiunile con- 
structive ale parasolarelor pen- 
tru cele mai răspîndite obiec- 
tive de bază şi de schimb pentru 
aparate ce format mic cu film 
îngust de construcție sovie- 
tică, Industar 22, Industar 50 
cu diametrul de așezare de 36 
mm, Industar 26 M, Jupiter 3, 
Jupiter 8, Jupiter 17, Jupiter 11 
și Jupiter 12 cu diametrul de 
așezare de 42 mm și Jupiter 9 
cu diametrul de așezare de 
51 mm. 

Dimensiunile filtrelor au fost 
astfel calculate pentru a nu 


PODURI METALICE ŞI 
PREFABRICATE BETON 


PODURI METALICE 


PODURI PREFABRICATE 
DE BETON 
stînjeni vizarea prin telemetru. 


PODURI RULANTE 
De asemenea, montarea paraso- 


larelor la obiectivele amintite PITEŞTI TRAVERSE DE OALE 
se poate face chiar it BEIUS STR. T.VLADIMIRESCU,124 FERATA D| N BETON 


montate filtrele luminoase. Pen- TELEFON 250 
tru obiectivul superangular Ju- : 
piter 12 parasolarul se așază 
la diametrul 42 prin înşuruba- 


DEI 7] 


D atorită faptului că în- 
floreşte de două ori 
e an şi că în diferite 
stadii de dezvoltare are în 
acelaşi timp atit flori cit 
și fructe, lămtiul este mult 
apreciat şi ca plantă deco- 
rativă, 

Cultura lămiiului este pu- 
SR răspîndită pe scară Ti ei 
eoarece, fiind de origine 
subtropicală, are nevoie de 
un climat mediteranean, lu- 
cru ce face ca el să [ie cul- 
tivat mai alea în sere şi 


apartamente. 


Lămtiul poate îi înmulțit “ 


prin prin butaşi 
i mai mult prin altoire. 
nmulțirea prin seminţe şi 
chiar prin butaşi nu dă re- 
zultate bune; plantele în- 
mulțite în acest fel fructi- 
fică foarte tirziu, numai 
după 10—12 ani, iar fruc- 
tele pe care le produc sînt 
neaspectuoase și fără gust. 

De aceea cel mai bun mij- 
loc de înmulţire a lămliului 
este prin altoire; pomul altoit 
fructifică de timpuriu și dă 
fructe de calitate superioară. 
Altoirea se [ace pe puleţi de 
lămii de grosimea unui cre- 
ion, proveniţi din săminţă. 
Semințele se seamănă de 
obicei în ghivece mici cu 
diametrul de 5—6 cm. Pă- 
mintul din ghivece are o 
compoziție formată din 1/3 
ămint de țelină, 1/3 bă- 
egar bine putrezit şi 1/3 
nisip alb de riu, nu prea 
mărunt. 


“gară 4 


In timpul vegetației, plan- 
4 de 2—3 ori 


tele se mut 

dintr-un ghiveci în altul 
cu diametre din ce în ce mai 
mari, în așa fel ca în momen- 


tul altoirii planta să se 
afle într-un Și iveci cu dia- 
metrul de 10—12 cm. Şi 


compoziţia _pămintului se 
schimbă de la un ghiveci la 
altul, mărindu-se mereu pro- 
porția de pămint, în dauna 
aceleia de nisip, pină se 
ajunge la compoziţia de 40 
la sută ne de țelină, 
20 la sută pămint de pădure 
sau turbă, 20 la sută băle- 
gar și 20 la sută nisip. 

Altoirea se face cel mai 
bine primăvara şi la începu- 
tul verii. Metodele mai des 
folosite sînt: altoirea „în 
ochi“ sau „în verde, cu ra- 
mură detașată“. 

Se practică mai mult al- 
toirea cu ramură detașată 
care la rindul ei poate fi 
executată în mai multe fe- 
luri. Cel mai bine reușesc 
altoirea sub coajă și alto- 
irea în triangulaţie. 

La executarea altoirii cu 
ramură detaşată se retează 

ortaltoiul la 5—10 cm de 

a colet, adică se face aşa-zisa 
„tăiere la cep“. După aceea 
se face o tăletură în coajă 
de la capătul cepului port- 
altoi în jos, i de 12—15 
mim. Ramura altoi, luată de 
la pomi cu vegetaţie şi 
fructificaţie bogată, trebuie 
să aibă o lungime de 4—5 
cm, adică atit cît să cuprindă 
2—3 trunzulițe, sau mai bine 
zis 2—3 ochi, şi o grosime 
de 2—3 mm diametru. 
Partea de jos a ramurii 
altoi se tate oblic, ca un fel 


Altoirea în ochi: 
„ochiul” altei; b — portaltoi. 

Alături se vede cum trebuie 
aşezat și legat altoiul pe port- 
altoi. 


de pană de lungimea tăie- 
turii făcută în coaja port- 
altoiului. În partea opusă 
tăieturii, la mijloc, trebuie 
să se afle baza peţiolului 
frunzei cu mugurele respec- 
tiv. Pana astfel formată se 
introduce cu virful ascuţit 
sub coaja tăiată pe portal- 
toi şi apoi se leagă cu un fir 
de lină sau rafie moale, se 
unge pe deasupra cu ceară 
sau se presară cu praf de căr- 
bune capătul cepului port- 
altoi, Astiel pregătit, lă- 
miiul se aşază la căldură, 
umiditate și lumină (even- 
tual sub un clopot de sti- 
clă), ferindu-l însă de razele 
directe ale soarelui. 

Dacă pămintul se ţine 
umed, iar încăperea în care 
se ţine lămiiul se aeriseşte 
cu regularitate, în 15—20 
de zile altoiul este prinsși 
începe să crească. 

Lăstarii ce vor crește din 
portaltoi trebuie suprimaţi, 
iar lăstarii ce vor creşte din 
ochii altoiului se vor ciupi 
entru a se forma o coroană 

umoasă şi echilibrată. 

În timpul vegetației, 1ă- 
miiul are nevoie de multă 
substanţă nutritivă. De a- 
ceea trebuie schimbat la 
timp în alte vase mai mari. 

Schimbarea vasului, mai 
ales cînd pomul este matur, 
trebuie făcută cu multă 
atenție, pentru că o zdrun- 
cinare puternică poate să 
producă un dezechilibru şi 
pomul nu mai 
ani de zile, La orice schim- 
bare se recomandă un dre- 
naj bun. 


Altolrea în trlangulație: 
a — altei; b — portaltoi; e — 
așa se îmbină în mod corect 
cele două părți ale noii plonte. 


tructifică * 


Ing. D. M. TUDORICĂ 


Lămtiul este o plantă de 
regiuni călduroase, totuşi 
nu suportă însorirea 
tinuă, de aceea se ţine în 
plin soare dimineaţa pînă la 
orele 9—10, apoi pe timpul 
cel mai călduros între orele 
10 şi 15 trebuie ţinut în se- 
miumbră, ntru ca de la 
orele 16—i7 în sus, dacă 


se poate, să fie iarăşi înso- 
rit. Acest mediu se creează 
numai în grădinile cu copaci 
nu prea mari sau în balcoa- 
nele caselor expuse spre est, 

Citrușii sint adesea ata- 
caţi de diferite coccidii și 
alte insecte. Pentru distru- 
gerea acestora, este bine să 
se curețe pomul de 2—3 ori 
pe an prin ştergere cu o clr- 
pă aspră pe trunchi şi ra- 
muri și cu o ctrpă moale pe 
frunze, Se pot face şi stro- 
piri cu insecticide, însă cu 
multă grijă, pentru a evita 
eventualele accidente. 

În felul acesta putem 


avea în apartamentele noas- 
tre după un timp de 4—5 ani 
lămii de toată frumuseţea, 


țările socialiste. 


fantastice. 


zinte într-o formă 


de pagini 


Povestirile vor 


Premiul Il 
Premiul III 


Organizarea primului concurs Internajional 
din jările socialiste pentru cele mai bune 
povestiri de anticipajie 


În ultimii ani literatura ştiințifico-fantastică, 
oglindind mersul vieţii, 
lupta lui neîntreruptă cu forţele naturii, a cunos- 
cut o mare dezvoltare, ciștigînd tot mai mult 
interesul multor milioane de cititori. 

Pentru a stimula dezvoltarea pe mai departe a 
literaturii de anticipație și pentru a stringe și 
mai mult legăturile dintre scriitori și redacții, 
revista sovietică „Tehnika Molodioji“ a inițiat 
organizarea unui concurs internațional pentru 
cele mai bune povestiri științifico-fantastice. 
La această Olimpiadă literară participă revis- 
tele de popularizare a științei şi a tehnicii din 


Acest concurs se va desfășura în două etape. 
Prima etapă a concursului va fi realizată, în 
țara noastră, de redacția revistei „Știință și teh- 
nică“ și a Colecţiei „Povestiri știinţifico-fan- 
tastice“. La acest concurs pot participa scriitori 
şi oameni de ştiinţă, ingineri și studenţi, tineri 
- muncitori și țărani, toţi aceia care iubesc şi 
se simt atrași spre genul literaturii ştiinţifico- 


Povestirile trimise la concurs trebuie să pre- 
interesantă şi atrăgătoare 
perspectivele strălucite ale dezvoltării ştiinţei 
şi tehnicii, avîntul temerarei gindiri creatoare. 
Aprecierea schițelor, a nuvelelor și a povestirilor 
primite pentru concurs va fi făcută de un juriu, 
Lucrările trimise nu trebuie să depăşească 20 
dactilografiate (la 2 rînduri). Ter- 
menul ultim de predare este de 1 iunie 1962. 
i trimise în două exemplare 
e adresa: Redacţia Colecţiei „Povestiri științi- 
ico-fantastice“, Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti, 
cu menţiunea „Pentru concurs“, 
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Co- 
lecţia noastră și premiate după cum urmează: 
Premiul ] ........ 
ac gt 2 000 lei 
5 mențiuni .. 
Lucrările meritorii care nu vor obţine premii 
sau mențiuni vor fi publicate în Colecţia noastră. 
Povestirile premiate de juriul nostru vor fi 
trimise spre examinare juriului internațional în 
cadrul celei de-a doua etape a concursului. 
Autorii lucrărilor care vor fi apreciate ca fiind 
cele mai bune vor fi premiaţi cu călătorii tu- 
ristice în una din ţările participante la concurs, 
Aceste povestiri premiate în cadrul celei de-a 
doua etape vor fi publicate de toate revistele 
participante la concursul internaţional. 
Redacţia nu înapoiază lucrările din cadrul 
concursului și nici nu trimite recenzia autorilor, 


victoriile omului în 


„3 000 lei 


1 000 lei 
„a 500 lei 


lanorul construit de Aurel 
Vlaicu la începutul anului 
1909, ca prim pas spre 
realizarea aeroplanului „Aurel 
Vlaicu |“, era redul unor expe- 
riențe îndelungate în domeniul 
realizării aparatelor de zburat, 
cărora Vlaicu şi-a dedicat întreg 


„geniul său creator. Deși peste tot 
unde își prezenta ideile sole 


asupra „mașinii de zburat" era 
intimpinat cu îndoială, Vlaicu 
este convins de posibilitatea în- 
făptuirii lor. În 1903 Aurel 
Vlaicu pleacă la Mânchen spre 
a-și completa studiile politeh- 
nice pe care, lipsit de mijloace 
materiale, nu și le termină și se 
angajează la Fabrica de auto- 
mobile „Oppel“. Aici ideile sale 
originale ou trezit un viu interes 
în rîndurile fabricanţilor străini; 
aceștia au vrut să-i cumpere 
invenția, care se deosebea de 
toate construcțiile asemănătoare 
ale vremii. Dar Vlaicu era mai 
înainte de toate un patriot, 
Zdrobit de nevoi și sărăcie, după 
șose ani de pribegie prin străi- 
nătate, Vlaicu se întoarce la 
Binținţi, pentru a-și realiza sin- 
gur „maşina“ și a o da poporu- 
lui său. Cite încercări, uneori 
reușite, alteori nu, a efectuat 
Vlaicu la Binţinţi cu planorul 
său — „gîndacul“, cum îl numea 
el. Dar mai ales cu cită trudă a 
adunat ban cu ban de la părinţi, 
prieteni sou prin liste de sub- 
scripţii pentru cumpărarea ma- 
terialelor necesare. Planorul „A 


Vlaicu— 1909" s-a născut la 
Binţinţi, în șura lui Dumitru 
Vlaicu, din mlinile meştere ale 
celor doi feciori ai acestuia — 
Vlaicu și lon. Acest ciudat 
aparat — „gindacul zburător" 
— ovea să-i uimească pe țăra- 
nii din valea Mureșului și să-i 
deschidă lui Vlaicu drum în 
glorioasa istorie a aviației. 


% 


lanorul „A. Vlaicu— 1909" 
era astfel construit și dimen- 
sionat ca Împreună cu greutatea 
unui om — pilotul — să poată 
executa zboruri plonate în cu- 
renții de aer ascendenți. 
Aparatul era format dintr-un 
cadru, un fel de cărucior cu 
trei roți, pe care era așezată 
carlinga pilotului. În partea 


din faţă erau ridicate două bare, 
formind un unghi cu virful în 
sus, iar În spate, perpendicular 
pe cărucior, era fixată o bară 
dreaptă. Pe -capetele acestora 
era prins fuzelajul aparatului, 
format dintr-un fus de care erau 
fixate aripile, iar la capete pa- 
nourile, care formau elementele 
comenzilor de urcare și cobo- 
rire. Comenzile se executau la 
început cu o pirghie, apoi cu 
ajutorul unei roți-volan. 
Aripile aparatului erau for- 
mate dintr-un cadru de lemn pe 
care era întinsă o pinză rezis- 
tentă. Pentru ca această pinză să 


stea fixă, iar cadrul să nu se 
deformeze, Vlaicu a legat din 
loc în loc de acest cadru sirme 
de oțel pe core le-a înmănun- 
cheat, o parte deasupra aripilor, 
legate de două bare așezate în 
picioare, iar o altă parte de 
baza barelor de sub aripi. 
- „Prin întinderea uniformă a 
tuturor sirmelor, aripile îm- 
preună cu restul aparatului for- 
mau un tot indeformabil, iar 
pinza era atît de întinsă, înctt 
puteai « bate toba pe ea »“ — cum 
zicea fratele lui Vlaicu, lon. 

Primele încercări de zbor au 
fost efectuate cu ajutorul fIă- 
căilor din satul Binţinţi, prie- 
teni ai lui Vlaicu, care au tras 
de fringhii plonorul. Dar con- 
structorul a constatat că viteza 
realizată ostfel este prea mică 


pentru ca aparatul să se poată 
înălța suficient. El a folosit 
atunci pentru remorcaj, la pri- 
mele zboruri pe care le-a pilotat 
singur, trei cai. Astfel, remorcat 
de cai, Aurel Vlaicu a executat 
în vara anului 1909 numeroase 
zboruri cu „gindacul“ său pe 
cimpul Binţinţiului (azi comuna 
Aurel Vlaicu) şi pe dealul Pe- 
mului de lingă Orăştie. 

EI spunea atunci: „Fraţilor | 
Prima oară am zburat pe pășu- 
nea Binţinţiului, în dumbrava 
Mureșului, dar va veni ziua cînd 
voi zbura și pe deasupra Bucu- 
reștilor“, 


IU U 


V. TONCEANU 


Visul lui Vlaicu de a zbura 
și cu un avion cu motor s-a 
împlinit. Dar aceasta cu prețul 
muncii încordate şi sacrificiului 
său continuu, luptind mereu 
împotriva ignoranței și neîncre- 
derii, a lipsei totale de ajutor 
cu care a fost tratat de către 
regimul burghezo-moșieresc. 

Vlaicu s-a bucurat însă de 
dragostea și prețuirea poporu- 
lui căruia i-a închinat întreaga 
sa operă. Amintirea lui Vlaicu 
și a celorlalți mari Inaintaşi 
este prețuită azi așa cum se 
cuvine, iar realizările lor ocupă 
un loc de cinste în tezaurul con- 
tribuţiei aduse de poporul nostru 
la dezvoltarea științei și tehnicii 
mondiale. 


DIN ISTORIA TEHNICII ROMIÎNEȘŞTI 


Mai mulţi cititori ne întreabă cum 
se formează deşerturile. 

Îndeplinindu-le dorinţa, le răspun- 
dem următoarele: 


Căldura înăbușitoare din timpul zilei 
și frigul puternic noaptea, furtunile 
terihile care transportă cu ele nisip 
şi chiar bucăţi mari de roci, plante 
cu diferite forme ciudate ce apar ici 
şi colo în nesfirşitul întinderii de nisip, 
miraje tremurătoare .şi înșelătoare la 
orizont, caravane de cămile ce păşesc 
încet prin stratul gros, dar mișcător 
de nisip, iată ce caracterizează aspectul 
SANI dacilor de nisip ale globului țeres- 

ru. 
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MICI ÎNTÎMPLĂRI ÎN 
ADÎNCURILE OCEANULUI 


A deseori pe vasele oceano- 
grafice care străbat întinsul 
apelor şi efectuează diferite cer- 
cetări ştiinţifice, în timpul liber 
cei din echipaj se îndeletnicesc 
cu o serie de experienţe intere- 
sante, care sinț privite drept 
scamatorii amuzante, Citeva 


4 d 


plină cu apă, dopul însă e la plutind să nu provoace ruperea 


Dar aceste întinderi arzătoare de 
nisip nu au avut însă întotdeauna acest 
aspect. De exemplu, marele deșert Kara- 
Kum (nisipurile negre) din sudul Turk- 
meniei sovietice a fost cîndva o cîmpie 
roditoare cu multe aşezări omeneşti. 

Pretacerea acestei cîmpii în deşert 
se datoreşte împuţinării precipitațiilor 
atmosterice şi temperaturii foarte ridi- 
cate în tot timpul anului. Astlel, în 
timpul zilei, solul încălzindu-se puter- 
nic (încît poţi coace un ou în nisipul 
încins), iar noaptea temperatura scă- 
zinăd chiar sub VC, se creează schim- 
bări bruşte şi dese de temperatură, care 
fac ca suprafaţa pietrelor şi solului 
să crape, prefăcîndu-se în bucăţi mă- 
runte. Vînturile puternice spulberă a- 
ceste părţi fine ale rocilor, le transportă, 
umplind cu ele văile, gropile, ripele şi 
totodată distrug sau acoperă vegetaţia. 
Încetul cu încetul, cantitatea de nisip 
produsă de schimbările de temperatură și 
lipsa de precipitaţii se măreşte şi supra- 
feţele sînt complet acoperite ge nisip. 
Se formează dunele de nisip, iar puţinele 
precipitaţii nu pot da naştere la piraie 
sau rîuri, din cauză că ele ge evapo- 
rează imediat ce ating solul sau sînt 
absorbite de nisip. 

Desigur că nu numai deşertul Kara- 
Kum s-a format astfel, ci toate deşertu- 
rile de pe suprafața globului pămintesc. 

Astăzi în Uniunea Sovietică, în cadrul 
unor stațiuni experimentale, se desră- 
şoară o intensă activitate, ce urmăreşte 
transformarea pustiurilor în cîmpii cu 
sol fertil. 

Desigur, experiența oamenilor de 
știință sovietici în acest domeniu va 
fi preluată în viitor şi de alte ţări, 
iar transtormarea celor 35. milioane de 
kilometri pătraţi de pustiu ale globului 
în cimpii fertile va însemna încă o 
victorie grandioasă a omului în lupta 
pentru supunerea forţelor naturii. 


stabili care 


Lampa atmosferică 
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Calculul a fost cli se e de exact: 
potențialelor tin se 
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nu ba trece prin 
Apa şi nisipul 


jormei a; rotunde ri 
ptr proape a picăturilor de 


treilea. 


puns bun și unul greşit. 


şi el. 
Numărul este egal cu... 


mei 


[ 
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diagonala unui pătrat, cu latura 
2, a fost părerea celui de-al 


— Fiecare dintre voi, a inter- 
venit profesorul, a dat un răs- 


Dar nici unu termină cele ce 
avea de spus, cînd un elev îşi 
exprimă dorinţa de a răspunde 


dintre ele vi le prezentăm şi dv. 

1. Se ia o sticlă goală, care 
se astupă cu un dop legat de 
gitul acesteia cu ajutorul unui 
fir scurt şi subţire de aţă. Apoi 
sticla se leagă de greutatea pari- 
mei troliului pentru mare adin- 
cime și se lasă să coboare pină 
la 200—300 m adincime. 

După ce sticla este scoasă la 
suprafaţă se constată că aţa este 
ruptă şi că dopul a dispărut. 
Că în sticlă a intrat apă este de 
la sine înţeles, dar de ce a dis- 
părut dopul? 

2. Experienţa se repetă. Ace- 
eaşi sticlă goală este astupată 
cu un dop legat de gitul ei. Din 
nou sticla este coborită la mare 
adincime, apoi scoasă la supra- 
faţă. Şi de data aceasta ea este 


locul lui, ca şi cum nici nu s-ar 
fi clintit de acolo. Cum a pă- 
truns însă apa în sticlă? Credeţi 
poate că datorită calității proas- 
te a dopului? De ce atunci este 
ruptă aţa cu care dopul a fost 
legat? Cum vă explicaţi aceasta? 

3. Şi, pentru a treia oară, 
aceeaşi experiență efectuată în 
aceleaşi condiţii. În aceeași 
larmă veselă troliul mecanic cu 
sticla sînt  coborite la mare 
adincime și apoi scoase afară. 

Din nou sticla este plină cu 
apă, dopul însă pluteşte în sti- 
clă chiar la gitul ei, iar aţa este 
ruptă. Se înţelege că în sticlă 
a pătruns apa, de ce însă s-a 
rupt aţa? Lungimea ei ar [i 
fost suficientă pentru ca dopul 


aţei. 

Pentru a nu crea neînțelegeri, 
vom sublinia că dopurile erau 
din cele obişnuite, de plută. De 
ce însă „s-au comportat“ atit 
de diferit? 


CARE ESTE NUMĂRUL? 


La una din lecţiile de mate- 
matică, profesorul a pus o între- 
bare la care a primit următoarele 
răspunsuri: Acesta este un nu- 
măr irațional, ce este egal cu 
suprafaţa unui triunghi echila- 
teral, cu latura 2, a afirmat 
primul elev. Acest număr se 
împarte la 4. El este raza unui 
cerc a cărui lungime este egală 
cu 2, a spus al doilea elev. El 
este mai mic decit 3 şi egal cu 


Totuşi, dorim să ştim păre- 
rea dv. Ce răspuns ar fi trebuit 
dat? 
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GH. ASACHI 


(1788-1869) 


na dintre fi- 

gurile  repre- 
zentative ale cul- 
turii romiîneşti, 
care timp de 50 
de ani a jucat un 
rol important în 
dezvoltarea aces- 
teia, a (ost Gheor- 
ghe Asachi. 

Născut la 1 martie 1788, Asachi începe 
şcoala la virsta de 9 ani, iar la numai 
16 ani termină Universitatea din 
Lemberg, dobindind titlul de doctor în 
filozolie. Paralel cu studiile sale de 
filozofie el se ocupă și cu ingineria, de 
care se simte atras, obţinind diploma 
de inginer și arhitect. 

Ca profesor de inginerie la Şcoala 
domnească din laşi, el propune predarea 
matematicilor superioare în limba ro- 
mină, lucru ce părea imposibil derea- 
lizat în vremea aceea. Pentru aceasta 
el a și compus un curs de matematică 
cuprinzind aritmetică, geometrie, al- 
gebră, trigonometrie şi geodezie, lucrare 
ce a constituit un îndreptar preţios 
pentru prima şcoală de inginerie cu 
limba de predare romină, înființată de 
el în anul 1813, ca și pentru întreaga 
şcoală rominească de atunci. 

Dar cum în această şcoală, datorită 
vederilor progresiste ale lui Asachi, pă- 
trundeau şi unii [ii talentaţi din popor 


atrași spre învăţătură, nu după multă 
vreme, la insistenţele boierimii, căreia 
nu îi era pe plac acest lucru, cursurile se 
închid pentru a se redeschide apoi cu un 
program de deslășurare potrivit vede- 
rilor şi bunului plac al celor avuţi. Tot 
lui Asachi i se datorește apariţia în 
Moldova a primului ziar rominesc (1 
iunie 1829) intitulat „Albina romit- 
nească“. Asachi este londatorul biblio- 
tecii de la Universitatea din Iaşi, care 
a funcţionat în cadrui vechii şcoli moldo- 
veneşti — Academia Mihăileană, în- 
[iinţată în anul 1835. 

Gheorghe Asachi are merite incontes- 
tabile în viaţa culturală din timpul său, 
fie că e vorba de începuturile scolii 
romineşti, de înfiinţarea primelor ziare 
literare şi ştiinţifice, fie de preocupările 
sale literare, fie de dilerite nuvele isto- 
rice, volumul de poezii, precum şi scri- 
ind numeroase piese de teatru. Asachi 
este cel dintii promotor al teatrului 
rominesc. El şi-a închinat toate forţele, 
tot talentul şi spiritul său organizatoric 
progresului cultural-ştiințitic al patriei 
sale, dovedindu-se deschizător de dru- 
muri în multe privinţe. Dar activitatea 
cultural-ştiinţifică destăşurată de Asa- 
chi nu era pe placul boierimii din acea 
vreme. Aşa se face că, treptat, Asachi 
este îndepărtat de la viaţa culturală a 
țării. Gheorghe Asachi moare în anul 
1869 în virstă de 81 de ani. EI va rămine 

entru totdeauna în: amintirea urmași- 
or săi o figură luminoasă a culturii 
ri: ri din prima jumătate a secolului 
recut. 


0. BERNOULLI 
(1700-1782) 


n viaţa ştiin- 

țilică a veacu- 
lui al XVII-lea 
dar mai ales al 
celui de-al X VIII- 
lea, a jucat un 
rol important [a- 
milia de _ savanţi 
elvețieni Bernoul- 
ji. Dintre aceştia, în perioada 
anilor 41725—1782, desfăşoară o rod- 
nică activitate Daniil Bernoulli, om 
erudit, cu multilaterale aptitudini, 
care, ducind mai departe tradiţia îna- 
intaşilor săi, şi-a consacrat în între- 
gime viaţa problemelor tumultuoase 
ale ştiinţei din acea vreme. 

Indeletnicindu-se cu medicina şi 
fiziologia, D. Bernoulli a acordat o 
mai mare atenţie însă studiului mate- 
maticii și mecanicii. 

Între anii 1725-1733 lucrează la 
Academia de ştiinţe din Petersburg. 
La început la catedra de fiziologie, 
iar după aceea la cea de mecanică. 
Mai tirziu devine membru de onoare 
al Academiei de ştiinţe din Petersburg 
în publicaţiile căreia i se tipăresc un 
număr de 47 de lucrări ştiinţifice. 

În matematică lui D. Bernoulli îi 
aparține metoda soluționării numerice 
a ecuaţiilor algebrice cu ajutorul se- 
riilor revenite, lucrări asupra ecua- 
țiilor diferenţiale, asupra teoriei pro- 


babilităţilor. Deosebit de importante 
sint cercetările lui asupra teoriei se- 
riilor, legate de probleme ale meca- 
nicii. În lucrarea despre oscilaţia 
coardei (1755), pentru prima oară el 
rezolvă ecuaţii diferenţiale cu serii 
trigonometrice derivate parţiale. A- 
tunci cînd se ducea disputa asupra 
problemei reprezentării cu ajutorul 
unor astfel de serii a funcţiilor arbi- 
trare, D. Bernoulli a avut o activă 
participare, susținind şi  dezvoltind 
acele teze care au jucat un rol foarte 
important la elaborarea principiilor de 
bază ale analizei matematice în secolul 
al XIX-lea, 

In cartea sa intitulată „Hidrodina- 
mica“, scrisă în Petersburg, Daniil 
Bernoulli a demonstrat ecuaţia de 
bază a mişcării staţionare într-un 
fluid ideal, ecuaţii care, de altfel, îi 
soartă şi numele. Această ecuaţie sta- 
ileşte relația între viteză şi presiune 
într-un mediu continuu, avind o mare 
importanţă în hidrodinamică: ea este 
aplicată în proiectarea conductelor, a 

ompelor, la rezolvarea problemelor 
egate de infiltrație etc. D. Bernoulli 
a elaborat, de asemenea, şi concepțiile 
cinetice despre gaze. 

Prin activitatea desfăşurată, DD. 
Bernoulli s-a impus drept unul dintre 
cei mai mari fizicieni şi matematicieni 
ai timpului său. Pentru meritele sale, 
pentru lucrările importante asupra 
unor probleme ale matematicii și 
fizicii, Academia de ştiinţe din Paris 
i-a acordat numeroase premii și dis- 
tincţii. 
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Lo Ii e DI dit i a caprui 


Cu ajutorul uriaşelor telescoape, omul 
a pătruns în universul infinit la distanţe 
ameţitoare, de 
ani-lumină. 
tate a prins viaţă pe pelicula fotografică 
introdusă în aparatele montate în focarul 
oglinzilor puternicelor telescoape! 

In ultimul timp s-au obţinut primele 
fotografii în culori ale sistemelor siderale, 
fotogralii de o frumuseţe nemaiintiinită 
ce redau o lume interesantă care se află 
în adincurile spaţiului cosmic. 

Coperta 1 ne înfăţişează marea nebuloasă 
din constelația „Crion“ fotografiată în culori 
în urma unei expuneri îndelungate. Astfel s-a 
reușit să se imprime pe peliculă culorile 
SĂ nu puteau fi văzute niciodată cu ochiul 

er. 
stelei centrale a constelaţiei este atmos- 
fera fierbinte de gaze 


miliarde şi miliarde de 
Imaginea galaxiilor îndepăr- 


na luminoasă ce se vede în jurul 


interstelare, lar 


culorile mai întunecate corespund unor 


regiuni cu temperaturi mai 
Realizarea acestor fotografii este încă 


scăzute. 


o dovadă a faptului că omul păşeşte cu 


& 


ași imenşi pe calea dezlezării tainelor 
osmosului. 


SU MIAIRI 


Forajul cu diamante — 3; Releul 
pneumatic — 5; Detectori pentru 
pierderi de gaze — 5; Biotronul — 6; 
Radiogalaxii — 8; Cetatea de foc 
— 10; Noutăţi — 12; Prospecţiunea 
hidrogeochimică — 13; Densitatea 
optimă a plantelor — 14; Cîteva cu- 
vinte despre aerul comprimat — 16; 
Marmura— o bogăție naturală — 18; 
Diagnostic radioactiv — 18; Zahăr 
i zaharuri — 22; Lumina şi sunetul 
a circul de stat — 24; Cloşca ar- 
titicială — 28; Rafinăria de la Ga- 
uhati — 30; Cosmos— 32; Noi nave 
maritime sovietice — 33; Unele pro- 
bleme îilozotice ale biologiei — 36; 
Suceava — 38; Parasolare pentru 
aparate fotogratice — 40; Altolrea 
lămiiului — 41; Planorul lui Vlaicu 
— 42; Mici radioreceptoare cu tran- 
sistoare — 43; Poşta redacției — 44; 
Ştiinţa distraciivă — 45; Calendar 


Colegiul de redacţie: lector univ., candidat în ştiinţe agricole Gh. BÎLTEANU, conf. univ, 


N. BOTNARIUC, prof. 


univ. T. BUGNARIU, 


conf. 


univ. 


FI. CIORĂSCU, 


geograf V. 


CUCU, prof. univ. D. DAVIDESCU, prof. univ. A. IANU, ing. V. IOANID, conf. univ. dr. C. 


MARCU, conf. univ. R. MIHAIL, acad. prof. dr. Şt. S. NICOLAU, ing. |. PASCARU, prof. 
univ. A. PIRVU, cont. univ. Gh. RULEA, lector univ. |. SIMION, ing. agronom A. STĂNEL, 
conf. univ., candidat în ştiinţe tehnice |. TRIPŞA 
„Redactor artistic: N. NICOLAEYV 


Redactor tehnic: |. ȘANDOR 


REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA — Bucureşti — Piaţa Scinteii nr. 1— Tel. 17.60.10 inlerior 1146-1164 
TIPARUL: Combinatul poligrațic Casa Scinteii — Bucureşti 


—— 


.—. 


—- 


| 


W) 2 

— lar trebuie să-ţi spun că apa de colonie pe 
care o întrebuinţezi e complet în dezacord cu 
ambianța generală a filmului nostru mirositor ? 


— Acuma începi să citeşti cu atenţie ziarul, 
savurînd cu satisfaclie intimitatea colţişorului 
dumitale retras... 


+ TORRAF 


+ dpi DE PAR 
si asta PP A Mee (EN ca va ee e 
Li BTA d PANĂ a qm 


— Stop, stop, stopl... E acolo unul care nu 
şi-a scos ceasul de la mînă... 


sic ui 


— Probabil aţi fost informat greşit: noi 
căutăm figuranţi pentru un film, însă... nu pe 
ecran înalt!ll... 


fi a D= DE 2 


— Şi cînd mă gîndesc că am refuzat să fil- — Vă mulțumim frumos pentru colaborare şi 
mez finala cupei la fotbal numai ca să fac docu- de săptămîna viitoare vă puteţi vedea pe toate 
__ mentarul ăsta... ecranele... 


PRETUL a LEI  $ 


În cristalul de diamant 
atomii sînt așezați la dis- 
tanțe egale, formînd o 
așa-numită reţea cristalină 


Nr. 4 APRILIE 1962 


PRODUCŢIA 
INDUSTRIALĂ 
VA CREŞTE ÎN 1962 
FAŢĂ DE 1961 CU 


O CREŞTEREA 
i PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII 
Ă O FAŢĂ DE 1961 


În anul 1962, tare 

va închela prima Jumă- 

a planului de 

6 ani, producţia in- 

du strial va lua-o şi 
mal mare 


Numai jadostriă stde- 
rurgică, de pildă, va 
produce pînă la sfirși= 
tul anului, 1,6 milioane 
tone de fontă și peste 


tule un nou și însem- 
nat pas pe drumul de- 
săvirșirii construcției 
socialiste în țara noas- 
tră. 


MILIARDE LEI 


CR 


IN 
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plinit 40 de ani de la crearea orga- 

nizaţiei unice revoluţionare de ti- 
neret din patria noastră, 40 de ani de 
luptă neobosită, călăuzită pas cu pas de 
partidul comuniștilor, de atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă. 

Marea Revoluţie Socialistă din Octom- 
brie a dat un puternic imbold și dezvoltă- 
rii mişcării de tineret din patria noastră, 
În această perioadă de avint revoluţionar 
(1917—1922), tineretul muncitor din ţara 
noastră participă tot mai activ la acţiunile 
de luptă ale clasei muncitoare, Luptele 
muncitorilor desfășurate în anii 1918—1920, 
care au culminat cu greva generală din 
octombrie şi la care a participat cu avint 
şi tineretul muncitor, au contribuit la 
maturizarea și călirea lui politică, 

O însemnătate hotăritoare pentru miş- 
carea tineretului ca şi pentru întreaga 
mișcare revoluționară din ţara noastră 
a avut-o crearea Partidului Comunist din 


A nul acesta (19-20 martie) s-au îm- 


Romînia. „Astăzi putem aprecia în 
perspectiva istorică —arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul 


prezentat cu , prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a partidului — uriașa însem- 
nătate pe care a avut-o în viața clasei mun- 
citoare şi a întregului popor acest măreț 
eveniment. A început o etapă nouă în 
lupta proletariatului și a maselor munci- 
toare, În fruntea lor se afla acum un con- 
ducător devotat pînă la capăt cauzei dez- 
robirii celor ce muncesc, hotărît să ducă 
la victorie lupta poporului pentru 
eliberarea de orice exploatare şi asuprire“, 
La scurt timp după înființarea sa, la 
Conferința generală a tineretului din 
19—20 martie 1922, Partidul Comunist 
din Romiînia a făurit organizaţia comunistă 
de tineret din ţara noastră. Acest eveni- 
ment deosebit a constituit încununarea 
luptei tineretului muncitor din Rominia, 
dusă încă de la începutul secolului al XX- 
lea, alături de vîrstnici şi îndreptată îm- 
potriva exploatării, împotriva regimului 
burghezo-moșieresc pentru satisfacerea 
revendicărilor economice și politice. 
Conducerea de către partid a mişcării 
de tineret a constituit chezășia succeselor 
în luptă, izvorul forței şi tăriei sale. 
P.C.R. a îndrumat permanent organizația 
revoluționară de tineret în însușirea ide- 
ilor marxism-leninismului în lupta pentru 
apărarea intereselor sale în fața exploa- 
tatorilor, în lupta pentru demascarea tră- 
dătorilor şi curățirea rîndurilor sale de 
laşi și fricoși. . 
O dată creată, Uniunea Tineretului Co- 
munist din Romiînia a trecut la mobiliza- 
rea maselor de tineri muncitori la luptă 
revoluționară pentru îmbunătățirea con- 


dițiilor de muncă și de viață ale tineretu- 
lui, care erau deosebit de grele. Tinerii 
erau siliţi să lucreze pînă la epuizare. 
Chiar și după datele statistice burgheze 
din anul 1923, peste 58,69 la sută din nu- 
mărul ucenicilor nu primeau nici un fel 
de salariu. Printre ucenicii şi tinerii 
muncitori erau şi multe fete care abia 
împliniseră 8—9 ani. Tinerii muncitori 
lucrau cîte 10—11 ore pe zi, în ateliere 
mizerabile din punct de vedere igienic. 
Asigurarea protecției muncii lipsea cu 
desăvirșire. În mine erau folosiţi și tineri 
de 13—14 ani, cu toate că înseși legile sta- 
tului burghezo-moșieresc interziceau acest 
lucru. Mulţi tineri țărani trăiau în neagră 
mizerie, alături de părinții lor, lipsiți 
de pămînt sau cu pămînt puțin. Ei roboteau 
din zori şi pînă în noapte, pe moșiile bo- 
ierilor şi la chiaburi. 

În fața acestei situații, sarcina principală 
a mișcării revoluționare de tineret stabi- 
lită de Congresul al Ill-lea al P.C.R. 
(septembrie 1924) a constat în intensifi- 
carea luptei pentru apărarea intereselor 
vitale ale tineretului muncitor împo- 
triva ofensivei patronale, în întărirea legă- 
turii organizaţiei cu masele de tineri ță- 
rani muncitori, într-o mai temeinică mun- 
că de călire politică și organizatorică. 

În anii stabilizării relative a capitalis- 
mului (1923—1928), tinerii muncitori, în 
frunte cu uteciștii, sub conducerea parti- 
dului, și-au adus contribuția lor la grevele 
muncitorilor din București, Reşiţa, Cluj, 
ale minerilor din Valea Jiului și Banat, 
ale lucrătorilor din industria lemnului 
din Valea Mureșului, ale petroliștilor din 
Valea Prahovei, ale tipografilor etc. Uniu- 
nea Tineretului Comunist, condusă și 
îndrumată permanent de către partidul 
comunist, deși pusă în afara legii în iu- 
nie 1924 de către guvernul liberal, a ţi- 
nut sus steagul luptei revoluționare, mo- 
bilizînd masele tineretului la lupta clasei 
muncitoare pentru răsturnarea revolu- 
ţionară a regimului burghezo-moșieresc, 
Îmbinînd activitatea ilegală cu cea legală, 
uteciștii au organizat o serie de acțiuni 
ale tineretului, printre care cea a tineri- 
lor tipografi din lași, aceea de la Fabrica 
„Goldschmidt-Schiel“ din Brașov, unele 
acțiuni ale tinerilor țărani și studenți. 
Tineri utecişti au activat și în cadrul orga- 
nizaţiilor legale create de P.C.R. în vede- 
rea strîngerii legăturilor sale cu masele 
și pregătirii marilor bătălii de clasă ce 
urmau să se desfășoare, Astfel, numeroși 
tineri au muncit în Sindicatele unitare, 
Blocul muncitoresc-țărănesc, Ajutorul Ro- 
șu, Comitetul pentru amnistie etc. 

Ca urmare a aplicării în viaţă a liniei 
și hotărtrilor partidului, activitatea U.T,C, 
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creștea tot mai mult, ceea ce s-a vădit 
în consolidarea ei, organizatorică și în 
conducerea acțiunilor tineretului muncitor, 
în rezultatele obținute în lupta împotriva 
oportunismului, sectarismului și avangar- 
dismului. Un nou pas înainte l-a consti- 
tuit aplicarea în practică a hotărtrilor 
Congresului al V-lea al partidului, care 
a trasat ca sarcină Uniunii Tineretului Co- 
munist organizarea și conducerea luptelor 
economice ale maselor largi ale tineretului 
din fabrici, de pe ogoare și ale șome- 
rilor pentru cerințele lor zilnice pe baza 
frontului unic de jos. 

În perioada crizei economice (1929— 
1933), tineretul, organizat și condus de 
U,T.C,, a fost mereu alături de muncito- 
rii vîrstnici în luptele îndreptate împotriva 
curbelor de sacrificiu, formînd în timpul 
demonstrațiilor gărzi de autoapărare, 
purtînd placarde și inscripții revoluțio- 
nare, Tineretul a luat parte la acțiunile 
împotriva scăderii salariilor la Pașcani, 
Satu Mare, Valea Jiului etc. 

În focul glorioaselor lupte din ianuarie- 
febr'uarie 1933 ale muncitorilor ceferiști 
şi petroliști, organizate și conduse de 
artid, U.T.C, a crescut și s-a întărit. 
ntre cei 7 000 de muncitori care au ocu- 
pat Atelierele „Griviţa“ înzilele de 15—16 
februarie se aflau numeroși tineri în frun- 
te cu uteciștii, care au intrat în grevă, la 
îndemnul partidului, împotriva curbelor 
de sacrificiu, mizeriei, înrăutățirii condi- 
ţiilor de muncă și de viață ale clasei mun- 
citoare, împotriva înfeudării tot mai mari 
a țării față de puterile imperialiste, pen- 
tru :a bara drumul fascismului şi războiului 
antisovietic. 

n timpul eroicelor lupte, tinerii mun- 
citori au format „coruri vorbitoare“, 
răspîndind cuvîntul și lozincile partidu- 
lui, au făcut parte din grupurile de auto- 
apărare. Utecistul Vasile Roaită a condus 
pichetul de la sirena care răspîndea che-. 
marea la luptă a partidului în rîndurile 
muncitorilor ceferiști și ale populaţiei 
cartierului Griviţa. În măcelul dezlăn- 
uit în dimineaţa zilei de 16 februarie 1933 
impotriva muncitorilor ceferiști au căzut 
uciși sau răniți si tineri muncitori din gru- 
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Tineri utecişti lucrînd într-o tipogratie ilegală — 1932 
(desen) 


purile de autoapărare, de pe acoperișu- 
rile atelierelor. 

Experienţa bogată a eroicelor lupte din 
ianuarie-februarie 1933, care, după cum 
arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
„au marcat un moment de cotitură în 
dezvoltarea partidului și a întregii miș- 
cări muncitorești”, a contribuit la crește- 
rea şi maturizarea pe mai departe a orga- 
nizației revoluționare de tineret, ajutor 
credincios și de nădejde al partidului în 
lupta împotriva exploatării, fascismului și 
a pregătirilor războiului antisovietic. 

În întreaga sa activitate, Uniunea Tine- 
retului Comunist din Romiînia a folosit 
pe larg pentru mobilizarea la luptă a ti- 
neretului muncitor manifeste, apeluri, 
numeroase organe de presă legale și ile- 
gale, ca „Tineretul socialist“, „Tînărul 
leninist“, „„Cazarma"“, „Brazda“, „Studentul 
revoluționar“, „Şcolarul leninist“”, „Bule- 
tinul C.C. al U.T.C.“, „Buletinul de luptă 

| tineretului patrioţic“ etc. Prin coloa- 
nele publicațiilor sale, U.T.C.' răspîndea 
cuvîntul partidului în masele de tineri 
de la orașe și sate, infățișa viața grea a 
tineretului exploatat, demasca politica 
de fascizare dusă de reacțiune și pregă- 
tirile de război împotriva Uniunii Sovi- 
etice. j 

Sub conducerea partidului, Uniunea Ti- 
neretului Comunist a desfășurat o activi- 
tate susținută pentru crearea Frontului 
unic al tineretului muncitor. Ca urmare, 
în timpul diferitelor acţiuni pentru satis- 
facerea revendicărilor tinerilor muncitori, 
numeroși tineri din organizațiile social- 
democrate, peste capul conducătorilor lor 
reformiști, au aderat la frontul unic, du- 
cînd lupta comună cu tinerii comunişti. 
În anii fascizării țării, Uniunea Tineretului 


Comunist a luptat pentru crearea unui 
larg front al tinerei generaţii ca parte inte- 
grantă a Frontului popular antifascist, 
Arătînd pericolul pe care-l prezintă poli- 
tica promovată de guvernele burghezo- 
moșierești, organizația comunistă de tine- 
ret din țara noastră s-a ridicat cu fermitate 
împotriva pregătirilor războiului antiso- 
vietic, 

. În perioada sîngeroasei dictaturi fas- 
ciste și a criminalului război antisovietic, 
tineretul, în frunte cu uteciştii, s-a înca- 
drat în lupta generală a poporului pentru 
răsturnarea dictaturii militare-fasciste, 
pentru ridicarea armelor împotriva Ger- 
maniei hitleriste, Numeroase manifeste 
ale U.T.C. îndemnau tineretul să participe 
activ la lupta maselor conduse de partid. 
„Uniunea Tineretului Comunist — scria 
un astfel de manifest — vă cheamă pe toți 
la luptă hotărîtă pentru răsturnarea re- 
voluționară a dictaturii militare-gardiste, 
la luptă pentru izgonirea trupelor de 
ocupație, care secătuiesc și înfometează 
poporul, la luptă pentru îmbunătățirea 
traiului nostru”. 

În lupta împotriva fascismului și crimi- 
nalului război antisovietic, din rîndurile 
tineretului, ale Uniunii Tineretului Co- 
munist au căzut numeroși tineri care au 
luptat pînă la ultima suflare pentru înfăp- 
tuirea unei orînduiri noi în patria noastră. 
Mulţi utecişti au căzut răpuși de gloanțele 
fasciștilor: Ludovic Minschi, Filimon 
Sîrbu, Justin Georgescu, Elena Strbu 
sînt doar cîțiva dintre aceștia, 

Alături de membrii de partid, 
uteciștii din întreprinderile care 
produceau pentru front din Bucu- 


reşti, Reșița, Timişoara, Brașov etc. 


-au participat 


la greve, la organiza- 
rea de sabotaje pentru împiedicarea 
expedierii pe front a armamentului și 
munițiilor. În activitatea sa, U.T.C. 
urmărea să îmbine lupta de dezrobire de 
sub dictatura fascistă cu acțiunile pentru 
revendicări imediate ale fiecărei categorii 
de tineri. Lozincile lansate de U.T.C. în 
rîndurile tineretului erau: „Pace cu 
U.R,S.S.“, „Afară cu lăcustele nemţești 
din țară“, „Jos fascismul“, „Vrem ptine“ 
etc. Grupe de tineri patrioți, conduse de 
uteciști, răspindeau manifeste care în- 
demnau tineretul la luptă împotriva dic- 
taturii fasciste-antonesciene și a ocupan- 
ţilor hitlerişti. Numeroși tineri s-au înca- 
drat în lupta grupelor de partizani din 
Munţii Vrancei şi Banatului, Maramureșu- 
lui, din Delta Dunării etc. Tinerii de la 
Atelierele C.F.R. „Griviţa“, „Malaxa“, 
de la Uzinele „Vulcan“ din Bucureşti și 
din alte părţi ale țării s-au încadrat în 
formațiunile de luptă patriotice. 

După victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, U.T.C. a răspuns cu entu- 
ziasm chemării partidului, încadrîndu-se 
în lupta împotriva Germaniei hitleriste. 
Numeroși tineri în frunte cu uteciștii s-au 
înrolat ca voluntari și au plecat pe front, 
Astfel a fost creat un batalion de uteciști 
încadrat în Divizia „Tudor Vladimirescu“, 
care a luptat eroic, Din rîndurile lor au 


căzut Constantin Godeanu, 
lexandru, Bunica Moise, Petre Vişcu 
şi alţii. 

Înfruntînd moartea cu fruntea se- 
nină, ei au căzut, dar idealurile pen- 
tru care au luptat,trăiesc și sînt me- 
reu prezente în cuceririle poporului 
nostru muncitor, în marile cons- 
trucții industriale ce se ridică pe tot 
cuprinsul patriei, sînt prezente în 
viața nouă a tineretului, care are po- 
sibilități nelimitate de a-și însuși 
comorile ştiinţei şi tehnicii și a le 
ridica pe culmi nebănuite. 

Astăzi, tineretul patriei noastre 
duce o viață liberă și plină de bucu- 
rii. El este chemat să-și pună tot 
entuziasmul său creator în slujba în- 
floririi patriei dragi, în slujba celor 
mai înalte idealuri, în slujba luptei 
pentru fericirea omului. Munca în 
fabrici și pe ogoare a devenit o 
datorie de cinste și onoare. În ne- 
număratele școli profesionale și teh- 
nice tinerii din patria noastră se 
pregătesc temeinic pentru a ajunge 
muncitori cu o înaltă calificare, 
constructori conștienți ai noii vieţi. 
De aici, din uzina lor dragă, ei 
pot şi au toate condiţiile create 
de a merge la cele mai înalte școli 
și institute superioare de  învăță- 
mînt, pentru a deveni ingineri, 
profesori, arhitecți, medici etc. Dacă 
în trecut existau doar 16 institute 
cu 33 de facultăți, în care învățau 
24 468 de studenți, în momentul de 
față există 42 de institute cu 131 
de facultăți și 71 988 de studenți. 
Din numărul total .al studenţilor, 
66 la sută primesc bursă, 62 la 
sută locuiesc în cămine, iar 65 la 
sută iau masa la cantine, 

Ideile nobile pentru care au lup- 
tat și s-au jertfit uteciştii sînt astăzi 
înfăptuite. Uniunea Tineretului Mun- 
citor, care cuprinde partea cea mai 
revoluţionară a tineretului nostru, 
continuă tradițiile de luptă eroice 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
Sub îndrumarea încercată a parti- 
dului și învățind din experiența 
Comsomolului, U.T.M. depune o 
muncă permanentă pentru educarea 
comunistă a tinerei generaţii și în- 
făptuirea măreţelor sarcini trasate 
de partid, pentru mobilizarea ti- 
neretului la îndeplinirea  Direc- 
tivelor celui de-al lIll-lea Congres 
al P.M.R. Peste tot, în fabrici, 
pe ogoare, pe băncile şcolilor şi 
facultăţilor, în laboratoarele institu- 
telor de cercetări etc,, tinerii răs- 
pund cu entuziasm chemării parti- 
dului, se aliniază, plini de  încre- 
dere în viitorul luminos al patriei, 
sub steagul partidului, pun toată 
forța şi capacitatea lor creatoare în 
slujba desăvirşirii construcției socia- 
liste. 


Rusu A- | 


UNUL DINTRE 
MIILE DE TINERI 


? ntotdeauna m-am găsit în încurcătură 


| ema a trebuit să merg într-o uzină 

şi să scriu despre un tînăr. Şi asta 
pentru că de fiecare dată întlineam zeci 
de tineri fruntaşi, despre care s-ar fi 
putut scrie. Acelaşi lucru mi s-a întimplat 
de curind şi la Uzinele „23 August“ din 
capitală. 

— Aş vrea să scriu despre un tinăr 
muncitor fruntaş, mă adresez tovarăşului 
Niţă Ion, secretarul comitetului U.T.M. 
din secţia de mecanică grea. 

— Dacă vreţi, veţi putea scrie nu 
despre unu, ci despre zeci de astfel de 
tineri, îmi răspunde acesta. Apoi, după 
ce se gindi o clipă, continuă: vom merge 
însă la atelierul de montaj. Acolo organi- 
zaţia a recomandat de curind pe unul 
dintre utemiştii săi — Dumitru Stănică 
— pentru a fi primit în rindurile candi- 
daţilor de partid. 

SI în timp ce mergeam spre atelier 
tovarășul Niţă mi-l prezentă pe proaspătul 
meu erou: . 

— Este un tînăr pasionat de tehnică, 
preocupat să-şi însușească metodele noi 
de muncă. Îndrumat de muncitorii mai virst- 
nici, de comuniștii din atelier, el participă 
cu tot elanul tineresc la realizarea planului 
de producţie. 

Cuvintele erau obişnuite, dar în spatele 
lor se ascundea ceea ce e de preţ: carac- 
terul tinărului, dorința lui arzătoare de 
a [i în pas cu vremea, de a fi în primele 
rînduri la locul său de muncă, de a-şi 
aduce şi el contribuţia sa modestă la 
Intăptuirea socialismului. De toate acestea 
m-am convins şi mai mult cînd l-am cu- 
noscut. Lucra impreună cu vreo şase 
tineri de seama lui la montarea unor 
dispozitive necesare furnalelor de la 
Reşiţa şi Hunedoara. L-am urmărit mai 
întii de departe. Mlinile sigure, privirea 
atentă. În tot şi în toate spirit de răspun- 
dere. 

— Pe toţi cei cu care lucrează, îmi 
spune insoţitorul meu, îi ajută să-și ridice 
calificarea. Astăzi Dumitru Bariţa, Nicolae 
Irimia şi alţii îi sint prieteni buni și nu 
uită niciodată ajutorul prețios pe care 
l-au primit din partea lui. Cit priveşte 
tovarăşul Nicolae Anghel, acesta este 
acum în posesia unei a doua meserii — 
cea de montor, 

După ce a terminat ce avea de făcut 
ne-am apropiat şi noi de el. Este un tînăr 
cu o privire desohisă şi plină de zimbet. 
Dar mai mult decit orice, datorită simpli- 
tăţii şi modestiei de care dă dovadă, ai 
impresia şi convingerea căpătată din prima 
clipă că-ţi poate fi prieten, prieten ade- 
vărat. a 

Din cele discutate împreună am afla 
multe lucruri; am aflat, de pildă, că 
dispozitivele la care lucra necesitau o 


— În felul aces- 
ta am reușit să 
executăm lucrări 
de cea mai bună 
calitate, îmi spu- 
ne tînărul, uitin- 
du-se la dispozi- 
tivul la care lu- 
crase pină atunci 
şi care acum putea 
să ia drumul Re- 
şiței. 

+ 


In toţi cei aproape zece ani petrecuţi 
în uzina pe care a îndrăgit-o atita şi de 
care-l leagă nenumărate amintiri plăcute, 
tovarășul Dumitru Stănică a căutat întot- 
deauna să-și ridice nivelul calificării pro- 
fesionale, să devină un muncitor fruntaş 
cu câre colectivul să se mindrească. În 
afara cursurilor existente în uzină, în 
vederea ridicării calificării l-au ajutat 
într-o mare măsură cărţile tehnice. În 
acestea a găsit el lucruri noi despre oţel, 
despre felul cum se lucrează diferitele 
utilaje, a găsit cunoștințe temeinice fără 
de care ar fi fost de neînțeles felul lui de 
a munci, rezultatele obţinute de el în pro- 
cesul de producție. 

Dar preocupările sale, viaţa sa sint 
mult mai bogate. În calitate de membru 
în colectivul postului utemist de control 
şi de corespondent al ziarului întreprin- 
derii, „Viaţa uzinei“, el a ridicat şi dez- 
bătut multe probleme legate de munca 
tineretului, de preocupările tovarășilor c 
care lucrează. A făcut toate acestea şi 
mulțe altele din toată inima, din tot 
sufletul său 'de tinăr entuziast. Şi de fiecare 
dată cînd duce la îndeplinire o sarcină 
încredințată, oricit de grea ar [i aceasta, 
i se pare că face prea puţin, că au fost 
tineri care şi-au dat şi viaţa pentru ca 
el să poată să muncească, să file fericit. 
Şi atunci puterile-i sporesc şi munceşte cu 
şi mai multă îndirjire. Sint trăsături de 
caracter pe care organizaţia U.T.M., sub 
îndrumarea organizației de partid, îi le-a 
sădit în sufletul lui cu trăinicie. Şi el 
nu poate să fie altlel. 

Obișnuita întrebare de final, care este 
evenimentul cel mai de seamă din viața 
lui, de data aceasta n-a mai fost necesară, 
Pentru întregul lui fel de a munci şi de 
a înţelege viaţa, Dumitru Stănică a fost 
recomandat de curind de organizaţia 
U,T.M. pentru a [i primit în rîndurile 
candidaţilor de partid. Felicitărilor între- 
gului colectiv le adăugăm și pe ale noastre. 
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refuzată. În faţa acestei situaţii, tovarăşul 
Stănică n-a dat înapoi. Împreună cu teh- 
nicianul Nicolae Capetik s-a gindit şi iar 
s-a gindit pînă cînd ideea salvatoare şi-a 
făcut loc sub forma unei inovaţii. 


. 


Ara este și aici lu jel de 


ri şi zeci de protectanţi, 
zeci şi zeci de tineri şi tinere, 
inginere, tehniciene, desenatoare, 
contribuind din plin la rezolva- 
rea celor mai complexe probleme 
ale marilor termocentrale electrice 
sau ale barajelor unor viitoare 
centrale hidroelectrice, merită, 
cu siguranță, să devină eroii aces 
tor însemnări. 
Să ne oprim totuşi la unul 
dintre aceştia, inginera Lucia 


Roşca, al cărei univers de preo- 
cupări este mai mult decti eloc- 
vent. Scurta ei biograjie nu este, 
aşa după cum singură ne măr- 
turisește, decti un val din guvoiul 
de viață al tinerei generaţii cres- 
cule în anii noştri. 


SUCCESUL 
LUI 
ION BENEA 


on Benea este utemist, Lu- 

crează În gospodăria colectivă 
din Bechet de mai bine de 3 
oni. Flăcăul cesta înalt și 
bine legat, roșcovan, a acumulat 
multă experiență în îngrijirea 
vitelor. Asta pentru că muncește 


BUCURIA 
PRO 


Cu zece ani în urmă pdșea 
pragul Facultăţii de termoener- 
getica a Institutului politehnic 
din Bucureşti. La terminarea ani- 
tor de studenție pleca la Centrala 
electrică  Doiceşti. Nu era pe 
atunci, după cum aflăm de la 
colegii ei, decti o tînără îngineră 
însu/lețită de un singur gind: 
să contribuie şi ea la marile pre- 
Jaceri ce aveau loc în țara noastră. 

Cei doi ani petrecuți aici, la 
serviciul de reparații sau la ser- 
viciul tehnic, sau în Jața lablou- 
lui de comandă în calitate de in- 
giner de serviciu, au fost pentru 
Lucia Roșca o confirmare a jus- 
teței drumului ales şi mai ales 
cimentarea cunoștințelor culese 
pe băncile facultății. 

A venii apoi la Ipromel în 
Bucureşti. Aici a lucrat în pro- 
bleme de siderurgie. O atrăgeau 
Reșița şi Hunedoara, cuptoarele 
înalte şi melalul topit, iar atin- 
gerea uscată a cocsului în brichete 
a constituit numai una dintre 
problemele noi și interesante la 
care a colaboral în calitate de 
tinara  proiectantă. Apreciin- 
du-i-se cunoștințele și felul de a 


cu inimă. li este dragă meseria 
de îngrijitor de animale, lucru 
ce se poate vedea din rezultatele 
obținute în muncă. Are în grijă 
un lot de 13 vaci din rasa brună. 
Le îngrijește ca pe ochii din cap. 
Și strădaniile lui sînt răsplătite. 
Anul trecut a avut planificat 
să obțină o producţie de lapte 
pe cap de vacă furajată de 2 000 
de litri. El însă, datorită bunei 
îngrijiri, aplicării unor metode 
zootehnice înaintate, ca hrănirea 
raţională diferențiată după pro- 
ducţia de lapte pe care o dau 
vacile și după greutatea lor, 
precum şi multe altele, a reușit 
ca pînă la | ianuarie să obțină 
pe cap de vacă furajată o pro- 
ducție de aproape 3000 litri 
de lapte. El este convins, de 
pildă, că se pot obţine cantități 
și mai mari de lapte de la fie- 
care vacă, Și ca să se convingă 
nu numai pe el, dar și pe alții 
de acest lucru, anul trecut a 
făcut o experienţă foarte inte- 


PRIMELOR 
E/C TE 


munci, o regăsim curind — trans 
lerată la I1.8.P.E., în directă 
specialitate — la institutul în 
care se frămintă, se încheagă și 
încep să prindă contururi planu- 
rile de electrificare a întregii 
țări, elaborate de partid. 

Aici nu este timp de „aclima- 
tizare“. Acomodarea trebuie Jă- 
cută în marș, şi Lucia Roșca 
învață să preia din mers proble- 
mele şi să le rezolve cu competența. 
Mai întti la mica centrala elec- 
trică de termoficare ridicată pen- 
tru combinatul forestier din ora- 
şul Gherla. 

O găsim apoi iarăși la cetatea 
de Joc, aplecata deasupra planuri- 
lor care vor reprezenta viitoarea 
centrală electrică de termoficare 
de ta Hunedoara. Turbosu/lantele 
ce se vor monta aci vor alimen- 
ta cu aer comprimat furnalele. 


Revederea cu oraşul drag al 
primelor proiecte, plecarea la 
Moscova pentru completarea 


proiectului cu utilaje sovietice 
i-au dat un nou imbold şi i-au 
adăugat parcă la marginea bute- 
lor, de obicei zimbitoare, o mică 


resantă. A luat o vacă tînără 
după prima fătare și i-a creat 
condiţii speciale de îngrijire 
și hrănire. l-a suplimentat hra- 
na pe măsură ce a văzut că 
vaca dă lapte din ce în ce mai 
mult. Experienţa a reușit: de 
la această vacă a obţinut pînă 
la | ianuarie 6 000 litri de lapte. 
Pentru meritele lui deosebite 
în muncă, obținute sub îndruma- 
rea comuniștilor, lon Benea a 
fost ales ca delegat la Consfătu- 
irea pe țară a țăranilor colec- 
tivişti. La Consfătuirea pe ţară 
a colectiviștilor, stind de vorbă 
cu olți mulgători fruntași din 
țară, învățind multe de la ei, 
le-a povestit pină la urmă și 
experiența lui. Oamenii și-au 
dat părerea despre ea, apreci- 
ind-o ca fiind o experiență 
bună, foarte valoroasă, demnă 
și lesnicioasă de pus în aplicare. 
În clipa aceea însă experiența 
lui Benea începuse să fie fructi- 
ficată și extinsă chiar în gospo- 
dăria colectivă din Bechet. 


liniuță, semn involuniar de gra- 
vitale şi răspundere. 

Dar prezența „primelor iu- 
biri“ nu se termină aci: metalur- 
gia continuă să-i fie colaboratorul 
drag. Și iat-o lucrind în cadrul 
Institutului destudii și proiectări 
energetice la studiile pentru marea 
centrală electrică de termoficare 
de la Combinatul siderurgic Ga- 
ați, asupra cărora tocmai am şi 
găsit-o caleulind. 

Utemista Lucia Roşca este în 
același timp o activistă remarca- 
bilă pe tărtm obştesc, În biroul 
U.T.M. răspunde de problemele 
de producție. Spre sjtrşitul zilei 
o poți zări cu carnețelul în mîna 
trecînd prin toate atelierele şi 
înteresindu-se de munca tinerilor 
tehnicieni, de economiile de în- 
vestiții realizate, de tineri sau 
discutind despre întocmirea unor 
referate ştiinţifice cu colegii ei 
pentru viitoarea sesiune ştiin- 
țHirică. 

În timpul liber ti place să 
regăsească iureșul turbosuflante- 
lor şi al ctocotirilor de foc în 
concerte de Grieg sau Paganini, 
liniştea apelor în baletul grațios 
al lui Ceaihovshi, în lectura celor 
mai noi volume, de versuri şi 
proză. 

Și în călătoriile spre Hunedoa- 
ra sau Galaţi, Gherla sau Iași, 
traversind marele şantier al Ro- 
mîniei socialiste, pe utemista Lu- 
cia Roşca o bucură și o însujle- 
țesc marile victorii ale poporului 
nostru, obținute sub conducerea 
partidului, victorii la care şi-a 
adus și ea o modestă contribuţie. 


Întors acasă, între ai săi, 
lon Benea a adus învățăminte 
multe, preţioase. Citeva zile la 
rînd le-a povestit tinerilor, care 
lucrează împreună cu el la 
ferma de vaci, tot ce învățase la 
consfătuire, la București. Tinerii 
mulgători lon Glăvan, Florea 
Ignătescu, lon Popa și alţii au 
promis că nimic nu le va scăpa 
fără să pună în practică în cursul 
acestui an, începind cu metodele 
care se referă la îngrijire, 
pînă la rațiile de hrană, la pregă- 
tirea furajelor, De fapt, datorită 
priceperii și simțului gospodă- 
resc cu care muncesc unii ti- 
neri, ca lon Benea, cele 152 
de vaci ale gospodăriei sînt 
îngrijite numai de tineri. Gos- 
podăria din Bechet a depășit 
cu mult producţia de lapte pla- 
nificată pe anul trecut, reușind 
să realizeze prin volorificarea 
laptelui venituri bănești în va- 
loare de peste 500 000 de lei. 


Suprafața calotei glaciare 


„+ 13,767 milioane km? 


Volumul gheții calotei glaciare. . 25,390 milioane km” 


Grosimea medie a gheții 
Grosimea maximă a gheții 


cca, 2000 m 
4270 m 


Înălțimea medie a Antarcticei îna- 
inte de glaciațiune 
nălțimea suprafeței rocilor de 
bază ale Antarctidei, azi (calcu- 
lată de la nivelul mării) .... 380 m 


*Antareticla 


CONTINENTUL DE GHEAȚĂ 
ÎȘI DEZVĂLUIE TAINELE 


e 


Cirmuindu-și cu 


HOTARUL cir 
ÎNDRĂZNELII iscusință corabia 
printre aisberguri 


uriașe, temerarul navigator şi explo- 

* rator James Cook, înfringind furia 
furtunilor australe, ajunge către 
sfîrşitul verii antarctice, în anul 
1775, pînă aproape de ţinta visu- 
rilor atitor corăbieri îndrăzneţi — 
„Continentul de gheaţă“. 

De pe puntea corăbiei se zăreau 
rofilindu-se pe cerul înnegurat si- 
uetele înalte ale unor munți acope- 
riți de gheţuri alb-albăstrii; Cook 
înscrie pe hartă acest țărm muntos: 
Țara lui Sandwich. Să fie un grup 
de insule? Sau este litoralul conti- 
nentului austral? El nu se poate 
pronunţa întrucît ceţurile dense îl 
împiedică de a se apropia de țărm. 
Un fapt este însă cert. Pămîntul 
zărit se află la cea mai îndepărtată 
limită sudică atinsă pînă atunci de 
vreun navigator —59"13' latitudine 
sudică. 

Furia dezlănţuită a naturii antarc- 
tice îl face pe James Cook să aştear- 
nă aceste rînduri în jurnalul său de 
bord: „... pot afirma cu curaj că 
nici un om nu va îndrăzni vreodată 
să pătrundă spre sud mai departe 
decit am izbutit eu...“ 

După ce a scris aceste rînduri, 
din care reiese mindria pentru cele 
înfăptuite, se strecoară un gind ce 
nu-i dă pace, Dacă totuși va răzbi 
vreun alt navigator îndrăzneţ din- 
colo de acest hotar? 

„Dacă cineva va da dovadă de 
hotărire şi perseverenţă —  con- 
tinuă el, pe o altă filă — întru rezol- 


Elicopterul a sosit cu cafeaua caldă pen- 
tru cei care lucrează la o temperatură 
de —40% 


1000 m 


varea acestei probleme și va pătrun- 
de mai departe decit mine spre sud, 
nu eu voi fi acela care va invidia 
gloria descoperirilor sale. Trebuie 
să spun că descoperirile lui nu vor 
aduce mare folos lumii..." 


| TOTUŞI GRANIŢELE 
U FOST DEPĂŞITE 


45 de ani mai tîrziu, în ianuarie 
1820, două corăbii rusești — „Vos- 
tok“ și „Mirnii“ —, aflate sub co- 
manda lui Faddei Fadeevici Bellings- 
hausen și Mihail Petrovici Lazarev, 
depășesc limita atinsă de Cook și 
înaintează pînă Apbapă de 70” lati- 
tudine sudică, ajungînd în apropierea 
extremității nord-estice a Antarc- 
tidei. Ei sînt socotiți, pe drept 
cuvînt, descoperitorii Gontinentului 
austral. 

În deceniile următoare, o seamă 
de expediţii maritime 'engleze, nor- 
vegiene, germane, suedeze descoperă 
noi insule, capuri şi ţinuturi lito- 
rale, iar unii exploratori — Roald 


Amundsen (decembrie 1911) şi Ro- 


bert Scott [ianuarie 1912) — ajung 
chiar la Polul Sud. Eroicele eforturi 
făcute de acești curajoși exploratori, 
ca și cercetările făcute pînă în 
deceniul al 5-lea al veacului nostru, 
au adus puţine date științifice. 
Harta Antarctidei rămîne vag con- 
turată şi în cea mai mare parte 
albă — mai mult de 10 000 000 km? 
fiind neexploraţi. 

Anul 1958 marchează începutul 
unei „piperalei şi concentrate ofen- 
sive din partea oamenilor de ştiinţă 
din 12 state, care, pe baza unui plan 
unitar — ce constituie unul dintre 
obiectivele principale ale cercetări- 
lor organizate în cadrul Anului geo- 


fizic internațional —, dau asalt 
„Continentului de gheaţă“, hotăriţi 
a-i dezvălui tainele. 


Statele ce porieipă la aceste 
cercetări — U.R.S.8., S.U.A., Marea 
Britanie, Australia, Noua  Zee- 


landă, Belgia, Norvegia, Franţa, 
Argentina, Chile, Uniunea Sud- 
Africană şi Japonia — şi-au ampla- 


sat staţiunile de observaţie şi cer- 


cetări ştiinţifice în toate regiunile 
antarctice, fiecărei ţări fiindu-i 
rezervată o anumită zonă. 

Cele mai numeroase stațiuni antarc- 
tice sînt cele organizate de Uniunea 


Sovietică. 
SE ÎNCRUCIŞEAZĂ 
SEMNALE îi ETER 


ge Vorbeşte staţia antarctică Mir- 
ni... 

— Aici Komsomolskaia... trecem 
pe recepţie... 

— Transmite poștul de radio al 
stației Sovetskaia. În toate punctele 
cardinale ale globului se aud semna- 


- 


„ lele celor 12 staţii de cercetări so- 

„vietice, dintre care unele sînt insta- 
late foarte adînc în cuprinsul An- 
- arctidei, cum este, de pildă, Vostok 


II, care a fost amplasată la 82*06' 
latitudine sudică şi 54*55' longitudi- 
n& estică, la o altitudine de peste 
3700 m. 

* Numeroasele staţiuni de cercetări 
ştiinţitice, cît și expedițiile aeriene 
şi maritime sovietice au adus o 
contribuţie considerabilă la îmbo- 
găţirea tezaurului ştiinţific mondial 
cu noi și preţioase date în legătură 
cu natura şi caracteristicile Conti- 
nentului Antarctic. 

Marinarii, tehnicienii și savanții 
sovietici, pentru a ajunge la aceste 
rezultate, au desfășurat o îndelungată 
şi dirză luptă cu o natură vitregă, 
fiecare nou pas înainte, fiecare nou 
"semn pe harta Antarctidei fiind rezul- 
“4atul unor eforturi uriașe. 


= Wiaţa în- Antarctida este foarte 


- 
„ 


“aspră. Vinturile bat cu o viteză de 
60—65 km pe oră şi deseori se dez- 
lănţuie uragane, care ating o viteză 
orară de 200 — 250 km, iar iarna 
mercurul termometrelor coboară ade- 
seori sub —50*C. 

Şi totuşi în jnuturile antarctice, 
sfidind furtunile, gerul și întuneri- 
cul dens al nopții polare, ce dăinuie 
vreme de şase luni, oamenii de ştiinţă 
sovietici au făcut, în decurs de mai 
bine de cinci ani, numeroase incursi- 
uni în adincul continentului înghe- 
țat. 

Trenuri de sănii trase de puternice 
tractoare au parcurs distanţe uri- 
aşe, majoritatea traseelor depăşind 
4 500 km. Numeroase raiduri aeriene 
de explorare au completat observa- 
ţiile grupului expediționar sovietic, 
care a izbutit să adune şi să pre- 
lucreze un material științific de o 
mare valoare, material ce 
în prezent este prelucrat, 
în UR S.S, de către 42 
de institute speciale. 

Forţele oarbe ale na- 
turii dezlănțuite au tost 


Cercetătorii sovietici lucrea- 

ză la instalarea unei staţii 

radiometeorologice  auto- 
mate 


O stație radar în plin deşert de gheață 


înfrînte. Ceea ce în condiţiile ma- 
teriale ale veacului al XVIII-lea i 
se i cu neputinţă lui James 
Cook, ceea ce a frinat multe de- 
cenii apoi eforturile unei serii de 
exploratori  îndrăzneţi în  condi- 
țiile veacului nostru — în care oa- 
menii de știință dispun de mijloace 
incomparabil mai puternice — im- 
posibilul a devenit posibil. 

Exploratorii ce au înfruntat şi au 
învins viforele și gerul polar sînt, 
pe drept cuvint, de invidiat fiindcă 
au fost primii pionieri care au dez- 
văluit tainele milenare ale continen- 
tului de gheaţă și au dat ştiinţei 
mondiale noi chei în stare să dezlege 
numeroase probleme în multe do- 
menii de cercetare: geografie, geolo- 
gie, metrologie, aerologie, seismolo- 
gie, biologie, actinometrie şi sinop- 
tică. Observaţii de interes major au 
fost, de asemenea, făcute cu privire 
la magnetismul terestru, ionosferă 
şi razele cosmice. 


CE ASCUNDE SCUTUL 
DE GHEAŢĂ? 


Constituie oare pămînturile aus- 
trale o masă continentală sau un 
continent dublu, ori Antarctida este 
formată dintr-un şir de arhipelaguri 
acoperite de o carapace compactă 
de gheaţă? Astfel de întrebări au 
constituit obiectul multor dispute 
teoretice şi a numeroase expediţii 
antarctice. 

Lucrările expedițiilor sovietice în 
Antarctida au dezlegat această pisi 
blemă, stabilind particularitățile și 
dinamica glaciaţiunii antarctice şi 
răspunzind la toate întrebările esen- 
iale. 

, Savanţii sovietici răspund: Da, 
Antarctida este un continent. Con- 
cluzia lor se întemeiază pe o serie 
de argumente generate de rezultatul 
cercetărilor şi studiilor efectuate în 
ultimii cinci ani. 

Antarctida răsăriteană, care repre- 
zintă mai mult de o optime din în- 
treaga suprafaţă terestră a Antarcti- 
dei, are caracterele geologice speci- 
fice ale unei platforme continentale. 
De altfel, arată savantul sovietic 
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V.H. Buiniţki, „limita inferioară 
a scoarţei terestre antarctice este 
situată la adîncimea tipică pentru 
continente“, iar „suprafaţa rocilor 
de bază, cu toată uriașa greutate a 
carapacei de gheaţă, se înalţă deasu- 
ra nivelului mării, în medie, cu 
80 m“. 

Sub scutul glaciar, care se întinde 
pe circa 13,8 milioane km?, însumînd 
un volum de cca, 25,4 milioane 
kms, și atingînd o grosime în unele 
locuri de peste 4 200 m — prin son- 
daje acustice şi gravimetrice — „s-a 
stabilit existenţa unui complex 
sistem orografic. Unul dintre lanţu- 
rile muntoase care se desfăşoară pe o 
lungime de 230 km a primit numele 
cunoscutului fizician rus, creator al 
seismologiei, Boris Goliţin, iar cea 
de-a doua catenă montană. 


lui Grigore Gamburţev. În 
centrală a scutului reale acoperită 
de gheţuri, se întin 

continental Platoul | 
— „care ocupă o arie de 600 000 km:, 
Cercetătorii sovietici au făcul nu- 
meroase alte descoperiri geografice, 
înscriind pe hartă 300 de noi denu- 
miri de munţi, podişuri, văi, golfuri 
şi insule. . 

Caracterul continental al pămîn- 
tului antarctic a fost demonstrat 
și de calculele anomaliilor gravita- 
ţionale. 

Geologii au stabilit că sub scutul 
de gheață — care cuprinde o arie ce 
însumează suprafața Europei şi a 
Australiei —, în adincurile pămîn- 
tului arctic, se află uriașe zăcăminte 
carbonifere şi metalifere. | 

Rezultatele cercetărilor efectuate 
pînă în prezent în regiunile antarc- 
tice, care au adus modificări esențiale 
în cîmpul cunoştinţelor ştiinţifice 
despre acest depărtat continent, des- 
chid noi perspective în domeniul 
cercetărilor. 


4 Dacă Blaeea chist 
___ în cursul verii aus- 
nr ARE trale gerul face ca 

mercurul  termo- 
FRIGULUI  metrelor să coboa- 


; re pînă la — 50*C, 
iarna temperatura scade într-o mă- 
sură și mai sensibilă. Pină în anii 
din urmă se socotea că în regiunile 
siberiene septentrionale, la Uimea- 


e un vast plațou 
Sovetskoe 


aflată. 
sub un strat de gheaţă gros de 1,5— 
2 km, a primit numele academicianu- / 
partea 


+ 


— 
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kon, se înregistrează cea mai scă- 
zută temperatură de pe glob:—741*C. 

Cercetările oamenilor de ştiinţă 
sovietici din cadrul staţiunii antarc- 
tice Vostok au relevat că în această 
zonă s-au înregistrat, în 1959,—87%, 
temperatura negativă cea mai scă- 
zută constatată vreodată pe planeta 
noastră. Un astfel de ger face să 
îngheţe chiar benzina și petrolul 
lampant şi transformă cel mai rezis- 
tent oţel într-o masă fragilă casabilă. 
Cit despre cauciuc, acesta se sfarmă 
ca o crenguţă uscată de salcie. 

Combustibilul maşinilor de trac- 
țiune se transformă într-o pastă 
densă, iar benzina nu se mai evaporă. 

n condiţiile temperaturilor nega- 
tive menţionate (—80*C) apar feno- 
mene fizice. Astfel dacă introduci 
o brichetă aprinsă într-un rezervor 
cu benzină, aceasta nu se aprinde 
şi nici nu explodează, ci, dimpotrivă, 
flacăra se va stinge. 

O asttel de temperatură negativă 
conferă Antarctidei titlul de „Pol 
absolut al frigului“. 

Antarctida — imens izvor de frig — 
continuă să-şi sporească volumul 
calotei sale glaciare. Aceasta creşte 
neîncetat în înălțime an de an. 
În regiunea stațiunii ştiinţifice Pio- 
nerskaia, stratul de gheaţă a crescut 
în decursul unui singur an cu circa 
30 m. Cum se explică acest fapt? 
Întructt deasupra acestui continent 
austral radiaţiile solare nu întimpină 
nici o rezistenţă din partea norilor, 
ele ajung în tot timpul zilei polare 

e suprafaţa continentului, astfel 
ncit vara Antarctida primeşte 
30 000 de calorii pe fiecare centime- 
tru pătrat. Această cantitate de ener- 
gie solară reprezintă cu circa o 
şeptime mai mult decit cea pe care o 
primesc regiunile ecuatoriale și cu 
50 la sută mai mult decit suma calo- 
riilor generate de radiația solară 
recepţionată de Arctica. 

O mare parte din această uriaşa 
energie solară se pierde prin radiaţie 
şi reflexie. Căldura pierdută este 
într-o măsură recuperată prin cea 
adusă de masele de aer cald, încărcate 
cu umiditate, ce năvălesc din stra- 
turile superioare ale atmosferei. 
În drumul descendent al acestor 
mase de aer cald spre regiunile an- 
tarctice continentale, umiditatea se 
condensează sub formă de zăpadă, 
care aşterne mereu alte straturi peste 
calota glaciară. 


Staţia sovietică de cercetare de la Mirnti 


În apropierea Mării Weddell își înalță semeț piscurile, ce 
depășesc' 5 000 m, masivul Elswert, pe unde nu a călcat 


încă picior de om 


Creşterea în înălțime a calotei este 
întovărășită de un proces paralel de 
diminuare a masei globale de gheaţă. 

Savantul sovietic V.H. Buinițki, 
unul dintre conducătorii cercetărilor 
antarctice, arată că anual „intrarea 
substanţei în calota de gheaţă este 
mai mică decit ieşirea gheţei cu 
041.101 g pe an“. 

Gheţurile pericontinentale din Ma- 
rea Ross s-au retras în ultimele şapte 
decenii cu circa 60 km, iar dacă vom 
căuta azi Țara Termination, care 
era înscrisă pe hărțile din 1910 ca 
un istm de 110 km lungime, vom 
constata că a dispărut încă în urmă 
cu 30 de ani. Acest fenomen se 
produce, în condiţiile încălzirii cli- 
mei terestre, datorită prăbuşirii ghe- 
țurilor în apa oceanului, unde se 
topesc, şi viscolelor care antrenează 
de pe continent spre mare milioane 
de tone de zăpadă. Ninsorile nu 
ajung să compenseze aceste pierderi, 
încît Antarctida în fiecare an își mic- 
şorează volumul cu circa 9 000 kms8 
de gheaţă. Datorită acestui fenomen, 
nivelul oceanului creşte anual cu 
circa 1,2 mm. 

Diminuarea volumului calotei de 
tiran antarctice nu constituie un 
enomen izolat. Acest proces se în- 
registrează și în regiunile arctice, 
unde suprafaţa de gheaţă permanentă 
s-a diminuat cu circa 1 milion km?. 


OFENSIVA CONTINUĂ 


Rezultatele explorărilor. geologice 
şi geomortologice, cît şi ale cercetă- 
rilor efectuate în celelalte sectoare 
de cercetare științifică n-au epuizat 


suma multiplelor probleme ce le 
ridică natura continentului austral 
şi fenomenele complexe legate de el. 

Noi echipe de savanţi şi specialişti 
au sosit recent la bazele ştiinţifice 
sovietice statornicite în Antarctida 
pentru a continua cercetările. Des- 
chizători de drumuri, columbi ai 
marelui ocean aerian, aviatorii so- 
vietici au realizat de curînd un raid 
epocal, stabilind o legătură directă 
pe calea aerului între Uniunea Sa- 
vietică şi Antarctida. Uriașa dis- 
tanță de circa 24 000 km ce desparte 


parcursă de îndrăzneţii piloţi ai 
avioanelor 1L-18 şi AN-1v, ipa 
i Poliakov, în numai 58 de ore, 
nscriind astiel o mare viclorie a 
aviaţiei sovietice. 

Puternice nave ca „Obi“ deschid 
căi noi prin gheţurile peripolare și 
fac numeroase cercetări oceanologice, 
după cum avioanele expedițiilor so- 
vietice parcurg cerul antarctic cale 
de mii de kilometri, ca bimotorul 
LI-2, efectuind cercetări glaceolo- 
gice. 

Savanţii şi exploratorii sovietici, 
în colaborare cu expedițiile ştiinţi- 
fice ale celorlalte 11 state care des- 
fășoară lucrări de cercetări în Antarc- 
tica, desfăşoară și mai departe o 
activitate intensă pentru a lărgi 
şi aprofunda şi mai mult cunoștințele 
acumulate pînă în prezent despre 
continentul austral. 

Ofensiva ştiinţei continuă. 


M. ANDRIESCU 


- Moscova de staţiunea Mirnii a fost 
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pe solurile : 
acide 
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candidat în ştiinţe agricole 


erminarea colectivizării agri- 
culturii creează mari posibili- 
tăţi pentru aplicarea pe scară 
largă în practică a metodelor 


ştiinţifice în lucrarea pămîntului. 


olosirea din plin a acestor posibi- 

lităţi duce la realizarea unor pro- 
detii agricole sporite, care con- 
tribuie la întărirea economică a 
gospodăriilor colective, la sporirea 
veniturilor lor și la creşterea bună- 
stării oamenilor muncii. 

O măsură agrotehnică importantă 
de sporire a producţiei agricole o 
constituie aplicarea amendamentelor 
calcaroase pe solurile acide cu pro- 
ductivitate scăzută, 


* 


Ridicarea continuă a nivelului 


recoltelor este determinată în mare 
măsură de eg irrihei ne neîncetată 
a solului, a fertilității acestuia. 
Solul are o fertilitate naturală și 
oate avea una artificială. Fertili- 
atea naturală este determinată de 
acțiunea plantelor și microorganis- 
melor în formarea solului, În unele 
cazuri ea poate fi ridicată (de exem- 
pa la cernoziomuri), iar în altele 
oarte scăzută (de exemplu la pod- 
zoluri, sărături). Fertilitatea artifi- 
cială apare ca rezultat al acţiunii 
omului asupra solului, prin lucrarea 
acestuia, prin aplicarea îngrăşă- 
mintelor organice şi minerale, prin 
amendamente, prin lucrări hidroame- 
liorative (irigări, asanări şi desecări, 
îndiguiri etc.), printr-o bună rotaţie 
a culturilor etc. Cu cit solul este 
folosit mai rațional, mai știinţitic, 
cu atit se pune mai mult în evidenţă 


fertilitatea lui artificială, iar pro- 
ducţia agricolă creşte. 

Printre solurile care trebuie îmbu- 
nătăţite în vederea obţinerii de 
recolte sporite se numără și solurile 
acide, care la noi în ţară sînt repre- 
zentate prin podzoluri şi solurile 
pajiștilor alpine. Aceste soluri ocupă 
ia jumătate din suprafaţa 
arabilă a ţării. În raportul aonitrug 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie—1 iulie 1961 se subliniază 
că productivitatea podzolurilor se 
poate ridica simţitor prin aplicarea 
amendamentelor calcaroase. Pe pod- 
zolurile tratate cu calcar la care se 
adaugă îngrășăminte organice, pro- 
ducţiile obţinute se pot dubla, 

De aceea este necesar ca în m Să 
nile cu cele mai întinse supra + 
podzolice să se organizeze cariere de 
exploatare şi prelucrare a pietrei de 
var, asttel încît în anii următori 
să se aplice amendamente cu var pe 
400 000 — 500 000 de hectare anual. 

După cum se ştie, o proprietate 
prioa pală a solului de care depinde 

nsăși fertilitatea o constituie struc- 
tura a e pepe (măzărată). Pentru 
ca particulele de sol să poată fi 
legate în agregate este nevoie de 
un ciment de legătură. În sol acest 
ciment este reprezentat prin argilă 
şi humus*, legat cu calciu, care se 
pată în sol sub formă de carbonat 

e calciu (piatra de var). Atita 
timp cit calciul nu a fost spălat din 
sol ca sare liberă, argila și humusul 
legate cu calciu au stabilitate şi pot 


* Component organic, specitic solului. 


10) 


cimenta particulele de sol în agregate 
măzărate. În absența calciului aces- 
tea nu mai formează un ciment 
stabil de legătură al agregatelor, 
structura se strică şi deci proprie- 
tăţile solului se înrăutățesc, Dacă 
în sol există calciu, solul este slab 
alcalin sau neutru. În astfel de 
condiţii, plantele cresc și se dezvoltă 
normal. Prin spălarea calciului solul 
devine acid; plantele în general 
nu suportă aciditatea şi de aceea nu 
cresc şi nu se dezvoltă normal. 
Solurile acide se formează în regiuni 
umede, sub vegetaţie de pădure sau 
sub pajiști de munte. În această 
categorie intră solurile podzolice şi 
solurile pajiştilor alpine. Una dintre 
măsurile menite să ducă la îmbună- 


tăți acestor soluri o constituie 
încorporarea unor substanțe care să 
cobţină calciu sub formă de carbonat 


A. 


amente. ae 

Piatra de var sau calcarul este 
foarte răspîndită îndeosebi în regiu- 
nile de munte și deal, Se foloseşte 
la amendarea solului după ce mai 
întii “a fost măcinată foarte fin 
(pudră) pentru a se putea amesteca 
bine cu solul şi a se solubiliza uşor. 
Varul ars nestins nu este nevoie să 
fie măcinat. Înainte de încorporare se 
aşază în grămezi și se acoperă cu 

ămint umed. În acest fel se trans- 
ormă într-o pulbere fină. Fiind 
mai concentrat în calciu şi trans- 
formindu-se în pulbere foarte fină, 
are o acțiune mai rapidă decit 
piatra de var. Se dă în cantităţi cu 
circa 40 la sută mai mici decit 
piatra de var. Pentru a se stinge, 
varul se așază în straturi groase da 
20 cm, stropindu-se fiecare strat 
cu apă (pentru trei părţi var, o 
parte apă). După ce platforma a 
ajuns înaltă de cca. 2 m se acoperă cu 
un strat de pămînt sau nisip, gros 
de 10—20 cm, păstrindu-se pînă la 
întrebuințare. Varul stins are o 
acțiune rapidă şi se foloseşte în 
cantități cu 25 la sută mai mici 
decit piatra de var. 

La amendarea solurilor acide mai 
sint folosite tuturile calcaroase, mar- 
nele și dolomitele. Acestea se macină 
şi se încorporează în sol, avind o 
acțiune mai rapidă decit piatra de 
var. 

În afara acestor produși naturali, 
mai pot fi folosite pentru amendarea 
solurilor acide şi o serie de reziduuri 
cu calciu din industrie, cum sînt: 
spuma de var de la fabricile de 
zahăr și deşeurile cu var de la tăbă- 
cării, care, pe lingă calciu sub formă 
de oxid de calciu între cca. 40 şi 
60 la sută, mai conţin și mici canti- 
tăți de azot, fosfor, potasiu și di- 
ferite substanțe organice. De ase- 
menea se mai pot folosi deşeurile de 
la fabricile de hirtie (conţin cca, 
50 la sută carbonat de calciu), de la 
fabricile de săpun (conţin cca. 60 la 
sută oxid de calciu), de la fabricile 
de sodă (conţin cca.60 la sută oxid 


de calciu), de la fabricile de vopsele 
şi apreturi (conțin cca. 40—45 la 
suță oxid de calciu), zgură de la 
cuptoarele înalte (conțin cca. $0—50 
la sută oxid de calciu și arealul 
mici de fosfor). Toate acestea trebuie 
în prealabil uscate și aerisite. 
Amendamentele pot fi încorporate 
solului în orice perioadă a anului. 
Pentru aceasta, amendamentul, după 
ce a fost adus în stare cît mai fină, 
se împrăştie la suprafața solului cît 
mai uniform. Dacă amendamentul 


Prin aplicarea amendamentelor calca- 

roase pe solurile acide (pH 5) se re- 

duce aciditatea (pH 7). Pe aceste 

soluri plantele se dezvoltă normal și dau 

producţii ridicate, aşa cum se vede în 
grafic 


are o acţiune rapidă, solul se va 
lucra superficial cu grapa sau culti- 
vatorul pentru a nu se îngropa sub 
brazdă amendamentul. 

În privinţa cantităților recoman- 
date, acestea depind de aciditatea 
solului (exprimată în pH), de tex- 
tura solului şi de plantele de cultură, 
Astfel, pe solurile acide nisipoase, 
uşoare (pH mai mic de 5,5) se 
recomandă, în cazul plantelor care 
suportă aciditate, o cantitate de 
3—4 tone carbonat de calciu (piatră 
de var) la hectar, iar în cazul plan- 
telor care nu suportă aciditate — 4,5 
tone; pe solurile acide lutoase se dau 
4—5 tone de carbonat de calciu la 
hectar în cazul plantelor care su- 
portă aciditate și 5—6 tone în cazul 
celor care nu suportă aciditate, iar 

entru solurile acide cu textură grea 
[urgiloase) se vor da 5—6 tone la 
ectar în cazul plantelor care su- 
portă aciditate și 7—8 tone în cazul 
plantelor care nu suportă aciditate. 

Printre plantele agricole care su- 
portă aciditatea sînt: secara, ovă- 
zul, hrișca, cartoful, lupinul, sera- 
delia, rapiţa, ridichea, napii, pătrun- 
jelul, fragii, merii, prunii, vişinii, 
coacăzele, agrișele etc. Asupra dez- 
voltării lor, amendamentele nu in- 
fluenţează de loc sau numai în mică 
măsură, Sint și culturi care suportă 
reacția uşor acidă: bobul, faso- 
lea, porumbul, floarea-soarelui etc. 
Amendamentele influenţează pozitiv 
producţia acestor plante. 

Dintre Prin pa ele culturi agri- 
cole sensibile la aciditate, asupra 
cărora amendamentele bă Beer 
deosebit de favorabil, sînt: lucerna, 
tritoiul, sfecla de zahăr, tomatele etc. 


Efectul amendamentelor nu apare 
imediat, ci începînd cu anul al 
doilea sau al treilea şi se menţine 
8—9 ani sau chiar pînă la 20 de ani 
dacă au fost date cantități mari. 

Amendarea singură nu rezolvă însă 
obţinerea de recolte sporite pe so- 
lurile acide. Ea trebuie însoţită de 
încorporarea gunoiului de grajd (20 
— 40 de tone la hectar) şi a îngră ă- 
mintelor minerale (de azot, fosfor 
şi potasiu). Solurile acide fiind 
situate în regiuni foarte umede, 
lucrările agrotehnice trebuie tăcute 
în așa fel înctt să asigure între altele 
=i eliminarea excesului de umiditate. 

Experiențele făcute recent la Oarja, 


(O) MARToR 


LO Ca O DAT TOAMNA 


Ca 0+ GUNOI GRAJD 


71% 


regiunea Argeş, cu amendamente, 
gunoi de grajd și îngrășăminte chi- 
mice au arătat că acestea duc la 
sporirea sensibilă a recoltelor. 

În ţara noastră există multe po- 
sibilităţi locale şi se poate ajunge la 
rezultate tot așa de bune ca cele 
amintite. În privinţa folosirii amen- 
damentelor merită a fi dată ca 
exemplu regiunea Maramureș, Ple- 
cînd de la sarcinile trasate de partid 
referitoare la sporirea producției 
agricole, avind în vedere că în 


Unul dintre 


îndoite sau întreite, 


noul său drum, 


CÎMPIILE CRIMEII VOR FI IRIGATE 


randioasele proiecte de irigare a 
colhozurilor și sovhozurilor sovietice prevede abaterea apelor Niprului 
spre cîmpiile Crimeii, Este știut faptul că pămînturile ci scăldate în 
soare sînt bogate, dar le lipsește apa. Dacă ar exista din belșug apă, 
sovhozurile și colhozurile de pe întinderile Crimeii ar obține recolte 


această regiune există întinse supra- 
fețe de soluri acide și posibilităţi 
locale de amendare, s-au făcut ex- 
perienţe și s-a trecut la ies 
scară mare a amendamentelor. În- 
cercările făcute cu încorporarea spu- 
mei de var la G.A.S. Livada pe 
loturi experimentale de cite 13 hec- 
tare au dus la realizarea unorrecolte 
de 7 000 kg de porumb ştiuleţi la 
hectar și de 2 700 kg de griu la hec- 
tar, față de 2 900 de porumb şi 
1 400 kg de griu obținute pe tere- 


OVAZ 
118% 


165 % 


100% 


nurile neamendale. În regiune s-au 
depistat zăcămintele de  amenda- 
mente și s-a înființat la ȘŞomcuta 
Mare o bază de exploatare şi măci- 
nare a pietrei de var, cu o capacitate 
de 20—30 de tone pe zi. Prețul unui 
vagon de piatră de var măcinată, 
adusă în gospodărie, variază între 
100 și 200 de lei, deci foarte scăzut, 
O atenţie deosebită aplicării amen- 
damentelor calcaroase a început să 
i se acorde și în alte regiuni ale 
ării. În regiunea Argeş, pe lingă 
olosirea îngrășămintelor organice 
şi chimice, pentru fertilizarea solu- 
rilor podzolice din regiune, se aplică 
şi amendamente cu substanțe calca- 
roase. Pentru aceasta, în regiune se 
folosesc, pe lingă resursele naturale de 
calcar și reziduurile calcaroase ale 
Uzinei de sodă de la Govora. 
Asemenea posibilităţi există şi în 
alte regiuni şi ele urmează să fie 
studiate şi valorificate, pentru a 
contribui la îmbunătăţirea fertili- 
tăţii solurilor acide, în vederea spo- 
ririi continue a producţiei agricole, 


păminturilor 


Această lipsă de apă va fi rezolvată prin realizarea proiectului 
amintit, De pe malul Mării Kahovskaia va porni un canal lung de 
peste 400 km, va străbate istmul Perekop și se va ramifica apoi în 
trei direcţii, cuprinzind într-o vastă rețea de irigație întreaga stepă 
a Crimeii. Sistemul de irigație prevede construcția a nouă rezervoare 
State de apă şi a 20 staţii de pompare. : 

ucrările canalului au și început. Cu puţină vreme în urmă, 
presa sovietică a şi anunțat că prima porțiune a canalului — care este 
de cîţiva kilometri — a și fost dată în folosință; bătrinul fluviu 
ucrainean a ajuns în cîmpiile Herosonului și înaintează mereu pe 


TREI 
FAZE, : 
TREI 
ARCURI 


rocedeul clasic de sudare cu 
arc electric este îndeobște 
cunoscut şi aplicat cu succes de 
mult timp. Dar ritmul impetuos 
de dezvoltare, de construcție, 
care cuprinsese Țara sovietelor 
în perioada primelor planuri 
cincinale, nu se putea de loc 
mulțumi cu productivitatea, cu 
randamentul pe care acest pro- 
cedeu îl putea oferi. Pentru a 
suda cu acest procedeu un tam- 
bur pentru cazone cîntărind 
cca. 90 000 kg și pe care trebuia 
să depui cca. | 000 kg de metal 
topit, trebuia multă muncă și se 
consuma un timp prea lung. 
Trebuia găsită o cale pentru a 
grăbi topirea materialului de 
adaos |! Dar cum s-o faci? 
Constructorii sovietici au pus 
în practică metoda sudării elec- 
trice cu electrozi cuplați sau 
cu arc trifazat. Tot secretul 
dublării productivităţii prin a- 
ceastă metodă constă în folosirea 
unui electrod special, care sub 
haina învelişului cu bioxid de 
titan conține două sirme de 
electrod în loc de una. În afară 
de aceasta, prin folosirea celor 
trei faze ale rețelei electrice se 
obține o încărcare mai uniformă 
a rețelei și o economie de curent, 
Dar avantajul principal al me- 
todei constă în faptul că se 
creează trei arcuri electrice în 
loc de unul singur. Se creează 
cite un arc între cele două sirme 
de electrod și piesa de sudat și 
se creează al treilea arc între 
cele două sirme de electrod; 
şi acesta din urmă este cel mai 
important, deoarece permite re- 
glarea vitezei de topire a meta- 
lului de adaos. Curentul electric 
reglindu-se separat pe fiecare 


fază a lui, nu ovem decit să, 


mărim intensitatea curentului 
pe fazele legate la electrod și, 
sporind intensitatea arcului elec- 
tric între sirme, va crește și 
cantitatea de metal topită. 
Această metodă a căpătat o 
răspindire tot mai mare şi s-a 
ajuns la sudarea tablelor groase 
de 150 mm dintr-o singură 
trecere și fără teșirea muchiilor. 


Schema sudării cu arc trifazat 


SECTIUNILE 
CELE MAI 
MICI... 


DD Peuhătile de ordin exe- 


cutiv apar nu numai la 
secțiunile uriașe, de zeci și 
chiar sute de milimetri, dar şi 
la cele mici, care nu ajung 
la un milimetru pătrat. Cum 
putem oare suda o astfel de 
secțiune, care nu are mai mult 
de un mm?? Este doar limpede 
că o astfel de secțiune min'sculă 
se va volatiliza imediat lo cele 
3 000*C cit are un arc electric... 
Sarcina nu a fost de loc ușoară, 
dar nici de data aceasta omul 
nu s-a dat în lături din fața 
greutăților și imposibilității a- 
parente. Și astăzi se sudează, 
fără dificultăți deosebite, ele- 
mentele termoelementelor, wol- 
framul cu  constontonul și 
oţelul inoxidabil cu un metal 
dur. Pentru aceasta se folo- 
sește scinteia unui arc elec- 
tric care are o durată ce depă- 
șește cu puțin 65 de miimi de 
secundă și care se creează între 
cele două părți ce trebuie sudate. 
Energia electrică necesară pen- 
tru descărcare se Înmagazinează 
într-un condensator, sau mai 
bine spus într-o baterie de con- 
densotoare, a cărei capacitate 
poate ajunge pină la 500 de 
microfarazi (din acest motiv 
metoda a și primit denumirea 
de „sudare cu energie înmaga- 
zinată în condensator“). Con- 
densatorul la rîndul său se 
încarcă dintr-un circuit elec- 
tronic, cuplat la rețea printr-un 
transformator de înaltă tensiune. 
Acest transformator ridică ten- 
siunea circuitului pînă la 7 000V. 


„ȘI PENTRU 
CELE MAI 
MARII 


e poate gîndi cineva să 

sudeze în poziție verticală 
două piese groase de 500—600 
de milimetri şi să obţină şi 
rezultate bune? Într-adevăr, cu 
12... 14 ani în urmă oricine ar 
fi dat din mtini' neputincios. 
Dar osta era situaţia acum 
cîțiva oni, pentru că astăzi 
Institutul de sudură electrică 
„Acad. E.O. Paton“ din Uniunea 
Sovietică a pus la punct un nou 
procedeu de sudare-turnare a 


[ se. 
denumirea de „sudof&ă electrică 
în baie de zgură prin topire“. 
Este un procedeu principial nou, 
core combină foarte ingenios 
principiile de sudare cu cele de 
turnare. lată cum se procedează: 

De o parte și de cealaltă a 
cusăturii se pun șine de cupru 
răcite cu apă, care formează 
astfel un spațiu închis în care 
se „toarnă" prin sudare metalul 
de adaos. Metalul de adaos se 
topește prin căldura degajată, 
la trecerea curentului electric 
prin zgura topită, care este 
bună conducătoare de electrici- 
tate. La trecerea curentului e- 
lectric prin zgură apare efectul 
Joule-Lenz, în urma căruia ia 
naştere temperatura necesară 
pentru topirea zgurii. Zgura 


[d 


trebuie să aibă un punct de to- 


Schema sudării în bale de zgură to- 

pită: 1 — baie de zgură; 2 — şine 

de cupru; 3 — strmă de adaos; 4— 
metal de sudat 


pire scăzut, pentru a se topi 
ușor, în schimb punctul de fier- 
bere trebuie să fie ridicat. 
Cu cît punctul de fierbere este 
mai ridicat, cu atit este mai 
bine, deoarece temperatura băii 
poate varia în limite mai largi. 
Variația temperaturii se obține 
prin variaţia: intensității curen- 
tului -electric, care se aplică 
între cele două. șine de cupru 
și electrodul. metalic. Electrodul 
se topeşte foarte intens, de aceea 
viteza cu care e deplasat e de-a 
dreptul impresionantă: 170... 
600. mjoră. În scopul obţinerii 
unei repartizări mai uniforme 
a căldurii în metal, electrodul 
are în același timp o. mişcare 
de pendulare. 


Creşterea ritmului ac- 
tivităţii Industriale, cre- 
area şi folosirea unor ma- 
teriale noi, cu proprie- 
tăți superioare, folosi- 
rea temperaturilor și 
presiunilor ridicate, fo- 
losirea materialelor ne- 


metalice, iată numai ci- 
teva din numeroasele 
cauze și motive care au 


făcut şi fac necesară 
Introducerea în tehnica 
sudării a unor metode 
noi, care să răspun'ă 
tuturor acestor cerinţe. 


ULTIMA 
NOUTATE 


tudiul plasmei a început 

relativ recent. Și, cu toate 
acestea, În anul 1957 plasma 
și-a găsit aplicarea și în tehnica 
sudării. Cind într-un gaz au 
loc descărcări electrice, în zona 
lor apar ioni pozitivi, electroni 
și atomi  nedisociaţi. Gazul 
ionizat are o mare conductibi- 
litate, iar electronii execută 
oscilații de frecvențe foarte 
mari, avind ordinul de mărime 
10? hertzi. Aceasta înseamnă 
că în acest spațiu puternic ioni- 
zat se găsește o mare rezervă 
de energie. 

La sudarea cu plasmă, această 
mare energie se tronsformă în 
primul rînd în energia cinetică 
a unui jet de particule și apoi, 
prin frinarea lor pe suprafaţa 
metalului de sudat, în energie 
termică. Se obține astfel o tem- 
peratură în plasmă de 17 000*C, 
iar la o distanță de 3—8 mm 
de ajutajul dispozitivului o 
temperatură de 10 000—6 000C. 

Instalaţia pentru sudură se 
compune dintr-un generator de 
curent de înaltă frecvenţă, avind 
o putere de 15 KW la 165 A, 
și un pistol de construcţie spe- 
cială folosit pentru obţinerea 
jetului de plasmă, 

Domeniul de folosire al aces- 
tui procedeu este domeniul tă- 
ierii şi sudării metolelor greu 
fuzibile. 


Schema lulu! cu plasma: 1 -— 


electrod wolfram; 2 — spaliu da 
descărcare; 3 — ajulaj; 4 — jel de 
plasmă 


.. 
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n numărul din le- 

bruarie 1962 al re- 
vistei noastre s-a pu- 
blicat articolul „Hi- 
perboloidul ingineru- 
sui Garin?“, în care 
am prezentat o nouă 
metodă de generare a 
undelor  electromag- 
netice. 

În literatura despe- 
cialitate, nu de mult, 
au apărut informaţii 
asupra folosirii gene- 
ratorilor cuantici şi 
în domeniul ultrasu- 
netelor. Este vorba 
de acelaşi cristal de 
rubin în care se intro- 
duc atomi de crom. 
Se ştie că în urma 
excitării acestora cu 
lumină verde electro- 
nii vor trece pe un 
alt nivel, superior, 
AEAZDIN 77 POPE, 
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e pus în funcţiune 
prima mașină vor- 
bitoare, care sinteti- 
zează graiul omenesc. 
De fapt, ea este un 
calculator electronic 
rapid în care progra- 
mul ce ţine seamă de 
legea combinării su- 
netelor în cuvinte 
vorbite se introduce 
sub forma unor benzi 
perforate. Semnalele, 


ta 
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n Uniunea Sbvietică 

pentru confecţiona- 
rea în serii mici a pie- 
selor de maşini din 
tablă de oţel, începe 
să se extindă folosi- 
rea  matrițelor din 
mase plastice. 

Utilizarea acestor 
matrițe este econo- 
mică, întrucît nu mai 
trebuie operaţii de 
frezare prin copiere, 


apoi pe unul in- 
termediar, așa-numit 
„metastabil“.Un sem- 
nal luminos de o lun- 
pina de undă bine 
efinită (6 900 Â) face 
ca toți electronii să 
„sară“ pe nivelul fun- 
damental, emițind o 
lumină roșie foarte 
puternică. 
Amplificatorul cu- 
antic de ultrasunete 
se bazează pe fenome- 
nul de legătură între 
energia de vibraţie 
a atomilor de crom 
în rețeaua cristalină 
a rubinului şi energia 
nivelelor electronice 
ale cromului. Astfel, 
în urma vibraţiei ato- 
milor în rețeaua cris- 
talină, apar schimbări 
în cîmpurile lor elec- 


u de mult, în 

R. S. Cehoslovacă 
a fost construit un 
nou tip de boloboc, 
care diferă principial 
de cele folosite în mod 
curent de către con- 
structori. În corpul 
bolobocului este mon- 
tat un pendul care de- 
viază de fiecare dată 
cînd suportul nu se 
află strict pe orizon- 
tală. Înclinaţia firu- 
lui este sesizată de doi 


corespunzătoare anu- 
mitor frecvenţe, in- 
tensități și caracte- 
ristici sonore (sopran, 
tenor, bas), sint gene- 
rate în mod continuu 
şi declanşate la co- 
manda maşinii de cal- 
cul. Apoi sunetele 
combinate corespun- 
zătoare cuvintelor se 
poate at pe ban- 
dă de magnetofon, 


de prelucrare şi ajus- 
tare, ceea ce reduce 
cu 40—50 la sută vo- 
lumul de muncă şi 
pînă la 2—3 ori du- 
rata de confecţionare 
a acestora. 
Confecţionate prin 
turnare în forme de 
lemn sau ghips din 
răşini poliesterice e- 
poxidice, acrilice sau 
poliesterice, matriţele 


"> 
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trice, lucru care duce 
la modificări ale ni- 
velelor energetice. Ac- 
ționind asupra vibra- 
ției atomilor prin in- 
termediul ultrasune- 
telor, se pot obţine 
deci modificări în po- 
ziția nivelelor ener- 
getice şi invers, adică 
este posibilă emisiu- 
nea în urma trecerii 
electronilor de pe un 
nivel pe altul a unor 
oscilații ultrasonore. 

S-a constatat că 
frecvenţa cu care tre- 
buie excitat cristalul 
din afară este de 
23 000 000 000 de os- 
cilaţii pe secundă (a- 
ceastă excitație este 
asemănătoare cu aceea 
arubinului cu lumină 
verde, numai că este 


traductori (bobinuţe) 
montați sub „greuta- 
tea“ pendulului. Cind 
acesta se apropie mai 
mult de unul dintre 
traductori se îndepăr- 
tează de celălalt, fă- 
cînd să varieze curen- 
ţii ce străbat bobinu- 
ele, Acestea din urmă 
sint introduse într-o 
punte alimentată în 
curent alternativ, ca- 
re se dezechilibrează 
din cauza schimbării 


care poate fi repro- 
dusă la: orice aparat. 
Mașina ştie să vor- 
bească, să declame şi 
să cinte. Se presupu- 
ne că aceasta este un 
model preliminar al 
unei mașini de vorbit 
mai perfecte, care va 
fi folosită în diferite 
domenii. Astfel, apă- 
sind pe  claviatura 
(alegerea  programu- 
RT. 
din mase piete pot 
fi utilizate pînă la 
100 000 de piese dacă 
li s-a metalizat supra- 
faţa interioară, Folo- 
sind masa plastică 
TLK-E (o rășină pe 
bază de esteri ai ce- 
lulozei), se realizează 
poansoanele destinate 
matriţării tablelor 
subțiri,  economisin- 
du-se astfel plumbul. 
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vorba de o Irecvenţă 
mult mai scăzută), 
iar amplificarea ob- 
ţinută în urma inter- 
acţiunii nivelelor cu 
energia atomilor din 


“cristal este de 120 la 


sută la fiecare cenți- 
metru de cristal de 
rubin. 

Se presupune că 
într-un viitor apropi- 
at, cînd se va pune 
la punct şi mai bine 
tehnologia confecţio- 
nării barelor de ru- 
bin, randamentul va 
fi mai mare, 

Amplilicatorul cu- 
antic de ultrasunete 
lucrează la o tempe- 
ratură joasă de 1,5 
Kelvin, pentru a evi- 
ta oscilaţiile termice 
ale rețelei cristaline. 
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curenților în traduc- 
tori. În urma acestei 
schimbări apare o 
tensiune pe diagonala 
unţii, care este am- 
lificată de un ampli- 
icator transistorizat 
şi după redresare este 
conectată la un in- 
strument de curent 
continuu gradat di- 
rect la unităţi de mă- 
surare a unghiurilor. 
Sensibilitatea bo- 
lobocului electronic 


lui) similară cu aceea 
a maşinilor de scris, se 
vor putea transmite 


fraze vorbite la dis- - 


tanţe mari. Un ajutor 
de nepreţuit va de- 
veni această mașină 
în special pentru cei 
ce şi-au pierdut vede- 
rea, ea putind citi 
cărţi şi reviste care 
se vor „tipări“ pe 
benzi speciale. 


N PE SCURT 


Pentru creşterea re- 
zistenţei  matriţelor, 
li se montează adao- 
suri metalice în zonele 
unde se produce am- 
butisarea. Astfel, la 
construirea sculelor 
de decupare, muchiile 
matriţei şi ale poan- 
sonului se armează cu 
benzi de oţel fixate 


cu şuruburi. 
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este de ordinul unei 

secunde şi este de zece pă 
ori mai bună decit a 
celor folosite pînă în 
prezent. Noul instru- 
ment prezintă şi un 
alt avantaj. El este ? 
foarte ușor manevra- 
bil, deoarece citirea 
se face imediat după 
așezarea lui pe supra- 

faţa ce urmează să fie 
controlată, fără ca să 


se mai facă alte regla 
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Ing. MARIN TIRON 
candidat în ştiinţe tehnice 


rintre preocupările cercetătorilor din 

domeniul fizicii moderne, un loc 

important Îl deține studiul gravitaţiei. 
Cimpul gravitațional, zonă în care acțio- 
nează forțele de gravitație, constituie 
obiectul unei profunde analize matematice. 
Savanţii se străduiesc a da răspunsuri cit 
mai apropiate de realitate la următoarele 
probleme: Care este natura cimpului gra- 
vitațional? Cum se deplasează acesta faţă 
de corpurile care Îl generează? Există unde 
gravitaționale, în ce constau și cu ce vi- 
teză se deplasează? Poate fi oprită sau 
anulată acțiunea cimpului gravitațional? 
Există antigravitație? 

La elucidarea acestor probleme impor- 
tonte lucrează învăţaţi sovietici și străini, 
Cercetările lor teoretice și experimentale 
vor contribui la dezvoltarea fizicii și la 
rezolvarea ulterioară a numeroase pro- 
bleme practice. 

Dat fiind interesul manifestat în cercuri 
largi de cititori față de aceste probleme, 
considerăm necesar a face o scurtă infor- 
more asupra stadiului cercetărilor între- 
prinse în Uniunea Sovietică și în alte țări 
în domeniul grovitaţiei, 


| ncă de la jumătatea secolului al XIX- 
lea, o dată cu cele mai importante 
descoperiri ale fizicii, oamenii de 
ştiinţă şi-au pus problema posibilității 
scoaterii corpurilor de sub acțiunea gra- 
vitaţiei, 

S-a cercetat teoretic și experimental 
natura cîmpului gravitațional, precum și 
interdependenţa acestuia cu alte fenomene 
(electromagnetice etc.) în vederea creării 
de corpuri şi dispozitive fără greutate 
și deci fără inerție. 

Încă din secolul al XVIII-lea, încurajați 
de succesele obținute în explicarea inter- 
dependenței fenomenelor chimice, elec- 
trice și magnetice, unii oameni de știință, 
printre care și Michael Faraday, au executat 
experiențe pentru a descoperi o legătură 
între gravitație, magnetism și sarcina 
electrostatică. În ultimii 50 de ani, tot 
mai mulți fizicieni s-au preocupaț de 
aceste probleme. 

În prezent, o dată cu dezvoltarea impe- 
tuoasă a zborurilor cosmice, a apărut în- 
trebarea legitimă: oare numai rachetele 
care pot să dezvolte milioane de cai pu- 
tere sînt singurul mijloc pentru a echi- 
libra sau a depăși intensitatea cîmpului 
gravitațional terestru? 

Omul de știință a găsit și alte mijloace 
pentru a studia posibilitatea de anulare 


* 


LE egea gravitației universale a fost 
descoperită de marele savant englez 
Isaac Newton (1643— 1727 ) și ea se formu- 
lează astfel: Două corpuri se atrag cu o 
forță direct proporțională cu produsul 
maselor lor și invers proporțională cu 
pătratul distanțelor dintre ele, Orice corp 
— atit grăuntele infim de nisip cit şi steaua 
de mărime urioşă — posedă această pro- 
prietate. 

Tot ceea ce se găsește pe Pămint este 
atras spre centrul acestuia. Toate obiectele 
ce ne înconjură se atrag între ele, deși 
nu observăm acest fenomen din cauza mări- 
mii neinsemnate a forţelor de atracție. 

Să ne Imaginăm ce s-ar întimpla dacă — 
prin absurd — ar lipsi această forță de 
atracție: toate: obiectele de pe Pămint ar 
porni razna în spațiul cosmic, Pămintul 
s-ar depărta la o distanță infinită de Soare, 
lar Luna ar rătăci și ea departe de Pămint. 

Vorbind despre atracția Pămintului, 
Newton a dovedit că aceasta se extinde la 
infinit. Totuși distanța plină la care este 
sesizabilă acțiunea cimpului gravitațional 
terestru cu actualele aparate de măsurat 
este de ordinul a 900 000 de kilometri. 
Acest cimp care înconjură sfera terestră 
ore o astfel de intensitate incit obligă 
însăși Luna să se rotească în jurul Pămin- 
tului, deși aceasta se află la o depărtare 
de Pămint de aproximativ 400 000 de kilo- 
metri, : 


parțială a efectelor cimpului gravitațional. 
Este vorba de lifturi ultrarapide, aparate 
centrifuge, zborul avioanelor rapide pe 
traiectorii parabolice, zborul sateliților 
artificiali, 

Trebuie totuși subliniat că această ob- 
ținere pe cale artificială a stării de impon- 
derabilitate pentru corpurile materiale 
nu trebuie confundată cu găsirea mijlo- 
cului de a face să înceteze acțiunea unui 
cimp gravitațional. 

Pornind de la teoria naturii materiale și 
unitare a cîmpului, savanții au între- 
prins cercetări asupra interdependen- 
ței între aspectul electromagnetic și 
cel gravitațional al ctmpului, Aceste 
studii, cunoscute sub denumirea de 
electrogravitație, au la bază unele ca- 
racteristici comune ale celor două as- 
pecte ale noțiunii de ctmp. 


ELECTROGRAVITAȚIA 


ornind de la ipoteza „excluderii 

cimpuriloț“, fizicienii au imaginat 
diferite dispozitive capabile să creeze 
artificial cîmpuri gravitaționale ase- 
mănătoare celor electromagnetice, 
Întrucît pînă în prezent nu s-au putut 
realiza cîmpuri magnetice puternice, 
în instalații de mici dimensiuni și 
ușoare, eforturile au fost îndreptate 
către cîmpurile electrostatice, 
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Dacă Pămin- 
tul exercită o 
osemenea  a- 
tracție asupra 
altor corpuri 
din univers, a- 
tunci ne putem imagina care 
este ordinul de mărime a atrac- 
ției Soorelui, în jurul căruia 

rovitează celelalte planete. 
nsăși planeta Pluton, care se 
oflă la o depărtare de aproxi- 
mativ 6 miliarde de kilometri 
față de Soare, se găsește în 
plin cimp al atracției acestuia, 

Trebuie arătat însă că accele= 
rația căderii libere pe diferite 
plonete este în funcție de masa 
acestora. Să ne oprim puţin a- 
supra acestei probleme. Adese- 
ori se exprimă  nedumerirea L 
cum s-a putut determina acceleraţia 
căderii libere pe alte corpuri cosmice, 
deși nimeni nu a ajuns acolo. Acest 
calcul s-a putut efectua cunoscindu-se 
raza și masa cârpului respectiv şi folo- 
sind pentru aceasta expresia matematică 
a legii lui Newton. În tabelul alăturat se 
dou valorile accelerației căderii libere 
pe unele corpuri din sistemul nostru solar, 

Este semnificativ de arătat faptul că dacă 
primul satelit al Pămintului lansat de 
Uniunea Sovietică la 4 octombrie 1957 cîntă- 
rea 83,6 kg, pe planeta Jupiter acest satelit 
ar fi cîntărit 188,7 kg, pe Uranus 84,8kg, pe 
Marte 32,2 kg, iar pe Lunănumai... 13,9 kg! 


TERMENUL DE 
COMPARAŢIE 


În anul 1956 au fost construite unele dis- 
pozitive experimentale pentru a crea 
cîmpuri de gravitație proprii, opuse 
cîmpului de gravitație terestru. Ele au 
fost compuse din condensatoare plane în 
formă de disc cu diametre de 60 și 90 cm, 
încărcate la 50 000 și respectiv 150 000 
de volţi. 


Storea de imponderabilitate în cazul zborului 
pe traiectorii parabolice speciale 


Li 


Şi totuși cele mai intense cimpuri de 
gravitație nu se ating în sistemul nostru 
solar. Este suficient să menţionăm că atrac- 
ţia cimpului gravitațional la suprafața 
unei stele superdense din constelația Casio- 
peei — care are raza jumătate cit a Pămin- 
tului — este de 3,7 milioane de ori mai 
mare decit cea a Pămîntului! 


PREOCUPĂRI ACTUALE 


F izica modernă și, în special, zborurile 
cosmice au contribuit la dezvoltarea 
cercetărilor În domeniul gravitaţiei. Dacă 
lui Newton și contemporanilor săi le era 


Sustentaţia magnetului superior, chiar cu surplusul 
său de greutate, nu este antigravitație 


Aceste „discuri zburătoare” în minia- 
tură s-au menținut în aer datorită forțelor 
create de cîmpul electrogravitațional, 

Din experienţe s-a constatat că forțele 
create de cîmpul electrogravitațional și 
distribuite uniform pe toată suprafața 


acestuia acționează simultan asupra discu- 
lui. 


Perspectivele deschise de aceste expe- 
riențe sînt interesante, iar utilizările 


— mai ales în tehnica construcțiilor de. 


mașini aeriene — duc la micșorarea efor- 
turilor în unele ansamble foarte solicitate, 
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Planeta 
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proprie interpretarea statică, în repaus, 
a cimpului gravitațional între diferite 
corpuri, de-abia în 1916 Einstein a demon- 
strat că gravitația este strîns legată de 
timp și spațiu. 

Explicind natura complexă a gravitației, 
Einstein arăta că Soarele are efectul de 
„curbare" a spațiului din jurul său. De 
aceea, o rază de lumină care vine de la o 
stea oarecare și trece pe lingă Soare va fi 
nevoită să-și curbeze traiectoria, În acest 
fel, Einstein generalizează oarecum teoria 
lui Newton. 

Se presupune că în unele condiții cimpul 
gravitațional se poate desprinde parțial 
de corpul care l-a produs, propagindu-se 
în spațiu sub formă de unde gravitaționale. 
Aceste unde pot fi imaginate ca unde de 
curbură a spaţiului, ele existind pretutin- 
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Pentru a se crea posibilități de lărgire a 
acestui domeniu, se depun eforturi în 
realizarea unor dispozitive electrice de 
dimensiuni reduse, alimentate la tensiuni 
foarte mari (milioane de volți). 

De asemenea, unii savanți presupun că 
antiparticulele și antisubstanța s-ar bucura 
de proprietăți antigravitaționale, În acest 
sens este indicat să se separe aceste anti- 
particule înainte de a se produce cunoscuta 
reacție de anihilare. 

S-a imaginat și mijlocul pentru a se ve- 
rifica această ipoteză: accelerarea la zeci 
de mii de milioane de electronvolți a unui 
fascicul care, în urma unor reacții nucleare, 
produce antiparticule pure. Dacă fasci- 
culul parcurge un drum suficient de lung 
fără să devieze sub acțiunea cîmpului gra- 
vitațional, atunci ipoteza va fi verificată, 


CE ESTE ANTIGRAVITAȚIA 


În cadrul studiului asupra gravitației 
s-au emis numeroase ipoteze asupra 
existenței fenomenului de antigravitație 
și asupra posibilităților de reproducere 
a acesteia în condiții de laborator: 
Prin noţiunea de antigravitație nu tre- 
buie înțeleasă suprimarea atracției Pă- 
mîntului asupra corpurilor pentru a face 
să le dispară greutatea, ci ne referim la 


metoda de a opune acestei forțe o alta 
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=. 
deni, pătrunzind în orice corp. În labora- 4 
toare au fost deja confecţionate aparate . 
complexe, prototipuri ale viitoarelor gene- DL) 


ratoare gravitaționale și detectoare gravi- 
taționale, care funcționează pe bază de 
cristale piezoelectrice. Calculele au arătat 
că un piezocristal de aproximativ 5 mă 
ar putea să genereze unde gravitaționale ă 
cu o putere de numai [0-13 ergi/s, încă 
destul de slabe pentru a putea fi sesizate | 


de aparatura actuală. vi 
Pentru punerea în evidență a undelor 

gravitaționale foarte slabe, cercetătorii 

sovietici V.B. Broghinski și G.I. Rukman P 


propun a se lua două grupe egale de piezo- ” 
cristale cilindrice orientate paralel. Fie- 

care cristal se prezintă sub forma unui 
disc avind o suprafață de aproximativ 
Im?, Fiecare grupă ar conţine aproximativ 


de natură diferită, care să permită ca 
aceste corpuri să nu mai „resimtă“ acțiu- 
nea gravitației terestre, Una dintre ipoteze 
pleacă de la natura forțelor şi interacțiunii 
dintre turbioanele (virtejurile) produse 
în cazul mișcărilor fluidelor reale. S-a 
constatat că turbioanele exercită reciproc 
unul asupra celuilalt o acțiune puternică. 

Pornind de la această idee, s-a imaginat 
formarea de turbioane stabile de către 
două corpuri vecine care se atrag reciproc. 
Fenomenul a fost prins în relații matema- 
tice, iar prin observări astronomice s-au 
adus și confirmări experimentale. Astfel, 
neregularitățile în mișcarea sateliților 
lui Jupiter, îndeosebi ale satelitului 
AMALTHEE, s-au explicat prin acțiunea, 
unor asemenea turbioane gravitaționale 
în jurul planetei. | 

De asemenea, în sprijinul ipotezei 
turbionare a antigravitației au stat observa- 
țiile făcute de unii hidrodinamicieni 
asupra turbioanelor puternice create arti- 
ficial în scurgerea fluidelor și a acțiunii 
acestora asupra corpurilor, Aceste ex- 
periențe au sugerat ideea că din inter- 
acţiunea puternică a unor cîmpuri turbio- 
nare ar rezulta forțe capabile să poată 
menține deasupra acestora unele corpuri 
de forme speciale. 

În laboratoare s-a început să se execute 
experiențe de realizare a „plutirii“ : în 
aer a unor obiecte. Primele încercări au | 
fost executate cu ajutorul magneților per- 
manenţi; s-au așezat doi magneți perma- 


GRAVITATIA 


20 000 de asemenea discuri! Deși aceste 
grupe sint apropiate una de alta, ele vor 
trebui totuși să fie izolate cu cea mai mare 
rigurozitate pentru a nu lăsa să pătrundă 
sub nici o formă unde acustice prin izolaţie. 
Obligind ambele grupe de cristale să osci- 
leze simultan (în așa fel încit perioadele 
lor de oscilație să coincidă), se va stabili 
între ele o legătură pur gravitațională, 
deoarece undele gravitaționale nu sînt 
reținute de materialul izolant. Verificarea 
experimentală a existenței undelor gravita- 
ționale este dificil de efectuat, ele trans- 
portind o cantitate de energie foarte redusă. 
Care este componența undelor gravita- 
ţionale? Unii cercetători, printre care 
D. lvanenko, A. Sokolov, A. Droski, susțin 
că ar exista cuante-gravitoni ale cîmpului 
gravitațional și că acestea s-ar putea trans- 
forma în electroni-pozitroni sau în fotoni 
și invers, Acest mod de a pune problema 
prezintă, fără îndoială, interes, întrucît 
deschide posibilitatea studiului unor inter- 
acțiuni eventuale între radiaţiile electro- 

i] magnetice și cele de gravitație. 
LĂ Lo întrebarea dacă se pot construi aparate 
i de emisiune și recepție bazate pe unde gra- 
vitaționale, fizicianul sovietic A.S. Kompa- 
neeț arată că a vorbi despre aplicarea un- 
delor gravitaționale este încă prematur. 
Totuși, dacă se vor realiza descoperiri 
importante care să schimbe în mod calita- 
“iv posibilitățile tehnice actuale, problema 
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nenți unul deasupra celuilalt și s-a obținut 
menținerea în aer a magnetului superior 
și a unui plus de greutate de 500 g. Pentru 
ca magnetul superior să nu devieze late- 
ral și deci să se răstoarne, s-a folosit un 
ax central, care trece prin mijlocul am- 
bilor magneți, dar care nu a influențat 
cu nimic sustentația  magnetului su- 
perior, 

+ Fizicianul sovietic V. Arkadiev a mon- 
tat o altă experiență interesantă: un 
disc de plumb a fost adus la temperatura 
apropiată de zero absolut. Apoi s-a apro- 
piat de acesta un magnet permanent din 
țre aliaj fier-nichel-aluminiu, care a indus 
i curenți în discul ce se afla în stare de supra- 
| conductibilitate. Curentul a creat un 


cîmp magnetic care se opunea cîmpului 


poate fi rezolvată. Construirea unor ase- 
menea aparate impune existența unui 
coeficient admisibil de transformare a di- 
feritelor tipuri de energie în unde gravita- 
ționale. Astfel, în anumite conditii, prin 
interacţiunea undelor luminoase cu un 
cîmp magnetic, în direcția undelor electro- 
magnetice s-ar deplasa cu viteza luminii 
un fascicul de unde gravitaționale. 

Se discută posibilitatea de ecranare o 
forței de gravitație. Pentru a căpăta răs- 
puns la această problemă, savanții au folo- 
sit fenomenul eclipselor de Soare. De 
exemplu. în timpul eclipsei totale de Soare 
de la 15 februarie 1961, atit pe linia de 
centralitate, cît și în zona de eclipsă par- 
ţială, au fost efectuate măsurători cu cele 
mai precise gravimetre. Fizicianul sovietic 
lvanenko precizează că deocamdată nu 
se pot trage încă con- 
cluzii definitive asupra 
ecranării gravitaţiei, de- 
oarece nu există încă 
posibilitatea studierii! 
precise a influenței tem- 
peraturii şi presiuni 
asupra indicaţiilor gra- 
vimetrelor. lvanenko pre- 


Schema de principiu a apa- 
ratului imaginat de fizicieni 
sovietici Braghinski şi Rukman 
pentru evidențierea undelor 
de gravitație. În doi cilindri 
enormi se află cite 20 000 
de plăci de titanat de ba- 
tiu, perfect izolate termic 
acustic și mecanic 


magnetului permanent și menținea mag- 
netul în aer. 

Pentru obținerea sustentației unor cor- 
puri, fără cheltuială de energie, atenția a 
fost îndreptată asupra substanțelor ce au 
calitatea de a se deplasa dinspre regiunile 
cu o intensitate mai mare a cîmpului mag- 
netic spre cele cu intensitate mai mică, 
substanțe denumite diamagnetice. 

Fizicianul Pierre Curie a prevăzut im- 
portanța substanțelor diamagnetice, asu- 
pra cărora el a întreprins studii. Desco- 
perirea de noi substanțe diamagnetice, 
folosite în experiențe pentru cercetarea 
fenomenelor de gravitație, constituie o 
sarcină a savanților. 

Fizicienii au presupus că scăderea tem- 
peraturii materiei pînă în vecinătatea lui 
zero absolut (—273*C) va duce la o des- 
creștere considerabilă a for- 
ței de atracție, poate chiar 
la dispariția ei. 


Acest disc zburător, prezentat la 
o expoziţie tehnică internațio- 
nală, sugerează forma viitoarelor 
nave cosmice de tip graviplon 


Schema experienței prof. V. K. 

Arkadiev: 1 — disc magnetic. 

Fe-Ni-Al; 2 — disc de plumb 
3 — heliu lichid 
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supune că fenomenul ecranării va putea fi 
mai bine studiat cu ajutorul aparatelor 
gravimetrice instalate pe sateliți artificiali. 
ESTE GRAVITAȚIA INVARIABILĂ? 
G ravitația nu este invariabilă, iar aspec- 

tele sub care trebuie privită această 
problemă sînt multiple. 

Gravitaţia variază de la un punct la 
altul ca urmare a faptului că densitatea 
corpului considerat nu este omogenă și, 
în general, forma”acestuia se abate de la 
forma sferică. Trebuie să adăugăm și 
faptul că acceleraţia gravi'aţiei se micşo- 
rează pe măsură ce punctul în care se de. 
termină această mărime se depărtează 
de centrul corpului. 

Spre exemplu, deoarece Pămintul are 
forma unui elipsoid (raza ecuatorială 
este mai mare decit cea polară), accele- 
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P rin levitație se înțelege acea proprie- 
tate a corpurilor de a fi respinse, și 
nu atrase, de un cîmp gravitațional. 
Levitația ar deschide interesante per- 
spective pentru acele cosmonave ale viito- 
rului care, beneficiind de această proprie- 
tate, ar putea evita ciocnirile cu roiurile 
de meteoriți, avînd totodată și posibili- 
tatea de a ocoli — la distanțe mari — aștrii 
cu puternice cîmpuri gravitaționale. 
Rezultatele experiențelor efectuate pre- 
zintă o mare importanță pentru viitor. 
Astfel se imaginează construirea de șine 
de cale ferată magnetice, care să mențină 
în aer vagoane magnetice fără roți, 
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roția gravitaţiei are valoarea cea mai 
la poli, descrescind: cu latitudine 
la ecuator. De asemenea, valoarea accele- 
raţiei gravitației se micșorează cu aproxi- 
mativ 3 zecimi de miime dintr-un g 
(un gal = | cm/s2) la un metru înălţimi 
Accelerația gravitației variază și datori 
faptului că densitatea Pămintului nu a 
valoare constantă, 

Dar există şi o variație absolută a, 


savanți; 
interesante 


etc. Într-adevăr, dacă ac 
tației se micșorează, at 
iar 

ele locuri, Aceasta 
gigantice cutremure 


scoarţa lui să crape în 


ovea posibilitatea fi destindă, 
ar putea fi cauza mp 


ren. Această constatare 
e fenomene deosebite. De 
te condiţii s-ar micşora 
iua cit și nobpteo. De oltfel, ipoteza 
este relativ verificată de observațiile astro- 
nomice, care arată că această micșorare 
s-ar produce în realitate cu o miime de 
secundă la o sută de onil Bineinţeles că 
fenomenul are la bază și alte cauze asupra 
cărora nu insistăm. 


POSIBILITĂŢI UIMITOARE 


9) dotă cu posibilitatea transformării 
energiei undelor luminoase într-o 
nouă formă de energie — energia undelor 
gravitaționale —, omenirea va ști să folo- 
sească o sursă de energie care în prezent 
există în spațiul interstelar. Este vorba de 
undele gravitaționale care apar cind energia 
luminoasă emisă de oștri trece printr-un 
puternic cimp magnetic. Cind în labora- 
toare se vor putea produce cimpuri mag- 
netice de un milion de ori mai puternice 
decit cele actuale, atunci se vor putea folosi 
în practică undele gravitaționale; atunci 
se va putea vorbi despre telescoape gravi- 
taționale pentru cercetări astronomice, 
despre canale de unde gravitaționale prin 
care vor circula cosmonave, despre căi de 
telecomunicație cu unde gravitaționale, 
care străbat orice corpuri şi merg pe orice 
căi şi a căror game de unde sint practic 
nelimitate. 


Li 
ji ar putea arăta schematic un telescop gra= 
vitațional 


Proiectul unvi graviplon dotat cu rachete fotonice pentru explorarea spaţiului interstelar 


Pentru zboruri în Cosmos se întrevede 
construirea de astronave, cu scheme prin- 
cipial noi, capabile să se deplaseze cu viteze 
foarte mari, dirijate prin cîmpuri electro- 
gravitaționale, sau construite din ma- 
teriale degravificate și echipate cu rachete 
fotonice. Astfel de astronave au fost 
denumite de fizicianul sovietic Staniu- 
kovici graviplane. 

Din cauza inerției foarte mici sau nule, 
graviplanul, construit din materiale de- 
gravificate (fără greutate), va putea atinge 
brusc viteze uriașe, oprirea se va putea 
face brusc, zborul cerînd o cheltuială 
foarte mică de energie. Pentru cazul 
zborului cosmic în zonele în care forțele 


gravitaționale sînt mici se prevede echi- 
parea graviplanului cu rachete ionice 
sau fotonice; acestea creează posibilități 
de zbor cu viteze apropiate de cea a lu- 
minii. 

De asemenea, se cunoaște că la viteze 
foarte mari, învelișul aparatului de zbor, 
datorită formării puternicelor unde de 
şoc, se încălzește excesiv, ducînd la distru- 
gerea aparatului. În cazul graviplanului, 
cîmpul gravitațional propriu va putea 
crea un strat protector între graviplan 
și mediul exterior, astfel încît încălzirea 
va fi foarte mult micșorată. 

Studiul noului fenomen și rezolvarea 
problemelor puse creează noi posibili- 
tăți de cucerire a Cosmosului. 
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peer a "spațiului în care acțio- 
nează forțe de atracție gravita- 
ționale. 

1 HUmăele gravitaționale! — torma 
sub care se presupune că se pro- 
pagă acțiunea cîmpului gravita- 


ţional; purtătorii acestui cimp 
sint cuante- gravitoni. 

— posibilitatea de a opri, în 
anumite regiuni ale spaţiului, 
propagarea undelor de gravitație. 
) Variația absolută a gravitației, 
— fizicianul P. Dirac a presupus 
E că forțele gravitaționale nu sînt 
Ș constante, ele variază în timp, 
i  micsorindu-se. 

"Excluderea cimpurilor,< — teno- 
men ipotetic in urma căruia ar 
fi imposibilă încadrarea într-un 
spaţiu restrîns a două tipuri de 
cîmpuri, de ex.: electromagnetic 
și gravitațional; acestea ar tre- 
bui să se excludă unul pe altul. 


mărime fizică ce caracterizează 
schimbarea în timp a vitezei de 
cădere a unui corp ce se depla- 
sează liber într-un cîmp de forțe 
gravitaționale; în cazul cimpus 
lui gravitațional terestru, ea are 
valoarea de 981 cm/s?. 

Ț i — particule 
fără masă de repaus, fără sarcină 
electrică, purtătoare ale cîmpului 
de fokța: grav itaționale. 

S lilale — stare 
fizică în care se pot aduce me- 
talele răcite la aproape —273C, 
situație în care ele nu mai opun 
rezistență la trecerea curentului 
electric. 


FRachelă ionică — rachetă ce 
foloseşte pentru propulsie un 
motor ionic, în care forța de 
| împingere este creată de un fas- 
V, cicul de ioni accelerați (atomi 
“ de pe orbitele cărora au fost 
| îndepărtați un număr de elec- 
troni). 

" Rachetă fotomică | — rachetă ce 
foloseşte pentru propulsie ener- 
gia obținută din așa-numita reac- 
ţie de anihilare. 

| Amihilare | — reacție nucleară 
în urma căreia toată energia co- 
respunzătoare maselor particu- 
_ lelorșiantiparticulelor este elibe- 
“ rată sub formă de fotoni —cu: 
ante electromagnetice. 


ar 
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VENITI LA HECTARUL 


CU LEGUME 
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espre recoltele bogate obținute 
anul trecut de G.A.C. „Vice 
toria“ din comuna  Dăneasa, 


D 


regiunea Argeș, se vorbește în mai 


toate satele raionului 
Olt. Ba maimult, 
72 000 de lei venit realizat de pe 
fiecare hectar de legume a trecut 
de acum graniţele raionului și chiar 
ale regiunii. Producțiile mari de griu 
şi porumb, veniturile obținute de gos- 
podărie în celelalte ramuri de 'pro- 
ducție şi, în special, în sectorul le- 
gumicol au făcut ca valoarea zilei- 
muncă să ajungă la 32 de lei. Pentru 
zilele-muncă lucrate în gospodărie, 
colectiviștii au luat, pe lingă mari 
cantități de produse, şi însemnate sume 
de bani. Așa, de pildă, colectivistul 
Florea Văleanu a primit pentru zilele- 


Drăgăneşti= 
vestea despre cele 


muncă realizate 2 337 kg de griu, 


5 019 kg de porumb și 5 736 de lei. 
Colectivistul Constantin Sirbu a pri- 
mit 2 584 kg de grîu, 5 320 kg de 
porumb și 6 o8o de lei. Exemple ca 
acestea se pot da foarte multe. 
Mergind pe linia întăririi economice- 
organizatorice a gospodăriei, colecti- 
viștii din Dăneasa au făcut în anul 
trecut numeroase investiții, care au 
dus la sporirea averii obşteşti. Astfel, 


Roşii hibride, adevărate .perle” rubinii (2), 
obținute din încrucişarea solului nr. 10 (1) 
cu solul Bizon (3) 


colectiva şi-a cumpărat un autocamion 
„Steagul roşu“, două motopompe, o 
moară cu ciocane, două tocători me- 


canice; au fost construite două mari: 


grajduri de vite învelite cu țiglă, 
puierniţă, maternitate pentru scroafe 
şi altele. Aceste investiţii au fost posi- 
bile datorită preocupării consiliului 
de conducere al gospodăriei, care, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
caută să dezvolte acele ramuri ale 
producției din care se obțin venituri 
mari. 

Unul dintre sectoarele aducătoare 
de mari venituri este și legumicultura. 
Anul trecut gospodăria colectivă din 
Dăneasa a avut o suprafață de 7 ha de 
grădină, din care 4 ha cu roșii timpurii. 


Anul acesta, gospodăria şi-a mărit 
suprafața cu legume la 16 ha, dintre 
care 7 ha vor fi însămințate cu roșii 
timpurii. 


RECOLTA DE LEGUME 
SE PREGĂTEȘTE DIN IARNĂ 


A cesta este un adevăr știut și însuşit 
în practică de toți colectiviştii gos- 
podăriei. El este cunoscut temeinic 
și de brigadierul legumicol Petre 
Preduşel şi de toți cei go de colecti- 
viști din brigada lui. 

Pe tovarășul Petre Predușel l-am 
întilnit în împărăția răsadurilor de 
roșii. Lucra de zor la înlăturarea buru- 
ienilor din răsadnițe împreună cu moș 
Popa, grădinar dibaci şi cu „stagiu“. 
Ceva mai departe, în cintec şi voie 
bună, colectiviști vechi și noi săpau 
la canalul de aducțiune a apei pentru 
irigarea grădinii. Erau peste 200. 

— Trebuie să-l terminăm cit mai 
repede, ne informează tov. Predușel. 
Apa este unul dintre elementele prin- 
cipale în grădinărit. Fără apă nici nu 
te poți apuca de treabă. Și apoi mai 
este ceva. Anul acesta vrem să facem 
un bazin prin care să captăm și să 
reținem apele unor izvoare din apro- 
piere. În felul acesta ne asigurăm 
cu mii de metri cubi de apă și avem 
posibilitatea să extindem suprafața 
de legume. 

Răsadniţele colectivei se întind pe 
sute de metri pătrați: peste so de 
tocuri cu cite 6 ochiuri de geam adă- 
postesc răsadurile. Numărul răsadni- 
țelor pentru repicat se ridică la peste 
350 de tocuri. 

— Ceea ce vedeţi acum a fost pregă- 
tit încă din luna ianuarie, ne spune 
tovarășul Predușel. La sfirșitul lunii 
ianuarie şi începutul lunii februarie 
am cărat gunoiul, am pregătit tocurile. 
Apoi am încercat puterea de germinație 
a semințelor, iar la 14 februarie am 
făcut primele semănături pentru pro- 
ducerea răsadului. După cum observați 
şi dv., răsadurile sint acum mari și în 
curind începem să le repicăm, adică 
le mutăm în alte tocuri cu geamuri, 
unde le plantăm la o distanță de ro 
cm între fiecare plantă. În felul! acesta, 
plantele se pot dezvolta în voie pină 
la sfirșitul lunii aprilie, cînd le vom 
planta în cimp. De altfel, la citeva 
săptămini de la plantarea în cimp 
a răsadului de roșii, noi și obținem 
prima recoltă. 

Vizităm răsadnițele în care plantele 
se dezvoltă nestingherite de intempe- 
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Răsadurile se îngrijesc cu deosebită 
grijă 


riile anotimpului răcoros. Ne apropiem 
de moș Popa și, după ce-i dăm bineţe, 
îi cerem și lui părerea despre recolta 
de legume și veniturile planificate a 
se obţine în 1962. În sectorul legumicol 
a fost planificat un venit de 6oo 000 
de lei. Lui moș Popa i se pare că aceas- 
tă sumă este mică. El susține sus și 
tare „că anul acesta se va obține un 
venit de peste 800 000 de lei, dacă nu 
un milion“. Și moș Popa ştie el ce ştie... 


ŞTIINŢA ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL 


D upă ce vizităm răsadniţele și „șan- 
tierul“ de lucru al grădinii— cana- 
lul,bazinul— ne înapoiem la sediul co- 
lectivei. Aici dăm cu ochii de tovarășa 
inginer Gheorghița Gheorghe, care 
abia venise de la raion, unde a ținut 
o lecție în fața brigadierilor de la alte 
gospodării colective ce se pregăteau 
aici. Inginera Gheorghița Gheorghe 
a absolvit anul trecut Institutul agro- 
nomic din Craiova, după care a venit 
în gospodăria colectivă din Dăneasa. 
N-a trecut mult timp, și roadele în- 
vățăturii aplicate în practică s-au făcut 
observate, Colectiviștii au căpătat 
încredere în inginera lor și, dacă-i 
întrebi, îţi vorbesc cu multă căldură 
despre fata aceasta, mică de statură, 
dar plină de sentimentul datoriei ce o 
are de îndeplinit. 

— Rezultatele deosebite obținute 
anul trecut, ca și cele pe care ni le-am 
propus să le realizăm anul acesta, ar fi 
de neconceput fără aplicarea regulilor 
ştiinţifice, ne informează tovarășa 
inginer Gheorghiţa Gheorghe. 

Și dacă trebuie să vorbim de știință, 
apoi să începem chiar cu semințele 
de legume pe care le întrebuințăm. 
Nu trebuie uitat niciodată că de cali- 
tatea  soiului întrebuințat depind 
în foarte mare măsură cantitatea de 
legume recoltate și calitatea lor. Așa, 
după cum cred că v-aţi informat, pon- 
derea cea mai mare în suprafața legu- 
micolă pe care o vom cultiva anul aces- 


ta o ocupă roşiile. Dar noi nu semănăm 
orice fel de roşii, ci numai roșii timpu- 
rii, care ne aduc venituri mari. Anul 
trecut am semănat cu roșii timpurii 
4 ha, iar anul acesta 7 ha. Recolta a 
fost mare. Aceasta s-a datorat și faptu- 
lui că am folosit ca sămință pentru 
răsad hibridul de roșii obținut din 
încrucișarea soiului nr. ro cu soiul 
Bizon. Acest hibrid este foarte produc- 
tiv, dă cu uşurinţă o producție de 
40 000 kg de roșii la hectar. Este 
rezistent la temperaturi scăzute, la 
boli, mai ales la boala cunoscută sub 
numele de „pătarea fructelor“. Hibridul 
este foarte precoce, fructificind cu 
30 de zile mai devreme decit soiurile 
cunoscute pină acum. Așa se explică 
de ce noi am obținut roșii timpurii, 
adică la sfirșitul lunii mai — începutul 
lunii iunie, cînd am și recoltat o bună 
parte din ele. 

Despre răsaduri și răsadnițe cred că 
v-a vorbit tovarășul brigadier Predușel, 
Totuși țin să amintesc o metodă inte- 
resantă care ne asigură un răsad de 
bună calitate. Este vorba de îngrășarea 
fazială a răsadului cu soluție compu- 
să din superfosfat (0,4 la sută), azo- 
tat de amoniu (0,1 la sută) și sare 
potasică (0,1 la sută). Aplicarea îngră- 
şării faziale asigură obținerea unui 
răsad viguros, care înainte de a fi 
plantat în cimp este înalt de 60—70 
cm. În felul acesta se obțin plante de 
roșii bine dezvoltate, care dau pro- 
ducţii ce întrec de două și chiar de trei 
ori pe cele ale plantelor obținute pe 
cale normală. 

Dar, în afară de îngrijirile pe care 
le dăm în timpul cît sint în răsadnițe, 
roşiilor le aplicăm o îngrijire atentă 
după ce au fost plantate în cimp. 
Anul trecut noi le-am dat patru stro- 
piri cu zeamă bordeleză, le-am copilit 
în patru rînduri, am executat prașilele 
şi udările la timp. Am continuat să le 
îngrăşăm suplimentar, dindu-le 250 kg 
de superifosfat și 100 kg de sare potasică 
la hectar, îngrășăminte pe care le-am 
administrat prin imprăștiere. Am asi- 
gurat, de asemenea, o densitate optimă 
de 40 000 de plante la hectar. Toate 
acestea ne-au permis să obținem o 
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recoltă de peste 30 ooo kg de roşii la 
hectar, producție pe care anul acesta 
ne-am propus să o depășim cu 5 000— 
10 000 kg. 

€ + 


m în față planul cu măsurile care vor 

fi luate pentru întărirea economică- 
organizatorică a gospodăriei colective 
din Dăneasa. Este greu de redat într-un 
articol toate aspectele ce îmbracă în- 
treaga activitate economică a unei gos- 
podării colective. Discutăm cu tovară- 
şul Alexandru Mihalache, secretarul 
comitetului comunal de partid, și cu 
tovarășul Gheorghe Achim, vicepreşe- 
dintele gospodăriei colective, şi în 
fața noastră se profilează perspecti- 
vele acestui an: 5 000 kg de porumb 
boabe la hectar vor fi obținute de pe 
sute de hectare, numărul păsărilor 
va crește de patru ori, cel al vacilor 
cu lapte de trei ori, iar al porcilor 
îngrășați de două ori. Și toate acestea 
acum, pină la sfirșitul anului 1962. 
Este un ritm înalt, un ritm al vremu- 
rilor noastre, care reflectă forța unită 
a milioanelor de țărani ce au pășit 
pe calea luminată de partidul nostru. 
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În plimbările pe care le facem seara marile artere ale orașelor, privirea 
ne este încîntată de frumuseţea simfonică a luminii fluorescente, În fața ei, lumina 
becurilor obișnuite pare palidă. Aceasta pentru că fluxul luminos emis de o lampă 
fluorescentă este de 3—5 ori mai mare decit al unui bec cu incandescenţă. 

Dar frumuseţea acestui izvor modern de lumină este prezentă în primul rînd 
în mulțimea de culori, care pot fi alese după dorinţă. Albul cerului acoperit de nori, 
albul amiezei, culoarea violetei, albul cald al zorilor etc. sînt doar cîteva dintre ele. 

Avem astfel posibilitate să realizăm ambianţe dintre cele mai diferite și mai plă- 
cute ochiului, căci lumina lămpilor fluorescente nu este concentrată într-un singur 
punct, ca la lămpile cu incandescenţă, şi deci nu este orbitoare pentru vedere, 

Din ce se compune această lampă „fermecată"? 

Dintr-un tub de sticlă acoperit în interior cu pulbere fluorescentă, o substanță 
capabilă să emită lumina, apoi din două filamente speciale — catode — sudate la cape- 
tele țevii şi, în sfîrşit, din argon foarte pur și vapori de mercur care se găsesc în inte- 
riorul acestuia, 

Descrierea lămpii nu este însă de ajuns. Pentru a ne da seama de cîte complicate 
operații este nevoie pentru a avea o astfel de lumină, trebuie să pătrundem în 


procesul de fabricație a tubului fluorescent, să vedem cum ia naștere el. Pentru ca 
această călătorie să-și atingă țelul propus, vom face apel la busolă. Şi în cazul nostru 
busola nu poate fi alta decît fotografia, Să pornim deci la drum. 


Primii pași... Amestecul pentru ela- 
borarea sticlei pentru tuburi, compus 
îndeosebi din bioxid de siliciu (nisip 
cuarțos), carbonat de sodiu (sodă), 
carbonat de potasiu (potasă), carbonat 
de bariu (barită), carbonat de calciu 
şi magneziu (dolomită) şi feldspat, se 
introduce în cuptorul secției de sticlă- 
rie şi se topește la o temperatură de 
1 450"C. Sticla topită trece apoi 
printr-o zonă numită „fider“ (foto 1) 
în mașina „pot“ (foto 2), unde se 
trage din ea un cilindru continuu, 
format cu ajutorul aerului comprimat. 
De aici, țeava de sticlă „încă fierbinte“ 
face o plimbare de trei etaje spre 
mașina de tăiat, controlindu-i-se la 
primul etaj cu rigurozitate diametrul 
(foto 3). Plimbarea aceasta neobiș- 
nuită în înălțime se face cu ajutorul 
unei mașini de tragere care antre- 
nează tubul pe două șenile (foto 4). 
Ajunsă la destinație, ea este retezată, 
mai întii ceva mai lung decit este 
necesar, ca mai apoi, cu ajutorul 
unor arzătoare cu oxigen, să se taie 
la lungimea potrivită și totodată să i 
se flambeze (netezească) capetele (foto 
5). Ţevile, „obosite“ parcă de drumul 
făcut pină acum, sint coborite cu un 
transportor din turnul de tragere 
la postul de control şi sortare (foto 6), 
de unde, așezate în cărucioare, sint 
duse în secția de depuneri. Aici 
ele capătă o nouă înfățișare (foto 7). 
Pulberea fluorescentă, preparată sub 
formă de suspensie într-o soluție de 
nitroceluloză și acetat de butil, se 
depune pe peretele lor interior cu 
ajutorul aerului comprimat (foto 4 
După aceasta ţevile iau un mic 
repaus, în care timp se usucă. Apoi 
călătoria lor continuă, cu ajutorul 
altor cărucioare, pină la cuptorul de 
sinterizare, pentru ca la temperatura 
de 55o0“C să se producă arderea nitro- 
celulozei (foto 9). 

Am văzut deci pină acum operațiile 
prin care trece țeava de sticlă în dru- 
mul ei spre fluorescență. Să ne oprim 
deocamdată pentru puţin timp aici 
şi să spunem citeva cuvinte și despre 
catodele de care am amintit la început. 

Să facem mai întii cunoştinţă cu ele. 
Catodele se compun dintr-un filament 


Pentru a înţelege însă cum funcționează 
o lampă fluorescentă, trebuie să avem în 
vedere și cele două accesorii: starterul 
și balastul, Primul este un balon de sticlă, 
în care un contact bimetalic în atmosfera 
unui amestec de gaze inerte închide și 
deschide circuitul curentului prin fila- 
ment, asigurînd aprinderea lămpii. Al 
doilea, adică balastul, este o bobină cu un 
miez metalic, destinată în special să limi- 
teze intensitatea curentului la o valoare 
stabilită. Schema de principiu pe care o 
reproducem arată, de altfel, legăturile cu 
aceste piese anexe, indispensabile lămpii 
fluorescente. 
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Balonul de sticlă al starterului, după ce 


| este vidat, degazat și umplut cu gaz 


(foto 16), trece și el la o serie de operaţii, 


| printre care cea de asamblare (foto 17), 


unde se încasetează într-o cutie de alumi- 


| niu, împreună cu un condensator de 10.000 


pF, destinată reducerii perturbaţiilor 
radioelectrice. 


Călătoria întreruptă putem s-o 
continuăm. Să revenim deci la 
ţevile fluorescente, pe care, după 
cum știți, le-am lăsat în cupto- 
rul de sinterizare. leșite de aici, 
ele se șterg la capete de pulberea 
fluorescentă, după care sint tri- 
mise la mașina de închis, unde 
se efectuează sudura etanșă a 
piciorușelor (foto 13). Lămpile 
trec apoi pe automatul de pom- 
pare, unde se efectuează un vid 
înaintat și unde se introduce 
în mod dozat argon și mercur. 
Ulterior, ele mai sint supuse 
unor tratamente termice și elec- 
trice pentru formarea şi activa- 
rea catodelor, adică pentru trans- 
formarea carbonaţilor alcalino- 
pămintoși în oxizi și pregătirea 
catodei pentru funcţionare (foto 
14). După aceste operații, lăm- 
pile se închid complet şi trec 
după operația de fixare a so- 
clurilor la o mașină pentru 
prima aprindere, formare și 
control de funcţionare (foto 15). 
Aici fabricarea tubului este în- 
cheiată, 


Tolele destinate asamblării 
balasturilor trebuie să ştim că 
se produc din tablă silicioasă 
prin stanţare de prese de înaltă 
tehnicitate (foto 18). 


— 


de wolfram dublu sau triplu 
spiralizat, pe care se depune 
o suspensie de carbonaţi alca- 
lino-pămiîntoşi, și anume ba- 
riul, stronțiul și calciul (fig. 
10), Aceasta pentru ca lampa 
să aibă în timpul funcționă- 
rii o bogată emisiune termo- 
electrică 


Catodele se montează pe un picioruș în 
a cărui componență intră și discurile fa- 
bricate din ţeava de sticlă (foto 11). La 
unele tipuri de lămpi însă catodele se 
protejează printr-un inel degazat și re- 
dus în hidrogen la goo“C (foto 12). 


Calitatea tuburilor fluo- 
rescente este asigurată 
prin verificări de labora- 
tor minuțioase. Fluxul 
luminos al lămpilor fluo- 
rescente și caracteristi- 
cile lor electrice sînt 
măsurate, de pildă, cu 
un fotometru integrator 
de mare precizie (A), 
iar culoarea cu ajutorul 
unui colorimetru tricro- 
matic (B), astfel încît 
caracteristicile lămpilor 
fluorescente să fie la 
nivelul tehnicii moderne. 
După toate aceste ope- 

rații, lămpile fluores- 
cente mai fac o ultimă 
oprire în standurile spe- 
cial echipate cu dispozi- 
tive de programare și 
olimentate cu tensiune 
stobilizată, unde se face 
verificarea lor de durată 
(C). Aici călătoria noas- 
tră se termină. Lampa 
fluorescentă este gata. 
Mai rămine doar să plece 
din uzină, să fie montată 
undeva, într-o fabrică, pe 
vreo stradă sau într-o 
instituţie. 


Bobinarea balasturilor se efec- 
tuează pe mașini de mare ran- 
dament, care produc bobinarea 
simultană a opt bobine (foto 19). 
După încasetare, balasturile se 
umplu cu o rășină poliesterică, 
care polimerizează într-un cup- 
tor cu radiații infraroșii. În 
felul acesta se asigură o mare 
rezistență mecanică, rezistență 
la umiditate și o funcționare 
fără zgomot.(foto 20). 
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La 25 octombrie (7 Noiembrie) | 
de atac asupra Palatului de iarnă, ult! 
— anunța lumii începutul unei noi er 
berat de exploatare, era socialismului 

La 12 aprilie 1961 vuletul une! 
mult mai puternic şi mal prelung dect! 

x? lumii începutul unei alte ere, de astă 
existența omului în afara planetei natal 
planete. 

Între aceste două evenimente ex 
revoluția din Octombrie 19I7 — sc 
News" — rușii nu numai că au ajuns 
ale tuturor celorlalte țări, dar le-au 
rilor comunismului, U.R.S.S., a ajun 


E im cie ai 
Cont. univ Ing. ION PASCAR 


secretar al Comisiei de astronautică Ps Pai Pr. Pya 


a Academiei R.P.R. 


zborul lui  luri  Alekseevici 

Gagarin în Cosmos nu s-a pro- 
dus ceva care să schimbe situația 
creată. Uniunea Sovietică îşi men- 
ţine primul loc în întrecerea paș- 
nică ce se desfăşoară pentru cuce- 
rirea Cosmosului, căci ulterior nu 
numai că şi-a consolidat avansul 
creat, dar chiar şi l-a mărit în mod 
substanţial. Patru luni mai tirziu, 
la 6—7 august acelaşi an, zborul 
de lungă durată în Cosmos al celui 
de-al doilea cosmonaut sovietic — 
Gherman Stepanovici Titov — de- 
monstra că omul are însuşiri nemai- 
cunoscute pînă âtunci, că poate să 
activeze vreme îndelungată în Cos- 
mos, să mănince, să doarmă, să se 
trezească şi să înceapă din nou 
munca în afara „leagănului“ în care 
s-a născut — planeta Pămînt, Re- 
velaţia era formidabilă şi cu per- 
spective greu de intuit pînă la capăt. 

După o existență cosmică de 
peste 25 de ore, Titov s-a înapoiat 
pe planeta Pămint. A venit și prin- 
tre noi. Ne-a vizitat ţara. Cosmo- 
nauţii Gagarin şi Titov au vizitat 
multe ţări, pe deasupra cărora 
trecuseră fără pașapoarte, în timpul 
istoricelor lor înfăptuiri. Cosmo- 
nauții au pus în evidenţă preroga- 
tive nemaiintiinite în practica te-  Astiei ar putea arăta momentul începerii 
restră şi neconsfințite de vreo lege  friînării navei Vostok” pentru revenirea 
scrisă. Între acestea este şi dreptul pe Pămint 
lor de a trece fără vize diplomatice 
pe deasupra tuturor ţărilor. 


|: anul care a trecut de la 


După zborul lui Titov, eforturile 
oamenilor de știință și ale proiec- 
tanţilor sovietici au continuat, fără 
răgaz, în scopul pregătirii unor noi 
realizări  cosmonautice, pe calea 
spre triumful raţiunii şi al progre- 
sului. Lansările unor variante mai 
puternice și mai perfecţionate de ra- 
chete purtătoare, cu mai multe 
trepte, pentru obiective cosmice, 
efectuate de U.R.S.S. în perioada 
septembrie-octombrie 1961, au evi- 
dențiat aceste eforturi îndreptate 
spre înfăptuirea unor programe cos- 
mice şi mai cutezătoare. Cele opt 
rachete de tip nou experimentate 
au atins cu o înaltă precizie zonele 
din Oceanul Pacific fixate drept 
obiective, fiind înzestrate cu sistem 


de dirijare principial nou. Este de aş- 
pr el că în anul 1962 vor fi culeseroa- 
dele acestor excepţionale experienţe, 

Sarcinile ce vor putea fi îndepli- 
nite prin încărcătura utilă a unor 
astfel de rachete vor deveni tot mai 
complexe. Se poate spune că a sosit 
timpul construirii unor mari sate- 
liţi ai Pămîntului şi a unor staţi- 
uni cosmice cu echipaj la bord. 

Pe de altă parte, pentru elucidarea 
unui mare număr de probleme știin- 
țilice şi tehnice importante, apare 
posibil, în actualul stadiu al teh- 
nicii, să se lanseze sateliți artifi- 
ciali ai Lunii şi să se transporte pe 
suprafaţa acesteia stațiuni ştiinţi- 
fice automate, care să aselenizeze 
lent şi să transmită informaţii cen- 


'17, istorica salvă de tun — semnalul 
«ul bastion al guvernului provizoriu 
pe planeta Pămînt: era omului eli- 
și a comunismului. 

rachete ce se înălța spre stele — 
bubuitul unei salve de tun — anunța 
ată pentru istoria sistemului solar: 


turilor de radiaţii din jurul Pămin- 
tului, în vederea stabilirii perico- 
lului radiaţiilor pentru om în cursul 
zborurilor cosmice de lungă durată. 

Între timp, în S.U.A. au fost 
intensiticate la maximum pregă- 
tirile pentru lansarea în Cosmos 
a unui om. Întrecerea cosmică, cum 
este şi firesc, este urmărită de ome- 


, pătrunderea sa în Cosmos, spre alte nire cu un interes profund. Zboru- 


stă o strînsă legătură. „După 
ia ziarul englez „Evening 
lin urmă realizările tehnice 
i depășit“. Ţara constructo- 

în avangarda progresului 


rile balistice efectuate de Shepard 
şi Grissom n-au fost socotite de 
nimeni, nici chiar de americani, 
comparabile cu un adevărat zbor 
cosmic. A început atunci o cursă a 
forţărilor. Cu orice risc. Și riscurile 
pîndeau la tot pasul: Grissom ame- 
ninţat să se înece la amerizare; unul 
din cimpanzeii destinaţi să efec- 
tueze zboruri orbitale, Goliat, a ars 
în racheta care a făcut explozie 
după lansare; un alt cimpanzeu, 
Enos, a suferit o adevărată odisee, 
care l-a adus în timpul zborului 
cosmic pină în pragul electrocutării. 

Au urmat zece tentative nereușite 
de lansare în Cosmos a lui Glenn. 
Abia a 11-a a reușit. Era în 20 fe- 
bruarie 1962, la zece luni după zbo- 
rul lui Gagarin. 

Înseamnă dare că decalajul cos- 
monautic între U.R.S.8. şi S.U.A. 
este numai de zece luni? Nicidecum. 
În primul rînd trebuie observat că 
greutatea navelor cosmice „Vostok“ 
(4 731 kg) a fost de aproximativ 


trelor de observare și urmărire depe 
Pămînt. Ulterior și pe planetele 
Venus şi Marte, precum și pe alte 
planete şi asteroizi, vor apărea sta- 
țiuni ştiinţifice automate, iar apoi 
şi omul. 

Dintre problemele de biologie 
cosmică, în strinsă legătură cu zbo- 
rurile interplanetare ale omului, 
în centrul atenţiei oamenilor de ști- 
inţă continuă să stea problema secu- 
rităţii zborurilor cosmice în ceea 
ce priveşte radiaţia. Recent, în 
Uniunea Sovietică a fost declanșat 
un vast program de explorare a pă- 
turilor superioare ale atmosferei 
şi a Spauia ui cosmic pentru care în 
cursul anului 1962, de la diferite 
cosmodromuri din U.R.S.S., vor fi 
lansați o serie de sateliți ai Pămin- 
tului. Primul satelit a și fost lan- 
sat la 16 martie 1962, iar printre 
punctele importante din program 
este şi studierea sistematică a cen- 
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3,5 ori mai mare decit a navei cos- 
mice „Friendship-7“ ji 360 kg), la 
bordul căreia s-a aflat John Glenn 
Racheta „Atlas“ care a purtat nava 
cosmică americană are o putere 
mult inferioară rachetelor sovietice 
care au lansat navele „Vostok“. 
Puterea rachetelor sovietice, con- 
form declaraţiei constructorilor a- 
cestora, depășește importanta cilră 
de 20 000 000 CP. Aceste rachete 
puteau încă din 1960 să lanseze 
nave cosmice cu o greutate cam de 
patru ori mai mare decit a navei 
„Friendship“ lansată în 1962. 

„Uniunea Sovietică — a declarat 
președintele S.U.A., J. Kennedy — 
a dobindit o considerabilă superio- 
ritate prin crearea unor puternice 
rachete capabile să gridice mari 
greutăți...“ Actualmerite, în urma 
experiențelor amintite mai sus, efec- 
tuate în Pacific, oamenii de știință 
sovietici au posibilitatea folosirii 
unor rachete mai puternice și mai 
precise decit cele cunoscute. 

În ceea ce priveşte precizia zbo- 
rurilor cosmice, nu trebuie uitat 
faptul că încă din 1959 Luna a 
putut fi atinsă de o rachetă cosmică 
sovietică, care a gi pe Lună o 
încărcătură de 1 511 kg, în timp 
ce racheta americană „Ranger-3“, 
lansată în 1962, care urma 
asigure alunizarea unei încărcături 
utile în greutate de 44 kg, a trecut 
pe lingă Lună la o distanță de 
36 800 km -depărtare de aceasta, 
ca urmare a impreciziei sistemului 
de dirijare. Pe de altă parte, încă 
din 1959, cea de-a treia rachetă cos- 
mică sovietică a fotografiat şi trans- 
mis pe Pămiînt prin televiziune ima- 
ginea părţii invizibile a Lunii. 

Ne putem peria o scurtă pri- 
vire în viitor 

„Să punem piciorul pe solul aste- 
roizilor, să luăm în mină o piatră 
din Lună, să instalăm staţiuni mo- 
bile în spaţiul astral, să formăm 
inele vii în jurul Pămîntului, Lunii, 
Soarelui...“ — sînt cuvinte rostite 
cu o jumătate de veac în urmă de 
marele K.E.Țiolkovski. Multe din 
previziunile sale s-au adeverit. De 
ce să nu credem că se *propie şi 
realizarea celor citate aici 


Primele trei zboruri cosmice ale omului 
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na la sfirșitul secolului 
trecut, un elev al lui Mecini- 
kov, anume Gamaleia, a emis 
părerea că în natură trebuie să 
existe microorganisme capabile 
să distrugă cancerul. Savanţii 
din America Latină au observat 
un fapt deosebit de interesant. 
În unele regiuni din Brazilia 
şi Chile, mulți oameni se îm- 
bolnăveau de o maladie gravă, 
cauzată de un microorganism 
Tripanosoma crusi, 

În acele regiuni unde era răs- 
pindită această boală, cazurile 
de cancer erau deosebit de rare. 
Ba chiar mai mult, bolnavii de 
cancer care s-au îmbolnăvit de 
Tripanosom au prezentat o mic- 
şorare a tumorii, care une- 
ori a dispărut complet. Aceste 
fapte au interesat încă din 1930 
pe tinărul histolog G.I. Roskin, 
Ela făcut următoarea experiență 
în laboratorul său: a determinat 
„prin diferite metode apariția 
de tumori canceroase la animale 
şi ulterior le-a infectat Tripa- 
nosoma crusi, Aceosta a dus la 
o  Îmbunătăţire simţitoare a 
stării generale a animalelor, o 
micșorare a tumorii și în unele 
cazuri o vindecare completă, 
În infestațiile experimentale cu 
aceste microorganisme s-a con- 


stotat un fenomen foarte inte- 
resant.  Tripanosoma prezenta 
un tropism (o atracție) special 
pentru celulele canceroase, adică 
se adunau în cantitate foarte 
mare în tumori, în loc să se 
repartizeze în inimă sau tiroidă 
și alte organe, cum se întîmplă 
în cazurile obișnuite de îmbol- 
năviri cu acest microorganism. 
Tot timpul cit dura boala expe- 
rimentală, tumorile şi-au oprit 
creșterea, uneori s-au micșorat, 
iar în cazuri excepționale au 
dispărut. De cele mai multe 
ori însă, după vindecarea din 
boala produsă de Tripanosoma, 
tumoarea și-a reluat evoluția 
obișnuită. 

Cercetătorii sovietici au fost 
primii care au arătat că această 
acțiune de oprire a creșterii 
tumorilor nu se datorește unei 
simple  destrucții mecanice a 
celulelor canceroase de către 
paraziţii din ea, dar că aceloși 
fenomen putea să fie reprodus 
şi prin extrase din culturile de 
Tripanosoma. Un alt cercetător 
sovietic, microbiologul Klueva 
N.G., a pus la punct metoda 
obținerii în masă a Tripanoso- 
melor, a selecționării tipurilor 
celor mai eficiente și a reușit 
să extragă din ele principiul 
activ care acționa împotriva 
celulelor canceroase. Acest prin- 
cipiu activ este diferit de sub- 
stonţele întrebuințate pînă în 
prezent În tratamentul canceru- 
lui şi reprezintă un mare interes 
atit practic, cit și teoretic, 
ajutind la studiul biologiei ce- 
lulelor canceroase. 

Principiul activ este înrudit 
cu substanțele de tip enzimatic 
(fermenţi). Se localizează în 


Diagrama reprezintă aciiunea diferitelor concentraţii de 
extract de Tripanosomă asupra creşterii tumorii la şobolan. 

Se observă că pentru a obline oprirea dezvoltării au fost ne- 
cesare extracte concentrate 1:10, pe cînd cele diluate 1:10 000; 
1:1000 au produs numai o încetinire neînsemnată a creşterii 
față de grupul martor. 


Lupta împotriva cancerului 


începe să devină 


problema principală a medicinei de pe întregul 


glob. Aceasta este și normal, deoarece în statis- 


ticile îmbolnăvirilor și mortalității cancerul ocupă 


un loc din ce în ce mai important. 


zent exista o 


acestei boli, 


tratamentul cu raze X, izotopi radioactivi, 


Deși în pre- 


serie de metode eficace impotriva 
cum ar fi 


tratamentul chirurgical, 


totuși 


acestea nu ajuta în toate cazurile și problema 
găsirii de noi preparate este deosebit de importantă. 
Eforturile științei care caută izbâvirea de această 


boală sînt urlașe. În diferite țări seocupă de această 


problemă un număr foarte mare de 


însăși protoplasma parazitului 
și nu se eliberează decit după 
distrugerea lui. Este foarte 
puțin rezistent la căldură și se 
distruge în citeva zile la tempe- 
ratura frigiderului. Deoarece 
este inactivat de către sucurile 
digestive, el trebuie să fie admi- 
nistrat prin injecții. Astfel 
introdus în organism, preparatul 
se fixează pe țesuturile tumorale, 
unde se menține mai multe ore. 


Pentru asigurarea unei acţiuni” 


constante, sînt necesare injecții 
de două ori pe zi. Numeroasele 
experienţe efectuate pe animale 
ou arătat că preparatul este 
inofensiv și nu influențează buna 
funcţionare a organismului. Ac- 
țiunea biologică a extractului de 
Tripanosoma asupra celulelor 
canceroase este complexă. În 
primul stadiu se observă numai 
o modificare a caracterului ce- 
lulelor, o micşorare a diviziunii 
celulelor, descreșterea nucleu- 
lui. Dacă tratamentul este su- 
ficient de intensiv, se observă 
că printre celulele bolnave se 
dezvoltă un ţesut de legătură 
care cu timpul poate să înlocu- 
iască complet celulele cance- 
rose. Sub acțiunea extractului 
de Tripanosoma, celulele cance- 
roase se pare că Își pierd pro- 
prietatea de a invada alte țesu- 
turi, și oceasta din cauză că 
metabolismul lor tulburat se 
normalizează sub - influența a- 
cestui tratament. Din rezultatele 
obținute plină acum, în special 
pe animale, se poate constata 
că pentru a fi eficace tratamentul 
trebuie să fie intens și prelungit 
pină la eliminarea tuturor celu- 
lelor tumorale. Tratamentul tre- 
buie început devreme, deoarece 
s-a constatat că în cazul unui 
tratament tardiv nu se mai 
obține o dispariție a tumorii, 
ci numai oprirea dezvoltării ei. 

Întrebuințarea preparatului la 
bolnavii de cancer a dat unele 
rezultate încurajatoare. În multe 
cazuri, după citeva zile se con- 
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instituții și 


stată o micșorore a durerilor, 
care dispar pe tot cursul trata- 
mentului și o perioadă și după 
încetarea administrării. 

Acțiunea asupra creșterii şi 
dezvoltării tumorilor este foarte 
variată. Deoarece mare parte a 
observațiilor efectuate se referă 
la cazuri de cancere evoluate, 
cu tumoare întinsă, cu metasta- 
ze, nu s-au obținut decit o înce- 
tinire o dezvoltării tumorii, o 
ameliorare a stării generale, 
fără însă a putea opri evoluţia 
bolii. 

În formele mai puțin avansate, 
cu o reactivitate bună a orga- 
nismului, în unele cazuri s-a 
obținut o regresie a tumorilor, 
însă în multe cazuri după între- 
ruperea tratamentului tumoarea 
a început din nou să se dezvolte. 
Cercetătorii sovietici au reușit 
să. obțină și unele vindecări 
durabile, urmărite în cinci-șapte 
ani. Sub influența tratamentu- 
lui, multe forme considerate 
inoperabile au regresat și au 
putut fi operate și vindecate, 

Preparatul a fost aprobat 
pentru utilizare în clinicile so- 
vietice sub numele de Kruţin. 
Cercetările sînt în curs pentru a 
stabili exact care sint acele for- 
me care beneficiază de trata- 
ment, care este metoda cea 
mai bună de administrare și 
clt de trainice sînt rezultatele 
obținute. 


pînă în prezent au fost 
găsite numeroase pre- 
parate cu acțiune puternică 
asupra celulelor canceroase. 
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laboratoare. Cantitatea de preparate experimen- 
tate ating cifra de sute de 
anual se cercetează zeci și 
stanţe în speranţa gasirii unor medicamente eficace 


împotriva cancerului. Se poate afirma ca 


zeci 


mii. În laboratoare 


de mii de sub- 


istoria 


științei nu cunoaște încă un al doilea oxemplu de 


acest fel. Niciodata câutarile unor preparate tă- 


măduitoare împotriva unei boli 


n-au avut o așa 


extindere gigantica. Pina în prezent au fostobținute 


unele succese prin găsirea unor preparate cu efecte 
mulțumitoare. Așa sint: sarcolizina, dopan și alte 
preparate. Cu toate acestea, contribuţia medicamen- 
telor la tratamentul cancerului este încă modestă. 


Din păcate, aceste substanţe 
sînt la fel de dăunătoare și 
„pentru organismul sănătos. 
„Gloanţele fermecate“ omoară 
nu numai celulele canceroa- 
se, ci şi pe cele sănătoase. 

Desigur, asemenea prepa- 
rate puteau fi pur și simplu 
date la o parte și neintre- 
buințate. Dar ce-ar fi dacă 
s-ar încerca să se crească 
rezistența organismului față 
de această otravă? De mult 
timp, în faţa oamenilor 
de știință stă problema 
creșterii rezistenței organis- 
mului omenesc față de con- 
dițiile neprielnice ale me- 
diului, în special față de 
otrăvuri. În acest sens, au 
fost găsite unele preparate, 
cum ar fi, printre altele, 
dibazolul. 

Ideea aceasta, adică a 
creșterii rezistenței organis- 
mului în momentul critic, 
a fost aceea care a determi- 
nat experiențele foarte in- 
teresante ale lui G.1. Felisto- 
vici. Ea se ocupa de trata- 
mentul unor șobolani, că- 
rora li s-a provocat în mod 
experimental o tumoare ma- 
lignă. Se experimenta un 
preparat din grupa produ- 
selor  pirimidinice.  Atita 
timp cît tratamentul se fă- 
cea cu doze mici, creşterea 
tumorilor n-a fost influen- 
țată. Crescind doza, s-a ob- 
ţinut o încetinire a creșterii, 
însă, în același timp, s-a 
„constatat că substanța este 
dăunătoare şi pentru orga- 
nism, deoarece împiedica 
înmulțirea celulelor sănă- 
țoase. Într-o zi s-a admi- 
mistrat şobolanilor o doză 
care întrecea de două ori 
doza mortală. Două sute de 
procente de moarte! Toate 
animalele trebuiau să moară, 
Însă majoritatea  șobolani- 
lor au rămas în viaţă. Ce 
s-a întimplat? Concomitent 


cu medicamentul anticauce- 
ros a fost introdus și un alt 
preparat care stimula creș- 
terea celulelor. Se pare că 
acest stimulator al creșterii 
a accelerat procesul de creș- 
tere a celor normale, „neu- 
tralizind“ acţiunea nefavo- 
rabilă asupra acestor celule 
a medicamentului antican- 
ceros. Acesta a continuat să 
acționeze numai asupra celu- 
lelor canceroase, iar efectul 
a fost micșorarea tumorii. 
Fără să se exagereze im- 
portanța acestor experienţe, 
se crede că totuși ea va des- 
chide un drum nou în lupta 
împotriva toxicității prepa- 
ratelor anticanceroase. 
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altă greutate în vezol- 


O varea tratamentului me- 
dicamentos al cancerului este 
faptul că celulele canceroase 
se obișnuiesc foarte repede 
cu orice medicament. De 
multe ovi, prepavatul este 
foarte activ la început, iar 
ulterior efectul este din ce 
în ce mai scăzul. Cum s-ar 
putea preîntimpina această 
obișnuință a celulelor față 
de medicamentul anticance- 
vos? Pină nu de mult nu 
exista mici o posibilitate, și 
un astfel de preparat față 
de care apărea obișnuința 
vapidă era dat la o parte, 
fără să fie întrebuințat. 


Dr. E. MARCHIAN 


Unele lucrări vecente ale 
oncologilor din Moscova ne 
dau speranțe şi în această 
diveche. Sorokina a tratat 
animale de experiență cu 
două preparate  anticance- 
voase, pe care le-a admi- 
nistrat zilnic în acelaşi timp. 
Combinind astfel  medica- 
mentele, efectul nu a fost 
puperta celui obținut din 
administrarea numai a unu- 
ia dintre aceste preparate. 
Cind însă  Sovrohina a 
schimbat tactica şi a început 
să administreze preparatele 
prin alternanță o zi un 
preparat, ziua următoare ce- 
lălalt, vezultatul a fost cu 
totul neașteptat şi eficiența 
medicamentelor a crescut 
aproape de trei ori. Proba- 
bil aceasta se explică prin 
faptul că medicamentul în- 
brebuințat a tulburat unele 
procese biologice ale celu- 
lelor canceroase. La acest 
atac, celulele au răspuns 
printr-un contraatac: ele 
şi-au refăcut metabolismul 
cu ajutorul unor alte procese 
biochimice. 

Imtroducerea unui alt 
preparat a tulburat alte 
procese de metabolism; ulte- 
vior revenirea la primul pre- 
parai desigur că a acționat 
mult mai energic. 


rintre căile noi între- 

buințate în rezolvarea 
problemei tratamentului 
cancerului trebuie  men- 
ționate și lucrările lui Bi- 
cenkova, Zaleskaia și Pol- 
kina. Animalelor care pre- 
zentau cancer experimental 
li s-a introdus substanța 
care să stimuleze și mai 
mult înmulțirea acestor ce- 
lule. Aceasta ar fi trebuit 
să grăbească și mai mult 
moartea animalelor, deoa- 
rece celulele canceroase se 
caracterizează printr-o în- 
mulțire exagerată. După 
introducerea medicamentu- 
lui, animalele au fost ira- 
diate cu raze roentgen, în- 
trebuințate în mod obișnuit 
în tratamentul cancerului. 
Lmeru curios: efectul obţi- 
nut în urma iradierii la 
animalele cărora li s-a 
introdus în prealabil prepa- 
ratul care să favorizeze 
înmulțirea celulelor a fost 
cu mult mai bun decit la 
animalele de control. Ra- 
zele roentgen au avut 0 
acțiune mai puternică asu- 
pra celulelor care se în- 
mulțeau energic. 
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ansorea sateliților artificiali și a 
A rachetelor ; cosmice, pe de o parte, 
şi dezvoltarea radioastronomiei, pe 
de altă parte, au deschis perspective noi 
pentru studiul problemei vieții în univers, 
În zilele noastre, posibilitatea unor zboruri 
pe Lună şi pe planetele apropiate dă o 
deosebită actualitate verificărilor „la fața 
locului“ a existenței sau a neexistenţei 
vieții pe corpurile cerești mai apropiate. 
Radioastronomia ne-a pus în contact cu 
„rachete cosmice aflate la distanțe de zeci 
(36) de milioane de kilometri, dar emisiuni 
radio naturale ale corpurilor cereşti au 
putut fi recepționate și de la distanțe mult 
mai mari, de zeci de miliarde de ani- 
lumină. Sensibilitatea extraordinară a apa- 
raturii folosite actualmente, capabilă să 
recepționeze radiounde de o intensitate de 
0 zecea milioana parte -dintr-a miliarda 
din a miliarda parte de wat pe metru 
pătrat, este atît de mare, încît s-ar putea 
detecta chiar semnale radio emise de unele 
Ipotetice fiinţe inteligente aflate pe planetele 
unor stele moi apropiate. Astfel, ideea 
călătoriilor interplanetare în căutarea vieţii 
sau aceea a comunicaţiilor interstelare cu 
ființe inteligente a ieșit din cadrul roma- 
„ nelor-ficțiune pentru a intra În domeniul 
cercetării ştiințifice-riguroase și al realiză- 
rilor practice efective. 

Planeta Marte oferă cele mai multe posi- 
bilități ca pe suprafaţa sa aridă și frigu- 
roasă să se poată găsi unele forme inferioare 
de viață. Se ştie că lipsa aproape totală a 
apei, temperatura foarte scăzută, ajungind 
rareori pe sol în regiunea ecuatorială la 
+ 30” şi scăzînd noaptea la minus 70%—100, 
lipsa oxigenului liber în atmosferă sint 
toate de natură să Impiedice apariția unor 
forme superioare de viață animală. Schim- 
barea cu anotimpurile a culorii și a întin- 
derii zonelor mai întunecate ale suprafe- 
ței planetei a fost pusă de mulți oameni 
de știință, printre care și astronomul so- 
vietic G. Tihov (creatorul astrobotanicii ), 
în legătură cu ciclurile de dezvoltare ale 
unei vegetaţii inferioare, reprezentată de 
licheni şi muşchi, care ar putea supraviețui 
chiar în condițiile neospitaliere ale planetei 
Marte. Dar nu este exclusă nici posibilita- 


Aşa arată planeta 

Marte privită cu a- 

parate optice obiş- 
nulte 

Se văd bine şi .ca- 

nalele” 


tea dezvoltării în trecut a unor forme de 
viață superioară, core ar fi putut supra- 
viețui în condițiile aspre de acolo prin 
crearea unui mediu propriu de dezvoltare. 
Cu ciţiva ani în urmă, astronomul american 
V. Sinton a descoperit în spectrul infra- 
roșu al regiunilor întunecate, pe 3,5 mi- 
croni lungime de undă, unele benzi spectrale 
caracteristice tuturor organismelor, indi- 
cînd concentrarea unor materii hidrocar- 
bonate în acele arii. După cercetările astro- 
nomului francez A. Dolffus, aceleași arii 
și-ar schimba și gronulozitatea în raport 
cu anotimpul. Pe Pămint, cea mai mare 
parte a unor astfel de materii este legată 
de procesele vieţii, totuși se poate întîmpla 
ca fenomenele observate să fie produse de 
cauze meteorologice. S-a vorbit apoi mult 
de conalele lui Marte, a căror realitate nu 
mai este astăzi contestată de nimeni, deși 


„ ele n-au fost încă explicate just și precizate 


forma şi aspectul lor exact, 

În condiții de bună vizibilitate şi cu in- 
strumente puternice, canalele apar împăr- 
țite În numeroase pete mărunte numai 
aproximativ aliniate. Regiunile întunecate 
ale lui Marte sînt uneori acoperite de depo- 
zite de praf adus de vinturi din deșerturi, 
ce ocupă o mare parte din suprafața pla- 
netei. După cltva timp, aceste regiuni Își 
reiau aspectul lor iniţial, ca și cind ar 
avea o calitate de regenerare. Unii astro- 
nomi au emis în legătură cu acest fenomen 
ipoteza că regiunile întunecate ar fi for- 
mate de vegetații care se degajează singure 
de praful ce le acoperă. 

Navele cosmice evoluind la suprofaţa 
planetei Marte ne-ar putea trimite prin 
televiziune aspecte fotografiate de la numai 
clteva sute de kilometri depărtare și nu 
de la 56 milioane de kilometri, cum o 
putem vedea de pe Pămint, în cele mai 
bune condiţii. Este adevărat că cu ajutorul 
unor instrumente mari se poate apropia 
imaginea lui Marte chiar și de 300 de ori, 
dar aceasta reprezintă totuşi o distanță 
de 180000 de kilometri. 

Sateliții artificiali și rachetele cosmice 
evoluind deasupra Pămintului la citeva 
sute de kilometri pot doar să indice existen- 
ţa unor aglomerări urbane sau a anumitor 
culturi făcute pe mari întinderi (aşa după 
cum a declarat G. Titov), dar nu și prezenţa 
vieţuitoarelor propriu-zise. Novele cosmice 
vor trebui deci să evolueze un timp mai 
îndelungat în jurul planetei ca să poată 
pune în evidență modificările sezoniere ale 
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unei eventuale vegetații marţiene, iar 
coborind chiar pe Marte s-ar putea lua probe 
din solul planetei pentru studii privind 
mici plante, microorganisme și eventuale 
fosile, 

Mulți astronomi cred că micimea masei 
planetei Marte a dus la pierderea mai 
rapidă a hidrogenului din atmosfera sa, 
ceea ce a avut ca rezultat o dezvoltare mai 
timpurie a vieții, care acum s-ar afla în 
stadiul unui declin ce duce treptat la dispa- 
riția ei. În ocest caz, cercetarea vieţii fosile 
pe Marte se impune. 

Se vor construi, desigur, nave cosmice 
capabile să ne aducă probe de pe solul 
Lunii și ol planetelor înainte ca omul să 
ia loc pe astfel de nave. S-au și imaginat 
unele experienţe și observații biologice și 
microbiologice care s-ar putea executa 
automat și care să fie transmise de pe 
suprafață planetelor, Se pare. că pină 
în 1970 se vor şi realiza debarcări ale astro- 
nauților pe Lună, Nu se așteaptă să se gă- 
sească viaţă pe satelitul nostru natural, 
dar lipsa aerului şi a apei pe Lună'dă posi- 
bilitatea să se studieze roci și configurații 
ale reliefului care nu au fost modificate 
de acțiunea acestor agenți și ca atare se 
vor putea căpăta informaţii valoroase 
asupra proceselor ce au dus la formarea 
Lunii și a sistemului pămintesc, ca și in- 
formaţii foarte preţioase în problema ori- 
ginii vieţii. Se vor putea studia meteoriți 
căzuţi pe Lună pentru a se analiza materiile 
organice pe care eventual le conțin. Se va 
lămuri în ce măsură unii germeni de pe 


Aceeaşi planetă cercetată în anotimpuri 
diferite 
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Pămînt ar fi putut ajunge în mod natural 
pe Lună și în ce măsură pe solul Lunii ou 
putut lua naştere unii compuși organici 
prin sinteză abiogenă. Se ştie că în unii 
meteoriți căzuți pe Pămint s-au găsit dife- 
rite materii organice: hidrocarburi, o 
substanță asemănătoare cu ozocherita, care, 
după cei mai mulţi autori, au o origine 
abiogenă. Totuși, de curind, M. Calvin, 
folosind metode de cercetare foarte sensi- 
bile, a descoperit într-un meteorit căzut cu 
clțiva ani în urmă în Calloway Country 
(S.U.A.) fragmente de nucleoproteine (ca 
acidul ribonucleic), iar alți cercetători ou 
găsit într-un meteorit căzut acum 100 de 
ani în Franţa hidrocarburi parafinice. 
Și unii, și ceilalți consideră că toate acestea 
sint dovezi ale existenţei vieţii dincolo de 
planeta noastră. Nu toți oamenii de știință 
sint însă de acord cu o astfel de interpretare 
mai ales să nu este lămurită problema even- 


tualei contaminări cu germeni de viață 
terestră a acestor meteoriți și nici cît de 
departe poate merge sinteza abiogenă. 
Tocmai de aceea, studiul meteoriților 
lunari ar fi de mare importanță. 

Venus este o altă planetă asemănătoare 
Pămintului. Folosind baloane stratosferice, 
s-a putut pune în evidență în spectrul lui 
Venus prezența vaporilor de apă în atmo- 
sferă, iar radioemisiunea naturală a acestei 
planete a dus la concluzia că la suprafața 
ei temperatura este de aproximativ 300%, 
Temperatura Înaltă s-ar explica prin efec- 
tul de seră produs de bioxidul de carbon 
și de vaporii de apă aflați în atmosfera 
planetei. Or, tocmai această temperatură 
pare a fi cea mai mare piedică în calea exis- 
tenței vieţii pe Venus, Staţia interplanetară 
lansată spre Venus de Uniunea Sovietică 
în februarie 1961 a avut ca scop și lămurirea 
unor astfel de probleme. Fără să se fi 
ajuns pe suprafața planetei Venus, au putut 
fi lămurite misterul norilor care acoperă 
planeta, compoziția atmosferei, tempera- 
tura, durata de rotație etc. Se crede că în 
curind se va putea ști definitiv dacă planeta 
Venus oferă sau nu condiţiile necesare vieții; 
actualmente această posibilitate pare în- 
doielnică. . 

Giordano Bruno afirmase cu aproape 
400 de ani în urmă că „există nenumărați 
sori, nenumărate păminturi ce se rotesc 
în jurul sorilor lor, aidoma cum se învirt 
în jurul Soarelui nostru cele șapte planete 
ale noastre. În aceste lumi trăiesc fiinţe vii“. 
El a făcut aceste afirmaţii pe boze filozo- 
fice generale. De-abia în ultimul timp 
astronomia a adus probe concrete de exis- 
tență a unor planete în jurul stelelor mai 
apropiate. Astfel, astronomul A.N. Deici 


Zborul omului înspre alte planete va îi 

precedat de zborul unor aparataje com- 

plicate, pregătite pentru a culege şi trans- 

mite informaţii precise despre planetele 
cercetate 


de la Observatorul din Pulkovo a dedus din 
mişcarea sinusoidală a uneia dintre com- 
ponentele stelei duble 6! din Lebăda că 
acea componentă are un satelit invizibil 
cu masa de ordinul a zece mase ale pla- 
netei Jupiter. La multe stele apropiate au 
fost puși în evidenţă ostfel de sateliți invi- 


zibili, care, datorită masei lor mici, nu 
pot fi decit planete. După cunoștințele 
noastre actuale privind formarea stelelor, 
se pare că majoritatea stelelor simple cu 
rotații încete sînt întovărășite de sisteme 
planetare. Ținind seamă că viaţa are nevoie 
de moi multe miliarde de ani pentru a se 
dezvolta de la stadiile inferioare plină la 
formele ei superioare de existență, nu este 
probabil să găsim fiinţe superioare decit 
pe planetele unor stele capabile să rămină 
miliarde de ani cu străluciri aproape con- 
stante. Acestea sînt stele de tipul spectral 
de la Fş la M, adică de la stele galbene, 
ceva mai strălucitoare și mai calde, cum 
este Soarele, la stele pitice roșii, mai puțin 
strălucitoare. Din cele 150—200 miliarde 
de stele ale galaxiei, o proporție însemnată 
sînt astfel de stele. Într-o sferă cu raza de 
16,3 ani-lumină în jurul nostru sînt 58 de 
stele, dintre care 26 sînt stele simple şi 
numai două din clasele spectrale amintite: 
Epsilon Eridani, o pitică de tipul spectral 
K2, și Tau Cety, de tipul G4. Aceste stele 
ar putea avea sateliți care să fie locuiți 
de ființe ajunse la un înalt grad de dezvol- 
tare.  Astronomul sovietic |. Șkolaski, 
renumit pentru cercetările sale de radio- 
astronomie, a studiat problema intrării 
în comunicaţii cu ostfel de fiinţe și a ajuns 
la concluzia, susținută și de alți astronomi, 
că lungimea de undă de 2Icm a radioliniei 
hidrogenului neutru din galaxie este cea 
mai potrivită pentru a fi folosită la comuni- 
cațiile radiointerstelare. S-a făcut presu- 
punerea că și alte civilizaţii au încercat și 
încearcă să intre în comunicații cu civili- 
zaţia terestră și că vor încerca să facă aceasta 
pe lungimea sus-menționată (| 420 MHz). 
La Observatorul radioastronomic de la 


Green Bank (S.U.A.) s-a și încercat în 
onul 1960 recepționarea unor eventuale 
semnale trimise de ipoteticii locuitori ai 
planetelor celor două stele sus-menționate. 
După 150 ore de observare nu s-a obținut 
evidența unor semnale intense pornind de 
la cele două stele. Nu trebuie uitat însă 
că un semnal trimis de pe Pămint spre 
aceste stele nu poate primi un răspuns 
decit după cel puțin 241], ani. Faptul că 
nu s-a înregistrat un semnal radio de la 
oceste stele nu este deci concludent și ex- 
perienţa trebuie să fie reluată. Construirea 
marelui radiotelescop, cu brațele în formă 
de cruce lungi de cite | kilometru, de lingă 
Moscova, va face posibilă recepționarea 
unor semnale și mai slabe, astfel că cerce- 
tarea ar putea fi extinsă și la stele mai 
depărtate, 

De un mare viitor sînt şi comunicațiile 
interstelare cu generatoare speciale de 


lumină („Laser“) stabilite pe bazele radio- 
fizicii cuantice, așa cum a arătat Nikolai 
Bosov, directorul adjunct al Institutului de 
fizică al Academiei de ştiinţe din U.R.S.S. 
lată cum din ipoteza filozofică problema 
vieții extraterestre intră în domeniul 
cercetării ştiinţifice propriu-zise, 

Știința ne dovedește că viaţa este o formă 
de dezvoltare a materiei. Pornind de la 
teoria savantului sovietic A.I. Oparin, s-a 
reușit să se realizeze în laborator acizi 
aminici, component de bază al proteinelor, 
prin descărcări electrice într-un amestec 
de metan, hidrogen, amoniac şi vapori de 
apă, compoziţie pe care o avea și atmosfera 
originară terestră, Astfel, primul pos în 
explicarea apariției vieţii a fost făcut. 
Cercetarea biologică și cea ostronomică 
dovedesc că nu este nevoie de nici un crea- 
tor spre a explica apariția vieţii şi că viața 
este răspindită în galoxia noastră pe sute 
de mii de planete în jurul celor aproape 
două sute miliarde de stele ale sistemului 
nostru stelar. 


Urlaşele radiotelescoape construlte în 

Uniunea Sovietică şi în alte țări permit 

receplionarea undelor radio naturale 
emise de diferite corpuri cereşti 


AMOTLEIPeE/p 


În cuvîntarea rostită la cel 


de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., minis- 


trul Apărării al U.R.S.S., mareșalul R.|. Malinovski, a menționat grija deosebită 
pe care Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a mani- 
festat-o și o manifestă pentru mărirea capacității de apărare a țării constructorilor 
comunismului. El a arătat că în perioada care a trecut de la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. înzestrarea și organizarea trupelor de apărare antiaeriană 
ale Forțelor Armate ale U.R.S.S. s-au schimbat în mod radical. Subliniind că 
apărarea antiaeriană a Uniunii Sovietice se bazează în primul rind pe puterea 


trupelor de rachete antiaeriene 
mareșalul Malinovski a declarat: 


în cooperare cu noile avioane de vînătoare, 
„Trebuie să raportez în mod deosebit că 


a fost rezolvată cu succes și problema distrugerii rachetelor în zbor”. 


A ———— 


CARACTERISTICILE RACHETEI 
ANTIAERIENE 


S pre deosebire de proiectilul anti- 
aerian, racheta antiaeriană în- 
timpină ținta cu o viteză foarte mare 
şi foarte departe de locul de start 
într-un punct înalt de pe traiectorie, 
care poate depăși 100 km. Cu alte 
cuvinte, ea poate intercepta şi dis- 
truge ținta la mare depărtare de obiec- 
tivul apărat. Se pot realiza distanţe 
de tragere și înălțimi de zbor oricît 
de mari — pînă la bătaia maximă 
și plafonul maxim —, controlind ar- 
derea motoarelor -rachetă ale proiec- 
tilelor. Se creează astfel posibili- 
tatea ca, folosind aceleași instalații 
de lansare și aceleaşi rachete, să se 
realizeze o bună apărare antiaeriană 
la diverse înălțimi; porhind de la o 
mică altitudine și ajungind pînă 
la plafonul maxim ce se poate atinge 
de către tipul respectiv de rachete. 

În general, racheta antiaeriană 
este un proiectil-rachetă compus din 
două trepte. La bază, racheta are un 
accelerator de start sau, cum se mai 
numeşte, o rachetă auxiliară care-i 
ajută să ia rapid startul și să posede 
o anumită viteză în momentul cînd 
intră în funcțiune motorul-rachetă, 
Prin aceasta, sarcina motoarelor 
este mult ușurată, ele acționînd în 
straturi mai puțin dense ale atmo- 
sferei, racheta realizează o viteză 
mai mare şi urcă mai sus. 

Motoarele-rachetă ale proiectilelor 
cu reacție antiaeriene pot funcționa 
fie cu încărcături solide de propulsie 
(pulbere), fie cu combustibili lichizi. 

De obicei, treptele rachetei anti- 
aeriene sînt așezate „în serie“, adică 
una după alta, partea din față fiind 
rezervată compartimentului cu în- 
cărcătura de luptă. În rachetă se 
mai găsesc, de asemenea, elemente 
ale sistemului de dirijare, deoarece 
toate rachetele antiaeriene sînt diri- 
jate. 


TINTA RACHETEI ANTIRACHETĂ 


“ra oare atit de greu de inter- 
ceptat o rachetă în zbor? Fireşte, 
distrugerii 


problema întilnirii și 


30 


rachetei în zbor este extrem de com- 
plicată, şi iată de ce. Mai întîi, 
racheta se mişcă cu viteză foarte ma- 
re. Ea pătrunde în raionulțintei, cînd 
vine de la foarte mari depărtări (ca- 
zul rachetei balistice intercontinen- 
tale), cu o viteză care întrece în 
mod obișnuit de 15 ori viteza de 
propagare a sunetului în aer. Apoi, 
dimensiunile părții care rămîne pe 
traiectorie după ce s-au desprins trep- 
tele golite de combustibil ale rachetei 
sînt relativ mici. Suprafața pe care o 
oferă această parte a rachetei mijloa- 
celor de descoperire („suprafață de 
reflectare“) este incomparabil mai 
mică decît a unui bombardier; ea 
nu depășește de regulă o jumătate 
de metru pătrat. De fapt, corpul 
rămas pe traiectorie, denumit com- 
ponentă de luptă sau cap nuclear, 
în cazul rachetei cu încărcătură nu- 
cleară, este un proiectil obișnuit, pre- 
văzut cu un sistem de autodirijare 
(„coordonator de ţintă”). Capul ex- 
ploziv al rachetei are învelișul foarte 
rezistent, pentru a nu se distruge 
pe timpul traversării straturilor 
dense ale atmosferei, cînd coboară 
cu mare viteză spre ţintă. 

Prin urmare, ţinta rachetei anti- 
rachetă este extrem de mobilă, 
are dimensiuni foarte mici şi este 
destul de bine protejată. Tocmai 
de aceea interceptarea și nimicirea 
ei par de-a dreptul imposibile, mo- 
tive pentru care cu cîțiva ani în ur- 
mă specialiștii militari din Occident 
considerau racheta balistică inter- 
continentală „arma absolută“, 


DISTRUGEREA RACHETEI ÎN ZBOR 


F oarte periculoasă prin încărcă- 

tura nucleară pe care o trans- 
portă, o asemenea țintă trebuie lovită 
în orice caz mai înainte de a se fi 
apropiat prea mult de obiectivul 
de apărat și la o înălțime cît mai 
mare. În legătură cu aceasta trebuie 
reținut faptul că racheta cu mare 
rază de acțiune are un traseu pînă 
la 10 000—16 000 km, sectorul prin- 


ADIO meu 


cipal al traiectoriei (mai bine de 
98%, din lungimea totală a traseului) 
fiind situat la înălțimi cuprinse 
între 100 şi 1 500 km. 
* Care ar fi deci momentul cel mai 
potrivit pentru lansarea rachetei 
antirachetă? Desigur, cel mai ni- 
merit ar fi ca acțiunea de întimpinare 
să fie declanșată chiar în momentul 
în care racheta-țintă a părăsit in- 
stalația de lansare sau, dacă acest 
lucru ar fi posibil, chiar în faza de 
pregătire a lansării, 

Pentru descoperirea rachetei în- 
dată după lansarea ei se folosesc in- 
stalații de  radiolocație speciale, 
care lucrează pe principiul reflectării 
energiei de suprafața pămîntului și 
de straturile ionizate ale atmosferei. 
Aceste stații pot detecta atit racheta 
purtătoare, cît şi norul de gaze ioni- 
zate, care rămîne în urma acesteia 
la lansare și care oferă o mare supra- 
față de reflexie. De asemenea, mo- 
mentul lansării rachetei balistice 
intercontinentale ar putea fi detectat 
după căldura degajată de motoarele 


ei în acel moment. În acest scop 
ar putea fi utilizate instalații spe- 
ciale cu radiații infraroșii. 


ACŢIUNEA ANTIRACHETĂ 


acheta-țintă străbate în aproxi- 

mativ 30—40 de minute cel mai 
lung traseu intercontinental. Așadar, 
într-un timp foarte scurt trebuie 
parcurse următoarele etape: detec- 
tarea startului rachetei-țintă, des- 
coperirea ei pe traiectorie, însoţirea 
rachetei de către mijloacele de desco- 
perire, calculul parametrilor ei de 
zbor, alarmarea unităților de apă- 
rare a obiectivelor aflate pe direcția 
de invazie, pregătirea rachetelor 
antirachetă pentru lansare, orien- 
tarea instalațiilor pe direcția calcu- 
lată de complexele electronice de 
calcul, executarea lansării, telediri- 
jarea rachetei antirachetă în i drce 
da activă de zbor, în așa fel ca în 
capătul sectorului activ al traiecto- 
riei racheta să aibă exact parametrii 
stabiliți prin calcul. O întirziere 
cît de mică în efectuarea sarcinilor 
fiecărei etape, coordonarea mai puțin 
precisă a lucrului numeroaselor sub- 
unități, colective şi formaţii angaja- 
te în acțiune sau săvirșirea de erori 
în operaţiile de calcul și dirijare: 
îngreuiază sau fac imposibilă înde- 
plinirea misiunii. 


Pentru a putea interveni la timp 
şi cu forța necesară în scopul inter- 
ceptării şi distrugerii rachetei-țintă 
în zbor, trebuie organizat un sistem 
care, în afară de unităţi propriu-zise 
de rachete, mai cuprinde: o reţea 
largă de stații de radiolocație, de 
stații de urmărire şi observare, centre 
de calcul-rezolvare şi alte formaţii 
tehnice ajutătoare (stații meteoro- 
logice, topografice,tehnice de servire 
etc). Acest sistem poate îngloba 
Xosi mijloacele fixe și mobile, am- 
plasate pe sol sau îm nave, precum 
şi pe avioane de diferite tipuri şi 
destinaţii. Cu alte cuvinte, la acțiu- 
nea antirachetă participă, în mod 
direct sau indirect, mijloace aparţi- 
nînd mai multor domenii ale tehnicii 
moderne. 

Principial, o variantă simplificată 
a sistemului de apărare antirachetă 
s-ar putea prezenta în felul următor 
(fig. 2): o staţie de radiolocaţie pen- 
tru descoperirea îndepărtată (1) des- 
coperă şi urmărește ținta de la 
foarte mare distanță de obiectivul 
apărat; ea poate descoperi rachete 
balistice la distanțe de 4 500—5 000 
km într-un sector cu o deschidere 
de 45. 

O a doua staţie de radiolocaţie (2) 
este destinată pentru precizarea di- 
recției probabile de acțiune și lo- 
vire a rachetei balistice descoperite, 
evitîindu-se totodată orice posibili- 
tate de a confunda racheta balis- 
tică inamică cu un corp cosmic na- 
tural; totodată, această stație are 
rolul de a trimite la calculatoarele . 
electronice primele date necesare. 


Fig. 1. Racheta trebuie verificată cu atenţie pentru a [i în per- 


monenţă gata de zbor 


Fig. 2. O variantă simplificată a unui sistem de apărare antirachetă 


Fig. 3. Rachete de tip „oer-oer” sint purtate 
de avioane supersonice 


Mult mai apropiate de zona de 
apărare se găsesc staţiile de radio- 
locație (3 și 4), precum şi stația 
de dirijare prin radiolocaţie a pro- 
iectilelor antirachetă de apărare (5). 
Stațiile (3 și 4), care iau „în primire“ 
la distanțe de 1 500—2 000 km ra- 
cheta balistică, poartă denumirea 
de stații de însoţire. Ele au rolul 
de a „localiza“ cu foarte mare precizie 
elementele traiectoriei pe care o de- 
scrie racheta balistică. La o depărtare 
de circa 1 000 km, parametrii traiec- 
toriei rachetei balistice sînt transmişi 
de stația de radiolocație (4) direct 
unui complex electronic de calcul (c). 
Conform acestor date, mașinile elec- 

“tronice de calcul pot începe rezolva- 
rea problemei „de tragere“. Rezulta- 
tele sint transmise unei stații de 
radiolocație de dirijare a instalaţiilor 
de lansare (6). Aceasta urmărește 
pe parcurs traiectoria proiectilului 
antirachetă, transmițind în fiecare 
moment datele necesare pentru co- 
rectarea deplasării proiectilului, în 
funcție de traiectoria rachetei-țintă. 

Prin compararea datelor primite 
de la stația (5) cu cele date de stația 
(6), complexul electronic de calcul 
asigură dirijarea zborului de „întim- 
pinare“ al proiectilului antirachetă 
dirijat prin staţia (6). 

La o înălțime destul de mare şi 
suficient de departe de obiectivul 
apărat are loc interceptarea: racheta 
antirachetă distruge racheta-țintă 
în zbor. 


ANTIRACHETA „LOVEŞTE“ 
RACHETA 


Este. desigur, interesant de cunos- 
cut modul în care poatefi rezol- 
vată în mod concret distrugerea unei 
rachete în zbor. Evident, lovirea 
în plin a rachetei-țintă este aproape 
imposibil de realizat. De aceea, ca 
și în artileria antiaeriană cu tunuri, 
trebuie produsă explozia proiectilu- 


Fig. 4. Se montează un proiectil-rochetă 
pe un avion purtător 


lui antiproiectil (rachetei antirache- 
tă) în apropierea țintei, la o asemenea 
distanță ca ea să nu scape de efectul 
distrugător al loviturii izolate. 

Rachetele balistice intercontinen- 
tale sînt de obicei dirijate automat 
în sectorul final al traiectoriei. Ele 
se îndreaptă singure spre țintă, 
fiind „atrase“ de una dintre particu- 
laritățile ei, care o deosebește de 
fondul general (de exemplu, o puter- 
nică sursă de radiații infraroşii con- 
stituită de un obiectiv industrial). 
Focosul, care comandă explozia 
capului cu încărcătură de luptă, 
reacționează deci la un anumit cîmp 
fizic întreținut de surse (obiective) 
din jurul său. O cale de distrugere 
a rachetei-țintă în zbor ar putea fi 
constituită de crearea unor cîmpuri 
fizice puternice la mare înălțime 
pe direcția de invazie. Pentru aceasta 
s-ar putea plasa o lovitură nucleară 
înaintea rachetei-țintă, ceea ce ar 
determina punerea în funcțiune a 
focosului şi explozia ei la mare 
înălțime. Şi mai sigură este însă 
metoda lansării rachetei antirachetă 
în întimpinarea rachetei-țintă. În 
acest caz, racheta antirachetă este 
prevăzută cu un focos special, care 
provoacă explozia proiectilului nu- 
mai cînd depărtarea dintre ea și 
racheta-țintă este mai mică decit 
raza sferei de distrugere a loviturii 
izolate. 

În această privință apar unele 
greutăți datorită faptului că racheta- 
țintă este bine protejată pentru a 
rezista eforturilor termice. De exem- 
plu, ea poate trece cu ușurință prin 
sfera de foc a unei explozii termo- 
nucleare, cînd acest glob are diame- 
trul mai mic de 1 km. Ne explicăm 
acest lucru atit prin rezistența ter- 
mică ridicată a învelișului rachetei, 


cît şi prin durata foarte scurtă a 
traversării: 0,15—0,2 secunde (|) 

Potrivit unor calcule aproxima- 
tive, explozia unei încărcături ter- 
monucleare cu un echivalent în trotil 
de 20 000 de tone ar putea provoca 
distrugerea rachetei-țintă în zbor 
numai dacă aceasta s-ar găsi la o 
distanță sub 300 de metri față de 
epicentrul exploziei. 

Prin urmare, chiar și din acest 
punct de vedere distrugerea rachetei 
în zbor este un lucru foarte dificil. 


„EVAZIUNEA“ RACHETEI MAI 
ESTE POSIBILĂ? 


| n plus față de cele arătate pină aici, 
problema distrugerii rachetelor în 
zbor mai prezintă un aspect carac- 
teristic, care îngreunează rezolvarea 
ei. Este vorba de unele încercări de 
„evaziune“ sau de sustragere față 
de acțiunea de descoperire posibile 
în timpul zborului rachetei-țintă 
pe traiectorie. În afară de mijloacele 
de mascare folosite pentru a ascunde 
instalațiile de lansare a rachetelor 
(puțuri de lansare, rampe submarine 
ș.a.), racheta însăși poate fi prevă- 
zută cu aparataj destinat „înșelării“ 
apărării antiaeriene, precum și cu 
diferite posibilități de a-i perturba 
sistemele tehnice de descoperire şi 
calcul. De pildă, poate fi instalat 
pe rachetă un generator de bruiaj 
activ, în scopul neutralizării acțiunii 
stațiilor de radiolocație folosite ca 
mijloace de însoţire. Datorită înaltei 
lor sensibilități, aceste stații de 
radiolocație pot fi „derutate“ cu 
ușurință prin acest procedeu. 

O altă cale de înșelare a stațiilor 
de radiolocație și de zădărnicire a 
lucrului lor este bruiajul pasiv, care 
constă în producerea exploziei corpu- 


lui ultimei trepte a rachetei purtă- 
toare, la scurt timp după ce s-a se- 
arat de ea partea cu încărcătura 
de luptă. Fragmentele rezultate din 
explozie însoțesc proiectilul pe tra- 
iectorie, constituind numeroase ținte 
false, între care este dificil de recu- 
noscut racheta-țintă. Aceasta poate 
fi totuși selectată dacă se folosesc 
mașini electronice de calcul cu 
instalații speciale de memorizare, 
care compară şi analizează toate 
semnalele reflectate de corpurile 
respective, identificînd dintre aces- 
tea racheta-țintă. 


x 


in cele arătate rezultă faptul că 

interceptarea rachetelor în zbor 
reprezintă o etapă nouă în dezvol- 
tarea rachetelor în general. Rezol- 
varea cu fhcces de către Nin pa 
sovietici a acestei dificile proble- 
me tehnice subliniază o dată în 
plus gradul înalt de perfecțiune 
atins de Uniunea Sovietică în teh- 
nica rachetelor, în tehnica de ra- 
diolocație, în electronică. Astăzi 
Uniunea Sovietică deține o supe- 
rioritate cu adevărat covirşitoare 
în ceea ce privește calitățile tuturor 
mijloacelor tehnice de luptă aflate 
în înzestrarea forţelor sale armate, 
Ea dispune în același timp și de o 
armă antirachetă perfecționată, şi 
de o armă rachetă invulnerabilă. 
În legătură cu aceasta, reamintim 
faptul că oamenii de știință și in- 
ginerii sovietici au creat o nouă 
rachetă intercontinentală, pe care 
au denumit-o globală. Această ra- 
chetă este invulnerabilă pentru ar- 
ma antirachetă, 

Noile rachete globale pot să zboa- 
re în jurul globului pămîntesc în 
orice direcție și pot lovi oricare 
țintă fixată. După cum sublinia 
N.S. Hrușciov, în cuvintarea ros- 
tită la 16 martie 1962, „sistemul de 
radiolocație și alte mijloace de pre- 
venire create de S.U.A. şi-au pier- 
dut însemnătatea, deoarece rache- 
tele pot ajunge pe teritoriul S.U.A. 
nu din direcția spre care sînt ori- 
entate aceste instalații“. Așadar, 
în condițiile existenței rachetei glo- 
bale, mijloacele de prevenire și-au 
pierdut, în genere, însemnătatea. 

Mijlocul cel mai eficient de pre- 
venire a exterminării în masă a 
oamenilor în focul unui război 
nuclear îl constituie un acord cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, încetarea cursei înarmărilor 
și distrugerea uriașelor stocuri de 
arme deja existente, Pentru înfăp- 
tuirea acestei cerințe a popoarelor 
— dezarmarea — Uniunea Sovieti- 
că şi celelalte țări socialiste, prin- 
tre care și țara noastră, au depus și 
vor depune toate eforturile. Prin 
deținerea de către Uniunea Sovie- 
tică a acestor realizări tehnice, for- 
ţele iubitoare de pace au la dispo- 
ziția lor încă un mijloc eficace 
pentru a răcori capetele înfierbin- 
tate ale acelora care ar încerca să 


dezlănțuie — împotriva voinței 
popoarelor — un război rachetonu- 
clear. 
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TRAMVAI FĂRĂ ZGOMOT 


Zgomotul provocat de 
tramvaie în timpul cir- 
culației este neplăcut 
atît pentru pasageri cît 
și pentru pietoni sau 
conductor. Zgomotul pă- 
trunde și în locuințele 
oamenilor, făcînd difi- 


cilă odihna locatarilor, 
De aceea considerăm că 
mulţi orășeni vor fi re- 
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APARAT DE RADIO 
PENTRU ÎNOTĂTORI 


O fabrică japoneză de 
aparate de radio a în- 
ceput să producă un 
aparat de radio minuscul, 
bine etanșat, închis în- 
tr-un înveliș de cauciuc, 
Folosindu-l,  înotătorul 


poate să asculte muzica 
sau să primească direc- 
tive de pe țărm. 


HIDROCOPTER 


Acest hidrocopter (Su- 
edia) este destinat mer- 
sului pe apă, gheaţă și 
zăpadă cu o viteză de 
96 km/oră. Corpul său 
este făcut din fibre de 
sticlă. 


cunoscători constructo- 
rilor Uzinei de tram- 
vaie din Riga, care au 
construit un tramvai fă- 
ră zgomot, Acest lucru a 
putut fi realizat printr-o 
construcție originală a 
boghiurilor și folosirea 
garniturilor de cauciuc 
la roți. Greutatea tram- 
vaiului este de 18 tone, 


NOUA UNITATE A 
GREUTĂȚII ATOMICE 

O dată cu noii izotopi, 
scara greutăților atomice 
după oxigen (0—16) a 
devenit nemulțumitoare 
în special dacă se ține 
seamă că însuși oxigenul 
conține un izotop cu 
greutate atomică 18. De 


aceea Uniunea interna- 


DD ticrală a chimiei teore- 


tice și aplicate a propus 
să se construiască o scară 
de greutăți atomice, ba- 
zată pe cifra 12 — greu- 
tatea atomică a izotopu- 
lui principal al carbonu- 
lui. 

Principalul avantaj al 
acestei scări este preci- 
zia, Practic diferenţa ci- 
frică nu este mare, va- 
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cu o tonă mai ușor decit 
unul normal. Viteza: ma- 
ximă este de 70 km/oră, 
iar cabina conductorului 
este prevăzută cu cele 
mai moderne sisteme de 
conducere. 


O MASĂ .SAVANTĂ” 


În R.P, Polonă au fost 
create primele mașini 
de calcul ce folosesc se- 
miconductoare. În foto- 
grafie este  prezen- 
tată mașina electronică 
„AKAT-I”. Ea „știe“ să 
rezolve ecuaţii diferen- 
țiale complexe și poate 
fi folosită pentru mode- 
larea electronică a dife- 
ritelor procese fizice. 


loarea vechii greutăți 
atomice împărțindu-se la 
1,00 043, 


HÎRTIE .VEŞNICĂ- 


În Anglia s-a început 
fabricarea unei hirtii cu 
rezistență sporită. Hir. 
tia se fabrică din celulo- 
ză sulfat, celuloză sulfit, 
caolin, carbonat de cal- 
ciu și rășini sintetice 
cu masă moleculară scă- 
zută. Se presupune — 
din calcul — că durata 
acestei hirtii poate fi de 
300 de ani, 
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ici azi nu se ştie dacă Homer a trăit 

vreodată. Nu se cunoaște nici unde, 

nici cind şi-a adunat poetul orb mi- 
nunatele-i povestiri, împletindu-le în cele 
mai frumoase epdpei ale literaturii uni- 
versale: „Iliada“ ŞI „Odiseea“. Care dintre, 
cele şapte oraşe l-a adăpostit și cine l-a 
văzut pe bătrinul aed* cintind apusele 
vremuri? 

Unde-s cetatea Troiei şi frumoasa Elena, 
Agamemnon, faimosul rege din Peloponez, 
şi unde-s Paris, prinţul păstor, Hector cel 
viteaz, răpus de sulița lut Ahile, și viclea- 
nul Ulisse? 

O lume întreagă de basme și de oraşe 
legendare s-au scufundat în negurile isto- 


riei. Au pierit oare, sint adevărate cele 
cintate în vestita „Iliadă“ sau totul este 


doar rodul imaginației? 

Mult timp se credea că „Iliada“ nu 
conţine nici măcar un simbure de adevăr 
şi oamenii de ştiinţă considerau că „eposul“ 
lui Homer este doar o operă foltlorică, iar 
istoria scrisă a Greciei antice începe abia 
în secolul al Vl-lea î.e.n. Numai ciţiva 
îndrăgostiţi de sublimul poeziei homerice 
au continuat să creadă în existenţa Troiei, 
a Micenei şi a labirintului de pe insula 
Creta. Unul dintre ei, arheologul amator 
Heinrich Schliemann, a dat în 1870 de 
urmele unei vechi cetăți situate pe țărmul 
Mării Egee, în colțul de nord-vest al Asiei 
Mici. În urma săpăturilor a apărut în 
toată splendoarea ei Troia, distrusă cu 
milenii în urmă, Cu ctţiva ani mal tirziu, 
tot el a reușit să descopere în peninsula 
Peloponez „orașul de aur“, Micena, ceta- 
tea regelui Agamemnon. Şi atunci deodată 
s-a schimbat părerea tuturora asupra în- 
timplărilor povestite în „Iliada“. Entu- 
zlasmul cu care arheologii căutau urmele 
oraşelor legendare creștea mereu. Însuși 
Schliemann avea de gind să înceapă săpă- 
turi și pe insula Creta pentru a găsi ur- 
mele regatului lui Minos. Moartea l-a 


împiedicat însă, și un alt arheolog, en- 
glezul Arthur Evâns, a început în anul 
1900 lucrările în apropierea vechiului 
oraş Cnosos, atlat lingă Kandia de astăzi. 
Nici măcar două săptămini n-au trecut 
de la începerea săpăturilor, cînd în faţa 
lui Evans şi a colaboratorilor săi au apărut 
ruinele unui uriaș palat. Coloane cu o 
ornamentare minunată, scări imense de 


- 


mare valoare artistică, a- 
peduct şi diferite obiecte 
din fildeș, argint și aur 
constituiau dovezi grăitoare 
ale vechii civilizaţii. 
Descoperirea marelui pa- 
lat de lingă Cnosos a stir- 
nit multe discuţii. Se vorbea 
că s-a dat de urma unei 
civilizații vechi și uitate, 
civilizaţie care poate îl com- 
parată doar cu aceea a Gre- 
clei din secolul al V-lea 
1.e.n, Cu toate că numărul 
urmelor arheologice a fost 
foarte mare, iar monumen- 
tele arhitectonice și diferitele obiecte 
găsite au îndepărtat într-o măsură oare- 
care vălul de mister ce acoperea această 
epocă istorică, nu s-au putut stabili o 
serie de elemente importante ale acestei 
culturi. În primul rind nu se ştia care a 
fost poporul ce popula insula Creta pe 
acele vremuri, care a fost limba ce se 
vorbea și cum arăta acea societate antică, 
Mijloacele cu ajutorul cărora se puteau 
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după desene urmau linii verticale şi orl- 
zontale și mici cerculeţe. Evans a presupus 
că este vorba de cifre. Unitatea era notată 
cu o linie verticală „I“, zecile cu o linie 
orizontală, „-“, iar suta cu „o“. Numărul 
liniilor şi al cerculeţelor nu depăşea ni- 
ciodată 9. Sistemul numeric nu putea fi 
deci decit zecimal. Inaintea hieroglitelor 
erau situate diferite grupuri de semne se- 
parate cu liniuțe orizontale. Numărul 
acestora oscila între 87 şi 89, prea puţine 
pentru acoperirea unui număr suficient de 
mare de noţiuni pe cale hieroglifică și 
prea multe pentru a fi considerate litere 
din alfabet. Mai răminea o singură soluție: 
fiecare semn să corespundă unei anumite 
silabe. Ajungind la această concluzie şi 
avind în vedere faptul că desenele erau 
reprezentate prin simple contururi oare- 
cum geometrice, Evans a denumit scrisul 
cretan scris linear silabic. Printre docu- 
mentele scrise se aflau un număr mai mie 
de tăblițe mai vechi, care au fost trecute 
în așa-numita categorie A. Celelalte, mai 
multe la număr — circa 4 000 —, repre- 
zentau o formă mai nouă, puţin schimbată, 
a scrierii A și au fost trecute în grupa B. 


ing. Ţ. 


elucida aceste probleme le constituiau ur- 
mele scrise descoperite în palat. Acestea 
erau tăblițe de lut pătrate sau dreptun- 
ghiulare, ale căror dimensiuni nu depă- 
geau 24 cm. Pe ele erau săpate figuri de 
oameni și copaci, animale domestice şi 
diferite plante, apoi semne ciudate. Citeva 
rinduri, doar trei, maximum patru. Scrie- 
rea, după forma sa caracteristică, a primit 
denumirea de scris linear. Evans a între- 
prins o serie de încercări pentru a descifra 
enigma tăblițelor de lut, Sarcina lui nu 


Sistemul numeral minoic 


a fost de loc uşoară, deoarece trebuiau 
rezolvate deodată două probleme: iden- 
tificate limba (nu se ştia dacă era sau nu 
elină) și scrisul. 

Şi totuşi primii paşi au fost făcuţi. 
Tăbliţele cele mai vechi, care datau cu 
circa 2 000 de ani înaintea erei noastre, 
conțineau desene primitive ce corespun- 
deau unor anumite noţiuni: Majoritatea 
tăbliţelor însă erau de altă natură, Pe 
lingă hieroglife (desene-noțiuni), acestea 
conţineau o serie de semne. Astfel, deseori 
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Se pare că această formă a fost folosită pe 
insula Creta incepind cu secolul al X V-lea 
1.e.n. şi pină la începutul erei noastre. 

Cu toate că nici un semn silabic n-a 
fost descifrat, s-a putut determina conţi- 
nutul orientativ al tăblițelor. Acestea, 
datorită folosirii dese a cifrelor după 
semnele hieroglifice, trebuiau să [ie dife- 
rite enumerări, inventare și cataloage. 
Mergind mai departe, Evans a presupus 
că atunci cînd după un grup de semne 
(silabe care formau un cuvint) urma icono- 
grama noţiunii „bărbat“ şi o cifră oarecare, 
sste vorba de bărbaţi de aceeași profesiune 
(de exemplu, „croitori-bărbaţi 2“). Astfel 
au început să se cristalizeze primele rezul- 
tate, care încă erau departe de a fi depline. 
Trebuie să semnalăm un lucru de mare 
importanţă: Evans a observat că anumite 
semne din scrierea grupei B seamănă 
foarte mult cu semnele din scrisul folosit 
de grecii de pe insula Cipru (secolele IV— 
III î.e.n.) Scrierea lor era tot silabică, 
dar Evans era convins că tăblițele din 
categoria B nu puteau fi scrise în limba 
elină, deoarece el presupunea (în mod 
greșit) că pe Creta în secolul al X V-lea 
î.e.n. au trăit alte popoare. 

In anul 1939, în partea de sud a penin- 
sulei Peloponez, au fost descoperite rămă: 
șiţele unui palat antic, unde s-au găsit 
cca, 600 tăblițe de lut de tipul celor de 
pe insula Creta (grupa B). În urma acestui 


lingă Pylos 


d 


eveniment s-a emis ipoteza că populaţia 
de pe continent a vorbit aceeași limbă 
cu cea de pe Creta. Bine, dar care a fost 
această limbă? Unii (printre care și Evans) 
presupuneau că grecii au pătruns în Pelo- 
ponez cu mult mai tirziu şi ca atare limba 
nu putea să fie greacă. 

Pentru a lămuri despre ce limbă este 
vorba s-a procedat într-un mod foarte 
ingenios. S-au separat grupuri de același 
gen de semne după care urmau semne 
diferite. Acestea reprezentau cuvinte iden- 
tice cu terminaţii diferite. Un lucru inte- 
resant: terminaţiile erau diferite şi în 
funcţie de faptul dacă urmau după hiero- 
glite ce reprezentau genul masculin sau 
feminin, precum şi după cuvintele ce se 
aflau la plural (pluralul, după cum am 
mai spus, era exprimat prin cifre plasate 
după hieroglile). Astiel, pe baza unei 
asemenea analize, s-a putut presupune că 
limba în care erau scrise tăbliţele avea o 
structură gramaticală riguroasă, asemănă- 
toare limbilor indo-europene cum ar fi, 
de exemplu, și cea greacă: Această con- 
cluzie s-a dovedit a fi justă şi a făcut ca 
oamenii de ştiinţă să se îndepărteze de 
ipoteza lui Evans şi să înceapă să creadă 
că totuşi este vorba de limba elină. 

După cel de-al doilea război mondial, 
arhitectțul M. Ventris, om înzestrat cu un 
talent extraordinar în domeniul lingvis- 
ticii, a început studiul sistematic al tăbii- 


țelor găsite în anul 1939 lingă Pylos. 
Analizind un număr mare de documente 
scrise (pylosiene şi cretane), el a constatat 
că un număr de semne se repetă mai des 
la începutul cuvintelor și mai rar la mij- 


locul lor. Acestea erau (£, ri, După o 
serie de păreri eronate, el a ajuns la con- 
cluzia că ele trebuie să reprezinte vocale. 
Mai tirziu, această presupunere s-a dovedit 
a fi adevărată, semnul E echivalind cu o, 
bicu a, iar kcu e. 

Apoi Ventris a procedat la crearea unei 
reţele în care coloanele verticale conţi- 
neau grupuri diferite de semne cu termi- 
naţii identice, iar cele orizontale aceleași 


Tabliţă de lut cu scriere lineară B 
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„Discul din Festos”, descoperit de A. Evans, con- 
stituie unul dintre cele mai vechi documente scrise. 
Jos: așa se serie Co-no+so (Cnosos) 


grupuri cu terminaţii diferite, asemănă- 
toare celei de mai jos." 


nominativ (acu- 
zativ) 


genitiv (dativ) 


ca-să ca-sei 
pla-să pla-sei 
spu-mă spu-mei 
hu-mă hu-mei 
lu-nă lu-nei 
rui-nă rui-nei 


* Exemplificarea făcută în limba romină 
nu are nimic comun cu tabelele întocmite 
de Ventris. 


După cum se vede, pe verticală cuvin- 
tele se termină cu aceeaşi vocală (4), 
avind înaintea lor consoane diferite s, m 
şi n, iar pe orizontală se repetă aceleaşi 
consoane s, m, n, avind terminaţii vocale: 
3 şi ei. Cuprinzind un mare număr de 
cuvinte în asemenea reţele, Ventris urmă- 
rea identificarea măcar a cltorva semne 
care să permită descitrarea unui număr 
mai mare de cuvinte. 

El a observat că pe partea superioară 
a tăblițelor din Cnosos apar trei semne 
după care nu urmează nici o hieroglită, 
Acelaşi lucru se observă și pe tăbliţele 
din Pylos, cu singura diferenţă că aici 
nu erau decit două semne. Se putea pre- 
supune că semnele reprezintă chiar denu- 
mirile oraşelor. În cursul descitrării au 
apărut o serile de dificultăți. Cuvintul 
Cnosos începea cu două consoane, or, în 
scrisul B [iecare semn corespundea unei 
silabe, 

Analizind scrierea silabică a grecilor de 
pe Cipru (asemănarea acesteia cu scrierea 
cretană a fost constatată încă de Evans), 
Ventris a ajuns la concluzia că în acest 
caz trebuie introdusă între două consoane 
o vocală o. deci „eno“ s-ar scrie „co-no“, 
În mod similar ar trebui să se adauge o 
vocală şi după s. Astfel, orașele Cnosos 
şi Pylos s-ar scrie „Co-no-so-se“ şi „Py- 
lo-se“, ceea ce pentru primul cuvint ar 
necesita patru semne, iar pentru al doilea 
trei, lucru care nu corespunde însemnă- 
rilor de pe tăblițe. Atunci s-a presupus 
că în scrierea lincară „se“ de la stirşitul 
cuvintelor s-a neglijat, şi orașele Cnosos 
şi Pylos se scriau „Co-no-so“ și „Py-lo“, 

Introducind aceste semne în reţea, s-au 
determinat şi altele, apoi s-au descilrat 
o serie de cuvinte care s-au dovedit a fi 
de origihe greacă și corespundeau întocmai 
hieroglitelor ce le urmau. 

În urma faptului că de acum se cunoștea 
limba şi în anumite cuvinte se puteau 
bănui silabele, numărul semnelor identi- 
ficate a atins 65 din totalul de 87. 

Acestea erau deja suficiente pentru a 
descifra marea majoritate a tăbliţelor. In 
anul 4953, cu ajutorul semnelor cunoscute, 
a fost citită încă una dintre tăbliţele 
incă necunoscute sosite din arhivele pala- 
tului din Pylos. 

Descifrarea scrierii oretane a constituit 
o adevărată revoluţie în concepția oame- 
nilor de ştiinţă asupra istoriei popoarelor 
din Grecia. S-a constatat că incă de la 
inceputul celui de-al doilea mileniu î.e.n. 
pe insula Cretţa a existat o civilizaţie 
înaintată. Sub influenţa acesteia s-a dez- 
voltat şi cultura miceniană. În secolul 


) 


al XV-lea î.e.n, 

pe insulă au pă- 
truns triburi din 
Peloponez, au dis- 
trus statui cretan, 
dar au preluat 
scrierea lor, care 
a fost păstrată pină în secolul al XII-lea, 
cind, sub presiunea dorienilor, triburi 
venite din nordul Peninsulei Balcanice, a 
căzut și Micena, Dorlenii n-au cunoscut 
scrisul și numai în secolul al VIll-lea 
l.e.n, au Imprumutat alfabetul fenician, 

În ceea ce priveşte scrierea lineară, ea 
s-a dezvoltat în continuare pe insula 
Cipru, unde s-au retras o parte din cre- 
tanii ce au fugit de invazia grecilor veniţi 
din Peloponez, 

Diferenţa dintre scrisul silabic de pe 
Cipru din secolele III-I î.e.n. şi cel cretan 
se explică uşor. Între aceste urme scrise 
se aşterne un interval de peste 1 000 de 
ani! Într-o asemenea perioadă se schimbă 
foarte mult o limbă. Iată de ce a fost 
sortită eșecului orice încercare de a des- 
cifra scrisul cretan prin înlocuirea meca- 
nicistă a semnelor. În asemenea cazuri 
se obțineau cuvinte ce nu aveau nimic 
comun cu limba elină, 

In ceea ce privește conținutul tăbli- 
țelor, acestea erau documente administra- 
tiv-tinanciare, în care se pomenea de un 
număr de peste 30 de ramuri meșteşugă- 
reşti, se vorbea despre croitori, fierari, 
șlefuitori, brutari, zidari, timplari ete.,, 
se enumerau diferite produse alimentare 
ce urmau să fie rechiziționate. Documen- 
tele dovedesc existenţa unui stat sclava- 
gist puternic centralizat, în care mește- 
şugurile şi tehnica artistică au cunoscut 
o dezvoltare remarcabilă. Diferitele vase 
ornamentate cu desene viu colorate pe un 
fond negru sau deschis, statuetele de ta- 
ianţă, pumnalele de bronz, obiectele de 
argint şi aur, un şah lucrat în fildeș, 
argint, aur și cristal de munte, precum . 
şi arhitectura monumentală confirmă încă 
o dată nivelul civilizației cretane. 

Descifrarea scrierii cretane nu a ajuns 
încă într-o fază finală. Aceasta se dato- 
reşte în primul rind faptului că textele 
sint izolate şi scurte şi tăblițele conţin 
foarte multe cuvinte care nu sint de ori- 
gine elină sau mai tirziu nu au fost folosite 
în limba greacă scrisă. 

Au mai rămas două tipuri de scrieri 
cretane necunoscute, cel hieroglific (icono- 
grafic) şi cel din grupa A, Care este limba 
în care sint scrise încă nu se ştie. Majori- 
tatea specialiștilor ored însă că ele nu 
sint scrise în elină, ci într-o limbă semi- 
tică. Lămurirea acestei enigme ar per- 
mite să se afle ce popoare au pus baza 
culturii cretane şi au populat insula Ina- 
inte de venirea grecilor. 

Descitrările continuă, La ele ia parte 
şi un grup de savanți sovietici, la dispo- 
ziţia cărora stau nu numai metodele ling- 
vistice, ci şi modernele maşini electronice 
de calcul, care în multe cazuri au oferit 
un mijloc preţios în descitrarea unor 
scrieri necunoscute, cum ar fi, de exemplu, 
scrierea maya. 
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ulţi posesori de aparate 
M de radio cu transistoare, 

de dimensiuni mici, re- 
zolvă destul de greu pro- 
blema alimentării acestor 
aparate, din lipsa rezervei 
de baterii. Cu puţină înde- 
mînare, oricine poate să-şi 
construiască din baterii de 
4,5 V baterii de 9 V, cu 
dimensiunile 15 x 20 x 45 


mm. 

Operaţiile şi schiţele de 
mai jos se referă la execu- 
tarea unei singure baterii 
de 9 V şi în special la exe- 
cutarea unui element de 
1,5 V. 

La început se trece la 
desfacerea bateriei (figura 
A) de 4,5 V, fără a provoca 


scurtcircuitarea ele- 
mentelor care o com- 
pun. Se detașează 
două elemente, care 
se curăță de smoală în 
exterior, cu ajutorul 
cuţitului, 
Cu viriul cuţitului 
(1) (figura B) se înlă- 
tură smoala (2) care face 
legătura de etanșare între 
electrodul de cărbune (3) şi 
păhărelul de zinc (4). Cu 
ajutorul cuţitului (1) (fi- 
gura C) se taie fundul pă- 
hărelului de zinc, fără a 
apăsa prea mult şi fără a 
pătrunde mai adînc grosi- 
mea tablei de zinc. 

Folosind o bucată de 
lemn rotund (1) (figura D) 
se împinge conţinutul 
afară, apăsînd pe electrod. 
Atit săculeţul, cit și cilin- 
drul păhărelului se curăţă 
de soluţia de ţipirig vis- 
coasă, care este electrolitul 
pilei, şi se depozitează în- 
tr-un vas mic de sticlă. 

Dintr-un tub de zinc se 

ot scoate 4 electrozi 
ivi. 

În figura E se arat 
trasajului care se fac 
tăierea a patru inele 
mm. 

Cu ajutorul cleştel 
(figura E) se scoate electro- 
dul de cărbune (2) din săcu- 
leţul de depolarizant (3) şi 
se spală cu apă. Trebuie să 
se acorde multă atenţie la 
tăierea electrolitului de căr- 
bune (1) (figura G). Cu 
ajutorul cuţitului se sapă 
uşor un şănţuleţ circular, 
care poate să fie adinc şi 
de 1 mm. Pentru tăie- 
rea completă se proce- 
dează la fel, însă se sapă 
cam 1,5—2 mm, apoi se 
apasă puternic pe cuţit, 
producind ruperea. Ambele 
suprafeţe rămase de la rup- 
tură se nivelează cu ajuto- 
rul unei pile. Dintr-o pungă 
de material plastic se taie 
la dimensiunile din figura 
H şase bucăţi de piese (A), 
la care se execută o gaură 
de 3 mm, cu o preducea 


eri. 


„DINTR-O BATERIE DE 45 VOLŢI | 


sau cu o bucată de sîrmă 
de 2 mm încălzită puţin. 
Se taie tot din material 
plastic şase bucăţi (b), la 
care se execută o mică tăie- 
tură de 8 mm. Se mai taie 
12 bucăţi de tifon la dimen- 
siunile 34/42 mm. 

Pentru executarea săcu- 
leţului cu depolarizant este 
necesar un mic dispozitiv 
care se poate face din tablă 
subțire de 0,3 mm, ce se ia 
de la o cutie de conserve. 
Dimensiunile micului dis- 
pozitiv sînt date în figura 
J, iar piesa A trebuie să 
Iti uşor fără joc în cutia 


Electrozii de zinc, de- 
scriși în figura E, se spală 
cu apă şi se curăţă în inte- 
rior prin răzuire cu ajuto- 
rul cuţitului. Cu cleştele 
se modelează electrozii de 
zinc la dimensiunile din 
figura J, iar limba A se 
îndoaie puţin. 
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Săculeţul de depolarizant 
(3) (figura F) se desface, 
după care se pisează mă- 
runt într-un vas de sticlă. 
Acest amestec se umezeşte 
cu o soluție de 20% clorură 
de amoniu (ţipirig). 

În cazul cînd electrolitul 
din pilele bateriei este in- 
suficient se poate ames- 
teca cu soluţia de mai jos. 


Clorură de amoniu 
(ţipirig)  230/, în greutate 
Clorură de sodiu (sare de 
bucătărie) 6%, 

Făină de griu 26%, 

Apă 46% 


Pentru obţinerea soluţiei 
de electrolit se dizolvă la 
început clorură de amoniu 
în apă încălzită la 80“ și 
după dizolvare se introduc 
celelalte substanţe, ameste- 
cîndu-se bine tot timpul 
pe se omogenizează şi 

ispar complet cocoloașele. 

În micul dispozitiv din 
figura I, cu piesa A intro- 
dusă în B, se așază deasu- 
pra simetric două bucăţi de 
titon (1) (figura K), caie 
se împing în cavitatea dis- 
pozitivului, lăsind margini 
egale. 

În mijloc se aşază elec- 
trodul de cărbune (2) (fi- 

ra K) cu ajutorul unei 
inguriţe de tablă (3), se 
toarnă puţin depolarizant 
umezit (4), care se presează 
cu ajutorul unui băț de 
chibrit (5) sau ceva asemă- 
nător pînă se ajunge la un 
nivel cu 0,5 mm mai jos 
decit şănţuleţul electrodu- 
lui de cărbune. Este bine 
să se preseze sau chiar să se 
bată uşor şi să se niveleze. 

Se scoate piesa A (figura 
1) din dispozitiv, apoi se 
scoate săculeţul cu depola- 


_rizant, care este ca o mică 


cărămidă, şi se înfăşoară cu 
tilon (figura L), în așa 
fel încît șănţuleţul electro- 
dului de cărbune (2) să 


- rămînă în afară. Se taie cu 


a-i 


foarfeca surplusul de titon 
şi se leagă bine cu aţă. După 
ce s-au executat şase săcu- 
leţe cu depolarizant se lasă 


să se usuce într-un loc us- 
cat, la umbră, 4—8 ore. 

Cu o pensulă moale se 
curăță urmele de praf de 
grafit de pe săculeţ. Pe 
rari mer circular al elec- 
trodului de cărbune se in- 
troduce o bucată de mate- 
rial plastic format ca în 
figura H. Pentru a intra 
uşor, se întinde puţin par- 
tea din ni vea a materia- 
lului plastic, mărindu-se 
oriticiul, care apoi își mic- 
şorează dimensiunile în 
şănțuleţul circular, prin 
pepe ei 

Săculeţul (1) (figura M) 
se tu e (4 ia de 
cărbune şi materialul plas- 
tic (2) în jos. Deasupra se 
aşază electrodul de zinc (3), 
cu limba de contact (4) 
în dreptul părţii decupate 
din material plastic (5). 
Electrodul de zinc (3) se 
solidarizează cu săculeţul 
de depolarizant (1), cu 
ajutorul colţarelor (6) din 
carton subțire, tăiate la 
dimensiunile 4x6 mm şi 
îndoite la mijloc. După ce 
se aduc șase elemente în 
situația de mai sus, se 
curăță din nou prin sufla- 
rea urmelor de praf de 
cărbune. Cu ajutorul unei 
bucăţi de carton subţire se 
introduce electrolit în spa- 
țiul dintre electrodul de 
zinc (3) și săculeţul de depo- 
larizant (1) şi se caută să se 
aştearnă un strat cît mai 
unitorm pe toată suprafața 
de tifon și de zinc. În cazul 
preparării unei cantităţi 
mai mari de electrolit, este 
bine să se introducă într-o 
baie la temperatura de 35 
—40*C, unde se lasă 1/, de 
oră. Cu o bucăţică de car- 
ton se înlătură excesul de 
electrolit, însă se lasă un 
strat subțire de 1 mm chiar 
pe exteriorul electrolitului 
de zinc. Se îmbracă în ma- 
terial plastic deja existent 
pe element, iar bucăţica de 
material plastic B figura 
H se introduce cu tăietura 
exterioară pe ea în contac- 
tul (4) (figura M). Se com- 
pletează, după care se în- 
doaie limba de zinc pînă 
la 90%, totul se leagă strins 
cu aţă, iar în jurul electro- 
dului (1) (figura N) se în- 
tinde un strat de duco, iar 
pila se parafinează într-o 
baie cu parafină topită, 
unde se ţine maximum 3 
secunde, după care se lasă 
să se răcească şi se curăță 
de parafină electrodul de 
cea şi electrodul de 
zinc, 


Elementul electric de 1,5 
V complet gata arată ca în 
figura N. Electrodul de căr- 
bune pozitiv (1), electrodul 
de zinc negativ (2), depola- 
rizantul (3), învelișul de ti- 
fon(4),electrolitul şi un strat 
subţire de parafină (8). 

De la o baterie mică uzată 
se ia plăcuța cu borne (1) 
(figura 0) şi se lipeşte de spa- 
tele bornei pozitive o bucă- 
țică de tablă de alamă (2) 
bine cositorită, de spatele 


bornei negative se lipește 


un fir de sîrmă (4), iar la 
capătul ei o plăcuţă de 
tablă de alamă (5), de ase- 
menea, bine cositorită. 

Cele şase elemente (figura 
P) se verifică înainte de 
montare ca să aibă o tensiu- 
ne de circa 1,5 V, după care 
se  Înseriază prin simplă 
suprapunere, se ambalează 
totul într-o bucată de ma- 
terial plastic, se așază dea- 
supra plăcuța cu borne şi 
se leagă strins cu aţă sau 
elastic. 


ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE 
CU ACŢIUNE ÎNDELUNGATĂ 


Administrarea în sol 


cantități de zinc, cobalt, molibden și alte 
elemente permite obţinerea unui impor- 
r de recoltă la cereale, cartofi, 
etc. Dar substanţele nutritive dez- 
voltate sînt foarte ușor spălate de ploi și 
transportate spre uri 

solului, de unde nu mai pot fi folosite 


tant s 
porum 


de către plante. 
Studiind această 


obținerea de microîngr 
lubile. 


Acestea se prezintă sub forma unor aliaje sticloase 
în componenţa cărora intră borul, cobaltul, molib- 
denul, zincul, magneziul etc. Cînd acest complex de 
microelemente vine în contact cu sistemul 
componentele sale sintabsorbite treptatde către 
plante. Un asemenea microingrășămint poate fi ad- 
ministrat în sol o dată la cițiva ani; el nu-și pierde 
eficacitatea nici în urma lucrării mecanice a solului. 
Pe de altă parte, datorită faptului că microin- 
grășămintul se dizolvă treptat, 
negativ asupra plantelor nici chiar atunci cînd este 
administrat în sol în cantități mai mari. 


Noul în ămiînt are 


În urma administrării unei cantităţi de 5 kg la hec- 
tar, recolta de cartofi a crescut cu 2 000 kg, iar 
cea de porumb cu 1 000 kg la hectar. 


tuc roblemă, lucrătorii 
secției de chimie de la Secţia din Siberia 
a Academiei de științe a U. 
borat o metodă simplă 


a unor anumite 


e inferioare ale 


J,R.S,S. au ela- 
i ieftină pentru 
minte greu so- 


nu acționează 


o înaltă valoare nutritivă. 


STIAŢI CA «e 


„după calculele oamenilor 
deștiinţă sovietici, în centrul 
Pămintului presiunea atinge 
3,5 milioane atmosfere? 

„„„Cercetătorii Filialei din 
Zaporojte a Institutului 
unional pentru electrificarea 
agriculturii au încercat po- 
sibilitatea folosirii razelor 
infraroşii pentru combaterea 
dăunătorilor seminţelor? S-a 
constatat că razele infraroşii 
provoacă moartea dăunăto- 
rilor, ele putind fi totodată 
folosite pentru uscarea semin- 
țelor, lucru deosebit de im- 
portant la păstrarea îndelun- 
pată a acestora în magazii. 
Deoarece încălzirea cu raze 


intraroșii se realizează cu 
mult mai repede decit se 
elimină umezeala din semin- 
țe, autorii metodei propun 
să se folosească iradierea in- 
termitentă, 

„„„ oamenii de ştiinţă chi- 
nezi au electuat o serile de 
experiențe In vederea [0l0- 
sirii razelor ultraviolete în 
combaterea dăunătorilor ve- 
petali? Într-o grădină din 
împrejurimile Pekinului au 
fost instalate 9 lămpi speciale 
pentru raze ultraviolete. Re- 
zultatul a fost că în decurs 
de două săptămini, au fost 
distruse .cu ajutorul lor mai 
mult de 200 kg de omizi. 


icular, | 


; nuresul al III-lea al partidu- 
U_ luia trasatsarcini deosebit de 


) 900 de tone, din care canti- 
de peste 6 000 000 de tone 
la fabricarea cocsului. 
nd în vedere că industria car- 
eră este un mare consumator 
id |«rial lemnos necesar susţinerii 
At ilor miniere, congresul astabi- 
da in 1965 consumul de material 
0 să scadă la 35 mc pe 1 000 de 
& le cărbune extras. Reducerea 
Wmului de material lemnos a 
biluit una dintre problemele 
eocupat în per- 
de muncitori, 
ibri şi tehnicieni al Exploatării 
re din Lupeni. 

ru a rezolva cu succes această 
mă, s-au luat măsuri de ex- 
"» a folosirii înlocuitorilor lem- 


Li 


STINEREA 


GH. ILIESCU 


inginer-şet al Exploatării miniere Lupeni 


tăcut cu stilpi extensibili de oţel, 
cu pană de fixare orizontală, fa- 
bricați la Uzinele de reparat utilaj 
minier Petroșeni. Aceasta pînă în 
anul 1961, cind pentru prima dată 
la mina Lupeni s-a început experi- 
mentarea stilpilor hidraulici impor- 
taţi din U.R.S8.8. 
ntroducerea masivă a susținerii 
moderne în lucrările miniere de pre- 
gătire şi de extracţie a produsului 
util din abataje a influențat favora- 
bil asupra scăderii consumului de 
material lemnos, care în prezent, 
la Exploatarea minieră Lupeni, se 
apropie de 35 mc/1 000 de tone. 
Comportarea bună în exploatare 
a stilpilor de oțel cu pană orizon- 
tală a făcut ca folosirea lor la sus- 
ținerea abatajelor frontale, atit din 
straturile groase, cit și din cele sub- 
iri, să fie generalizată, Sînt deose- 
it de interesante rezultatele obţi- 
nute în exploatarea straturilor groa- 
se, cu abataje frontale şi susține- 
re metalică de la stratul 3, blocul 
IV (mina Lupeni). La început exis- 
tau unii care susțineau că în acest 
bloc stilpii metalici nu vor da re- 
zultate, deoarece cărbunele fiind 
prea moale stilpii ar intra în vatră, 
„Practica noastră din ultimii doi 
ani a demonstrat că lucrurile nu 


TEHNICA NOUĂ ÎN MINELE 
DIN ȚARA NOASTRĂ 


intreaga cantitate de cărbune extras 
în abataje cu susținere metalică de 
la mina Lupeni. Consumul de lemn 
a scăzut la acest strat de la 42 me 
la 29 me pentru 1000 de tone 
de cărbune. 

Stilpii metalici cu pană orizon- 
tală se lolosesc şi la susținerea aba- 
tajelor frontale din stratul 5, avind 
aceeaşi înălțime ca și cei de la stra- 
tul 3, iar pentru straturile 13, 15 
şi 18 acești stilpi au fost confecţio- 
naţi la lungimea corespunzătoare i 
grosimii stratului. 

Grinzile folosite în abatajele fron- 
tale orizontale sint confecţionate din 
şuvițe de la cablurile degradate, 
lungimea lor fiind de obicei de 4 
metri. La alte straturi s-a folosit 
armarea cu grinzi metalice, în con- 
solă, de diverse tipuri. Acest sistem 
de susținere a permis mecanizarea 
tăierii cărbunelui cu havezele și 
folosirea transportoarelor blindate. 

În vederea obţinerii unor indici 
economici ridicați, așa cum am spus 
la începutul articolului, mina Lu- 
peni a fost dotată și cu o garnitură 
de stilpi hidraulici, importaţi din 
Uniunea Sovietică, . 

Din cauza presiunii neuniforme 
a acoperişului asupra stilpilor cu 
pană orizontală, unii dintre aceştia 
cedează puţin, iar alţii mai mult. 
Stilpii care cedează mai puţin vor fi 
suprasolicitaţi, deformindu-se prin 
flambare. De aceea s-a trecut în 
anul 1961 la experimentarea stilpi- 
lor hidraulici, la abatajele frontale, 
în straturi subțiri, unde au dat re- 
zultate deosebit de bune. Compor- 


tarea stilpilor hidraulici este rigidă 
pînă la atingerea sarcinilor nomi- 
nale. În momentul cînd s-a atins 
această sarcină, ventilul de siguran- 
ţă se declanșează automat, iar par: 
tea superioară coboară. În felul 
acesta, presiunea scade sub valoarea 
nominală și se transmite stilpilor 
învecinați. Presiunea acoperişului 
se unilormizează pe stilpii hidrau- 
lici, ceea ce face ca ei să fie protejați 
împotriva delormărilor. Ca urmare 
a acestui fapt, pierderile prin de- 
gradarea stilpilor sint cu multmai 
mici în comparaţie cu stilpii cu 


stau așa, stilpii intro- - 
duși la stratul 3, blocul 
IV se comportă foarte 
bine, Faţă de anul 1959, 
productivitatea muncii 
a crescut cu peste 40 la 
sută; condiţiile de muncă 
sint mult îmbunătăţite 
faţă de abatajele cu sus- 
ținere de lemn, iar secu- 
ritatea muncii a crescut, 
Producţia extrasă din 
) acest strat cu susținere 
933: 2 SI metalică reprezintă a- 
L proape 50 la sută din 


Armaraa metalică la un abataj frontal: | — la începutul schimbului înti; 
|| — la începutul schimbului trei 


Armâtură elas- 
tică de rezistentă 
pentru dirijarea 
şi prăbuşirea aco- 
patişului (tumbă 


metalică) | 


ană de fixare, cu condiţia ca 
rontul să aibă o avansare nor- 
mală, . 

Grinzile folosite la susținerea 
cu stilpi hidraulici sint impor- 
tate tot din U.R,S.S. și sint fa- 
bricate din oţel special. Ele se 
montează în consolă, permiţind 
în felul acesta mecanizarea proce- 
sului de tăiere și încărcare a 
produsului util din abataj prin 
introducerea havezelor şi combi- 
nelor care execută operaţiile de 
tăiere și încărcare pe transpor- 
torul blindat. 

Pentru preluarea presiunilor 
mari și protejarea stilpilor, pre- 
cum și pentru pede ăi prăbușirii 
acoperișului, se foloseşte susţi- 
nerea cu tumbe metalice, care 
joacă rolul stivelor din abatajele 
armate cu lemn. Tumbele meta- 
lice se montează la capătul grin- 
zilor dinspre surpare, iar în 
spatele lor se creează linia de rup- 
tură. 

Ca urmare a introducerii sus- 
ținerii cu stilpi hidraulici în 
abatajul frontal din stratul 18, 
consumul de lemn a scăzut la 
acest abataj de la 40 mo la 8,9 me 
pentru 1 000 de tone de cărbune. 
S-au putut mecaniza tăierea și 
încărcarea produsului util, deci 
productivitatea muncii a crescut, 
efortul fizic a scăzut; de ase- 
menea, a crescut securitatea mun- 
cii. Nu au fost pierderi de stilpi 
sau grinzi din cauza suprasolici- 
tării. 

Susținerea metalică cu stilpi 
hidraulici, grinzi în consolă şi 
tumbe metalice, precum şi rezul- 
tatele bune obținute la stratul 
18 au făcut ca acest sistem de sus- 
ţinere să fie în scurt timp gene- 
ralizat la susţinerea abatajelor 
frontale din straturile subţiri. 

Mergind pe linia introducerii 
tehnici noi, la Exploatarea mi- 
nieră din Lupeni s-au obținut 
în ultimii doi ani rezultate impor- 
tante. Producția a crescut cu 24 
la sută, productivitatea muncii cu 
23,8 la sută, iar preţul de cost a 
scăzut cu 14 lei pe tona decăr- 
bune extrasă. 

În telul acesta, colectivul celei 
mai mari unităţi miniere din ţară 
a reușit să-şi aducă contribuția 
la creșterea producţiei de căr- 
bune — piinea industriei noastre 
socialiste în plină dezvoltare. 
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CONCURS INTERNAȚIONAL 


DIN ŢĂRILE SOCIALISTE 
[PENTRU CELE MAI BUNE 


POVESTIRI DE ANTICIPAŢIE 


În ultimii ani literatura știinţifico- 
fantastică, oglindind mersul vieții, victo- 
viile omului în lupta lui neîntreruptă 
cu forțele naturii, a cunoscul o mare 
dezvoltare, cîștigind tot mai mult iînte- 
vesul multor milioane de cititori. 

Pentru a stimula dezvoltarea pe mai 
departe a literaturii de anticipație și 
pentru a stringe şi mai mult legăturile 
dintre scriitori și vedacții, revista sovie- 
tică „Tehmiha  Molodioji“ a inițiat 
organizarea unui concurs internațional 
pentru cele mai bune povestiri științi- 
fico-fantastice. La această Olimpiadă 
literară participă vevistele de populari- 
zare a științei și a tehnicii din țările 
socialiste. 

Acest concurs se va desfășura în doud 
etape. 

Prima etapă a concursului va fi vea- 
lizată, în țara moastră, de redacția 
vevistei „Știință şi tehnică“ şi a Colec- 
ției „Povestiri ştiințifico-fantastice“. La 
acest concurs pot participa scriitori și 
oameni de știință, ingineri și studenți, 
tineri muncitori și țărani, toţi aceia care 
iubesc și se simt atrași spre genul litera- 
turii științifico-fantastice. 

Povestirile trimise la concurs. trebuie 
sd prezinte într-o formă interesantă și 
atrăgătoare perspectivele strălucite ale 
dezvoltării științei și tehmicii, avîntul 
temerarei gindiri creatoare, Aprecierea 
schițelor, a nuvelelor și a povestirilor 
primite pentru concurs va fi făcută de 
un juriu, 
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Lucrările trimise nu trebuie să depd- 
șească 20 de pagini dactilografiale (la 
2 rînduri). Termenul ultim de predare 
este de 7 iunie 7962. Povestirile vor fi 
inimise în doud exemplare pe adresa: 
Redacția Colecției „Povestiri știinţi- 
fico - fantastice”, Piaţa  Scînteii mr. 
1, Bucureşti, cu mențiunea „Pentru 
concurs". 

Cele mai bune lucrări vor fi publicate 
în Colecţia noastră și premiate după 
cum urmează: 


Premiul I 3 000 lei 
Premiul II 2 000 lei 
Premiul III 1 000 lei 
5 mențiuni a 500 lei 


Lucyările meritorii care nu vor obține 
premii sau mențiuni vor fi publicate 
îm Colecția moastrd. - 

Povestirile premiate de juriul nostru 
vor fi trimise spre examinare juriului 
internațional în cadrul celei de-a doua 
etape a concursului, Autorii lucrărilor 
care vor fi apreciate ca fiind cele mai 
bune vor fi premiaţi cu călătorii turis- 
tice în una din țările participante la 
concurs, . 

Aceste povestiri premiate în cadrul 
celei de-a doua etape vor fi publicate de 
toate revistele participante la concursul 
internațional. 

Redacția nu înapoiază lucrările din 
cadrul concursului si nici nu trimite 
vecenzia autorilor. 
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Care este greşeala? 


In acest desen pictorul a 
“rut să redea un mic aspect 
al lunilor arctice. Dar în 
peisaui descris el a [ăcut o 
gravă greşeală, Puteţi spune 
în ce constă ea? 


RĂSPUNSURILE PROBLEMELOR 
PUBLICATE ÎN NUMĂRUL 
TREGUT 
Scamatorii în adîncurile 
oceanului 


În prima pepene ă, dopul 
se ținea slab în gîtul sticlei. 
Datorită presiunii apei în- 


conjurătoare, dopul a intrat 
în sticlă (din această cauză 
aţa s-a rupt), permiţind ca 
apa să intre Inăuntru. În 
timp ce sticla este coborită 
mai departe către adincuri, 
dopul se ridică în aus şi, 
conțractindu-se sub influenţa 
presiunii apei din sticlă, 
trece prin gitul sticlei, ieșind 
astiel afară. 

Şi în cea de-a doua expe- 
rienţă presiunea apel îm- 
pinge dopul în sticlă, bine- 
înţeles rupind și aţa cu care 
acesta a fost legat, Mal 
departe, pe măsură ce sticla 
coboară, dopul se ridică în 
sus, pină ce ajunge în 
gitul sticlei, unde şi rămine. 
El nu va ieși afară, deoarece, 
avînd un diametru ceva mai 
mare decit primul dop, se 
Inţepeneşte în gitul sticlei. 

In a treia experiență s-a 
folosit un dop cu un diame- 
tru și mai mare, fapt datorită 
cărula și fixarea acestula în 
gitul sticlei a fost mal ane- 
voioasă, Dar şi în acest caz 


presiunea mare ce acţionează 
asupra dopului va face ca 
acesta să „țişnească“ în sticlă, 
desigur rupind aţa cu care 
fusese legat.  Ridicindu-se 
îm sus după ce sticla s-a 
umplut cu apă, dopul nu 
mai poate întra în gitul 
sticlei şi rămîne în interlorul 
acesteia, 


Care este numărul ? 


In problemă s-a arătat 
că fiecare elev în cuvintul 
său a cuprins şi o parte din 
răspunsul necesar,  Astilel, 
primul elev a spus că numă- 
rul este irațional, al doilea 
că numărul este raza unui 
cerc a cărui lungime este 
egală cu 2, lar al treilea că 
numărul este mai mic decit 
3. Ultima afirmaţie a celui 
de-al doilea elev cuprinde 
și răspunsul exact la pro- 
blema pusă: el este egal cu 
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ndustria chimică mo- 

dernă se caracterizează 

printr-o gamă variată 
de procese tehnologice foar- 
te complexe, care necesită 
utilaje de înaltă tehnicitate 
şi prin probleme deosebite 
în ceea ce priveşte presiu- 
nile şi temperaturile care 
se utilizează. Presiunea și 
temperatura acționează si- 
multan în orice proces chi- 
mic. 

Cercetările de laborator 
şi în unele cazuri chiar 
fazele semiindustriale au 
arătat că în anumite condi- 
ţii presiunile şi temperatu- 
rile înalte pot rezolva pro- 
bleme care înainte erau 
enunțate numai ca simple 
ipoteze teoretice. Ne putem 
ușor da seama că pentru a 
putea obține presiuni şi 
temperaturi înalte ne sînt 
necesare utilaje şi aparate 
corespunzătoare. De aceea, 
tehnica presiunilor şi tem- 
peraturilor înalte a apărut 
în industria chimică o dată 
cu dezvoltarea construcției 
de mașini şi aparate, precum 
şi cu realizarea materialelor 
rezistente la temperaturi 
înalte. 


PRESIUNEA ACCELEREA- 
ZĂ PROCESELE CHIMICE 


tudierea efectelor celor 

două mărimi fizice asu- 

pra desfășurării reacţiilor 

chimice a deschis noi căi 
în industria chimică. 

Presiunea înaltă are o 

influență deosebită asupra 


echilibrului chimic în multe 
procese tehnologice indus- 
triale cum ar fi: sinteza 
amoniacului, obținerea me- 
tanolului din oxid de car- 
bon și hidrogen, hidrogena- 
rea în fază de vapori etc. 
De pildă, în cazul sintezei 
amoniacului din elementele 
sale constitutive (azot şi 
hidrogen) la temperatura 
de 450" cantitatea de ele- 
mente care intră în reacție 
într-un volum dat la pre- 
siunea de 10 atmosfere re- 
prezintă doar 2,1%, concen- 
trație de echilibru, iar la 
presiunea de 3 500 de atmo- 
sfere această cantitate atin- 
ge 97%. Apare destul de 
evident cît este de mare 
influența presiunii în des- 
fășurarea procesului. 
Presiunile uriaşe pe care 
le foloseşte tehnica moder- 
nă, de mii și chiar sute de 
mii de atmosfere, influen- 
țează destul de mult și vi- 
teza de reacție a fenomene- 
lor chimice. Se știe că 
vitezele de reacție sînt 
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diferite pentru diversele 
stări de agregare a materiei: 
gazoasă, lichidă, solidă şi 
ele au fost stabilite pe baza 
unor legi strîns legate de 
starea de agregare. 
Experiențele efectuate în 
legătură cu presiunea de 
echilibru chimic în faza 
lichidă au demonstrat că la 
o creștere a presiunii de 
pînă la 100 000 de atmosfe- 
re, constanta de disociaţie 
a electroliților slabi poate 
creşte de cîteva sute de ori. 
De pildă, prin ridicarea pre- 
siunii pînă la 130 000 de 
atmosfere şi a temperaturii 
la 770”, conductibilitatea 
electrică a apei crește atît de 
mult, încît devine egală cu 
aceea a unei concentraţii de 
acid clorhidric de 15—20%. 
Un exemplu strălucit al 
efectului presiunii îl repre- 
zintă fabricaţia industrială 
a diamantelor artificialedin 
carbon (grafit), la care pen- 
tru a asigura stabilitatea 
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Autoclav de înaltă pre- 
siune din aliaj special 
(1000 de atmosfere) 


inalte 


termică a diamantului sînt 
necesare presiuni cuprinse 
între 55000 şi 100000 de at- 
mosfere și temperaturi de 
1200—2400*. În felul acesta, 
omul a reprodus, mai înţii 
în laborator și apoi în 
fabrici, condiţiile naturale 
în care în rocile de kimber- 
lit au luat naştere cristalele 
de carbon a căror strălucire 
nu poate fi egalată de nici 
una dintre pietrele prețioa- 
se. 

S-a constatat, de aseme- 
nea, că viteza de reacție în 
cazul dimerizării şi a cicliză- 
rii etilenei la 20” C poate 
creşte de peste 30 de ori dacă 
presiunea atinge valoarea 
de 4 000 de atmosfere. În 
cazul fabricării acetonei din 
dimetil-anilină cu iodură 


de izopropil, viteza de reac- 
ţie poate creşte de 500 de 
ori dacă presiunea creşte de 
la presiunea atmosferică 
normală pînă la 12 000 de 
atmosfere. 


Şi în alte procese chimice 
se constată aceeași creștere 
a vitezei de reacție. De 
pildă, în cazul polimeriză- 
rii stirenului viteza de 
prior az poate crește 
a temperatura de 100*C de 
circa 16 ori dacă în loc de 
desfășurarea procesului la 
presiunea atmosferică nor- 
mală se folosește o presiune 
de cca. 4 000 de atmosfere. 
În cazul fabricării alilace- 
“tatului la temperatura de 
80*C și presiunea de 8 500 
de atmosfere, viteza de 
reacție este de 150 de ori 
mai mare decit viteza la 
temperatura şi presiunea 
normală. Astfel de rezultate 
arată că presiunea poate 
avea o mare influență asu- 
pra desfășurării proceselor 
chimice și constituie în 
același timp un factor hotă- 


Instalaţia experimentală 
pentru prepararea acetilenei 
din metan în plasmă de argon. 
Schema din stinga Indică prin- 
cipiul metodei 
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ritor pentru creșterea pro- 
ductivității. 

Bineînţeles că domeniul 
de utilizare a presiunilor 
înalte este foarte vast; 
la ora actuală el se extinde 
asupra celor mai importante 
procese chimice. În prezent, 
în numeroase laboratoare 
din lume se studiază defor- 
marea atomilor și molecule- 
lor sub acțiunea presiunilor 
foarte mari și, desigur, 
rezultatele acestor cercetări 
vor duce la noi aplicaţii ale 
presiunilor înalte în indus- 
tria chimică. 


PROCESE CHIMICE LA 
12 000 € 


Ţ emperaturile, ca și presi- 
unile, joacă un rol impor- 
tant în rezolvarea celor mai 
dificile probleme ale tehno- 
logiei chimice. Tehnica mo- 
dernă a reușit să realizeze 
temperaturi înalte cuprinse 
între 3 000 și 12 000“, Aceas- 
ta a făcut posibilă obținerea 
anumitor produse, care în 
alte condiții necesitau in- 
vestijii mari, dădeau ran- 
dament scăzut, iar cali- 
tatea rezultată nu era cea 
mai bună. 

Un efect al temperaturii 
înalte, ca și în cazul presiu- 
nii, este mărirea vitezei 
de reacție. Sint îndeobște 
cunoscute condițiile și pro- 
cedeele de fabricare a ace- 
tilenei, amoniacului, aci- 
dului clorhidric sau azotu- 
rilor prin fixarea azotului. 
Toate acestea au la bază 
metodele clasice care folo- 
sesc temperaturi de 3 000*C, 
Desigur, înțelegem prin tem- 
peraturi înalte temperatu- 
rile care depășesc 1 000*C, 
În ultima vreme, necesita- 
tea obținerii unor produse 
a dus la rezultate neaștep- 
tate. În procesul de fabri- 
care a azoturilor cu puncte 
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de fuziune înalte au fost 
obținute: azotura de titan, 
azotura de magneziu (direct 
din elemente) şi, de aseme- 
nea, unii compuși endoter- 
mici ca cianogenul (CN),. 

Cercetările de laborator 
la temperaturi înalte au 
dus la introducerea unui 
nou element în procesul 
tehnologic chimic: „plas- 
ma“. Se știe că plasma con- 
stituie o nouă stare de agre- 
gare a materiei şi mai precis 
a stării gazoase la tempe- 
raturi foarte înalte, de 
ordinul zecilor de mii de 
grade, unde se realizează 
o mare concentrație de ioni 
şi o activitate chimică in- 
tensă. În această stare de 
agregare, procesele chimice 
se intensifică în așa măsură, 
încît reacții care în mod 
curent se desfășoară foarte 
greu şi costisitor au ajuns 
să fie rezolvate rapid şi cu 
rezultate uimitoare, 

Din studiile efectuate au 
reieșit aplicațiile imediate 
ale plasmei în procesele 
chimice industriale. Astfel, 
în cazul fabricării acetilenei 
s-au făcut trei încercări dife- 
rite: una constă în intro- 
ducerea carbonului sub for- 
mă de praf într-un jet de 
plasmă de hidrogen, alta 
utilizează un jet de plasmă 
de metan, iar a treia încet- 
care constă în alimentarea 
unui jet de plasmă de 
argon cu metan. Ultima 
din aceste trei încercări a 
dat rezultate excepționale, 
arătind că este posibilă 
transformarea aproape to- 
tală a metanului în aceti- 
lenă și hidrogen. Pierderile 


prin. formare de negru de 
fum au fost neinsemnate, 
iar durata necesară pentru 
transformarea metanului în 
acetilenă este doar de 
0,5 milisecunde. Această 
reacție scoate în evidență 
randamentul foarte bun, în 
comparație cu metoda arcu- 
lui voltaic (3 000”), de fabri- 
care a acetilenei. 

Utilizarea  temperaturi- 
lor înalte poate deveni eco- 
nomică şi în multe alte 
cazuri, cum ar fi: fabrica- 
rea azoturilor de meţțale, 
fabricarea compușilor tri- 
fosfo-nitrilici, fabricarea 
cianogenului etc. 

Acestea reprezintă numai 
cîteva aspecte ale utilizării 
temperaturilor și presiuni- 
lor înalte. Ne putem însă 
ușor da seama de posibili- 
tățile vaste de aplicare a 
noilor metode. 

Cercetările oamenilor de 
știință scot la iveală cele 
mai neașteptate rezultate. 
Metodele noi aplicate vor 
face posibile cele mai com- 
plicate reacții şi totodată 
cele mai economice metode, 
cu randamentul maxim. 


Fabricarea diamantelor artificiale a depășit de mult faza 
de laborator, În schemă se arată capsula de înaltă presiune 
pentru fabricarea diamantelor artificiale: a — matrița de înaltă 
presiune din aliaj dur; b — pereți rezistenți la presiuni înalte 
c — capsulă de nichel; d — încărcătură de grafit; e — masă 
de silicat de aluminiu ; f — zonă de reacție în fază topită 
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upă cum rezultă din denumire, 

acest stup este construit în sco- 

pul observării albinelor şi oferă 
posibilitatea cunoașterii diferitelor 
activităţi din stup. 

Astiel se poate observa cum matca 
depune ouăle în celulele fagurilor, 
se pot urmări transformările pe care 
le suferă noul organism de la faza 
de larvă (puiet necăpăcit) la faza de 
nimtă (puiet căpăcit) şi pînă la ieși- 
rea albinei adulte, care roade căpă- 
celul acoperitor al celulei. 


Interesante sînt şi unele aspecte 
din activitatea albinelor tinere, cum 
ar fi modul în care ele execută cură- 
ţirea celulelor, cum doicile hrănesc 
şi încălzesc puietul, cum prepară 
mierea din nectar și cum îndeasă 
insistent cu capul polenul în celule. 
Totodată se poate observa cum con- 
struiesc faguri, cum aerisesc şi răco- 
resc stupul prin mișcările aripilor 
care devin „ventilatoare“ în minia- 
tură, cum își păzesc adăpostul de 
dușmani etc. 


Observațiile asupra activităţii albinelor 
se notează cu atenție 


Albinele mai virstnice se îndelet- 
nicesc cu culesul. Ele vestesc sura- 
telor noile surse de cules printr-un 
„dans“ specific. Culegătoarele se în- 
torc de la cules cu gușița plină de 
nectar și cu panerașele de la picioare 
încărcate de polen. Stupul de obser- 
vaţie asigură posibilitatea de a se 
urmări ieșirea mătcii tinere din botcă 
(celula în care s-a dezvoltat), întoar- 
cerea ei de la zborul de imperechere, 
lupta dintre mătcile rivale etc. 

Curiozitatea observatorului este tre- 
zită, către toamnă, de felul în care 
albinele izgonesc trîntorii neputin- 
cioși, cum luptă impotriva viespelor 
care au venit să fure miere, cum reac- 
ționează ele la ajutorarea lor cu sirop 
de zahăr, cum își pregătesc cuibul 
pentru iernare prin propolizare (li- 
pirea crăpăturilor din stup cu un 
clei). În sfîrşit, o dată cu venirea 
nopților răcoroase, cum își formează 
albinele ghemul, formă de apărare 
a familiei de frigul iernii etc. 

Din octombrie pînă în aprilie albi- 
nele trebuie adăpostite într-un stup 
normal, deoarece în stupul de obser- 
vaţie nu pot rezista la frig. 

Stupul de observaţie cel mai sim- 
plu, mai practic și mai des întilnit 
are forma unei lădițe, în care sint 
aşezate, una deasupra celeilalte, două 
rame de cuib, de dimensiunile 
435 X 300 mm. Materialul lemnos 
folosit pentru construcția stupului 
este scîndura de brad trasă la rindea. 
El este format din: cadrul de lemn 
alcătuit din fundul fix, cei doi pe- 
reţi din față și spate şi scîndura su- 
perioară de legătură dintre ei. Acest 
cadru se confecționează din scîndură 
groasă de 20 mm. 


Schița stupului de observajie 


Capacul stupului este con- 
fecționat dintr-o scindură de 
dimensiuni mai mari decit 
scîndura superioară a cadrului 
şi formează astfel o streașină, 
care apără jur împrejur corpul 
de stup. Capacul este acoperit 
cu tablă galvanizată. Pentru 
a sta în poziţie fixă pe corpul 
de stup, partea inferioară a 
capacului se prinde în cuie 
şi piuliţe ce formează un cadru 
dreptunghiular. 

În interiorul acestui cadru 
se taie un falț de ro mm adin- 
cime şi ro mm lățime, care la 
aşezarea capacului cuprinde 
exact porţiunea superioară a 
corpului de stup. 

Suportul stupului este con- 
fecţionat dintr-o grindă de 


Silueta stupului de observatie 
este mult deosebită față dea 
stupilor obişnulţi 


lemn de esență tare, care for- 
mează un T cu o scindură de 
lățimea stupului şi ceva mai 
lungă decit lungimea lui, groa- 
să de 20mm. Îmbinarea lor se 
face pentru mai multă soliditate 
prin intermediul a două șipci 


Poate fi folosit ciocanul 
în spaţiul cosmic şi în condi- 
ţii de imponderabilitate în 


scopurile în care este folosit 
pe pâmint? 
Iată întrebarea pe care ne-o 
une tov. Î. Tudor din satul 
Iduba, comuna Homorodu 
de Mijloc, raionul Satu Mare. 


Răspunsul ar fi, la prima 
vedere, negativ: dacă cioca- 
nul își „pierde“ greutatea, 
el nu mai poate fi folosit. 
Acest raționament este însă 
greşit. Pentru a răspunde 
corect la întrebare este nece- 
sar să cunoaştem în primul 
rind explicaţia mecanică a 
utilizării ciocanului. 

Ciocanul nu acţionează da- 
torită greutăţii (adică dato- 
rită forţei cu care este atras 
de pămint), ci datorită masei 
(a cantităţii de material) pe 
care o are şi a vitezei pe care 
i-o imprimă mina omului, 
De aceasta ne putem con- 
vinge uşor efectuind urmă- 
toarea experienţă: se pune un 
cui în poziţia de a îi lovit 
cu ciocanul, dar nu-l lovim, 
ci aşezăm ciocanul pe el, 
în poziţia în care ciocanul 
ar trebui să lovească. Vom 
constata că nu se întîmplă 
nimic, deşi „ciocanul „are 
greutate“. În schimb, dacă 
ciocanul vine cu viteză către 
cui, în momentul în care-l 
loveşte, acesta pătrunde în 
material, cu atit mai mult 
cu cit viteza și masa cioca- 
nului vor fi mai mari. Deci, 
ciocanul bate cuiul nu dato- 
rită greutăţii, ci, în primul 
rind, în virtutea vitezei diri- 


jate către cui. În termeni 
mecanici, ciocanul bate cuiul 
în virtutea cantităţii de miş- 
care pe care o are şi care este 
pr cu produsul dintre masă 
şi viteză (mw). 


Ce se pp în Cosmos, 
în cazul stării de imponde- 
rabilitate? Ciocanul poate 
să-şi „piardă” greutatea, dar 
masa nu şi-o pierde şi nici 
posibilitatea de a avea o 
viteză. Avind şi masă și 
viteză, atunci cind st loveşte 
în cui, efectul lui este acelaşi: 
cuiul pătrunde în material, 
se îndoaie sau sare într-o 


parte. Şi nici degetele care 
ţin cuiul nu scapă de pericol: 
exact ca şi 


pe Pămint... 


Mai mulţi cititori ai revis- 
tei ne-au cerut să le explicăm 
modul de tuneţionare a maca- 
zurilor de pe liniile de trolei- 
buz. 


Prezentăm mai jos sche- 
matic construcţia unui astfel 
de macaz pentru o linie de 
alimentare cu două lire (A 
şi B, fig. 1) care se bifurcă 
pe două direcţii: „stinga“ 
(firele AS și BS) şi „dreapta“ 
(firele AD şi BD). Comutarea 
se face cu două ace de macaz 
care se pot roti în jurul punc- 
telor Ca şi Ca. Sub acţiunea 
resoartelor de întindere Ra 
şi Ra, acele macazului stau 
în repaus în poziţia „dreap- 
ta“ (notată în figură cu linie 
întreruptă). În dreptul acelor 
sint montați electromagneţii 
Ea şi Ea, care, atunci cind 
sint puşi sub tensiune, atrag 
acele în poziţia „stinga“ 
(notată în figură cu linie 
plină). 

Punerea sub tensiune a 
electromagneţilor Ep și Es 
poate fi comandată de con- 
ductorul troleibuzulu i, de la 
volan, în modul următor: 
Înainte de a ajunge în dreptul 
macazului, saboţii troleelor 
trec pe porțiunile de linie 
izolate 1 şi 2, la care sint 
conectate cite o bornă a 
electromagnetului corespun- 
zător. Dacă în această por- 
ţiune de linie conductorul 
menţine motorul conectat la 
rețea („In viteză“), electro- 
magneţii E. și Es sint puși 
sub tensiune în serie cu mo- 
torul troleibuzului, care, în 
această situaţie, funcţionează 
ca generator de tensiune, și 
acele sint atrase în poziţia 
„stinga“, poziţie în care ră- 
min agăţate clichetele pir- 
mg ci Pa şi Pg ce oscilează 
n jurul punctelor x. 


După trecerea peste ace 
a saboţilor de troleu, aceștia 
acţionează asupra pirghiilor 
Pg şi P4, care oscilind în jurul 
panctefor y desfac clichetele 
de reţinere a acelor şi permit 
comutarea acestora în poziţia 
„dreapta”, sub acţiunea re- 
soartelor Ra şi Ra. 

Dacă inainte de a ajunge 
în dreptul macazului con- 
ductorul deconectează moto- 
rul de la reţea, la trecerea 


saboţilor de troleu pe porţiu- 
nile 1 şi 2 circuitul electro- 
magneţilor Ea și Ea rămine 
deschis şi acele nu mai sint 
deplasate din poziţia lor de 
repaus („dreapta“). 

Macazurile liniilor care se 
bifurcă mai sint înzestrate 
de obicei cu o instalaţie de 
semnalizare optică prin care 
se indică poziţia acelor, astlel 
încît conductorul troleibuzu- 
lui să poată verifica de la 
volan comutarea corectă a 
macazului. 

În cazul liniilor convergen- 
te (2 linii care se întîlnesc 
pe un traseu comun, deci 
numai în sensul AS, AD către 
A şi în sens invers nu se cir- 
culă), macazul din punctul de 
convergenţă este de construc- 
ție mult mai simplă şi nu 
cuprinde nici o piesă mobilă 
care să necesite vreo comandă 
de comutare. În figura 2 pre- 
zentăm un astfel de macaz, 
privit de jos în sus. 

Sabotul troleului vine fie 
din direcţia AS, fie din direc- 
ţia AD şi îşi continuă cursa 
pe linia A. 

Atit macazul de bifurcare 
cit şi cel de convergenţă con- 
stituie porţiuni sensibile ale 
liniei, în dreptul cărora tro- 
leibuzul nu poate trece în 
plină viteză. 


şi cuie, așa cum se vede în figură. 
Stupul se fixează pe suport cu aju- 
torul celor două buloane, în așa fel 
încît porțiunea scindurii suport care 
depășește lungimea fundului de stup 
să rămină în faţa urdinişului. 
Pentru a înălța această porțiune 


pină la nivelul urdinișului, se bate 
în cuie, peste ea, o bucată de scin- 
dură de aceleași dimensiuni, groasă 
de 30 mm. 

Stupul de observaţie se vopsește la 
exterior în alb. El se populează pri- 
măvara cu o familie mică (pe 2—3 


A3 


faguri acoperiți cu albine) sau un 
nucleu (familie mică pe două, trei 
rame) special păstrat în acest scop 
peste iarnă,sau se introduce în stup 
un roi natural, care se scutură din 
roiniță pe o scindură în fața urdi- 
nișului. 
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DISPOZITIV PENTRU 


n factor important în obținerea 

funcționării optime a motorului 

cu explozie este reglajul avansu- 
lui. După cum se știe, aprinderea 
amestecului combustibil, aer-benzină, 
trebuie să aibă loc înainte ca pisto- 
nul să ajungă la punctul mort supe- 
rior pentru ca arderea să fie com- 
pletă şi să dezvolte maximum de pu- 
tere. 

Mărimea avansului la motoarele mo- 
tocicletelor se exprimă în mm sau, 
mai rar, în grade de rotație și repre- 
zintă distanța pistonului pină la 
punctul mort superior în momentul 
cind se produce scînteia la bujie (a). 

Atunci cînd poziția pistonului este 
dată în grade, mărimea avansului — 
a— se poate calcula cu formula: 


L Li 
a=r|r+——cosa— E sint a) 
r ra 


notațiile fiind cele din figura A 


Pentru măsurarea precisă a poziției 
pistonului, firma „Jawa“ indică cea- 
surile comparatoare construite spe- 
cial, cu. filet pentru înșurubare în 
locașul biijiei. 

Pentru cei ce nu au la îndemină 
un asemenea aparat de măsură se 
descrie mai jos construcția unui dis- 
pozitiv indicator. 

Determinarea poziției pistonului cu 
ajutorul acestui dispozitiv se face în 
modul următor: 


DETERMINAREA PUNCTULUI 
MORT SUPERIOR (PMS) 


După deșurubarea pieselor 3 și 5 
pină la limita superioară se montează 
dispozitivul în locașul bujiei. . : 

Rotind axul motorului, se urmă- 


„reşte mișcarea tijei 4, care descrie 
* deplasarea pistonului în preajma PMS. 


Cind tija 4 a ajuns la extremitatea 
de sus a cursei, se coboară treptat 
şurubul 3 și în același timp se încearcă 
prin rotirea ușoară a axului în am- 
bele sensuri dacă pistonul mai poate 
trece prin punctul mort superior. La 
limita cînd şurubul 3 începe să blo- 
cheze, prin intermediul tijei 4, tre- 
cerea pistonului, ne găsim la PMS. 

Se stringe ușor discul 5 pină la 
atingerea corpului 1 și se citește 
cifra convențională din dreptul in- 
dexului 6. 


DETERMINAREA POZIŢIEI 
PISTONULUI CORESPUNZĂTOARE 
APRINDERII 


Se rotește discul 5 în sensul invers 
acelor de ceasornic, pornind de la 


diviziunea stabilită anterior, cu un 
număr de diviziuni care corespunde 
avansului necesar, ținînd seamă că o 
1/10 mm. 
pistonul 


diviziune corespunde cu 


Se deplasează apoi din 


[e | 
|CICLISTULUI 


PMS prin rotirea axului cotit în direc- 
ţia inversă a sensului de funcționare a 
motorului şi se stringe şurubul 3 
pînă la atingerea tijei 4. (Filetarea 
va fi făcută astfel ca șuruburile să 
se poată învirti ușor cu mîna.) 

Prin ridicarea din nou a pisto- 
nului, acesta va fi oprit de tija 4 la 
distanța — a — înainte de PMS, în 
punctul corespunzător aprinderii. 


REGLAJUL PLATINELOR (fig.B) 


Distanţa între platina fixă 2 şi 
platina mobilă 3 se stabilește cu aju- 
torul şurubului 4, la 0,4 mm, atunci 
cind pistonul este în PMS. 

În poziția pistonului corespunză- 
toare aprinderii, trebuie să înceapă 
desfacerea platinelor. Acest lucru se 
pune în evidență prin măsurare cu 
ajutorul unei lere de 0,05 mm sau cu 
ajutorul unei lămpi de 6 V legate 
la 2 şi 3. În momentul desfacerii 
platintlor, lampa trebuie să se aprin- 
dă. Acest moment se stabilește prin 
rotirea discului suport al platinelor 5, 
menținind pistonul strict nemișcat. 

După reglaj se string la loc șuru- 
burile 6. 

Se precizează că rotirea axului 
cotit se face mai ușor atunci cînd 
uleiul din motor este fluid, de aceea 
este indicat ca verificarea sau reglajul 
avansului să fie făcute cu motorul 
cald. 


Mărimea 
avansului 


Tipul motocicletei || 
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LUCRĂRI ÎN STUPINĂ 


n luna mai saloirăuleatit „de 
mult aşteptat de apieultori. 
înfloreşte. Duc numai Sbulile 
puternice vur putea. Y 

în cele mui bune condiţii poză 
ţia lui nectariferă. 

Perioada de înmulţire pe cari 
o au albinele de la scoaterea din 
iernat pină la is'reperea enlesi- 
lui este foarte scuriă. Din aceas- 
tă cauză, familiile minuite după 
metode obişnuite nu pot Sea 
puterea de stringere a g 
de miere la fiecare stup. Sau de 
ce folosirea mătcilor suplimen- 
tare lernate este o măsură im- 
portantă. 

Acolo unde se aplică metoda 
măteilor ajutătoare în vederea 
culesului se scoate matca bă- 
trină, cu care se formează un 
nucleu, apoi se face unirea fa- 
miliei de bază cu familia aju- 
tătoare. Se creează în felul 
acesta o tamilie puternică pentru 
cules, ce va asigura o producţie 
5 orită de miere. Mărimea nu- 

cleului se lasă în [uncţie de con- 
dițiile culesului următor. Astfel, 
la culesul de salcim (15 1V-10 V), 
urmat de culesul de tei sau de 
floarea-soarelui, nucleul se for- 
mează mal puternic, pentru ca 
matea să aibă condiții optime 
în desfăşurarea activităţii el de 
depunere a ouălor. 

De asemenea, unde se aplică 
metoda familiilor temporare se 
poate proceda, pentru valoriti- 
carea culesului de salcim, la 
unirea familiei de bază cu fa- 
milia temporară, formindu-se o 
familie puternică de strinsură. 
După cules se va reface familia 
temporară ce va urma să valori- 
fice singură culesurile urmă- 
toare. 

Tot în luna mai apicultorul 
se ocupă de obţinerea numărului 
de mătei necesare Inlocuirii ce- 
lor necorespunzătoare, formării 
de roiuri, aplicării metodelor 
înaintate. 

La familiile ce nu şi-au putut 
atinge dezvoltarea, pentru va- 
lorificarea culesului de salctm 
se recomandă unirea lor. 

Pentru valorilicarea culesuri- 
lor Te lingă familii puternice, o 
condiţie esenţială este legată de 
asigurarea spaţiului necesar de 
dezvoltare a familiei, cit şi de 
dezvoltare a proviziilor de hrană, 
Familiile vor fi deci prevăzute 
cu bani pzatai de faguri, mărirea 
volumului stupului făcindu-se 
în funcţie și de puterea familiilor 
de albine, tipul de stup etc. 

Recoltarea mierii la timp poa- 
te să sporească producţia de 
miere cu 20—30 la sută, deoa- 
rece albinele, simțind scăderea 
rezervelor, sint stimulate să le 
completeze din nou. După ter- 
minarea culesului este necesar 
să se facă înregistrarea exactă a 
cantităţii de miere obținută de 
fiecare familie; familiile ce pre- 
zintă cele mai valoroase insu- 
şiri pot [i folosite pentru pră- 
silă. De asemenea, să ne preo- 
cupăm de crearea proviziilor de 
hrană pentru iarnă, 

În luna mai ne vom ocupa 
în continuare de înlocuirea fa- 
gurilor necorespunzători, de spo- 
rirea numărului de faguri clă- 
diți, cit şi de obţinerea produc- 
ţiei de ceară marfă, folosind în 
special ramele clăditoare, 

Grija pentru obţinerea fami- 
iilor puternice trebuie secon- 
dată de menţinerea acestora în 
stare de continuă activitate. De 
acea se recomandă lărgirea din 
timp a cuiburilor, asigurarea 
unui cules Bobiterupt, a unei 
ventilaţii corespunzătoare, ri- 
dicarea periodică a roi ap ba cu 
puiet căpăcit, cu care se pot 
întâri familii: slabe sau se pot 
obţine familii noi etc. 
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LUCRĂRI LA CULTU- 
RILE DE CIMP 


e tarlalele întinse ale gos- 
podăriilor agricole colec- 


tive şi de stat, în perioada 15 
aprilie — 31 mai se efectuează 
numeroase lucrări. La stirşitul 
lunii aprilie se insăminţează 
porumbul în regiunile reci şi 
plantele cele mai pretenţioase 
la căidură: meiul, ricinul, pe- 
penii, orezul, se transplantează 
in cîmp  răsadurile de tutun. 
Se desfăşoară în plin lucrările 
de întreţinere a culturilor. Se- 
mănăturile de toamnă și primă- 
vară se plivesc de buruieni, lar 
culturile prăşitoare se , prăşese 
și se răresc. Se vor prăşi mai 
intii culturile prăşitoare semă- 
hate timpuriu (floarea-soare- 
lui, sfecla, macul, muştarul), 
continuindu-se în luna mai cu 
purumbul, soia, fasolea şi car- 
totul. Prăşitul este una dintre 
lucrările cele mai - folositoare 
plantelor. Prin prăşit pămintul 
se alinează, se aeriseşte, iar apa 
pătrunde uşor în pămînt şi nu 
se plerde prin evaporare. Prin 
praşile se distrug și burulenile 
care înăbușă plantele cultivate, 
le iau hrana, apa și lumina, 
În general, la porumb şi floarea- 
soarelui se execută 3—4 praşile, 
la sfeclă 4—5 praşile şi chiar 
mai multe, după necesităţi. 
Prăşitul este o lucrare super- 
ficială, nu se face prea adinc, 


"pentru că în acest caz răscolim 


prea mult pămîntul, care va 
pierde din umezeală; pe de altă 
parte, la porumb, spre exemplu, 
se taie multe rădăcini, iar plan- 
tele vor suferi, 

O altă măsură agrotehnică im- 
portantă care contribuie la creş- 
terea recoltelor o constituie apli- 
carea îngrăşămințelor, În această 
perioadă se aplică îngrăşăminte 
suplimentare la porumb, floarea- 
soarelui, cartoli,. sfeclă de za- 
hăr. 

Pe măsură ce timpul se încăl- 
zeşte, în culturile agricole, pe 
lingă buruieni, apar o mulțime 
de alţi dăunători — boli şi în- 
secole, 

Dintre dăunătorii animali în 
această perioadă pot apărea 
rățişoarele în culturile de sfeclă, 
porumb şi floarea-soarelui, gin- 
dacul ghebos la grtu, gindacul 
roșu la rapiţă, gărgărițele la 
sfeclă, gindacul bălos la ovăz 
ete. Culturile se vor controla 
cu atenţie şi în momentul sesi-! 


zări! acestor dăunători se vor lua . 
toate măsurile de combatere și . 


distrugere a lor. 

Gospodăriile colective şi de 
stat vor face în luna mai pregă- 
tirile necesare în vederea bunei 
desfăşurări a campaniei de recol- 
tare a mazării, rapiţei şi cerea- 
lelor păioase. A 
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EMANOIL 
BACALOGLU 
11 aprilie 1830-— 
30 august 1891 


n trecutul şti- 

inței romînești, 
Emanoil  Bacalo- 
glu ocupă un loc 
de frunte printre cei care 
şi-au închinat toate forțele, 
munca și talentul progresu- 
lui cultural-ştiinţific al pa- 
triei noastre. 

Varietatea cunoştinţelor 
sale l-a ajutat să întreprindă 
cu mult succes cercetări 
ştiinţilice în trei domenii 
deosebite, elaborind lucrări 
originale atit în matematică, 
în fizică, cît și în chimie, 

Născut în Bucureşti, E. 
Bacaloglu îşi face studiile 
mai întii în orașul natal, 
iar apoi le continuă în Ger- 
mania şi la Paris. Bine pre- 
„d pentru cariera ştiinţi- 
ică, după ce, printr-o serie de 
lucrări importante, publicate 
în străinătate, se făcuse cu- 
noscut în lumea erei ea 
de acolo, Bacaloglu se în- 
toaree în țară în anul 1861 
şi este numit profesor de fizi- 
că ŞI chimie la Şcoala de me- 
dicină şi farmacie din Bucu- 
reşti. Doi ani mai tirziu, 
atunci cînd ia fiinţă facul- 
tatea de științe din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, 
el trece la catedra de fizică, 


NIKOLAI 
EVGHENIEVICI 
VVEDENSKI 
(1852-1922) 
La 16 aprilie anul 

acesta s-au îm- 
plinit 110 ani de 
la naşterea mare- 
lui fiziolog rus Nikolai Ev- 
 whenievici Vvedenski, unul 
dintre cet mai remarcabili 
rezentanţi ai orientării 
materialiste în ştiinţele na- 
turii de la sfirsitul seco- 
ului al XIX-lea și înce- 
putul secolului al XX-lea, 
Născut în satul hocikov, 
din regiunea Vologodsk, după 
ce urmează cu multe greutăţi 
studiile medii, Vvedenski se 
înscrie la facultatea de fizică 
şi matematică a Universită- 
ţii din Petersburg. Aici face 
cunoștință cu ideile înainta- 
te ale democraţilor revoluţio- 
nari ruşi și participă cu în- 
sufleţire la activitatea cercu- 
vilor narodnicilor. În vara 
anului 1874, pentru propa- 
panda ideilor revoluționare 
rintre ţărani. Vvedenski es- 
arestat şi întemnițat timp 
de mai bine de trei ani. În 
“anul 1878 reia studiile pe 
care le intrerupsese, iar după 
terminarea lor lucrează la 
laboratorul de fiziologie al 
lui I.M. Secenov, Peste cîţiva 
ani (1584) susţine disertaţia 
de magistru și obţine titlul 
de privat-docent în [iziolo- 


Redactor-şef 
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unde îşi ţine cursul de fizică, 


fiind primul curs în acea 
$Doă in universitatea noas- 


În perioada aceea de acti- 
vitate ştiinţifică redusă, Ba- 
caloglu este aproape singu- 
rul om de ştiinţă pe tărimul 
ştiinţelor fizice. Nevoit să-şi 
desfăşoare activitatea ştiin- 
țifică în condiţii foarte grele, 
în care nu erau satisfăcute 
nici cele mai elementare ce- 
rinţe ale cercetării ştiinţifice, 
marele nostru fizician face 
nenumărate încercări pentru 
a întemeia un laborator de 
fizică, pe care abia după 
30 de ani reuşeşte. să-l com- 
pleteze într-o oarecare măsu- 
ră cu principalele aparate, 
În anul 1890, ca o împlinire 
a dorinţei lui de aproape 
30 de ani, ia naştere Societa- 
țea de ştiinţe fizice, al cărei 
membru fondator este şi în 
acelaşi timp Și cel mai activ 
membru al ei. 

Printre scrierile sale ştiin- 
țifice se numără lucrările din 
domeniul matematicii („Asu- 
pra unei probleme din me- 
canica analitică“, „Despre 
curbura suprafeţelor), fizicii 
(„Despre schimbarea de direc- 
ție a verticalei“, „Formula 
barometrică pentru Inălţimi 
mici“ etc.), precum şi lucrări 
de chimie. 

Din grija pentru învăță- 
mintul patriei sale întocmeş- 
te „Elemente de algebră“ 


gie. Mai tirziu, în anul 1859, 
este ales profesor de [iziolo- 
gie la Universitatea din Pe- 
tersburg, iar după a activitate 
i că de mai bine de 
9 ani, la propunerea marelui 
savant rus I.P. Pavlov, este 
ales membru S0c po denă 
al Academiei de ştiinţe din 
Petersburg. 

Vvedenski a fost primul 
tiziolog rus care a făcut pare 
din Comitetul internaţional 
permanent pentru convocarea 
congreselor de fiziologie. Cer- 
cetările cuprinse în lucrarea 
„Excitaţia și inhibiţia în 
sistemul reflex în urma în- 


toxicaţiei cu stricnină“ 
(1906) au arătat că legile 
după care sistemul nervos 


muscular răspunde la exci- 
taţii sint valabile și în acti- 
vitatea reflexă a măduvei 
spinării. Învățătura lui Vve- 
denski despre parabioză (aşa 
a numit el starea de excitație 
perinanentă) a fost mult apre- 
ciată de I.P. Pavlov, care a 
aplicat-o la fundamentarea 
teoriei sale, a rellexelor con- 
diționate. Ea are o mare im- 

ortanţă pentru medicină. 

a baza explicării unor pro- 
cese patologice (de exemplu, 
șocul) stau legile parabiozei, 
Printre lucrările lui Vveden- 
ski asupra activităţii siste- 
mului hervos central, o deo- 
sebită însemnătate a avut 
lucrarea „despre acţiunea 
reciprocă dintre centrii pslho- 
motori“. Aici pentru prima 
oară a fost stabilit prinoi= 
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manual pentru olile se- 
cundare, apoi „Elemente de 
fizică“, la care adaugă mai 
tirziu, în anul 1883, un su- 
pliment referitor la „Lumi- 
natul electric“, „Spectrosco- 
pia“ eto. 

Ultima sa lucrare asupra 
fizicii pe care o publică în 
anul 1887 şi care a fost pre- 
miată de Academia romînă 
se intitulează „Fizica elemen- 
tară“, Aceasta este tot un 
manual, întocmit pentru ne- 
voile învăţămintului de a- 
tunci, destinat şcolilor supe- 
rioare şi secundare. 

Bacaloglu a contribuit 
mult la răspindirea științei 
prin publicarea a numeroase 
articole în „Revista ştiinţi- 
fică“, prin importantele sale 
conferinţe însoţite de expe- 
riențe ţinute la universitate 
sau în alte locuri. 

Pentru meritele sale de a [i 
un promotor al științei fizice 
romineşti, în anul 1879 Baca- 
loglu este ales membru al 
Academiei romine, iar apoi, 
rind pe rind, ŢiS9pi dinte 
și piptinte al secţiei ştiin- 
ţifice. 

Urmaşii și continuatorii 
săi pe târimul ştiinţei, ca şi 
întregul nostru Ropor, cin- 
stesc memoria lui E, Baca- 
"4 Al care, atit prin cuvin- 
tul, cît şi scrierile sale, 
s-a dovedit a [i deschizător 
de drumuri în ştiinţa romi- 
nească, 


iul acţiunilor reciproce din- 

re centrele antagoniste în 
urma excitaţiei scoarței cere- 
brale. 

În următorii ani, studiind 

înă în cele mai mici detalii 
nfluența unui curent elec- 
tric continuu asupra Nervilor, 
Vvedenski a descoperit un 
fenomen interesant, potrivit 
căruia o excitație puternică 
care ia naştere într-o porţiune 
dată a nervului schimbă exei- 
tabilitatea întregului nerv, 
creind pe lungimea focarului 
său cind o excitabilitate 
scăzută, cînd una crescută. 
Acest fenomen, pină atunci 
necunoscut, este o formă 
de transmitere a semnalizării 
nervoase care se deosebeşte 
de cea îndeobşte cunoscută. 
Producerea prin impulsuri 
a excitabilităţii capătă astăzi 
o deosebită însemnătate în 
studierea și interpretarea 
unor serii de procese fiziolo- 
gice și patologice, 

Vvedenski a fost un ma- 
terialist consecvent, el a dez- 
voltat în lucrările sale asupra 
unor procese fiziologice şi 
biologice concepțiile înain- 
tate, evoluționiste, A susţi- 
nut şi a dezvoltat învăţătura 
lui Secenov despre organism 
privit ca un întreg luat în 
strinsă legătură cu mediul 
înconjurător. 

În zilele noastre crește tot 
mal mult importanța învă- 
țăturii lui  Vvedenski. Ea 
deschide perspective largi 
dezvoltării fiziologiei şi me- 
dicinei contemporane. | 
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Coperta a IV-a 


Radiolocatorul, al cărui ecran este prezen- 
tat pe copertă, rămîne singurul „ochi“ de 
veghe al spârgătoarelor de gheaţă atunci 
cind [urtunile şi cețurile (foarte frecvente) 
împiedică vizibilitatea. Sfărimind întinderile 
de gheață, spârgătorul „Lena“ a pătruns pe 
coasta celui de-al şaselea continent, aducînd 
o novă încărcătură de provizii şi echipament 


Coperta |: 


În hala modernă a Fabricii .Elec- 
trofar” din Bucureşti tuburile fluo- 
rescente sînt aprinse pentru prima 
dată la maşina pentru formare şi 
control de funcţionare (citiţi în pa- 
gina 20 fotoreportajul „Cum ia fiinţă un 
tub fluorescent”), 
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Ei, ce zici, îți place? 
— Vai, de cînd îşi doreşte şi 
soția mea aşa ceva... 


— lată marile 
progrese din teh- 
nica televiziunii 


Prin asociaţie 
— Să nuuit să cumpăr dimineaţa 
piramidon 


— Într-o familie: _fie- 
căruia ce-i place 


— „Copiilor pînă 


la 16 ani...” 


— Nu e clar! 
Staţionarea es- 
te interzisă 
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„UNUL DINTRE ELE. 
MENTELE CELE MA! DE 
SEAMĂ ALE AGROTEH- 
NICII AVANSATE ÎL CON. 
STITUIE . INTRODUCEREA 
ŞI RĂSPÎNDIREA ÎN CUL- 
TURĂ A UNOR SEMINŢE 
DE SOIURI MAI PRO- 
DUCTIVE ŞI DE CALITATE 
SUPERIOARĂ. 
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Recenta sesiune extraordinară a MariiAdunări Najionale a 
consemnat una dintre cele mai însemnate victorii ale poporului 
nostru, obținută sub conducerea încercată a partidului: înche- 
lerea colectivizării agriculturii, victoria deplină a socialismului 


la oraşe şi sate. 


Colectivizarea agriculturii creează pentru cercetarea ştiinţifică un 
vast cîmp de activitate. Hotărtrea partidului nostru de a trimite în fle- 
care gospodărie colecțivă cîte un specialist cu pregătire superioară 
asigură condiţiile cele mai favorabile pentru introducerea şi generali- 
zarea în producţie a metodelor ştiinţifice avansate. O deosebită însem- 
nătate o are forma nouă de conducere a agriculturii şi înființarea Însti- 
tutului central de cercetări agricole, care deschide largi posibilităţi pentru 
legarea cercetării ştiinţifice de practică, de producție, pentru răspîndirea 
în producţie a tot ceea ce este nou în ştiinja şi tehnica agricolă. 


soluri 


li 
ă 
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productivi 


erminarea colectivizării agricul- 

turii deschide perspective largi 
aplicării în practică a metodelor 
ştiinţifice, pentru sporirea producţiei 
agricole, pentru creşterea producţiei 
de cereale. 

O dată cu dezvoltarea şi perfecţio- 
narea tehnicii agricole şi cu extin- 
derea şi consolidarea sectorului socia- 
list în agricultură, partidul şi guver- 
nul au luat un complex de măsuri 
pentru a asigura ridicarea nivelului 
cercetării ştiinţifice la cerinţele noii 
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etape a dezvoltării agriculturii, 
Institutul de cercetări de la Fundu- 
lea, creat în anul 1957, a avut ca 
sarcină specială de a promova cul- 
tura porumbului hibrid .în ţara 
noastră. În perioada 1957—1961 au 
fost experimentați un număr de 
174 de hibrizi, din care cei mai buni 
au dat producţii duble faţă de soiu- 
rile și populaţiile locale. Ca urmare 
a activităţii cercetătorilor, precum 
i a centrelor de încercare a soiuri- 
or, s-a îmbunătăţit an de an raio- 


EJ 


narea soiurilor și s-au introdus în 
cultură noi soiuri de cereale păioase 
și hibrizi de porumb, mai produc- 
tive şi de calitate mai bună. 
Toate acestea au determinat crește- 
rea suprafeţelor cultivate cu seminţe 
selecționate; pentru anul 1962 au 
fost însămînţate aproape 1 800 000 ha 
cu griu din soiurile productive 
şi s-a asigurat sămința hibridă de 

orumb pentru o suprafaţă de 2 mi- 
ioane ha. 

Institutul de cercetări de la Fun- 
dulea, pe baza experienţelor și cer- 
cetărilor efectuate, a obținut o serie 
de rezultate valoroase în domeniul 
îmbunătăţirii soiurilor existente și 
creării de noi hibrizi dubli de botrelaila 
care s-au dovedit a fi mai pro- 
ductivi şi mai rezistenți la se- 
cetă decit hibrizii străini, Hibrizii 
dubli creați de institut — H.D.F.-1, 
H.D.F.-5, H.D.F.-44 şi alţii — 
dau producţii de 6 000—8 000 kg de 
porumb boabe la hectar în cultură 
neirigată. Valoarea hibrizilor dubli 
de i ar creați de Institutul de 
la Fundulea s-a reliefat cu ocazia 
Constătuirii pe iri a, ţăranilor 
colectiviști. Prin folosirea seminţei 
hibride de porumb şi executarea la 
timp a lucrărilor agrotehnice s-au 
obţinut producţii de peste 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar pe supra- 
feţe întinse. De pildă, G.A.C. Simi- 
noc, regiunea Dobrogea, a obţinut 
de pe 150 ha 5 100 kg de porumb 
boabe la hectar; G.A.C. ara pe 
Cr ra Bucureşti, a realizat de pe 
515 ha cultivate cu hibrizi dubli o 
producţie medie de 5 227 kg de 
porumb boabe la hectar, 

În prezent dispunem de un bogat 
şi valoros fond de material biologic 
care permite ca în 1963 să se cultive 

orumb hibrid pe circa 3 000 000 ha, 
ar în 1964 întreaga suprafaţă culti- 
vată cu porumb să fie însămînţată 
cu porumb hibrid. 

În anul 1962, institutul va pro- 
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Jneheiarea procesului de  colectivi- 

zave a agriculturii creează condi- 

* țiile cele mai favorabile folosirii pe 

scară largă a tractoarelor şi mașinilor 
agricole. 

În prezent, agricultura noastră socia- 
listă dispune de 54 000 de tractoare 
fizice, 50 000 de semănători mecanice, 
25 000 de combine pentru pdioase și 
alte mașini agricole cu care se pot exe- 


duce 750 tone de săminţă de hibrizi 
simpli de porumb, necesară pentru 
producerea hibrizilor dubli. 'Tot- 
odată se va acorda un sprijin elicient 
gospodăriilor colective prin livra- 
rea de sămință elită din cele mai 
valoroase soiuri în cantităţi apre- 
ciabile. Astfel, gospodăriile. colec- 
tive vor primi în acest an 1 500 tone 
de săminţă de grîu, 2 450 tone de 
cartofi pentru sămiînţă, 1 500 tone 
de sămință de floarea-soarelui, 850 
tone de sămiînță de mazăre și altele. 
În domeniul agrotehnicii, de ase- 
menea, s-au obţinut rezultate pre- 
sp Astiel, pe baza experienţe- 
or efectuate, s-au stabilit măsurile 
agrotehnice necesare pentru reali- 
zarea unor producţii de 5 000 şi 
piste 5 000 kg de porumb boabe la 
ectar în cultură neirigată. Din 
complexul de măsuri agrotehnice 
necesare acestei producţii fac parte 
arăturile adinci, fertilizarea raţio- 
nală a terenului cu gunoi de grajd 
și îngrășăminte minerale, în funcție 
de tipul de sol şi climă, stabilirea 
epocii optime de semănat şi a densi- 
tății plantelor pentru diferitele regi- 
uni naturale ale ţării etc. De ase- 
menea, cercetătorii au stabilit agro- 
tehnica culturilor de porumb irigat 
și o serie de metode eficace şi eco- 
nomice în combaterea principalelor 
boli și dăunători din culturi. 
Înfăptuirea sarcinilor tot mai mari 
pe care partidul le ipacădin igo 
oamenilor de ştiinţă din agricultură 
pune pe primul plan legarea și mai 
strinsă a cercetărilor științifice cu 
practica agricolă. Forma nouă de 


cula mecanizat majoritatea lucrărilor 
agricole. Tractoarele universale UTOS- 
26 și 27 existente în producție pot fi 
folosite în agregat cu toate mașinile 
agricole destinate lucrărilor de cîmp, 
cît și la transporturi. În prezent, con- 
structorii de tractoare împreună cu spe- 
cialiștii Institutului de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii se preocupă de 
definitivarea și introducerea în pro- 
ducție, în următorii ani, a tipurilor de 
mașini corespunzătoare puterii noilor 
tractoare. Pe linia mecanizării lucrărilor 
de bază ale solului au fost introduse în 
producție plugul PP-3— 30 M şi plugul 
veversibil-purtat P,R.P,-2— 35, care re- 
zolvă problema executării raționale a 
avăturilov pe pante, cu înclinații de 
pînă la 14, cu deplasarea pe direcția 
curbelor de mivel, veducindu-se prin 
aceasta intensitatea procesului de ero- 
ziune a solului. 

Activitatea desfășurată de cercetătorii 
din institut în direcția experimentării 
și vealizăvii celor mai bune mașini 
agricole corespunzătoare noilor cerințe 
agrotehmice a dus la introducerea în pro- 
ducție a semândtorii SU-29, care lucrea- 


conducere a agriculturii şi înfiinţa- 
rea Institutului central de cercetări 
agricole asigură condiţiile ca pro- 
gramul de cercetare științifică şi 
rezultatele experimentale să fie dis- 
cutate și aprobate de către organele 
superioare şi locale de conducere a 
agriculturii. Cei mai valoroși cer- 
cetători din institute și stațiuni ex- 
perimentale vor face parte din Con- 
siliul Superior al Agriculturii sau 
din consiliile regionale sau raionale, 
vor munci permanent cu președinții 
gospodăriilor colective, cu inginerii 
şi tehnicienii care lucrează nemijlo- 
cit în producţie, acolo unde se fău- 
resc recoltele bogate. 


ză cu viteze mările de pînă la 9 km|ord 
și poate fi folosită la semănatul a 20 de 
culturi, 

Printre ultimele vealizări ale insti- 
tutului se numără și mașina purtală pe 
tractor MSP-P, destinată pentru com- 
baterea bolilor şi dăunătorilor în livezi . 
și culturi de cîmp, prin pulverizare de 
substanțe insectofungicide și ierbicide, 
în stare lichidă sau sub formă de praf. 

Un al! grup de probleme care au stat 
și continuă să stea în atenția institutu- 
lui nostru a fost mecanizarea lucrărilor 
îm zootehnie. În ultimii ani s-au stu- 
diat și realizat o serie de mașini care au 
fost puse la dispoziția unităților agricole 
socialiste, cum sint mașini şi instalații 
pentru pregătirea furajelor, distribuirea 
hranei la animale, alimentarea cu 
apă, recoltarea și prelucrarea primară 
a produselor animale. Unităţile agricole 
socialiste au primit combine de recoltat 
şi tocat porumbul siloz de tip CSU, 
care măresc de 70 ori productivitatea 
muncii. 

În viitor cercetătorii noștri se vor 
preocupa mai intens de stabilirea tipu- 
rilor de mașini pentru mecanizarea 
lucrărilor în viticultură, pomicultură, 
legumicultură, pășuni şi fineţe. 

Se vor definitiva, de asemenea, in- 
stalațiile de irigație prin aspersiune şi 
prin scurgere la suprafață, folosindu-se 
pentru pomparea apei într-o cît mai 
mare măsură energia electrică, cea mai 
ieftină formă de energie. 

Răspunzind sarcinilor stabilite de 
partid privind mecanizarea agriculturii, 
cercetătorii din institut își îndreaptă 
și mai mult atenția spre cerințele ridi- 
cate de practică, aducînd în felul acesta 
o contribuție și mai mare la perfecțio- 
navea mașinilor agricole, la extinderea 
mecanizării în toate ramurile agriculturii 
noastre complet colectivizate. 
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(C oleottvizarea agriculturii ridică 
în faţa ştiinţei zootehnice noi 
sarcini în direcția experimentării 
și elaborării unor metode mai eli- 
ciente privind hrănirea, adăposti- 
rea, întreținerea și îngrijirea ani- 
malelor, precum şi creşterea unor 
animale de mare valoare economică, 
crearea de rase şi tipuri noi de ani- 
male care să răspundă cerinţelor 
agriculturii socialiste. 

Sporirea producţiei la animale 
depinde în cea mai mare măsură de 
asigurarea unei alimentaţii rațio- 
nale. În această ditvoţie, prin cer- 
cetările efectuate de Institutul de 
cercetări zootehnice s-au stabilit şi 
pus la îndemina practicii cele mai 
corespunzătoare metode privind hră- 
nirea animalelor. 

Așa cum arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în raportul prezen- 
tat la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naţionale, „cea mai 
ieftină sursă de furaje este suprafaţa 
de peste 4 000 000 hectare cu pășuni 
și finețe, care reprezintă aproape 30 
la sută din suprafața agricolă a 
ţării“. Institutul de cercetări zooteh- 
nice va sprijini în continuare ex- 
tinderea în G.A.S. şi G.A.C. a 
experienţei pozitive privind meto- 
dele de ameliorare a pășunilor prin 
care s-au obţinut la stațiunile sale 
experimentale 14 000—17 000 kgde 
masă verde la hectar, astfel ca aceas- 
ta să devină una dintre principalele 
resurse pentru asigurarea bazei fu- 
rajere. 


M ete sarcini  lrasale de  Con- 
gresul al III-lea al P.M.R. şi 
de Consfătuivea pe țară a țăranilor colec- 
tiviști privind dezvoltarea rapidă a vi- 
ticulturii, pomiculturii și legumicul- 
turii ridică sarcini importante în fața 
științei hortiviticole. 

Îm scopul rezolvării problemelor care 
i-au stat în față, paralel cu activitatea 
ştiinţifică, Institutul de cercetări hor- 
tiviticole a dezvoltat multilateral sec- 
torul de producție al stațiunilor sale 
experimentale, precum şi acțiunea de 
formare a cadrelor de specialiști și de 
difuzare în unitățile de producție socia- 
liste a celor mai bune rezultate ştiin- 
țifice. 

Elaborind metodele de amenajare a 
terenurilor în pantă pentru cultura 
viței de vie și a pomilor fructiferi, cer- 
cetătorii din centrală și din stațiunile 
Valea Călugărească, Drăgășani, Miniș, 
Tg. Jiu și Murfatlar acordă sprijin 
larg în această direcție gospodăriilor 
colective cave au inițiat lucrări de 
lerasave pe mii de hectare pe care vor 
cultiva vița de vie și pomi, în vegiunile 
Dobrogea, Argeș, Ploiești, Galaţi, Ol- 
tenia. 

Perfecționarea metodelor agrotehnice 


ii Si pomi 


pe terenuri erodate 


|Blase 


productive 


Ing. E. RAICU 
secretar ştiinţific I.C.Z. 


Prin aplicarea metedelor zooteh- 
nice avansate, în staţiunile experi- 
mentale se continuă munca de per- 
fecționare a raselor de taurine, por- 
cine, ovine și păsări, în vederea li- 
vrării unui material valoros de re- 

roducţie, care să contribuie 
mbunătățirea animalelor existente. 

Rezultate deosebit de importante 
au fost obţinute de institut şi pe linia 
creării de rase și tipuri noi de ani- 
male. Astfel a fost creată rasa me- 
rinos de Palas, de la care s-a ob- 
ținut o producţie medie de peste 
8 kg de lină și recordul de 24,6 kg 
de lină; s-a creat și se lucrează în 
continuare la consolidarea porcului 
alb romînesc de carne, de la care s-a 
obţinut o proliticitate de 10,9 pur- 
cei la o fătare şi 8,2 purcei înțăr- 
caţi; la crearea şi consolidarea unui 
nou tip de porc negru pentru regiunea 
Dobrogea etc. 

În scopul ameliorării rapide a 
efectivelor de animale, institutul a 
E extins apli- 
carea meto- 
dei însămîn- 
ărilor arti- 
iciale. Ast- 


a dus ln spo- 
vivea vecolte- 
lor în cadrul 
stațiunilov, realizindu-se, pe sule de 
hectare, între 8 000 și 9 000 hg de pro- 
ducție medie de struguri la hectar și 
recolte record de 26 000 hg de struguri, 
50 000 hg de fructe și peste 100 000 hg de 
tomate la hectar. Aceste metode sînt 
văspîndite în gospodăriile colective. Sute 
de loturi demonstrative, însumind circa 
9 000 ha, au fost create în unitățile 
socialiste de producție de către cerce- 
tătorii I.C.H.V., care, prin îndrumările 
lor, duc astfel cuvintul științei pînă 
jos în producție. Numai în perioada 
1957—1960, I.C.H.V. a dat pentru 
producție peste 170 de recomandări în 
ceea ce privește agrolehnica pomilor, 
viei și legumelor, crearea soiurilor noi 
și producerea de semințe selecționate. 

Paralel cu perfecționarea metodelor 
agrotehnice ale culturilor hortiviticole, 
au fost perfecționate metodele pepinie- 
vistice pentru obținerea materialului 
săditovr de calitate. Staţiunile viticole 
Blaj, Drăgășani, Valea Călugărească 
ș.a..ca și stațiunile pomicole Bistriţa şi 
Istriţa de Jos, au adus în această direc- 
ție o contribuţie deosebită. Rezultate 
similare au fost obținute de stațiunile 
legumicole în producerea semințelor 


„mentale 


Prof. dr. M. NEAGU 


nosul de Palas a fo; 

difuzat în 13 G.A.C. din regiu- 
nea Dobrogea şi în multe G.AC. 
din regiunile Argeş, Brașov, Banat, 
porcul alb romînesc de carne — în 7 
G.A.C. din regiunea Galaţi, porcul 


entru regiunea Dob a a 

fo diluat în 5 G.A.C. Sa 
Pentru ridicarea nivelului profe- 
sional al colectiviştilor ce lucrează 
în sectorul zootehnic, în anul 1961 
an, fost calificați în diferitele sta- 
ţiuni experimentale 310 colectiviști. 
Institutul de cercutări zootehnice 
va intensifica în viitor munca de 
diluzare, popularisae și introducere 
în practică a rezultatelor experimen- 
tale, va continua munca de pregătire 
şi instruire în staţiunile sale experie 
a cadrelor de colectiviști 
care lucrează în sectorul zootehnic, 
va livra cu 12 la sută maimulteani- 


“male de reproducție decit în 1961, 


va da ajutor tehnic pentru a se spori 

mult numărul oilor însăminţate 

artilicial, va livra cn 37 la sută mai 

mulţi pui de o zi decit în anul trecut 

pal gospodăriile agricole colec- 
ive. 


selecționate. Ca urme a acestei acțiuni 
susținute, rețeaua de stațiuni a I.C.H,V. 
a livrat unităților de producție socialiste 
numai în ultimii pelru ani (1958— 
1961) cca. 10 milioaiie de vițe de cali- 
tatea I, 2,5 milioane de pomi, peste 
9 000 kg de sămință elită și 500 000 kg 
de sămință de legume pentru înmulţiri. 

Pentru pătrunderea tehnicii moderne 
pină în unitățile de producție, I.C.H.V. 
a pregătit în perioada 1957—1962 un 
număr de 3 950 de cclectiviști și 2 700 
de maiștri hortiviticeli, 

Din expunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Lej la sesiunea ex- 
traordinară a Marii „ldunări Naţionale 
izvorăște sarcina eatinderii soiurilor 
de struguri de masă limpurii, pentru a 
asigura aprovizionaria populației cu 
struguri pe o perioadil cit mai îndelun- 
gală. Realizarea aces ei sarcini impune 
înmulțirea soiurilor de masă foarte tim- 
purii și timpurii cu leosebire în zonele 
cele mai favorabile, precum și crearea 
unor soiuri noi timpurii de struguri 
de masă de mare preductivitate şi cali- 
tate superioară. Lusrătorii ştiinţifici 
din Institutul de cescetări hortiviticole 
depun toate eforturile pentru realizarea 
acestei sarcini și a altora ridicate de 
producție, 


instalaţiei de 


Tn scopul găsirii 
forță necesară pentru propulsarea 


avionului său, Traian Vuia— 
marele nostru inventator, care în 
1906 s-a ridicat pentru prima oară 
în lume în aer cu ajutorul numai al 
mijloacelor de la bordul aparatului 
său — s-a gîndit la utilizarea unui 
generator de abur de dimensiuni 
veduse. După e: ra era înde- 
lungale, el a realizat această valo- 
voasă imvenție, care a fost pusă în 
valoare abia în anii puterii populare 
Astăzi au fost vealizate cîteva tipuri 
de cazane de abur și-apă caldă de 
Hip „Vuia“ complet automatizate. 


x 


În ri cp Populară  Romină 

se fabrică pe scară industrială, 
încă din anul 1961, cazanul de abur 
saturat tip „Vuia“ de 1 t/h, care 
poate fi folosit în industria alimen- 
tară, pentru producerea de abur nece- 
sar instalațiilor de pasteurizare, de 
preparare a cărnii, de fierbere şi 
dezodorizare a uleiurilor vegetale; 
în industria textilă, la spălătorii şi 
vopsitorii; în centralele termice indus- 
tniale etc. 

Cazanul (fig. 2) se compune din. 
generatorul propriu-zis (A), un tam- 
bur separator (B) şi o sevie de agregate 
anexe și aparate. Tamburul separa- 
tor este un vas cilindric din oțel, 
închis la ambele capete şi umplut 
cam trei sferturi cu apă. Din tambur 
apa este împinsă de o pompă de 
circulație (C) în serpentinele caza- 
nului şi veadusă în tamburul sepa- 


Ins. G. DUMITRU 


ralor printr-o conductă de legătură 
(D). Pompa are un debit de 10 000 
I|oră. Această cantitate de apă — de 
zece ori mai mare decit debitul caza- 
nului ( 1 t/oră) — se încălzeşte la 
bvecerea prin serpentinele generato- 
vului pînă la temperatura de satura- 
ție (apropiată de cea de vaporizare). 

Abia după ce ajunge în partea 
superioară a tamburului separator, 
o parte din apă — şi anume 1 000 
de litri — se vaporizează şi merge 
printr-o conductă de abuw (E) la 
consumator, vestul trece în partea 
inferioară, de unde este preluată din 
nou de pompa de circulație și ciclul 
reîncepe. Generatorul „Vuia“ de abur 
sau apă caldă se bazează pe arderea 
accelerată a combustibilului şi pe 
circulația forțată a fluidului în 
serpentine. Aceasta înseamnă că apa 
nu este transformată 
în abur, ci doar cir- 
culă „forţată“ de o 
pompă, iar aburul „se 
separă” în tamburul 
separator. 

Elementul principal 
al generatorului este 
tubul focar construit 
dintr-un oțel special 
lermovezistent. Acest 
focar ajunge la în- 
cărcări termice extrem 
de ridicate, de ordi- 
nul a 200000000— 
400 000 000  kcal/m* 
Oră, ceea ce întrece 
de cincizeci de ori 
încărcarea termică a 
cazanului „Velo“, unul 


dintre cele mai perfecționate caza- 
me similare din alte țări. Această: 
încărcare termică impresionantă ne 
explică dimensiunile atit de reduse 
ale generatorului „Vuia“ față de 
tipurile curente de cazane. 
Procesul de ardere în tubul focar — 
care constituie de fapt partea esen- 
țială a contribuției lui Vuia în acest 
domeniu — ave loc în condiții :spe- 
ciale. În primul vind, temperatura 
ridicată a tubului (1 800%C) pre- 
încălzeşte puternic amestecul carbu- 
vant, aducind aproape instantaneu 
toată masa acestuia la punctul. de 
inflamare; în al doilea rind, asupra 
avderii are o influență favorabilă 
existența unei suprapresiuni în tubul 
focar, factor important pentru asigu- 
vavea vitezei mecesare de circulație a 
gazelor arse la generalor;: în al 
treilea rind, temperatura  vidicată 
a tubului focar face ca prin pereții 
acestuia să se asigure 0 transmisie 
intensă a căldurii prin vadiație di- 
vectă către sevpentinele de la centru. 
Aceste condiții determină o ardere 
în întregul volum al amestecului 
carbuvrani, şi nu o ardere progresivă, 
ajungindu-se astfel la viteze de ardere 
de ordinul a 30—35 m/s, faţă de 
3—5 m/s la o ardere obişnuită. În 
felul acesta, cu un exces de aer de 
maximum 5 la sută, se poate obține 
o combustie completă, în gazele arse— 
la coș — existind un vocent de 
14,9—15,2 la sută CO, (în volume) 
pentru combustibil special, lichid, 
sau de 11,5 la sută CO, la arderea 
gazelor naturale şi cu un randament 
termic brut de 92—94 la sută. 
Gazele de ardere, după ieșirea din 
tubul focar (fig. 1), spală serpentinele 
de apă-abur în ipou camere concen- 
trice succesive delimitate de o serie 
de șicane, ajungind la coș cu tempe- 
vaturi relativ joase (90—110 C la 
cazanele cu străbatere forțată, 160 — 
180% la cele cu circulație forțată). 


LA NIVELUL TEHNICII MODERNE 


S istemul de circulație în contra- 
curent a circuitului  apă-abur 
și gaze calde (apa circulă în serpen- 
tine de la exterior spre interior) şi 
vitezele mari de circulație la care 
ivansmitevrea căldurii devine foarte 
avantajoasă au dus la o valoare foarte 
ridicată a coeficientului total de trans- 
mitere a căldurii (80—120 kcal|m? 


Fo. 4 == Sătm -pdai 
generatorul cazanului d 
abur „Vuia”: 1 — Racord. 
injector; 2 — Colector ex- 
terior; 3 — Tub focar; 


Şicane; 7 — 
— Gaze ane. 
principiu a instalaţiei caza- 


nului de obur „Vuia de 1 
t/oră. 


4 — Serpentine: 5 —Fas 
cicul de țevi drepte; 6 — 


apă- 
abur: 8 — lzolaţie termică; — 


Fig. 2 — Schema de - 
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oră'C) în zonele periferice şi 250—420 
hcal/m*orăC la centru, în comparație 


cu 20 și vespectiv 60 kcal/m?orăC la, 


cazanele obișnuite). 

Ca urmare a acestor avantaţe, volu- 
mul şi greutatea totală a cazanului 
de abur „Vuia“ de 1t/oră cu circulație 
forțată au scăzut plină la 1/5 din 
greutatea cazanului clasic de produc- 
ție egală. De asemenea, datorită volu- 
mului mic de apă, inerția sa termică 
este foarte mică în comparație cu cea 
a cazanului clasic echivalent. Acest 
lucru permite o punere rapidă în 
funcțiune: în 10—12 minute; pornind 
de la vece, cazanul ajunge la presiune 
de lucru, putindu-se urmări cu ușu- 
vință toate variațiile vegimului de 
exploatare, ceea ce nu se poale obține 
de la cazanul clasic cu volum mare 
de apă decit după 1,5—2 ore de la 
aprindere. 

Continuind să enumerăm avamnta- 
jele cazanului „Vuia“, trebuie să 
subliniem următoarele: nu mai este 
mecesară menținerea în funcțiune a 
cazanului pe timpul pauzelor de 
lucru; cheltuielile de instalare sint 
mult mai reduse ; cazanul nu necesită 
amenajări speciale ; nu are mevoie de 
fundații; nu are mevoie de coș de 
tiraj, ci de un simplu tub de evacuare 
a gazelor arse în atmosferă. 

Livrindu-se complet montat, cu 
toate accesoriile şi instalațiile de pro- 
tecție şi automatizare, instalarea se 
face rapid şi constă numai în vracovr- 
darea cazanului la instalația de apă 
şi combustibil—la conductele de abur 
și la linia de enevpie electrică. 

Funcționarea cazanului este perfect 
asigurată. În cazul în care cazanul 
ar vămine fără. apă, presiunea sau 
temperatura ar atinge valori peste 
limitele admise sau unul din agre- 
gatele anexe s-ar opri, instalația de 
protecție intervine instantaneu şi stin- 
ge focul, în timp ceun puternic 
semnal sonor dă alarma. 

Din cele arătate mai sus rezultă 
că—în comparaţie cu cazanele clasice 
de producție egală — utilizarea caza- 
nelor „Vuia“ Atari o reducere sim- 
jitoare a cheltuielilor de investiţii, 
întreținere şi exploatare, ceea ce se 
încadrează în efortul general pentru 
înzestrarea economiei naționale cu 
utilaje cît mai perfecționate şi econo- 
mice. - 


AUTOMATIZARE 
ȘI PROTECȚIE 


În scopul de a per- 
mite reglarea debi- 
tului de abur și de a 
menține constante ni- 
velul de apă şi presiu- 
nea aburului la cazan 
şi consumator, genera- 
toarele „Vuia“ posedă 
o instalație de automa- 
tizare şi protecție. Ea 
ave de asemenea rolul 
de a asigura funcțio- 
marea cazanului fără 
supraveghere, protejin- 
du-l contra avariilor 
şi accidentelor de func- 
ționare. 

Instalaţia de automatizare şi pro- 
tecție (fig. 3) este montată într-un 
cofret separat, pe care sint dispuse: 
manometrele cu contacte electrice (M), 
care indică presiunea aburului şi 
combustibilului în diferite puncte ale 
instalaţiei şi comandă funcționarea in- 
stalației în cazul în care valoarea 
Presiunii ip arzi depășește limita 
dinainte vegiată ; șasiul cu relee şi 
tuburi electronice (R), care primește 
comanda şi o transmite organelor de 
acţionare (pompe sau ventile cu elec- 
tromagneit montate în schema caza- 


nului): butoanele (B) de comandă 


a motoarelor pompelor şi ventilato-" 


vrului etc. 

Instalaţia automată de protecție 
întră în funcțiune în cazul creșterii 
sau scăderii anormale a presiunii în 
tamburul separator sau pe conductă, 


în cazul dispariției flăcării în gene- 
vator, deci cînd s-ar putea produce 
o explozie la o încercare de reaprin- 
deve. De asemenea, cînd apare peri- 
colul lipsei de apă. 

Mai sus s-a amintit că instalația 
în mod 


de automatizare reglează 


0) 
LICHID 


| comBusTiB4 E, 


automat debitul cazanului după cerin- 


țele consumatorului. Cum se vea lizea-- 


ză aceasta? În primul vind trebuie 
reglat focul şi în al doilea rind, o 
dată cu focul, trebuie veglată şi ali- 
mentarea cu apă a cazanului, în 
funcție de necesitățile în abur ale 
consumatorului. 

Să ne imaginăm următoarea situa- 
ție: cazanul în funcțiune debitează 
o tonă de abur pe oră; focul merge din 
Pai ompa de alimentare trimite 

vindul ei o tonă de apă pe oră în 
tamburul separator. La un moment 
dat, consumul de abur se reduce la 
jumătate:. deoarece cazanul debilează 
mormal, aburul mneconsumat face să 
crească imediat presiunea la mano- 
metrul consumatorului ; ca urmare, pe 
un manomelru (care a fost dinainte 
veglat pe valoarea maximă) este atins 
un contact care face să intre în func- 
țiune un releu electric, ce închide 
automat ventilele de pe conductele de 
gaze şi de aer. 

Din acest momeni, la arzălor nu 
mai ajung gatele și aerul decit prin 
acea ramificație rămasă deschisă, 
care este dinainte reglată la jumătate 
sau mai puțin; focul se micșorează 
automat şi cu el şi debitul de abur. 

La fel se petrec Liar şi în situ- 
ația „imversă”: dacă consumul de abur 
creşte, presiunea pe manometre scade 
— este atins contactul de minim —, 
releul deschide ventilele, şi Leia îşi 
măreşte intensitatea. În ambele cazuri, 
în mod corespunzător este reglat și 
nivelul de apă, 

Utilizarea generatoarelor „Vuia“ în 
domenii cît mai variate ale industriei 
socialiste constituie o sarcină deosebită 
a constructorilor noștri de instalați 
energetice. i 

În prezent se află în studiu posi- 
bilitatea de utilizare a acestor gene- 
vatoare pentru încălzirea trenurilor 
care vor fi tractate cu locomotive 
Diesel-electrice. 
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Începutul secolului nostru a marcat apariția unei noi teorii care a revoluționat 
“concepțiile noastre asupra noțiunilor de spațiu şi timp — teoria relativității. O impor- 


tantă urmare a acestei teorii a fost găsirea unor proprietăți cu totul nol şi neobişnuite 


ale timpului şi spațiului. 


Două procese de scurtă durată, de pildă două semnale luminoase emise în două 
locuri diferite, simultane pentru un observator în repaus vor fi nesimultane pentru un 
Observator în mişcare. Deci, scurgerea timpului într-un sistem de corpuri materiale 


paus. 


inde de viteza de mişcare a acestora. În sistemele aflate în mişcare, procesele mate- 
decurg mai lent decit procesele identice ce au loc în sistemele aflate în stare 


În apropierea corpurilor masive cu cimpuri gravitaționale intense, spre exemplu 
pierea Soarelui, procesele materiale decurg mai lent decit în apropierea corpu- 
cu un cimp gravitațional mai mic, cum ar fi Pămintul. 

Înainte de a trece la exemplificarea acestor proprietăți ale timpului, să ne reamin- 
tim citeva principii elementare din fizică. 


Într-un sistem de corpuri ce se găsesc în mișcare uniformă rectilinie, toate feno- 
menele sint identice cu fenomenele ce au loc în același sistem de corpuri cînd ele se 


află în repaus. Există o infinitate de „sisteme de referință”, care se deplasează unele față 


de altele uniform și rectiliniu, cu viteze diferite. 
Toate aceste sisteme sînt echivalente din punctul de vedere al fenomenelor fizice 
care se pot petrece în ele. Bineînţeles, dacă dorim să calculăm viteza unuia şi aceluiași 


POATE FI SCHIMBATĂ VITEZA 
LUMINII? 


E xistă totuşi un fenomen care la prima 
vedere pare a contrazice principiile 
noostre în problema calculării vitezelor. 
Acesta este fenomenul propagării luminii. 

Deși are o viteză enormă, lumina nu se 
propagă instantaneu. Măsurătorile au arătat 
că în timpul unei secunde o rază de lumină 
parcurge colosala distanță de 300 000 km. 
Marea viteză de propagare a luminii luată 
în sine nu este chiar atit de extraordinară; 
moi interesont este însă altceva. Pentru a 
înțelege despre ce este vorba, să ne imaginăm 
un tren care se deplasează cu o viteză de 
240 000 de kilometri pe secundă, Presu- 
punem că în primul vagon se aprinde un 
bec electric, iar noi ne aflăm în ultimul 
vagon şi cronometrăm timpul necesar razei 
de lumină să ajungă plină la noi. S-ar părea 
că timpul cronometrat ar trebui să difere 
de timpul înregistrat în cazul cînd trenul 
s-ar fi oflat în stare de repaus. 

La prima vedere, comparativ cu trenul 
care se deplasează cu 240 000 de kilometri 
pe secundă, raza de lumină care ojunge lo 


„corp față de două sisteme diferite, va trebui să ținem seamă de mişcarea lor relativă. 


ultimul vagon ce vine în întimpinarea ei 
ar trebui să aibă o viteză de 300 000 + 
+ 240 000 = 540 000 km/s. Inversind locu- 
rile, adică postindu-ne în primul vagon 
şi așezind sursa de lumină în ultimul va- 
gon, s-ar părea că viteza de propagare a 
luminii în aceeași direcție cu trenul ar 
trebui să fie de numai 300 000 — 240 000 = 
= 60 000 kmjs. 

Presupunind că Metoda noastră „intuitivă“ 
de colcul al vitezelor relative este corectă, 
fenomenul propagării luminii ne dă posi- 
bilitatea- să stabilim viteza absolută a 
trenului. O astfel de concluzie ar contra- 
zice tocmai echivalența sistemelor de re- 
ferință în mişcare uniformă, de care am 
vorbit mai înainte. Să vedem însă ce ne 
spune experienţa. 

Nu de mult, asemuind lumina cu sunetul, 
fizicienii gindeau că universul este umplut 
cu o formă deosebită a materiei denumită 
„ETER“, -în care lumina se propagă în 
același fel co sunetul în aer. Deci, dacă 
trenul nostru se oflă în stare de repaus 
față de eter, lumina în tren se va propaga 
în toate direcţiile cu aceeași viteză. Depla- 
sarea trenului faţă de eter se va evidenția 


+ 


kb. 


imediat prin faptul că viteza de propagare 
o luminii va fi diferită pentru direcţii 
diferite. S-a constatat însă că aceste pre- 
supuneri nu sînt juste. 

În anul 1881, Michelson a reușit să mă- 
soare cu foarte mare precizie viteza de 
propagare a luminii În diferite direcţii, 
comparativ cu Pămintul, Pentru a putea 
înregistra chiar cele mai mici erori În 
măsurători, Michelson a dat dovadă de 
multă inventivitate. Precizia a fost atit 
de mare, încit au fost observate erori mult 
mai mici decit s-au prevăzut inițial. Reușita 
experienței a dus la un rezultat cu totul 
neașteptat: Michelson a observat că pe 
Pămint, care, după cum știm, se oflă în 
mișcare În jurul Soarelui, lumina se pro- 
pagă în toate direcțiile cu aceeași viteză. 
Astfel, experiența a demonstrat că feno- 
menul propagării luminii se găsește în 
contradicție cu metoda noastră „intuitivă” 
de calcul al mișcării relative.. Cu alte cu- 
vinte, concluziile trase de noi în legătură 
cu mișcarea trenului s-au dovedit a fi 
eronate. Dar în ce constă această eroare? 
Douăzeci şi patru de ani, din 188 şi plină 
în 1905, fizicienii s-au străduit să găseoscă 
soluția acestei probleme, Însă toate rezol- 
vările propuse duceau la noi și noi contra- 
dicții între teorie și practică. 

Descoperirea teoriei relativității de către 
marele fizician Albert Einstein a dus la o 
profundă revoluție în concepțiile omenirii 
despre natură şi în special despre spaţiu 
și timp. 


Ultimul vagon se deplasează însă în în- 
timpinorea razei de lumină şi efectulnd 


un simplu calcul obținem" t = 


F=i 2 700000 
300.000 +- 240 000 
rezultă că ușa ultimului vagon se va des- 
chide numai după 5 secunde de la aprin- 
derea becului. În schimb, raza de lumină 
trebuie să ajungă din urmă primul vagon 
şi va atinge ușa abia peste t = 


ă „2 700 000 

300000 — 240000 
Observatorul din ofara trenului va stabili că 
ușile nu se deschid în același timp. Întti 
se deschide ușa ultimului vagon și abia 
după 40 de secunde se deschide ușa pri- 
mului vagon, + 

Așadar, două fenomene, deschiderea uși- 
lor trenului, pentru observatorul din tren 
se petrec simultan (în acelaşi timp), iar 
pentru observatorul din afara trenului se 
petrec la timpuri diferite, la un interval 
de 40 de secunde unul de altul. 

Există oare vreo contrazicere între cele 
două constatări? La prima vedere pare im- 
posibil să găsim o explicaţie a neconcor- 
donței între rezultatele celor două obser- 
vaţii; fenomenele sint simultane într-un 
caz şi despărțite în timp în al doilea caz. 


c+v 
== 5 secunde, de unde 


C—v 


= 45 de secunde, 


* + este intervalul de timp, s — spațiul 
parcurs, v — viteza corpului şi c — viteza lu- 
minii. 


Einstein și care, după 
cum am mai spus, are 
o viteză de 240 000 km/s, 
trebuie să parcurgă dis- 
tanța dintre două gări, 
egală cu 864000000 km. Avind în 
vedere viteza enormă a trenului, el va stră- 
bate această distanță în timp de o oră. 
Pentru motive pe care le vom înţelege abia 
moi tirziu, cînd vom discuta „paradoxul 
ceasurilor”, să presupunem că trenul n-are 
porniri sau frinări (care ar aduce după sine 
fenomene de accelerații), ci că se mişcă 
continuu cu o viteză uniformă. Trecind 
prin faţa primei gări, un pasager își potri- 
vește ceasul după cel din gară. AJungind 
însă în dreptul gării a doua, va constata: 
cu mirare că ceasul i-a rămas cu mult în 
urmă. 

Ce s-a întîmplat? Ca să descoperim 
această enigmă, să ne imaginăm următoarea 
experiență: pasagerul nostru montează 
pe podea într-un vagon un bec electric, ce 
poate fi aprins după dorință. Exact deasupra 
becului, pe tavanul vagonului, mai montează 
o oglindă. Terminind cu aceasta, aprinde 
becul și cronometrează timpul în care 
raza de lumină ajunge plină la oglindă, 
se reflectă și se întoarce Inapoi (vezi figu- 
ra 30). 

Spaţiul parcurs de raza de lumină măsu- 
rat de pasagerul din vagon este riguros 
egal cu dublul distanței de la podea la 
tavanul  vagonului. 


DIN NOU ÎN TREN 


i acum încercaţi să vă închipuiți 
$ un tren cu o lungime de 5 400 000 km, 
care se mișcă fără opriri, uniform şi recti- 
liniu, cu viteza de 240 000 kmjs. La jumă- 
tatea trenului se aprinde un bec electric. 
În primul și ultimul vagon ușile sînt auto- 
mate și se deschid numai cînd pe ele cade 
o rază de lumină. Executind această ex- 
periență, ne punem întrebarea: ce va vedea 
un observator care se găsește în tren și ce 
va vedea alt observator care se găsește în 
ofara trenului? Răspunzind la această 
întrebare, nu ne vom îndepărta cltuși de 
puțin de datele experimentale. Observato- 
rul din tren va înregistra, în conformitate 
cu experiența lui Michelson, că lumina se 
propagă În toate direcţiile cu aceeași vite- 
ză de 300 000 de kilometri pe secundă, 
şi peste 9 secunde de la aprinderea becului 
raza de lumină va ajunge simultan la am- 
bele uși, care se vor deschide deci în același 
timp(2). 

Observatorul care se află în afara tre- 
nului va vedea că, în comparaţie cu un punct 
fix de pe peron, lumina se va propaga nor- 
mal tot cu viteză de 300 000 km/s. 


Să ne amintim însă că oamenilor din evul 
mediu li se părea paradoxală rotirea Pă- 
mintului în jurul Soarelui. În fond, gindi- 
rea nu este altceva decit o reflectare a 
lumii materiale. Nimeni, niciodată, nu 
s-a deplasat încă cu o viteză cit de cit 
apropiată de viteza luminii, deci nu este 
de mirare că fizicienii, nefiind obişnuiţi 
cu asemenea viteze enorme și totuși obser- 
vind fenomene mult deosebite de cele din 
viața de toate zilele, nu au putut să găsească 
imediat explicaţia contradicţiilor. 

Din exemplul amintit am ajuns la con- 
cluzia neîndoielnică că simultaneitatea a 
două întîmplări nu este absolută. Deci, 
două fenomene vor fi simultane numai pen- 
tru observatorii ce se află în 
repaus unul față de altul. Dacă 
unul se deplasează față de celă- 
lalt, atunci pentru unul dintre 
ei acțiunile vor fi despărțite în 
timp. În acest fel. noțiunea de 
simultan devine relativă. 


ÎN TREN ŞI PE PERON 


ă presupunem că trenul nos- 
tru, pe care de acum în- 
colo îl vom numi trenul lui 


Un DA pia! core se găsește însă 


în afara trefului, pe un peron și cronome- 
trează și el Wmpul în care raza de lumină 


lindă şi înapoi, va vedea 
lou. 

ul în care lumina par- 
la bec la oglindă și 
ză în direcția În 
ată cu vagonul în 
de 240 000 kmjs. 
a, observatorul de 


ajunge plină | 
cu totul alt 
Pentru el, în t 
curge distanța 
înapoi, becul se d 
care merge trenul 
care se află, cu ovi 
Din punctul său de 
pe peron constată că ra 


tovarăşului său care observă aceeași expe- 
riență oflindu-se în trenul în mişcare 
(vezi figura b). 

Este ușor să determinăm intervalele de 
timp, 

Să presupunem că observatorul de pe 
peron a putut să cronometreze timpul în 
care raza de lumină a parcurs distanța de 
la tavan la podea dus și întors și a găsit 10 
secunde. 

În primele 5 secunde lumina ajunge de 
la bec la oglindă, parcurgind 5x 300 000 
km = 1 500 000 km. În acest timp însă 
oglinda s-a deplasat împreună cu vagonul 
cu 5x240 000 km = 1200000 km. La 
intoarcere, lucrurile se vor petrece în 
același fel, doar că locul oglinzii îl va lua 
becul de pe podea. Din figura b se vede 
că înălțimea vagonului poate fi calculată 
foarte simplu: ea este cateta BD a triunghiu- 
lui dreptunghic ABD, a cărui ipotenuză 
AB este de | 500 000 km și a cărui cateră 
AD este de 1 200 000 km. Înălțimea vago- 
nului este deci de 900 000 km, înălțime 
considerabilă, totuși nu extraordinară com- 


parativ cu dimensiunile ostronomice ole 
trenului Einstein. 

Pentru pasagerul din tren, spațiul adera 
de lumină va fi egal cu dubla distanţă de 
la bec la oglindă, adică înălțimea vagonului 
900 000xX2 == | 800000 km. Este ușor 


de aflat că raza de lumină străbate această * 


diştanță în 6 secunde, 


CEASUL RĂMÎNE SISTEMATIC 
ÎN URMĂ 
A 


şadar, în timp re în afara trenului au 

trecut 10 secunde, în tren au trecut 
numai 6 secunde, Deci, dacă trenul a sosit 
În gara de destinație după o oră de la 
plecare conform ceasului gării, după 
ceasul posagerului el străbate distanța 
dintre cele două gări în numai 60x0,6 = 
= 36 de minute. Cu alte cuvinte, ceasul 
pasagerului a rămas în urmă cu 24 de 


minute față de ceosul gării. Este ușor să 
ne dăm seama că cu cit va fi mai mare 


viteza trenului cu atit va rămine mai mult 
în urmă ceasul posagerului. Apropiind 
viteza trenului cit mai mult de viteza 
luminii, putem realiza ca intervalul de 
timp de o oră În afara trenului să cores- 
pundă unui interval de timp infinit de 
mic în tren. De exemplu, avind viteza 
trenului egală cu 0,9999 din viteza luminii, 
timpului de o.oră în ofara trenului fi 


va corespunde un interval de timp de un. 


minut în tren, 5 


OBIECTELE SE SCURTEAZĂ 


A șadar, “timpul a fost răsturnat de pe 
piedestalul său absolut, Să vedem „dacă 
nu cumva şi spaţiul va avea aceeaşi-soartă. 
Pină-la experiența lui Michelsan se €re- 
dea că dimensiunile corpurilor „au un 
caracter absolut. Principiul relativității 
însă ne forțează să ne luăm rămas bun şi 
de la această convingere înnăscută. 

Să presupunem că trenul lui Einstein 
trece prin fața unei gări al cărei peron are 
o lungime 'de 2 400 000 km, conform mă- 
surătorii efectuate de șeful gării. Vor fi 
oare de acord cu această mă- 
surătoare pasagerii trenului? 
Șeful gării stabileşte că trenul 
va trece de-a lungul peronului 
în 10 secunde. Un pasager din 
tren, cronometrind timpul În 
care a străbătut peronul de la un 
capăt la altul, va găsi 6 se- 
cunde. Viteza trenului fiind de 
240 000 km/s, observatorul stabi- 
leşte că peronul are o lungime 
de 240 000x6 = | 440 000 km; 
pentru el peronul este deci 
mai scurt. 

Din acest exemplu putem tra- 
ge concluzia că un corp ce se 
deplasează cu o viteză apropiată de 
viteza luminii se scurtează în lungime în 


direcția deplasării. Această scurtare însă. 


nu poate fi folosită ca'un indiciu al 
mişcării absolute deoarece, tot așa cum 
posagerii au stabilit că s-a scurtat pero- 
nul, şi şeful gării poate demonstra că 
s-a scurtat trenul, 


NAVA COSMICĂ ŞI PARADOXUL 
CEASURILOR 


Si urmărim acum scurgerea timpului 
într-o navă cosmică, care ar parcurge 

cea mai mare parte a drumului său cu o 

viteză apropiată de viteza luminii. 

Din cele văzute înainte rezultă că Inceti- 
nirea scurgerii timpului în corpurile ce se 
află în mișcare este perceptibilă numai 
atunci cînd viteza corpului (v) este apropiată 
de viteza luminii. Aşa, spre exemplu, dacă 
viteza navei cosmice va fi egală cu 0,99995 
din viteza luminii, printr-un simplu calcul 


10) 


»r N 
vom. tried nava N | se 
va scurge de a pie A încet decit 
pe Pămint. O astfel de navă va parcurge 


distanța plină la una dintre ste lele apropiate 
de Pămint, Vega, șI Inapoi, În aproximativ 


54 de ani păminteni, N timpului 
indicat de ceasul navei, monauții vor 
parcurge această distanță iza timp ceva 
mai lung de a Jumătate de 


a otnten d Cu ame cama, 


are În momentul startului 30 de ani 


exemplul nostru, călătoria navei plină” la 


Vega şi înapoi va 'dura'54 de ani. Dacă 
astronautul, părăsind  Pămintul, a lăsat 
un fiu nou-născut, cind se va Inapoia, copi- 
lul său va împlint onorabilă virstă de 54 
de ani, iar tatăl său va avea abia 30 şi jumă- 
tate. . 
Din punctul de vedere al teoriei relativi- 
tății restrinse (care, să nu uităm Însă, 
se aplică numai sistemelor de referință În 
mișcare uniformă rectilinie, deci nu şi 
navei cosmice), acest rezultat este para- 
doxal; într-adevăr, în „momentut în care 
nava se va întoarce pe Pămint, comparind 
ceosurile- terestre cu cele ale ngvei, vom 
putea constata diferenţa între “Întervalele 
de timp scurşe-și deci diferenţa dintre cele 
două sisteme de referință. De data aceasta 
comparația duce la un rezultat univoc, 
spre deosebire de cazul trenului în mișcare 
prin fața unei gări. În exemplul trenului, 


atit pasagerul cit şi șeful gării puteau 


demonstra fiecare În parte că timpul lor 


se scurge mai repede decit al celuilalt, 
și deci nu se putea găsi un cr pentru 
a defini repausul. Acum ceasurile 


stau alături, și în timp ce la unul dintre 
ele s-au scurs 54 de ani, la celălalt a trecut 
doar ceva mai mult de jumătate de on; 
spre deosebire de șeful gării şi de pasagerul 
din tren, acum. atit fiul cit şi tatăl sînt 
obligați să recunoască acest fapt obiectiv 
şi la prima vedere s-ar părea că s-a găsit 
un criteriu absolut de a deosebi sistemul 
care a stat pe loc de cel care s-a mișcat. 

Diferența a provenit desigur din faptul 
că de data aceasta, atit la plecare cit și la 
întoarcere, racheta a suferit accelerări și 
deci sistemul ei nu s-a deplasat uniform și 
rectiliniu, aşa cum o cere relativitatea re- 
strinsă, . 

Dacă am dori să continuăm raţionamen- 
tul nostru în spiritul relativității, am putea 
inversa rolurile Pămintului și rachetei 
cosmice: În acest caz, rachetă va sta mereu 
pe loc, în timp ce Pămintul se va depărta, 
iar apoi se va apropia de rachetă, suferind 
accelerările respective. Ce ne facem însă 
că la înapoiere ceasul rachetei va indica că 
s-a scurs un timp de o sută de ori mai scurt 
decit pe Pămint, exact ca şi înainte? Pen- 
tru rezolvarea acestui paradox a fost 
nevoie de dezvoltarea dialectică a teoriei 
relativităţii, de descoperirea relativităţii 


generalizate. Conform teoriei relativității 
A 
| sa 


. ui e 


generolizate, cele două sisteme de refe- 
rință sint într-adevăr deosebite și, prin 
urmare, nu este nici o mirare că le putem 
deosebi. Diferența nu constă însă în faptul 
că unul se mişcă în timp ce celălalt se află 
în repaus absolut, ei în faptul că asupra 
rachetei acționează forţe care nu acționează 
şi asupra Pămintului; forțe ce sînt legate 
de proprietățile spaţiului și produc o 
curbură a lui. 

Astfel, în exemplul nostru, spațiul și 
timpul rachetei vor fi altfel (încurbat) 
decit spațiul și timpul pămintean și deci 
nu mai este de mirare că timpul măsurat 
în rachetă diferă de cel scurs pe Pămint. 

Luind în considerare această schimbare a 
proprietăților “timpului și spațiului în 
sistemele de referință în care acționează 
forțe, este clar că nu vom putea avea un 
criteriu absolut al repausului, nici măcar 
pentru sistemele accelerate. Din același 
motiv nu. Yom mai putea distinge for- 
țele datorote frinărilor şi occelerărilor 
(forțe „Inerțiale”) şi cele datorate cimpului 
gravitațional. 


PRACTICA CONFIRMĂ TEORIA 


D esigur, se pune întrebarea: nu au 
fost oare executate cercetări și expe- 
riențe care să confirme acest paradox? 
Există o întreagă serie de experiențe 
directe și indirecte care demonstrează 
valabilitatea teoriei despre dependența 
timpului de viteza de mişcare şi Intel - 
tatea cimpului gravitațional. 

În fond, rolul ceasului poate, fi PI | 
orice corp în care are lo un proces periodie 
şi în care numărul de oscilații poate măsura 
timpul. Se știe că și în atomi.au loc procese 
periodice, în urma cărora se emit unde 
electromagnetice. Prin urmare, și atomul 
poate fi considerat un „ceas“ cu cară se 
pot face experiențe. 

Măsurind cu ajutorul unor abaratiipe- 
ciale (spectroscoape) frecvența luminii 
radiate de atomii în stare de repaus și în 
mişcare și comparindu-le, vom compara 
în realitate“ indicaţiile unor ceaşafnice în 
repaus și. în mișcare. În acest fel putem 
controla „mărimea încetinirii scurgerii 
timpului, “datorită mișcării corpurilor cu 
viteze comparabile cu viteza luminii. 
Astfel de experiențe au fost efectuate cu 

„atomi de hidrogen, care se găsesc din abun- 
dență în spațiul interstelar. Rezultatele 
ou confirmat în mod strălucitor valabilita- 
tea formulei Încetinirii scurgerii timpului 
în corpurile în mișcare. 

O altă experienţă care confirmă teoria o 
constituie măsurarea duratei de viaţă a 
unor particule elementare numite mezoni, 
care se mișcă cu viteze apropiate de viteza 
luminii. Aceste particule, la o viteză redusă 


Ceas poate fi considerat orice ae: Aa 
care are loc un proces periodic as 


atomul sau mişcarea 


aştrilor 


este inima şi 


de mișcare, „trăiesc“ aproape a milioana 
parte dintr-o secundă, după care se des- 
compun În alte particule. Măsurind lungi- 
mea și curbura traiectoriei cu ajutorul 
unor camere cu ceață (camera Wilson), 
s-a constatat că particulele cu viteze mari 
au o viață mai lungă, adică lasă traiectorii 
mai lungi, comparativ cu particulele în 
repaus (mai precis particulele cu viteze 
mici). Rezultatele experienței au fost în 
perfectă concordanță cu formula încetinirii 
scurgerii timpului dată de teoria relativi- 
tății, 


SATELITUL LUI SIRIUS 


Țncetinirea scurgerii timpului în corpu- 

rile apropiate de cimpuri gravitaționale 
puternice trebuie să se manifeste în aceea 
că atomii care se găsesc pe suprafața lor 
vor radia o lumină de o frecvență mai 
mică decit aceiași atomi de la suprafaţa 
Pămîntului. Cu alte cuvinte, “ceasuri“ 
atomice identice în apropierea Soarelui 
(stelelor) vor indica un timp diferit decit 
aceleași ceosuri pe Pămint. Acest fenomen 
a fost observat la unul dintre sateliții stelei 
Sirius, care, datorită marii lui densități, 
dă naştere unui puternic cimp de atracţie. 

Einstein a arătat că oscilațiile luminoase 
ole atomilor satelitului Sirius, denumit 


Sirius B, dau posibilitatea observării și 


determinării fenomenului de încetinire a 
timpului. 

Sirius B este o stea incandescentă cu o 
luminozitate mică și este clasată în catego- 
ria stelelor albe. La suprafață ea are o 
temperatură de circa 8000 C, mai mare 
decit temperatura suprofeței Soarelui. În 
dimensiuni ea este de 50 de ori mai mică 
decit Soarele, adică ca mărime echivalează 
cu Pămintul, însă densitatea medie a sub- 
stanței din care este compusă Sirius B 
este de 10 kg/cmc, de 10000 de ori mai 
mare decit densitatea apei | 

După cum am stabilit, frecvența oscila- 
țiilor luminoase depinde de mărimea forţei 
de atracție. Dacă asupra izvorului de 
lumină va acţiona o forță de atracție mai 
mare, spectrul, după cum spun opticienii, 
se va deplasa spre roșu. Lumina emisă de 
un atom de pe suprafaţa lui Sirius B va 
avea deci o frecvență mai mică decit aceea 
emisă de Pămint. O dată cu efectuarea 
măsurătorilor amintite s-a găsit și o 
explicație științifică a micii luminozități 
a lui Sirius B, cu toate că temperatura la 
suprafaţa lui trebuie să fie mai mare decit 
a Soarelui. 

„Roșirea" luminii datorită prezenţei 
cimpurilor gravitaționale intense poartă 
denumirea de „deplasarea gravitațională a 
spectrelor“ și ea se observă alături de cea 
datorită așa-numitului efect Doppler. 

Acum mai puțin de doi ani a fost efectua- 
tă o experiență care constituie o strălucită 
verificare a paradoxului ceasurilor, veri- 
ficare ce a devenit posibilă în urma dezvol- 
tării unei tehnici experimentale extrem 
de sensibile bazate pe emisia și absorbția 
la rezonanţă a razelor gama de către nuclee 
atomice fixate în rețele cristaline. Această 
metodă, descoperită de fizicianul german 
Rudolf  Măssbauer, permite măsurarea 
micilor deplasări ale frecvențelor cu o 
precizie nemailntilnită pină în prezent. 

Folosind aceste „ceasuri nucleare“ extrem 
de precise, doi fizicieni, R.V. Pound și 
G A. Rebka, au măsurat direct încetinirea 
timpului sub acțiunea cimpului gravita- 
țional de la suprafața Pămintului, găsind 
rezultatele prezise de Einstein. 

Deci, paradoxalele proprietăți ale timpu- 
lui descoperite de fizica modernă există 
în realitate și sînt confirmate de o serie 
întreagă de experiențe directe și indirecte 
din fizică și astronomie. În legătură cu 
aceasta nu se poate să nu amintim minuna- 
tele cuvinte din lucrarea lui V,I. Lenin 
„Materialism şi empiriocriticism“ : 

„Concepţiile umane despre spațiu și 
timp sint relative, din aceste concepții 
relative se formează adevărul absolut, 
aceste concepții relative  dezvoltindu-se 
merg pe linia adevărului absolut, se apro- 
pie de el“. 


umeroase îmbolnăviri 
ale inimii, unele înnăs- 
cute, iar altele dobin- 


dite în timpul vieţii, sînt re- 
prezentate de defecte ale 
valvelor care dirijează scur- 
gerea singelui în interiorul 
inimii sau spre vasele de 
singe (aorta și artera pulmo- 
nară),. Aceste valve sint ade- 
vărate supape care permit 
trecerea normală a singelui 
dintr-o cavitate în alta și 
împiedică revenirea lui. 

Pentru a înțelege mai bine 
însemnătatea acestor valve, 
să facem -o scurtă incursiune 
în anatomia funcțională a 
inimii, 

Singele  neoxigenat, adus 
de la țesuturile organismului 
la partea dreaptă a inimii, 
prin cele două vene cave, 
trece din atriul drept (Ad) 
în ventriculul drept (Vd) 
printr-un orificiu prevăzut 
cu o valvă cu trei membrane 
(valva tricuspidă). De aici 
este împins în artera pulmo- 
nară datorită contracției ven- 
triculare și nu mai poate re- 
veni în această cavitate din 
cauza a trei valvule în formă 
de semilună (sigmoide) așe- 
zate la baza arterei. După ce 
a trecut prin capilarele pul- 
monare, singele oxigenat este 
readus de data aceasta în 
atriul sting (As), de unde 


„ trece în continuare printr-un 


orificiu prevăzut cu o valvă 
formată din două membrane 


oteze valvulare 
din Dgdariale rara: 


(valva mitrală) în ventri- 
culul sting, De aici este tri- 
mis în aortă, trecind prin 
alte valvule (fig. 1). 
Datorită numeroșilor fac- 
tori, printre care infecția 
reumatică ocupă locul prin- 
cipal, aceste orificii valvu- 
lare se pot strimtora (situa- 
ţie cunoscută sub numele de 
stenoză valvulară) sau nu se 
mai pot închide perfect (in- 
suficiență valvulară). Ade- 
ea una și aceeași valvulă se 
i strimtorează și nici nu se 


inchide complet. În aseme- 


pea situații vorbim de boală 
valvulară. 
" Multe îmbolnăviri ale val- 
vulelor nu împiedică acti- 
vitatea normală a omului. 
Altele însă, și asta depinde 
de valvula care a fost atinsă 
şi de gravitatea leziunii, pri- 
cinuiesc multe suferinţe, iar 


pentr 


Dr. 


corectarea lor este posibilă 
numai pe cale chirurgicală. 
Unele dintre aceste afec- 
ţiuni, cum este, de exemplu, 
strîmtorarea orificiului a- 
trio-ventricular (stenoza mi- 
trală), se pot corecta prin- 
tr-o simplă lărgire a deschi- 
zăturii, operație ușor de exe- 
cutat, care nu implică o asis- 
tență tehnică specială. Co- 
rectarea chirurgicală a altor 
defecte  valvulare însă şi 
chiar a unor forme de ste- 
noză mitrală a devenit posi- 
bilă abia în ultimii ani. 
Aceasta a fost posibilă dato- 
rită perfecționării tehnicii 
perfuziei artificiale asociate 
cu hipotermia profundă. 
Corectarea chirurgicală a 
acestor defecte se poate efec- 
tua cu sau fără înlocuirea 
valvei, în funcție de gradul 


EXACUSTODIAN PĂUŞESCU 
Spitalul clinic Fundeni 


leziunii respective. Bineîn- 
țeles că problemele cele mai 
dificile le ridică înlocuirea 
parțială sau totală a valvelor 
cardiace. 

Valvele cardiace nu se miş- 
că activ, așa cum, de pildă, 
se contractă mușchiul, ci 
sint mișcate pasiv, prin de- 
plasarea coloanei de sînge. 
Rolul pasiv al valvelor car- 
diace în circulația sîngelui 
a permis ca ele să poată fi 
înlocuite cu succes prin pro- 
teze din materiale inerte. 

Calitățile unei asemenea 
valve artificiale sînt: ușu- 
rința şi rapiditatea cu care 
valva se închide și se des- 
chide, cantitatea de sînge 
care poate să treacă prin ea, 
etanșeitatea închiderii val- 
vulare, rezistența la inver- 
siune, durabilitatea materia- 
lului în timp, influența pe 
care suprafața sa o are asu- 
pra scurgerii singelui. 

Valvele naturale se închid 
și se deschid extrem de uşor 
şi de rapid. În momentul 
închiderii sau deschiderii 
valvelor, diferența de pre- 
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siune dintre cele două com- 
partimente pe care o valvă 
le desparte este minimă. 
Această mobilitate extraordi- 
nară a valvelor naturale este 
de foarte mare importanță 
pentru funcționarea norma- 
lă a inimii. 

Cum se realizează această 
mobilitate în cazul valvule- 
lor artificiale? Se recurge la 
serviciile inelului membra- 
nos pe care este fixată valva 
naturală și care constituie 
însuși scheletul acestei val- 
ve. Acest inel membranos, 
fiind în legătură nemijlocită 
cu mușchiul ventricular, aju- 
tă la închiderea valvei, cînd 
ventriculul se contractă, şi 
la deschiderea sa, cînd ven- 
triculul se relaxează. Unele 
valve artificiale (cele atrio- 
ventriculare) se  suturează 
(se cos) chiar de acest inel 
membranos, care va contri- 
bui în mare măsură la rea- 
lizarea mobilităţii valvei ar- 
tificiale. 

Tot din aceeași cauză, 
greutatea specifică a mate- 
rialului plastic din care se 
confecționează valvula tre- 
buie să fie apropiată de aceea 
a singelui. 

Debitul sanguin permis 
de valvă, adică canțitatea de 
singe care se scurge într-un 
anumit interval de timp prin 
orificiul delimitat de ea, 


depinde în măsură însem- 
nată de mărimea orificiului. 
Dar intervine în această pro- 
blemă şi forma valvulelor. 
Valvulele formate din mai 
multe membrane se pot des- 


chide mai larg decit altele 
care ar avea, de exemplu, 
forma de tub. Din această 
cauză, modelul de valvulă 
cu membrană a fost imitat 
în construcția unor valve 
artificiale. Acestea au fost 
folosite nu numai la orifi- 
ciile atrio-ventriculare, ci 
chiar și la baza marilor vase 
sanguine (figura 2), unde 


valvele naturale au altă 
formă. 

În mod normal, valvele 
cardiace nu permit ca singele 
să le traverseze atunci cînd 
sint închise. Aceasta se rea- 
lizează pe seama elasticității 
valvulare şi a închiderii 
scheletului lor membranos, 
De asemenea, valvele nor- 
male rezistă la inversiune, 
adică la revenirea singelui 
chiar atunci cînd în cavită- 
ţile ventriculare sau în aortă 
și artera pulmonară presiu- 
nea singelui este foarte ridi- 
cată. Această rezistență se 
datorește fie unor coarde 
care leagă marginile libere 
valvulare de pereţii inimii, 
fie orientării speciale a li- 
niilor de rezistență. În sfir- 
șit materialul de construcție 
trebuie să fie foarte rezis- 
tent, dat fiind că o aseme- 
nea valvă va inlocui în mod 
definitiv, pentruo viață în- 
treagă, aparatul  valvular 
normal. 

Privind problema valvule- 
lor artificiale sub aspectele 
arătate mai sus, ea nu pare 
prea greu de rezolvat, O serie 
de modele de valve propuse 
de cercetătorii din acest do- 
meniu au fost experimentate 
şi aplicate în clinică. În ge- 
neral, o proteză valvulară 
completă poate prezenta ur- 
mătoarele particularități de 
construcție: valvă formată 
dintr-o piesă rigidă mișcată 
pasiv, care astupă un inel 
rigid, așa cum se întimplă 
în cazul valvelor cu bile (fig. 
3 a și b), valvă formată din 
membrane de material plas- 
tic, ale căror margini libere 
se aplică una pe cealaltă; 
aceste valve imită confor- 
mația aparatului val- 
vular normal și pot 
avea una, două și trei 
asemenea membrane 
(fig. 4). 

În urma experimen- 
tărilor repetate s-a 
constatat că materia- 
lele plastice cele mai 
indicate pentru con- 
fecționarea de valve 
sint  teflonul, nylo- 
nul, ivalonul, dacro- 
nul, siliconul și si- 
liasticul, sub toate 
formele în care se pot obține 
(substanță compactă, țesă- 
turi din fire plastice și 
burete). Majoritatea cerce- 
tătorilor folosesc valve con- 
fecționate din mai multe 
asemenea materiale (inelul 
de la baza valvei din burete 
de teflon sau nylon, iar 
membranele din ivalon etc.) 
consolidate sau nu cu inele 


sau arcuri din oțel inoxi- 
dabil. 

Fie că este vorba deo valvă 
artificială cu bilă, fie că 
este vorba de alta cu mem- 
brane, scheletul de oțel ino- 
xidabil îi conferă, fără în- 
doială, o mai mare rezis- 
tență (fig. 5). 

În laboratorul de organe 
artificiale de la Clinica chi- 
rurgicală Fundeni- București, 
condusă de prof. dr. Voinea 
Marinescu, folosindu-se pen- 
tru confecționarea proteze- 
lor arteriale şi valvulare un 
material nou în acest do- 
meniu (poliuretan 574-0X-1), 
s-au obținut rezultate expe- 
rimentale și clinice foarte 
bune. 

Procedeele tehnice de con- 
fecționare a protezelor val- 
vulare sînt multiple și sint 
condiționate de locul unde 
sint folosite, de modelul 
respectiv şi de materialul 
plastic întrebuințat. Iată ca- 
re sint etapele mai impor- 
tante din cursul confecțio- 
nării unei proteze foarte sim- 
ple pentru 
moide aortice din teflon 
impregnat cu siliastic. Cele 
trei valvule semilunare se 
taie după un tipar, conform 
dimensiunilor adecvate, din- 
tr-o foaie de material. Aseme- 
nea bucăți se pot pregăti din 
timp într-o largă varietate 
de dimensiuni, fiecare din- 
tre ele fiind plasată într-un 
sac de material plastic, ste- 
rilizată prin autoclavare şi 
ţinută disponibilă pentru in- 
tervenția chirurgicală. . În 
momentul folosirii, cele două 
capete libere ale bucății de 
material plastic sint cusute 
(suturate) cu 1—2 fire sepa- 
rate și în acest fel valva 
capătă forma definitivă. 

Sub aspect tehnic, posi- 
bilitățile chirurgiei de a 
înlocui valvulele inimii sint 
într-o continuă dezvoltare. 
Şi dacă problemele puse de 
o asemenea intervenție s-ar 
limita numai la ceea ce se nu- 
mește „geometria protezei“, 
adică la dimensiunea și for- 
ma ei, totul ar fi foarte 
simplu, Această „geometrie' 
este dependentă însă pe de 
o parte de mărimea și con- 
figurația orificiului pe care 
urmează să-l deservească val- 
va artificială, iar pe de altă 
parte de materialul din care 
se confecționează (fig. 6 re- 
prezintă o valvă din teflon 
cu bilă și armătură metalică, 
iar pe fig. 7 se vede radio- 
grafia aceleiași valve după 
plasarea în inimă), 


valvulele sig- , 


Ceea ce complică însă pro- 
blema este faptul că aceste 
proteze valvulare sint puse 
în contact direct cu un țe- 
sut lichid, sîngele, care din 
punct de vedere chimico- 


biologic este instabil, se 
coagulează ușor, şi transpor- 
tă celule vii, care pot să fie 
distruse în timpul trecerii 
prin orificiul cu proteză. 
Nu trebuie, de asemenea, 
uitat că o scurgere stinje- 
nită a singelui la nivelul 
protezei poate genera feno- 
mene nedorite de  insufi- 
ciență cardiovasculară și res- 
piratorie. 

De aceea, o asemenea in- 
tervenție trebuie să fie bine 
pregătită și bine condusă, 
iar supravegherea  postope- 
ratorie trebuie să fie rigu- 
roasă, 


CÎTEVA CUVINTE 


Povestea vopselelor începe cu zeci de mii de ani în urmă, 


NOI 


În epoca mult apusă a preistoriei. Omul a încercat să imite 
coloritul naturii, care-l fermecase. El a amestecat creta şi pă- 
mînturile colorate cu grăsimea animală. Așa s-a născut vopseaua. 
Desenele naive colorate de pe pereţii stincoși al peșterilor au 
străbătut veacurile şi au ajuns pînă în zilele noastre. 

“Povestea lacului începe mult măi tîrziu, într-unul dintre 
anii secolelor al ll-lea sau al Ill-lea înaintea erei noastre. 
Vechii egipteni au dizolvat rășina naturală într-un solvent 
potrivit și au obținut o soluție care după uscare dă o peliculă 


transparentă şi strălucitoare. 


În primele veacuri ale erei noastre, şerlacul era mult folo- 
sit în India. Cu timpul, lacul a devenit gloria artei japoneze, 
uimind și impresionind prin tăria, strălucirea şi frumusețea lui. 
Vremea îşi deapănă firul și o dată cu ea povestea noastră înain- 
tează, Apar lacuri și vopsele noi. Apar noi procedee de fabricare 
şi de aplicare. Apar noi posibilități de folosire. 


ecolul al XX-lea, secolul 
rășinilor sintetice, des- 
chide noi pagini în po- 
vestirea noastră, pagini 


în care întilnim lacuri şi 
vopsele cu însușiri nebănuite 
pină atunci nici de cea mai înflă- 
cărată imaginaţie. Azi întîlnim 
lacuri şi vopsele pretutindeni: pe 
cutia de chibrituri și la strung, 
la secerătoare sau tren, la mașina 
de spălat rufe sou pe coperta 
unei cărți, pe fațada unei clădiri 
sau la rachetele deschizătoare 
ale drumurilor spre stele. 

Le înttinim la fiecare pas. lată- 
le în chip de războinice înfruntind 
dușmanul temut al metalelor şi 
aliajelor: coroziunea. Coroziu- 
nea distruge cu furie metalul. 
Zilnic, fără să înceteze o sin- 
gură clipă, macină cantități 
uriașe de metal. 

Savanţii au calculat că la nive- 
lul tehnicii actuale coroziunea 
fură în fiecare an industriei 
multe milioane de tone de metal. 
Desigur că oamenii de știință 
nu s-au mulțumit să constate. Ei 
au descoperit că peliculele de 
lacuri și vopsele izolează meta- 


lul de mediul agresiv, ferindu-l 
de distrugere, iar unii pigmenţi 
conținuți în peliculă (miniu de 
plumb, litargă, galben de zinc, 
pulbere de aluminiu) înhibă co- 
roziunea. Au fost obținute lacuri 
şi vopsele care rezistă celor mai 
agresive medii. Dacă mai adău- 
găm accesibilitatea pentru in- 
dustria oricărei țări, prețul 
redus, simplitatea de aplicare și 
ușurința de fabricare, vom înţe- 
lege de ce acoperirile metalice 
de protecție sînt nevoite să le 
cedeze locul. 

Să privim în jur, 

Automobilele și troleibuzele 
sint acoperite cu strălucitorul 
email carbamidic, dur și rezis- 
tent la umezeală, maşinile agri- 
cole și vagoanele trenurilor sînt 
protejate cu un email alchidic 
rezistent. Ambele emailuri, pro- 
duse ale tehnicii noi şi industriei 
rominești, sint aderente la metal, 
nu se umflă la umezeală, nu se 
decolorează la soare și înlătură 
treptat vopselele pe bază de 
ulei. În localitățile cu industrie 
chimică sau metalurgică, nedo- 
ritele gaze industriale nu mai 
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atacă utilajele, grilajurile din 
metal etc. datorită emailurilor 
perclorvinilice, iar în regiunile 
maritime lacurile și vopselele 
pe boză de rășini vinilice ţin 
piept ceței saline. Conductele 
subterane, pompele şi rezervoa- 
rele de apă nu mai ruginesc 
sub stratul protector de lac 
epoxidic sau perclorvinilic. 

Coroziunea apare În toată a- 
gresivitatea ei în industria chimi- 
că. Gaze, acizi, baze, soluții de 
săruri atacă, distrug metalul. 
S-ar părea că nimic nu le poate 
opri. Totuși locurile și vopselele 
pe bază de clorcauciuc, rășină 
carbamidică și alchidică fac 
coroziunea neputincioasă. 

O vizită la Fabrica de lacuri 
şi vopsele „13 Septembrie“ sau 
la „Anticorosivul“ va arăta că 
în ţara noastră lupta cu coroziu- 
nea se desfășoară intens, că 
vopselele pe bază de ulei sînt 
nevoite să se retragă în faţa 
lacurilor şi vopselelor noi, pe 
bază de rășini sintetice. lată: 
emailurile alchidice și nitroglip- 
talice apără mijloacele de trans- 
port, cele epoxidice și poliureta- 
nice rezervoarele de saramură și 
de produse petrolifere, iar lacu- 
rile bachelitice țin piept mediu- 
lui acid. 


Pină nu de mult, folosirea | 


lacurilor şi vopselelor era limi- 
tată de temperaturile prea cobo- 
rite sau prea ridicate. Astăzi 
ştiinţa pune la dispoziţia indus- 
triei lacuri carbamidice şi celu- 
lozice, care la — 60*C. apără 
utilajul de coroziune la fel de 
bine ca şi la temperatura de 
+20*C, lacuri şi vopsele epoxi- 
dice şi siliconice, care rezistă la 
coroziune timp de sute de ore 
la temperatura de 500—600*C, 


Lemnul care nu arde. Credeţi” 


că lemnul a fost uitat, lăsat în 


(D Maşini cu trei volțuri de 
frecat email (Fabrica „13 Septembrie”) 
(6) |n secţia de fierbere se ur- 
mărește procesul tehnologie de fa- 


voia umezelii, insectelor și ciu- 
percilor aducătoare de distru- 
gere? Nu, şi ca martor iau 


vopselele și emailurile pe bază 


de ulei, răşini gliptalice și 
vinilice și nitrolacurile, care 
apără orice obiect lemnos, fie el 
vagon de cale ferată, parchet, 
unealtă agricolă. 

Lemnul se aprinde ușor. Este 
suficient o mică scinteie ca să 
izbucnească un incendiu uriaş. 
Din fericire, omul a descoperit 
un mijloc ingenios de a împiedica 
incendiile. El acoperă construc- 


LACURI 


DA) 


ţia lemnoasă cu vopsele și lacuri 
ignifuge: vopsele pe bază de 
ulei cu umplutură de azbest 
şi borax, vopsele alchidice spe- 
ciale, emailuri perclorvinilice 
sau vopsele pe bază de clorcau- 
ciuc, 

Industria cere lacuri. În indus- 
tria electrotehnică întîlnim multe 
lacuri şi vopsele: bătrinele ni- 
trolacuri sînt întrecute de tine- 


bricare a romalchidului (Fabrica „13 
Septembrie”) 

(8) În laboratorul central de cer- 
catare a lacurilor și vopselelor al 
Fabricii „13 Septembrie” se studiază 
noi rășini alchidice. 


ANTICOROSIVE 
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rele lacuri și vopsele pe bază 
de rășini sintetice. Izolatori de 
bună calitate, cu Înalte însușiri 
dielectrice, ieftine și ușor de 
aplicat, ele au îndepărtat mă- 
tasea, cauciucul și plumbul de pe 
locul de cinste pe care-l ocupau 
în industria electrotehnică. Dacă 
aţi vizita fabricile constructoare 
de mașini, aparate electrice sau 
cabluri, laboratoarele de  cer- 
cetări din ţara noastră, ați afla 
multe lucruri interesante. 

Conductorii sînt emailaţi cu 
lacuri oleogliptalice, bobinajele 
sint impregnate cu lacuri bitu- 
minoase, tolele și transformatoa- 
rele sînt izolate cu lacuri bache- 
litice, iar carcasele cu lacuri 
carbomidice sau omidice, lar 
în curind lacurile siliconice și 
epoxidice vor trece de la faza 
de încercare în laborator în 
industria electrotehnică. 

În industria aeronautică, lacu- 
rile și vopselele acoperă metalul, 
lemnul și pinza cu pelicula lor 
subțire, ușoară și rezistentă la 
acțiunea ozonului din atmosferă, 
la frecarea cu aerul şi la vibra- 
țiile mecanice pe care le suportă 
avionul în timpul zborului. Avi- 
oanele moderne suferă variaţii 
mari de temperatură și umidi- 
tate, În aceste condiții, o vopsea 
obișnuită se umflă, face bășicuțe 


şi crapă. Există totuși lacuri și 
vopsele care au învins văzduhul. 
Sînt lacurile și vopselele pe bază 
de acetat de celuloză, emailurile 
perclorvinilice și lacurile sili- 
conice. 

Pe șantierul naval le întlinim 


acoperind cu pelicula lor sub- 
ţire, însă rezistentă la apa mării, 


vapoarele, bacurile, submari- 
nele și docurile plutitoare. Există 
şi vopsele „antivegetative“, otră- 
vuri pentru organismul vegetal, 
care distrug plantele marine 
ce se încolăcesc pe vapoare, 
încetinindu-le' mersul,  contri- 
buind la ridicarea consumului 
de combustibil. Vreţi să aflați 
taina lor? Ele conţin un pigment 
otrăvitor pentru plante. 

Pigmenţii termofori ne oferă 
și ei o surpriză. Să pătrundem 
într-o fabrică chimică. Ne în- 
tîimpină zimbetul colorat al eroi- 
nelor noastre, Privirea se oprește 
pe suprafaţa colorată a unei auto- 
clave. Deodată, ca o salamandră 
uriașă, suprafața își schimbă 
culoarea, Vopseaua conţine un 
pigment termofor, care îşi schim- 
bă culoarea la o anumită tempe- 
ratură. Cind temperatura a depă- 
șit limita prescrisă de procesul 
tehnologic, culoarea „virează“, 
şi muncitorul se îndreaptă liniş- 
tit să ia măsurile necesare. 


În fabrici vom întfini şi vop- 


seaua fosforescentă strălucind 
la scara dispozitivului de co- 
mandă și control. Vopseaua con- 
ține un pigment fosforescent, o 
sulfură de zinc, cadmiu, bariu 
sau stronțiu, și o cantitate in- 
fimă de substanță radioactivă. 
Substanțele radioactive elibe- 
reoză permanent radiații invizi- 
bile, care mențin într-o continuă 
excitație luminoasă pigmentul 
fosforescent, care emite astfel 
lumină. 

Ambalaje lichide. Noţiunea de 
ambalaj apare des în vorbirea 
noastră. Pentru împachetat se 
folosesc hirtia, cartonul, pinza. 
Uneori însă se folosește și... solu- 
ţia de lac. Nu este o glumă. Este 
ambalajul. „lichid", care, prin 


TERMOFORI 


uscare, formează 0 peliculă 

neaderentă la suprafața lăcuită 
a piesei ombalate și care apoi, 

prin simplă smulgere, poate fi 

îndepărtată. Această protecţie 

temporară este deseori executată 

în timpul șederii mașinilor în 

magazii, al transportului și mon- 

țajului lor, 


rile vintului și ale ploii, sînt 
ieftine, imbătrinesc mult mai 
greu decit celelalte zugrăveli şi 
oferă o bogăție de culori și de 
efecte artistice neașteptate. 
Arta decorativă se bucură din 
plin de ajutorul eroinelor noas- 
tre. Ele li dăruiesc culoarea, 


efectul artistic și posibilitatea |, 


Interiorul și exteriorul lo- 
cuințelor trebuie înfrumusețat. 
Lacurile și vopselele au pătruns 
cu foarte multă vreme în urmă 
în construcțiile de locuinţe. Cine 
nu a admirat noile clădiri care 
răsar pe tot cuprinsul patriei 
noastre, înflorind cu coloritul 
lor vioi peisajul citadin. Tonu- 
rile sint calde, proaspete, lumi- 
noase. Un adevărat poem al 
suprafețelor, o adevărată simfo- 
nie a culorilor. Acest colorit 
minunat reprezintă darul vopse- 
lelor pe bază de poliacetat de 
vinil, care în cursul ultimilor 
ani au cucerit aprecierea arhi- 
tecților și constructorilor. Ele 
concurează cu vopselele pe bază 
de var, caseină, silicați şi ulei. 
Nu se cojesc, nu-și pierd vioi- 
ciunea culorilor, rezistă la biciui- 
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v o 


ANTIVEGETATIVE 


de imitație, lată, admiraţi o 
mobilă fină dintr-o specie scum- 
pă de arțar cenușiu. Mare este 
uimirea dv. cind aflați că vă 
găsiți în fața unei imitații deo- 
sebit de reușite. Imitarea s-a 
realizat prin impregnare cu aju- 
torul unui clișeu, pe care se 
găsește desenul special de lemn. 
Pe suprafaţa clişeului s-a aplicat 


un strat de vopsea. Pe clișeu 


s-a rostogolit un sul acoperit 
cu un strat gelatinos, și astfel 


vopseaua care. reproduce dese-. 


nul speciei lemnoase se transmite 
sulului, Acesta se rostogolește 
apoi pe suprafața pregătită pen- 
tru imitat. Șlefuitul și lustruitul 
desăvirșesc opera începută ofe- 
rind luciul. 

A fost imitată și marmura: şi 
încă cu atlta măiestrie că se 
menţine nu numaidesenul specific, 
dar și vinişoarele subțiri în 
diferite culori și strălucirea ei 
rece, 


N-a fost uitată nici antilopa. 
Prin impregnarea unor fibre tex- 
tile pe pelicula de lac și vopsea 
în curs de uscare se formează 
o structură fibroasă care amin- 
tește antilopa. S-au obținut și 
emailuri „moar“ și „lacuri cris- 
tal“ și lacuri „sidef“. Sînt lacuri 
apreciate în cinematografie şi 
teatru, În industria porţelanului 
și a sticlăriei, la fabricarea 
jucăriilor şi amenajarea vitri- 
nelor și a pavilioanelor de expo- 
ziție, j 

Lacurile și vopselele le întîinim 
într-adevăr la fiecare pas. Între 
ele și industrie s-a legat o strinsă 
prietenie. 


ja da 


IRITATII. 


entru a înţelege procese- 

le complicate ce au loc în 

organismele vii, pentru a 
pătrunde mai adine în tai- 
nele vieţii organice este ne- 
cesară cunoașterea cit mai 
perfectă a celei mai simple 
forme a vieţii, cunoașterea 
celulei. Acest lucru are o 
importanţă hotăritoare, de- 
oarece celula este „atomul de 
hidrogen“ al biologiei. 

În domeniul fizicii, de 
ezemplu, situaţia este oare- 
cum clară: fizicienii cunose 
suficient de bine procesele 
ce au loc în atomi și le pot 
analiza cu ajutorul unor 
metode matematice. Astfel, 
fenomenele ce au loc la 
scara submicroseopică a lu- 
mii materiale pot fi iden- 
tificate şi calculate cu o pre- 
cizie uimitoare. În interpre- 
tarea justă a diferitelor as- 
pecte ale comportării ato- 
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celulei 


atlă 10 ioni pozitivi notaţi 


cu 0 


a DI 
simplificat al Ş 


at! 
In celulă se 3 


10 ioni negativi 


reprezenta|i prin 0. Cen- 


țrele 


lor sînt 


„ respectiv 


(1). După un interval de 


circa 


secundă, 


două 


milionimi de 
lonii  deplasaţi 


sub acțiunea forlelor elec- 
țrice şi de agitație termică 
ocupă locurile din figura Il. 
Săgeţile indică forla rezul- 


î tantă 
i 
i pra 


ce 
ionului în 
respectiv. În 


IV şi V se 


acţionează asu- 
momentul | 
țigurile III, 


arată evoluția 


procesului în decurs de cî- 


a 0 


milor, un rol deosebit joacă 
așa-numitele „modele“ ato- 
mice, unele mai simple, al- 
tele mai complicate, cu a]u- 
torul cărora ne putem ușor 
imagina 0 serie de procese 
ce se desfășoară în atom. 

Problema elaborării mo- 
delelor este importantă nu 
numai pentru fizicieni. În 
biologie, crearea unui ase- 
menea model, cît de simplu, 
al celulei pii ar permite stu- 
diul multilateral al acesteia, 
înțelegerea fenomenelor ce 
stau la baza mecanismului 
ciudat ce asigură stabilita- 
tea funcţionării celulei în- 
tr-un interval indelungat de 
timp şi ar explica schimba- 
rea periodică a ciclurilor pi- 
tale din interiorul ei. 

Prima sarcină ce ne stă 
în faţă este aceea de a găsi 
o analogie între celulă și 
un sistem oarecare ce poate 
fi analizat prin mijloacele 
științei moderne. Supunind 
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celula unui studiu amănun- 
țit, vom observa că proce- 
sele ce au loc în ea se des- 
făşoară conform unui pro- 
gram foarte bine stabilit, 
controlat mereu de celula 
însăşi, lucru ce permite ase- 
mănarea ei cu un sistem 
cibernetic „autoreglat“. Spre 
deosebire de sistemele ciber- 
netice mai compleze, cum 
ar fi, de ezemplu, organis- 
mele, aici mecanismul de 
comandă funcționează mai 
simplu. Comenzile nu se 
transmit pe calea nervilor, 
ci prin grupurile de atomi 
sau ioni şi molecule ce 
umplu celula și se află in 
veșnică mișcare. Aceasta nu 
inseamnă nicidecum un 
haos, deoarece în celulă dom- 
neşte întotdeauna un echi- 


libru dinamic al tuturor for- 
jelor ce acţionează asupra 
particulelor (ioni şi mole- 
cule). 

Jată deci primul model 
la baza căruia stă analogia 
între sistemele cibernetice și 
celula pie. După cum se 
ştie, celula se compune 
dintr-un nucleu central în- 


conjurat de o membrană 
proprie, de protoplasmă și 
de peretele celulei.  Înve- 


lișul care desparte nucleul 
de zona periferică a celulei 
desparte de fapt două medii 
în care substanța are pisco- 
zități diferite. 

Toată celula este „um- 
plută“ cu molecule neutre, 
ioni pozitivi şi negativi (nu- 
mărul acestora din urmă 
este egal), ce se află in miş- 
care in urma faptului că 
din cauza temperaturii la 
care se află ele se agită, 
dispun de o energie oarecare. 
Această mişcare ce poartă 
denumirea de mișcare brow- 
niană este binecunoscută în 
fizică. Nu trebuie să uităm 
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însă că între particulele ce 
dispun de sarcini electrice 
(ioni pozitivi și negativi) 
acționează și alte forţe: for- 
țele de atracţie și respingere, 
așa-numitele forta coulom- 
biene. Tabloul mișcării din 
interiorul celulei se compune 
deci din două elemente: miş- 
carea ionilor încărcaţi sub 
acțiunea forţelor electrice și 
mișcarea browniană provo- 
cată de agitația termică. 
Pentru a simplifica me- 
toda de calcul, noi, la in- 
ceput, am neglijat influența 
mediului înconjurător și am 
considerat că în model se 
află un număr foarte redus 
de ioni: 10 iom pozitivi și 
10 ioni negativi ce dispun 
de o mobilitate oarecare. 
Viscozitatea mediului afost 


Pi 


astfel apreciată incit, pen- 
tru mobilitatea aleasă, dru- 
mul pe care îl poate stră- 
bate un ion fără a se ciocni 
cu altul sau o moleculă să 
fie de ordinul razei nucleu- 
lui. În mișcarea lor ionii 
pot să străbată învelișul ce 
inconjură zona centrală. 
Acest lucru de altfel con- 
stituie o constatare experi- 
mentală, deoarece observa- 
țiule efectuate de o serie de 
cercetători au confirmat ezis- 
tența unor pori microscopici 
în învelișurile nucleelor. 

n ceea ce privește pere- 
tele exterior al celulei, avind 
in vedere faptul că s-a ne- 
glijat influenţa mediului în- 
conjurător, el poate fi con- 
siderat impermeabil. 

Așadar dispunem de un 
model simplificat la mazi- 
mum al celulei. Procesul ce 
va avea loc intr-un asemenea 
sistem poate fi analizat cu 
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ajutorul ecuaţiilor de miş- 
care a ionilor. După cum 
se vede din figura 1, distri- 
buţia ionilor pozitivi și ne- 
gativi la început este cu 
totul întimplătoare. Centrele 
ionilor pozitivi şi ale celor 
negativi sint notate cu +, 
respectiv —,. Acestea nu 
coincid şi de aceea sistemul 
va dispune de un moment 
electric, care depinde de dis- 
tanța ce desparte cele două 
centre. Deoarece sarcinile 
electrice de semn contrar se 
atrag, sistemul va căuta să-și 
micşoreze momentul  elec- 
tric, să ajungă într-o stare 
de echilibru, de repaus. Pe 
de altă parte, forţele de agi- 
tație termică imprimă o 
mişcare ionilor care, la rin- 
dul lor, sint încetiniţi de 
forţele de frinare ale mediu- 
lui viscos. 

Caleulele arată că după 
un timp oarecare sistemul 
se întoarce la starea inițială. 
Acest lucru nu se petrece 
însă cu o periodicitate _ri- 
guroasă. Se observă deci cum 
trăiește şi se schimbă celula 
vie sub acţiunea unor forţe 
electrice peste care se supra- 
pun altele, neordonate, în- 
timplătoare, provocate de 
agitația termică. Echilibrul, 
anularea momentului elec- 
tric, corespunde „morţii“ ce- 
lulei și el nu are loc decit 
in condiţii cu totul speciale. 

Mişcarea este veșnică. La 
un moment dat, forțele în- 
timplătoare neordonate, ac- 
celerind ionii, le imprimă 


acestora piteze mari și ca 
urmare ei se Îndepărtează. 
În această situaţie Începe 
să se simtă şi mai puternic 
ponderea forțelor electrice de 
atracție, care readuc siste- 
mul într-o stare apropiată 
de cea inițială. Totul se 
desfășoară de-a lungul unui 
„ciclu vital“, care continuă 
pină ce apar schimbări în 
caracteristicile sistemului: 
viscozitate, temperatură, per- 
meabilitatea învelișului nu- 
cleic. 

Modelul prezentat este de- 
parte de a fi complet. El 
redă perfect procesul de miş- 
care, dar nu exprimă o 
serie de proprietăţi esen- 
țiale ale celulei pii. Modelul 
cibernetic nu se alimentează, 
nu se înmulțește etc. Pentru 
soluționarea acestor proble- 
me este nevoie de dezvolta- 


rea și perfectarea modelului. 
Trebuie să se aibă in vedere 
neuniformitatea mediului 
celular, procesul de alimen- 
tație și apariția unor forţe 
noi, care fac ca niciodată 
să nu eziste un echilibru al 
concentraţiei ionilor de sodiu 


UN APARAT 
CU MULTIPLE UTILIZĂRI 


Adeseori cercetătorii şi 
inventatorii imită fenome- 
nele naturii. Astfel s-a 
construit aparatul denumit 
„Solion“, în care au loc unele 
procese asemănătoare celor 
dintr-o celulă vie. Aparatul 
se compune dintr-o cameră 
care are în părţile laterale 
membrane elastice, iar în 
interior o despărțitură din 
material poros. „Solion“ are 
3 electrozi (rețea de platină), 
dintre care doi amplasați în 
cele două compartimente ale 
camerei, iar al treilea în 
despărţitura centrală: un 
compartiment al camerei 
este umplut cu o soluţie de 
iod, iar al doilea cu lodură 
de sodiu. 

Dacă se conectează elec- 
trozii la o sursă de energie 
electrică, aparatul prinde 
„viaţă“: ionii se mișcă spre 
electrodul pozitiv, unde dau 
energie şi se întorc spre 
electrodul negativ pentru 
a căpăta din nou sarcină, 
Aparatul s-a dovedit foarte 
sensibil la lumină. Este 
suficient ca unul dintre 
compartimentele sale să fie 
luminat, ca în el să apară 
ioni, care provoacă apari- 
ţia curentului electric, deci 
aparatul se comportă ca un 
fotoelement. 


şi potasiu în celulă şi în 
mediul Înconjurător, cu 
toate că învelișul Într-o 
bună măsură este perme- 
abil. Astfel introducin- 
du-se o serie de perfeei o 
nări modelul va fi din 
ce în ce mai apropiat 
de realitate şi la un mo- 
ment dat va putea să 
ezplice și „miracolul“ 
vieţii: divizarea celulelor. 


Nota redacjlei 


Această metodă ana- 
logă rezolvă numai în 


parte problema. Care 
sînt procesele în celula 
vie? 

Un asemenea model 
simplu nu poate reda 
complexitatea  fenome- 
nelor din celulă. De ase- 
menea, între model şi 
celulă există acelaşi ra- 
port ca şi între larin- 


gele omului şi difuzor. 
Amiîndouă „vorbesc“, dar 
al doilea este un sis- 
tem electromecanic care 
are o funcţie asemănă- 
toare cu primul. 


O acţiune mecanică asu- 
ra membranei determină 
mediat modificarea  vite- 
zei de mişcare a sarcinilor 
electrice. Dacă cuplăm la 
aparat un galvanometru, con- 
statăm imediat modificarea 
curentului. Deci, în acest 
caz, „solionul“ lucrează ca 
un microfon. Dacă se încăl- Ș 
zește una dintre membra- 
nele aparatului, se înre- 
gistrează o modificare a 
curentului în reţea, deci 
aparatul poate sluji şi ca un 
termometru sensibil. 

Noul aparat poate lucra 
şi ca amplificator, asemă- 
nător unui tub electronic. 


n acest caz, orice variaţie | 
a potenţialului la electrodul 
central provoacă o modifi- 
care a mișcării electronilor 
în compartimentele apara- 
tului. 

Acest nou aparat va găsi 
numeroase utilizări în teh- 
nica modernă. 


ără îndoială că veţi spune: 

este oare zgomotul un factor 

ațit de important încît să i se 
acorde o atenție deosebită? Ca 
răspuns vă voi spune că zgo- 
motul ne supără și încă foarte 
mult, atît în domeniul frecvențelor 
audio, adică acelea care produc sen- 
zații audițive, cit și în afara acestui 
domeniu. Totalitatea  perturbaţiilor 
ce intervin într-un sistem de comuni- 
cație sint grupate într-o singură sursă, 
„sursa de zgomot“, pe care o conside- 
răm că este legată de linia sau calea 
ce leagă emițătorul de receptor (fig. 1). 
Se înţelege că receptorul care primeşte 
semnalul plus perturbațiile trebuie să 
fie capabil să redea un mesaj cit mai 
aproape de cel transmis de expeditor, 
adică să elimine cît mai bine pertur- 
bațiile, Acest lucru este cu atît mai 
necesar cu cît semnalul recepționat este 
mai slab în raport cu tăria perturbaţii- 
lor. Problema posibilităților și con- 
diţiilor în care semnalul poate fi 
- „descoperit“ chiar în prezența pertur- 
bațiilor este una dintre ramurile prin- 
cipale ale teoriei informației, care, 
- deşi tinără, a obținut rezultate re- 
marcabile în cadrul  telecomunica- 

țiilor. 


CĂLDURA PRODUCE ZGOMOT 


V -ați gindit că o dată cu stingerea 
aparatului de radio nu aţi între- 
rupt toată „activitatea lui electronică“? 
În fiecare conductor, în fiecare rezis- 
tență chimică sau bobinată există 
„electroni liberi, care se află într-o 
„continuă şi dezordonată mișcare. La 
un moment dat se poate întimpla ca un 
număr mare de electroni să se miște 
într-un sens, şi un număr mai mic în 
sensul celălalt. Din această cauză, la 
bornele conductorului va apărea o 
tensiune a cărei valoare va urmări 
variațiile distribuției electronilor în 
mișcare. 

Dacă am realiza o mașină care să 
măsoare în fiecare clipă numărul de 
electroni ce trec prin secțiunile A și B 
ale unui conductor, mașină care ar 
putea înregistra pe o bandă de hirtie 
diferența dintre cele două numere, 
am căpăta o curbă care ne-ar arăta 
fluctuațiile dezordonate ale tensiunii 
dintre A și B sau ale curentului ce 
ar fezulta prin conductor (fig. 2). 
Conductorul respectiv este o sursă a 
energiei de zgomot. Veţi spune: ei 
bine şi aceasta ne deranjează cu ceva? 
Atita timp cit aparatul de radiore- 
cepție este stins se înțelege că nu, cu 
toate că fenomenul există! În mo- 
mentul funcționării însă, această ten- 
siune de zgomot ia parte într-o anu- 
mită măsură la alcătuirea acelui 
fond de perturbații (fișiit) pe care-l 
auzim mai ales în pauzele emisiunii. 
Pentru a ne da seama de mărimea acestei 
tensiuni de zgomot, să luăm, de exem- 
plu (fig. 3), o rezistență de r1MQ 
prin care obișnuit se leagă grila tubu- 
lui unui amplificator de radiofrec- 
vență. Ea este o sursă de zgomot care 
la temperatura camerei, 18—20%C 


(aproape 300%K), şi cu o bandă de 
9 KHz (banda radio obișnuită a unui 
receptor), produce la borne o tensiune 
de zgomot de aproximativ r0uV.O 
tensiune foarte mică, însă dacă apare 
la intrarea unui dispozitiv cu ampli- 
ficarea de 100 000, ea ajunge la IV, 


TUBUL ELECTRONIC — SURSĂ DE 
ZGOMOT 


mai îndeaproape interiorul 

unui tub electronic (fig. 4). Catodul 
încălzit la 1 500—2 000*"K generează un 
nor de electroni care sînt atraşi de anoda 
pozitivă în raport cu catodul. În spaţiul 
catod-anod se află una sau mai multe grile 
cu diferite roluri în funcţionarea tubului: 
pentru variația curentului anodic, pentru 
eliminarea capacităților parazite între elec- 
troni etc. Electronii ce erăpea catoduil și 
ajung la anod formează curentul anodic, 
care este deci rezultanta unei mişcări de 
particule separate. Această desfăşurare a 
fenomenului în mod discontinuu formează 
aşa-numitul „efect de alice“, care este o 
importantă sursă de zgomot a tubului elec- 
tronic. Dacă am adapta maşina din fig. 2 
pentru a ne indica în fiecare moment tre- 
cerea unuia sau mai multor electroni Pale 
spaţiul catod-anod, ar înregistra pe hirtie 
o curbă asemănătoare cu prima, care ne-ar 
indica variaţia curentului de zgomot din 
circuitul anodic, însa epiiteme de zgomotul 
de agitaţie termică al circuitului. 

Să privim cu atenţie catodul. În mod 
obişnuit, materialul care emite electronii 
din punct de vedere al proprietăţii de gene- 
rare a electronilor nu este omogen şi îşi 
schimbă în timp această proprietate. În 
timpul funcţionării, diferitele părţi ale 
stratului emisiv vor emite un număr de 
electroni variabil, în funcţie de modificările 
care apar în material. Pentru a vă face o 
imagine despre acest fenomen, priviţi un 
tăciune care tinde să se stingă. Cărbunele 
incandescent, care a rămas după arderea 
gazelor din lemn, îşi schimbă mereu şi 
neregulat culoarea de la roşu portocaliu 
la roşu galben puternic strălucitor pină la 
consumarea totală. Fenomenul care ia 
naştere în materialul emisiv al catodului 
a fost numit „efect de licărire al emisiunii 
catodului“. Dar nu toţi electronii sint 
captaţi de anodă. O parte sint reţinuţi de 
grilele de comandă, în circuitele cărora 
apar curenţi de zgomot, datorită discou- 
tinuităţii neregulate a curenților princi- 
pali ai acestor electrozi. Cu cit un tub va 
avea mai mulţi electroni, cu atît zgomotul 
produs va fi mai puternic. Zgomotul unui 
tub electronic obişnuit este asemuit cu 
zgomotul care ia naştere în rezistență 
datorită excitaţiei termice a electronilor, 
De unde se ajunge să se considere că tubul 
electronic, din punct de vedere al zgomo- 
tului, poate fi echivalent cu o rezistență, 
„rezistenţa echivalentă“, care dă naştere 
aceluiaşi zgomot ca și tubul considerat, 
Astiel, rezistenţa echivalentă de zgomot a 
tmburilor 6J5, folosite ca amplificatoare, 
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este de 1000 Q şi a tubului schimbător 
de frecvenţă 6KAR, Rech = 290 000Q. 


CINE MAI PRODUCE ZGOMOT ? 


S ursele observate pină acum sint 
cele care se află în interiorul apa- 
ratajului de telecomunicaţii. Mai poate 
fi trecut în această listă zgomotul 
de sector, care se datorește cimpurilor 
parazite magnetice ale transforma- 
toarelor, curentului alternativ cu care 
se alimentează filamentele tuburilor 
electronice, filtrajului insuficient al 
tensiunii anodice de alimentare etc. 

Lista surselor externe de zgomot 
este însă și mai mare. Întrerupătoa- 
rele de lumină şi forță, mașinile elec- 
trice cu perii, troleele vehiculelor 
electrice, redresorii care folosesc tu- 
buri cu gaz, aparatele de diatermie, 
de radiologie, staţiile de radiolocație, 
stațiile de radiodifuziune sînt numai 
citeva dintre cele mai frecvente surse 
de perturbații industriale. Furtunile 
locale sau îndepărtate cu descărcări 
electrice, furtunile de nisip sînt citeva 
din sursele de zgomot atmosferice. 
Soarele, radiosursele Lebăda A, Ca- 
siopeea A și regiunea cerului cores- 
punzătoare Căii Lactee sint, de ase- 
menea, citeva din sursele de zgomot 
cosmic. 

Toate aceste surse externe, în afară 
de cele cosmice, generează o energie 
de zgomot, care scade cu cit frecvența 
este mai ridicată, Ar rezulta că în ben- 
zile în care se face recepţia semnalelor 
de televiziune să nu ne supere zgomo- 
tul extern. Datorită faptului însă că 
la frecvențe foarte înalte transmisia 
și recepţia se fac pe benzi largi de 
frecvențe, energia zgomotului recep- 
ționat este relativ mare. Din aceeași 
cauză, la frecvenţe foarte înalte, peste 
100 MHz, crește și energia zgomotului 
intern. Trebuie subliniat însă că în 
domeniul frecvențelor foarte înalte 
tuburile electronice au un zgomot cu 
atit mai mare cu cit frecvența este 
mai mare. 

Privind în ansamblu aceste citeva 
surse de perturbații, nu se poate spune 
că ducem „lipsă“ de zgomot. Este deci 
lesne de înțeles de ce în stadiul actual 
de dezvoltare al tehnicii „zgomotul“ 
este un factor extrem de important, 


WU UUI 


Ing: ALEXANDRU PREDA 


care este studiat cu multă atenție 
şi teoretic, şi experimental în multe 
laboratoare de specialitate. 


AMPLIFICARE MARE = ZGOMOT 
PUTERNIC 


A Mbităm un program al posturi- 
lor de radiodifuziune București. 
Difuzorul aparatului de radiorecepție 
redă muzica sau vorba, adică semnalul 
util, împreună cu un zgomot de frec- 
vențe audibile, pe care nu-l sesizăm. 
Într-o pauză să dăm potențiometrul 
de volum la maximum. În difuzor va 
apărea un „zgomot“. Dacă postul pe 
care dorim să-l recepționăm este prea 
slab, chiar cu potențiometrul de volum 
la maximum, nu-l vom putea recepționa 
din pricina „nivelului zgomotului“, 
care poate întrece nivelul semnalului 
util. Putem spune deci că există un 
anumit nivel minim al semnalului 
util pe care îl mai putem recepționa 
cînd aparatul de recepționare are un 
anumit nivel de zgomot. Altfel spus: 
pentru recepţia unui semnal este nece- 
sară o anumită valoare a raportului 
dintre semnalul util și zgomot, 
Rezultă că pentru a recepționa sem- 
nalele slabe, soluția nu este mări- 
rea amplificării, ci reducerea nivelu- 
lui zgomotului sau perturbaţiilor. 
Zgomotele externe, în special cele 
industriale, pot fi reduse printr-o 
deparazitare îngrijită a instalaţiilor. 
În unele țări cu o industrie puternic 
dezvoltată, cum este de exemplu 
. Uniunea Sovietică, sint în vigoare 
norme precise de funcționare și de 
deparazitare a instalațiilor care ar 
putea fi surse de perturbații pentru 
sistemele de telecomunicaţii. 


LUPTA CONTRA PERTURBAŢIILOR 


În tehnica comunicaţiilor moderne se 


acordă astăzi o atenţie deosebită studiu- 
lui sistemelor prin care se poate face o 


recepţie sigură a semnalelor slabe. Obişnuit, 
prin semnale slabe se înțeleg semnalele a 
căror putere este de acelaşi ordin de mărime 
cu puterea perturbaţiilor sau chiar mai 
mică, 

Una dintre metodele aplicate cu succes 
pentru receptionarea seninalelor slabe este 
aceea a codării semnalului, în aşa fel încît 
modificările care apar datorită perturba- 
țiilor să poată fi descoperite cu uşurinţă. 
Acestea se numesc coduri autocorectoare. 
Dezavantajul acestei soluţii constă în lun- 
glrea timpului de transmisiune, combina- 
țiile de cod fiind cu atit mai lungi, cu cît 
se cere o stabilitate mai mare la pertur- 
baţii. O altă metodă constă în mişcarea 
benzii de frecvențe, fa—fa, în care se face 
transmisiunea și recepţia pentru a se putea 
mări raportul semnal/perturbaţie. Micgo- 
rarea lui Al = În — î duce însă la sperat 
dezavantaj, mărirea timpului de transm 
siune. Metoda de concentrare constă în 
repetarea impulsului semnal ce trebuie 
recepționat de mai multe ori. Receptorul 
primeşte impulsul repetat împreună cu 
perturbațiile care pot [i mult mai puter- 
nice ca semnalul într-un dispozitiv de 
sumare, un condensator, de exemplu. 
În figura 5, linia punctată reprezintă 
variațiile perturbațiilor primite de re»ep- 
tor, a căror medie aritmetică fluctuează 
în a valorii zero, şi linia plină repre- 
zintă semnalul a cărui valoare rămîne con- 
stantă prin faptul că este repetat periodic. 
Raportul, puterea semnalului/puterea per- 
turbației, scade cu cit creşte numărul im- 

uisurilor semnalului, adică cu cit creste 
impul de transmisiune. Teoretic, prin 
acest procedeu se poate descoperi pe fon- 
dul perturbațiilor un semnal oricît de slab 
dacă este repetat un timp suficient, 

În afară de aceste metode, pentru recep- 
ționarea semnalelor slabe se utilizează re- 
cepționarea de autocorelaţie, recepţia de 
corelaţie reciprocă şi recepţia coerentă, 
metode speciale care au fost [folosite de spe- 
cialiştii sovietici în legăturile radio cu na- 
vele cosmice şi pentru recepționarea sem- 
nalelor transmise de sputnici. 


SEMNALE SAU ZGOMOTE 


educerea zgomotului pentru a se 

ajunge la recepționarea unor sem- 
nale slabe nu se pune astăzi numai în 
domeniul telecomunicațiilor. Astro- 
nomia se preocupă astăzi prin noua sa 
ramură, radioastronomia, de această 
problemă-cheie. Dacă pentru siste- 
mele de comunicație, sursele cosmice 


de perturbații radio sint uneori lucruri 
foarte neplăcute, pentru astronomie 
au devenit o a doua fereastră spre 
marele univers. Aceste perturbații 
sint adevărate mesaje, pe care radio- 
astronomii le înregistrează și le stu- 
diază cu toată grija. Radiotelescoa- 
pele sint de fapt niște telescoape cu 
„raze hertziene“, cu care se poate 
vedea mult mai departe (la 4—5 mi- 
liarde de ani-lumină). Semnalele cos- 
mice recepționate pină acum au adus 
citeva descoperiri măi astronomiei: 
forma de spirală a galaxiei noastre 
a fost determinată prin studiul recep- 
ţiei zgomotului radio al hidrogenului 
interstelar pe 21 cm; o serie de nebu- 
loase, unele rezultate în urma erup- 
ției novelor și supernovelor, care, 
după ce au fost localizate cu radio- 
telescoape, au putut fi zărite cu 
telescoapele optice etc. Zgomotul, 
care în acest caz este un semnal, este 
foarte 'slab în raport cu zgomotul 
propriu al instalațiilor de recepţie. 
Avind în vedere că recepţia se poate 
face pentru moment între 12 mm și 
8 mm lungime de undă, adică tocmai 
frecvențele foarte înalte ale spectrului 
hertzian, putem spune că reducerea 
zgomotului propriu al receptorului 
este de prim ordin. Una dintre meto- 
dele des folosite în radioastronomie 
este metoda comparației rapide, care 
constă în compararea în timpul recep- 
iei a semnalului corpului cosmic 
cu o sursă de zgomot etalon (fig. 6). 
Metoda permite recepționarea semna- 
lelor foarte slabe, sensibilitatea recep- 
torului fiind apropiată de sensibili- 
tatea teoretică maximă posibilă. 


TEMPERATURI JOASE = ZGOMOT MIC 


rebuie remarcat aici că în ultimul 

timp atenția cercetătorilor a fost reţi- 
nută de așa-numitele amplificatoare și gene- 
ratoare moleculare (mazeri). Aceste echi- 
pamente, pentru moment complicate, se 
deosebesc principial de aparatele cu tuburi 
electronice. Mazerii utilizează fenomenul 
de emisiune stimulată de radiaţia eleotro- 
magnetică.  Amplificatoarele moleculare 
Iucrează la frecvenţe foarte ridicate, 
6 + 10GHz. Cea mai însemnată proprietate 
a amplificatoarelor moleculare este zgomo- 
tul de fond extrem de mic, ceea ce le face 
extrem de valoroase în radar, în unele 
sisteme de comunicaţie şi în special în 
radioastronomie. Zgomotul lor este apro- 
ximativ de 1 000 de ori mai mic decit 
zgomotele unui receptor superheterodină 
cu schimbător de frecvenţă cu cristal. 
Banda de trecere este în jurul lui 10 MHz 
şi se speră să se ajungă la 100 MHz, O altă 
caracteristică a acestor amplificatoare este 
temperatura foarte joasă în care trebuie să 
lucreze, ( = 1,6"K, temperatura heliului 
lichid. Pentru moment aceasta este un ob- . 
stacol serios pentru introducerea amplifi- 
câtoarelor moleculare în tehnica electronică 
curentă. Cu toate acestea, unele staţii de 
radioastronomie au și încercat, cu rezul- 
tate foarte bune, amplificatoare de tipul 
mazerului, Se pare că „problema zgomotului” 
poate fi rezolvată cu succes la temperaturi 
foarte joase, și mazerul este un exemplu 
de acest tip. 
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TELEVIZOR CU ECRAN 
MOBIL 


O construcție originală o 
ave veceptorul de televiziune 
„Uhraina” cu ecran mobil. 
Televizorul este prevăzut cu 
12 canale, veglare de la 


distanță, ecran de 470 x 360 
mm, cu unghiul de difracție 
de 1100, 


Y 


12 TONE ÎNCĂRCĂTURĂ 


Noul autocamion basculant 
„Tatra“ 138-S1, echipat cu un 
motor de 180 CP, poate trans- 
porta deodată 12 tone de pămint 
sau alte materiale, 


MICROSCOP NEUTRONIC 


Profesorul  Iosiro Kam- 
mura de la 0 universitate 
japoneză a propus construc- 
ţia unui microscop meutronic 
cave va putea permite cer- 
cetarea structurii interne a 
metalelor și a altor materiale 
mai eficace decît este posibil 
cu ajutorul aparatelor ce 
folosesc vdzele Roentgen. Ne- 
utronii posedă o capacitate 


de pătrundere de 1 000 de ori mai 
mave decit a vazelor Roentgen şi sînt 
mult mai puțin absorbiți de către 


) 


PROTEZE CU DIRIJARE 
BIOELECTRICĂ 


Colaboratori laboratoarelor de 
sisteme bioelectrice ale Institutului 
centra| de cercetări științifice în 
domeniul protezelor din Moscova 
au construit prototipuri de proteze 
de braţe cu dirijare bioelectrică. 

Încercarea lor a dat rezultate 
pozitive. Deocamdată proteza exa- 
cută numai două funcţii: Indoirea 
degetelor (stringerea pumnului) și 
deslacerea pumnului. Ele permit in- 
validului să execute cu proteza o 
serie de mişcări: să apuce nu numai 
obiecte mici, ci chiar o sticlă cu 
apă, să umple cu aceasta un pahar 
şi să bea. 

Cercetătorii speră ca pe viitor să 
mişcarea 
fiecărui deget separat, 
să reproducă  activi- 
tatea încheieturilor, să 
obțină ca proteza de 
la încheietura miinii să 
lucreze aproape tot atit 
de bine ca cea vie. 

Sistemul de dirijare 
al protezei aste ali- 
mentat da nişte acumu- 
latoare minuscule. Este 
folosit şi un amplificator 
special de 
adăpostit într-un toc cît 
o cutie de țigări. 


realizeze — şi 


biocurenţi, 


În curind, la Uzina 
de proteze ortopedice 
„Karl Marx“ din Moscova 
va începe producţia în 
serie a acestor proteze. 
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LOCOMOTIVĂ DE MINĂ p 


Uzinele „Skoda“ din R.S. Ce- 


locomotive 


APARAT DE VORBIT 


La Uzina „Electroaparat'“ 
din Cimkent (Kazahstan) 
a fost realizat un aparat 
de vorbire cu ajutorul că- 
ruia un om care și-a pierdut 
vocea. în urma unei operații 
chirurgicale sau a unui 
traumatism al laringelui 
poate vorbi. 

Aparatul reproduce clar 
şi suficient de tare vorbirea, 
ca și cînd ar înlocui coar- 
dele vocale. Totodată im- 
primă timbrul inițial al 
vocii. Aparatul constă din- 
tr-un tub din masă plastică 
avînd o greutate de 50 g, 
care se aseamănă cu o 
lulea. În el este montat 
un vibrator în miniatură 
conectat la un generator pe 
bază de semiconductoare. 
Generatorul este alimentat 
de două baterii de lan- 
ternă. 

Anul acesta, uzina pre- 
vede punerea la punct a 
producției în serie a apa- 
ratelor de vorbit. 


NOUL AUTOMOTOR 
BALTICA 


De curind, pe liniile fe- 
vate sovietice a apărut un 
nou automotor diesel realizat 


la Uzina de vagoane din 
Riga. Acesta se compune 
din 4 vagoane confortabile: 
două vagoane motoare la 
capete (cu cîte 80 de locuri) 
şi două vagoane remorci (cu 
cîte 128 de locuri). Vagoa- 
nele sînt echipate cu uși 
care se deschid automat, au 
un sistem original de venti- 
lație, iar pentru încălzire 
folosesc căldura de la mo- 
toarele diesel.  Comparti- 
mentele, confortabile şi lumi- 
noase ale vagoanelor, cuprin- 
zind în total 416 locuri, 
sînt finisate cu mase plastice 
şi echipate cu lămpi fluores- 
cente. Noul automotor este 
propulsat de două motoare 
diesel cu o putere totală de 
2000 CP. Ele se carac- 
terizează printr-o deosebită 
economicitate şi greutate spe- 
cifică mică 11,8 hgl/CP). 
Automotorul are transmisie 
hidraulică şi dezvoltă pînă 
la 120 kmioră, păstrind, 
la vitezele mari, mersul lin 
şi stabilitatea. Aerisirea com- 
plet automatizată se asigură 
cu un ventilator a cărui 
turație este continuu ve- 
glabilă. 


DETECTAREA CANCERULUI LA STO- 


MAC CU AJUTORUL UNUI 


MI- 


NUSCUL APARAT FOTOGRAFIC 


Profesorul japonez dr. Takas Sa- 
kita a comunicat la Congresul Aso- 
ciației japoneze pentru combaterea 


| 


D= 


cancerului că a obținut mari suc- 
cese în detectarea cancerului la sto- 
mac cu ajutorul unui aparat foto- 
grafic minuscul. 


Aparatul, care este prevăzut cu 
lămpi și are un diametru de 6,5 
mm, este înghițit de pacienții puși 
sub observație. 


materialele prin care trec decît razele 
Roentgen. 

Din punct de vedere constructiv, 
noul microscop va fi analog micros- 
copului voentgenografic. 


diesel de mină, capsulate, cu 
3 viteze, de tip 3 S 110. Motorul 
locomotivei dezvoltă o putere 
de 30 CP la 1 000 rot./min.,şi 
cele 3 viteze sint respectiv 
4,4,..8,4 şi 14 km/oră, 


CEASURI CU 
SEMICONDUCTOARE 


Fabricile japoneze au în- 
ceput să producă ceasuri 
fără -obişnuitul „tic-tac“. 
Astfel de ceasuri, de mină 
sau de buzunar, reprezintă, 
în fond, o mică stație de va- 
dioemisiune. Energia minus- 
culei baterii se consumă 
pentru crearea conturului 
oscilator. Semiconductoarele 
captează microundele acestui 
contur şi le transformă în 


oscilații mecanice de o mare 
pvecizie. Ceasul merge cu o 
mave precizie mai bine de 
un an fără a schimba bateria. 

n fotografie se vede un 
model uriaș al acestui ceas 
de tip nou. 


PODUL .EUROPA” 


Aşa se mumeşte cel mai 
înalt pod din Europa, care 
se construiește în prezent 
în valea ritului Zill (Aus- 
tria) , pe autostrada ce unește 
orașul Insbruch cu şoselele 
de acces în Italia. Lungimea 
podului este de 700 m. 
Caracteristica lui principală 
sînt pilele enorme din beton 
armat, dintre care cea mai 
ze ajunge la 150 m. 

nălțimea podului deasupra 


apei este de 190 m, 


VALVĂ AUTOMATA A 


O uriașă valvă automată 
de închidere a conductelor de 
aducțiune a apei la uzinele 
hidroelectrice a fost vealizată 
în R.S. Cehoslovacă. Dia- 
metrul acesteia este de 2 600 
mm, far greutatea de 15 
tone. Clapa se închide auto- 
mat la o anumită presiune 
a apei. 


CEA MAI LUNGĂ 
CONDUCTĂ 


Cea mai lungă conductă 
de petrol din lume va fi 
aceea aflată acum în curs 
de construcție în Uniunea 
Sovietică, în regiunea Vol- 
ga-Ural, între Tuimazi și 
Irkutsk, care va avea în 
total 3 700 km. Pină acum 
s-au construit din această 
conductă circa 2 000 km, 
începînd din anul 1955, pe 
traseul de la Ufa la Omsk, 
De aci conducta va fi pre- 
lungită, prin Novosibirsk, 
pină la Irkutsk, urmind 
să aprovizioneze vestul și 
estul Siberiei şi să facă 
cu putință crearea la Omsk 
și Irkutsk a unor mari dis- 
tilerii de petrol și industrii 
chimice. 


LACUL MORŢII 


În Sicilia există un lac 
denumit „Lacul morţii“. 
În jurul lui nu există nici 
un fel de vegetație, iar 
apa din lac este mortală 
pentru om. S-a descoperit 
că pe fundul lacului există 
o sursă de acid toxic, care 
otrăvește apa. 
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„FOARFECI- PENTRU 
AUTOCAMIOANE 


În R.P. Ungară s-a con- 
struit un original cric-,,foar- 
feci“ pentru ridicarea auto- 
camioanelor. „Foarfecile“ se 
pot fixa pe lățimi diferite, 
iar (Înălțimea la care se 
poate ajunge după 20—30 
de secunde este de 130 cm. 
Cricul se Fir în două 
variante: de 7 tonă, pentru 
autoturisme şi de tone 
pentru autocamioane. 


„A PATINATOR CU... REACȚIE 


Patinatorul din figura 
alăturată ține în mină o 
mică rachetă — 500 mm 
lungime și 150 mm dia- 
metru. Această rachetă îi 
permite să atingă o viteză 
de 30 km/oră, (S.U.A.) 


ALUMINIUL ÎN 
ARHITECTURĂ 


În Budapesta, capitala 
R.P. Ungare, se va construi 
anul acesta o clădire de 
zece etaje în execuția căreia 
se va folosi aluminiul. Clă- 
direa este destinată Insti- 
tutului experimental de me- 
dicină şi are 400 de încăperi 
pentru laboratoare. Această 
frumoasă clădire va fi con- 
siruită într-un stil modern, 
cu folosirea aluminiului, sti- 
clei coloraie şi a altor mate- 
riale de construcții. 


A ). LE: 
a jMA DE CALCULAT 0prestie complexe. U astfel 


Uzinele cehoslovace au În- 
cepul producția unor mașini 
de calculat portative de tipul 
„isa K-2"* destinale unor 


mașină este deosebit de 
comodă pentru persoanele 
care sint plecate în deplasare 
şi au de efectuat calcule 
matematice. 


RADIAŢIILE RADIOACTIVE ŞI MEMORIA 


La Conterinţa de radiobiologie 
din S.U.A., biologii și psihologii 
sovietici şi americani au relatat 
noile date obţinute în urma stu- 
diului influenţei re ob = 
asupra sistemului nervos, şi în. 
special asupra memoriei. Rezul- 
tatele obţinute în urma acestor 
experiențe au arătat că acţiu- 
nea îndelungată a surselor slabe 
de radioactivitate produce o slă- 
bire a memoriei și activităţii 
nervoase, Experiențele sovietice 
au arătat că acei cîini care s-au 

ăsit pe o perioadă mai lungă 
n apropierea unor surse slabe 
de radiaţii memorau greu și 


uitau repede atit lucrurile în- 
vățate recent cit şi cele mai 
vechi. Cercetătorii sovietici ex- 
lică acest fenomen prin schim- 
ările în metabolismul celulelor 
nervoase care au loc sub influen- 
ţa radiaţiilor, 
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Cu vreo douăzeci și doi de ani 
mai tîrziu, prin 1524, un ofiţer 
al conchistadorului  Hernando 
Cortez s-a îndreptat spre „țara 
muntoasă" Guatemala. Acesta 
a fost Pedro de Alvarado, care 
0 pustiit regiuni întregi, supu- 
nind coroanei spaniole un teri- 
toriu ce se întindea la o distanţă 
de peste | 000 km de Spania nouă 
(Mexicul de astăzi), Astfel s-a ter- 
minat colonizarea părții sudice 
a Americii de Nord şi a Ame- 
ricii Centrale. Popoarele băști- 
noșe au fost crunt exploatate, 
iar cele ce au opus rezistență 
mosacrate fără cruţare. În urma 
colonizatorilor au venit misio- 
narii, care, răspindind creștinis- 
mul, qu distrus toate mărturiile 
culturale. Literatura „păgină“ 
inscripțiile şi prețioasele manus- 
crise, dovezi incontestabile ale 
unei civilizații au 
fost nimicite. 
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înd a început asoltul mărilor și pe 

harta desenată de un marinar arab 

pentru prima dată a apărut conturul 
nesigur al unei țări legendare „Bilat ghana" 
(Țară bogată), încă nu se bănuia că, peste 
vreo trei secole, la apus de Soare, din apele 
cenușii ale oceanului va apărea un imens 
continent: Lumea nouă, 

În zorii zilei de 3 august 1492, vasul a- 
miral „Santa Maria“ şi încă două vase, „Pin- 
ta“ și „Nina", sub conducerea lui Columb, 
gu părăsit portul Palos, Treizeci și trei 
de zile a durat odiseea primei expediții 
ce a pășit pe pămintul Lumii noi, debarcind 
pe o mică insulă, San Salvador, una dintre 
insulele Bahama, pe care Columb a ridicat 
drapelul Castiliei. 

Au mai trecut zece oni, și Într-o zi de 
iulie în 1502 europenii s-au întîlnit cu 
poporul maya. Îmbrăcămintea, țesăturile 
colorate, vasele de bronz și diferitele obiecte 
lucrate cu mult simț artistic dovedeau că 
aceștia se aflau la un înalt nivel de civiliza- 
ție, Colonizatorii au rămas însă dezamă- 

iți, moyaşii n-aveau obiecte de aur și, la 
fr rebarea spaniolilor, care se interesau 
unde pot fi găsite metale preţioase, ei 
arătau spre sud, spre interiorul continen- 
tului. 


Așa a opus una dintre civilizațiile cele 
mai vechi ale planetei noastre. Nu ne-au 
rămas decit citeva manuscrise și ruine de 
temple. Templele erau construite în trepte 
în formă de uriașe piramide trunchiate. 
Fiecare latură era ridicată cu o precizie 
uimitoare, dimensiunile lor fiind calculate 
în raport cu mersul stelelor. Mayașii dis- 
puneau de un calendar deosebit de intere- 
sant. Anul lor avea 260 de zile şi 5 zile 
suplimentare. O lună se compunea din 20 
de zile, Asemenea luni erau 18. Fiecare 
zi și fiecare lună aveau denumirea lor pro- 
prie. Din sistemul calendaristic, care se 
baza pe vaste cunoştinţe astronomice, 
izvorăşte și sistemul lor de numerație 
duo-zecimal. 

Mayoșii au avut și scrierea lor, o scriere 
ciudată, cu o ornamentare bogată, mai mult 
pictură decit text propriu-zis. Legenda 
spune că scrierea au moştenit-o de la un 
olt popor şi mai vechi: toltecii. Ar fi greu 
să se pronunţe vreo părere obiectivă în 
legătură cu acest mit, cert este faptul 
că scrierea le-a permis mayaşilor să întoc- 
mească cronici și texte religioase, să efec- 
tueze complicate calcule astronomice. Ma- 
nuscrisele maya au fost pictate pe piele de 
căprioară sau pe un fel de hirtie confecțio- 


PE = 


nată din fibre de ogavă (plantă). S-au 
păstrat și inscripții cioplite în piatră 
(în acest sens, un exemplu de o fru- 
museţe rară îl constituie figurile de pe 
bosorelieful Templului soarelui din apro- 


plerea localității Palenqut) și s-a scris 
și pe țesături de bumbac întărite cu 
scrobeală, 

Din păcate, numărul manuscriselor 


originale ce au supraviețuit invaziei spa- 
niole este foarte redus. Nu s-au păstrat 
decit trei, care se află la Paris, Madrid şi 
Dresda. În ofară de acestea moi există 
o serie de documente scrise cu caractere 
latine, - Astfel, dicţionarul  maya-spaniol 
„Motul'“, editat în anul 1620, ce conţine 
circa 10 000 de cuvinte, textele profeții- 
lor și ale cronicilor din cărţile „Cilam- 
Bolam“, întocmite În perioada colonizării, 
și relatările unui martor ocular, Diego 
de Londa, cuprinse în „Comunicarea cu 
privire la întimplările din Yukatan“ ou 
permis filologilor să cunoască într-o măsură 
suficientă atît vocabularul, cit și structura 
limbii moya. Ba chiar mai mult, Diego de 
Landa a dat semnificația unui număr de 
69 de semne din scrierea maya (20 semne 
de zile, 18 semne de luni și un 
alfabet de 3 de semne fonetice) 
şi citeva exemple de scriere a 
cuvintelor și frazelor. Cu toate 
acestea, Istoria descifrării scri- 
erii maya de-abia anul acesta s-a 
încheiat. 

Încercările au durat peste 120 

ani, Un număr impresionant 
de filologi s-au ocupat cu stu- 
diul amănunțit al manuscrise- 
lor. La început au fost clarificate 
imaginile zeilor din desene, au 
fost identificate animalele și 
procedeul de notare a datelor 
și cifrelor. Apoi s-a trecut la 
sistematizarea semnelor hiero- 
glifice.  Lingvişti cu renume 
mondial, ca H. Zimmermann, 
A. Tozzer, H. Allen, S$. Morley, 
E. Thompson, V. Gates și alţii, 
n-au reușit să elucideze nici 
măcor parțial taina scrierii 
maya. Și acest lucru părea foarte 
straniu. Limba maya era doar 
cunoscută, existau acel dicționar de care 
am pomenit și unul întocmit mai recent de 
Brassăre de Bourbur, Textele scrise cu ca- 
ractere latine permiteau analiza structurii 
limbii, și, cu toate acestea, misterul ce 
învăluia această scriere devenea din ce în ce 
mai de nebătruns, Încercările de a descifra 


saci oa 
decacao cu miere 


monuscrisele pe baza alfabetului Londa și a 
da semnificații fonetice și celorlalte semne 
hieroglifice au fost sortite eșecului, Și 
atunci s-a presupus că alfabetul lui Landa 
nu este corect, 

Greşeala principală a constat În aceea 
că s-a admis că scrierea maya este olfabe- 
tică și semnelor le corespund anumite su- 
nete, S-a încercat descifrarea Înainte de a 
se stabili în mod riguros tipul scrierii. 
Mai tirziu lingviştii americani (P. Valentini, 
E. Ferstemann, E. Thompson și olţii) au 
presupus că scrierea este ideografică și 
fiecărui semn Îi corespunde o noțiune. 
Unii au mers chiar mai departe, afirmind 
că textele sînt un fel de rebusuri a căror 
descifrare ar fi aproape imposibilă. Desci- 
frările iar s-au oprit, deoarece Încercările 
de a înțelege manuscrisele pe baza ideii 
că fiecare semn reprezintă o noţiune nu au 
dat nici un rezultat. Cercetările au fost 
scoase din acest impas doar în urma ipotezei 
emise de etnograful sovietic |.V. Knozorov, 
care afirma că este vorba de o scriere hiero- 
glifică similară aceleia din China, Sumer 
și Egipt. Această presupunere s-a dovedit 


(D) Hieroglife aztece pentru 
numerele 20, 400 şi 8 000. În 
dreapta exemple de numerotore: 

Fotografia unui fragment 
din manuserisul de la Madrid. 
(„Codex Cartesianus"). 

Sus: cifre ale sistemului 
duo-zecimol, jos: semne ca- 
landaristice pentru marile grupe 
de zile. 
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a fi justă și a fost confirmată prin descifra- 
rea corectă a unor cuvinte și fraze. Conform 
celor susținute de Knozorov, semnele pot 
aveo diferite sensuri: unele reprezintă no- 
ţiuni, altele silabe sau chiar litere. 

După cinci ani de muncă asupra manu- 
scriselor, |.V. Knozorov a ajuns însă la 
concluzia că „nu ne putem aştepta la suc- 
cese rapide în citirea textelor hieroglifice." 

Se părea că problema descifrării com- 
plete a scrierii maya rămine nerezolvată 
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și mărturiile acestei culturi vechi nu vor 
fi niciodată înțelese. Dar în ultima vreme 
s-a schimbat radical situația, cînd un grup 
de cercetători (E.V. Evreinov, |.G. Kosarev 
şi V.A, Ustinov) de la Institutul de matema- 
tică al Secţiei din Siberia a Academiei de 
științe a U.R. S.S. au dovedit că în opera de 
descifrare nu au fost folosite toate posibili- 
tățile., Astfel nu au fost stabilite suficient 
de complet legile textelor hieroglifice 
și ale limbii maya din perioada colonizării, 
nu a existat o sistematizare generală şi 
amănunțită care să permită un număr mare 
de variante posibile În identificarea com- 
plexelor cu cuvintele limbii maya. Și acest 
lucru nu reprezintă nimic ciudat, deoarece 
numărul unor asemenea operaţii în urma 
cărora pot fi analizate toate variantele 
era extrem de mare. Cu mijloace obișnuite, 
această lucrare ar fi durat enorm de mult. 
Atunci s-a procedat la folosirea unor mij- 
loace moderne, ce sînt în stare să analizeze 
cu o viteză uimitoare milioane și milioane 
de variante. Este vorba de utilizarea maşi- 
nilor electronice de calcul. Textele hiero- 
glifice, desenele, datele calendaristice, 
textele cărţilor „Cilam-Balam" și ale dicțio- 
narului maya-spaniol au fost codificate și 
prelucrate cu ajutorul maşinii electronice 
de calcul după un sistem special de progra- 
mare, Acest sistem, pe lingă posibilitatea 
onalizei unui număr extrem de mare de 
variante, ținea seamă și de frecvența anu- 
mitor cuvinte, silabe și sunete vorbite în 
limba maya, comparind-o cu frecvența sem- 
nelor hieroglifice din monuscrise (vezi 


articolul „Manuscrisele maya descifrate cu 
ajutorul maşinilor de calcul" din „Știință 
și tehnică“ nr. 10|196I, pag. 17). După 
efectuarea unui număr de peste un miliard 
de operații s-a ajuns la un rezultat impor- 
tont: limba maya în care se scria în prima 
perioadă a colonizării se deosebeşte prea 
puțin de limba manuscriselor; s-a constatat 
încă o dată că presupunerea lui Knozorov 
referitoare la sistemul de scriere a moyași- 
lor este corectă, Acest lucru a fost confirmat 
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de asemănarea așa-numitor „curbe de repar- 
tizare” după frecvenţa elementelor întlinite 
între complexele hieroglifice ale manuscri- 
selorși cuvintele din textele „Cilam-Balam", 
între semnele hieroglifice din manuscris și 
silabele aflate în locuri similare etc. Datele 
obținute au permis și stabilirea valorilor 
fonetice ale semnelor mai frecvent întiInite. 
Aici trebuie de făcut o remorcă interesantă. 
Anoliza semnelor fonetice a dovedit că 
alfabetul lui Landa este corect. 

Rezultatul muncii efectuate de cercetătorii 
sovietici a fost identificarea a peste 90 la 
sută din complexele hieroglifice din docu- 
mentele de la Dresda și Madrid (ilustrațiile 
prezentate În acest articol constituie exem- 
ple de descifrări ale fragmentelor acestor 
monuscrise), precum și stabilirea concor- 
danței limbii maya vorbite în prima perioa- 
dă a colonizării (secolele al XVI-lea și al 
XVII-lea) cu aceea a manuscriselor. 

Așadar vălul de mister s-a destrămat și 
semnele hieroglifice maya ne-au devenit 


„accesibile. Descifrind textele, ne putem da 


seama de cunoștințele astronomice uimi- 
toare, de o serie de obiceiuri rituale, de 
miturile ce relevă o bogăţie minunată 
folclorică, de modul de viață al acestui 
vechi popor. 

A fost elucidată încă o enigmă. Omenirea 
a reușit să facă încă o incursiune în timp, 
a reușit să pătrundă în adincul secolelor, 
identificind cultura apusă a unei vechi 
civilizaţii. Descifrarea manuscriselor maya 
constituie un pas important pe calea înţele- 
gerii dezvoltării culturii umane de pe 
pămint, Cultura popoarelor băștinașe ale 
Americii, pe lingă aceea a popoarelor indo- 
europene, semitice și ural-oltaice, este una 
dintre cele mai remarcabile de pe globul 
pămintesc. Și astăzi aceasta, graţie efor- 
tului și entuziosmului depus de generaţii 
de cercetători, precum și folosirii mijloa- 
celor celor mai moderne de descifrare a 
scrierilor, nu mai prezintă „o pată albă”. 
Cultura maya a devenit cunoscută lumii 
întregi! 


rcînd spre minunata vale a 
Prahovei, cu trenul sau cu 
maşina, înaințe de a ajunge 
la Băicoi, privirea călăto- 
rului reține siluetele zvelte 
ale unui grup de turnuri ce 
se profilează semeț pe cer, 
depășind cu mult nivelul clădiri- 
lor aşezate în semicerc, Îi atrage 
atenția roșul de cărămidă aparentă 
al unuia dintre turnuri, care con- 
trastează plăcut cu argintul celor- 
lalte 8, încadrate fiecare la partea 
de sus de un chenar ce amintește 
tabla de șah, pavajul de beton al 
curții, drumurile asfaltate și ilu- 
minatul fluorescent. Da, așa arată 
complexul de vaci al G. A. S. 
Băicoi, ca o unitate industrială. 
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onstruit în cursul anului tre- 

cut, complexul de vacial G.A.S. 
Băicoi este o unitate de produc- 
ție bazată pe sistemul de între- 
ținere în stabulație liberă, în care 
mecanizarea complexă a procesului 
de producție determină o impor- 
tantă sporire a productivității mun- 
cii prin mărirea normei de deservire 
şi reducere a efortului fizic al mun- 


mar 


citorilor, cit și xi obținerea unei 
roducții ridicate de lapte în con- 
iții de igienă superioară, la un 
preț de cost scăzut, 

n complexul de vaci de la Băicoi, 
totul este nou, deosebit de ceea ce 
sîntem obișnuiți să vedem în fer- 
mele de vaci. În primul rînd diferă 
sistemul de întreținere a vacilor. 
Acestea sînt ținute libere, nelegate, 
în adăposturi simple, semideschise, 
ceea ce le ite să se miște în 
voie, să măntnce și să bea apă cînd 


vor, 
A dipopini e complexului de vaci 
de la Băicoi se prezintă sub forma 
unor remize simple construite din 
zid. Lipsind peretele din față, con- 
strucția nu are nevoie nici de fe- 
restre, nici de sisteme de ventilație, 
nici de pod. Pereţii laterali sînt 
e cu uși glisante largi și 

alte, ca să permită intrarea trac- 
torului cu care se transportă paiele 
pentru așternut sau se scoate gu- 
noiul. Adăpostul nu este pavat. Pe 
jos este așternut un strat gros per- 
manent de paie. Datorită proceselor 
biochimice care au loc, patul este 
cald. Scoaterea lui se face numai 
primăvara, folosindu-se în acest 


Fig. 1 — Adăposturile semideschise 
sînt construcții simple în care vacile 
stau nelegate, beneficiind de aer 
curat, mişcare în voie şi odihnă, 
pe un pat gros, curat și cold 
Fig. 2 — Finarul este construit în 
aşa fel încît să asigure vacilor pe 
lingă fin la discreţie (autofurajare) 
şi adăpost față da ploi 
Fig. 3 — Apă proaspătă, curată 
şi încălzită lama se găsește la 
disereție în adăpătorile plasate la 
capătul ieslei 


sco 
zer). 

pacitatea adăpostului este de 
64 de vaci, fiecăreia revenindu-i o 
suprafață de 4 mp, ceea ce repre- 
zintă o economie de spațiu de 30— 
40 la sută față de grajdurile obiș- 
nuite. 

Complexul este format din 8 adă- 
posturi, care prin amplasarea lor 
în reg Pipe de octogon (vezi schița) 
închid la mijloc un spațiu folosit 
ca padocuri pavate, ceea ce permite 
păstrarea unor bune condiţii de 
igienă şi mecanizarea curăţirii lor. 

ararea padocurilor este făcută 
prin finare și iesle. Finarul este 
prevăzut cu grătar. Prin ambele 
> i ale lui vacile pot lua finul, 
să facă risipă, Capacitatea fi- 
narului permite depozitarea nutre- 
ja, pentru o lună. Pe latura cea- 
altă a padocului este instalată 
ieslea, care, fiind dublă, deservește 
vacile din două padocuri înveci- 
nate. La capătul dinspre grajd al 
fiecărei iesle este amplasat turnul 
siloz. Încărcarea și descărcarea po- 
rumbului însilozat sînt mecanizate. 


mijloace mecanizate (buldo- 
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Nutreţul cade prin tubul de descăr- 
care într-un buncher de unde, cu 
ajutorul unui şnek, este transportat 
de-a lungul ieslei, fiind distribuit 
în mod egal în ambele părți. Zgo- 
motul produs de electromotorul care 
acționează instalația constituie pen- 
tru vaci un excitant al reflexului 
condiționat de hrănire cu nutreţ 
siloz; cum îl aud se ridică și vin 
la iesle ca să măniînce. Sarea se 
distribuie sub formă de bulgări la 
un capăt al ieslei. 

Adăparea vacilor este, de aseme- 
nea, mecanizată. La e ra opus 
al ieslei se găsește jgheabul de apă. 
Apa, pe baza unui sistem de reglare, 
cu flotor, se găsește mereu la nivel 
constant. Pentru ca iarna să nu 
îngheţe, instalația este prevăzută 
cu un sistem de încălzire electrică. 

Problema mulsului este şi ea re- 
zolvată prin mijloace moderne. În 
partea centrală a complexului se 

te sala de muls. 

Cele două platforme de muls tip 
„brăduleţ“ au fiecare cîte 16 locuri, 
așezate pe două rînduri, ca frunzele 
la brad, despărțite printr-un culoar. 
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Fiecare loc de muls are o cupă în 
care, cu ajutorul unui dozator au- 
tomat, se distribuie amestecul de 
nutrețuri concentrate dintțr-un bun- 
cher ce glisează pe șine. În timp ce 
vacile mănîncă, mulgătorul le pre- 
gătește pentru muls și aplică paha- 
rele de muls. Laptele extras din 
uger cu ajutorul vacuumului este 
condus prin țevi de material plastic 
şi sticlă direct în camera de colec- 
tare a laptelui, unde, după ce trece 
printr-un răcitor şi printr-un filtru, 
ajunge în tancurile izoterme. 

Mecanizarea procesului de muls 
ridică productivitatea muncii și re- 
duce efortul fizic la minimum posi- 
bil. Timpul necesar pentru mulgerea 
unei vaci fiind doar de 2, mi- 
nute, cei doi mecanici mulgători 

t asigura mulgerea tuturor vacilor 
în lactaţie. 

Pentru creşterea vițeilor pină la 
virsta de 6 luni, complexul are 3 
creşe cu o capacitate de 300 de viței 
anexate la maternitățile respective. 
Creșterea vițeilor se face după ace- 
lași sistem de călire a organismului 
în condiții ctt mai naturale de 
mediu. 

Pină la virsta de 2 luni, viţeii 
sînt ținuți în profilactorii. Con- 
strucția acestora pen fi o lumino- 
zitate mare şi condiții de igienă 
foarte bună, fiind prevăzute cu 
boxe individuale. Hrănirea lor cu 
lapte se face la biberon. După ce 
s-au obișnuit și cu consumul altor 
nutrețuri, viţeii sînt trecuţi în cele- 
lalte compartimente, în care sint 
întreținuți după sistemul de stabu- 
lație liberă în adăposturi semides- 
chise, 

Complexul de vaci al G.A.S. 
Băicoi este un exemplu de unitate 
zootehnică în care, pe măsura uti- 
lării cu tehnica modernă, munca 
agricolă se transformă într-o varie- 
tate a muncii industriale. 

Mecanizarea complexă a proce- 
selor de producție din această fermă 
de vaci a permis ridicarea însem- 
nată a productivității muncii. Este 
suficient să arătăm că pentru deser- 
virea celor 512 vaci, personalul di- 
rect productiv se ridică doar la 15, 
în timp ce în sistemul de întreținere 
în condiţii obișnuite de grajd nu- 
mai numărul Eyrie Not aie - 
tori ar fi trebuit să se ridice la 47. 


unui  șneok (melc), 


Fig. 4 — Cu ajutorul 
porumbul însilozat este distribuit de-a lungul 
leslelor care separă padocurile 
Fig. 5 — La locul de muls, vaca primaşte, 
cu ajutorul unui dozator automat, cantitatea 
cuvenită de nutrațuri concentrate 


Această reducere de personal con- 
tribuie substanțial la scăderea chel- 
tuielilor directe. Dacă la acestea 
adăugăm și reducerea investițiilor 
aa simplificarea aa nt ilor, 
ără a mai socoti îmbunătăţirea 
stării sanitare și ridicarea produc- 


ției, avantajele ies și mai bine în 
evidență. 
În ceea ce priveşte rația de între- 


ținere a vacilor de lapte, calculată 
la producţia planificată de 2 630 
litri de lapte pe cap de vacă, 
ea nu depășește rația normală a 
vacilor prd pasari într-un MR 
obișnuit. Deci nu se face risipă de 
furaje. Plusul de paie consumate ca 

ut nu poate fi socotit o ri- 
sipă, întrucit se oii un gunoi 
de grajd de mai bună calitate, fer- 
mentarea lui avind loc în adăpost 
fără să fie spălat de ploi. 

Faţă de fermele obișnuite de vaci, 
complexul de la G.A.S. Băicoi este 
o unitate în care s-a produs o im- 
portantă schimbare calitativă a ca- 
racterului muncii. Şi acesta este 
numai unul dintre numeroasele 
exemple pe care îl oferă icultura 
arta socialistă în plină dezvol- 
are, 


ES sută din heliu, vecinul din dreapta 


al hidrogenului, și doar cu ceva 
mai mult de 1 la sută revine 
celorlalte elemente din tabela peri- 
odică. 

Sinteza atomilor mai grei din 
atomi de hidrogen, atit pe cale 
naturală, cît și pe cea artificială, 
se poate realiza doar în urma unor 
reacții nucleare. Acestea, după cum 
se ştie, au loc numai atunci cînd 
nucleele atomilor se află suficient 
de aproape, cînd, sub acțiunea 
forțelor nucleare, care nu-și mani- 
festă prezența decit la distanțe 
comparabile cu dimensiunile nucle- 
ului, sînt declanșate interacțiuni 
ce modifică profund componența 
nucleului, ducind la formarea unui 
nou atom. Bine, dar cum pot fi 
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| | niversul infinit: planetele 

sistemului solar și galaxiile 

îndepărtate, ciudatele come- 
7 te şi praful interstelar, uriașele 
stele fierbinți, gazul intergalactic 
şi tot ce a reușit să detecteze omul 
într-o sferă deocamdată „mică“, cu 
o rază de circa ro miliarde de ani- 
lumină, sînt construite din aceleași 
„cărămizi“, din aceleași elemente. 
Analiza amănunțită a atmosferei 
stelelor, efectuată cu ajutorul spec- 
troscoapelor optice, studiul meteo- 
riților veniţi din bezna Cosmosului 
duc mereu la același rezultat: tot 
universul este constituit din aceeași 
substanță. Uriașele radiotelescoape 
captează semnalele radio de 21 cm 
emise de hidrogenul sistemelor as- 
trale îndepărtate, iar în spectro- 
gramele stelelor observăm liniile 
elementelor pămintene hidrogen, li- 
tiu, bariu, fier, titan etc. Peste tot 
aceleași elemente! 

Elemente construite din ace- 
leași particule elementare, unde- 
va în „atelierele“ imense ale univer- 
sului... 

Prima întrebare care se pune 
este, firește, aceea a provenienței 
acestora — unde, cum și din ce se 
nasc diferitele elemente? Această 
problemă, care în întregime nici 
astăzi nu este încă elucidată com- 
plet, constituie una dintre proble- 
mele majore ale fizicii contempo- 
tane. 

Lung a fost drumul pină cînd 
fizica modernă a acceptat ideea 
provenienței tuturor elementelor 
dintr-unul simplu, din hidrogen. 
Aşadar, părintele elementelor este 
hidrogenul..., elementul cel mai 
modest din tabela lui Mendeleev, 
care conține doar un proton, în 
jurul căruia se învirteşte singurul 

12 2 16electron al acestui atom, cel mai 
Ceitie, e O pute r din natură, 76 la suță din 
O*+He2=Ne substanța universului cunoscut de 
noi se compune din hidrogen, 23 la 
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apropiate nucleele? Se știe doar că 
ele fiind încărcate pozitiv se vor 
respinge reciproc, şi această res- 
pingere apare cu mult înainte de a 
se simți acţiunea forțelor nucleare. 
Pentru a învinge aceste forțe de 
respingere coulombiene (așa se nu- 
mesc acestea în fizică) este necesar 
ca nucleelor să li se comunice o 
energie suficient de mare. Aceasta 
poate fi realizată ori prin accelera- 
rea lor în cîmpuri electrice, așa 
cum se întîmplă în marile accele- 
tatoare de particule, ori prin încăl- 
zirea substanței la temperaturi de 
zeci și sute de milioane de grade 
cînd, în urma agitației, nucleele 
vor dispune de energii suficiente 
pentru a se apropia și a începe sin- 


teza. Priima cale este aceea a rea 
iar a doua 


țiilor nucleare „reci“, 
a primit denumirea aere. „fă 
fierbinți. De fapt, „tem 
nucleelor şi într-un caz şi în altul 
este aceeași, deoarece Energia lor 
este de același ordin de mărime. 
Denumirile de mai sus sau înce- 
tățenit, deoarece în cazul al doilea 
un mediu imens, o stea întreagă,-. 
formată dintr-un număr pe 
inimaginabil de nuclee și electroni, 
este adusă la o temperatură extrem 
de ridicată, iar în cazul accelerării 
numai nucleele accelerate dispun 
de această energie necesară declan- 
şării reacției de sinteză. 

Mai există și o a treia cale a sin- 
tezei: reacțiile nucleare sub acțiu- 
nea neutronilor, a particulelor ele- 
mentare ce nu dispun de sarcină 
electrică şi, de aceea, pot să se 
apropie de nucleu chiar dacă ele se 
mișcă foarte lent. Pentru aceste 
reacții nucleare este nevoie de pre- 
zenţa neutronilor liberi. De unde 
se iau aceștia? Care este reacția 
cea mai probabilă care duce la 
sinteza elementelor în natură? Răs- 
punsul este dat de... stele. 

În centrul celor mai multe stele, 
temperatura atinge valori de citeva 


zeci de milioane de grade. Deter- 
minarea acesteia se face relativ 
ușor: se ştie că între forțele de gra- 
vitație, care caută să comprime 
steaua, și forța creată de presiu- 
nea internă a substanței aduse la 
temperaturi ridicate există un echi- 
libru în urma căruia astrul își 
păstrează un volum dat. Acest 
echilibru depinde de temperatură; 
cu cît aceasta este mai ridicată, cu 
atit va crește presiunea internă, 
Admiţind că steaua este omogenă, 
adică are aceeași structură, compo- 
nența substanței în interiorul său 
fiind aceeași, se poate calcula tem- 
peratura zonelor centrale, care în 
majoritatea cazurilor atinge 10—20 
milioane de grade, temperatură la 
care se petrece ușor sinteza heliului 
din hidrogen, însoțită de eliberarea 
unor energii colosale, caracteristice 
acestui gen de reacții (vezi „Ştiinţă 
şi tehnică“ nr. 11/1959: „Fuziunea 
nucleară“ de acad. E. Bădărău). 
Pentru sinteza elementelor mai 
grele, temperatura de zeci de mili- 
oane de grade nu mai este suficien- 
tă! 

În natură există totuși stele așa 
numite gigante, În interiorul cărora 
temperatura poate să atingă vaioria 
de zeci de ori mai mati, 

În interiorul lor, la început au 
avut loc reacţii  termonucleare, 
care au dus la consumul treptat al 


Ge 


hidrogenului în zone centrale. Acest 
lucru putea să se petreacă relativ 


repede, în citeva zeci de milioane 


de ani. În astrul cu combustibilul 
consumat, reacţia de sinteză se" 
produce doar într-un singur strat, 
ce se apropie din ce în ce mai mult 
de suprafață, zona centrală fiind 
ocupa de Elementul mai greu, 
heliul. din omogenă a deve- 


„mit deci eterogenă, deoarece pro- 
„prietățile chimice și fizice ale sub-” 


stanței constituente se schimbă de-a 


lungul razei. Stratul în care are Lă 


loc sinteza se dilată puternic, dimen» 
siunile stelei cresc, iar zona. internă 
este comprimată: “Sub acțiunea for- 
țelor colosale ce run saca în 


tura crește şi mai mult, iar prin 
sinteza unui nucleu de carbon și a 
unui nucleu de heliu se obține oxi- 
genul, de care se poate „alipi“ încă 
un nucleu de heliu, formînd neonul. 
Se presupune că în aceste condiții 
se pot forma și celelalte elemente 
relativ ușoare, ca sodiul, magneziul, 
aluminiul, siliciul, fosforul, clorul, 
arseniul, potasiul și calciul. Pen- 
tru sinteza elementelor mai grele 
pe calea reacțiilor „fierbinţi“ arfi 
nevoie de temperaturi de miliarde 
de grade, temperaturi care nu pot 
exista în interiorul unei stele aflate 
într-o stare de echilibru, 

Pentru a explica apariția ele- 
mentelor mai grele, trebuie să 


n! 
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admitem prezența neutronilor. Este 
vorba de neutroni liberi, care pot 
să apară în miezul stelelor-gigant, 
În zonele centrale ale acestora se 
formează elemente cu o greutate 
atomică multiplă greutății heliu- 
lui (4). Dacă cumva în zona cen- 
trală pătrunde un nucleu de hidro- 
gen, atunci în urma unei reacții 
nucleare din izotopul 12 al carbo- 
nului (Ci) se va obţine un alt 
izotop cu greutatea 13 (C!?), care 
conține un neutron slab legat. În 
cele ce urmează, C!3 va „înghiţi“ 
un nucleu de heliu şi se vor forma 
un nucleu de oxigen cu greutatea 
16 (015) și un neutron liber. lată 
cum apare primul neutron liber, 
care poate să contribuie mai de- 
parte la sinteza elementelor din 
ce în ce mai grele. 

Ar fi greu să redăm în mod amă- 
nunțit reacțiile nucleare în urma 
cărora este posibilă obţinerea di- 
feriților izotopi ai elementelor 
grele. Acest lucru nici nu consti- 
tuie, de fapt, subiectul prezentului 
articol, care-și propune doar schi- 
țarea în linii mari a „mecanis- 
melor“ ce duc la apariția diferi- 
telor categorii de elemente, 

În fața oamenilor de ştiinţă, 
după ce s-a conturat procesul 
sintezei elementelor, a apărut încă 
o problemă: unde se află imensele 
„ateliere“ ale naturii, unde se îa- 
brică elementele? Oare numai ste- 
“lele-gigant sint acelea în interiorul 
cărora, în cicluri ce durează zeci 
şi sute de milioane de ani, apar 
nuclee din ce în ce mai grele? 
Răspunsul se pare că este negativ. 
În natură s-au semnalat cazuri 


menea efect: este vorba de izotopul 
254 al californiului, element greu, 
inexistent în stare naturală pe 
Pămint, Acest izotop are timpul 
de înjumătățire de 55 de zile. 
lată de ce intensitatea energiei 
radiate. scădea la jumătate la fie- 
care 55 de zile! Existenţa în can- 
tități mari a elementelor grele, 
inclusiv a celor transuraniene și 
instabile, în substanța împrăștiată 
în urma exploziei supernovelor este 
o dovadă incontestabilă că şi aci 
se petrece, cu o viteză formida- 
bilă, sinteza elementelor grele. În 
urma exploziei se formează un nu- 
măr imens de neutroni, care sint 
captați de diferite elemente, for- 
mindu-se din ele altele mai grele. 

Așadar, am detectat încă unul 
dintre „atelierele“ universului care 
produc elementele înșirate în ta- 
bela lui Mendeleev. 

Pină acum am vorbit de două 
căi ale sintezei elementelor: „re- 
acțiile fierbinți“ şi cele declanșate 
de neutroni. Oare sint acestea 
singurele ? 

Analizind raportul cantitativ al 
diferitelor elemente din natură, 
observăm că anumite elemente, 
cum ar fi litiul, beriliul și borul, 
se află într-o proporție mult mai 
redusă. Explicația acestei situații 
la început părea a fi simplă și 
se credea că ea constituie o conțir- 
mare a sintezei fierbinți în pre- 
zența hidrogenului, in care litiul, 
beriliul și  borul se descompun 
imediat şi ca atare ele nu pot fi 
produse decit într-o măsură foarte 
redusă, 


i Mai tirziu însă s-a constatat că 


cind procesele ce se petrec pe stele, “nici măcar această cantitate mică 


în decurs de sute de milioane de 
ani, în anumite condiții să fie 


accelerate și.să se/ desfășoare cu 
Viteze colosale, De multe ori, pe 
cerul de noapte apare o nouă stea. 
Acolo 'unde nude mult se vedea 
uri astmi de o luminozitate foarte 
slabă apare o lumină extrem de 
puternică a unei noi stele. Acestea 


slot stelele nove. Ele sint create 


„În urma. unei puternice explozii 
 mucleare, explozii asemănătoare 
“celor cu bombe de hidrogen, dar 
"de miliarde de ori mai puternice, 


Cînd explozia este de proporţii şi 
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mai mari, atunci spunem că a 

„a t o supernovă, a cărei lumi- 
nozitate poate să depăşească pe 
aceea a unei galaxii formate din 
sute de miliarde de stele strălu- 
citoare. 

Analizind emisiunea de lumină 
şi a undelor electromagnetice cu 
o lungime de undă mai mare, s-a 
constatat că intensitatea acestora 
— în cazul supernovelor — des- 
creşte treptat cu o rigurozitate ma- 
tematică. În 55 de zile, luminozi- 
tatea scade la jumătate. Atunci 
s-a presupus că energia radiantă 
a supernovei se datorește prezen- 
ței unei substanțe radioactive. Nu 
de mult, s-a identificat și elemen- 
tul care poate să producă un ase- 


nu putea să apară în urma reac- 
ţiilor „fierbinţi“. Şi atunci s-a cău- 
tat o altă explicație, care să dea 
răspuns și la un alt fapt ciudat 
legat de abundența, oarecum anor- 
mală, a deuteriului față de alte 
elemente. Deuteriul face parte din 
categoria litiului, beriliului și bo- 
rului și trebuie deci să aibă aceeași 
soartă. Cantitatea de deuteriu pe 
Pămint este mult prea mare. La 
6 ooo de atomi de hidrogen întil- 
nim un atom de deuteriu. Dacă 
s-ar păstra această proporție în 
univers (din păcate încă nu s-a 
putut determina frecvența cu care 
apare in Cosmos deuteriul față de 
alte elemente), avind în vedere 
faptul că 76 la sută din toată 
substanța îi revine hidrogenului, 
cantitatea de deuteriu ar trebui să 
fie imensă şi părerile existente nu 
ar putea să dea un răspuns clar 
asupra felului cum s-a format. Ar 
fi greu de găsit un mecanism „fier- 
binte“ care să admită prezența sa 
chiar dacă s-ar găsi într-o propor- 
ţie cu mult mai redusă, compara- 
bilă cu aceea a litiului, beriliului 
și borului. Și atunci mai rămîne 
o soluție, sinteza la „rece“ a ele- 
mentelor de mai sus, reacție care 
se poate desfășura cu o mare pro- 
babilitate la suprafața stelelor în 


condiții de temperatură mai scă- 
zută. În aceste zone, datorită de- 
plasărilor rapide ale substanței 
fierbinţi în stare de completă ioni- 
zare, se formează cimpuri electrice 
şi magnetice puternice, care acce- 
lerează nucleele ușoare, comuni- 
cindu-le energiile necesare proce- 
selor de sinteză. O dovadă grăitoare 
o constituie creşterea intensității 
radiației cosmice măsurate pe Pă- 
mint cu ocazia erupţiilor ce au loc 
pe suprafața Soarelui. Aceasta se 
explică prin faptul că o parte din 
particulele accelerate „scapă“ din 
capcana gravitațională şi magne- 
tică a Soarelui și ajung în atmos- 
fera planetei noastre. 

Procese analoge se petrec și pe 
alte stele. În cazul exploziei su- 
pernovelor, cantități imense de 
materie stelară sînt azvirlite cu 
viteze colosale în spațiul sideral, 
creînd puternice cîmpuri electro- 
magnetice şi formînd un fel de 
„acceleratori naturali“, care sînt 
în stare să imprime nucleelor 
energii extrem de ridicate. Acce- 
lerarea particulelor încărcate se 
petrece și în materia intergalac- 
tică, în special în cazul galaxiilor 
în interacțiune “ (vezi articolul 
„Radiogalaxii“ din numărul 3/1962 
al revistei noastre), cînd, în urma 
frecării, temperatura gazului galac- 
tic crește enorm de mult. În ase- 
menea condiții poate să se desfă- 
șoare concomitent și reacția „fier- 
binte“ a hidrogenului, care for- 
mează grosul „atmosferei“ sisteme- 
lor siderale, 

În fața noastră se conturează 
tabloul grandios al sintezei ele- 
mentelor în natură. Poate mai 
există o serie de amănunte neclare, 
greutăți inerente ale acestei teorii 
moderne, greutăți a căror expli- 
cație necesită încă multe date expe- 
rimentale, dar, în linii mari, 
omul a început să pătrundă, să 3 
explice cum în uriașele „ateliere“ ADE ARATI $ 
ale naturii, în adincurile stelelor AGELERRA o 
şi în gazul intergalactic se nasc 
elementele. 
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În trecutul geologic, cu milioane și 
milioane de ani în urmă, teritoriul 
patriei noastre a suferit numeroase schim- 
bări paleogeografice: extinderea și res- 
tringerea mărilor și uscatului, variațiile 
condiţiilor climatice. Cunoașterea acestor 
schimbări are o deosebită importanță pen- 
tru identificarea regiunilor în care au exis- 
tat condiții favorabile pentru formarea și 
ocumularea a diferite substanțe minerale 
utile, cum ar fi: cărbunii, petrolul, sarea 
etc, 

Cărbunii naturali se găsesc în scoarța 
Pămintului sub formă de straturi, mai mult 
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mită astfel pentru că în formațiunile ei se 
găsesc cele mai multe zăcăminte de cărbuni 
— au existat păduri uriaşe de arbori și 
plante, care ou constituit materialul din 
care s-au format zăcămintele de cărbuni. 
Unele specii de ferigi, care în prezent sînt 
plante ierboase, cu înălțimi sub un metru, 
în perioada carboniferă atingeau dimensiu- 
nile celor mai mari arbori actuali — de: 
peste 35 m și diametrul de peste 2 m. Dez- 
voltarea unei astfel de vegetații a fost, fără 
îndoială, condiționată de un climat cald şi 
umed, asemănător climatului tropical ac- 
tul, Sint numeroase dovezi că de-a lungul 


, raIIIERR L - 


na eee SERA ARI Ş 


De la vegetația luxuriantă din carboniler şi pînă la cărbunele folosit de no! au 
trecut sute de milioane de ani 


sau mai puţin uniforme ca grosime și cali- 
tate, fiind intercalate Între straturi de roci 
sedimentare (conglomerate, gresii, argile 
etc.). Din ce au luat naștere cărbunii, în ce 
condiții s-au format și de ce diferă atit de 
mult calitatea acestora, sînt probleme pe 
care știința le-a rezolvat încă de multă 
vreme. 

Oricine priveşte o bucată de lignit rămîne 
surprins de asemănarea acestuia cu struc- 
tura lemnului actual. Care dintre noi nu a 
văzut o bucată de cărbune pe care se afla 
imprimată frunza arborelui din care pro- 
vine. Toate acestea sînt dovezi că cărbunii 
s-au format din plante, 

Dar problema originii cărbunilor naturali 
a fost definitiv rezolvată numai prin studie- 
rea lor la microscop. Cercetările microsco- 
pice au arătat că masa cărbunilor este for- 
mată în special din resturi de origine vege- 
tală. Aceste observații, asociate cu consta- 
tarea că straturile cu cărbuni se găsesc 
între straturi de roci sedimentare, au per- 
mis stobilirea unor teorii cu privire la 
formarea cărbunilor. 

S-a ajuns astfel la concluzia că la forma- 
rea cărbunilor au contribuit trei factori 
principali, în strinsă dependență unii cu 
alţii: vegetația abundentă, climatul cores- 
punzător dezvoltării acesteia și mișcările 
din scoarța Pămintului. Geologia a stabilit 
că în trecutul Pămintului, în diferite pe- 
rioade, au existat ostfel de condiții. De 
exemplu, În perioada carboniferă — denu- 


Front de lucru în mina de cărbuni 


erelor geologice dispoziția zonală a climei 
nu a fost la fel cu cea actuală. Existența 
unor zăcăminte de cărbuni în zonele tempe- 
rate și chiar în zonele reci actuale este 
dovada în sprijinul acestei afirmații. 
Despre existența mișcărilor din scoarța 
Pămintului sînt de osemenea numeroase 
dovezi; de altfel şi în prezent, în diferite 
regiuni, suprafața Pămîntului este supusă 
unor mișcări de ridicare și coborire a 
uscatului, Aceste mișcări ale uscatului în 
diferite etape din evoluția Pămîntului au 
dus la inundarea unor regiuni de către 
apele din bazinele marine. Evident că regiu- 
nile inundate au fost în primul rind cele 
din apropierea țărmului. În regiunile depre- 
sionare ale uscatului rămineau, după retra- 
gerea apelor (provocată deo ridicare a 
uscatului), lacuri de dimensiuni mai mari 
sau mai mici, care evoluau treptat spre 
mlaștini. Vegetaţia din aceste regiuni Inun- 


date a fost acoperită treptat de apă și apoi 
de pietrișuri și nisipuri aduse de apele 
curgătoare din regiunile muntoase; aceste 
ape aduceau cu ele și resturi de plante lem- 
noase, care cu timpul s-au depus pe fundul 
lacurilor, fiind acoperite și ele de nisipuri 
și pietrișuri. 

O nouă mișcare de cobortre a uscatului 
duce la repetarea fenomenului. Astfel, 
fiecare strat de cărbune indică o mișcare 
a scoarței Pămintului. În bazinul Doneţ 
din U.R.S.$., de exemplu, există 260 de 
straturi de cărbuni, de diferite grosimi, 
ceea ce Înseamnă că În această reglune 
scoarța Pămîntului s-a ridicat şi s-a coborit 
tot de atitea ori. 

Resturile de plante de pe fundul acestor 
mlaștini, fiind izolate de contactul cu aerul, 
sînt supuse așa-numitului proces de încar- 
bonizare, care constă în pierderea treptată 
a oxigenului, hidrogenului și azotului și 
creșterea cantității de carbon. Astfel, com- 
pușii organici oi plantelor (celuloza, lig- 
nina, cerurile etc.) se transformă treptat 
în cărbuni. Procesul de încarbonizare este 
influențat și de presiunea straturilor de 
deasupra, de temperatura din interiorul 
Pămintului, precum și de alți factori geolo- 

ici. 

Ş În general, calitatea cărbunilor este cu 
atit mai superioară cu cit gradul de încar- 


„bonizare a lor este mai avansat, astfel că 


cei mai vechi cărbuni sînt și cei mai preţioși, 
ei avind o putere calorică mai mare. 


+ 


234 teritoriul patriei noastre au exis- 
tot condiţii optime pentru formarea 
zăcămintelor de cărbuni, în diferite pe- 
rioade și epoci geologice. Către sfirși- 
tul erei poleozoice, adică în perioada 
carboniferă, pe teritoriul țării noastre 
s-au produs puternice mişcări ale scoarței 
Pămîntului, în regiunea centrală a în- 
tregului arc carpatic și în jumătatea de 
nord a Dobrogei, care de atunci nu a 


Intrarea în mina de la Lupeni 
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mai fost acoperită de apele mărilor. 
Către sfirşitul perioadei corbonifere, în 
partea de vest a Carpaţilor Meridionali, în 
regiunea de țărm a mării din acea vreme 
s-a dezvoltat o vegetație luxuriantă. Aceasta 
era reprezentată prin arbori din neamul 
ferigilor și brazilor ce atingeau înălțimi 
pînă la 30 m, care se dezvoltau în regiunile 
mlăștinoase de aici. Dintre cele mai impor- 
tante genuri de plante amintim pe lepido- 
dendron, sigilaria, calamites, neuropteris și 
walchia. 

Condiţiile favorabile existente în această 
regiune a ţării noastre (Banat) au dus la 
formarea zăcămintelor de huilă de la 
Lupac, Secu și Baia Nouă. 

Mai tirziu, pe la mijlocul erei mezozoice, 
au avut loc noi mișcări ale scoarței, care au 
dus la formarea zăcămintelor de huilă 
de la Cristian-Codlea, regiunea Brașov, la 
Anina, Doman, Cozla și Bigăr, în regiunea 
Banat. 

În era neozoică, cu cîteva zeci de milioane 
de ani în urmă, s-ou format bogatele zăcă- 
minte de huilă din bazinul Petroșeni. Aici 
se găsesc 25 de straturi de cărbuni interca- 
late între pietrișuri și nisipuri, acest lucru 
făcînd ca Valea Jiului să ocupe primul loc 
în industria carboniferă a R.P. Romine. 
De asemenea, tot în acea vreme s-au format 
cărbunii bruni din bazinul Comănești, pre- 
cum și numeroasele zăcăminte de ligniţi, 
de care ţara noastră dispune în cantităţi 
foarte mari. Ligniţi se găsesc la Rovinari 
în Oltenia (unde exploatarea a Început în 
onii din urmă), la Filipeştii de Pădure, 
Șotînga, Mărgineanca, Ceptura şi Ojasca, 
în regiunea Ploieşti; în Transilvania, la 
Derna-Tătăruș, Sărmășag și în olte multe 
localități de la noi din ţară. 

În economia țării noastre, industria 
cărbunelui ocupă un loc important. La Con- 
gresul al Ill-lea al P.MR. s-a orătat că 
sarcina principală a industriei cărbunelui 
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parțială a Uzinelor cocsochi- 
mice de la Hunedoara 
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constă în asigurarea siderurgiei cu cărbuni 
cocsificabili și în extragerea cărbunilor 
energetici pentru centralele termoelectrice. 
Cantitatea de cărbuni extrași va ajunge la 
11,5—12,5 milioane de tone, din care cel 
puțin 6 milioane tone de huilă cocsificabilă. 
Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea 


minelor existente, construirea de noi mine 
în Valea Jiului și deschiderea bazinului de 
lignit din Oltenia. 

Mărirea producţiei de cărbune va duce 
la dezvoltarea pe mai departe a industriei 
noastre grele, factor principal în construi- 
rea bazei tehnice a socialismului, 


Ş În ultima vreine s-a 
pus la punct o metodă 
prin care se poate măsura 
viteza cu care circulă 
sîngele în vase cu ajutorul 
ultrasunetelor. În acest 
scop se urmăreşte viteza 
de propagare a unor ul- 
trasunete cu frecvenţă de 
3 megahertzi. Această vi- 
teză este măsurată o dată 
în direcția scurgerii sin- 
elui, iar pe urmă în 
irecţie contrară. Deoa- 
rece în primul caz la vi- 
teza de propagare a ul- 
trasunetului se adaugă 
viteza cu care se scurge 
singele, iar în cazul al 
doilea se scade această 
viteză, din diferenţa celor 
două măsurători se poate 
calcula viteza de scurgere 
a singelui. Metoda are 
avantajul că se etfec- 
tuează rapid și poate fi 
aplicată în orice punct 
al organismului omenesc. 


În ultimii ani, cerce- 
tările cu microscopul elec- 
tronic au clarificat nume- 
roase amănunte din inte- 
riorul celulei. Însă cerce- 
tările s-au efectuat nu- 
mai pe celule moarte. 
Desigur că s-a ridicat pro- 
blema în ce măsură ima- 

inea astfel obţinută este 
dentică cu cea a organis- 
melor vii, Nu de mult a 
fost pusă la punct o 
metodă prin care se pot 
cerceta sub  microsco 
electronic microbi vii. 
Aceşti microbi au fost 
aşezaţi într-un recipient 


PE SCURT 


mic umplut cu aer, Fas- 
ciculul de electroni înain- 
te de a ajunge la microbi 
trebuia să treacă printr-o 
fereastră făcută din ma- 
terial plastic special. S-a 
întrebuințat o tensiune 
de i milion de volţi în 
locul celei de 50 000 de 
volţi, cu cit se lucra 
de obicei. Emiterea elec- 
tronilor se face disconti- 
nuu pentru a apăra bacte- 
riile de influenţa lor dău- 
nătoare. După terminarea 
cercetărilor, microbii au 
fost capabili de creştere 
şi înmulţire. Cu ajutorul 
acestei metode se poate 
obţine o mărire a celulei 
vii de 25000 de ori. 


O Recent s-a constatat 
că introducind în orga- 
nismul hirciogului tinăr 
extrase din organismul 
celor care suferă de can- 
cer apar modificări foarte 
importante. Animalul nu 
mai creşte, oasele devin 
fragile, nu-i apar dinţii. 
Ceea ce este interesantecă 
această reacţie apare 
cînd se introduc extracte 
nu numai din tumorile 
canceroase propriu-zise, 
ci şi extracte din ficatul 
i splina unor sobolani 
a care încă n-a apărut 
cancerul, însă cărora li 
s-au introdus celule can- 
ceroase obţinute de la 
oamenii bolnavi. Cerce- 
tătorii au constatat că 
porţiunea efectivă care 


produce modificările ca- 
racteristice la  hirciog 
conține particule foarte 
mici de 100 angstromi. 
Substanţa aceasta este 
foarte rezistentă la frig, 
rezistă la — 79 mai 
mult de un an, însă e 
distrusă destul de repede 
de razele ultraviolete, Cu 
ajutorul acestei metode 
s-a reuşit punerea în evi- 
denţă foarte timpuriu 
a mai multor tipuri de 
cancer, Experiențele efec- 
tuate deocamdată la ani- 
male dau unele sperânţe 
şi în vederea întrebuin- 
țării ei în clinica umană. 


9 De multe ori se iveşte 
necesitatea de a se găsi 
în cursul unor operaţii 
anumite corpuri străine 
aflate în organism, cum 


ar fi; calculi renali şi 
biliari, bucăţi de oase 
etc. În acest scop, în 


ultima vreme s-au creat 
anumite instrumente care 
întrebuinţează ii paza 
tatea cristalelor piezo- 
electrice de a da naştere 
la tensiuni electrice, la 
atingerea oricăror cor- 
puri solide. Montind un 
astfel de cristal într-unul 
dintre instrumentele obiş- 
nuite chirurgicale, acesta 
va semnaliza prin apariția 
de curent electric ori de 
cite ori instrumentul a- 
tinge vreun corp solid. 
Se reduce astfel timpul 
necesar descoperirii aces- 
tor calculi şi deci și 
durata operaţiei. 


barbare şi ruşinoase forme de asuprire națională și socială — 

colonialismul, Sub loviturile e rilor de eliberare națională 

a popoarelor din țările aservite, rînd pe rînd se sfarmă cătuşele 
robiei, şi harta globului se colorează cu nuanțele vii ale tinerelor 
state independente. Pe ruinele colonialismului se înalţă steagurile 
victorioase ale libertăţii sutelor de milioane de locuitori ai Asiei, 
Atricii, Oceaniei şi Americii Latine. 

Victoria Uniunii Sovietice împotriva fascismului în cel de-al 
II-lea război mondial, crearea şi consolidarea sistemului socialist 
mondial, avintul puternic al luptei oamenilor muncii din în- 
treaga lume au contribuit la creşterea spiritului revoluționar 
al popoarelor din colonii, la dezvoltarea largă a luptei lor pentru 
independență. La mai puţin de 20 de ani de la terminarea răz- 
boiului, 52 de gări cu o populaţie de peste 1 600 milioane de 
locuitori, avind un teritoriu de peste 43 milioane km p, s-au 
eliberat de jugul colonialist. În restul teritoriilor dependente 
elervescența mişcării de eliberare a atins un nivel de maximă 
intensitate, demonstrind în mod convingător că sistemul colo- 
nial îşi trăieşte ultimele zile. 


$ ecolul al XX-lea marchează lichidarea uneia dintre cele mai 


CE A ADUS COLONIALISMUL POPOARELOR 
ÎNROBITE 


S ute de ani în şir numeroase popoare din aproape toate con- 
tinentele lumii au cunoscut lanţurile cu care le-au încătușat 
stipinii moderni de sclavi, mizeria și înapoierea pe care metro- 
polble le întreţineau în chip sistematic; locuitorii unor întinse 
ritorii au căzut victimă mocidului întreprins de aşa-zişii 
civilizatori“. La cea de-a -a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta în cuvintarea 
sa: „Colonialismul este sinonim cu asuprirea naţională şi socială 
dusă la extrem: el evocă imaginea a zeci de milioane de oameni 
vinduţi ca sclavi, închiși în rezervaţii şi lagăre de concentrare, 
decimaţi de foamete şi boli, ţinuţi în bezna inculturii“i, 
Literatura burgheză și buletinele intormative clericale în- 
cearcă, cu preţul unei grosolane falsificări a fapielor, să de- 
monstreze că tutela metro poleior a contribuit, pashmite: la. dez- 
voltarea 'goloniale, iar aparatul! al eolonialiş- 
tilor 'Y Tel a misiunilor de gi MOR Dic 
tate Datanelii ale unilor civilizatoare“. "fie 
ne adresăm 3 : . 
„În momentul obţinerii independen venitul 3 ip pe 
“eap de locuitor era în Indonezia. potrivit datelor O.N.U., de 
25 de dolari pe an, în timpceîn Olanda et se ri; la 500 de dola- 
E *Ți. În B Pi A el reprezenta cca. 36 de dolari, în India — 57 de 
" Adolari “mai bine de zece ori mai mio dercft in Anglia), în 
i — fe 13 ori mai mica în Belgia. Trebuie subliniat că nict 
date nu oglindesc fidel situația de mizerie şi sărăcia locui-! 
torilor băștinași, întrucit cea mai mare paria din venitul menţio- 
nat era înghiţ tă de pătura privilegiată, formată în majoritate 
d openi. 
A Nive ul scăzut de viaţă al popoarelor coloniale era completat 
de alte forme ale înapoierii — analfabetism aproape general, 
inexistența unei asistențe sociale și sanitare etc. Potrivit acelo- 
“rași date ale O.N.U,, în Africa analfabetismul cuprinde cca. 

80—85 la sută din populație, în unele țări trecînd de 90 la sută. 
în colonia portugheză Angola numai 2 la sută dintre copiii afri- 
canilor frecventează şcoala. Datorită exploatării intense, a sub- 
alimentației şi lipsei de asistenţă sanitară, durata medie a vieţii 
în matei n-a trecut de 30 de ani (În India, în 1944 ea era apre- 
ciată la 26 de ani). Situaţia grea a popoarelor din unile 
aservite şi politica de jaf dusă de adminis- 
traţiile coloniale sint dezvăluite în toată 
hidoşenia lor de reprezentanţii mişcărilor 
de eliberare. „Falimentul concepţiei _colo- 
niale—scria Seku Ture, preşedintele Repu- 


rind je aceea că puterile coloniale, care 
au mijloace... nu le-au folosit pentru li- 
chidarea diferenței existente între nivelul 
de viață al popoarelor colonizate și al 
celor suverane. Dimpotrivă (puterile colo- 
niale — n.n.), au adincit această prăpastie 
prin exploatarea sistematică a bogățiilor 
naturale din ţările colonizate și au ținut 
populaţia acestora în cea mai înjositoare 
sărăcie și dependenţă“2. 


MISIUNEA „EVANGHELIZĂRII“, 
INSTRUMENT AL COLONIALIS- 
MULUI 


P rimii cercetași 
fost misionarii creștini, îndeosebi mem- 
brii organizaţiilor misionare catolice. Pă- 
trunzind în cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii, ei au organizat puncte de sprijin 
ale a et coloniale, care au generat 
cu timpul în adevărate feude. În perioada 
cuceririi Mexicului de către spanioli, mi- 
sionarii iezuiţi au acaparat cele mai bune 
păminturi, alungind pe indieni în cele mai 
sărace regiuni ale ţării. In Paraguay iezul- 
- și-au a ră propriul lor stat, care a 

Ainuit peste 150 de ani (1610—1768), trans- 
formind pe băștinași în sclavi. Acolo unde 
pătrundeau misionarii veneau neîntirziat 


1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole și cuvin- 
. i. 1959—19b), Editura politică, 1961, pag. 242. 

1192 Seku Ture: „Guineea independentă”, 
“Moscova, pag. 158 (ediţie rusă). 
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soldaţii, negustorii metropolei şi administraţia colonială. Supu- 
nind locuitorii unei „prelucrări“ sistematice religioase, misio- 
narii au facilitat în mod considerabil acțiunea de aservire co- 
lonială a acestora. Așa cum arăta Seik Anta Diop, cunoscută 
fezsobatițăte africană, misionarismul urmărește... „să evanghe- 
izeze pe negri pînă în măduva oaselor, pentru a face sufletele lor 
atit de supuse încit să suporte chiar maltratarea“.s 
Identitatea de interese dintre misionarii creştini şi colonialiști 
a determinat o strinsă colaborare între aceştia, lucru pe care 
astăzi sint nevoiţi să-l recunoască chiar unii misionari şi persoane 
influente din cercurile clericale. O asemenea mărturisire o găsim 
de pildă, tutr-o DDărulă recent în Franţa, ADARȘINI unui 
fost misionar fral 1 L.P, Anjoulat. „Evanghelizarea 
Africii — sorta i —— a mers mină în mină cu cuceririle 
coloniale, Adevărul ne cerg să recunoaştem că biserica a sprijinit 
un (dar numai uneori? — n.n.) regimul colonial, socotindu-l 
piu domnia DARSERI 'entru răspindirea bunăstării“4. 


“procesul destrămări lor imperii coloniale biilugața 
. unţlor popoarelor din fostele colonii scade 
veriizinos, Prin susținerea deschisă a asupririi 


coloniale din Leopoldviile, au (ost distruse 11 ccutre, misionare 
şi 7 şcoli confesionale catolice, lar prelații catolici au. nevoiţi 
să se adăpostească în ierte. + Ma d E 

În fața valului revoluţionar care a cuprins teritoriile fostelor 
colonii, Vaticanul iniţiază noi misuri pentru a-și salva pozițiile 
cucerite de-a lungul secolelor de „evanghelizare“. O aten; 


sebită cercurile clericale.o acordă în acest sens A în care 

Vaticanul şi-a concentrat o armață (pu meropa mision . 

— peste 200 000 (reprezentind circa 40 la: A air tettale vad 
. În a 


care dispune Qongregatia „Propaganda 
lor de a menţine treaz interesul penurn creştină în rindu- 
rile atricanilor, misionarii editează peste 200 de reviste și ziare, 
întrețin mii de şcoli, institute de învăţămint superior (numai în 
Uganda există peste 1 500 școli de misionari), exercitind un 
monopol aproape total asupra vieţii spirituale pe întinse regiuni 
ale continentului negru. Propaganda religioasă în Africa a costat 
Vaticanul în 1958 peste 8 miliarde de franci, dintre care 84 la 
sută provin din S.U.A. Un sprijin material larg al propagandei 
religioase în Africa îl acordă cercurile capitaliste din ţări occi- 
dentale. Poate fi amintit în acest sens „ajutorul“ de 2 milioane 
de dolari acordat misiunii evanghelice in această regiune de 
către John Rockefeller în 19585. 

'Ținind seamă de ostilitatea populația! din colonii sau fostele 
ţări coloniale faţă de misionarii europeni, Vaticanul a recurs, în 
ultimii ani, lao substanţială restructurare a ierarhiei bisericeşti 
din Teun e „evanghelizate“. Se urmărește crearea unui nucleu 

de nădejde“ de clerici băştinaşi și a unei aristocrații bisericeşti 
jocale. Dacă, de pildă, în 1923 erau doar 159 de preoţi africani, 
în 1957 numărul lor a ajuns la aproape 2 000. În ultimii ani au 
fost „unşi“ episcopi, arhiepiscopi și chiar cardinali o serie de 
reprezentanţi ai clerului de culoare. Cum trebuie înţelese aceste 
concesii făcute credincioşilor băștinași? 

Înainte de toate remarcăm orientarea în spirit „de clasă“ a 
cercurilor Vaticanului. Majoritatea înalților prelați locali sint 
descendenţi ai familiilor regale, reprezentanţi ai conducerilor 
tribale, aristocrați ete. Aşa, de pasă monseniorul Gantin, şeful 
bisericii catolice din fosta colonie Dahomey, este descendent din 
familia regală Behanzin; primul cardinal negru Rugambusa din 
Tanganika, hirotonisit În 1960 provine de asemenea dintr-o 
familie regală€. -Seria exemplelor poate fi continuată. 

Biserica catolică caută noi şi noi mijloace pentru a imprima 
mişcării de eliberare a popoarelor din colonii un curs convena- 
bil imperialiştilor, pentru a o orienta pe un făgaș conciliator, pro- 
occidental. Reprezentanţii misionarismului se amestecă aciiv în 
treburile interne ale tinerelor state independente și în activi- 
tatea Sagan taţii op politice din colonii, sprijină elementele 
conservatoare reacționare din rindul claselor avute locale faci- 
litind acapararea de către acestea a poziţiilor-cheie. Nu este nici 
un secret, de exemplu, faptul că elemente ca ileo, Kasavubu, 
Kalonji și alţii sint unelte ale iezuiţilor și fac jocul celor mai reac- 
ționare cercuri din Apus?. în acelaşi timp, misionarii folosese 
toate canalele de influență de care dispun pentru a calomnia 
pe reprezentanții progresiști, partidele de stinga și Tati ile 
revoluționare din ţările africane, asiatice etc., învinuindu-le 
de „legăturile lor cu comunismul ateu“. 

Organizațiile de misionari şi virturile clericale locale se impo- 
trivesc activ mișcărilor revoluţionare şi tendinţelor de democra- 


T Citat după „Sovetskaia etnografia”. 

+ L.P. Aujoulat: „Avjourd'hui |'Afrique”, Paris, 1958, pag. 381. 

5 Vezi E. D. Modrijinskaia: „Ideologia colonialismului con- 
temporan”, Moscova, 1981, pog. 189, 

% Vezi „Probleme ale păcii şi socialismului” nr. 4/1961, pag. 40. 

? Vezi „Probleme ale păcii și socialismului” nr. 5/1961, pag. 
29 —30 i: 
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tizare a vieţii sociale şi politice din ţările ce şi-au cucerit inde- 
pendenţa. Ele propovăduiesc intens necesitatea „alianţei cu 
occidentul“, cu alte cuvinte se străduiesc să păstreze, În forme 
noi, influenţa imperialiștilor asupra popoarelor eliberate. Miş- 
carea insurecţională din Algeria a fost sistematic calomniată de 
scercurile Vaticanului, aceeași ostilitate întimpinind-o din partea 
acestora măsurile progresiste înfăptuite într-o serie de ţări ca: 
Ghana. Guineea, Mali etc. Deosebit de activă a fost împotrivirea 
virfuriior clericale din Cuba faţă de regimul revoluţionar. Epis- 
copatul catolic din această ţară, format în majoritatea lui din 
aristocrație bisericească spaniolă, a întreprins acţiuni de sabo- 
taj şi diversiune, a organizat o largă campanie de calomniere a 
guvernului popular. Cercurile clericale au sprijinit invazia mer- 
cenarilor-contrarevoluţionari din aprilie 1960, menită să instau- 
reze vechile rinduieli semicolonial iste în Cuba. Bandele de invada- 
tori erau însoţite de un serviciu... ecleziast, în frunte cu Ismael 
de Lugo. În apelul acestuia către credincioşii cubani,contrare- 
voluţionarii erau prezentaţi ca „apărători ai păcii“, care vin în 
Cuba „în numele lui dumnezeu,“8, 


APOLOGIBREA NEOCOLONIALISMULU 1 
AMERICAN 


D estrămarea colonialismului „clasic“ obligă cercurile cleri- 
cale să-şi modifice în grabă poziţiile, să adopte o nouă îra- 
zeologie, ba chiar să la uneori „atitudine“ faţă de nedreptăţile 
cultivate de vechiul colonialism. În presa misionerească şi în 
discursurile înalţilor prelați îşi fac loc expresii de compasiune 


spre o. viață liberă. ic, 
ti bială a] acestor manevre, prin care clericalismul înceare să 
se s 

fostele colonii si din teritoriile incă aservite. 


resa 
contemporană, car. întreține o largă reclamă „modului de viaţă 
anierican“. 


stice ale apolozeţilor imperialismului. S.1.A 
Ma CN de exploatarea colonialistă „clasică“, ele drținind şi ustăzi 
si |NAGRAE dau endente, cum sint: iusulele Hawai, zona 
Canalului” mnama.i lele Marshall, Caroline, Mariane, Oki- 
nawa etc. Fă «d ăla deriai așa-zisul „ajutor economic“ 
pentru, țările slab acatoltate, 3. iara a"un uriaș sprijin 
economic, militar şi p e i nuri ce 
Goreea de sud, Vietnamul sud, într-o serie de 
ricane etc., asigurîindu-și asţfel poziţii dominante 


* Vezi Fidel Castro: „Cuvintărisalase"; Editura politică, 196, 
pag. 373, | 


în Taiwan, 
datino-ame- 
economia lor. 


După oblinerea independenței, în Ghana învățămîntul a 
căpătat o mare dezvoltare. În fotografie — un grup de şco- 
lari dintr-un sat ghanez întorcîndu-se de la şcoală 


ANGLIA INDIA INDONEZIA 
În momentul proclamării independenței, venitul pe cap 
de locuitor în India, Birmania şi Indonezia era foarte scă- 
zut, față de venitul pe cap de locultor existent în Anglia 
şi Olanda 
În grafic: venitul pe cap de locultor în dolari 


OLANDA BIRMANIA 


Folosind în chip abil eșecurile vechiului colonialism, sfărimat de 
popoare, S.U.A. se infiltrează pia toate canalele posibile, în- 
ocuind pe propriii lor parteneri din alianțele occidentale, potrivit 
faimoasei doctrine a „vidului“. Neocolonialismul american a 
primit un aspru rechizitoriu în declarația de la Havana, publi- 
cată anul acesta. După cum se arată în acest document, populaţia 
Americii Latine trăiește situaţia de semicolonie nord-americană, 
In timp ce mizeria, bolile, exploatarea sălbatică macină ca un 
flagel rindurile acestor popoare, monopolurile S.U.A. store 
din această regiune cca. 2 miliarde de dolari pe an, 

Ofensiva neocolonialistă a S.U.A. găsește în cercurile cleri- 
cale un instrument fidel de justificare ideologică. In anii de după 
război, presa clericală a lansat o lozincă nouă — aşa — numita 
teorie a „sintezei religioase“ —, prin care se camuflează vechile 
teorii rasiste de proslăvire a culturii occidentale, a cărei su perio- 
ritate ar fi condiționat, pasămite, atracţia regiunilor înapoiate 
spre civilizaţia europeană a metropolelor. Prin doctrina „sinte- 
zei religioase“ apologeţii neocolonialismului încearcă să creeze 
o bază a unităţii ţărilor Asiei şi Atricii cu capitalismul occiden- 
tal, şi în primul rind cu imperialismul american. În al doilea 
rind, teoria menţionată urmăreşte fundamentarea unei rezistenţe 
ideologice a tinerelor state față de influența crescîndă a ideilor 
comunismului știinţitie. 

Reprezentanţii fideismului contemporan din S.U.A. propuneau, 
de pi dă, uuiticarea ideologică a ut i catolice cu cea budistă 
și islamică. Aceasta va permite culturii americane „să defi- 
nească făgaşul trecerii omenirii de la cele citeva unităţi politice- 
culturale existente spre o societate culturală unică“?. 

Ideologii iniprrialisiunlui american Anceuc să Inabuşe ten= 
dinţele politice și id»ologiee fireşti popoarelor eliberate, 
“care i ei d pare Intărirea indepen 1 Și suveranității lor de 
stat, suhetitnindu-le cu predici fățarnice despre „unificare 
culturala pe teuut religios, Această formulă justifică o vecie 
manevră Ă, împeriali0%i ui certi — de pe — LA 
„supranaţional“, priu care se e Lond aservirea tu 
statelor de câtre S.U.A, Mita aa 


Li 


_ 


Oricit de abile ar fi manevrele politice și religioase ale cleri- 
calismului în regiunile coloniale şi în fostele colonii, poziţiile 
misionarismului, acest avanpost al colonialismului clasic și 
modern, se clatină pe zi ce trece. Partidele şi organizaţiile revo- 
luţionare ale popoarelor subjugate și din tinerele state indepen- 
dente demască broderia de intrigi, ţesuțţă cu migală de misiunile 
„evanghelizării“, cu scopul menţinerii dominaţiei imperialiste 
cheamă popoarele lor, indiferent de apartenența religioasă, să 
lupte pentru abolirea totală a jugului colonial. De la înalta tri- 
bună a O.N.U,, la cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale, 
acest deziderat a fost promovat cu înflăcărare de reprezentanții 
tinerelor state independente, „Atit timp cit un singur metru de 
pămînt african rămine sub dominaţia străină — spunea cu acest 
prilej președintele Republicii Ghana, dr. Nkrumah, — lumea 
nu va cunoaşte pace.“ 

Reprezentanţii opiniei publice [rogrâiste din Atrica resping 
cu hotărire încercările organizaţiilor  misionereşti de a soinda 
mișcările de eliberare naţională, sub pretextul luptei împotriva 
„comunismului ateu“. Această reacţie s-a constatat, de pildă, 
în poziţia „Uniunii PRpO Rio din Camerun“, care declara, 
cu cițiva ani în urmă: „Noi socotim problema religioasă ca pe o 

roblemă personală, fiecare avind dreptul să și-o rezolve în con- 
ormitate cu propria sa conştiinţă... noi, catolicii, musulmanii, 
adepţii credințelor fetişiste și necredincioşii, trebuie să ne unim 
și să acționăm împreună...“10 

Colontalismul și-a trăit traiul, el este aruncat de istorie la 
lada cu gunoi; acest eveniment de uriașă importanță istorică 
mondială marchează în același timp şi falimentul ideologilor 
în veteraţi ai asupririi coloniale. Tuturor trebuie să le (ie limpede 
— arăta tovarășul Hruşciov la cea de-a X V-a sesiune a O.N.U. — 
că lupta po oarelor pentru eliberarea lor nu poate [i oprită cu 
nici un fel de mijloace Si cu nici un fel de forţe, intrucit aceasta 
este un măreț proces istoric, cese petrece cu o forță mereu cres- 
cindă și ireversibilă. 


* Citat după E. D. Modrijinshaia: „Ideologia colonialismului 
contemporan”, Moscova, 1961, pag. 186 —187. 

19 „Information; catholiqves irternationales” din 15, Îl. 1957, 
pag. 15. 
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n limita superioară a pă- 
durilor, spre crestele se- 
mețe ale Carpaților, te- 
ritorii întinse atrag pe iubito- 
rii frumuseţilor patriei prin 


" măreția peisajului lor. Ajuns la 


înălțimea de | 500—1 700 m, în 
fața ochilor se desfășoară întinsa 
zonă alpină sau cum se mai nu- 
mește stepa rece. 

Plaiurile şi piscurile alpine, 
izvoarele repezi și circurile gla- 
ciare, pereţii abrupți și brinele 
carpatine, flora şi fauna alpină 
sînt tot atîtea imagini de ne- 
uitat. 

Tabloul acestor frumuseți 
este întregit de nesfirșitele pă- 
șuni alpine, care asigură hrana 
pentru efective însemnate de 
animale cel puţin trei luni în 
fiecare an. 

Vînturile puternice, variaţii- 
le bruște de temperatură cau- 
zate de valurile de ceaţă, pre- 
cum şi temperaturile foarte scă- 
zute din timpul iernii dau o 
înfățișare cu totul deosebită 
zonei alpine. Pădurile masive 
de molid şi de brad au cedat 
locul arbuștilor de jep, ienu- 
păr, smirdar şi afinișurilor, 
pentru ca pe virfurile cele mai 
înalte vegetația lemnoasă să fie 
reprezentată numai prin cîteva 
specii pitice de salcie. Vegeta- 
ţia ierboasă este constituită 
mai ales din plante perene, de 
talie scundă, unele cu tulpini 
așternute pe pămînt sau care 
cresc în formă de pernă turtită. 
Cele mai multe au în sol rizomi 
şi tuberculi, în care sînt depo- 
zitate cantități însemnate de 
substanțe de rezervă. Plantele 
din zona alpină au flori mari, 
viu colorate, însă majoritatea 
se înmulțesc pe cale vegetativă, 
deoarece nu ajung să formeze 
semințe în timpul scurtei veri 
alpine. 

Pășunile alpine ocupă o su- 
prafață de 800 000 ha, ceea ce 
reprezintă aproape 19 la sută 
din suprafaţa totală a pajiștilor 
naturale din țara noastră. Ele 
se întîlnesc în toți munții, 
însă sînt foarte bine reprezen- 


tate în Carpaţii Meridionali, cei | 


mai alpini dintre Carpaţii noş- 


tri, unde se întind pe suprafeţe 
de zeci de mii de hectare. 

Faptul că pășunile alpine din 
țara noastră nu depășesc înăl- 
țimea de 2 400—2 500 m, ele 
sînt relativ ușor accesibile, per- 
mițind dezvoltarea aici, încă 
din timpuri foarte vechi, a 
unei intense vieţi pastorale. 
Folosirea pășunilor alpine s-a 
făcut însă sub regimul burghezo- 
moșieresc în mod neraţional. 
Pășunile cele mai uşor accesibi- 
le, din apropierea satelor, au 
fost pășunate în mod abuziv și 
degradate pînă la distrugerea 
stratului de sol, pe cînd cele 
depărtate au fost lăsate în 
părăsire, astfel încît treptat au 
fost invadate de vegetație lem- 
noasă dăunătoare. Acest mod 
de folosire și lipsa lucrărilor de 
îngrijire au amplificat influența 
climei aspre din zona alpină 
asupra vegetației ierboase. Din 
această cauză producția multor 
pășuni alpine era mică, reali- 
zîndu-se doar 2 000—4 000 kg 
de iarbă la hectar. 

În anii puterii populare, sec- 
torului zootehnic i s-a pus pro- 
blema ridicării producției pă- 
şunilor alpine. Directivele Con- 
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
prevăd o creștere a producţiei 
medii de iarbă pe pajiștile natu- 
rale din ţara noastră la cel 
puțin 10 000 kg/ha. 

Realizările obținute, în urma 
experimentărilor efectuate pe 
pășuni, demonstrează că există 


Ssumille 


C. BĂRBULESCU 


candidat în ştiinţe agricole 


posibilitatea de a mări produc- 
ţia de iarbă de 2—3 ori sau 
chiar mai mult şi că sarcina 
pusă de partid poate fi înfăp- 
tuită. Aceasta înseamnă mărirea 
de tot atîtea ori a numărului de 
oi care pășunează pe vegetația 
alpină, precum şi extinderea 
procedeului de a întreține pe 
aceste pășuni vacile de lapte și 
mai ales tineretul bovin, 

Cea mai mare parte a cercetă- 
rilor a fost îndreptată în direc- 
ţia ameliorării pășunilor de ță- 
poșică, care ocupă suprafețele 
cele mai întinse în zona alpină. 
Țăpoșica, planta dominantă din 
aceste pășuni, dă producții 
mici și de calitate inferioară, 
iar spre maturitate are un con- 
ţinut așa de mare de celuloză, 
încît gradul ei de consumabili- 
tate scade foarte mult. 

Experiențele executate în 
munții Bucegi, Gîrbova, Cibin, 
Făgăraș, Apuseni, Parîng, lezer- 
Păpușa etc. au dovedit că prin 
aplicarea îngrășămintelor mine- 
rale azotoase se realizează o 
mărire considerabilă a produc- 
ţiei. De exemplu, pe pășunile 
de țăpoșică din masivul lezer- 
Păpușa, regiunea Argeș, prin 
aplicarea unei cantități de 300 
kg de azotat de amoniu pe fie- 
care hectar s-a obținut în anul 
1960 o producţie de 16 120 kg 
de iarbă la hectar, față de 5 100 
kg de iarbă la hectar cît au 


Păşunea alpină  Borăscu 
din Munţii Lotrului, la alti- 
tudinea de 2000 m 


aline 


„Este necesar să se pornească cu toată hotărirea la ac- 
țiunea de sporire considerabilă a producţiei de furaje pe pă- 
şuni şi fînețe, prin lucrări simple de curățire şi reînsămințare 
cu ierburile cele mal valoroase, fertilizarea cu îngrăşăminte 
naturale şi, pe măsura posibilităților, cu îngrăşăminte minerale." 


(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale.) 


dat parcelele neîngrășate. In 
anul 196|, secția agricolă raio- 
nală Muscel a aplicat îngrășă- 
minte azotoase pe o suprafață 
de 30 ha, urmînd ca în anul 1962 
această lucrare să se execute pe 
suprafețe mai mari, 

Aplicarea îngrășămintelor 
minerale nu contribuie numai 
la ridicarea. producției, ci și 
la îmbunătățirea calității fura- 
jului. Analizele chimice scot 
în evidență creșterea conținu- 


Păşunile alpine din masivul 
Godeanu (vedere generală) 


tulu! de proteină și de celelalte 
substanțe folosite de organis- 
mulanimal. De asemenea, s-a mai 
constatat și o ridicare a gradului 
de consumabilitate a plantelor 
de țăpoşică. Frunzele acestor 
plante cresc mai lungi, mai late, 
devin mai moi, Este interesant 
de cunoscut procesele care pro- 
duc aceste transformări deose- 
bit de utile din punct de vedere 
practic. Astfel, cercetarea aten- 
tă a secțiunilor microscopice 
prin frunze arată o reducere 
a ţesuturilor sclerenchimatice 
(lemnoase), care nu sînt folosite 
de organismul animal, și creș- 
terea considerabilă a țesutului 
asimilabil. 

În alte experiențe s-a urmărit 


dacă nu există posibilitatea de 
a înlocui complet țăpoșica din 
vegetația pajiștilor. Astfel, în 
experienţele executate pe pășu- 
nile din munţii Parîng s-a reu- 
șit ca prin aplicarea unor canti» 
tăți mari de îngrășăminte mine- 
rale, şi anume 600—900 kg de 
azotat de amoniu, 400—600 kg de 
superfosfat pe hectar, să se înlo- 
cuiască țăpoșica cu plante mai 
valoroase de nutreţ, cum sînt 
păiușul roșu şi iarba vîntului, 


Pornindu-se de la cunoaște- 
rea condițiilor staționale, care 
detetmină existența acestor 
pajiști, s-a executat în anii 
1960 — 196| pe păşunea model 
Portăreasa din regiunea Argeș, 
situată la altitudinea de ! 650 m, 
o experiență de îmbunătățire a 
pășunilor de țăpoșică, obținîn- 
du-se rezultate foarte interesan- 
te. Astfel, pășunea a fost puter- 
nic tîrlită în anul 1960 și supra- 
însămînțată în 1961 cu diferite 
amestecuri de ierburi perene, 
formate din plante valoroase 
de nutreţ, cum sînt: timoftica, 
păiușul roșu, golomăţul, trifo- 
iul roșu, trifoiul alb etc. În 
urma tîrlirii, plantele de țăpo- 
șică au dispărut, iar plantele 
semănate au înspicat pînă toam- 


na și au dato producție de peste 
25 000 kg de iarbă la hectar, cu 
20 000 kg mai mult în compara- 
ţie cu producția pășunii neame- 
liorate, S-a schimbat calitatea 
nutrețului, deoarece plantele 
supraînsămînțate au un conținut 
mult mai mare de substanțe 
proteice decît țăpoșica. 

lată deci o altă măsură care 
poate contribui la ridicarea 


producției  pășunilor alpine. 
Această” măsură, deosebit de 
eficace, nu se poate aplica însă 
pe suprafețe prea întinse, da- 
torită posibilităților limitate de 
tirlire. De aceea, metoda prin- 
cipală de ridicare a producției 
pășunilor alpine este aplicarea 
îngrășămintelor azotoase, an de 
an, folosind cantități moderate, 
Această lucrare se extinde ca 
urmare a creșterii producției 
de îngrășăminte minerale în 
ţara noastră. 

În toți munții din ţara noas- 
tră s-au executat lucrări de 
defrişare a vegetației lemnoase 
dăunătoare, s-au distrus mușu- 
roaiele, s-au adunat pietrele și 
arborii doborîți, s-au scos cioa- 
tele și s-au executat lucrări 
de consolidare a terenurilor 


33 


Cantonul pastoral  .Riîul 
Tirgului” din masivul lezer 
Păpuşa, regiunea Argeş 


expuse eroziunii, În telul acesta 
au fost redate pășunatului su- 
prafeţe întinse de pășuni alpine. 
Paralel cu lucrările executate 
pe pășuni în vederea ridicării 
producției de iarbă s-a mai 
înregistrat un fenomen necunos- 
cut în trecut. Peste tot s-au 
ridicat construcţii de interes 


pastoral, cum sînt: stîne-model. 
saivane, grajduri și adăposturi, 
s-au amenajat adăpători siste- 
matice, s-au construit drumuri 
de acces spre pășune. Toate 
acestea au contribuit la crearea 
unor condiții mai ușoare de 
muncă pentru oameni, 

În ultimii ani s-au construit 
în toți munţii cantoane pasto- 
rale. Acestea sînt deservite cu 
tehnicieni care execută lucrările 
de ameliorare a pășunilor al- 
pine și urmăresc modul în care 
sînt folosite pășunile și con- 
strucțiile pastorale. Cantoanele 
pastorale au devenit în același 
timp și puncte de sprijin în 
cercetarea științifică, unde își 
desfășoară activitatea cercetă- 
torii din institutele de învăță- 
mînt superior și din institutele 
de cercetare. 


A 


pd 


Metode 
moderne 
de 
exploatare 
a țițeiului 


ati Titlul noii noastre dezbateri exclude într-o oarecare măsură nece- 


Y “ sitatea obişnultei casete introductive. Ne allăm în .lumea petro- 
lului”, iar problemele puse în discuţie vin să răspundă unor între- 
bări cuprinse îndeajuns de frecvent în scrisorile cititorilor noştri: 


EXISTENTE? 


2) CUM PUTEM INTENSIFICA EXTRACŢIA ÎN SCHELELE 


b) CE SE ÎNŢELEGE ÎN MOD OBIŞNUIT PRIN CREŞTEREA 
FACTORULUI DE RECUPERARE A ŢIŢEIULUI DIN ZĂ- 


CÂMÎNT? 


ec) CARE SÎNT CELE MAI AVANSATE METODE DE EXPLOA- 


TARE 


ŞI CARE SÎNT REZULTATELE APLICĂRII ACES- 


TOR METODE ÎN ŢARA NOASTRĂ? 


Într-o formulare cît mai simplă, 
aplicarea proceselor de injecție a 
fluidelor în zăcămintele de ţiţei își 
propune să mărească recuperarea ţi- 
țeiului, să realizeze un ritm de ex- 
tracție cît mai ridicat și, impli- 
cit, un preţ de cost cît mai scăzut, 
Pentru a înţelege însă mai bine 
utilitatea acestui proces de injecție, 
este nevoie de unele precizări. 

De cele mai multe ori, oricare ar 
fi energia disponibilă într-un zăcă- 
“mint de țiței — și ne referim aici 
la energia de compresiune şi gravi- 
tațională a țițeiului, a gazelor şi 
a apei marginale — și oricum ar fi 


dirijată exploatarea, nu se poate 
obține extracția întregii cantităţi 
de ţiţei. Astfel, rămîn în zăcămînt 
importante rezerve de ţiţei, facto- 
rul de recuperare atingind, în mod 
obişnuit, valori de numai 20 — 30 
la sută. Se pune deci întrebarea: 
Cum putem crește acest procent? 
Injectarea în zăcămiînt a unor 
fluide ca apa, gazele, aerul și altele 
prin sonde de injecție anume să- 
pate — și prin aceasta ne apropiem 
de obiectivul concret al dezbaterii 
— conduce la dislocarea țițeiului, 
la deplasarea acestuia spre sondele 
de extracţie și, în general, la obţi- 
nerea unei producţii sporite, 


„Prin aplicarea unor metode avan- 
sate va trebui să fie intensiticată 
extracția în schelele existente, asigu- 
rîndu-se asttel creşterea procentului 
de recuperare a ţițeiului din zăcă- 


mînt” 
(Din raportul tovarățului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al II-lea 


PARTICIPANȚII LA DISCUȚIE 


Candidat în științe, ing. ION TOCAN, 
de la Institutul de petrol, gaze și geologie, 
inginerii A. MIHĂILESCU și MARIA 
DINU, de la Trustul de extracție Ploiești, 
ing. D. ILIESCU, de la Trustul de 
extracție Tîrgovişte, și ing. MIRCEA 
POPESCU, de la serviciul tehnic al Di- 
recției generale foraj-extracție ţiţei. 


în. Valle pe s03 


Poate fi aplicată 
metoda injecție! de 
flulde în orice mo- 
ment al procesului 

de extracţie”? 


Toţi participanţii la dezbaterea 
noastră au răspuns la această primă 
problemă — oarecum introductivă 
— În mod afirmativ. Firește, apli- 
cată însă la începutul exploatării 
unui zăcămînt și urmărind înlocui- 
rea fluidelor extrase cu fluidele in- 
jectate, metoda de injecție devine 
o metodă de menținere a presiunii 
zăcămîntului la o valoare apropiată 
de cea inițială. lar, pe de altă parte, 
dacă zăcămiîntul a fost exploatat 
şi a ajuns într-o stare de epuizare 
aproape completă a presiunii, ope- 
rația de injecție devine un proces 
de recuperare secundară. Din punct 
de vedere fizic, procesele de men- 
ținere a presiunii şi de recuperare 
secundară nu diferă între ele, în- 
trucit în ambele cazuri ţiţeiul curge 
spre sonde ca urmare a dislocării 
de către apă sau gaze. O delimitare 

recisă între acestea nu poate fi 
ăcută, procesul de injecție putind 
fi iniţiat şi la presiuni intermediare. 

REPORTERUL: Una dintre cele mai 
frecvente întrebări primite pe adresa 
redacţiei noastre — și s-ar fi cuvenit poate 
să începem cu ea — este legată de istoricul 
aplicării acestor noi metode de extracție 
în țara noastră. 

Ing. |. TOCAN: Condiţii reale pen- 
tru studiul și aplicarea în practică a acestor 
metode s-au creat abia după naţionalizarea 
întreprinderilor. Și numai după 1950 se 
poate vorbi propriu-zis de folosirea noilor 
metode de injecție, atît din punctul de ve- 
dere ol contităţilor de fluide injectate, 
cît și ca număr de obiective supuse injec- 
ției, 

În general, nu mai există schelă la 
care să nu se aplice, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, vreun proces de injecție de 


Conares al Partidului Muncitoresc Romin.). 


opă sau gaze, cel puţin într-un stadiu ex- 
perimental. 

Eforturile experimentale și teoretice se 
îndreaptă în prezent spre fundamentarea 
unor procese noi, cum sînt: combustia sub- 
terană, metodă care utilizează energia 
calorică dezvoltată prin arderea în strat a 
țițeiului pentru deplasarea țițeiului și 
apei în zăcămint, dislocarea miscibilă prin 
injectarea de gaze la presiuni mari, propan 
lichid, alcool etc., injecţia de abur supra- 
încălzit și injecția de apă viscoasă. 


Avantajele concrete 
ale menţinerii pre- 
siunii în zăcămiînt și 
ale recuperării 
secundare 


REPORTERUL: Cea de-a doua întrebare 
— și vom face în primul rind apel la 
reprezentanţii schelelor — se referă, aşa 
cum e și firesc, la rezultatele concrete 
obținute ca urmare a introducerii acestor 
metode. 

Ing. A. MIHĂILESCU: Începînd din anul 
1960, în fiecare schelă din trustul nostru 
se aplică procese de injecție fie pentru men- 
ținerea presiunii, fie pentru recuperarea 
secundară, ceea ce a și dus la asigurarea 
creșterii apreciabile a rezervelor ' recupe- 
rabile de ţiţei, a timpului de exploatare 
și, totodată, la un important plus de pro- 
ducție. 

Aplicarea proceselor de injecție s-au 
făcut în majoritatea cazurilor pe baza 
proiectelor elaborate de I.C. F.E.-Cimpina 
şi, ceea ce constituie un merit deosebit al 
institutului, proiectele au conținut soluțiile 
tehnice-economice cele mai potrivite pentru 
condițiile obiectivului studiat. În cursul 
aplicării lor, cercetătorii împreună cu 
specialiştii din schele au urmărit şi anolizat 
evoluția proceselor, elaborind măsuri teh- 
nice corespunzătoare continuării lor în 
condiții optime. 

Ing. MIRCEA POPESCU: Dacă n-aveţi ni- 
mic Împotrivă, aș completa cele spuse de tov. 
ing. Mihăilescu cu o precizare cu coracter 
mai general. Procese de menţinere a pre- 
siunii au fost aplicate la majoritatea zăcă- 
mintelor noi, cu excepția acelora care sînt 
caracterizate printr-o neuniformitate pro- 
nunțată a rocii magazin sau cu ţiţeiuri 
grele şi de viscozitate mare. 

Menţinerea presiunii de zăcămint prin 
injecţia de apă și gaze a condus aproape în 
toate cazurile la rezultate bune comparativ 
cu cele cunoscute în 'tehnica mondială, 
Este suficient să cităm pentru aceasta cazul 


unor zăcăminte de ţiţei din ţara noastră, 
exploatate cu menţinere de presiune, la 
care în decurs de 7—8 ani s-au extras 
40—50 la sută din rezervele iniţiale, iar 
exploatarea continuă. Procese de recuperare 
secundară prin injecție de apă, gaze sau 
cer se aplică pe scară industrială sau cel 
puţin experimental la un număr din ce în 
ce mai mare de obiective. Am dori să mai 
precizăm că efectuarea unor drenaje in- 
tensive în vederea eliminării suspensiilor 
solide din strat, din jurul găurii de sondă, 
precum și aplicarea unor tratamente 
fizice-chimice. corespunzătoare au condus 
în egolă măsură la rezolvarea problemei 
receptivității stratului, 

REPORTERUL: Revenind la intervenția 
tovarăşului ing. A. Mihăilescu, trebuie să 
spunem că ne-ar interesa și unele concluzii 
legate direct de practica aplicării în pro- 
ducție a acestor noi metode. 


Secţii 


i oda pe! 


specializate 


Ing. A MIHĂILESCU: Activitatea de 
injecție în cadrul schelelor Trustului de 
extracţie Ploiești a scos în evidenţă nece- 
sitatea înființării unor secţii specializate 
și a unor brigăzi ofectate special acestui 
scop. Urmărirea și analizarea continuă 
și sistematică a funcţionării sondelor de 
injecție și în general a comportării zăcă- 
mintelor în exploatare cu injecție se fac 
de către un personal corespunzător, pregă- 
tit, asigurindu-se de fiecare dată măsurile 
cele mai indicate pentru a obţine eficiența 
maximă. În rezumat, deci, o activitate 
orgonizată, o urmărire permanentă a 
procesului și aplicarea celor mai corespun- 
zătoare procedee de lucru. 

Ing. MIRCEA POPESCU: Rezultatele 
obținute în cadrul Trustului de extracție 
Ploiești sînt într-adevăr mulțumitoare. 


INJECȚIE DE GAZE 


Credem totuși că există încă posibilități 


* importante de extindere și la alte zăcă- 


minte vechi o metodelor de recuperare 
secundară. Pentru aceasta este nevoie de o 
şi mai strinsă colaborare cu I.C.F.E.- 
Cimpina, în vederea introducerii unor pro- 
cedee de lucru cit mai eficiente. 

REPORTERUL: Fiind vorba de activi- 
tatea Trustului de extracție Ploiești, 
am solicita în continuare și intervenția 
tovarășei inginer Maria Dinu. 

Ing. MARIA DINU: Pină la data actuală, 
în cazul unui. zăcămint cu rezerve impor- 
tonte, exploatat prin menţinere de presiune, 
s-a recuperat o cantitate de țiței care s-ar 
fi obţinut, dacă n-ar fi existat nici un proces 
de injecție, în circa 30 de ani. 

REPORTERUL: Rezultatul merită în- 
tr-adevăr să fie înscris cu majuscule. 


Cit 


Ing. MARIA DINU: Trebuie menţionat 
totodată că sondele au putut fi exploatate 
o perioadă destul de importantă în erupția 
noturolă numai datorită menţinerii presi- 
unii zăcămintului, iar debitul de ţiţei 
extras s-a menținut la un nivel ridicat. 
Plusul de producție obținut datorită in 
jecţiei a crescut simţitor, iar reducerea 
timpului de exploatare a condus la obţine- 
rea unui preț de cost pe tona de țiței mult 
mai redus. 

Ca urmare a inițierii procesului de in- 
jecţie s-au săpat un număr mai redus de 
sonde de extracție decit în cazul în care 
zăcămintul s-ar fi exploatat fără injecție. 
Menținerea presiunii s-a realizat prin 
injecţia de apă în sondele săpate în ofara 
conturului apă-țiţei, asigurindu-se bilanțul 
dintre fluidele injectate şi extrase. În 
cursul exploatării s-au efectuat numeroase 
cercetări la sondele de reacţie și injecție, 
astfel încît s-au cunoscut permanent presiunea 
zăcămintului, ovansarea frontului de apă, 
precum și alte date care au permis să se 
prevadă evoluția viitoare a exploatării şi 
să se ia măsurile necesare pentru obținerea 
celor mai bune rezultate. 

Ing. |. TOCAN: Aspectele tehnice- 
economice ale aplicării metodelor de in- 
jecţie prezentate aci de către tovarășii 
Mihăilescu și Dinu au o importanță cu 
totul deosebită pentru studenții Institutului 
de petrol, gaze și geologie, chemaţi, lo 
rindul lor, lo terminarea onilor de stu- 
dii, să aplice pe scară cît mai lorgă noile 
metode de lucru și noile procedee 
tehnologice. 


REPORTERUL: Intervenția tovarăşului 
Tocan constituie pentru noi un motiv în 
plus pentru a-l ruga și pe tovarășul 
inginer D. Iliescu să ne informeze asupra 
rezultatelor și perspectivelor aplicării 
metodelor de recuperare secundară în 
schelele Trustului de extracție Tirgoviște. 

Ing. D. ILIESCU: Activitatea trustului 
nostru se caracterizează, precum se ştie, 
prin exploatarea unui mare număr de ză- 
căminte vechi. Plusul de producţie obținut 
la unele zăcăminte ca efect al injecţiei re- 
prezintă între 30 şi 60 la sută din cantitatea 
de țiței extrasă de la aplicarea procesului, 
iar factorul actual de recuperare a ţițeiu- 
lui din zăcămint a fost simţitor mărit. 
În cele mai multe cazuri am utilizat ca 
agent de injecție gazele, Conalizările de 
gaze (circulația directă a agentului injec- 
tat) între sondele de injecție și cele de re- 
acție au fost combătute fie prin Inchiderea 
temporară a sondelor de reacție, fie prin 
injectarea concomitentă cu gazele a unor 
pachete de apă, în vederea reducerii per- 
meobilității stratului pentru gaze. Pentru 
anii 1962—1963 sînt prevăzute noi lucrări 
pregătitoare în vederea aplicării metodelor 
de injecție, precum şi folosirea în injecție 
0 apei sărate. 

REPORTERUL: Pornind de la problemele 
discutate pînă în prezent ne-ar interesa 
în mod deosebit măsurile care se prevăd 
pentru anul 1962 în legătură cu extinde- 
rea proceselor de recuperare secundară și 
de menținere a presiunii. 


Aplicarea combus- 
tiei subterane și fo- 
loslrea în injecție a 
apel sărate 


Ing. M, POPESCU: Planurile de mă- 
suri tehnice-organizatorice întocmite pină 
în prezent prevăd extinderea și inten- 
sificarea injecției de opă sau gaze la foarte 


multe obiective oflate în prezent în exploa- 
tare. Pe lingă aplicarea pe scară industrială 
sau experimentală a proceselor de injecție, 
în vederea intensificării extracţiei la zăcă- 
mintele vechi, se vor săpa noi sonde de 
exploatare pentru completarea reţelei de 
sonde vechi. 

REPORTERUL: Sîntem nevoiţi să vă 
cerem o explicație suplimentară. 

Ing. M. POPESCU: Trebuie remarcat 
că o parte din sonde, ca urmare a exploa- 
tării lor de durată, ou ieșit din funcțiune 
datorită stricării coloanelor sau inundării 
din alte straturi. Fără îndoială, ele urmează 
a fi înlocuite, ceea ce va asigura obținerea 
unui ritm mai mare de extracţie a țițeiului 
și totodată a unui factor final de recuperare 
ridicat, 

În 1962 se vor începe, de asemenea, lucră- 
rile pentru experimentarea combustiei sub- 
terane la un zăcămint de mică adincime şi 
cu un ţiţei cu viscozitate mare. În acest scop 
se va săpa un panou de experimentare care 
va cuprinde o sondă centrală pentru in- 
jecția de cer și aprinderea formaţiei, 4 
sonde de reacție și 4 sonde de observație 
prin care se va controla procesul de ardere. 
Se prevede ca experimentul să dureze circa 
un an, timp în care frontul de ardere va 
atinge sondele de reacţie. 

Problema utilizării apei sărate de zăcă- 
mint va constitui, de asemenea, o preocu- 
pare principală, ea fiind legată de procesele 
de injecție. Se știe că uneori formaţia pro- 
ductivă conține și marnă, care în prezența 
apei dulci își schimbă proprietăţile fizico- 
chimice, se umflă, se dezagregă și schimbă 
condițiile de curgere în sondele de injecție 
de opă, ajungind pină la dispariţia recep- 
tivității. Utilizarea apei sărate. în ostfel 
de cazuri înlătură inconvenientele arătate 
și totodată rezolvă problema utilizării 
acestor ape, care impurifică apele curgă- 
toare, 

REPORTERUL: Ne-ar interesa și ce anu- 
me acțiuni cu caracter organizatoric sînt 
prevăzute în vederea extinderii aplicării 
acestor metode. 

Ing. M. POPESCU: Pentru sprijinirea 
activității de injecție se vor dezvolta sau 
înființa secții cu servicii 
speciale în schele şi trus- 
turi de extracţie. De ose- 
menea se vor organiza 
consfătuiri şi schimburi 
de experiență între teh- 
nicienii şi inginerii din 


A) Autoclava de ex. 
panslune pentru studiul 
proprietăților fizice ale 
Hjelului şi gazelor la 
condiţii de zăcămint. 


B) Model electronic 
pentru studierea curge- 
rii prin zăcămiînt. 


diferite schele pentru perfecționarea cunoș- 
tințelor, În scopul aplicării celor mai 
avantajoase procedee de lucru. 

REPORTERUL: Ar mai rămîne să ne 
adresăm tovarăşului conf. univ. ing. lon 
Tocan pentru a ne vorbi de acţiunile în- 
treprinse în cadrul Institutului de petrol, 
gaze și geologie în vederea pregătirii cît 
mai complexe a viitoarelor cadre de spe- 
cialiști, 


Introducerea 


unor noi 


discipline 


Ing. |. TOCAN: Progresele științifice 
realizate în domeniul exploatării zăcămin- 
telor de ţiţei și gaze au impus introducerea 
unor noi discipline cu largă aplicabilitate 
practică: hidraulica subterană, fizica ză- 
cămintelor de hidrocarburi fluide, proiec- 
tarea exploatării zăcămintelor de ţiţei 
şi goze etc. Apărute şi profilate de relativ 
puțin timp, dar relativ bine conturate ca 
discipline de învăţămint şi din ce în ce mai 
fundamentate din punct de vedere teoretic, 
ele vin să răspundă cerinţelor unei pregă- 
tiri ştiinţifice și tehnice cit mai complete 
a inginerilor care se ocupă de exploatarea 
zăcămintelor de ţiţei și gaze. 

În vederea unei pregătiri clt mai corespun- 
zătoare în raport cu cerinţele actuale ale 
exploatării țițeiului, s-a trecut și la preda- 
rea unor capitole speciale privind exploa- 
tarea prin metode secundare de extracție, 
incluse atit în cadrul cursurilor de tehno- 
logia extracției țițeiului, cit și ale celui 
de proiectare a exploatării zăcămintelor 
de ţiţei și gaze. 

Ținind seamă de perspectivele dezvoltării 
noilor metode de extracţie și a problemelor 
tot mai complexe la care trebuie să răspundă 
noile promoţii de ingineri, cadrele didactice 
din Institutul de petrol, goze și geologie 
depun an de on eforturi tot mai intense 
pentru a asigura un nivel ştiinţific şi tehnic 
cit mai ridicat viitorilor absolvenţi, che- 
mați să rezolve cu competenţă sporită 
sarcinile de mare răspundere puse de acti- 
vitatea lor practică. 

REPORTERUL: În mod obişnuit, discu- 
ţiile noastre solicită pe participanți și la 
anumite concluzii cu caracter practic. 
De data aceasta însă, concluziile au re- 
ieșit de la sine și angajează Sopa NR 
pe toți participanţii la dezbatere 


CABINETUL TEHNIC NE INFORMEAZĂ 


AUTOMATIZAREA RĂCIRII 
CAMERELOR REGENERATOARE 
ALE CUPTOARELOR MARTIN 


Ing. TRAIAN GHEORGHIŢĂ 


În cuptoarele Martin în care se elaborează otelul este 
necesar să se oblină o temperatură ridicată (1 700-1 800”). 
De aceea, combustibilul gazos care se introduce în cuptor 
este încălzit în prealabil în camerele regeneratoare aflate de 
o parte şi de alta a cuptorului. Cu ajutorul mecanismului de 
inversare a focului, gazele şi aerul de combustie intră alter- 
nativ în spațiul de elaborare 'al cuptorului prin cele două 
capete ale acestuia. Astfel, de exemplu, într-o poziție a me- 
canismului de inversare, gazele şi aerul trec prin grilajele 
camerei regeneratoare din stinga cuptorului, împrumulind de 
căldura necesară (la 
de 1200.1 300”) şi pătrund în spaţiul de elaborare unde se 
aprind, ridicînd temperatura în cuptor la 1700-1 800”. În 
continuare, gazele arse trec prin camera regeneratoare din 
dreapta, cedind grătarelor de cărămizi o parte din căldura 
n cealaltă poziție a mecanismulul de inversare a focului, 
direcția flăcării se schimbă, gazele pătrunzind prin camera 
regeneratoare din dreapta cuptorului, care au fost încălzite 


la cărămizile grătarului 


lor. 


după cum am arătat înainte. 


Ţinind seamă de cele de mai sus, cititorii noşiri vor putea 
înțelege mai bine în ce constă inovația aplicată recent la 
oțelăria Martin de la Combinatul siderurgic Hunedoara. 


temperatura 


E xploatarea intensă a cuptoa- 
relor Martin de mare capa- 
citate impune menţinerea în 
anumite laze ale şarjeil a unor 
parametri cit mai constanţi, 
Cel mai important dintre acești 
arametri cate regimul termic. 

n fazele de topire și afinare, 
temperatura în cuptor trebuie să 
fie cit mai ridicată, însă să nu 
depăşească anumite limite care 
ar dăuna zidăriei refractare, şi în 
special grătarelor camerelor re- 
generatoare. 

Sint cazuri cind în cuptor au 
loc reacţii violente, iar gazele 
arse, avind temperaturi foarte 
ridicate, încălzesc grătarele la 
peste 1 400*C. Măsurile posibile 
de luat ar consta în micşorarea 
cantităţii de combustibili, mă- 
rirea excesului de aer etc., care 
însă pot conduce la scăderea tem- 
peraturii şi implicit la lungirea 
duratei şarjel. 

Un grup de tehnicieni de la 
oţelăria Martin II de la Combina- 
tul siderurgic Hunedoara, format 
din termotehnicianul Gheza L%- 
rinezy şi malştrii E. Lula și 
Gh. Stanca, au realizat o insta- 
laţie automată care pulverizează 


apă în camerele de zgură şi, ră- 
cind gazele arse, asigură men- 
ținerea temperaturii prescrise în 
camerele regeneratoare. În felul 
acesta se asigură o exploatare 
rațională a cuptorului, 


0UM FUNCȚIONEAZĂ 
INSTALAŢIA 


L a peretele din spate al came- 
rei de zgură s-a montat un 
cheson răcit cu apă (1) în careeste 
introdus ejectorul de apt pulve- 
rizată (2). Pulverizarea se face 
cu aer comprimat, printr-o vană 
cu acţionare pneumatică (3), 
care lucrează În sens invers yva- 
nelor pneumatice pentru alimen- 
tarea cuptorului cu aer şi com- 
bustibil.. În felul acesta, atunei 
cind la unul dintre capetele 
cuptorului focul este oprit, şi 
deci vanele de combustibil sint 
închise, vana de apă este des- 
chisă şi invers. 

Aceasta permite ca apa să intre 
în camerele de zgură numa! atun- 
ci cînd treo-gazele arse prin ele. 

Aerul comprimat care acţio- 
nează vana de apă este luat de la 


mecanismul de inversare a (ocu- 
lui. În circuitul aerului de co- 
mandă pentru comandarea vane- 
lor de apă este intercalat un 
ventil electropneumatic (4) care 
asigură oprirea apei printr-o co- 
mandă electrică de la distanță, 
atunci cînd funcționarea nu este 
necesară. 

Automatizarea introducerii 
apei s-a realizat pornind de la 
faptul că tendinţa supraincăl- 
zirii grătarelor se reflectă în în- 
versarea frecventă a focului, la 
intervale mai mici de 5 minute. 
S-a montat în acest scop un 
releu de timp (5) care controlează 
durata de inversare pentru amin- 
două părțile cuptorului şi, în 
cazul cînd timpul de inversare 
este mai scurt decit cel prescris 
(5 minute), cuplează din cele 
două relee intermediare (6) pe 
acela. la partea la care a găsit 
inversarea la un interval mal mic 
de 5 minute. Releele intermedi- 
are „memorizează“ prin autore- 
ținere acest fapt, şi atunci cind 
se va inversa focul pe aceeaşi par- 


te unde a-a constatat supraincâl= 
zirea (inversarea la interval mal 
mic de 5 minute) comandă 
pulverizarea apei în camera de 
zgură, prin deschiderea ventilu- 
lui electropneumatie, In felul 
acesta, er se răcesc şi încăl- 
zesc grătarele numai la lempe 

tura prescrisă, _ 

Releul intermediar se decu- 

lează numa! atuaci cînd durata 
nversării depăşeşte limita pre- 
scrisă. Acţionarea releului de 
timp pentru amindouă părțile 
cuptorului este posibilă numai 
prin cele două relee pneuma- 
tice (7). 

Instalaţia lucrează din luna 
octombrie 1961 la unul dintre 
cuptoarele Martin de 400 de tone 
şi, afară de faptul că durata de 
elaborare a şarjelor s-a înscris . | 
în timpul planificat, s-a obser- 
vat că grătarele camerelor rege- 
neratoare au fost foarte puţin 
uzate, ceea ce va diminua con- 
sumul de materiale refractare 


Obiectiv principal — 
îndeplinirea sarcini- 
lor trasate de Con- 
gresul al.Ill-lea al 
P.M.R. 


Succesele dobindite de petroliști în apli- 
carea metodelor de menţinere a presiunii și 
de recuperare secundară ne determină să 
prevedem și să organizăm extinderea și in- 
tensificarea lor într-o cît mai mare mă- 
sură. Procesele de injecție pentru menține- 
reg presiunii se prevăd a fi aplicate la 
toate zăcămintele noi, acolo unde, bineln- 
țeles, se dovedește oportunitatea unui astfel 


de proces. În ceea ce privește zăcămintele 
vechi, petroliștii vor lupta şi în viitor pentru 
realizarea sarcinilor trasate de Congresul 
al Iil-lea al P.M.R. : intensificarea extrac- 


„ției din sondele vechi prin aplicarea pe scară 


largă a unei tehnologii avansate, creşterea 
factorului de recuperare a țițeiului din zăcă- 
minte, extinderea la cea mai mare parte din 
schele a proceselor de recuperare secundară 
și de menținere a presiunii. Fără Indoială 
că eficiența proceselor de injecție va fi 
sporită prin aplicarea și extinderea unor 
metode și procedee cum ar fi injecția de 
apă sărată, pregătirea selectivă a formației 
etc, O mare atenție va fi acordată și meto- 
delor aflate într-un stadiu de cercetare 
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experimentală de laborator sau șantier, 
cum ar fi combustia subterană, injecția de 
abur supraincălzit, injecția de solvenți și 
altele, 

Și tot pentru a da viaţă sarcinilor trasate 
de Congresul al Ill-lea al partidului se 
prevăd a fi folosite în toate schelele utilaje 
de înaltă tehnicitate, trecerea cît mai grab- 
nică la automatizarea procesului de injecție 
și folosirea unei aparaturi moderne de 
control și comandă automatizată atit pen- 
tru staţiile de injecție, cit și pentru sondele 
de injecție și extracție. 

REPORTERUL: Nu ne rămîne decit să 
vă mulțumim și să vă rugăm să ne dați 
concursul și pe viitor în organizarea unor 
asemenea dezbateri. Vă mulțumim. 


UN NOU STAT ÎŞI REVENDIGĂ INDEPENDENŢA 


(1923 Pitzi 


de BARCO AURELIA, I.C.G. 


mică se spune adesea că 

este o țară minunată, 
bogată şi frumoasă. Într-a- 
devăr, pentru cîțiva oameni, 
dominația  imperialistă a 
făcut din acest teritoriu un 
ținut minunat, cu o viață 
plăcută și îmbelșugată, în 
timp ce masele largi popu- 
lare nu cunosc decit mizeria, 


Di Guyana Brita- 
» 


a e pă și nevoile“ (Dr. 
Cheddi Jagan: „Libertatea 
interzisă“). 


* 


ŞI smată în partea de nord 
a Americii de Sud, 
între Oceanul Atlantic, Ve- 
mezuela, Brazilia şi Guyana 
Olandeză, Guyana Britanică 
— ultimă colonie engleză 
pe acest continent — este 
una dintre țările în care 
natura a fost darnică. Pe 
suprafața ei de  mumai 
215 000 km" (aproape egală 
cu a metropolei), se întil- 
mesc cele mai variate forme 
de velief, de “la munții şi 
podișurile aproape integral 
acoperite cu păduri, din sud, 
la mănoasele cimpii agri- 
cole, din nord. 
„Clima caldă şi umedă, ca 
solurile fertile au creat 
condiții dezvoltării unei ve- 
gelații luxuriante, Păduri 
de nepătruns, din esențe va- 
viale acoperă aproape tei 
sferturi dim suprafața țării, 
ar speciile de arbuști și 
tufișuri tropicale, multico- 
lore împinzesc întreaga cîm- 
pie litorală. 

Guyana Britanică nu este 
numai o țară frumoasă, ea 
este și bogată. Subsolul ei 
deține variate pi importante 
vesurse naturale, ca: bauzi- 
tă, aur, diamante, fier, man- 
gan; pădurile, păşunile, ve- 
sursele hidroenergetice ș.a. 
constituie, de asemenea, re- 
marcabile bogății ale ţării. 

Toate aceste daruri ale 
naturii au atras atenția co- 
lonialiştilor. Cucerită de că- 
ve navigatorii spanioli la 
sfîrşitul secolului al XV-lea, 

uyana întră apoi sub ocu- 
pajia olandeză pină la sfir- 


şitul secolului al XVIII-lea, 
erioadă în care A Pine 
ăștinașă este exterminată în 
masă. La începutul secolului 
al XIX-lea, în Guyana își 
fac apariția colonialiştii en- 
glezi. În urma tratatului în- 
cheiat cu Olanda în 7874, 
ei obțin teritoriile Essequibo, 
Demerara şi Berbice, care, 
unite în 1837, s-au trans- 
format în actuala colonie 
engleză denumită Guyana 
Britanică. 

Ca urmare a îndelungatei 
dominații coloniale, a înfil- 
ivației  monopolurilor ame- 
vicane, care pe plan econo- 
mic au căutat să înlăture 
pe partenerii lor englezi, eco- 
momia  Guyanei vitanice 
este slab și unilateral dez- 
voltată. 

Dezvoltarea umilaterală a 
economiei a obligat Guyana 
Britanică să importe majo- 


vitatea produse alimen- 
iave necesare populației. 
Subalimentația, condițiile 


cu totul necorespunzătoare 
de locuit, lipsa de pămînt, 
ca și salariile scăzute, fac 
ca mortalitatea infantilă să 
crească an de an, iar bo- 
Hle ce bintuie în rindul 


populației să facă ravagii. 
opulația vamnei  nu- 
mără 559 000 de locuitori 


(1959) şi este formată în- 
deosebi de negri, urmași ai 
sclavilor aduşi din Africa 
de către colonialişti (90 la 
sută); europeni (4 la sută) 
şi o piei (3 la sută). 
Populația este, în majori- 
taie, concentrată în centrele 


situate în cimpia litorală, - 


unde, pe lingă condițiile na- 
tuvale favorabile dezvoltării 

exărilor, Oceanul Atlan- 
bc le oferă și posibilități 
lesmicioase de comunicație 
cu metropola. Aici s-au dez- 
voltat principalele oraşe, ca 
Georgetown, capitala, care 
ave circa 120 000 de locui- 
tori, New Amsterdam etc. 

Ocupaţia de bază a locui- 
torilov este agricultura, care 
este unilateral „dezvoltată, 
conform cu interesele mono- 
polurilor imperialiste. 75 la 
sută din suprafața arabilă 
este ocupată de plantațiile 
de tvestie de zahăr şi culiu- 
vile de orez. Monopolul plan- 
tațiilor de trestie de zahăr, 
ca şi cel al producției de 
cacao sint deținute de com- 
pania „Fraţii Booker“, care 
are peste 100 de filiale în 
Guyana Britanică şi în alte 
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țări din bazinul Mării Ca- 
vaibilor, 

Industria  Guyanei este 
slab dezvoltată, fiind vepre- 
zentată în special prin în- 
dustria extractivă — sursă 
de materie primă pentru 
monopolişti. Principala bo- 
găție a subsolului — bauzita 
— se extrage din bazinul 
viurilovr Demerara, Guyana 
Britanică ocupind locul al 
iveilea în lumea capitalistă 
în ceea ce priveşte extracția de 
bauxită. Producţia acesteia 
(1513000 de tone în 1959) 
este dirijată de grupul finan- 
ciar „Mellon“ (S.U.A.), care 
o controlează prin iînterme- 
diul firmei ,, Demerara Bau- 
zite Company“, firmă afilia- 
tă la trustul americano-cana- 
dian de aluminiu „Alco“. 

Ca în toate coloniile, în- 
dustria prelucrătoare din 
Guyana Britanică este foarte 
slab dezvoltată, ea fiind ve- 
prezentată prin citeva mici 
fabrici ce prelucrează ma- 
teriile prime agricole; prin- 
ve acestea se remarcă cele 
care produc zahăr, în ca- 
drul cărora (inclusiv pe 
capi ape de trestie de za- 

”) lucrează mai mult de 
jumătate din populația țării. 

EI 

P oporul Guyanei mu s-a 

împăcat niciodată cu 
asuprirea colonială. Mişca- 
vea de eliberare și lupta 
împotriva_ exploatării în 
Guyana Britanică au o ve- 
che tradiție, incepind încă 
din secolul al XVI-lea şi 
continuind pină în zilele 
noastre. Populaţia băștinașă 
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ea 


şi megrii de pe plantații ov- 
ganizau adevărate războaie 
de guerilă împotriva colo- 
niahştilor. Anti 1888, 1900, 
1905 au fost ani grei de 
rs cînd grevele muncito- 
rilor de pe plantaţii au fost 
înăbușite în sînge de către 
colonialiști. Lupta poporu- 
lui Guyanei s-a intensificat 
și mai mult, în special după 
cel de-al doilea război mon- 
dial, să incadrindu-se în 
marea lupiă a oare lov 
pentru Liniar ea "427 initivă 
a colonialismului. O primă 
victorie a poporului Guyanei 
a avut loc în alegerile din 
1953, cînd partidul progre- 
sist iese victorios (obține 18 
locuri din 24), iar guvernul 
format — în frunte cu dr. 
Cheddi Jagan — cere limi- 
tavea drepturilor colonialiş- 
tilor englezi, naționalizarea 
marilor plantaţii, ca și alte 
veforme social-culturale me- 
mite să uşureze poverile ce 
apasă pe umerii maselor să- 
văcile. 

Îmspăimâîntaţi de  succe- 
sele obținute de Partidul 
Popular Progresist şi de ve- 
formele preconizate de el, co- 
lonialiştii englezi au început 
să consolideze forțele veac- 
jionare locale, abrogă con- 
stituția şi demit guvernul 
„ca avind vederi comuniste“. 

Toate aceste acțiuni însă 
mu au veușit să înăbușe 
lupta poporului pentru cu- 
cerivea independenței naţio- 
male, El obține o nouă vic- 
torie în alegerile din anul 
1957 şi apoi din 1961, cînd 
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ID 


VENUS 


upă părerea cunoscutului 
specialist sovietic |. Hleb- 
țevici, autor al citorva proiecte 
interesonțe de tonchete robot- 
lunare, în decursul deceniului 
al 7-leo al secolului nostru ar 


* 
„putea fi realizată în întregime 


etapa explorării planetelor ve- 
cine cu ajutorul mijloacelor au- 
tomate perfecționate, |. Hlebţe- 
vici arată că trimiterea spre 
Venus -a unei nave cosmice cu 
echipaj este imposibilă în cazul 
folosirii propulsanţilor chimici 
de rachete, deoarece pentru fie- 
care tonă transportată în cosmos 


este necesară o rachetă care să 


' cîntărească la start 100 de tone. 


| Dar pină la Venus și înapoi ar 
trebui să fie învinsă de 4 ori 


otracția gravitațională terestră 
(aproximativ egală cu atracția 
venusiană) , și anume: o dată la 
plecare de pe Pămint, a doua 
oară la coborirea pe Venus, a 
treia oară la părăsirea acestei 
planete și a patra oară la reveni- 
rea pe Pămint. În acest caz, 
pentru fiecare tonă de încărcă- 
tură utilă este necesar un tren 
cosmic .În greutate de 100 mili- 
oane de tone (1004), adică o 
construcție imposibil de realizat 
în mod practic. 

Pentru a se ajunge totuși pe 
Venus există o soluție, și anume 
să se utilizeze motoare-rachetă 
nucleare sou bazate pe alte 
principii decit cele folosite as- 
tăzi pentru propulsia termochi- 
mică. Altă soluţie ar fi stabilirea 
unui nou procedeu de navigație 
și trimiterea în zbor cosmic a 
unor nave cosmice automate de 
mici dimensiuni, care n-ar mai 


rebui să se întoarcă din misiune. 
Astfel, Hlebţevici propune utili- 
zarea următorului procedeu de 
realizare a zborălui spre Venus, 
O rachetă cosmică cu trei trepte, 
cu combustibil chimic lichid, 
cintărind 50 de tone, ar urma 
să fie pregătită pentru zborul 
cosmic pe un platou situat la o 
înălțime de citeva mii de metri. 
Racheta s-ar fixa pe un avion 
stratosferic cu reacţie, cu aripi 
mari În formă de săgeată. La 
rindul său, avionul ar trebui 
așezat pe o catapultă-rachetă, 
un cărucior instalat pe șine 
metalice astfel orientate ca să 
imprime avionului un impuls pe 
direcția în care se efectuează și 
mișcarea de rotație a Pămîntului, 
Catapulta ar trebui să imprime 
ovionului o viteză iniţială de 
peste | km/s, lar acesta, prin 
punerea În funcțiune a motoare- 
lor proprii, ar urma să ridice 
racheta pină la o mare înălţime 
și să-i mărească şi mai mult 
viteza inițială, după care s-ar 
reintoarce la bază. Cu ajutorul 
motoarelor-rachetă proprii, nava 
venusiană ar intra într-o orbită 
de satelit al Pămintului la depăr- 
tarea de 42 188 km de centrul pla- 
netei (orbita sputnikului „fix“ ). 
Prin acelaşi procedeu de navi- 
gație ar trebui trimise spre navă 
după aceed, cinci rachete de 
alimentare asemănătoare navei 
cosmice de 50 de tone, Manevrele 


de apropiere s-ar putea executa 
în urma comenzilor date de pe 
Pămint, deoarece și nova venu- 
siană și navele de transport ar 
rămine suspendate deasupra ace- 


leiași localități (la înălţimea de 


35 810 km deasupra suprafeţei 
Pămintului, viteza unghiulară 
de mişcare în jurul Pămîntului 
0 sputnikului ecuatorial este 
egolă cu viteza unghiulară de 
mișcare a oricărui punct terestru 
situat la ecuator). 

În total s-au cheltuit 250 tone 
de material de construcție și 
combustibil pentru alimentarea 
navei (5 rachete a cite 50 de tone 
fiecare). Cînd toate pregătirile 
ar fi terminate, în urma unei 
comenzi date de la sol, nava ar 
urma să iasă din orbita stațio- 
nară, deplasindu-se mai întti pe 
o traiectorie de transfer şi ieșind 
apoi pe traiectorie semieliptică 
tangentă-la orbita planetei Venus, 
În orbita de satelit „fix" nava ar 
avea viteza de 3,07 km|s (viteza 
orbitală la acea înălțime), iar 
sub acțiunea motorului-rochetă 
de marș ea și-ar mări această 
viteză cu încă 1,95 km|s. După 
146 de zile, nava cosmică ar 
ajunge pe Venus, * 

În ultima zi a zborului ei spre 
Venus, nava automată, reținută 
în sfera de atracție preponde- 
rentă a planetei Venus, va începe 
să cadă spre suprofața acestei 
planete. După proiectul lui Hleb- 
țevici, cînd nava s-ar afla la 
depărtarea de 300 000 km, ar 
fi conectate în mod automat dis- 
pozitivele ei electrotelescopice 
core or începe fotografierea 
Venerei. Dirijarea operaţiei de 
fotografiere și de transmitere 
prin televiziune o imaginilor 
obținute ar urma să se facă din 
stațiile terestre de urmărire. 
Datorită faptului că fotografierea 
s-ar face, de exemplu, cu un 


aparat care ar mări de | 000 de 
ori, imaginile ce se 'vor obţine 
vor părea luate de la depărtare 
de 300 km. Ultimele „poze“ vor 
putea fi făcute de la înălțimea de 
clteva zeci de kilometri, înainte 
ca nava să înceapă să ardă din 
cauza frecării puternice dintre 
corpul ei și atmosfera venustană. 
Aceste ultime imagini vor părea 
culese de la înălțimea de citeva 
sute de metri, Hlebţevici con- 
sideră că în perioada fotografie- 
rii pot fi obținute cca. 8 000 de 
imagini succesive ale Venerei. 
În același timp, prin sistemul 
telemetric, ar urma să sosească 
neîntrerupt informaţii despre va- 
loarea parametrilor de bază ai 
atmosferei planetei Venus. 


sptoal 


Î 


țe de presă, proiectantul 
general al navelor cosmice 
satelit „Vostok“ arăta că 
nu este atit de departe 
timpul cînd omul sovietic 
va pleca spre Lună și spre 
planetele mai apropiate ale 
sistemului solar. 


luna martie prin lansarea 
sateliților artificiali — „Cos- 
mos“ 1, 2, 3 şi 4. În cadrul 
acestui plan, un loc deo- 
sebit îl deţine studierea 
compoziției sub raport e- 
nergetic a centurilor de ra- 
diaţii din jurul Pămîntului, 
pase aprecierea perico- 
ului radiaţiilor în cursul 
zborurilor cosmice de lun- 
gă durată. 

Noile observaţii și rezul- 
tate se vor adăuga celor ob- 
ţinute prin zborurile lui 
Gagarin și Titov, care, aşa 
cum arată proiectanţii na- 
velor cosmice sovietice, „în- 
dreptăţesc întru totul pre- 
gătirea zborului omului în 
ri Lunii cu întoarcerea 
ui pe Pămint“. 


Bra| de 
iru trenurile de laminat 
de mare 
patru cilindri. Presiunea 


se realizează 
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în întregime în 
abrica  „Metalur- 


R eutilată aproa 
ultimii ani, 
gica“ - Sibiu constituie azi, chiar 
ont Repertoriul obișnuit cu 
u ă a 


şi 

evoluția rapi 

industrial, o plăcu 
Vechile metode 


posi asi nostru 
surpriză. 
de turnare au 


cedat locul turnării de precizie în 
coji de bachelită, în stare să asigure, 
atit ca respectare riguroasă a cotelor 
cît și ca aspect exterior, o calitate 


presiune pen: 
intindere, cu 


printr-un 
pentru 


individual 


fiecare cilindru în parte 
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net superioară. Noile maşini de rec- 
tificat, mașinile de danturat și 
noua mașină de frezare prin copiere 
au schimbat şi ele simțitor aspectul 
— și totodată performanţele — sec- 
ţiei de prelucrări mecanice. Pentru 
îmbunătățirea tratamentelor ter- 
mice a fost adusă o nouă instalație 
cu curenţi de înaltă frecvență... 
Şi înşiruirea noilor utilaje, a noilor 
perfecționări tehnice — fără un 


Laminorul de 


pe stinga 


bumbac 
L-5M. înzestrat cu tren 
de laminaj 4/4, cu două 
zone de laminaj şi zonă 
neutră. Cilindrul debitor 
şi cilindrii de presiune 
sînt montați pe rulmenţi; 
farfuriile superioare şi 
inferioare se rotesc pe 
bile. Laminorul poate fi 
produs cu capul de an- 
trenare pe dreapta sau * 


efort deosebit pentru reporter — ar 
putea continua. Dar n-ar avea sens. 
„Metalurgica“-Sibiu nu se mai 
recomandă azi numai prin propriile 
sale utilaje, ci, în primul rînd, prin 
utilajele moderne pe care, la rîndul 
ei, le produce pentru industria noas- 
tră textilă. Cele trei fotografii cu- 
prinse în cadrul acestor însemnări 
sînt, de altfel, mai mult decit 
elocvente. 

Prima dintre ele ne prezintă un 
nou laminor de bumbac cu cinci 
capete de debitare (de aici și denu- 
mirea de L-5M), folosit la subţierea, 
întinderea şi uniformizarea benzilor 
de fibre de bumbac. Noul laminor, 
cu un minim de modificări față de 
vechiul tip — ceea ce permite de 
altfel și modernizarea laminoarelor 
existente la ora actuală în producție 
—, asigură o mărire simțitoare a 
vitezei de lucru (40—70 m/min.) şi 
implicit o creştere a productivităţii 
de 100%. Raportată la mp supra- 
față constructivă de hală mașini, 
productivitatea laminorului se _ri- 
dică la nivelul celor mai apreciate 
mașini: din străinătate. 

entru trenul de laminat de mare 
întindere a mașinilor de tos 
— așa-numitele ringuri de bum- 
bac — a mai fost realizat în 
cadrul fabricii un braț de 
presiune (fotografia nr. 2), 
răspunzînd din punct de vede- 
re tehnic vitezei de lucru mult 
crescute a ringurilor de bum- 
bac. Carcasa, prevăzută iifial 
din fontă specială, a fost 
înlocuită cu o carcasă din 
tablă ambutisată, ceea ce a 
micșorat simțitor consumul 
de metal și manopera de 
prelucrare, 

O altă realizare a Fabricii 
„Metalurgica“ o constituie ma- 
şina de dublat (fotografia nr. 
3), utilaj modern, avînd rolul alătu- 
rării (dublării) firelor în vederea răsu- 
cirii lor, de egală utilitate atit în pre- 
paraţia țesăturilor de bumbac cit şi a 
celor de lină. Înfășurarea și conduce- 
rea firelor se fac prin tamburi de ba- 
chelită şănțuiți. Viţeza de înfășurare 
e reglabilă, printr-un variator fără 
trepte, între 200 şi 400 m/min. 

Nu putem încheia însă acesterîn- 
duri închinate noilor realizări ale 
Fabricii  „Metalurgica“-Sibiu fără 
a aminti numele unor munci- 
tori, Înaneri şi tehnicieni ca: Pop 
Petru, Ungur loan, Zaharia Nico- 
lae, Gidro David, Birtalan Elek sau 
Fauser Carol, ale unor utemiști ca: 
Gheorghe Budei, Roman loan sau 
Cioca. Gheorghe, hotăriţi să contri- 
buie din ce în ce mai mult la efor- 
tul colectiv de ridicare a calităţii 
producției și totodată la sporirea 
prestigiului „roții dințate“ purtind 
inscripția „Metalurgica“ — marcă 
fabricii lor, 


Maşină de mare productivitate destinată pentru 
dublarea a 2 — 4 fire de bumbac sau de lină, pe 
bobine cilindrice. Se construieşte cu 40, 60, 80, 


100 de bobine aşezate pe două 


părți 


ARHITECTURA 
Nouă 
ÎN FILATELIE 


“Pentru a populariza şi pe 
cale filatelică înfăptuirile mă- 
rețe ale noii tehnici folosite 
la construcţiile din ţara noas- 
tră, Direcţia generală a poş- 
telor şi telecomunicaţiilor a 
emis o serie specială de mărci 
poştale, intitulată  „Arhitec- 
tura rominească modernă“, ca- 
re are şapte valori, în sumă 
totală de 5,85 de lei, înfăți- 
şind fiecare cite o nouă con- 
struoţie. 

Astfel, marca de 20 de bani 
înfăţişează Blocul Turn din 
Piața Palatului R.P.R.; 40 de 
bani — Gara C.F.R, din Con- 
stanța; 55 de bani — Noua sala 
a Palatului R.P.R, din Bucu- 
vești; 75 de bani — Laminorul 
nou din Hunedoara; i leu —Lo- 
cuințele noi din cartierul Gh. 
Șincai din Bucureşti; 1,20 de 
lei — Circul de alat din Bucu- 
vești, iar marca de 1,75 de lei 
înfăţişează Clubul muncitoresc 
din Mangalia. 

Aceste mărci, în dimensiuni 
de 26/42 mm, tipărite în mai 
multe culori, în sistemul Lam- 


LEGUME ÎN LOC DE MEDICAMENTE 


Biologul sovietic Tokar a efectuat o serie de 
experienţe cu scopul de a înlocui unele medi- 
camente sintetice prin legume şi fructe, care 
să conțină medicamentele respective. Este cu- 
noscut de mult faptul că substanțele organice 
naturale din fructe şi legume au o acţiune tera- 
peutică mai puternică decit cele sintetice. Me- 
toda lui Tokar constă în îmbogățirea artificială 
a plantelor cu aceste substanţe. Aşa, de exemplu, 
adăugind în sol anumite substanțe iodate se 
poate mări considerabil conţinutul în iod al sa- 
latei, spanacului și al verzei. În grădina de le- 
gume a savantului sovietic, printre altele se 
cultivă şi un soi special de morcovi. Prin în- 


RPROMINĂ 3. 


crucișarea soiurilor de morcovi, unele bogate în 
calciu, iar altele în karoten (provitamina A), 
s-a reuşit obținerea unor sorturi care conţin o 


cantitate dublă din ambele substanţe. Calităţi- bert, pe hirtie cretată, are 
i i k dantelura î4. MUN DOARA AMINO, 1 
le gustative ale morcovului, astfel obţinut, nu Noile clădiri menționate, pre- 


cum şi atitea altele ce le vedem 
îmălțindu-se mereu, constituie 
o expresie a înfăptuirii hotări- 
rilor pgopiste de Congresul al 
III-lea al P.M.R., care a ară- 
tat că ideea conducătoare a 
întregii activităţi în domeniul 
arhitecturii şi construcţiilor din 
R.P.R. trebuie să [le grija faţă 
de om. Astfel iau ființă noi 
centre populate şi oraşe, în 
care se asigură cele mai bune 
condiţii de existenţă pentru 
oamenii muncii, 


„STIINTA DISTRACTIVĂ 


se deosebesc de ale celui obişnuit. În vederea obţi- 
nerii de plante cu un anumit conţinut de substan- 
ţe medicamentoase, savantul sovietic utilizează 
larg și hibridarea vegetativă a unor plante fo- 
losite în alimentaţie şi medicină. Experiențele 
clinice au arătat bunele rezultate obținute prin 
utilizarea acestor legume şi fructe. 


POSTA 


NĂ 


TRIUNGHIUL BUCLUCAŞ 


INDICATORII DE DISTANȚE 


pe 

Am să vă redau discuţia pe De-a lungul şoselelor, de 
care am surprins-0, cu totul = pere sint rap i pietre (in- 
îmtimplător, între tinerii mei = rai ape ti pei am Pe 
vecini şi am să vă rog să ne anumit oraş. Trenul în care 


gindim împreună asupra “celor 
auzite. 

— Nu mă pricep de loc cum 
să fac planul parcelei pe care 
aș vrea să semiăn niște flori. 


AUTOMOBILUL ŞI AVIONUL 


mă aflam gonea cu un mers 
uniform (fără opriri şi cu aceeaşi 
viteză). Uitindu-mă pe fereas- 
tră am observat un indicator 
pe care se afla un număr for- 
mat din două cifre. Exact peste 
o oră am văzut al doilea indi- 
cator. Numărul de pe el era for- 


tei sa ce dimensiuni are mat tot din două cifre; erau chiar 
ocul ales? s-a interesat Petrică. Din punctul A pleacă spre aceleași cifre de pe primul 
În loc de răspuns Sandu a Punctul B un automobil avind indicator, numai c de data 


desenat acest triunghi (vezi dese- 
nul). 


Petrică l-a privit un oare- 


0 viteză de 50 km pe oră. La 
o oră după el a decolat, por- 
nind în aceeași direcţie, un 
avion, zburind cu o viteză de 
100 km /oră. Avionul a ajuns 
din urmă automobilul, s-a în- 
tors şi a pornit-o inapoi spre 
punctul A. Din nou ajunge din 
urmă automobilul, din nou se 
întoarce în punctul A, adică 
zboară într-una din punctul A 
pină la automobilul ce-şi ur- 
mează direcţia şi înapoi. Ciţi 
kilometri parourge avionul pină 
ce automobilul ajunge în punc- 
tul B, dacă se ştie că distanța 
dintre puncte este de 300 km? 


aceasta erau scrise în ordine 
inversă. Din nou peste o oră 
am putut zări o altă piatră 
de kilometraj pe care era scris 
un număr format din trei cifre, 
Cifrele laterale coincideau cu 
cifrele de pe primul indicator, 
iar cea din mijloc era 0 

Ce numere am citit pe pie- 
trele de kilometraj şi cu ce 
viteză mergea trenul? 


Za 
| 


zapii 
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Vapor 


RĂSPUNS LA PROBLEMA 
PUBLICATĂ ÎN NUMĂRUL 
TRECUT 


Care este greşeala? 
Greşeala pictorului constă în 


care timp, apol a început să MATEMATICIENI, AVEŢI aceea că în peisajul pe care 
ridă: CUVÎNTUL! l-ar fi vrut caracteristic doar 
Îţi cunosc eu glumele o poniza ră ao a taţi a: 

z "Puteţi scădea din cifra 45 zi poll. Ursii a1bl trăiesc tn regiu- 
aici n-ai să poţi semăna nimic... tot 45, astfel ca rezultatul £. dă pe Aretieei. iii pinguinii. în 


De ce? Dv. ce credeţi? 


obţinut să fie... 45? 


Antarctica. 
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MOTOR 


SO SRe 
"REACTOR 


Ing. VASILE CIOBOTEA 


La cererea mai multor E Mori 87 
h 


din Cimpia Turzii şi Prelipceanu 


acvomodeliști. 


imire care şi tovarășii Raţiu S. Ilie 
eorghe din Suceava, publicăm arh- 
colul de față, care sperăm că va fi de folos și altor constructori amatori 


Conducta 
e benzină 


Cu mijloace modeste există posibilitatea să se construiască la dimen- 


siuni mici unul dintre cele mai simple motoare cu reacție, un 


ulsoreactor. 


Dacă veți vealiza această construcție, vă veți convinge că, chiar așa mic 
cum vi-l propunem, motorul construit de dv. va funcționa în bune con- 


diții pe aeromodele. 


CUM SE CONSTRUIEŞTE 
CORPUL MOTORULUI 


cest corp se compune din următoarele 

părţi (fig. A): dispozitivul de intrare 
sau capul motorașului, camera de ardere 
şi tubul de evacuare, 

Partea cea mai importantă a corpului 
motorașuluil — care necesită multă aten- 
ție în construcţie — o constituie dispoziti- 
vul de intrare. Acest dispozitiv se reali- 
zează prin asamblarea următoarelor piese; 
corpul dispozitivului $2, grătarul (2) sau 

rozetei), membrana 
astică (3), coiful interior (4) sm ea de 
în are a coifului pe grătar a A -6a). 
„Corpul “ispozitivului de intrare (1) se 
struieşte dintr-un aliaj uşor, pentru a 
mu mări greutatea motorațului, Se, poate 
întrebuința duraluminiul. Îmbinarea dintre 
corpul dispozitivului şi camera de ardere 
(7) trebuie să fie neapărat demontabila 
deoarece, de regulă, membrana elastică 
se uzează repede și trebuie înlocuită, opera- 
ţie care necesită demontarea dispozitivului 
de intrare. De asemenea, punerea la punct 
a funcționării motoraşului necesită citeva 
demontări ale dispozitivului de intrare cu 
ocazia reglajului jocului membranei elas- 
tice, aşa cum vom vedea mai jos. 

Îmbinarea demontabilă a dispozitivului 
de intrare cu camera de ardere se poate 
realiza prin mal multe sisteme. Cel mai 
comod este sistemul cu filet, deoarece în 

acest caz demontarea se face printr-o sim- 
lă deşurubare. Se recomandă ca suprafaţa 
nterioară a dispozitivului, aceea care se 
află în contact cu aerul ce intră în 
motoraş, să fle cit mai bine șlefuită. 
Grătarul sau suportul membranei (2) se 
construieşte din tablă de oţel de i mm gro- 
sime. Avînd forma circulară, el conține 6 


decupări ecale şi simetrice prin care ames- 
tecul carburant pătrunde în camera de 
ardere. Dimenşiunile decupărilor se aleg 
astfel ca fiecare aripioară a rozetei să se 
suprapună peste o decupare căreia să-l de- 
păşească puţin conturul. Suprafaţa grăta- 
rului dinspre camera de ardere trebuie să 
fie cit mai plană şi să fie şletuită astfel 
încit, sub presiunea gazelor din camera de 
ardere, ariploarele rozetei să se aşeze etanș 
pe această suprafață. Îmbinarea dintre 
corpul dispozitivului de intrare şi grătar 
se realizează introducind grătarul în locaşul 
circular din partea posterioară a pi mei 
aşa cum se vede în figura A. Puteţi efectua 
fie o introducere forţată, fie o introducere 
liberă urmată de o cherneruire în citeva 
puncte pe circumferința grătarului. În 
ambele cazurt Tâalizaţi o îmbinare nede- 
montabilă. Se poate realiza şi o îmbinare 
demontabilă dacă grătarul se introduce 
liber în locaş și apoi se stringe pe corpul 
dispozitivului cu ajutorul a trei şuruburi, 

În acest caz, grătarul se prevede cu trei 
orificii (2) prin care se introduc aceste 
şuruburi. De asemenea, în cazul dispoziti- 
vului (î) se vor da trei găuri filetate în 
care vor intra guruburile de stringere. 
Bineinţeles, nu veţi da găurile întîi în 
grătar şi apol în corpul dispozitivului, ci 
le veţi da o dată în ambele piese, pentru a 
le tace să corespundă perfect. După aceea, 
filetaţi găurile din corpul dispozitivului. 

Se trece apoi la construirea piesei celei 
mai (ine a pulsoreactorului, membrana elas- 
tică sau rozeta (fig. B-3). Pentru construc- 
ţia ei veţi procura tablă elastică din oțel 
de grosime în poz de 0,1 mm. Este prefe- 
rabil ca oţelul din care veţi confecţiona 


rozeța să [ie rezistent la temperaturi înalte, 
deoarece durata de funcţionare a membra- 
ne! depinde de calitatea oţelului. 


m 
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Membrana care este dată în schiţă are 
şase aripioare egale, dispuse simetric. 
Pentru motoraşul pe care- construiți veţi 
confecţiona mai multe rozete, deoarece, 
în urma uzurii, trebuie săi le schimbaţi. 
Coiful interior (tig. B--4)1l veţi confecționa 
dintr-un aliaj uşor, ca şi corpul dispoziti- 
vului de intrare. El se prinde pe grătar cu 
ajutorul unui şurub introdus în orificiul 
posterior filetat. Orificiile din partea ante- 
rioară (unul axial ce comunică cu alte 

atru radiale) servesc pentru aducerea 
enzinei la cele 4 pulverizatoare muntate 
pe coif (fig. A—5b). În figura B--6 este 
prezentat subansamblul rezultat div îmbi- 
narea dintre coiful interior, grâtar și 
rozetă, 

Camera de ardere (fig. B—7) şi tubul de 
evacuare (fig. B—8) se construiesc din 
tablă de oțel de 0,5 mm. Ele se confecțio- 
nează pe porţiuni şi apoi se îmbină prin 
sudură. Se recomandă ca oţelul întrebuim 
at să fie rezistent la temperaturi inalte 
crom-nichel sau crom-vanadiu). Obser- 
vaţi că tubul de evacuare este destul de 
luog, aceasta pentru a realiza o bună aspi- 
râție. 

Camera de ardere conţine și unele racor- 
dări. Dacă aveţi dificultăți în realizarea 
lor, puteţi inlocui porţiunea cu racordări 
prin una sub formă de trunchi de con, care 
se poate construi mai ușor din tablă. 


SISTEMUL DE COMBUSTIBIL 


p ulsoreactorul funcţionează cu ben- 
zină, Sistemul de alimentare constă 
din: rezervorul de combustibil, conducta de 
benzină (fig. A), 4 pulverizatoare de 
benzină (fig. A—9b) și 4 şuruburi pentru 
reglajul pulverizatoarelor (fig. A—5a), 
Aducerea benzinei de la conductă la pulve- 
rizatoare se face prin interiorul coitului în 
care se dă un orificiu axial care se pune în 
comunicaţie cu alte 4 orificii radiale; aces- 
tea se termină cu porțiuni filetate în care 
se inșurubează pulverizatoarele, 

Rezervorul de benzină se aşază deasupra 
motorașului, astfel ca benzina să vină la 
pulverizator datorită diferenţei de nivel. 
O dată ajunsă în secţiunea de ieşire din 
pulverizator, ea se va pulveriza datorită 
curentului de aer ce intră cu viteză în 
motoraş. 

Construiţi şi montați pulverizatorul aşa 
cum se arată în figura B—5, lar pentru 
oriticiul pulverizatorului adoptați un dia- 
metru de i mm. Acest orificiu nu este folo- 


rea benzinei 
deoarece în el se introduce virtul şurubului 
de reglaj care-l închide parțial. 
Pe traseul de combustibil veţi dispune 
şi un robinet, pe care-l preia e cind doriți 
să opriţi funcţionarea motorului. 


PORNIREA ȘI REGLAJUL 


pentru pornire aveţi nevoile de o 
pompă de bicicletă (sau de o butelie 
în câre aţi pompat dinainte aer) cu plot 
rul căreia trimiteţi un jet de aer prin dispo- 
zitivul de intrare. Acest jet de aer va absorbi 
benzina din pulverizatoare şi va pătrunde 
în camera de ardere (în tot acest timp în 
camera de ardere se va produce scîntele la 
bujie). La un moment dat va apărea o 
explozie, urmată de altele. Cind frecvenţa 
exploziilor devine uniformă, se încetează 
trimiterea de aer, căci motoraşul a pornit, 
Producerea scînteii este necesară numai la 
început, pînă se încălzeşte motoraşul, căci 
după aceea amestecul carburant se aprinde 
singur datorită temperaturii din camera 
de ardere. d 

Pentru ca motorul să pornească în acest 
sistem este necesar să fie reglat. Orice 
pibeeaotar nou construit se reglează îna- 
nte de a [i pus în funcţiune. 

Prin reglajul pulsoreactorului se înțe- 
lege stabilirea poziţiei fiecărui şurub de 
reglaj şi stabilirea jocului supapelor (dis- 
tanța dintre virful aripioarei rozetei şi 
grătar cînd motorul nu funcţionează). 

Poziţia şurubului de reglaj determină 
mărimea secţiunii de ieşire din pulveriza- 
tor şi deci cantitatea de benzină ce trece 
prin orificiul respectiv. Prin înşurubare, 
vîrtul şurubului de reglaj se apropie de 
pulverizator şi-i micşorează secţiunea, iar 
prin deşurubare acelaşi viri se depărtează 
şi măreşte secțiunea (fig. B—5). În ceea ce 

riveşte jocul supapelor, acesta se schimbă, 

eformind cu mîna aripioarele. Detorma- 
rea trebuie făcută cu grijă și astfel ca arl- 
pioara, atunci cînd este presată pe grătar, 
să facă închiderea pe pi 

Jocul supapelor variază între 0,5 şi 2 
mm. Mărimea lui se stabileşte prin încer- 
cări. În mod practic reglajul se face încer- 
cînd pornirea motorașului la diverse jocuri 
şi la diverse poziţii ale şuruburilor de 
reglaj. La reglajul corect motoraşul por- 
neşte şi reglajul este terminat. Ori de cite 
ori însă se schimbă rozeta, reglajul tre- 
buie repetat. 

În ceea ce priveşte sistemul de mon 


a pop toeuai construit pe un aeromo- 
del, acesta depinde în bună măsură și de 
scopul sau performanţele pe care doriţi să 
le obţineţi de la aeromodel. 


Da) 1 dea a i El 
(Urmare din pag. 38) 


Partidul Popular Progresist obține 
o majoritate absolută. Cu ocazia ulti- 
melor alegeri, dr. Cheddi Jagan arăta, 
printre allele, că va trebui mai întii 
să se obțină independența şi apoi să 
se înfăpiuiască naționalizarea indus- 
tniei, veforma agrară, îmbunătățirea 
asistenței sanitare, introducerea învă- 
țămîntului gratuit şi mărirea sala- 
viilor. Sub influența crescîndă a pre- 
siunii maselor largi, Anglia a fost obli- 
gată să anunțe că va acorda îndepen- 
denta acestei țări. j 

Desigur, maşinaţiile cercurilor colo- 
nialiste şi imperialiste continuă şi au 
ca scop să zădărnicească lupta po- 
porului pentru libertate, Cercurile 
colonialiste au organizat numeroase 
acțiuni diversioniste, printre care şi 
punerea la cale a asasinării lui Cheddi 
Jagan și preluarea puterii de către 
lacheii imperialiştilor, cercurile reac- 
ționare din jară. 3 nel 

Dar toate mașinațiile imperialiş- 
tilor de a împiedica acordarea înde- 
pendenței acestui popor sînt sortite 
eșecului. Nimic nu slăbeşte lupta 
poporului pentru a-şi dobindi ceea ce 
4 se cuvine — libertatea —, nimic nu-l 
va abate de la drumul său, drumul 
luptei pentru independenţă najională, 
pentru progres economic, social și 
cultural. 
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TUBURILOR 


uburile electronice cu catozi 

cu oxid au o răspindire foarte 
largă în diferite ramuri ale 
radiocelectronicii. Fabricarea lor ne- 
cesită un proces complicat şi costi- 
sitor, o anumită tehnologie, precum 
şi întrebuinţarea unor materiale 
scumpe şi de calitate superioară. În 
asemenea condiţii problema de ex- 
ploatare a tuburilor electronice al 
căror consum anual se cifrează la 
milioane de bucăţi prezintă o 
importanţă atit pentru amatorul 
de rînd cît şi! pentru economia 
națională. 

Tuburile electronice care şi-au 
pierdut parţial sau total emisia 
electronică sînt considerate epuli- 
zate şi se casează. Și totuşi în 
Co pete cazurilor pot [i resta- 
bilite caracteristicile normale ale 
tuburilor prelungindu-se simţitor 
durata lor de exploatare. Aceasta 
este posibilă în cazul cînd apar 
abateri de la valorile parametrilor 
de bază ai tuburilor electronice, 
cum ar fi curentul anodic (curentul 
fasciculului la tuburile catodice) 


În majoritatea cazurilor aceste 
tuburi pot [i restabilite printr-un 
tratament termic al catodei acţio- 
nînd concomitent și asupra ghete- 
rului prin introducerea tubului 
într-un cimp de radiulrecvență. 

Tratamentul termic al catodei 
constă în încălzirea pe o durată mai 
scurtă sau mai lungă a acesteia 
pină la o temperatură care depă- 


şeşte temperatura normală în regim , 


de lucru. Condiţiile de tratament 
(tensiunile de filament) pentru 
citeva tipuri de tuburi electronice 
sint date în tabela alăturată. In 
cazul cind după regenerare para- 


metrii tubului nu s-au restabilit 
integral, procesul trebuie repetat 
timp de 1—3 minute. 


Pentru regenerarea tuburilor elec- 
tronice cu catozi de oxizi este deci 
necesară o „instalaţie“ relativ sim- 


Tensiunea filamentului, V| 9,4 
Timpul de tratare, min. 


4-—5|3--4|4—5 


plă, o sursă de curent pentru încăl- 
zirea filamentelor şi eventual un 
generator de radiofrecvenţe de mică 
putere, 

Ca sursă de curent pentru încăl- 
zirea filamentelor se poate folosi 
de exemplu un autotransformator 
de laborator şi un volimetru cu 
ajutorul căruia tensiunea poate [i 
stabilită cu o precizie de 0,5V. 

În majoritatea cazurilor o supra- 
încălzire de scurtă durată a catodei 
executată în limitele indicate de 


tabelă duce la restabilirea totală 
sau parţială a proprietăţilor de 
emisie a catodei, 

Uneori  plerderea emisiei este 


însoţită şi de înrăutățirea vidului 
din interiorul balonului: Un indi- 
ciu al acestei situaţii este consta- 
tarea faptului că parametrii elec- 
trici ai tubului după supraîncalzi- 
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și Daia (în regim normal și sub- 
ne 


lzit). 


locuiască treptat tubu- 
rile electronice, avind o 
serie de calități ca: dimensi- 
uni mici, lipsa filamentului, 
tensiune şi putere mică deali- 
mentare, suportarea efortu- 
rilor mecanice etc, și sînt 
folosite pe scară largă în 
radiotehnică și electronică 
(mașini de calcul, fizică ato- 
mică, receptoare, aparate de 
borator etc.). Zgomotele, 
iația cu temperatura a 
parametrilor, reproductibili- 
tatea imperfectă sînt treptat 
învinse sau compensate prin 
avantajele lor. Aparatul de- 
scris, propus de L. Ribakov 
din regiunea Leningrad, 
poate fi construit ușor de 
către amatori. El cuprinde 
un oscilator de înaltă și 
joasă frecvență, modulat în 
amplitudine şi servește la 
acordarea diferitelor circu- 
ite, la antrenarea telegrafiș- 
tilor, verificarea transistoa- 
relor, măsurarea inductanțe- 
lor şi capacităţilor. 
Oscilatorul de înaltă frec- 
vență cuprinde un transistor 
T, în montaj de reacție prin 
autotransformator cu 4 bo- 
bine L,, La, La, La şi micro- 
ampermetru în circuitul co- 
lectorului. Modulatorul are 
două etaje  (transistoarele 


| ransistoarele tind să în- 


GENERATOR DE SEMNALE 


TRANSISTORIZAT 


Ta, Ta) cu reacție prin R,, 
C, și drosselul Dr, ca sarcină; 
variaţia frecvenței (200-2 000 
Hz) se face cu R,, iar limitele 
gamei se potrivesc cu C, şi 
cu C, sau C,;. Tensiunea de 
alimentare (3—5 V) se ia de 
la baterii de lanternă, con- 
sumiînd r10o—r4 mA. Greu- 
tatea aparatului este de cca, 
400 g. 

Date constructive: bobina 
L,—1 050 spire, priză la spira 
150 (de jos, în figură) ; bobina 
L,—200 spire, priză la spira 
40, ambele din sirmă de cu- 
pru emailată de 2 0,08; bo- 
bina Ly—65 spire, priză 
la spira 25; bobina L,—35 
spire, priză la spira 10, am- 
bele din sirmă de cupru emai- 
lată de 2 o,s. Drosselul Dr, 
are 40 9, 1 000 spire din 
sirmă de cupru emailată de 
Qi 0,08, grosimea carcasei 
3 mm. Pe panoul frontal se 
montează:  microamperme- 
trul de zoo u A; comutatorul 
de game P, cu trei secțiuni, 
potențiometrul R, cu între- 
rupătorul P,; borna «cuplaj» 
pentru conectarea receptoru- 
lui la aparat, în înaltă frec- 
vență; butonul K, pentru 
întreruperea semnalului de 
înaltă frecvenţă; bornele Lx 
pentru conectarea inductan- 
ței de măsurat; bornele Cx 
pentru conectarea capacității 
de măsurat; comutatorul Pg 
pentru conectarea condensa- 
torului variabil de acord C, 
(în poziţia de sus) și pentru 


conectarea bornelor Cx și 
deconectarea condensatorului 
C, (în poziția de jos); axa 
condensatorului C,, pe care 
este fixată scala frecvențe- 
lor împărțită în 20 de divi- 
ziuni. Scala serveşte la con- 
struirea graficelor pentru mă- 
surarea lui Lx și Cx; bornele 
Tlg pentru telegraf; bornele 
TIf pentru căștile telefonice 
sau difuzor; comutatorul P,, 
care pentru generarea oscila- 
țiilor se pune în poziția de 
sus, iar pentru verificarea 
transistoarelor se pune în 
poziția de jos. Pentru mon- 
tarea transistorului de mă- 
surat (în locul lui T,) se 
prevede pe panou un orificiu 
de 20 mm diametru, cu ca- 
pac metalic. 


Cuplaj 


Reglarea aparatului: scă- 
derea curentului consumat, 
dacă acesta este prea mare, 
se face mărind rezistențele 
Ra, Ra, R,, apoi se procedează 
la gradarea scalei condensa- 
torului C,, în 20 de divi- 
ziuni. Pentru fiecare gamă 
(poziţia comutatorului P,), 
poziția condensatorului C, 
arată frecvența oscilaţiilor. 
În funcţie de frecvența gene- 
rată și de mărimile etalon 
(Lx, Cx) se alcătuiește un 
grafic pentru măsurarea in- 
ductanțelor și capacităților. 
La alcătuirea graficului tre- 
buie avut în vedere că de- 
conectind C, de la circuitul 
oscilant, oscilatorul are o 
frecvență fixă determinată 
de capacitatea sa totală (cca. 
10 pF) însumînd capacitatea 
între spire și capacitatea de 
montaj. 

Regim de oscilații: ali- 


rea filamentului nu se restabilesc 
In limitele necesare. 

Calitatea regenerării se îmbună- 
tăţeşte simţitor dacă inainte de a 
supraincălzi filamentțul se acţio- 
nează asupra gheterului (într-un 
cîmp cu curenți de radiofrecvenţă). 
Vaporizarea gheterului se face cu 
tensiunea de filament aplicată la 
valoarea nominală. 

În acest scop se poate apela la 
un laborator de specialitate sau 
atelier care dispune de un generator 
cu 0 putere de cca. 250 W. Frecvența 
de lucru trebuie să fie cuprinsă 
între 100 kHz şi i MHz. Ca sar- 
cină pentru generator se utilizează 
o bobină cu 4—7 spire din sirmă 
de cupru (24—8 mm). 

Timpul de expunere este de obi- 
cei de 20—40 secunde. Vaporizarea 
se poate considera terminată în 
momentul înnegririi balonului. 

După regenerare tubul electronic 
nu necesită: o antrenare îndelun- 
gată, însă pentru stabilizarea para- 
metrilor este de dorit ca timp de 
15—20 minute să funcţioneze în 
regim de lucru (tensiunile aplicate). 
Curențul de emisie, curentul ano- 
dic (curentul fasciculului) și panta 
în regim nominal şi subnominal 
la majoritatea tuburilor regenerate 
sint mai mari cu 20—30 la sută 
ca Inainte de tratare, 

'Termenul de exploatare al tubu- 
rilor electronice  regenerate este 
destul de mare: în medie de ordi- 
nul duratei nominale de lucru. 


————————————————————————— 


mentăm aparatul (comutato- 
rul P,). Alegem subgama ne- 
cesară (P,) şi frecvenţa nece- 
sară (C,), urmărind indicaţiile 
microampermetrului (curentul 
colectorului depinde de frec- 
vență). Se potriveşte acul mi- 
croampermetrului la 10 4 A 
(rezistența R,), se potriveşte 
frecvența  modulatorului (Re) 
şi se controlează  funcționa- 
rea cu căștile telefonice şi cu 
butonul K,, care întrerupe sem- 
nalul de înaltă frecvență. 

Verificarea transistoarelor: se 
deconectează alimentarea apa- 
ratului și se înlocuiește transis- 
torul T, cu cel de măsurat. Pen- 
tru măsurarea coeficientului f 
se pune transistorul să funcțio- 
neze în regim de oscilații la 
frecvența de 136 kHz (scala lui 
C, la diviziunea 20) şi frecvența 
de modulație 1 000 Hz. Pentru 
măsurarea curentului IC, (cu- 
rentul electronic al colectorului), 
comutatorul P, se mută în po- 
ziția extremă (de jos, în sche- 
mă). Calitatea transistorului se 
apreciază după valoarea rezis- 
tenței R, (cu ajutorul căreia 
acul microampermetrului se po- 
trivește la ro u A), deoarece f 
este direct proporțional cu IC, 
în poziția complet introdusă 
a rezistenţei R,, transistorul 
este cu atit mai prost, cu cit 
curentul este mai mare. 

Măsurarea  inductanței: se 
pune P, in poziția de jos și se 
folosește graficul respectiv (in- 
ductanța la bornele L,). 

Măsurarea capacităţii: se pu- 
ne P, în poziția de jos și se folo- 
sește graficul respectiv (capa- 
citatea la bornele C.). 


Mai mulţi cititon ne în- 
treabă de ce anumite plante 
cărora li se spune volubile 
(ex. : fasolea, zorelele etc.) se 
orientează unele spre stinga, 
iar altele spre dreapta. 

Răspunde tovarășul Dia- 
conescu Vasile — biolog. 


Plantele volubile au tul- 
pina lungă, flexibilă, cu 
celule foarte lungi, lipsite 
de ţesuturi de susținere. 
Datorită acestui fapt, ele 
nu-şi pot menţine poziţia 
verticală normală, ci au 
nevoie de un suport. Majo- 
ritatea plantelor  volubile 
au ciroumnutaţia e pi 
stinga, adică mişcarea lor 
are loc în sens invers acelor 
ceasornicului, Un astfel de 
exemplu îl constituie faso- 
lea urcătoare, volbura etc. 
În alte cazuri mișcările de 
răsucire au loc spre dreapta, 
adică în sensul acelor cea- 
sornicului. 

Cauzele mişcărilor plan- 
telor volubile spre dreapta 
sau spre stinga au preocupat 
Ie mulţi oameni de specia- 
tate. 

Observaţii şi interpretări 
asupra mişcărilor lor a pu- 
blicat pentru prima dată 
Ch. Darwin; el a emis ipo- 
teza că aceste mișcări sint 


Tulpini volubile: A — ha- 
mei şi B — volbură 


autonome, Presupunerile lui 
Darwin au fost demonstrate 
şi de savantul romin, fizio- 
logul E. Teodorescu, care 
făcînd experienţe originale 
a arătat că la întuneric 
plantele volubile nu se în- 
colăcesc în jurul suportului 
şi că nici excitanţii chi- 
mici externi nu influenţează 
mișcările de circumnutaţie 
Dintre toate ipotezele ce 
s-au emis circulaţia cea mai 
mare 0 are aceea care pune 
la baza mişcărilor într-o 
direcţie sau alta  distrihu- 
ţia neuniformă a cantității 
hormonilor vegetali din vir- 
furile vegetative. Fitohor- 
monii sint stimulatori al 
creşterii plantelor, iar repar- 
tiţia lor uniformă determină 
o creştere uniformă. 
Excesul de fitohormoni 
într-un anumit punct deter- 
mină o stagnare a creşterii în 
punctul respectiv şi deci 
o torsiune a plantei în direc- 
ţia respectivă. Dar dacă 
ţinem seama că direcţia în 
care se înfăşoară plantele pe 
suport are un caracter ere- 
ditar trebuie să admitem 
că el a fost fixat de-a lungul 
dezvoltării istorice a specii- 
lor respective. La baza lor- 
mării acestui caracter au 
putut să stea de exemplu 
vinturile dominante dințr-o 
anumită direcție care au 
determinat înclinarea  în- 


i 


tr-un sens sau altul, Sint 
însă și specii de plante 
care fac mişcarea în zigzagz 
şi la dreapta şi la stinga. 
În acest caz explicația de 
mai sus nu mai este suficient 
de plauzibilă şi fenomenul 
urmează să fie lămurit. 
Întreaga fiziologie vege- 
tală este o ştiinţă nouă care 
are de explicat multe proble- 
me cum sint: asimilarea, 
hrănirea extraradiculară, hl- 
droculturile etc. Desigur că 
bătălia oamenilor de ştiinţă 
se dă pentru lămurirea în 
primul rind a acelor proble- 
me care Intr-un fel sau altul 
sint apropiate de practica 
de producţie  (asimilaţia, 
rezistenţa la secetă, la în- 

gheţ ş.a.). 
scu din 


Tovarăşul 1. Po 
oraşul taţi întreabă care sînt 
învelişurile Pămîntului. Îi 
răspundem următoarele: 


S-a constatat de multă 
vreme că Pămintul are mai 
multe  învelişuri care se 
acoperă succesiv unul pe 
celălalt. Învelişul exterior 
este cel gazos (atmosfera); 
sub el se găseşte hidroslera 
(învelişul lichid) şi Litosfera 
(invelişul solid, pietros). Fle- 
care din aceste mari Inve- 
lişuri se divid în mai multe 
părţi avind denumirea, gro- 
simea şi caracterele lor deo- 
sebite. 

Astfel, învelișul numit 
atmosferă constă din urmă- 
toarele geosfere: troposteră, 
stratosferă şi ionosteră, Li- 
mita inferioară a învelişului 
gazos este suprafața uscatu- 
lui şi a oceanelor, iar limita 
superioară nu este net dis- 
tinctă, deoarece atmosfera 
trece pe nesimţite în spaţiul 
interplanetar, într-un mediu 
gazos, extrem de rarefiat, 

Troposfera, a cărei înăl- 
ţime medie este de 10—i1 
km la latitudinile mijlocii, 
$ km deasupra polilor și 
16 km deasupra ecuatorului, 
are o importanţă extrem de 
mare pentru suprafaţa pă- 
mintului. Aici se formează 
norii, cad precipitaţiile, se 
produc deplasările orlizon- 
tale şi verticale ale maselor 
de aer. 

Stratosfera, în care se 
găseşte şi zona cu Ozon, se 
înținde de la limita suprale- 
ței troposterei pînă la o 
înălțime de 82 km. 

Trebuie subliniată concen- 
traţia de ozon (60 la sută din 
masa totală a stratosferei) 
la o înălţime cuprinsă între 
15 şi 35 km. Ozonul are pro- 
prietatea de a absoarbe pu- 
ternic radiaţiile din regiunea 
ultravioletă a spectrului so- 
lar, nepermiţind să treacă 
toate radiaţiile spre Pămint, 

Partea superioară a at- 
mosierei, situată anal sus 
de 52 km şi care se întinde 
aproximativ pînă la 600 km, 
se numeşte ionosferă. Sub 
acțiunea razelor cosmice 
aerul aici este ionizat. În 
ionosferă, valorile absolute 
ale temperaturii ating cl- 
teva sute de grade. 

În ce priveşte celelalte 
două mari învelişuri ale 
Pămîntului:  hidrosfera şi 
ltosfera (perisfera), ele se 
găsesc sub atmosferă, a- 
dică pe suprafaţă şi în inte- 
riorul Pămîntului. 
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Hidrosfera este IuitLinderea 
invelişului acvatic al glo- 
bului. Ea poti 0 supra aţă 
mai mare decit uscatul, D 
totalul celor 510 milioane 
kmp al suprafeței globu- 
lui terestru, apa gap 361 
milioane (71 la sută), iar 
uscatul 149 milioane (29 
la sută). Din studiile de pină 
acum unii cercetători au a- 
i la concluzia că partea 
nternă a planetei noastre este 
alcătuită dintr-un nucleu cen- 
tral d două învelişuri con- 
centrice, unul exterior şi 
altul interior, fiecare cu 
compoziţie chimică şi pro- 
prietăţi fizice diferite (f1- 
gura), nvelişul exterior 
poartă denumirea de lito- 
sferă, care se imparte, la 
rindul său, în două: partea 
superioară — scoarța Pă- 
mintului —, a cărei grosime 
este de 80—120 km și este 
constituită din roci obig- 
nuite cunoscute la suprafaţa 
Pămintului, şi cea inferi- 
oară (între 120 și 1 200 
kilometri în interiorul Pă- 
mintului), care este formată 
din materiale sfărimicioase, 
viscoase etc. din cauza 
marilor temperaturi şi pre> 
siuni care există la aceste 
adincimi. Aici, în părțile 
adinci ale scoarţei, se for- 
mează magma care uneori 


Structura internă a Pămin- 
tului: 1— Litosfera; 2 — 
mezosfera; 3 — nucleul 


2juage la suprafaţă prin erup- 
ţiile vulcanice. Mal spre adin- 
cimea Pămintului întilnim 
celălalt înveliş intern, care 
se intinde pină la 2 900 km. 
Unii cercetători l-au denumit 
calcosferă, său mezosferă, și 
este format din oxizi și 
sulfuri de fier. 

De la 2900 km și pină 
la 6 370 km se află nucleul 
Pămintului, care mai poartă 
i alte denumiri (sideros- 
eră, centrosferă etc), 
este format din fler pur. 
Aici, In centrul Pămintului, 
se gisegia cea mai mare pre- 
siune (3 059 700 de atmosfe- 
re) şi temperatură (12 000*0), 
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Emanoil C. 
TEODORESCU 


(1866-1949) 


Botanist de frunte 
şi cercetător talentat, 
acad. Emanoil Teodo- 
rescu a rămas o figură 
remarcabilă în istoria 
științei botanice ro- 
mineşti. 

E. Teodorescu s-a 
născut la 10 mai 1866 
în satul Simincea din raionul Botoșani. 
Primele clase elementare le-a urmat la 
şcoala din satul său natal, apoi a învăţat 
la liceul din Botoşani şi la Facultatea de 
hei din lași. Teza de doctorat în fizio- 

ogie vegetală a susţinut-o la Universitatea 

din Paris. Întors în ţară, lucrează timp de 

15 ani la Facultatea de ştiinţe din Iași și 

la Iustitutul botanic al Universităţii din 

Bucureşti. Între anii 1907 şi 1937 a fost 

profesor la catedra de [fiziologie vegetală a 
niversităţii din Bucureşti. 

Desfășurind o vie activitate ştiinţirică 
de cercetător în domeniul fiziologiei vege- 
tale (știința despre procesele de viaţă ale 
plantelor), E. "Teodorescu a introdus în 
ţara noastră această ramură a științei 
botanice, căreia de la inceput i-a dat o 


MARIAN 
ŞMOLU- 
CHOW SKI 
(1872-1917) 


Numele" fizicia- 
nului polonez M. 
Smoluchowski a ră- 
mas cunoscut în 
istoria fizicii prin 
insemnata contribuție pe care acesta 

adus-o la îmbogățirea științelor fi- 

ce cu noi date şi descoperiri im- 

rtante. 

Lui Smoluchowski îi aparțin lucrări 
clasice asupra teoriei fluctuaţiei, care 
au dus la fundamentarea cinetico- 
moleculdră a celui de-al doilea prin- 
cipiu al termodinamicii și au indicat 
limitele aplicării acestuia ca lege sta- 
tistică, El are lucrări importante care, 
alături de cele ale lui Einstein, au 
avut un rol deosebit în dezvoltarea 
teoriei mișcării browniene (mișcarea 
meordonată a particulelor mici aflate 
în suspensie într-un mediu fluid sau 
gazos), în explicarea mecanismului 


acesteia și în stabilirea legilor canti-- 


tative ale acestui fenomen, ca rezul- 
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orientare materialistă. Tot el s-a A AL 
şi de înființarea unui laborator de fiziologie 
vegetală. 

n cele 32 de lucrări originale care-l apare 
ţin, E. Teodorescu a tratat despre unele 
fenomene din viaţa plantelor, precum şi 
as i algele ţării noastre. A studiat îndeo- 
sebi intluenţa luminii asupra creşterii și 
mişcării plantelor, De-a lungul întregii 
sale vieţi, el a urmărit influenţa exercitată 
de diferitele raze ale luminii asupra structu- 
rii și dezvoltării plantelor, ajungind la 
concluzii interesante. 

Ocupindu-se de studiul algelor din Mol- 
dova, Muntenia și Dobrogea, E. Teodorescu 
a publicat cea mai completă lucrare asupra 
algelor din ţara noastră. El a descris multe 
specii necunoscute pină atunci la noi, din 
care unele sînt specii noi pehtru ştiinţă, 

Lucrările ştiinţifice ale lui E. Teodorescu 
au un caracter comparat; el a studiat unele 
fenomene care se petrec atit la alge, cit și 
la ciuperci, ferigi şi la plantele cu flori, 

In decursul vieţii sale, E. Teodorescu a 
fost un militant activ pentru cauza clasei 
muncitoare şi un apărător dirz al păcii. 
După 23 August 1944 intră în rîndurile 
partidei clasei muncitoare, desfăşoară o 
argă şi vie activitate obştească. Memoria 
Jui va rămine veşnic vie pentru oamenii de 
ştiinţă din patria noastră, pentru toţi 
oamenii muncii, care cinstesc cum se cu- 
vine pe înaintașii științei romineşti. 


tat al mișcării generale de agitaţie 
termică a moleculelor aflate în mediul 
înconjurător. 

Cercetările efectuate de el au contri- 
buit la elaborarea unor noi metode 
pentru calcularea exactă a numărului 
lui Avogadro prin observaţii directe 
asupra particulelor coloidale. 

Smoluchowski a întreprins, de ase- 
menea, cercetări în domeniul opales- 
cenței critice (1908), A descoperit 
fenomenul variaţiei în salt a tempera- 
turii unei suprafețe solide aflate într-un 
mediu gazos, fenomen caracteristic 
gazelor rarefiate. Lucrările sale de 
fizică statistică (19rr—1916) au ser- 
vit drept bază pentru crearea teoriei 
cinetice a sistemelor coloidale. 

Studiind probleme ale chimiei co- 
loidale, el a elaborat teoria cinetică a 
coagulării coloizilor, a stabilit date, 
legi importante în teoria fenomenelor 
electrocinetice, incluzind și efectul 
electroviscozității (creșterea viscozi- 
tății unei soluții coloidale ca urmare a 
încărcării particulelor cu sarcini 
electrice). 

Toate aceste lucrări, aparținind neo- 
bositului cercetător fizician polonez 
Smoluchowski, au adus autorului un 
loc însemnat în istoria științei. 
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FĂRĂ CUVINTE Documentare ... 


UODOULU/N 


—  Pictaţi în ulei ? 


— Aş! în culori de apă... FĂRĂ CUVINTE 


Giberelina este o substanță ce stimulează puternic creşterea 
lantelor. 
E — Ca să-l zăpăcească foloseşte giberelina... 


inventat aparate minuscule de fotografiat în stomac 
— Ce e de ris, doctorel??? 
— Răvaşul din plăcinta care i-a provocat indigestia şi pe 
care l-ai înghiţit e foarte nostim. 


5 400 000 km lungime 


9 secunde 


Giliji aplicolul 


la pagina. 8 


300 000 — 240 000= 60000 km/s 
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300 000 + 240 000 = 520 000 km/s 
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(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară o 
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(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
-Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naţionale.) 
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Ta D | rile au crescut armonios și în ritm susținut. Astfel, 
| producția industrială în anul 1961 a fost cu aproape 
5 ori și jumătate mai mare față de anul 1949. Faţă de 
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care s-a ținut între 27 și 30 aprilie, a marcat un 
eveniment istoric de o covirșitoare importanță: 
strălucita victorie a socialismului la sate, încheierea 
colectivizării agriculturii în patria noastră. 4 
În raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu privire la încheierea colectivizării și re- 
organizarea conducerii agriculturii s-a făcut un bilanţ 
al uriașei activități pe care, de-a lungul a 13 ani, a 


S esiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale, 


E | | 9 6 2-1-1V desfășurat-o partidul, au desfășurat-o organele de stat, 


oamenii muncii de la orașe şi sate pentru a dobindi 
această măreață victorie, cu aproape 4 ani înainte de 
termenul stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R. 

Transformarea socialistă a satului s-a realizat în 
condițiile dezvoltării întregii economii naționale pe o 
linie mereu ascendentă și echilibrată, unde toate ramu- 


1938, în 1961 industria constructoare de mașini, indus- 
tria energiei electrice şi cea a materialelor de construcție 
au produs de peste 12 ori mai mult, iar industria chimică 
— de peste 14 ori. 

A sporit considerabil media anuală a producției agri- 
cole vegetale şi animale. În 1961 s-au obţinut 2 600 000 
tone de cereale peste media anilor 1934—1938 și pro- 
ducții cu mult mai mari şi la celelalte produse agricole. 

Transformarea socialistă a agriculturii și creșterea 
producţiei sînt strîns legate de mecanizarea agriculturii, 
de introducerea progresului tehnic în toate ramurile 
producției agricole. 

Problema mecanizării agriculturii ca una dintre cele 
mai importante mijloace ale intensificării producț iei 
agricole a stat tot timpul în atenţia partidului și 
guvernului nostru. Ca urmare a acestui fapt, agricultura 
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FE Et vaza 


a primit an de an tot mai multe tractoare şi mașini” 


agricole și, într-un timp scurt, gradul de mecanizare 
a principalelor lucrări agricole a crescut mult, influen- 
țînd direct asupra sporirii producției agricole, asupra 
îmbunătățirii principalilor indicatori economici: pro- 
ductivitatea muncii și prețul de cost. 

Importanţa introducerii tehnicii noi în agricultură 
şi în primul rînd a mecanizării rezultă din aceea că ea 
creează posibilitatea executării lucrărilor agricole în 
termeni optimi și de calitate superioară, permite apli- 
carea celor mai noi metode agrotehnice, contribuie la 
sporirea producției pe unitatea de enpratață, la economii 

e semințe, la diminuarea pierderilor la recoltare etc. 

Astăzi, țara noastră dispune de o industrie capabilă 
să înzestreze agricultura cu tractoare și mașini agricole 
din cele mai perfecționate, să asigure baza tehnică- 
materială a agriculturii. 

Structura parcului de tractoare și de mașini agricole 
s-a îmbunătățit necontenit cu noi tipuri la nivelul 
tehnicii mondiale. Dacă PILA nu de mult pe ogoarele 
patriei lucrau tractoare IAR, SRT, KD etc. în agregate 
cu maşini agricole tractate, într-o gamă redusă de 
mașini, cu viteze de lucru mici și cu productivități 
reduse, astăzi în agricultură lucrează tractoare perfec- 
ționate cu mașini purtate şi cu productivități sporite. 

Astfel, în perioada 1955—1961 s-au fabricat tractoa- 
rele cu roți pe pneuri cu gamă variată de viteze şi 
prevăzute cu ridicător hidraulic pentru purtarea mași- 
nilor agricole: UTOS 1,2 și UTOS 22 (motor Diesel de 
37 CP), UTOS 26, 27 şi 29 (cu motor Diesel de 45 
CP, ca varianţe ale aceluiași tractor, în special în ceea 
ce priveşte roțile din față — cale largă şi cale îngustă —, 
pornirea tractorului, scaunul tractoristului ' etc.). 
Aceste tractoare lucrează cu mașini perfecționate ca: 
pluguri purtate și reversibile (pentru arăturile pe teren 
neted și în pantă); cultivatoare purtate în fața sau 
spatele tractorului ; grape cu discuri, stelate, cu co]ți 
reglabili și ficși, semănători universale pentru păioase ; 
semănători pentru porumb şi alte prăşitoare, combine 
de recoltat păioase şi porumb pentru siloz, culegătoare 
de porumb știuleți etc. | 

ectorul zootehnic a fost dotat cu numeroase mașini 
ca: tocători de siloz; mori cu ciocane; agregate pentru 
tunsul mecanic al oilor; aparate și instalații pentru 
mulsul mecanic al vacilor; răcitoare, separatoare și 
pasteurizatoare pentru lapte; hrănitoare și adăpătoare 
automate pentru păsări, porci și bovine; instalații 
pentru evacuarea gunoiului din grajduri; instalaţii 

ntru alimentarea cu apă în fermele zootehnice etc. 

e asemeneă, s-au construit instalații speciale pentru 
producerea de furaje combinate necesare creşterii ține- 
retului porcin și avicol; instalații pentru uscarea fura- 
jelor verzi, destinăte pentru uscarea artificială a fînu- 
rilor etc. e 

Astăzi, în urma colectivizării în întregime a agricul- 
turii, în fața mecanizării se ridică probleme noi, și 
anume: definitivarea sistemelor de maşini şi pentru 
ramurile rămase în urmă din punct de vedere al mecani- 


zării, perfecționarea continuă a mașinilor și tractoare- 
lor care se produc, elaborarea unor tipuri de mașini 
adaptate la condițiile de climă şi relief atit de variate 
în dieritele regiuni ale țării. Va trebui să se acorde 


atenție ca fiecare mașină care se construiește să aibă 
un randament ridicat, greutate redusă, viteză mare de 
hicru, rezistență la eforturi în condiţiile grele de muncă 
și alte însuşiri tehnice-economice cerute de nevoile 
producției. 

Pentru îndeplinirea acestor condiţii, agricultura va 
primi tractoare şi mașini din cele mai variate, care să 
corespundă condițiilor naturale respective. Astiel, 
începînd din acest an, agricultura va fi dotată cu noi 
tipuri de tractoare pe roți cu simplu și dublu diferen- 
ţial, care vor avea o largă întrebuințare la toate lu- 
crările agricole, și în special la culturile de cimp. 
Există în ţara noastră o suprafață arabilă importantă 
situată pe pante cuprinse între 10şil7*, unde tractorul 
pe roți nu poate fi folosit în condiţii bune; pentru 
aceasta, agricultura va fi dotată cu tractoare pe 
șenile. Acest tractor este indicat și pentru solurile 
grele și nisipoase. Cu aceste tipuri de tractoare se 
vor rezolva în special efectuarea arăturilor adinci de 
peste 30 cm, recoltatul cu combinele, întreținerea 
culturilor, transportul etc. 

Paralel cu perfecționarea și dotarea cu noi tipuri 
de tractoare, potrivit necesităților reale ale agriculturii 
noastre socialiste, se urmărește îmbunătățirea perma- 
nentă a calității mașinilor agricole, ca: semănători 
universale pentru păioase, pentru diferite condiții de 
relief, semănători pneumatice de precizie pentru pră- 
șitoare cu 4—8 rînduri, cu administrarea concomitentă 
a îngrășămintelor, combine pentru recoltat păioase, 
porumb boabe și de furaj etc., secerători cu transpor- 
toare (vindrovere) pentru recoltatul în faze al cerea- 
lelor, pluguri de diferite tipuri adaptate condiţiilor de 
relief şi de sol, cultivatoare hrănitoare purtate, mașini 
pentru combaterea dăunătorilor, mașini pentru îm- 
prăștiat îngrășăminte organice și chimice etc. 

În vederea mecanizării legumiculturii și plantelor 
tehnice, unitățile agricole vor fi dotate cu tracțoare de 
28—30 CP şi un bogat sortiment de mașini, ca: mașini 
pentru plantat răsaduri, semănători pentru legume, 
mașini pentru ia dusă și recoltat cartofi, maşini pentru 
at suzi culturilor, pentru combaterea dăunători- 
pr etc. 

- Pentru mecanizarea viticulturii se va dota agricul- 
tura cu tractoare de 28—30 CP pe roți și pe șenile cu 
gabarit mic pentru viile cu dis între rînduri de 
1,5—2 m, precum și maşinile agricole corespunzătoare, 
ca: mașini pentru întreținerea viilor, pentru combate- 
rea dăunătorilor, pentru împrăștiat îngrășăminte 
chimice etc. i 

În pomicultură s-a prevăzut dotarea cu tractoare 
pomicole de 45—65 C P cu maşinile agricole respective: 
pluguri, cultivatoare, maşini pentru combaterea dău- 
nătorilor, mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 
organice și chimice etc. 

n creşterea animalelor se vor mecaniza lucrările de 
recoltat și însilozat. furaje, toate lucrările cu volum 
mare de muncă, ca: transportul furajelor, evacuarea 
gunoiului, hrănirea, adăparea, tunsul oilor, mulsul 
vacilor etc. Se vor asigura, de asemenea, instalaţiile 
necesare pentru producerea de nutrețuri combinate în 
cantități corespunzătoare. a: 

Pentru lucrările speciale de desfundat, desțe- 
leniri şi pentru lucrările de îmbunătățiri funci- 
are s-a prevăzut dotarea cu tractoare grele de 
130 CP, diverse pluguri grele, excavatoare, bul- 

 dozere, gredere, grupuri de pompare, aspersoare 
tite : 


pp 


De asemenea, se studiază introducerea în agri- 
cultura noastre a șasiurilor autopropulsate 
cu motoare de 28—30 C P (pentru legumicul- 
tură) şi de 60—65 C P de tip universal. 

Introducerea pe scară largă a mecanizării în 
agricultură, alături de celelalte măsuri, va crea 
condițiile unei creșteri masive a producției agri- 
cole şi a productivității muncii, iar agricultura 
moastră socialistă va deveni o agricultură multi- 
"lateral dezvoltată şi de înaltă productivitate, ca- 

' pabilă să asigure într-un timp scurt un belșug de 
produse agroalimentare, în vederea creşterii con- 
tinue a nivelului de traial poporului țării noastre. 
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me 3 şi 27 mai ac. 
a fost deschisă la Bucu- 
vești Ezpoziția industrială 
a Republicii Socialiste Ceho- 
slovace. 

20 spo Rail prezentate în 
cadrul acestei expoziții înfă- 
fişează mai toate ramurile 
industriale ale economiei na- 
ționale din această țară prie- 
tenă. Ceea ce a atras în mod 
deosebit atenția au fost pro- 
dusele industriei consiruc- 
toare de mașini. Vizitatorii 
au avut astfel ocazia să urmă- 
vească mașini şi utilaje de 
cel mai înalt nivel tehnic. 
Printre acestea se numără 
strunguri automate și semi- 
automate, un model tur 
bină de 100 MW, maşini 
statistice, aparate de control 
şi măsurat etc. Strungul ve- 
volver cu comandă mom 
RC—100, de pildă, prelu- 
crează automat piese cu dia- 
metrul pină la 700 mm, 
EI are o viteză care variază 
de la 16 ia 300 vot./min. 

Un alt exponat e strungul 
de copiat semiautomat cu 
distanța între 7 mt de 
850 mm, diametrul a 
patului de 500 mm şi vileza 
ce variază între 54 şi 5172 
rot.|min. 

Strungul este antrenat de 
un motor de 16 kW 

Important din punct de 
vedere tehnic esteşi modelul 
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unei turbine de 100MW, cu 
parameiri ridicați, Presiu- 
nea medie a aburului este de 
135 atm., iar cea maximă de 
146 aim. Temperatura me- 
die a aburului este de 3350, 
iar maxima de 3730. O 
altă caracteristică interesan- 
tă o constituie şi generatorul 


Strungul de co- 
plat semiautomat 


răcit cu hidrogen. 

Un loc important în expo- 
ziție l-au ocupat mașinile 
textile, tipografice, aparate- 
le şi utilajele medicale, maşi- 
mile pentru industria încăl- 
țămintei etc, Din produsele 
imdustriale de larg consum, 
la expoziție au fost prezenta- 


Traductorul 310; 
una din mașinile 
folosite În statis- 


tică 
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Autocamlonul | 
basculant „Tatra 
138 sB" 


te aparate electrice de uz cas- 
mic de cele mai diferite ti - 
ca: aspiratoare de praf, ve- 
şouri, frigidere electrice, ma- 
şini de spălat rufe etc. De 
asemenea, s-au prezentat bi- 
ciclete, produse textile, încăl- 
țăminie, sticlăvie, înstru- 
mente muzicale, articole de 
sport, cărți şi multe altele. 

Multe dintre produse au 
fost expuse pe platoul din 
fața pavilionului. Aici au 
fost înfăţişate în imul 
vind produse ale industriei 
mijloacelor de transport, ve- 
prezentată îndeosebi de veri- 
ficatele mărci de autocami- 
oane şi autoturisme „Skoda“ 
și „Tata“. Unul dine 
autocamioanele basculante 
expuse este „Tatra 138 SB" 
cu motor Diesel de 180 CP 
la 2 000 vot./min. Sarcina 
utilă a acestuia este de 
10—12 tone. Acestor impor- 
ante veprezentante ale im- 
dustriei cehoslovace li se a- 
lătuvă şi motocicletele de ve- 
mume mondial „Jawa—CZ" 
(la București au fost pre- 
zentale toate tipurile de mo- 
tociclete „Jawa“). În tim- 
pul expoziției, pe aeropor- 
tul din Bucureşti s-au pu- 
tut vedea două tipuri, veri- 
ficate, de avioane cehoslo- 
Sua pre: R. „200“ 
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oiectări In construcții și materiale 
de construcții 


Bucureștiul zilelor noastre este un vast şantier de construcție. 
Peste tot răsar noi blocuri de locuinţe, noi clădiri social-culturale şi 
edificii publice, iar în anumite zone speciale se ridică moderne între- 
prinderi industriale. 

Numai în decurs de cîțiva ani a apărut în Bucureşti „orășelul“ 
Floreasca, s-a transformat complet vechea cale a Griviței şi cartierul 
Giulești, au apărut noi blocuri care au făcut de nerecunoscut cartierul 
Viilor-Pieptănari și centrul capitalei în jurul Palatului R.P.R. S-au pus 
de asemenea bazele viitoarei Magistrale nord-sud prin construirea unui 
mare număr de blocuri înalte pe porțiunea Mărăşeşti-Şincai şi altele. 
Capitala Republicii Populare Romiae s-a îmbogățit cu noi edificii de 
cultură, între care măreaţa sală a Palatului RER. şi noua clădire a 
Circului de stat. O realizare cu totul remarcabilă o constituie Pavilionul 
central al expoziţiei economiei naționale a R.P.R., proiectat şi con- 
struit în anul 196). 

Construirea într-un termen atit de scurt a unui mare volum de 
clădiri a fost posibilă prin aplicarea procedeelor tehnice noi, utilizarea 
de noi materiale și utilaje, care au asigurat realizarea lucrărilor la un 
preţ de cost și consum de forţe de muncă redus. 
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onstrucțiile de locuințe din tatele obținute pină în prezent în 


panouri mari prefabricate, cu 


cîțiva ani, cumbpsc astăzi o dezvoltare 


construcha locuințelor din - panouri 
toate că au început în urmă cu numai mari dovedesc marea eficacitate a 
acestui procedeu, care face ca viteza 


impetuoasă. În anul 1962 urmează să 
se construiască în întreaga țară peste 
46 000 de apartamente, dintre care 
un mare mumăr se vor executa prin 
n ea industriale din panouri mari, 

umărul apartamentelor din panouri 
mari prefabricate va fi astfel de 
aproape 2,3 ori mai mare decit în 
anul 7967, cînd s-au executat de 
2,5 ori mai mulle apartamente de 
acest gen decit în anul 1960. Rezul- 


de execuție şi productivitatea muncii 
să crească paralel cu reducerea numă- 
vului de ore folosite pentru un aparta- 
ment, cu circa 7 000, față de sistemul 
tradițional. 


În Bucureşti au apărut mari ansam-. 


bluvi de locuinţe din astfel de panouri. 
În piața Pieptănari s-au construit, 
de pildă, un număr de 1 156 de apar- 
tamente, dintre care 896 de aparta- 
mente în blocuri cu 8 niveluri şi ves- 


Blocuri din panouri mari prefa- 
bricate în cartierul Pieptănari 


tul în blocuri cu 5 niveluri. La mon- 
tajul blocurilor cu 5  miveluri s-a 
utilizat un nou tip de macara portal, 
caracterizată mer greutate pro- 
pvie foarte redusă şi un sistem comod 
de deplasare. Noul tip de macara s-a 
dovedit foarte avantajos, asigurind 
condiții optime de montaj. Cit pri- 
vește blocurile cu 8 niveluri, la acestea 
s-au utilizat macarale turn. 

Pentru finisajele exterioare ale pa- 
nourilor s-au întrebuințat emulsii 
din acetat de polivimil, care la cerce- 
tările efectuate s-au dovedit rezistente 
şi durabile. Vopselele pe bază de 
acetat de polivimil se Pai aplica direct 
pe beton, de care aderă intim, for- 
mind o peliculă ce poate fi divers 
colorată cu pigmenți minerali şi care 
este permeabilă la vapori, dar imper- 
meabilă la apă. 

n anul 1962, constructorii au înce- 
put un nou mare cvarial de locuințe 
din panouri mari pe șoseaua Giur- 

iului, În prima etapă se înalță 4 
locuri, cu un total de 1 024 de aparia- 
mente, care se execută într-un ritm 
susținut. 

niv-o altă parte a Bucureștiului, 
ze vechea cale a: Griviței se execută, 

asemenea, numeroase clădiri din 
panouri mari prefabricate. Construc- 
piile din panouri mari care se execută 
pe calea Griviței aduc o serie de ele- 
mente noi şi contribuie la dezvoltarea 
în contimuare a acestei tinere ramuri 
a betonului armat roderan Astfel, 
în timp ce pe celelalie șantiere ale 
Bucureștiului panourile mari se aduc 
de la Fabrica de prefabricate „Pro- 
gresul“, care este independentă de 


șantierul de montaj, la șantierul de 
pe calea Griviței, operațiile de confec- 
ționare, transport şi montaj al panou- 
vilor mari se realizează într-un flux 
tehnologic unic de către o singură 
întreprindere. Prin aceasta se veali- 
zează condiții optime pentru coordo- 
narea producției atelierului de prefa- 
bricate cu a şantierului de montaj. 
Atelierul în care se confecționează 
panourile mari se găseşte în imediata 
apropiere a șantierului. Construcţia 
Imi este în întregime demontabilă, 
astfel că la terminarea lucrărilor se 
poate desface şi muta la alt șantier: 

Panourile mari, care au dimen- 
siunea unei camere și greutăți pînă 
la 6 tome, se confecționează în atelier, 
după cele mai moderne procedee. 
Astfel, panourile pentru pereții inte- 
viori se toarnă în casete verticale cu 
pereți din beton armat mozaicat, pre- 
văzute cu țevi de încălzire pentru 
scurtarea timpului de întărire a beto- 
nului turnat. Restul de elemente se 
toarnă în poziția orizontală pe plat- 
forme de beton. Toate sistemele de 
turnare a panourilor care se utili- 
zează asigură pieselor o față netedă, 
şi prin aceasta se reduc la minimum 
operațiile ulterioare de finisaj. 

Panouwrile de fațadă sint gata ten- 
cuite la exterior, planşeele de la băi, 
bucătării şi coridoare sint mozaicate, 
iar timplăria este montată şi ea. Panou- 
vile se aduc pe șantier cu conduciele 
de instalații samitare şi de încălzire 
gata montate, precum şi cu conduc- 
torii electrici întroduși în canale rea- 
lizate la turnarea betonului. 

După turnare și întărire în atelier, 
panourile se preiau de grinzile rulante 
şi se duc la un monorai cu care se 
transportă la locul de montaj, -Mono- 


vaiul, care este fixat pe stilpi sau pe' 


pereții parterului clădirilor, asigură 
transportul panourilor pe o distanță 
de citeva sute de metri, 

Montajul panourilor se face cu o 
macara veversibilă, de construcție ori- 
ginală, care circulă pe şine chiar pe 
clădirea în curs de montaj, pe ulti- 
mul planșeu executat. Ea montează 
prin vetragere toale panourile unui 


Calea Griviței reconstruită cu blocuri din panouri mari 
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Monoraiul care  trans- 
portă panourile de la 
atelier la locul de montaj 


nivel pînă ajunge la 
capătul blocului. În 
această fază, şinele pe 
care a rulat macaraua 
se instalează la ni- 
velul superior, care s-a 
terminat parțial şi se 
vacordează cu cele de 
la mivelul inferior 
printr-un plan încli- 
mat. Macavraua este 
prevăzută cu un sistem 
de grinzi tubulare, în care se pom- 
pează apă, şi prin aceasta ea-și schim- 
bă poziția, rotindu-se în jurul unui 
ax orizontal. Macaraua are un dispo- 
zitiv cu care poate urca pe planul 
înclinat cu motoarele proprii. În pozi- 
ţia veversată, după rotire, se montează 
îmtii panourile rămase memontate de 
la nivelul inferior pe porțiunea pe 
care o ocupa înainte macaraua, iar 
apoi ciclul de montaj reincepe ca la 
etajul precedent. Panourile se leagă 
între ele prin sudură și prin belonarea 
îmbinărilor. 

Prin sistemul adoplat se asigură 
o viteză ridicată de montaj, cu un 
efectiv redus de muncitori. 

Sistemele originale de confecționare 
şi montaj a panourilor mari prefabri- 
cate utilizate la construcțiile de pe 
calea Griviței au trezit un mare înte- 
ves în rindul tehnicienilor din R.P. 
Romină şi de peste hotare. 

În mai puțin de un an, pe şantie- 
rul din calea Griviței s-au montat 7 
blocuri din panouri mari, cu un total 
de 840 de apartamente, iar în anul 
1962 se vor construi în continuare 8 
blocuri, însumind 980 de apartamente. 
Durata de montaj a unui bloc a fost 
de numai 24 de zile. Tot pe acelaşi 
principiu ca pe calea Griviţei se ame- 
majează un nou atelier de șantier 
pentru panouri mari, cu o capacitate 
de 1 500 de apartamente pe an, în 
cartierul Balta Albă, unde urmează 
ca în viitorii 3 ani să se construiască 
un nou cvartal de locuințe din pano- 
uri mari. 
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ȘI BETONUL MONOLIT 
REALIZEAZĂ PROGRESE 


Caiete de inventar se îmtilmesc 
pe tot mai  mulie şantiere 
bucureştene. Prin utilizarea lor se 
veduce sensibil consumul de material 
lemnos, iar munca dulgherilor pe şan- 
tiev se simplifică considerabil, Munca 
de confecționare a cofrajelor se mută 
în fabrici dotate cu mașini, iar pe 
şantier se face numai montajul lor. 
Noul sistem de clădiri cu planșee 
cu dală oasă creează condițiile 
cele mai votabile pentru utilizarea 
zeilor de inventar. În noul sistem, 
Pianșeele se execută fără grinzi, ceea 
ce simplifică mult cofrajele şi permite , 
amplasarea bereţilor despărțitori În 
orice punct. Înlăturarea grinzilor mă- 
veşte astfel luminozitatea camerelor şi 
veduce consumul de ofel-beton şi. 
material lemnos. În mal aa sis- 
tem contribuie la reducerea prețului 
de cost al locuințelor. În Bucureşti, 
acest nou sistem constructiv a Pi 
aâhceră pe șantierele din piața ji 
Nord, Bd. Bălcescu, strada Ing. 
Gheorghe Duca şi altele. 
Sistemul de construcție „fagure“ şi-a 
făcut debutul strălucit la grupu de 
blocuri din Piaţa sălii Palatului 
R.P.R. Aci, în mai puțin de 9 luni, 
s-au executat prin acest sistem aproape 
7 000 de apartamente, creîndu-se un 
adevărat oraș nou în centrul capita» 


(Continuare în pag. 40) 
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LA MOSCOVA: 
UN NOU RECORD 


AL TEHNICII 


— atita energie furnizeaz 
ivalela. electrice milioanelor de 
becuri şi tuburi care luminează locu- 
iînțele, străzile şi uzinele din orașele și 
satele Uniunii Sovietice, Arde stră- 
tor un bec de 40 W. Dar trebuie 

Să știm că mumai o mică parte din 
"energia cu care este alimentat becul 
se transformă în lumină. O mare 
parte din ea se transformă în căldură. 
Cind îmgimevii „insultă“ o maşină 
pentru randament scăzut, ei o nu- 
mesc locomotivă. Becul incandescent 
este un fel de locomotivă a tehnicii 
iluminatului, cu un randament 
chiar mai scăzut decit locomotiva. 
Dacă randamentul becului s-ar mări 
de două ori, s-ar economisi anual 
75 miliarde RWh, adică mai mult 
decit producția anuală a centralei 
de pe Volga „Congresul al XXIII-lea 
al P.C.U.s." 

Lămpile luminescente, care au căpă- 
tat o extindere deosebită în ultimul 
deceniu, s-au dovedit mult mai eco- 
momice, avind randament mai mare. 
În același timp însă aceste lămpi au 
unele defecte: mu se pot încă con- 
strui pentru puteri mari, şi pentru 
montarea lor sînt mecesare aparate 
complicate de reglare a curentului. 


DEFECTE DIN NAȘTERE 


S lăbiciunile lămpilor luminescente 
sînt determinate de caracterul 
proceselor fizice pe care se bazează 
funcționarea lor. Cind se face legă- 
tura capetelor tubului la sursa de 
tensiune, catodul începe să emită 
electroni, care sint atraşi de anod 
şi se îndreaptă spre acesta, Allfel se 
comportă atomii gazului care se 
găsește în tub. Aceștia se mişcă hao- 
tic, iar din punct de vedere ener- 
getic sînt în echilibru (toată energia 


Ă proape 30 miliarde RWh pe an 


„Sirius“ luminează 


puternic pavilionul 
„Construcția de ma- 
şini” de la Expoziția 
realizărilor economi- 
din 


ei naționale 
U.R.S.S. 


se foloseşte pentru necesitățile întra- 
atomice). 

Electronii ciocnesc atomii gazului 
cu mare viteză și determină desprin- 
derea de pe orbita acestora a unor 
electroni, transformind astfel atomii 
de gaz în ioni. Evenimentele se 
desfășoară în avalanșă, Temperatura 
gazului se ridică, și aceasta accele- 
vează ionizarea. Conduclivitalea se 
mărește, între electrozi apare un şnur 
strălucitor de plasmă. Apare luminal 
Dar noi am semănat în tub o furtună 
care continuă să se amplifice. Curen- 
tul crește continuu și apare pericolul 
arderii siguranțelor sau topirii tubu- 
lui şi conductorilor. 

Variațiile de tensiune din vejea 
sint, foarte periculoase pentru tub, 
deoarece lampa se poate sa sau 
se poate arde; de aceea, tuburile fluo- 
vescente se Îmzestvează cu un balast- 
drosel care reglează automat inten- 
sitatea curentului alternativ. Acest 
drosel este alcătuit dintr-o bobină 
din fir de cupru, îmbrăcat pe un 
miez de fier. Pentru mori RW 


de lămpi fluorescente trebuie să chel- 
tuim 10—15 hg de cu și fier. 
În același timp, balastul reduce sim- 


jitor randamentul şi mecesită spori- 
vea diametrului conductorilor. din 
cauza necorespondenței oscilaţiilor ten- 
siunii şi curentului în drosel. De 
aceea e important să excludem dro- 
selul din construcția tubului. 


Descărcarea electrică trebuie să 
străpungă o grosime mai mare de 
aze, ceea ce se realizează dificil 
n special la aprindere. De aceea, 
în serie cu electrozii lămpii se în- 
iroduce starterul (un contact bime- 
talic, în atmosfera unui gaz inert). 
Cit timp electrozii lămpii sint veci, 
curentul circulă prin starter în care 
intervalul de gaze este mai mic, deci 
poate fi străpuns mai ușor de ten- 
siunea respectivă. Încălzindu-se sub 
i pg curentului, electrodul bime- 
italic se încovoaie și face contact cu 
cel de-al doilea electrod al lămpii. 
Se formează un circuit închis, și 
curentul ajunge la electrozii lămpii 
de bază. Catodul începe să emită 
imtens electroni. După . închiderea 
electrozilor lămpii de pornire, des- 
cărcarea din aceasta se stinge şi placa 
bimetalică se răcește. La un moment 
dat curentul se întrerupe şi tensi- 
unea la drosel crește brusc, provocinăd 
scînteia de pornire în lampa mare. 
Rezistența coloanei de gaze scade 


O 


brusc şi curentul circulă integral 
prin această lampă. 

După cum se vede, lampa fluo- 
vescentă este un agregat întreg, a 
cărui funcționare trebuie urmărită 
şi supravegheată. 


CLIPĂ, OPREŞTE-TE! 


u cercetarea descărcărilov scurte „În 
impulsuri“ se ocupă de peste 25 
de ani savantul sovietic I.S. Marșaă, 
şeful laboratorului de cercetări şti- 
îmțifice de la Fabrica de lămpi elec- 
ince din Moscova. Uma dintre pri» 


- mele vealizări au fost lămpile cu 


impuls folosite la fulgerele fotogra- 
ice, 
j Am arătat mai sus că șnurul de 
Plasmă este mestabil şi tinde spre 
extreme: să spargă lampa sau să se 
stingă. Marşah a stabilit că în con- 
dițiile lămpii de impuls, descăr- 
carea se comportă alifel: ea se poate 
satura, poale atinge limita intensi- 
tății curentului. 

n tubul mic, de 7 cm lungime, 
al fulgerului fotografic, distanța în- 
tre electrozi fiind mică, ionizarea se 
desfășoară furtunos. Iomizarea ridică 
temperatura, iar temperatura vidi- 
cată accelerează ionizarea. În curind 
nu mai există material pentru ioni- 
zare, toți atomii gazului s-au trans= 
format în ioni. Tubul îl ocupă ioni 


„Pînă la cuplarea contactorului, 


imenşi, cu secțiunea transversală de 
sute de ori mai mare decit secțiunea 
transversală a atomilor aceluiaşi gaz. 
Ionii împiedică şi frinează mişcarea 
electronilor, care se ciocnesc din ce 
în ce mai des cu ei. 

Electronii se mişcă din ce în ce 
mai încet și, cu toate că numărul 
lov crește, intensitatea curentului nu 
mai crește. Apare o anumită limită 
a densității curentului și a conducti- 
bilității coloanei de gaz. Descărca- 
vea intră întv-o fază denumită cvasi- 
staționară: procesul se modifică în 
timp, însă atit de neînsemnat, încit 
îm fiecare moment el poate fi consi- 
derat constant. Canalul de plasmă 
capătă caracteristicile unui conduc- 
tor metalic. Curentul fiind aproape 
constant, se pot vealiza lămpi fără 
balast. 

La început se părea că aceasta este 
posibil numai în lămpile cu impuls 
ale fulgerelor fotografice. Atunci s-a 
pus problema transformării acestor 
impulsuri de lumină în strălucire 
permanentă, adică a realiza vestita 
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Montarea lui „Sirius“ în pavilionul 
„Construcția de mașini“: 
Dreapta sus: Tubul lămpii „Sirius” 
cu cămașa de răcire cu apă 


Mijloc: Conectarea trifazică „în tri- 
unghi" a tuburilor lămpii „Sirius“. 
Pe fiecare fază avem:  dispo- 
zitiv de pornire PU, compus 
din transformatorul T, rezistența 
R, condensatorul C, dispozitivul de 
descărcare P, transformatorul de 
impuls IT și contactorul K, care 
scurtcircuitează dispozitivul de 
pornire după aprinderea lămpii 


curentul în fiecare tub este de 
150 A, apoi de 250 A 


Jos: Impulsurile de înaltă frecvență 

și înaltă tensiune din dispozitivul 

de pornire se suprapun pe sinu- 

soida tensiunii alternative de la 
reţea 


formulă a doctorului Faust: „Clipă, 
a ina în loc, eşti minunatăl“ 
ă ani de cercetări, în 1959 s-a 
vealizai o lampă de 20 kW, cu 
descărcare în gaze, fără balast. 
S-a observat că la începutul ful- 
gerului căderea de tensiune este de 
40 V pe centimetru, iar 
îmainte de stingerea descărcării, de 
numai 4 V pe centimetru, pierderile 
de energie depășind energia de ali- 
mentave. Măvrind diametrul tubului, 


apoi, 
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s-au putut reduce pierderile de ener- 
gie şi s-a redus vea de tensiune 
pe fiecare centimetru de tub. S-au 
obținut descărcări în tuburi de 7,5 
m lungime, 

Asemenea lămpi fiuorescente lu- 
minează în prezent bulevardele şi 
piețele Moscovei. Airage atenția nu 
numai intensitatea fluxului luminos 
pe care-l dau aceste lămpi, ci şi 
culoarea naturală a obiectelor pe 
care le luminează. 


O STEA ARTIFICIALĂ, DE PRIMA 
MĂRIME 


utevea da 20 RW nu era o noutate 
în tehnica iluminatului. 

În 1958 s-a montat o lampă fluo- 
vescentă Osram de 20 kW la Miinchen 
cu ocazia jubileului orașului, iar 
la Jocurile olimpice de la Roma s-a 
montat o asemenea lampă de 75 kW, 
toate însă cu balast.: 

Sub conducerea lui I. S. Mavșaă, 
la Moscova s-a realizat lampa „SI- 
RIUS", de 300 RW pentru curent 


alternativ trifazic, fără balast. Fie- 
care secțiune de 100 kW a „Siriusului” 
dă 5 000 000 de lumeni, de douăori 
mai mult decit lampa de pe stadio- 
nul olimpic, iar toate cele 3 secțiuni 
dau 15 000 000 de lumeni. Uriașul 
„Sirius“ dă tot atita lumină cît ar da 
25 000 de lămpi cu incandescență 
de 50 W, consumind 1 250RW. 
Pentru aprinderea acestei lămpi 
s-a creat un starter special cu un trans- 
formator de impuls de mare tensiune. 


Stratul de gaz e străpuns în fiecare 
secundă cu 2000 impulsuri de curent 
de 20 000 V. Citeva mii de asemenea 
şocuri electrice creează în tub un șnur 
puternic iomizat și formează „poteca“ 
pe care va trece curent de tensiune 
mult mai joasă. Canalul de plasmă 
se lărgeşte vapid, umplind toată 
secțiunea tunelului de gaz, tempera- 
tura atingind, în centrul lui, 8 000%C. 
Un adevărat fulger în toc de sticlă. 
Sticla de cuarț a lămpii de 20 kW 
se încălzește pină la 8500, aceasta 
fiind limita peste care începe cris- 
talizavrea cuarțului. Pentru „Sirius“ 
s-a folosit o construcție cu pereți 
dubli, între care circulă apa de 
răcire. 

„Sirius“ atirnă sub cupola înaltă 
a pavilionului „Construcţia de ma- 
şini“ de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale din U.R.S.S. 
Fluturii şi țimțavii îl ocolesc cu 
vespect; nu este de glumit cu un 


(Lontinuare în pag. 28) 


ÎL apă de răcire 


Radioelectronica pătrunde 
în domenii de activitate în 
care pînă nu de mult pozi- 
țille cucerite de ea nu erau 
ațit de esențiale. Printre aceste 
domenii se situează şi agri- 
cultura socialistă, unde, dato- 
rită condiţiilor existente, au 
şi apărut primele încercări 
de automatizare, conturindu-se 
şi tehnica corespunzătoare, 
sub numele de agroautomatică. 

Agroautomatica îşi cucereşte 
pozițiitot mai ferme în institutele 
de cercetări, în cultura plantelor 
şi în zootehnie. În cele ce 
urmează ne vom ocupa numai 
de unele procese care deja 
se folosesc practic sau şi-au 
conturat cu precizie perspec- 
tivele. 


TRACTOARE 


TELECOMANDATE 
umărul tvactoarelor — agricultu- 
vii socialiste crește vertiginos. 


Un exemplu grăitor îl constituie 
numărul tvactoarelor din agricultura 
sovietică, care în prezenteste de un mi- 
lion de tractoare convenționale, număr 
care pînă în anul 1980 se va tripla. 

Îm vederea asigurării parcului de 
tractoare cu cadre necesara de meca- 
mizatori, precum și pentru ca acestora 
să li se ușureze munca spre a se pulea 
ocupa de urmărirea funcționării com- 
plexelor agregate agricole remorcate, 
a devenit necesară găsirea unor pro- 
cedee şi mijloace tehnice cu ajutorul 
cărora un singur tractorist să poată 
conduce simultan cîteva tractoare. 
În această direcție, prin folosirea me- 
todei de telecomandă cu ajutorul 
undelor electromagnetice, s-au şi ob- 
ținut primele succese. Pe un tractor 
condus de un tractorist s-a instalat 
un emițător de vadio. Comenzile exe- 
cutate de tractorist, după ce sint 


transformate în semnale electrice de 
către traductovi speciali şi se codi- 
fică, sînt transmise de emițător pe 
calea undelor celorlalte tractoare, pe 
care tractoristul este înlocuit de un 
veceplor și un dispozitiv automat, 
Receptorul de pe tractorul condus 
primește semnalele transmise şi, după 
ce descifratorul său descifrează comen- 
zile date, le aplică mecanismelor de 
conducere ale tractorului, precum şi 
mașinilor agricole remorcate sau sus- 
pendate (plug, semănătoare, prăşi- 
toare). Iniţial, această metodă s-a 
aplicat la o pereche de tractoare, şi 
anume tractorul din față eva condus, 
iar cel din spate era conductor. În 
prezent, prin echiparea tractoavelor 
cu dispozitive automate create după 
modelul celui imventat de cunoscutul 
mecanizator L.G. Loghinov și prin folo- 
sirea telecomandei, 2 oameni pot 
să deservească 6—8 tractoare simul- 
tan. 


Îm ultimul timp au fost create unele 
sisteme electronice de marcare şi lan- 
save a semințelor. Unele sînt mai 
simple, altele mai complicate, do 


Pe ogoarele colhozurilor şi sovhozurilor 
se extinde 
date prin radio, fie de la un post cen- 
tral, fie de pe unul sau două tractoare 


cave dintre ele vor obține aplicabili- 
tate mai repede în practică deocam: 
dată este greu de apreciat. În orice 
caz, un lucru este cert: marcatorul- 
greblă va dispărea în cel mai scwt 
timp. 


AUTOMATELE CONTRO- 
LEAZĂ ȘI REGLEAZĂ 


[L/ tiorea tehnică a agriculturii cu 
uviaşele vealizări ale ştiinţei şi 
tehmicii este de neconceput fără insta- 
lații automate, staționare, fără au- 
tomate de măsură, control şi reglare. 

În fermele de creștere a păsărilor 
a căpătat o largă văspindire insta- 
lația automată cunoscută sub numele 
de incubatovul „„Record—30'", Pro- 
cesele incubatovului  (clocivea arti- 
ficială a ouălor, menținerea tempera- 
turii şi umidității constante a aerului) 
sînt complet automatizate. 

Agroautomatica a început să se 
impună și în realizarea unor sisteme 
de control automat al funcționării 
mașinilor şi agregatelor agricole. În . 
acest scop, la Institutul de agrofizică 
din Leningrad s-au vealizat cîteva 
dispozitive foarte interesante. Astfel, 
s-a realizat dispozitivul RTITK-AFM 
pentru determinavea forței de trac- 
fiune a tractoarelor şi a drumului 
Parcuvs. Un alt dispozitiv asemănă- 
tor, RTTHK-AFI, măsoară automat 
adincimea şi lățimea brazdei. Acest 
dispozitiv are un mecanism întegra- 
tor care se montează la trupița de 
mijloc a plugului și este prevăzut cu 
două contoare: unul indică lungimea 
sectorului arat, iar celălalt — pro- 
dusul dintre lungimea sectorului arat 
şi adincimea medie a arăturii. Pen- 
ivu indicarea în orice moment a 
adincimii  brazdei, dispozitivul are 
un al treilea contor. 

De asemenea, agroautomaticii îi 
sint deschise mari pevspective şi în 
legumicultură, sector pentru care s-au 
şi creat primele automate. Printre 
acestea figurează electrofreza FS— 
0,7 A, destinată lucrării solului şi 
încorporării îngrășămintelor şi insec- 
tofungicidelor. Potrivit datelor sta- 
piunii centrale pentru încercarea ma- 
şinilor, prin folosirea electrofrezei 
productivitatea muncii crește de 7 ori 
în comparație cu munca manuală, 
iav cheltuielile divecte se veduc de 
3,5 ori. Un alt er rateze este sapa 
electrică EM-12. Folosirea ei mă- 
vește productivitatea de 6 ori, iar 
cheltuielile directe se veduc cu 80 la 
sută. 

Un alt grup de aparate pentru con- 
trol și veglare automată sint desti- 


folosirea tractoarelor ghi- 


nate a fi folosite în zootehnie. Prin- 
ive aceste aparate se enumeră încăr- 
cătoare automate, tocătoare şi distri- 
buitoare automate de nutreţ, aparate 
electronice de muls, de analiză a 
laptelui etc. 

Dintre aceste automate, destul de 
imtevesant este automatul de muls, 
Se ştie că pină nu de mult vițelui 
eva cel mai bun „aparat“ de muls. 
Procedeele imirateiniate de mulgă- 
toare (masavrea ugerului, spălarea lui 
cu apă caldă) pentru sporirea pvro- 
ducției de lapte n-au putut să înlo- 
cuiască în totalitate acțiunea sti- 
mulatoare a suptului vițelului asu- 


Mulgătorul 
sursă 
ce; p. 
sonore 


automat ] 
de semnale mecani 
sursă de semnale 
3 vas 
lapte (sus are automatul 
de muls, în care sint înre 
gistraţi biocurenţii de co 
mandă a semnalelor); 4 
circuit; 5 şi 6 artere 
prin care hormonii din 
singe pătrund în  uger: 
7 vene prin hor- 
monii din singe merg la ini- 
mă; 8 ramificații ner 
creier 


pentru 


care 


voase care vin de la 


pva creşterii cantității de lapte. Pro- 
blema şi-a găsit rezolvarea nu de 
mult, în urma studierii proceselor 
biofiziologice care se produc în creierul 
vacii pe timpul cît suge vijelul. 
Biologii au constatat că apar bio- 
cuvenți şi, îm colaborare cu electroniştii, 
au pornit la folosirea acestora pentru 
crearea aceloraşi veflexe pe cale ar- 
tificială. În acest scop, biocurenţii au 
fost învegistrați şi apoi reproduși de 
semnale sonore, luminoase sau me- 
camice, cave se realizează cu diferite 
sisteme electronice și mecanice co- 
mandate de biocurenții înregistraţi. 
La apariția acestor semnale, excita- 
țiile care apar în creierul vacii sînt 
echivalente cu cele produse de vițel, 
şi vaca începe să dea lapte cu tot 
atita plăcere ca și cum l-ar dapro- 
priului ei vijel. 

Pevspective interesante se deschid 
automateloy şi în cultura plantelor. 
S-au vealizat deja aparate cu aju- 
torul cărora dintr-un singur punct 
îndepărtat de control pot fi înregis- 
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trate în mod continuu fenomenele ce 
se produc în toate laturile ogorului, 
la diferite adincimi ale solului, în 
masa verde și în aer. În acest scop 
sînt folosite pentru sol macroeleciro- 
termometre, electrotermometre, foto- 
metre, luxmetre etc. Confecţionarea 
acestor aparate se bazează pe semi- 
conductoare de diferite tipuri (ter- 
movezistențe,  termistoare,  fotorezis- 
ir yd Măvimile măsurate se trans- 
mit la punctul dispecer pn conduc- 
torii electrici la care sint conectate 
aparatele de măsură, unde toate da- 
tele sint prelucrate rapid cu ajutorul 
unei mașini electronice de calcul. 


Proteinometrul cu fluorescență 
rat sovietic care 
de albumină din lapte în numai 3 

loc de 72 de ore 


ELECTRONICA — 
PLANIFICAREA 
ȘI ORGANIZAREA 


ai sus s-a menționat folosirea 
maşinilor electronice de calcul 
pentru prelucrarea datelor primite la 


punctul dispecer. Dar maşinile elec- 
tronice pot face mult mai mult. Ele 
pot fi folosite într-o serie de probleme 
din activitatea ştiinţifică legată de 
mecanizarea şi electrificarea agricul- 
tuvii, în hidrotehnică şi ameliorații. 
Maşinile electronice de calcul se pre- 
tează excelent în domeniul cercetă- 
rilor ştiinţifice bazate pe metode sta- 
tistice, metode frecvent folosite în 
agricultură. 

De asemenea, maşinile electronice 
de calcul se pot folosi la calculele le- 
gate de planificarea culturilor, efi- 
ciența investițiilor ce urmează a se 
face, calculul vepartiției veniturilor, 
la evidența corectă a condițiilor com- 
plexe legale de condițiile climei și 
starea de fertilitate a solului, îngră- 
șămintele folosite etc. Toate aceste 
calcule vor indica vegimurile optime 
de lucru, vor sugera ce culturi trebuie 
semănale şi pe ce terenuri, cum să 
fie îngrijite şi vecoltate culturile. 


un nou apa 
efectuează analiza cantităţii 
minute, în 
cit cere analiza chimică 

U altă problemă importantă care 
se poate vezolva cu mașinile electro- 
mice de calcul este împărțirea vaţio- 
nală a inventarului agricol destinat 
să deservească o anumită zonă, pre- 
cum şi a punctelor de alimentare şi 
reparație. Primele experiențe făcute 
în acest scop au dovedit că, prin ae 


sivea mașinilor electronice la ca 
larea unei astfel de vepartiții, la care 


prin metodele obișnuite se aprecia că 


îmventarul n-ar fi suficient, un pro- 
cent de 30 la sută de maşini şi trac- 
toare a rămas disponibil. 

Fără exagerare, se poale aprecia că 
posibilitățile folosirii maşinilor elec- 
ironice de calcul în agricultură vor 
fi mult mai mari. Afirmând acest 
lucru, ne bazăm pe faptul că ele 
cunosc o continuă perfecționare, tar 
limitele aplicabilității lor, chiar şi 
în viitorul apropiat, sînt greu de 
apreciat. 


Aplicațiile vadioelectronicii moder- 
he abia au început să-și spună cu- 
vintul în agricultură, iar pe de 
altă parte. sint strins legate de gradul 
de electrificare şi mecanizare al agri- 
culturii. Totuși, chiar şi numai apli- 
cațiile ale căror perspective au devenit 
certe dovedesc justejea observației fă- 
cute de vemarcabilul om de știință 
sovietic acad. A.F. Ioffe, care, în- 
tr-um articol scris în ziarul „Pravda“, 
afirma că: „Începe să treacă timpul 
în care agricultura se mulțumea doar 
cu intuiţia şi cu experiența agrono- 
mului, precum şi cu evaluarea făcută 
« după ochi» a condițiilor exterioare“. 
Și, într-adevăr, rezolvarea sarcinilor 
complexe care sint puse în fața agri- 
culturii socialiste este de neînchipuit 
fără aplicarea pe o scară din ce în 
ce mai largă a vradioelectromicii. 


versului și legile ce guvernează 

sistemele grandioase ale mega- 

cosmosului, care se află la distanţe 
ameţitoare, de'miliarde de ani-lumină, 

omul a procedat la studiul amănunţit 

al fenomenelor ce au putut fi obser- 

pate cu ajutorul puternicelor instru- 

mente, adevărate uzine indreptate spre 

bezna spaţiilor nesfirşite. Astfel, s-au 
descoperit galazii îndepărtate, de-abia 

pizibile, stele uriașe, adevăraţi gi- 

ganți ai lumilor siderale, explozii de 

o putere inimaginabilă, în urma că- 

rora substanța Perbinte este proiectată 
"tă în spațiu cu viteze cosmice, surse de 
o intensitate nemaiintilnită de radiaţii 

" Juminoase și unde radio, sisteme imen- 
i din sute de galazii, emi- 
ateriei interstelare, o ade- 
ată simfonie detectată și auzită 
4 ajutorul uriașelor radiotelescoape. 
mul a coperit fenomene noi și 
rimit. informații ce  reclamau 
existența unor forțe ce se manifestă 


D mau a cunoaște structura uni- 
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la scară megagalactică, și-a format o 
părere asupra uimitorului mecanism 
în urma căruia se sintetizează ele- 
mentele în uriașele „ateliere“ ale lu- 
mii materiale infinite. Despre aceste 
probleme pasionante s-a vorbit în 
articolele „Dincolo de Calea lactee“, 
„Radiogalazii“ și „Nașterea elemen- 
telor“ din ultimele numere ale revistei 
noastre. 
Descoperind fenomene din ce în 
ce mai compleze, se punea în mod 
imperativ necesitatea creării unei i 
veri juste asupra structurii generale a 
universului. Această sarcină ii revine 
astronomiei moderne, care căută să 
interpreteze just fenomenele cunoscute 
in porțiunea explorată a universului 
aceasta are o rază de cca. 10 miliarde 
ani-lumină) și să formuleze pe 
baza acestora o idee asupra Puiu 
lumilor siderale și, dacă este posibil, 
asupra universului în ansamblu. 
șadar, cunoaștem o sferă „restrin- 
să“ ce are un diametru de cca. 20 
miliarde de ani-lumină, populată 
de milioane și milioane de galazii, 
adevărate metropole siderale, cu- 
noaștem în linii mari comportările 
lor și legile care le fac să se miște 
pe drumurile spaţiului infinit. 
Aceste cunoștințe ne permit să ne 
formăm o imagine, poate deocam- 
dată aprozimativă, despre evoluţia 
lumii materiale în univers, 


MESAJUL LUMILOR 
ÎNDEPĂRTATE 


M area majoritate a obiectivelor 
pe care le studiază astronomia 
se află la distanțe care într-un 
viitor apropiat nu vor putea fi 
inpinse de către om, cu toate că 
asaltul Cosmosului prin perfecţio- 
narea puternicelor rachete, adevă- 
rate prototipuri ale navelor in- 
terplanetare, este în plin avint. 
Informaţiile pe care le primim de 
la stelele și galaziile îndepărtate 
pin pe calea andelor electromagne- 
tice ce străbat spaţiul. Acestea 
sint lumina, văzută cu ajutorul 
marilor telescoape optice, și sem- 
nalele radio, captate de antenele 
imense ale radiotelescoapelor. 

La sfirșitul secolului trecut, cu- 
noștințele despre lumea înconjură- 
toare erau Înca destul de sumare. 
Telescoapele au explorat regiunile 
„apropiate“ ale universului, stelele 
galaziei noastre, au semnalat ezis- 
tența unui „număr de „nebuloase“ 
despre care s-a crezut că se află 
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in Calea  lactee, S-au dezvoltat 
metodele spectrografice, care au făcut 
posibilă obţinerea unor informaţii 
asupra componenței substanţei aștrilor 
fierbinţi. 

Lumina venită de la stele, care 
nouă ni se pare albă, se poate descom- 
pune asemănător curcubeului cu aju- 
torul unor prisme sau al așa-numi- 
telor rețele de difracție. Spectrul 
luminos, suita de diferite culori ce 
incepe cu roşu și se termină cu violet, 
nu apare continuu, ci este întrerupt 
de linii obscure. Acestea se datorese 
faptului că lumina corespunzătoare 
anumitor lungimi de undă (fiecare 
culoare are altă lungime de undă, 
cea roșie este de cca. 7 000 A, iar 
cea violetă de cca. 3500 A) este 
puternic absorbită în „atmosfera“ ste- 
lelor. Astfel, de ezemplu, s-a con- 
statat că atomii de calciu absorb lu- 
mina de 3 933,664 A şi 3 968,470 A 

linii care au primit denumirea de 
inii K și H ale calciului), fenomen 
ce este caracteristie aproape tuturor 
spectrelor., Acest lucru are o dublă 
insemnătate: în primul rind ne ser- 
pește ca indiciu că în zonele superioare 
ale stelelor, în atmosfera lor, se află 
vapori de calciu și că spectrele poartă 
o „marcă“, un fel de etalon, cele două 
dungi negre, a căror poziţie este 
foarte bine definită. Studiind spec- 
trele stelare, încă în anul 1886 astro- 
nomul Vogel a descoperit că locul în 
care trebuie să se afle cele două linii 
ale calciului nu este același la fiecare 
spectru și că acesta diferă de la o 
stea la alta. El a -presupus că este 
vorba de așa-numitul efect Doppler, 
in urma căruia lungimea de undă 
variază în funcţie de viteza cu care 
se deplasează sursa. 

Acest efect îl putem întilni foarte 
des în viața de toate zilele. Cind se 
apropie un tren ni se pare că fluieră 
„pe note mai înalte“, mai strident, 
decit atunci cînd se îndepărtează și , 
notele sunetului coboară spre octava 
mai joasă. Vuietul asurzitor al avioa- 
nelor își schimbă și el frecvenţa (inăl- 
țimea sunetului) o dată cu apropie- 
rea și îndepărtarea aparatului. 

S-a constatat deci că efectul Dop- 
pler are loc și în cazul undelor elec- 
tromagnetice ce se află în domeniul 
pizibil al spectrului și se datorește 
aceluiași fenomen: îndepărtării sau 
apropierii cu o viteză oarecare a 
sursei. Dacă lucrurile stau așa, atunci, 
pe baza deplasării liniilor K şi H, 
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COPERTA a IV-a 


În pătrunderea sa vertiginoasă în Cosmos 
cu ajutorul marilor telescoape optice și 
radiotelescoapelor, omul a detectat lumi 
din ce în ce mai îndepărtate, ce se află la 
distanțe ameţitoare de sute de milioane 
și miliarde de ani-lumină. Cu ocazia 
studierii spectrelor emise de aceste lumi 
siderale s-a constatat că liniile caracteris- 
țice unor elemente sînt deplasate spre 
partea roșie a spectrului, Aceasta — fără 
doar și poate — constituie un indiciu 
că galaxiile observate se deplasează cu 
viteze uriașe. Nebuloasa din constela- 
ţia Hidrei „fuge“ de noi cu o viteză de 
60 900 km/s. Mai recenta fost descoperită 
o altă galaxie și mai îndepărtată, care se 
deplasează cu viteza colosală de cca, 
150 000 km/s 


care corespund deplasării notelor în 
cazul sunetului, se poate calcula ușor 
viteza cu care se mișcă stelele faţă 
de noi, se pot obţine date care pe altă 
cale nu puteau fi sesizate, pepitea: 
vea liniilor de absorbție a devenit 
deci un instrument cu care pot fi 
măsurate vitezele cosmice! Determi- 
narea lor constituie o sarcină relativ 
ușoară. Cunoscind mărimea depla- 
sării, aceasta se imparte cu lungimea 
undă corespunzătoare stării de 
repaus și se înmulțește cu viteza lu- 
minii. Dacă dungile se deplasează 
spre partea albastră a spectrului 
dart frecvenţe mai înalte), sursa se 
apropie de noi, iar dacă coboară spre 
meniul roșu (frecvenţe mai joase), 
atunci steaua se îndepărtează. Spre 
ezemplu, s-a constatat că linia a 
stelei Delta este deplasată spre roșu 
cu 1,298 A. Un mic calcul, și obți- 
nem viteza cu care se mișcă Delta: 


1,2983 933, 644 x 300 000=99 km|s. 
Trebuie să subliniem că deplasa- 
rea spre roșu a spectrelor a fost sem- 


nalată cu ceva mai tirziu şi în do- 
meniul semnalelor radio emise de stele 
și de substanţa interstelară, fapt care 
a permis compararea datelor ce au 
fost obținute pe cale optică și pe cale 
radioastronomică. Posibilitatea de a 
determina vitezele cu care se mișcă 
gazul interstelar și atmosfera de hi- 
drogen a galaziilor Îndepărtate a 
avut o importanță hotăritoare în 
analiza unor fenomene eztrem de 
compleze (vezi „Radiogalazii“ din 


„Ştiinţă şi tehnică“ nr. 83/1962). 
0 SURPRIZĂ... 
ar acum să ne întoarcem la 


începutul secolului nostru, cind 
observatoarele astronomice înarmate 
cu „compasul cosmic“ au procedat la 
studiul spectrelor stelelor și al unor 
nebuloase despre care s-a crezut că 
sint zone de materie difuză ce se află 
in galazia noastră. Rezultatul unei 
analize amănunțite a dus la o des- 
coperire uimitoare: majoritatea acestor 
nebuloase se deplasau cu viteze colo- 
sale, ce atingeau 1 800 km/s. Astfel, 
deplasarea spre roșu a spectrelor, care 
la început părea a fi un lucru mai 
mult curios decit util, a deschis pers- 
pective largi în studiul multilateral 
al universului, contribuind în mod 
direct la schimbarea fundamentală a 
părerilor existente în acea vreme, 

Dacă nebuloasele se îndepărtează 
cu asemenea piteze, ele trebuie să fie 
în afara Căii lactee, poate că ele 
sint adevărate orașe siderale, papulate 
de sute de milioane și miliarde de 
stele] Despre aceste pia luminoase, 
șterse se știa numai atit că se află la 
distanțe uriașe. Nu se bănuia ce sur- 
prize vor aduce ele astronomiei, 

A apărut deci necesitatea găsirii 
unei metode ce va permite măsurarea 
distanțelor pină la acele nebuloase 
misterioase, care, nu se știa de ce, 

eau de noi. 

n curind, și această problemă a 
fost soluţionată. Pentru aprecierea 
distanțelor, s-a folosit metoda așa- 
numitelor stele variabile (cefeide). 
Intensitatea luminii venite de la 
acest gen de stele se schimbă periodic, 
și prin aceasta se poate determina 
ușor luminozitatea lor. Apoi s-a 
găsit și posibilitatea măsurării dis- 
tanțelor ce ne despart de ele, deoarece 
se știe că luminozitatea scade cu pă- 
tratul distanţei. În urma măsurătorilor 
efectuate asupra cefeidelor dintr-o 
serie de nebuloase „mai apropiate“, 
s-a constatat că acestea se află la 
distanța de 1 milion de ani-lumină. 
Apoi s-a trecut la 
calculul distanțelor 
ce se aștern între 
noi și oserie de ne- 
buloase mai puţin 
pizibile. O mică 
remarcă: de multe 
ori s-a observat 
că în nebuloasa 
respectivă nu există 
stele cu luminozi- 
tate variabilă. În 
asemenea cazuri, 
astronomii s-au ori- 
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entat după stelele cele mai străluci: 
toare din tot sistemul sideral. Cin. 
galaziile se vedeau eztrem de sla 
și păreau asemănătoare cu o pat 
difuză, s-a luat in considerație lumi 
nozitatea petei în întregime. Această 
metodă, in anumite cazuri izolate, 
putea să dea erori, insă marea majo- 
ritate a sistemelor stelare se supun 
unei legi generale: cu cit este mai 
apropiată o galazie, cu atit lumi- 
nozitatea sa este mai mare. Mai pre- 
cis, o galazie a cărei intensitate lu- 
minoasă pare de patru ori mai slabă 
se află la o distanţă de două ori mai 
mare, i 

Pentru a compara cu precizie lu- 
minozitatea galaziilor, a căror ima- 
gine a fost imprimată pe plăci și 
pelicule fotografice, s-au construit 
așa-numite camere rotative şi bascu- 
lante. Cu ajutorul acestora, imaginea 
se șterge, iar stelele de o luminozitate 
cunoscută, care sint surse luminoase 
de categoria celor punctiforme, cit 
și galaziile, care par pete mai uni- 
forme, lasă urme aprozimativ iden- 
tice ca formă. Comparind gradul de 
innegrire a peliculei in zonele impre- 
sionate, ne putem da seama de ra- 
portul intensităţilor luminoase și se 
poate determina distanța pină la 
galazia ce ne interesează. 

Avind la dispoziţie acest. arsenal 
al măsurătorilor, s-a trecut și la apre- 
cierea distanțelor ce despart acele 
galazii ciudate descoperite în cel 
de-al doilea deceniu al veacului 
și care se „retrăgeau“ cu viteze 
1800 km/s. S-a găsit că ele si 
cca. 20 milioane de ani-lumi 


bau 


TOT MAI ADÎNC ÎN UNIVEBI 


P ătrunzind din ce în ce mai adinc 
În univers, s-au detectat galazii 
ce se află la distanţe și mai ameţi- 
rin analiza spectrelor lumi- 
moase cu aparate din ce în ce mai 
perfecte s-a observat că deplasarea 
spre roșu este cu atit mai pronunţată 
cu cit galaziile sint mai, îndepărtate. 
Astfel, galazia NGC-7 619 are o 
deplasare corespunzătoare unei piteze 
de 3 800 km/s. Cu cit distanţa ce ne 
despărțea de diferite galazii era mai 
mare, cu atit acestea se retrăgeau 
mai repede. Deplasarea se părea că 
urmărește o lege de directă proporţio- 
nalitate. Universul nostru (mai pre- 
cis zona explorată a acestuia) este 
în expansiune] Era foarte important 
de constatat dacă legea proporţiona- 
lității este sau nu valabi ă, dacă 
viteza galaziilor crește riguros linear 
cu distanța. Pină la o îndepărtare 
de 500 000 000 de ani-lumină totul 


era în regulă, și legea „lineară“ se 
respecta cu mare precizie, 

Apoi, cu ajutorul uriașelor teles- 
coape s-a pătruns şi mai adinc în 
univers. Analizind deplasarea spre 
roșu a spectrelor galaziilor înde- 
părtate, noi captăm semnalele lumi- 
noase emise de ele cu sute de milioane 
și cu miliarde de ani n urmă. Faptul 
că sistemele ce se află la distanţe din 
ce în ce mai indepărtate se deplasează 
mai repede decit ar rezulta acest 
lucru din acea dependenţă lineară 


Q 


despre care am mai vorbit dovedește 
că expansiunea universului cunoscut 
cu miliarde de ani în urmă a fost 
mai puternică, iar în momentul de 
faţă ea încetinește. Porțiunea ezplo- 
rată a universului are deci un carac- 

r in „desfășurare“ și nu un caracter 
„staționar“, cum ar fi rezultat dacă 
avea loc creșterea riguroasă cu distan- 
ță a valorii deplasării spre roșu. Se 
poate presupune deci că în zona 
noastră s-a petrecut o puternică ezpan- 
siune, care, sub acțiunea forțelor 
cosmice (gravitaționale și pi pia negra- 
vitaționale), este în curs de încetinire. 
O dovadă incontestabilă este aceea 
că viteza în care „fug“ galaziile de-a 
lungul sutelor de milioane şi miliar- 
delor de ani s-a frinat. Este foarte 
posibil ca după un timp oarecare 
deplasarea să se oprească complet 
și să, inceapă procesul de „compri- 
mare“ a porțiunii cunoscute de noi 
a universului, efectuindu-se un ciclu 
uriaș ce durează mai multe zeci de 
miliarde de ani. La fel este foarte 
posibil ca alte zone, încă necunoscute, 


"ale universului să se comprime incă 


de pe acum, și în acele regiuni să se 
observe deplasarea... spre violet a 
spectrelor. 

În urma datelor obţinute e 
studiul spectrelor diferitelor galazii 
și a analizei expansiunii universului 
se pot efectua anumite calcule ce 
permit evaluarea unor serii de mărimi 
ezirem de interesante. Astfel, cunos- 
cînd piteza de frinare a expansiunii, 
se poate afla densitatea medie a 


„substanței în universul nostru, deoa- 


rece ea este aceea care va determina 
frinarea mai lentă sau mai rapidă a 
procesului de dilatare; de densitatea 
substanței depinde intensitatea for- 
țelor cosmice ce se opun „împrăștierii“ 
galaziilor în spaţiu. Calculele arată 
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spectrelor... 
statare experimentală care 
la inceput părea mai 
mult interesantă decit 
promițătoare. Totuși ea 
a fost aceea care pentru prima dată 


a ridicat probleme a căror rezolvare 
a dus la constatări de o importanţă 
hotăritoare în ceea ce privește cunoș- 
tințele noastre despre univers. Ea i-a 
determinat pe astronomi să găsească 
mai rapid soluţii pentru măsurarea 
distanțelor ce separă sistemele side- 
rale, a constituit un imbold in ela- 
borarea instrumentelor de cercetare 
din ce în ce mai perfecte și mai com- 
pleze. 

Poate nici un alt fenomen din gama 
imensă a celor observate în universul 
infinit nu a atras atit de mult atenția 
filozofilor, fizicienilor și astronomi- 
lor. Și acest lucru este ușor de înţe- 
les. Deplasarea spre roșu Înseamnă 
că universul cunoscut este în expan- 
siune, este într-o continuă mișcare 
și transformare. Altă explicaţie știin- 
țifică acest fenomen nu are. Cu toate 
acestea, s-au găsit unii, cum ar fi, 
de exemplu, abatele astronom Le- 
maitre, care caută să folosească acest 
fenomen științific demonstrabil ca o 
posibilitate de a strecura în conștiința 
oamenilor idei confuze, mistice. A- 
cești așa-ziși astronomi spun că dacă 
universul (şi aici greşit şi intențio- 
nat ei vorbesc despre întregul uni- 
vers şi nu despre porţiunea lui 
cunoscută) este în ezpansiune și 
dacă expansiunea „la început“ a fost 
mai rapidă, el trebuia să ia naștere 
în urma exploziei unui simbure cen- 
tral, a unui așa-numit „atom-mumă“. 
Prin aceasta ei vor să arate că lumea 
materială a fost creată de o forţă 
supranaturală, de dumnezeu, cu mi- 
liarde de ani în urmă. 

Cit de lipsită de orice bun sim] știin- 


țific este această afirmaţie! În primul 
rind, după cum s-a mai spus, ezpan- 
siunea s-a observat numai în zona 
cunoscută a universului (în alte por- 
țiuni este posibilă comprimarea), și 
aceasta nicidecum nu poate să con- 
firme afirmaţia absurdă că el s-a 
născut dintr-un singur atom. Cel 
mult se putea ca substanţa să fi fost 
altfel, „impachetată“, mai compactă, 
in această zonă și în urma nașterii 
sistemelor galactice uriașe să fi fost 
proiectată spre exterior. De altfel 
divizarea galaziilor astăzi este un 
lucru ezperimental stabilit, așa că 
nu poate fi vorba de un proces mira- 
culos, care a avut loc acum citeva 
miliarde sau zeci de miliarde de ani 
în urmă și după aceea a încetat. 
Așa-numitele galazii lazurii obser- 
vate de astronomul sovietice Ambar- 
țumian nu sint altceva decit sisteme 
siderale imense care se nasc. Așadar, 
„facerea“ continuă și astăzi. 

Pe de altă parte, s-a constatat că 
lumea este în „desfășurare“, iar ezpan- 
siunea pentru întregul ansamblu al 
universului cunoscut este frinată (și 
aceasta bineinţeles nu contravine di- 
vizării în anumite zone a galaziilor). 
După un timp oarecare, expansiunea 
poate va inceta și va începe compri- 
marea. Se vede deci că este vorba de 
un uriaș proces de mișcare, În care 
sint antrenate nenumărate sisteme 
siderale. Oare nu este aceasta o do- 
vadă grăitoare a mișcării continue a 
materiei, a formelor sale de ezistenţă 
de o varietate imensă, a evoluției ne- 
contenite a lumii materiale? 

Deplasarea spre roșu nu constituie 
deci altceva decit incă o dovadă incon- 
testabilă a justeţei ideilor materialist- 
dialectice asupra universului în veș- 
nică dezvoltare, ale cărui taine sint 
treptat elucidate de om. 


n centrul Bepului Tîrgovişte 


este aşezată Uzina de utilaj 

petrolier, care în anii puterii 
Gpulare a cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă, Alături de secțiile 
vechi au-apărut altele noi, utilate cu 
mașini de cea mai înaltă tehnicitate. 
Noua turnătorie de oțel, secția de 
tratamente termice, secțiile prelu- 
crări mecanice şi racorduri speciale 
sînt doar cîteva dintre acestea. 
Astăzi se poate spune pe drept cu- 
vînt că uzina din Tîrgovişte este 
una dintre întreprinderile de interes 
republican, ale cărei produse sînt 
mult apreciate nu numai în țară, 
dar și peste hotare. Aici se fabrică 
instalațiile de foraj Sag şi Tso, maca- 
rale și geamblacuri de foraj, auto- 
macarale, site vibratoare, capete 
hidraulice şi multe alte produse, 
cum ar fi: robinete cu sertar pană 
de mare presiune, racorduri speciale 
pentru prăjini de forat, rotori şi sta- 
tori pentru turboburi etc. În arti- 
colul de față ne propunem să pre- 
zentăm cîteva dintre acestea. 

Să începem deci cu robinetele 
cu sertar pană de mare presiune 
(fig. 1), care sînt destinate să 
lucreze la presiunile nominale de 
140, 210 şi 350 kgf/cm?. Acestea 
se execută din oțel turnat cu filetu! 
tijei în interior şi corpul de formă 
rotundă. Diametrele orificiilor de 
trecere „D“ sînt de mai multe mă- 
rimi, pentru fiecare presiune, după 
cum urmează: de 50; 80; 100; 
150 și 200 mm pentru o presiune 
nominală de 140 kgf/cm?; 50; 80; 
100 ; 150mm pentru presiune 
nominală de 210 kgf/cm? şi 
50; 80mm pentru o presiune 
nominală de 350 kgf/cm?. 
Robinetele servesc pentru 
stabilirea sau întreruperea 
legăturii între diferitele por- 
țiuni ale conductei, pentru 
reglarea debitelor şi a presi- 
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UZINA DE UTILAJ PETROLIER 


unii fluidului în instalaţiile pentru 
prelucrări sau exploatări petroliere şi 
la gura puțului, cudestinație specială. 
Ele se pot întrebuința pentru o 
serie de fluide, cum ar fi: produsele 
petrolifere lichide, vapori cu acțiune 
acidă sau bazică normală, cît şi 
pentru medii neutre și pentru gaze 
sau apă. 

Organul de acţionare al robine- 
tului este roata de manevră, care 
deplasează sertarul pană astfel încît 
închide sau deschide, mărește sau 
micșorează secțiunea de trecere a 
fluidului, = 

Urmărirea reglării circuitului flui- 
dului se face prin aparatura de con- 
trol care măsoară debitul și presiu- 
nea de pe coloană, 

Produsul se livrează în lăzi spe- 
cial executate, iar în cazul cînd nu 
se cer ambalate în lăzi, livrarea se 
face ţinînd seamă de protecția ori- 
ficiului de trecere a lichidului, 

Al doilea produs pe care vrem 
să-l prezentăm sînt racordurile spe- 
ciale (fig. 2) folosite pentru asam- 
blarea prăjinilor de foraj. Ele se 
execută din oţeluri de calitate su- 
perioară, cum ar fi oţelurile 40 C 
10, OLT 65 sau OLC 45, îmbună- 
tățite prin tratament termic pentru, 


obținerea caracteristicilor prevăzute * 


în standarde. 

Racordurile se compun din două 
piese, şi anume: dintr-o mufă spe- 
cială prevăzută la ambele capete cu 
filet interior (unul dintre filete are 
caracteristici speciale şi este desti- 
nat să asigure îmbinarea cu cepul 
special, iar celălalt filet asigură 
îmbinarea cu prăjina) şi un cep 
special prevăzut la un capăt cu 
filet interior pentru îmbinare cu 
prăjina, iar la celălalt capăt cu un 
filet pentru înşurubare în mufă. 

În funcţie de secțiunea de trecere 
racordurile speciale sînt de două 
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tipuri: cu secțiune de trecere nor- 
mală și cu secțiune de trecere spe- 
cială, 

În ultimii ani a luat o mare dez- 
voltare în țara noastră forajul cu 
turbina. Pentru turbinele de forat 
cu mai multe trepte se execută la 
uzina din Tîrgovişte rotori şi sta- 
tori (fig. 3) necesari instalațiilor de 
turbobur de tipurile Ts M;—10”; 
Tia M—8"; TM; TC—8". Pro- 
dusele respective sînt turnate din 
oțel OT50A şi prezintă performanțe 
superioare. 

Uzina de utilaj pe- 
trolier din Tîrgovişte, în - 


scopul obținerii unor E =) 
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caracteristici cît mai bune la pro- 
dusele mai sus amintite, se studiază 
și se experimentează noi tipuri care 
să satisfacă exigenţele oricărui bene- 
ficiar. Munca plină de avint a 
colectivului de muncitori, ingineri 
şi tehnicieni, care sub conducerea 
organizației de partid obţin zi de 
zi tot mai multe succese în produc- 
ție, va face ca produsele acestei 
uzine să fie de calitate tot mai bună, 
să fie tot mai mult apreciate atit 
în țară, cît și peste hotare. 


Acid muriatic deflogisticat. 

Aceasta a fost curioasa denumire pe 
care chimistul suedez Scheele a dat-o 
unui gaz galben-verzui, ce se formase 
în cursul uneia din experiențele sale, 
în amul 1774. Denumirea aceasta se 
păstră pină în 1810, cînd se dovedi 
că „misteriosul“ gaz al lui Scheele era 
în realitate un element chimic. Dato- 
vită culorii sale, acest gaz a fost denu- 
mit clor, după cuvintul grecesc „chlo- 
vos“, care înseamnă galben-verzui, 

Mult timp clorul rămase o simplă 
curiozitate de laborator. Prepararea 
sa era dificilă, transportul şi manipu- 
lavea sa practic imposibile. Anul 
1879 a fost o dată importantă în isto- 
via clorului. În acest an, inventatorii 
ruşi N. Gluhov şi F. Vasciuh au obți- 
mut primul brevet pentru fabricarea 
concomitentă a clorului şi a sodei 
caustice, prin electroliza sării de bucă- 
tăvie (clorura de sodiu). Dar în isto- 
via clorului a existat şi o perioadă 
întunecată. În 1916 imperialiştii ger- 

mi l-au folosit ca gaz de luptă în 
tii lor de cotropire. Dragonul 

galben în timpul primului război 
mondial a secerat sule de mii de vieți 
omeneşti. Astăzi el este folosit în cele 
mai variate domenii ale industriei 
noastre chimice, pentru producerea 
de bunuri necesare oamenilor. 

De fapt, pina aproximativ în anul 
71930, clorul nu era decit un subpro- 
dus la fabricarea electrolitică a sodei 
caustice. Dar de la această dată, și 
mai ales după cel de-al doilea război 
mondial, dezvoltarea impetuoasă a 
industriei chimice a dus la consumuri 
enorme de clor. Astăzi, cerințele de 
clor ale industriei chimice sînt așa de 
mari, înctt principala grijă a produ- 
cătorilor nu mai este ca în trecut de a 


găsi utilizări pentru clor, ci de a găsi 
utilizări pentru soda caustică, care 
vezultă îmevitabil din producerea clo- 
vului, 


DESPRE LEGĂTURILE CLORULUI 
GALBEN CU CĂRBUNELE ALB 
ŞI AURUL NEGRU 


ea mai importantă materie 

primă din care se fabrică clo- 
vul este sarea (clorura de sodiu), ace- 
tași save care se folosește în alimenta- 
ţia noastră. În ezent,peste 33 000 000 
tone de sare sînt folosite ca materie 
primă pentru producția mondială de 
clor şi sodă, în vreme ce o cantitate 
So oaimasa egală se consumă în 
alimentaţia celor 3 miliarde de locui- 
tori ai planetei noastre. 

Fabricarea clorului constă în acțiu- 
nea curentului electric asupra unei 
soluții de sare (saramură). Acțiunea 
curentului electric are ca efect descom- 
punerea sării şi punerea în libertate 
a clorului. După cum se ştie, ca sursă 
de energie pentru obținerea curentului 
electric se poate folosi energia căderii 
libere a apelor (cărbunele alb) sau 
energia obținută prin arderea cărbu- 
milor sau a produselor petrolifere (au- 
rul negru). De aceea, exprimindu-ne 
printr-o ecuație, cum rm să 
facă chimiştii, putem spune: 

Sare + cărbune albsau aur negru 
= clor galben. 


„SAREA NOASTRĂ ARE VIITOR 
DE AUR“ 


A ceasta a fost concluzia la care 
au ajuns în trecut numeroși 
chimişti vomini. Ei şi-au dat seama 
ce mare și ce prețioasă bogăție con- 
stituie sarea țării noastre. Într-adevăr, 


zăcămintele de sare ale patriei noastre 
ar pulea acoperi nevoile lumii întregi 
fesită aproape 1 000 de ani. Avem 
n țară peste 250 masive de sare, cele 
mai cunoscute fiind cele de la Slănic 
Prahova, Tirgu Ocna, Mureș, Ocnele 
Mari, Ocna Dejului, Ocna Sibiului 
şi Praid. Sarea extrasă la Slănic și 
Tirgu Ocna conține peste 99 la sută 
clorură de sodiu, fiind una dintre 
cele mai pure din întreaga Europă. 
Avem toate condițiile pentru crearea 
unei puternice industrii de produse 
clorosodice. Cu toate acestea, în tre- 
cul a existat o singură fabrică, care 
papi rr sarea, o fabrică mică și 
nvechită, aparținind trustului mon- 
dial Solvay. Marile noastre zăcăminte 
de sare au fost folosite aproape numai 
pentru extracția sării destinate ali- 
mentației. Orice încercare de a se 
crea o industrie de prelucrare a sării 
a fost înăbușită în faşă de trustul 
Solvay. Țara noastră a încăput pe 
mîna acestui trust, a fost lipsită de 
o industrie proprie de clor și sodă, 
fiind tributară străinătății pentru 
această categorie de i strereă 

Dar previziunea chimiştilor romini 
din trecut s-a împlinit în zilele noastre, 
în anii puterii populare. Într-adevăr, 
astăzi masivele noastre de sare sint 
exploatate prin mijloace perfecțio- 
nate, cu ajutorul sondelor de tip spe- 
cial. Din acestea, sarea se scurge sub 
formă de saramură, prin conducte 
(saleducie), spre patru mari unități, 
care obțin — prin electroliză — , 
alături de soda caustică, şi clorul. 

Unitățile sint situate pe cît posibil 
în apropiere de sursa de materie primă 
şi de locul de utilizare: Turda, Bor- 
zești,  Tirnăveni, Brăila, Aceste 
unități, creații ale regimului nostru 
democrat-popular, sînt dotate cu utila- 
jul cel mai modern, cu un înalt grad 


Fig 1. — Aspect din 
secția de electroliză 
a clorurii de sodiu 
de la Întreprinderea 
pentru valorificarea 
stufului Brăila 


Fig 2. — Secția de 
detexan de la Uzine- 
le chimice Turda 


Fig 3. — Produse ale 
petrochimiei, la fa- 
bricarea cărora clorul 
are o contribuţie în- 
semnată 
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de automatizare şi  mecahizare, 
Ele sint mindria industriei noastre 
chimice. Datorită lor, necesitățile tot 
mai mari de clor şi sodă caustică ale 
țării noastre sînt satisfăcute cu produse 
de calitate superioară. Mai mult decti 
atit, sîntem azi exportatori de produse 
clovrosodice şi derivatele acestora, Men- 
ționăm că clorul şi derivații săi s-au 
exportat în cursul anului 7961 în 
peste 70 ţări. 


CLORUL, ÎN SERVICIUL BUNĂ- 
STĂRII POPORULUI NOSTRU 


DD mâncţia mondială de clor a făcut 
în ultimii ami salturile cele mai 
mari față de toate celelalte produse 
ale industriei chimice. Tabelul de 
mai jos dă o idee despre modul cum a 
crescut producția mondială de clor 
în ultimele trei decenii: 

Producția mondială de clor în mii 
de tome; 


Anul Clor 
1929 400 
71938 1 558 
1950 3 000 
1955 5 500 
71959 7 500 


FIBRE 
SINTETICE 


INSECTICIDE 
1 7 


Ing. BERNEL |. 


După cum se poate observa, este 
vorba de o creștere substanțială a 
producției : în acești 30 de ani, clorul 
a trecut dintre produsele chimice cu o 
producție anuală de ctteva sute de mii 
de tone între cele cu o producție de 
milioane de tone anual, Cum se 
explică extraordinara creștere a pro- 
ducției și consumului de clor ? Aceasta 
se explică mai ales prin întrebuinţările 
importante şi variate pe care le are 
acest produs, completate de perma- 
menta apariție de noi domenii de fo- 
losire. 

Fără clor, lenjeria pe care o purtăm 
și hirtia pe care scriem nu ar fiatit 
de albe cum le cunoaştem. Industriile 
noastre textile, de celuloză folosesc 
mari cantități de clor la albirea pro- 
duselor lor. Clorul me fereşte de văs- 
pindirea multor epidemii. Tratarea 
apelor potabile cu clor ave un efect 
dezinfectant, distrugător de microbi. 

Industria noastră chimică folosește 
clorul la fabricarea unor importante 
pvoduse anorganice ca: cloruri me- 
talice, acid clorhidric, hipocloriți, 
clorura de var. Dar cele mai mari 
cantități de clor sint cele consumate 
de către industria petrochimică (in- 


MEDICAMENTE 


dustria bazată pe prelucrarea chimică 
a gazelor naturale şi a produselor 
petrolifere). În acest domeniu, clorul 
se află ca la el acasă. Numeroase pro- 
duse din domeniul materialelor plas- 
tice, plastifianților, coloranților, me- 
dicamentelor, cauciucului şi fibrelor 
sintetice sînt produse ale petrochimiei, 
la fabricarea cărora clorul intervine 
cu o contribuție însemnată. 

Tot de domeniul petrochimiei apar- 
pine "ui producția unor importanți sol- 
venți cu conținut de clor: solvenții 
clorurați. Spre deosebire de toți cei- 
lalți solvenți cunoscuți, solvenți clo= 
vuvați au o proprietate care ţi fac 
deosebit de prețioşi: sint neinflama- 
bili. Utilizarea solvenților clorurați 
în locul celor obișnuiți elimină peri- 
colul de incendiu. Clorul intervine 
şi în fabricarea unor produse de mare 
valoare pentru agricultura noastră 
socialistă. Acestea sint produsele pen- 
tru distrugerea dușmanilor plantelor: 
insectele Ş buvuienile, Pe bază de clor 
se fabrică o serie de prețioase insecti- 


cide (produse chimice pentru distru- 
gevea insectelor) şi ierbicide (produse 


Chimice pentru distrugerea buruieni- 
lor, adică produse pentru plivit 
chimic). > 

Descrierea utilizărilor clorului este 
departe de a fi încheiată. De fapt, 
dacă ne gindim mai bine, vom con- 
stata că ia majoritatea lucrurilor care 
ne înconjură a avut, într-una din 
fazele procesului de producție, un 
cuvint de spus și acest element, 

Statul nostru, preocupat de con- 
tinua dezvoltare a industriei chimice 
şi a bunăstării poporului nostru, a 
pvevăzul o creștere meintreruplă a 
producției şi consumului de clor. 
Asifel s-a prevăzut în planul de 
perspectivă al indusiriei chimice ca 
pină în 1965 producția şi consumul 
de clor al țării moastre să crească de 6 
ori față de 1960. Clorul a încăput nd 
mtini bune sub regimul nostru. Oa- 
menii muncii din industria noastră 
chimică nu-și vor precupeți eforturile 
să-l producă în cantități din ce în 
ce mai mari, să-l facă să-și aducă din 
ce în ce mai mult contribuția la creş- 
tevea bunăstării poporului nostru. 


m 


Legenda poventeşte des- 
pre un minunat oraș, care 
a dispărut cîndva fară urme. 
Se pare că acesta se afla 
undeva departe, spre opus 
de soare, dincolo de coloa- 
nele lui Hercule. 

Şi, înte-o zi, ultima în istoria 
Atlontidei, timpul s-a oprit 
asupra  enigmaticei insule. 
Din adincuri năvălit-au va- 
luri, s-a cutremurat pămin- 
tul şi frumosul oraş s-a 
prăbușit în ocean. De 
atunci nu se mai ştie nimic 
despre acea lume pierdută. 
A fost oare adevărat ceea 
ce spune legenda! Mai 
există oare undeva sub 
creasta spumelor purtate de 
valuri cenușii, în îmbrăţișa-= 
rea rece a apelor, ruinele 
mindrelor coloane, impună- 
toarelor clădiri, amfiteatre 
şi Fintini? 

Vaacuri de-a rindul ima- 
ginaţia poeţilor şi a oame- 
nilor de ştiinţă a fost pre- 
ocupată de problema Atlan- 
tidei. Şi totuși enigma n-a 
fost elucidată nici astăzi. 

În schimb, sub oglinda 
nomișcată a Mării Negre 
din golful Suhumi, s-au das- 
coperit două oraşe dispă- 
rute, fără urmă, la fel ca 
Atlantida: Dioscuria şi Se- 
vastopolis. Sub mormîntul 
de mil zac ulițele şi clă- 
dirile încremenite. Descope- 
rirea lor a făcut să se dea 
crezare unot vechi mituri, 
să se comitate că cele 
dovă orașe au existat odată 
şi că ceea ce s-a petrecut 
cu milenii în urmă este 
adevărat. 

Îtoria ciudată a Atlon- 
tidei din Marea Neagră 
m-a pasionat extrem de 
mult și m-a determinat să 
iau parte la emoționantele 
cercetări, În urma cărora au 
fost ridicate la lumina zilei 
ale 
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dovezi incontestabile 
existenței celor două oraşe 
scufundate. 


Di BezNA 
BI VEACURILOR 


Barca am lăsat-o la gura rîului 

Beslatha. Se lumina. Deasupra mării 
a 0 cea rpurie. 

aa, ri sapl rm e dată, Kostea? 
Leomid Alekseevici Servaşidze, can- 
didat în arte şi scafandrul comsomo- 
list Kostea Parharidi și-au îmbrăcat 
costumele. Peste un minut ei se aflau 
deja în pustiul subacvatic. În lumina 
voşiatică pălea nisipul ondulat, se 


înfoiau algele marine, îci-colo se ară 
tau stane de piatră. Dar frintura de 
marmură, pentru care se organizaseră 
cercetările, nu se vedea nicăieri, 

Chemare din bezna miilor de anil 
Kostea își aminti acea zi caldă de 
august cînd, împreună cu prietenul 
său, sportivul Iurii Movciun, se în- 
iveceau la vinătoarea vacilor. Ei go- 
neau, se scufundau, scoteau midii 
uriașe. După aceea, Iura s-a lăsat 
sub apă şi nu a ieșit mult timp. 
Reapăvind el a strigat: 

— Aici! Aici băieți! 

Au coborit cu toții la fund. Acolo, 
îngropată în misip, se afla o placă 
masivă. Cu greu au scos marmura 
grea pe uscat. La lumina zilei a 
apărut un basorelief. O tinără mamă 
îşi mângtie copilul ctrlionțat. Ală- 
turi, ținând în mâini o cutie cu obi- 
ecte prețioase, sta o slujmită... Din 
păcate, o margine a plăcii, la picioa- 
vele băiețașului, era ruptă. 

— 0 capodoperă din veacul al 
V-lea fî.e.n., au stabilit specialiștii. 
Pentru veconstituire trebuie găsit col- 
țul_ pierdut! 

Şi iată că de mai bine de o lună 
se caută acea frintură. De altfel nu 
numai veconstiluirea plăcii antice a 
atras pe savanți spre fundul mării. 


ORASUL GG MĂ 


Cindva în Kolhida — așa se numea 
în antichitate litoralul Mării Negre 
dinspre Caucaz — înflorea oraşul 
comercial  Dioscuria. În jurul lui 
s-au împletit multe legende. Aici, 
spun miturile antice, pe un berbec 
png de aur, a sosit în zbor Friz— 
Hnărul care a fugit de văutatea mamei 
sale vitrege. Drept mulțumire pentru 
că a fost salvat, Frix a adus jertfă 
zeilor „calul“ său neobişnuit, iar lina 
a atirnat-o într-un cring spre a fi 
păzită de un balaur care arunca foc 
pe mări. De aici s-a şi tras numele 
de Kolhida — țara linii de aur. 

După aceea, pe malurile azurii, 
e corabia „Argo“, a sosit elinul 
azon.  Vrăjitoarea  Medeia, ador- 
mind balaurul, i-a ajutat acestuia 
să răpească lina de aur. Printre 
oamenii de drum ai lui Iazon erau 
şi cirmacii — gemenii Dioscurii. Ei, 
cică, ar fi întemeiat orașul numit 
Dioscuria. 

Savanții din antichitate prezintă 
trecutul altfel. Geograful  Sirahon 
(sec. I î.e.n.) mărturiseşte că Dioscu- 
via a fost întemeiată de negustorii 


PT 


i) 
SUHUMI 


SAMAŞIILI SĂRII 


- _R MALIAFAA 


orașului grec Milet, 
mîna pe bogățiile naturale ale ve- 
giumnii. „Barbarii extrăgeau aurul cu 
ajutorul unor piei păroase pe care le 
lăsau în pirate“ — scria Strahon. 
De aici, se pare, a pornit şi legenda 


care au us 


despre lina de aur. 

espre acest oraș povestește şi un alt 
geograf: Timosteu. Mai tivziu, voma- 
nu laviu Avrion, care a vizitat 
în anul 734 al erei noastre cetatea 
Sevastopolis, mărturisește că aceasta 
este construită pe locul Dioscuriei. 
Apoi s-au scurs multe veacuri. Dios- 
curia şi Sevastopolis au dispărut lt 
urme. Mai bine de 100 de ani le-au 
căutat savanții. Dar pe locurile in- 
dicate de Sirahon şi Arrion nu s-au 
putut descoperi rămășițele orașului. 
De aceea, ceea ce se știa despre 
Dioscuria şi Sevastopolis a început 
a fi socotit drept mil. Dar iată acum 
basorelieful din veacul al V-lea î.e.m., 
vidicat de pe fundul mării vetnvie 
din nou miturile! Oare chiar aici, 

e fundul „poftele: se află orașele 

gendare ? Ipoteza trebuia verificată. 
Institutul de istorie din Abhazia a 
poe la efectuarea cercetărilor. La 
mceput au fost indicate mai multe 
locuri în golful întins de lingă 
Suhumi. 

S-a hotărit ca cercetările să în- 
asa la văsărit de viul Besletka, 
unde, după cum spuneau pescarii, 
sub valuri parcă se vedeau vuine. 

Mai întti s-a făcut dragajul fun- 
dului apei. Din două bărci a, fost 
coborii un odgon cu greutăți. Întil- 
mind obstacole, „sonda“ subacvatică 
imediat semnaliza la suprafață, și un 
scafandru se scufunda  numatdecii 
pentru a vedea de ce s-a lovit greu- 
tatea. 

A fost încercat şi un alt mijloc. 
Cercetătorii înotau la adincimi în 
urma bărcii, ţinîndu-se de o frimghie 
coborită. Se tot așiepia ca printre 
algele marine să apară contururile co- 
loamelor antice. Dar în zadar, pe 
fund nu a fost întilmit nimic în 
afară de pietre şi dărimături întim- 
pPlătoare. 

Apoi cercetările au fost mutate în 
partea centrală a golfului. Parharidi 
mu va uita clipa cînd din haosul de 
umbre în fața lui au apărut niște 
dărimături ciudate. Cu ajutorul unui 
cuțit special Kostea a tăiat algele 
marine și a dezvăluit marginea unui 
turn scufundai. 

Nu era mare: câțiva metri: în dia- 
metru, După zidăria masivă de piatră, 
șanțurile înguste şi meterezele în 


pereți, s-a putui stabili că edificiul 
datează din epoca domniei romanilor 
în Kolhida. Expediția se afla în 
pragul Sevastopolisului dispărut. 


TAÎNA CONTIRIeoI-M 
E TULUI 


DA a ne poartă pe întinsul gol- 
fului Suhumi. Ne oprim. Parharidi, 
scufundatovul Kobalea, I. Klijova și 
V. Skasirshi se pregătesc de coborire 

e partea cealaltă. În fața stanelor 
mari de piatră cenușii dorm ruinele 
umei cetăți turcești. Aici, în 7876, 
etnograful Cerneavski, împreună cu 
doi scafandri, a văzul sub apă un 
na erai 

vimii coboară Shkasirshi şi Ser- 
vașidze. Temperatura apei este în 
jurul lui 20”C, deși este toamnă tiv- 
ziu. La adincimea de 8 m grupul se 
împarte în două detașamente. Tre- 
buia să „scotocim“ o porțiune în- 
tinsă a golfului. De aceea au și fost 
stabilite itimevave întretăiate în zig- 
zaguri, 

Lumea tăcerii! Deasupra capului 
se văd lumini verzui, iar printre 
pietre şi alge înoată siavrizi. Lin- 
gă o stincă se vede un uriaș ca- 
tamaran. Cercetătorii înoată orien- 
Hndu-se după compas. Orice deviere 
de la itimerare poate duce la pier- 
devea umor comori de neprejuil. 

Mai jos este aproape beznă! Ska- 
sirshi s-a aplecat deasupra unei mase 
întunecate: sînt vuinele pereților ce- 
tății. 

E spediția a cercetat fundul metru 
cu metru, junglele algelor marine şi 
norii demşi de nămol care se desprin- 


Descoperirile au în- 
ceput cu acest baso- 
relief găsit întimplă- 
tor în nisipul fundului 


mării; Sus: Amfore 

găsite printre ruinele 

scufundate ale ora- 
șului Dioscuria. 


deau de pe fund la fiecare pas, 
veducind pînă la limită vizibilitatea. 
Fotografierea sub apă şi întocmirea 
schițelor cereau o adevărată indemi- 
nare. Dar treptat, dim desenele sepa- 
rate, s-a conturat 0 hartă a orașului 
asemănător unui dreptunghi la 100 
de metri adincime. De pe ulițele îne- 
cate, aflare la adincimea de 10—15 
m, a fost luată o bogată „recoltă“: 
amfore, resturi de vase, pive masive 
de granit. Lucrurile găsite sub apă 
împreună cu obiectele descoperite în 
urma săpăturilor efectuate pe uscat 
au permis să se reconstituie în mare 
măsură viața şi aspectul Sevastopo- 
lisului. 

Pe suportul de argilă al torțelor 
se păstrase chiar şi urma focului, 
Eva greu însă să crezi că el s-a stins 
cu 20 de secole în urmă. În cimitirul 
apelor au încremenit apeducte și ba- 
zime de marmură, parcuri şi alei, 
fimtini arteziene. Amforele provenite 
din diferite orașe grecești, monezile 
din Roma, Persia şi Asia Mică 
ăsite printre vuine întăreau spusele 
ui Timosteu că pe piețele Sevasto- 
polisului se adunau 300 de popoare 
și se auzeau 70 de graiuri. O serie 
de obiecte găsite aruncau lumină 
asupra modului de viață al oraşului, 


DiescURIA 


Fiecare coborire însemna documente 
noi. Savanții au stabilit că orașul 
a dispărut a la începutul secolului 
al IV-lea al erei moastre ca vezultat 
al „unei uriașe alunecări de teren. 

Im notele sale de drum, Flaviu 
Arrion aminteşte că distanța dintre 
Fazis (Poli) şi Suhumi este egală 
cu 750 de hilometri, 
Astăzi acest drum este 
cu 32 de hilometri mai 
scurt. Iată de ce savanții 
au căutat Sevastopolisul 
în cu totul alte locuri. 
Catastrofa a redus linia 
țărmului şi, aşa cum 
afirmă Soloviov şi Ser- 
vașidze, țărmul a coborit 
cu 10 metri. 

Expediția a examinat 
şi paie meexplorale ale 
golfului  Suhumi. Cu 
prudenţă, oamenii au co- 
borii la mari adîncimi, 
dincolo de Sevastopolisul 
scufundat. 

Adincimea — 25 de 
metri. În fața lui Kostea 
a apărut o umbră neagră: 
marginea unei pietre. 
Apropiindu-se, el a ob- 
servat că aceasta este 
acoperișul unei clădiri. 
Dar unde este fundamen- 
tul? Cercetătorii au în- 
cercat să se scufunde mai 
adinc, dar au intrat pină 
la umeri în mil. Au 
coborit o greuitale — ea 
s-a împotmolit, nu dădea 
de pămint. Mlaştina sub- 
acvatică a închis drumul 
cercetătorilor. 


S-au găsit și rămășițele unui vas 
din secolul al V-lea î.e.n. acoperii 
cu lac negru. Asemenea vase se fa- 
bricau în orașul Milet. Împreună cu 
alte obiecte scoase de la fund — 


st heba și plite de marmură —, acestea 
îndicau locul unde se afla vechea 
Dioscurie. Apoi, la gura rîului Ke- 
lasuri şi la capul Gumist arheologii 
au dat de rămăşiţele unor instalații 
destinate extragerii sării. Acestea pu- 
teau să aparțină numai grecilor an- 
tici — întemeietorii  Dioscuriei. De- 
venise clar: orașul zace în golf sub 
stratul de mil adus de rituri. 

Toamna, membrii expediției s-au 
întrunit pe eee po tu dealurilor 
Suhumi. La picioarele lor se întindea, 
lucind pair golful. Ca un arc 
el întră în țărm. Valurile alergau 
spre oraș Într-un front larg de spumă. 

Cu aproape 2 000 de ani în urmă 
pe locul golfului se afla o resiune 
fertilă — delta viurilor Kelasuri şi 
Gumistei. Gumista atunci se vărsa în 
mave la o depărtare oarecare de golf. 

Apărat de digul natural JOE 
din nisip și pietriș, într-un fel de 
adincitură se afla portul. Pe oglinda 
apei se legănau vasele elinilor și 
bărcile mari acoperite ale localmi- 
cilor. 

Cetatea cu multe turnuri privea 
sinistru în jos; palatele albe strălu- 
ceau în verdeața parcurilor Dioscuriei. 
Pe ambele părți ale litoralului se 
întindeau mahalalele orașului. Acolo 
se aflau atelierele olarilor, giuvaer- 
giilor. La lumina flăcărilor șarjelor 
lucrau armurierii. La nord, printre 
bălțile și lacurile deltei, pr fre: 
suburbiile vurale — vilele, viile şi 
grădinile dioscurienilor bogați. 

Viața şi forțele naturii își urmau 
cursul. În urma unui cutremur sub- 
tevan s-a schimbat albia riului Gu- 
mista, el a început să se verse direct 
în mare. Ca urmare a avut loc o 
schimbare radicală a țărmului. Rîul 
a încetat să mai consolideze coasta 
cu nisip şi pietriș. Marea a ros digul 
de protecție şi a invadat limanul 
înghițind moi şi noi bucăți de uscat. 

În secolul I î.e.n. cînd s-a produs o 
ridicare a nivelului Mării Negre apa 
a pătruns în deltă, Și astfel valea 
îmflovitoave a devenit fundul unui 
mare golf. ZE 

Dacă totul a fost sau nu așa este 
greu de precizat. Se presupune doar 
tabloul pieirii orașului. Pentru a 
prezenta viața Dioscuriei în detaliu, 
este necesar ca să se curețe mlaştina 
subacvatică și să se elibereze ruinele 
orașului din îmbrățișarea de veacuri 


a milului, 
după |. GURIEV 
(„Nauka | jizni”) 


frajii mei care mă acuzați 

O că sint posac, ursuz, mi- 
» 2 zantrop, ctt de nedrepți sîn- 
teți cu mine! Sint atins de un rău 
incurabil. 

Vorbiţi mai 
sint surd!“ 

Acest strigăt patetic al Imi Beet- 
hoven este și strigătul a mii de oameni 
atinși de surditate. I.S. Pamphin 
a constatat că circa 2—3 la sută din 
populație suferă de surditate. Dimi- 
: rea auzului, și în special dacă ea 
este accentuată, duce la scăderea 
capacității de muncă, îngreunează 
vaporturila cu ceilalți oameni. 

De obicei, omul atins de surdi- 
tate îşi apropie urechea de cel cu 
care vorbeşte sau își pune mina în 
spatele pavilionului urechii, pentru 
a capta o mai mare cantitate de 
sunete. Q conversație dusă în aceste 
condiții este grea şi obositoare. 


tare,. strigați, căci 


Proteză auditivă echipată cu tuburi elec- 
tronice 


Surditatea este produsă, în prin- 
cipiu, de afectarea unuia  din- 
ive organele urechii. Astfel, anumite 
maladii, ca: mastoidita, otita etc., 
pot scleroza oscioarele urechii medii, 
provocind surditatea de conducție sau 
de transmisie, 

Traumatismele sonore foarte pu- 
tevmice, precum şi unele boli ca: 
meningita, vujeola, oreionul, pot pro- 
duce leziuni în sistemul celulelor 
senzoriale şi asupra fibrelor nervoase 
din lichidul endolabirintig,  produ- 
cind așa-numita surditate de per- 
cepție,  Afectarea centrilor nervoși 
din creier dă naștere la surditatea 
centrală. 

Îm ultima vreme, știința și tehnica 
au pus în slujba celor cu diminuarea 
auzului mijloace foarte eficace pen- 
tru corectarea defectului auzului. A- 
cestea sint protezele auditive, 

Scurta enumerare a defectelor de 
auz este suficientă pentru a ne da 
seama de faptul că o proteză auditivă 
trebuie să difere sensibil de la caz la caz. 
Mai trebuie considerat faptul că 
este imposibil să se găsească o relație 
univocă între natura defectului de 
auzire şi  cavacteristicile  protezei. 
Faptul că pacientul ascultă, cu aju- 
torul protezei, adică numai cu o sin- 
gură ureche, face şi mai dificilă esti- 
marea cavacteristicilor ce s-ar dori să 
le aibă aparatul vespectiv. 

Pentru a stabili natura surdității, 
se alcătuiește o diagramă (delimitată 
de curbele pragurilor de audibilitate şi 
care reprezintă cimpul auditiv) în 
cave se vede cum variază atenuarea 
auzului (Din conducție aeriană și 
prin conducție osoasă) a pacientului, 
în funcție de frecvența sunetelor. Ate- 
muarea auzului se definește ca un 
vapori între intensitatea sunetului 
perceput de pacient şi intensitatea 
aceluiași sunet ecua de un om 
cu auzul normal. 

Atenuavea se exprimă în decibeli 
(dB). O astfel de diagramă se nu- 
mește audiogramă şi se efectuează 
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cu ajutorul unui aparat denumit 
audiometru. Pentru un medic otolo- 
gist se pune deci problema de a de- 
termina cimpul auditiv al unei u- 
vechi bolnave, a determina pierderile 
auditive pentru fiecare bandă de 
frecvenţă, în special pentru gama 
de vorbire (250—4 000 Hz). 


DE LA CORNETUL ACUSTIC LA 
APARATE MODERNE 


Di cele mai vechi timpuri s-au 
folosit așa-numitele cornete  acus- 
tice, cu ajutorul cărora cel „tare de 
urechi“ putea să amelioreze defici- 
ența auzului său. 

Covnetul acustic, format dintr-o 
piinie foarte alungită, îndoită de două 
ori, aproximativ la 90”, avea rolul 
de a capta, a amplifica și a dirija 
sunetele direct în conducta auditivă 
a pacientului. Acest aparat s-a do- 
vedit a fi incomod și cu un randament 
scăzut, 


O dată cu inventarea telefonului 
s-a căutat să se utilizeze moile ele- 
mente şi s-au vealizat primele pro- 
teze electroacustice. O asemenea pro- 
leză era formată dintr-un microfon 
cu cărbune, un veceptor telefonic 
(cască), şi o pilă electrică, toate fiind 
legate în serie. Microfonul se agăța 
la veverul hainei, iar pila electrică 
prevăzută cu un mic întrerupător se 
purta în buzunar. Legătura cu casca 
şi vestul pieselor era realizată cu un 
cordon flexibil şi foarte subțire. Un 
asemenea aparat s-a. dovedit a fi 
mult superior vechilor cornete acus- 
tice, în special în ceea ce Pieta 
imtensitatea audiției, dar a produs 
decepții în privința calității redării 
sunetelor. 

Îmcepind cu anul 1930 au apărut 
o serie de proteze auditive bazale pe 
principii electronice. Ele s-au dove- 
dit a fi mai puțin incomode, mai puțin 
aparente, cu o sensibilitate mai accen- 


(casca) de la aceste proteze este de 
ip magnetic sau cu cristal şi se 
prezintă sub forma unui şiuj (în cazul 
suvrdității de conducție) care se intro- 
duce în orificiul canalului auditiv sau 
se aplică pe craniu în spatele urechii 
(îm cazul conducției osoase). 

Dar adevăratele proteze auditive 
s-au putut realiza abia după apa- 
riția tvansistoarelor. O asemenea pro- 
teză se montează în crosa unei pe- 
vechi de ochelari şi conține un am- 
plificator echipat cu 3—4 transis- 
toare, microfonul, telefonul,  acu- 
mulatorul electric şi potențiometrul 
pentru veglajul intensității. Prote- 
zele moderne, echipate cu tvansistoa- 
ve, au un reglaj automal al volu- 
mului, îar vapovtul semnal — zgomot 
este destul de mare pentru a asigura 
o audiție confortabilă. Toate piesele 
sint miniaturizate, iar conexiunile 
sint imprimale. O asemenea pro- 
teză sub formă de ochelari nu cîntă- 


formă de cercel, care nu cintărește 
decit citeva grame, inclusiv alimen- 


area. Alimentarea acestor proteze 
se face din mici acumulatoare cu 
compuși mercuriali în electrolit sau 
acumulatoare alcaline de tip ni- 
chel — cadmiu. Ele nu depăşesc 
mărimea unui nasture și se încarcă 
cu ajutorul unui vedresor cu celulă 
de seleniu fără transformator, ali- 
mental direct de la rețeaua de cu- 
vent alternativ. Un asemenea re- 
dresor încarcă deodată la rețeaua 
de 220 V— 50 Hz două celule de 
tip GL 0,05 (50 mA/h) cu un curent 
de încărcare de 4,5 mA, în timp de 


Dispoziţia pieselor într-o crosă de ochelari: | 
rului; 2 — microfon; 3 — transistor; 4 


locașul  acumulato- /a 


cască; 5 — potențiometru de 
tub acustic 


volum; 6 


tuată, avind posibilitate de reglaj 
automat al  imtensității sunetelor 
vedate şi prezentind o curbă de răs- 
puns suficient de uniformă. Acest 
gen de oteză se compune dintr-o 
cutie de bachelită în care se montează 
un amplificator de audiofrecvență 
echipat cu 3—4 tuburi electronice de 
tip subminiatură. Toate piesele, în- 
clusiv microfonul, montate în aceeași 
cutie, sînt miniaturizate, Telefonul 


vește mai mult de 100 g. Telefonul 
(casca la găsește în crosa ochelarului, 
sunetele fiind conduse la ureche prin- 
iv-un scurt tubuleţ de material plas- 
tic a cărui extremitate se introduce 
în canalul auditiv. 

Protezele moderne sînt din ce în 
ce mai mici, pentru a se putea camu- 
fila cît mai ușor. Astfel, s-au con- 
struit proteze pentru femei sub formă 
de broșă pentru prins în păr sau sub 


De la stinga la dreapta: aşa se fixează protezele auditive în ureche sau înapoia 
urechii pacientului; proteze auditive opiu cu transistoare sub formă de broșă 
şi cerce 


Ultimele rel ai auditive sub for- 
mă de ochelari au asigurată alimen- 
tarea prin acțiunea soarelui asupra 
unei baterii din patru fotocelule cu 
siliciu montate în serie şi amplasate 
la partea superioară a crosei. 

înd proteza este expusă la un 
soare puternic, curentul furnizat de 
bateria solară permite funcționarea 


zi şi Încărcarea în tampon a celule- 
lor de acumulator, care furnizează 
energie electrică cind proteza este 
utilizată în încăperi sau pe timp noros. 
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Agriculture irigată este o etapă de dezvoltare a agriculturii, aşa cum mecani- 

zarea sau chimizarea agriculturii reprezintă etape distincte de dezvoltare a 
aceste! ramuri de producție. Astăzi agricultura socialistă din țara noastră se află 
în etapa introducerii irigajlei pe scară largă la culturile de cimp. Astfel, aşa 
cum s-a stabilit la plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 1961, putem 
Iriga într-o primă etapă prin folosirea apel din Dunăre 1 milion ha de teren, lar 
într-o etapă următoare va trebul să ajungem la 2 milioane ha Irigate. 

Colectivizarea agriculturii creează condiții dezvoltării irigaţiilor într-un ritm 
accentuat, deoarece sistemele de irigație, care sînt alcătuite dintr-o rețea de 
canale permanente, staţii de pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice, 
pot asigura o eficlență economică ridicată a culturilor agricole numai în condi- 
țiile organizării terenului în tarlale întinse şi regulate. 


0) 


gricultura irigată este un sistem 


A special de agricultură, diferit 
de cel fără irigație. Astfel, în 
agricultura irigată se aplică o tehnică 
specifică. Aceasta se datorește îmbună- 
tățirii factorului de vegetație, apa, 
care determină, la rîndul său, modifi- 
carea întregului proces tehnologic al 
obţinerii recoltelor agricole. Cultiva- 
rea unei plante în condiții irigate nu 
înseamnă că la tehnica obișnuită se 
aplică în plus irigarea. Obţinerea re- 
coltelor ridicate și la preț de cost 
scăzut, care constituie însuși scopul 
agriculturii irigate, se realizează prin 
aplicarea unui complex de măsuri 
agrofitotehnice specifice, cum sînt: fo- 
losirea soiurilor potrivite culturii 
irigate ; succesiunea corespunzătoare a 
plantelor pe teren; cultivarea cu pre- 
sara a plantelor care reacționează 
puternic la irigare, cum sint porum- 
bul, culturile furajere, sfecla de zahăr; 
îngrășarea mai abundentă și lucrarea 
mai adincă a solului; mărirea sau 
micșorarea densității plantelor față 


Producţia de 9 726 kg de po- 

rumb boabe la hectar realizată 

la G.A.S. Minăstirea este etec- 

ful cumulat a patru factori: 

sămînța hibridă, îngrăşămin- 

tele, densitatea optimă a plan- 
telor și irigarea 


de densitatea în regim ne- 
irigat, în funcție de biologia 
plantei; intensificarea lucră- 
rilor de întreținere; apli- 
carea unui anumit regim de 
irigare diferențiat, în funcție 
de condițiile pedoclimatice, 
precum și aplicarea unei anu- 
mite tehnici de udare, speci- 
fice fiecărei plante și cores- 
punzătoare condițiilor natu- 
rale din gospodărie. 

Cercetarea științifică la 
locul producției, în gospodă- 
riile agricole socialiste, are 
menirea să rezolve pe plan 
local, în condiţiile pedocli- 
mațice concrete, toate problemele izvo- 
rite din necesitatea obținerii unor pro- 
ducții agricole cît mai mari. Institutele 
de cercetări și institutele de învățămint 
agricol'superior au organizat în ultimii 
ani cîmpuri experimentale de cerce- 
tare ştiinţifică în numeroase gospodării 
agricole socialiste, Vom prezenta unele 
rezultate ale cercetărilor științifice din 
gospodăriile agricole de stat și din 
gospodăriile agricole colective la cul- 
turile de cimp irigate. 

O deosebită atenţie s-a dat cercetă- 
rilor referitoare la cultura irigată a 
porumbului dublu hibrid. Astfel, la 
gospodăria agricolă de stat „Alexandru 
Sahia“ din comuna Minăstirea, regiu- 
nea București, s-au studiat în anul 
1960 pe un sol aluvial comportarea 
diferiților hibrizi dubli în comparație 
cu soiul raionat, sistemul de îngrășare, 
distanțele de semănat și regimul de 
irigare, 


Cuib de cartoti în cultură 


irigată 


Cea mai mare recoltă de boabe, şi 
anume de 9 726 kg/ha s-a obținut la 
hibridul dublu HD 408 prin îngră- 
șarea cu 450 kg de azotat de amoniu, 
6oo kg de superfosfat și 200 kg de sare 
potasică la hectar, la densitatea de 
67 ooo de plante la hectar în condiţii 
de irigare. La soiul ICAR 54, neingră- 
şat, şi neirigat, la densitatea de 40 000 
de plante/ha, variantă luată ca martor, 
recolta a fost de numai 2 838 kg/ha. 
Sporirea recoltei cu mai mult de trei 
ori se datorește efectului cumulat al 
celor 4 factori: hibridul, îngrășămin- 
tele, densitatea şi irigarea. 

La gospodăria agricolă de stat Uivar 
din regiunea Banat s-a executat în 
anul 1960 o experiență similară. 

Din rezultatele experimentale obți- 
nute la aceste două gospodării de stat 
şi din rezultatele furnizate de alte 
gospodării se desprinde concluzia că 
factorii de vegetație sint interdepen- 
denți și că pentru a se obține produc- 
ţiile maxime este necesar să se acţio- 
neze în acelaşi timp asupra tuturor 
factorilor de vegetație. Prin urmare, 
pentru a se obține recolte mari în 
agricultura irigată, nu este suficient 
să se aplice numai irigarea, ci, în ace- 
lași timp, și o agrotehnică diferențiată, 
în care să se țină seamă de toate veri- 
gile din procesul tehnologic al obține- 
rii recoltelor mari. 

Semănatul culturilor în miriște, în 
general, şi al porumbului destinat pen- 
tru siloz sau masă verde, în special, 
este o regulă de bază în agricultura 
irigată. Cultura în miriște protejează 
solul, împiedicind evaporația excesivă 
a apei în solul neacoperit de vegetație. 
În același timp se recoltează și o 
însemnată cantitate de furaje care mă- 
reşte veniturile gospodăriei prin pro- 
dusele suplimentare obţinute. În a- 
ceastă direcție, rezultate foarte valo- 
roase au obținut gospodăriile agricole 
de stat Puchenii Mari, regiunea Plo- 
ieşti, și Jegălia, regiunea Bucureşti. 


sa uz 


La gospodăria agricolă de stat Pu- 
chenii Mari s-a studiat în anul 1961 
comportarea diferiților hibrizi dubli 
în condiții de irigare semănați vara, 
după recoltarea griului. Din rezultatele 
obținute a reieșit superioritatea hibri- 
zilor dubli HD zo2 și HD 409, care 
au produs 33 400 kg/ha și respectiv 
31 300 kg de masă verde la hectar 
pentru siloz. Experiența a dovedit 
că atunci cînd se folosesc hibrizi pro- 
ductivi se pot obține producții de peste 
30 000 kg de masă verde la hectar pen- 
tru siloz în cultura a doua, după griu. 
Cei doi hibrizi dubli identificați ca 
cei mai productivi se diferențiază însă 
din punctul de vedere al momentului 
ajungerii la maturitatea de recoltare 
(maturitatea de lapte-ceară). Hibridul 
HD 302 a ajuns la momentul optim 
de recoltare cuo săptămină mai de- 
vreme decit hibridul HD 409. 

La gospodăria agricolă de stat Jegă- 
lia s-a studiat efectul îngrășămintelor 
minerale asupra producției porumbu- 
lui pentru siloz cultivat vara devreme, 
după recoltarea borceagului. Expe- 
riența s-a executat pe un cernoziom 
castaniu cu hibridul dublu HD 409. 
În această experiență, în parcela 
neîngrășată s-a obținut producția de 
55 800 kg de masă verde la hectar 
pentru siloz. Cea mai mare producție, 
și anume de go 600 kg/ha, s-a obținut 
în parcela în care s-au aplicat 300 kg 
de azotat de amoniu și 400 kg de 
superfosfat lă hectar. Sporul obținut 
prin îngrășare a fost de 34 8oo kg/ha. 
Se pune în evidență astfel efectul ex- 
trem de favorabil al îngrășămintelor 
și deci necesitatea aplicării îngrășă- 
mintelor la porumbul pentru siloz cul- 
tivat în miriște. 

Cultura de vară a cartofului în zo- 
nele secetoase ale țării nu este posibilă 
decit în condiții de irigare. Produc- 
țiile mari realizate, precum și obținerea 
unui material de sămbță de calitate 


Cercetarea stiintifică 
in sprijinul 


irigării culturilor 


mai bună ca cel din cultura de primă- 
vară, a determinat extinderea pe supra- 
feţe mari a cartofului în regiunile 
sudice ale țării, în care, înainte vreme, 
populația se aproviziona cu cartofii 
necesari în alimentație din regiunile 
submuntoase, prielnice acestei culturi. 

La cartoful irigat în cultură de vară 
s-au obținut în anul 1961 rezultate 
foarte utile producției în cimpurile 
experimentale ale gospodăriilor agri- 
cole colective „I.L.Caragiale“ din 
comuna Letea Veche, raionul Drăgă- 
nești- Vlașca, şi „Gheorghe Doja“ din 
comuna Buzescu, raionul Alexandria. 

La gospodăria colectivă „I.L. Cara- 
giale“ s-a studiat comportarea diferi- 
telor soiuri de cartofi. Cele mai bune 
rezultate le-a dat soiul Galben timpu- 
riu, cu o producție de 24 550 kg/ha, 
şi soiul Colina, soi nou creat la Insti- 
tutul de cercetări agricole, cu o pro- 
ducție de 26 395 kg/ha. Experiența 
a demonstrat că prin folosirea celor 
mai produgtive soiuri se pot obține 
sporuri de producție de peste ro 000 
kg/ha. 

La gospodăria colectivă „Gh. Doja“ 
s-a studiat regimul de irigație al 
cartofului în cultură de vară. Rezulta- 
tele cercetării au dovedit necesitatea 
unei udări aplicate înainte de plan- 
tare şi necesitatea menținerii unei 
umidități ridicate în sol în timpul 
creșterii tufei, adică în luna august, 
precum și în timpul creșterii tuber- 
culilor, adică în luna septembrie, 
Aplicînd o udare de aprovizionare 
înainte de plantare, 3 udări în cursul 
lunii august și 4 udări în cursul lunii 
septembrie, ce au totalizat o normă 
de irigare de 3 600 mc apă/ha, s-a 
obținut producția record de 53 277 
kg/ha. Producția maximă de tuberculi 
la cuib a fost de 2,8 kg. Tuberculii 
au avut o mărime cu totul neobiș- 
nuită, unii din- 
tre ei depășind 
Li 


Rezultatele 
atit de bune ob- 
ţinute la cultura 
irigată a carto- 
fului de vară la 
gospodăria „Gh. 
Doja“ au dus 
acolo că în anul 
1962 s-a extins 
această cultură 
în toate gospo- 


Tuberculii de car- 
fi frigaţi sînt 


dăriile agricole din raionul Alexandria 
care au posibilități de irigare. 


La sfecla de zahăr irigată s-au 
obţinut, de asemenea, rezultate expe- 
rimentale valoroase. Astfel, la gospo- 
dăria agricolă de stat Drăgănești-Olt, 
regiunea București, s-a 
anul 1959 o experienţă cu 
de irigare în condițiile iriga 
aspersiune. Experiența s-a făcut pe 
sol aluvial în lunca Oltului. Aplice 
o udare în timpul fazei creșterii fr 
zelor, adică în luna iunie, două ud 
în timpul îngrășării rădăcinii, adică 
în lunile iulie și august, și alte 
două udări în timpul acumulării 
zahărului, udări ce au totalizat 
2 740 mc apă/ha, s-a obținut produc- 
ţia de 45 650 kg/ha, față de numai 
28 715 kg/ha cît s-a obţinut în parcela 
neirigată. 

La gospodăria agricolă colectivă 
„Vasile Roaită“ din comuna Ziduri, 
în anul 1959 s-a studiat problema 
formei spațiului de nutriție la sfecla 
de zahăr irigată pe brazde. S-a ajuns 
la concluzia să distanțele mai mari 
între plante pe rind sint mai favo- 
rabile, permițind dezvoltarea viguroasă 
a frunzelor. Or, creșterea rădăcinii și 
acumularea zahărului sînt în strinsă 
dependență de gradul de dezvoltare 
a frunzelor. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice 
din unitățile noastre agricole socialiste 
constituie nu numai o indicație teh- 
nică prețioasă la indemina gospo- 
dăriei pentru sporirea producției, dar 
mai au și o altă semnificație: cercetă- 
rile științifice ridică probleme noi, 
suscită curiozitatea de cunoaștere mai 
profundă a plantei şi a solului, a 
metodelor agrotehnicii moderne. Cer- 
cetarea ştiinţifică la locul de producție 
devine astfel o școală în care colecti- 
viștii și muncitorii din gospodăriile 
agricole de stat, cu sprijinul cadrelor 
de specialişti, învaţă să devină maeș- 
tri ai recoltelor bogate. 
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GENERATORUL 
MAGNETO- 
HIDRODINAMIC — 
FORMATORUL 
MOELECTRIC 
IRECT 


SCURTĂ PRIVIRE 
ASUPRA UNEI 
„METODE CLASICE 


| n mod obişnuit  transformareg 
energiei calorice a unui gaz în 
energie mecanică se face printr-o 
detentă: energia cinetică a gazului 
(înmagazinată în moleculele ce se 
mișcă în mod dezordonat) capătă o 
particularitate importantă: ea se trans- 
formă în energie cinetică „ordonată“ 
sau „dirijată“, care poate fi ulterior 
transformată în energie mecanică da- 
că se folosește o turbină. Referindu-ne 
la principiul lor de funcționare, atit 
dinamul, cît şi alternatorul constituie, 
de fapt, conductori electrici mobili, 
dispuși într-un cîmp magnetic, sche- 
ma termogeneratorilor electrici obiş- 
nuiți fiind relativ simplă (fig. 1). 
În orice procedeu utilizat, numai o 
parte a energiei gazului, și anume 
energia cinetică dirijată, extrasă prin 
detentă, va putea fi transformată în 
lucru mecanic şi apoi în energie elec- 
trică. 

Randamentul turbinei este cu atit 
mai ridicat cu cît este mai mare dife- 
rența între temperatura inițială a 
găzului (înainte de detentă) și tempe- 
ratura finală (după detentă). De aici 
rezultă interesul pentru a se crea o 
temperatură inițială a gazului cit 


Ne aflăm într-una din sălile spațioase ale centralei termoelectrice a 
viitorului. În locul turbogeneratoarelor se văd așezate în şiruri simetrice 
nişte conducte groase, în formă de pilnie, de la care pleacă numeroase 
cobluri și țevi. Pe pupitrul central de comandă se găsesc aparate mul- 
tiple: indicatori de concentraţie și temperatură a plasmei; aparate de 
măsură a puterii și tensiunii; sclipesc numeroase becuri de control cu 
luminescență care indică funcţionarea dispozitivelor de reglaj automat. 
Un singur dispecer supraveghează desfășurarea unei activități complexe. 

Dar unde se găsesc de fapt generatorii de energie? Ei sînt chiar 
bateria de plasmadine, formate din generatorii magnetohidrodinamici 
cu plasmă, în formă de plinie, despre care aminteam mai sus, Deși 
nu au nici o piesă în mișcare, aceşti generatori furnizează energiile 
uriaşe necesare marilor construcții ale comunismului. 


Oare cele spuse mai sus nu sînt numai de domeniul fanteziei? Nu. 
Încă în brezent, succesele obținute de savanții sovietici în domeniul 
studierii plasmei au permis să se pună problema creării unor transforma- 
tori termoelectrici direcţi, cu un randament de aproape 60 la sută. 
Rezolvarea acestei probleme va duce la eliminarea motoarelor termice, 
cazanelor cu aburi, turbinelor și altor sisteme mecanice folosite în pre- 
zent ca transformatori intermediari ai energiei termice în energie 
electrică, 
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să fie suficient de ionizat, adică adus 


mai ridicată. Din păcate însă, turbo- 
generatorii se pot repede deteriora, 
tocmai din cauza temperaturilor înalte, 
iar temperatura gazului nu poate fi 
ridicată la valori prea mari, ceea 
ce duce la limitarea randamentului, 
Privind cu atenție schema din figura 1, 
se poate constata că rotorul turbinei, 
solidar cu al dinamului, nu servește 
decit la transmiterea energiei cinetice 
a gazului unui solid, și anume conduc- 
torului mobil. 


UN DISPOZITIV MAI 
DiMELU: PLASMA 
N CÎMP MAGNEȚIC 


olul conductorului mobil ce se 
deplasează în cîmpul magnetic 
poate să fie îndeplinit și de către un 
gaz, cun condiția ca acesta din urmă 


în stare de plasmă. Cititorii noștri 
își amintesc din materiale publicate 
anterior că studiul plasmei —.a patra 
Stare de agregare a materiei — este 
una dintre preocupările moderne ale 
fizicii (vezi articolul „Noi căi de ob- 
ţinere a energiei electrice“ din nr. 
11/1961). Plasma, gazul adus în stare 
ionizată, poate fi găsită în forme 
foarte variate: de la gazul din tubul 
luminescent pînă la flacăra arzătoare- 
lor cu plasmă sau de la arcul voltaic 
pină la mediul în care se petrec reac- 
țiile termonucleare — atit cele diri- 
jate cit și cele din stele. Oamenii de 
știință caută să folosească multiplele 
însuşiri ale plasmei și pentru produ- 
cerea curentului electric. 

Iată ideea fundamentală a noului 
procedeu: grupul turbogenerator se 
înlocuiește printr-un dispozitiv simplu: 


Fig. 1 — Schema transformărilor energiei în generatorii termoelectrici obişnulți 
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gazul cald, ionizat, se destinde cu 
mare viteză într-o cameră tubulară 
specială, în formă de pilnie (fig. 2): 
Un cîmp magnetic uniform şi intens 
B, produs de o bobină cu miez fero- 
magnetic, străbate această cameră 
după o direcție perpendiculară pe 
direcția de deplasare a plasmei. În 
regiunea acestui cimp magnetic se 
plasează de-a lungul pereţilor tubului 
doi electrozi plani P — care se conec- 
tează la un circuit electric de utili- 
zare, R. În dispozitivul noului proce- 
deu pot fi recunoscute elementele 
esențiale ale unui dinam: inductorul 
este înlocuit de bobina B, gazul ioni- 
zat joacă rolul spirelor indusului, iar 
electrozii P au rolul colectorului. În 
cazul noului generator, schema trans- 


Circuit de uh/izare 


T=3000“C 
V= 8600 m/s 


deci între cele două plăci se va crea 
o diferență de potențial. Aceasta tin- 
de să se opună mişcării interne. Cîm- 
pul magnetic B servește în cea mai 
mare parte să separe din plasmă 
sarcinile de semn contrar și să le 
înscrie pe traiectorii către electrozii P. 
în acelaşi timp, între electrozi se 
stabilește un cîmp electric care acţio- 
nează, de asemenea, asupra traiec- 
toriei sarcinilor din plasmă. De aceea 
electronii și ionii pozitivi sînt supuşi 
acțiunii combinate a două cimpuri: 
magnetic și electric. Acţiunea cîmpu- 
lui magnetic poate influența conside- 
rabil învingerea potențialului antago- 
mist, creat de cei doi electrozi deja 
încărcați cu sarcini electrice, dacă 
intensitatea cîimpului B este mărită 
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Fig. 2 — Schema de tunctionare a unui generator magnetohidrodinamic 


formatorului de energie se simplifică 
mult (fig. 3). 

Comportarea unui fluid conductor 
în mişcare într-un cimp electromagne- 
tic formează obiectul unei noi disci- 
pline: magnetohidrodinamica. Aceas- 
ta este o disciplină de bază pentru 
studiul plasmei și, de asemenea, 
pentru numeroase probleme de astro- 
fizică. 

Ce fel de fenomene se petrec în 
plasmă în cazul generatorului descris? 
În absenţa cîmpului magnetic, viteza 
mijlocie a particulelor încărcate (ioni, 
electroni) este egală cu viteza de depla- 
sare a plasmei. La apariţia cîmpului 
magnetic B, electronii vor descrie, 
în medie, traiectorii în formă de arc, 
dirijate către unul din electrozi, iar 
ionii pozitivi — către celălalt elec- 
trod (fig. 2). 

Ca rezultat al acţiunii cimpului 
magnetic, care modifică direcţia de 
deplasare a particulelor încărcate, 
pe cei doi electrozi se vor acumula 
sarcini electrice de semn contrar, 


prin şocuri. Şocurile dau de fiecare 
dată particulelor un surplus de ener- 
gie cinetică, învingind potențialul 
antagonist și depunînd pe electrozi noi 
cantități de sarcini electrice. Din 
acest proces rezultă că pentru a crea 
energia potențială electrică, între cei 
doi electrozi colectori sînt necesare 


" învingerea potențialului antagonist şi 


respingerea sarcinilor în mișcare de 
către sarcinile de acelaşi semn, deja 
acumulate pe electrozi. Pentru a se 
obține o productivitate bună a plas- 
mei, apropiată de aceea a conductoe- 
rilor electrici metalici, se propune a 
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se adăuga gazului pur (de exemplu, 
azot încălzit la 3 000*C) vapori din 
metale alcaline. 

În generatorii  magnetohidrodina- 
mici experimentali, ionizarea plasmei 
se face prin descărcări electrice — cu 
arc voltaic —, iar în generatorii mag- 
netohidrodinamici industriali — prin 
arderea unui combustibil în curent 
de aer sau oxigen. Pentru o bună ioni- 
zare este nevoie ca plasma să atingă 
temperatura de 8 000—10 000”; dar 
dacă produselor de ardere li se adaugă 
substanţe ce favorizează ionizarea, 
temperatura de ardere de 3 000—4 000” 
ce se dezvoltă în mod obișnuit este 
suficientă. De exemplu, difuzind în 
plasmă un metal alcalin în proporție 
de numai 1 la sută, de pildă potasiu, 
acesta este suficient pentru o foarte 
bună ionizare chiar la 3000. în 
„focul“ generatorului nu este necesar 
să se introducă potasiu curat, ci car- 
bonat de potasiu, un material răspîn- 
dit și ieftin, sau alte săruri ale pota- 
siului. 


ransformarea energiei 

dirijate a plasmei în energ 
electrică se poate face în principiu 
cu un randament de 100 la sută, dar 
pentru aceasta va fi necesar ca gazul 
să fie complet frînat de potențialul 
antagonist, adică toată energia plas- 
mei să se transmită electrozilor, lucru, 
evident, imposibil, întrucît secțiunea 
și lungimea tubului sînt limitate. 
Frinarea este maximă cînd electrozii 
colectori sint în scurtcircuit şi în 
această situație s-au obținut pierderi 
din viteza plasmei de numai jumătate 
din viteza inițială. Asupra performan- 
țţelor realizate în stadiul actual de 
laborator ne putem edifica dacă 
examinăm următoarele date ale uneia 
dintre experienţele de laborator. Prin- 
cipalele date ale experienței sînt: 
distanța între electrozii colectori: 
10 cm; cîmpul magnetic de inducție 
B = 10000 de gauș; viteza ini- 
ţială a plasmei: 600 m/s (la intrarea 
în tub); viteza de ieșire din tub: 
300 m/s; s-a utilizat azot amestecat 
cu 1 la sută potasiu încălzit la 3 000 
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Fig. 4 — Generator magnetohidrodinamic la ieşirea că- 
rula plasma fierbinte pune în funcțiune o baterie de 
termoelemente — după care trece către alţi schimbă- 


tori de căldură 


de grade C, la presiunea de o atmo- 
sferă. 

În aceste condiţii, tensiunea măsu- 
rată la ieșirea generatorului în cir- 
cuit deschis a fost de 60 de volţi; în 
scurtcircuit, generatorul a debitat 
un curent de 450 de amperi pentru o 
suprafață a electrodului colector de 
aceste date se poate 
ta prin calcul că puterea 
este în jur de 7 kW/dmce 
asmă. 
au desfășurat experiențe şi în 
ondiții diferite — de exemplu, încăl- 
ind gazul la 4 000* şi trecîndu-l prin- 
tr-un cîmp magnetic cu o viteză de 
10 000 m/s; experienţele se desfă- 
şoară în laboratorul temperaturilor 
înalte al Academiei de științe din 
U.R.S.8., cercetătorii apropiindu-se 


asemenea uriaş, care topeşte o placă 
de aluminiu la 20 cm distanță şi 
care are în centru o temperatură mai 
mare decit la suprafața soarelui. 
Randamentul acestui soare artifi- 
cial este foarte bun: 50 lumeni pe 
Watt. 

„Sirius“ înlocuiește zeci de lămpi, 
determinind economii importante de 
metal şi veduceri de cheltuieli de 
montare şi întreținere. 

El se înscrie în tabloul viitorului, 
luminind de la înălțimi de 300—500 
m, străzile oraşelor eliberate de 
ghirlandele de becuri şi de numeroșii 
stilpi de susținere. 

„Sirius“ va găsi numeroase uti- 
lizăvi: la exploatările miniere de 
suprafață, pe şantiere, în porturi şi la 
su prajaf 2 fe ferată, Ze eee poa 
şi în expoziții, sub cupolele mari- 
lor azime universale, în sere 
etc. Lampa, care poartă numele celei 
mai strălucitoare stele a cevului, 
intră în viața de toate zilele a Ţării 
sovietelor. 


(După revista „Nauka i jiznI”) 


pas cu pas de săvîrşirea unei adevă- 
rate revoluţii în tehnică și nu e 
departe vremea cînd generatorii mag- 
netohidrodinamici vor trece. de sta- 


„diul de laborator. 


ANDAMENT RIDICAT 
PUTERI URIAŞE 


C eea ce caracterizează aceşti gene- 
ratori, prototipul uriaşelor plas- 
madine de care aminteam la începutul 
materialului, este randamentul glo- 
bal ridicat. Acesta atinge în prezent 
la generatorii magnetohidrodinamici, 
care sint deja în funcțiune în labora- 
toarele din Uniunea Sovietică, cifra 
de 55 la sută, dar în curind se va 


“atinge 65 la sută, iar mai tirziu 80 la 


sută. Acest randament, de peste 
trei ori mai mare decit al actualelor 
turbogeneratoare, crește dacă se reduc 
pierderile hidrodinamice şi perturba- 
țiile de scurgere (în special disper- 
sia plasmei), datorită trecerii jetului 
de plasmă prin tub. În prezent se 
studiază conectarea la ieșirea genera- 
torului magnetohidrodinamic a altor 
tipuri de schimbători de căldură deja 
existenți (fig. 4), ca baterii de pile 
termoelectrice,  termogeneratori cu 
turbine, baterii formate din moza- 
icuri de celule semiconductoare etc. 

Pe lingă faptul că generatorul mag- 
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netohidrodinamic poate fi combinat 
cu ceritrale termoelectrice deja cunos- 
cute, el mai poate funcționa ampla- 


sat în... efuzorul unui motor cu reac- 
ţie — ceea ce deschide perspective 
noi în economia resurselor energetice 
de la bordul rachetonavelor şi al avioa- 
nelor cu motoare turboreactoare. Mă- 
rirea considerabilă a randamentului 
va constitui un progres decisiv în 
raport cu turbogeneratorii clasici. 
Bineînțeles, viitorul acestui procedeu 
este legat de desfășurarea tehnologiei 
în scopul obţinerii unor materiale 
termorezistente în cazul unei exploa- 
tări îndelungate. 

În ceea ce priveşte dificultățile ce 
apar la găsirea materialelor folosite 
pentru construcția generatorilor mag- 
netohidrodinamici, în prezent se în- 
cearcă folosirea cuarțului, iar elec- 
trozii de captare se fac secționați şi 
mobili, pentru a putea fi schimbaţi 
des. Cn toate că în problema mate- 
rialelor de construcție rezultatele încă 
nu sint cele mai bune (rezistă pînă la 
1 800%), constructorii consideră că 
problema materialelor este soluționa- 
bilă în scurt timp. 

În încheiere putem afirma cu certi- 
tudine că noua metodă de producere 
a energiei electrice, prin centrale mag- 
netohidrodinamice de mare randament, 
va deveni în curînd o realitate pe 
scară industrială. 


i 


bacterii 


reinvi 


ă ne imaginăm că o buca- 

tă de rocă străveche, avind 

incluse în ea citeva fosile 
tot atit de străvechi — amoniţi 
sau belemniţi de piidă — este 
adusă în laborator: bine cură- 
țate, fosilele sînt puse apoi 
într-un acvariu cu apă de mare; 
după citeva zile, intrind în 
laborator, cercetătorul simte că-i 
îngheaţă sîngele în vine: în 
acvariu amoniţii și belemniţii 
înoată In voie! 

Ei bine, nu, nu trebuie să 
ne temem pentru . sănătatea 
paleontologului, care nu a lost 
şi nu va fi niciodată martorul 
unui asemenea fenomen. Şi 
totuşi, senzaționala descoperire 
făcută recent la Universitatea 
din Giessen (R.F.Q.) nu este 
— vorbind din punct de vedere 
biologic — cu nimic mai puţin 
interesantă decit aceea, ipotetică, 
pe care ne-am imaginat-o adi- 
neauri. 

La Bad Nauheim, în apa 
izvoarelor termale ce fac fala 
acestei staţiuni, au fost descope- 
rite colonii de bacterii în plină 
dezvoltare. S-a pus intrebarea: 
de unde provin aceste bacterii? 
Fără îndoială din acele straturi 
geologice profunde cu care apa 
izvoarelor termale se află în 
legătură directă, cu alte cuvinte 
din zăcămintele de sare care se 
află aci la adincimi variind 
între 400—700 m, și pe care 
geologii au pus eticheta PE R- 
MIAN (vechime circa 180 
milioane de ant). Unul dintre 
bacteriologii Universităţii din 
Giessen, şi-a propus să extragă 
prin sondaje, „carote“ din ini- 
ma acestor zăcăminte, binein- 
țeles în condiţii de sterilitate 
perfectă (pentru a se evita orice 
contaminare cu bacterii aduse 
de la suprafaţă) Din carotele 
de sare aduse în laborator, au 
fost scoase apoi bucăţi de o 
anumită greutate și dizolvate 


fosile 


ate. 


după 320 milioane de ani 


în medii de cultură de asemenea 
riguros sterile: după o oră sau 
două, pe suprafața mediului 
de cultură s-a format o peliculă 
de bacterii ce se Inmulţeau 
rapid. Microscopul a dovedit 
că erau aceleaşi specii care fuse- 
seră găsite în apa izvoarelor 
termale. 


Descoperire uluitoare! În ini- 
ma zăcămintului de sare, vechi 
de aproape două sute milioane 
de ani, sînt „incluse“ bacterii 
care „de-abia aşteaptă“ să fie 
puse în condiţii favorabile pen- 
tru a-și relua nestingherite acti- 
vitatea vitală întreruptă atita 
amar de vreme, 

O altă experiență a dovedit 
că microbii se pot „conserva“ 
perfect în sare. Bacteriile cu 
pricina au fost crescute pe medii 
de cultură la care se adăuga în 
fiecare săptămină cite 1 gram 
de sare sterilizată; după ce se 
realiza saturaţia, mediul de 
cultură era evaporat, sarea 
cristaliza și era pusă la păstrare; 
aceste cristale de sare fiind 
din nou dizolvate într-un mediu 
de cultură, se producea din nou 
dezvoltarea bacteriilor. Aşadar 
microbii sint capabili să supra- 
viețuiască în cristalele de sare. 

Totul dovedeşte limpede că 
bacteriile descoperite datează 
de la sfîrșitul erei primare. Ele 
aparțin mai multor specii, din- 
tre care în prezent două sint mai 
bine studiate: Pseudomonas ha- 
locrenaca şi Bacillus circulans; 
prima este înrudită cu o specie 
de Pseudomonas găsită și în 
apele mării, iar Bacillus circu- 
lans îşi datorează numele curloa- 
sei proprietăţi (unice printre 
bacterii) de a se deplasa circu- 
lar în mediul de cultură. 

De vreme ce, după clte se 
pare, nu există limită de timp 
pentru conservarea vieţii aces- 
tor bacterii, era de așteptat 
ca ele să [ie regăsite şi în depo- 
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zite de sare cu vechime mai mare. 
Savanţii de la Giessen au pri- 
mit bucăţi de sare dintr-un 
zăcămint canadian în virstă 
de 320 milioane de ani (devo- 
nian). Şi din această sare (trata- 
tă cu cea mai mare atenţie 
pentru ca materialul să fie păs- 
trat în condiţii de perfectă 
sterilitate) s-a reuşit izolarea 
şi dezvoltarea mai multor „tul- 
pini” de bacterii. Nu ne mai 
poate mira faptul dacă se vor 
descoperi şi „reinvia“ bacterii 
din săruri străvechi, de vîrstă 
antecambriană (mai vechi de 
750 000 000 de ani). 

Este un fapt bine cunoscut 
de toată lumea că numeroase 
bacterii au o uimitoare putere 
de rezistență; cînd dau de con- 
diții netavorabile vieții active 
(temperatură prea ridicată sau 
scăzută, condiţii chimice nepo- 
trivite etc.) ele suferă o protun- 
dă transformare morfologică, 
adică se transtormă în spori 
înconjurați de o membrană 
groasă; sub această formă bac- 
teriile își întrerup orice activi- 
tate şi încetează să se înmul- 
ţească. Dar cînd revin condiţiile 
favorabile de viaţă, bacteriile 
sint capabile să revină la viaţă 
şi să se multiplice din nou. 

Pornind de la aceste cunoş- 
tinţe, prima idee care a încolțit 
în mintea descoperitorului bac- 
teriilor străvechi din sare a 
fost aceea că ele pot să reziste 
în grosimea rocelor primare 
datorită unui sistem extrem de 


eficace de sporulaţie. Însă nenu- 
măratele experiențe făcute, au 
arătat că nu poate fi vorba de 
aşa ceva; indiferent care sint 
condiţiile de mediu, Pseudomo- 
nas halocrenaea nu se transformă 
în spori. În cazul în care condi- 
țiile devin nefavorabile, aceste 
bacterii fie supraviețuiesc în 
forma lor normală, fie pier, 
fără a se transforma în spori. 
De altfel, ar fi tost practie 
imposibil să ne imaginăm că 
supraviețuirea acestor microor- 
ganisme s-ar putea datora adap- 
tării vreunei forme de „viaţă 
latentă“, căci oricit de extraor- 
dinar ar [i fost acest sistem de 
„viaţă cu încetinitor“, el n-ar 
fi putut permite rezervelor con- 
ţinute în celula cteriană să 
asigure supraviețuirea lor de-a 
lungul a sute de milioane de ani. 

Singura explicaţie ar ti deci 
că la aceste microorganis 
anumite condiții, viața se 


o perioadă nelimitată și 
poate reveni apoi, cind cond 
țiile o permit. Prin aceasta, 
bacteriile respective se situează 
la limita dintre molecule şi celu- 
le; viaţa lor se oprește fără ca 
aceasta să antreneze după sine 
moartea. Tocmai de aceea ele 
merită cu prisosinţă denumirea 
de „fosile vii“. La drept vorbind 
sint singurele „fosile vii“ veri- 
tabile, fiind în acelaşi timp şi 
adevărate fosile si urganisme În 
stare încă de a desfăşura o 
activitate biologică. 


1. Această succesiune de imagini arată evoluția coloniei 
bacteriilor petrecută într-un sfert de ceas. Deoarece colonia 
s-a dezvoltat sub formă circulară, acestor bacterii |I s-a dat 


numele de Bacillus circulans. 


2. lată două specii de bacterii fosile văzute la microscop: 
cele de sus provin dintr-o salină din Canada, lar cele de 


jos au fost găsite la 


Bad Nauheim în Germania. 
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în sud-vestul țării, pe o suprafață 

de 21 800 km? se desfășoară una 

dintre importantele regiuni economi- 
ce ale patriei — Banatul. Cutreierind 
această regiune de la un capăt la 
altul, întilnești variate forme de relief, 
cu cele mai diferite bogății naturale 
(fier, cărbune, mangan, crom etc.). 

Deși a cunoscut o dezvoltare eco- 
nomică mai timpurie decît celelalte 
regiuni ale țării, totuși, în condițiile 
orinduirii burghezo-moșşierești,  eco- 
nomia Banatului s-a menținut și ea 
pe o treaptă inferioară de dezvoltare. 
Industria — reprezentată prin cea 
metalurgică, extractivă, chimică, tex- 
tilă — se dezvolta încet, iar în preajma 
celui de-al doilea război mondial ea 
a fost profilată pentru producția de 
armament și muniții. Ea era în între- 
gime înfeudată monopolurilor străine, 
care, în cîrdășie cu capitaliștii autoh- 
toni, jefuiau bunurile țării. 

După eliberarea patriei, regiunea 
Banat, ca și celelalte regiuni ale țării, 
a cunoscut o dezvoltare continuă, aici 
punindu-se accent pe dezvoltarea in- 
dustriei grele, și mai ales a siderurgiei 
şi construcțiilor de mașini. În prezent, 
Banatul este a doua bază metalurgică 
a țării, după regiunea Hunedoara, iar 
industria construcțiilor de maşini din 
regiune produce aproximativ 1/r0 din 
producția globală pe ramură a țării; 
o deosebită dezvoltare au căpătat-o 
ramurile textilă și alimentară. Ca ur- 
mare a dezvoltării industriei siderur- 
gice — principala ramură a economiei 
regiunii —, o dezvoltare continuă au 
cunoscut-o și celelalte sectoare de pro- 
ducție. În agricultură, înzestrată cu 
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mijloace tehnice moderne și în între- 
gime colectivizată, se obțin azi pro- 
ducții mult superioare celor din trecut. 
Dezvoltarea economică a regiunii Ba- 
nat, concomitent cu dezvoltarea între- 
gii economii naționale din anii puterii 
populare, a condiționat creșterea con- 
tinnă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, 

Datorită pitorescului peisaj natu- 
ral și numeroaselor obiective econo- 
mice, regiunea Banat este foarte vizi- 
tată de turiști. 


CU VAPORUL PE DUNĂREA 
BĂNĂȚEANĂ 


| ncepina de la Buziaş, de unde Dunărea 
intră pe teritoriul patriei noastre, albia ei 
se îngustează, lunca începe să "dispară, 
iar apele devin mai neliniştite, ca o pre- 
vestire a luptei ce se apropie. În faţă apar 
falnici, de o semeţie trufașă, Carpaţii Ba. 
nățeni şi Balcanii. 

Pină la Moldova fc cursul nu pre- 
zintă aspecte deosebite. be aici Din le 
Drencova apar primele cataracte, iar fra 
sajul devine din ce în ce mai fermecător. 
Cele două localităţi de aici, Moldova Veche 
şi Moldova Nouă,au o aşezare pitorească. 

După ce trece de aceste aşezări, vaporul 
ocolește stinca Babagai, martor al masi- 
vului muntos de odinioară, ce se înalţă 
singuratică din apele fluviului. Ca urmare 
a populării în vechime a acestor regiuni. 
aci se întîlnesc ruinele vechilor cetăţi 
St. Ladislau şi Golubaci, care străjuiesc 
încă apele limpezi ale Dunării. 

În aval de Drencova urmează o serie de 
cataracte, parcurse cu mai multă dificul- 
tate de vase, iar cele de la Greben şi Iuţi 
au trebuit să fie dislocate, pentru a da 
ponihiiuta navigației să se desfășoare în 
»une condiţii. 

După ce trece de satul Tisoviţa, Dunărea 
pătrunde în cea mai frumoasă şi intere- 
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Santă porțiune din tot lungul detileului — 
Cazane. Cazanele apar dintr-o dată în fața 
ochilor şi au aspectul unei uriaşe căldări. 
Pe un mal și altul al Dunării, ca ieșite din 
apă, se ridică abrupt masive stincoase 
aproape golașe. În față pare că ieşirea 
este blocată de stinci enorme. 

Aici, Dunărea capătă caracterul unui 
riu de munte: cu o uriașă forță energetică. 
Întinerită parcă, ea îşi aruncă valurile 
asupra stîncilor mărginaşe și asupra col- 
turilor stincoase ce se mai menţin ca o 
ultimă rezistenţă în faţa forţei fluviului. 
Formele carstice se întîlnesc și în această 
porţiune prin prezența interesantelor peş- 
arie Ponicova, Liliecilor, peştera lui Vete- 
Tani. 

Părăsind Cazanele, Dunărea trece prin 
vecinătatea localităţii Orşova,  princi- 
pâlul port dunărean al Banatului. 

În zona dunăreană a regiunii Banat sint 
exploatate o serie de zăcăminte, ca cele 
de crom de la Dubova, Plaviseviţa, 
Ogradena şi cele de cărbune de calitate su- 


perloară de la Drencova, Bigăr, Elben- 
thal, care alimentează în primul rind 
marele Combinat metalurgic de la Reşiţa. 


DE-A LUNGUL DEPRESIUNII 
TIMIŞ-CERNA 


D e la Orșova, situată în apropie- 
rea confluenței Dunării cu Cer- 
na, spre nord, se desfășoară o largă 


depresiune formată de riurile Cerna 
și Timiş, care este străbătută de o 
importantă linie de cale ferată. 
ndreptindu-ne pe această depre- 
siune de la Orșova spre nord, nu după 
multă vreme ajungem în centrul To- 
pleţ, cunoscut prin industria sa de 
unelte agricole şi economie forestieră. 
Înainte de a intra în Topleţ, șoseaua 
este străjuită de o uriașă stîncă, curios 
sculptată în cristalin, pe care local- 
nicii au denumit-o „Sfinxul bănățean“. 
Pătrunzind mai departe pe valea 
Cernei, acolo unde ea este îngustată 
de masivele Cernei și Mehedinţi, ajungi 
în una dintre cele mai vechi și mai 
renumite stațiuni balneo-climaterice 
de pe teritoriul rominesc — Băile 
Herculane. Stațiunea este încadrată 
de un peisaj al cărui pitoresc recunoscut 
este dat de limpezimea de cleștar 
a apelor Cernei, de îmbinarea armo- 
nioasă a foioaselor cu coniferele, de 
climatul mai blind, care a permis 
menținerea unor elemente meditera- 
neene în vegetație și faună, de stincile 
ce răsar din covorul des al vegetației, 
înălțindu-și fruntea pînă dincolo de no- 
rii ce acoperă deseori aceste meleaguri. 


Revenind în depresiunea Timiș- 
Cerna, ne continuăm călătoria mai 
departe, spre nord. Lăsind în urmă 
tunelurile săpate în stincile ce ațin 
calea drumului după ce trece de locali- 
tățile Domașnea şi Teregova — renu- 
mite prin livezile lor de pruni — și 
de Armeniş — cu minele sale de fier—, 
trenul coboară în valea Timișului, 
poposind la Caransebeș. 

Aşezat la poalele Muntelui Mic din 
Masivul Ţarcu, orașul Caransebeș a 
cunoscut în anii puterii populare o 
susținută dezvoltare economică, deve- 
fiind un însemnat centru al industriei 
lemnului, şi mai ales al producțieiude 
mobile. Caransebeșul se află în centrul 
unei zone bogate în minerale: manganul 
de la Delineşti, fierul și cărbunele 
din Munţii Poiana Ruscă, Bouțari, 
Armeniş și Sinersig, valorificate com- 
plet după eliberarea patriei. 


PRIN CÎMPIA BĂNĂȚEANĂ 


n vestul regiunii, la poalele Munţilor 
Banatului, se desfăşoară larg cimpia 
bănăţeană, principala zonă agricolă a re- 
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giunii. Străbătind raioanele din această 
arte a regiunii (Deta, Sinnicolau-Mare, 
Timişoara și Arad), călătorul întilnește 
peisajul nou al agriculturii complet colec- 
tivizate. Intinderile culturilor agricole de 
tot felul, între care primează cerealele, sint 
străjuite de satele colectivizate, în care 
belşugul s-a statornicit pentru totdeauna. 

ie că este vorba de lecea Mare sau de 
Lenauheim, fie de Şandra sau Becicherecul 
Mic, peste tot te întimpină noilecaseale 
colectiviştilor, mari şi frumoase, zidite din 
cărămidă, cu multe camere, cu rulouri şi 
flori la geam. Pe acoperişul multor case 
vezi antene de radio, semn al bunăstării. 

Pretutindeni, locul ţăranului de altă- 
dată, obidit şi plin de griji, l-a luat colec- 
tivistul plin de voioşie şi optimism. În- 
frăţiți în lupta pentru acelasi ideal, țăra- 
nii bănăţeni, romini, germani, maghiari, 
sirbi -au pornit cu înflăcărare pe umul 
agriculturii socialiste. În aceste condiţii, 
regiunea Banat dă în [iecare an producţii 
sporite de cereale, plante tehnice, legume, 
fructe, struguri, produse animale, Deşi 
condiţiile climaterice din anul 1961 au 
fost mai puţin favorabile, producţia de 
cereale a crescut cu 8 la sută faţă de anul 
1960. În acelaşi an, efectivul de taurine 
din G.A.C. s-a dublat. Regiunea Banat 
oferă condiţii deosebit de prielnice pentru 
creşterea considerabilă a numărului de 
taurine şi porcine, de ul, cu lină fină şi 
semifină, precum și a păsărilor. 

Nici peisajul industrial nu lipseşte din 
cimpia bănăţeană. 

'Timişoara, veche reşedinţă a Banatului, 
este al treilea oraș al țării în privinţa nu- 
mărului de locuitori și unul dintre princi- 
paie centre industriale ale țării. Stră- 

ătind azi străzile oraşului de pe Bega, te 
impresionează nu numai pitorescul dat 
de armonizarea clădirilor cu nenumărate 
parcuri și grădini, dar mai ales mărturiile 
i noi socialiste. Construcţiile noi, 
zvelte şi impunătoare, te întimpină la tot 
pasul, iar spre marginile orașului, clădi- 
rile fabricilor vechi şi noi din industria 
metalurgică, electrotehnică, alimentară și 
uşoară îţi dau imaginea unui puternic cen- 
tru industrial. Aici, alături de întreprin- 


deri mai vechi. au apărut numeroase altele 
noi, în anii puterii populare, aşa cum sint 
„Electromotor“, „Tehnometal“, „Bela Brai- 
ner“, „Dermatina“ ş.a., ale căror produse, 
începînd de la cele din mase plastice gi 
pină la motoare electrice şi maşini agri- 
cole, sint întilnite în toată țara şi chiar 
peste hotare. 

Plecind din Timişoara spre nord, nu 
după un drum lung, poposești în alt mare 
oraș al țării — Aradul —, situat pe valea 
Mureşului. Înconjurat de o importantă 
zonă agricolă, în care viticultura, legu- 
micultura si creşterea animalelor joacă 
rolul principal. Aradul este renumit pentru 
industria sa metalurgică, uşoară şi all- 
mentară, dezvoltată mult în anii puterii 
populare. În oraşul de pe Mureș se produc 
anual 25 la sută din producţia de ţesături 
de bumbac a ţării. Tot aici, muncitorii 
Uzinei de strunguri din Arad au produs 
primele strunguri rominești. Nu de mult 
timp, ei au sărbătorit fabricarea celui de-al 
10 000-lea strung produs de uzina lor. 


POPAS ÎN „CETATEA DE FOC“ A 
BANATULUI 


D in orice parte te-ai îndrepta 
spre Reșița, încă cu mult îna- 
inte de a pătrunde în oraș, îţi dai seama 
că te apropii de un mare centru indus- 
trial. Ajungind noaptea în aceste me- 
leaguri, ești întîmpinat de un decor 
feeric. Printre umbrele întunecate ale 
munților ce-și conturează înălțimile 
domoale pe firmamentul înstelat, acolo 
pe valea Birzavei, unde se situează 
orașul, cerul este înroșit de vilvătaia 
cuptoarelor reşițene. Aici, la Reșița, 
al doilea centru siderurgic al țării 
şi un important centru al industriei 
construcțiilor de mașini, împrejuri- 
mile sint dominate de impunătoarele 
construcții ale combinatului metalur- 
gic. 

Cel care a vizitat combinatul în 
urmă cu două decenii cu greu îl va 
recunoaște sub înfățișarea de azi. După 
eliberarea țării de sub jugul fascist, 
siderurgiei noastre i s-au deschis posi- 
bilități de dezvoltare nebănuite. Par- 
tidul acordă o deosebită grijă indus- 
triei metalurgice feroase. La Reșița, 
în anii puterii populare, s-au etectuat 
investiții importante, constind în con- 
struirea unor noi agregate de bază, 


în modernizarea vechilor agregate, in 
sistematizarea generală a uzinei, în 
construirea de noi secții, toate acestea 
ducind la sporirea simțitoare a capa- 
cităților de producție. De asemenea, 
pentru aprovizionarea combinatului 
cu energie electrică, s-a construit o 
hidrocentrală electrică. 

Acolo la Reșița, 14 cuptoarele Mar- 
tin, la noile turnătorii de oțel, fontă 
şi neferoase, în impunătoarea hală 
unde s-au născut primele motoare Die- 
sel electrice rominești, la cuptoarele 
adinci pentru laminoare, în oțelăria 
complet reconstruită, la noile furnale 
de cite 700 mc, cu operații automati- 
zate, în uriașele hale, unde se con- 
struiesc locomotive gigantice, peste tot 
te întimpină elanul și optimismul 
muncitorilor reșițeni, care luptă pen- 
tru realizarea măreţelor directive ale 
Congresului al III-lea al P.M.R. În 
anii puterii populare, munca lor a 
căpătat un conținut nou, conținutul 
muncii creatoare pentru popor, pentru 
creșterea continuă a nivelului său de 
trai. 

Pentru oamenii muncii reșiţeni, par- 
tidul a creat condiții de muncă şi 
viață la care nici nu se puteau tn 
în Romiînia burghezo-moșierească. La 
intrarea în oraș s-a înălțat într-un 
scurt timp noul cartier din lunca Po- 
mostului, un adevărat oraș nou, care 
pune în umbră vechea Reșiţă. La 
acestea se adaugă noile construcții 
sanitare, cluburile, cantinele, noul 
palat cultural, noile cinematografe, 
săli de teatru etc. 

Pretutindeni în regiunea Banat, ca 
de altfel în întreaga țară, te întim- 
pină în zilele noastre mărturiile vieţii 
noi, socialiste, făurită sub conducerea 
înțeleaptă a partidului nostru. 


„Cetatea de foc“ a Banatului văzută noaptea 


oscova. Colinele lui Lenin. 
Universitatea. Aici s-a năs- 
cut eroul schiţei noastre. 

Iață-l în unul dintre labora- 
toarele facultăţii de fizică: mo- 
dest, el nu se remarcă prin 
nimic; „Akust“ este un dulă- 
a metalic, cenușiu. Pe partea 

n față, pe o placă neagră, se 
află ceva asemănător cu un 
mie ecran de televizor, un iîn- 
dicator electronic. Mai sus sint 
o serie de relee electronice cu 
lămpi semnalizatoare diferit co- 
lorate. Acesta este aspectul exte- 
rilor al lui „Akust“. Şi totuşi 
în interior el este mult mai 
bogat și mai complicat, 

Dar ce de tapt „Akust“? 

Cel mai ieftin şi comod miy 
loc de transport al combusti- 
bilului lichid este pomparea sa 

in conducte. Comparativ cu 

rtul pe calea ferată, pom- 
parea este mal ieftină de 3—4 


Au 
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obține prin utilizarea conduc- 
telor pentru pomparea succesivă 
a cttorva produse petrolifere pe 
aceeaşi conductă. Din practica 
anilor trecuți a rezultat că con- 
ducta destinată transportării unui 
singur produs petroliter oarecare 
nu a putut fi utilizată la în- 
treaga ei capacitate. De pildă, 
la pomparea separată a produ- 
selor petrolifere de la rafinăriile 
din Uta în raioanele răsăritene 
ale Uniunii Sovieţiee conducta 
de pompare a motorinei a ră- 
mas neîncărcaţă 25—30 la sută, 
în timp ce conduoța de benzină 
nu re să asigure agricultura 
Siberiei cu benzina necesară. 
Cind însă, din inițiativa Direc- 
ției conductelor petroliere din 
Başkiria, s-a introdus în anul 
1960 pomparea succesivă a ben- 
zinei motorinei aceeași 
cond » aceasta a dus nu nu- 
mai la o mare economie de 
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Noua metodă tehnologică de 
transport al mal multor produse 
petrolifere pe aceeaşi conductă 
aduce mari avantaje. Pe lîngă 
creşterea şi ieftinirea traticului 
aceasta permite să se reduc 
cheltuielile pentru construcţia 
de noi conducte magistrale. 

1, cu toate aceste avantaje 
evidente, noua metodă încă nu 
a căpătat o răspindire largă. 

Din ce cauză? Explicaţia con- 
stă în aceea că prin pomparea 
succesivă a unui combustibil 
după altul, în zona în care ele 
intră în contact se poduce ine- 
vitabil amestecarea lor. Apare 
deci o problemă tehnică diti- 
cilă: cum să se stabilească cu 
recizie unde se termină în con- 
uctă benzina curată şi unde 
începe amestecul acesteia cu 
motorina? Cind se termină acest 
amestec și apare următorul pro- 
dus curat? Cum să se separe la 
timp amestecul de produsele cu- 
rate şi cum să se evite „intec- 
tarea“ a mii de tone de combusti- 
bil de calitate superioară in- 
trate înainte în rezervoarele 
punctului final al pompării? 

Încercările de a elabora o 
metodă automată de control al 
produselor petrolifere pompate 
şi de determinare a limitelor 
amestecului lor în conducţă nu 
au dus la rezultatele dorite. 
Pină la sfirşitul anului 1960, 
aproape la toate conductele pe- 
trollere magistrale se aplicau 
metode manuale de control. 
Această operaţie meşteşugărească 
consta în luarea de probe direct 
din conductă, apoi turnarea lor 
în baloane de sticlă; după ni- 
velul la care se stabilea flotorul, 
se determina densitatea produ- 
sului petroliter respectiv. Astfel 


ținuau cu aceeaşi metodă să 
prindă „coada“ amestecului. Dar, 
deoarece diferența de densitate 
dintre produsele petrolifere lim- 
pezi este foarte mică, stabilirea 
precisă prin această metodă a 
limitelor amestecului era prac- 
tic imposibilă. De aceea, o dată 
cu amestecul se dădea la rebut 
între 800 și 1 200 tone de pro- 
duse curate. Trebuie arătat că 
au fost făcute deja ctteva pro- 
puneri. Astfel, de pildă, se poate 
folosi un  densimetru pentru 
petrol care are la bază toț un flo- 
tor, amplasat însă de astă dată 
într-o gituițură a conductei şi 
determină calitatea produsului 
petroliter tot pe baza densităţii 
acestuia. S-a propus, de aseme- 
nea, efectuarea controlului cu 
„densimetrul gama“. Acest apa- 
rat funcționa cu ajutorul radia- 
ţiilor de izotopi radioactivi gama, 
care stabileau calitatea combusti- 
bililor tot pe baza densităţii 
acestora. Experiența a arătat însă 
că densitatea nu poate îi un miy 
100 precis de determinare a cali- 
taţii combustibililor. Adeseori, 
pentru aceleaşi densități ale 
produselor petrolifere, indicii 
ealitativi ai acestora pot diteri 
substanțial faţă de prevederile 
standardelor. Observațiile au ară- 
tat că în cazul pompării succe- 
sive trebuie să ne ghidăm nu după 
densitatea produselor petrolifere, 
ci după constantele lor de tempe- 
ratură şi anume: la benzină după 
temperatura de încetare a fierberii 
la prelucrarea ei din petrol, la 
motorină după temperatura de 
aprindere în motorul cu ardere 


Ș. O economie deosebită se 
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Într-o vreme în care consumul mon- 
dial de energie crește cu paşi vepezi 
este incurajatoare constatarea că glo- 
bul pământesc oferă vezerve energetice 
de materiale fisionabile de 25 de ori 
mai mari decit toate zăcămintele de . 
cărbuni, țiței şi gaze naturale luate 
laolaltă. 

Din tabelul lui Mendeleev, care 
astăzi a ajuns la 103 elemente, sint 
mumai vei izotopi care fisionează: 
uraniul 235, uraniul 233 şi pluto- 
niul. Numai primul se găseşte în stare 
maturală, ceilalți doi fiind produși 
pe cale artificială. , 

Elementele chimice de bază ale 
industriei atomice sint însă cinci: 
ini, toriul, zirconiul, beriliul şi 
itiul, 


fonduri, dar a per: 
mis să se transporte 
anual peste plan sute 
de mii de tone de 
combustibil. 


ce amestecul se 


METALELE EREI 


URANIUL a fost descoperit 
în anul 1789, anul revolu- 
ţiei burgheze din Franţa, dar 
el avea să revoluţioneze 


abia mai tirziu atit ştiinţa, 

cit şi tehnica, avea să con- 

tribuie în mare măsură la 
construirea bazei energetice a socialismu- 
lui, prin extraordinarele utilizări şi pers- 
pective. 

Acest metal, cel mai greu dintre elemen- 
tele chimice „naturale“, nu se găseşte 
niciodată în stare liberă în natură, ci numai 
sub formă de combinaţii, Între „impuri- 
tățile“ uraniului s-a descoperit, la siirşitul 
secolului trecut, radiul, acest metal radio- 
activ de care s-a1 legat speranțe mari pină 
şi în vindecarea cancerului. În anul 1939 
s-a realizat — în laborator — (isiunea 
nucleului de uraniu, și de atunci, prin 
cantitatea extraordinară de energie pe care 
o putea degaja, a ajuns metalul epocii 
noastre, 

Uraniul, izolat din mineralele care îl 
conţin, şi în special din pechblendă, este 
constituit din trei izotopi: uraniul 238 în 
proporție de 99,28 la sută, uraniul 235 în 
proporție de 0,71 la sută și uraniul 234 
în cantitate de numai 0,006 la sută. Nu- 
mai nucleul uraniului 235, sub acţiunea 
bombardamentului de neutroni, are pro- 
prietatea de a se despica şi a da acea for- 
midabilă energie înmagazinată în atomi. 
Așadar, pentru scopuri energetice trebuie 
separat acest izotop de ceilalţi, operaţie 
extrem de grea și costisitoare. 


se stabilea apropierea „capului“ i 
amestecului prin conductă. După 
ra de pro- 


dusul curat şi se dirija într-un 
rezervor special, laboranţii con- 


Prin urmare, controlul tre- 
buie să fie deosebit de pre- 
cis şi automatizat. Cum 
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În căutarea de elemente fisionabile s-a 
descoperit că uraniul 238, cel „stabil“ 
rin bombardare cu neutroni, se transformă 
n neptuniu, iar acesta, mai departe, în 
plutoniu. Plutoniul ca și neptuniul sint 
elemente chimice artificiale, iar plutoniul 
este şi el fisionabil. Una dintre cele două 
bombe lansate de americani în Japonia a 
fost fabricată din plutoniu, iar cealaltă 
din uraniu 235. 

Reacţia de transformare a uraniului în 
plutoniu este dată mai jos: 


92U 238 4 onl— 


—> s2U 2% _2> 9sNp 259 _£.> s4Pu 239 

La fisionarea unui kilogram de uraniu 
235 — sau plutoniu — se degajă instanta- 
neu o cantitate de căldură egală cu cea 
dată de 2 500 000 kilograme de cărbuni. 
Pînă în prezent s-au găsit aproape 150 de 
minereuri care conţin acest metal, dar la cele 
mai multe în cantitate mult prea mică 
pentru a putea [i extras. Totuşi. dacă 
conţinutul în uraniu este de peste 0,05 la 
sută oxid de uraniu, mine- 
reul este socotit rentabil 
pentru exploatare, adică a- 
tunoi cind dintr-o tonă de 
minereu rezultă 50 g de 
metal. 

Conţinutul total de uraniu 
care se găseşte în scoarţa pă- 
mintului s-a calculat a Ti 
de 0,0004 la sută. Astfel 
uraniul nu mai este un me- 
tal rar, căci este de 40 de 
ori mai abundent decit 
aurul şi de 800 de ori mai 
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să se realizeze tehnic acest 
lucru? În uriașul centru ştiin- 
țific şi de învăţămînt Uniwversi- 
tatea „M.V. Lomonosov“ din 
Moscova se studiază de mult 
această problemă. 

lată citeva etape: 

Anul 1953. Facultatea de fi- 
zică a Universităţii din Moscova. 
Asistentul catedrei de fizică, 
V. Sizov, conducind o grupă de 
studenţi, care își pregăteau lu- 
crarea de diplomă, propune ca 
temă „Studiul proceselor de pro- 
pagare a undelor ultrasonice în 
hidrocarburi lichide — produse 
petrolifere“. Experiențele au în- 
ceput. S-a constatat că în dife- 
rite produse petrolifere undele 
ultrasonice se propagă cu viteze 
diferite. 

Anul 1955. V. Sizov între- 
prinde o serie de experienţe cu 
carburanţi lichizi, El descoperă 
că ultrasunetul reacţionează ne- 
obișnuit de prompt şi exact la 
cele mai netnsemnate variaţii 
de concentraţie de amestec a 
unui produs petroliter într-altul. 

Anul 1957. Conferinţa unilo- 
nală pentru utilizarea ultrasu- 
netului în industrie. Se prezintă 
aci un referat asupra posibili- 
țății utilizării undelor ultraso- 
nice pentru determinarea call- 
tății produselor petrolifere, 

Anul 1959. Se propune și se 
elaborează un mod original de 
transformare a semnalelor ultra- 
sonice în semnale electrice, ceea 
ce constituie un pas înainte. 
În cele din urmă, după un an 
de muncă încordată, s-a născut 
„Akust“: aparat pentru controlul 
ultrasonic automat al calităţii 
carburantului. 


METALELE EREI 


răspindit decit argintul. El se 
cantităţi 
mercurul sau plumbul, 
tradiţie industrială, 


Uraniul 238 a ajuns mai ieftin decit ar- 


dseşte în 
mai importante deci 
metale cu veche 


Au fost create condiţii optime 
pentru cercetări experimentale 
şi industriale asupra noil tehnici 
ultrasonice, punind la dispozi- 
ţia cercetătorilor conducta Ufa- 
Salavat, 

Astiel a fost pus în funcţiune 
primul model al aparatului elec- 
tronie ultrasonic „Akust-1“, De 
la primele cicluri de pompare 
au fost depăşite toate așteptările. 
Zece mil de analize pe secundă! 
Benzina „vorbeşte“ singură des- 
pre ca însăşi! 

Pe scurt, schema lui de tunc- 
ționare este următoarea. Insta- 
laţia principală transmite prin 
conductori impulsurile ultraso- 
nice unui mic aparat receptor-emi- 
țător, introdus în interiorul con- 
ductei. De aci, undele ultraso- 
nice sint transmise direct în 
produsul petroliter și, străba- 
tindu-l cu o viteză ce depinde 
de calitatea acestuia, se întore 
pe aceeaşi cale înapoi. În felul 
acesta, în timpul unui ciclu de 
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cuprul, de sulf etc, 


in proporţie 


acid azotic, a bioxidului de sulf la trioxid 


Toriul se găaeate 1n scoarţa 
e 0,0012 la sută, 
ori mal răspindit decit uraniul. Cel mai 


pompare se efectuează o analiză 
continuă automată a produsului 
petrolifer, determinindu-se în ace- 
lași timp şi concentraţia ames- 
tecurilor din acesta, cu o pre- 
cizle de 1 la sută. Rezultatele 
medii ale acestor analize se 
introduc într-un dispozitiv cu 
releu electronic sub forma unui 
program electric. Pe baza unui 
asemenea program, dispozitivul 
dirijează procesele de sortare a 
produselor petrolifere, Dispozi- 
țivul dă comenzi automate pen- 
tru conectarea instalaţiilor elec- 
trice ale vanelor conductei ma- 
gistrale, pentru dirijarea dite- 
ritelor sorturi de produse petro- 
litere în diverse rezervoare. 

Cu ajutorul lui „Akust-i“ a 
fost salvată pentru economia na- 
țională o mare cantitate de com- 
bustibil de calitate superioară, 
au fost economisite peste 1 300 000 
de ruble. 

În laboratorul catedrei de 
acustică a Universităţii din 
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Moscova s-a creat „Akust-iM", 
modernizat, cu o sensibilitate 
mărită, capabil să determine 
amestecurile cu o precizie de 
0,3 la sută, echipat cu o nouă 
instalație de reglare la distanţă 
de peste 200 km. 

„Akust-1M" este viitorul 
transportului prin conducte. Dacă 
în primul an al septenalului 
lungimea totală a conductelor 
Uniunii Sovietice era de 
16 483 km, cu o capacitate de 
transport de 41 595 000 de tone, 
în 1965 lungimea totală a re- 
țelei de conducte petrolifere va 


[i de 43 400 km, iar capacitatea 


de transport va fi de 184 800 000 
de tone. | 

43 000 km de conductă! Cu 
un asemenea briu de te 
ți cuprins întregul glob 
tese | 


in- 


LE 
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de a nu absorbi neutronii liberi, calitate 


extrem de importantă pentru materialele 


Amintului 
eci de trei 


care se găsesc în vecinătatea violentelor 
reacții nucleare, Zirconiul este rezistent la 
radiații şi la coroziunea 


uternică ce are 


gintul, dar uraniul 235 este şi acum de 30 de 
ori mai scump decit aurul. 


TORIUL este un alt metal 
care reprezintă un linpur- 
tant potenţial de energie 
Hisionabilă.  Bombardat cu 
neutroni, torlul se transfor- 
mă în protactiniu, iar apoi 
intr-un alt izotop al ura: 
niului (233), care nu se găseşte în natură 
alături de izotopii naturali menţionaţi 
(238, 235, 234), Reacţia simplificată este 
următoarea: , 


s0Th 282 +. on — 


—> 39 Th 233 pă g1Pa 233 id gaU 238 


Astfel, vechile întrebuinţări ale toriului 
și ale compuşilor săi, ca filament în becurile 
electrice şi lămpi de radio, precum Şi la 
sitele de la lampa Auer, s-au extins, Alia- 
jele de magneziu cu 2—3 la sută toriu s-au 
dovedit excepționale în aviaţie și la con- 
struirea aparaturii pentru teleghidare, căci 
ele sint foarte uşoare (contribuția magne- 
ziului) şi foarte rezistente la temperaturi 
ridicate, la frecare şi la elasticitate (con- 
tribuţia torlului). 

Toriul şi mai ales bioxidul de toriu au 
importante aplicaţii ca material rafrac- 
tar, iar bioxidul de toriu este întrebuințat 
şi drept catalizator în diferite reacții chi- 
mice, cum sint oxidarea amoniacului la 


utilizat mineral de toriu este monazita 
care se găseşte în cantităţi mari în specia 
în India şi Brazilia, 


ZIRCONIUL, spre deosebire 

de uraniu şi toriu, care sint 

surse de energie nucleară, 

are cu totul alte utilizări 

în acest domeniu, Zirconiul 

i compuşii săi (în special 

loxiduil de zirconiu) se folo- 

sesc ca material de construcţie pentru reac- 
toarele nucleare. Zirconlul are proprietatea 


loc în preajma reactoarelor nucleare, 

Pentru ca această jropaietaie să [ie reală, 
zirconiul trebuie să fie perfect purificat 
de un alt metal, cu care se găseşte întot- 
deauna amestecat, hafniul, și care are toc- 
mai proprietatea dăunătoare —în cazul 
de faţă —de a absorbi neutroni. 

Zircontul metalic mal are o calitate inte- 
resantă, pe aceea de a absorbi gaze în canti” 
tate neobişnuit de mare, Un gram din ucest 
metal poate absorbi 31 cme de azot sau 
R3 eme de oxigen, 
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b- 


avele 


S e spune că păstrăvul, cel iute ca să- 
sia, poate „zbura“ în susul casca- 
elor, învingind curentul apei i 
pragurile ca să iasă uşor în amonte. $ 
omul a învăţat această artă, şi, fără în- 
doială, pentru navele fluviale rapide ale 
secolului nostru, Invingerea curentului 
apei şi trecerea pragurilor nu mai sint 
probleme de nerezolvat. De ani de zile, 
oamenii construiesc ecluze, pompează apa 
în bazine închise, ridicîndu-i sau coborin- 
du-i nivelul pentru ca vasul să urce sau 
să coboare, ca pe trepte, cascada sau 
barajul respectiv. 

Cit timp se construiau puţine canale, 
iar barajele nu erau prea înalte, ecluzele 
nu erau o problemă. Dar, o dată cu avin- 
tul deosebit pe care l-a luat în ultimii 
ani în U.R.S.S. construcția de hidrocen- 
trale, construcţia ecluzelor a devenit o 
problemă. Pentru un baraj de 100 m nu 
mai sint suficiente 2—3 trepte, ci sint 
necesare chiar 8—10 trepte de ecluză, 
ceea ce înseamnă cheltuieli de zeci de 
milioane de ruble şi timp lung de construc- 
ţie. 
Însăși condiţiile naturale ale uriaşei 
centrale de la Krasnoiarsk au sugerat o 
soluţie. Malul drept al leniseiului este 
ocupat cu diverse construcţii. Soluţia unui 
„lit“ vertical, amplasat într-una din sec- 
ţiile barajului, este legată de o durată 
mare de realizare şi în același timp este 
dificil de realizat din punct de vedere 
tehnic, din cauza vitezei mari a curentului 
de apă în faţa barajului, care face orice 

evră periculoasă. 
Amine malul sting al Ieniseiului, care 

e foarte abrupt — pină la 40”. Dar pe 

st mal există o terasă destul de largă 

 proiectind un traseu oblic pe această 
erasă, se obține o înclinare admisibilă de 
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Bioxidul de zirconiu este un material 
refractar atomic extrem de căutat, ca 
dovadă că 90 la sută din producţie se folo- 
seşte în acest scop. Se întrebuinţează la 
construirea submarinelor atomice, ca pro- 
tector împotriva radiaţiilor etc. 


BERILIUL este un alt me- 
tal din grupa elementelor 
utilizate în industria nucle- 
ară, Beriliul are proprietatea 
de a reflecta neutronii, fără 
a-i absorbi, şi deci stabili- 
tate faţă de aceste particule 
ale nucleului, calitate importantă la con- 
struirea reactoarelor nucleare. Se mai în- 


traversează 
uscatul 


1:10. Dacă vom pune 
pe șine un vagon special 
amenajat pentru irans- 
portul navelor, pe o a- 
semenea pantă se va pu- 
tea deplasa orice navă 
fluvială, pe uscat, o0co- 
lind barajul, din aval în 
amonte. Aşa s-a născut 
ideea unei instalaţii 
originale: dispozitivul 
pentru transportul na- 
velor, pe uscat, în drep- 
tul barajelor. 

S-ar părea că un urlaş 
ia în palmă nava cu apă 
cu tot şi o deplasează 
uşurel, ocolind barajul. 
Ocolul este de 1 700 m de 
cale ferată. Rolul „pal- 
mei“ îl joacă un vagon 
special avind un fel de 
„cadă“ de 90 x 18 m 
pentru nave. 

Să vedem cum funcţi- 
onează acest dispozitiv. 
Vagonul coboară pe șine 
spre apă în aval, unde-i 
așteaptă o navă. Cele 
două şine grele, cu ecar- 
tament de 9 m, pătrund 
sub apă. Vagonul intră şi el în upă, latura 
din spate se deschide ca la un autocamion 
și un remorcher-impingător împinge nava 
în „cadă“. Se închide apoi latura din 
spate a vagonului, închizind astfel și 
cada“, în care nivelul apei atinge 2,8 m. 
Vagonul special iese din apă împreună cu 
nava, încordind forţele tuturor motoarelor 
sale electrice şi angrenind cu 8 roţi din: 
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trebuinţează ca moderator la pilele ato- 
mice şi este superior grafitului sau apei 
grele. 

De la combinaţiile beriliului, din care 
unele se găsesc în natură cu un colorit 
foarte frumos şi sint cunoscute ca pietre 
preţioase (smaraldul, acvamarinul, crisobe- 
riliul), beriliul a trecut în grupa metalelor 
nucleare, 

Beriliul este o importantă sursă de neu- 
troni care iau naştere prin bombardarea 
acestuia cu particule alfa (nuclee de heliu). 
Reacţia acestei transformări este (extrem 
de simplificată) următoarea: 


beriliu 9 + heliu = carbon + neutroni 


RĂSPÎNDIREA 

METALULUI | 

SCOARŢA PĂMÎN- 
TULUI(ÎN %) 


0,0004 


METALELE 
EREI 


URANIUL 
TORIUL 


GREUTATEA || PUNCT 
SPECIFICĂ ui =: dlâa 


18,97 


ZIRCONIUL IROBeLă:i 4 4.8 1_860 
BERILIUL eelelet 1,85 1 285 


LITIUL 0,003 


0,0012 11,5-11,7 1_690 


0,53 179 


țate vu cremalieră amplasaţă între şine. 
Prin găurile din pereţii „căzii“ se scurg 
încă 900 mc de apă, şi nivelul ape: rămîne 
de 1,8 m, ceea ce este perfect suficient 
ca nava să atingă lundul „căzii“ şi să aibă 
o poziţie destul de stabilă. Vagonul cu 
navă cu tot cîntăreşte peste 4 000 de tone. 

Pentru ca apa să nu se verse din „cadă“ 
în timpul urcării pantei, vagonul este 


ATOMICE 


Această sursă de neutroni s-a folosit și 
ca amorsă la reacţia în lanţ de la explo- 
zitle bombelor atomice, Beriliul bombar- 
dat cu deuteriu (izotop al hidrogenului) 
se transformă în celălalt izotop al hidro- 


genului, tritiul, care se întrebuințează la 
fabricarea bombei cu hidrogen, 
Beriliul mai are şi alte proprietăţi im- 
portante, în special în domeniul razelor x, 
Fa el este cel mai permeabil metal. 
LITIUL este al cincilea şi 
ultimul dintre metalele în 
5 strinsă legătură cu industria 
*nergiei atomice. El este cel 
mai uşor metal şi a tost în- 
trebuințat pină de curind 
numai la fabricarea sticlei 
Şi a glazurilor ceramice, iar sărurile sale în 
pirotehnie, pentru obţinerea coloraţiei roșii. 
Astăzi litiul cunoaşte o celebritate, cea 
nucleară, prin două proprietăţi deosebit 
de importante. Litiul metalic (izotopul 7), 
sub acţiunea protonilor, se transformă în 
particule alfa, folosite în bombardamentul 
altor nuclee atomice, 
Litiu + protoni + heliu 
Sub acţiunea neutronilor, litiul se trans- 
formă nu numai în heliu, ci şi în izotopul 
greu al hidrogenului, tritiul, care stă, 
cum am spus, la baza bombeicu hidrogen. 
Litiu 6 + neutroni = heliu + tritiu 
lată schițate principalele proprietăţi şi 
întrebuințări ale celor 5 metale care sint 
legate de sectorul industriei nucleare şi 
care, folosite în scopuri paşnice, pot crea 
pe pămînt o eră nouă, cu o energie nese- 
cată, ce va ajuta omului să ducă o viaţă 
mai uşoară şi mai frumoasă, 


executat sub forma unei ferme metalice, 
montată pe 20 de boghiuri cu cîte 4 roţi, 
a cărei suprafață su oară rămine întot- 
deauna orizontală. 
50 de tone. 

Această maşină uriașă are o viteză destul 
de mare, i m/s. În 20 de minute, mașina 
străbate i 213 m, ridicind nava cu îi? m. 
Pentru a realiza același lucru cu ajutorul 
ecluzelor, ar fi fost necesare clteva ore 
(nemaivorbind de faptul că construirea 
ecluzelor costă de 10 ori mai mult). 

Iată, mașina a ajuns la capătul drumă- 
lui; deodată o porţiune de şină de aproape 
100 m pe care se află şi mașina se roteşte 
la 180” ca o placă turnantă şi se incepe 
coborirea pe o pantă cu aceeaşi înclinare. 
Drumul de cobortre este de 485 m şi du- 
rează 8 minute. Mașina intră în apă, se 
ridică nivelul în „cadă“ pină la 2,8 m, 
se deschide o latură şi un remorcher trage 
nava şi impinge apoi pe mașină o altă 
navă care merge în jos pe rlu, 

Şinele intră sub apă (peste 200 m) atit 
în aval cit şi în amonte, aşa că variațiile 
de nivel al apei nu au nici o influenţă. 

Într-o zi de lucru, maşina tace 15—16 
cicluri complete. Capacitatea anuală de 
transport în ambele direcţii este de 2,4 


ecare roată suportă 


milioane de tone, putind ajunge pină la 
2,9 milioane de tone. Un lift orti cal s-ar 
îi amortizat în 15 ani, această maşină se 
va amortiza în 2—3 ani. 

Noul tip de dispozitiv de transport 
prin baraje se va introduce şi la i 
alte hidrocentrale sovietice. 


POŞTA CONCURSULUI 


Interesul stîrnit de primul concurs din țările soelaliste pentru cele 
mai bune povestiri de anticipație îl dovedese numeroasele scrisori 
trimise redacției. 

În această rubrică vom răspunde elititorilor care au ridicat anumite 
probleme de interes mai general. : 

Sîntem întrebaţi cîte lucrări pot fi prezentate la concurs de un 
singur autor. Numărul lucrărilor nu este limitat, totuși îi stătuim 
pe participanţii la concurs (în special pe debutanţi) să-și concentreze 
forţele și talentul asupra unei povestiri pentru a o face cit mai bună. 
Totodată, subliniem, fiecare autor poate trimite cîte lucrări socotește 
de cuviință. 

Unii tovarăşi sînt nelămuriți în privința felului în care trebuie 
dactilografiat manuscrisul. O pagină tip la două rînduri dactilogratiate 


„cuprinde 2 000 de semne (inclusiv semnele de punctuație și inter- 


valele). Deci lucrările trimise nu trebuie să aibă mai mult de 40 000 
de semne (20 pagini), 

O serie de cititori se interesează dacă pot participa la concurs 
elevii şi militarii. După cum reiese din anunțul nostru, la acest eon- 
curs pot participa „toți acela care iubesc și se simt atrași spre genul 
literaturii ştiințitico-tantastice“, așadar și elevii, militarii, ca și 
tinerii de orice protesiune, 

Numeroși corespondenţi ne-au scris că termenul stabilit pentru pre- 
darea lucrărilor este prea scurt, Ținind seama de această dorință, 
redacția a luat hotărîrea de a fixa ca ultim termen de trimitere a poves- 
tirilor data de 15 iulie 1962. Mai tîrziu de această dată însă nu va putea 
îi prelungit concursul, deoarece juriul trebuie să albă ri 1 de a 

lucrările primite, iar cele premiate şi poi 
în timp util la redacția revistei „Tehnika molodioji“, în ved 
gelei de-a doua etape a concursului. 
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O SIMPLĂ ÎNTREBARE 


De cite ori în 24de 


Pa OI 


LS | "XA ore limba care indică 
îi orele şi cea care in- 
, -/ dică minutele vor 
2.4. forma un 
drept? 


unghi 


O OPERAȚIE CIFRATĂ 


În problema aceasta am no- 
tot cu steluțe 
unui număr format din trei 
cifre cu un număr format 
din două cifre. Fiecare ste- 
luță este un număr simplu, 
și anume: 2,3,5 sau 7. Orice 


PROBLEME 


înmulţirea * 


altă cifră în afară de aces- 
tea “patru nu privește proble- 
mo noastră, Chibzuind bine, 
credem că veţi putea stabili 
care sînt deînmulțitul, înmul- 
țitorul și produsul acestei 
operații simple. 


HEXAGONUL MAGIC 


În hexagonul prezentat în 
figura alăturată veţi putea 
număra 19 puncte „nodale“ 
indicate prin cerculeţe. Puneţi 
în ele cifrele cuprinse în se- 
ria naturală de la | lal9 (fără 
a le repeta), astfel ca suma 
numerelor situate de-a lun- 
gul fiecărei laturi a hexago- 
nului şi a fiecărui segment 
interior de linie dreaptă să 
fie egală cu 38, 


Automobilul şi avionul 


Automobilul șa parcurge 
distanța dintre punctele A 
şi B în 6 ore. (S= VxT; 


s 
ăia 6 ore) 
v 50 . 


Avionul porneşte cu o oră 
mai tirziu decit automobilul. 
Înseamnă că el va zbura 
timp de 5 ore și va parcurge 
700 X 5 = 3500 km (S = 
=Vx T). 


Triunghiul buclucaş 


Într-un triunghi suma a 
două laturi întotdeauna este 
mai mare decit cea de-a treia 
latură. În problema care i-a 
fost pusă lui Petrică, suma a 
două laturi este egală cu 
latura a treia. „Parcela“ în 
realitate nu este decit o linie 
dreaptă pe care, se înțelege, 
nu -se poate amenaja o gră- 
diniță de flori. 


Matematicieni, aveți cuvîntul | 


987 654 321 (suma cifre- 


lor= 45) 


ESI 


123 456 789 (suma cifre- 
lor = 45) 


(suma cifre- 
lor = 45) 
Indicatorii de distanțe 

Dacă la primul indicator 
se notează cifra zecilor cu x, 
iar cifra unităţilor cu y, 
atunci primul număr obser- 
vat ar putea fi scris: 

IO X + y, al doilea 103 + 
+ xşialtreilea r00x + y. 

Întrucit numerele au apă- 
rut la intervale de timp ega- 
le, trenul mergind cu aceeași 
viteză, atunci (10 y + x) — 
—(rox + y) =(0o0x + y) 
—(ro0y + x). 

Făcind calculele necesare, 
vom obține 6x = y. Deoa- 
rece x şi y sint fiecare for- 
mate dintr-o singură cifră, 
există o singură posibilitate, 
şi anume: x = r,iary =6. 
Deci pe primul stilp de kilo- 
metraj era scris numărul 16, 
pe al doilea 6r, iar pe al 
treilea 106. 

Viteza trenului se află 
ușor din relația: S= V x T, 


I — 16 
ze 45; 


864 197 532 


6 
de unde V = 
= 45 km/oră, 


n mărirea producţiei agricole, 
un rol deosebit de important 
Prin 


îl au semințele de soi. 
folosirea semințelor din soiuri pro- 
ductive şi potrivite condițiilor na- 
turale ale fiecărei regiuni, produc- 
ia agricolă poate îi sporită la fiecare 
ectar cu Citeva sute sau chiar mii 
de kilo 


ile obţinute din seminţe de soi 
t mai viguroase şi uniforme. Ele 
rezistă mai bine la secetă, ger, in- 
secte și boli. Boabele acestora sînt 
mai mari, mai pline şi mai grele, 
avind în acelaşi timp şi însuşiri cali- 
tative superioare. În același timp, 
în cazul unor culturi, dar mai ales 
al cerealelor păioase și al porumbu- 
lui, se urmărește răspindirea în 
producție a unor soiuri productive 
şi hibrizi dubli valoroși care să po- 
sede însușirea de a rezista la cădere. 
Aceste soiuri şi hibrizi valorifică 
mai bine îngrășămintele şi ară- 
turile adinci și înlesnesc me- 
canizarea lucrărilor de între- 
ţinere, recoltare şi alte lucrări 
care se făceau manual, cu 
foarte mare consum de ener- 


ie. i 
“i raportul preatatat de tova- 
răşul DOR e Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie—l iulie 1961 se arată 
că „Unul dintre elementele 
cele mai de seamă ale agro- 
tehnicii avansate îl constituie 
introducerea și răspîndirea în 
cultură a unor semințe de 
soiuri mai productive şi de 
calitate superioară“, Ca ur- 
mare, s-a trasat sarcina ca în 
toamna anului 1962 întreaga 
suprafață de griu ce se va cul- 
tiva în ţara noastră să fie 
însămînțată cu semințe din 


ICA 


Solul de. griu rominese 
457 


Ing. agr. D. TORJE 


Soiuri productive şi potrivite pen- 
tru condiţiile naturale din dife- 
rite zone ale țării. La porumb, în 
primăvara anului 1964, întreaga 
suprafață ce se va cultiva va fi în- 
sămințată cu hibrizi dubli de mare 
productivitate. 

Din cele de mai sus se desprinde 
importanța care se acordă semin- 
țelor de soi ca mijloc de sporire a 
producției agricole. Pentru a se ob- 
ţine sămința de soi, este necesar 
să se desfășoare o vastă activitate 
tehnică-ştiințifică pentru asigurarea 
fondului de seminţe de soi necesar 
pentru toate suprafețele arabile. 

După cum se știe, semințele dife- 
ritelor culturi în decursul anilor își 
pierd din însușirile lor valoroase; 
unele soiuri se depreciază pînă 


la starea de degenerare. Sporirea vi- 
talității și creșterea capacității lor 
productive se realizează prin lucră- 
rile cuprinse în sistemul producerii 
semințelor de soi. Din aceste con- 
siderente, statul nostru democrat- 
popular acordă o deosebită impor- 
tanță producerii și înmulțirii se- 
mințelor de soi, în toate verigile 
sale. 

Semințele de soi sînt un însemnat 
mijloc de creștere cantitativă și ca- 
litativă a producției agricole. Sar- 
cina realizării unor asemenea se- 
mințe revine celor care se ocupă 
de producerea semințelor de soi, 
prin care se asigură menținerea şi 
ridicarea potențialului biologic şi 
a valorii semințelor de soi. 

Producerea seminţelor de soi cu- 
prinde un sistem tehnic, alcătuit 
din mai multe verigi, la care işi 
dau contribuția un număr mare de 
oameni de știință și specialiști din 
producție. A 


SOIURI MAI PRODUCTIVE, 
DE CALITATE MAI BUNĂ 


rearea unor soiuri noi, mai va- 

loroase, constituie o sarcină 
de bază a amelioratorilor. Activita- 
tea de creare a soiurilor noi de 
plante agricole formează prima ve- 
rigă a sistemului de producere a 
semințelor de soi, ea revenind in- 
stitutelor de cercetări agricole. În 
vederea realizării acestei sarcini, in- 
stitutele de cercetări agricole dispun 
de o colecție ată de plante și de 
soiuri colectate iară i de peste 
graniță. În perioada 1956—1961, 
colecția de soiuri de plante agricole 
a Institutului de cercetări agricole 
s-a îmbogățit foarte mult, în special 
la grîu şi porumb, cu soiuri colectate 
din țările Asiei, Americii şi Euro- 


Cimp de experiență pentru  încerca- 
rea solurilor: parcele comparative cu 
grîu 


pei. În munca de creare de noi 
soiuri de plante agricole, ameliora- 
torii din ţara noastră folosesc pe 
scară din ce în ce mai largă metoda 
încrucișării între diferite soiuri, va- 
rietăți şi specii de plante agricole. 
Rezultatele activității de cercetare 
agricolă desfășurate în ultimii ani 
se evidențiază prin circa 100 de noi 
soiuri de plante agricole şi hibrizi 
dubli de porumb aflați în încercarea 
de stat, din care unele au început să 
fie introduse pe scară mare în pro- 
ducția agricolă. 

Dintre realizările remarcabile ale 
oamenilor de știință din R.P.R. 
vom arăta soiurile de griu create în 
ultimii ani: Cenad 512, Cluj 650, 
Cluj 722, Cluj 918, Cluj 11/54, ICA 
457 B, ICA 578 B, ICA 440, ICA 
191 C etc. Dintre acestea, soiurile 
Cluj 650, Cenad 512 și ICA 457 B 
se rare introduse în procesul în- 
mulțirii și producerii seminţelor de 
soi, în vederea răspindirii lor în 
unitățile agricole socialiste. 

Rezultate bune au obținut oame- 
nii de știință din ţara noastră în 
crearea hibrizilor de porumb din 
linii consangvinizate. in perioada 
1958—1961, Comisiei de stat pen- 
tru încercarea și omologarea soiuri- 
lor i-au fost predați penti veri- 
ficare 75 de hibrizi dubli creați 
în țară. Dintre aceștia s-au remar- 
cat hibrizii HDF 208, HDF 5, 
HSL 196, HSL 213, HD 59-34 și 
HSL 222. Anul acesta, ei sint cul- 
tivați pe suprafețe mari în cimpia 
Dunării şi în cimpia Transilvaniei. 


Solul de grtu bulgăresc NR. 301 s-a 
dovedit productiv în 
noastre 


condiţiile ţării 


1 Satu Mare 
2 Dorohoi 
3 Albeşti 26 Timna 
4 Imand 27 Portăreşii 
5 Simleu 28 Calalat 
6 Dohangla 29 Vuiceşţi 
7 Dej 30 Siaii 
8 Turda 
9 Ciuciu 

10 Tg. Mureş 

11 Roman 

12 Bacâu 

13 Negraşti 

14 Sin olau Mara 
15 Arad 

16 Peclu Nou 

17 Lugoj 

18 Gurasada 

19 Galda 

20 Sibiu 

21 Şercala 

22 Hărman 

23 Tg. Sacuese 


24 Vacuci 
25 BB, Berea 


Slatina 
3! Rm, Sărat 
32 Buzău 


Olaniţa 
35 Dilga 
39 Câlaraşi 


45 Dumbrăveni 


Centrele 
LA CONCURS,,, 
C unoașterea și stabilirea celor 
mai valoroase soiuri pentru 


condițiile concrete ale fiecărei re- 

iuni naturale se realizează prin 
Eomista de stat pentru încercarea 
și omologarea soiurilor, care a luat 
ființă în pu noastră în anul 1953. 
Comisia de stat pentru încercarea 
şi omologarea soiurilor cuprinde 
o rețea de 50 centre de stat, 
situate în cele. mai variate condiții 
pedoclimatice ale țării. La aceste 
centre, aflate în afara instituțiilor 
care creează soiuri, se face o atentă 
verificare a soiurilor. Activitatea de 
verificare a soiurilor din agricul- 
tură poate fi comparată cu aceea 
pe care o desfășoară serviciul teh- 
nic de calitate a produselor sau cu 
stațiile-pilot din industrie, în care 
se definitivează caracteristicile și 
condițiile tehnice ale unui produs 
nou înainte de a intra în producția 
de serie. S 


ÎNMULȚIREA SEMINȚELOR DIN SOIU- 


RILE VALOROASE 


S oiurile stabilite și aprobate ca valoroase pentru 
producție intră în procesul înmulțirii semin- 
faloe de soi, Înmulțirea semințelor de soi se 
ace în stațiunile de cercetări agricole și în 
gospodăriile agricole de stat situate în zona 
naturală pentru care s-a făcut recomandarea 
să fie cultivat soiul respectiv, 

Staţiunile de cercetări produc sămința elită 


în baza unui plan de producere a seminţelor. 
După producerea ei, sămînța elită este pre- 
luată de către gospodăriile agricole specializate 
în vederea înmulțirii. La aceste gospodării, 
sămința elită este însămințată în loturi semin- 
cere în vederea înmulțirii şi producerii de se- 
mințe în cantități necesare pentru acoperirea 
e leii sappi planificate la fiecare plantă de 
cultură. Loturile semincere se amplasează pe 
cele mai bune terenuri din gospodării. În ve- 
derea obținerii unei producții mari și de cali- 
tate, pe aceste loturi se aplică lucrări agroteh- 
nice de calitate şi la timp. ' 
Culturile destinate pentru producerea de se- 
mințe sint supuse recunoașterii în cîmp. Prin 
această operație se verifică în cimp dacă plan- 
tele din lanul destinat pentru sămință repre- 
zintă soiul recomandat pentru cultură. Prin 
această lucrare sînt îndepărtate din procesul 


de încercare a solurilor din tara noastră 


roducerii și înmulțirii semințelor 
anurile care prezintă în componența 
lor specii de plante străine culturii 
de bază, soiuri străine soiului de 
bază, culturile care au un anumit 
rocent de plante bolnave, buruieni 
e carantină etc, 

În cazul porumbului, recunoaș- 
terea în cimp este completată ime- 
diat ci recoltare cu recunoaşterea 
în pătul. 

Recunoașterea culturilor se face 
de ingineri agronomi specializați în 


respinse, iar semințele acestora nu 
pot fi folosite decit în alimenta 
și pentru furajarea animalelor. 

Operația de recunoaștere a cultu- 
rilor duce la îmbunătățirea fondului 
biologic şi a valorii culturale a se- 
mințelor destinate însămînțărilor. 

Prin controlul calității semin- 
ţelor se verifică pozitațea şi capaci- 
tatea germinativă a semințelor des- 
tinate pentru însămiînțări. În felul 
acesta se asigură pentru însămiîn- 
țări semințe cu o valoare culturală 
ridicată, ceea ce duce la obținerea 
unor lanuri cu densitate normală, 
uniformă și bine încheiate. În cazul 
griului, semințele care au o puritate 
mai mică de 97 la sută sau o ger- 
minație mai mică de 99 la sută sînt 
respinse de la însămințări. 

Controlul semințelor se face în 
laboratoarele de control al semin- 
țelor, organizat cîte unul în fiecare 
regiune administrativă. Sint exclu- 
se de la insămiînțări semințele care 
conțin un număr mare de seminţe 
de buruieni, boabe sparte, boabe 
atacate de diferite boli etc. 

Activitatea de control al semințe- ” 
lor contribuie la îmbunătățirea fon- 
dului de semințe de soi, fapt care 
se reflectă în producții mari și de 
calitate. 

Introducerea și generalizarea în 
agricultura noastră socialistă la toa- 
te plantele de cultură a unor semințe - 
din soiuri valoroase vor asigura 
creșterea producției agricole glo- 
bale și la hectar, contribuind la 
realizarea prevederilor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. 


LA 
RIEI 


M 


a  sStirşitul veacului al  XVil-lea, 
pentru naturalişti devenise evident 
că plantele şi animalele constituie 


specii naturale, adică grupări de indivizi 
capabili să se reproducă între ei. Tot în 
această perioadă se manifestă şi oarecare 
indoieli asupra fixităţii speciei, 

Pe măsură ce se înmulţeau cunoştinţele 
asupra florei şi faunei pămintului, se punea 
tot mai mult problema distincției între 
specii şi varietăţi. Cu îndrăzneală şi ori- 
zont genial, Lamarck lămuri această pro- 
blemă, declarind că între specie și varle- 
tate nu există deosebire esenţială, ambele 
fiind supuse schimbărilor, şi că evoluţia 
speciei, şi nu [ixitatea, este baza vieţii. 

e aceea, el trebuie considerat ca întemele- 
torul concepţiei evoluționiste, Dar ideile 
lui Lamarck nu puteau fi acceptate, pentru 
motivul că el nu făcuse cercetări care să 
poată fundamenta noţiunea de evoluţie — 
aceasta fiind doar o profundă convingere a sa 
şi decretată de el ca adevăr, fără a căuta 
să-l demonstreze. 

Cel care a dovedit pentru prima oară, 
în mod științitic, bazat pe fapte reale, 
că spectile de plante și animale se schimbă 
neincetat sub influenţa condiţiilor mediu- 
lui a fost Charles Darwin. 

Cind tinărul naturalist Darwin se îm- 
barcă pe vasul „Beagle“ în 1831, cu care 
făcu înconjurul lumii, n-avea nici un motiv 
să se indoiască de fixitatea speciilor, Ipo- 
tezele evoluționiste emise de înaintaşii săi, 
nefiind susţinute prin dovezi, păreau simple 
extravaganțe. În timpul călătoriei însă, 
făcind observaţii şi studiind atent viaţa 
animalelor şi a plantelor aflate prin regiu- 
nile prin care trecea, ajunse la concluzia 
că aceste idei sint cu totul adevărate. 
Astfel, studiind fauna din insulele Gala- 
pagos (Oceanul Pacific), unde găsi mai multe 
specii de cintezoi, constată că acestea erau 
diferite de la o insulă la alta, deşi vădeau 
asemănări generale nn numai între ele, 


.SVO 


| dar şi cu cele ale aproplatului continent 


a 


În ştiinţele naturii, nici o generalizare 
n-are o mal mare însemnătate ca teoria 
evolujie! organismelor, emisă simultan 
de Charles Darwin şi Alfred Wallace 
în 1858, teorie care este şi astăzi—după 
mai bine de 100 de ani — universal 
admisă. 

Demonstrarea faptului că schimbarea, 
şi nu fixitatea, este regula ființelor vii 
reprezintă una dintre cele mai însem- 
nate cuceriri în domeniul biologiei, iar 
atectul ei se resimte în mai 
meniile gîndirii umane. 


toate do- 


sud-american. Dacă aceste specii au fost 
create separat, de ce tocmai aci unase- 
menea lux de „creaţie“? De ce, cu toate 
asemănările de sol şi climă dintre insulele 
Galapagos și insulele Capului Verde (din 
Atlantic), animalele sint total diferite, 
rimele semănind cu cele din America de 
ud, iar celelalte cucele din Africa? Alte 
observaţii, de asemenea importante pentru 
formularea teoriei evoluției, provin din 
călătoria lui Darwin prin America de Sud. 
În pampasul continentului sud-american, 
el a găsit resturi fosile ale unor mari mami- 
fere acoperite cu o armură, asemenea celei 
a tatuului actual din același continent, 
De ce oare speciile dispărute au fost 
construite după acelaşi plan ca și cele 
actuale? 

“Dacă specia era fixă şi nu s-a schimbat 
de la creaţia ei, toate aceste Intrebări 
rămineau fără răspuns; dar dacă specia, 
ca şi varietățile, era supusă transformărilor, 
ele căpâtau răspunsuri simple şi mulţue 
mitoare, Cintezoii din Galapagos seamănă 
unii cu alţii şi cu cel din America de Sud 
pentru că toţi provin dintr-un strămoș 
comun; el se deosebesc între ei deoarece 
fiecare s-a adaptat modului de viaţă pro- 
priu insulei unde trăiește. Natura vulca- 
nică şi condiţiile climatice ale insulelor 
Galapagos seamănă cu cele din insulele 
Capului Verde, şi totuși păsările din primul 
arhipelag diferă de cele din ultimul; deci 
nu condiţiile fizice ale cadrului geografice 
determină -aceste diferenţe, ci apestea pro- 
vin din faptul că păsările din insulele 
Galapagos au un strâămoş comun cu cele 
din America de Sud, Tatuul actual seamănă 
cu Giyptodonul fosil tot pentru că au ace- 
laşi strămoş, 

Pornind de la ipoteza după care speciile 
ar fi evoluat continuu în cursul perpetuării 
lor, Darwin a căutat fapte — în toată 
lumea vegetală şi animală —care să-i 
sprijine ipoteza, EI a înțeles că nici un 


b 138 


eo DE ANIDE LA MOARTEA LUI OHARLES DARWIN 


Li 


principiu general, cu valabilitate de lege, 
nu poate explica evoluţia animalelor dacă 
nu se aplică și la plante, După Iindelun- 
gate cercetări însă, Darwin reuşeşte să 
demonstreze că și la plante s-au produs 
numeroase Mera toate plecind de la o 
singură tulpină inițială. De altfel, şi ana- 
tomia comparată indică existența unor 
planuri de structură similară la marile 
grupe de organisme, Membrele anterioare 
ale vertebratelor sint folosite la mers, 
tugă, inot sau zbor; la toate, diferitele 
părți ale scheletului corespund os cu os, 
de la braţ și pină la falangele degetelor, 
fie că este vorba de o broască, gopirlă, 
pasăre, iepure, focă, liliac sau om. Asta 
înseamnă că aceste structuri sint omoloage, 
Or, asemenea omologii n-ar putea fi expli- 
cate dacă aceste animale n-ar proveni 
dintr-un strămoş comun, 

Embriologia arată şi ca o remarcabilă 
asemănare între embrionii tineri ai anima- 


luției 


Prot. univ. dr. C. S. ANTONESCU 


lelor, la care adulţii sint peşti, şopirle, 
păsări sau om. 
Pe vremea lui Darwin, cunoaşterea restu- 


“ rilor fosile era cu totul lacunară, aşa Incit 


nu se puteau reconstitui seriile care ilus- 
trează cursul evoluţiei, De atunci, 
paleontologia a făcut progrese mari. Ea 
arată că specii noi au apărut şi că specii 
vechi s-au stins, dar treptat şi succesiv, 
şi nu toate în Boeai timp. Care ar fi rați- 
unea dacă nu faptul că speciile noi provin 
din alte specii transformate în cursul tim- 
pului? 

Cu argumentele scoase din asemenea 
izvoare, Darwin prezenta dovezi de netăgă- 
duit că specia este schimbătoare şi derivă 
din altă specie şi că deci evoluţia este fapt 
dovedit, 

În timpul cind Darwin aducea principa- 
lele dovezi despre existența evoluţiei, un 
alt naturalist, Altred Russel Wallace, îşi 
îndrepta cercetările în aceeaşi direcţie, 

Publicată în 1855, teoria acestui natura. 
list a arătat că distribuția geografică a 
plantelor şi animalelor,  clasificaţia natu- 
rală a succesiunii formelor fosile şi a orga- 
nelor rudimentare ar fi inexplicabile „dacă 
fiecare specie ar [i fost creată independent 
și fără o legătură necesară cu o specie 
preexistentă“, Prin aceste concluzii, Wallace 
a contribuit enorm la elaborarea teoriei 
evoluţiei de către Darwin. Probele pe care 
ambii şi-au fundamentat adevărul evoluţiei 
sint nu numai valabile în zilele noastre, 
dar ele s-au confirmat în toate ramurile 
ştiinţei, ca și în multe domenii noi (blo- 
chimie, serologie, fiziologie), 


* 


'Ţ eoria modernă a evoluţiei se bazează 


pe corelaţia a trei factori:  variabi- 
litatea, ereditatea şi selecţia, ultimul 
fiind considerat ca fundamental. Relativ 


la factorul variabilitate, Darwin a dovedit 
că apariţia unel variaţii duce la modifica- 


_ La 
ue casta 
d 


rea celorlalte însuşiri ale organismului, 
Conform acestei legi, lungimea picioarelor 
la animale este în raport direct cu un git 
lung, crestele de pe oasele animalelor se 
modifică în raport cu dezvoltarea muşchi- 
lor fixaţi pe ele ete. Procentul variațiilor 
este mai mare în cadrul speciilor cu mai 
mulţi indivizi şi cu vastă distribuţie geo- 
grafică, deci unde condiţiile de mediu 
sint foarte variate, decit în cadrul speciilor 
cu arie de răspindire mai restrinsă, 
Variabilitatea este indisolubil legată de 
ereditate, adică: 
influenţa anumitor condiţii de mediu se 
consolidează la generaţiile următoare dacă 
noile condiţii de mediu se menţin. 
Darwin înţelege prin ereditate proprie- 
tatea organismelor de a transmite urmaşi- 
lor lor caracterele structurii lor externe 
şi interne, precum şi aptitudinea de a 
reacționa într-un anumit mod la condi- 
ţiile exterioare. El a deosebit o ereditate 
simplă de una complexă. Prima este rea” 
lzată In cazul înmulţirii vegetative, pre” 
cum şi la plantele autopolenizatoare, cind 


urmaşii moştenesc caracterele unui singur . 


organism. Ereditatea complexă se observă 
în cazul reproducerii sexuate, cind urmașii 
moştenesc caractere de la doi părinţi. 

Darwin nu şi-a formulat teoria inainte 
de a găsi explicaţia fenomenului de adap- 
tare. În general, toate plantele şi toate 
animalele sint adapțate mediului lor, 
altfel n-ar putea trăi. Dar unele cazuri 
implică relaţii deosebit de strinse între 
organism şi condiţiile lui de viaţă. Viscul 
este o plantă parazită, care are nevole 
de un anumit arbore pe care să se fixeze, 
de o anumită insectă spre a-l poleniza 
florile şi de o anumită pasăre (graur) care 
să-i mănince fructele şi să-l ducă semin- 
țele pe ramurile unui copac de aceeași 
specie, Ciocănitoarea are două degete în- 
dreptate îndărăt, cu care se agaţă de 
scoarța copacilor, pene tari în coadă, care 
o sprijină pe arbore, un plisc puternic, 
cu care găureşte trunchiul copacilor, şi o 
limbă foarte lungă, cu care îşi scoate 
hrana (omizile) din fundul găurilor. Pen- 
tru toate trebuia dată o explicaţie obiec- 
tivă asupra modului cum s-au realizat 
aceste adaptări. 

Darwin ştia că indivizii unei aceleiaşi 
specii nu sint identici, la ei variază 
talia, sănătatea, puterea, fecunditatea, 
longevitatea, instinctele, temperamentul 
şi alte caractere, El arată că o asemenea 
variație putea fi, şi de fapt era, folosită 
de om pentru o selecţie artificială, prac- 
ticată la plantele cultivate şi la animalele 


domestice. Selecţia constă în a nu lăsa 
să se reproducă decit exemplarele cu call- 


tăţi dorite. Dar cum a putut opera selec- 
ţia asupra plantelor sălbatice şi asupra 
animalelor în natură, la începutul vieții 
pe pămint, neexistind om sau altă fiinţă 
conştientă care să o poată dirija? În de- 
cursul vieţii organismelor, plante sau ani- 
male, va [i păstrată orice variaţie care 
măreşte facultatea organismului de a 
lăsa urmaşi fertili, dar vor fi eliminate 
variațiile care micşorează acea facultate. 
Constatind că asemănarea ereditară dintre 
părinţi şi progenitură este o realitate, 
concluzia care se desprinde este că: gene- 
rațiile succesive vor păstra şi ameliora, 
prin modificări progresive, gradul de adap- 
tare realizat de părinţii lor. ; 
Acesta este, în esenţă, miezul teoriei 
evoluţiei prin selecţie naturală, enunțată 
la 1 iulie 1858 de către Darwin. 
Selecţia naturală a determinat, Intot- 
deauna, direcția şi intensitatea evoluţiei, 
ea fiind — după concluziile geneticii — 
factorul creator, singurul mecanism capabil 
să explice evoluţia. O dovadă vizibilă și 
actuală de modul cum selecţia naturală 
dirijează evoluţia o oteră cercetările rela- 
tiv recente făcute asupra culorii întune- 
cate a unor fluturi nocturni. Pină în 1850 
exista In Anglia un fluture de mesteacăn 
(Biston betularia), sub culoarea lui tipică, 
cenuşie, mult asemănătoare cu culoarea 
Mchenilor de pe copaci. De la acea dată 
a apărut o varietate Intunecată a flutu- 
relui, varietatea carbonaria, vizibilă pe 


> 
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Da ai 


variațiile apărute sub; 


Cintezoi din insulele Galapagos; deşi 
foarte asemănători, el totuși diferă de la 
o insulă la alta (mal ales clocurile) 


scoarţa copacilor. Datorită culorii ei Inchi- 
se, în contrast cu scoarța mal deschisă a 
arborilor, această ultimă varietate era 
mereu eliminată, fiind mincată de păsări. 
Dar marea dezvoltare a industriei a adus 
o schimbare simţitoare a mediului, deoa- 
rece impurificarea aerului prin marile 
cantităţi de fum de cărbune a ucis lichenii 
copacilor, cărora le-a înnegrit trunehiu. 
rile şi crengile. Acum, în nolle condiţii, 
varietatea carbonaria era favorizată şi 
betularia dezavantajată. Faptul s-a con- 
statat observind direct hrana păsârilor 
(care consumă fluturi) şi măsurind pro- 
centul de supraviețuitori al ambelor forme. 

Experlenţe recente asupra gradului de 
supravieţuire a melcilor de diferite culori 
şi variat dungaţi, trăind pe soluri de culori 
închise sau deschise, au arătat limpede 
că selecţia nu lucrează ca un imens tăvă- 
lug, orientat într-o singură direcţie şi 
distrugind totul în cale. Valorile adaptive 
ale culorilor căsuţelor de melci se modi- 
fică o dată cu schimbarea anotimpului, 
o culoare dezavantajoasă putind deveni 
favorabilă și invers. Aceasta inseamnă 
că efectele selecţiei variază de la un loc 
la altul şi de la un anotimp la altul şi că 
echilibruf dintre un organism şi mediul 
său este fragil, schimbător şi dinamic. 


Marea importanţă a efectelor selecţiei 
naturale este astăzi universal admisă. 


Scheletul (a) “și 
armura (b) ale 
unul tatuu uriaș 
de mult dispărut; 
el se aseamănă 
foarte mult cu 
scheletele tatuui- 
lor actuali (c) 


Selecția naturală, ca şi Intregul mers al 
evoluţiei au fost puternic sprijinite prin 
nenumărate dovezi paleontologice. Măsu- 
rarea timpului, cu ajutorul fenomenelor 
de dezintegrare atomică (în special a car- 
bonului radioactiv C14), permite să se 
dateze diferitele stadii ale unei linii evo- 
lutive şi să se aprecieze timpul în care s-au 


utut produce oarecare modificări. Se . 


p 

obţin astfel date asupra vitezei evoluţiei 
Şi ulterior se evaluează virsta genurilor şi 
speciilor. Așa, de pildă, se apreciază că 


“evoluţia calului, de la strămoșul lui cel 


mai îndepărtat (Hyracotherium) la calul 
actual, a necesitat cam 60 milioane de ani, 

Prin faptul că darwinismul demonstra 
în mod ştiinţific, materialist că speciile 
de plante şi animale se schimbă în decursul 
vieţii lor sub influenţa factorilor mediu- 
lui, dind naştere la alte specii din ce în 
ce mai perfecţionate şi mai adaptate, 
arătind şi mecanismul de transformare 
a speciilor, şi felul în care ele pot fi adap- 
tate la nevoile oamenilor, apariţia lui a 
produs o adevărată revoluţie în domeniul 
ştiinţelor biologice şi chiar în gîndirea 
umană. În felul acesta, el a surpat pentru 
totdeauna editiciul pe care oricare religie 
şi-a întemeiat dogma cu privire la facerea 
lumii de către o putere supranaturală, 

Caracterul progresist și antireligios al 
teoriei evoluţiei a făcut ca încă de la apa- 
riţia ei această teorie să capete mulţi 
„prieteni, dar şi numeroși dușmani. Printre 
aceştia din urmă se numără în primul 
rind clericii, care nu s-au sfiit să organi- 
zeze chiar un fel de proces public, la 30 iunie 


1860, în j darwinismului, proces in 
urma căruia evoluționismul a ieşit — 
binelnţeles — victorios, Dar în drumul 


său de la apariţie şi pină în zilele noastre, 
darwinismul a avut de luptat nu i cu 
religia, ci și cu burghezia rea n; 
care se temea de consecințele filozol 
şi politice ale noii concepţii. Dintre 
obstacolele Insă cel mai greu de trecu 
fost acela al numeroaselor curente şi şcoli bi» 
ologice idealiste, care urmăreau să denatureze 
această nouă concepţie. Totuşi, încercările 
lor n-au reuşit, pentru că au fost şi destul 
oameni de ştiinţă curajoşi și bine pregă- 
tiți, care nu numai că au apărat darwinis= 
mul, dar l-au și dezvoltat în mod creator, 
Printre aceştia, cel mal de seamă au fost 
savanții ruşi Mecinikov, Kovalevaki, Timi- 
reazev, Miclurin, 

Astăzi, după mai bine de o sută de ani 
de cind Darwin şi Wallace şi-au publicat 
pentru prima oară teoria lor, ideea evolu, 
ţiei a căpătat adeziune universală, deves 
nind baza noii biologii. Cu ajutorul ei 
sint rezolvate numeroase probleme de mare 
însemnătate teoretică şi practică; se obțin 
noi rase de animale şi no! soluri de plante, 
care satisfac într-un grad tot mai Inalt 
nevoile oamenilor. 


P îmă în prezent s-a considerat 
că atmosfera Lunii constă din 
atomi de hidrogen cu o densitate 
sub 100 de atomi pentru fiecare 
centimetru cub din spațiu. De 
curind a apărut ipoteza că în afară 
de această atmosferă ext rh i» 
vefiată, în apropierea_ afețe 
stau mafural al piiprajeje! 
ie să mai existe şi o ionosferă 
ecifică. Razele ultraviolete ale 
iației solare, căzind pe supra- 
fața Lunii, trebuie să smulgă din 
aceasta electromii ca şi din orice 
corp solid. Acest fenomen, desco- 
perit încă la sfirşitul secolului tre- 
cut de fizicianul vus A. G. Sto- 
letov, poartă denumirea de „efect 
fotoelectric“. 
Fotoelectronii care af o mare 


energie, părăsind suprafața Lunii, 
permit crearea la suprafața acesteia 
a unor sarcini pozitive pină la 
un potențial de 30—A0 volți, 
Cimpul electric dintre suprafa- 
ţa Lunii şi norul de electroni smul- 
ge de pe surala a Lunii fivicelele de 
praf avind sarcină electrică. Ames- 

mdu-se cu norul de electroni, 
fivicelele de praf permit o „neutra- 
lizave“ a încărcăturii acestora. Acest 
amestec dintve firicelele electrizate 
de praf şi electroni — neutru din 
punct de vedere electric — se poate 
vidica pînă la 1 metru. Densitatea 
electronilor în această ionosferă a 
Lumii pare a fi pină la 10 000 
într-un centimetru cub, 


- 


ÎNVELIŞ DE PRAF COSMIC 


ÎN JURUL PĂMÎNTULUI 


n cadrul programelor de cerce- 

tări ale spațiului din jurul Pă- 
mintului au fost descoperite noi 
briie cu o concentrație mărită de 
praf cosmic. Nu de mult, cercetă- 
vile au arătat că concentrația pra- 
ului cosmic în apropierea Pămin- 
tului era de aproximativ 100 000 
de ori mai mare dectt în morii 
zodiacali, Cercetări vecente au sta- 
bilit că această densitate este mai 
mare de 10-1000 de ovi. Particu- 
lele de praf cosmic sint compuse 
din particule încărcate, care se 
găsesc în zonele de vadiație şi se 
contopesc în formații conglomerate, 
ce se mișcă pe orbite în jurul 
Pămîntului cu viteza de aproape 
8 km/s. Acest praf cosmic nu cre- 
ează un pericol divect de străpun- 
gere a învelișului navelor cosmice, 
dar atunci cind se trece printr-un 
astfel de nor de praf, cosmonauții 
vor vesimți un efect acustic spe- 
cific, care se naște atunci cînd par- 
ticulele de praf se lovesc de corpul 
navei, Pentru evitarea acestui fe- 
momen, se preveda În viitor crearea 
în plus—la navele cosmice—a unui 
îmveliş subțire, separat printr-o gar- 
mitură de izolare acustică. 


CUM S-AU EXPERIMEN. 
TAT COSTUMELE 
DE COSMONAUT 


] uri Gagarin a experimental pri- 
mul costum de cosmonaut, în 
cadrul pregătirilor pentru zbor, 
stind mat multe ore în cabina navei 
cosmice, 

Experimentavea “costumului de 
cosmonaut s-a efectuatin condiții va- 
viate, Cosmonauții se mișcau cu 
ușurință pe sol, se aruncau și se 
cufundau în apă vece, fără a sim- 
pi de loc senzația de frig. 

Colonelul E. Petrov, care con- 
duce activitatea grupului de cos- 
monauți, arată că în timpul pri- 
melov examene la Uzina de teh- 
mică cosmică, I. Gagarin a împre- 
sionat comisia nu numai prin cu- 
moştințele sale tehnice, ci şi prin 
cutezanța gîndirii sale, curajul şi 
precizia luării hotărtrilor. 

O dată cu punerea la punct a 
mavei cosmice „Vostok“, au fost 
de nenumărate ovi încercate şi 
aparatele, instalațiile auxiliare 
ale acesteia, precum şi costumele 
de cosmonaut. 


PROCEDEE TEHNICE NOI 
PE ŞANTIERELE 
BUCUREŞTENE 


(Urmare din pag. 7) 


lei. În sistemul fagure pereții inte- 
viori şi planşeele se toarnă dim beton 
armat monolit, formînd un schelet de 
vesistență analog cu fagurele albine- 
lor, iar pereții exteriori se execută 
din panouri mari prefabricate, li- 
vvate din fabrică complet finisate. 
La turnarea pe șantier se utilizează 
cofraje de inventar din placaj bache- 
litizal, care asigură elementelor o 
față netedă, ce permite lipirea directă 
a iapelelor de pereți sau o simplă 
drișcuire la planşee. Panourile pen- 
tru pereții exteriori cuprind straturi 
de izolare termică şi de protecție con- 
ra umidității şi au o grosime sensibil 
mai mică decit a pereților de cără- 


midă, deși posedă proprietăți termo- . 


izolante echivalente. La clădirile veali- 
zate în Piaţa sălii Palatului R.P.R., 
AR utilizarea panourilor mari fi - 

icate la fațade în locul cărămizilor, 
s-a obținut o reducere a grosimii pere- 
telui finit cu 40 la sută. De asemenea 
a sporit suprafața locuibilă, s-au redus 
greutatea peretelui și consumul total de 
materiale, consumul de forțe de muncă 
pe şantier şi implicit prețul de cost, 
far durata de execuție s-a redus cu 
2Prontarto la sută față de normative. 

a baza primei aplicații veușile, sis- 
temul de construcție „lagure“ s-a 
generalizat în București, utilizindu-se 
pe scară mare la blocurile cu 7—9 
etaje de pe prelungirea magistralei 
nord-sud, în porțiunea Șincai-Mără- 
seri şi la blocurile din centrul capi- 
talei, 


Recent a fost elaborat proiectul unui 
bloc cu parier şi 11 etaje, la cave pereții 
de beton armat vor fi turnaţi În cofraje 
glisante. Cofrajele vor fi acționate de 
prese hidraulice cățărătoavre pe tije 
metalice. 

Prin noul procedeu de lucru se asi- 
gură, față de sistemul de execuție tra- 
dițional cu cofraje pe fiecare nivel, 
veducerea timpului de execuție la nu- 
mai 15 zile pentru un bloc. În același 
timp scade consumul de cherestea și 
de forță de muncă. În viitorul apro- 
piat, proiectul va fi aplicat la execu- 
tarea unui număr de şase mari blocuri, 
cu 77 nivele fiecare, în Parcul Flo- 
veasca. 

În ultimul timp s-au adus o serie 
de îmbunătățiri construcțiilor execu- 
tate după sistemul fagure; astfel, în 
unele cazuri cofrajele din panouri de 
Placaj bachelitizat s-au înlocuit prin 
cofraje din panouri metalice. 

În ultimii ani, construcțiile au 
căpătat în țara noastră un vitm me- 
maiinitinit. Pină în anul 71965, adică 
pină la rara Planului de șase ani, 
vor fi dale în folosință oamenilor 
muncii 300 000 de apartamente. Ova- 
şele patriei vor căpăta astfel o înfăți- 
şare şi mai frumoasă şi mai elegantă; 
vor devemi adevărate oraşe socialiste. 


L 
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EXPLOZII ATOMIGE ÎN COSMOS 


O nouă 


EXPERIENȚ 


A? 


ANTIŞTIINȚIFICĂ 
ȘI PRIMEJDIOASĂ 


Prof. CĂLIN POPOVICI 


Nesocotind indignarea oamenilor de şti- 
inţă şi a unor foruri ştiinţifice internaţionale 
de specialitate care au condamnat vehement 
experimentul West-Ford, S.U.A. au lansat 
la 21 octombrie 1961 un satelit militar de 
tip „Midaa“ la mare înălţime, care urma 
să răspindeasoă un nor de 350 milioane de 
mici ace de cupru în jurul Pămîntului, 


Continuind seria unor astiel de experiențe 
condamnabile, cu toate protestele dezlan- 


țuite în lume, S.U.A. urmează să detoneze 
mai multe bombe cu hidrogen în lunile 
iunie-iulie a.0. în centrul Oceanului Pacific, 
la foarte mare îndiţime (circa 800 km), 
una dintre explozii trebuind să (ie de ordi- 
nul megatonelor. Prima încercare de lansare 
a unei rachete cu încărcătură atomică a avut 
loc la 4 iunie a.c. deasupra insulei Johnston, 


la o înălţime de 50 km. Experienţa a eşuat 
din cauză defecţiuni! sistemului de dirijare. 


Chiar şi după declaraţiile unuia dintre 
iniţiatorii proiectului, dr. Harold Brown, 


directorul proRrasiat de cercetări mill- 
tare al S.U.A., asemenea experiențe ar 
utea să aibă ca urmare „surprize impor- 
ante“, fără insă ca el să precizeze natura 


acestor surprize. Cunoscutul astronom en- 
glez Bernard Loveli, directorul Observa- 
torului radioastronomic de la Jodrell Bank, 
a condamnat vehement proiectul american, 
cerind ca să nu fie întreprinsă nici un fel 
de experienţă de acest gen. B. Lovell a 
declarat că această încercare este „o jig- 
nire la adresa lumii civilizate“ și este 
întreprinsă în „pofida sfaturilor şi părerilor 
exprimate în Întreaga lume“. 


Întreprinderea unor experienţe nu- 
cleare care ar putea duce la „surprize 
importante“ dovedește o condamna- 
bilă ușurință din partea acelora care le 
inițiază și lipsa lor totală de spirit de 
răspundere față de umanitate. 

După cum se ştie, cercetările efec- 
tuate cu sateliții artificiali și rachetele 
cosmice sovietice și americane în 
cursul Anului geofizice internațional 
au dus la descoperirea a trei zone de 
radiații mai importante în jurul Pă- 
mâîntului. Zona cea mai joasă care 
începe în jurul a 1 000 km, dar poate 
cobori uneori mai jos în anumite 
regiuni ale Pămintului (chiar pină 
la 320 km, după lucrările lui S.N. Ver- 
nov șia colaboratorilor săi), este denu- 
mită zona Van Allen. În această zonă 
s-au descoperit protoni de energii rela- 
tiv mari, în urma cărora intensitatea 
radiațiilor atinge cca. 100 de roentgeni 
pe oră, de sute de mii de ori maiin- 
tense decit poate suporta corpul ome- 
nesc fără pericolul vreunei îmbolnăviri. 
Această zonă constituie unul dintre 
pericolele mari care stau în calea zbo- 
rurilor cosmice spre Lună și planete, 
zonă ce trebuie să fie ocolită de navele 


cosmice. Protonii din briul Allen sînt 
ținuți ca într-o capcană de liniile de 
forţă ale cîmpului magnetic pămintesc 
şi se mișcă pe orbite spirale în jurul 
liniilor, între cele două emisfere ale 
Pămîntului. 

O explozie atomică în această re- 
giune ar putea duce la o modificare 
temporară a cimpului magnetic teres- 
tru, care ar avea ca o consecință 
expulzarea“ în atmosferă a particu- 
lelor ionizante periculoase din zona 
intensă de radiații. Acesta ar fi unul 
dintre cele mai mari pericole ale unor 
astfel de explozii. În afară de aceasta, 
se vor produce tulburări în ionosfera 
înaltă, ce atrag după sine perturbarea 
radiocomunicațiilor pe unde scurte și 
a observațiilor radioastronomice, pro- 
vocarea unor aurore polare artificiale 
etc. Explozia va fi vizibilă la mii de 
kilometri distanță, producind cre- 
puscul artificial pe coasta S.U.A., la 
peste 3 000 km distanță de la locul 
exploziei. 

legătură cu această problemă, 
declarația guvernului sovietic men- 


ționează că „perturbarea ionosferei și 


apariția unor zone absorbante pot 
atrage după sine încetarea temporară 
a legăturilor radio pe mari întinderi, 
fiind imposibil să se spună astăzi 
cit va dura acest fenomen“. Această 
întrerupere a comunicațiilor va stinjeni 
mult navigația în acele regiuni, ca 
şi viața normală. 

Este adevărat că în anul 1958 
(27, 30 VIII și 6 1X) S.U.A. au detonat 
trei mici bombe atomice de fisiune 


la 480 km înălțime deasupra Atlan- 
SI 


ticului de sud, pentru studiul cim- 
pului magnetic terestru și al răspin- 
dirii particulelor ionizante produse de 
explozie în jurul Pămîntului, de-a 
lungul liniilor de forță. Cu această 
ocazie s-au observat aurore polare 
artificiale și comunicațiile radio au 
fost perturbate la distanțe de peste 
2 400 km. 

Particule reziduale provenind din 
aceste explozii au fost detectate cu o 
rachetă cosmică la 3 luni de la data 
exploziilor. Bombele atomice lansate 
atunci au fost de ordinul 1—a kiloto- 
ne, deci de cca, 1 000 de ori mai slabe 
ca aceea ce va fi urcată acum la o înăl- 
țime de aproape două ori mai mică. 
Exploziile nucleare de tipul celor ce 
urmează să se experimenteze în spa- 
iul cosmic ar putea avea consecințe 
mult mai grave decît cele din anul 
1958, care au avut loc deasupra nive- 
lului de radiații intense, deoarece ele, 
de data aceasta, se vor efectua chiar 
în această zonă și vor avea o intensi-, 
tate mult mai mare. Oamenii de ştiinţă 
au căpătat cu nmiulte greutăți, după 
lansarea mai multor sateliți și rachete 
cosmice, informaţii despre zonele de 
radiații din jurul Pămintului: com- 
poziția, dispunerea lor, intensitatea 
radiațiilor, legătura lorcu fenomenele 
solare etc. Perturbarea zonei de ra- 
diații de către explozii nucleare arti- 
ficiale va face ca multe dintre 
cercetări să fie făcute inutile și ca 
viitor explorarea Cosmosului să f 
întirziată: nici o navă cosmică nu se 
va putea aventura în zona perturbată 
pînă nu se vor lămuri exact conse- 
cințele exploziei. 

„Spaţiul cosmic trebuie să fie o 
zonă a păcii, o zonă a unirii efortu- 
rilor întregii omeniri pentru cunoaş- 
terea enigmelor universului“ — a spus 
preşedintele Academiei  U.R.S.S,., 
M. Keldiș. În declarația de la 4 iunie 
a.c., guvernul sovietic a arătat ce pe- 
ricole grave amenință omenirea prin 
efectuarea unor experiențe atomice la 
mari înălțimi şi ce grele răspunderi 
își asumă S.U.A. prin extinderea 
cursei înarmărilor asupra Cosmosului. 
Exprimînd interesele poporului sovie- 
tic, guvernul U.R.S.S. năzuiește nea- 
bătut la întărirea păcii, la rezolvarea 
cit mai grabnică a problemei dezar- 
mării generale și totale, la dezvolta- 
rea pe toate căile a colaborării inter- 
naționale, la interzicerea pentru tot- 
deauna a tuturor armelor nucleare, 


ORA EXACTĂ 


Fabrica „Electroteas“ din 
Praga a inceput să producă 
ceasuri electrice portative cu 
semiconductori. Ele sint des- 
tinate cronometrării precise a 
diferitelor experiențe cu ca- 
racter științific în institu- 
tele de cercetări. În timp 
de 24 de ore, eroarea maximă 
pe care o pot da aceste cea- 
suri este de maximum $ mili- 
secunde. 


N NOU RADIOȚELESCOP 


În Franţa s-a terminat con- 
strucția primei părți a radio- 
telescopului de la Nancy. 
Cu ajutorul noului radiote- 
lescop s-a stabilit că tempe- 
ratura suprafeței Lunii, la o 
adincime de 1 m, este con- 
stantă și egală cu —go“C. 


PIGMEII DIN VALEA TARONG 


Cu vreo cinci generaţii 
în urmă, în valea Tarong 
din Uniunea Birmană s-a 
stabilit un grup de citeva 
sute de pigmei veniți din 
Africa. Înălțimea lor era 
normală și într-un interval 
relativ scurt s-au înmulțit, 
numărul lor depășind cifra 
de citeva mii. De la un timp 
încoace însă s-a întîmplat 
ceva ciudat: populaţia a în- 
ceput să scadă, ajungind din 
'mou la citeva sute. A mai 
apărut și un alt lucru stra- 
niu: pigmeii din ultimele ge- 
nerații sînt și mai scunzi, 
înălțimea lor medie nu de- 
pășește 1 metru. Cei de 140 
cm (înălțimea normală a 
pigmeilor) sint considerați 
adevărați uriași. Pentru stu- 
dierea acestor fenomene, Soci- 
etatea medicală din Birma- 
nia a organizat expediții spe- 
ciale. 


CHIMIA 
SEPTENALULUI 


Combinatele chimi- 
ce din Scekinsk și din 
Rustavsk sint două 
dintre marile construc- 
ţii ale septenalului. La 
Scekinsk, secția de a- 
moniac produce de mai 
bine de un an. În 
cursul acestui an intră în 
funcțiune fabricile de uree, 
de  caprolactamă (monomer 
pentru kapron), de acid adi- 
pic (pentru nailon). Combi- 
natul de la Rustavsk, pe 
lingă îngrășăminte chimice, 
va produce și o serie de pro- 
duse organice, printre care 
fibre sintetice. 


ROBOTUL ÎNREGISTREAZĂ 
ALCOOLICII 


În numeroase restaurante 
și bufete din Anglia a apă- 
rut de curind un aparat ciu- 
dat, care, chipurile, ar fi 
ultima invenţie în lupta cu 
accidentele auto. Acest apa- 
rat este dat proprietarilor 
de restaurante pentru ca în 
caz de accident pe șosea să 
nu fie acuzați că și-au îmbă- 
tat clienții, și prin aceasta 
au contribuit în mod indi- 
rect la accident. 

Noul aparat este în fond 
un automat pentru cercetarea 
vitezei reflexelor. Dacă se 
introduce în el o monedă, 
aparatul începe să producă 
anumite sunete. Aceste sune- 
te încetează dacă se apasă 
imediat pe un buton, și mo- 
neda revine. Dacă omul nu 
a apăsat repede pe buton, 
moneda. nu mai revine. Și 
aceasta demonstrează că re- 
flexele celui care a băut sînt 
influențate negativ de alcool 
şi deci nu are voie să conducă 
mașina. 


PLOAIE LA COMANDĂ 


Profesorul Henry Dessin, 
directorul unui observator 
din Franța, a comunicat de 
curînd că a construit o insta- 
lație pentru crearea ploii ar- 
tificiale. Este vorba de un 
generator de căldură de mare 
putere, care este format din- 
tr-un tub refractar, în care 
este montat un injector care 
pulverizează gazolină în jet 
foarte fin. În timpul lucru- 
lui meteotronului (așa a fost 
botezat aparatul), jetul de 
aer cald se ridică, trecînd 
prin păturile reci ale atmo- 
sferei. Are loc o condensare 
rapidă a vaporilor, iar dea- 


supra tubului încep să se 
formeze nori. 

În timp de 8 minute 
meteotronul poate crea nori 
ce conțin pînă la 300 000 
tone de apă, consumiînd pen- 
tru aceasta 8 tone de com- 
bustibil, 


FAMILIA C 


A fost descoperit un 
nou izotop al carbo-= 
nului cu greutatea 
atomică 16, Acesta 
a fost obţinut prin 
bombardarea carbonu- 
lui 14 cu ioni de tri- 
tiu de 5 MeV. Dintre 
cel cinci izotopi al 

- carbonului, Ci* şi Ci» 
sint inactivi, iar Ci, 
Ci» şi C!* sint radio- 
activi, 


BASCULANT 
GIGANT 


Tinăra Uzină auto 
din]Jodin (U.R.S.8.) 
lucrează la crea- 
rea unei întregi fa- 
milii de camioane 
basculante cu o 
capacitate între 27 
şi 110 tone. Bascu- 
lantele cu o astfel 
de capacitate sînt mai eco- 
nomice pentru lucrările în 
cariere decit transportul fe- 
roviar. În prezent s-a con- 
struit și încercat autocamio- 
nul basculant „Bel AZ-s2s 
C'“, cu o capacitate de 40 de 
tone. 


FLACĂRA CARE CURĂŢĂ 
METALUL INCANDESCENT 


După ce metalul a fost 
laminat, mai ales atunci cind 
este vorba de oțeluri aliate, 
în secțiile de ajustaj ale uzi- 
nelor urmează o serie de 
operaţii de curățire a semi- 
fabricatelor (prin frezare, 
strunjire etc.). Recent, un 
grup de inventatori de la 
Combinatul metalurgic din 
Magnitogorsk și Institutul de 
cercetări metalurgice din Ce- 
leabinsk au construit o ma- 
şină pentru curățirea cu flă- 
cări de oxigen a metalului 
incandescent în timpul la- 
minării, 

Faţă de mașinile de fla- 
mat realizate pînă în prezent, 
noua mașină folosește sis- 
teme originale de acţionare 
pneumohidraulice combinate 
pentru echilibrarea și depla- 


sarea arzătoarelor o dată cu 
laminatul. Funcționarea ma- 
şinii este automată. 
Introducerea noii mașini 
permite reducerea consumu- 
lui de metal, îmbunătățirea 
calității, economii la forța 
de muncă și la spaţiile necesi- 
tate de operaţiile de curăţire. 


REPARAREA CUPTOARELOR 
LA 800-1000*C 


Cocseriile din R.D.G. au 
fost înzestrate cu tipuri de 
aparate de sudură pentru ce- 
ramică, cu ajutorul cărora 
se repară cuptoarele bate- 
riilor de cocs în timpul func: 
ționării lor, la o temperatură 
de 8o00—r 000“C, Aceasta a 
condus la micşorarea timpu- 
lui de reparație și prelungi- 
rea duratei de funcționare a 
cuptoarelor. 


NOUTIALI DIN TOATA LUMEA - NOUTIALI DIN 


OAIA LU 


20) OOO Kg/cni 
MAI REZISTENTĂ CA OTEI.UL 


20 000 kg/cm2l Aceasta 
este rezistența noii mase 
p lastice realizate, deocamdată 
in laborator, de oamenii 
sovietici. 

Masa plastică va fi folosită 
pentru realizarea unor piese 
foarte ușoare. Rezistenţa 
noului material se datorește 
şi faptului că este armat cu 
fibre de sticlă. Sutele de mii 
de fibre de sticlă sint orien- 
tate în direcția cea mai soli- 
citată. 


APĂ POTABILĂ DIN 
APA MĂRII 


Pentru demineralizarea a- 
pei de mare există procedee 
care prevăd formarea de hi- 
drați organici cu apa de 
mare și descompunerea ulte- 
rioară a hidratului care eli- 
berează apa lipsită de săruri 
şi reactivul refolosibil. 

Aceste procedee sînt costi- 
sitoare, datorită instalațiilor 
mari, reactivilor scumpi și 
a presiunii mari necesare. 

Un nou procedeu în care 
se utilizează gazul natural 
(în special propanul), care 
formează hidrați nestabili, a 
dat rezultate bune, lucrin- 
du-se la temperatura de 2"C 
şi presiunea de numai 3,5 


kg/cm?. 
„ORTODUR” 


În cadrul Institutului de 
substanţe sintetice din Var- 
şovia s-a elaborat tehnologia 
fabricării unei mase plastice 
portodur“* (clorură de poli- 
vinil), care poate înlocui cu 
succes ghipsul chirurgical, 
Sub acțiunea apei calde, 


ortodurul devine moale și se 
conturează bine pe osul rupt. 
După citeva minute el se 
întărește și ia forma care este 
necesară, Ortodurul este mai 
igienic și mai ușor decit 
ghipsul, se poate spăla și 


permite trecerea aerului. 


DIN NOU 
STICLĂ 


Înlocuirea conductelor me- 
talice cu conducte nemeta- 
lice este o problemă de mare 
importanță economică. Cel 
mai interesant aspect îl 
prezintă utilizarea conducte- 
lor aeriene din sticlă. Pro- 
prietățile fizico-chimice ale 
sticlei sint de mare impor- 
tanță, ea posedind o înaltă 
stabilitate față de acizi (a- 
fară de acidul fluorhidric), 
alcali, solvenți organici şi 
alte medii agresive, fapt care 
conduce la o lungă durată 
de utilizare a instalaţiilor. 

În U.R.S.S. se folosesc la 
ora actuală peste 750 km 
de conducte de sticlă. 


„MINUNEA” DIN MASE PLAS- 
TICE 


Pe strada Novotorji- 
kovskaia din Leningrad se 
află expusă o vilă construită 
în întregime din materiale 
plastice. Clădirea minunată, 
de o linie arhitectonică mo- 
dernă, nu cîntărește decit 
4,5 tone. Geamurile sint con- 
fecționate dintr-o sticlă spe- 
cială ce lasă să treacă razele 
ultraviolete ale Soarelui. 
Așadar, locatarii pot să facă 
plajă în casă! 


CULORILE 

ÎN VIAŢA 

DE TOATE 
ZILELE 


Culorii i se dă din ce în 
ce mai mare importanță 
în industrie. Productivitatea 
muncii crește cu 25 la sută 
dacă pereţii secțiilor, birou- 
rilor, precum și diferitele 
obiecte sînt colorate în culori 
diferite. Combinarea culori- 


MEA + NOUTATI DIN_ A) 


lor galben, albastru și roșu 
este considerată drept cea 
mai reușită. Medicii conside- 
ră că culoarea are un efect 
liniștitor asupra bolnavilor 
de nervi. De exemplu, pen- 
tru cei ce suferă de mania 
persecuției se recomandă cu- 
loarea albastră în cameră, iar 
pentru cei ce suferă de „dedu- 


blarea personalității“ — cu- 
loarea galbenă. 
VENUS 
ŞI 
ALGELE 


Plantele marine formează 
cantități foarte mari de sub- 
stanțe organice. După anu- 
mite calcule, cantitatea de 
substanțe organice care este 
sintetizată de plantele ma- 
rine depășește de zece ori 
pe cea sintetizată de plantele 
de pe sol. 

n atmosfera planetei Ve- 
nus există mult bioxid de 
carbon. S-a propus „arunca- 
rea“ unor plante marine în 
atmosfera planetei Venus, 
care transformă destul de 
rapid bioxidul de carbon în 
oxigen. 


OUL PINGUINILOR 


Temperatura 
aerului în An- 
tarctida deseori 
coboară sub 
—60%C. Cu toate 
acestea, pingui- 
nii îşi clocesc ouăle pe 
gheaţă. Pentru a înțelege se- 
cretul oului de pinguin, un 
grup de cercetători au tăiat în 
două un ou și au introdus 
în el un termometru minus- 
cul şi o mică stație de radio 
transistorizată, apoi l-au li- 
pit la loc. Ajungind din 
nou sub pinguin, emițătorul 
transmitea din 15 în 15 mi- 
nute valoarea temperaturii 
oului. Rezultatul pare a- 
proape paradoxal: tempera- 
tura atingea +39,6%C! 


TRENURI AUTOMATE 


Pe linia electrificată Mos- 
cova-Klin trenurile circulă 
fără mecanic şi personal de 
deservire. Conducerea garni- 
turii este încredințată unei 
mașini electronice de calcul, 
care ține seamă de toate par- 
ticularitățile drumului, în 
curbă frinează, pe porțiunile 
drepte accelerează, la staţii 
se oprește, apoi porneşte au- 
tomat. 


MICROBUZ .TATRA” 


Noul microbuz „Tatra“, 
realizat pe baza agregatelor 
cunoscutului autoturism ce- 
hoslovac „Tatra 603“, se dis- 
tinge prin capacitate mare 
(13 locuri), manevrabilitate 
și calități dinamice deose- 
bite. Microbuzul este echipat 
cu un motor de 8 cilindri, cu 
răcire cu aer (95 CP la 4 500 
rot./min.) amplasat lingă con- 
ductor și are tracțiune pe 
roțile din față. Axa din spate 
fiind liberă, noul autovehi- 
cul poate fi ușor transformat 
pentru diverse transporturi 
utilitare. 


GALAXIILOR a. 
Cu ajutorul ,& 
radiotelesco- 
pului „Mallard“, un grup de 
cercetători au descoperit o 
galaxie situată la o distanță 
de 5 miliarde de ani-lumină. 
Lumea astrală aflată la o 
distanță atît de enormă se 
îndepărtează de noi cu o 
viteză fantastică ce atinge 
jumătatea vitezei luminii 
(150 000 km/s). 
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 oerea unei bu: măriri 
fotografice  necesiti două 
condiţii principale. alege- 
rea corectă a gradațiri hirtiei 
corespunzător cu gridul de 
contrast al negativulni şi co- 
recta determinare a timpului 
de expune a acelei hirtii. 

Prima condiţie cere ca la un 
negativ „normal“ să se folo- 
sească o hirtie „normală“, la 
un negâtiv „moale“, o hirtie 
„dură“ (contrast), la un negativ 
„dur“, o hirtie „moale“. 

„A doua condiţie cere deter- 
minarea timpului optim de 
expunere în funcție de lumino- 
“zitatea aparatului de mărit, de 
înnegrirea negativului, de ra- 
portul de mărire, de sensibili- 
tatea hirtiei, de eventuala fo- 
Josire a diafragmei şi de con- 
dițiile de developare. 

esigur, o foarte lungă prac- 
tică poate reduce tatonârile, 
fără a le elimina însă. 

Pentru înlăturarea acestor di- 
ficultăţți s-au realizat diferite 
aparate, construite fie pe prin- 
cipiul densitometrelor, fie fo- 
losind celula fotoelectrică, 

Aparatul descris mal jos 
aduce o bună soluție practică 
la problema măririlor corecte 
şi poate, cu o mică cheltuială, 
să fie realizat de oricine. În- 
tr-adevăr, acest aparat permite: 
precizarea citrată a gradației 
negativului şi deoi alegerea co- 
rectă a gradaţiei hirtie! şi de- 
terminarea corectă a timpului 
de expunere, excluzind tato- 
nările, indiferent de condiţiile 
măririi (raport de mărire, lu- 
minozitatea măritorului etc.). 

Aparatul se compune din: o 
cutie alungită (1) cu o deschi- 


dere (2), n rtala lată mobilă (4), 
culisind pe fundul cutiei, con- 
dusă de două stinzhii subţiri 
o lampă electrică (6). o carcasă 
(5), In care se introduce şi se 
închide lampa, o bucăţică de 
geam mat sau opal (7), cu care 
se închide carcasa la un capăt, 
o mică prismă de lemn (3), un 
vizor din tablă, un cordon de 
alimentare de la reţea (8). 

Cutia, rigla mobilă şi stin- 
ghiile conducătoare se reall- 
zează din lemn de placaj. Di- 
mensiunile cutiei depind în spe- 
cial de diametrul lămpii, De 
Wdă, în cazul unei lămpi- 
uminare de 15 W și al unei 
cutii de placaj de 5 mm, di- 
mensiunile sint: lungime 40 cm, 
lățime 7 cm, înălţime 5 cm. 
Aceste dimensiuni nu sint obli- 
gatorii. 

Carcasa, în care se va în- 
chide şi fixa lampa, poate fi 
tăcută din tabla unei cutii de 
conserve. Ansamblul lampă- 
carcasă trebuie să fie bine fixat 
de rigla mobilă, Partea din 
spate a carcasei se închide cu 
o bucăţică de lemn, fixată de 
carcasă. Ea are o gaură prin 
care iese dulia lămpii. 

Geamul mat sau opal, tăiat 
la dimensiunile potrivite, în- 
chide perfect carcasa în partea 
care va lumina prisma. Prisma, 
usor de tăiat dintr-un mic cub 
de lemn, va avea ca bază un 
triunghi dreptunghi isoscel, cu 
ipotenuza de 1 cm; prisma se 
lipeşte de peretele mic al cu- 
iei, cu laţa Inclinată la 45* 
în sus, la înălţimea părţii de 
sus a ferestrei mate. 

Vizorul, din tablă (cutia de 
conserve), cuprinde un picior 
pentru fixare de cutie și un 
cerc prevăzut cu o gaură (cca. 5 
mm), prin care se privesc mereu 
sub acelaşi unghi cimpurile de 
comparaţie ale aparatului. 

În capacul cutiei, exact dea- 
supra prismei, se va face o 

aură de 1 cm diametru; jumă- 
ate din această gaură se aco- 
peră cu o bucăţică de carton 
alb, subţire, dar opac(de pildă, 
carte de vizită înnegrită țe o 
parte sau hirtie foto voalată şi 
developată, pusă e verso); 
peste acest carton și peste ju- 
mătatea din gaura rămasă şe 
lipește o bucată de hirtie nea- 
ră, în care s-a făcut o fantă 

e 8x2 mm (de pildă, birtia 
neagră de protecție a 
corespunde foarte bine). Aşadar, 


iiimelor 


privind de sus capacul, se vede 
acum, cap la cap, un mic drep- 
tunghi de carton alb și un mic 
dreptunghi întunecat deasupra 
găurii. Cind vom aprinde lampa 
acest mic dreptunghi Intunecat 
se va lumina, prisma de dede- 
subt reflectind lumina lămpii în 
sus. Aceste două mici dreptun- 
ghiuri formează „cimpurile de 
comparație“ ale aparatului. 
Pentru ca aceste două cimpuri, 
pe care le vom privi prin vizor, 
să fie cit mai asemănătoare 
E pri se va lipi pe faţa pris- 
mei un carton de același fel 
ca cel de pe capac; este bine 
ca aceste cartoane să fi fost 
vopsite în prealabil cu un strat 
uniform de alb de titan. 

Intregul aparat va fi înnegrit 

e dinăuntru şi pe dinafară, 
olosind o sticluță cu tuş negru. 

Gradarea aparatului nu se 
poate face corect decit folosind 
un măritor cu lumina cît mai 
perfeot difuzată. În cazul unui 
măritor cu lumină e pa (con- 
densator + lampă clară), va 
[i necesar să se difuzeze lu- 
mina, fie scoțind condensatorul 
şi înlocuindu-l cu un geam 
opal, fie punind un geam opal 
peste condensator (în lipsă de 
geam opal se va putea folosi 
şi hirtia de calc). 

Se va regla aparatul de mărit 
la o mărime redusă (2—21/3x), 
cu diafragma complet deschisă 
Se va scoate apoi negativul care 
a Servit ptiru punerea la punct. 
Se așază aparatul cu cimpurile 
de comparaţie In dreptul pro- 
iecției luminoase, într-o cameră 
obscură. Rigla mobilă e com- 
plet împinsă în aparat. Se 
aprinde lampa aparatului. Pri- 
vind prin vizor se văd cele două 
cimpuri de comparaţie. În 
această situație (diafragma com- 

let deschisă şi rigla complet 
pina), cele două cimpuri 
trebuie să fie egal luminate. 
Este mai mult ca probabil însă 
că nu acesta va fi cazul: 
cimpul prismei va (i mult mai 
luminos. Trebuie să egalizăm 
cimpurile tără a mişca rigla. 
Pentru aceasta se va acţiona 
> ferestrei mate, micşorin- 
du-i deschiderea, pînă la obţi- 
nerea rezultatului. Micgorarea 
luminii ferestrei se face lipind 
m ea hirție neagră, de jos 
n Sus şi pe lături, pînă la obţi- 
nerea egalizării; va [i poate 
necesar să i se mai adauge şi 
o foaie de hirtie de calc. 

Este foarte atu că ega- 
Nzarea cimpurilor va fi ingreu- 
nată şi prin deosebirea de cu- 


loare între ctmpuri: cimpul 
eiaoai poate apărea mai galben 
ecit cimpul luminat de mări- 
tor îtihietiaa aprecierea ega- 
lizării, Pentru anularea nuan- 
ței galbene va [i necesar să se 
adauge un filtru albastru la fe- 
reastra carcasei. Dacă nu dig 
punem de o sticlă albastru- 
cobalt (destul de deschis), se 
va putea folosi o foaie de celo- 
ian îmbibată intr-o soluţie de 
albastru de metilen (se poate 
întrebuința cerneala de stilou 
mai mult sau mai puţin diluată 
cu apă); prin tatonări se va 
găsi intensitatea potrivită. 

Trebuie ca lampa folosită, 
dacă este nouă, să [ie lăsată să 
ardă 1—2 ore înainte de gra- 
darea aparatului. 

Cind egalizarea aceasta ini- 
ţială a cimpurilor va fi obți- 
nută şi verificată, se va trasa 
e riglă o linie cu creionul de-a 
ungul peretelui exterior al 
fundului aparatului (este avan- 
tajos să se lipeaacă o hirtie 
albă pe riglă). Această linie 
va fi gradația „i“ a aparatului. 

Se va închide acum diafrag- 
ma măritorului cu o diviziune. 
Se vor egaliza din nou cimpu- 
rile, de data aceasta numai 
prin deplasarea riglei mobile, 
şi se va trasa linia gradației 
2“, Se va închide diafragma cu 
Încă o diviziune, se vor egaliza 
cimpurile prin deplasarea ri- 
în şi se va trasa gradația „4“. 

radaţiile vor urma mai de- 
parte în acelaşi mod, din divi- 
ziune în diviziune a diafragmei. 
Gradaţiile vor urma deci în 
progresie geometrică cu raţia 2, 


adică: 1, 2, d, 8, 16, 32 etc., 
utilizind' toate diviziunile dia- 
fragmei, 


Dar este foarte probabil ca 
măritorul să nu dispună decit 
de un număr prea restrins de 
diviziuni ale diafragmei. A- 
tunci, pentru a ajunge totuși 
către gradaţia 128 sau chiar 
64 (depinde de luminozitatea 
măritorului) se va putea pro- 
ceda în trei feluri, eventual 
combinindu-le: E folosind (Ilie 
şi prin împrumut) o diafragmă- 
iris independentă (fără obiectiv) 
revăzută cu diviziuni pină la 
2, de montat în faţa obiecti- 
vului măritorului; 2) amatorul, 
construindu-şi singur, din hir- 
tie neagră, o serie de diafragme 
separate, cu deschiderile rela- 
tive necesare; lucrind atent şi 
cu jă, cu o riglă gradată 
din 4/2 în 1/2 mm, cu o lupă 
bună, cu un compas pentru 
deschiderile mai mari. cu un 


joc de andrele și de ace pentru 
deschiderile mai mici, va putea 
obţine, cu o aproximaţie suli- 
cientă, respectivele deschideri 
relative; aceste. diafragme se 
pun în faţa obiectivului mări- 
torului cu o montură uşor de 
improvizat. Se amintește că, 
entru un obiectiv cu o dis- 
anţă tocală dată, diametrul 
diafragmei se obţine, pentru 
diversele deschideri relative, 
prin formula simplă: diametrul 
diafragmei = distanța focală/ 
deschiderea relațivă. Exemplu: 
obiectiv distanță focală 50 mm; 
deschidere relativă 8; diame- 
trul (în mm) va fi 50/8 = 6,25. 
Bineinţeles că deschiderile re- 
lative vor trebui să , urmeze 
progrenia cunoscută 4, 5,6, 
„ 11, 16, 22, 32. 3) Se mai poate 
opera şi în felul următor: după 
utilizarea ultimei diviziuni a 
diafragmei măritorului se va 
deschide complet diafragma, 
iar în port-negativ se va pune 
un film unitorm voalat, care, 
evident, va micşora lumina; 
se va căuta apoi egalizarea 
cimpurilor, cînd rigla este exact 
pe una din gradațiile obținute 
anterior; apoi se va proceda 
ca mal sus, Închizind diafragma 
din diviziune în diviziune și 
trasind gradaţiile respective. 

La terminarea gradării apa- 
ratului vor trebui să apară pe 
riglă o serie de linii; distanţele 
dintre ele corespund mai mult 
sau mal puţin exact, cu pro- 
gresia geometrică a diafragme- 
lor. Dacă această lege a pătra- 
telor nu se regăseşte nici cel 
puțin aproximativ, aceasta va 
îi dovada unor erori, fie de 
construcţie, fie de gradare, la 
egalizarea cimpurilor. Este re- 
comandabil să se facă mai 
multe gradări și să se ia media 
lor. După verificare se va putea 
trasa gradaţia de pe riglă cu 
tuş. 


CE REPREZINTĂ GRA- 
DAȚIA APARATULUI ? 


umerele formind  gradaţia 
aparatului (fiind inversul 
iluminărilor respective) pot fi 
considerate coeficienți de poză, 
indicind timpi de expunere 
dubli unul faţă de celălalt. 
Dacă se doreşte o gradație mai 
strinsă, va [i suficient să se 
traseze două axe de coordonate 
pe o hirtie milimetrică, transpu- 
nind pe abscisă (linia orizon- 
tală) numerele 1, 2; 4, 8, i6etc,, 
iar pe ordonată (linia verticală) 
— distanţele măsurate între gra- 
daţiile corespunzătoare de pe 
rigla mobilă; trasind curba, se 
vor putea lua atunci atitea gra- 
daţii intermediare cîte dorim. 
Numerele de pe gradaţia apa- 
ratului pot fi considerate şi ca 
„opacitaţi“. Pentru a transforma 
aceste opacitâţi în „densitați“, 
va [i suficient să se Inscrie, 
lingă fiecare, logaritmul numă- 
rului respectiv de pe riglă. 
Deci, pentru seria 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64... se vor înscrie res- 


| Vederea generală a dispozitivului: 


bilă; C 


VIZOr, p 


| Cimpurile de comparaţie: 1] 
alb [3 deschide 


carton re 


cîimpuril 


pestii 0, 0,3, 0,6, 
19, 353,2; * 1,9: 
Pentru gradaţiile 
intermediare se 
va consulta o ta- 
blă de logaritmi. 
Aceste „densități“ 
vor permite deter- 
minarea cifrată a 
gradațiunii nega- 
tivului. 


FOLOSIREA 
APARATULUI 
S -a spus că a- 

paratul  îngă- 
duie determinarea 
cifrată a  grada- 
țiunii  negativu- 
|ui şi determina- 
rea exactă a tim- 
pului de expu- 
nere. 

1) Determinarea 
gradațiunii  nega- 
tivului, .Se vor 
măsura pe rînd, 
prin egalizarea 
cimpurilor pe pro- 
lecţia . clişeului, 
un cîmp cuprin- 
zind cel mai in- 
tens negru şi un 
cimp din cel mai e 
deschis alb cu- 


rins de negativ. 
a fiecare dintre 


aceste măsurători 
corespunde o .den- 
sitate“ înscrisă pe 
rigla aparatului; 
făcind diferența 
dintre aceste două 
numere se află „gradațiunea“ 
negativului. Exemplu: cel mai 
intens negru a dat 1,5; cel mai 
deschis alb a dat 0,6. Dilerenţa 
(1,5—0,6) = 0;9 este gradaţiu- 
nea acelui negativ, gradaţiune 
corespunzind unui negativ „nor- 
mal“, cerind deci o hirtie „nor- 
mală“. Pentru orientare se va 
consulta tabelul de mai jos, 
care se poate lipi pe aparat. 


hirtia de 


Gradaţiunea 
folosit 


negativului 


Foarte moale: 
între 0,3 şi 0,5 Extracontrast 
Moale: între 0,6 


şi 0,8 Contrastă 
Normal: între 

0,9 şi î, Normală 
Contrast: între 

1,2 şi î, Moale 
Foarte contrast: 


între 1,4 şi 1,5 Extramoale 


Binetnţeles, în alegerea cim- 
purilor negru-alb. trebuie oare- 
care discernămint, “călăuzit de 
zonă de interes a fotografiei. 

2) Determinarea timpului de 
expunere, Se va măsura, prin 
egalizarea cimpurilor, pe proiec- 
ţia negativului, cimpul alb, 
sub care dorim să obţinem pe 
hirtie cel mai intens negru. Rigla 
indică un număr, care ştim că 
este un coeficient de poză. Va 
fi suficient să se înmulțească 


rigla mo- 
>mparaţie 


p cimpul pri 


Il) Sectiune 
capac; 3 
lampa; 7 


prin dispozitiv: 1 
prisma: 4 


geamul mat; 8 


rigla 


mr 
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acest număr cu coejicientul de 
sensibilitate a  hirtiei 
pentru a avea timpul de expu- 
nere exact, în secunde. 
Coeficientul de sensibilitate a 
hirtiei folosite se află o dată 
pentru totdeauna printr-o mă- 
rire reală experimentală prea- 


labilă, Se va determina deci, 
cu măritorul reglat exact la 
aceeași amplificare cu care s-a 
făcul gradarea aparatului, tim- 
pul exact de expunere pentru 
acea hirtie. şi cu acel negativ 
piăsurat. Această determinare 
a timpului de expunere trebuie 
să fie îngrijit făcută, prin ta- 
tonări, pină la obținerea unei 
probe perfecte după o developare 
normala (deci, după metoda de 
lucru adoptată, după 2 sau 3 
minute). Coeficientul hirtici se 
ațiă împărțind limpul de expu- 
mere găsit experimental prin nu- 
mărul indicat. de rigla la masu- 
rarea clișeului. Exemplu: tim- 
pai de expunere experimental 

0 de secunde; măsura clișeu- 
lui a indicat „4“; coeficientul 
acelei hirtii este 20/4=—s. Acest 
coeficient se înscrie pe plicul 
hirtiei. În urmă, indiferent ce 
număr va indica rigla la măsu- 
rarea unui clișeu oarecare, la 
0 mărire oarecare, acel număr 
înmulţit cu 5 va indica timpul 
de expunere exact. Dacă se fo- 
loseşte curent acea hirtie, se 
poate “face un mic tabel, lipit 
de aparat, cu înmulţirile gata 
făcute, corespunzătoare la toate 
gradaţiile riglei, citindu-se ast- 
fel direct timpul de poză în 
secunde. Evident, tabelul va 
utea cuprinde diversele hirtii 
ntrebuinţate, după ce li se va 
fi determinat experimental coe- 
ficientul de sensibilitate. (Să 
nu se uite că pentru o aceeaşi 
marcă de hirtie emulsiunile 
„contrast“ sint mai puţin sen- 
sibile decit cele „mol“ şi au 
deci alt coeficient.) 

Se precizează, pentru a înlă- 
tura orice nelămurire, că pune- 
rea la punct a negativelor de 
mărit și măsurat se face pe pla- 
toul măritorniui, în mărimea 


[ji 


folosite. 
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lor definitivă, şi nu pe supra- 
faţa aparatului, Din cauza înăl- 
țimii aparatului (este avanta- 
jos să [ie ctt mai puţin înalt) 
imaginea nu este complet clară 
pe suprafața aparatului, dă 
foarte suficientă pentru o exa 
suprapunere a cîmpului de mă- 
surat peste cimpul de carton 
alb al aparatului. Cimpurile de 
comparaţie fiind înconjurate de 
fondul negru al aparatului, 
peste care proiecția se deslu- 
şeşte mai greu, se ușurează 
exacta localizare a cimpului de 
măsurat punind o bucată de hirtie 
albă, provizoriu, peste cîimpurile 
de comparaţie, cu îndicaţia locu- 
ini exact al cimpului de carton 
alb (prin hirtie apare şi cimpul 
luminat al prismei, materiali- 
zind și el juxtapunerea cîimpuri- 
lor). Se poate, de altfel, imagina 
un mic dispozitiv simplu şi per- 
manent pentru această reperare. 
Cu puțină practică, măsurarea 
unui clişeu se face în citeva 
secunde. 

„Aparațul poate fi folosit şi 
pentru determinarea timpului 
de expunere în cazul probelor 
obţinute prin contact direct. În 
acest caz se va măsura nega- 
tivul proiectindu-l la o mărire 
de 2—2 1/3 x. Se va nota timpul 
de expunere indicat de aparat 
pentru hirtia, folosită. Se scoate 
apoi negativul din măritor şi 
se pune în presa de copiat (sau 
sub o sticlă) pe platoul mărito- 
rului; se va expune timpul de 
poză indicat de aparat în lu- 
mina proiectată de măritor. 
Procedeul este în totul valabil, 
folosind un măritor cu lumină 
difuzată; în lumină dirijată, în 
general, va trebui micşorat 
puţin timpul de expunere. 

Din practica folosirii acestui 
aparat rezultă o precizie sufi- 
cientă pentru obţinerea unor 
măriri corect “expuse, chiar de- 
velopind numai după ceas. 

Gradarea aparatului trebuie 
făcută într-un răstimp cînd nu 
intervin variaţii de voltaj în 
reţea. 
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_ Caragiale, prozator şi mental“, dictator absolut 

> dramaturg, al cărui nume al judeţului. 

L/ se înscrie cu litere de „D'ale carnavalului“ e 
“aur în literatura romînă o farsă ingenios con- 
- şi In cea universală. Cu struită, după toale re- 

acest prilej, Consiliul gulile genului, în care 

'Z Mondial al Păcii a reco- e adusă pe scenă lumea 

Pr mandat ca marele dra- micii burghezii a ma- | 

a mature să [ie sărbătorit halalei bucureştene. 

> pe. plan mondial alături Satira din comedii e 

o de alţi eminenţi oameni continuată în schite. Cu 


i 


“ua  iești. Într-o scrisoare, 


= la moartea lui lon Luca 


e Împlinesc în această 
lună 50 de ani -de 


de ştiinţă şi cultură. 
S-a născut în 1852 în- 
tr-un sat de lîngă Plo- 


LENDAR 1U 


dar care ştie să (acă ala- 
ceri necinstite ; Tipătescu 
e politicianul „guverna- 


o concizie remarcabilă, 
schițele fixează figuri şi 
scene semnificative din 


NVANIW> 


j | 
„Inalta societate“, cu po- NUMARUL, fa r | 
l Caragiale se autocarac- lticienii,  gazetarii şi E sabii: | 
terizează: „Om din po- pedagogii ei, figuri de , | 
3) tir, tan d miei aere eta die (BI E 
| sprijin“. Şi într-adevăr evenimentele politice, | — 
ce aşa a fost. Pentru a-și aspirind să ajuncă şi ei | i 3. — 
4 cîştiga existența, schim- în „lumea bună“, 
ul bă sau practică simul- Din cu totul altă lu- E 
ip tan mai multe profe- 3 me — aceea a satului — | Nu de mult, în apele Mării Negre, 
Z siuni: copist la Tribu- LUCA se inspiră drama „NE: în golful Suhumi, au fost descoperite 
A anal Sin. a ioieati.. sia CARAGIALE ea erat E i utmele a două orașe vechi, Dioscuria 
ÎI ailerite publicaţii, tra- cat“, Aici satira cedează și Sevastopolis. , 
"O-. aucător. Lucrează în di- Locul tragicului, iar simh- Sub Preda ari la început a 
: ferite  redacții liberale patia autorului pentru ost găsit un basorelief, apoi încetul cu 
i + şi conservatoare, fâră a 50 DE ANI DE oamenii simpli şi năpâăs- | d | : : | 
Du i ulii apare. Sviazată încetul au fost dezvăluite şi urmele 
= ( IPvaca, feat niclogacă LA MOARTE Cârtoterele sint pater. | clădirilor, străzilor și fintinilor arteziene. 
Za coaliţiei burghezo-mo- nice, conflictele morale (Citiţi articolul .O Atlantidă în 


9 şiereşti, funcţionează o vre- 


2 | me şi ca revizor şcolar, ba Contrastul între falsa apa- magistrală. 
încearcă — fără succes — și renţă a societăţii în care | 
pe îndeletnicirea de berar. i a trăia şi esenţa ei. Acest + | 

a  i555a fost profesor parti- contrast e sursa satirei ca- 

Q  cular, iar în 1888 ocupă ragialeşti. Încă în prima [0 AL, TR0Apa, DoREE | 
timp de mai. puţin de Uh piesă, „O noapte furtunoa- tor cinstirea pe care o me- 
an, func (dă de „dirbotoa "Re- sa”, scrisă în 1879, a sur- rită, Academia Republi- 

.  eral al teatrelor. Într-un prins contrastul dintre vor- cil Populare Romine l-a 
șutoporisiă Osul „ste bele și faptele burgheziei, ales, post-mortem, printre 

8] OSDIA AREA: - n SRI 38 care, deşi continua să [lu- membrii ei; Teatrul naţio- 


b gulgt cu opoziția, deşi îi 
este Intotdeauna antipatică“. 


i 
AX În dosul formulei umoris- 


tice  descilrăm atitudinea 
sa împotriva sistemului so- 
cial-politie al vremii, atitu- 


de o forţă artistică rară, 


ture lozincile democratice 
ale revoluționarilor anului 
1548, în fond își bătea joc 
de idealurile pentru care au 
luptat aceștia. 


ascuțite, analiza psihologică 


nal din Bucureşti, ca și 
satul în care.s-a născut, îi 
poartă numele; piesele sale 
au intrat în repertoriul per- 
manent al celor 40 de teatre 
din ţară, au fost transpuse 
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în luna lunie a anului acesta. 
Cu acest prilej vor fi orga- 
nizate manilestări culturale 
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— Vă mutaţi? | 
— Nu,.., dar am uitat cum se oprește... 


Pe platforma 
de filmare: 


ceva 


Regizorul: Omule, 
mai cîntă și 
|. 


Pictorul 
abstracționist: 


— Atenţie, nu miș- 
 caţi, fiindcă încep să 
conturez, profilul... 


— Oprește-l pu- 
țin... că nu-mi pot 
da seama care dintre 
ei are paraziți ! 


[Le a SLI! 
LR) oo; | 
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i (NA = Călătorul ingenios... 
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DEPLASAREA SPRE ROŞU A LINIILOR K 
ŞI H ALE CALCIULUI CONSTITUIE UN 
ADEVĂRAT COMPAS COSMIC PENTRU 
MĂSURAREA DISTANŢELOR CE NE DESPART 
DE AŞTRI. 


(Citiţi în pagina 12 articolul „Universul 
în _ expansiune 1”) 
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AL VII-LEA FESTIVAL“ 


Mondial al Tineretului 
| și Studenţilor 
| pentru Pace și Prietenie 


ȘTIINȚĂ 


estivaluvile timeretului şi studen- 
ților pentru pace şi prietenie, 
“prin marele văsunel pe care l-au 
găsit în vindurile tineretului din toate 
țările lumii, au devenii evenimente în- 
ternaționale de mare însemnătate, mo- 
mente emoționante ale luptei pentru pa- 
ce şi prietenie. După Festivalul de la 
Praga din 1947, aceste manifestări 
au devenit din ce în ce mai veprezen- 
tative. La Praga și Budapesta, la 
Bevlin, Bucureşti şi Vayşovia, la 
Moscova şi Viena, peste 200 000 de 
tineri şi-au exprimat hotărîrea lor 
de a lupla pentru triumful ideilor 
mobile ale păcii şi prieteniei între 
popoare. Anul acesta, din nou ve- 
prezentanții tineretului din toate ță- 
vile lumii, tineri şi tinere de cele 
mai diferite convingeri politice, filo- 
zofice şi veligioase, se vor întilni între 
29 iulie și G august la Helsinki, în 
cadrul celui de-al VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului şi Studenţilor. 
Acest festival are loc în condițiile 
în cave pe avena mondială se mani- 
festă tot mai mult precumpănirea 
forțelor socialismului asupra impe- 
vialismului, a forțelor păcii asupra 
forțelor războiului, sistemul mondial 
socialist devenind factorul hotăritor 
al dezvoltării societății, are loc în 
condițiile în care pulernicul val al 
vevoluțiilor de ehberare națională 
mătură din calea sa odiosul sistem 


Proletari din toate țările, uniţi-vă! 
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colonialist, subminînd temeliile im- 
perialismului. Festivalul ave loc într-o 
perioadă în care opinia publică mom- 
dială se pronunță cu intensitate cres- 
cîndă pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru veglementarea proble- 
melor imternaționale litigioase pe ca- 
lea tratativelor, pentru pace, se pro- 
nunță împotriva imperialismului a- 
gresiv, care încearcă să-şi mențină 
pozițiile, sabotează dezarmarea, tinde 
să prelungească 'şi să întețească prin 
toate mijloacele „războiul vece“, pve- 
gătește cu îndivjire un nou război 
mondial. Tinăra generație este direct 
interesată în eliminarea primejdiei 
de război, pentru că un nou război 
ar sfărima speranțele celor tineri, ar 
pune în primejdie însăși existența 
omenirii. De aceea tinevetul lumii 
este profund conștient de importanța 
deosebită pe care o prezintă pentru 
mişcarea internațională a tinevetului 
cel de-al VIII-lea Festival Mondial. 
Acesta va fi una dintre cele mai 
însemnate contribuții ale tinerilor 
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la realizarea aspirațiilor de pace ale 
tuturor oamenilor cinstiți din lumea 
întreagă. Festivalul de la Helsinki, 
înlesnind  întilmiri între mumeroşi 
tineri despărțiți de mări şi conti- 
mente, va duce la o mai bună cu- 
moașşiere veciprocă a năzuințelor de 


pace și progres social ale tineretului, 


a văspunderilor ce-i vevin în lupta 
pentru  preîntimpinavea unui nou 
văzboi, pentru pace, luplă ce o duce 


cu o forță crescindă toate popoarele 


lumii. 

El va constitui deci un 
osebit, o adevărată tribună pentru 
confruntarea punctelor de vedere, pen- 
iru schimburi de păveri cu privive 
la problemele cele mai actuale şi 
mai importante ale tineretului, pentru 


a găsi căile de ft oi între dife- 


vitele organizații ale tineretului — 

comuniste, socialiste, catolice, pacifiste 

sau naționaliste. Festivalul va con 
stitui astfel o nouă etapă în dezvol- 
tarea  velațiilor prietenești 

tinerii din întreaga lume. 


ocul de întilnive al solilor tine- 

vetului din cele 117 țări este 
Helsinki, capitala Finlandei — oraş 
cu peste 500 000 de locuitori, înte- 
meiat în urmă cu 400 de ani de 
vegele Suediei, Wassa Gustave, în 
delta fluviului Vanda. 

În aceste zile la Helsinki se fac 
ultimele pregătiri pentru a primi pe 
solii tineretului din toate colțurile 
lumii. Miile de reprezentanți ai ti- 
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nevetului care vor sosi la Helsinki 


— orașul „alb" al nordului — var 
putea admira marea care se strecoară 
pînă în inima orașului, clădirile albe 
îmălțindu-se deasupra oglinzii albastre 
i „apei, edificii crescute parcă pe 
s ; 


Vedere generală a oraşului Helsinki 
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„ Oraşul, a cărei suprafață totală 
este de 16 000 ha, nu are monumente 
mai vechi, dar vizitatorul poale ur- 
mări cu mult interes concepția urba- 
mistică şi așezarea lui minunată, 
străzile largi şi mai ales numeroasele 
sale parcuri. Bimeinţeles, o notă de- 
osehită ti dau orașului și canalele 
(fervatere), cu adincimea lor de 7— 
9 m, ce străbat orașul de la un capăt 
la altul, dind impresia de o adevă- 
vală „Vemeţie“ a nordului. 

În fiordurile orașului şi în micile 
insule înconjurătoare se găsesc nume- 
voase locuri încîntătoave, atit de în- 
drăgite de locuitorii din Helsinki, 
Dar pentru a avea o panoramă în- 
cântătoare a întregului orăş, trebuie 
să vizitezi stadionul olimpic, unde 
în urmă cu 10 ani s-au desfășurat 
jocurile din cadrul Olimpiadei. Acesta 
poate fi vecunoscut de departe, prin 
turnul său înalt de 72 m — simbol 
al vecordului obținut de sportivul 
finlandez Iarvinen la aruncarea suli- 
ței. Cei curioși vor putea urca în 
două minute, cu ascensorul, pînă la 
etajul 22 al turnului. De aici pot 
fi văzute transatlanticele ancorate în 
port, gara, Muzeul național, imensa 
clădire a Poștei centrale, clădirea de 
granit voşu şi cenușiu a Parlamen- 
tului, Universitatea şi Biblioteca 
centrală, Palatul culturii (construit 
între anii 1955 şi 1957, după planu- 
vile celebrului arhitect finlandez A lvar 
Aalto, vecunoscut în toată lumea), 
Teatrul național, numeroase alte clă- 
divi din granit — piatră pe care, de 
altfel, este construit însuşi orașul. Și 
peste tot statui. : 

„Pe stadionul olimpic va avea loc 

deschiderea celui de-al VIII-lea Festi- 
val Mondial al Tineretului și Studen- 
ților și în acest fel, pentru a doua 
oară într-un deceniu, el va mijloci 
deschiderea uneia dintre cele mai 
minunate și populare sărbători a 
limereții, care permite îmtilmirea vre- 
prezentanților tineretului de pe toate 
continentele planetei noastre, a tine- 
vilor de cele mai diferite concepții 

lilice,  veligioase, filozofice. La 

elsinki, ei vor putea să discute, să 
se cunoască mai bine, să-și facă auzit 


Stadionul olimpic, cu turnul său înalt de 
72 m. Alel, seva deschide cel de-al 
Vili-lea Festival Mondial al Tineretului 

şi Studenților = 


glasul şi hotărirea fermă de a lupta 
pentru pace, pentru un viitor fericit. 

Prin bazele sale sportive, prin loca- 
şurile de artă şi cultură, prin parcurile 
și grădinile sale, Helsinki oferă po- 
sibilități optime pentru desfăşurarea 
manifestărilor diverse din cadrul pro- 
gramului teapa .„ Parte din aces- 
tea, de altfel, se vor desfășura şi in 
orașele din împrejurimi ca: Turhu, 
Tampere, Kotha, Lahti ș.a. Cel mai 
important lucru este însă peia 
tatea cu care poporul finlandez își 
primeşte oaspeții săi, entuziasmul cu 
care mase importante ale tineretului 
fimlandez sprijină pregătirile pentru 
festival, bucuria cu care așteaptă 
sosirea şi întilnivea cu solii linere- 


tului lumii. 
P vegătivile pentru festival se fac 
în zeci şi zeci de țări de pe toate 
mevidianele globului. Peste 1400 de 
organizații ale timeretului, studen- 
ților, sportivilor, culturale și sindi- 
cale, de cele mai diferite concepții 
politice, filozofice, rehgioase, participă 
la pregătirea pentru acest festival. 
Programul festivalului este în aşa 
fel pregătit încit el să corespundă 
celor mai diverse preocupări ale tine- 
ilor care vor sosi la Helsinki. În 
fiecare zi din cadrul programului se 
află o ieri centrală, căreia 
îi sint subordonate toate celelalte ma- 
nifestări din ziua respectivă. Astfel, 


% 


Păduri şi lacuri — iată caracteristica 
4— Principală a peisajului finlandez 


una din zile va fi închinată cunoaș- 
tevii Finlandei, alta — solidarității 
cu tinerii din țările coloniale, dife- 
vite zile vor fi consacrate tineretului 
muncitor, tinereții, frumuseții şi spor- 
tului, progresului, științei şi viito- 
vului, păcii şi prieteniei între po- 
poare. 4 

+ Reprezentanții tineretului din Ță- 
rile socialiste vor duce cu ei la Hel- 
sinhi mesajul de pace și prietenie al 
pPopoarelov care construiesc cu suc- 
ces socialismul și comunismul, vor 
face cunoscută viața fericită a tinere- 
tului din țările lor, condițiile minu- 
nate pentru dezvoltarea lui multila- 
terală, pentru înfăpiuirea celor mai 
avintate visuri. 

Tineretul patriei noastre se pregă- 
teşie şi el intens pentru a participa 
la Festival, unde va fi reprezentat 
de o delegație formată din 350 de 
tineri fruntaşi în producție și activi- 
tate obştească, tineri artişti, sportivi. 
fruntaşi, elevi, studenți. 

În perioada de pregătire a festi- 
valului s-au desfășurat în întreaga 
țară acțiuni menite să popularizeze 
viața nouă a patriei noastre, viața 
„şi lupta tineretului lumii, politica 
de pace şi colabovare a țării noastre, 
volul ţărilor sistemului socialist în 
luptă pentru pace și progres social. 
S-a organizal ivecerea în revistă a for- 
mațiilor cultural-artistice şi sportive, 
concursuri de creație muzicală, de 
fotografii artistice, de lucrări execu- 
tate de copii, concursuri ale tinerilor 
soliști vocali și instrumentiști. Re- 
pvrezentanții tineretului nostru, prin 
participarea activă la diferitele ma- 
mifestări din programul festivalului, 
vor face cunoscute viața nouă din 
patria noastră, realizările minunate 
ale artei, culturii şi științei, bogăția 
folclorului vominesc şi, mai ales, do- 
rința de pace şi prietenie care animă 
întregul tineret al R.P.R. 

Întărind prietenia cu tinerii din 
diferite țări ale lumii, ei îşi vor aduce 
contribuția la lupta tinerei generații, 
a întregii omeniri pentru pace şi un 
viitor fericit. 
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e ştie că Oceanul Pacific Eu atee de zăcăminte 
bogate în minereuri şi combustibil, d 
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Toate aceste bogății care se păstrează sub apă sint departe 
de a [i studiate și sint aproape complet netolosite, Va veni însă 
timpul cind aceste bogății incomensurabile vor servi omului. 
Fundul oceanului va fi terenul unei activităţi productive intense. 
Ingineri şi muncitori, îmbrăcaţi în costume speciale de scafan- 
dru, se vor sculunda să construiască întreprinderi industriale. 

Să ne imaginăm costumul de protecţie al constructorului de 
mari adincimi, Prima condiţie de asigurare a constructorului 
subacvatic de mare adincime trebuie să [ie rezistența mare şi 
impermeabilitatea dispozitivelor de protecţie, chiar la o presiune 
exterioară de i 100 de atmosfere. 

Aşa incit, pentru efectuarea lucrărilor, sint indispensabili 
manipulatorii, adică mlinile mecanice conduse din interior. 
Trebuie prevăzută posibilitatea efectuării de observaţii asupra 
mediului înconjurător, precum şi un sistem de legătură cu per- 
sonalul care lucrează la montaj sau la exploatarea obiectivului 
industrial situat la mare adincime. Uneori este necesară legătura 
cu oamenii de la suprafaţa apei. De asemenea, în interiorul 
noului aparat trebuie menținute o temperatură şi o umiditate 
normală, o anumită compoziţie a aerului. În sfirşit, aparatul 
ebuie să posede mijloace de deplasare și dispozitive de men- 
ere a stabilităţii. 


Una dintre variantele de aparat de mare adincime a fost 
numită batiandru, ceea ce înseamnă în greceşte „omul din adin- 
cimi“. 

Corpul aparatului, batisfera, se deosebeşte de alte batisfere 
prin aceea că are mlini mecanice dirijate din interior şi cleşti- 
picioare, care permit aparatului să „stea“ pe lundul oceanului. 
În corpul sferic, de aproximativ 1,5 m diametru, există un 
fotoliu în care omul poate sta să lucreze comod citeva ore. În 
partea superioară a batisferei este amenajată o fereastră cu geam 
gros. Ea serveşte pentru observaţii „în sus“, ceea ce este foarte 
important în timpul plutirii. În fața operatorului există o a doua 
fereastră necesară pentru urmărirea acţiunilor miinilor mecanice. 

Probabil că batiandrul va folosi ca sursă de energie o baterie 
de acumulatori, a cărei capacitate va asigura deplasarea în zona 
de lucru, alimentarea acţionării organelor de lucru, a tarurilor, 
precum şi aparatelor ultrasonice de observaţii şi comunicaţii. 
Nu este exclusă posibilitatea alimentării cu energie electrică 


prin cablu de la o centrală ele ctrică de vas sa 
electrică submarină, PRE, ete 


| — traductorul hidrolocatorului panoramic; 2 — sas; 

3 — tabloul de bord; 4 — baloane de oxigen; 5 — miini 

mecanice; 6 — far; 7 — acumulatori de avarie; 8 — blocul 
energetic; 9 — picloare-cleşti; 10 — batisfera 


cu ajutorul a două motoarecu jet de apă 
montate lateral. Electromotorul şi rotorul 
motorului cu jet sînt închise într-un corp 
director. Apa pătrunde prin deschiderea 
frontală şi este aruncată puternic de pa- 
letele rotorului prin duza posterioară. Apa- 
ratul se deplasează sub acţiunea forţei 
reactive astiel create. Batiandrul se poate 
deplasa practic în orice direcţie. 

n stare cutundată batiandrul este mai 
uşor decit apa, astfel incit în caz de ava- 
rie sau pericol ate [i uşor adus la su- 
prefață. Cufundarea se face fără consum 

e energie, folosind o utate balast, 
care va fi atirnată de batiandru printr-un 
cablu lung. 


tronul a în zona de lucru se va efectua 
u 


păupeaaoă, menţinindu-l pe tund. 


începe să se ridice o dată cu ancora, 
În asemenea momente seamănă cu o pasăre care ține prada 
în gheare. În caz de avarie, prin apăsarea pe un buton, 
ghearele se desfac, şi greutatea cade. 

Cind aparatul începe să se ridice la suprafaţă, se conectează 
farurile semnalizatoare, şi constructorul ia legătură prin bidro- 
telefon cu vasul bază. Dacă există o rezervă de energie în acu- 
mulatori, batiandrul poate ajunge singur la bază. În caz con- 
trar, vine cuterul de serviciu să-l remorcheze. 


În interiorul batiandrului există butelii cu oxigen, aparatură . 


pentru regenerarea aerului, absorbanți de umiditate, un mic 
ventilator şi un calorifer electric. Toate aceste aparate de clima- 
od jianoționtasă automat şi sînt controlate de o aparatură 
specială. 

Atenţia omului este concentrată pentru îndeplinirea operaţiilor 
efectuate cu ajutorul miliailor de oţel. Dacă apa este trans- 
parentă, se văd prin luminator, la lumina puternică a farurilor, 
atit mlinile mecanice, cit şi obiectul asupra căruia sint îndrep- 
tate eforturile constructorului. Nu întotdeauna însă apa este 
transparentă; în asemenea cazuri se conectează televizorul 
submarin. „Ochiul“ lui, un emiţător ultrasonic, este montat pe 
miinile mecanice şi ţine în cimpul său vizual degetele de oţel 
ale acestora. Mlinile mecanice — partea cea mai complicată şi 
mai originală a acestui aparat — sint asemănătoare cu manipu- 
latoarele folosite la izotopii radioactivi. 
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O SUFLERIE SUPERSONICĂ 
CU 4 COMPRESOARE 


n vederea extinderii cerce- 

tărilor în domeniul viteze- 
lor supersonice, la secţia de aero- 
mecanică a Institutului de meca- 
nică aplicată „Traian Vuia“ din 
capitală a fost construită o su- 
tlerie supersonică de dimensiuni 
mari cu multiple posibilități de 
utilizare. Sufleria are 4 compre- 
soare a căror dispunere permite 
funcţionarea mixtă, în paralel 
şi în serie. La funcţionarea în 
paralel se asigură în zona expe- 
rimentală o viteză a curentului 
de aer egală cu de două ori vite- 
za sunetului. Cind două compre= 
soare merg în paralel şi sint cu- 
plate cu celelalte două care merg 
în serie, se poate obține o-viteză 
a curentului de aer egală cu de 


trei ori viteza sunetului. Cu aju- 
torul noii suflerii se poate obţine 
un curent supersonic continuu, 
în care se dispun diverse modele 
de corpuri aerodinamice de ele- 
mente de avion, obţinindu-se 
măsurători de presiuni şi măsu- 
rători globale de forțe. Experien- 
ele care se fac, folosesc atit cer- 
cetărilor în aerodinamica super- 
sonică, cit şi cercetărilor cu ca- 
racter industrial, cum ar fi cele 
asupra profilelor de palete de 
turbine şi compresoare axiale. 
Aici, inginerul Marinescu Alexe 
a reușit să obţină, pentru prima 
oară în țara noastră, măsurători 
de presiuni pe aripă în regim 
supersonic. 


VALORIFICAREA CHIMICĂ A 
METILNAFTALINEI A 


bă a este un produs chimic 
cu deosebită importanță în in- 
dustria coloranților și cea textilă. 
Producţia de naftalină însă este foar- 
te mică în comparație cu necesităţile. 
Un colectiv de cercetători de la la- 
boratorul de coloranți — Baza de 
cercetări a Academiei R.P.R. din 
Timișoara studiază în prezent pro- 
blema valorificării metilnaftalinei ce 
se găsește în cantități mari în frac- 
ţiunile petrolifere şi în produsele de 
distilarea gudroanelor, Din metilnaf- 
talină se pot obţine, de asemenea, 
produși intermediari ce se folosesc la 
fabricarea coloranților şi agenţilor 
auxiliari pentru industria textilă. 


Pentru elucidarea acestei probleme 
se folosesc metode moderne de cer- 
cetare:  spectrofotometria în ultra- 
violet, cromatogratia pe hirtie etc. 


PROTEINELE VEGETALE 


C ercetările efectuate în cadrul Institutului de biochimie 

al Academiei R.P.R. asupra proteinelor vegetale din 
seminţele plantelor au arătat că prin răcirea extractelor 
apoase ale unor seminţe se obţine precipitarea unei fracțiuni 
proteice. Acest fenomen de precipitare, care nu se întil- 
nește decit în cazuri patologice la proteinele animale, a 
putut fi evidenţiat în extractele apoase ale multor seminţe 
aparţinind atit grupului de plante angiosperme, cît şi gim- 
nospermelor. 

Prin analogie cu termenul folosit în biochimia medicală, 
aceste proteine insolubile la rece au fost denumite „crio- 
proteine vegetale“. 


Fenomenul de crioprecipitare depinde de temperatură și - 


concentraţia proteică, pH-ul şi puterea ionică a extractelor. 

Deoarece fenomenul crioprecipitării poate fi pus în evi- 
denţă în fazele timpurii ale germinaţiei chiar şi în sucul 
celular al seminţelor, s-a emis ipoteza că aceste proteine 
ar putea avea un rol biochimic important, determinind tempe- 
ratura minimă de germinaţie a semintelor. 


DE CERCETĂRI 


SUBSTANŢELE PROTEICE DIN CREIER 


bile prezintă — din punct de vede- 
re al evoluției filogenetice a creie- 


u toată importanţa pe care cer- 
cetările moderne o acordă sub- 


stanţelor proteice din creier, cunoș- 
tințele noastre în acest domeniu 
sînt încă destul de limitate, 
Problema cercetării proteinelor 
cerebrale solubile a fost abordată 
și în cadrul Institutului de biochi- 
mie al Academiei R.P.R, Cercetă- 
rile efeotuate aci sint îndreptate 


rului — atit o diversitate, cit şi o 
unitate. Diversitatea se manifestă 
prin existența unei diferențieri cali- 
tative a proteinelor solubile, condi- 
ționată de evoluţia creierului pe 
plan filogenetice; unitațea se evi= 
denţiază pe baza unei identități de 
comportare fizico-chimică şi a unor 


proprietăți comune pe care le pre- 
zntă proteinele cerebrale pe întreaga 
scară filogenetică a creierului. Uni- 
tatea şi diversitatea proteinelor ce- 
rebrale solubile reflectă caracterul 
unitar, comun care stă la baza filo- 
geniei proteinelor cerebrale, ca şi 


procesul unic de evoluţie a materiei 
vii de la simolu la complex. 


atit în direcţia stabilirii relaţiilor 
dintre proteinele cerebrale solubile 
şi gradul de evoluţie filogenetică 
a creierului, cît şi în aceea a cunoaş- 
terii naturii şi proprietăţilor acestor 
substanţe. 

S-a stabilit de exemplu, printre 
altele, că proteinele cerebrale solu- 


SISTEM DE CURENȚI PURTĂTORI TRANSISTORIZAT 
CU 24 DE CANALE 


S istemele de curenţi purtători se folo-. 
sesc pentru comunicaţii telefonice in- 
terurbane, în vederea transmiterii mai mul- 


Astfel, prin folosirea transistoarelor, feri- 
telor şi a altor piese miniaturizate, s-a 


DIN DOMENIUL DIFUZIUNII 
LUMINII 


CO slectivui de cercetări condus de 
tovarășa Giurgea Margareta din 
cadrul Institutului de fizică al Aca- 
demiei R.P.R. lucrează în prezent la 
construirea unui aparat bazat pe mă- 
surarea difuziunii luminii, care este 
destinat măsurării greutății molecu- 
lare a macromoleculelor pentru masele 
plastice. Cunoașterea greutății mole- 
culare în cazul maselor plastice este 
deosebit de importantă pentru stabi- 
lirea calităților acestora. 


tor convorbiri simultane pe acelaşi circuit. 
În ultimii ani, tot în cadrul Institutului 
de cercetări ştiinţifice în transporturi și 
telecomunicaţii s-au elaborat prototipuri 
de sisteme de curenţi purtători cu un canal, 
trei canale și 24 de canale, care dau posi- 
bilitatea să se creeze 1,3 respectiv 24 de 
convorbiri suplimentare în afara convorbirii 
obișnuite care se face pe joasă frecvenţă. 
Astfel de sisteme se construiesc pentru 
prima dată în ţara noastră şi în elaborarea 
lor s-a ținut seamă de cerinţele specifice 
ale telefoniei noastre interurbane. 


reuşit să se micşoreze de cîteva ori gabaritul 
total față de sistemele similare existente în 
exploatare în ţara noastră. 

De asemenea, tot ca urmare a folosirii 
semiconductoarelor, s-a reuşit pentru toate 
aceste sisteme să se reducă considerabil 
consumul de energie electrică, ceea ce face 
posibilă instalarea lor în oricare din oficiile 
noastre telefonice. Performanțele lor elec- 
trice corespund ultimelor recomandări in” 
ternaționale și putem spune că aceste echi- 
pamente sint la nivelul tehnicii moderne, 


RADIOSONDĂ LA MARI ÎNĂLŢIMI 


D e curind, la Institutul de meteorologie 


se utilizează radiosonde de tip A 22-3, 
înlocuindu-se astfel sonda RZ 0,49. Cu 
ajutorul noii radiosonde se obţin detalii 


asupra elementelor de timp care nu se ob- 


țineau înainte, deoarece sonda veche avea 
o inerție mai mare, aceasta mai ales la al- 


titudini de 10 000 —15 000 m. Toate valo- 
rile recepționate cu ajutorul noii radiosonde 


sînt înregistrate de un aparat semiautomat 
pe o bandă care poate fi developată, iar 


prin traducerea valorilor de 
pe buletinul de etalonare se | 
poate face calculul tuturor 

elementelor meteorologice 
necesare .(ptesiune, tempe- 
ratură, umiditate). De ase- 
menea, cu ajutorul noii ra- 
diosonde se obţin date la 
puncte speciale, acolo unde 
se  întilnesc schimbări de 
gradienţi (acolo unde tempe- 
ratura variază) în straturi 
de izotermie (straturi cu tem- 
peratură constantă) şi în 


special în stratosferă, 


Cu ajutorul radioteodolitului, radiosonda 


poate fi reperată și — în funcţie de înâiți- 
mea sa — se obţin date asupra direcţiei 
şi tăriei vintului pe toată durata radioson- 
dajului. Datele recepționate sînt prelucrate, 
şi în funcţie de valorile obţinute se întoc: 
mesc telegrame „Temp“ care se transmit la 
ore internaționale în toată lumea. Cu aju- 
torul lor se mai întocmesc hărțile de alti- 
tudine, prevederile de timp, precum și bule- 
tinele de zbor necesare navigației aeriene. 


MB 


mare intensitate a creș. * 


na dintre sursele importante de 
U furaje, pusă în evidenţă cu ajutorul 
cercetării științifice și a practicii 
unor gospodării agricole socialiste, o 
constituie culturile în miriște. În 
raportul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej prezentat la sesiunea extraor- 
dinară a Marii Adunări Naţionale se 
arată că „o rezervă importantă în spo- 
rirea producției de furaje este extin- 
derea culturilor duble și în primul rind 
a porumbului pe terenurile de pe care 
s-a strins recolta de mazăre și cereale 
păioase“. Astfel, de pe terenurile eli- 
berate de culturile timpurii, cum sînt 
borceagul, rapița, mazărea, secara fura- 
jeră, cerealele de toamnă etc., în cele 
aproximativ 3 luni de răgaz pină la 
începerea campaniei de însămințări 
şi arături de toamnă, se pot obține can- 
tități însemnate de furaje de bună 
calitate, fără a se stinjeni cituşi de 
puțin realizarea celorlalte sarcini de 
plan. Nutreţurile produse se pot folosi 
fie sub formă de masă verde, fie ca fin, 
siloz sau ca pășune, ele constituind 
un mijloc important care contribuie 
la realizarea sarcinilor puse de partid 
privind creșterea sectorului zootehnic. 
De altfel, în multe gospodării agri- 
cole de stat și colective din zonele de 
stepă şi silvostepă, culturile în miriște 
eprezintă singura posibilitate de echi- 
Livrare a bazei furajere, precum și de 
urare a nutrețului verde pentru o 
perioadă îndelungată din sezonul de 
cai 
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vară și cel de toamnă. Merită menţio- 
nat faptul că după culturile în miriște se 
pot semăna la timp și în bune condiții 
cerealele de toamnă, deoarece ele eli- 
berează terenul la vreme, curățit 
de buruieni şi suficient de reavăn, 
mai ales cînd se poate iriga. În perspec- 
tiva extinderii irigaţiei şi folosirii în- 
grășămintelor chimice pe scară mai 
mare, culturile în miriște vor putea 
deveni una dintre cele mai importante 
verigi ale bazei furajere, atit în zonele 
de stepă cit și în cele cu precipitații 
atmosferice ceva mai abundente. 

Din experiențele întreprinse, atit 
în stațiunile experimentale cit și în 
unitățile de producție, se desprind 
o serie de condiții de care este necesar 
să se țină seamă în vederea obținerii 
unor producții cît mai mari la cultu- 
rile semănate în miriște. Astfel, prin- 
cipala condiție o constituie necesitatea 
ca plantele semănate în miriște să pose- 
de însușirile de a germina, a crește șia 
se dezvolta repede, producind o masă 
vegetală importantă, de bună calitate, 
în condiții de umiditate moderată sau 
slabă, la o sumă de căldură nu prea ri- 
dicată şi la temperaturi înalte, așa cum 
decurge regimul climatic în lunile de 
vară în zonele avizate în mod deosebit 
la astfel de culturi. De aici rezultă fap- 
tul că nu orice plantă și nu orice soi se 
pretează pentru o asemenea folosire, 
fiind necesare cercetări prealabile, 
executate în fiecare gospodărie, pentru 
a se stabili sortimentul cel mai reușit 
de plante și soiuri destinate să fie 
semănate în miriște, 

Se mai cere, de asemenea, ca plan- 
tele premergătoare să elibereze cît mai 
curind terenul (cel mai tirziu pină la 
5—10 iulie), lăsind solul în bună stare 
de fertilitate, cu umiditate suficientă 
cel puțin pentru încolțirea şi răsărirea 
plantelor, considerînd că ploile surve- 
nite între timp sau eventual apa de 
irigație vor da posibilitate culturilor 
să-şi desfăşoare restul ciclului lor de 
vegetație. Cu cit însămînțarea se va face 
mai deyreme, cu atit plantele vor avea 


o creștere maiintensă și, ca urmare, se . 


vor realiza un număr mai mare de uni- 
tăți nutritive şi mai multă albumină 
digestibilă la hectar. 

Aplicarea îngrășămintelor chimice 
ușor solubile este o măsură indispensabi. 


lă intrucit cultura premergă- 
toare micșorează apreciabil 
rezervele de hrană din sol. La 
îngrășarea culturilor în miri- 
ște, azotul şi fosforul stau pe 
primul plan, între aceste 
elemente nutritive trebuind 
să existe un raport mai mult 
în favoarea azotului, 

Este știut că pentru crește- 
rea și dezvoltarea ei, cultură 
premergătoare consumă e 
bună parte din rezervele de 
apă ale solului. De aceea, 
cantitatea de precipitații 
atmosferice ce cade în cursul 
vegetației culturilor semă- 
nate în miriște este hotări- 
toare dacă nu se aplică iri- 
garea. În legătură cu aceasta, 
cercetătorul sovietic Kotov 
apreciază ca satisfăcătoare 
cantitatea de 125 mm de ploaie 
la o sumă de grade de căldură de 
peste 12000. În cazul unui regim 
pluviometric nesatisfăcător, irigația 
constituie o măsură care, aplicată 
acolo unde condițiile permit, va da 
rezultate dintre cele mai bune. 

Cantitatea de căldură primită în 
lunile de vară este, de asemenea, un 
factor limitativ pentru producția cul- 
turilor în miriște. Astfel, Kotov arată 
că suma de 800” reprezintă cantitatea 
minimă de căldură necesară obținerii 
unei producții de nutreţ convenabilă 
din punct de vedere economic. 

Pe lingă aceste condiţii, pentru cul- 
turile în miriște este necesar să se aplice 
o serie de lucrări agrofitotehnice spe- 
ciale. Aşa sint realizarea unui perfect 
pat germinativ, printr-o afinare și 
mărunțire cit mai bună a solului, 
pină la adincimea de 18—20 cm, cu 
păstrarea umidității existente, precum 
şi îngroparea în profunzime a îngrășă- 
mintelor, ceea ce se efectuează o dată 


Plante din hibridul dublu de porumb 
Pio 30|, cultivate în mirişte: în 
stinga pe teren irigat, în dreapta 


fără irigare 


cu răsturnarea brazdei. Aceste cerințe 
se pot realiza numai dacă pregătirea 
terenului şi însămînțarea se vor face 
imediat după recoltarea plantei premer- 
gătoare, ştiut fiind că orice zi de vară 
pierdută nu se poate recupera toamna, 
chiar dacă sezonul se prelungește. 

Semănatul este necesar să fie făcut 
cit mai adînc, pentru ca semințele 
să găsească umiditatea necesară încol- 
țirii. După însămînțare, pentru gră- 
birea încolțirii semințelor, se execută 
tăvălugirea terenului. În general, 
dacă se respectă condițiile arătate, 
nu este nevoie de irigarea terenului 
înainte de semănat, pentru că se pro- 
duce o întirziere nejustificată a însă- 
mâînțării. Irigarea, dacă este posibilă 
aplicarea ei, poate să fie folosită cu 
mult succes după semănat și în cursul 
vegetației, 

Toate cele arătate reprezintă măsuri 
ce au o valoare diferită, după condiţiile 
pedoclimatice și cerințele plantelor ce 
se cultivă. Importanța culturilor în 
miriște pentru sporirea producției de 
furaje este demonstrată de numeroase 
exemple. Menţionăm, în legătură cu 
aceasta, că în cursul ultimilor ani, la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu“- 
București s-a desfășurat o susținută 
activitate de cercetare privitoare la 
culturile în miriște, experiențele fiind 
executate atit la gospodăria didactică 
experimentală a institutului, cit şi la 
multe gospodării agricole de stat şi 
colective. Aplicind metodele expuse 
mai înainte, au fost obținute rezultate 
importante. Astfel, în anul 1959, la 
gospodăria Băneasa, pe sol brun roșcat 
de pădure, după orz de toamnă recoltat 
la 1 iulie, aplicindu-se o îngrășare 
şi irigare moderate, au fost obținute 
producții de 37 000—42 000 kg/ha de 
masă verde la porumb, de 47 şookg/ha 
la sorg, de 25 ooo kg/ha la floarea- 
soarelui și de 22 ooo kg/ha la iarba de 
Sudan. Aceste producții reprezintă 
aproximativ 6 000—8 000 de unități 
nutritive, cu 100—260 kg albumină 
digestibilă. 

La gospodăria agricolă de stat Jegălia, 
folosindu-se hibrizi dubli de porumb, 
îngrășăminte și o normă de irigare de 
2 000 mc la hectar, s-au obținut în 
anul 1961 producții cuprinse între 
55 000 și 8o ooo kg la hectar de masă 
verde, cultura în miriște urmînd după 
borceag de primăvară, care a permis 
însămințarea la data de 28 iunie. 

Au fost însă realizate producţii 
insemnate şi fără să se aplice irigaţia. 
Astfel, în cimpul experimental Bănea- 
sa s-au obținut producții la porumb 


de 19 800 kg/ha, la sorg de 16700 
kg/ha, la iarba de Sudan de 14 500 
kg/ha de masă verde. La gospodăria 
agricolă colectivă „Tractorul“, regiu- 
nea București, s-au obținut producții 
cuprinse între 10 100 kg/ha și II 900 
kg/ha de masă verde, cultivindu-se po- 
rumb, iarbă de Sudan și sorg în mi- 
riştea orzului de toamnă. Un exem- 
plu asemănător îl constituie și rezul- 
tatele obținute de gospodăria agricolă 
colectivă Vasile Roaită, regiunea Bu- 
curești, care în anul 1961 a realizat 
la cultura de porumb în mirişte fără 
irigație 32 5oo kg/ha după secară fura- 
jeră, 23 000 kg/ha după borceag de 
primăvară, 21 000 kg/ha după orz 
de toamnă şi 16 500 kg/ha după griu de 
toamnă. Producțiile merg descrescind, 
în funcție de data la care s-a putut 
semăna, secara furajeră eliberind tere- 
nul la începutul lunii mai, în timp ce 
griul abia în primele zile ale lunii iulie, 

Din cele citeva exemple prezentate 
reiese în mod evident că prin culturi 
executate în miriște se pot realiza 
producții de masă verde ce depășesc 
30 000—40 000 kg/ha dacă se folosesc 
concomitent îngrășămintele şi irigația 
în măsură moderată. Aceasta înseam- 
nă obținerea unei valori nutritive 
ce se ridică, așa cum s-a mai arătat, la 
aproximativ 6 000—8 ooo UN, care 
se adaugă la ceea ce dă cultura princi- 
pală: cerealele de toamnă, borceagul, 
mazărea etc. 

Mai trebuie subliniat faptul că din 
punct de vedere calitativ lurajele din 
culturile executate în mirişte sînt supe- 
rioare, ele caracterizindu-se printr-un 
conținut mai ridicat de proteine și 


DINAMICA CREŞTERII PORUMBULUI ÎN CULTURA NORMALĂ ȘI 
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mai sărac de celuloză decit cele realizate în 
culturile obișnuite. 

Un alt fapt ştiinţific cu consecințe practice 
importante care trebuie relevat.în mod deosebit 
se referă la una dintre particularităţile plantei, 
anume la viteza sa de creștere. Se știe că dina- 
mica de creștere a organismelor urmează o 
anumită curbă de forma literei S. Cu privire 
la porumb, cercetările arată că viteza de creş- 
tere sporește pe măsură ce planta avansează 
în virstă și atinge punctul culminant puțin 
timp înainte de înflorit, pentru ca mai departe 
să scadă cu atit mai 
maturitatea. Astfel fiind, pentru ca să putem 
obține producţii mari de masă verde, faza de 


mult cu cit se apropie 


creștere intensă trebuie să se încadreze 
în perioada cea mai călduroasă și mai 
luminoasă a verii, adică între ro iulie 
și 25 august, cind porumbul întilnește 
cele mai favorabile condiţii pentru 
sinteza substanţei vegetale. A împinge 
această fază dincolo de 25 august, cînd 
vremea se răceşte şi lumina slăbește, 
inseamnă a nu ține seamă de însușirile 
specifice porumbului, ceea ce are 
drept rezultat valorificarea nerațio- 
nală a productivității plantei și 
scăderea considerabilă a producției. 

Graficul ce se referă la cultura nor- 
mală și în miriște a porumbului execu- 
tată la Băneasa în 1959 ilustrează foar- 
te sugestiv această situație. Din el se 
desprinde faptul că porumbul semănat 
la 5 iulie are o viteză de creştere mult 
mai mare decit cel semănat în epoca 
obișnuită, în aprilie. În cazul culturii 


în mirişte, în decurs de numai 3o de 


zile (27.VII—27.VIII) masa vegetală 
la hectar a crescut cu cca. zo detone 
(adică 1 tonă pe zi), în timp ce în restul 
timpului (44 de zile) masa vegetală 
nu a sporit decit cu 7 tone. O asemenea 
viteză de creștere nu este atinsă de 
porumbul semănat în aprilie, din cauză 
că faza de creştere accelerată încalecă 
mai mult pe lunile mai-iunie, perioadă 
cînd căldura și lumina sint mai slabe, 

Din experienţele întreprinse și re- 
zultatele obținute reiese însemnătatea 
deosebită ce trebuie să se acorde de 
fiecare gospodărie agricolă socialistă 
culturilor în miriște ca mijloc eficient 
în dezvoltarea bazei furajere. Extin- 
derea culturilor în miriște asigură obți- 
nerea unor cantități mari de furaje, 
contribuind astfel la realizarea unei pu- 
ternice baze furajere necesară dezvoltă- 
riisectoruluizootehnic din țara noastră, 
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ocialismul — aşa după cum se 
S arată în Programul P.C.U.s. 
— nu mai este un vis, o idee 
ademenitoare îndepărtată, ci a de- 
venit o realitate; nu în viitor, ci 
chiar acum, socialismul asigură 
popoarelor unor țări întregi, care au 
pășit pe calea nouă a dezvoltării 
societății, un nivel de trai tot mai 
ridicat, bunuri materiale și spiri- 
tuale pentru satisfacerea cerințelor 
oamenilor. 

Capitalismul insă nu este în stare 
să formuleze țeluri care să atragă 
și să însuflețească masele. Dimpo- 
trivă, capitalismul contemporan este 
ostil intereselor vitale și aspirațiilor 
progresiste ale întregii omeniri; 
capitalismul monopolist a devenit 
principala stavilă în calea progresu- 
lui social al omenirii. Îmbogățind 
grupurile de monopoliști, întețind 


ofensiva împotriva nivelului de trai - 


al oamenilor muncii, în scopul spo- 
ririi profiturilor, imperialismul a- 
dincește prăpastia dintre un mă- 
nunchi de mMagnaţi financiari şi 
marea masă a poporului. Potrivit 
datelor oficiale, 13 milioane de 
americani trăiesc în magherniţe şi 
alte zeci de milioane n-au asigurat 
nici măcar minimul de viață. Tot 
în S.U.A., „idealul societăţii bel- 
şugului”, Ministerul Muncii a 


recunoscut că numărul şomerilor s-a 
ridicat în luna ianuarie 1962 la 
5,5 milioane. În afară de aceste 
milioane de americani sînt și șomeri 
parţiali. După înseși cifrele statis- 
ticienilor capitalişti, numai ll la 
sută din populația ţărilor lumii ca- 
pitaliste are asigurată alimentaţia 
normală. Date asemănătoare despre 
faimosul şi înduioșătorul „umanism 


„capitalist“ mai pot fi încă menţio- 


nate pe o nesfirșită listă. Așa stind 
treburile, este firesc faptul că numai 
ideile socialismului şi comunismului 
exercită o forță de atracţie asupra 
celor ce muncesc, că numai ele îi 
pot însufleţi pe oameni. 

Scopul comunismului este de a 
asigura din belşug omului bunuri 
materiale şi culturale după necesită- 
ţile și gusturile individuale, potri- 
vit principiului comunist de reparti- 
ţie. Asigurarea în Uniunea Sovietică 
a celui mai înalt nivel de trai în 
comparație cu orice ţară a capitalis- 
mului constituie una dintre măreţele 
prevederi ale Programului P.C. U.s,, 
care n-a figurat şi nici nu poate 
figura în programul vreunui partid 
burghez și la care oamenii muncii 
din țările capitaliste, condamnaţi 
la suferințe, șomaj, incultură şi 
mizerie, nu pot decit să viseze. 

Pentru realizarea 
sarcinii de însemnă- 
tate istorică mondială 
de a asigura în Uniu- 
nea Sovietică cel mai 
înalt nivel de trai 
din lume, Programul 
P.C.U.S., aprobat de 
Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S., arată 
că sarcina economică 
principală a partidu- 
lui și poporului so- 
vietic este de a crea 
în decurs de două 
decenii (1961—1980) 
baza tehnică-materi- 
ală a comunismului. 
Rezolvarea acestei 
sarcini este  prevă- 
zută să aibă loc în 
două etape. În pri- 
mul deceniu (1961— 
1970), Uniunea So- 
vietică va întrece 
S.U.A. în ce privește 
producţia calculată 
pe cap de locuitor şi 
va spori considerabil 
bunăstarea materială 
şi culturală a po- 


Unul din corpurile sa- 
natoriului „Sergo Ord- 
jonikidze“ situat la alti- 
tudinea de 950 m dea- 
supra nivelului mării, 
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porului sovietic. În deceniul al 
doilea (1971—1980), cînd în Uniunea 
Sovietică va fi deja creată baza teh- 
nică-materială a comunismului, va 
fi asigurat un belșug de bunuri ma- 


teriale și spirituale pentru întreaga 


populaţie, societatea sovietică apro- 
piindu-se foarte mult de înfăptuirea 
principiului repartiției după nevoi. 

Există toate premisele ca pînă 
în 1967 U.R.S.S. să obțină victoria 
în sfera hotăritoare a producţiei 
materiale. Semnificativ este urmă- 
torul calcul: în 1960 volumul pro- 
ducției industriale a Uniunii Sovie- 
tice reprezenta 60 la sută din volu- 
mul producției materiale. Ritmul 
mediu anual de creștere a producției 
industriale în U.R.S.S. a reprezentat 
în ultimii 16 ani 10,6 la sută. Dacă 
producţia industriei sovietice va 
crește cu 10 la sută anual, în 1966 
Uniunea Sovietică va produce 106, 
iar în 1970-156 la sută față de actua- 
lul nivel al producţiei industriale 
americane. Pentru ca producția in- 
dustrială a Statelor Unite să crească 
în 10 ani cu 56 la sută, ea trebuie să 
sporească cu 4,5 la sută anual. Dar 
chiar dacă americanii vor reuşi să 
asigure-un spor anual de 4,5 la sută, 
și în acest caz nivelul producției 
industriale va fi atins de U.R.S.S. 
în 1970. 

Dacă însă americanii vor menține 
ritmul de creștere a producției in- 
dustriale la nivelul de 2 la sută, aşa 
cum s-a înregistrat la ei în medie în 
perioada de după cel de-al doilea 
război mondial, Uniunea Sovietică 
va întrece America încă în anul 1967. 
Dacă producția industrială ameri- 
cană va creşte cu 3 la sută anual, 
U.R.S.S. o va lăsa în urmă în 1968. 

Ajungerea din urmă deci a State- 
lor Unite ale Americii și depăşirea 
lor de către Uniunea Sovietică în 
domeniul producţiei sociale și al 
creşterii nivelului de trai nu-i de 
loc o utopie, ci, dimpotrivă, o ches- 
tiune practică, concretă, care ţine 
de viitorul foarte apropiat. 

Acum nu numai oameni de știință 
şi oameni simpli americani, ci și 
însuși preşedintele Kennedy recu- 
noaște că Uniunea Sovietică înain- 
tează mai rapid decit S.U.A. Acum 
ei discută numai termenele cînd vor 
fi depășiți. 

Faptele grăiesc de la sine. În 
1913, producţia industrială a Rusiei 
țariste era mai mică de peste 8 ori 
ca cea a S.U.A., de 4 ori decit a 
Angliei, de aproape 6 ori decit a 
Germaniei etc. Înfăptuindu-și însă 
planurile cincinale, Uniunea Sovie- 
tică a depăşit treptat volumul pro- 
ducției industriale din țările capita- 
liste cele mai dezvoltate ale Europei 
şi s-a situat pe loculal doilea în lume. 
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Încă din 1958 
producția  indus- 
trială a U.R.S.S, 
era mai mare decit 
producția  indus- 
trială a Angliei, 
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4 at „(1957.—1961) ritmul. mediu 
industriale a fost în 


către Uniunea So- pideicua de oțel a Uniunii Sovietice a crescut cu 


vietică într-un ter- ă 
men relativ scurt. 

Datele cu pri- | 
vire la dinamita 
volumului produc- - de 
ției industriale în 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii sint concludente în 
această privință. În comparație cu 
1913, producţia industrială a S.U.A. 
a crescut de 5 ori, iar a Angliei de 
1,9 ori, în timp ce producția indus- 
trială a Uniunii Sovietice a crescut 
de 45 de ori. 

în 1913, volumul producției in- 
dustriale a Rusiei țariste, calculat 
pe cap de locuitor, era de 13—14 
ori mai mic decit în S.U.A. În 
1950 însă, producția industrială a 
Uniunii Sovietice reprâzenta pe cap 
de locuitor 24" la sută față de cea 
americană, iar în 1960 se ridicase la 
peste 50 la sută. Gigantice sint 
salturile înregistrate de dezvoltarea 
economică a Uniunii Sovietice. În 
1913 Rusia producea 4,2 milioane 
tone de oţel, pentru ca în 1960 
Uniunea Sovietică să producă 65,3 
milioane de tone; în 1913 producea 
9,2 milioane tone de ţiţei, iar în 
1960—147,6 milioane de tone; în 
1913 nu producea decit 1,9 miliarde 
kWh de energie electrică, iar în 
1960— 292 miliarde kWh. în ulti- 
mul deceniu, continuind să depă- 
şească în mod considerabil Statele 
Unite în ce priveşte ritmurile de 
dezvoltare, Uniunea Sovietică a 
început să le întreacă și în ceea ce 
priveşte sporul absolut al produc- 
ției la multe produse dintre cele 
mai importante ca: extracția de mi- 
nereu de fier și cărbune, cocs, piese 
prefabricate de beton armat, loco- 
motive Diesel şi electrice pentru 
linii principale, cherestea, țesături 
de lină, zahăr, unt, peşte şi o serie 
de alte produse. În condiţiile creș- 
terii în ultimii 4 ani a ritmului 
mediu anual al producției industriale 
a U.R.S.S. cu 10,1 la sută, față de 
2,2 la sută în S.U.A., producţia de 
oțel a crescut în Uniunea Sovietică 


14 la sută; 
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cu 19,6 milioane de tone, adică cu 
38 la sută, în timp ce în S.U.A. s-a 
redus cu 14,3 milioane de tone, adică 
cu 14 la sută mai puţin; extracția 
de petrol a sporit în U.R.S.S. din 
1957 pînă în 1961 cu 67,7 milioane 
de tone, adică cu 69 la sută, iar 
în S.U.A. a crescut cu numai | la 
sută. În decurs de 20 de ani se pre- 
vede o sporire a volumului produc- 
ției industriale a U.R.S.S. de cel 
puțin 6 ori şi o creștere a producti- 
vității muncii de 4—4,5 ori. 
Dezvoltarea puternică și multi- 
laterală a economiei sovietice creează 
posibilități vaste pentru creșterea 
rapidă a bunăstării întregii populaţii. 


Venitul naţional — acest indicator 
important al ridicării bunăstării 
materiale a poporului —a crescut 


în U.R.S.S. în perioada 1913—1960 
de aproape 8 ori, iar pe cap de locui- 
tor de peste 9 ori mai repede decit 
în S.U.A. După cum arată tovarășul 
Hrușciov, în decurs de 4 ani, venitul 
național al U.R.S,S. a crescut ou 
38 la sută, iar 
calculat pe cap 
de locuitor cu 
29 la sută, în 
timp ce, în ace- 
eaşi perioadă, 
în S.U.A. veni- 
tul național a 
crescut cu nu- 
mai 9 la sută, 
iar calculat pe 
cap de locuitor 
doar cu 2lasută, 
Trebuie  men- 
ţionat că Uniu- 
nea Sovietică 
se situează pe 
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primul loc în lume în ceea ce privește 
sporul anual absolut al venitului 
național. De asemenea, nu trebuie 
pierdut din vedere faptul esențial 
că în U.R.S,S. întregul venit națio- 
nal aparține celor ce muncesc (trei 
părți fiind cheltuite pentru satisface- 
rea nevoilor materiale și culturale 
ale populaţiei), în timp ce în S.U.A, 
mai mult de jumătate din venitul 
național revine claselor exploata- 
toare. Venitul naţional al U.R.S.S. 
va spori în următorii 10 ani dg 
aproape 2,5 ori, iar în 20 de ani — 
de aproximativ 5 ori. Potrivit cal- 
culelor făcute de economiștii sovie- 
tici, în 1980 venitul național pe cap 
de locuitor va fi mai mare în U.R.S.S. 
față de S.U.A. de cel puţin 1,5ori. 

Populația sovietică va căpăta 
posibilitatea de a-și satisface în 
măsură  îndestulătoare nevoile de 
consum. Încă din 1970 alimentația 
oamenilor sovietici va fi cea mai 
bună din lume. În cadrul consumu- 
lui se va mări în mod însemnat 
ponderea unor asemenea produse 
valoroase cum sint carnea, grăsimile, 
fructele. În anii următori va fi 
satisfăcută cerința tuturor oameni- 
lor sovietici de mărfuri industriale 
de cea mai bună calitate: îmbrăcă- 
minte frumoasă și trainică, încălță- 
minte, obiecte de uz social și cultu- 
ral etc. Bunurile materiale și cultu- 
rale vor putea satisface astfel nevoile 
și gusturile individuale. 

Noţiunea nivelului de trai include, 
după cum se știe, nu numai gradul 
de satisfacere a nevoilor de hrană, 
îmbrăcăminte, încălțăminte și de 
alte mărfuri de consum, ci și o 
serie de alte elemente cum sint: 
învățămîntul public, știința și cul- 
tura, asistența medicală, organiza- 
rea odihnei oamenilor muncii, asi- 
gurarea dreptului la muncă etc. 
La acești indici Uniunea Sovietică 
a obținut deja o superioritate incon- 
testabilă în comparație cu cele mai 
dezvoltate ţări ale capitalismului. 
Un singur exemplu: În Uniunea 
Sovietică sint pregătiţi de trei ori 
mai mulți ingineri decit în S.U.A., 
iar numărul total al lucrătorilor 
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intelectuali din U.R.S.S. este de 
peste 20 de milioane. Pe drept 
cuvint, afirmă tovarășul Hruşciov 
în raportul la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. că societatea sovietică 
a devenit societatea cea mai cultă 
din lume, iar știința sovietică s-a 
situat pe poziţii înaintate în cele 
mai “importante domenii, 
Prevederile impresionante în pri- 
vința rezolvării problemei locuințe- 
lor şi asigurării confortului, a redu- 
cerii timpului de lucru şi îmbună- 
tățirii condiţiilor de muncă, în do- 
meniul sănătăţii populaţiei şi lon- 
gevității, ca și al îmbunătățirii 
condiţiilor de trai ale familiei, a 
situaţiei femeii, întreținerii copiilor 
şi persoanelor inapte de muncă etc. 
întregesc tabloul minunat al realiză- 
rii prevederii Programului P.C.U.S. 
de a se asigura cel mai înalt nivel 
de trai din lume. Merită să amin- 
tim că îh 1960 toţi muncitorii și 
funcționarii sovietici au trecut la 
ziua de muncă de 7 şi 6 ore, reducerea 
zilei de muncă efectuindu-se cu 
menținerea sau chiar sporirea sala- 
riilor. În următorii ani se va trece 
la ziua de lucru de 6 ore cu o zi 
nelucrătoare pe săptămină ori la 
săptămîna de lucru de 34—36 de 
ore cu două zile nelucrătoare. Cit 
privește problema locuinţelor, în 
anii 1956—1960 au primit locuinţe 
noi aproximativ 50 000 000 de oa- 
meni, adică un sfert din întreaga 
populație. Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume în ce privește 
volumul și ritmul construcției de 
locuințe, la mia de locuitori con- 
struindu-se de două ori mai multe 
locuinţe decit în S.U.A. şi Franţa 
şi de peste două ori mai multe decit 
în Anglia și Italia. Pină la sfirșitul 
septenalului se va construi de 1,6 ori 
mai mult decît s-a construit în al 
patrulea și al cincilea cincinal luate 
la un loc, iar la sate vor fi construite 
peste 4 000 000 de case. Pe linia 
ridicării nivelului de trai al poporu- 
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lui sovietic se situează şi măsurile 
privind desființarea oricăror impo- 
zite, folosirea gratuită a locuin- 
ţelor, serviciilor și transporturilor 
în comun, trecerea treptată la ali- 
mentația publică gratuită (prinzuri) 
în întreprinderi, instituții şi pentru 
colhoznicii ocupați în producţie. 

Pe măsura înaintării spre comu- 
nism, necesitățile individuale vor fi 
tot mai mult satisfăcute pe seama 
fondurilor sociale de consum. Un 
mare pas înainte în aplicarea prin- 
cipiului comunist al repartiției va 
marca creşterea fondurilor obștești 
necesare deservirii populaţiei, care 
în jurul anului 1980 vor reprezenta 
aproape jumătate din totalul alo- 
cațiilor generale pentru satisfacerea 
nevoilor de consum ale populației. 
Trecerea la repartiția comunistă se 
va încheia după ce se vor epuiza 
toate posibilitățile principiului 
repartiției după muncă, atunci cind 
va exista un belşug de bunuri mate- 
riale, iar munca va deveni pentru 
toți membrii societății prima nece- 
sitate vitală. 

În timp ce Programul P.C.U.S. 
prevede măsuri care duc la creşterea 
nemaiîntilnită a nivelului de trai 
al tuturor oamenilor sovietici, eroici 
constructori ai comunismului, ca- 
pitalismul condamnă la foamete și 
mizerie milioane și milioane de 
oameni. Capitaliștii monopoliști des- 
fășoară noi atacuri impotriva nive- 
lului de trai al maselor şi așa destul 
de precar și nesigur. În S.U.A. şi 
Anglia sporesc alocaţiile destinate 
înarmării,care lovesc indirect în 
nivelul de trai al celor ce muncesc; 
impozitele au crescut în ultimii 20 
de ani în S.U.A. de 8 ori, iar în 
Anglia de 5,5 ori; într-o serie de 
țări capitaliste, impozitele ridicin- 
du-se uneori pînă la 30 la sută din 
salariul oamenilor muncii. În Franța, 
R.F.G. şi Italia cresc prețurile la 
produsele alimentare și sporesc chi- 
riile;; în ultimul deceniu costul vieții 
a crescut în Anglia cu 49 la sută, 
în Italia cu 34 la sută, în Franța cu 
73 la sută. 

Caracteristice 


societății  capita- 


liste sint adincirea mizeriei maselor, 
existenţa unor zone întinse de şomaj 
şi foamete. Caracteristice societății 
socialiste sînt creșterea nivelului de 


trai al populaţiei, inexistența șoma- 
jului. Omenirea face comparaţia, 
omenirea o gindește, omenirea își 
îndreaptă pașii spre socialism. 
Socialismul își afirmă tot mai 
mult superioritatea asupra capita- 
lismului în domeniul producției ma- 
teriale, sfera hotăritoare a produc- 
ţiei materiale. Ponderea ţărilor so- 
cialiste în producția industrială 
mondială care în 1955 era de 27 la 
sută, în 1961 a atins circa 37 la sută. 
Dezvoltarea rapidă a economiei 
țării noastre aduce o contribuție 
însemnată la cauza victoriei socia- 
lismului în lumea întreagă. Pe an- 
samblul industriei, în anii 1960— 
1961, ritmul mediu anual de creş- 
tere al producției globale a fost de 
peste 16 la sută față de circa 13 
la sută cît este prevăzut în planul 
de 6 ani. În luna martie a.c. colecti- 
vizarea agriculturii a fost încheiată 
în întreaga ţară. Sarcina pusă de 
Congresul al III-lea al P.M.R. în 
acest domeniu a fost realizată cu 
aproape 4 ani înainte de termen. 
Venitul național a crescut cu circa 
10 la sută față de 1960 și cu 22 la 
sută față de 1959. Salariul real al 
oamenilor muncii a crescut în 1961 
cu 4 la sută față de 1960. 
Înfăptuirile economice şi social- 
culturale ale oamenilor muncii din 
ţara noastră obţinute în 1961 au 
creat premisele pentru dezvoltarea 
în continuare a industriei, agricul- 
turii și celorlalte ramuri ale econo- 
miei şi culturii naționale, ceea ce va 
permite ridicarea neîncetată a nive- 
lului de trai al celor ce muncesc. 
Poporului nostru care a construit 
baza economică a socialismului și 
care muncește pentru desăvirșirea 
construcției socialiste, Programul 
P.C.U.S. îi arată drumul luminos 
pe care-l va străbate într-o viitoare 
etapă a dezvoltării sale. „Aşa va 
arăta și ziua noastră comunistă de 


„miine — spunea tovarășul Gheorghe 


Gheorghiu-Dej la a XVlIl-a ani- 
versare a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist. Construind prin 
munca lor neobosită, plină de abne- 
gație, societatea socialistă, iar apoi 
societatea comunistă, oamenii mun- 
cii din ţara noastră se vor bucura 
de un nivel înalt de bunăstare, de 
abundența bunurilor materiale și 
spirituale, de condiţiile de trai 
prielnice pentru dezvoltarea lor mul- 
tilaterală“. 


desea ziarele ne informează că intr-un 

loc sau altul al ţării s-a dat în lunc- 

țiune o nouă centrală electrică ale 
cărei generatoare vor furniza anual ati- 
tea şi atitea milioane kWh. Oare canti- 
tatea de energie electrică produsă este 
utilizată în întregime? 

Din cele ce urmează vom vedea că o 
bună parte din această energie circulă 
doar între instalaţiile producătoare şi 
cele consumatoare, într-o direcţie sau 
alta, tără a avea vreo utilizare practică, 
încărcind inutii miile de kilometri de 
linii de transport de joasă sau înaltă 
tensiune. 

Este cunoscut faptul că alimentarea 
instalațiilor de iluminat, cuptoarelor şi 
aparatelor electrice se face cu curent 
alternativ, care 1şi schimbă atit direcţia, 
cit şi mărimea de 100 de ori pe secundă. 

Dacă curentul alternativ întiineşte în 
drumul său o rezistenţă electrică, cum este 
cea a unui cuptor electric sau a unui reşou 
casnic, de exemplu, întreaga sa energie 
se transtormă în căldură. Tot în căldură 
şi parţial în lumină se transformă curen- 
tul electric şi cind alimentează instala- 
ţiile de iluminat. Astfel de rezistențe se 
numesc „âctive“, în ele curentul electric 
lucrează. 

In cazul în care nuxul de electroni ce 
formează curentul electric este îndreptat 
spre un motor electric, el este utilizat 
aci doar parţial. Energia este în bună 
parte respinsă și retrimisă în rețea. Ase- 
menea rezistențe se numesc rezistenţe 
„reactive“. În “categoria lor intră înfăşu- 
rările motoarelor electrice, ale transfor- 
matoarelor, precum şi înfăşurările multor 
„aparate electrice de măsură sau acţionare. 

În funcţie de caracterul sarcinilor ce 
sint racordate la o reţea electrică, puterea 
absorbită de acestea este denumită și ea 
activă sau reactivă. În practica de toate 
zilele nu avem de-a face decit rareori cu 
sarcini numai active sau numai reactive, 
deoarece în cele mai multe cazuri se ali- 
mentează consumatori de ambele categorii: 
“motoare sau cuptoare electrice, reşouri 
pentru uz casnic sau mașini de spălat, 

mașini de cusut, becuri electrice și frigi- 

dere „Fram“, alături de cele mai variate 

transformatoare. În acest caz, pentru a 
determina rezistenţa totală a circuitului, 

se procedează în felul următor: se adună 

separat rezistențele active şi cele reac- 

tive. Valorile obţinute se traduc la o 
scară dinainte aleasă în segmente de dreaptă, 

de mărimi proporționale, Se construieşte 

un triunghi dreptunghic, a cărui catetă 
orizontală reprezintă valoarea rezistenţei 
active, iar cea verticală reactanţa Ipote- 


nuza acestui triunghi, denumit „trivia 
al rezistenţelor“, va reprezenta la ag 
scară valoarea rezistenței totale a cl 
tului respectiv. Unghiul format de Fi 
tența activă şi cea totală se notează cu 
Mtera alfabetului grecesc p, iar cosinusul 
acestui unghi, adică cos ș, va fi egal cu 
raportul dintre mărimea rezistenţei active 
şi cea a rezistenței totale a unui circuit 
electric sau altul, avind o valoare varia- 
bilă între 0 şi 1. 

Să ne reamintim că două triunghiuri 
dreptunghice asemenea au laturile propor- 
ționale, iar unghiurile cuprinse între ele 
egale. Dacă Iinmulţțim valoarea rezisten- 


țelor active şi reactive de care am vorbit 
mal sus cu aceeași citră, reprezentind 
mărimea curentului ce trece prin circuitul 
electric dat, luată la pătrat (12), obţinem 


„un nou triunghi dreptunghic, de această 
"dată însă al puterilor. Laturile lui vor 


reprezenta puterea activă, reactivă şi 
totală a circuitului (reamintim că puterea 
electrică este egală cu rezistența înmul- 
ţită cu intensitatea curentului la pătrat, 
P=RI2). Cosinusul unghiului e reprezintă 
de această dată raportul dintre puterea 
activă şi cea totală, valoarea lui fiind o 
caracteristică de seamă a oricărei insta- 
laţii electrice de curent alternativ. În mod 
curent el este întiinit în tehnică sub denu- 
mirea de factor de putere. 


Cu cit valoarea factorului de putere este 
mai apropiată de 1, cu atit instalaţia 
electrică dată funcţionează mai economic. 
Înseamnă deci că rezistențele active precum- 
pănesc [aţă de cele reactive. 

„ Dacă factorul de putere al unui electro- 
motor este ridicat de la cos e = 0,5 lacos9 = 
=0,8, curentul absorbit de la rețea va 
scădea de la 45,4 la 28,4 amperi, puterea 
dezvoltată de motor răminind în ambele 
cazuri neschimbată. Dar amperi în plus 
înseamnă mai mult curent, o încărcare 
sporită a generatoarelor centralelor elec- 
trice, a liniilor şi cablurilor de transport. 
Astfel, dacă factorul de putere este ridicat 
de la 0,3 la 1, greutatea conductorului 
de cupru necesar alimentării unei insta- 
lații de o putere electrică constantă se” 
micşorează de 8 ori. Aceasta înseamnă un 
consum mai redus de metale neferoase, 


investiţii mai mici, precum 
şi multe alte avantaje eco- 


nomice dintre cele mai dife- 
rite. 

Dar mărirea la maxi- 
mum a valorii cos $ prin 
eliminarea rezistențelor reac- 
tive din circuitele electrice 
este practic imposibilă. S-au 
căutat alte metode eficiente 
de ameliorare a factorului 
de putere. Prima şi cea mai 
la îndemină metodă de eli- 
minare a pierderilor inutile 
este alegerea unui regim 
de consum cit mai raţional, 


adică asigurarea funcţionării 
aparatelor şi motoarelor electrice alimentate 
de la rețea numai la puterea lor nominală 
sau la una cit mai apropiată de aceasta. 
Pentru aceasta trebuie Iimpiedicată func- 
ționarea în gol a electromotoarelor sau a 
diferitelor mașini şi agregate. 

Un rezultat deosebit de bun în lupta 
pentru ameliorarea factorului de putere 
1 dă utilizarea condensatorilor. 

Cind într-un circuit electric de curent 
alternativ introducem un condensator, 
acesta absoarbe energie la încărcare şi o 
redă circuitului la descărcare. Dacă legăm 
un condensator ales în mod corespunzător 
paralel cu înfășurarea statorului unui 
electromotor, se obține un circuit oscilant, 
în care se petrece următorul fenomen: 
în momentul în care condensatorul cedează 
energie electrică circuitului, electromotorul 

o absoarbe și invers, cînd electromotorul 
d In rețea o parte din energia pri- 
mită, condensatorul o absoarbe. În acest 
fel, aut electromotorul cît şi condensatorul 
indeplinesc cu schimbul rolul sursei şi 
consumatorului de energie. Din reţea se 
va consuma doar acea energie necesară 
Inlocuirii pierderilor prin căldură, 

Pentru stimularea acțiunii de amelio- 
rare a factorului de putere a uzinelor şi 
fabricilor din ţara noastră, instituțiile 
centrale de resort acordă avantaje mate- 
riale importante tuturor întreprinderilor 
care reuşesc să realizeze un factor de putere 
cit mai apropiat de 1 la instalaţiile elec- 
trice ce le exploatează. 


Energia reactivă este „închisă“ la con- 


sumator. Toată energia produsă de cen- 
trală (cu excepția pierderilor la transmi- 
tere) se transformă în energie utilă 
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e observ, cititorule, în fața 

unei farfurii pline cu salată, 

Poftă bună! să faci salata 
mai gustoasă, adaugi ulei. Priveşti 
uleiul din sticlă: el este perfect lim- 
pede, transparent, aproape incolor. 
Te apleci asupra farfuriei cu salată 
şi începi să mănînci cu poftă. Salata 
are mirosul plăcut al verdețurilor 
şi legumelor din care este preparată, 
Nu simţi vreun miros deosebit al 
uleiului. Gustul plăcut al acestuia 
a făcut ca salata să devină mai 
gustoasă. 

De fapt, uleiul, aşa cum se extrage 
din plante, este departe de a fi 
incolor, lipsit de miros şi cu gust 
plăcut, aşa cum este cel pe care-l 
folosim în alimentație. Ce peodute 
se folosesc pentru curățirea uleiului, 
făcîndu-l bun de consumat în ali- 
mentația noastră? Acestea sînt puri- 
ficatorii prin adsorbție, produse care 
au căpătat o mare importanță în 
tehnica modernă. 

Producția industriei de prelucrare 

„a petrolului, a industriei de zahăr, 
de alcool, de uleiuri vegetale şi 
animale, de medicamente și a altor 
multor ramuri industriale nu ar fi 
posibilă fără purificatori prin ad- 
sorbție. Aceștia sînt og poroase, 
cu o iasă supraiață interioară: 
1 gram poate atinge o suprafață de 
peste 500 de metri pătraţi. Datorită 
acestui fapt, purificatorii prin ad- 
sorbție au interesanta proprietate de 
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lată cum arată un ulei mineral 
înainte şi după tratarea cu pă- 
mint decolorant 


a adsorbi, adică a atrage ca un 
magnet și a reține la suprafața par- 
ticulelor lor impuritățile din gazele 
sau lichidele trecute peste a 
Cred că te va interesa, cititorule, 
să faci cunoștință cu aceste produse. 


„COPIII“ RĂZBOIULUI 


L a 22 aprilie 1915, comandamen- 


tul german a folosit pe neaș- 
teptate, pe frontul de vest, gazele 
asfixiante. La 31 mai, în același 
an, imperialiștii germani au exe- 
cutat primul atac cu gaze pe frontul 
Tuso-german. 

Pină la sfîrşitul primului război 
mondial, imperialiștii germani au 
folosit o serie întreagă de substanțe 
chimice de luptă, ca: gaze asfixiante, 
toxice, lacrimogene, vezicante. Se 
părea că imperialiștii germani atin- 
seseră un țel mult dorit: găsirea unui 
mijloc de distrugere în masă. Noua 
armă cerea cheltuieli mai mici decit 
armele de foc, fiind în același timp 
mult mai distrugătoare decit aces- 
tea. După cum şi cavalerul evului 
mediu, în scut și zale, era vulnerabil 
pentru armele de foc, tot , luptă- 
torul de la începutul primului război 
mondial nu avea mijloace de apărare 
față de acțiunea substanţelor toxice. 
Acestea pătrundeau în organism mai 
ales prin respirație. 

Astfel, se punea problema puri- 
ficării de aceste substanțe a aerului 
inspirat. Cum însă substanţele toxice 
folosite de imperialiștii germani se 
deosebeau între ele foarte mult, prin 
însușirile lor, descoperirea unui mij- 
loc general de apărare împotriva lor 
părea o chestiune destul de compli- 
cată. Aceasta cerea însă o rezolvare 
urgentă. De rezolvarea acestei pro- 
bleme se apucă, cu toată energia, 
marele savant rus Nikolai Dimitrie- 
vici Zelinski (1861—1953). Zelinski 
cunoştea descoperirea academicia- 
nului rus T.E. Loviţ, care la sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea a întrebuințat 
cărbunele pentru purificarea alcoolu- 
lui etilic. Oare nu s-ar putea folosi 
cărbunele și pentru purificarea ae- 
rului inspirat de oameni? 

Într-adevăr, Zelinski a creat îm- 
preună cu elevii săi o mască antigaz, 
cu cărbune de lemn, care era cea mai 
simplă și în același timp cea mai 
perfectă metodă de apărare în cursul 
unui atac cu gaze. Elevii şi asistenții 
lui Zelinski au arătat că sînt demni 
de maestrul lor; mulți dintre ei au 
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petrecut ore întregi în camere um- 
plute cu gaze toxice, riscîndu-și 
viaţa, pentru a controla pe propria 
lor persoană elementele teoretice şi 
pentru a da soldatului un antigaz 
verificat. Ca un paznic credincios a 
stat cărbunele activ în masca sol- 
datului, permițind să intre în plă- 
minii săi numai aerul curat. Cărbu- 
nele activ a atras şi a fixat de supra- 
fața particulelor sale (a adsorbit) 
toate impuritățile toxice conținute 
în aer. 

Ți-am vorbit, cititorule, despre doi 
copii, născuţi în cursul primului 
război mondial. Unul dintre aceştia, 
un monstru, este arma chimică, care 
a adus omenirii atita nenorocire. El 
are ca tată “imperialismul german. 
Cel de-al doilea copil, masca antigaz 
cu cărbune, este creația chimiştilor 
ruşi, care au salvat zeci de mii de 
vieți omenești de la c 


Dar și în timp de pace 
cărbunele de lemn a găsit 
un vast domeniu de utilizări 
importante. De fapt, nu se 
folosește cărbunele așa cum 
rezultă din  carbonizarea 
lemnului, ci acest cărbune 
este supus unui tratament 
de activare. De exemplu, 
se încălzește puternic căr- 
bunele de lemn într-un 
curent de vapori de apă 
sau se tratează cărbunele 
cu anumite produse chi- 
mice (de exemplu, acid fos- 
foric sau clorură de zinc). 
Tratat în felul acesta, căr- 
bunele devine foarte poros, 
iar capacitatea sa adsor- 
bantă crește foarte mult. 
Cărbunele obținut astfel poartă nu- 
mele de cărbune activat sau căr- 
bune activ. 

Ştii, cititorule, cum ar arăta 
zahărul cu care ne alimentăm dacă 
nu ar exista cărbunii activi? El ar 
fi galben și ar avea un gust neplăcut. 
Rafinarea siropului de zahăr cu aju- 
torul cărbunelui activ contribuie ca 
zahărul să aibă aspectul și gustul 
pe care-l cunoaștem. Dar în cite 
ramuri industriale nu are aplicaţii 
cărbunele activ? 

În unele ramuri ale industriei 
electronice este necesar a se realiza 
viduri deosebit de înaintate. Nici 
cele mai perfecționate pompe de 
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vid nu sînt capabile să elimine toate 
gazele pentru realizarea vidului ne- 
cesitat de tuburile electronice. Gaze- 
le care nu au putut fi eliminate cu 
aparatele de vid se elimină cu ajuto- 
rul cărbunelui activ. Ca un magnet 
atrage cărbunele activ și cele mai 
mici urme de gaz şi le fixează pe 
suprafața sa, realizind astfel un vid 
foarte înaintat. 

Nici medicina nu se poate lipsi 
de acțiunea cărbunelui activ. Cred 
că ai avut ocazia, cititorule, 
să afli că în unele boli ale aparatului 
digestiv medicii recoman- 
dă cărbunele activ. Ţi-ai 
pus întrebarea: ce efect 
poate avea cărbunele activ 
în vindecarea acestor boli? 


Cărbunele activ atrage şi 
fixează de suprafața sa ga- 
ze, bacterii și toxine, con- 
tribuind astfel la vindeca- 
rea anumitor boli. 


„USUCĂ TOT“ SAU MAG- 
NETUL PICĂTURILOR 
DE APĂ 


i observat, cititorule, 

cum arată sarea într-o 

zi ploioasă? Ea este umedă. 

Spunem că sarea „a tras“ 

apă. Despre astfel de pro- 

duse care au proprietatea 

de a se umezi dacă sînt ținute în 

atmosferă încărcată cu vapori de 

apă se spune că sînt higroscopice. 

Cum putem evita umezirea sării 
şi a altor produse higroscopice? 

Ne putem folosi în acest scop de 
gelul de silice, un material care. are 
unele proprietăți comune cu cărbu- 
nele activ, dar care se folosește în 
special pentru uscarea aerului şi a 
altor gaze, precum și pentru elimi- 
narea apei din diverse lichide. 
Punînd un săculeț cu gel de silice 
în cutia în care păstrăm sare sau 
alte materiale higroscopice, evităm 
umezirea acestora. Cum se întîmplă 
aceasta? Gelul de silice atrage și 
reține la suprafața sa apa din 
atmosferă, împiedicind astfel ume- 
zirea sării, 

Gelul de silice poate atrage o 
cantitate de apă de peste 20 la sută 
din greutatea sa. Interesant este şi 
faptul că o cantitate de gel de silice 
se poate folosi pentru un mare nu- 
măr de operaţii de uscare. După ce 
gelul de silice a fixat toată apa de 
care este capabil, el poate fi rege- 
nerat prin simplă încălzire la 100— 
200*C sau prin trecerea peste el 
a unui curent de aer cald. 

În laboratoare chimice se obiş- 
nuiește a se utiliza un gel de silice 
colorat, așa-numitul „gel albastru“, 
care conține compuși de cobalt. Cu 
acest gel se umplu diverse aparate 
pentru uscarea gazelor. Gazele ume- 


de, trecînd peste gelul albastru, se 
usucă. Gelul a reținut aproape toată 
umiditatea conținută în gaze. La un 
moment dat, gelul își schimbă cu- 
loarea: din albastru devine roz. 
Acesta este un semn că s-a epuizat 
și că pentru a căpăta din nou pro- 
prietatea de a atrage şi reține 
umiditatea el trebuie regenerat. 
La utilizările pomenite pentru 
gelul de silice mai trebuie adăugată 
şi aceea de protector cont 4 ruginirii 
(corodării) metalelor. După cum se 
știe, umiditatea favorizează rugi- 
nirea metalelor. Dacă metalele se 
găsesc în aer uscat, posibilitățile de 
ruginire sînt mult mai reduse. 


De aceea, un săculeț cu gel de silice 
introdus în ambalajele în care se 


transportă piese metalice, mai ales 
în regiuni cu o umiditate atmosfe- 
rică ridicată, apără de ruginire 
aceste piese. 


MAGNETUL IMPURITĂȚILOR 
DIN ULEIURI 


in cele mai vechi timpuri, 

omul a folosit anumite pămin- 
turi pentru tratarea și spălarea 
linii. Adăugarea acestor pămînturi 
în apa de spălare a lînii avea curioasa 
proprietate de a curăța lina de gră- 
sime și murdării, 

Pentru degresarea și curățirea linii, 
locul pămîntului a fost luat astăzi 
de săpunuri şi detergenți. Dar pentru 
aceste pămînturi s-au descoperit alte 
domenii interesante de utilizare. 
Astfel, s-a observat că ele posedau, 
după sfărimare şi spălare, proprietăți 
decolorante şi au fost folosite pentru 
prima dată în secolul al XIX-lea, 
sub numele de păminturi naturale 
decolorante, pentru tratarea uleiu- 
rilor. 

Dar puterea de decolorare a pă- 
miînturilor naturale decolorante nu 
satisfăcea necesitățile industriilor 
de ulei, în continuă dezvoltare. 
Studiindu-se posibilitățile de creş- 
tere a puterii de decolorare la pă- 
mînturile decolorante naturale, s-a 
ajuns la concluzia că prin tratare 
cu acizi (sulfuric sau clorhidric) se 
obțin bune rezultate. Şiastfel, astăzi 
se folosesc pentru decolorarea uleiu- 
rilor mai ales pămînturile decolo- 
rante activate cu acizi. 

Introduse în uleiuri, pămînturile 
decolorante atrag ca un magnet și 


Silicagelul este fe- 
losit pentru uscarea 
gazelor umede 


Asa arată la micros- 
copul electronice căr- 
bunele înainte de 
activare (sus) (aspect 
compaci, neted); du- 
pă activare (jos) 
(aapatt buretos, plin 
e pori şi canale, 
care-i dă puterea 
mare de adsorbţie) 


fixează pe suprafața particulelor lor 
orice substanță care alterează culoa- 


rea, limpezimea, gustul sau mirosul 
uleiurilor. 

Adsorbamții noștri. Astăzi ne pu- 
tem mîndri că ţara noastră dispune 


de o puternică industrie de purifi- 


catori prin adsorbţie. Astfel, noi 
producem o mare varietate de 
cărbuni activi și de gel de silice, 
pentru diferite utilizări. Bentonita 
țării noastre serveşte ca materie 
primă principală pentru producția 
păminturilor decolorante activ 
romînești: VEGETALIN, utilizat în 
special pentru decolorarea uleiurilor 
vegetale, și SONDAFIN, utilizat 
mai ales pentru decolorarea uleiu- 
rilor minerale. 

Industria noastră chimică acoperă 
nu numai necesitățile de purificatori 
pia adsorbție ale țării noastre. 

mportante cantități de astfel de 
produse iau drumul exportului. În- 
tre țările care utilizează purificatorii 
prin adsorbție romînești se pot enu- 
mera: Cuba, Finlanda, Grecia, Irak, 
Liban, Republica Arabă Unită, Re- 
publica Democrată Germană, Re- 
publică Populară Polonă, Turcia. 

Oamenii muncii din industria 
noastră chimică produc purificatori 
prin adsorbție în cantități din ce 
în ce mai mari şi de calitate din ce 
în ce mai bună, 
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i & erminarea colectivizării agri- 
culturii în țara noastră a deschis 
perspective deosebite și culturii 
viței de vie. Suprafaţa pe care o va 
ocupa cultura viței de vie în pe- 
rioada imediată și în cea următoare, 
așa cum este trasată sarcina de do- 
cumentele Congresului al III-lea al 
P.M.R., va fi de 300 000 ha în 1965 
și 450 000 ha în anul 1975. Aceste 
suprafețe vor fi ocupate numai cu 
soiuri alese, raionate pe direcţii 
de producție corespunzătoare con- 
dițiilor pedoclimatice naturale, ca- 
racteristice fiecărei podgorii în 
parte. 

Hibrizii producători direcți, care 
ocupă azi suprafețe mari la şes, 
vor fi treptat defrișaţi, astfel încît 
prin substituire să rămînă în cul- 
tură numai viță nobilă. 

Viticultura, prin suprafața pe care 
o ocupă și prin importanţa care o 
reprezintă pentru agricultura țării, 
are un rol preponderent în valorifi- 
carea terenurilor de deal cu solurile 
puternic erodate, avind înclinaţie 
naturală de 8—22%. Aceste terenuri, 
în zonele favorabile dezvoltării viței 
de vie, se vor amenaja în terase, 
așa cum s-a făcut în ultimii ani în 
podgoria: Dealul Mare, la Valea 
Călugărească ; în podgoria Murfatlar 
şi pe toată Valea Carasu din Dobro- 
gea; la Ştefăneşti-Goleasca din re- 
giunea Argeş și pe Valea Chinej 
din regiunea Galaţi. 

Viticultura deţine locul întîi și 
în ocuparea nisipurilor slab pro- 
ductive, chiar și a celor zburătoare 
așezate sub formă de dune, necores- 
punzătoare pentru alte culturi agri- 
cole. Aceste terenuri sint foarte po- 
trivite pentru producerea strugurilor 
din care se pot obține vinuri supe- 
rioare și struguri pentru masă de o 
calitate foarte bună. 

Condiţiile pedoclimatice, 
deosebit de prielnice pen- 
b tru cultura viței de vie din 

regiunile noastre colinare, 
cum sint cele din Dealul 
Mare — regiunea Ploiești, 
Odobești, Coteşti, Panciu— 


regiunea Galaţi, 
Șorogari — regiunea Iaşi, 


Buciumi-Copou, 
Tirna- 
vele — regiunea Brașov și altele, ca 
şi cele de pe nisipurile Olteniei, 
Valea Călmățuiului, Delta Dunării, 


Valea lui Mihai și altele, asigură 
producții mari de struguri de o ca- 
litate superioară, care nu pot fi 
egalate de alte culturi și produse 
agricole. 

Strugurii de masă conțin canti- 
tatea cea mai marede zahăr dintre 
toate fructele pe care le consumăm 
în cursul unui an; strugurii sint mîn- 
cați cu deosebită plăcere la toate 
virstele, pentru că sint dulci şi 
ușor asimilabili. Ei pot fi ușor con- 
sumaţi și de către bolnavi, ajutin- 
du-i să se vindece de rahitism, di- 
ferite boli de stomac și altele. Stru- 
gurii au proprietăți dietetice recon- 
fortante, conţinind, pe lingă zahăr 
şi vitamine, săruri și acizi dintre 
cei mai variați și accesibili organis- 
mului. Cantitatea de zahăr variază 
în strugurii de masă în medie între 
170 și 220 g/kg, aceasta depinzind 
de soi și condițiile pedoclimatice de 
la locul de producție (podgorie). 

Consumind 1 kg de struguri, or- 
ganismul omenesc cîștigă pînă la 
1 000 de calorii. Cura de struguri este 
azi unanim recunoscută și se prac- 
tică în toate ţările viticole, organi- 
zindu-se în acest scop stațiuni în 
care oamenii muncii, pe lingă odih- 
nă, primesc și acest plăcut trata- 


ment medical. 


IERASIM CONSTANTINESCU 


membru corespondent 
al Academiei R.P.R. 


“trecut, sub regimul burghezo- 
resc, cultura soiurilor de masă 
“n-a constituit nici un fel de preo- 
cnpare. Pină în anul 1944, producţia 
strugurilor de masă abia se. ridica 

a 1—2 la sută din totalul producției 


- viticole pe ţară, iar plantaţii ma- 
Sive de vii cu soiuri de masă n-au 
Î existat în nici una dintre podgoriile 
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“moastre vechi, consacrate. Sortimen- 
tul strugurilor de masă a fost res- 
'trins numai la ctteva soiuri; n-a 
existat preocuparea de a extinde în 
cultura viței de vie soiurile cu coa- 
cere timpurie, nici cele tirzii de 
iarnă. Necesarul pe piața internă 
era acoperit cu struguri din orice fel 
de soiuri. Strugurii circulau numai 
pe piața capitalei și în puţine alte 
orașe mari; centrele muncitoreşti nu 
erau aprovizionate cu acest fruct, 
iar exportul era ca şi inexistent. 
Cifra de control pentru extinderea 
culturii strugurilor de masă indicată 
prin documentele de partid și de 
stat este de cel puțin 1/3 din supra- 
fața totală a viilor. Aceasta înseam- 
nă că la nivelul anului 1975 țara 
noastră va dispune de cel puţin 


150 000 hectare de vii cu soiuri de 
masă, suprafață care va asigura o 
producție minimă de 1 050 000 000kg 
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de struguri de masă, revenind 70 kg 
consum mediu anual pe cap de lo- 
cuitor. 

În privința perioadei de consum 
trebuie să semnalăm o situație ne- 
corespunzătoare, moştenită de la 
regimurile trecute; sortimentul pen- 
tru consumul strugurilor proaspeți 
fiind restrins numai la cîteva soiuri 
(„Chasselas dor€”, „Muscat de Ham- 
burg“, „Coarnă“ și „Afuz Ali”), 
acestea abia acoperă nevoile pieței 


în timpul de la 20—25 august pînă 
la 25—30 octombrie, adică aproxi- 


mativ 60—70 de zile pe an. Expor- 
tul de struguri are un interval şi mai 
restrins; el începe aproximativ de 
la 12—15 septembrie și se încheie pe 
la 15—20 octombrie, durind cel 
mult 35—45 de zile. 

Sarcina de perspectivă este alta; 
strugurii de masă trebuie să fie 
consumați în stare proaspătă direct 
de pe butuc, cel puțin 120—150 
de zile, adică pe un interval decel 
puţin două ori mai lung. 

Această sarcină este realizabilă. 
În ţara noastră există condiţii să 
obținem struguri copţi începînd de la 
15 iulie, în fiecare an. Soiul care se 
coace așa devreme este „Perla de 
Csaba“. Acest soi se coace devreme 
numai în condiţiile de la Greaca, 
regiunea Bucureşti, şi pe toată 
Valea Dunării de la Turnu Severin 
şi pînă în Deltă, acolo unde există 
locuri adăpostite și bine expuse la 
soare, cum este la Ostrov, Oltina, 
Isaccea și multe alte centre. Dacă 
acest soi se acoperă direct în vie cu 
mase plastice începind de la 1 mar- 
tie, el intră mai devreme în vegetație 
și strugurii ajung să fie copţi în 
jurul datei de 1 iulie. 

Alte soiuri au coacere tirzie şi 
foarte tirzie, cum sînt „Afuz Ali“ şi 
„Bican”. Dacă se acoperă cu mase 
plastice către sfirșitul lunii octom- 
brie şi înainte de căderea brumelor, 
strugurii se pot culege de pe butuc 
în tot cursul lunii noiembrie, îm- 
plinind în acest fel intervalul de la 
1 iulie şi pînă la 30 noiembrie, adică 
150 de zile. 

Dar mai sînt și struguri care se 
coc tirziu și rezistă bine peste iarnă. 
Astfel sînt soiurile „Bican“, „Crim- 
poșie“ şi chiar „Afuz Ali“ și „Coar- 
nă“. Oamenii de știință, care se stră- 
duiesc să găsească mereu soluții noi 
şi mai bune, au stabilit însă că mai 
sint și alte soiuri care rezistă timp 
şi mai îndelungat la păstrare. Așa, 
de exemplu, în colecția ampelogra- 
fică a Institutului agronomic „Ni- 


colae Bălcescu“-București au fost 
descoperite soiuri care prezintă în- 
sușiri și mai bune la păstrare, cum 
sint „Creasta Cocoșului“, „Focea“, 
„Ciondea“, cărora pînă acum nu li 
se dădea mare atenție. Desigur, 
aceste soiuri trebuie înmulțite rapid 
și extinse în cultură în anumite pod- 
gorii, unde nu cad brume timpurii 
de toamnă şi se pot culege cit mai 
tirziu. 


Ca să mărim perioada de consum 
şi să acoperim cu ușurință cele 150 
de zile de consum curent, s-auim- 
portat și unele soiuri străine, ca 
„Perletă“,  „Cardinal”, „Italia“ și 
altele. 

Astăzi, primind sprijinul și în- 
demnul permanent al partidului, 
oamenii de știință au creat şi soiuri 
noi rominești de struguri de masă, 
care vor ajuta mai mult la satisfa- 
cerea nevoilor de pe piaţa internă. 
Noile soiuri create în țara noastră cu 
coacere timpurie („Perla de Bucu- 
rești“, „23 August“, „Centenarul 
Unirii“ şi „Amintirea lui Bucur”), 
precum şi cele cu coacere tirzie și 
foarte tirzie (,Rominia“, „Coarna 
neagră ameliorată“, „Coarna neagră 
aromată“, „Coarna neagră“ și „Coar-. 
na albă“, „Tămlioasă“, „Bican“ și 
altele) vor lărgi și îmbogăţi și mai 
mult sortimentul național al soiuri- 
lor de masă, care trebuie să creeze 
o abundență tot mai mare pe piaţa 
internă, ajutind totodată și la dez- 
voltarea exportului în ţările nevi- 
ticole. 

Activitatea pentru sporirea pro- 
ducției de struguri de masă este în 
toi. Pentru realizarea acestei im- 
portante sarcini, specialiştii din 
institutele de cercetări și din unită- 
țile de producţie caută noi căi pentru 
sporirea producției de struguri de 
masă și pentru prelungirea perioa- 
dei de consum. Ei caută noi metode 
pentru grăbirea coacerii strugurilor, 
creînd în același timp tot mai multe 
soiuri de struguri de masă din ce în 
ce mai productive și de calitate 
mereu mai bună, 


| — Direcţiile de producţie 
stabilite conform sarcinilor 
de ralonare a viticulturii; 
2 — Cultura acoperită cu 
peliculă de masă plastică la 
stațiunea ICHV-Greaca, 
regiunea Bucureşti; 3 — 
Solul „Perla de Bucureşti”; 
4 — Solul „23 August'; 
5 — Solul „Bican negru“ — 
hibrid vegetativ; 6 — Solul 
„Ceauș negru“. — hibrid 
natural; 7 — Solul „Romi- 
nia”; în titlu — Solul 
„Coarna neagră aromată“ 


ierdută în apele nesfirşite ale 
Oceanului Pacific, la circa 
1 500 mile maritime de țăr- 
mul Americii de Sud, insula 
Rapa-Nui și-a păstrat tai- 
nele timp de peste două se- 

| cole. Mica insulă singura- 
tică, | cunoscută prin enigma statu- 
ilor /de piatră şi a unei scrieri 
unice În toată Polinezia, a devenit 
încă de mult obiectul unor discuții 
aprinse. Cum a fost posibilă atingerea 
unei trepte de dezvoltare aculturiiatit 
de ridicate într-o zonă izolată de restul 
lumii? Cine şi cind a populat insulele 
polineziene, de unde a pornit valul 
migrației popoarelor şi de pe care con- 
tinent au venit vasele rudimentare ce 
au adus soliiunor civilizații avansate? 
Sau poate că insula Rapa-Nui este doar 
o mică rămăşiţă a unui continent ce s-a 
sculundat încă în timpuri preistorice? 
Tulburătoare probleme | Au fost organi- 
zate un mare număr de expediţii, oa- 
meni de ştiinţă și entuziaști veniţi din 
colțurile cele mai îndepărtate ale glo- 
bului au străbătut în lung și în lat 
insula, au cercetat făpturile mute de 
piatră, cu chipuri prelungi, cu trupuri 
şi braţe lungi, au coborit în craterele 
vulcanilor şi în lumea subterană a 
peșterilor. S-a căutat să se dezlege 
enigmele acestei civilizații ciudate 
fără a se ajunge la o concluzie una- 
nim recunoscută. Totuşi în urma cer- 
cetărilor efectuate în ultima vreme se 
pare că în istoria culturii de pe insula 
Rapa-Nui au existat perioade bine 
conturate, marcate prin documente 


arheologice incontestabile. Ultima ex- 
pediție condusă de Thor Heyerdahi 
s-a folosit de mijloacele cele mai 
moderne de determinare a datelor. 
Astfel, în urma analizei substanțelor 
organice ce conțin izotopul 14 al car- 
bonului s-a putut afla cu o mare pre- 
cizie virsta diferitelor eșantioane, 
fapt care a permis o apreciere sufi- 
cient de exactă în timp a unor eveni- 
mente istorice. 

O mărturie însemnată a culturii 
de pe insula Rapa-Nui o 
constituie așa-numitele „tă- 
blițe vorbitoare“, documen- 
te scrise după un sistem 
hieroglific, singurul desco- 
perit în această regiune 
a Pămîntului. „Kohau ron- 
go-rongo“, aşa numesc băş- 
tinașii acele scindurele în- 
guste și lungi pe care au 
fost încrustate cu așchii de 
obsidian sau dinți de rechin 
semnele ciudate ale acestei 
scrieri. 
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În ziua de Gaprilieaanu- 
lui 1722, un convoi de cinci 
corăbii olandeze comandat de 
Jakob Roggeveen, după ce a părăsit 
Capul Horn șia străbătut o distanță 
de 4 000 km,a zărit o insulă, căreia 
navigatorii i-au dat numele de 
Paasch-Eiland (Insula Paștelui). Va- 
sele companiei olandeze a Indiilor 
de Vest au pornit în căutarea „Conti- 
nentului de sud“ și a misterioasei „Țări 
a lui Davis“, despre care se spunea că 
a fost descoperită în anul 1687 de pira- 
tul englez Eduard Davis. Navigind 
spre nord-vest, după ocolul Americii 
de Sud, olandezii au acostat pe țărmul 
de est al acestei mici insule. Băștinașii 
nu le-au opus nici o rezistenţă, totuși 
Roggeveen, „pentru a-i face pe insulari 
să țină minte efectul mortal al armelor 
de foc“ (afirmație ce-i aparține lui Ja- 
mes Cook), a tras cu tunurile în mul- 


_ ţimea dezarmată. După această „reco- 


mandare“, olandezii au debarcat şi 
au devastat așezămintele de pe țărm. 

Au trecut aproape 
cincizeci de ani, şi 
insula Rapa-Nui a fost 
din nou vizitată de 
vasele de război ale 
albilor. De data aceas- 
ta „oaspeţii“ au fost 
spaniolii conduși de 
Filipe Gonzales, care 


prezintă indigenilor un document 
conform căruia insularii sint declarați 
supuși ai regelui Spaniei. Ei au con- 
statat un lucru ciudat: băștinașii au 
semnat hrisovul cu niște semne necu- 
noscute pină atunci. Aceasta a fost pri- 
ma cunoștință a europenilor cu hiero- 
glifele de pe insula Rapa-Nui. 

În anul 1774, marele explorator Ja- 
mes Cook, care s-a apropiat de insulă, 
a observat și el imensele statui şi după 
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ce a debarcat a aflat că cu cițiva ani 
inainte au trecut pe acolo spaniolii, 

Între timp, în Europa apăruse o 
lucrare publicată în anul 1737, în 
care un german, care a navigat îm- 
preună cu Roggeveen, relatează o 
serie de amănunte în legătură cu 
insula Rapa-Nui. Este vorba de „Călă- 
toria prin țările de la miazăzi și în 
jurul lumii din anii 1721—1722“, scri- 
să de Karl Friedrich Behrens. În 
această carte se vorbește de o insulă 
dens populată și cu păminturi bine 
lucrate. Or, descrierile spaniolilor 
şi ale lui Cook redau o imagine cu 
totul diferită, ele vorbesc de cimpii 
devastate și lăsate în paragină, de 
statui cioplite dintr-un singur bloc 
uriaș de piatră răsturnate și de o 
populație foarte săracă și redusă la 
număr. Unde a dispărut civilizația 
de odinioară? Se pare că ea a fost dis- 
trusă în urma unui război, iar mă- 
nunchiul de supraviețuitori ai acestui 
dezastru se aflau la un nivel de cultură 
foarte scăzut, 


Prin anii 1863, pentru prima oară, 
un european reușește să cunoască 
un număr de documente cu scrierea 
rongo-rongo. Semnele săpate pe scin- 
duri de circa goxzro cm acopereau 


în rînduri orizontale tăblițele. Fiecare 
al doilea rînd stătea cu capul în jos. 
Acest tip de scriere se numeşte bustro- 
phedon (de la cuvintele greceşti bous = 
= bou și strephein = a întoarce), 
deoarece amintește mersul boilor la 
plug, o dată înainte de-a lungul brazdei, 
apoi îndărăt. 

Din păcate, în urma acțiunii sălba- 
tice a misionarilor, care căutau să dis- 
trugă tot ce amintea de așa-zisa cultură 
„păgină“, suțe de tăblițe cu inscripții 
au căzut pradă flăcărilor. S-au pierdut 
minunatele „lemne vorbitoare“ ce 
conțineau un material folcloric de o 
bogăţie de neprețuit. Doar citeva au 
fost salvate, atunci cînd olandezul 
Jaussen și-a dat seama de valoarea 
imensă a acestora. El a încercat să 
găsească pe cineva care ar putea să des- 
cifreze scrierea. A şi găsit pe un bătrin 
muncitor de plantații, numit Metoro, 
care s-a oferit să citească tăblițele. 
Se părea că totuleste în ordine și că 
enigma scrisului este dezlegată, La 
fiecare semn identic, Metoro pronunța 
același cuvînt, dar acestea se înșirau, 
unul după altul, fără nici un sens. 
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În anii 1914—1915, o expediţie et- 
nografică condusă de  englezoaica 
Routledge a dat de urma unui om 
care, se pare, cunoștea scrierea de pe 
insula Rapa-Nui. Acesta însă era bol- 
nav de lepră și izolat de restul popu- 
lației. Routledge a dat dovadă de mult 
curaj şi s-a îndreptat spre coliba unde 
zăcea bătrinul; acesta se afla într-o 
stare foarte gravă și murise înainte de 
a putea transmite secretul tăblițelor, 

Așadar, se credea că niciodată nu se 
va mai dezlega taina acestei scrieri 
interesante, executată cu atita grijă 
şi pricepere, bogată în desene și orna- 
mente minunate, 

Prin anii 1954—1958, germanul 
Thomas Barthel a întreprins un studiu 
sistematic al tăblițelor. El a reușit 
să adune fotocopiile unui număr de 
circa 20 de tăblițe și apoi a procedat 
la catalogarea migăloasă a textelor. 
Fiecare semna fost codificat printr-o 
cifră. Asemenea semne s-au găsit în- 
tr-un număr de șase sute. Pentru a iden- 
tifica cel puţin citeva semne, Barthel 
a presupus că textul citit de bătrinul 
Metoro, deși n-avea sens, putea să con- 
țină anumite cuvinte care să cores- 
pundă semnelor. Cheia descifrării se 
afla deci în notițele întocmite de Jaus- 
sen. Barthel a plecat încăutarea aces- 
tui document pe care, după multe peri- 
peţii, l-a găsit într-un fel de registru 
de contabilitate al mănăstirii Grotta- 
ferrata, așezată la poalele Munţilor 
Albano din Italia. Textele în franceză 
şi polineziană erau cinturile citite de 
Metoro, scrise de însuși Jaussen. Com- 
parația acestor texte cu copiile celor 
patru tăblițe care i s-au dat bătrinului 
pentru a fi citite l-a determinat pe 
Barthel să ajungă la concluzia că 
Metoro. deși nu se descurca bine în 
scrierea rongo-rongo şi printre semne 
citea frinturi de cintece păstrate în 
memorie, totuși poseda anumite cu- 
noştințe. Astfel s-a constatat că sem- 


Semne rongo-rongo din cartea lui Thor 
- Heyerdahl „Aku-Aku“ 


nele corespunzătoare noțiunilor „cer“, 
„pămînt“ etc. sint corecte, 

Folosind aceste citeva noțiuni, Bart- 
hel a reușit să pătrundă tot mai adinc 
În tainele textelor de pe insula Rapa- 
Nui. El a constatat că scrierea în linii 
mari este iconografică, că desenelor le 
corespund anumite noțiuni. Astfel, 
de exemplu, figurile omeneşti, prin 
formele capului, ale membrelor şi po- 
ziţia corpului, redau diferite acțiuni. 
Totuși, pentru exprimarea în scris a 
anumitor cuvinte care sună la fel se 
folosesc acelăași semne. Astfel, „puse“ 
înseamnă în polineziană atit „scoică“ 
cit şi „rugăciune“, iar a „număra“ şi 
„coajă de copac“ se pronunță „tapa“, 
Redarea acestor noțiuni diferite se face 
cu ajutorul acelorași semne, exact așa 
cum se practica în scrierea hieroglifii 
egipteană, în cea cuneiformă și în cea 
ideografică chineză. Așadar, rongo- 
rongo redă cuvintele printr-un ames- 
tec de simboluri şi elemente fonetice. 

Din semnele celor patru tăblițe au 
fost descifrate aproximativ 6o la sută. 
Acestea, ca și celelalte, conțin texte 
religioase și cintece rituale pronunțate 
cu ocazia sărbătorilor, motive de bas- 
me și legende pline de o imaginație 
bogată, dovezi incontestabile ale ta- 
lentului literar folcloric al popoarelor 
polineziene și oferă un material foarte 
prețios în studiul multilateral al civi- 
lizaţiei de pe insula Rapa-Nui. 

Thor Heyerdahl, organizatorul ex- 
pediției Kon-Tiki, în lucrarea sa 
„Aku-Aku'“ (Editura ştiinţifică, Bucu- 
reşti-1961) relatează că a primit din 
partea băștinașilor o carte plină de 
semne rongo-rongo. Aceasta conținea 
și circa 20 de semne tălmăcite în limba 
polineziană transcrise cu caractere la- 
ține, Fără doarși poate că și acestea 
vor aduce o contribuție importantă 
la descifrarea în continuare a scrierii 
insularilor. 

Se pare că taina insulei Rapa-Nui, a 
coloșilor de piatră cu chip de om și a 
ntăblițelor vorbitoare“ s-a destrămat. 
O serie de amănunte n-au fost încă 
lămurite. Multe probleme mai consti- 
tuie obiectul unor vii controverse, însă, 
dincolo de ele, se conturează din ce în 
ce mai clar trăsăturile principale ale 
acestei culturi a unui mic popor de 
pe o mică insulă din Oceanul Pacific. 


înă în ultimul timp funda- 

țiile podurilor peste cursuri 

mari de apă s-au execu- 
tat în general cu utilizarea 
chesoanelor închise, Un cheson 
pentru fundație este o cutie 
cubică de beton armat, des- 
chisă la partea inferioară şi 
prevăzută pe conturul fundului 
cu un cuţit care îi permite să 
se atunde în pămint pe măsura 
scoaterii pămintului de sub 
cheson. Chesonul se toarnă pe 
mal, se transportă pe apă pină 
la locul viitoarei pile a podu- 
lui şi se coboară pe fundulriu- 
lut. Apoi se sapă pămintul de 
sub cheson şi acesta se cufundă 
treptat pină ajunge la terenul 
sinătos de fundaţie. Camera 
de lucru din interiorul chesonu- 
lui este legată cu exteriorul 
printr-un coș de acces vertical, 
care permite atit accesul mun- 
citorilor, cît şi evacuarea mate- 
rialului săpat. În interiorul 
chesonului se menţine o supra- 
presiune oare depinde de adin- 
cimea de lundare şi care are 
rolul de a împledica pătrun- 
derea apel în cheson în timpul 
lucrului. În cazul unor adin- 
cimi de fundare relativ mari, 
peste 20 m, lucrul muncito- 
rilor în interiorul chesonului im- 
pune restricții sanitare severe prin 
selecționarea muncitorilor apți 
de a lucra în atmosferă cu supra- 
presiune şi prin limitarea stric- 
tă a timpului de lucru. Chiar 
gi cu aceste măsuri, se reco- 
mandă a nu se depăși adincimi 
de tundare de 25 m. Adaptarea 


Congres al P.C.U.S. — la 
rele pod peste Enisei de la 


cu o lungime totală de 2300 m. 
este format din mai multe părți. Una dintre 
acestea se întinde peste albia principală 
a fluviului Enisei, pe o lungime de Biăm, 
o altă parte peste canalul Alakan, de 342 m, 


şi două viaducte de 93 m. Lăţi- 
mea podului este de 24,2m, din- 
tre care partea carosabilă de 
19,6 m şi două trotuare de clte 
2,3 m. Această lăţime mare asi- 
gură ciroulația simultană a patru 
şiruri de autocamioane, auto- 
mobile, troleibuze și tramvaie, 
Tot pe pod trece o conductă 
magistrală de termoficare, pre- 
cum și alte conducte, 

Albia principală a  Eniseiu- 
lui s-a acoperit cu un pod în 
arc cu 5 deschideri de coa, 150 
m și înălțimea de î8 m fiecare, 
ceea ce permite navigația como- 
dă a celor mai mari vase. Fiecare 


n ziua deschiderii celui de-al XXII-lea 

d 17 ootom= 
brie 1961 —a fost dat în exploatare ma- 
rasnoiarsk 


muncitorilor la suprapresiune 
şi revenirea lor la presiune nor- 
mală trebuie făcute treptat, 
astfel! că la partea superioară 
a coșului de acces vertical este 
prevăzută o ecluză de aer com- 
primat, dotată cu instalaţiile ne- 
cesare pentru asigurarea sohim- 
bării treptate a presiunii. 


CONSTRUCȚII FĂRĂ GHESOANE 


podurilor, pe coloane tubulare 
din beton armat prefabricat, 
cufundate la mari adincimi 
cu vibratoare puternice. Utili- 
zarea acestui procedeu a per- 
mis ca, începind din anul 1959, 
în U.R.S.8. să se renunţe com- 
plet la executarea fundațiilor 
pe chesoane cu aer comprimat, 


Printre marile lucrări științifice și tehnice dis- 
tinse anul acesta cu Premiul Lenin se numără și 
două metode noi folosite în construcția de poduri. 
Prima metodă, construcția fără chesoane a podu- 
rilor, a fost elaborată de un grup de ingineri sovie- 
tici condus de Konstantin Silin și utilizată la cons- 
trucția multor poduri peste marile fluvii. A doua 
metodă, folosirea prefabricatelor din beton armat 
la construcția de poduri, a fost elaborată de un 
colectiv de proiectanți în frunte cu Ivan Kalinni- 
kov și Piotr Egorov și folosită la construcția mare- 
lui pod peste Enisei. Prezentăm cititorilor noștri 


cele două metode. 


Pe măsura atundării cheso- 
nului, la partea lui superioară 
se toarnă tronsoane de beton 
masiv, care vor forma baza 
viitoarei pile a podului şi care 
ajută chesonul la scufundare, 
în final, interiorul chesonului 
se umple cu beton. 

După cum rezultă din cele 
descrise sumar mai sus, execu- 
tarea fundațiilor de poduri pe 
chesoane este o operaţie diti- 
cilă şi legată de condiţii grele 
de lucru pentru muncitori, 

În U.R.8.8. a căpătat o 
largă dezvoltare un nou proce- 
deu de executare a fundațiilor 


bolți 


nouă 
Podul 


deschidere este acoperită cu clte două 
refabricate, paralele, 
Bolţile au fost executate printr-o metodă 
care prevede turnarea elementelor 
prefabricate pe mal sub formă de jumătați 
de bolți cu lungimea de 75 m șI greutatea 
de 1 500 de tone, iar transpor 
tajul lor s-au făcut cu pontoane speciale, 
La podul de la Krasnotarsk, cele 20 jumă- 


iar în anul 1960, la toate podu- 
rile mari care s-au executat pes- 
te rlurile Volga, Oka, Don, 
Dvina, Nipru, Obi, Ural și 
altele s-au utilizat coloane 
tubulare de mare diametru, în 
locul chesoanelor cu aer com- 
primat, 

Tuburile de beton armat 
prefabricat se confecționează cu 
lungimi de 6—10 m şi cu pereţi 
foarte subțiri. Astfel, la dia- 
metre de 1,30—1,55 m, grosi- 
mea pereţilor este de numai 
8—10 cm. Tuburile se îmbină 
între ele prin flanşe speciale, 


ul şi mon. 


au fost susținute de un 
metalice, 


cu ajutorul buloanelor, Tron- 
sonul inferior poartă la baza 
lui un cuţit de oţel de formă 
specială, care protejează tubul 
Și înlesneşte înaintarea în teren. 
Scufundarea la cota din proiect 
se face cu ajutorul unor vibra- 
toare puternice, montate pe capul 
tronsonului superior. 'Transmi- 
ţind coloanei tubulare vibra- 
țiile, se învinge cu uşurinţă 
frecarea între pereţii laterali 
ai tuburilor și teren, şi prin 
aceasta coloana se alundă. Prin 
acest sistem s-a ajuns la adin- 
cimi de scufundare de pină la 
60 m şi la sporirea diametrului 
tubului pînă la 6 m. În timpul 
scufundării, tuburile sint ghi- 
date cu ajutorul unei construcţii 
speciale așezate pe pontoane 
şi care se poate deplasa de la 
o pilă la alta. După cutundarea 
coloanelor tubulare, se scoate 
pămintul din interiorul tubu= 
rilor, se aşază armătura și se 
betonează, 

Noul procedeu de construcție 
a fundațiilor fără utilizarea 
chesoanelor prezință o serie de 
avantaje foarte importante: toa- 
te lucrările de fundație se exe- 
cută de la suprafaţa apei pe un 
front de lucru larg, se elimină 
aproape total munca manuală, 
mecanizindu-se pe soară largă 
operațiile, termenul de execu- 
ţie se scurtează cu 35—60 la 
sută, iar costul lucrărilor se 
reduce cu 40—50 la sută faţă 
de fundaţiile pe chesoane. 


tăți de bolți care formează cele ci - 
chideri At podidui s-au ien hat 
oligon spec 

ocul de montaj. Pe poligon, 


al la 1 100 m în amonte de 
jumătăţile 


de bolți au fost turnate pe un stand în 
care elementele se găseau la aceleaşi cote 
de nivel ca în poziţia definitivă. Cotrajele 
fodaj din schele 
e turnare, jumă- 


e pe standul 


= 


a baza tuturor proceselor 

industriale pe care le înfăp- 

tuiește omul se află reac- 
ţiile chimice. Produsele acestor 
reacţii le intilnim pretutindeni, 
fie sub lormă de alimente, 
îmbrăcăminte, combustibili, pen- 
tru avioane şi automobile, [ie 
sub formă de ciment, sticlă, 
metale, materiale plastice, cau- 
ciuc sintetic etc. 

La baza proceselor tehnologice 
din industria chimică se află 
reacţiile dintre atomi şi mole- 
cule. Se știe că reacţiile chimice la care 
participă atomii liberi decurg mai repede 
decit cele în care iau parte mole- 
culele. Materiile prime folosite în proce- 
sele chimice nu au însă atomi liberi. Ele 
sint formate din molecule. De aceea proce- 
sele chimice se desfășoară într-o aparatură 
specială sub acţiunea continuă a luminii, 
căldurii sau a altor catalizatori ai reacţiilor. 

Chimiștilor însă le sint de mult cunos- 
cute reacţiile înlănţuite. Să luăm, de 


exemplu, procesul formării acidului clor- 
hidric din clor şi hidrogen sub acţiunea 
luminii. Amestecul de clor și hidrogen 
este iluminat cu un fascicul de raze lumi- 
noase. Moleculele de clor se desfac în 
atomi liberi datorită energiei luminoase 
primite. Fiecare dintre aceşti atomi „atacă“ 
molecula de hidrogen şi o desface în atomi 
liberi care la rindul lor fac același lucru 
cu moleculele de clor. În acest proces este 


tățile de boltă au fost trecute pe reaze- 
mele plutitoare formate [lecare din cite 
36 de pontoane şi turnuri de susținere din 
schele metalice. Reazemele plutitoare au 
fost duse la locul de montaj cu ajutorul 
a două remorchere. 

Aplicarea pentru prima oară în prac- 
tică la podul peste Ienisei a metodei de 
montaj a podurilor peste cursuri mari de 
apă, în condiţii hidrologice dificile (viteza 
mare a curentului, ai ri ee mare a nive- 
lului apel etc.), a confirmat avantajele 
uțilizării elementelor prefabricate din be- 
ton armat în locul celor metalice, care se 
foloseau anterior la astfel de lucrări, 
Podul peste Ienisei de la Krasnolarsk a 
revenit mai ieftin şi a condus la economii 
importante de metal în raport cu podurile 
metalice similare. Astfel, un pod metalic 
cu aproximativ aceleaşi caracteristici, 
construit la Novosibirsk peste riul Obi, a 
fost mai scump cu aproape 10 la sută decit 
podul de la Krasnolarsk. 

În acelaşi timp, la podul de la Kras- 
noiarsk, elementele prefabricate în greu- 
tate totală de 32 000 de tone s-au montat 
în numai 5 luni, ceea ce reprezintă o viteză 
de lucru care depăşeşte pe aceea realizată 
la poduri metalice similare. 


suficient ca un singur foton luminos să 
efectueze reacţia dintre un atom de hidro- 
Ra şi altul de clor, căci pe urmă are loc 
anţul de reacţii chimice care nu mai 
necesită energie luminoasă. Un singur 
foton poate duce la formarea a 100 000 
molecule de acid clorhidric. 

Cum se explică aceste procese? 

Răspunsul la această întrebare a fost 
dat de către savanții sovietici. 

Trecerea de la un sistem practic inert 
la o reacţie chimică ce se desfăşoară loarte 
rapid este explicată prin faptul că în 
masa ce reacţionează, sub acţiunea căl- 
durii sau a luminii, iau naştere '< pala 
radicali liberi. Ce sînt aceştia 

În desenul din coperta I am căutat să 
schiţăm acest proces complex. De pildă, 
majoritatea moleculelor substanţelor ga- 
zoase sînt formate din doi atomi. Starea 
stabilă a unor astfel de molecule se explică 
iaz faptul că atomii separați, care intră 
n aceste molecule, formează legături pe 
seama a doi electroni. În acest caz, mo- 
mentele magnetice ale electronilor sint 
îndreptate în sensuri contrare. Perechea 
de electroni formează aşa-numitul dublet 
(vezi coperta). Sub acţiunea căldurii sau 
a luminii, o astfel de legătură în moleculă 
se poate rupe. Dacă la rupere dubletul 
rămine în întregime într-o parte a mole- 
culei, iau naștere ionii. Dacă electronii 
dubletului se desfac, se formează radicalii 
liberi, pe care ni-i putem închipui ca nişte 
așchii de moleculă. Ei se formează la 
descompunerea moleculei şi fiecare conţine 
cîte un electron neimperecheat, care aşteap- 
tă să se unească cu un alt electron. În 
acest fel, radicalii liberi sînt sisteme cu 
energii” de legătură nefolosite, „ceea ce 
şi explică activitatea lor chimică deosebit 
de mare. Ei trăiesc foarte puţin. Intr-o 
secundă atomii separați care se găsesc 
într-un centimetru cub sînt capabili să 
execute de la 100 de milioane pină la 
1 miliard de ciocniri. În aceste condiţii, 
chiar dacă durata de existenţă a radicali- 
lor liberi este de o miime de secundă, posi- 
bilitatea formării unei combinații chimice 
între ei este foarte mare. 

Radicalii liberi se pot forma și sub 
acțiunea căldurii, a energiei luminoase, 
pectasa şi a energiei radiaţiilor radioactive. 
n toate aceste cazuri, datorită energiei 
acumulate, se distruge dubletul de elec- 
troni, moleculele se descompun şi siste- 
mele chimice active formate reacționează 
între ele. 

Este suficient ca într-un sistem inert 
să apară un radical liber pentru ca acesta 
să reacționeze cu moleculele şi să formeze 
noi radicali liberi. În acest fel ia naștere 
lanţul transformărilor chimice. 

Înainte se considera că un radical liber 
poate reacționa cu molecula substanței 
nițiale cu formarea unei singure particule 
active. Academicianul Semenov, laureat 
al Premiului Nobel, a demonstrat că fie- 
care radical liber este capabil ca în reacție 
să dea naştere la încă două sau chiar la 
trei noi particule active. Primul radical 

“va conţine lanţul reacției începute, iar 
cei noi vor forma noi lanțuri de reacţii. 
Are loc ramificarea, adică din fiecare 
ramură apărută iau naștere noi lanţuri. 
Dacă numărul de Ta UNOAțI depășește 
numărul de rupturi, atunci viteza de reac- 
ţie creşte foarte rapid (vezi coperta). 

Descoperirea de către academicianul 
N.M. Semenov a reacţiilor înlănțuite rami- 
ficate a permis cunoaşterea legilor unor 
fenomene chimice foarte complicate cum 
ar fi: exploziile, reacțiile de oxidare ale 
substanţelor organice, polimerizarea, cra- 
carea, clorurarea etc. 


Explozia atomică este tot un 
exemplu de reacţie înlănțuită 
ramificată, însă nucleară, În 
acest caz, cei ce măresc lanţul 
sint neutronii, şi nu radicalii 
liberi, ca în cazul reacţiilor 
chimice. 


RADICALI .ÎNGHEŢAŢI- 


N u toți radicalii liberi au o 
existenţă scurtă. În anumi- 
te condiţii, de exemplu, cind 
sînt împiedicaţi să reacționeze 
cu aerul, ei pot „trăi“ timp de citeva zile. 
Astfel radicalii unor hidrocarburi formate 
din peste 30 atomi de carbon pot fi păs- 
traţi prin dizolvare în benzină sau alţi 
solvenţi inerţi. De aceea chimiștii sint 
interesaţi în prelungirea vieţii radicali- 
lor liberi, cu ajutorul cărora pot declanşa 
numeroase reacţii chimice. 

Să explicăm cele de mai sus printr-un 
exemplu care promite să producă o revo- 
luţie în procesul de producţie al combus- 
tibililor cu mare putere calorică. 

Ozonul este un foarte bun oxidant și 
un component important în compoziţia 
combustibililor cu mare putere calorică. 
Metodele de obţinere a ozonului sînt difi- 
cile, şi de aceea fabricarea ozonului nu a 
căpătat o dezvoltare industrială. În anul 
1954 însă, doi savanţi americani au obținut 
radicali liberi de oxigen, care la o tempe- 
ratură în jurul lui zero absolut formează 
un precipitat solid transparent. 

La o slabă ridicare a temperaturii, preci- 
pitatul se evaporă parţial, lăsînd o sub- 
stanță solidă, de culoare flolet. Aceasta 
nu este altceva decit un amestec de oxigen 
1 ozon. Creşterea ulterioară a temperaturii 
uce la eliberarea ozonului în cantităţi 
relativ mari. Această metodă va permite 
obţinerea ozonului în cantităţi industriale, 
iu astfel va putea [i folosit pe larg în com- 

ustibilii cu mare putere calorică. 

Cu ajutorul descărcărilor electrice în 
azot gazos s-au obţinut radi iberi 
azot, care emiteau radiaţii verzu 
ce erau îngheţaţi (vezi coperta). £ 
spectrelor de lumină emise de r 
liberi îngheţaţi permite obţinerea de în 
aţi legate de aranjarea atomilor 
moleculă, în corpurile solide, despre for- 
țele care acţionează asupra lor, despre 
mișcarea atomilor și despre interacţiunea 
dintre atomi şi molecule. 

Pină în prezent s-au obţinut radicali 
liberi înghețaţi de oxigen, azot, hidrogen 
şi atunor hi arburi. 

Izolarea radicalilor liberi este un fapt 
împlinit. Urmează introducerea în prac- 
tica tehnologică a unor metode noi, care 
cu ajutorul radicalilor liberi să poată 
permite efectuarea unor procese mai 
rapide, mai simple şi care ar duce și la 
ieftinirea produselor ce s-ar obţine. 


nem moi, toți cei care muncim ca s-o facem și mai fru- 

moasă, așa spun copiii noștri, ale căror cîntece umplu 
văile munților, se alătură vuietului 
stufului din Deltă. Fie că este vorba de virfurile pleșuve ale 
munților sau de stepa întinsă a Bărăganului, fie că este vorba 
de colinele dealurilor cu vii în pîrgă, 
din Deltă ori de valurile spumeginde ale mării, fara noastră 
este bogată în multe frumuseți naturale care încîntă ochiul 


MUZEE 


sm so ești, patria meal Aşa spune poetul, așa spu- 


și vejac puterile de muncă, care atrag 
mii și mii de vizitatori de peste hotare. 

Dar aceste frumuseți ar [i fost și 
mai multe la număr dacă, în trecutul 
nu prea îndepărtat, n-ar fi existat 
un adevărat jaf al naturii de câlre 
clasele exploatatoare. Aceste devas- 
tări au luat proporții catastrofale 
îndeosebi în perioada de ascensiune 
a capitalismului, Astfel, după o 
statistică prezentată la Conferinţa 
imternațională pentru ocrotirea na- 
turii ținută la Basel, în anul 1947, 
numai în ultimul secol au fost exter- 
minate peste 70 de specii de mamifere, 

„iar alte 600 de specii de animale 
sînt pe cale de dispariție. 

În țara noastră au dispărut în 
ultimele secole bourul (în secolul al 
XVII-lea), zimbrul (ultimul exem- 
plar s-a vînat pe la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea în Munţii Rodnei), 
bvrebul sau castovul (dispărut la noi la 
începutul secolului al. XIX-lea), tar- 
panul, strămoșul calului moldovenesc. 

După cum alirma savantul pro- 
gresist vomîn Emil Racoviţă, unul 

- dintre promotorii acțiunii pentru ocro- 

tivea naturii în țara noastră, pierderile 
pe care le suferă știința și economia 
prin stirpirea speciilor animale sau 
vegetale “sint incalculabile, „Orice 
specie — spunea el — poate să aibă 
un înteves economic covirșitor, care 
„poate să nu fie încă cunoscut, dar 
care poale vezulta din viitoare desco- 
periri științițice“. 

În ultimii ani, la propunerea oa- 
menilov de știință și îndeosebi a na- 
turaliștilor, în  maţoritatea țărilor 


mării sau foșnetului 


de unduirile gîrlelor 


s-au luat măsuri pentru ocrotirea 
naturii şi asigurarea exploatării va- 
ționale a vesurselor sale. În acest 
scop s-au înjiințat numeroase „parcuri 
naționale“ şi „rezervații naturale“, 
instituindu-se un regim legal, care să 
asigure conservarea peisajelor de va- 
loave și a unor exemplare seculare de 
arbori, cum și menținerea și refacerea 
unor specii de plante și de animale 
expuse dispariției. Pentru toate aceste 
categorii de bunuri s-a adoptat denu- 
mivea generică de „monumente ale 
naturii“, 

În hvuntea acțiunii de ocrotire a 
naturii se situează Uniunea Sovietică, 
pe levitoviul căreia există în prezent 
o vejea de peste 100 de parcuri naționa- 
le şi rezervații naturale, ele totalizind 
peste 15 milioane de hectare. Preocu- 
parea pentru ocrotirea naturii în 
U.R.S.S. constituie azi o problemă 
de stat. 

La încheierea lucrărilor Congresu- 
lui al XXIII-lea al P.C.U.S., to- 
varășul N.S. Hrușciov a subliniat 
importanța ocrotirii naturii şi a 
valorițicării vaționale a bogățiilor ei 
prin următoarele cuvinte: „Mergînd 
spre comunism, noi trebuie să ocrotim 
cu grijă natura, să folosim chibzuit, 
gospodărește resursele ei, să vestabilim 
bogățiile naturale ale pădurilor, riuri- 
lov și mărilor noastre“. 

Urmind exemplul Uniunii Sovie- 
tice, țara noastră dă ocrotirii naturii 


o organizare demnă de o țară socia- 


listă. În anii puterii populare s-a 


veorganizalt ocrotirea naturii, înfiin- 
țindu-se Comisia pentru ocrotirea 
monumentelor mnalurii de pe lingă 
Academia. R.P.R., și s-a încredințat 
administrarea acestor bunuri obşteşti 
sjaturilor populare regionale prin 
comisiile regionale de îndrumare pen- 
tru ocrotirea naturii. 

Rezultatele activității acestor organe 
centrale şi regionale sint cele peste 
70 de vezervații naturale înțiințate 
pînă în prezent, care totalizează o 
suprajață de aproape 25 000 ha. 
Adăugind şi marile rezervaţii în curs 
de înființare în Delia Dunării, Mun- 
ții Apuseni, Ceahlău şi Cazanele 
Dunării, această suprafață se mărește 
aproape de patru ori. 

Cea mai mare dintre vezervațiile 
naturale din țara noastră este Parcul 
Național al Retezatului, avind o 
supvajață de aproximativ 10 000 ha, 
din care 1 800 ha zonă științițică. 
Măreţia acestui parc natural o consti- 
tuie piscurile alpine, dintre care 
unele întrec 2 500 m (Peleaga, Pă- 
pușa), căldările și cele aproape 100 
de iezere rămase ca mărturii ale in- 
tensei glaciații care a acoperit acest 
masiv muntos, iar podoaba lui o 
constituie bogata și variata ei' floră 
și jaună montană şi alpină, Din 
desișul de nepătruns al jnepenișurilov 
se înalță Jalnicii zimbri, iar pe crestele 


| — Ocolașul şi Tăulele (Ceahlău); 2 — Lacul Bucura 
(Retezat); 3 — Peștera Cloșani — stalagtite și sta- 
lagmite; 4 — Lacul Zănoaga (Retezat); 5 — Plop se- 
cular (București, parcul Palatului pionierilor); 6 — 
Bujorul romînesc (Paeonia 
lopătar (Platalea leucorodia); 8 — Vulturul bărbos 
(Gypaătus barbatus); 9 — Poliţele cu crini (Ceahlău); 
10 — Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului; || — 
Broasca ţestoasă de uscat (Testudo hermanni) 


romanica); 7 — Stircul 


a „-.- 


stîncoase se projilează agerele capre 
negre. Peste aceste imense amfiteatre 
glaciare rotesc puținele exemplare de 
vulturi bărboşi care se mai găsesc 
la noi. 

În munții Bucegi a fost înființat 
un complex de rezervații — totalizind 
peste 7 000 ha. Întreg abruptul Bu- 
cegilor, de la Sinaia pînă la Strunga, 
peștera Ialomița cu cheile învecinate 
(cheile Urșilor, a Peșterii, Pădurea 
Cocora şi Canionul Horoabei) și 
Cheile Zănoaga Mare, sînt cuprinse 
în aceste rezervații în care sînt ocro- 
tite atit specii de plante rare în fara 
noastră, cît şi peisajele unice ale aces- 
tui masiv muntos, 

Dintre celelalte vezervații din țară, 
mai cunoscute sînt: valea și lacul 
Bilea din Munţii Făgăraș, Piatra 
Craiului, Virjul Rarăul cu Pietrele 
Doamnei, Poliţele cu crini din Ceah- 
lău, cu pîlcurile sale de zadă (larice), 
vezervația Pietrosul Mare din Munţii 
Rodnei, mărețele Chei ale Bicazului 
și Lacul Roșu, Cheile Turzii, Cetățile 
Ponorului cu Valea Galbenei ( Munţii 
Apuseni) ş.a., precum și rezervațiile 
forestiere de la Beușniţa (reg. Banat), 
Bejan (reg. Hunedoara), codrul 
virgin al Slătioarei de la poalele 
Ravăului, pădurea Letea din Delta 
Dunării şi pădurea Snagov, cea mai 
interesantă vezervație naturală din 
vegiunea de cîmpie. Dintre speciile 
jovestieve sînt ocrotite în toată țara 
tisa și zimbrul. 

Pe întreg cuprinsul fării sînt în- 
grijile și ținute sub observaţie știinţi- 
jică peste 20 de exemplare de arbori 
seculari, martori ai străvechilor codri 
ai patriei noastre. Cel mai falnic 
dintre aceștia este plopul 
uriaș de la Rafaila (regiunea 
Iaşi), a cărui circumferință 


este de aproape 14 m, iar 
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vivsta de peste 450 de ani. În Bucureşti 
se găsesc, de asemenea, cîteva exem- 
Plare de plopi seculari, rămași din 
vechea luncă a Dimboviţei. Cel mai 
mare dintre aceștia este în Grădina bo- 
tanică, avînd o circumferință de 6,30 m, 
iar al doilea ca grosime se găsește în 
parcul Palatului pionierilor, cu o 
circumferință de circa 6 m. Dintre 
stejavii seculari puși sub ocrotire, cel 
mai bătrin este stejarul din Cașvana 
(regiunea Suceava), avind o vîrstă 
de peste 500 de ani și o circumferință 
de aproape 10 m. 

Un domeniu de ocrotire deosebit de 
prețios și de atrăgător îl constituie 
peșterile, dintre care cele mai cunos- 


cute sînt: Ghețarul de la Scărișoara 


(Munţii Apuseni), Tecuri (Hune- 
doara), Cloşani și peștera Muierii 
de la Baia de Fier (Oltenia) — 
prima peșteră electrițicată din fară. 
Multe dintre peșterile ţării noastre 
adăpostesc o bogată jaună cavernicolă 
și formațiuni stalagmitice unice în 
toată Europa. 

Dintre plantele ierboase sînt ocro- 
tite în toată țara unele care, datorită 


“)rumuseții și rarității lor, erau culese 


excesiv (albumița — numită şi floa- 
vea de colț, bujorul romînesc, sîngele 
voinicului—, papucul doamnei, laleaua 
pestriță ș.a.), cum şi umele plante 
medicinale expuse dispariției prin 
recoltare abuzivă (ghințura galbenă). 
De asemenea, în unele vezervații sînt 
ocrotite specii de plante prezentind o 
importanță  științițică excepțională. 
Așa este garofița Pietrii Craiului, 
care nu se mai găsește în altă parte a 
lumii, şi lotusul, o specie subtropicală, 
care în întreaga Europă se găsește 


numai în apele termale ale pirtului 
şi lacului Pejea de lingă Oradea. 

Din vegnul animal sînt puse sub 
ocrotire, pentru preîntimpinarea dis- 
pariției, numeroase specii rare, Astjel, 
lostrița, unul dintre cei mai mari 
salmowizi de la noi, este ocrotită în 
vtul Vişeu și pe cursul superior al 
Bistriței, singurele ape unde se mai 
găsește. Tot în Munţii Maramureșu- 
lui și-a găsit refugiul elegantul cocoș 
de mesteacăn, de asemenea ocrotit, 
iar în toate regiunile din fară unde 
au mai rămas, dropiile, spurcacii și 
cocoșul de munte (femelele). Dintre 
văpitoarele aripate sînt expuse dispari- 
ției aproape toate speciile de vulturi, 
în frunte cu solitarul vultur bărbos, 
cum și falmica pajură de munte. 
Sint, de asemenea, ocrotite o serie de 
specii de păsări migratoare (pelicanii, 
stircii albi, mari și mici, lopătarul 
ș.a.), care sînt ocrotite şi în alte țări 
prin care trec. O specie sudică, ocroti- 
tă pentru raritatea ei, este și broasca 
țestoasă de uscat. 

Pe lingă interesul știinpijic, spe- 
ciile de animale ocrotite sint de reală 
importanță pentru economia naţio- 
mală. Chiar animalele răpitoare au 
un vol pozitiv în menținerea echili- 
brului biologic al naturii. În general, 
prin ocrotire se tinde la refacerea 
stocurilor normale, după care j 
vedate circuitului economic. Un exem- 
plu îl constituie în această privință 
capra neagră, care după o perioadă 
de ocrotire a Jost vedată economiei 
cinegetice. ! 

Dar foloasele materiale ale ocro- 
tivii naturii nu se limitează numai 
la profitul economic propriu-zis. Re- 
zervațiile naturale constituie adevărate 
muzee vii, utile nu numai cercetă- 
torilor științițici, ca teren de imvasti- 
gații pentru ajlarea legilor de dezvol- 
tare ale naturii, sau cadrelor didactice, 
ca obiecte de exemplijicare în excursii- 
le școlare, ci şi ca o carte deschisă 
pentru educația recreativă. a maselor 
de oameni ai muncii, Desigur, un 
obiectiv permanent al ocrotirii naturii 
1 constituie valorificarea, pe plan 
ecomomic, a rezultatelor cercetărilor 
știimțilice întreprinse în rezervații, 
atit prin exploatarea rațională a re- 
suyselor preexistente cît și prin îm- 
bogățirea de către om a peisajului na- 
tural. În acest sens, ocrotirea naturii 
devine pentru om un mijloc prin care- 
şi ace viața mai Irumoasă, mai 
plăcută. 


) 


oi tipuri de oțeluri şi aliaje neferoase sînt necesare fabricării noilor 
maşini și utilaje la nivelul tehnicii moderne, Producția: noului camion, 
a noului tractor și a oricărei noi mașini cere din: partea metolurgilor să 
asimileze elaborarea unor oţeluri și aliaje cu proprietăți mecanice, fizice 
şi chimice superioare, capabile să reziste la forțe, temperaturi și presiuni 
superioare în comparaţie cu tipurile vechi de oțeluri și aliaje. 

Produse din oțeluri și aliaje superioare, organele de maşini pot să 
aibă dimensiuni mici şi, deci, greutate mai mică. Ca urmare se obțin în- 
semnate economii de metal și se îmbunătăţesc substanțial caracteristicile 
tehnice ole maşinilor şi utilajelor fabricate, 

Oţelurile și aliajele cu caracteristici superioare conțin importonte 
cantități de metale deficitare, nichel, cobalt, vanadiu etc., de aceea prețul 
lor este ridicat. Oţelurile și aliajele noi se elaborează căutînd să se înlocu- 
iască metalele deficitare cu altele disponibile și moi ieftine. 

Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale între- 
cerii socialiste ou subliniat în mod deosebit importanţa sarcinii de a asimila 
noi oţeluri și aliaje pentru economisirea metalelor deficitare. Una dintre 
principalele preocupări ale Institutului de cercetări metalurgice din Bucu- 
rești fiind asimilarea producerii de noi mărci de oțeluri, fotoreporterul 
revistei noastre a vizitat recent institutul și, pe scurt, iată ce a oflat în legă- 
tură cu naşterea unui nou tip de oţel. 


bele speciale de oţel, care 
mărește pînă la 2000 de 
ori. 

Cînd structura oțelului 
este mai complicată, avind 
numeroase amănunte ce 
influențează proprietățile  fizico-meca- 
nice, mărirea de 2 000 de ori obținută la 
microscopul  metalografic nu mai este 
suficientă. În aceste cazuri cercetătorii 
apelează la ajutorul microscopului electro- 
nic, care poate mări pînă la 25 000 de ori. 

Între timp, din oţelul studiat se execută 


care sînt supuse încercărilor mecanice, 
de exemplu încercării la tracțiune, pen-. 
tru a se determina rezistența la rupere a 
oțelului. Încercarea la tracţiune se face 
la temperatura obișnuită și la temperaturi 
ridicate, cîteodată chiar și la | 000*C. 

În secția de încercări fizico-mecanice a 
institutului se studiază și celelalte propri- 
etăți ale oțelului, inclusiv comportarea lui 
la temperaturi înalte și sub sarcină. Aceste 
caracteristici ale oțelului se determină 
cu ajutorul mașinii de încercat la fluaj, 

După ce s-a obținut oţelul căutat acesta 


la strung probe de o anumită formă, “ este îmbunătățit primefectuarea tratamen- 
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să se cuprindă toate cunoștințele 
existente în întreaga lume în acest 
| domeniu. Apoi se stabilește compoziția 
chimică prealabilă, precum și procesul 
tehnologic provizoriu de elaborare a 
| oțelului. Se întocmește programul de 
cercetări și se trece la experimentarea 
în fază de laborator. De data aceasta însă 
lucrările de laborator se efectuează nu în 
* eprubete, ci în cuptoare de inducție de 
mică capacitate. În acest cuptor, cercetă- 
torii institutului elaborează șarje în greu- 
tate de 50 kg, modificînd de la șarjă la 
șarjă compoziția chimică a oțelului, 
pentru a-i modifica astfel proprietățile 
fizico-mecanice, 

Calitatea fiecărei șarje este stabilită in 
primul rînd prin determinarea compozi- 
ției chimice. Astfel, carbonul și sulful din 
oțel se determină la aparatul destul de 
cunoscut şi lucrătorilor din laboratoarele 
uzinelor metalurgice, 

Celelalte elemente chimice din com- 
poziția oțelului se determină prin meto- 
dele chimice cunoscute sau cu ajutorul 
metodelor fizice, mai puţin cunoscute, 
dar de mare perspectivă. 

În același timp cu analiza chimică se 
efectuează și studiul metalografic al 
oțelului. Pentru aceasta se studiază cu 
ajutorul microscopului metalografic pro- 


S e începe cu documentarea, căutînd 
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OBIECTIVUL DE „CAUCIUC“ 


Oare este corect calificativul de 
„cauciuo“ care se dă unora dintre obiec- 
tivele fotografice? Răspunsul ni-l dă 
cercetarea acestui obiectiv. Lentilele 
lui nu sînt „de cauciuc“, ci sînt lentile 
care se întîlnesc în mod obişnuit la 
orice obiectiv, Numai la ochiul ome- 
nesc întîlnim o lentilă deformabilă, 
cristalinul, care sub acţiunea sopoBi de 
oculari îşi modifică distanţa locală. 

Obiectivul variabil (cu distanţa focală 
variabilă) este format din trei grupe 
de lentile rigide. Folosind acest obiec- 
tiv, imaginea nu se formează direct pe 
film, ci mai înțiîi se formează cîteva 
imagini intermediare. 

Primul grup de lentile-formează ima- 
ginea intermediară chiar în cadrul obiec- 
tivului. A doua imagine intermediară 
este formată de al doilea grup de len- 
tile, iar pe tilm imaginea ajunge for- 
mată de al treilea grup “de lentile. Cum 
fvncţionează obiectivul variabil? Acţio- 
nînd deplasarea celui de-al doilea grup 
de lentile se modifică scara imaginii 
de la prima la a doua imagine inter- 
mediară şi astfel se modifică dimensiu- 
nea f.aginii pe film. La obiectivul 
variabil se obţine o modificare a dis- 
tanţei focale a întregului obiectiv, rea- 
lizindu-se o trecere continuă de la 
teleobiectiv la obiectivul cu unghi de 
deschidere mare. 


Deplasarea grupului II de lent'le: 
A — În cazul distanței focale minime 


[= mm 
B — în cazul distanţei focale mijlo- 

cii (1 = 20 mm) + 
C — În cazul distanţei focale maxime 
(1 = 48 mm). 
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tului termic de călire și de revenire. Ă 
Pentru aceasta probele se introduc în 
cuptoare de laborator, studiindu-se mai 
multe variante de tratament termic pentru 
stabilirea variantei optime. Se fac din nou 
încercări fizice și mecanice pe oţelul 
tratat termic și, cînd rezultatele sînt co- 
respunzătoare, se trece la o nouă fază a 
cercetării, și anume la faza numită pilot. 
În această fază elaborarea oțelului se face 
în cuptorul electric cu arc al institutului, 
în care se elaborează șarje de cîte 500 kg. 
În timpul elaborării se iau probe de oțel 
| pentru determinarea analizei chimice la 
laboratorul rapid și pentru efectuarea 
diferitelor încercări tehnologice. 

Cînd șarja este gata, oţelul se evacuează 
din cuptor și se toarnă în lingotiere, ca 
în orice oțelărie. 

Oţelul elaborat în faza-pilot este studiat 
după aceeași metodologie ca și oţelul 


elaborat în faza-laborator, adică se deter- (D Fizielana Dobrescu etectuind 
mină analiza chimică, proprietățile fizi- o analiză spectrală. 
co-mecenice, structura metalografică și Încercarea la tracțiune | o 
| 4 : unei probe din noul oțel. Tov. la- 
tratamentul termic. cob A. determină limita de curgere 
După ce s-au obţinut rezultate satisfă- la temperatură înaltă. 
cătoare se trece la redactarea procesului | bear i cet | studiază 
tehnologic pentru faza industrială de z seste . "pot a flsico 
SAGE a n secţi a încercări țizico- 
cercetare care se definitivează în urma meconice, pla comer: vi Constan- 
experienţelor efectuate în uzine, pe in- tin montind e epruvetă lo maşina 
stalaţiile mari industriale. de fuoj. 


nsoțit de membrii Comisiei de stat, 

de constructorul principal și de 

savanți, cosmonautul se îndreaptă 
spre pista de lansare. Cu toții s-au 
oprit în fața platformei turnului de 
lansare, grandios schelet metalic, 
care sclipește în bătaia soarelui. 

Conducătorul echipei de start și 
șețul grupei de tehnicieni-verificatori 
dau raportul: totul este pregătit pen- 
tru start. 

Liftul îl urcă pe cosmonaut în 
cabina navei cosmice. Ultimele veri- 
ficări: la punctul de comandă al 
cosmodromului și — simultan — la 
Centrul de coordonare și calcul apare, 
pe ecranele de televiziune, figura 
calmă a cosmonautului, care trans- 
mite: „Aparatele funcționează per- 
ject; sînt pregătit pentru lansare; 
puteți declanșa..." 

Acele tuturor ceasurilor centrelor de 
control se îndreaptă spre „secunda O". 

A sosit și momentul mult așteptat, 
cînd se dă comanda emoţionantă, care 
parcă electrizează pe toți: „Atențiune, 
starti“ 

Fără îndoială, la reușita unei lan- 
sări de mavă cosmică contribuie în 
mare măsură felul cum au fost efec- 
tuate pregătirile în vederea lansării 
pe cosmodrom. Să ne oprim asupra 
acestui prim aspect. 


„TRAMBULINA UNIONALĂ 
SPRE COSMOS"... 


„„„așa a fost denumit în mod plastic 
cosmodromul Baikonur de către unul 
dintre savanții care au participat la 


ÎN LA COSMODROM ŞI CENTRUL 
DE COORDONARE ŞI CALCUL 


Ing. D. ANDREESCU, 
Ing. FL. ZĂGĂNESCU candidat în științe 


tehnice 


activitatea de lansare a navelor cos- 
mice sovietice. Iată cum îl descrie 
colonelul E. Petrov, unul dintre con- 
ducătorii grupului de  cosmonauți: 

„Cosmodromul este o poziție deose- 
bită. Construcțiile sînt și ele specițice. 
La fiecare pas descopeream ceva nou, 
întilmeam ceva neobișnuit. Oamenii 
nu se văd aproape de loc, dar toți 
sînt întotdeauna 
Nimeni nu aleargă, nu vorbește tare, 
nu se agită. Chiar și în momentele 
critice, chiar înainte de lansare, 
pulsul vieții de pe cosmodrom este 
întotdeauna același: echilibrat, pre- 
cis, calm.“ 

Ceea ce impresionează cel mai mult 
este racheta purtătoare împreună cu 
nava cosmică, în poziție de lansare. 
Nava cosmică, gata de plecare, emană 
parcă o lumină tainică, minunată; 


tuturor celor care o văd pentru prima . 


dată le creează impresia că, apropiin- 
du-se, îi vor simți răsuflarea. Racheta 
cosmică, în actuala ei organizare, este 
alcătuită din mai multe trepte și este 
propulsată cu ajutorul motoarelor- 
vachetă, cu combustibili chimici H- 
chizi. Această organizare a rachetei 
presupune o construcție de mari di- 
mensiuni; în poziția de lansare, lun- 
gimea poate depăși 40 de metri, dia- 
metrul întrece patru metri, iar greu- 
tatea este de ordinul sutelor de tone. 
Îmtrucît transportul acestui colos de 
la locul de fabricaţie pe locul de lan- 
sare este imposibil de efectuat, dacă 
racheta este gata montată, rezultă că 
atit montajul părților, cît și realiza- 
vea corpului rachetei așezat pe insta- 


la posturile lor.- 


lația de lansare sa execută pe cosmo- 
drom. Iată deti prima funcție a cos- 
modromului: asamblarea elementelor 
și instalațiilor rachetei cosmice (con- 
struite de diverse uzine) pe locul de 
lansare. În acest scop aici vor trebui să 
existe instalații tehnice complexe, 
destinate montajului schelelor meta- 
lice din jurul vachelei, consolidării 
și protecției locului pe care se face 
montajul rachetei (pista sau rampa 
de lansare.) De obicei sub platforma 
de beton special ultravezistent se gă- 
sesc niște tunele curbe cu ambele 
ieşiri la suprafață: una sub motoarele 
vachelei (în care pătrunde jetul de 


gaze) și cealaltă într-o margine a 
pistei. Prin această metodă de dejlec- 
țiune a jeturilov se preîntimpină dis- 
imugerea pistei, se micșorează zgomo- 
tul şi se reduc vibraţiile în momentul 
lansării. În același scop, pista beto- 
nată se izolează de terenul din jur 
prin şanţuri circulare adinci, umplute 
cu material izolator, care împiedică 
transmiterea vibraţiilor. 


TURNUL DE LANSARE 


Imaginați-vă o  schelă metalică 
foarte înaltă, împrejurul căreia co- 
boară și urcă pe şine şi cabluri nume- 


Stînga: o rachetă cosmică cu mai multe 

trepte își ia zborul de pe pista de lan- 

sare; Dreapta: faze succesive ale lansării 
unei rachete geofizice 


——— 


L— 


efectuarea 


voase macarale și platforme, ca niște 
ascensoare. Acesta este turnul de 
lansare. E! este montat pe o platformă 
metalică așezată pe roți de cale jerată, 
asemănător marilor macarale folosite 
în construcții. Această construcție 
gigantică este traciată pe șine de la 
halele de montaj ale subansamblurilor 
rachetei pină la pistă. Turnul de 
lansare se apropie, se depărtează sau 
se poate roti în jurul pistei. Este ne- 
cesar acest lucru, mai ales pentru 
lucrărilovy de verificare, 
control şi inspecție a rachetei înainte 
de lansare. Părțile componente ale 
rachetei (etajele propulsoare și dife- 
vitele compartimente ale navei cos- 
mice) se aduc pe cosmodrom și se 
asamblează parțial în halele de mon- 
taj ale acestuia. 

În faza de pregătire tehnică a star- 
tului vachetei, rolul turnului de lan- 
sare este foarte mare: cu ajutorul 
macaralelor sale mobile se fixează 
vepede şi în bune condiții părțile 
vachetei care sînt aduse la pistă într-o 
ordine strict stabilită. Apoi, cînd 
vacheta este gata montată, efectuarea 
controlului preliminar al juncționării 
agregatelor ei se face tot cu ajutorul 
instalațiilor turnului de lansare. 

Instalați pe plaljormele mobile ale 
turnului, la mai multe zeci de metri 
deasupra pămîntului, zeci de specia- 
liști verificatori execută o inspecție 
amănunțită a rachetei, parte cu parte, 
sistem cu sistem, deplasîndu-se fie 
cu platțormele mobile, fie cu ascen- 
soare, care urcă pînă în vîrțul tur- 
nului. Numai după ce s-a terminat 
acest control al montajului începe 
de japt pregătirea rachetei cosmice 
peniru start. 


PE COSMODROM ÎNAINTE 
DE START 


„Din acest moment, nimeni nu se 
mai apropie de turnul de lansare. 
Atenţie, echipa de alimentare: se 


trece la introducerea propulsanților 
lichizi în prima treaptăl“ 

O dată cu darea acestei comenzi 
începe una dintre cele mai dificile 
probleme ale etapei premergătoare 
startului, și anume alimentarea va- 
chetei cu combustibil. După cum se 
ştie, combustibilii chimici lichizi fo- 
losiți pentru propulsarea rachetelor 
cosmice actuale sînt mestabili în con- 
dițiile obișnuite ale mediului, adică 
se descompun foarte ușor, cu violență, 
exploziv. 

Pentru a se preîntimpina acest 
lucru se iau măsuri severe da preparare, 
transport și manipulare a substan- 
țelor în cauză. Totodată trebuie asi- 
guvată protecția personalului împo- 
triva unor eventuale acțiuni toxice 
ale combustibililor, precum şi a lap- 
tului că unele substanțe utilizate se 
pot aprinde cu ușurință. Toate acestea 
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impun existența pe cosmodrom a unor 
instalații speciale de alimentare a 
vachelei înainte de stari. Unele dintre 
aceste instalații se află în turnul de 
lansare, altele în rezervoare special 
protejate, dispuse în halele subterane 
ale cosmodromului. 

Din cauza corozivității puternice a 
unora dintre substanțe, adeseori depo- 
zitarea, chiar de scurtă durată, a 
combustibililor respectivi în vezer- 
voare pune probleme dintre cele mai 
serioase. Se poate ca, în acest caz, 
pe unele cosmodromuri să existe și 
„habrici“ de combustibili pentru ra- 
chete, adică aceștia să se prepare 
„pe loc“ şi să se transporte, prin 
conducte direct de la „fabrică“, în 
vezervoarele rachetei. 

În unele cazuri, cînd lansarea se 
contramandează, din cauza unor de- 
jiciențe tehnice semnalate în ultimul 
moment sau din pricina timpului, 
se face transvazarea combustibilului 
din rezervoarele vachelei în cisternele 
de transport sau în depozitele cos- 
modromului, prin conductele amintite. 


VERIFICATORI ȘI DISPECERI 
ELECTRONICI 


Operativitatea controlului rachetei 
cosmice înainte de stari se asigură cu 
ajutorul unor sisteme electronice spe- 
ciale de control, care „compară“ pro- 
gramul de funcționare a fiecărui 
agregat inspectat cu programul optim 
înregistrat pe fişe etalon. 

De asemenea, în vederea asigurării 
lansării oportune şi în condiții de 
securitate totală a rachetei cosmice, pe 
cosmodrom trebuie create diverse stații 
auxiliare, dotate cu aparate auto- 
mate ale căror date atestă posibili 
tatea sau imposibilitatea unei lan- 
sări reușite. Dintre acestea prezintă 
o importanţă deosebită stația meteorolo- 
gică, observatorul „astronomic, servi- 
ciul geodezic și iile de diriţare. 


Stația meteorologică efectuează pe- 
viodic sondaje aeriene la diferite 
înălțimi. Pe baza datelor fiecărui 
sondaj se întocmește un buletin mete- 
orologic „local“, conținînd elemente 
ale stării timpului pe un interval de 
2-3 ore, deasupra cosmodromului. La 
întocmirea acestui buletin, sinopti- 
cienii folosesc, de asemenea, date jurni- 
zate de Serviciul naţional de preve- 
dere a timpului și de observatorul 
astronomic instalat şi el pe cosmo- 
drom. De altfel, observatorul astro- 
nomic ajută cu observațiile sale și 
lucrul stațiilor de  dirijare-urmă- 
vive pe timpul lansării şi zborului 
vachetei cosmice. 

Serviciul geodezic-topograjic va a- 
sigura calculul de precizie al coordo- 
mațelor geodezice ale pistei; dacă pe . 
același  cosmodrom sînt amenajate 
mai multe piste, fiecăreia i se fac 
vidicările geodezice-topograjice cuve- 
mite. Totodată, pe lingă acest ser- 
viciu funcționează și o secție de apa- 
vate seismice de mare precizie. 

Cît privește stațiile de dirijare ale 
cosmodromului, acestea constituie niște 
microcentre de urmărire, calcul şi 
comandă, care asigură pornirea ra- 
chetei în zbor şi parcurgerea porțiunii 
active a traiectoriei fără abateri. 
Pentru aceasta, stațiile dispun de 
aparate de observare obișnuite și în 
in/raroșu, de radiolocatoare, de insta- 
lații electronice de calcul-comandă 
etc, Aceste stații de dirijare lucrează 
în strinsă legătură cu un centru de 
coordonare și calcul, asupra căruia 
ne oprim mai departe. 


pi.) 
PE „URMELE“ NAVE 
COSMICE 


„Startul unei nave cosmice nu si 
, cuvinte. Trebuie să 


vi, începe, înce 
« „Pămînt. Viteza 


depărtăni..." 
ste cuvinte sint 
al grupului de 


cosmonauți, care a asistat la numeroase 
lansări. 

Complexitatea operațiilor de lan- 
sare nu poale fi egalată decât de ăctivi= 
tatea care se desfățoară în timpul 
zborului unei nave tosmite, 

Nava cosmică dă oc Pămin= 
tului foarte repede, și la fiecare nouă 
tură ea nu mai are sub orbită aceeași 
vegiune pe care o avul-o la trecerea 
anterioară, deoarece globul terestru 
se rotește în jurul axei polilor. Din 
această cauză, în Uniunea Sovietică 
este organizat un sistem de urmărire 
și control asupra sateliților, navelor 
cosmice și vachetelor cosmice lansale 
de pe cosmodromurile special amena- 
fate. La cosmodrom funcționează servi- 
ciile de pregătire a lansării și de urmă- 
vive a instalării corecte a navei pe 
traiectoria de intrare pe orbită. Dacă 
lucrările de pregătire a lansării sînt 
conduse nemițlocit de către construc- 
torul principal, în schimb Comisia de 
stat și Statul-major general își desfă- 
şoară activitatea la Centrul de coor- 
donare și calcul aflat la citeva sute 
de kilometri depărtare de cosmodrom. 
Îm unele cazuri, activitatea acestora 
din urmă se desfășoară chiar la punc- 
tul de comandă al cosmodromului. 

Complexitatea activității desfășu- 
vale la un centru de coordonare și 
calcul ne-o pulem imagina vejarin- 
du-ne la cîteva din velatăvile lui A, Tri- 
Jonov, despre munca acestui ceniru 
în istovicele zile de 6 și 7 august 1961. 

Înainte de lansarea navei „Vos- 
iok-2", toate punctele de măsurători 
de pe teritoriul .U.R.S.S. și de pe 
navele speciale și-au „potrivit“ oro- 
logiile pe baza semnalelor de control. 
A fost precizată și comunicată din 
“timp ova stavtului rachetei, care a 
devenii apoi „ora 0". 

La „ora 0“ racheta și-a luat zborul. 
La Centrul de coordonare şi calcul 
(C.C.C.) sosesc radiosemnale pe ca- 
nalele de telemetrie. Informaţiile pri- 
mite sînt prelucrate fulgerător și 
pvezentate savanților din grupul de 
conducere. Potrivit acestor date, mo- 
toarele-rachetă funcționează normal, 
iveptele se desprind conform progra- 
mului; totul este în ordine; nava cos- 
mică a fost plasată pe orbită. 

La C.C.C. sosesc primele date 
asupra poziției navei în spațiu. Maşi- 
mile electronice de calcul lucrează din 
plin. Volumul de informații primite 


la tentru crește tonhinuu. O dată cu 
văpoatiele  cosmonaulului sosesc și 
imaginile de televiziune: zborul de- 
curge Normal. 

Comparind orbita reală cu acea 
teoretică, mașinile electronice au con- 
statat unele mici abateri care sînt 
transmise operativ cosmonautului, o 
dată cu semnalele ovare de control. 
Cosmonautul verijică exact timpul 
la bord şi corectează apoi sistemul de 
navigație conform datelor primile. 
Chiar de la a doua rotație, nava se 
deplasează pe orbita corectată. Pe 
tot timpul activității cosmonautului, 
la centru se adună numeroase infor» 
mații despre zbovul navei, situația din 
cabină, starea pilotului. Mașinile 
elecivonice calculează cu repeziciune 
datele necesare întocmirii pvaevederii 
cît mai exacte a elemaenielov orbitei 
covespunzătoave tuvelor următoare. Se 
calculează traiectoviile de coborire care 
ay putea [i adoplate în caz de avarie 
sau dacă siarea tosmonautului nu ar 
îmgădui continuavea zborului. 

Se apropie ora prevăzută pentru 
ieșirea navei din orbită. Indicaţiile 
vadio, lelemetrice, de televiziune şi 
verbale atestă: totul în ordine, se 
poate cobori. Este un moment împre- 
sionant. Specialiștii principali s-au 
adunat în sala de operații, unde se 
află hărțile şi diagramele dinamicii 
coborîrii navei. Pe timpul coboririi, 
pînă în momentul intrării în stra- 
tuvile dense ale atmosferei, nava emite 
semnale de poziție cu emițătorul 
principal. Ulterior întră în juncțiune 
vadioemițătorii de mică înălțime in- 
stalați în navă şi pe fotoliul cosmo- 
nautului. Traiectoria de  coborire 
este ridicată cu precizie de punctele 
vadiogoniometrice aflate în regiunea 
de aterizare. 

Centrul de coordonare și calcul şi 
punctul de comandă al cosmodro- 
mului sînt informale de coordonatele 
probabile ale atevizării. Acestea se 
transmit mijloacelor de căutare. O 
dată cu aterizarea cosmonautului și 
a navei cosmice și descoperirea lor, 
munca acestor centre s-a încheiat. 


COSMODROMURI URIAŞE 
ȘI UN CENTRU MONDIAL DE 
COSMONAVIGAȚIE 


O dată cu deschiderea de noi căi 
în navigația cosmică, numărul cosmo- 


dvomuriloy și dimensiunile acestora 
vor spovi, primind destinalii specia- 
lizate: lansări de vaâchele întercon- 
linentale de pasageri, lansări de sate- 
liți, zboruvi cuvente spre sateliți sau 
spre Lună, lansări de nave spre 
planetele sistemului solar. 

Totodată sartinile centrelor de ur- 
mărire, tomandă și control vor spori, 
iar vejeaua de stații de măsurători 
se va îndesi. În viitorul apropiat 
va fi probabil înființat un Centru 
mondial de supraveghere şi asigurare 
a navigației cosmice, un fel de coman- 
dament suprem unic, creat pe baza 
colaborării internaționale. 

Aici vor lucra neîntrerupt la înde- 
plinirea programului mondial de cu- 
cerive a Cosmosului, mari colective 
de specialiști din toate țările. Centra- 
lizînd informațiile sintetice ale cen- 
tvelor autonome naționale de calcul 
și coordonare, centrul cosmonautic 
mondial va fi mereu „be urmele“ 
navelor cosmice. Echipaţele acestora 
nu se vor simți hici o clipă singure în 
Cosmos. 


are 
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a u cîţiva ani în urmă a fost făcută o 
descoperire care la început a trecut 
neobservată. În oraşul Caracas din Vene- 
zuela s-a îmbolnăvit un copil de o boală 
dubioasă. S-a presupus că este vorba deo 
îmbolnăvire a singelui. Numeroasele exa- 
mene de laborator efectuate au descoperit 
în singele lui prezența unei subatanţe noi, 
necunoscute pină atunci, Această substanță 
a fost denumită, după numele copilului, 
factorul Diego, căci aşa se chema copilul, 
T'escoperirea acestui nou factor în sînge 
nu a făcut senzaţie în lumea medicală, 
deoarece se mai cunoşteau și alte subatanţe 
de acest fel în sîngele oamenilor și al unor 
animale. Încă din 1940 a fost descoperită 
substanţa care ulterior a primit denumirea 
de factorul R.H. (vezi „Ştiinţă şi tehnică“ 
nr. 9/1960). 85 la sută din totalui oamenilor 
au acest factor în singele lor. Aceştia se 
numesc R.H. — pozitiv, lar 15 la sută, 
neavind acest factor, sint R.H. — negativ. 
Acest fapt are o mare importanţă, deoarece 
explică numeroase accidente care intervin 
în urma transfuziilor de singe Și o serie de 
îmbolnăviri ale noilor născuţi, 

Din punct de vedere medical, factorul 
R.H., atit de bine cunoscut și studiat, și 
factorul Diego sînt substanțe analoge. De 
aceea studierea factorului Diego s-a făcut 
în aceleași direcţii ca și factorul R.H. la 
timpul său. În primul rind s-a încercat să 
se stabilească răspindirea acestui factor. 
E! a fost regăsit la peste 200 de locuitori 
din oraşul Caracas. Toate aceste persoane 
erau de origine indiană, Ulterior cercetările 
pentru determinarea factorului Diego în 
singe au fost extinse la unele triburi de 
indieni din America de Sud. Rezultatele 
au întrecut toate aşteptările, acest lactor 
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[ind regăsit într-un mare număr de cazuri, 
Deosebit da frecvent s-a întlinit factorul 
Diego în sîngele unui trib din Brazilia 
care trăia în izolare aproape completă. 
La acesta a fost identificat factorul Diego 
în 54 la sută din cazuri, Atunci cercețările 
au fost extinse pe întregul continent 
american, de la Strimtoarea lui Magellan 
înă în Alasca. Cu această ocazie s-a consta- 
at că la eschimoşii din Canada răsăriteană 
le lipsește acest factor, iar la persoane de 
origine japoneză şi chineză acesta a fost 
regăsit foarte frecvent. Aceste rezultate 
coincid cu mare exactitate cu acele teorii 
etnografice potrivit cărora indienii din 
America se trag din populaţie mongoloidă 
care a populat cîndva Asia. Lipsa tactoru- 
lui Diego la eschimoși, de asemenea, con- 
firmă unele teorii existente potrivit cărora 
eschimoşii şi indienii nu au origine co- 
mună. Este lesne de înțeles marele interes 
stirnit de aceste observaţii în rîndurile 
etnografilor și antropologilor. Dacă într-a- 
devăr factorul Diego este atit de persis- 
tent ca şi factorul R.H., atunci el poate să 
dea dezlegarea multor taine ale naturii 
legate de evoluţia şi migrarea unor grupe de 
populație. Metoda aceasta de studiu etno- 
grafic a fost încercată de mai multe ori 
și a dat rezultate interesante. Astfel, fac- 
torul Diego a fost găsit la un copil de 
origine poloneză din America. Se pune 
întrebarea de unde pînă unde a putut să 
apară la acest copil acest factor oarecum 
caracteristic pentru cei de origine mongo- 
loidă? La această întrebare ne răspunde 
istoria. După cum se şție, cu 700 de ani 
în urmă, în Europa răsăriteană a avut loc 
o năvălire a populațiilor de origine mon- 


golă. 


LUMINA ȘI CĂLDURA 
POT FI TRANSMISE PRIN CABLU! 


A cum citeva săptămini, în presa de spe- 
cialitate s-a anunţat că inginerii sovie- 
tici au reuşit să transmită lumina și căl- 
dura pe un cablu asemănător în linii mari 
cu cablul telefonic. Diferenţa între cablul 
telefonic şi cel prin care s-a transmis 
lumina constă numai în faptul că în locul 
firelor de cupru sint montate fire de sticlă 
extrem de subţiri sau din alt material die- 
lectric. Dar să nu anticipăm, 

Dacă se montează o oglindă parabolică 
ce concentrează razele solare chiar la 
intrarea cablului de transport a luminii, 
este posibil ca 
în încăperi în- 
tunecoase sau 
într-o peşteră să 
se producă lu- 
mina sau căldu- 
ra prin introdu- 
cerea în incintă 
a celuilalt capăt 
al cablului. Re- 
alizarea acestui 
cablu este strins 
legată de utili- 
zarea undelor 
„ centimetriceşi a 

radarului. 

Se ştie că la 
sfirgitul secolu- 
lui trecuta în- 
ceput să fie 
folosită  trans- 
miterea semna- 


lelor telegrafice pe fir, iar apoi pe două 
fire s-a realizat şi se utilizează și în 
prezent transmiterea semnalelor telefo- 
nice. Pe un fir sau pe două fire se transmi- 
te unda electromagnetică. La lungimi de 
undă mici, centimetrice, linia de transmi- 
sie cu două fire nu mai poate îi folosită, 
deoarece devine antenă și radiază energia 
electromagnetică în tot spaţiul, fără ca ea 
să mai fie transmisă la capătul de utilizare. 
De aceea au început să fie utilizate ghi- 
durile, nişte tuburi de metal de secţiune 
circulară sau dreptunghiulară, prin care 
circulă cimpul electromagnetic. 'Trăsătura 
esențială a ghidurilor constă în faptul că 
au dimensiunile (diametrul) comparabile 
cu lungimea de undă a undei electromag- 
netice transmise. Efectul de ghid se poate 
realiza şi cu jnateriale izolante ca sticla 
ete. Lumina este o undă electromagnetică 
cu lungimea de undă cuprinsă între 4 500 
şi 7 000 de angstromi (0,35 de miinmni, 
pină la 0,7 miimi de milimetru). 
Tehnica actuală a permis să se realizeze 
fire de sticlă sau de dielectric comparabile 
cu lungimea de undă a luminii, fire care 
bineînţeles, nu se văd cu ochiul liber. 
Prin aceste „ghiduri dieleotrice“, de dia- 
metru foarte mic, lumina se propagă așa 
cum se propagă unda electromagnetică în 
ghidurile de metal pe unde centimetrice, 
în cazul instalaţiilor de radar sau din 
radiorelee. Posibilitatea transmiterii lu- 
minii și căldurii prin cablu deschide per- 
spective interesante de aplicaţie în multe 
omenii ale tehnicii. 
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Noua metodă de cercetare pare să intirme 
teoria lui Heyerdahl, autorul binecunos- 
cutei cărți „Kon-Tiki“. Potrivit acestei 


teorii, insulele Polineziei au fost cindva 


populate de indieni care au navigat prin 
Oceanul Pacific, de la coastele actualului 
Peru. După cum Be ştie, curajosul om de 
ştiinţă, pentru a demonstra justeţea ipote- 
zelor sale, a întreprins o călătorie foarte 
periculoasă pe o plută pe drumul presupus 
că ar fi călătorit indienii spre Polinezia. 
Succesul senzaţional al acestui experiment 
periculos părea să confirme pe deplin intere- 
santele teorii ale autorului. Dar iată că fac- 
torul Diego vine şi pare să infirme această 
teorie, Dacă este adevărată această ipoteză, 
atunci factorul Diego, care se înttineşte atit 
de frecvent la persoane de origine indiană, 
trebuie să se Asească şi în singele poli- 
nezienilor. După cum comunică cercetă- 
torii englezi însă, factorul Diego n-a fos 
descoperit nici în sîngele locuitorilor din 
Polinezia răsăriteană, și nici la membrii 


tribului maorii venit din Polinezia în Noua 
Zeelandă. Desigur că cercetările continuă. 
ŞI asttel mica descoperire în domeniul medi- 
cinei a dat în mina etnogratilor o metodă 
interesantă şi foarte folositoare de studiu, 


(După revista sovietică .Priroda”) 
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Expo pi di loală lar: 


| n timp ce la Moscova 
se desfășurau lucrările 
celui de-al XXIII-lea 
i Con al partidului, la 
; Uzia „Kiror din Lenin- 
grad se definitiva proiectul 
- unui tractor gigantic de 
220 CP. În raportul săula 
1 congres, N.S. Hruşciov a 
arătat care sînt avantajele 
economice obținute prin 
introducerea unor tractoare 
puternice. 
4 Fără să vrei îţi pui între- 
| barea: se va conduce oare 
uşor o asemenea mașină ca- 
re are nu mai puțin de 
11 tone greutate? Cit de 
mare trebuie să fie la acest 
gigant rezistenţa la schim- 
 barea vitezelor? 

Și totuşi tractorul K-700 
de 220 CP, noul „Kiroveţ“, 
nu va fi de loc greu de 
condus, deoarece a fost pre- 
văzut cu un sistem original 
de comenzi hidraulice. Por- 
nirea uriașului motor va fi 
ușoară chiar și pe un ger 
de minus 40 de grade și se 
va putea face fără a ieși 
din cabină, 

Constructorii s-au gîndit 
și la tractorist, creîndu-i 
condiții excelente de mun- 
că. Să încercăm să ni-l în- 
chipuim pe tractorist în 
timpul lucrului pe „Kiro- 
veț'. Pe salopeta sa nu 
vom vedea nici o urmă de 
pată de ulei, iar fața lui 
nu va fi prăfuită. Seamănă 
mai curind cu un pilot. 


Îngrijit echipat pentru lu- 
cru, el se va urca în cabina 
spațioasă și luminoasă, va 
închide după sine ușa er- 
metică. Cabina de două 
locuri este amenajată ast- 
fel încît nici praful și nici 
umezeala nu pot pătrunde 
înăuntru. Aerul care intră 
în cabină este filtrat și în- 
călzit de un calorifer. 
Mașina va putea circula 
pe orice fel de teren. În mo- 
mentul în care roțile din 
față încep să patineze, trac- 
toristul cuplează tracțiunea 
şi la cele din spate, fără a 
ieși din cabină, şi toate cele 
patru roți, cu diametrul de 
1700 de milimetri, vor scoa- 
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te mașina din impas, Dacă 
și acest lucru se dovedeşte 
insuficient se poate reduce 
iunea aerului în pneuri. 
n felul acesta se mărește 
suprafața de contact cu 
solul, crește aderenţa și ma- 
șina este capabilă să învin- 
gă cea mai grea porțiune de 
drum, trăgind după ea şi 
uneltele agricole pe care 
le remorchează. 
lată încă o însușire in- 
teresantă a „Kirovețului“. 
Cadrul de oţel al tractoru- 
lui, pe care sînt montate 
toate mecanismele, nu este 
continuu ca la celelalte ma- 
șini, ci este format din 
elemente. El se compune 
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din două părți legate între 
ele printr-o articulație fle- 
xibilă și prin axul cardanic 
al motorului. Avantajele 
acestui cadru sînt evidente: 
dacă tractorul merge pe un 
teren accidentat, cadrul nu 
mai suferă eforturi pericu- 
loase de încovoiere și mași- 
na trece „lin“ peste neregu- 
laritățile terenului. 

Pină acum, pentru un 
tractor era importantă nu- 
mai puterea, în prezent 
însă a căpătat importanță 
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Tractorul Diesel-electric 
DET-250 is 


hotăritoare şi viteza de 


deplasare. 

Noul gigant de oţel se 
poate „înhăma“ la un tren 
de remorci pe care le trage 
după sine, pe cele mai 
proaste drumuri, cu o vi- 
teză de 30 km/oră, parcur- 
gind astfel 200—300 km. 
Un asemenea tractor rezol- 
vă multe dificultăți legate 
de transportul grinelor, în- 
grășămintelor şi uneltelor 
agricole. 

Principalul avantaj al 
noului „Kiroveţ“ este însă 
viteza ridicată cu care lu- 
crează pămîntul. Dacă du- 
blăm viteza  tractorului, 
efectul este același ca și 
cînd am pune să lucreze pe 
cîmp încă o mașină. Intro- 
ducerea noului tractor „Ki- 
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roveţ“ determină o creștere 
a productivității muncii de 
la 7,6 ha pe zi la 21,2 ha. 
Aproape de trei ori! 

Tractorul „Kiroveț” nu 
este însă singurul membru 
al acestei familii de maşini 
uriașe. La Harkov, de pil- 
dă, a fost construit trac- 
torul „T-125*“, pe roţi, echi- 
pat cu un motor Diesel de 
130 CP. Ca și „Kiroveţul“ 
are toate roțile motoare, 
iar viteza lui de lucru este 
de 7—7,5 km/oră. După 
încercări experimentale 
multilaterale, „T-125“ va 
fi produs în serie. 

Dar agricultura are ne- 
voie de tractoare puternice 
care să lucreze nu numai pe 


SCHEMA TRACTORULUI 
DET-250: 


ogoare. Sint foarte multe 
lucrări de amenajări hidro- 
tehnice şi de ameliorări, 
lucrări de construcție a ca- 
nalelor pentru irigație. 
Pentru asemenea  sco- 
puri au realizat construc- 
torii de tractoare din 
Celeabinsk (U.R.S.S.) trac- 
torul DET-250, echipat cu 
un motor Diesel în patru 
timpi de 300 CP cu 12 ci- 
lindri în V. Acest motor 
acționează un generator de 
215 kW, iar curentul pro- 
dus de acest generator ali- 
mentează un motor elec- 
tric de tracțiune care acţio- 
nează roțile mașinii. Moto- 
rul electric variază lin vi- 
teza de mișcare și forța de 
tracțiune în funcție de 
sarcina mașinii. Acest uriaș 
are o viteză destul de mare: 
în timpul lucrului de la 
2,5 la 15 km/h, iar în 
timpul transportului chiar 
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20,5 km/h. Ca forță de 
tracțiune, DET-250 este 
campion absolut. În viteza 
de 5 km/h, el poate lucra 
timp îndelungat cu o forță 
de tracțiune de 15 tone, 
iar la sarcinile de virf, cînd 
parcurge într-o oră doar 
2,3 km, forța de tracțiune 
crește pînă la 22 de tone. 
Noua maşină are o cabină 
spațioasă de două locuri, 
bine încălzită iarna, venti- 
lată vara, înzestrată cu du- 
blă comandă. Pentru mer- 
sul înapoi tractoristul nu 
trebuie să se uite înapoi, 
ci doar să rotească scaunul 
său cu 180*. Să ne imagi- 
năm pentru o clipă cum 
lucrează un asemenea trac- 
tor. 

lată, buldozerul a cobo- 
rit lama și a început să 
niveleze şi să împingă pă- 
miîntul cu ea. Cind pămin- 
tul a ajuns la partea supe- 


rioară a lamei, tractorul o 
ridică ușor și aruncă pămîn- 
tul la o parte; sarcina aces- 
tei maşini uriașe scade 
brusc, Pentru ca motorul să 
nu se oprească sau să nu se 
rupă angrenajele la cutia de 
viteze, tractoristul nu mai 
trebuie să acționeze tot 
timpul asupra manetelor 
cutiei de viteze, adaptind 
lucrul mașinii sarcinilor 
foarte variate. 

Calitățile noului tractor 
Diesel electric nu sint ne- 
cesare numai în agricultură. 
Acest nou tip de tractor 
este foarte indicat pentru 
construcția de căi ferate şi 
şosele, în general poti 
diferite lucrări grele. De 
asemenea, DET-250 se poa- 
teutiliza cu succes la diverse 
lucrări în exploatările fo- 
restiere, în industria minie- 
ră, carboniferă și petro- 
lieră. 
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| — motor Diesel; 2 — transmisie; 
3 — generator; 4 — cablu; 5— 
motor electric; 6 — transmisia 

la șenile; 7 — priză de putere 
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1953 — ÎNCEPEREA SISTEMATIZĂRII 


O descriere cronologică şi o serie de cifre statistice 
i mi-e acțiunea de construcție aflată în plină 
desfăşurare ne va ajuta să ne dăm mai bine seama cum 
au fost posibile marile realizări într-un timp atit de 

arh. T. EVOLCEANU scurt. 
Sie iibirorea imi E, ne ut m E d u- 
Toţi cei care vizitează an de an stațiunile de pe litoralul mevea în valoare a părții de s orie Nord şi Sud — 
Techirghiol). Mai întii s-au construit case de odihnă de 
romiînesc al Mării Negre rămîn uimiți în faţa schimbărilor capacitate mai mică (100 — 200 de paturi). În 19551956, 
profunde ce s-au produs în cursul anului dintre două veri, după începerea amenajării falezei, s-a păşit la construc- 
Mereu apar noi case de odihnă şi restaurante, noi magazine ţia de ansambluri mari, de 1 500-—2 000 de paturi la 
şi cinematografe în aer liber. La Mamaia, acolo unde în Eforie şi peste 1 000 de paturi la Mamaia. În 1960, 
U acțiunea de construcție a intrat într-o fază nouă: veali- 


= urmă cu citeva veri erau numai vile răzlețe și gropi din care zarea de ansambluri gigantice, între care cel de 10 000 
se scotea nisip, a răsărit acum un complex de odihnă cuprin- de paturi de la Mamaia constituie un început. 

zind peste 10 000 de paturi, format din hoteluri cu multe „Sistematizarea localităților nu cuprinde numai solu- 

“etaje ce sclipesc în cele mai strălucitoare culori, restaurante jionarea problemelor împărțirii în zone diferite, vețe- 


lele de străzi, indicaţii cu privire la amplasarea ansambu- 
Incăplitoare, magazine ete. Totul așezat pe un teren amena- vilor şi a clădirilor, dar chiar și soluționarea probleme- 
jat cu drumuri, peluze, bazine şi spaţii verzi, totul reflec- lov cu caracter tehmic-edilitar, ca: alimentarea cu apă 
tind grija partidului pentru viața oamenilor muncii, şi canalizarea, alimentarea cu energie, vețeaua telefo- 
mică, vețele de transport în comun etc. Şi nu este uşor 
de vezolvat probleme de acest fel, pe un teren aproape 
plat cum este, de exemplu, la Mamaia. 
Sistematizarea localităților de pe litoral a pornit de 
la studiul de sistematizare a teritoriului între Năvodari 
şi Mangalia, în care au isa Prepiiae soluții pentru core- 
larea veciprocă a așezărilor, limitele de dezvoltare legate 
de capacitățile plajelor şi de cele ale mijloacelor de 
aprovizionare și transport, precum şi vejelele generale. 
poi s-a trecut la elaboravea schițelor de sistematizare a 
localităților, în care se indicau, pe etape, zonele în 
care urmau să se realizeze noile construcții. j 


ANSAMBLURI PENTRU MII DE VIZITATORI 


C avacteristică pentru proiectarea construcțiilor pe 

litoral este aplicarea A erai de realizare a 
unor ansambluri mari. Pe lingă casele de odihnă de tip 
hotel, ele cuprind şi restaurante, precum și în multe 
cazuri teatre şi cinematografe de vară. 

Pentru a ilustra felul cum s-a realizat un asemenea 
ansamblu vom descrie, în cele ce urmează, cel de la Ma- 
maia, a cărui înfăpiuire în timp scurt a uimit pe mulți 
specialişti, atit din țară ctt și din străinătate. 

Aci s-au propus și aplicat noi soluții constructive şi 
noi forme de organizare a şantierului. 


+ Bloc cu parter și 9 etaje la Mamaia 
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Sistematizarea ansamblu- 
lui s-a bazat pe necesitatea 
asigurării umei densități de 
120 de locuitori la hectar şi 
o repartizare de circa 10 m? de 
plază pentru fiecare vizita- 
tor, ţinîndu-se seamă și de cei 
ce mu locuiesc în ansamblu. 
Pentvu a se asigura cît mai 
mult spațiu liber, cazarea s-a 
propus să se facă în propor- 
ție de 50 la sută în blocuri 
înalte. Planul de situație 
cuprinde cinci blocuri cu 
pavter plus 9 etaje şi două 
cu parier şi 12 etaje. Restul 
de clădiri de cazare se ri- 
dică pe 5 niveluri. Deservirea *Py 
ansamblului se bazează pe două trasee rimeepila de 
circulație: promenada pielonieră către piață şi artera 
rutieră principală către lac. Terenul între aceste două 
artere este amenajat cu alei de acces, parcaje, peluze, 
oglinzi de apă. 

Aşezarea clădirilor înalte s-a făcut transversal pe cor- 
domnul litoral care desparte marea de lacul Siul-Ghiol, 
ceea ce a condus la o serie de avantaje. Astfel, vederea din 
cameră este atit către mare cît şi către lac, se evită ex- 
punerea nefavorabilă către vest, se folosește briza. Această 
așezare a permis realizarea umor siluete interesante la 
clădiri şi crearea unor alveole (grupuri) de cite două 
hoteluri cu o cantină restaurant. 


Compoziţia denumită „al- 
veolă” formată din două ho- 
teluri şi o cantină-restaurant 
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Vedere de ansamblu a stațiunii Mamaia; în față, 
noile construcții 


Restaurantul „Perla Mării” de la Eforie Nord 


Pentru organizarea terenului între clădiri a fost nece- 
sară realizarea unor umpluturi care în unele puncte 
atingeau o grosime de cca. 2 metri. Aceste umpluturi s-au 
vealizat prin hidromecamizave, vefulindu-se din lacul 
Siut-Ghiol un amestec de misip și apă în incinte deli- 
mitate cu diguri. În aceste incinte nisipul s-a depus, 
iar apa s-a scurs înapoi către lac. Numai prin aplicarea 
unei asemenea metode înaintate s-a putut vealiza în 
timp scurt volumul de cca. 500 000 mc de umplutură 
necesar. Încălzirea și producerea aburilor pentru restau- 
vante au fost rezolvate prin termoficare, folosind aburul 
tehnologic al uzinei termoelectrice a orașului. 

Pentru scoaterea din zona folosită de vizitatori a 
tuturor funcțiunilor anexe şi de deservire s-a realizat, 
în cadrul oraşului Constanţa, un grup gospodăresc în 
care sînt reunite: administrația, garajele şi atelierele, 
depozitele de imventar şi produse alimentare, grupul de 
semipreparate, laboratorul de dulciuri, fabrica de 
gheață, spălătoria, precum și locuințele personalului. 

rin  îmfăpiuirea porn gospodăresc s-au realizat 
importante economii în iransporturi şi s-a micșorat 
simțitor cantitatea deşeurilor menajere și, în acelaşi 
timp, s-au făcut importante economii la construcții. 

a construcția clădirilor înalte s-a folosit un sistem 
utilizat frecvent la vidicarea de coșuri, turnuri şi silozuri: 
turnarea pereților din beton armat în cofraje glisante. 
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Hotelul turn cu 14 etaje 
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Aplicarea acestui sistem a permis viteza neobișnuită a 
execuției de 1 etaj pe zi. Astfel, în 10 zile de ap as ere, 
silueta finală a blocului apărea conturată pe cer. 

După construcția pereților exteriori şi interiori a 
urmat turnarea plamşeelor de beton armat sprijinite 
în golurile amenajate în pereți la turnare. La finisare 
s-au utilizat detalii noi, timplăria exterioară, de exemplu, 
fiind formată din rame fixe cu ochiuri mobile, precum şi 
materiale noi ca P.C.V. pentru pardoseli, alhidal 
pereți etc. La mobilierul fix s-au utilizat în mare măsură 
plăci P.A.L. (plăci aglomerate din lemn). 

Uma din veușitele deosebite ale acestui ansamblu este 
culoarea exteriorului. Fiecare bloc înalt și fiecare hotel 
de 5 niveluri are altă tomalitate generală. Proiectanții 
nu au ezitat, în condițiile lumimii solare puternice de 
pe litoral, să utilizeze culori extrem de vii într-o gamă 
simplă. Pentru a evita pălirea culorilor în fațadă, zugră- 
veala acestora s-a executat cu vinacet. 

O caracteristică a ansamblului de la Mamaia este 
fimisajul general de cea mai bună calitate. Acest finisaj 
mu se limitează la clădirile propriu-zise, ci se extinde şi 
asupra tratării terenului pe care se află aceste clădiri. 
Cu multă migală şi grijă au fost aleşi pomii, ierburile 
şi florile îm vederea vezistenței lor la acțiunea puternică 
a vazelor solare. 


SURPRIZELE ANULUI 1962 


V szitatorit stațiunilor de pe litoral vor avea anul 
acesta, ca și în ceilalți ant, noi surprize. La Mamaia 
un nou complex a fost încheiat vecent, construindu-se 
două hoteluri turn şi alte cinci noi blocuri. Unul dintre 
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aceste hoteluri, a cărui înălțime a mers pînă la maximum 
permis de condițiile de fundație, parter plus 14 etaje, 
este aşezat în axul esplanadei — piața ce formează marele 
vestibul de acces al întregului ansamblu. Capacitatea 
hotelului este de peste 600 de paturi, iar restaurantul, 
care se întinde pe o mare suprafață, poate cuprinde un 
număr dublu de vizitatori, 

Cel de-al doilea hotel turn, cu 425 de paturi, terminat 
acum, formează punctul de încheiere al ansamblului 
spre orașul Constanța. 

Îmtregirea complexului se face cu încă cinci blocuri 
de cazare, două restaurante, grupul principal de maga- 
zine, teatru în aer liber, plantații, bazine de agrement 
etc. 

Noi obiective s-au realizat şi la Eforie-Sud unde, în 
afară de două blocuri cu 560 de locuri, s-a construit un 
vestaurant-cofetărie pentru 1 200 de vizitatori și un pavi- 
lion de băi veci, iar la Mangalia, o dată cu finisarea 
clădirilor sfatului popular şi căminului cultural, în 
tri timp are loc o masivă vestructurare a oraşului 
vechi. 

Una dintre „minunile“ litoralului este realizarea, 
într-un timp foarte scurt, a unor spații verzi formate din 
arbori şi arbuşti, flori și gazon, care, ca şi clădirile, 
schimbă în fiecare an înfățișarea locurilor. ; 

Traducind în viață Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. proiectanții şi constructorii marilor ansam- 
bluri de pe litoral au asigurat condiții ca în actualul 
sezon stațiunile să poată găzdui un număr cu peste 
40 000 de oameni ai muncii mai mult decît în anul 
trecut. 


Lîngă clădirile de locuit au apărut și magazinele 
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Ocupindu-se de perspectivele 
de realizare a unor avioane 
cosmice, K.A. Verşinin, prim- 
mareșal de aviație al U.R.S.8., 
arată într-unul din numerele 
revistei „Aviația şi cosmonau- 
tica“ că a devenit posibilă 


decolare, 
crearea în Uniunea Sovietică 


a avioanelor cosmice (cosmo- 
avioanelor). 

Cosmoavionul va [i dotat cu 
instalaţii de forţă şi dispozitive 
care-i vor permite să zboare 
atit în atmosteră cît şi în afara 
ei. Astfel, în primul caz, pentru 
atingerea distanțelor 
de zbor în circuit, pentru tre- 


De pe diferite COSMODROMURI.. 


„„„din Uniunea Sovietică, în cursul 
anului 1962 au fost şi vor fi lansați 
o serie de sateliți artificiali ai Pămin- 
tului. Lansarea acestora se efectuează 
în cadrul programului de explorare a 
păturilor superioare ale atmosferei şi 
a spaţiului cosmic, program care pre- 
vede, în afara unor cercetări de fizică 


prim 


Data lansării 16 martie 


Perigeu (km) 


Apogeu (km) 


Perioada de revoluţie (minute) 


Unghiul planului orbital (grade) 


BIOLOGIA ŞI VIITOARELE 
ZBORURI COSMICE 


Acad. N. Sisakian consideră că, în 
cadrul programului viitoarelor zboruri 
cosmice, se va studia efectul zborurilor 
îndelungate pe trasee noi, necercetate, în 
care dispozițive complexe şi noi vor asi- 
gura mai întii activitatea biologică a orga- 
nismului animal şi apoi a celui uman. 

Subliniind că de soluționarea problemei 
preintimpinării pericolului meteoriţilor şi 
al radiaţiilor depinde In bună măsură 
posibilitatea zborurilor interastrale ale 
omului, academicianul Sisakian presupune 
că se vor folosi trei căi pentru rezolvarea 
acestei probleme: elaborarea unei „man- 
tale“ protectoare a cabinei cosmice; zbo- 
ruri pe trasee care să ocolească zonele cu 
conţinut sporit de meteoriți şi radiaţii; 
adoptarea unor procedee de protecţie 
tizică, chimică şi biologică a cosmonau- 

or. 


a spaţiului, încercarea şi verificarea 
unor elemente de construcţie a apara- 
telor cosmice. 

Prezentăm mai jos, la cererea unor 
cititori, cîteva date caracteristice ale 
unor sateliți lansați în cadrul progra- 
mului „Cosmos“, 


Cosmos Cosmos Cosmos Cosmos 
2 3 4 5 


6 aprilie |24 aprilie | 26 aprilie | 28 mai 
213 203 


120 


93,8 


48,59 


START SPRE PLANETELE 
APROPIATE 


„Nu este departe timpul — arată în 
ziarul „Steaua roşie“ constructorul-general 
de avioane A. Mikoian, cind aparate de 
zbor cu oameni vor efectua zboruri regulate 
spre planetele apropiate“. Aceste zboruri 
cosmice se vor realiza la bordul unor 
aparate care vor constitui dezvoltarea ul- 
terioară a actualelor nave cosmice şi a 
proiectelor de cosmoavioane pe care le 
studiază savanții sovietici. 

A. Mikoian presupune că asemenea zbo- 
ruri se vor înfăptui în trei pi ul de la 
Pămint către sateliţii-artiticiali se va 
zbura cu aparate hipersonice de tip cos- 
moavion; de la aceşti sateliți cu rol de gări 
cosmice, transportul către sateliții naturali 
— sau artificiali — ai altor planete va fi 
efectuat la bordul unor nave cosmice; 
cea de-a treia etapă, adică zborul de la 
aceşti sateliți pe planeta respectivă (cu 
coborire), se va putea înfăptui folosin- 
du-se aparate rezultate din combinarea 
unui cosmoavion cu o navă cosmică. 


cerea de pe o orbită 
precum şi pentru zboru 
şi aterizare, se vor folosi dispo- 
zitive care pot produce forțe 
aerodinamice (aripi cu organe 
de hipersustentaţie, ampenaje, 
voleţi, frîne aerodinamice etc.). 

După atingerea altitudinilor 
de 100—200 km, cu o viteză 


VA cei COSMOAVIONUL 


e alta, 


apropiată de prima viteză cos- 
planat 


mică, dirijarea zborului va fi 
asigurată, pe lingă dispozitivele 
aerodinamice, de motoare spe- 
ciale de bord (probabil rachete 
cu combustibil solid sau lichid, 
deviatori de jet sau jeturi de 
gaz comprimat). 


DIN NOU DESPRE ALIMENTA- 
REA COSMONAUŢILOR 


În cadrul cercetărilor sistematice 
pentru studierea condiţiilor de ali- 
mentare a cosmonauţilor de „cursă 
lungă“, medicul sovietic V. E. Dani- 
leiko a petrecut 7 zile într-o încăpere 
ermetică. Aici el s-a hrănit cu alge 
şi melci și a respirat oxigenul furnizat 
parțial de culturile de alge existente 
în încăperea respectivă. 


le admirăm în 
Sau în apartamentul 
” florile ne încîntă 
și me fac viața mai 
„ Dacă în timpul 
ii ele pot fi găsite pretu- 
mi, îm schimb pentru a 
ea înflorite iarna tre- 

buie să luăm măsuri încă de 
pe acum. 

Printre multiplele flori 
care ne pot înfrumuseța a- 
partamentele în anotimpul 
văcovos se numără și gavroa- 
fele. Ele sint foarte vezis- 
tente și puin pretențioase; 
iar prin ținuta lor de tufă 
compactă cu flori mari, fru- 
moase și parfumate, garoa- 
fele concurează cu mulle 
alte plante. Garoafele care 
“pot fi utilizate ca plante 
de apartament sint cele pe- 
vene care înfloresc mai mulți 
ani la vind. Înmulțirea lor 
se face prin butași sau mar- 
cotaj. În cazul înmulțirii 

im  butăşire, se folosesc 

tavi vupți de la baza 
“plantei mamă, cînd aceștia 
au ajuns la lungimea de 
8—70 cm. Lăstarii vupți 
fie că se vetează la bază, 
lingă nod, cu un cuțit bine 
ascuțit, fie că se lasă nerete- 
zați și se plantează imediat 
după vupeve în lădițe care 
conțin nisip de riu sau o 
compoziție de pămint în care 
predomină nisipul. Plan- 
tarea se face prim înfigerea 
bazei  butașului în nisip 
pină la adincimea de 2 cm 
și la o distanță de 4—5 cm 
unul de altul. Apoi se pre- 
sează cu degetele nisipul 
din jurul butaşului. După 
terminarea bulăşirii se udă 
bine, iav lădițele astfel pre- 
gătite se așază într-o ca- 
mevă cu lumină difuză, la o 
temperatură de 10—15*. În 
continuare se vor uda plan- 
tele la 3—4 zile o dată şi 
nu mai des, deoarece umidi- 
tatea prea mare poate pro- 
- voca putrezirea butașilor. 

După 30—40 de zile cind 
bulașii şi-au format de-a- 
cuma vădăcini, se scot din 
lădițe şi se plantează fiecare 
într-un ghiveci cu diame- 
trul de 7—8 cm, în care am 

în prealabil un pămint 
a de tra 30 ay sută 
gunoi da grajd bine putrezit, 


30 la sută nisip şi 40 la sută 
Pămînt de felină. După 
Plantare se udă şi se așază 
iarăși în cameră la lumină 
şi căldură de 10—15"C. 
Cind planta a ajuns la 
lungimea de 15 cm şi este 
destul de viguroasă, îi se 
ciupeşie virful, adică se taie 
la înălțimea de 5—6 cm de 
la suprafața pămîntului. 
Această operație sileşte plan- 
ta să formeze tufă prin emi- 
tevea a cîte unui lăstar de 
la subsuoara fiecărei frunze 
vămase. După ce s-a format 
tufa se scoate iarăși planta 
din ghiveciul mic şi se mută 
în altul mai mare cu dia- 
metrul de 12—14 cm. Cind 


aroalele 


lăstarii ajung la 10—12 cm 
lungime, se scurtează şi ei, 
lăsîndu-li-se  mumai 5—6 
frunze de la bază. În acest 
fel, tufa se va mări și mai 
mult, deoarece de la baza 
fiecărei  frumze 4 lăstarului 
primar vor odrăsli alți lăs- 
tavi secundari. 

Pentru a asigura o înflo- 
vive permanentă a Pati, 
este bine ca, pe măsură ce 


unii lăstari înfloresc, să se 


vupă, astfel ca în locul lor 
să crească alții care să în- 
florească mai tirziu. 
Înmulțirea prin marcotaj 
se deosebeşte de aceea prin 
butăşire prin faptul că, în 
loc să se detașeze lăstarii de 


26 de pași 
ai unul iguanodon 


ntr-o zi, acum 150 milioane de ani, într-o regiune care 
avea să devină mai tirziu Anglia, se plimba un Iguanodon. 
Amprentele pașilor săi au tost descoperite într-o carieră 


situată în apropierea localității Swanage. Descoperirea recentă 
a urmelor celor 26 de pași ai Iguanodonului a produs mare 
senzaţie în lumea paleontologilor, deoarece ei constituie 
mărturia celei mai „lungi“ plimbări descoperite pină în 


prezent. 


Pe fiecare amprentă se disting clar cele 3 degete. Adincimea 
înfundăturii variază intre 3 şi 5 cm. Dimensiunile sint de 


25 cm în toate direcţiile, Dar cel mai curios lucru este că 
amprentele lăsate de aceeași labă diferă de la un pas la 
altul. Probabil că diferențele se datoresc neomogenităţii 
substratului. Paşii arată un mers în linie dreaptă, ca și cum 
animalul ar fi ştiut foarte bine unde are de mers. Interesant 


de reţinut este şi faptul că cei 26 de paşi nu ocupă mai mult 
de 9 m lungime, deci ei erau 


neobişnuit de mici pentru un 
Iguanodon. Asta arată că „plim- 
bărețul“ înainta cu paşi măsu- 
raţi, neincrezător. Continuarea 
plimbării Iguanodonului se pier- 
de sub un strat de roci încă 
neexploatate, aşa că nu ne rămine 
decit să așteptăm mărirea carie- 
rel pentru a cunoaşte continua- 
rea istoriei. 

Li dă 
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planta mamă, ei se îndoaie 
numai în aşa fel încii tulpina 
lor să Pi re fi trecută în- 
tr-un alt ghiveci, iar virful 
să vămină liber în partea 
opusă. Acolo unde tulpina 
lăstarului vine în contact 
cu pămîntul din ghiveciul 
vecin, ea va emite rădăcini, 
iar atunci cînd aceste rădă- 
cini devin destul de puter- 
mice şi capabile să furnizeze 
singure hrana pentru noua 
Plantă, se detașează lăstarul 
de planta mamă, devenind 
astfel o plantă independentă, 
nouă. 

Ca lucrări de îngrijire se 
vecomandă: udatul la timp, 
curățirea de frunzele uscate, 
sprijinirea lăstarilor cu flori 
cu ajutorul unei scărițe sau 
bețigașe şi administrarea de 
îngrășămînt lichid (zeamă 
de gunoi de grajd sau o 
soluție formată din 5 g. 
azolat de amoniu și 5 & 
superfosfat dizolvate într-un 
litru de apă). Tot ca îngrăşă- 
mint poale fi folosită cu 
bune vezultate spălătura de 
carne proaspătă. În cazul 
cînd plantele sînt atacate 
de insecte sau alte boli cel 
mai bine este să se curețe 
manual, dar se pot şi stropi 
sau prăfui cu insectofungi- 
cide. În timpul verii este 
bine ca plantele să fie scoase 
pe balcoane sau în grădină 
dindu-li-se aceleaşi îngrijiri. 
Astfel, vespectind vecoman- 
dăvile de mai sus, puteți 


avea la iarnă garoafe înflo- 


vite. 


Tăcerea nu este întotdeauna de 


aur, în schimb... ea poate con- 
tribut la creşterea producției de 
ouă. Acest lucru a fost dovedit 
experimental. La o fermă de 
păsări din Libereci (R.S. Ceho- 
slovacă) zootehniştii au „închis 
gura“ unui număr de găini cu 
ajutorul unul tratament hormo- 
nal. După un anumit timp s-a 
constatat că aceste găini au pro- 
dus cu 40 de ouă mai mult decit 
suratele lor „cîntăreţe“. 


O CIUPERCĂ DE... 
6 Kg... 


„„„ a fost descoperită în 
U.R.S.S. în Donbass (regiunea 
Karaganda). Corpul său fruoti- 
fer are o înălţime de 32 cm, dia- 
metrul pălăriei este de 36 cm 
iar greutatea totală a buretelui 
(popular se cheamă buretele 
cerbilor) este de 6,3 kg. 


> 


Namb ur 


e Diguri vechi de sute de ani 
„apără“ oraşul 


e Într-o singură noapte, 400 de 
morţi și 40 000 de oameni fără 
adăpost 


e Nici o lucrare de protecţie îm- 
potriva inundaţiilor 


catastro 


care putea fi 


lustrația din partea de jos a paginii 
| arata cum a evoluat timpul pe coas- 

tele  nord-vestice ale Europei, pină 
cînd, în noaptea de 16 spre 17 februarie 
1962, a avut loc catastrofala inundație 
care a lovit orașul şi portul Hamburg. 

În depresiunea formată în urma ridi- 
cării maselor de aer cald, ajunse în această 
regiune la 14—16 februarie, au pătruns vi- 
jelios mase de aer polar din direcţia nord- 
vest, care au împins apele Elbei de la văr- 
sare înspre amonte. 

Digurile de pămînt, vechi de sute de 
ani, au cedat, și apa umilată a Elbei a 
inundat cartierul Wilhelmsburg, aflat în- 
tre gurile de vărsare ale fluviu ui, 

Vijelia a distrus aproape 100 de diguri 
pe coasta Republicii Federale Germane, 
peste 400 de persoane au fost ucise, 40 006 
de oameni au rămas fără adăpost, mil şi 
mii de vite au fost inecate. 

Pagubele se cifrează la cca, 2 miliarde 
de mărci vestice, 

Catastrofa a lovit îndeosebi în oamenii ne- 
voiași care locuiesc în cartierele mărginașe. 
Cartierele în care locuiesc capitaliștii sînt 


construite pe locuri ce se află în afara 


| 


evitată 


pericolului de inundație. Este semnitica- 
tiv faptul că în timp ce zeci de mii de 
oameni luptau pe viaţă și pe moarte să 
se salveze de puhoaiele apelor, chetliii 
din localurile cartierului bogătaşilor St. 
Paul găseau „original“ ca în această noapte, 
cînd furtuna a stins lumina, cîntăreţele şi 
dansatoarele de „strip-tease“ să apară în 
faţa publicului la lumina luminărilor. 
Catastrofa putea fi însă evitată, forţele 


naturii puteau fi stăpinite dacă autorită- 
țile, atit cele centrale cît şi cele locale, 


ar îi acordat atenţia cuvenită măsurilor 
pentru apărarea de inundaţii a teritoriilor 
din nord-vestul R.F.G. Dar revanşarzii de 
la Bonn sînt grijulii în a aloca sume din 
ce în ce mai mari pentru înarmare, pentru 
militarizarea economiei naţionale, în sco- 
pul dezlănţuirii unui nou război. Prea pu- 
țin îi interesează pe el dacă zecile de mii 
de oameni ai muncii au de suferit de pe 
urma calamităților naturale. 

Deși specialiştii au arătat încă cu mulţi 
ani în urmă că actualul sistem de diguri 
este necorespunzător, propunind noi lu- 
crări, mai ales după inundaţiile catastro- 
fale din 1953, care s-au soldat în Olanda 


Nivelul apei după inundație 


Nivel maxim atins la 171l. 6 


Nivel mediu 1.70% 
1 


Nivel normal 


Sagan Elba de nord 


cu aproape 2 000 de morţi, revanșarzii de 
la Bonn nu au luat nici o măsură pentru 
realizarea planurilor de amenajări hidro- 
tehnice. În puţinele locuri în care au exis- 
tat diguri, realizate după noi principii 
constructive, acestea au rezistat, dovedind 
că și Wilheimsburgul putea fi apărat dacă 
în locul lucrărilor executate cu secole în 
urmă ar fi existat diguri moderne. 

In ce constau aceste diguri moderne? Sim- 
plu de tot: pentru a avea o mai mare re- 
zistență și stabilitate, digurile de pămint 
moderne au o lăţime apreciabilă. Pe par- 
tea inundabilă, terenul se consolidează cu 
vegetaţie plantată, legături de nuiele, bo- 
lovăniş. Din loc în loc sint îngropaţi stiipi 
de beton armat. Lucrările hidrotehnice ne- 
cesare nu au început însă nici acum. Auto- 
rităţile s-au mărginit să organizeze un sis- 
tem de alarmare în caz de pericol a popu- 
laţiei cu ajutorul sirenelor şi clopotelor, 
la al căror sunet cel din cartierele inun- 
dabile au fost instruiți să golească piv- 
niţele, să facă rezerve de alimente și apă, 
să asigure instalaţiile de gaze și electri- 
citate etc. 

În ceea ce pri reşte construcţia digurilor, 
se „discută“ încă dacă acestea să fie de 5 
sau'7 metri, guvernul revanșard de la Bonn 
manitestind mult mai puţină operativitate 
decit atunci cînd lansează comenzi mono- 
polurilor producătoare de armament şi 
echipament militar, Se pare că guvernanţii 
de la Bonn se vor mulțumi cu constatări 
platonice de genul aceleia făcute de pre- 
şedintele R.F.G., dr. Libcke, la Hamburg: 
„Lucrările de apărare a coastelor, în spe- 
cial construcţia digurilor, au fost mult 
tărăgănate.“ 


! Wilhelmsburg | 


Elba de sud 


| — După ce digurile au fost distruse, apa a pătruns nestinjenită în aşeză- 


rile omenești; 2— 


Harta stării timpului în perioada 14—16 februarie 1962; 


3 — Cartierul Wilhelmsburg sub apă 
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ULTIMA ESCALĂ 


Arăsim  Pnom Penh-ul, capitala Cam- 

bodgiei, ultima escală în drum spre 
indonezia. Pînă la Djakarta avem de zbu- 
rat trei ore şi jumătate. Nava argintie care 
ne poartă spre insulele arhipelagului ma- 
laez (indonezian) zboară cu o viteză de 
peste 950 km/oră, la a înălţime de 11 000 
de metri. Ţărmul rămîne cu repeziciune în 
urmă, apele Oceanului Indian apar la înce- 
put de culoare cenușie şi cu cît înaintăm 
spre largul lui devine de un albastru tot 
mai pronunţat. Scăldate puternic în razele 
strălucitoare ale soarelui, apele limpezi ale 
oceanului, de la înălţimea care privim, 
dau imaginea unei bolte albastre, atit de 
senine încît se confundă cu cerul. Apari- 
ţia primelor insule restabilesc imaginea 
zborului normal. 

Ca un șirag nesfirșit de mărgele, cele 
peste 3 000 de insule se înșiră pe ambele 
vărţi ale ecuatorului pe o lungime de 3 500 
«m, formind vastul arhipelag indonezian. 
Acesta este alcătuit din două mari grupe 
de insule: Sundele mari (Sumatra, Java, 
Borneo, Celebes) şi Sundele mici (Bali, 
Lombok, Sumbava, Sumba, Flores, Timor 
şi insulele Moluce). Din teritoriul Repu- 
blicii Indonezia face parte integrantă şi 
Irianul de Vest, jumătatea de vest a Noii 
Guinee — una dintre cele mai mari insule 
ale Pămintului. Ea este stăpinită încă în 
mod samavolnic de către colonialiştii olan- 
dezi, deşi In baza acordului din 27 decem- 
briee1049, Hepublicii Indonezia i s-a recu- 
noscut suveranitatea asupra acestui teri- 
toriu. Republica Indonezia (denumire care 
pare că provine de la cuvintul grecesc „ne- 
sos“ — insulă — lumea insulară indiană) 
are o suprafaţă de 1 491 526 kmp şi 
92 600 000 de locuitori. 

Călătorii primesc „botezul“ trecerii ecua- 
torului prin înclinările pronunţate spre 
dreapta și spre stinga ale avionului, Este 
într-adevăr un moment impresionant, și 
toate privirile sînt în urmărirea briului 
închipuit care înconjură Pămintul. 

În faţa ochilor, prin fereastra avionului 


defilează păduri virgine scufundate parcă 
în apele cristaline ale oceanului. Vegetaţia 


ecuatorială, de un colorit verde aprins și 
cu reflexe puternice, încîntă ochiul prin 
imaginea sa de nedescris şi face ca timpul 
să treacă într-adevăr în „zbor“, 


DJAKARTA 


A terizăm la Kamajoran; aeroportul 
din  Djakarta ne întimpină cu un 
val de căldură de aproximativ 40*C. Deşi 
pe meleagurile patriei noastre este primă- 
vară, aici zilele lui „cuptor“ sînt în toi. 
Doesartă (lakatra), oraș vechi, cu multe 
secole în urmă a lost folosit de către colo- 


” 


Vegetație luxuriantă — caracteristică 
+ ținuturilor indoneziene 


38 


//foluce 


OCEANUL PACIFIC 


/rtanuj TA 


su 


nialiştii olandezi ca bază pentru acapararea 
şi înrobirea colonială a Indoneziei. De aici, 
Van Mook, guvernatorul olandez, a dat 
ordinul primelor operaţii militare împo- 
triva poporului indonezian, luptător dirz 
pentru suveranitatea patriei sale. A urmat 
0 perioadă lungă de suferinţe pentru po- 
porul indonezian, în care mişcarea de eli- 
berare naţională a crescut considerabil. 
Lupta eroică a poporului indonezian şi-a 
găsit încununare la 17 august 1945, cind 
a avut loc proclamarea Republicii Indo- 
nezia. Am vizitat locuri unde se odihnesc 
acești eroi, am trecut prin localităţi care 
amintesc în mod pregnant de lupta anti- 
colonialistă a poporului indonezian. Peste 
tot amintirea celor mai eroici fii al po- 
porului, care s-au jertfit pentru libertate, 
este cinstită cu venerație, 

În Dijakarta, un oraş cu o populaţie de 
aproape 3 000 000 de locuitori, se disting 
cartiere frumoase cu locuinţe confortabile, 
alături de cartiere mai modeste, unde că- 
suţe mici şi sărăcăcioase de bambus, moş- 
tenirea tristă a trecutului de asuprire co- 
lonială, predomină încă. Guvernul indo- 
nezian desfăşoară în prezent o mare ac- 
țiune urbanistică. Se construiesc bulevarde 
noi, autostrăzi moderne, edificii publice 
ete, Cu sprijinul Uniunii Sovietice, în afară 
de obiectivele industriale, se construieşte 
un grandios complex sportiv. Numai tere- 
nul de fotbal, complet acoperit, va putea 
găzdui peste 159 000 de persoane. 

Lipsit încă de canalizare, oraşul este 
brăzdat pe arterele principale de nume- 
roase canale denumite „kali“, care oferă 
locuitorilor orașului posibilitatea de a se 
răcori, spăla etc. 

Două zile am vizitat oraşul Djakarta, 
timp destul de scurt pentru a admira şi 
altceva în afară de edificiile de seamă ale 
orașului, complexul sportiv, Monumentul 
eroilor, Muzeul naţional, care este un ade- 
vărat tezaur al culturii şi operei milenare 
a popoarelor Indoneziei. 


„UN COLȚ DE RAI“ 


P rima noastră călătorie în afara capi- 
talei este insula Bali. Frumoasă şi 
interesantă, cu flora luxuriantă şi fauna sa 
bogată, insula Bali este renumită prin 
creaţiile de artă ale locuitorilor ţării. 
Drumul de la aeroport pină la localitatea 
Denpasar șerpuleşte printre culturile de 
orez amenajate în terase. Şoseaua asfaltată 
este străjuită de cocotieri înalţi şi semeţi, 
bananieri și alţi arbori specifici zonei ecua- 
toriale. Aerul aici este mai curat şi clima 
mai suportabilă decit în alte părți ale Re- 


publicii Indonezia. În fața ochilor se suc- 
ced peisaje admirabile, se vede că aici 
natura a lost mai darnică, încit a dăruit 
balinezilor tot ce a avut mai frumos. În 
acest minunat peisaj trăieşte un popor plin 
de hărnicie. Nu numai locurile bune de 
cultură sint terasate, dar și văile riturilor, 
orice colţişor de teren este „obligat“ să 
dea roade. O înaltă admiraţie numai la 
gindul că toate aceste lucrări au fost făcute 
de mina omului și efectiv numai cu mina 
(și astăzi se foloseşte în agricultură, pe scară 
mare, plugul de lemn și săpăliga). Această 
imbinare armonioasă a peisajului şi hăr- 
niciei balinezilor a făcut ca N. S. Hrușciov, 
cu prilejul vizitei făcute acolo, să denu- 
mească insula Bali „un colţ de rai“, 

Printre bananieri şi palmieri sint pre- 
sărate locuinţele balinezilor, lipsite de 
ferestre, unde razele soarelui se strecoară 
el zace lor printre împletiturile de bam- 

us, 

Insula Bali este bogată în tradiţii şi 
obiceiuri locale, dintre cele mai variate 
şi interesante. Între altele, mi-au rămas 
în amintire luptele de cocoşi, care consti- 
tule acolo — ca să spun aşa — o distracţie 
de masă. 

„AM Văzut în Bali ca şi în Java tru- 
moase dansuri locale, prelucrări după ves- 
titele opere indiene Ramajana și Mahab- 
harata, Dansurile sînt Intotdeauna acom- 
paniate de orchestre formate din diferite 
instrumente de percuție, mult preferate de 
populația indoneziană; am vizitat vechi 
temple și monumente istorice, adevărate 
capodopere ale artei arhitectonice indo- 
neziene. 


PE STRĂZILE ȘI ÎN ÎMPREJU- 
RIMILE BÂNDUNGULUI 


N u poţi părăsi Indonezia fără să nu 
vizitezi oraşul Bandung, gazda istorică 
a ţărilor afrosasiatice. 


Drumul asfaltat care leagă Djakarta de 
Bandung trece prin frumoasa stațiune Bo- 
gor, situată la jumătatea distanței. La 
Bugor am vizitat cu multă admiraţie gră- 
dina botanică şi zoologică, care se întinde 
pe zeci de hectare și care cuprinde variate 
specii ale florei şi faunei proprii insulelor 
Indoneziei. Atenţia ne-a fost reţinută de 
stolurile de vampiri mari (Vampyrus spec- 
trum), a căror lungime este de circa 16 cm, 
lar în înălțime, cu aripile desfăcute, aproa- 
pe 70 cm. Ei se hrănesc cu insecte și fructe 
şi trăiesc în păduri dese. Sint din neamul 
Phyllocstomaide şi, contrar denumirii, nu 
sint dintre cei care sug singe. În Muzeul 
zoologic din pare am admirat scheletul 
uriaş al unei balene albastre, un exemplar 
unic cu care se mindreşte muzeul, 

Bandungul, un oraș modern, este situat 
într-o depresiune a lanțului de nunţi vul- 
canici, la o altitudine de circa 900 m. Da- 
torită pădurilor de eucalipt care popu- 
lează împrejurimile, aerul este mai uscat 
şi clima foarte accesibilă (27*—32*C). 


Ca peste tot, și aici am avut prilejul să 
admirăm iscusința artistică a poporului 
indonezian, să asistăm la diferite interpre- 
tări ale dansului şi muzicii javanezilor. 
Vestitele instrumente din bambus, mil- 
nuite cu multă măiestrie de studentele de 
la universitatea din localitate, au reprodus 
cu multă asemănare sunetele xilofonului. 

Am vizitat vulcanul Kawah Ratu, la o 
distanţă de numai 30 km de Bandung. Vul- 
canul are o înălțime de 1 850 m, iar dia- 
metrul craterului de peste 300 m. Face 
parte din seria vulcanilor activi din Java, 
iar ultima sa erupție, câre a adus mari 
pagube împrejurimilor, a fost în anul 1819. 
De altfel şi în anul 1960 s-a manitestat 
destul de puternic. Din plinia craterului 
ies și astăzi cantităţi imense de gaze sul- 
furoase, iar lava fierbinte se agită încon- 
tinuu. Adincimea pliniei are aproape 100 m. 


* 


În întreaga noastră vizită prin Indo- 
nezia se putea constata că în mo- 


mentul actual importantele măsuri care 
au fost înfăptuite în Indonezia, cum sint 
naţionalizarea fostelor întreprinderi olan- 
deze, reorganizarea comerțului exterior 
(statul indonezian controlează toate ope- 
rațiile de export), controlul statului asu- 
pra bogățiilor subsolului, precum și planul 
de 8 ani care prevede dezvoltarea indus- 
triei, agriculturii şi transporturilor vădesc 
preocuparea guvernului indonezian pentru 
dezvoltarea economică a ţării şi Imbună- 
tățirea vieţii poporului. Dacă monumen- 
tele vizitate ne-au făcut cunoștință cu ve- 
chea artă a poporului indonezian, între- 
prinderile industriale de stat, universită- 
țile şi alte instituţii culturale şi sociale pe 
care le-am văzut reflectă eforturile actuale 
ale acestui harnic și talentat popor de a-şi 
consolida şi mai bine independenţa, care 
cu greu a cucerit-o, de a lichida moștenirea 
grea lăsată în economia ţării de lunga do- 


Uriașul stadion 
din Djakarta, care 
se construieşte cu 
ajutorul U.R.S.S. 


O capodoperă a 
artei arhitectoni- 
ce — monument 
budist situat pe 


4 insula Java 


minaţie colonială, de a-şi dezvolta econo- 
mia şi cultura lor. 

Azi în Indonezia există o unitate poli- 
tică a poporului în problema eliberării 
Irianului de Vest, considerată pe drept cu- 
vint ca o problemă majoră a naţiunii, 

Colonialiştii olandezi mai persistă în 
refuzul lor de a recunoaște suveranitatea 
Republicii Indonezia asupra Irianului de 
Vest. Aceștia se bucură de sprijinul mate- 
rial şi moral acordat de către imperialiştii 
S.U.A.; ei transportă şi concentrează trupe 
pe acest teritoriu. Colonialiştii speră za- 
darnic că vor putea în felul acesta să în- 
îrîngă voința poporului indonezian de a 
elibera pe fraţii săi din robia cotropito- 
rilor străini. 

In cuvintarea sa din mai a. c., preşedin- 
tele Sukarno a spus, printre altele: „Lupta 
Indoneziei pentru Irianul de Vest nu este 
pur şi simplu o luptă împotriva olande- 
zilor, ci o luptă împotriva imperialismului 
internațional, și victoria Indoneziei în 
lupta pentru Irianul de Vest va fi o victorie 
a tuturor ţărilor iubitoare de pace din lu- 
mea întreagă“. Rezolvarea urgentă a aces- 
tei probleme este dorința unanimă a între- 
gului popor, care doreşte cu nerăbdare 
reintegrarea vechiului teritoriu, ca apoi 
toate eforturile să île indreptate pentru 
redresarea vieţii economice şi îmbunătăţi- 
rea nivelului de trai. 

Astăzi tot teritoriul Irianului de Vest 
este cuprins de mişcarea de partizani, care 
luptă împotriva colonialiştilor olandezi. 
Locuitorii satelor şi cătunelor ajută pe 
partizani să se apropie de poziţiile dușma- 
nului, să distrugă mijloacele de comuni- 
caţii ale acestuia. 

Revendicările juste ale poporului indo- 
nezian cu privire la restituirea Irianului de 
Vest se bucură de sprijinul ţărilor socia- 
liste, care consideră acest teritoriu ca parte 
inalienabilă a Republicii Indonezia. 


Cu prilejul vizitei prin frumoasa Indo- 
nezie, pretutindeni ne-am bucurat de o 
primire extrem de prietenoasă şi cordială. 
În localităţile vizitate, masele de indone- 
zieni cu care am luat contact şi-au mani- 
festat foarte puternic simpatia faţă de . 
R.P. Romină. Țara noastră, ca și alte ţări 
socialiste, se bucură de un mare prestigiu 
în Indonezia. 

Am părăsit ţara celor peste 3 000 de 
insule cu o plăcută impresie a celor vizitate 
şi cu credința sinceră în progresul social şi 
cultural al acestui harnic popor. 


onstrucții 


P votecția metalelor con- 
tva coroziunii se face 
prin vopsire sau acoperire 
metalică, cît mai Ar cette 
iar constrolul lov, adică mă- 
surătoarea grosimii stratului 
se efectuează, de obicei, prin 
stricarea unei porțiuni a 
acestuia, lucru ce prezintă 
anumite dezavantaje. Apa- 
vatul descris aici, propus 
de I. Amndreev din orașul 
Hanjenhovo, permite măsu- 
vavea rapidă a grosimii stra- 
tului de vopsea sau metal 
meferos, fără a-l deteriora. 

În principiu aparatul se 
compune dintr-un traductor 
și un alimentator. Traduc- 
torul constă din 4 bobine de 
măsură, fixate la capetele 
unui miez magnetic în formă 
de H din tole de transforma- 
tor, și o bobină de excitație 
fixată pe miezul dintre poli. 
Toate cele 5 bobine au cite 
600 de spire din sirmă de 
cupru  emailată, Z 0,09, 
iar bobina de excitație este 
prevăzută cu o priză media- 
mă. Bobinele de măsură sînt 
astfel înseriate încît atunci 
cînd traductovrul se află în 


Ctinele şi iepurele 


Un cîine urmăreşte un 
iepure — Iepurele este cu so 
de sărituri înaintea cîinelui. 
Dacă iepurele face șase sări- 
turi în timpul cît cîinele 
face cinci sărituri şi dacă 
nouă sărituri ale iepurelui 
fac la un loc totatit cit şapte 
sărituri ale cîinelui, cîte 


parat transistorizat 
pentru măsurat stra- 


tul de vopsea 


aer, tensiunea la bornele 
4—5, indusă de bobina de 
exoitație, să fie egală cu 
zero. Dacă una dintre pere- 
chile de poli ale traductoru- 
lui este așezată direct pe 
suprafața feroasă, atunci e- 
chilibrul punţii se strică şi 
microampermetrul arată va- 
loavea maximă care se sta- 
bileşte cu ajutorul vezisten- 
jei Rs. Dacă traductorul 
este așezat cu această pereche 
de poli pe un strat acoperitor 
(nemagmnetic), mai gros sau 
mai subțire, deviațiile acului 
microampermetrului vor r- 
mai mici sau mai mari, în 
funcție de grosimea stratului. 
Luind ca parametru valoa- 
vea vezistenței Ra, trasăm 
mai multe curbe de gradare, 
avind ca mărime de veper 
deviația acului microamper- 
metrului și grosimea stratu- 
lui de vopsea (metal neferos 
protector). 

Schema oscilatorului care 
alimentează bobina de exci- 
tație a  traduclorului este 
simetrică, cuprinde două 
ivansistoare T, şi T, (Il 8) 
de tipul n-p-n, şi consumă 
7—10 mA. Durata unei 
măsurători este de 4—5 se- 


sărituri va trebui să 
mai facă iepurele îna- 
inte de a-l ajunge ciinele? 


Ce trebuie să ştergem... 


Desenăm un triunghi 
hîrtie. La fiecare din 


AN 
PR 
7 a at 


cele trei colțuri scriem 
cite o cifră 4, 5 şi 6; pe 
fiecare latură scriem cifra 
3, iar în interiorul triun- 
ghiului, cifra 19. 

Din cifrele scrise să se 
șteargă patru cifre distincte, 
astfel incit suma numerelor 
tămase să ne dea 19. 

Ce trebuie să ștergem? 


"STIINTA DISTRACTIVĂ e ȘTIINŢ 


E dă 5 


tiința 
stractivă - 


cunde. Pentru grosimea de 
7—10 mm tensiunea de exci- 
tație poate fi crescută mărind 
tensiunea bateriei de ali- 
mentavre pînă la 3,0—4,5 
volți. Aparatul se pretează 
la condiții de cîmp, blocul 
(traductor, oscilator, bate- 
vie) cîntăveşte cca. 150 g, 
ave dimensiunile 21 X 42 X 
AX 108 mm şi este legat la 
microampermetru printr-un 
cordon _bifilar. 


Cîţi studenţi? 


Ciţiva studenți cumpără 
diferite obiecte dintr-un ma- 
gazin şi cer ca să li se facă 
nota de plată. Casierul, un 
om pornit pe glume, le zise: 
plătind fiecare atiția bani 
cîţi sinteți dv. în total, 
nota va fi achitată. 

Plătind deci fiecare par- 
tea sa, casierul a mai dat un 
rest de 4 lei de la 200 de lei, 
cît a primit, 

Cîţi studenți au fost și cit 
a plătit fiecare? / 


A 
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O gospodărie agricolă co- 
lectivă are două turme de oi 
deopotrivă de mari. Din 
turma cea dintii trimite altei 
gospodării 39 de oi, iar dina 
doua 93 de oi. Făcindu-se din 
nou numărătoarea, s-a con- 
statat că în turma cea dintii 
sint de două ori mai multe oi 
decit în cea de-a doua. 

Cite oi au fost la început 
în cele două turme? 


pe 


osta 


redactiei 


CUM SE MĂSOARĂ 
VITEZA NAVELOR 
GOSMIGE? 


Tovarăşul Marin Constantin 
din Rucurești ne întreabă : Cum se 
măsoară viteza navelor cosmice? 
La rugămintea redacției me ras- 
punde torarăşul ing. aspirant 
V, Ciobotea: 


Se știe că viteza unui corp 
în mişcare se măsoară în raport 
cu alt corp, presupus fix. În 
mod obişnuit, pe Pămint, se 
apreciază viteza corpurilor în 
raport cu scoarța Pâmintului. 
Avioanele în zbor au aparate 


care indică viteza în raport 
cu aerul din jur, și această 
viteză poate fi diterită dv viteza 


considerată, în raport cu Pămin- 
tul, deoarece aerul din Jurul 
avionului poate şi el însuşi să 
se găsească în mișcare faţă de 
Pămint. 

Nava cosmică se mișcă însă 
în „vid“. În aceste condiţii 
există oare un aparat care să 
indice viteza navei? Răspunsul 
este afirmativ: există un com- 
plex de aparate, denumit sistem 
de navigaţie  inerţiali, care 
indică acceleraţia navei, viteza 
navei şi poziţia acesteia în 
spaţiu. Sistemul de navigaţie 
inerțială funcţionează fără să 
albă vreo legătură cu vreun 
corp din jur. Acceleraţia, viteza 
şi poziția navei sint considerate, 
de exemplu, în raport cu pozi- 
ţia pe care a avut-o nava cosmică 
la lansare. 

Care este principiul de tunc- 
ționare al sistemului de navi- 
gaţie inerţială? 

Ceea ce se măsoară direct 
este accelerația navei, adică 
variaţia vitezei în unitatea gle 
timp. Aparatul care indică 
acceleraţia se numește accelero- 
metru. Celelalte două mărimi, 
viteza şi poziţia navei, sint 
calculate automat pe baza indi- 
caţiilor accelerometrului, Siste- 
mul de navigaţie inerțială dis- 
pune de dispozitive automate 
de calcul care, folosind indi- 
caţiile accelerometrului, calcu- 
lează şi indică viteza şi poziţia 
navei cosmice. Pentru a înţelege 
mai uşor principiul de funcţio- 
nare al  accelerometrului s? 
rivim fisura alăturată: 


NTȚA DISTRACTIVĂ 


RĂSPUNSURI: 


O simplă întrebare 


În 24 de ore săgeata care 
indică minutele înconjură de 
24 de ori cadranul ceasului, 
lar cea care indică orele, de 
2 ori. Aşadar, minutarul de- 
păşeşte săgeata ce indică 
orele de 22 de ori, iarla fiecare 
depăşire săgețile formează 
un unghi drept de două ori. 
Astfel că în timp de 24 de 
ore săgețile care indică ora 
ŞI minutele formează de 44 

e ori cîte un unghi drept. 


Operaţie cifrată 
În urma încercărilor pe 
care le-aţi făcut desigur și 
dv., dragi cititori, credem că 
ați ajuns la acelaşi rezultat, 
şi anume: 
175 
33 
2325 
„2325 
25575 


Hexagonul magic 


prevăzută cu 
un ac indicator, se găseşte strin- 


O greutate G, 


să între două arcuri identice, 
lar acest ansamblu este intro- 
dus într-un tub închis la capete. 
Cind acest tub este în repaus 
acul indicator se află în dreptul 
diviziunii O (figura a). Să dăm 
acestui dispozitiv un impuls pe 
direcția axei sale în sus (figura 
b, sensul arătat de săgeată). 
Datorită inerție! greutatea G 
se va mişca către capătul de 
jos al tubului, iar acul indica- 
tor se va cobor! sub semnul O, 
ceea ce ne indică apariţia unei 
accelerații. Cu cit acceleraţia 
este mai mare, cu atit acul se 
va cobori mai jos. 

Să dăm apoi dispozitivului 
un impuls în jos (figura c, 
sensul arătat de săgeată); în 
acest caz, greutatea G va 
căuta (datorită inerţiei) să ră- 
mină din nou în urmă faţă de 
mișcarea tubului în care este 


conținută, adică se va deplasa : 


către capătul de sus al tubului. 
Acul indicator se va afla deasu- 
pra indicaţiei O, semn că a 
apărut o acceleraţie de sens 
invers faţă de cea din cazul b. 
Acul indicator va sta la O nu- 
mai atunci cind dispozitivul 
are o viteză constantă pe direc- 
ţia axei tubului. Determinarea 
accelerației este astfel posibilă 
şi, pe baza ei, prin calcul, se 
poate deduce şi viteza navei. 


Mai mulți cititori, printre care și tov. Nătărăscu 


Gheorghe 
mișcările Pămintului. 


in Galaţi, ne întreabă de cite feluri sint 


Răspunde tov. Matei Alexeescu, directorul Observa- 
torului popular din București. 


MIŞCĂRI ALE 


Considerată fixă de către oa- 
menii din trecut, planeta pe 
care o locuim s-a dovedit a fi 
un astru în mişcare prin spaţiul 
cosmic. Mal mult chiar: cerce- 
tările astronomice au pis în 
evidență o seri+ întreagă de 
mişcări pe care le execută Pă- 
mintul, iar unele dintre acestea 
au perioade extrem de mari, 

Cele mai importante dintre 
mișcările planetei noastre sînt 
următoarele: 

e mișcarea de rotaţie împre- 
jurul axei, care se face — în 
raport cu stelele—în 23h 56m 
3, 5555. (Ea prezintă mici variaţii 
puse în evidenţă în ultima 
vreme.) ; 

e mişcarea de revoluție Im- 
prejurul Soarelui, care se face 
pe o orbită uşor eliptică, în 
365,2422 de zile; 

e mişcarea de  precesile a 
echinoxurilor, Aceasta este un 
fel de iegănare a axei împrejurul 
perpendicularei pe planul orbi- 
tei, axa de rotaţie a planetei 
noastre păstrind o înclinare 
medle de 23*27*. Perioada ei 
este de 25 760 de ani; 

e mişcarea de mutație este 
aceca în care. sub acţiunea 
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atracţie! Lunii, axa terestră 
execută: mici osollații 1 jurul 
poziţiei medii; i 

e variația obiicităţii eclipti- 
cei este o altă mişcare, Aceas- 
ta este o oscilație a înclinării 
axei terestre faţă de perpendi- 
culara pe planul orbitei şi care 
face ca înclinarea axei să varieze 
în timp cu cca. 2"37'; 

e mișcarea efectuată de Pă- 
mint, o dată cu Soarele, în 
sistemul local de stele, cu 
19,5 km pe secundă; 

e mișcarea planetei noastre 
cu Soarele și sistemul local de 
stele în jurul centrului Căii 
Laptelui. Ea se face cu o viteză 
de cca. 220 km/s, cu o perioadă 
de cca. 185 milioane de ani 
(anul cosmic). 

Mai există şi alte mişcări: 
mișcarea polilor, precesia pla- 
netară, mişcarea în jurul cen- 
trului de greutate Pămint-Lună 
ete., dar fără prea multă impor- 
tanţă pentru viaţa practică, 
Ele au fost descoperite numai 
prin cercetări extrem de atente, 
efectuate pentru stabilirea tutu- 
ror elementelor legate de pla- 
neta pe care o locuim. 
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TELEVIZIUNE 


TELEFONICE 


Automate COMERCIALE 


e măsura ridicării ni- 

velului de trai, ca 

urmare a măsurilor 
înțelepte luate de partid 
și guvern, sporesc nece- 
sitățile și exigența oame- 
nilor muncii în ceea ce 
privește calitatea și can- 
titatea bunurilor de con- 
sum puse la dispoziția 
lor prin comerțul socia- 
list. Industria noastră se 
străduiește să satisfacă 
în cît mai mare măsură 
cerințele milioanelor de 
consumatori, imbogățind 
mereu gama de sorti- 
mente și îmbunătățind 
continuu calitatea mărfu- 
rilor. Ca urmare, volu- 
mul mărfurilor desfăcute 
în țara noastră sporește 
de la un an la altul, 
într-un ritm rapid. 

Pentru realizarea volu- 
mului sporit al circula- 
ției mărfurilor, este ne- 
cesar să se mărească mult 
capacitatea actuală de 
desfacere a unităţilor co- 
merciale şi în mod deo- 
sebit să se mărească 
simțitor productivitatea 
muncii lucrătorilor din 
comerț. 

În aceste condiţii, in- 
troducerea și extinderea 
formelor înaintate de co- 
merț devine o necesitate 
de prim ordin şi consti- 
tuie cea mai bună soluție 
datorită avantajelor deo- 
sebite pe care le prezintă, 
atît pentru consumatori 
cit şi pentru unitățile 
comerciale. 


1 a = Automat pentru sirop şi 
sifon ATK-2; 1b Schema aulo- 
matului ATK-2 
1 — răeltar; 2, 3 — conducte de 
apă la condensator şi colector; 
4 — conductă de canalizare; 5 — 
conductă de scurgere din satura- 
toare; 6 — colector; 7 — filiru; 
B — rezervor de sirop; 9 — spă- 
lălor de pahare; 10, 11 — aulo- 
saturațoare; 12, 13 — relee de 
presiune; 14 — balon de gaze; 
15 — compresor; 16 — conden- 
sator 
II. Automat pentru sirop şi 
sifon AT-26; Jos: schema auto- 
matului 


INI. Semiaulomat peniru bere 
AT-3: 1 — pirghie de cuplare; 


2 — placă peniru introducerea 
Hiselor; 3 — robinet 
Dreapin: Schema automatului: 
1 — proba fiselor; 2 — ighaab 
pentru fise; 3 — retur fise; 
4 — mecanismul de livrare; 5 — 
limitatoare dreapta, stinga; 6 — 
jgheab pentru fise; 7 — dozator; 
8 — camera de măsură; 9 — mo- 
nedă; 10 — dispozitiv de semna- 
lizare; 11 — acumulator de spumă; 
12 — flotor; 13 — mierotntre- 

rupător 
IV. Automat penru 
AT-52 P 


piine 


METODĂ NOUĂ — AVANTAJE MARI 
N oul în comerț se manifestă printre 

altele și prin strădaniile de a 
crea relații directe, nemijlocite între 
cumpărător și marfa expusă spre vîn- 
zare. Renunţarea la tejghele și la 
intermediari (vînzătorii în cazul de 
față), accelerarea procesului de desfa- 
cere sînt realizări obținute acolo unde 
procesul de vînzare se desfășoară pe 
principiul autoservirii. 

În ţările prietene (U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară etc.), ca și 
în multe alte țări, autoservirea este 
larg răspîndită şi tinde să fie extinsă 
şi mai mult. În U.R.S.S., unde nu- 
mărul magazinelor și raioanelor cu 
autoservire a depășit de mult 20 000, 
autoservirea în sectorul de produse 
alimentare se extinde într-o măsură 
din ce în ce mai mare în magazinele 
alimentare generale, de pîine, de carne; 
de legume şi fructe, 

La magazinele de legume și fructe 
produsele preambalate se așează pe 
gondole, rafturi sau pe tejghele în lăzi 
sau în coșulețe. Plata se face la ieșire, 
la casieri. Numeroase asemenea ma- 
gazine s-au deschis și în București 
în noile blocuri de locuințe. 

Autoservirea în sectorul de produse 
industriale se foloseşte în desfacerea 
încălțămintei (cumpărătorii își aleg 
și probează singuri  încălțămintea, 
iar apoi o achită la ieşirea din maga- 
zin), a articolelor de menaj (vase, 
pahare, farfurii etc.), a jucăriilor, 
geamantanelor și a altor produse. În 
capitala patriei noastre şi în multe 
alte orașe (Brașov, Caracal, Mizil, 
Ploiești etc.) s-au deschis asemenea 
magazine, mult apreciate de consu- 
matori. 


AUTOMATELE ÎȘI CROIESC DRUM 
D eși  autoservirea a mărit cu 
50—100 la sută viteza de ser- 


vire a populației, s-a constatat totuși 
că de multe ori este insuficientă. De 


aceea, în multe țări, printre care 
U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă, o largă 
răspîndire a căpătat comerțul prin 
automate. Și la noi sint de mult 
cunoscute automatele pentru dulciuri, 
băuturi, gustări etc. 

Prin această metodă, în U.R.S.S. 
se desfac în prezent chibrituri, țigări, 
creioane, apă de colonie, ziare, dul- 
ciuri, produse de panificaţie, băuturi 
diverse în sticle şi răcoritoare ; actual- 
mente sînt în funcțiune citeva zeci 
de mii de automate, iar pînă în 1965 
această cifră va ajunge la un milion. 
O parte a comerțului cu răcoritoare, 
care se realiza manual, a fost în ultima 
vreme automatizată. 

În felul acesta, personalul de de- 
servire s-a redus de 5 ori, iar cheltu- 
ielile de circulație s-au redus de 
aproape trei ori. În același timp, 
volumul desfacerii a crescut cu 30— 
40 la sută. 

Automatul ATK-2, de construcție 
sovietică, pentru vînzarea sifonului 
sau a siropului îh pahare de hirtic sau 
pahare obișnuite de sticlă sau masă 
plastică, se amplasează de obicei pe 
străzi, la stadioane, în parcuri, în 
uzine, școli, gări etc, Seara, aparatul 
este luminat cu ajutorul tuburilor 
fluorescente. 

În mijlocul aparatului, lîngă gurile 
de umplere, se văd două becuri de 
control care sînt aprinse numai cînd 
aparatul este în stare de funcționare, 
adică există sirop, iar presiunea si- 
fonului este corespunzătoare. 

În cazul cînd presiunea sifonului 
este prea mică, becul se stinge, apa- 
ratul se oprește şi automat intră în 
funcțiune mecanismele care deschid 
tubul de bioxid de carbon, preparînd 
amestecul acestuia cu apă, adică 
sifonul. 

Alte mecanisme (relee) opresc apa- 
ratul dacă se oprește circulația apei 
sau apar alte defecţiuni. 

Bineînțeles că în interiorul apara- 


tului există şi o mică instalaţie frigo- 
rifică, care asigură temperatura scă- 
zută, necesară în lunile călduroase. 


Automatul AT-26, pentru vinzarea sifo- 
nului şi a siropului cu sifon (în două va- 
riante, la alegerea cumpărătorului), se 
pornește prin apăsarea pe un buton după 
ce s-au introdus în monetar, una, două 
sau trei monede (figura II). Băutura vin- 
dută se prepară prin saturarea cu gaz 
carbonic a apel care curge în paharul 
cumpărătorului, în cazul siropului adău- 
gindu-se şi o doză de sirop. Saturarea apei 
cu gaz carbonic se realizează într-un satura- 
tor (8), prin pulverizarea apei printr-un 
injector (7) în mediul de gaz carbonic care 
umple saturatorul. Presiunea de 10 atmos- 
fere a apel, necesară pentru, saturarea nor- 
mală, se asigură cu o pompă rotativă şi 
un motor electric de 180 de waţi. Auto- 
matul are o maşină frigorifică cu freon 
pentru răcirea apei şi siropului. 

Apa din conducta de apă potabilă trece 
prin filtrele 5 şi 6 la reductorul 4, care 
reduce presiunea la 3 atm. Apoi, printr-un 
furtun, apa ajunge la pompa 3, care îi 
ridică presiunea la 10—ii atmosfere și 
o trimite în saturator. Spre saturator apa 
trece prin serpentine de răcire (1), unde 
se răceşte pină la 5—8*C. 

Presiunea apei din conducta de alimen- 
tare se controlează de releul de presiune 
(2), reglat pentru presiunea minimă de 
0,8 atmosfere. Apa injectată prin injector 
în rezervorul de saturație, umplut cu gaz 
carbonic, se pulverizează în picături foarte 
fine şi, trecînd prin mediul gazos, se satu- 
rează instantaneu şi curge în partea infe- 
rioară a rezervorului. Nivelul sifonului 
din rezervor se menţine automat cu un 
traductor de nivel, cuplat în circuitul de 
alimentare al electromotorului pompei 
de apă. 

Automate ; asemănătoare se intilnesc 
pentru lapte, bere, vin, sucuri de fructe 
şi chiar pentru catea cu lapte. La acesta 
din urmă în loc de agregat frigorific pentru 
răcire se montează o rezistenţă electrică 
care încălzeşte lichidul. 

Semiautomatul pentru bere AT-3 este 
acţionat cu o [isă şi livrează doze de 0,25 1. 
Butoaiele cu bere se găsesc într-o încăpere 
separată și se leagă prin conducte cu ba- 
lonul de gaz și cu conducta magistrală de 
bere. 

Berea intră din butoi 
În semiautomat sub pre- 
siunea gazului carbonic 
şi, trecînd prin răcitor, 
intră în acelaşi timp în 
dozator şi acumulatorul 
de spumă. În dozator 
există două camere de 
măsură, legate prin ca- 
nale cu conducta de bere 
şi cu robinetul de Ii- 
Yrare. 


Cind în butoaie nu mai este bere, flo- 
torul coboară şi gazul carbonic, care vine 
din balon, nu va putea ieşi în atmosferă 
prin ştuţ. Presiunea în acumulator creşte, 
și membrana de cauciuc se bombează, ri- 
dicînd printr-o tijă ptrghia cu contragreu- 
tatea, închizind ștuţul. Gazul din acumu- 
lator trece în silfonul de cauciuc al dispo- 
zitivului de semnalizare, silfonul se în- 
tinde şi contactul mobil prins de el aprinde 
becul, care semnalizează lipsa berei în 
semiautomaț, 

In acelaşi timp, ptrghia dispozitivului 
de semnalizare deplasează partea mobilă 
a monetarului, formind un canal prin care 
lisele se returnează In permanenţă. 

Pentru desfacerea produselor de pani- 
ficaţie se folosesc, de asemenea, automate. 

Automatul AT-52 P este destinat li- 
vrării automate a plinilor şi chiflelor 
contra unor fise. Ca urmare a impulsului 
transmis de microintrerupătorul dispozi- 
tivului de primire a fisei, în momentul 
introducerii fisei se cuplează acţionarea 
electrică care roteşte arborele intermediar 
şi, antrenat de transmisia cu lanţ, eleva- 
torul începe să se deplaseze. Raftul ele- 
vatorului cu marfa se apropie de măsuţa 
de livrare. Un extractor împinge marfa 
pe raftul de livrare și acesta se înclină 
spre nişa de livrare. 

Un intrerupător de capăt opreşte ele- 
vatorul după efectuarea întregului ciclu. 

Astlel de automate se montează în bu- 
fete, în magazine, pe stradă etc. Faţa 
aparatului este placată cu mase plastice 
şi are o fereastră din sticlă organică, care 
permite să se vadă produsele de panificaţie, 
nişa de livrare a produsului, becul de con- 
trol şi monetarul unde se pot introduce 
monedele. Monetarele au o construcţie 
specială, permiţind efectuarea a diverse 
combinaţii de monede, în funcţie de valoa- 


rea produsului ce se vinde prin automat 
şi sint prevăzute cu puşculiţe unde se 
string monedele. Dacă se introduce o mo- 
nedă necorespunzătoare, atunci relee spe- 
ciale blochează aparatul şi sting becul de 
control. 


Personalul de deservire are în pri= 
mire un număr de automate pe care 
le întreține și le asigură rezerva ne- 
cesară de produse. Lucrătorii aceștia 
sint în același timp şi buni mecanici, 
şi electricieni de întreținere, și „ges- 
tionari“, şi „casieri“, asigurind o dată 
cu întreţinerea și completarea cu pro- 
duse a automatelor și colectarea 
pușculițelor cu bani. 

Şi la noi în țară au început să se 
introducă automatele. Astfel, la Brașov 
s-a deschis de mai multă vreme un 
bufet automat care distribuie diferite 
mâîncăruri porționate. Asemenea au- 
tomate s-au mai deschis și în Bucu- 
rești, pe calea Victoriei şi lingă cinema 
„Patria“ şi sînt în curs de deschidere 
şi în alte localități. Tot la Braşov 
s-a deschis, de asemenea, un magazin 
automat unde se desfac numeroase 
produse de galanterie, 

Introducerea formelor avansate ale 
automatelor în comerțul socialist din 
ţara noastră contribuie la îmbunătă- 
țirea deservirii populaţiei, la mărirea 
avantajelor pentru consumatori și 
ridică comerțul la un nivel superior, 
corespunzător epocii în care trăim, 
epoca construirii socialismului. 


Ing. M. HARDT 


- 


Ss 9, 

CEA MAI ÎNALTĂ ANTENĂ 

DIN EUROPA 
- În apropiere de Berlin, 
„A 4 in oraşul Zelendori sa 
+ 4 construit cea mai înaltă 
dea N 4 E, antenă de  radioemisiune 
dă din Europa. Înălţimea ei: 
i de 351 m întrece-cu-5im 
inălțimea turnului Eiffel. 
Antena este formată din 


52 de secţii, iar greutatea 
ei totală este de 148 de 
tone. Construcţia turnului a 
fost făcută de către uzinele 
din R.D.G., după proiecte 
sovietice. 


ZIMBRII .SINTEŢICI” 


“mică „V.I. 


SPĂRGĂTORUL DE GHEAȚĂ 
ATOMIC „V.. LENIN" 


Peste 8 000 de mile mari- 
time a parcurs uriașul cu 
inimă atomică, spărgătorul 
de gheață cu propulsie ato- 
Lenin“. 

Cu ajutorul razelor invizi- 


DE CE PĂMÎNTUL 
SE ÎNVÎRTEŞTE 
CU OSCILAȚII? 


Un grup de matematicieni so- 
vietici, sub conducerea acade- 
micianului Kohnogorov, au ter- 
minat un studiu ce va permite 
să se prevadă cu 3—4 luni îna- 
inte oscilaţiile axei Pămintului. 

Aceste calcule sint necesare 
pentru a defini în mod precis 
timpul astronomic. De aseme- 
nea, ar putea să ajute pe sa- 
Yanji la găsirea cauzelor acestor 
oscilaţii, care suscită contro- 
verse între astronomi şi geofi- 
zicieni. 

Tot ce se poate afirma pînă 
acum asupra variațiilor axei 
terestre este că acestea nu sint 
străine de structura internă a 
globului, formată din masa in- 
candescentă a magmei aflată în 
continuă mişcare şi care ră- 
Dimegie prin vulcani şi dă loc 
la cutremure. 


bile ale aparatelor radar și 
al luminii orbitoare a pro- 
iectoarelor, spărgătorul de 
gheaţă „V.1. Lenin” își cro- 
ieşte drum printre gheţurile 
Oceanului Îngheţat de Nord. 


OROLOGIU 
GIGANT 


La Fabrica de ceasuri 
din Leipzig s-a construit 
un orologiu gigant destinat 
portului Rostok. Înălțimea 
orologiului — 4,7 m, greu- 
tatea — 7 tone, lungimea 
limbii „mici“ — 1 m,iara 
celei „mari“ — 1,6 m. Oro- 
logiul are patru cadrane şi 
va fi montat pe un turn 
de 30 m înălţime. Mecanis- 
mul orologiului este așezat 


într-o cutie de mărimea 
unei camere de locuit. 


În Grădina zoologică din 
oraşul german Hellabrunn 
a fost obţinut, prin încru- 
cișare, un zimbru — rasă 
de animale aproape com- 

let stinsă în Europa încă 
in anul 1627 (amintim 
că în Polonia există rezer- 
vaţii în care sînt crescuţi 
zimbrii, o familie dintre 
aceştia fiind importată şi 
în ţara noastră). 


AUT OMOBILUL 


Dr. Heinz Heck a reuşit 
să obțină un zimbru prin 
încrucişarea unor bovine 
„Scottish Highland“, din 
Ungaria, din Corsica şi 
din Alpi. Operația de în- 
crucișare a durat 30 de ani. 
În telul acesta, în Grădina 
zoologică din Hellabrunn 
se află prima cireadă de 
zimbri „sintetici“ din lume. 


STUDENȚILOR 


În fotografia de mai jos este înfăţişat automobilul 


„HADI-2*, proiectat şi construit în 


întregime de 


studenţii Institutului auto din Harkov. „HADI-2“ 
este un automobil cu două locuri de tip sport, în- 
zestrat cu un motor de motocicletă „M-72*“, care este 
montat în partea din faţă a maşinii. Caroseria este 
din masă plastică, uşoară şi rezistentă. Iată şi datele 
maşinii „HADI-2*: capacitatea motorului — 746 cms, 
viteza maximă — 100 km/oră, consumul de combus- 


tibil pe 100 km — 7 litri, 


greutatea — 500 kg, lun- 


gimea — 4 180 mm, lăţimea — 1630 mm, înălțimea — 


1 030 mm. 


(lava 


DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE 


care asigură personalului 


diţii optime de lucru şi de viaţă, se poate deplasa 
chiar în centrul zonelor ce trebuie cercetate, îngă- 
duind cercetătorilor un contact nemijlocit cu condi- 
ţiile naturale atit de diferite ale Deltei. 


MOTOR ELECTRIC DESTINAT 
FUNCŢIONĂRII SUB APĂ 


La Institutul de electrotehnică din 
Wroklaw s-a construit un motor electric 
destinat să funcţioneze sub apă. Aceste 
electromotoare sint extrem de necesare 
pentru unele construcţii portuare şi aparate 
folosite de scafandri. 

Impermeabilitatea se 


realizează cu o 


acoperire specială dintr-o răşină epoxidică. 
Graţie acestui fapt se micşorează gabaritul 
și greutatea motorului. 


"Uzina de pom 
din Şanhai a început fa- 
bricarea unor 


pe de apă 


pompe de 
mare putere pentru dragare 
şi irigare. Diametrul con- 
ductei pompei este de 1,6 m, 
iar productivitatea este de 
6 tone pe secundă. 


3 Waitie 


Pentru studiile în vederea amenajării complexe a 
Deltei, Grupa de studii a Deltei Dunării folosește 
pentru deplasare nava-bază „8 Martie“. Această navă, 
ştiinţific şi 


tehnic con- 


PEŞTE CARE CURĂŢĂ CANALELE 


Se ştie că heleșteele și canalele se îngus- 
tează tot mai mult din cauza creşterii rapi- 
de a vegetației acvatice. Cositul acestor plante 
nu este suficient pentru a asigura o curăţire 
convenabilă. De aceea, în Uniunea Sovietică 
s-a recurs la folosirea în acest scop a unui 
peşte originar din China (Ctenopharyngodon 
idella), cunoscut şi sub numele de „dragostea 
albă“. Acest peşte atinge greutatea de 32 kg. 
El seamănă mult cu crapul și trăiește pînă 
la 20 de ani. Acest pește se hrăneşte cu 
plante acvatice şi chiar cu acelea care nu 
sînt consumate de nici un alt animal. Asttel 
el protejează în mod eficace canalele şi 
heleşteele. 


MASELE PLASTICE 


netezesc patinoarele 


Profesorul F. Wopasa (S.U.A.) a propus și 
a reulizat următorul sistem pentru netezirea 
suprafeţei patinoarelor. Suprafaţa neregulată 
a gheții se acoperă cu o peliculă mare de po- 
lietenă neagră. În locurile imperfect orizon- 
tale pelicula se încălzește mai puternic da- 
torită razelor solare și gheața se topește. 
Dacă pelicula se scoate, apa 
nou, de astă dată formindu 


ZAHĂRUL STRICĂ DINŢII? 


Mulţi specialişti consideră 
drept cauză principală a ca- 
riilor dentare o consumare exa- 

erată de zahăr. Un savant 
rancez a întreprins cercetări în 
această: direcţie, Cercetările lui 
au fost continuate de-a lungul 
multor ani şi se pare că în 
ultimul timp a obţinut rezul- 
tate interesante. < 

In urma consumării de zahăr, 
pe dinți se depun aubfaiiă 
zaharoase. Acestea constituie 
un mediu de viață foarte priel- 
nic pentru microbii din cavi- 
tatea bucală, Sub influenţa mi- 
crobilor, zahărul este transtor- 
mat în substanțe mai simple, 
cum ar fi diferiţi -acizi orga- 
nici care atacă dinţii, Prin [isu- 
rile peoduiaa de aceşti acizi pă- 
trun microbii şi determină 
formarea cariilor. 

Era deci necesară o substanță 
care să diminueze cantitatea de i 
microbi din gură. Trestia de | 
zahăr cuprinde substanțe care 
au o acţiune bacteriostatiocă. ] 
Aşa se explică că locuitorii din 
Mexic şi Cuba, care consumă | 
cantități mari de zahăr prin 
roaderea trestiei de zahăr, au | 
totuşi dinții sănătoşi. De altfel, vă 
substanţe asemănătoare, denu- ţ 
mite lizozimi, au fost găsite în 
lacrimi, Lizozimul apără ochiul 
de infecție. Astfel de substanţe 
se găsesc și în salivă. Lizozimul 
din trestia de zabăr este distrus 
în urma preparării industtiale, 
aşa încit În zahărul rafinat lip- 
seşte complet. După părerea 
biologului trancez, pentru pre- 
venirea cariilor dentare, care 
ar putea apărea în urma consu- 
mării de zahăr, ar fi suficient 
refacerea lizozimului din zahăr, 
Aceasta s-ar putea realiza prin 
adăugarea de albuş de ou, care 
conţine o mare cantitate din a- 
ceastă substanță. Valoarea nu- 
tritivă ȘI gustul zahărului astfel 
preparat se păstrează în între- 
gime, La cel care au consumat 
acest zahăr în mod experimen- 
tal s-a constatat o scădere a 
cantităţii de microbi din cavi- 
tatea bucală, precum şi a can- 
tității de acid rezultat din des 
compunerea zahărului de căti 
microbi. 

Aceste experienţe interesante 
necesită încă cercetări ulterioare 
pentru a dovedi într-adevăr 
eficacitatea metodei. 
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TRAIAN LALESCU (1882-1929) 


Anul acesta, în luna iulie, 
se împlinesc 80 deani de la 
naşterea marelui matema- 
tician romin Traian Lalgscu. 

Incă de pe băncile liceu- 
lui, Lalescu se ocupă intens 
de rezolvarea multor pro- 
bleme de matematică, cola- 
borează la „Gazeta matema- 
tică“,  remarcindu-se prin 
soluţiile simple și multiple 
pe care le trimitea la această 
publicaţie. După ce termină liceul, fiind 
atras de studiul matematicii, pleacă la 
Paris, unde urmează cursurile celei mai 
renumite universităţi a timpului „Sor- 
bona“. Întorcindu-se în ţară cu titlul de 
doctor în științe matematice, debutează 
în  învățămintul superior ca asistent 
pe lingă catedra de geometrie descriptivă 
a Universităţii din Bucureşti, 

În anul 1909 îşi trece examenul de do- 
cent, iar în 1910 este numit conferenţiar 
provizoriu pe lîngă cursul de algebră şi 
teoria numerelor. În anul 1916, datorită 
muncii şi activităţii sale conştiincioase, 
este numit profesor titular, 

Tralan Lalescu era un om însetat de 
cunoştinţe, nemulţumindu-se niciodată cu 
ceea ce a acumulat. Astfel că, deşi era 
doctor în ştiinţe matematice şi profesor 
universitar, se înscrie ca simplu elev la 
Şcoala superioară de electricitate, după 
absolvirea căreia obţine diploma de in- 
giner electrician. 

În activitatea sa ca profesor, Traian 
Lalescu era cunoscut ca un om apropiat 
de studenţi, cărora le împărtăşea cu dra- 
goste din bogatele sale cunoştinţe, ştia să-i 
înflăcăreze pe studenţi cu entuziasmul său. 

In activitatea sa nu de puţine ori a avut 
de întimpinat greutăţile pe care de obicei 
le punea regimul burghezo-moşieresc în 
faţa celor care doreau să-şi dezvolte apti- 
tudinile. Solicitind o bursă pentru a urma 
anul preparator la Şcoala de poduri şi 
şosele, i s-a refuzat categoric. Pe cînd era 
la Paris deseori Iintimpina greutăţi din 
cauza lipsei de mijloace pentru a se între- 
ţine şi pentru a face faţă cheltuielilor de 
studii. 

Opera lui Traian Laleşcu este foarte 
vastă şi se extinde în toate ramurile ma- 
tematicii. EI a tăcut studii de mare impor- 
tanţă în teoria numerelor, asupra teoriei 
lui Galois, asupra ecuaţiilor algebrice, în 
teoria asupra ecuaţiilor diferenţiale liniare 
ordinare sau cu derivate parţiale, concen- 
trindu-si activitatea asupra ecuaţiilor 
integrale, 

Tralan Lalescu se remarcă prin lucrarea 
sa: „Asupra ecuaţiilor lui Volterra“, care 
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a constituit şi teza sa de doctorat şi pentru 
care şi-a atras prețuirea admiraţia chiar 
a marelui matematician Volterra. în toate 
lucrările sale, Lalescu a îmbogăţit tezaurul 
matematic cu teze şi teoreme noi, fiind un 
căutător neobosit al unor metode de expli- 
care cit mai simplă a celor mai complicate 
teoreme și demonstraţii. 

Traian Lalescu a enunțat o serie de cri- 
terii de recunoaştere a cuadricelor și alte 
studii şi lucrări de importanţă foarte mare, 
care l-au situat pe autorul lor printre 
marii matematicieni ai timpului. 

Pe lingă aceste lucrări, care l-au atras 
prețuirea și admirația maril matema- 
ticieni, atît din ţară cit şi de peste hotare, 
Traian Lalescu a E dei o susținută activi- 
tate publicistică. El a colaborat la „Ga- 
zeta matematică“, a publicat cursuti și cu- 
legeri de probleme, aşa cum a fost culegerea 
de probleme de geometrie analitică, cursul 


de geometrie analitică şi trigonometria ata 
liniară. Lalescu se interesa foarte mult de 
problemele de istoria matematicii, publi- 
cînd „Viaţa şi activitatea lui Gheorghe 
Lazăr“, precum şi o serie de bibliogratii 
referitoare la cărţile de matematici apă- 
rute la noi de-a lungul timpurilor. 

În lucrările sale Lalescu şi-a adus un 
mare aport în dezvoltarea ştiinţelor mate- 
matice, interesindu-se foarțe mult şi de 
aplicaţiile lor. În scurta sa viaţă a depus o 
activitate intensă pentru îmbogățirea tezau- 
rului matematic, pentru creșterea cădrelor 
de matematicieni și pentru răspindirea 
acestei ştiinţe în masele largi de pasionaţi 
ai ei, pentru ridicarea nivelului acestei 
ştiinţe la noi în ţară. Prin activitatea A 
opera sa de importanţă unanim recunoscută, 
Traian Lalescu a dovedit dragoste faţă de 
oameni, dorinţă arzătoare pentru progre- 
sul omenirii. 

In 1929 o boală de inimă răpune pe emi- 
nentul om de ştiinţă în virstă de numai 
47 de ani, întrerupind astfel activitatea 
unui slujitor merituos al ştiinţei romineşti, 
pentru prestigiul căreia a luptat tot timpul. 


NIKOLAI ALEKSANDROVICI ŞILOV (1872-1930) 


Fizician şi chimist renumit, N. A. Şilov s-a născut acum 90 


de ani în ziua de 28 iunie. 


Inzestrat cu aptitudini deosebite, avind cunoştinţe bogate 
în domeniul chimiei, căreia l-a dăruit toate forțele si talentul 
său, Şilov desfăşoară o rodnică activitate atit didactică cit şi 
de cercetare ştiinţifică, Studiind probleme din teoria cinetică 
el a obţinut importante concluzii ştiinţifice în diser- 
taţia sa de magistru, „Despre reacţiile combinate de oxidare“, 
pe care a Susținut-o la Universitatea din Moscova în anul 1905. 
În această lucrare Şilov a sistematizat un uriaș material experi- 
mental asupra reacţiilor combinate, a formulat bazele teoriei 


acestora și a elaborat terminologia corespunzătoare. Pe baza 


a chimiei, 


MIU MTAIE: 


Helsinki —orașul festivalului — 3; Ba- 
tiandrul — 5; Noutăţi ştiinţiti din 
institutele noastre de cercetări — 6; Cul- 
turile în mirişte — 8; Spre cel mai 
înalt nivel de tral din lume — 10; Cos g 
— un gospodar chibzuit — 13; „Mag 
neţii” impurităților — 14; Strugurii 
de masă — 16; Tăblitele vorbitoare — 
ai Premiului Lenin pe 
— 20; huadicalii liberi — 
Vii — 23; TO- 
minești — 24; 
debilelor — 25 
torul Diego ș i 4 29; Gi- 
ganţii ogoarelor — „itoral'62 
32; 1: i 
Garui 36; O catustrofă care 
ten fi evilată 37; Prin ţara ce 
peste 3000 de insule 
structii — aparat transistorizat pentru 
măsurat Stratul de vopsea 40; 
Ştiinţa  distractivă 40; Posta re- 
dacţiei — 41; Automate comereiale — 
42; Noutăţi din toată lumea — 44; Ca- 
lendur iulie — 46 


conf. univ. 


teoriei despre combinarea reacţiilor, Şilov 
a ajuns la o generalizare a noţiunii despre 
natura catalizei omogene.A efectuat, de 
asemenea, cercetări importante care au pus 
bazele teoriei moderne a dinamicii absorb- 
ţiei gazelor într-un curent de aer. Incepind 
cu anul 1919, Şilov a studiat fenomenul ad- 
sorbţiei substanţelor din soluţii, distribuţia 
substanțelor între două faze lichide etc. 
Aceste lucrări au condus pe Şilov la conclu- 
zia că în procesul adsorbţiei de către căr- 
bune a electroliţilor din soluţii oxigenul 
are un rol deosebit. Pe baza rezultatelor 
obţinute, Şilov a creat: noţiunea despre 
oxizii superficiali: ai cărbunelui, 

Ideile lui despre oxizii superficiali ai 
adsorbanţilor carbonic au jucat un rol im- 
portant In dezvoltarea chimiei 
națiilor superficiale și a reacţiilor. 

Un merit deosebit li revine lui Şilov 
şi ca educator al unor nenumărate serii de 
elevi, de pregătirea şi instruirea cărora 
s-a ocupat cu multă grijă şi atenție. Să- 
mința semănată cu dragoste şi dăruire pe 
ogorul științei chimice a dat roadele 
aşteptate. Continuatorii lui Şilov, remar- 
cabili oameni de ştiinţă sovietici, au adus 
chimiei noi cuceriri. 
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— O mașină 
cibernetică 
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calculată la... 
subefort. 


— Sculptură modernă? Nu, vă înșelați! Robotul 
nostru a fost călcat de un rulou-compresor, 
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Regizorul unui film de iarnă; 
— ÎI mai rețin... S-ar putea să mai 
refac vreo secvență... 
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Ce sint obiectivele variabile? Cum se 

ate ca prin folosirea lor să se modifice 

treptat dimensiunea imaginilor pe ecran, 

realizindu-se o trecere continuă de la 

teleobiectiv la obiectivul cu unghi de 

deschidere mare? Răspunsul îl veţi 
avea citind la pagina 25, 
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Cin istoria 


iua de 23 August — ziua insurecției armate, 

a cărei victorie a adus poporului romin eli- 

berarea de sub jugul fascist, libertatea și inde- 

pendenţa și i-a deschis drumul larg spre vii- 

torul luminos, socialist — a devenit cea mai 
mare sărbătoare naţională a ţării noastre. „Insurecția 
armată victorioasă din august 1944 — a arătat tova- 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej —a deschis o eră 
nouă în istoria poporului romin, a însemnat înce- 
putul revoluţiei populare, care a schimbat din temelii 
viața țării“. 

Cu 18 ani în urmă, în condiţiile victoriilor istorice 
ale Armatei Sovietice, ale ofensivei ei eliberatoare 
pe teritoriul țării noastre, Partidul Comunist Romiîn, 
unind în jurul său forţele patriotice, populare, a ini- 
ţiat, organizat şi condus insurecția armată. 

Victoria insurecției armate a însemnat răsturnarea 
dictaturii militare-fasciste, a dus la scoaterea Romi- 


niei din războiul antisovietic și la întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitleriste. Partidul şi poporul 
nostru se mîndresc cu faptul că prin insurecția de la 
23 August au dat peste cap planul criminal al lui Hi- 
tler și Antonescu, care în acțiunea lor desperată voiau 
să transforme Romiînia în teatrul unui război pustiitor. 
Ieșirea Romîniei din războiul antisovietic a avut şi 
o mare însemnătate internațională: a dus la prăbuși- 
rea frontului german din sud-estul Europei, a grăbit 
înfrîngerea Germaniei hitleriste și terminarea războiu- 
lui. 

Însuflețită de scopurile nobile ale războiului anti- 
hitlerist şi de dragoste de patrie, Armata roriină a 
luptat eroic alături de glorioasa Armată Sovietică 
pină la victoria deplină asupra Germaniei hitleriste. 
Pentru faptele lor de arme în războiul antihitlerist, 
peste 300 000 de soldaţi, subofiţeri şi ofițeri romiîni au 


fost decoraţi cu ordine şi medalii de război romînești, 
sovietice, cehoslovace și ungare. 

Insurecția armată de la 23 August 1944 a însemnat 
începutul revoluției populare, care a schimbat din 
temelii înfățișarea ţării noastre. 18 ani înseamnă 
puţin în viața unui popor. Dar prin marile realizări 
obținute, prin amploarea transformărilor, anii ce au 
trecut de la 23 August 1944 nu-și au seamăn în întreaga 
istorie a țării noastre. O întreagă epocă istorică des- 
parte Republica Populară Romină de Rominia fabri- 
canților și moșierilor, cu industria sa slab dezvoltată, 
cu agricultura înapoiată. Într-un răstimp istoric scurt, 
Romînia a devenit o țară cu o industrie puternică, 
țară a cărei economie se dezvoltă armonios, multila- 
teral, pe o linie în continuă creștere, 

Sărbătorirea celei de-a 18-a aniversări a eliberării 
Romîniei are loc în condițiile cînd socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate. Perioada din istoria poporu- 
lui nostru care a început o dată cu eliberarea sa se 
caracterizează prin avîntul fără precedent al creaţiei 
istorice conștiente a maselor populare, conduse de 
partid, prin transformări politice şi economice fun- 
damentale, de o amploare încă necunoscută în istoria 
poporului romîn, printr-o cotitură radicală în formele 
de organizare politică și social-economică, în felul 
de trai și tradiţii, în cultură și ideologie. 

În decursul acestei perioade de luptă încordată şi 
muncă clocotitoare, sub conducerea avangărzii sale 
marxist-leniniste, clasa muncitoare, în ai cu țără- 
nimea muncitoare, a lichidat dominaţia claselor exploa- 
tatoare şi a instaurat regimul democrat-popular, a 
sfărimat cătușele exploatării şi asupririi seculare şi a 
înălțat edificiul societății noi, socialiste. Făcind bi- 
lanţul profundelor transformări revoluționare înfăp- 
tuite la orașe și sate, sub conducerea partidului, de 
către oamenii muncii, în frunte cu clasa muncitoare, 
Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
— eveniment măreț în viața partidului și poporului 
— a marcat victoria istorică a socialismului în R.P.R. 
şi intrarea ei într-o nouă etapă de dezvoltare, aceea 
a desăvirşirii construcției socialiste. 

Programul stabilit de Congresul al III-lea al 
partidului a devenit programul de muncă și de luptă 
al întregului popor în noua etapă de dezvoltare a 
țării noastre. Muncind cu însuflețire pentru realizarea 
acestui program, poporul nostru a obținut, în perioada 
care a trecut de la congres, victorii remarcabile în 
desăvirșirea construcției socialiste. În decursul acestei 
perioade a avut loc încheierea colectivizării agricul- 
turii — măreață realizare pe drumul desăvirşirii con- 
strucţiei socialiste. Ca urmare, în Republica Populară 
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Proletari din toate şorile, uniţi-văl 
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socialistă, o nouă atitudine față de muncă, față de 
bunurile obşteşti şi îndatoririle sociale, noi relații de 
colaborare și întrajutorare tovărăşească între cei ce 
muncesc, 


x 


Măreţele victorii obținute de poporul nostru în 
construirea socialismului în patria noastră sînt rodul 
politicii juste, înțelepte a partidului și guvernului 

nostru, al conducerii de către partid, de către Comite- 

tul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. 

„Datorită politicii leniniste de industrializare socia- 

listă a țării, de dezvoltare cu precădere a ramurilor 
hotăritoare ale industriei, volumul producţiei a fost 

la sfîrşitul primului an al planului de 6 ani de 5 ori Ș, 
mai mare decit în 1938. Cit de mult s-a transformat , 
industria noastră socialistă reiese și din faptul că în 

prezent realizăm în numai 55 de zile întreaga pro- 

ducţie industrială a aceluiaşi an din timpul regimului 
burghezo-moşieresc. Numai .sporul de producție obți- 

nut în 1961 față de 1959 este de aproape 1,5 ori mai | 
mare decit întreaga producţie a anului 1938. Industria | 
este astfel în prezent ramura principală a economiei 
naționale. Oriunde îți îndrepți pașii vezi. coșurile 
înalte ale noilor uzine, halele masive ale unităților 
industriale, care au intrat în funcțiune în anii con- 
strucției socialiste. Uzinele „Electroputere“ din Craio- 
va, Termocentrala Ovidiu, Fabrica de ciment Medgi- 
dia, Uzina de acid sulfuric și îngrășăminte chimice 
de la Năvodari, Laminorul de la Roman, Uzina de 
rulmenţi din Birlad, marea Hidrocentrală de la Bicaz, 


3 
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Romiînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate. 
Aceasta este o victorie de însemnătate istorică obți- 
nută, sub conducerea partidului, de către eroica noas- 
tră clasă muncitoare, țărănimea şi intelectualitatea. 

Relaţiile de producție socialiste au devenit atotcu- 
prinzătoare ; economia socialistă cuprinde în prezent 
întreaga industrie, transporturile, comerțul, creditul, 
finanțele și agricultura. Datorită intensei activități 
desfășurate de partid, pe temelia. marilor prefaceri 
social-uconomice din țara noastră, ideologia clasei 
muncitoare a devenit ideologia dominantă; înfloreşte 
cultura socialistă, bun al întregului poporu Atuluat 
naștere și se dezvoltă tot mai mult o mort 


Rafinăria nr. 10 Oneşti, Combinatul chimic de la 
Borzești, Fabrica de relon de la Săvineşti sint numai 
cîteva din zecile de întreprinderi care au ridicat la 
o viaţă înfloritoare acele locuri în care, așa cum arată 
Mihail Sadoveanu, „în trecut nu se întîmpla nimic“. 

Un alt element semnificativ pentru dezvoltarea 
industriei în anii de democrație populară este ritmul 
mediu anual de creştere a producției. El a fost de 
peste 13 la sută în perioada 1951—1960, faţă de circa 
4 la sută cit era în Rominia burghezo-moșierească, 
în perioada 1929—1938. 


= Selimbări esențiale au intervenit în aceşti ani şi 
tipeenite na | în i i producţiei industriale. De exemplu, indus- 
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tria producătoare de mijloace de producție dă astăzi 
peste 60 la sută din întreaga producție industrială 
a țării. În anul 1961 producția industriei constructoare 
de maşini, a industriei energiei electrice și a materia- 
lelor de construcții a fost de peste 12 ori mai mare 
decit în 1938, iar cea a industriei chimice — de peste 
14 ori. Numai în ultimii 12 ani au fost construite în 
industria republicană 280 de întreprinderi și secţii 
noi, au fost modernizate, reutilate și dezvoltate aproape 
500 de întreprinderi existente. 

Terminarea colectivizării, măsurile luate de partid 

pentru reorganizarea conducerii agriculturii, asi- 

urarea unităților socialiste cu cadre de specialişti 
şi îmbogățirea continuă a bazei tehnice-materiale a 
agriculturii deschid drum larg dezvoltării continue 
a agriculturii, creşterii producției şi productivității 
muncii, întăririi întregii economii naționale. În mo- 
mentul de față în agricultură se pune accentul pe con- 
centrarea tuturor eforturilor spre consolidarea econo- 
mică-organizatorică a gospodăriilor colective, a tu- 
turor unităților agricole socialiste, spre sporirea con- 
siderabilă a producției vegetale şi animale. 

În etapa actuală, etapa desăvirșirii construcției 
socialiste, partidul nostru îndreaptă principalele efor- 
turi ale poporului muncitor spre dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului, aplicind cu consec- 
vență politica de industrializare socialistă, de dezvol- 
tare cu ere a industriei grele cu pivotul ei, 
construcția de maşini. 

Realizările primului trimestru al anului 1962, 
an care va marca încheierea primei jumătăți a planu- 
lui de 6 ani, depășesc prevederile și înregistrează față 
de perioada corespunzătoare a anului trecut un spor 
de circa 13 la sută ansamblul industriei. S-au 
produs în trimestrul | al acestui an de 2—3 ori mai 
multă energie electrică, fontă, oțel, produse sodice şi 
altele decit în întregul an 1938. 

În cadrul planului de 6 ani, sub conducerea în- 
țeleaptă a pieia pl. ţara noastră cunoaște o şi mai 
mare dezvoltare. Astfel, potrivit Directivelor Co 
sului al III-lea al partidului, producția industrială 
va crește în 1965 de aproximativ 2,1 ori față de 1959, 
iar Do uciiaigiotalt agricolă cu 70—80 sută. În 
această peri 
2,3 ori, iar construcțiile de mașini de 3,2 ori. În cadrul 

lanului de 6 ani, în industria republicană vor intra 
funcțiune peste 180 de întreprinderi noi și aproape 
300 de secții noi. De asemenea, vor fi lărgite și reuti- 
late aproape 400 de întreprinderi din toate ramurile 
industriale. 

Pentru realizarea în cadrul economiei naţionale 
a unui ritm înalt de dezvoltare a producției şi pentru 
sporirea neîncetată a productivității muncii, fără de 
care este de neconceput construirea . socialismului, 
partidul pune un deosebit accent pe introducerea tehnicii 
noi în toate ramurile economiei și aplicării în practică 
a cuceririlor ar moderne. Statul nostru democrat- 
popular depune eforturi stăruitoare pentru înzestrarea 
economiei cu mașini şi instalații dintre cele mai per- 
fecționate, realizate la nivelul tehnicii moderne. Nive- 
lul tehnic și eficacitatea economică a acestuia consti- 
tuie criterii principale în soluționarea diferitelor pro- 
bleme legate de dezvoltarea economiei naționale, cum 
sint: construcția de obiective noi, introducerea în fa- 
bricație a unor mașini și materiale noi, reutilarea 
unităților economice etc. 

La alegerea soluțiilor tehnice-economice se ține 
seama nu numai de realizările actuale, ci şi de ten- 
dințele cele mai noi ale dezvoltării ştiinţei şi tehnicii. 
Tehnica nouă pătrunde în economie prin aplicarea 

oceselor tehno ne avansate, ca forajul cu turbină 

industria petrolieră, armarea metalică a abatajelor 
frontale în industria cărbunelui, prin extinderea meto- 
delor avansate de turnare, forjare și  Peeate şi redu- 
cerea prelucrărilor prin așchiere în in ustria construc- 
țiilor de mașini, prin folosirea procedeelor continue 
de fabricație în producţia de celuloză, ulei, zahăr şi 
alte produse. Mecanizarea și automatizarea producției 
se Bg: ,„ de asemenea, pe primul plan. Ele sint in- 
tensificate şi orientate îndeosebi spre acele ramuri în 
care se obține cea mai mare eficacitate economică, 


ă, producţia de oţel va creşte de, 


concretizată prin ridicarea productivității muncii, re- 
ducerea prețului de cost şi îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. a A 

Prin lupta sa plină de avint pentru creşterea puterii 
economice a ţării, pentru valorificarea bogățiilor ei, 
poporul nostru a făurit o bază trainică pentru ridica- 
rea continuă și sistematică a nivelului său de trai, 
În ultimii 12 ani, cheltuielile statului pentru acţiuni 
social-culturale au crescut de 5 ori. Revoluția socia- 
listă a făcut din cultură un bun al maselor populare, 
a asigurat pătrunderea ei în viaţa lor de zi cu zi. Numă- 
rul elevilor și studenţilor a depăşit 3 milioane, ceea 
ce înseamnă că, în țara noastră, unul din șase locuitori 
învaţă. A fost generalizat învățămîntul de 7 ani şi 
s-a trecut treptat la învățămîntul de 8 ani. Fiecare 
cetățean are posibilitatea să înveţe, să se cultive, să-și 
dezvolte multilateral aptitudinile, să-şi manifeste ta- 
lentul şi capacitatea creatoare. 

Creşte tot mai mult bunăstarea materială şi cultu- 
rală a oamenilor muncii, prin sporirea salariului real, 
a veniturilor bănești, îmbunătățirea condiţiilor de 
locuit, dezvoltarea învățămîntului, culturii și a ocro- 
tirii sănătății și prevederilor sociale. În perioada 
planului de 6 ani, salariul real va crește cu 40—45 la 
sută față de a doua jumătate a anului 1959, vinzările 
vor crește la carne de 2,5—2,7 ori, la unt — de peste 
2 ori, la zahăr — de 2,1—2,3 ori, la ţesături — de 
2 ori, la încălțăminte — de 1,7 ori, la mobilă — de 
2,5 ori ete. Vor fi construite din fondurile statului pină 
în 1965 circa 300 000 de apartamente (de 3 ori mai 
mult decit în cei 6 ani precedenţi dinaintea planului 
de 6 ani), iar pentru finanțarea acțiunilor social-cul- 
turale statul va cheltui din buget în 1965 aproape 
20 miliarde de lei. 

x 


Preocupat de munca pașnică, creatoare, poporul 
nostru luptă în strinsă unire cu popoarele celorlalte 

i socialiste, împreună cu oamenii cinstiți din întreaga 
ume, pentru apărarea și menținerea păcii. Politica 
externă a Republicii Populare Romine este pusă în 
slujba luptei pentru pace, pentru socialism. Transformă- 
rile revoluționare înfăptuite în cei 18 ani care au trecut 
de la insurecția armată din 23 August 1944 au deter- 
minat schimbări calitative în poziţia internațională 
a Rominiei. Politica externă de pace a R.P.R. se 
bucură de aprobarea şi sprijinul deplin al poporului 
nostru, de simpatia cercurilor largi ale opiniei publice 
internaționale, 

Promovind principiul leninist al coexistenței paş- 
nice între țări cu sisteme sociale diferite, R.P.R. aduce 
o contribuție activă la menținerea şi întărirea păcii. 
În O.N.U. şi în alte foruri internaționale, iar în pre- 
zent ca țară membră a Comitetului celor 18 state, 
R.P.R. militează activ pentru realizarea unui acord 
în vederea înfăptuirii dezarmării generale și totale. 

Convins că statornicirea unor relații de bună veci- 
nătate și colaborare rodnică pe plan regional între 
state cu sisteme sociale diferite poate contribui la 
destinderea încordării internaționale, guvernul R.P.Ro- 
mine a propus realizarea unei înțelegeri între statele 
balcanice, a militat continuu pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare și rachete, 
o zonă a prieteniei, a colaborării pașnice. 

Marile succese obținute de poporul romin în dezvol- 
tarea economiei şi culturii socialiste, activitatea rod- 
nică desfășurată de partidul şi guvernul nostru în 
domeniul politicii externe, lupta plină de entuziasm 
a întregului nostru popor pentru menținerea și întă- 
rirea păcii în întreaga lume au făcut să crească necon- 
tenit prestigiul internaţional al Republicii Populare 
Romiîne, 

Astăzi, cînd sărbătorim 18 ani de la eliberarea pa- 
triei de sub jugul fascist, întregul nostru popor mun- 
citor este tot mai strîns unit în jurul partidului și 
guvernului și luptă cu hotărire pentru îndeplinirea 
cu succes a măreţului program de desăvirşire a construc: 
ţiei socialiste, aprobat de Congresul al III-lea a 


partidului. 


înd omul a pătruns în spaţiul 
cosmic la distanțe ameţitoare 
de milioane de ani-lumină, s-a 
născut o nouă ramură a științei: 
astronomia extragalactică. Un nu- 
măr însemnat de observatoare, prin- 
tre care şi Observatorul de.la Biura- 
kan, și-au îndreptat atenția asupra 


rezolvării unor probleme de mare 


importanţă legate de universul înde- 
părtat, marele univers cum îi mai 
spunem, de fenomenele ce se petrec 
acolo şi de legile ce guvernează gran- 
dioasele sisteme galactice. Pentru a 
ne crea o imagine asupra mărimii 
acestui univers cunoscut, am putea 
să-l reprezentăm printr-un model 
care să aibă aproximativ aceeaşi 
întindere ca și teritoriul Uniunii 
Sovietice. Sistemul solar, ale cărui 
dimensiuni ne-au uimit întotdeauna 
încă de pe băncile şcolii, n-ar ocupa 
în acest model mai mult de un mi- 
cron pătrat (micron = o miime de 
milimetru). 

Așadar, cunoaștem o lume imensă, 
am detectat obiecte astronomice de 
la care lumina pînă la noi face peste 
6 miliarde de ani, parcurgind în 
fiecare secundă cite 300 000 km! 
Am reușit să observăm şi să studiem 
o imensitate de sisteme siderale, 
care se află în afara galaxiei noastre, 
în afara Căii lactee. Astfel de galaxii 
sînt foarte multe şi cu cît omul pă- 
trunde mai adinc în spaţiu cu atit 
numărul lor creşte. 

În modelul universului cunoscut, 
despre care v-am vorbit înainte, 
fiecare galaxie va avea dimensiunile 
unei clădiri oarecare. Galaxia noas- 
tră este o galaxie mare, deci ea va fi 
reprezentată sub forma unei clă- 
diri mari. Dar există multe galaxii 
de dimensiuni mult mai mici şi un 
număr mic de galaxii de dimensiuni 
foarte mici. Galaxiile mici vor fi 
ca niște case mici, iar galaxiile pi- 
tice vor fi ca nişte mici colibe. 

Să vedem ce ştim despre acest 
grandios sistem de galaxii pe care 
noi îl numim Metagalaxie. 

Voi arăta citeva lucruri care au 
o mare însemnătate. În primul rînd, 
vreau să subliniez faptul că substan- 
ţa în toate părțile universului este 
concentrată mai ales în stele, și cea 
mai mare parte a stelelor sînt „or- 
ganizate“ sub formă de galaxii, care 


N.G.C. 5 194 este o galaxie spirală ase- 
mănătoare galaxiei noastre. Pata luminoa- 
să din dreapta este galaxia N.G.C. 5 195 
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sint sisteme izolate unul de altul. 
De regulă, distanţa dintre galaxii 
este mult mai mare decit dimensi- 
unile fiecărei galaxii în parte. Cu 
alte cuvinte, acele clădiri despre 
care am vorbit sînt împrăștiate. 
Galaxia noastră -are peste 100 mi- 
liarde de stele. Relativ nu prea 
departe de Pămiînt, la o distanţă pe 
care lumina o străbate într-un 
milion şi jumătate de ani se află 
una dintre galaxiile vecine cu noi, 
vestita Nebuloară din Andromeda. 

Aceasta este o galaxie supergi- 
gantică şi probabil că numărul de 
stele din ea depăşeşte 400 de miliar- 
de. Dar există şi galaxii mici, gala- 
xii de dimensiuni moderate, în care 
numărul de stele este de citeva 
miliarde. Există galaxii care au 
numai milioane de stele și există 
unele mai mici care au numai zeci 
de mii de stele. Acestea sint gala- 
xiile pe care le numim subpitice. 

Așadar, vedeţi că galaxiile super- 
gigantice sînt de citeva milioane de 
ori 'mai mari decit cele subpitice. 

O altă lege importantă constă 
în următoarele: după cum se știe, 
galaxiile sint adunate de regulă în 
roiuri și grupe. Roiurile mari conțin 
mii de galaxii, cele mici zeci de ga- 
laxii. Se întîlnesc și galaxii multi- 
ple, care conţin 3, 4, 5 galaxii, cu 
alte cuvinte cîteva galaxii. O ase- 
menea tendinţă de grupare o întil- 
nim în întreg universul, pînă la cele 
mai îndepărtate distanțe observate 
de om. Ca exemplu de galaxii multi- 
ple poate fi dată acea grupă mică 
de galaxii în care intră galaxia 


noastră, supergigantica Andromeda 
şi Marele şi Micul Nor al lui Ma- 
gellan, care sint sateliți ai galaxiei 
noastre. 

Cunoştinţele noastre despre struc- 
tura acestor roiuri de galaxii se 
bazează mai ales pe studierea gala- 
xiei din care facem parte și noi. 
Așa s-a reuşit să se stabilească, de 
pildă, că galaxiile sint de trei ti- 
puri: galaxii eliptice, spirale și 
neregulate. Despre structura internă 
a primelor se cunoaşte foarte puţin. 
Uneori, în centrul lor se observă 
un mic nucleu. Alte detalii nu se 
observă. Galaxia însăși are forma 
unui elipsoid a cărui densitate va- 
riază de la centru la margine. Al 
doilea grup de galaxii din care face 
parte şi galaxia noastră cuprinde 
galaxiile spirale, adică acelea care 
au braţe spirale. Şi în centrul lor 
se află un nucleu de dimensiuni mai 
mici. Apoi există galaxii neregulate. 
Un exemplu de galaxii neregulate 
îl constituie Norii lui Magellan. 

Așadar, galaxiile sint adunate 
în roiuri şi grupe. Noi putem să 


„observăm spectrul fiecărei galaxii 


și să determinăm deplasarea spec- 
trală spre roşu. (Despre acest lucru 
s-a vorbit în articolul „Universul 
în expansiune“ din nr. 6/1962 al 
revistei „Știință şi tehnică“ — nr). 
Se vede că într-un asemenea roi 
diferite galaxii au viteze ce se deo- 
sebesc una de alta. Există deci o 
dispersiune a vitezelor, care apare 
în urma deplasărilor cauzate de 
atracţia dintre galaxii. Întrebarea 
care se pune este aceea cit de mare 
este această dispersiune, Dacă ea 
este atit de mare încit forțele de 
atracţie nu pot să menţină galaxiile 
una lingă alta, un asemenea roi de 
galaxii se va destrăma. În cazul cînd 
vitezele sint foarte mici, atunci 
roiul de galaxii va începe să do- 


Fotografia în infraroșu a centrului gala- 


xlei noastre. În zona din mijloc lumina 
este absorbită de gazul interstelar 


biîndească un volum din ce în ce 
mai mic, pentru că forţele de atracție 
vor învinge aceste viteze. Deci, 
anumitor repartizări ale galaxiilor 
într-un roi trebuie să le corespundă 
o anumită valoare a dispersiunii 
vitezelor. S-a văzut însă că în unele 
cazuri dispersia vitezelor rezultată 
din observaţii pentru unele roiuri 
este mult mai mare decit aceea 
necesară pentru a menţine galaxiile 
una lingă alta. Cu alte cuvinte, vi- 
tezele relative ale galaxiilor sînt 
foarte mari şi forţele de atracție nu 
pot să menţină: membrii galaxiei 
unul lingă altul. Şi atunci, membrii 
acestui roi trebuie să pe în spa- 
ţiu, să se îndepărteze unul de altul. 
Astfel s-a născut ideea instabilității 
roiului de galaxii. S-a văzut că 
timpul necesar pentru destrămarea 
acestor roiuri este de citeva miliarde 
de ani. Există unele roiuri care au 
început să se împrăștie relativ recent, 
şi despre ele putem spune deci că 
sint grupe relativ tinere. Se pune 
întrebarea: de ce are loc o asemenea 
împrăștiere? Unica explicaţie posi- 
bilă găsită pînă în prezent constă 
în aceea că această destrămare are 
loc în urma faptului că în clipa apari- 
ji lor galaxiile au căpătat viteze 
oarte mari şi de aceea nu se pot 
reține una pe alta prin intermediul 
forţelor de “atracţie. 
ltimele decenii au dus la desco- 
fel bea și a altor fenomene de insta- 
ilitate în lumea galaxiilor. Un 
asemenea exemplu îl constituie ge 
numitele radiogalaxii. Existenţa lor 
a fost arătată pentru prima oară de 
astrofizicianul Baade, E! a observat 
că în structura fiecăreia există anu- 
mite trăsături de dualitate. Ca și 
cum am avea de-a face cu o galaxie 
dublă. Baade a emis vestita sa ipo- 
teză că fiecare radiogalaxie este 
rezultatul ciocnirii a două galaxii. 
Apoi astronomii sovietici din Ar- 
menia au început să se ocupe de 
această problemă și şi-au dat seama 
că există o împrejurare ciudată: 


toate radiogalaxiile sînt gala- 
xii supergigantice. Or, se ştie 
că galaxiile  supergigantice 
sînt în număr foarte mic. De 
aceea ciocnirea a două galaxii 
supergigantice nu este de loc 
probabilă. Mult mai probabilă, 
mai admisibilă era ciocnirea a 
două galaxii pitice al căror nu- 
măr este de zeci de mii de ori 
mai mare. Aşadar, admiţind 
ipoteza lui Baade,se ajungea la 
o contradicţie flagrantă cu rea- 
litatea. Noi susţinem că fie- 
care radiogalaxie este rezulta- 
tul unei dezvoltări interioare a 
unei galaxii individuale. A- 
tunci cum se poate explica fap- 


AM nouă jumexob. 
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tul că se observă anumite însuşiri 
de dualitate? Explicaţia constă în 
aceea că în urma procesului de dez- 
voltare, în interiorul unei galaxii 
suptețiganţio are loc apariţia unui 
nou obiect, care se transformă într-o 
nouă galaxie. În orice caz, se tran- 
sformă într-un nou obiect astronomic. 

Noi am ajuns la concluzia că ra- 
diogalaxiile reprezintă o fază foar- 
te importantă în viața galaxiilor şi, 
deoarece observăm un număr mic 
de radiogalaxii, aceasta înseamnă 
că este vorba de o fază care nu du- 
rează multă vreme, de ordinul a 
unui milion de ani. 

Ar îi foarte interesant să ne oprim 
asupra unei asemenea radiogalaxii. 
Un roi foarte bogat de galaxii care 
se observă în direcţia constelaţiei 
Fecioara. Una dintre ele, N.G.C. 
4 685, este o galaxie supergigantică 
și emite unde electromagnetice foar- 
te intense. Radiogalaxiile sint de 
formă eliptică. Pe o fotogralie se 
vede că spre deosebire de toate cele- 
lalte galaxii eliptice, din centrul 
acestei galaxii țișneşte un jet care 
conține citeva condensări, jind s-a 
trecut la observaţii undele ch 
lungimi mai scurte (albastre), s-a 
văzut că cea mai mare parte a ener- 
giei este emisă de condensări în 
această regiune a spectrului. Se 
pare că acest jet s-a format în urma 
unei serii de explozii care au avut loc 
în partea centrală a galaxiei. Aşa- 
dar, din timp în timp, în nucleele 
centrale ale galaxiilor pot avea loc 
explozii care duc la formarea a noi 
obiecte astronomice. La Observa- 
torul de la Biurakan s-au descoperit 
și alte galaxii supergigantice din 
centrul cărora iese un jet ce conţine 
condensări, uneori mai strălucitoare 
decit cele despre care am vorbit 
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mai înainte. Cercetări mai amă- 
nunțite ne arată că aceste condensări 
sînt mici galaxii, care de fapt se 
deosebesc foarte mult de celelalte 
alaxii. Uneori ele sint galaxii al- 
astre. Aceasta reprezintă un fenomen 
foarte neobișnuit, pentru că toate 
paiaziile sint sau roşietice sau gal- 
ene. Deci aceste galaxii se află 
într-un stadiu neobişnuit,şi anume, 
robabil, în stadiul formării lor 
iniţiale, Trebuie totuşi să vă su- 
bliniez că deşi se ştie că radiogala- 
xiile sint acele faze din dezvoltarea 
galaxiilor în care apar noi obiecte, 
totuşi ipoteza apariţiei pe această 
cale a unor noi galaxii în ansamblu 
mai necesită dezbateri amănunțite, 


Lai 


o analiză amplă și cercetări în con- 
tinuare. 

Cu toate acestea, este neîndoielnic 
că nucleele galaxiilor reprezintă 
centre de mare activitate cosmo- 
gonică. Această activitate în anumi- 
te perioade devine foarte impe- 
tuoasă, iar în alte perioade se liniş- 
tește. Din acest punct de vedere s-au 
dovedit interesante observaţiile fă- 
cute asupra nucleului galaxiei noas- 
tre. Se vede că şi din acest nucleu 
are loc o scurgere de materie de 
aproximativ o masă solară pe an. 
La ce duce această activitate? Pină 
în pretentie nu Știm, poate să ducă 
la formarea braţelor spiralelor sau 
a unor sateliți ai galaxiilor. Aşadar, 
nucleele galaxiilor în procesul dagz- 
voltării lor normale duc la sperijle 
unor detalii noi în structura ga 
xiei respective, iar în cazul uncr 
explozii mari pot duce la naşterea 
unei întregi galaxii. 

Aș vrea să subliniez că în cosmo- 
gonie, orientarea principală în trecut 
a lost reprezentarea că obiectele 
cosmice se formează din materie 
difuză prin condensarea materiei 
interstelare. Analizind cauzele ce 
au dus la o asemenea presupunere, 
îţi dai seama că ipoteza după care la 
început a fost o materie diluză ce 
s-a concentrat mai tirziu nu a avut 
la bază nici un fel de fundament 
ştiinţific. Nu există date care să 
dovedească că a existat vreodată o 
asemenea stare a materiei. Dimpo- 
trivă, noi vedem că materia nu se 
adună, nu se condensează în stele, 
ci, dimpotrivă, este eliminată din 
stele. Aşadar, faptele bazate pe ob- 
servaţii, deşi sint foarte sărace, 
foarte puţine pentru a putea cons- 


trui o teorie consecventă asupra dez- 
voltării galaxiilor şi stelelor și 
asupra obiectelor astronomice în 
general, ne arată totuşi că procesul 
de dezvoltare se desfăşoară de la 
forma mai densă a materiei la cea 
mai puțin densă. 

În legătură cu aceasta, la noi s-a 
născut ideea, pe care vă rog s-o con- 
sideraţi numai ca o presupunere şi 
nu ca un fapt dovedit, că starea ste- 
lară a materiei este precedată de o 
stare superdensă a ei. Asemenea 
stări ale materiei observăm și la 
piticele albe, care au aceeași masă 
ca şi Soarele, însă densitatea lor de- 
pășeşte de mii şi de sute de mii de 
ori densitatea apei. În cazul unor 
asemenea densități, materia încă 
nu posedă însușiri neobișnuite, care 
ar putea duce la apariţia de noi 


lo “în astrofizic 


mai revoluționare, aceea a nașterii 
stelelorși galaxiilor, îi aparține mare- 

lui savant al contemporaneităţii, acad. 
V.A. Ambarțumian, preşedinte al Uni- 
- unii internaționale astronomice. EI, în 
anul 1947, a descoperit aşa-numitele aso- 
ciații de stele şi a arătat că aceste grupări 
puțin dense nu sint stabile, căau energie 
totală pozitivă (energia totală este sursa 
energiei cinetice şi a energiei potenţiale) 
şi că stelele care au luat naştere în asocia- 
șii trebuie să se răspindească în spațiul 
galactic înconjurător. Puțin după aceea, 
astrofizicienii din diferite părți ale lumii, 
studiind mişcărileunor steledin citevaaso- 
ciații destele fierbinţi, au confirmat pre- 
vederile teoretice ale savantului sovietic. 

Marele astrofizician în ultimul timp 
se ocupă în special de universul extra- 
galactic. În anul 1954, el a emis ipoteza că 
există și grupuri instabile de nebuloase 
extragalactice, care şi ele se răspindesc 
în spațiul extragalactic. Prin aceasta el 
a extins ideea sa, a asociaţiilor de stele, 
la unele grupări de galaxii, arătind că și 
galaxiile lau naştere în grupuri, unele 
dintre ele fiind foarte tinere, de zeci 
şi mil de milioane de ani, și căprocesul 
nașterii galaxiilor continuă și astăzi. 

Interesul trezit de lucrările lui V.A. 
Ambarțumian a fost atit de mare, încit 
Uniunea astronomică internațională a 
organizat puțin înaintea Congresului 
U.A.I. din august 1961 la Santa Barbara, 
California, o conferință Internaţională 
despre instabilitatea unor sisteme galac- 
tice, urmată de un simpozion. 

V.A. Ambarţumian a ajuns la ideea 
instabilității unor grupe de galaxii din 
contradicţiile la care ajunseseră astro- 
fizicienii căutind să determine masele 
galaxiilor. 

Masele obținute pentru galaxii, pre- 
supunînd stabilitatea roiurilor sau gru- 
pelor de galaxii, se dovedeau a fi aproape 
de 100 de ori mai mari decit rezultatele 
deduse din rotațiile galaxiilor. Pentru 
a leși din această contradicţie, V.A. 
Ambarțumian susține că există un exces 
de energie în unele roluri şi grupe de 
galaxii. Aceste roluri şi grupe de galaxii 


| na dintre ipotezele cosmogonice cele 


- ipotezei lui Ambarțumian. Oare nu 


obiecte astronomice. Se pare însă 
că sînt posibile şi alte stări super- 
dense, Astfel, de pildă, o stea cu o 
masă egală cu cea solară poate fi 
concentrată într-un volum cu un 
diametru de ordinul a cîtorva kilo- 
metri. Densitatea unei asemenea 
stele este de milioane de ori mai 
mare decit aceea a piticelor albe. 
În asemenea stări, materia își pierde 
nu numai structura ei atomică, ci 
și structura ei nucleară şi se trans- 
ormă într-un ansamblu de particule 
elementare care sînt în interacţiune 
între ele. Cercetările noastre au ară- 
tat că, la o creştere şi mai mare a 
densităţii, majoritatea particulelor 
se transformă în hiperoni, adică par- 
ticule care au o masă mai mare decit 
protonul. Se ştie că hiperonii sînt 
particule nestabile şi că în condiţiile 
obişnuite trăiesc 10-10 secunde, adică 
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sînt instabile, se extind cu timpul, îm- 
prăştiindu-se în spațiul intergalactic. 
V.A. Ambarțumian şi-a fundamentat 
mai departe teoria, arătînd că unele grupe 
de galaxii (ca grupa de 5 galaxii denumită 
Stephan Quintet) au o astfel de dispoziţie 
în spațiu încit ele nu sînt stabile. Astfel 
de grupe trebuie săse dezintegreze după 
citeva revoluții din sistemele multiple. 
V.A. Ambarţumian consideră că galaxi- 
ile iau naștere în grupe şi roiuri, în gene- 
ral instabile, și din care ele se răspindesc 
apoi în univers. Evidenţa acestor procese 
explozive este găsită de astrofizicianul 
sovietic și în undele radiogalactice emise 
din Lebăda A sau Perseu A. Contrar pre- 
supunerilor mai vechi ale unor astronomi, 
în aceste cazuri este vorba nu de cioc- 
nirea a două galaxii, ci de fracționarea 
explozivă a nucleelor unor galaxii. 
Asistăm, după savantul sovietic, la 
nașterea unor noi galaxii bogate în nori 
de plasmă relativistă și stele tinere fier- 
binţi. Nu este încă clar care este sursa 
unor astfel de energii fantastice, explozii 
care să imprime unor mase de o sută 
de miliarde de mase solare viteze de 
ordinul a 100 km/s. O radiogalaxie ca 
Fecioara A emite pesecundă o energie de 
citeva sutede miliarde de ori maimare decit 
Soarele nostru, energia ei totală fiind 
de 1053 — 10%0 ergi, egală cu ener- 
gia exploziei a 10 —+— 100 milioane 
de supernove! Astfel de radiosurse 
extragalactice intense au un debit 
de energie corespunzător echiva- 
lentului de energie a masei cîtorva 
milioane de stele după formula 
E = mc, 
Conferinţa de la Santa Barbara a 
discutat pe larg toate implicaţiile 


există şi o materie obscură invizi- 
bilă în rolurile de galaxii capabilă 
să le ducă la stabilitate, oare nu 
luăm uneori drept membri ai roiu- 
rilor galaxii care se proiectează 
În aceeaşi direcție pe cer, nuexistă 
erori sistematice în vitezele radica- 
le deduse din observaţii, este vreo 


a zecea parte dintr-o miliardime 
de secundă. Se pare însă că în con- 
diţiile materiei superdense, care 
poate fi numită o plasmă nucleară, 
tai hiperonii devin stabili. 
umea galaxiilor este într-adevăr 
extraordinar de variată şi să rezolvi 
dintr-un condei toate problemele 
legate de această lume este cu 
neputinţă. Natura este mult mai 
bogată și mult mai variată decit ne-o 
putem imagina noi. Și, de îndată ce 
adincim studierea unui obiect, a 
unui fenomen, de obicei întilnim 
fenomene calitativ deosebite şi, de 
aceea, 
teorii asupra originii obiectelor cos- 
mice nu va fi legată de o rezolvare a 
unei Pingate probleme, ci de mii şi 
de zeci de mii de cercetări care ne 
vor explica consecvent esenţa pro- 
blemelor care ne stau în faţă. 


ww 


legătură între expansiunea metagalaxiei şi 
instabilitatea unor roiuri de galaxii? Este 
absolut necesar să se introducă forțe dena- 
tură încă necunoscute şi stări încă necunos- 
cute ale materiei (protostele, protogalaxii) 
spre a se explica radiosursele intense, 
formaspirală a galaxiilor etc. ? De ce unele 
galaxii pot avea virste de numai sute 
de milioane de ani, iar în galaxia noastră 
există stele de 10—20 miliarde de ani? 
Cum sînt constituite aceste galaxii tinere 
şi cum se încadrează în stabilitatea ro- 
lurilor de galaxii într-un model cosmo- 
logic general al Universului? p 

V.A. Ambarțumian a aruncat o lumină 
puternică asupra originii galaxiilor şi 
prin asta a dato nouă orientare cercetă- 
rilor astrofizice. Ideile sale, prin nou- 


tatea şi îndrăzneala lor, sînt un ferment 


creator, care polarizează interesul astro- 
nomic mondial în probleme capitale ale 
științei cerului, adevărate viziuni profe- 
tice care au darul să mobilizeze numeroşi 
astrofizicieni în căutarea nu numai asolu-, 
ţiilor problemelor pur astronomice, ci şi 
a problemelor de bază ale structurii 
materiei. Astfel, concepţia materialistă 
justă despre lume, lupta împotriva idea- 
lismului şi misticismului își găsesc în 
astrofizicianul V. Ambarţumian un expo- 
nent de talie mondială. 


Marele Nor al lui Magellan, o galaxie de 
formă neregulată și relativ tinără 


construirea unei adevărate 


Intrebare: 
obţinute de endocrinologia din R.P.R.? 


Cum se explică realizările 


Răspuns: În medicina rominească, 
endocrinologia ocupă un loc impor- 
tant prin valoarea realizărilor obţi- 
nute pe plan teoretic şi practic, prin 
eztensiunea unităţilor și cadrelor spe- 
cializate și prin tradiția ezistentă în 
acest domeniu, care a depășit de mult 
o jumătate de secol. 

Înfiinţarea unei catedre de endocri- 
nologie clinică la Facultatea de medi- 
cină din București în anul 1935, iar 
după instaurarea regimului democrat- 
popular generalizarea învățămintului 
endocrinologie la toate facultăţile de 
medicină, înființarea Institutului de 
endocrinologie, care poartă numele 
marelui om de știință romin, acad. 
prof. C.I. Parhon, a unei rețele sani- 
tare cu zeci de dispensare cu staționar 
au dus la crearea unei puternice baze 
materiale pentru dezvoltarea multi- 
laterală a acestei ramuri a medicinei 
moderne. 

Introducerea endocrinologiei clinice 
în învățămîntul universitar și de spe- 
cializare a dat medicilor din R.P.R. 
o formaţie din ce în ce mai înaintată 
în acest domeniu și a ridicat nivelul 
mediu al cunoștințelor endocrinologice 
pe o treaplă care depășește formaţia 
obișnuită a medicilor din alte ţări. 

Valorificarea practică a realizărilor 
endocrinologiei se face .prin reţeaua 
dispensarelor de specialitate organi- 
zate îndeosebi in zona endemică. a 
țării, adică acolo unde anumite tul- 
burări endocrine, și în special gușa, 
au o mare răspindire. Rolul acestor 
unități a fost decisiv în combaterea 
curativo-profilactică a bolilor endo- 
crine, și îndeosebi a gușii endemice. 
Scăderea endemiei cu 40—45 la sută 
într-o perioadă scurtă de timp, lichi- 
darea completă a cretinismului și a 


celorlalte forme grave se datoresc acti- 


pităţii devotate a medicilor endocri- 
nologi și ansamblului de măsuri teh- 
nice-sanitare, întregite prin creșterea 
nivelului de viaţă al populaţiei in 
anii puterii populare. 

Întrebare: Aţi amintit, tovarăşe acade- 
mician, de crearea Instiţutului de endocri- 
nologie „C.I. Parhon“. Vă i ra să enu- 
meraţi citeva din principalele probleme 
studiate de colaboratorii Institutului de 
endocrinologie. 


TELE 


Răspuns: În cercetarea fundamen- 
tală și aplicată, rolul principal a 
revenit Institutului de endocrinologie 
„C.I. Parhon“ al Academiei R.P.R., 
unitate înzestrată cu o puternică bază 
materială și cu numeroși cercetători 
și tehnicieni. Activitatea științifică a 
institutului s-a desfășurat in citeva 
direcții princinda determinate de 
problemele puse de combaterea bolilor 
endocrine din țara noastră, de pro- 
blemele principale ale endocrinologiei 
moderne și de tradiția școlii naţionale 
de medicină și de endocrinologie. Pa- 
tologia glandei tiroide, și în special 
gușa endemică, patologia clinică și 


A CESE a 
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Ş tiinţa medicală din R.P.R., repur- 
tează an de an succese tot mai în- 


semnate. Una dintre ramurile medicinei 
care s-a dezvoltat deosebit de mult în 
anii regimului de democrație populară, 
bazată pe o tradiție veche, este endo- 
crinologia, studiul glandelor cu secreție 
internă, al căror rol este deosebit de 
însemnat în funcționarea organismului. 
Pentru a putea informa cititorii re- 
vistei noastre asupra realizărilor endocri- 
nologiei romineşti, ne-am adresat acade. 
micianului profesor dr. Şt. Milcu, di- 
rectorul Institutului de endocrinologie 
al Academiei Republicii Populare Ro- 
mine, cu rugămintea de a ne răspunde la 
citeva întrebări privind această problemă. 
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ezperimentală a glandelor endocrine, 
hormonii glandei epifize, tulburările 
de creștere legate de imbolnăviri endo- 
crine, tumorile glandelor endocrine și 
relația dintre apariția cancerului și 
hormoni, iată principalele direcţii de 


cercetare ale colectivului nostru. 
Întrebare: Guşa endemică a avut în 


mar 


O 


“trecut o largă răspindire în numeroase 


regiuni ale ţării şi constituia una di 
moştenirile ruşinoase ale regimului d 
ghezo-moșieresc. În ţara noastră s-a trecut 


“la combaterea acestei boli şi în prezent 


este în curs de lichidare datorită măsurilor 
digpiaxe ra ti ep 

are sint rezultatele obţinute în ultima 
perioadă de timp în acest domeniu? 


Răspuns: Gușa endemică a fost 
abordată pe planuri multiple: clinic, 
ezperimental, în teren și organiza- 
toric. Pe măsura rezolvării probleme- 
lor organizatorice şi de teren ne-am 
concentrat atenția asupra aspectelor 
neclare ale clinicii şi mecanismului 
de apariție a gușei. În aceste domenii 
pot fi semnalate ansamblul de lucrări 


experimentale referitoare la formarea - 


gușii prin lipsă de iod și a gușii prin 
întrebuințarea unor medicamente care 
scad secreția glandei tiroide, Recent 
au fost terminate cercetările făcute cu 
microscopul electronic, care au pus în 
evidenţă pentru prima oară modifică- 
rile subcelulare, adică cele care se 
petrec la nivelul structurii intime a 
celulelor, ale procesului de frinare a 
gușii cu trecerea treptată de la stadiul 


crine mai frecvente. Vom cita în acest 
domeniu perfecţionarea metodei de tra- 
tament etiologic al bolii lui Addison, 
elaborat de noi în 1952 prin apli- 
carea hidrazidei și streptomicinei, 130- 
larea a două forme clinice ale diabe- 
tului insipid; s-a elaborat o nouă teh- 
nică de tratament cu raze Roentgen 
al hipofizei cu aplicaţii în tumorile 
ear d lea și în alte boli ale acestei 
glande; s-au realizat o serie de probe 
de laborator cu ajutorul cărora se pot 
urmări efectele tratamentului cu ra- 
diaţii al hipofizei; s-a introdus proba 
pantei de radioiod in ezplorarea tiroi- 
dei; au fost elaborate metoda și teh- 
nica îndepărtării unor glande foarte 
importante, cum ar fi suprarenalele, 
în tratamentul unor boli endocrine 
(boala Cushing). Tot în ultima vreme 
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iniţial reactiv reversibil la cel final 
degenerativ ireversibil. 


Întrebare: Ce alte probleme au fost stu- 
diate în Institutul de endocrinologie în 
ultima perioadă? 


Răspuns: Leziunile făcute cu aju- 


torul aparatului stereotazic într-o 
anumită zonă a creierului (rinence- 
falul anterior și zonele eztrapirami- 
dale) la animalele de experiență au 
fost urmate de o stimulare a secreției 
de tireotrop, fapt necunoscut în fizio- 
logia acestui hormon, care aruncă o 
nouă lumină În patologia de origine 
centrală a tiroidei și explică o serie 
de tulburări apărute in funcţia acestui 
organ în urma modificărilor în siste- 
mul nervos central. 

Cu ajutorul iodului radioactiv și al 
cromatogramei hormonilor tiroidieni 
au fost evidenţiate diferenţele ce există 
între cretinismul endemice și mizedem, 
problemă neclarificată, cu consecinţe 
teoretice și practice de mare impor- 
tanță în patogenia acestor forme 
clinice, 

În patologia clinică și ezperimen- 
tală a glandelor endocrine au fost 
obținute unele rezultate care deschid 
noi perspective, în diagnosticul, pato- 
genia și tratamentul unor boli endo- 


a fost pusă la punct o nouă tehnică 
de reanimare cu ajutorul hormonilor 
corticosteroizi ș.a. 

În patologia experimentală endo- 
crină pot fi citate în primul rind 
punerea în evidență a rolului unor 
formaţii din creier (substanţa reticu- 
lată talamică) în secreția hormonilor 
tiroidieni și hipofizari și izolarea unor 
fracțiuni de timus cu proprietăţi anti- 
canceroase. Prin pi ca unor sub- 
stanțe chimice (iperite) pe hormoni 
sezuali au fost realizate trei substanţe 
noi cu aplicaţii posibile în tratamentul 
tumorilor organelor stimulate de acești 
hormoni. În ultima vreme s-au obți- 
nut tumori experimentale ale tiroidei, 
hipofizei și suprarenalei etc. 

Întrebare: Şcoala rominească a adus o 
contribuţie dintre cele mai remarcabile în 


domeniul epifizei. Care sint rezultatele 
ultimelor dv. cercetări în acest domeniu? 


Răspuns: Într-adevăr, rezultatele 
obținute în studiul epifizei sint de un 
deosebit interes și originalitate. Multă 
vreme s-a crezut că această glandă 
este un organ rudimentar. Școala 
rominească de endocrinologie s-a situat 
încă de acum 30 de ani pe o poziţie 
diferită, consacrind acestei probleme 
numeroase cercetări clinice și ezperi- 
mentale. Cercetările făcute cu aJuto- 
rul microscopului electronic în Însti- 
tutul de endocrinologie au confirmat 
structura funcţională a epifizei. 

n ultima perioadă de timp, cerce- 
tările noastre s-au dirijat indeosebi 
spre izolarea hormonilor epifizari ezis- 
tenţi in glandă sau eliminaţi în urină. 
Rezultatele obținute în aceste cerce- 
tări au arătat existenţa a trei compuși 
cu acţiune hormonală: antiandrogen, 
care impiedică dezvoltarea sezuală la 
bărbaţi, hipoglicemiant, care scade 
nivelul zahărului din singe, și un al 
treilea cu acțiune asupra vaselor și 
uterului. Evidenţierea acțiunilor spe- 


cifice ale acestor hormoni este bine- 
cunoscută prin ansamblul de cercetări 
executate în Institutul de endocrino- 
logie. În continuare se studiază struc- 
tura chimică și, în completare, pro- 
prietăţile lor fizice și clinice. Punerea 
în evidenţă a celor trei fracțiuni hor- 
monale in epifiză constituie o contri- 
buție originală adusă de endocrino- 
logia rominească la cunoașterea acestei 
glande. 

Obţinerea unor extracte de epifiză 
active a permis aplicarea lor și în 
clinică. Numeroase observaţii au con- 
firmat utilitatea acestor preparate în 
combaterea hipersezualității, a pato- 
logiei neuropsihice erotice, a stărilor 
de agitaţie, in creşterile exagerate ale 
părului, tetanie și alte boli, în stimu- 
larea creșterii ete, 

Această scurtă expunere despre si- 
tuația endocrinologiei in R.P. Ro- 
mină și despre rezultatele mai proe- 
minente obținute în ultima perioadă 
de timp ilustrează nivelul atins de 
această ramură a biologiei și medi- 
cinei în țara noastră. Dezvoltarea 
endocrinologiei în R.P. Romină, pro- 
gresele rapide făcute și rezultatele 
valoroase obținute se datorese spriji- 
nului permanent acordat de statul 
democrat-popular științelor în general 
în țara noastră și dezvoltării tradi- 
țiilor progresiste ale medicinei romi- 
nești. 


f i 
(1) In secţia de endocrinologie experi- 
epifizei 


structura 
eleețronie 


mentală se  studiuză 
cu ajulorul microscopului 


(2) Mierotolografie electronică a celu 


lelor din glanda epiti vâd limita 
nucleul celular 


dintre două celule (M 
(N), nueleonul (n), mitoco rin (M). Marire 
clectrunvoptică 


(3) Fotografia nvastră prezintă aparatul 


de liofilizare construit în N.P.R 
extragerea  extraclului hormonului hipo 
Sli cemiant epitizar. 
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Institutul agrohomic „Tudor Vladimirescu“-Croiovo 
isipurile ocupă în Oltenia o 
N suprafaţă de cca, 200 000 ha 
şi se găsesc situate de-a lungul 
Dunării, de la Ostrovul Corbului 
(sud de Turnu-Severin) şi pînă în 
apropiere de Corabia, și în stinga 
Jiului, începînd de la confluența 
Amaradiei cu Jiul și pînă la Bechet. 
Fişia de nisipuri din lungul Dună- 
rii are lățimi variabile, cea mai 
mare fiind în zona de la Calafat. 
Întinderile de nisipuri de aci s-au 
format din materialul depus de 


apele Dunării şi transportat de vintul 
uscat, Austrul, care bate frecvent din 


„direcţia vest şi sud-vest. Zona de 


. 


nisipuri din stinga Jiului are forma 
unui triunghi cu laturile pe Jiu şi 
Dunăre şi s-a format din materialul 
DEDUA de Jiu și transportat de Aus- 
ru, 

Zonele de nisipuri din Oltenia 
apar vălurate de prezența dunelor 
care au orientarea est-vest, ating 
înălțimi pînă la 10 m, iar distanţa 
dintre ele variază de la cîteva zeci 
de metri pînă la citeva sute de metri. 
În cazul nisipurilor din lungul Du- 
nării, din cauza apei freatice care 


„este aproape de suprafaţă, în perioa- 


da de primăvară, cind Dunărea își 
umflă apele, terenurile dintre dune — 
interdunele — sînt acoperite cu apă. 
La nisipurile din stinga Jiului, în 
schimb, apa freatică se găsește la 
adincime destul de mare, de 5—16m. 
Pe dune, nisipul reprezintă 90—95 
la sută din materialul constituent al 
solului şi numai restul de 5—10 la 
sută este material fin, argilos. Pe 
interdune procentul de nisip scade 
pînă la 85 la sută, iar cel de material 
argilos creşte pînă la 10—15 la sută. 
Conţinutul scăzut de material 
argilos de pe dune nu este capabil 
să lege în suficientă măsură nisipul, 
care din această cauză este spulberat 
ușor de vinturi. Numai pe interdune 
nisipul este legat într-o măsură mai 
mare şi ca urmare este purtat numai 
de vinturile puternice, 
Fertilitatea naturală a nisipurilor 
este foarte scăzută, datorită conţi- 


nutului deosebit de redus de ele- 
mente chimice nutritive şi datorită 
incapacității nisipurilor de a reţine 
şi a pune la dispoziţia plantelor 
cantități mai mari de apă. La acestea 
se adaugă încălzirea puternică a 
stratului superior de nisip în perioa- 
da de arşiță care dăunează plantelor 
şi acțiunea defavorabilă a vinturilor 
uscate care pe alocuri descoperă, 
iar în alte părți acoperă semănătu- 
rile sau provoacă răni grave, plan- 
telor tinere. În aceste condiţii, pro- 
ducţiile ce se obţin, cînd nu se folo- 
sesc metode avansate de cultură, 
sînt foarte scăzute. 

Călăuziţi de sarcinile trasate de 
documentele de partid şi destat care 
prevăd valorificarea tuturor rezer- 
velor de sporire a suprafețelor arabi- 
le, în ultimii ani au fost întreprinse 
cercetări ample în scopul punerii 
în cultură a terenurilor nisipoase 
neproductive din Oltenia. 

Cercetările întreprinse de cadrele 


didactice de la Institutul agronomic. 


„Tudor Vladimirescu“ din Craiova 
arată că prin folosirea unor metode 
agrotehnice corespunzătoare  pro- 
ducţiile sporesc de 4—6 ori la secară, 
de 3—5 ori la porumb, de 3 ori la 
fasolea pentru boabe, de 2—3 ori 
la floarea-soarelui, de 4—5 ori la 
porumbul pentru siloz, de cca. 10 
ori la pepenii furajeri şi de 2—3 ori 
la struguri, 

Cercetările au arătat apoi că vi: 
ticultura și pomicultura găsesc pe 
nisipuri mari creat 7 de extin- 
dere, fiind capabile să valorifice foar- 
te economic aceste terenuri. 

În ceea ce priveşte plantele anuale, 
măsurile agrotehnice mai impor- 
tante, pe care cercetările întreprinse 
le-au stabilit, privesc folosirea în- 
grăşămintelor minerale și organice, 
executarea arăturilor, semănatul și 
lucrările de îngrijire. 

O deosebită importanţă o are fo- 
losirea îngrășămintelor minerale cu 
azot. Astfel, azotatul de amoniu 
administrat în doză de 300 kg/ha 
a făcut ca recolta de secară să crească 


de la 590 la 2 876 kg/ha, cea de 
porumb de la 725 la 1645 kg/ha, 
cea de floarea-soarelui de la 1 071 
la 1538 kg/ha, iar cea de porumb 
siloz de la 14 284 la 24 134 kg/ha. 
Gunoiul de grajd este, de asemenea, 


un îngrăşămiînt foarte preţios pentru 
valorificarea nisipurilor. Îngropat în 
doză de 30 t/ha la adîncimea de 
55 cm, după metoda elaborată în 
R.P. Ungaria de către cercetătorul 
Egerszegi Sândor, a dat timp de 
4 ani la rind la porumb şi secară 
sporuri însemnate de recoltă; la. 
porumb 55 la sută în primul an şi: 
33 la sută în al treilea an, iar la: 
secară 165 la sută în al doilea an 
și 149 la sută în al patrulea an. 
Arăturile adinci au un rol impor- 
tant în sporirea producției pe nisi- 
puri. Astfel, la porumb, în medie pe 
2 ani, producţia a fost de 1 433 kg 
de boabe la hectar acolo unde s-a 
arat la adîncimea de 40 cm, faţă 
de numai 997 kg/ha, obţinută pe 
terenul unde arătura s-a făcut la 
adincimea de 20 cm. Sporurile de 
recoltă pe care le aduc arăturile 


Furtună de. nisip 
purile>din stinga Jiului) 


la Timbureşti. (nisi- 


adinci se datoresc îngropării resturi- 
lor organice de miriște în adincime, 
unde rețin apa, afinării profunde a 
nisipului şi faptului că contribuie 
în mare măsură la combaterea buru- 
ienilor. y 
Semănatul este indicat să se facă 
e direcția nord-sud, deci perpen- 
icular 6 direcția Austrului. În 
acest fel, fiecare rind de plante 
constituie un obstacol în calea spul- 
berării nisipului de către vînt. Din 


SECARA PORUMB 
BOABE 


Plantarea la 
adîncimea de 
1,5 m în cul- 
buri 


FLOAREA PORUMB 


SOARELUI  SILOZ 


multiple cercetări reiese că semă- 
natul la epoca optimă are o impor- 
tanță și mai mare decit pe celelalte 
soluri. Întirzierea semănatului este 
Ma ta de o scădere accentuată a 
recoltei, toamna ca urmare a răcirii 
rapide a nisipului, iar primăvara ca 
urmare a uscării. Așa, de exemplu, 
la secară întirzierea efectuării semă- 
natului griului după 10 octombrie 
a redus producția la 1 643 kg/ha; 
la 1 412 kg/ha cînd semănatul s-a 
făcut la 20 octombrie; la 1 214 kg/ha 
cînd s-a semănat la 30 octombrie 
și la 811 kg/ha cînd semănatul s-a 
efectuat la 10 noiembrie. 
Cercetările întreprinse au arătat 
că între lucrările de întreţinere a 
culturilor pe primul plan se situează 
combaterea buruienilor. Pe nisipuri, 
acțiunea dăunătoare a buruienilor 
asupra plantelor cultivate se mani- 
festă mult mai puternic decit pe 


Recoltă bogată de struguri pe 
nisipurile din Oltenia. 


Rolul metodelor avansate în 
sporirea producţiilor diferi- 
telor plante agricole 


alte soluri datorită fertilităţii scăzu- 
te a nisipurilor, de unde importan- 
ţa deosebită pe care o capătă aci lu- 
crările de combatere a lor. Condiţi- 
ile de aeraţie favorabile şi de umidita- 
te scăzută înlesnesc păstrarea în stra- 
tul desol dela 0 la 30 cm a unei can- 
tităţi uriașe de seminţe de buruieni. 
Rotaţia raţională a plantelor pă- 
ioase cu plante prăşitoare, arăturile 
adinci și praşilele efectuate la timp 
și în număr suficient reduc în mare 
măsură gradul de îmburuienare. De 
pildă, pe un teren cultivat cu po- 
rumb arat la 25 cm adincime numă- 
rul mediu de buruieni la metrul 
pătrat a fost de 168 la începerea lu- 
crărilor proieng Maia semănatului 
și de 175 larecoltarea porumbului, 
în timp ce pe terenul arat la adin- 
cimea de 40 cm a fost, la aceleași 
date, de 24 şi respectiv 26. 
Cercetările întreprinse au stabilit 
că viţa de vie poate fi plantată pe 
toate nisipurile afară de cele sără- 
turate și cu apa stagnantă la supra- 
față sau aproape de suprafață. Pă- 
rerea că vița de vie nu trăiește dacă 
pe nisipurile zburătoare nu a fost 
lantată în solul îngropat de nisip 
solul fosil) este azi depășită. Ex- 
periențele de la staţiunea Timbu- 
rești, verificate pe cele mai zbură- 
toare nisipuri din stinga Jiului, 
au dovedit că plantind viţa în nisip 
la adîncimea de 1,5 m se asigură 
obţinerea unor producţii foarte mari. 
În acest caz, irigarea, deşi ar îm- 
bunătăţi mult condiţiile de cultură, 
nu este indispensabilă, deoarece 
apa se găsește în cantitate destul de 
mare şi constantă la această adin- 
'cime. De altfel, rădăcinile nu rămîn 
la adîncimea de plantare. Ele pă- 
trund mult mai adinc, în zone şi 
mai bogate în apă. Aceasta explică 
de ce pe virf de dună, deci în con- 
diţiile cele mai vitrege, prin plan- 
tarea la adîncimea de 1,5 m s-au 
utut obţine producţii de 17 933 kg/ 
ha de struguri, în timp ce prin 
plantarea la 0,8 m adincime s-au 


obținut numai 891 kg de stru- 
guri la hectar. Pe interdune, diferen- 
țele de producţie determinate de 
adincimea de plantare sînt mult 
mai mici. Și este firesc, pentru că 
diferenţele de conținut în apă sint 
mai mici între cele două adincimi. 
De aceea se poate recomanda ca pe 
interdune plantarea să se facă la 
0,8, iar pe rest — la 1,5 m. 

La rezolvarea problemei pe care 
o ridică apa pe nisipurile uscate 
mai contribuie perdelele de protec- 
ţie. Influenţa lor este mai ușor se- 
sizată la vița plantată superficial 
pe viri de dună. Totuşi ea este destul 
de mare şi pe interdună. Astfel, în 
apropierea perdelei de la apus, adică 
în partea dinspre care bate vintul 
Austrul, s-au obţinut 8 160— 
8422 kg de struguri la hectar, pe 
cînd în apropierea perdelei de . 
răsărit, abia 4 837—5 945 kg de 
struguri la hectar. De aceea, per- 
delele de protecţie sînt indispensa- 
bile pe nisipuri nu numai pentru că 
opresc deplasarea nisipului la dis- 
tanțe mari, ci şi pentru că îmbună- 
tățesc condiţiile de vegetaţie, 

Un rol deosebit îl are pe nisipuri 
lumina. Astfel, prin plantarea la 
adîncimea de 1,5 m în expoziția 
sudică, s-au obținut 21 190 kg de 
struguri la hectar, iar în expoziţia 
nordică — 13 635 kg. Expoziţia nor- 
dică nu poate fi însă evitată pe nisi- 


purile din Oltenia, deoarece dunele 


din cauza orientării de la apus la 
răsărit au un versant sudic și altul 
nordic. De aceea, pentru a se evita 
influența mai puțin favorabilă a 
expoziţiei nordice este necesar ca 
rîndurile să fie orientate pe linia 
nord-sud cînd plantele primesc mai 
multă lumină. Orientarea rîndurilor 
de la apus la răsărit în expoziţia 
nordică face ca vițele din rînduri 
diferite să se umbrească unele pe 
altele aproape tot timpul zilei, ceea 
ce duce la scăderea producţiei. 


(Continuare în pag. 16) 


Influența perdelelor de protecție asupra producției de struguri pe nisipurile 
din Oltenia 


So = 


eși deasupra aerodromului s-a 


lăsat o ceață deasă, totuși pe: 


ecranul unui aparat special al 
navigatorului de bord se observă 
destul de clar marginile pistei de 
aterizare... 

Un gtup de savanți speologi stu- 
diază cu atenție rămășițele unei vechi 
civilizații dintr-o peşteră. Cu toate că 
sursele de lumină sînt destul de slabe, 
aparatele de fotografiat și filmat lu- 
crează din plin... Rachete perfecțio- 
nate, prototipuri ale viitoarelor nave 
interplanetare sînt dotate cu sisteme 
speciale de vizibilitate şi cu dispozi- 
tive de autodirijare, care le permit 
să atingă cu precizie ţinta aleasă. 

Toate cele menționate mai sus sînt 
posibile datorită folosirii unor apa- 
rate cu radiații infraroşii, care au 
încă multe alte utilizări. Despre unele 
dintre acestea ne propunem să scriem 
în cuprinsul articolului de față. Mai 
întti cîteva cuvinte despre... 


„instrumentele optice 


Fenomenele luminoase au o însem- 
nătate uriașă pentru știință și tehnică, 
pentru însăși viața omului. A vedea 
înseamnă în primul rînd a deosebi 
în toate amănuntele tot ceea ce ne 
înconjură. Însă, datorită imperfec- 

iunii ochiului, lumea îndepărtată și 
umea obiectelor foarte mici scapă 

fivirilor noastre, deoarece imaginile 
or pe retină'siînt mici. Vizibilitatea 
obiectelor mici și a celor îndepărtate 
poate fi îmbunătățită prin mărirea 
unghiului vizual; dacă unghiul vizual 
"creşte, se mărește și dimensiunea ima- 
ginii pe retină. În acest 
scop trebuie să apropiem 
obiectul de ochi. Această 
metodă însă este uneori 
practic imposibilă. De 
! pildă, nu putem apropia 
de ochi corpurile cereşti, 
iar dacă apropiem obiec- 
tele mici la o distanță 


de vizibilitate optimă 
(20—25 cm) imaginile lor 


Omul a reuşit să rezolve 
totuși problema măririi 
unghiului vizual sau a dia- 
metrului aparent al obiec- 


Principiul de funcționare a 
unul convertizor electro- 
nooptic 


mai mică decit distanța. 


pe retină devin confuze. 


telor construind instrumente optice 
care să ajute ochiul nostru. Cu 
ajutorul instrumentelor optice, omul 
a reușit să lărgească considerabil 
orizontul cunoștințelor sale, făcînd 
studii atit asupra celulei vii, cît şi 
asupra aștrilor îndepărtați. 

Cu toate acestea, folosirea instru- 
metitelor optice lasă nerezolvată pro- 
blema observării obiectelor în întu- 
neric sau în condiţii de vizibilitate 
redusă. Rezolvarea acestor probleme 
a devenit posibilă numai prin folo- 
sirea radiațiilor infraroșii, respectiv 
prin construirea unor aparate „optice“ 
a cător funcționare este bazată pe folo- 
sirea acestor radiaţii. 

Începînd cu primii ani ai secolului 
trecut, cercetările experimentale au 
permis să se pună în evidență spectrul 
radiațiilor luminoase (vizibile), care 
este mărginit atît de o parte cit și de 
alta de radiații invizibile pentru 
ochiul omenesc, Radiațiile cu lungimi 
de undă mai mari decit limita sa 
roşie au fost denumite radiații infra- 
roşii. S-a stabilit că atit radiațiile 
vizibile, cît şi cele invizibile prezintă 
proprietăți comune: se propagă în 
linie dreaptă, se reflectă, se refractă 
etc. S-a născut, după cum era şi nor- 
mal, problema realizării unor aparate 
optice corespunzătoare. Din gama ra- 
diațiilor invizibile, cel mai bine se 
pretează a fi folosite în acest scop cele 
infraroşii, deoarece, mai întîi, orice 
corp aflat la o temperatură superioară 
lui zero absolut constituie o sursă de 
radiații infraroșii, în al doilea rînd, 
ele sînt reflectate mult mai bine decit 
cele vizibile şi, în al treilea rind, se 
propagă în atmosferă cu mult mai 
bine decit radiaţiile luminoase. 


Vederea pe timpul nopții... 


„„„ se realizează cu ajutorul 1inor 
dispozitive de o construcție specială, 


folocatod 


Obiectiv 


E IE 
IMFRAR OMS 


Ing. CONSTANTIN BODIN 


care se adaptează la aparatele optice 
obișnuite. Schema unui asemenea 
transformator electronooptic este pre- 
zentată în fig. 1. 

Dacă în calea radiaţiilor infraroşii 
emise de o sursă se aşază o lentilă 
obiectiv, atunci aceasta formează pe 
un fotocatod imaginea invizibilă mai 
mică și răsturnată a obiectului. Sub 
acțiunea radiațiilor infraroșii, foto- 
catodul emite electroni — prin efect 
fotoelectric — cu o intensitate pro- 
porțională cu energia radiațiilor infra- 
roşii incidente în fiecare punct al foto- 
catodului. Se poate deci vorbi despre 
o transformare de către fotocatod a 
imaginii invizibile în imagine electro- 
nică. Sub acțiunea radiaţiilor infra- 
roșii, electronii emiși de fotocatod vor 
fi atrași de către anod, care este repre- 
zentat de un ecran luminescent. (Că- 
zind pe suprafața anodului, electronii 
vor produce fenomenul de lumines- 
cență.) Cum numărul electronilor 
emiși de fotocatod este foarte mare, 
ei vor lovi puncte foarte apropiate de 
pe suprafața anodului, formînd ima- 
ginea vizibilă; această imagine obți- 
nută pe ecran repetă cu precizie ima- 
ginea infraroşie a obiectului format 
pe anod. Pentru a obține o imagine 
cît mai clară și mai fidelă, se folosește 
accelerarea electronilor în cîmpul elec- 
tric dintre catod și anod cu ajutorul 
unei surse de înaltă tensiune. Întrucît 
imaginea obținută pe ecran este o 
imagine răsturnată, se folosește ocu- 
larul, care inversează imaginea, uşu- 
rînd examinarea ei. 

În domeniul radiațiilor infraroșii 
se vor forma imagini corespunzătoare 
numai dacă un anumit obiect consti- 
tuie o sursă de radiaţii infraroșii sau 
este „iluminat“ cu radiații infraroşii. 
Ca și în cel vizibil, în domeniul invi- 


Ppcalar 


y 


Pe casca unui conducător de autovehicule 
este montat un binoclu în infraroşu 


zibil marea majoritate a imaginilor 
corpurilor se obţin în lumină reflec- 
tată și nu în lumină transmisă. De 
aceea, un complet. „pentru vedere în 
i “A SBții va avea în compunerea 
să Şimn-proiector de radiaţii infraroşii 
pentru „iluminarea''-obiectelor (fig. 4). 
În aceste complete a fost posibilă»eli- 
minarea ocularului, deoarece focali- 
zarea  fasciculelor 


10” pentru a se obține 
dreaptă se efectuează cu aju- 
torul. unor zi focalizatori. 


Transformatorul electti este la 45” față de axa tubului. Dacă între 
partea principală a oricărui ap inzile periscopului se introduce un, 


optic cu funcţionare în infraroșu. În 
vizibil, aparatele folosite pentru obser- 
vatea obiectelor îndepărtate sint lu- 
neta și telescopul; binoclul nu consti- 
tuie decit asocierea a două lunete 
sau telescoape. 

Luneta și telescopul au de scop să 
mărească diametrul aparent al obiec- 
telor îndepărtate, aducînd cu ajutorul 
obiectivelor imaginea lor reală și mic- 
şorată în apropierea ochiului. Această 
imagine este examinată de ochi cu 
ajutorul lentilei ocular, în care se 
obţine o imagine virtuală şi mărită. 

Aparatele optice cu funcționare în 
infraroșu au aceeaşi schemă optică, 
dar lor li s-a adaptat un transforma- 
tor electrono-optic. Distanţa la care 


pot fi observate obiectele cu ajutorul 
lunetelor cu radiații infraroșşii — 


Luneta cu radiaţii infraroșii: 


„mumeroăse aplicaţii nu 


““Aemteren mai _£, 
„de „electronim=și= CET mai sim 


schema în figura 3 — depinde de 
bătaia proiectorului, de sensibilitatea 
transformatorului şi de starea timpu- 
lui. Telescopul cu radiaţii infraroşii 
este superior lunetelor prin mărirea 
şi claritatea imaginii obiectelor înde- 
părtate în timpul nopții. 

Aparatele de observare pot fi mono- 
oculare (observarea obiectului se face 
cu un singur ochi) sau binoculare 
(imaginea este privită cu amindoi 
ochii) Aparatele binoculare cu radiaţii 
infraroşii permit circulaţia autovehi- 
culelor pe timpul nopţii fără a mai 
avea farurile aprinse. În acest caz, 
iluminarea terenului se face cu aju- 
torul farurilor autovehiculului pre- 
văzute cu filtre de radiaţii infraroşii. 
Aparatul se poate monta fie la casca 
conducătorului — aşa cum se vede 
în figura 2 —, fie pe un suport ampla- 
sat pe parbrizul mașinii la înălțimea 
ochilor. Asemenea aparate își găsesc 
numai în 
conducerea autovehiculelor pe timpul 
nopții, ci şi la asigurarea navigaţiei 
maritime sau aeriene. 

Un aparat de observare a obiectelor 
situate înapoia unor anumite forme 


tr-un tub metalic vertităte=eu,. 
ferestre, în interiorul căruia se află 
două oglinzi planparalele dispu 


transformator electrono-optic, se obține 
un periscop cu radiații infraroşii. 


Racheta care-şi caută țintele 


Să ne imaginăm o navă interplane- 
tară care a plecat să exploreze o pla- 
netă încă necunoscută. în apropierea 
acesteia sînt lansate rachete-robot, 
care, ajunse pe suprafaţa planetei, 
aleg cel mai bun loc de coborire a 
navei. Dirijarea acesteia din urmă 
prin norii denși care înconjură planeta 
se face cu ajutorul radiaţiilor infra- 
roşii. Pentru a înțelege funcţionarea 
unui sistem de dirijare cu radiaţii 
infraroşii, să ne referim la următorul 
exemplu: Utilizarea unui sistem de 
autodirijare al unei rachete spre o 
ţintă necesită ca ţinta să se deose- 
bească prin proprietăţile sale de fondul 


| — ochi; 2 — lupă-ocular; 3 — ecran luminescent 


(anod); 4 — electrozi acceleratori şi focalizatori; 5 — fotocatod; 6 — filtru de 


radiații; 7 — obiectiv 


“Schema unui com- 


înconjurător. Această deosebire, nu- 
mită contrastul țintei, este recepțio- 
nată pe rachetă și folosită pentru ela- 
borarea semnalelor de comandă și 
execuție a dirijării rachetei. Un pu- 
ternic contrast: în raport cu mediul 
înconjurător îl dau, spre exemplu, 
navele de suprafață, avioanele cu 
reacție, furnalele, uzinele metalur- 
gice şi cocsochimice, centralele termo- 
electrice, precum și rachetele cu mare 
rază de acțiune. 

Sistemele de autodirijare cu radiaţii 
infraroşii se folosesc numai pe ulti- 
mul sector al traiectoriei rachetei, 
cînd aceasta intră în cîmpul radiaţii- 
lor emanate de țintă. Prima problemă 
a sistemului de autodirijare este deter- 


amar 


plet de vedere pe 
timp de noapte 


minarea direcției țintei, care sere 


zolvă cu ajutorul coordonatorului de 
ţintă de tip „caloric“. 

În afară de aceasta, sistemul de 
autodirijare trebuie să asigure eva- 
luarea în fiecare moment a mărimii 
devierii rachetei față de direcția țintei 


şi generarea unor semnale electrice 


sau de altă natură care să acționeze 
asupra organelor de comandă şi exe- 
cuție, aducind racheta pe direcția 
țintei şi atingerea ei. , 

Un sistem de autodirijare cu radiaţii 
infraroșii constă dintr-un sistem optic 
de recepție și mecanismele auxiliare 
menite să asigure permanenta depla- 
sare a rachetei spre țintă. Sistemul de 
recepție este alcătuit dintr-o oglindă, 
în focarul căreia se găseşte un receptor 
de radiaţii infraroşii, cu o sensibilitate 
mare şi inerție mică. Radiațiile infra- 
roșii emise de țintă sint transformate 
în semnale electrice, amplificate şi 
apoi transmise prin canalele de co- 
mandă la comenzile care asigură depla- 
sarea rachetei în direcția țintei. Sis- 
temul de recepție este introdus în- 
tr-un înveliș transparent la radi- 
ațiile infraroşii. . 

Pentru o funcționare normală 
a coordonatorului, este necesar ca 
radiația infraroşie a țintei să în- 
treacă de citeva ori radiaţia fon- 
dului. Noaptea şi pe orice timp, 
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de lumină care este proiectată cu aju- 
totul unui alt obiectiv, de această 
dată format din lentila care proiec- 
tează radiațiile emise de sursă asupra 
membranei, 

Radiațiile reflectate de stratul de 
ulei şi de oglinda semitraiisparentă 
sint cercetate de observator prin 
intermediul unei lentile ocular. Ele 
pot, de asemenea, impresiona o pe- 
liculă sau o placă fotografică. 


OGLINZI- 
OBIECTIV 


TUB 
MEMBRANĂ 
ULEI CONDENSAT 
VAPORI DE ULEI 


DE LUMINĂ 


SURSĂ 


PLACĂ FOTOGRAFICĂ 


Schema evaporografului; alături un 
om aflat în întuneric complet, foto- 


grafiat în infraroșu 


asemenea sisteme montate pe rache- 
te asigură atingerea țintei aflate la o 
distanță de citeva zeci de kilometri. 
Fiind foarte precise, sistemele de 
dirijare cu radiaţii infraroșii se pot 
folosi şi pe rachetele antirachete (vezi 
articolul  „Interceptarea rachetelor“ 
apărut în nr. 4/1962 al revistei,,Știință 
şi tehnică“) destinate luptei împotriva 
rachetelor intercontinentale. 


Vederea şi fotografierea 
în invizibil 


Ştiaţi că podeaua, tavanul, pereţii 
pot fi văzuți în întuneric absolut 
pentru că... emit raze calorice? 

Să ne închipuim că lucrăm într-un 
laborator al viitorului; aicidispunem 
de un aparat imaginar cu ajutorul 
căruia se poate schimba gama lungi- 
milor de undă în care lucrează ochiul 
nostru, asemănător schimbării gamei 
lungimilor de undă la un aparat de 
radio obișnuit.: Să presupunem că 
rotim butonul lungimilor de undă: 
un micron, doi, trei... nu vedem nimic! 
Iată însă că ne apropiem de cinci 
microni și treptat în cameră încep 
să se distingă oamenii. Pe măsura tre- 
cerii la lungimi de undă mai mari 
începem să observăm și alte obiecte: 
pereții, podeaua, tavanul. Toate aceste 
obiecte noi le putem vedea pentru 
că ele emit radiații infraroşii ca ur- 
mare a temperaturii la care se află. 
Cu cit corpurile sint mai puternic 
încălzite, cu atît el: emit radiații de 
lungimi de undă mai mici, iar cind 
acestea sînt cuprinse între 0,4 şi 
0,76 microni ele pot fi chiar văzute“. 
Aşa se face că în întuneric spirala unui 
reşou sau filamentul unui bec poate 
fi văzut cu ochiul liber. Pentru a 
putea distinge în întuneric și corpuri 


* Spunem că într-o încăpere este întune- 
rio dacă în ea nu există nici o sursă de 
radiații vizibile — lungimea de undă cu- 
prinsă între 0,4 şi 0,786 microni. 


mai puțin încălzite, care se află la o 
temperatură puţin diferită de aceea 
a camerei, trebuie să dispunem de un 
aparat care să transforme radiaţia pro- 
prie a corpurilor (infraroşie) în radiație 
vizibilă, cu alte cuvinte un aparat 
care să ne dea posibilitatea să vedem 
sau să fotografiem în condiţiile unui 
întuneric deplin. Un asemenea aparat 
se numește evaporograf. 

Se cunoaşte de mult că dacă pe o 
hirtie pe care se află un strat de 
negru de fum îmbibată cu alcool cade 
un flux de radiații infraroşii, atunci 
la incidența radiațiilor alcoolul se 
evaporă mai repede. 

Plecind de la această constatare, 
în ultimul timp s-au făcut cercetări 
pentru a introduce în înregistrarea 
infraroşului o metodă analogă cu 
aceea a fotografiei. Schema optică a 
evaporografului (fig. 5) cuprinde un 
tub (ai cărui pereți sint rău condu- 
cători de căldură) închis la cele două 
capete cu materiale optice, transpa- 
rente la radiaţii infraroşii; în tub se 
află o peliculă subțire de celuloid pe 


care se proiectează imaginea termică 


a obiectului. Pentru a mări sensibili- 
tatea aparatului, partea superioară a 
membranei este acoperită cu un strat 
subțire de negru de fum. Pe cealaltă 
parte a membranei se depune un strat 
subțire de ulei de camfor. Dacă, folo- 
sind un obiectiv format dintr-un sis- 
tem de oglinzi metalice, se proiectează 
pe suprafața înnegrită a peliculei 
imaginea infraroșie a unui obiect, 
atunci, ca urmare a absorbției radia- 
ţiilor, stratul de ulei se va încălzi în 
mod diferit, deci își va varia grosi- 
mea datorită evaporării. Vaporii de 
ulei se vor condensa numai pe met- 
brană, deoarece pereţii tubului se încăl: 
zesc şi ei. Întrucit viteza de conden- 
sare a vaporilor va fi mai mare pe 
porțiunile mai reci şi mai mică pe 
cele calde, pe membrană va apărea 
imaginea în relief a tabloului termic 
al obiectului, cotele reliefului fiind 
de 100—200 de ori mai subțiri 
decit firul de păr! 

Pentru a ravoriza procesul de 
condensare a vaporilor, în tub 
se produce vid. Membrana se 
plasează în planul focal al o- 
biectivului; pentru a cerceta 
imaginea în relief obținută pe 
membrană, se foloseşte o sursă 


Descoperirea tumorilor cu 
ajutorul evaporografului 


Aplicaţii, aplicaţii... 


Evaporograful are utilizări dintre 
cele mai variate datorită marii sale 
sensibilități (0,1*C) şi a faptului că 
limitele, de utilizare se întind de la 
zecimi de grad la citeva mii de grade. 
Folosind evaporograful, se poate sta- 
bili — la o încăpere etanșă — în ce 
zonă peretele prezintă o neomogenitate, 
o subțiere care ar putea deveni o fisură. 
Aceasta se poate efectua analizind în 
infraroșu fondul termic al pereţilor 
încăperii: în zona subțiată, peretele 
este mai rece datorită temperaturii 
mai scăzute din exterior, deci va avea 
o altă culoare. Ne putem ușor închi- 
pui ce importanță prezintă această 
metodă pentru cercetarea construc- 
ţiilor etanșe în Cosmos, la care diferen- 
ţa de temperatură între interiorul 
încăperii şi exterior este foarte mare. 

Tot cu ajutorul evaporografului, se 
pot descoperi defectele contactelor în 
cabluri, suduri imperfecte la utilajul 
electrotehnic (unde se produc încăl- 
ziri), repartiția temperaturii pe pe- 
reții exteriori ai cuptoarelor Martin 
(descoperind zonele: cu supraîncălziri 
periculoase) etc. 

Medicii vor avea în evaporograf un 
aparat deosebit de util pentru detec- 
tarea tumorilor, amplasate adînc sub 
piele, deoarece în aceste tumori viteza 
schimbului de substanțe este mai mare, 
deci au o temperatură superioară celei 
a țesutului sănătos. 

Folosind acelaşi gen de aparat, 
s-au putut efectua fotografii în infra- 
roşu: astfel, în întuneric absolut, un 
om a putut fi fotografiat de la 180 de 
metri, iar clădirile — de la 1,6 km. 


x 


Numeroase sint utilizările radiaţii- 
lor infraroșii; caracteristic este însă 


faptul că ele lărgesc limitele cimpului 
vizual omenesc, permițind aprofun- 


darea cunoaşterii de către om a na- 
turii. 


| rcul mare al Carpaţilor 

romineşti, cit şi acela al 
|| Carpaţilor aparţinind Uni- 

unii Sovietice şi R, S. 
Cehoslovace, este populat de 
un număr mare de animale 
din neamul cerbului cunoscut 
sub denumirea de cerb carpa- 
tin. Talia lui robustă, une- 
le exemplare ajungind pînă la 
300 kg greutate, coarnele de 
dimensiuni mari şi bogat rami- 
fticate în tormă de coroană, cu- 
loarea lor închisă şi perlajul 
bogat, lată caracteristicile mai 
importante care deosebesc cer- 
„bul carpatin de rudele sale răs- 
pindite în vestul Europei (care 
au în medie greutatea de 100- 
120 kg): 

Pentru cerbii carpatini, greu- 
tatea coarnelor este de peste 
10 kg, tără a [i prea rari cele ce 
ajung la 12—t4 kg și chiar 
15 kg, cum au fost, de pildă, 
coarnele cerbului vinat în 1959 
pe Valea Moartă, în Munţii 
Caşin. 

Ca aspect general, cerbul car- 
patin are corpul relativ scurt și 
îndesat, pieptul lat şi adinc, 
capul scurt, frunțea lată. Colo- 
ritul lui este maroniu-inchis, 
spicat cu fire mai deschise. 
Coama de pe gitul masculilor 
carpatini este scurtă. Întreaga 
înfăţişare a carpatinului, cu 
coarnele puternice, de obicei 
terminate în coroane bogate în 
formă de lopată sau de cupă, 
impresionează prin armonia și 
eleganța liniilor, Şi mai are o 
calitate cerbul: cârpatin neîn- 
tiinită la cel care trăieşte prin 
pădurile din vestul Europei: 
sălbăticia lui naturală. În în-. 
treg modul de viaţă, în toată 
comportarea lui a rămas cerbul 
străvechi, care înfruntă pri- 
mejdiile şi le biruie singur prin 
iscusinţa lui. 

Locurile de baștină ale cer- 
bului carpatin sint munţii şi 
podişurile acoperite de păduri 
seculare. Alci pot fi înttinite 
turme de cerbi mai mici sau 
mai mari, alcătuite după virstă 
şi sex. Astfel, femelele bătrine 
şi puii lor, împreună cu tine- 
retul de ambele sexe, formează 
o turmă aparte: condusă întot- 
deauna de cea mai viratnică 
femelă din turma respectivă, 


Masculii maturi alcățuiesc se- 
parat grupe mai mici, formate 
din ciţiva indivizi, iar taurii 
bătrini, dar încă puternici tră- 
ieso de obicei singuratici, 
Dacă vara cerbii pot fi întil- 
niţi pină și pe cele mai înalte 
virturi ale Carpaţilor, iarna, în 
schimb, ei coboară înspre podi- 
şurile şi dealurile mai joase. 
Ziua, cerbul stă mai tot tim- 
pul retras în ascunzișul său și 
numai spre seară lese de acolo 
pentru a-şi căuta de-ale mincării. 
Hrana cerbului diferă de la un 
anotimp la altul. Iarna paşte 
ierburile puţine, pe care le gă- 
sește. în jurul izvoarelor, roade 
coaja copacilor gi caută frunzele 
unor plante ce rămin verzi și 


P 


tot moi mulţi turişti, Acestora în ultimii ani. |i s-au creat toate 
condițiile și posibilitățile pentru a se bucura din plin de satisfacțiile 
ce le oferă natura carpatină. lar cei ce au colindat odată prin munţii 
noștri atunci cînd peste creste se rostogolesc valurile de muget al 
cerbilor și zvonul luptelor dintre ei pleacă cu amintiri la care se 
întorc cu drag toată viața lor. 


eisajul carpatin, de o frumusețe și varietate rar întfinite 
pe alte meleaguri, feluritele elemente faunistice și floristice atrag 


Ul 


numai de pericolele care-l pin- 
desc la tot pasul, dar chiar şi 
de foame. În această perioadă 
el străbate zilnic zeci de kilo- 
metri în căutarea turmelor de 
femele, pe care pînă acuma nici 
nu le luase în seamă. 

Dar dreptul de a contribui la 
perpetuarea speciei se cucereşte 
prin lupte crincene, care se poț 
solda uneori cu pierderea vieții 
unuia dintre adversari sau chiar 
a amindurora. „Armele“ folosite 
în aceste lupte sint tocmai coar- 
nele lor, atit de mult rivnite 
de vinători. 

La siirşitul lunii mal sau în 
cursul lunii iunie, femela naşte. 
de obicei un pui, care în pri- 
mele trei zile este atit de ne- 


Familie de cerb carpatin 


în timpul iernii. Primăvara el 
mănîncă rămurele tinere, abia 
înmugurite, diferite ierburi, ră- 
dăcini, şi mai tirziu tot telul de 
fructe, seminţe, ghindă de ste- 
jar, iar dacă prin apropiere se 
află culturi de sfeclă, varză, 


cartofi nu le refuză nici pe 
acestea. 


În epoca de împerechere, care 
începe cu primele zile ale lui 
septembrie şi durează pină la 


mijlocul lui octombrie, cerbul 
„işi pierde capul“. şi uită nu 


putincios încît aproape nici 
nu se mișcă din loc. În timpul 
acesta, mama nu-l părăseşte 
decit în cazul unui mare pericol 
şi atunci nu se îndepărtează decit 
atit cit este neapărată nevoie 
pentru ca să atragă atenţia 
dușmanului asupra ei şi să lase 
puiul în afara pericolului. După 
o săptămină însă, puiul este 
în stare să-şi urmeze mama 
pretutindeni. 

S-a afirmat la inceputul arti- 
colului de faţă că cerbul carpa- 


tin este mult superior 
semenilor săi din apusul 
Europei. Cum se explică 
acest lucru? 

Cerbul, ca şi alte ani- 
male, este strins legat de 
factorii mediului în care 
trăleşte _(olimă, floră, 
faună). Or, ţinutul Car- 
paţilor noștri reprezintă 
pentru cerbi un mediu 
de viaţă foarte bun.. Ei 
se află situaţi la inter- 
secţia dintre clima conti- 
nentală a răsăritului şi 
cea oceanică şi chiar me- 
diteraneană a Europei 

apusene, Este probabil că o 
climă mai pronunțat conti- 
nentală, deoi mai aspră decit 
cea din ţara noastră, ar fi mai 
puţin favorabilă dezvoltării cer- 
bului. Dar este sigur că una mai 
blindă ar fi lipsită de însuşirea 
de a lăsa să supraviețuiască 
iernilor grele numai exemplarele 
valoroase de cerbi, animale care 
trăiesc evident atit vara cit 
şi iarna sub cerul liber, 

Tăieturile și plantațiile din 
Munţii Carpaţi, năpădite de 
o floră proaspătă, bogată şi va- 
riată, asigură cerbului o hrană 
îmbelșugată și de calitate su- 
perioară. Pădurile Carpaţilor au 
rămas și astăzi cu elementele lor 
originale: esențe diferite, tufării, 
zmeuriști, murării întinse, toate 
dățătoare de hrană. Abunden- 
ţa şi bunătatea hranei de aici 
le dovedeşte şi împrejurarea că 
acolo unde vinătorii ocrotitori 
au pus pentru cerbi hrană: fin, 
lucernă etc., hrănitoarele au ră- 
mas întotdeauna neatinse chiar 
şi în iernile cele mai aspre. Or, 
liniştea și hrana sint elementele 
de bază în înmulţirea și dez- 
voltarea animalelor sălbatice, 
şi mai cu seamă a cerbului, 

Astăzi, cînd i în Republica 
Populară Romină, ca şi în 
celelalte ţări socialiste, ocroti- 
rea naturii a devenit o problemă 
de stat şi cînd și cerbul, ca și 
alte citeva specii de animale, a 
fost declarat monument al na- 
turii, el îşi va menţine cu atit 
mai mult calităţile care-l fac 
atit de apreciat, 


În titlu: Trofeu tipic de 
cerb carpatin 
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În d 


AGWNETICĂ 


urmă, pe Pămînt aapărut 
prima picătură de apă, a 
căzut prima ploaie. Au mai 
trecut milioane de ani și 
pe Pămînt a apărut viața. 
Apa a devenit sîngele și 
viața Pămîntului, una din 
condițiile de bază ale exis- 
tenței și dezvoltării vieţii. 

În prezent ca și în trecut, 
apa este însă și un obiect 
important al cercetării știin- 
țifice. Apa are o comporta- 
re diferită de alte lichide: 
cînd îngheață își mărește 
volumul, are capacitate calo- 


HE miliarde de ani în 


rică mai mare, necesită un 
consum mare de -căldură 
pentru tapire și evapo- 
rare, dizolvă bine substanţele 
minerale și organice. 
Cheia tuturor acestor pro- 
prietăți minunate o consti- 


„tuie structura moleculei ei. 


Molecula de apă este po- 
larizată : de o parte a centru- 
lui ei de greutate se află 
sarcina electrică negativă 
a atomului de oxigen, iar 
în partea cealaltă două sar- 
cini electrice pozitive ale 
atomilor de hidrogen egale 
în sumă cu sarcina atomului 


de oxigen. Această așezare 
a atomilor creează parcă 
doi poli și molecula de 
apă poate fi considerată 
un dipol. 

Dacă se supune apa acțiu- 
nii  cîmpului magnetic, 
toate moleculele ei se ro- 
tesc astfel încît dipolii se 
dovedesc riguros orientați 
după liniile de forță. Acest 
fenomen poartă numele de 
polarizare a moleculelor. De 
obicei, în afara cîmpului, 
moleculele sînt amplasate 
haotic, atrăgîndu-se sau res- 
pingîndu-se după cum se a- 
propie cu polii de semne 
opuse sau de același semn. 

În funcție de amplasarea 
reciprocă a polilor, molecu- 
lele pot forma în cîmpul 
magnetic grupe stabile sau 
nestabile. În primul caz 
moleculele se  înlănțuie 
prin două legături, iar în 


cazul al doilea formează 
un șir continuu, lung şi. 
nestabil, legat printr-o 


singură legătură. 

Formarea grupelor sta- 
bile sau nestabile depinde de 
intensitatea cîmpului mag- 
netic, de viteza de scurgere 
a apei și de duritatea apei. 
Cu cît acești parametri sînt 
mai mari, cu atît se formează 
mai multe grupe stabile. 
Prezenţa grupelor stabile 
modifică proprietățile apei: 
se măreşte tensiunea super- 
ficială, se mărește densitatea, 
se reduce solubilitatea mul- 
tor săruri, se reduce coro- 
zivitatea şi se ridică tempe- 
ratura. Dacă se formează 
mai multe grupe stabile, 


aceste proprietăți se men- 
ţin cîteva zile după ce s-a 
înlăturat cîmpul magnetic. 
Dacă în apă s-au format 
mai multe grupe nestabile, 
apa își pierde rapid aceste 
calități. 

S-a observat că animalele 
și păsările care beau apă 
obținută prin topirea gheții 
sînt mai sănătoase; se pare 
că aceasta rezultă din faptul 
că apa obținută prin topirea 
gheții mai păstrează o vre- 
me structura cristalină, adi- 
Că în ea există grupe de mo- 
lecule asemănătoare celor 
care se formează în cîmpul 
magnetic. 

Apa folosită de omul 
secolului XX, atît ca apă 
potabilă cît și ca apă indus- 
trială, trebuie să satisfacă 
numeroase condiții tehnice. 
Pentru a realiza acest lucru, 
se construiesc enorme staţii 
de tratare și epurare a 
apei. Una din problemele 
cele mai importante este 
lupta împotriva pietrei 
care se depune pe pereţii in- 
teriori ai cazanelor cu aburi, 
în ţevile schimbătoarelor 
de căldură și în rețeaua 
de termoficare. Explicația 
formării pietrei este sim- 
plă: pe orice suprafață 
oricît de netedă ar fi există 
mici fisuri şi neregularități. 
Pe acestea se depun primele 
cristale ale” sărurilor greu 
solubile în apă care formea- 
ză apoi stratul gros de 
piatră. La cazane piatra poa- 
te provoca explozii și în 
orice caz scade randamen- 
tul instalaţiilor. Curățirea 


NISIPURILE VOR FI 


VALORIFICATE 


(Urmare din pag. 11) 


Producțiile mari de struguri mai 
depind apoi şi de Igoeăgiă mânie) Nisi- 
purile fiind sărace în substanțe nu- 
tritive, îngrășămintul joacă un rol 
important. Cel mai bun îngrășămînt 
s-a dovedit gunoiul de grajd dat în 
fiecare an, cite 20 t/ha, S-au obţinut 
astfel 15 538 kg de struguri la hec- 
tar. În lipsa gunoiului, pot fi apli- 
cate 300 kg de azotat de amoniu, 
380 kg de superfosfat şi 250 kg de 
sare potasică la hectar. Cantități 
mai mari decît acestea nu sint jus- 
tificate. Astfel, prin mărirea dozelor 
la 450 kg de azotat de amoniu, 
570 kg de superfosfat și 375 kg de 
sare potasică, producţia a crescut 
doar cu încă 274 kg de struguri la 
hectar. 


Efectul îngrășămintelor minerale 

poate fi mai mare dacă se aplică în 
alternanță cu 20 t de gunoi de grajd 
sau dacă se dă o dată cu gunoiul 
în fiecare an cite jumătate atit din 
doza de gunoi, cit și din cea de în- 
grășăminte minerale. De remarcat 
faptul că sporul de producţie prin 
aplicarea îngrășămintelor a fost tot- 
deauna mai mare pe interdună şila 
plantarea adincă, în astfel de îm- 
rejurări existind mai multă apă. 
be aceea, arăturile şi prașilele prin 
care se conservă apa din nisipaduc 
şi în viticultură, ca și în cultura 
plantelor de cîmp, sporuri însemnate 
de recoltă. 

Valorificarea nisipurilor se poate 
face apoi tot aşa de bine prin cul- 


tivarea pomilor. Din experienţele 
de la Timbureșşti reiese că piersicii, 
caişii, prunii şi vișinii cresc şi ro- 
desc abundent chiar pe nisipurile 
zburătoare, dacă sînt plantați cu 
coletul la 0,5 m sub nivelul nisipu- 
lui, în gropi deschise, și dacă în 
adincime s-au pus unul sau două 
straturi de gunoi. Aceleași experien- 
țe demonstrează apoi că mărul şi 
părul prin plantarea adîncă a port- 
altoilor LE, rul care emit cu 
uşurinţă rădăcini adventive, și al- 
toirea lor la suprafața nisipului 
constituie un mijloc important de 
valorificare. Deci pomii, alături de 
Tita de vie şi plantele anuale, prin 
aplicarea unor metode științifice 
înaintate, contribuie din plin la 
valorificarea nisipurilor, asigurind 
creșterea suprafeţei arabile a țării, 
ceea ce permite obţinerea unor re- 
colte bogate de pe suprafeţe întinse 
de teren, altădată neproductive. 


de piatră a cazanelor și 
instalațiilor este o operaţie 
foarte dificilă. 

Pentru a preveni for- 
marea pietrei, se adaugă în 
apă substanțe care formează 
cu sărurile respective com- 
binații ușor solubile în 
apă. În acest caz sărurile 
nu se mai depun pe pereți, ci 
sînt antrenate de curentul 
de apă. Metoda aceasta, 
denumită chimică, este difi- 
cil de aplicat, deoarece ne- 
cesită o urmărire  perma- 
nentă a funcţionării. apara- 
telor și dozarea substanţelor 


respective. 
Se poate folosi și ultra- 
sunetul, care nu permite 


cristalelor de săruri să se 
prindă de pereţii cazanului, 
iar piatra deja depusă o 
distruge prin vibraţie. Dar 
prelucrarea cu ultrasunete 
e scumpă și necesită un ge- 
nerator special de ultra- 
sunete. 

Cea mai simplă și ieftină 
s-a dovedit metoda magne- 
tică. Aparatul magnetic pen- 
tru epurarea apei este un 
cilindru ai cărui pereţi 
sînt formaţi de un magnet 
permanent puternic sau de 
un electromagnet. Prin ci- 
lindru trece apa. După pre- 
lucrarea în cîmp magnetic 
cristalele sărurilor greu so- 
lubile sînt mai mari și se 
depun mai repede, formînd 
depozite afinate, După înce- 
tarea acțiunii cîmpului mag- 
netic, moleculele încep să 
se mişte din nou haotic. 
Totuși o parte din ele își 
menţin polarizarea, iar gru- 
pe stabile rămîn cu atit 
mai multe, cu cît au fost 
"mai mari intensitatea cîmpu- 
lui și viteza fluxului de 
lichid. 

„Apa magnetică” are şi 
importante efecte biologice: 
seminţele udate cu asemenea 
apă cresc mai repede, flo- 
rile în asemenea apă trăiesc 
mai mult, iar peştii se simt 
mai bine. 

Poate într-un viitor nu 
prea îndepărtat „apa mag- 
netică“ va împiedica for- 
marea pietrei în vasele de 
sînge, scleroza și trombo- 
flebita. 
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DAN TOMETAU 


APARAT PENTRU ANALIZE CHIMICE RAPIDE 


care în curind va părăsi pinte- 
cele fierbinte. al furnalului or- 
bește ochiul. Înainte insă trebuie 
știută compoziția sa chimică cu o 
precizie suficient de mare. Acest 


4 umina albă a metalului topit 


lucru se făcea mai de mult prin ana-' 


lize chimice, Procedeu lung și ane- 
voios... Proba de metal se răcea și 
apoi se proceda la efectuarea unei 
serii întregi de reacţii. Rezultatul 
se obținea numai după ore întregi 
de lucrul! 

n momentul de faţă s-au construit 
aparate ingenioase care permit stabi- 
lrea componenței chimice a  dife- 
ritelor probe in citeva zeci de secunde, 
Este vorba de așa-numitele cuanto- 
metre. Principiul lor de funcţionare 
se bazează pe un fenomen cunoscut 
de mult timp de către fizicieni: atomii 
exzcitaţi ai diferitelor elemente emit 
lumină de lungimi de undă bine 
definite. Ba chiar mai mult: după 
intensitatea luminii emise de un ele- 
ment oarecare se poate uşor determina 
și cantitatea acestuia“, 

Cu ochiul liber arfi foarte greu 
de deosebit în lumina emisă de o 
substanță  incandescentă liniile ce 
corespund anumitor elemente și de 
apreciat intensitatea lor. Și atunci 
în ajutorul omului a venit tehnica. 
Dacă lumina emisă va trece printr-o 
prismă, ea se va descompune ase- 
mănător curcubeului şi pe un ecran 
plasat în spatele prismei vom vedea 
o suită de culori şi de linii caracte- 
ristice elementelor prezente in sursă. 
Se va obține așa-numitul spectru de 
emisie. Dat fiind faptul că anumitor 
elemente le corespund spectre bine 
definite, în urma analizei spectrelor 
se va putea stabili foarte repede, in 
citeva zeci de secunde, componența 
chimică a eșantionului. 

n aparatele moderne cum ar fi 
cuantometrele de fabricaţie sovietică 
„IDC — 10 — M*“ după prismă sint 
montate plăcuţe prevăzute cu o serie 
de fante. În spatele acestora se află 
detectoare foarte sensibile de lumină, 
așa-numitele fotomultiplicatoare, care 
transformă energia luminoasă în sem- 
nale electrice. De aici semnalele 
ajung în dispozitivul de memorare. 
De la aprinderea arcului, în care o 
parte din eșantion se volatilizează, 
şi pină la stingerea lui nu au trecut 
mai mult de 20 de secunde. După 
aceasta, sursa (arcul) se stinge auto- 


* În mod practic substanţa ce urmează 
să [ie analizată se introduce într-o flamă, 
„Se aprinde“ cu ajutorul unui arc electric, 
Deseori, în special cind avem de-a face 
cu substanțe solide, metale, aliaje, unul 
dintre electrozii între care are loc arcul 
pe vea din materialul eșantio- 
nului. 


mat. Apoi informaţiile întipărite in 
dispozitivul de memorie se transmit 
la un autoînregistrator pe a cărui 
bandă mobilă apare o curbă. Diferi- 
tele „virfuri“ corespund diferitelor 
elemente, înălțimea lor indică canti- 
tatea lor în eșantion. În unele 
aparate mai moderne rezultatele 
se „afişează“ şi mai simplu. O 
mașină de scris automată bate rezul- 
tatele direct în cifre pe o bandă de 
hirtie. Astfel se pot determina con- 
comitent 36 de elemente chimice. 
Avantajul enorm al acestei noi me- 
tode constă nu numai în rapiditatea 
operaţiei, ci şi în precizia cu care se 
poate afla compoziţia probei. Precizia 
de 1 la sută obținută la cuantometre, 
în majoritatea cazurilor depășește 
aceea a analizelor chimice. În ceea 
ce priveşte sensibilitatea aparatului, 
ea atinge zecimi dintr-o miime de 
procent O cifră într-adevăr impresio- 
nantă! 

Cuantometrul poate fi folosit şi 
pentru analiza rapidă a probelor cu 
conținut de sulf, fosfor şi carbon. 
n acest caz „arderea“ eşantioanelor 
se face în vid, iar aparatul se nu- 
mește „cuantovaac“, Folosirea aces- 
„tora pentru determinarea componen- 
ței chimice a rocilor și mineralelor, 
ale diferitelor obiecte geologice și bio- 
logice deschide noi perspective în 
explorări și cercetări, 

Un ezemplu interesant: cu ocazia 
ultimei expediţii în Oceanul Indian, 
specialiştii sovietici de pe vasul „V iteaz* 
au adunat un bogat material experi- 
mental, Pentru analiza chimică obiş- 
nuită a eşantioanelor ar fi fost nece- 
sară o muncă de circa 20 de ani. 
Cu ajutorul cuantometrelor, această 
operaţie nu a durat nici două luni! 


Ferrand, în provincia Auvergne, la 
19 iunie 1623 şi n-a avut alt îndru- 
mător în afară de tatăl său, președinte 
al curţii de impozite provinciale, un om 
foarte învăţat şi un bun matematician. 

Din fragedă copilărie, Blaise şi-a ară- 
tat capacitatea sa intelectuală neobişnuită 
și vigoarea minţii sale. El uimea pe toţi 
cei care-l cunoşteau atit prin ascuţimea 
răspunsurilor sale, cit și prin justeţea 
raţionamentelor. Încă nu împlinise 11 ania 
cind, lovind cu un cuţit o farfurie de fa- 
lanţă, el a observat că sunetul încetează 
imediat ce mina atingea farluria. Gin- 
dindu-se la cauza acestui fenomen, el a 
întreprins un șir întreg de experiențe, pe 
care le-a expus ulterior într-o broșură, 
celebră pri seriozitatea sa și plină de 
observaţii fundamentale. 

Metoda prin care Pascal şi-a însuşit 
matematica este de-a dreptul neobişnuită. 
Tatăl său, observind la el o inclinare ne- 
obişnuită pentru studiul matematicii, se 
temea că această disciplină va împiedica 
pe Blaise să înveţe bine limbile. De aceea 
el a căutat pe cît a putut să-şi îndepărteze 
(iul de la orice studiu legat de geometrie, 
la modă pe atunci, ascundea toate cărţile 
şi chiar se ferea să vorbească despre ea în 
prezenţa lui. Pe lingă aceasta el i-a inter- 
zis lui Blaise pe viitor nu numai să vor- 
bească despre geometrie, dar chiar să se 
pgindească la dinsa. 

Totuşi, tînărul Blaise a început să me- 
diteze în timpul orelor sale de repaus şi 
să deseneze cu cărbune figuri pe podea; 
el căuta insistent să găsească raporturile 
dintre figuri și a reuşit pînă la urmă să 
ajungă la determinări, axiome şi demon- 
straţii. El a mers așa de departe în studiul 
său înctt a ajuns pină la teorema a 32-a 
din cartea întii a lui Euclid. 

Un prieten al familiei Pascal l-a stă- 
tuit pe tatăl lui Blaise să nu-și mai împie- 
dice fiul în preocupările sale, Atunci Pas- 
cal-tatăl i-a dat lui Blaise cartea „Prin- 
cipiile“ de RBuclid, pe care acesta le-a 
parcurs singur, neavînd nevoie de nici 
un ajutor sau explicaţii suplimentare. În 
curind Blaise a devenit capabil să urmă- 
rească conferințele săptăminale, la care 
tinerii învățați parizieni își discutau lu- 


B laise Pascal s-a născut la Clermont- 


crările lor aţi pata și la care tînărul 


fizician şi filozof. 


D upă cum Uniunea Sovietică se mîndreşte cu Lomonosov, 
Anglia cu Nermton, Franţa se poate pe drept mîndri cu 
marele său geniu Blaise Pascal pe care unii îl denumesc: 
„una dintre cele mai luminate 'minți ale lumii“. 

La recomandarea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
anul acesta se oa sărbători marea figură a culturii şi științei 
universale care a fost Blaise Pascal şi care prin opera sa a 
contribuit la dezvoltarea înțelegerii şi prieteniei între popoare. 
Comemorarea celor 300 ani de la moartea lui Pascal ne 
prilejuieşte evocarea vieții acestui savant, 


matematician, 


Prof. univ. N, CALINICENCO 


a scai 


MATEMATICIAN — FIZICIAN — FILOZOF 


Pascal participa activ. Ca şi ceilalţi 
membri, el aducea la conferinţe lucrări 
noi şi uneori găsea greșeli, neobservate 
de către ceilalţi în cercetările supuse 
dezbaterii. 

Deşi Blaise consacră studiului geome- 
triei numai orele rămase libere după 
exerciţiile lingvistice făcute cu tatăl său, 
el făcea progrese atit de repezi încît la 
16 ani scrie un tratat despre secţiuni 
conice. Această operă poate fi conside- 
rată ca una dintre cele mai cutezătoare 
realizări ale minţii omenești, iar cînd 
Descartes a citit-o nu a putut să creadă 
că a fost scrisă de către un copil de 16 ani. 

La virsta de 19 ani, Pascal a inventat 
„maşina de aritmetică“, prima maşină de 
calcul, care, pe bună dreptate, poate fi 
socotită ca o creaţie genială. Realizarea 
acestei prime maşini de calcul i-a cerut, 
în decurs de 2 ani, slorţări uriaşe şi a 
avut ca urmare slăbirea sănătăţii sale. 

Uimit la culme de acest aparat, care 
executa toate calculele numai cu ajutorul 
ochilor şi al mlinilor, vestitul matemati- 
cian german Leibnitz s-a grăbit să-l per- 
tecţioneze. 

In scurt timp Pascal ajunge la rezul- 
tate importante în domeniul teoriei nu- 
merelor, al teoriei probabilităților şi în 
analiza combinatorie. 

Cea mat mare parte din descoperirile 
lui Pascal, ca şi cele despre care am po- 
menit, au un interes general. Lui îi da- 
torăm presa hidraulică, presa denumită a 
lui Pascal, folosită pe larg în industrie. 

La virsta de 23 de ani Pascal elaborează 
teoria  barometrului.  Învăţatul italian 
Torricelli, dezvăluind primele noţiuni in- 
troduse în ştiinţă de către profesorul său 
Galileo Galilei, despre greutatea aerului, 
reuşise — în anul 1643 — să arate prin 
vestita sa experienţă echilibrul unei co- 
loane de mercur sub influenţa presiunii 
atmosferice. Această experienţă de seamă 
i-a sugerat lui Pascal ideea că „vidul nu 
este ceva imposibil“ sau, cu alte cuvinte, 
„natura nu are frică de vid“, cum se cre- 
dea pînă atunci. 

În anul 1647, Pascal ajunge la ideea 
pe care el a numit-o „marea experienţă 
asupra echilibrului lichidelor“. EI s-a 
gîndit să refacă vestita experienţă a lui 


Torricelii de mai multe ori, cu același 
tub și cu acelaşi mercur, dar la diferite 
înălțimi, de pildă, la pleiorul muntelui 
înalt de 2 000—3 000 de metri şi pe virtul 
lui, ca să determine dacă înălţimea co- 
loanei de mercur din tub depinde de ri- 
dicarea sau cobortrea poziţiei aparatului, 
luată în raport cu nivelul mării, 

Ca să realizeze această experienţă, el a 
ales muntele Puy-de-Dâme şi l-a rugat 
pe cumnatul său, Pârier, consilier din 
Auvergne, ca s-o execute. Dacă se va ade- 
veri, spune Pascal, că înălţimea coloanei 
de mercur este, mai mică la altitudine 
decit jos, la piciorul muntelui, apoi ar 
trebui să admitem una din două: sau că 
natura se teme de vid la piciorul munte- 
lui mai mult decit pe virtul lui (ceea ce 
este o inepţie!) sau că singura cauză a 
acestui fenomen constă în presiunea at- 
mosferică, căci este lucru cunoscut că la 
piciorul muntelui aerul se găseşte în can- 
titate mai mare decit pe virtul lui. Aceste 
consideraţii s-au adeverit prin experienţă, 
iar despre rezultatele ei Perier i-a comu- 
nicat lui Pascal printr-o scrisoare, rămasă 
celebră, din 22 septembrie 1648. Din 
acest moment a început o nouă etapă a 
fizicii. 

Pascal a susținut cele observate te Torri- 
celli asupra variaţiei coloanei de mercur 
din barometru și a pus aceste variaţii 
în legătură cu vremea (starea meteorologi- 
că). Tot pe baza teoriei presiunii aerului, 
el a explicat funcţionarea sifonului, Acest 
fapt el l-a A peria tag cu un sifon, folo- 
sind mercur în curgere sub apă. Astfel, 
Pascal ajunge la constatarea că în siton 
rolul important Il joacă diferenţa de pre- 
siune atmosferică. 

După descoperirile sale științifice mari, 
Pascal a mai produs încă două opere im- 
portante şi anume: „Provinociales“ şi „Pen- 
sces“. Amintim că prima dintre ele, stră- 
lucitele sale „Scrisori din provincie“, a 
fost îndreptată împotriva iezuiţilor şi a 
pus bazele noii literaturi franceze. 

Dar în curind boala va pune capăt 
activității prodigioase a lui Pascal. Încă 
din copilărie Pascal avea o constituţie 
fizică slabă. Suferințele şi chinurile fizice 
ale lui *Pascal s-au întărit pe măsura 
trecerii anilor, Ele l-au pus în impo- 
sibilitate de a lucra şi l-au izolat de oa- 
meni. Din acest moment Pascal şi-a în- 
dreptat toate gindurile spre binefaceri şi 
ajutorarea celor săraci. El moare la 
19 aoguat 1662, în al 39-lea an al vieţii sale, 
lăsînd în urma sa o operă nepieritoare. 


A extrage ţiţei fără a injecta în 
» zăcămînt alte fluide — ne scrie 
inginerul Cornel Axente — este din 

punct de vedere tehnic şi economic 

o barbarie. Din fericire, în anii pu- 

terii populare s-a pus capăt acestei 

barbarii. Numai la schela noastră 

nenumărate sonde și-au sporit în 

aceşti ani producţia de ţiţei, dato- 

rită injecţiei, cu sute și mii de tone. 

Preocuparea noastră de căpetenie, 

cu toate că aici rezultatele sînt încă 

departe de a ne mulțumi, constă în 

reactivarea acelor zăcăminte care, o- 

„dinioară exploatate nerațional aproa- 
pe 30 de ani, constituie azi zăcă- 

minte vlăguite deși, poate, mai con- 

țin zeci de milioane de tone de 

ţiţei. Vlăguirea, adică pierderea de 

presiune, a dus la o distilare frac- 
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L a începutul scrisorii sale, ingine- 
rul Șt. Oprișescu subliniază parale- 
lismul dintre procesul tehnic de recu- 
perare secundară prin injecţia de flui- 
de și procesul natural, permanent, de 
deplasare a apei sărate sau a gazelor 
din strat în urma scăderii de pre- 
siune, într-un anumit punct, datorită 
eztracției de |iţei. Pornind de la acest 
paralelism, inginerul Oprișescu in- 
sistă asupra unui anumit pericol 
existent și în cazul “aplicării nedife- 
rențiate a injecţiei de fluide: așa cum 
printr-o extracție neraţională sau 
poate numai datorită neomogenităţii 
naturale a stratului se pot produce 
încetiniri sau accelerări ale deplasării 
naturale de gaze sau apă și implicit 
tulburări — deranjamente — pericu- 
loase în distribuția presiunii din strat, 


injecții 
e 


fluide 


SCRISORI 


PE ADRESA 


ţionată a țițeiului din zăcămînt şi, fie 
rește, ţiţeiul rămas acolo e acum mai 
viscos și, datorită capilarităţii stra- 
tului, mai greu de exploatat. Pro- 
blema ce ni se pune nu este deci 
numai refacerea presiunii stratului, 
ci, în acelaşi timp, fluidizarea ţi- 
fotolii rămas, De aceea, se pare că 
a acest zăcămint se vor obţine 
rezultate mai bune prin injecția de 
gaze de sondă care, datorită conţi- 
nutului lor de hidrocarburi lichefia- 
bile, vor contribui şi la fluidizarea 
țițeiului. Cele citeva luni de expe- 
rienţe în acest domeniu nu justifică 
concluzii definitive. În orice caz, 
apa dulce utilizată pînă acum nu 
este desigur fluidul cel mai potrivit 
pentru injecţia în acest strat com- 
pe din marne plastice, hidratabile. 
nstalațiile de captare şi de purifi- 
care a apelor sărate extrase o dată 
cu ţiţeiul, instalaţii care se vor con- 
strui în toamna acestui an, ne vor 
permite să injectăm apa sărată și 
sîntem convinși că roadele nu vor 
întirzia să se arate“. 


deranjamente la fel de grave pot avea 
loc şi în cazul unei injectări neraţio- 
nale de fluide fără studiul atent al 
particularităților stratului respectiv. 
O atenţie» specială trebuie acordată 
cazurilor in care avem de-a face cu 
„dezvoltarea prea mare a unităţii tec- 
tonice, cu o presiune prea mare, o 
inclinare a stratului sau cu o apă de 
zăcămint foarte activă“. Aceeași situa- 
ție și în cazul „faliilor etanșe“ în 
care, ca efect al aplicării recuperării 
secundare într-o anumită parte a fa- 
liei, se poate ajunge să se depășească 
presiunea pentru care ele erau etanșe 
și să se creeze o anumită comunicare 
între ele. 

Orice greșeală sau neatenţie în con- 
ducerea operaţiilor de recuperare se- 
cundară poate să reducă procentul de 
recuperare a țițeiului din strat și tot- 
odată să greveze preţul de cost al 
țițeiului. 


La fel ca și inginerul Cornel Azen- 
te, inginerul Oprișescu recomandă în 
mod special aplicarea injecţiei de 
fluide la exploatările vechi și foarte 
vechi. Susţinind importanţa deosebită 
a injecției de fluide, el atrage totodată 
atenția asupra urmăririi tehnice-eco- 
momice a procesului de injecție în 
prima lui perioadă, oarecum experi- 
mentală, și a rezultatelor care în mod 
logic nu pot întirzia: fie pe linia 
micșorării declinului, fie chiar a creș- 
terii producţiei. De aici și o mazimă 
atenţie pregătirii teoretice și practice 
a celor chemaţi să aplice procesele de 
injecție. 

„Oamenii de ştiinţă, cit și noi, cei 
ce aplicăm pe teren metoda aceasta, 
va trebui să conlucrăm incă și mai 
strins, să perfecţionăm această metodă 
şi să dăm patriei cantităţi tot mai 
mari de țiței la un preţ de cost cit 
mai avantajos“. 


fluide şi totodată asupra importanţei 

unei dezbateri cit mai largi a probleme- 

lor a ere de aplicarea acestei metode, 
inginerul Apostol Constantinescu demon- 
strează în prima parte a scrisorii sale de 
ce anume s-a preferat la Schela Tirgovişte 
injecţia de gaze: 

a) Presiunea de zăcămint a scăzut în- 
continuu în timpul exploatării; 

b) Raţia gaze-ţiţei a crescut de la înce- 
putul exploatării la toate sondele; 

c) Impurităţile au avut fluctuații mici 
de 3—6 la sută, 

Toate aceste fluctuații au dus la conclu- 
zia că agentul principal de expulzare a ţi- 


| nsistind asupra importanţei injecției de 


-ţelului din zăcămint este expansiunea ga- 


zelor ieşite din soluţie, deci regim de gaze 
în soluţie. În aceste condiţii s-a trecut la 
aplicarea metodei injecţiei de gaze pentru 
menţinerea și refacerea presiunii de zăcă- 
mint. Rezultatele n-au întirziat să se ara- 
te. În decurs de 10 ani de exploatare, ne 
referim la un strat în care s-a experimentat 
această metodă incă din 1950, s-a extras 
pe seama injecţiei de gaze o cantitate de 
ţiţei care reprezintă 6,5 la sută din rezer- 


vele iniţiale. Factorul actual de recuperare. 


a țițeiului a ajuns la 36,5 la sută, iar pentru 
același zăcămint, acolo unde nu s-a produs 
doieoția de gaze, este de 25 la sută. Se esti- 
mează pentru viitor un factor final de recu- 
perare de 50 la sută în blocurile afectate de 
injecție şi 32 la sută în cele lipsite de in- 
jecţie. Factorul de înlocuire realizat pe 
1961 a fost de 118 la sută, deci superior 
cantităților de fluide extrase. Daţă de pro- 
ducţia realizată de schelă pe 1961, aportul 
adus de procesul de recuperare secundară 
reprezintă 11 la sută. 

În continuare, inginerul A. Constanti- 
nescu insistă asupra rolului important care 
revine muncitorilor şi brigăzilor speciali- 
zate în aplicarea acestui proces. Asigurind 
condiţii optime de funcționare a utilaje- 
lor, mulţi muncitori de felul lui Mintescu 
Dumitru, Vamă Constantin sau Tănăsescu 
Ion au contribuit în mare măsură la creg- 
terea procentului de recuperare din strat, 
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31 200 de păsări 
12 500 de păsări matcă au hotărit 
să crească în acest an colectiviștii 


dintre 


din gospodăria „23 August“ din 
comuna Bărcăneşti, raionul Urzi- 
ceni. Aceasta înseamnă nici mai 
mult nici mai puţin decît 1 163 de 
păsări la o sută de hectare arabile. 
Faţă de anul 1961, cînd s-au crescut 
doar 352 de păsări la o sută de hec- 
tare arabile, efectivul la care s-a 
ajuns în acest an reprezintă o creş- 
tere însemnată a numărului de pă- 
sări. 

Grija deosebită acordată creșterii 
păsărilor a făcut ca în G.A.C. Băr- 
cănești realizarea planului numeric 
să fie însoţită şi de un nivel ridicat 
al celorlalţi indici de producţie. 
Astfel, au fost păstraţi în ri 
pînă la virsta de 2,5 luni 97,6 
sută dintre pui, realizindu-se la 
aceeași virstă o greutate medie de 
807 g la cocoşei și 783 g la puicuţe. 

Însufleţiţi de victoria definitivă 
a socialismului la sate, marcată 
prin încheierea colectivizării, pre- 
cum şi de istoricele lucrări ale se- 
siunii extraordinare a Marii Adu- 
nări Naţionale — colectiviştii din 
Bărcănești au lansat o chemare la 
întrecere pe raion, propunind ca 
pînă la sfirșitul anului să se reali- 
zeze cel puţin 1 500 de păsări la o 
sută de hectare arabile. 


O COLABORARE RODNICĂ 

Colectiviștii din G.A.C. „23 Au- 
gust“ și-au dat seama de la bun 
început că saltul de la 352 de păsări 
la 1 163 pe fiecare sută de hectare 
arabile nu este de loc uşor; că 
pentru aceasta este nevoie de folo- 
sirea metodelor ştiinţei și tehnicii 
avansate. Ca urmare, .colectiviștii 
au cerut ajutor specialiştilor în 
creșterea păsărilor de la Institutul 
agronomic „N. Bălcescu“. Așa s-au 
statornicit legături trainice de co- 
laborare între institut şi gospodărie 
în vederea creşterii păsărilor. În- 
cepînd cu acest an, întreaga activi- 
tate tehnico-organizatorică şi știin- 
țifică din ferma de păsări a 
fost îndrumată de un specialist al 
institutului. Succesele repurtate în 
acest an de colectiviştii din G.A.C. 
Bărcăneşti în creşterea păsărilor 
sint o dovadă de netăgăduit a for- 
fei pe care o reprezintă colaborarea 
ntre oamenii de ştiinţă din agri- 
cultură şi colectivişti. 


PENTRU MATCĂ, PUII TIMPURII 


Este un lucru bine ştiut că cele 
mai valoroase păsări pentru repro- 
ducţie sînt cele rezultate din puii 
timpurii. Astfel de păsări încep să 
ouă chiar în anul în care au eclo- 
zionat, la virsta de cel mult 6—7 
luni, iar în sezonul de reproducție 
al anului viitor produc deja ouă 
mari din care rezultă la rindul lor 
păsări mari. În afară de aceasta, 
preţul de cost al ouălor produse de 
păsări eclozionate timpuriu este cu 
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cca. 25—30 la sută mai mic decit 
preţul de cost al ouălor produse de 
păsări eclozionate tirziu. 

Aceste considerente au determinat 
colectiviștii din G.A.G. „23 August“ 
să nu se sperie de iarnă şi să înceapă 
incubaţia în a doua jumătate a 
lunii ianuarie. La mijlocul lunii fe- 
bruarie, 2 225 de pui din prima 
serie umpleau deja cu piuitul lor 
puierniţele curate, calde şi lumi- 
noase. De atunci, cu regularitate de 
ceasornic, numărul puilor a crescut 
săptăminal pină la realizarea și de- 
pășirea planului, Eclozionarea tim- 
purie a permis ca în primele zile 
ale lunii mai gospodăria colectivă 
să livreze pe piaţă pui în virstă de 
2,5 luni cu o greutate medie cu- 
prinsă între 700 şi 1 000 g. 


CONSTRUCŢII IEFTINE ŞI BUNE 


La începutul anului, cînd colec- 
tiviştii din Bărcănești au stabilit 
efectivul de păsări pe care îl vor. 
creşte, în gospodărie nu existau decit 
două puierniţe cu capacitate to- 
tală de 3 000 de pui. Acest lucru â 
determinat pe unii colectivişti să 

ună la îndoială posibilitatea rea- 
izării planului. 

— Să n-ai puierniţe, să n-ai adă-, 
posturi pentru tineret și 
găini adulte şi să te gin- 
deşti la zeci de mii de pă- 
sări? Astea nu-s planuri, 
ci vise... curate vise. 


Scheletul halei se face din 
lemn 


Şi totuși „visele“ s-au  transtor- 
mat astăzi în realitate. Cum a fost 
oare posibil lucrul acesta? 

Pentru adăpostirea puilor s-a în- 
ceput ridicarea puierniţelor nece- 
sare încă din luna ianuarie. Lucră- 
rile de construcție a puierniţelor 
se desfășurau însă încet, fiind în- 
greunate de timpul nefavorabil. Or, 
puii ieșeau din incubatoare ca pe 
„bandă rulantă“. Atunci s-a recurs, 
ari la terminarea puierniţelor de- 
initive, la adaptarea pentru creş- 
terea puilor a unui grajd de cai. 
În grajdul curăţat, dezintectat și 
deratizat s-au construit sobe și cot- 
loane, care să asigure căldura ne- 
cesară puilor. În fața grajdului 
s-au amenajat padocuri pentru ca 
puii să tie scoşi afară la soare prin 
uşiţele făcute în peretele dinspre 
sud, pe sub fesle. Astfel, în numai 
7 zile gospodăria s-a îmbogăţit cu 
0 puierniţă „uriașă“, largă in 10 m 
şi lungă de 70 m, avind capacita- 
tea de 10 000 de pui. 

Pentru găini adulte şi tineret, pe 
baza unei inovații a unui colectiv 


format din cadrele didactice de la 
disciplina de creştere a păsărilor din 
Institutul agronomic „N. Bălcescu“ 
şi cîţiva colectivişti, s-a trecut la 
ridicarea unor hale ieftine din 
chirpici sau paie de orez, presate 
sub formă de plăci de 1,30 x 1,00%x 
x 0,10 cm. Halele sînt largi de 8 m, 
lungi de 112 m şi înalte la streașină 
de 2 m. 

Pentru a înlătura fundaţia au 
fost îngropate lateral din 1,5 în 
1,5 m furcile înalte de 2,6 m, între 
care pe peretele din spate au fost 
montate plăcile sau chirpicii, iar 
în faţă, pe toată lungimea peretelui, 
au fost fixate tocuri pentru ferestre. 
Raportul dintre m tel pa ferestre- 
lor și suprafața pardoselei este de 
1 : 41. În golurile dintre furci ră- 
mase după fixarea tocurilor pentru 
ferestre au. fost montate, de ase- 
menea, plăci de paie sau chirpici 
în timp ce deasupra ferestrelor, sub 
streaşină, de-a lungul întregului 
erete, a fost lăsată o deschizătură 
argă de 30 cm pentru ventilaţie. 
Pe timp nefavorabil deschiderea. 


Hala din plăci de 


paie Înainte de a fi 
tencuită 


Vedere. parțială din 
fața halei cu pereții 
din plăci de paie 


Ea A e ae re 


pentru ventilaţie poate fi închisă 
cu un oblon de scindură. 

Acoperişul este format, de aseme- 
nea, din plăci de paie, peste care 
a fost pus un strat de 5 cm grosime 
de pămînt argilos amestecat cu 
paie tocate peste care s-a turnat 

itum (3,5 kg la metrul pătrat) și 
s-a întins carton asfaltat. Pereţii 
au fost lipiţi cu pămînt, după care 
s-au văruit, Pentru ca păsările să 
nu ciugulească pereţii, aceștia au 
fost vopsiți pe o înălțime de 50 cm 
de la pardosea cu smoală dizolvată 
în petrol. 

Orientarea halelor este nord-sud cu 
faţada spre răsărit. În față au fost a- 
menajate solarii acoperite cu nisip 
şi împrejmuite cu gard de plasă înalt 
de 2,2 m. 

Capacitatea unei hale este de 
8 500 capete de tineret în virstă 
de 3—7 luni sau 5 000 de găini 
adulte. Construite din materialele 
şi după metodele arătate, halele au 
un preţ de cost redus, ajungind la 
aproximativ 33 000 de lei, reve- 
nind doar 4,11 lei pe cap de 


tineret în virstă de 3-7 luni sau 
6,60 de lei pe cap de găină adultă, 
Comparind halele construite din 
materiale locale cu hala pentru 
1 000 de găini construită anul trecut 
din cărămidă și acoperită cu ţiglă 
se poate desprinde avantajul noii 
metode. Astfel, hala de cărămidă, 
deși cu o capacitate de numai 1 000 
de găini, a costat 26 700 de lei, 
ceea ce înseamnă 26,70 de lei pe 
cap de pasăre. În plus, halele din 
plăci de paie au avantajul că sint 
călduroase iarna şi răcoroase vara. 
Cind temperatura de afară era de 
—5*C, în halele făcute de cărămidă 
temperatura era de +1%C, iar în 
halele din plăci de paie de +7*C, 
Cind temperatura de afară era de 
+28", în halele făcute din cără- 
midă temperatura era de +23*C, 
iar în halele din plăci de paie de 
+16*C. . 


CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
ÎNTREȚINERE 


Cu toate eforturile depuse de 
colectivişti, ritmul construirii puier- 
niţelor n-a putut ţine pasul cu rit- 
mul intrării puilor de o zi. Ce era 
de făcut? Să se crească 10 pui pe 
metrul pătrat de pardosea, cit pre- 
văd normele, sau să se mărească 
densitatea? În cele din urmă s-a 


hotărit să se mărească area 
e 


astiel s-a ajuns în medie la 25 
pui pe metrul pătrat de pardoseală 
crescuți pînă la virsta de 2,5 luni. 
Rezultatele sînt concludente și în 
orice caz în favoarea căii pe care 
au ales-o colectiviștii din gospodă- 
ria „23 August“. Din rezultatele 
obţinute reiese că în cazul creşterii 
puilor la o densitate de 25 de capete 
pe metrul pătrat de pardosea mor- 
talitatea este mai mare (2,4 la sută), 
iar greutatea puilor la virsta de 
3 luni este mai mică (0,9 kg) decit 
în cazul creşterii puilor la o densi- 
tate de 10 capete pe metrul pătrat 
de pardosea (1 la sută mortalitate 
și 1,2 kg de greutate corporală), Cu 
toate acestea, venitul net realizat 
de pe fiecare metru pătrat de par- 
dosea în cazul creşterii puilor la 
densitatea de 25 capete pe metrul 
pătrat este cu 146 la sută mai mare 
decît în cazul creşterii puilor la o 
densitate de 10 capete pe metrul 
pătrat de pardosea. 


(Continuare in pag. 27) 
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Zn ultimii 25 de ani, ultrasunetul a început să 
joace un rol din ce în ce mai mare nu numai 
în cercetările ştiinţifice, ci şi în rezolvarea unor 
probleme tehnice: în semnalizări și comunicaţii 
submarine, în defectoscopia ultrasonoră a metale- 

lor şi aliajelor, în medicină etc. Prin natura lor, undele 
ultrasonore nu se deosebesc de undele sonore (sunetele) 
obişnuite, însă, datorită frecvenţelor mari și deci lungi- 
milor de undă mici care le caracterizează, ele posedă 
o serie de particularităţi. Azi se obţin ultrasunete cu 
frecvența de sute de milioane de Hz, corespunzătoare 
unei lungimi de undă în aer de o miime dintr-un mm, 
deci cu același ordin de mărime cu lungimile undelor 
luminoase. Obţinerea oscilaţiilor mecanice cu frecvenţe 
mari, care produc ultrasunetele, este bazată in momentul 
de faţă, îndeosebi, pe folosirea efectului piezoelectric 
la o serie de cristale și a efectului de magnetostricţiune. 


Presiunea naşte electricitate 


„Piezo“ înseamnă presiune.  Piezoelectricitatea înseamnă 
apariţia sarcinilor electrice la suprafaţa unor cristale supuse 
acţiunii unei presiuni mecanice. 

Pentru ilustrarea lenomenului să ne gindim la cristalul 
de cuarţ. El are aproximativ aspectul unei prisme hexagonale, 
terminată la capete cu piramide hexagonale (1 [ig. 1). Se ştie 
că un cristal de cuarţ este format din atomi de siliciu şi oxigen. 
Ne putem imagina că atomii de Si și O sint aşezaţi într-o sec- 
ţiune transversală a cristalului, ca în 2 figura 1. Cercurile mari 
reprezintă atomi de Si, iar cele mici atomi de O. Fiecare 
atom de Si are patru sarcini pozitive, iar fiecare atom 
de O două sarcini negative; în ansamblu, cele douăsprezece 
sarcini pozitiye ale celor 4 atomi de siliciu compensează cele 
douăsprezece“ sarcini negative ale celor şase atomi de oxigen 
și cristalul este neutru. Fiecare pereche de atomi de O poate [i 
privită ca un atom de O cu patru sarcini negative şi schema care 
arată poziţia atomilor ia aspectul din figura II a, 

Supunind cristalul la presiune pe o direcţie (fig. II b) sau 
alta (fig. IL c), atomii de Si şi de O vorfi deplasaţi spre inte- 
riorul celulei, dind pe feţele cristalului sarcini electrice, În 
primul caz se manifestă efectul piezoelectric longitudinal, iar 
în cel de-al doilea caz efectul piezoelectric transversal. 

Apariţia sarcinilor electrice cu ajutorul presiunii se mai 
numeşte şi efect piezoelectric direct. Există şi un efect piezo- 
electric invers, care constă în apariţia unor deformări în reţeaua 
cristalină, cînd se modilică din exterior semnul sarcinilor 
electrice pe feţele cristalului. 

Efectul piezoelectric se observă şi la cristalul de sare Sei- 
gnette, precum şi la titanatul de bariu. 


Vibraţiile se obţin numai cu ajutorul lamelelor 


Pentru a [i aplicat în practică ca generator de oscilaţii 
electrice sau mecanice, cuarțul nu poate fi folosit direct sub 
formă brută, ci trebuie tăiat în DÎicuto. 

Din cristalul de cuarţ se taie plăcuţe perpendiculare pe 
axa X numită piezoaxă, aşa cum se arată schematic în 
figurile III A şi B, dintr-o plăcuţă paralelipipedică, respec- 
tiv cilindrică. Din cuarţ: se pot tăia plăcuţe sub dilerite 
înclinări faţă de cele trei axe. Cel mai irecvent se folosesc 
în tehnică plăci de cuarţ de „secţiune X*“ sau „secţiune Curie“, 
tăiate perpendicular pe axa electrică a cristalului (X). Compor- 
tarea unei plăci de secţiune X la întindere şi compresiune 


+++ a Fată 


e 


++ 


țricitatea 


este arătată în figura 1 a şi b. Cînd se aplică o tensiune de 
1000 V, grosimea plăcuței variază cu aproximativ două 
milionimi de milimetru, 

De obicei, plăcuței de cristal i se aplică electrozi metalici 
sub forma unor foiţe sau plăci metalice bine șlefuite. În afară 
de aceasta, se foloseşte deseori metalizarea suprafeţei plăcii 
(argint sau crom). Cînd feţele plăcii oscilează şi vin în contact 
cu un mediu oarecare (de exemplu aerul) vor [i emise unde ultra- 
sonore. Amplitudinea acestor oscilaţii este maximă cind frec- 
venţa oscilaţiilor mecanice ale plăcuței coincide cu frecvenţa 
tensiunii alternative, de aceea se lucrează cu tensiuni electrice 
de frecvenţă egală cu frecvenţa proprie de oscilație a plăcuței 
însăşi (se face uz de fenomenul de rezonanţă), 

O lamelă de cuarţ de „secţiune X“ cu grosimea de i mm 
are frecvența proprie de oscilație de 2880 KHz. O placă de 
„Secţiunea Y“, de aceeaşi grosime, are frecvenţa proprie de osci- 
laţie de 2 000 KHz datorită faptului că viteza undelor elastice 
în lungul axei Y diferă puţin de viteza lor în lungul axei X. 
Tehnica modernă de tăiere a cristalelor de cuarţ permite 
tăierea unor lamele cu grosimea de sutimi de mm, mai subțiri 
decit foiţa de ţigară. Frecvența proprie de 50 MHz se obţine 
la o grosime 1 = 0,05 mm („,secţiune X*'). Rezistenţa unor astfel 
de lamele este foarte mică, de aceea se utilizează rar pentru 
obţinerea oscilaţiilor elastice. Sînt preferate plăcuțele mai 
groase, folosind armonicele superioare. O plăcuţă cu frecvenţa 
proprie de i MHz, căreia i se aplică de la un generator o ten- 
siune cu frecvenţa de 25 MHz, este excitată pe armonica a 25-a 
a frecvenţei de rezonanţă. 

Aceste oscilaţii elastice, de frecvenţe înalte, care depăşesc 
cu mult limita superioară de audibilitate, formează ultrasune- 
tele. Ultrasunetele au proprietatea de a se reflecta şi refracta 


E E 


la suprafața de separație a două medii, diferite din punct de leasă între electrozii metalici, Deci 


vedere al propagării sunetelor (cu rezistenţe acustice diferite), lamela se poate utiliza ca receptor 

Cind trec prin diferita medii, ultrasunetele slăbesc în inten- de oscilaţii  ultrasonore, Tensiunea 
sitate datorită absorbției şi împrăștierii lor în mediul respectiv, electrică care apare, chiar la presiuni 
împrăștierea depinde mult de raportul dintre mărimea crista- 5 de mari, este foarte mică, de 


lelor mediului (metal) și lungimea de undă a ultrasune= aceea, pentru mărirea ei (în scopul 
telor. Această proprietate a ultrasunetelor la trecerea prin metale măsurării si observării) se folosesc 


deschide posibilitatea utilizării lor la măsurarea grosimii amplificatori electronici care lucrează 
fabricatelor. pe frecvenţa respectivă, 


Lungimea de undă a ultrasunetelor depinde de mediul în 


care se propagă, deoarece viteza de propagare e diferită de la 
mediu la mediu. De exemplu, pentru frecvenţa de 1 MHz, lun- Ultrasunetele - 
gimea de undă în metale este de 0,5 cm, în apă de 0,15 cm si în ştiinţă şi tehnică 


în aer de 0,033 cm. UIt 1 tip | iat 
Iniţial, ca sursă de ultrasunete s-a e Gă rasunetele au multiple şi variate 
' m ni S = s-a folosit plezocuarțul. aplicaţii în cele mai diferite domenii. 


Azi se utilizează sarea Seignette, titanatul de bariu, precum Se utilizează îh telefonie si în tele- 
şi nol cristale crescute artificial, cum sint cristalul de ADP i 3 E 
(dihidrofosfat de amoniu). de-an 93 loans DE app ea, Xe 
În figura 2 a este reprezentată o parte a cristalului de sare Prphsa crea cela e ASR 
Seignette, cu dispoziţia axelor şi modul de obţinere a unei VE ae da Manet acte e sri age 
plăcuţe de „secţiunea X“. În figura 2 b se arată cum prin apli- In ohțiperea: nat Omaplsi, Ioarte, Ciie 
n m y (suspensii de particule foarte mici ale 


carea unui cuplu de forţe unei plăci de sare Seignette (secţiu- tape i d E 
nea X) pe lețele plăcii perpendiculare pe X apar sarcini electrice. pa: der îi tal re at spete dă te po 
Dacă se încarcă aceste [eţe cu sarcini electrice, placa își moditică taţie za ruptură zh păi iure lichidu= 


forma, suferind o forlecare (linia punctată). Pentru a obține 
o lamelă care să funcţioneze ca un piston (contracţii si dilatări) 
e necesar ca lamela să [ie tăiată perpendicular pe axa X, sub 
un unghi de 45 grade [aţă de axele Z şi Y (secţiunea X la 45%), 
așa cum se arată în figura 2 c. Dacă se încarcă feţele: cu sarcini 
electrice, placa îşi schimbă dimensiunile, suferind dilatări 


lui în momentul trecerii fazei negative 
a undei de presiune la faza pozitivă a 
undei, lichidul este aruncat în sus. 
Obişnuit, pentru obţinerea emulsiilor 
se loloseşte metoda agitaţiei care nu 
dă însă particule [oarte fine. 


şi contracţii. O lamelă de „secţiune L“ se obține tăind cristalul Această proprietate de „fărtmițare“ 
în planul arătat în figura 2 d sau în plane paralele cu el (se A folosită la obţinerea înc straturi 
obţine luînd segmente egale pe cele trei axe unind extremităţile). fotosensibile omogene, cu granulaţie 
Grosimea unei astlel de lamele variază la lel ca a unei lamele toarte fină. ceea ce "da posibilitatea 
de perete șI pată SA ce Cs pu ae un cea piredolectria unor măriri apreciabile ale imaginii 
mai pronunţat decit cuarțul, el depinde mu de temperatur RPD a: ; 
(se (de la d4*C, pe cînd la ri temperatura de dispariție îprogratiet e ni plăci sau filme tratate 
a efectului piezoelectric este de 5700), erp pepe RO se utilizează 
Tensiunea electrică variabilă aplicată electrozilor unei lamele la obaatv ară si ee unor Biata 
de cuarţ este produsă de un generator electronic, a cărui frec- asezate în lichide opace. În figura IV 
vență este egală cu frecvenţa oscilaţiilor proprii ale plăcii, se arată schematic principiul de aibe 
adică cu cea fundamentală sau cu armonica superioară cores- ţionare (utilizat de ing. sovietic S.I 
punzătoare, după cum s-a arătat mai sus, Tensiunea la ieşire a Sokolov în realizarea microscopului 
generatorului este cuprinsă între o sută şi citeva mii de volți. ultrasonor). Ultrasunetele produse de emițătorul | sînt reflectate 
S-au aplicat tensiuni de peste 30000 V, la o grosime a lamelei de obiectul 2 şi concentrate cu lentila acustică 2 pe receptorul k 
de oiginul- centimateilor: La asemenca tensiuni mari, lamela (cuarţ) (care utilizează efectul piezoelectric invers). Receptorul 
de cuarţ este introdusă în ulei de transformator pentru a se este aşezat ca ecran într-un tub catodi 1 căr “ie a 
evita apariţia descărcărilor pe margini. Amplitudinea oscila- ae Adam a ncteehipesial aa ta 
electroni foarte [in parcurge toată suprafaţa raceptorului. 


țiilor de rezonanță ale lamelei este de 10000 de ori mai mare 


decît în regim normal (la „secțiunea X“). Aceasta corespunde Intr-un anumit punct al suprafeţei receptorului (enarțului) 


numărul electronilor secundari produși de fasciculul electro- 


A 4 Fă Li Ț, [i re i 
n ort im 60 kgt/mm* pentru comprimar ş 
pi ni nud spate de gt/m I A mlgdai-- Be nic care cade pe ecranul de cuarţ este proporţional en sarcina 
13 kgt/mm? pentru întindere. Modul de lucru al lamelei este rever- . ; 
i : n 3 OD electrică ce apare în acel punct datorită undei ultrasonore. 
sibil. Dacă lamela este aşezată într-un mediu în care se propagă : 
: - î - Pe receptor se va obţine imaginea latentă a obicctului sub 
unde elastice, presiunea variabilă care se exercită asupra ei ri P 4 
va da naștere unei tensiuni electrice variabile ce poate [i cu forma unei distribuții de sarcini electrice. Fasciculul de elec- 
astere rs p Ş R = , A 
y troni mătură imaginea electrostatică și formează un curent 


variabil captat de electrodul 5 care este amplificat. Variaţiile 
de curent se aplică pe modulatorul unvi tub catodic dintr-un 
oscilogral. Pe ecranul acestuia va apărea imaginea obiectului, 

Ultrasunetele se utilizează la măsurarea adincimii mărilor și oceanelor, 
precum şi în hidrolocaţie, adică în determinarea poziției diferitelor obiecte 
în apă prin trimiterea unor impulsuri ultrasonore şi recepţionarea 
semnalelor ecou. 

Metalele topite, radiate cu ultrasunete, se solidifică, căpătind o structură 
policristalină mai fiuă şi mai uniformă. Cu ajutorul vltrasunetelor 
se poate produce dispersarea substanţelor solide în lichide (de exemplu: 
Pb în apă). În electroliză ultrasunetele ajută la depunerea unor straturi 
foarte subțiri de metal. 

Un domeniu foarte important în care se folosesc ultrasunetele este acela 
al cercetării materialelor. Se poate face iradiere continuă sau în impul- 
suri. În figura V se arată schematic detectarea unui defect într-o probă 
metalică prin metoda „iluminării“ cu ultrasunete, În cazul a) pe receptor 
cade un flux intens de unde ultrasonore. Tensiunea rezultată prin efectul 
pieroelectric invers este amplificată şi aplicată unui instrument indica- 
tor, care va arăta indicaţia maximă. În cazul b) întregul [lux este 
dispersat în defect. Tensiunea rezultată e nulă, iar instrumentul 
indicator arată zero. În [uncţie de poziţia acului indicator se poate face 
o etalonare privind poziţia defectului sau mărimea lui, 

În metoda ecoulvi, emițătorul și receptorul se află practio în dcelași 
punct. La iradierea continuă se utilizează emițătorul cu unde staţionare, 
La iradierea prin impulsuri emițătorul și receptorul pot fl aparate distincte 
sau montate în același aparat. 

În figura VI se arată schematic o instalație de defectoscopie utilizind 
metoda impulsurilor ultrasonice; de la generatorul G se trimite tensiune 
electrică la piezocristal. Impulsul ultrasonor se poate reflecta la faţa F, 
sau la defectul D. Impulsurile ultrasonice recepționate sint transe 
formate în tensiune electrică și amplificate cu amplificatorul A, a 
cărui tensiune de ieşire deviază spotul luminos pe verticală la tubul 
catodic. 

Numai simpla enumerare a aplicaţiilor piezoelectricităţii ar depăși 
dimensiunile unei cărți obişnuite, de aceea în articolul de faţă s-au arătat 
cîteva dintre cele mai semnificative utilizări ale acestul fenomen. 


AMPLU ICATDR 


Cerinţele 
Startului 


Clubiu 


Lansarea unei nave cosmice-sate- 
lit impune un complex de măsuri 
tehnice foarte vast, O fază de o mare 
răspundere o constituie montarea 
şi instalarea rachetei, precum şi 
controlul preliminar al funcţionării 
agregatelor ei, operaţii efectuate 
cu ajutorul unui uriaş turn metalic, 
care se deplasează pe șine în jurul 
pistei de lansare. O dată încheiată 
această fază, începe pregătirea pen- 
tru start. La această operaţie parti- 
cipă atit echipele de start, cit și 
grupul de specialiști care lucrează 
la centrul de coordonare și calcul. 
Astfel, echipele de start efectuează 
ultimele controale cu ajutorul „con- 
trolorilor electronici“, mașini şi 
sisteme electronice care compară 
programul de funcţionare al fiecărui 
agregat inspectat al rachetei cu 
programul impus şi înregistrat pe o 
serie de fişe-etalon. 

În acest timp, atit la punctul de 
comandă al cosmodromului, cit și 
la centrul de coordonare şi calcul se 
verifică încă o dată calculele legate 
de momentul lansării, porţiunea 
activă a traiectoriei, punctul de 
intrare pe orbită, precum și orbitele 
succesive, care vor fi parcurse 
de navă în zborul său vijelios. O 
deosebită atenţie este acordată ale- 
gerii punctului de începere a frinării 
şi coboririi, în diverse variante, 
Se studiază amănunțit ultimele 


date primite de la staţiile auxi- 
liare ale cosmodromului (meteo- 
rologică, geodezică şi astronomică) 
şi se definitivează traiectoria activă 
în vederea realizării stricte a para- 
metrilor orbitei stabilite. 


apa io Bz rapidă sînt singurele 
capa 
sele calcule şi corecţii. 


operaţii, la pista de lansare începe 
alimentarea cu combustibili a mo- 


= î/oată 4: ÎN ZBOR 
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candidat în științe tehnice 


SIMULTAN 


La 15 august 1962, comunicatul Agenţiei TASS ne-a adus vestea că navele 
cosmice-satelit „Vostok-3" și „Vostok-A” au aterizat practic în același 


timp, după ce au parcurs în Cosmos aproximativ 2 600 000 km și respectiv 
2 000 000 km. 

Conducîndu-și cu mălestrie navele, cosmonauţii Nikolaev și Popovici 
au îndeplinit complet programul de zbor, demonstrind în mod elocvent 
realizările economlei sovietice, caracterizată printr-un înalt nivel de dez- 
voltare, ale științei și tehnicii sovietice înaintate, superioritatea incontes- 
tabilă a orînduirii socialiste. 

După cum se arată în chemarea Comitetului Central al P.C.U.S., a 
Prezidiului Sovietului Suprem și guvernului U.R.S.S., prin acest zbor în grup, 
care marchează 'o nouă etapă în cercetarea Cosmosului, „se apropie timpul 
cînd cosmonauții sovietici vor conduce puternice nave-cosmice spre plane- 
tele sistemului solar“. În continuare, chemarea subliniază dorinţa fierbinte 
de pace a poporului sovietic și a conducătorilor săi. „Statul sovietic luptă 
consecvent și perseverent pentru o pace trainică în întreaga lume. Noile 
zboruri ale navelor cosmice sovietice au fost efectuate, de asemenea, în 
scopuri paşnice“ — se spune în chemare. 

Să cercetăm acum principalele etape ale minunatului zbor cosmic, pe 
care toți oamenii cinstiţi îl consideră ca o victorie extraordinară a păcii 
și socialismului. 


toarelor-rachetă, iar cosmonautul se 
îndreaptă spre cosmodrom, unde îl 
aşteaptă nava care-l va duce în 
Cosmos. 

La ora fixată prin program se dă 
startul rachetei cosmice. La punctul 
de comandă al cosmodromului şi la 
centrul de coordonare şi calcul sosesc 
radiosemnale primite pe canalele de 
telemetrio care informează asupra 
funcționării motoarelor, intrării pe 
orbită, precum şi asupra comportării 
cosmonautului. 


Maşinile electronice de calcul cu 
ile să poată efectua numeroa- 


n timp ce se desfăşoară aceste 


Fotografia traiectoriei navei „Vostok-3“ cînd a trecut deasupra Bucureștiului 


Se urmăreşte continuu deplasarea 
navei, se fac şi se transmit corecţiile 
de traiectorie, se compară traiecto- 
riile reale cu cele calculate: mașinile 
electronice perfecţionate calculează 
elementele orbitei corespunzătoare 
rotației următoare ; stațiile de urmă- 
rire, dispuse în diferite puncte ale 
globului, informează asupra para- 
metrilor orbitei navei. 

În cele spuse mai sus s-a prezentat 
foarte pe scurt o imagine a intensei 
munci necesitate de o lansare de navă 
cosmică-satelit. Aceasta este rodul 
unei largi colaborări între uzinele 
producătoare, institutele şi colecti- 
vele de cercetări științifice, precum 
şi al coordonării punctelor de co- 
mandă și control, activitate care își 
găsește condiţii obiective optime 
numai în cadrul orînduirii socialiste. 

Ne putem deci imagina care au 
fost cerinţele atunci cînd, la un in- 
terval de numai 24 de ore de la 
lansarea navei „Vostok-3* şi-a luat 
zborul şi „Vostok-4“, 

Dacă ar fi'să luăm în consideraţie 
numai pregătirile pentru lansare 
şi chiar startul însuși, fără a mai 
impune nici o condiţie suplimentară 
(de traiectorie sau de moment al 
pornirii), şi așa problema este ex- 
trem de complicată. Oamenii so- 
vietici au rezolvat-o magistral, do- 
vedind că pot lansa oricind, cu mare 
precizie, nave cosmice în care cos- 
monautul poate trăi și lucra un 
timp îndelungat. 

Cosmodromurile sovietice posedă 
mai multe rampe de lansare a 
marilor vehicule cosmice. De ase- 
menea, pe teritoriul Uniunii Sovie- 
tice se află un număr impresionant 
de centre de urmărire-dirijare, pre- 
cum şi de recepţie a semnalelor de 
telemetrie, radio și televiziune. 

Ceea ce este însă de-a dreptul ului- 
tor este precizia, cu adevărat feno- 
menală, cu care a fost efectuat 
startul navei „Vostok-4* pentru a 
se obţine întîlnirea cu „Vostok-3* , 
care efectuase deja aproximativ 
16 ture în jurul planetei noastre. 
Au fost deci cunoscuți cu precizie 
parametrii orbitei reale ai navei 
„Vostok-3“, poziţia acesteia în fie- 
care moment. Sistemul de dirijare 
a navei „Vostok-4* pe porțiunea 
activă a traiectoriei a funcționat 
aşa de precis încît — cu tot decalajul 
de 24 de ore — instalarea acesteia 
pe orbită s-a produs excepţional de 
aproape de locul unde fusese plasată 
pe orbită și nava „Vostok-3“, 


Cloua 


traiectorii — 
Sau una singură ? 


Roadele unei activități intense, 
depusă după un program extrem 
de organizat, și-au făcut apariţia. 
Cele şapte lansări anterioare de sate- 
liţi — efectuate în cadrul programu- 


lui de cercetări „Cosmos“ — au 
permis specialiștilor sovietici să 
atingă periei în ceea ce pri- 
vește obţinerea unei orbite reale, 
avind parametrii aproape identici 
cu cei calculaţi. 

Ce alt cuvint decit perfecţiune 
poate caracteriza diferențele mini- 
me dintre orbitele navelor, Vostok-3* 
și „Vostok-4“, Astfel, la 14 august 
ora 21, deci cu aproximativ 13 ore 
înainte de istorica aterizare în grup, 
între perioadele de revoluţie era o 
deosebire de 9 secunde, între apogee 
— 10 km, și între perigee — numai 
3 km! De asemenea, doar 2 minute 
era diferența între unghiurile de 
SĂ cca ale celor două planuri orbi- 
tale. 

În aceste condiţii se poate atirnia 
cu deplină siguranţă că cele două 
orbite practic aproape s-au confun- 
dat, efectuindu-se pentru prima 
dată un zbor cosmic în grup, pe două 
orbite extrem de apropiate. 

Nu numai atit, sistemele de corec- 
tare a traiectoriei, de dirijare auto- 
mată și manuală a navei au permis 
ca să se îndeplinească magistral 
sarcina obținerii unei distanţe mini- 
me între nave. 

Referitor la timpul de rămînere 
pe orbite a navelor „Vostok-3“ şi 
„Vostok-4” este interesant de rele- 
vat faptul că cifrele de 64 şi res- 
pectiv 48 de ture derivă din necesi- 
tatea de reîntoarcere a navelor tot 
pe teritoriul Uniunii Sovietice. 

În decursul unei rotații a Pămîn- 
tului, navele cosmice au efectuat 
aproximativ 16 revoluţii. Deci după 
24 de ore nava-satelit se va găsi 
aproape deasupra aceleiași zone 
terestre unde se afla cu 24 de ore în 
urmă. Deoarece teritoriul sovietic 
este foarte mare, nu este absolut 
necesar ca aterizarea să se efectueze 
chiar aproape de locul lansării. 
Deci nava se poate cobori cu 1—2 
ture mai, tirziu sau mai devreme, 
după cum lansarea s-a efectuat din 
regiunea estică sau — respectiv — 
din cea vestică a Uniunii Sovietice. 

Calculele arată cu precizie la a 


cita tură se poate efectua aterizarea 


Schema traiectoriilor 
foarte apropiate par- 
curse de navele cos- 
mice satelit „Vos- 
tok-3“ și „Vostok-4“ 


ziua (lansarea făcindu-se tot ziua) 
dacă startul s-a dat din regiunea 
estică, centrală sau vestică a U.R.3.S. 
Se are în vedere că viteza de rotaţie 
a get terestru este (la latitudi- 
nile medii) de 200—300 m/s şi 
deci faptul că după fiecare tură nava 
cosmică va avea sub ea o regiune 
deplasată spre est cu cca. 1 200— 
1 500 km, 

Faptul că navele „Vostok-3* şi 
„Vostok-4“ au efectuat un număr de 
rotații care este multiplu de 16 
(respectiv 64 şi 48 ture) ne îndrep- 
tăţeşte să considerăm că zona de 
aterizare nu este prea depărtată de 
locul de lansare. 

Apropierea între cele două nave 
cosmice, constituie un rezultat de o 
imensă importanţă științifică. De- 
sigur că, o dată cu perfecționarea 
mijloacelor de accelerare ori frînare 
a navelor-satelit pe traiectorie, se 
vor putea efectua întîlnirea și 
asamblarea a două sau mai multe 
cosmonave, obținindu-se  prototi- 
purile staţiilor intermediare  cos- 
mice. 


Sarcini nol = 
[ealizări multiple 


Numeroase sînt elementele noi 
pe care le aduce acest epocal zbor. 
Am amintit deja despre zborul în 
grup, despre obţinerea unei distanţe 
minime între cele două nave cosmice. 

Trebuie menţionată de la început 
complexitatea sarcinilor celor doi 
cosmonauţi, care au zburat respec- 
tiv 95 şi 71 de ore în spaţiu, atin- 
Săi adevărate recorduri de durată. 

n tot acest timp, cosmonauţii au 

participat, conform programului, 
la conducerea navelor, au menţinut 
legătura bilaterală cu Pămintul şi 
între nave. 

Cu această ocazie, radiocomunica- 
țiile au dat cu succes un examen 


(Continuare în pag. 45) 
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ntroducerea tehnicii noi și a metodelor celor mai avansate în diteri- 
tele domenii ale industriei are o importanță deosebită pentru economia 
noastră națională, Directivele celui de-al III-lea Congres al Partidului Mun- 
citorese Romîn au trasat sarcini concrete în vederea rezolvării acestor pro- 
bleme. Folosirea pe scară largă a izotopilor radioactivi, mecanizarea 
şi automatizarea producţiei, elaborarea și utilizarea mașinilor eleetro- 
nice de calcul sînt doar citeva dintre mărețele sarcini ce stau în fața științei 
și tehnicii noastre socialiste. 

Datorită sprijinului susţinut acordat de partid şi guvern, specialiștii 
din țara noastră au putut să-și concentreze eforturile asupra unor ramuri 
de activităţi de mare importanță. Asttel, colectivele ee lucrează în domeniul 
mașinilor electronice de calcul au obținut deja rezultate îrumoase. La Insti- 
tutul de fizică atomică al Academiei R.P.R. a fost elaborată o întreagă serie 
de mașini de calcul tip CIFA (Calculatorul Institutului de fizică atomică). 
Cu ajutorul lor s-au efectuat o serie de lucrări legate de studiul distribuţiei 
energiei electrice în sistemul energetice naţional, de elaborarea unor tabele 
matematice speciale, de statistica populaţiei, planificare ete. Maşinile analo- 


gice realizate în R.P.R. permit studiul unor probleme teoretice și practice 
complicate, începînd cu analiza unor circuite electrice și terminînd cu simu- 
larea funcţionării unui reactor nuclear. d; 

Mașina de calcul MECIPT-I, construită recent la Institutul politehnic 
din Timișoara, se alătură acestor importante realizări obținute în domeniul 
construirii de mașini electronice de calcul, 


tul politehnic din Timișoara s-a 

pus în funcţiune o mașină elec- 
tronică de calcul de tip MECIPT-1. 
Ea a fost concepută, proiectată și 
construită de un grup de specialişti 
din localitate și este destinată rezol- 
vării unui mare număr de probleme. 
Calculatorul conține peste 2 000 
de tuburi electronice, 20 000 de piese 
(rezistențe şi condensatori), circa 
300 de transtormatori de impulsuri. 
Sistemul de memorie este magnetic, 
bazat pe folosirea unui tambur ro- 
tativ. Este interesant de semnalat că 
în procesul de execuţie a calculatorului 
MECIP'T-A s-au tras peste 30000 m de 
fire de legătură şi s-au efectuat peste 
100 000 de lipituri. Pentru a sim- 
plitica la maximum construcția, s-a 
mers pe linia folosirii unor blocuri 


ă u cîteva luni în urmă, la Institu- 


standardizate ce conţin circuitele 
electronice de bază ale maşinii. Din 
astfel de elemente fundamentale 
sint alcătuite cele şapte părți prin- 
cipale ale calculatorului, şi anume: 
dispozitivul aritmetic; de comandă; 
de memorie; dispozitivul pentru in- 
troducerea datelor şi cel pentru ex- 
tragerea rezultatelor; masa de co- 
mandă; dispozitivul de alimentare” 
electrică. 

În maşină se aplică două feluri de 
circuite electronice: circuite bista- 
bile şi circuite logice. 

Circuitele logice aplicate sînt: 
circuitul „ȘI“, circuitul „SAU“ şi 
circuitul „NU“ (de inversiune). 

Utilizarea unor asemenea blo- 
curi, ce pot fi schimbate în timpul 
funcționării cu multă uşurinţă, face 
ca exploatarea şi întreţinerea calcu- 


nţ 


latorului să fie cit se poate de simple 
și comode. Dintr-un număr de 6 ti- 
puri diferite de blocuri standard 
sînt alcătuite părțile principale ale 
mașinii (peste 70 la sută). 

Maşina poate să efectueze cu o 
viteză uimitoare un mare număr de 
operaţii elementare, cum sînt adu- 
narea, scăderea, înmulţirea, împăr- 
ţirea. Numărul operațiilor în uni- 
tatea de timp sau viteza de calcul — 
cum îi spun specialiştii — depinde 
de turaţia tamburului magnetic și 
poate să atingă cca. 3 000 de operaţii 
pe minut. 

Pentru rezolvarea unor probleme 
ridicate de necesităţile institutelor 
de cercetări și proiectări este nevoie 
de o programare prealabilă. Pro- 
pramul se introduce în calculator 
prin intermediul unei benzi per- 
forate şi este reținut de memoria 
maşinii. În continuare maşina caută 
să găsească o soluție care să ducă 
la obţinerea rezultatului final. 
Cu ajutorul mașinii electronice 


MECIPT-1 s-au rezolvat cu succes 
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o serie de lucrări din diferite 
domenii. S-au efectuat numeroa- 
se calcule de mare precizie so- 
licitate de diferite întreprinderi, 
institute de cercetări şi proiectări, 
de învățămînt superior, precum şi de 
Baza de cercetări din Timişoara a 
Academiei R.P.R. Astiel s-au rea- 
lizat tabele pentru determinarea pre- 
siunii exercitate de fundaţiile con- 
strucţiilor în diferite soluri. Cu aju- 
torul acestora se poate uşor afla 
cantitatea de beton şi de alte mate- 
riale necesare la executarea funda- 
țiilor. Aceasta contribuie la obţi- 
nerea unor însemnate economii şi 
la reducerea duratei de întocmire 
a proiectelor. Sarcina a fost rezol- 


vată cu ajutorul unui sistem de 10 


ecuaţii lineare cu 10 necunoscute, 
Operația nu a durat decit 40 de 
minute faţă de 12 000 de minute 
necesare rezolvării aceleiaşi pro- 
bleme cu o mașină de calculat ma- 
nuală, Pentru nevoile constructori- 
lor de mașini s-au făcut o serie de 
calcule legate de proiectarea tur- 
binelor hidraulice. 

Unul dintre domeniile cele mai 
actuale ale utilizării maşinii de cal- 
cul MECIPT-1 este acela al tradu- 
cerilor automate din limbi străine, 
În faţa unui grup de cercetători şi 
profesori, în frunte cu academicianul 
Grigore C, Moisil, în a de 17 mai 
a. c. calculatorul a .'adus prima 
frază din engleză în romînă. Fraza 
a fost aleasă în aşa fel ca să prezinte 
anumite dificultăți de traducere, 
cum sînt: conjugarea verbelor, de- 
clinarea substantivelor etc. Din ma- 
şină a ieşit o frază într-o perfectă 
limbă rominească: „Dv. explicaţi 
dezvoltarea științei şi noi ajutăm la 
descrierea exemplelor“. Aceasta a 
fost prima traducere dintr-o limbă 
străină efectuată la noi în ţară cu 
ajutorul unei maşini electronice. 


După părerea acad. Gr. C. Moisil, 
aceasta, bineînţeles, nu înseamnă 
decit începutul. Este necesar ca să 
se continue munca în vederea desă- 
vîrşirii metodelor de traducere au- 
tomată și crearea unor colective mai 
mari care să lucreze în acest do- 
meniu. De curind, la Bucureşti, a 
început studiul traducerilor din 
limba rusă în romînă, iar noul do- 
meniu „lingvistica matematică“atra- 
ge din ce în ce mai mulţi tineri spe- 
cialiști. Aşadar, perspectivele sint 
îmbucurătoare și, într-un viitor 
apropiat, graţie condiţiilor create 
de partid şi guvern, ne putem aştep- 
ta la noi succese în această tinără 
ramură a ştiinţei moderne. 


RESURSE NEUTILIZATE 


(Urmare din pag. 21) 


Densitatea mare reprezintă însă un cuţit 
cu două tăișuri, lipsa de spaţiu trebuind 
să [ie compensată cu grijă deosebită 
pentru celelalte elemente ale întreţinerii. 

În puierniţele din G.A.C. „23 August“ 
curăţenia pare că „lasă de dorit“. Într-a- 
devăr, pereţii şi cotloanele sint pline de 
praf şi dejecţii, iar pe jos așternutul groa 
de 15—25 cm nu s-a mai schimbat de 
multe luni. Şi totuşi cînd intri într-o 
astfel de puierniță te Late ce contrastul 
dintre pretinsa „lipsă de igienă“ şi puri- 
tatea şi prospeţimea aerului. Este vorba 
aici de folosirea așternutului adînc și 
permanent, care dacă este bine întreținut 
prezintță numeroase avantaje. În afară de 
cele cca. 230 de zile-muncă în valoare 
de peste 6 000 de lei pe care le vor eco- 
nomisi colectiviştii datorită faptului că 
nu se schimbă așternutul, anul acesta 
n-au murit de coccidioză decit 27 de pui, 
iar puli crescuţi pe aşternut adinc s-au 
dezvoltat mai bine ca în anii precedenţi. 
Tot secretul aşternutului adînc şi pa 
nent constă însă în vențilaţie şi uscăciune. 
Prin urmare, pentru a evita mărirea umi- 
dităţii nu se vărulesc cotloanele şi pereţii 
în tot timpul cit sint puii în puierniţă. 
O experienţă simplă a demonstrat justeţea 
acestui punct de vedere. Într-un compar- 
timent de 1 500 de pui în virstă de 31 de 
zile s-au văruit timp de 2 zile cotloanele 
şi pereţii. Ca urmare, așternutul a devenit 
jilav, ferestrele erau aburite, iar după 
48 de ore au apărut primele cazuri de 
coccidioză. Îndată ce s-au luat măsuri 
de aducere a aşternutuiui la umiditatea 
normală şi izolarea puilor bolnavi, cocei- 
dioza a lost oprită, 

Multe lucruri interesante și utile mai 
pot fi văzute la ferma de păsări din G.A.C. 
„23 August“. Mai amintim doar despre 
adăpătorile confecţionate din găleți zin- 
cate de 10 litri capacitate. O adăpătoare 
cu aceeași capacitate costă în comerţ 142 
de lei, iar pe colectivişti doar 25 de lei. 
Prin urmare, confecționind 320 de adă- 
pători s-a realizat o economie de 37 440- 
de lei! 

x 


Animaţi de dorinţa sinceră de a întări 
puterea economică a gospodăriei lor, colec- 
tiviştii din Bărcăneşti caută, pentru 
creșterea păsărilor, resurse neutilizate şi 
găsesc soluţii noi, mai economice, care 
duc sigur la sporirea continuă a produc- 
tivităţii păsărilor şi scăderea concomi- 
tentă a prețului de cost. Colaborarea cu 
specialiştii în creşterea păsărilor a făcut 
să se obţină realizări care sint admirate 
aproape zilnie de către numeroase dele- 
gaţii de specialişti şi colectivişti ce vizi- 
tează gospodăria colectivă. Exemplul co- 
lectiviştilor din Bărcăneşti merită să fie 
urmat, iar experienţa lor poate [i folosită 
cu succes şi de alte gospodării colective. 


DEEE IE 


De-a lungul țărmului 
Crimeii 


Vaporul se avîntă în largul Mării 
Negre. Urmărim paralelele ce străbat 
sudul Franţei, nordul Italiei, cul- 
mile munţilor noştri — Carpaţii 
Meridionali — spre coasta uneia 
dintre cele mai frumoase şi pitoreşti 
regiuni ale U.R.93.5. — Crimeea—, 
pe bună dreptate denumită „Perla“ 

niunii Sovietice. > 3 

Despărțită de teritoriul imens al 
U.R.S.5. printr-un istm îngust — 
Perekop —, peninsula Crimeii este 
primită în braţele undelor argintii 
ale Mării Negre la apus, miazăzi şi 
ale Mării Azov la nord-est, 

Meleagurile însorite ale Crimeii, 
natura ei multicoloră, vie, vestigiile 
istoriei milenare, economia și cul- 
tura, făurite de mîinile harnice ale 
constructorilor comunismului, atrag 
aici an de an valuri de oameni din 
toate colţurile U.R.S.S., din ţările 
vecine, din ţări prietene şi îndepăr- 
tate —pe uscat, pe calea aerului şi 
pe apă. 

lată-ne în rîndul cîtorva sute de 
geograti e naturalişti* de-a: lungul 
coastei Crimeii, de data aceasta 
nu cu indicatorul pe hartă, ci în 
realitate, doar la cîțiva kilometri în 
largul mării. 


* În zilele de 5—11 iulie a.c., Societatea 
de ştiinţe naturale și geografie a organizat 
împreună cu O.N.T. o excursie de studii pe 
Coasta Crimeii şi Caucazului. 


UNIUNII SOVIELICE 


(note de drum) 


Pe partea stingă a itinerarului 
nostru, sintem însoţiţi de o fişie 
îngustă, cunoscută sub denumirea 
de 'Țărmul de sud al Crimeii, a 
cărei lățime variază între 2 şi 8 
kilometri. Ea desparte apele Mării 
Negre de culmile muntoase, care, 
rin virfurile Roman-Koş, Ceatiîr- 
ag,se impun în fața întinsului de 
stepă din nord și se ridică grațios 
deasupra mării pînă la o înălțime 
de peste 1 500 m. 

Acest complex, ce formează zona 
muntoasă a Crimeii (care, de altfel, 
cuprinde numai o cincime din între- 
gul teritoriu), urmează linia de le- 
gătură dintre Sevastopol (portul de 
vest al Crimeii), Bakcisarai, Simie- 
ropol, Belogorski, Vechiul Krim, 
Feodosia (portul de est). 


Bogăție și frumusețe 


Crimeea formează o îmbinare a 
frumosului extraordinar cu bogăţia 
telurită. Sînt numai 26 000 km? în 
lungul şi latul cărora întîlnim cele 
mai felurite zone de relief, de la 
stepa arsă de soare, peste culmile 
stincoase, la centura litoralului a 
două mări, Geologii au descoperit 
în subsolul Crimeii mari bogății. 
Astfel este zăcămiîntul de fier de la 
Kerci — unul dintre cele mai mari 
din U.R.8.S. şi din întreaga lume, 
cunoscut nu numai prin imensele 
rezerve, dar şi prin posibilităţile 
tehnice avantajoase de exploatare: 
extracția la suprafaţă, în cariere 
şi cu excavatorul. 

Zăcămintelor de fier li se adaugă 
materialele de construcţii — mar- 
mură și roci cristaline. Nu lipsesc 
nici izvoarele de petrol, gazele natu- 
rale, zăcămintele de cărbune, nisipu- 
rile fine etc. 

Întreg teritoriul Crimeii este îm- 
podobit cu o vegetaţie bogată — 
circa 2000 de specii, adică jumătate 


A. POPOVA CUCU 


din compoziţia floristică a părţii 
europene a Uniunii Sovietice, 

În partea de sud a Crimeii se gă- 
sesc condiţii prielnice pentru repre- 
zentanţii florei mediteraneene: chi- 
paroșii, cedrii, sequoia, magnolia 
ete. Ţărmul sudic al Crimeii şi-a 
cucerit de mult bine meritata slavă 
din vinurile sale superioare, tutunul 
şi fructele gustoase, ca: piersicile, 
caisele, perele și curmalele. 

Bogată este şi lumea animală în 
această peninsulă, Aici găsim că- 
prioarele Crimeii, muflonul — ber- 
becele de munte —, stolurile de 
pari de toamnă şi primăvară, iar 

ogăția apelor curgătoare ascunde 
în oglinda lor strălucitoare peste 20 
specii de peşti, care se completează 
cu cele 180 specii de peşti din apele 
Mării Negre şi Azov. 

Pe cît de felurit este relieful Cri- 
meii, pe atit de variată este clima 
acestei regiuni minunate. Aici vom 
întiîlni veri călduroase, ierni cu 
zăpadă puţină, geruri puternice şi 
plăcuta climă mediteraneană, care 
predomină. În zilele de vară, în 
sudul Crimeii, briza marină poartă 
cu ea spre uscat mase de aer curat, 
bogat în ozon, particule de săruri, 
potolind căldurile şi îndulcind cli- 
matul. 

Şi cîte nu se pot spune despre 
acest minunat colţ al Uniunii Sovie- 
tice, ţara care construieşte viitorul 
omenirii — comunismul. 


Pe fărmul sudic 


Să pornim într-o excursie cu cei 
ce vor avea plăcerea să trăiască 
citeva zile în mijlocul acestei naturi 
fermecătoare. Ne apropiem de unul 


dintre obiectivele noastre, una din- 


"tre mult cunoscutele taia) în țara 


noastră și în alte ţări ale lumii — 
Ialta: cel mai pitoresc loc al amți- 


[€9) Acesta este 

frumosul castel 

„Cuibul rindunicii* 

— locul cu cea 

mai plăcută des 

chidere spre golful 
lalta 


E) Frumosul pa- 
lot din stațiunea 
Alupka: în față 
este terasa leilor 


Bulevardul 
„|. Lenin din 
lalta 
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teatrului muntos de pe ţărmul de 
sud al Crimeii. 

Cu mult înainte de a sosi în Ialta, 
din largul mării, în fața noastră se 
desprinde, în zorii dimineţii, o 
mică înălțime — dealul Darsan, de 
140 m, la poalele căruia încep să se 
deslușească construcțiile și parcurile 
orașului balnear Ialta, Culorile stră- 
lucitoare ale florilor, verdele bătind 
spre negru al coniferelor, galbenul 
intens al mimozelor,  evantaiele 
enorme ale palmierilor, clădirile 
albe care se jeliăteasă pe acest fond, 
toate acestea dau un caracter cu 
totul original orașului. 

Cu cît ne apropiem de port desluşim 
adevăratele trăsături exterioare ale 
oraşului: două rîuri de munte traver- 
sează teritoriul orașului — Vodopad- 
naia şi Bistraia. Partea centrală a ora- 

ului se concentrează lu poalele dealu- 

ui Darsan. O magistrală centrală 
pe litoral — bulevardul V.I. Lenin 
— traversează oraşul. Dinspre mare, 
această magistrală este apărată de 
un zid impunător, împodobit cu 
stilpi de fontă — buchete de lămpi 
fluorescente. 

De-a lungul străzilor cresc pal- 
mieri, stejari, platani, salcimi, 

La capătul magistralei, de la 
podul riului Vodopadnaia, începe 
strada Comunarzilor. Aici se află 
plaja medicinală, minunatul Primor- 
skii, parc care se întinde pe o supra- 
faţă de peste 20 ha. 

În jurul acestei magistrale se des- 
făşoară de fapt întreaga activitate 
balneară, aici sînt cele mai impor- 
tante edificii, magazine, în general 
gospodăria stațiunii. 

Ialta este centrul administrativ 
pentru întreaga regiune centrală â 
țărmului sudic al Crimeii, de la 
Munţii Medvedi (urșilor) pînă la 
capul Laspi, adică pe o lungime de 
litoral de 70 km. În această porțiune 
se află orașele Ialta și Alupka, ora- 
șele balneare Gurzut, Livadia, Gas- 
pra, Mishor, Koreiz, Simeiz. De 
asemenea, pe acest teritoriu sînt 


cuprinse colhozuri, sovhozuri, Gră- 
dina botanică „Nikitsk“ şi peste 110 
sanatorii şi case de odihnă. 


De la Ialta în diferite 
direcții 


Să urmărim cîteva dintre obiectivele ce 
interesează în mod deosebit pe vizitatori, 
La 7? km de oraşul Ialta spre răsărit se 
află Grădina botanică „Nikitsk“, care 
datează încă din anul 1812 şi este una 
dintre cele mai mari instituţii de cercetări 
ştiinţifice din U.R.S.8., pe o suprafaţă 
de 280 ha. Alci se pot admira plante din 
toate continentele lumii, peste 7 000 
de specii şi subspecii. 

În drum spre Ai-Petri, spre sud-vest, la 
1—8 km de Ialta, se află cascada Ucian -şi. 
În jurul cascadei, unde apa cade de lao 
înălțime de 100 m, se află un loc de un 
pitoresc deosebit, împodobit cu un veșmint 
verde de brădet,. 

La numai 3 km de Ialta, spre apus, popo- 
sim în cunoscuta localitate Livadia, Liva- 
dia este o minunată staţiune balneară, 
înconjurată de un parc,cu una dintre cele 
mai bune pragp: Ea a fost de nenumărate 
ori vizitată de Maiakovski, care-și recita 
deseori poeziile în fața acelora care veneau 
aici la odihnă. La Livadia se atlă şi casa 
unde în anul 1945 a avut loc Conterința 
marilor puteri: U.R.S.8., Marea Britanie 
şi S.U.A., cunoscută sub numele de Con- 
ferința de la Ialta. 

Cine a citit povestea lui Cehov „ 
cu cățelul“ va avea poate prilejul să vadă 
în realitate vechea bisericuţă cu specificul 
său arhitectural, situată în frumosul pare 
Oreanda, mult admirat de Nekrasov, 
Tolstoi, Cehov, Gorki. 

Între Ialta şi Alupka se află staţiunea 
Mishor, situată pe ţărmul mării, la o dis- 
tanţă de numai 7 km. Mishor este cunoscut 
prin climatul său, unul dintre cele mai 
calde locuri de pe țărmul de sud. Aici 
predomină virful Ai-Todor, reprezentat 
printr-o stincă de 85 m, pe care este con- 
struit minunatul castel în stil gotic „Lasto- 
cikino gnezdo“ („Cuibul rindunicii“), unul 
dintre locurile cu cea mai plăcută deschidere 
spre golful Ialta. 

De pe ţărmul mării vor putea [i admirate 
ŞEupo/ i sculpturale: „Fata Arzi şi răpi- 
orul Ali-Baba“ și „Rusalka“. 

Pe cimpurile fertile ale Mishorului se 
află colhozul „Kuibişev“, recunoscut prin 
culturile sale de tutun și viţă de vie (vinu- 
rile „Muscat“ şi „Aletiko“). 

Spre sud-est, la o distanţă de 17—22 km 
de Ialta, se află stațiunile balneare Alupka 
şi Simeiz. Alupka este al doilea centru, 
ca însemnătate, după Ialta, 

Spre răsărit, la 15 km de Ialta, cu o aba- 
tere de 3 km de la şoseaua principală, se 
află staţiunea Gurzut, un loc de un pitorese 


n 
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deosebit, cunoscut prin tradiţiile sale 
istorice, Aici se pot vedea ruinele întăritu- 
rilor ce datează din secolul al VI-lea, dis- 
truse de turci şi tătari în 1745. Tot alei se 
află și casa refăcută în,care a trăit marele 
Puşkin în 1820, 

u departe de aceste locuri, pe țărmul 
mării şi coasta Muntelui Medvedi, de la 
Al-Dag pină la Gurzut, se află tabăra 
unională de pionieri „Artek“, cunoscută 
în întreaga lume. Pionierii care vin din 
toate regiunile U.R.S.S. şi din alte ţări 
se bucură aici de superba plajă și confortul 
clădirilor noi, 

Ialta este bogată în muzee de importanță 
istorică. Aici se află Intreprinderi indus- 
triale, instituții de cultură şi învăţămînt. 

Tabloul minunatelor locuri, fiecare cu 
specificul lui, pare nesfirşit. Poţi oare 


părăsi Crimeea fără să-ți aminteşti de 
Muzeul — palat din Bakcisarai, panorama 
„Apărarea Sevastopolului 1854 — 1855“ 


(unul dintre neuitatele episoade de apărare 
din timpul atacului anglo-franco-turc), 
„Obeliscul gloriei“ de pe virtul Munţilor 
Mitridat, care întruchipează eroismul osta- 
șilor sovietici căzuţi în luptele din noiem- 
brie 1943 — aprilie 1944 pentru apărarea 
Crimeii? Cu greu te poţi îndepărta din faţa 
tezaurului cultural întruchipat în galeria 
de tablouri a lui Aivazovski, în muzeele 
nenumărate, fiecare grăind despre viața şi 
creaţia unor figuri proeminente ale popoa- 
relor sovietice. 

Iată de ce Crimeea, locul în care se îm- 
bină frumosul cu opera măiastră a harnici- 
lor oameni sovietici, constituie a adevărată 
comoară pentru toţi oamenii muncii, 
excursionişti, cercetători sau pentru cei 
în drumeţie, 


st) CREŞTEREA ANIMALELOR 


ENERGIE ELECTRICĂ, 
FRIG, 
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emiconductoarele şi-au 
$ găsit aplicaţii în cele 

mai diferite ramuri ale 
științei și tehnicii, iar posi- 
bilităţile întrebuinţării lor 
pe o scară tot mai largă sînt 
departe de a fi epuizate. 
Se poate afirma, pe bună 
dreptate, că datorită apli- 
caţiilor care deja şi-au cu- 
cerit un loc bine precizat 
în tehnică, a aplicaţiilor 
aflate . în stadiul experi- 
mental, asupra cărora este 
concentrată atenţia unui 
impresionant număr de cer- 
cetători, precum şi a mi- 
punatelor perspective pe 
care le deschid, semicon- 
ductoarele au devenit unul 
dintre fundamentele -prin- 
a et ale actualei revoluţii 
tehnice. 

În același timp însă, 
toate aceste realizări obţi- 
nute în domeniul fizicii 
semiconductoarelor au fă- 
cut ca unele fenomene de 
mult cunoscute, dar ră- 
mase în anticamera fizicii, 
neavînd o aplicabilitate 
imediată, să fie reluate și 
extinse, deschizind noi dru- 
muri în tehnică, drumuri 
care nici măcar n-au putut 
îi presupuse atunci oînd 
fenomenele respective au 
fost observate. Printre a- 


cestea figurează şi fenome- 
nele care stau la baza con- 
strucţiei termoelementelor, 
fenomene cu care vom face 
cunoștință. 


ăi în 
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DE LA „ŞIRUL” LUI VOLTA... 


Ocupindu-se cu diferite 
experienţe, în anul 1797, 
Volta a descoperit că prin 
atingerea a două metale 
diferite între capetele ex- 
treme ale lor apare o dife- 
rență de potenţial. Stu- 
diind mai bine fenomenul, 
Volta a reuşit să ordoneze 
un şir de metale în care 
fiecare metal la atingerea 
cu unul dintre cele care îl 
urmează în şir se electri- 
zează pozitiv. Şirul lui 
Volta este: aluminiu, zinc, 
staniu, cadmiu, plumb, 
stibiu, mercur, fier etc. 

Fenomenul este cunos- 
cut în fizică sub denumirea 
de diferență de potenţial 
de contact sau fenomenul 
Volta. Mărirea diferenţei 
de potenţial este în func- 
ție de natura perechii de 
metale şi depinde foarte 
mult de puritatea lor. 

Descoperirea a rămas 
mult timp o simplă curio- 
zitate fizică şi se părea că 
este lipsită de orice pers- 
pectivă, deoarece prin în- 
chiderea circuitului format, 
de şirul metalelor, dife- 
rențele de potenţial însu- 
mâîndu-se algebric, nu se 
putea crea o forţă electro- 
motoare rezultantă, capa- 
bilă să creeze un curent 
electric. 


„LA EFECTUL TERMOELECTRIG 


Așa s-au petrecut lucru- 
rile pînă în anul 1821, cînd 
Seebeck și-a propus să va- 
dă ce se întîmplă cu două 
bare de metal în contact, 
sudate la capetele lor, a- 
tunci cînd se încălzeşte una 
din suduri. În această si- 
tuaţie, el a constatat că, 


Aparat de radiorecepție ali- 
mentat de la termoelectro- 
generatorul sovietic TGK — 3 


deși circuitul este închis 
şi deci n-ar trebui să apară 
o forţă electromotoare, a- 
pare totuşi o forţă electro- 
motoare diferită de zero. 
Mărimea acestei forţe elec- 
tromotoare s-a stabilit că 
este direct proporțională 
cu diferența  temperaturi- 
lor dintre suduri şi depinde 
foarte mult de natura me- 
talelor. Prin natura apa- 
riției sale, fenomenul a 
fost denumit efect termoe- 
lectric (în literatură i se 
mai spune și efectul Se- 
ebeck), forța electromotoa- 
re care apare ne este cu- 
noscută sub denumirea de 
forța termoelectromotoare, 
iar termoelement — cuplul 
format din cele două me- 
tale sudate la capete, 


interesează. Pentru  ușu- 
rință, de regulă indicaţiile 
voltmetrului sînt marcate 
direct în grade, 

Un alt fenomen fizic, 


descoperit puțin mai tir- . 


ziu de Peltier, este, sub 
un anumit aspect, inversul 
fenomenului termoelectric. 
Efectul Peltier constă în 
faptul că la trecerea unui 
curent prin locul de su- 
dură a două metale dife- 
rite locul de sudură se în- 
călzește sau se răcește în 
funcție de sensul curentu- 
lui, adică dacă pentru un 
anumit sens al curentului 
în sudură se degajă căl- 


dură, pentru sensul opus. 


se absoarbe căldură. 
Peltier a constatat că, 
dacă curentul electric cir- 


Cu toate că randamen- 


tul  termoelementelor nu 
depăşea o zecime de pro- 
cent, totuşi ele şi-au găsit 
o largă întrebuințare atit 
la măsurarea temperaturi- 
lor înalte, cît şi la măsu- 
rarea  încălzirilor foarte 
slabe. Procedeul de măsu- 
rare este foarte simplu și 
constă în folosirea termoe- 
lementelor din anumite me- 
tale, cu forţă termoelec- 
tromotoare bine determi- 
nată ; o sudură se introduce 
într-un mediu cu tempe- 
ratura cunoscută (gheaţă 
de exemplu), iar sudura 
cealaltă se introduce în 
mediul căruia vrem să-i 
determinăm temperatura. 
Prin măsurarea, cu ajuto- 
rul unui voltmetru intro- 
dus în circuit, a forţei ter- 
moelectromotoare care a- 
pare se deduce ușor mări- 
mea temperaturii care ne 


culă în sensul pentru care 
trecerea electronilor din- 
tr-un metal în altul im- 
plică absorbție de energie, 
atunci electronii sînt fri- 
naţi. Schimbiînd însă sen- 
sul curentului, el a con- 
statat că trecerea electro- 
nilor dintr-un metal în 
altul se face nu cu absorb- 
ție de energie, ci cu dega- 
jare de energie, iar viteza 
electronilor suferă o acce- 
lerare. Dar, micşorarea sau 
mărirea vitezei electroni- 
lor se traduce, datorită 
ciocnirii moleculelor întil- 
nite, prin mărirea, respec- 
tiv micșorarea, intensității 
agitației termice, fapt ce 
face ca zona de contact să 
se încălzească sau să se ră- 
cească. În realitate în zona 
de contact se încălzeşte sau 
se răcește numai unul din 
metale. 


., zi 


| — Termoelement; 2 — serie 

de semiconductoare electro- 

nice şi cu goluri care alter- 
nează 


DINCOLO DE ANTICAMERA 
FIZICII MODERNE 


Limitate numai la me- 
tale, fenomenele de mai 
sus au rămas în anticamera 
fizicii şi se părea că se 
vor mulțumi cu această po- 
ziţie. Dar în ultimii ani, 
datorită progreselor impor- 
tante obţinute în dome- 
niul semiconductoarelor, a- 
tenția s-a „îndreptat şi 
asupra acestor fenomene. 
Şi, într-adevăr, satisfacția 
a depășit aşteptările, iar 
meritele cele mai mari re- 
vin cercetătorilor de la In- 
stitutul de semiconductoare 
din Leningrad. 

De data aceasta, la con- 
fecţionarea  termoelemen- 
telor s-au folosit două semi- 
conductoare cu conducţie 
diferită: unul de tip n 
(cu conducţie electronică, 
adică cu surplus de elec- 
troni în reţeaua crista- 
lină) şi altul de tip p (cu 
conducţie prin goluri, adică 
cu lipsă de electroni în 
rețeaua cristalină). Prin 
încălzirea locului de jonc- 
țiune a celor două tipuri 
de semiconductoare, s-a 
constatat că apare o forță 
termoelectromotoare mult 
mai mare decit în cazul 
metalelor. Cauza? Energia 
cinetică a electronilor și 
golurilor, precum și con- 
centraţia lor, depinde con- 
siderabil de temperatură. 
În plus, natura de conduc- 
ţie opusă ca sens face ca 
să se adune curenţii ter- 
moelectrici care se ivesc 
separat în fiecare ramură. 

Datorită perfecționărilor 
importante aduse în ulti- 
mul timp tehnologiei semi- 
conductoarelor, randamen- 
tul  termoelementelor cu 
semiconductoare depășește 
de peste o sută de ori cel 


al termoelementelor din 
metale şi continuă să 
crească, 


Această proprietate ex- 
cepțională a semiconduc- 
toarelor a permis să se 
progreseze mult în rezol- 
varea problemei importan- 
te, a transformării ener- 
giei termice direct în ener- 
gie electrică. În prezent 
există deja realizări în- 
semnate în acest sens, rea- 
lizări care au deschis mari 
perspective în crearea de 
noi surse energetice. 

Dar, dacă efectul ter- 
moelectric şi-a ciştigat așa 
de mare „reputaţie“, nici 
efectul Peltier nu s-a mul- 
țumit cu ceea ce îi era 
hărăzit. Deşi, în compara- 
ție cu efectul termoelec- 
tric, nu avea nici o apli- 
caţie practică, aplicat la 
semiconductoare, el a ieşit 
pe arena fizicii moderne, 
alături de confratele său, 
cu destule pretenţii. 


Frigider termoelectric; în interior se văd 
radiatoarele în contact cu lipiturile reci ale 
termobateriei. În stinga — o baterie de răcire 


termoelectrică 


GENERATOARE ELECTRICE DIN 
TERMOELEMENTE 


Mai sus am făcut cu- 
noștinţă cu forţa termoe- 
lectromotoare la metale și 
la semiconductoare. Redes- 
coperirea, dacă am putea 
să-i spunem aşa, a feno- 
menului termoelectric la 
semiconductoare a pus pro- 
bleme noi. Prima și cea 
mai importantă a iost rea- 
lizarea termoelectrogenera- 
toarelor cu  semiconduc- 
toare. Succesele, ca, de 
altfel, în toate domeniile 
în care se întrebuinţează 


semiconductoare, nu s-au 
lăsat de loc așteptate. Pro- 
blema transformării  di- 
recte a căldurii în electri- 
citate şi-a găsit rezolvarea. 

'Termoelectrogeneratoare- 
le se realizează prin co- 
nectarea în serie şi în pa- 
ralel a  termoelementelor 
din semiconductoare. Pen- 
tru a înțelege mai bine 
construcția şi funcţionarea 
lor, ne vom opri asupra 
unuia dintre termoelectro- 
eneratoarele realizate la 
nstitutul de semiconduc- 
toare al Academiei de şti: 


inţe din U.R.8.5. care a 
fost fabricat în serie cu 
cîțiva ani în urmă. 
Termoelectrogeneratorul 
la care ne referim este 
realizat dintr-o lampă cu 
petrol, iar în jurul sticlei 
de lampă se așază bateria 
de termoelemente cu semi- 
conductoare. În locul sti- 
clei de lampă obișnuite, 
se foloseşte o sticlă de 
lampă scurtată (fără par- 
tea cilindrică superioară), 
iar la deschizătură se în- 
troduce încălzitorul, pre- 
văzut și cu un tub metalic 
pentru tiraj. Încălzitorul, 
entru realizarea unei di- 
erențe mari de tempera- 
tură, este prevăzut în exte- 
rior cu aripioare de răcire 
și pe el se amplasează ra- 
dial termoelementele. Ter- 


moelementele se dispun în 
aşa fel încit o parte din 
lipituri (de exemplu cele 
fără soţ) să vină în con- 
tact cu peretele fierbinte 
al încălzitorului, iar cele- 
lalte să fie în exterior şi 
în contact cu aripioarele 
radiatoare. 

Cind lampa arde normal, 
între lipiturile interioare 
şi cele exterioare apare o 
temperatură de aproxima- 
tiv 300*C. Tensiunea termo- 
electromotoare creată este 
mai mult decit suficientă 
pentru alimentarea unui 
receptor de radio obișnuit. 
Pe baza acestui princi- 
piu constructiv, industria 
electrotehnică sovietică a 
realizat mai multe tipuri 
de  termoelectrogeneratoa- 
re, care au şi început să-și 
ăsească o serie întreagă 
e aplicaţii în locurile lip- 


Variantă de microfrigider pen- 
tru transportul preparatelor 
biologice 


site de alte surse de ener- 


gie electrică. 


ELEGTRIGITATE DIN... APE 
TERMALE SAU... VIDI 


Deocamdată, termoelec- 
trogeneratoarele nu pot fur- 
niza energie electrică în 
cantităţi mari, adică să con- 
stituie centrale electrice. 
Acest lucru este explicabil 
dacă ne referim la virsta 
semiconductoarelor. Dar 
prin folosirea termoelemen- 
telor cu semiconductoare 
se prevăd de pe acum 


porepecibm admirabile. 
ermoelementele cu semi- 
conductoare vor putea fur- 
niza energie electrică prin 
folosirea căldurii, care se 
pierde inutil din industrie, 
a coşurilor de fabrici, a 


conductelor de gaze fier- 
binţi, a apelor termale, a 
gazelor de sondă etc. 
Generatoarele termoelec- 
trice au mari perspective 
de a deveni sursele ener- 
getice ale navelor cosmice 
şi chiar ale motoarelor aces- 
tora. Pe navele cosmice, 
cu ajutorul unor dispozi- 
tive de concentrare a ener- 
giei solare, este relativ 
ușor să se asigure încălzi- 
rea unei feţe a generatoa- 
relor termoelectrice şi ră- 
cirea celeilalte feţe aflate 


în umbră. Diferenţa de 
temperatură creată este 
mult mai mare, lucru care 
asigură o creştere conside- 
rabilă a randamentului ter- 
moelectrogeneratoarelor. 

O altă direcţie princi- 
pală de dezvoltare o con- 
stituie termogeneratoarele 
cu vid. 

Construcţia  termogene- 
ratoarelor cu vid se ba- 
zează pe introducerea în 
interiorul unui tub cu vid 
a două plăci-electrozi, izo- 
late între ele, dar situate 
foarte aproape una de cea- 
laltă, așa încit distanța să 
nu fie mai mare de zece 
microni (a suta parte din- 
tr-un milimetru). Una din- 
tre plăci, care constituie 
catodul, se încălzește pină 
la 2000—2500% şi în 
anumite condiţii începe să 
emită electroni. Electronii 
emişi trec prin vid către 
electrodul mai rece şi cu 
sarcină pozitivă (anodul), 
care, la primirea lor, se 
încarcă negativ. Între cei 
doi electrozi apare o a 
electromotoare care, a 
prototipurile realizate în 
prezent, poate furniza o 
energie electrică de ciţiva 


zeci de waţi pe 1 cm? de 


supralaţă din catod. Folo- 
sind termoelementele din 
metale, randamentul este 
de 15—20 de procente, iar 
prin utilizarea unor semi- 
conductoare speciale se pot 
transforma în energie elec- 
trică aproape 60% din 
energia termică consumată. 

„Şi aceste tipuri de ge- 
neratoare termoelectrice cu 
vid au mari posibilităţi 
de utilizare pe navele cos- 
mice, deoarece spaţiilor 
cosmice le este caracteris- 
tică tocmai existenţa unui 
vid înaintat, şi, cu ajuto- 
rul energiei solare, se 
poate încălzi uşor catodul 
pînă la temperatura do- 
rită, iar răcirea anodului 
nu constituie de loc o pro- 
blemă complicată. Rezultă 
deci că, alături de bate- 
riile solare, utilizarea me- 
todelor termoelectrice oteră 
mari posibilităţi de trans- 
formare a radiaţiilor solare 
în energie electrică. 

Dar termoelementele cu 
semiconductoare mai re- 


zolvă şi alte probleme teh- 
nice, 


FRIG ARTIFICIAL CU 
TERMOELEMENT 


Reapărut pe arena fi- 
zicii moderne, efectul Pel- 
tier aplicat la termoele- 
mentele cu semiconductoa- 
re, datorită lucrărilor lui 
A.F. loffe (care a pus, de 
fapt, bazele instalaţiilor 
termoelectrice cu semicon- 
ductoare), şi-a găsit o 
largă aplicabilitate la in- 
stalațiile frigorilice. 

Principial, din punct de 
vedere constructiv, insta- 
3 frigorifice nu se deo- 
sebesc de generatoarele ter- 
moelectrice. Ele au la 
bază tot o baterie de ter- 
moelemente sudate între 
ele în așa fel încit semi- 
conductoarele de tip n să 
alterneze cu cele de 
tip Cînd prin baterie 
circulă un curent, în func- 
ție de ordinea stabilită, 
se poate realiza ca lipitu- 
rile cu soţ să se răcească, 
iar cele fără soţ să se în- 
călzească (ordinea sa luat 
arbitrar). Cind se schimbă 
sensul curentului, procesul 
are loc invers. Tempera- 
tura necesară se poate asi- 
gura atit prin mărirea sau 
micşorarea numărului de 
termoelemente din baterie, 
cit şi prin variaţia inten- 
sității curentului. Menţio- 
năm însă că variaţia in- 
tensităţii curentului nu se 
face după bunul plac, ci 
este limitată de unele con- 
siderente impuse de dega- 
jarea căldurii prin “efectul 
Joule. Pentru a asigura o 
mai bună răcire a lipitu- 
rilor dintre semiconductoa- 
re, s-a apelat la diverse 
soluţii constructive, ca: 
aripioare, răcire cu apă etc. 

nstalaţiile frigorifice cu 

semiconductoare, deşi abia 
au început să-şi facă drum 
în ştiinţă şi tehnică, au 
găsit deja multe aplicaţii, 
printre care cea mai im- 
portantă o constituie îri- 
iderele cu termoelemente. 
aţă de frigiderele obiş- 
nuite cu instalaţii cu com- 
presor, frigiderele cu ter- 
moelemente nu au nici o 
instalație mobilă, se fa- 
brică ușor şi au o durată 
de serviciu practice infi- 
nită. 

Datorită acestui fapt, ele 
se pot instala și acolo 
unde frigiderele obișnuite 
nu pot fi folosite, ca: pe 
autocisternele care trans- 
portă lapte sau băuturi 
răcoritoare, în vagoanele 
frigoritere, la bordul va- 
poarelor şi la bordul avi- 
oanelor şi al navelor-sate: 
lit etc. 


"veste 


Realizarea microfrigide- 
relor a deschis alte po- 
sibilităţi de utilizare. 

În instalaţiile electro- 
nice,  microfrigiderele cu 
citeva termoelemente se 
întrebuințează pentru ră- 
cirea fotorezistențelor, care 
se ştie că işi măresc sen- 
sibilitatea dacă li se scade 
temperatura; pentru mic- 
orarea „zgomotului de 
ond“ al multiplicatoarelor 
fotoelectronice, cerință. im- 
portantă în măsurătorile 
de precizie; pentru men- 
ținerea instalaţiilor radio- 
electronice cu diode semi- 
conductoare și transistoare 
în limitele admisibile; ră- 
cirea tuburilor din insta- 
lațiile de emisie etc. 


ÎNCĂLZIREA TERMOELECTAICĂ 


De fapt, această utili- 
zare era de așteptat cind 
ne-am referit la realizarea 
instalaţiilor frigorifere pe 
baza efectului Peltier. În 
adevăr, dacă bateria ter- 
moelectrică se construiește 
în aşa fel încit lipiturile 
care se încălzesc să fie in- 
troduse în interiorul încă- 
perii pe care vrem s-o în- 
călzim, iar cele care se 
răcesc să fie scoase afară, 
la trecerea curentului con- 
tinuu prin bateria de ter- 
moelemente încăperea se 
va încălzi. Şi, invers, la 
schimbarea sensului cu- 
rentului temperatura încă- 
perii se va cobori. 

Poate multor cititori li 
se va părea că este o po- 
in vreun roman şti- 
ințifico-fantastic; pe aceş- 
tia îi asigurăm că anal 
științifice ale încălzirii ter- 
moelectrice au fost deja 
fundamentate. În lucrarea 
„Bazele energetice ale ba- 
teriilor termoelectrice prin 
semiconductoare“, carte 
scrisă de savantul sovietic 
A.F. Ioffe şi apărută de 
acum 10 ani, această apli- 
caţie a termoelementelor 
este larg analizată. 

Contorm calculelor fă- 
cute, rezultă că la încălzi- 
rea unei încăperi o zecime 
din căldura necesară se 
realizează pe seama ener- 
iei electrice consumate, 
iar nouă zecimi provin din 
rezervele de căldură ale 
aerului rece din exterior. 
Calculele ţin seamă de o 


serie de corecţii, dar şi 
fără aceste corecţii rezultă 
că încălzirea încăperilor cu 
termoelemente este mult 
mai economică. 

După cum se ştie, ran- 
damentul, care este rapor- 
tul dintre puterea obținută 
şi puterea consumată, nu 
poate fi niciodată suprau- 
nitar. 

Menţionăm că nu e vorba 
de un randament mai mare 
decit unitatea, ci este vor- 
ba despre eficacitatea pro- 
cesului de „pompare“ a 
energiei termice aerului în- 
conjurător prin absorbirea 
unei cantități mai mici de 
energie electrică. 

Dacă pînă acum în do- 
meniul încălzirii cu  ter- 
moelemente nu s-a realizat 
practic prea mult, nu este 
de vină utilizarea în sine, 
ci stadiul actual al tehno- 
logiei semiconductoarelor, 
care nu permite încă crea- 
rea unor astfel de termoe- 
lemente cu semiconductoa- 
re care să posede caracte- 
risticile termotehnice ne- 
cesare, 

Rezolvarea acustei pro- 
bleme este în centrul aten- 
ției multor institute de 
cercetări, şi succesele mari 
care se obţin in domeniul 
semiconductoarelor  con- 
stituie garanții sigure că 
nu este departe timpul cind 
vom manevra temperatura | 
încăperilor noastre mult 
mai uşor decit manevrăm 
în prezent lumina în cursul 
nopţii sau flacăra focului 
la aragaz. 


Referindu-se la cimpul 
larg de aplicaţii care stau 
în fața termoelementelor, 
academicianul sovietic A.F 
loffe, care şi-a consacrat 
activitatea cercetărilor a- 
supra semiconductoarelor, 
scria într-unul din artico- 
lele sale: „Pretutindeni 
unde există în natură sau 
în producţie surse de căl- 
dură, ele vor produce ener- 
gie electrică. Peste tot 
unde există energie elec- 
trică se va putea crea căl- 
dură sau frig și va fi posi- 
bil să se realizeze orice 
procese de producție. Va 
sosi epoca electrificării to- 
tale la oraşe și sate. Pro- 
ducerea de energie elec- 
trică nu va necesita mașini 
complicate şi costisitoare.“ 


Sus;  Microfrigider 
pentru păstrarea fo- 
torezistenţelor: Jos: 
| — microtermostat 
pentru transistoare; 
2 —  microfrigider 
pentru  multiplica- 
toare fotoelectroni- 
ce; 3 — multiplicator 
fotoelectronic 


a) 


Ing. BARBA VALENTIN 


de la Institutul de carcetări pentru mecanizarea agriculturii 


toarelor, mașinilor şi  instala- 

țiilor agricole, determinarea in- 
dicilor calitativi și cantitativi de 
lucru reprezintă o etapă importantă. 
Pentru aceasta se măsoară o serie 
de mărimi fizice etc. ca, de exemplu, 
momente de rotaţie, presiuni, lun- 
gimi, unghiuri, viteze, acceleraţii, 
temperaturi, tensiuni electrice etc. 

Aceste mărimi în majoritatea lor 
nu-şi păstrează aceleași valori în 
timpul lucrului. Astfel, adîncimea 
de arat, forța de tracțiune, patinarea 
roților motrice etc. iau diferite valori 
în timpul lucrului. Modificările 
întimplătoare ale valorilor acestor 
parametri pot fi determinate de nere- 
gularitățile terenului, de structura 
solului, de neuniformitatea mersului 
tractorulni sau chiar de un anumit 


i: studiul efectuat asupra trac- 


Dispozitivul pentru formarea im- 
pulsurilor electrice comandă efec- 
tuarea măsurătorilor la intervale de 
timp sau spațiu dinainte stabilite, 
în funcție de natura parametrului 
cercetat. 

Dispozitivul de înregistrare, cu 
panoul de comandă şi control, ser- 
vește la înregistrarea rezultatului fie- 
cărei măsurători și la urmărirea 
pe cale vizuală a valorilor mărimii 
cercetate. El este compus din 12 
contoare de impulsuri electrice, 12 
lămpi de semnalizare, întrerupători 
pentru comandă, control şi reglaj 
și cronometru. 

Modul de funcţionare a aparatului 
rezultă din schema electrică de prin- 
cipiu. Să presupunem că vrem să 
măsurăm variația adincimii, trupița 
plugului fiind reglată la adîncimea 


Schema bloc a aparatului: | 


traductor, 


2 — dispozitiv pentru formarea im- 


pulsurilor electrice; 3 — dispozitiv de înregistrare cu panoul de comandă şi control 


fel de a conduce al tractoristului. 

În cadrul Institutului de cerce- 
tări pentru mecanizarea agriculturii 
s-a realizat un aparat care înregis- 
trează valorile mărimii studiate, 
clasificînd automat, pe grupe dina- 
inte stabilite, întregul șir de valori 
ale acestei mărimi, Simultan cu în- 
registrarea distribuției statistice pe 
grupe, aparatul dă posibilitatea să 
se înregistreze pe bandă sau peliculă 
fotosensibilă imaginea dinamică a 
parametrului studiat. 

Aparatul face parte din categoria 
aparatelor de măsurare pe cale elec- 
trică a mărimilor neelectrice şi este 
de tipul clasificator. 

Părțile componente ale aparatu- 
lui sînt: trâductorul, dispozitivul 
pentru formarea impulsurilor elec- 
trice, dispozitivul de înregistrare cu 
panoul de comandă și control și sur- 
sa de energie (acumulator de 12 V). 

Traductorul servește la trans- 
formarea mărimii neelectrice cerce- 
tate într-o mărime electrică. El are 
11 contacte electrice reglabile de tip 
frontal acționate de tija centrală care 
urmărește variațiile mărimii cerce- 
tate. Poziţia „închis“ sau „deschis“ 
a diferitelor contacte este deter- 
minată, univoc, de valorile para- 
metrului studiat, care acționează 
asupra tiiei portcontacte. 


de 20 cm. Apreciem că domeniul 
de variație al mărimii care se mă- 
soară, în cazul nostru adîncimea ară- 
turii, respectiv deplasarea maximă 
a trupiței pe verticală, este de +5 cm 
față de valoarea inițială reglată. 
Această deplasare a trupiței o trans- 
formăm, cu ajutorul dispozitivului 
traductor, într-o deplasare a tijei 
portcontacte. Deplasarea rezultată a 
tijei se împarte într-un număr de 10 
intervale egale de cîte 1 cm fiecare. 
Se reglează traductorul astfel încît 
fiecărui interval să-i corespundă un 
contact electric în tra- 
ductor, un circuit elec- 
tric compus dintr-un 
contor de impulsuri și 
o lampă de semnalizare 
a, cărei funcționare poate 
fi urmărită vizual pe 
panoul frontal al apa- 
ratului. În acest mod, 
după reglarea tuturor 
contactelor, contorul și 
lampa de semnalizare 
din circuitul I vor indi- 
ca adîncimea de 15 cm, 
contorul și lampa cir- 
cuitului 1 —16 cm și 
așa mai departe; ulti- 
mul circuit de măsu- 
rare, circuitul XI, va 
indica adîncimea de 


25 cm. Cele 11 circuite electrice 
numerotate de la I la XI sint conec- 


tate prin întrerupătorul 1, la una 
dintre bornele dispozitivului de for- 


mare a impulsurilor care, avind rolul 
de a comanda efectuarea măsurători- 
lor la intervale dinainte stabilite, co- 


nectează periodic [ie exemplu, din 


1/2 în 1/2 de metru) schema la borna 
negativă a sursei de curent. Fie- 
care conectare, respectiv măsurarea, 
este înregistrată și semnalizată de 
toate circuitele electrice ale căror 
contacte corespunzătoare din tra- 
ductor sînt închise în acel moment. 

n schemă este prevăzut și un circuit 
electric de control iri XII), 
care avînd o bornă legată direct la 
sursa de curent înregistrează toate 
impulsurile electrice.  Indicaţiile 
contorului de control (contorul XII) 
ne arată deci numărul total de mă- 
surători efectuate. Cu ajutorul cro- 
nometrului fixat pe panoul frontal 
se determină durata probelor. 

Prin construcția sa, aparatul elec- 
tric clasificator poate fi folosit la 
studiul oricărei mărimi a cărei varia- 
ție se poate transforma într-o depla- 
sare lineară de 1 ... 10 mm (cores- 
punzătoare cursei de reglaj a contac- 
telor din traductor). cre pla con- 
diție ce se impune este ca în timpul 
măsurătorilor (durata minimă a unei 
măsurători la utilizarea contorilor 
de impulsuri tip telefonic este de 
0,03 s) mărimea cercetată să nu-şi 
modifice valoarea cu mai mult de 
jumătate de interval. În caz con- 
trar, se vor utiliza contori de 
impulsuri electrice cu frecvență pro- 
prie mărită. 

Aparatul va putea fi folosit în 
scopuri de cercetare și la încercările 
din construcția de mașini agricole. 
Datorită construcției și funcționării 
relativ simple, putind fi acționat 
chiar de tractorist, aparatul poate 
fi folosit şi în producție la controlul 
și pi acri calității lucrărilor agri- 
cole. 
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UN _VAGON — 


LABORATOR 


În cadrul Institutului 
de cercetări pentru teleco- 
municaţii și transporturi 
există un vagon de tren 
cu totul neobișnuit. În 
el se găsește instalat 
un laborator de cerce- 
tări dotat cu aparate de 
tensimetrie electrică, Cu 
ajutorul. lor se măsoară 
deformațiile diferitelor 
elemente de construcție 
la vagoane, locomotive, 
poduri etc. Pină acum, 
în „jurnalul de bord“ 
al vagonului au fost no- 
tate cîteva zeci de călă- 
torii prin ţară. La podul 
de peste Dunăre, la cel 
de peste riul Cotmeana, 
la podul de peste Olt 
s-au făcut o serie de mă- 
surători atit de necesare 
pentru mărirea siguranţei 
de circulaţie în transpor- 
turile feroviare. 


NORME DE 
ETALONARE 


În cadrul I.C.T.T. s-au 
elaborat norme de etalo- 
nare a defectoscoapelor 
ultrasonice folosite în ate- 
lierul de reparat material 
rulant (locomotive, va- 
goane etc.). În felul acesta 
se poate aplica metoda 
de examinare ultrasonică 
a osiilor de vagoane cu 
sondă înclinatţă, care are 


“sensibilitate mare la de- 


tectarea fisurilor de obo- 
seală ce apar în osii. 
Aceasta duce la elimina- 
tea din exploatare a osi- 
ilor defecte și deci con- 
cură la sporirea siguranței 
în circulație. 


CU AJUTORUL | 


DE FRECVENŢA 
ÎN AL. TIĂ 


Un colectiv de cercetă- 
tori condus de academi- 
cianul Eugen Bădărău, 
de la Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R., stu- 
diază transformarea hi- 
drocarburilor cu ajuto- 
rul descărcărilor electrice. 
Acest colectiv, utilizînd 


descărcări de frecvență 
înaltă, a obținut transfor- 
matea metanului și a 
butanului în acetilenă 
ciclopentadienă, un pro- 
dus de tip cupren, foarte 
mult solicitat de indus- 
trie. Colectivul a obținut, 
de asemenea, sinteza for- 
maldehidei cu un randa- 
ment de transformare 
foarte ridicat. Pe lingă 
aceste rezultate cu carac- 
ter practic, colectivul în- 
treprinde o serie de cerce- 
tări în vederea aprofun- 
dării mecanismului feno- 
menelor care au loc în 
timpul descărcărilor elec- 
trice. 


CREŞTEREA 
MONOCRISTALELOR 


La Institutul de fizică 
at Academiei R.P.R., un 
grup de cercetători au 
reuşit să crească mono- 
cristale mari de halogeni 
alcalini (clorură de so- 
diu, clorură de natriu, 
bromură de potasiu etc.). 
Aceştia servesc în cerce- 
tarea ştiinţifică legată de 
fizica corpului solid, la 
realizarea unor contori 
pentru radiații gama, X, 
particule ionizante, elec- 
tronice și particule alfa. 
Din monocristale se mai 
fac şi piese optice pentru 
spectrofotometria în ul- 
traviolet și în infraroșu. 
La reuşita acestei lucrări 
delicate a fost de mare 
folos experiența căpătată 
de cercetătorii romini în 
timpul cit au stat în 
Uniunea Sovietică pen- 
tru specializare. 


COMPUŞI 


SEMICON.. 


DUCTORI 


În laboratorul 
de intermetalice 
(corp solid) al 
Institutului de 
fizică al Acade= 
miei R.P.R. se 
studiază propri- 
etățile electrice 
în cîmp magne- 
tic ale unor noi 
tipuri de com- 
puși  semicon- 
ductori (soluții 
solide de selenu- 
ră de mercur și 
selenută de zinc) 
obținuți în ca- 
drul laboratorr 
lui. 


MARILE TURAŢII 


La secția teoria mașini- 
lor, laboratorul de lu- 
brificație cu gaze din 
cadrul Institutului de me- 
canică aplicată, se stu- 
diază schimbarea dispozi- 
tivelor pentru măsurarea 
parametrilor funcționali 
ai lagărelor de capăt care 
funcționează cu lubrifica- 
ție cu gaze. Pe baza rezul- 
tatelor obținute în această 
direcție, pînă acum au 
fost realizate o turbină 
ce funcționează pe lagăre 
cu aer la 40 000—50 000 
de ture/minut şi un mo- 
tor electric de mică pu- 
tere funcționind tot pe 
lagăre cu aer la 22 000 de 
ture/minut. 


ÎMBĂTRINIREA FONIELOR 


„Problema  îmbătrinirii 
fontelor utilizate ca ba- 
tiuri pentru mașinile-unel. 
te stă în momentul de 
îață în atenția colectivu- 
lui de cercetători din 
secția de rezistență și 
încercare a metalelor de 
la Baza de cercetări a 
Academiei R.P.R. din 


Timişoara. 


Se ştie că fonta turnată 
se deformează cu timpul, 
schimbindu-și  dimensiu- 
nile inițiale. Dacă ba- 
tiurile de strung, spre 
exemplu, s-ar face din 
fontă neîmbătrinită, după 
3-—4 ani s-ar modifica 
complet precizia de lucru 
a mașinii. Pentru a se 
evita aceste neajunsuri, 


METODA CAPILARĂ" 


Pentru introducerea diferitelor 
substanțe în corpul plantelor 
există o serie de metode şi proce- 
dee: absorbția prin rădăcini a 
substanțelor puse în sol sau în 
soluție; stropirea sau prăfuirea 
frunzelor; aplicarea pe viriul 
vegetativ, 
ducerea substanțelor solide în 
orificii făcute în. tulpinile şi 
ramurile copacilor ș.a.m.d. În 


pe frunze; intro- 


la construirea batiurilor 
mașinilor-unelte se utili- 
zează fontele îmbătrinite. 
Procesul de îmbătrinire 
are loc fie pe cale artifi- 
cială, fie pe cale naturală, 
şi anume prin lăsarea 
sub cerul liber timp de 
cițiva ani a pieselor brut 
turnate. Supuse la intem- 
perii (îngheț, dezgheț 
etc.), cu timpul tensiu- 
nile inițiale de la turna- 
re se reduc şi batiul de 


cadrul acestor meto- 
de și procedee şi al 
altora asemănătoare, 
procesul de pătrundere 
a substanțelor în cor- 
pul plantei nu poate 
ti urmărit, 

La Institutul de bio- 
chimie al Academiei 
Republicii Populare 
Romine s-a elaborat 
o metodă care permite 
introducerea și urmă- 
rirea continuă și exac- 
tă atît a canțităţii 
de substanță care a- 
junge în plantă, cît și 
a vitezei de pătrunde- 
re, asigurînd totodată 
sincronizarea procesu- 
lui de introducere a 
substanțelor în plante 
cu ritmul funcțional 
al acestora. 

Această nouă me 
todă de introducere în 
corpul plantelor a solu- 
ţiilor celor mai diferiți 
compuşi chimici şi a ce- 
lor mai variate lichide 
biologice, numită „me- 
toda capilară“,  deschi- 
de largi și interesante 
perspective de utilizare 
în biochimia și fiziologia 
plantelor, precum și în 
rezolvarea diferitelor pro- 
bleme din domeniul col- 
chicinizării, tratamente- 
lor cu substanțe de creş- 
tere, hibridării vegeta- 
tive, combaterii bolilor, 
protecției coptra dăună- 
torilor etc. 
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strung se poate executa 
din această fontă. 

Cercetătorii din secția 
de rezistență și încercare 
a metalelor, prin lucrările 
întreprinse, caută metode 
artificiale de grăbire a 
timpului de îmbătrinire 
a batiurilor din fontă pen- 
tru maşinile-unelte. În 
această problemă, secția 
a pornit pe linia găsirii 
unei corelaţii între îmbă- 
trînire şi coeficientul de 
reducere a tensiunilor, 
construind un aparat ori- 
ginal pentru măsurarea a- 
cestui coeficient. 


SABOŢI DE CALE 


FERATĂ CU 
VIAŢĂ DUBLĂ 


O problemă practică 
importantă rezolvată de 
cercetătorii din secția de 
rezistență şi încercare a 
metalelor a Bazei de cer- 
cetări a Academiei R.P.R. 
din Timişoara a fost sta- 
bilirea unor metode de 
reducere a consumului de 
saboţi de fontă utilizați 
la frînarea vehiculelor 
care circulă pe şine. 

Saboţii se utilizează 
intens în frînarea trenuri- 
lor și tramvaielor şi, de 
aceea, au uzură mare; un 
sabot de cale ferată poate 
fi utilizat numai circa 


500 km; în ţara noastră, 
calea ferată consumă anu- 
al 9 000 tone de saboţi. 
Cercetările secției au con- 
dus la utilizarea în con- 
strucția saboților a unei 
fonte cu un conținut de 
0,8 la sută fosfor, ceea ce 
reduce uzura acestor sa- 
boţi la jumătate, fără să 
majoreze uzura normală 
a bandajului. În același 
timp, drumul de frinare 
a trenului se reduce cu o 
treime, ridicîndu-se viteza 
comercială de parcurs. 

Recent acești saboți au 
început să se introducă şi 
la tramvaie. 

În prezent este în stu- 
diu introducerea unor sa- 
boţi şi mai economici din 
masă plastică. 


SUDURA _AUTO. 
MATĂ CU ELEC- 


În colaborare cu I.T.B., 
cercetătorii din secția de 
sudură a Filialei Aca- 
demiei R.P.R. din Timi- 
șoara au elaborat o insta- 
lație de sudat cu bandă, 
care se foloseşte la recon- 
diţionarea buzei bandaju- 
lui la roţile de tramvai. 
Metoda constă în înlocui- 
rea sirmei de sudură cu o 
bandă lată, care acoperă 
dintr-o singură trecere 
porțiunea uzată, 

Banda folosită este din 
oțel moale de 30 mm lă- 
ţime și 0,5 mm grosime. 
Curentul de sudare este 
de circa 600 A.. 

" Arcul electric se for- 
mează sub un strat de 
flux în care se introduc fe- 
roaliaje. Aceste feroaliaje 
trec în cusătură şi măresc 
rezistența la uzură a me- 
talului depus. 

Introducerea  recondi- 
ţionării bandajelor prin 
această metodă deterniină 
creşterea productivității 
muncii, la încărcarea su- 
prafețelor mari şi aduce 
importante economii. 


ESTE REDATĂ OMENIRII 


TAUTH TEODOR 


n anul 842 e.n., după moar- 

tea regelui Darma, Tibetul s-a 

scindat într-o serie de pose- 
siuni independente și  învrăjbite. 
Fărimiţarea puternicului ștat feudal 
a atras cu sine întărirea acelor ti- 
betani care populau regiunea lacului 
Kuku-nor şi Amdo, ce se aflau din- 
colo de hotarele Tibetului propriu- 
zis. Cu citeva decenii mai tîrziu, prin 
anul 875, unul dintre conducătorii tan- 
guților (aşa se numea această ramură), 
Toba Sigur, a unificat sub conducerea 
sa o bună parte din provincia Ning-șia 
de astăzi şi a pus bazele statului tan- 
gut. Acesta, sub numele chinez Si-şia 
(Hsi-Hsia), a devenit unul dintre 
statele cele mai organizate diu Asia 
Centrală, 

Situată la frontierele de apus ale 
imperiului chinez, statul tangut, pu- 
ternic centralizat, a prezentat o mare 
primejdie pentru dinastia Sung, a 
cărei istorie (secolele XI-XII e.n.) a 
fost istoria unor lupte neîncetate pen- 
tru păstrarea integrității teritoriului 
chinez. Poziţia statului Si-șia s-a 
întărit şi mai mult 
cind, prin anul 1038, 
cirmuitorul tangut 
Djan-Uan-hau a zdro- 
bit oastea tibetană şi 
a uigurilor şi a răpit 
Chinei o bună parte 
din provincia Hansu. 
Începînd cu aceasta, 
armatele lui Djan-Uan- 
hau au invadat în repe- 
tate rinduri imperiul. 

Așadar, în nisipuri- 
le pustiului Gobi, pe La 
malul fluviului Hang- 
he, între statele Ca- 
ra-chitai, Tibet, Dzin 
şi Lian s-a format o 


nouă putere feudală. Tanguţii, ti- 
betani de origine, au preluat de la 
aceștia o bună parte a moştenirilor 
culturale. În ceea ce priveşte lim- 
ba, şi în special scrierea, aceasta a 
evoluat și s-a dezvoltat sub influența 
dialectelor chineze vorbite în statele 
vecine. Pe lîngă elementele tibetane şi 
chineze, cultura tangută, care în 
epoca existenței acestui stat a atins 
o înaltă treaptă, fără doar şi poate, 
prezintă o puternică notă proprie. Do- 
cumentele rămase şi interpretate de 
către o serie de filologi orientaliști, 
ca P. Pelliot, R.A. Stein, Van-Dzin-ju, 
A.F. Wright, şi, în special, de savan- 
tul sovietic N.A. Nevski, cel mai mare 
tangutolog al tuturor timpurilor, sint 
o dovadă grăitoare nu numai a unei 
civilizaţii avansate, ci și a unor trăsă- 
uri originale ale acestei culturi. 
Odele, adunate de cîntăreții din popor, 
scrise într-un stil curgător şi minunat 
în care se povesteşte despre istoria și 
țara tanguţilor, despre „statul alb“, ne 
permit să ajungem la o concluzie că 
este vorba de mărturii literare de va- 
loare universală (vezi fragmentul din 


oda tangută interpretată de N.A. 
Nevski). 

Este interesant de semnalat faptul 
că în statul tangut şi astronomia a 
cunoscut o dezvoltare impetuoasă. În 
lucrarea sa „Cultura corpurilor cerești 
în statul tangut din secolul al XII-lea“, 
Nevski a adunat un bogat material 
documentar, inspirat din surse tan- 
gute, pe baza căruia se poate afirma 
cu siguranță că și în acest domeniu 
avem de-a face cu elemente profund 
originale ale culturii din Si-şia. 

Analizind articolul „Asupra denu- 
mirii statului tangut“ şi „Tabelul de 
funcții şi titluri în statul tangut“ 
scrise de Nevski, vedem că statul a 
avut o structură bine centralizată și o 
judicioasă împărțire administrativă. 
În Si-șia au înflorit artele, şi în special 
pictura. Trasate cu linii fantastice, 
lucrate pe mătase sau pergament, ima- 
ginile zeilor cereşti au prins forme de 
o mare expresivitate artistică. Un 
merit deosebit în interpretarea acestei 
picturi o are S.M. Kocetova („Zeii cor- 
purilor cerești în pictura Hara-hoto“, 


.. 


Ermitajul de stat, Lucrările secţiei 
orientale, tom. IV, 1947). 
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Au trecut două secole... Pe cerul 
imensului pustiu s-au adunat norii 
amenințători ai furtunii galbene. 
Hoardele lui Ginghis-han, care au co- 
tropit pămînturile chidanilor și djur- 
djenilor, tadjicilor şi  horezmiţilor, 
turcilor şi perșilor, chinezilor şi coree- 
nilor, au distrus minunatele oraşe 
Ian-dzing şi Buhara, Termez şi Merv, 
Urghenci și Herat, Rei şi Ani, au 
nimicit grădinile înfloritoareale Horez- 
mului şi MHoresanului, sistemul de 
irigație lucrat cu atita trudă și price- 
pere de popoarele din Asia Mijlocie, 
s-au apropiat şi de granițele tangute. 
Primul conflict a apărut în 1207, cînd 
fiul mai mare al lui Ginghis-han, 
Djuci, a supus triburile care trăiau la 
nord de riul Selenga şi în valea fluviu- 
lui Ienisei. După această operație, al 
cărei scop a fost cucerirea unor regiuni 
importante prin atelierele de prelucrat 
fierul, atit de necesare mongolilor lui 
Djuci, ei au pătruns în provincia 
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Izvorul 

ce dă naștere bărbaților ştiutori 
nu va seca 

şi fiii lor 

îi vor înlocui în viitor 
Obiceiurile și moravurile noastre 
ce s-au încetățenit 


ca păuriul s-au înălțat 
(traducerea autorului) 


EI 


epica 
Fragment din oda tangută 


Hansu de astăzi. Regele tangut s-a 
obligat să plătească tribut lui Ginghis- 
han, căruia i-a convenit această situa- 
ție, deoarece lovitura principală o 
îndrepta împotriva djurdjenilor din 
statul Dzin. După cucerirea acestuia 
în anul 1215, prădarea capitalei Ian- 
dzing (Pekinul de azi) și după campa- 
niile din Asia Mijlocie din anii 1219— 
1221, în anul 1226 Ginghis-han a 
pornit din nou la drum. Scopul de 
data aceasta a fost nimicirea totală a 
statului Si-șia. Un an a durat campania. 
Într-un an, statul tanguta fost nimicit. 
Marea majoritate a populației a fost 
exterminată, iar cei rămaşi în viață 
înrobiți. Au fost distruse orașele și 
cultura tanguților. Perioada de înflo- 
rire a statului Si-șia nu a durat decit 
două-trei secole. Totuși în acest inter- 
val, relativ scurt, civilizația tangută 
a atinsun apogeu rar întîlnit. Documen- 
tele găsite în apropierea orașului Hara- 
hato constituie o mărturie vie a aces- 
tui fapt. 

Mult timp se credea că nu se vor 
putea elucida misterele acestei culturi 
și că acea scriere ideografică, asemă- 


- 
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„ orientalist 


nătoare hieroglifelor chinezeşti, nu va 
putea fi descifrată. Filologi de seamă 
din toată lumea și-au îndreptat aten- 
ţia asupra relicvelor găsite sub ruinele 
pierdute în deșert, Meritul de a dezvă- 
lui în faţa omenirii imensa comoară 
culturală tangută, de a transmite lumii 
mesajul unui popor ce a dispărut cu 
opt secole în urmă îi aparține eminen- 
tului savant sovietic, lingvist și 
N.A. Nevski, Francezul 
P. Pelliot încă în anul 1932 a declarat: 
„În momentul de față, cel mai mare 
specialist în problema statului Si-şia 
este, fără doar și poate, Nevski“. Cu- 
noscător strălucit al limbilor japoneze, 
chineze, tibetane și al unui mare nu- 


"măr de dialecte, dotat cu o erudiție 


nemaiîntilnită şi cu o pregătire uimi- 
toare în domeniul lingvisticii orien- 
tale, Nevski, în al patrulea deceniu 


„ al secolului nostru, a început studiul 


sistematic al documentelor găsite 
lingă orașul mort Hara-hoto. Dicţiona- 
rele întocmite în două limbi și textele 
ce conțin transcripții paralele în chi- 
neză şi tibetană făceau ca la început 
să se creadă că descifrarea va merge 
repede. Situația în realitate era cu 
mult mai complicată. Erau foarte 
greu de stabilit valorile fonetice, pro- 
nunția limbii, lucru care rezultă din 
tipul de scriere hieroglifică. Transcrip- 
ţia, în majoritatea cazurilor, era for- 
mată din noțiuni, din care cauză ar 
fi fost foarte greu de stabilit fonetica 
unei limbi moarte. Această stare a 
lucrurilor a fost consemnată și în lu- 
crarea de sinteză a lui Nevski: „Scrie- 
rea tangută și fondurile ei“. În urma 
unei munci susținute și migăloase, în 
urma unor analize gramaticale multi- 


laterale, Nevski a reușit să dezvăluie 


treptat taina limbii tangute. Ar fi 
greu să pomenim despre metodele 
complicate ale analizei ideografelor, 
metodele de cercetare a structurii 
limbii și de tot arsenalul folosit de 
marele tangutolog. Încetul cu încetul, 
Nevski a ajuns să cunoască scrierea 
din Si-şia. Semnele hieroglifice au 
început să vorbească, să povestească 
într-o limbă necunoscută şi uitată de 
secole. „Despre dicționarele tangute“, 
„Tabelele fonetice tangute“, „„Mate- 
riale pentru studiul pronunției tan- 
gute“ și altele sînt lucrări de o inco- 
mensurabilă valoare, lucrări care au 
îmbrățișat munca titanică a zeci de 
ani de'zile. În ele autorul indică sur- 
sele originale de studiu al limbii și 


introduce cititorul în analiza structurii 


scrierii tangute. a 
Activitatea lui Nevski a însemnat 
o nouă cotitură în tangutologie. Opera 
lui înseamnă o a doua etapă, o etapă 
finală în studiul limbii din Si-şia, a 
cărei desciirare este aproape în între- 
gime meritul regretatului savant so- 


vietic. Editarea unui imens nu- 
„măr de lucrări, întocmirea unor 
dicționare tanguto-tibetano-rus, tan- 


guto-tibetano-chinezo-sanscrito-ruso - 
englez, tanguto-chinezo-rus etc., tabele 
de desciirare a hieroglifelor, la analiza 
cărora Nevski s-a folosit de limbile 
şi dialectele chineză, tibetană, ka- 
chină, lo — lo, mo-so, chă-ko, p'u- 


p'a, digaru, dalfa și midi, sînt rezul- 
tate de o enormă importanță, fără de 
care astăzi nu s-ar şti aproape nimic 
despre acest popor dispărut. 

Ce conţin documentele descifrate? 
Despre o bună parte a lor am vorbit 
mai sus. Ele sînt texte religioase 
budiste, inscripții administrative, o- 
pere literare etc., care aruncă o lumină 
asupra organizării statului tangut și 
a literaturii folclorice din Si-şia. 

Academia de științe a Uniunii 
Sovietice nu de mult a editat, sub 
redacția lui N.I. Konrad, operele lui 
N.A. Nevski. Această lucrare cu- 
prinde majoritatea articolelor publi- 
cate de marele tangutolog, un adevă- 
rat tezaur de cunoștințe, roadele unei 
munci de peste trei decenii. N.A. 
Nevski a reușit să redea omenirii ima- 
ginea unei culturi pierdute în negura 
istoriei, a reușit să reînvie graiul 
tangut, să povestească din nou legen- 
dele uitate și oda tangută, plină de 
imagini multicolore. 

Hotărirea Comisiei pentru premiile 
Lenin de pe lingă Consiliul de Miniştri 
al U.R.$.S. prin care marelui savant 
i se conferă post-mortem Premiul 
Lenin pentru anul 1962 nu reprezintă 
decit recunoştinţa și admirația socie- 
tății care construiește comunismul 
față de meritele inconteştabile ale 
lui N.A. Nevski, 


APARATE ROENTGEN SAU... 
MICROSCOP ELECTRONIC? 


La Budapesta, la Fabrica de aparataj me- 
dical „Medicor” se fac pregătiri pentru a 
da în producție de serie un nou aparat 
medical creat de inginerii din R.P.U. 
Acest aparat reprezintă un fel de „hibrid“ 
între un aparat Roentgen, microscop elec- 
tronic și televizor. Razele Roentgen tre- 
cînd prin țesuturile vii se transformă în 
raze vizibile și pe urmă în radiații elec- 
tronice cu ajutorul unui dispozitiv special, 
Această radiație electronică este amplifi- 
cată de 3 000 de ori și pe urmă din nou 
transformată pe ecranul cinescopului în 
lumină vizibilă. Astfel amplificată, imagi- 
nea este clară chiar atunci cînd intensitatea 
radiaţiilor Roentgen este mică, În felul 
acesta se poate reduce mult iradiația orga- 
nismului, ceea ce permite urmărirea sub 
ecran a diferitelor organe și țesuturi pe o 
perioadă mai lungă de timp, cum ar fi, de 
exemplu, în cursul unei operații. Acest 
lucru este deosebit de important în spe- 
cial în cazul redresării fracturilor și a 
luxaţiilor. Întrebuințind acest nou aparat 
Roentgen nu mai este nevoie de a întuneca 
încăperea în care se face examinarea, 
deoarece imaginea este bine vizibilă 
și la lumină. Experimentarea aparatului 
s-a făcut și în clinică, iar efectul a fost 
dintre cele mai bune. 

Cu ajutorul acestui aparat în unele 
cazuri s-a reușit reducerea însemnată a 
duratei operațiilor. 


ani, tineretul din 


A TE 
„n ultimii 
toate colțurile lumii a început să 
se pasioneze pentru practicarea 

înotului subacvatic, sub difepitele sale 

forme, ca: explorare submarină, fo- 
tocinema, studiul jea faunei, ez- 


plorări arheologice. eoarece. mai 
mulți dintre cititorii revistei noastre, 
amatori ai sportului subacvatice, ni 
s-au adresat prin scrisori, cerind o 
serie de date şi informaţii cu privire 
la tehnica acestui sport, incepem prin 
publicarea unor sfaturi practice. 


Comportarea organismului 
sub apă 


În funcţie de adîncimea la care se află 
în apă, scufundătorul se expune la o pre- 
siune mărită. Cum la fiecare i0m adincime 
presiunea creşte cu o atmosteră, la care se 
adaugă și presiunea de o atmosferă de la 
ii terestră, înseamnă că la această 
adincime dir va [i de 2 atmostere, 
la 20 m de 3 atmosfere, presiunea conti- 
nuind să crească astfel cu cît ne scufundăm 
mai adînc. Acţiunea presiunii asupra plon- 
jorului fiind încă insuficient cunoscută, 
sint posibile unele accidente. De asemenea, 
trebuie ţinut seamă şi de temperatura, 
uneori scăzută, a apei. 

Pentru a [i apt în vederea practicării 
acestui gen de sport, sînt necesare, în 
consecință, o serie de calităţi, anumite 
aptitudini speciale care se stabilesc în 
baza unul examen medico-sportiv minuţios. 

Este absolut necesar ca sportivul să fie 
perfect sănătos, deoarece cei mai mic sim- 
pop de boală Îl poate face inapt, pe timp 

imitat sau definitiv, pentru practicarea 
înotului subacvatic. 

Sint contraindicați pentru plonjare cei 
care suferă de inimă și au tulburări în circu- 
laţia sîngelui, precum şi cei care suferă de 
afecţiuni pulmonare cronice. Totodată îm- 
bolnăvirile gttului, nasului şi urechilor, ca: 
guturai, sinuzită, otite medii, inflamaţiile 
conductului auditiv etc., îi fac inapţi 
temporar. 

De aceea, cel puţin o dată pe an şi după 
fiecare boală mai grea, trebuie să se facă 
un examen medico-sportiv minuțioa pentru 


a cunoaște starea sănătăţii înaintea sezo- 
nului de plonjare. 
Datorită presiunii crescute, plonjorul, 


afiîndu-se la adincime și staţionind acolo 
mai multă vreme, nu resimte așa de repede 
ca la suprafaţă necesitatea de a-şi relua 
respiraţia. În acest timp Insă, concentraţia 
bioxidului de carbon începe să crească în 
organismul său, ceea ce ar putea avea 
conseeințe grave. În revenirea la suprafaţă, 
plonjorui este expus unui alt pericol dato- 
rită acumulării aceluiași bioxid de carbon. 
EI va simţi în mod reflex nevole de a inspi- 
ra, dar, aflindu-se încă în mediul acvatic, 
va inspira apă, inecîndu-se uneori foarte 
aproape de suprafaţa el. 

Acumularea gazului carbonic manifes- 
tindu-se printr-o senzaţie plăcută, care 
creşte cu adîncimea, poate înşela şi pe cel 
> experimentat plonjor. 

Acţiunea apei prea reci asupra corpului 
scufundat poate, de asemenea, să dea oca- 
zia la accidente, Cel mai de temut este 


hidrocuţia, care se manifestă sub forma 


unei morţi rapide chiar în apă. Cauza 
hidrocuţiei este în majoritatea cazurilor 
provocată de temperatura apel scăzută 
sub 18*C. Pentru evitarea acestui accident, 
e bine să se ţină seamă de citeva reguli: 

Să nu se intre imediat în apă după o 
baie de soare, ci numai după o răcire a 
corpului cu apă; să nu se facă .baie ori 
scufundări imediat după luarea mesei; 
să nu se intre în apă obosit sau în stare 
nervoasă; să nu se consume alcool înainte 
de plonjare; să se evite frecventele intrări 
și ieşiri din apă; să nu se facă scufundări 
ntr-o apă mai rece de i8*C fără costum 
de protecţie. € 


Folosirea echipamentului 
subacoatic 


Echipamentul sportivului care practică 
plonjarea liberă este compus din 3 piese 
absolut necesare: masca, labele de înot şi 
respiratorul de suprafaţă, la care se mai 
adaugă şi un cuţit. 

Masca este cea mal importantă piesă 


cu ajutorul căreia se poate vedea sub apă 
la fel de bine ca și la suprafaţă. 

Deoarece vizorul măștii are tendința 
de a se aburi, este bine de a lua anumite 
măsuri, ca: udarea feţei înaintea aplicării 
măștii, ştergerea geamului interior cu 
salivă şi apoi clătirea lui cu apă, păstrarea 
unei can SA reduse de apă (cam cit un 
degetar) în interiorul măştii, cu care se 
poate şterge prin clătire aburirea vizorului. 

Deoarece masca trebuie să fie etanşă, 
verificarea acesteia ae face astfel: se aplică 
masca pe faţă, fără a se fixa cu breteaua, 
şi se inspiră puternic pe nas. Dacă rămine 
lipită pe faţă, etanșeitatea ei este bună, 
Intreţinerea corectă a măştii este foarte 
necesară, deoarece razele solare, cremele 
şi uleiurile influenţează în mod delavora- 
bil asupra duratei folosirii ei. 

Labele de înot sint de cea mal mare 
importanţă pentru mărirea vitezei de depla- 
sare şi pentru usurarea la maximum a dife- 
ritelor activităţi în timpul plonjării, lăsînd 
libere ambele mtini. 

Pentru buna folosire a lor, este bine să 
se ţină seamă de următoarele: înainte de 
îmbrăcare, labele şi picioarele să fie bine 
udate sau pudrate cu tale pentru a intra 
mai uşor în ele; întii se introduce piciorul, 
apoi se trage de bretea cu atenţie, fără a 
forța. Ele trebuie să nu fie lăsate la soare 
şi să fie ferite de contactul cu creme și ule- 
iuri, care, ca şi în cazul măștii, le scurtează 


viaţa; în cazul fabricării acestora dintr-un . 


material mal rigid, care jenează, se pot 


foloai cu succes o pereche de ciorapi din 
lină, 


TIBERIU ARDELEAN 


Respiratorul de suprafață are rolul asigu- 
rării unei respiraţii continue în timpul 
cit ne aflăm la suprafaţa apei, cu capul 
scufundat sub oglinda apei, 

Nu se construiesc respiratoare mai 
lungi de 60—70 cm pe motivul că plonjorul 
nu se poate servi de ele, Presiunea apel, 
imobilizind mușchii respiratori, face im- 

osibilă respiraţia printr-un simplu tub 
a o adincime mai mare de 70 cm. Se 
recomandă ca respiratorul să fie fără supapă 
şi îndoitura tubului în dreptul piesei de 
gură să [le făcută dintr-un material Sanie, 
pentru ca, în cazul lovirii respiratorului de 
un obstacol, violența șocului să nu se 
transmită piesei de Lter 

Cuţitul, în condiţiile plonjării, este 
utilizat ca o unealtă universală, [lind sin- 
gura armă în cazul unui eventual pericol, 
cum ar fi: încurcarea pri mă în 
vegetaţie, sau intrarea într-o plasă de 
pescuit, mai puţin pentru preintimpinarea 
agresiunii unor reprezentanţi al faunei 
subacvatice. El trebuie să [ie bun pentru 


tăiat, lovit şi spart. Lama cuţitului să fie 


din oţel inoxidabil, cuo parte a ei zimţuită 
ca un ferăstrău, păstrin u-se într-o teacă, 

Echipamentul plonjorului mai poate fi 
completat cu o serie de piese din care mai 
amintim: 

Mănușşile de înot sint folosite pentru 
mărirea vitezei de înaintare, permiţind 
totodată o schimbare rapidă a direcției 
de plonjare. Ele sint confecţionate din 
cauciuc moale, dar rezistent. Se mai folo- 
sesc şi pentru apărarea mlinilor de răniri 
pielea inmuindu-se din cauza îndelungatei 
staţionări în apă. Aceste microtraumatisme 
pot fi cauzate de anumite plante acvatice, 
de colţuri stincoase, epave, precum și în 
cazul înțiinirii unul peşte cu ţepi, acă 
plonjorul nu este în posesia unor mănuși 
speciale de înot, o pereche de mănuși din 
piele mai vechi le pot înlocui, dar numai 
pentru evitarea microtraumatismelor. 

Lanterna subacvatică se foloseşte în 
cazul plonjării în ape mai întunecate, în 
locuri stincoase, umbrite sau închise, ori 
în timpul nopţii. Are o parte metalică, 
în care sint montate bateriile,. becul și 
oglinda reflectoare şi geamul de plexiglas. 
Toate acestea sint trase într-un manşon 
de cauciuc destul de grod, care îi asigură 
etanșeitatea. 

Folosirea unei lanterne de acest gen este 
limitată la adincimi mai mici, dar, cu 
toate acestea, se pot face o serie de observa- 
ţii interesante. 

Imbrăcăminiea de protecție împotriva 
frigului se recomandă a fi folosită, deoarece 

lonjorul înoată liniștit, fără a face mișcări 
orţate pentru a înainta. Răceala apei este 
un dușmap însemnat. Chiar și în apele care 


oră destul de calde, după un timp, frigul 
ncepe să se facă simţit din cauza plerderii 
de căldură pe care corpul o cedează mediu- 
lui înconjurător. Cel slabi sint în dezavan- 
ta față de cei înzestrați cu un strat de 
grăsime mal substanțial. ; 

Cel mai indicat apărător impotriva 
frigului pentru plonjor este costumul con- 
fecționat din neopren, un cauciuc sintetic 
buretos şi foarte elastic: Structura acestuia 
cuprinde milioane de celule inchise, fiind, 
datorită acestei particularităţi, un bun 
izolator termic. Acesta este însă un costum 
semietanş, deoarece între suprafaţa corpu- 
lui şi material există o redusă cantitate 
de apă, care se încălzeşte în scurt timp, 
răminind în permanent contact cu pielea 
plonjorului, care nu va simţi răceala apei 
din jur. În lipsa costumului de cauciuc, un 
pulover din lină cu git şi mineci lungi 
poate fi folosit cu succes împreună cu un 
costum de baie din acelaşi material. Primul 
contact cu apa va produce o senzaţie neplă- 
cută, dar după o staţionare mai prelungită 
în apă nu ne pătrunde lrigul. 

Capişonul de plonjare este, de asemenea, 
un accesoriu nelipsit al costumului de 
plonjare, fiind prevăzut cu apărătoare 
pentru urechi împotriva presiunii crescute 

e sub oglinda apei. Dacă nu avem dispo- 
nibil un capişon de acest gen, trebuie nea- 
părat folosită o caschetă obişnuită de 
baie, care apără intr-o oarecare măsură 
capul de efectele apei reci. 


x 


Fiind în posesia unui echipament de 
plonjare liberă adecvat, cel neiniţiat va 
trebui să se obişnuliască cu el întti pe uscat. 
Astfel, după ce va pune masca pe faţă, va 
lua respiratorul, pe care îl va trece pe sub 


breteaua măştii, va prinde între dimi piesa 
de gură și, timp de 10—15 minute, va res- 
pira, oblenuitau-se cu  inspirarea şi 
expirarea aerului exclusiv pe gură. Apoi, 
la urmă, va îmbrăca labele de înot. 

După ce am intrat în apă, înotind la 
suprafaţa ei, înainte de plonjare, trebuie 
să ne asigurăm cu o rezervă cît mai mare de 
oxigen. Timp de 2—3 minute se fac inspi- 
rații şi expiraţii adinci; această hipervene 
tilație dă posibilitatea de a ne reţine respi- 
raţia timp de 3 pînă la 5 minute. Antrena- 
mentul susținut poate să prelungească aceste 
limite, dar trebuie evitată tendința spre 
recorduri în această privință, deoarece 
apneea, adică reținerea res aia peste 
limita fiziologică obișnuită, duce la pierde- 
rea cunoștinței, ivindu-se pe această cale 
pericolul de înec. 

Plonjarea are o tehnică proprie, care a 
evoluat cu trecerea anilor și perfecţionarea 


otătorii subactatici 


echipamentului de plonjare liberă, din 
care menţionăm elementele principale. 

Înainte de a se cunoaşte plonjarea pro- 
priu-zisă trebuie să se cunoască cit mai bine 
tehnica înotului cu labele. Cel mai frecvent 
se înoată stilul „Craul“, care în acest caz 
se referă numai la activitatea picioarelor, 
care se mişcă din şold, cu genunchii aproape 
întinşi, bătind alternativ cu labele picioa- 
relor sus-jos şi cu o asemenea putere 
incit să se simtă preslunea apei pe suprafața 
labei de înot. Corpul pluteşte în acest timp 
pe abdomen, întins paralel cu suprafața 
apei, bazinul fiind tras uşor îndărăt, regiu- 
nea lombară boltită, iar capul ridicat 


înspre ceală, aproape paralel cu nivelul 
apei. Braţele se ţin de obicei relaxate de-a 
lungul corpului. 

Un alt stil de înot cu labele este bătaia- 
foarfecă, care se poate [ace exclusiv în 
poziția pe spate, prin 1/4 înțoarcere din 


DU Nr 


Emailuri pentru exterior == 
Se aplică pe suprafețe 
de metal şi lemn situate 

la exterior 


DUR AX 


Email pe bază de ulei 
ce se foloseşte la vop- 
sirea duşumelelor 


H. E Xa 5 


Email de bază de ro- 

malchid pentru acope- 

rirea suprafețelor de 
lemn sau metal 


VINAROM 


Vopsele pe bază de emul- 

sie poliacetat de vinil. 

Se întrebuinţează pentru 

vopsirea zidăriei interi- 

oare şi exterioare şi 
lemn 


N ERA: 5 3 


tuate în interior 


Emailuri pentru mobilă 
de lemn sau metal, ce 


L 
Vopsele pe bază de ulei. 


se uțilizează numai în 
interior 
IN OXIN 


tejarea suprafețelor de 


N 
Emailuri pe bază de nitrocelu: 
loză. Se aplică pe suprateje de 
metal situate în interior şi exte- 
rior şi pe suprafețe de lemn si- 


şold a părţii inferioare a corpului, astiel 
ca picioarele să [ie unul peste celălalt, 
efectuindu-se astfel bătaia prin fortecare a 
labelor de înot. 

Din poziţia orizontală, cea întinsă pe 
abdomen, care se ia după ce s-a intrat în 
apă şi care se recomandă să se facă cit mai 
lin, fără a împroşca şi a (ace zgomot,inainte 
de a plonja înspre adînc, trebuie făcută o 
inspiraţie puternică după o prealabilă 
hiperventilaţie pulmonară. Scufundarea se 
face prin închiderea părţii superioare a 
corpului ca o balama, concomitent întin- 
zindu-se picioarele înspre verticală cu 
miinile întinse înainte sau de-a lungul 
cit are In acest fel, corpul va cobor! ctțiva 
melri şi, dacă nu se vor face alte mișcări, 
se revine la suprafaţă, Dacă coborirea 
trebuie continuată, se va utiliza mişcarea 
picioarelor echipate cu labele de înot în 
stilul amintit mai sus. 


a 


D-ENI A L 


foloseşte pentru pro- 


lemn şi metal 
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DESPRE MUNCA ALBINELOR 


Albinele  preluerind nectarul 
florilor în miere îl eliberează de 
apă. Cercetările au arătat că 
nectarul în mod obişnuit con- 
ține aproape 70 la sută apă, iar 

| mierea obținută din el — doar 
17 Ja sută. 

+ Cite kilograme de nectar vor 
trebui să prelucreze albinele 
pentru a obține 1 kilogram de 
miere? 


CE FEL DE SCALĂ? 


Ionel şi Gică sint mari radiv- 
amatori şi vor să-şi facă un 
aparat de radio pentru un „sub- 
marin“. Ei ar dori să recunoască 
cu ajutorul etalonării după 


scala aparatului ce posturi se 
recepționează. ŞI de aici mare 
ceartă. 


Ionel vrea să etaloneze 
scala în Hz, iar 
Gică în lungimi 
de undă în metri. 
După o discuţie 
îndelungată, Ionel 
a reuşit să-şi con- 
vingă colegul că e 
d bună soluţia 
ui. 


Încercaţi să obţineţi un miliard 
(1 000 000 000) prin înmulţirea 
a două numere întregi care să nu 
cuprindă nici un zero. Bazindu-vă 
> cele mai elementare noţiuni 
e algebră, puteţi găsi metoda 
alegerii factorilor necesari. 
O dată metoda găsită, vă va ti u- 
r să vă convingeţi că şi un cvin- 
1.000 000 
te descompune în doi fac- 


ilion 


se poa 
tori care nici unul dintre ei nu 
conţine zerouri. 


FACTORII CARE PRODUC 
ZEROURI 


a Uzinele mecanice din Timişoara se 
folosește cu succes „răcirea cu ceață“ 
a zonei de aşchiere la maşinile pentru 
prelucrarea metalelor prin așchiere. 
Instalaţia se racordează printr-un tub de ca- 
uciuc normal la reţeaua de aer comprimat 
a atelierului. 

Trecind prin robinetul 1, aerul intră în 
reductorul reglabil 2, unde se reduce presiu- 
nea la 1,5—2 atmosfere. d 

De aici, aerul străbate robinetul 3, apoi 
intră în injectorul 4, unde se amestecă cu 
lichidul emulsionabii absorbit din rezer- 
vorul 6. Amestecul de aer şi lichid, fin 
pulverizat, trece printr-un tub din material 
plastic cu diametrul interior de 5 mm şi 
protejat în exterior de un tub flexibil meta- 
lie 7, care permite orientarea jetului de 
lohid pulverizat după necesitate. 

La ieşirea din acest tub este prevăzut 
un pulverizator 5, avind secţiunea minimă 
de 2 mm, construit în două variante: cu 
un singur orificiu de ieşire a amestecului; 
cu două orificii (folosit la frezare și rectiti- 
care). 

Instalaţia descrisă permite reglarea debi- 
tului și presiunii aerului, cît și a debitului 
de lichid în amestec, ceea ce dă posibilitatea 
de a controla regimul de aducere a lichidu- 
lui în zona de aşchiere şi compoziţia ames- 
tecului lohid-aer. 

După măsurătorile efectuate, această 
metodă de răcire are o eficienţă economică 
mult mai mare decit răcirea obişnuită 
deoarece cresc rezistenţa la uzură a sculei 

4 durabilitatea ei de 2—8 ori, în funcţie 
e natura procesului de aşchiere. De ase- 
menea, se reduce consumul de ulei emulsio- 


nabil. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de aşchiere se 
datorează faptului că prin destinderea 
amestecului lichid-aer şi prin vaporizarea 
unei părţi “din lichidul fin pulverizat se 
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ȘTIINTA 


Se scriu relaţiile: 


6 nn; 


inlocutm pe x. şi n 


simplificăm cu x; 
50 + n- se n; 
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2100 +12 n; = sân; 


2100 = 45 n, — n; 
2100 = 3"; 


0 000 000 000 


700 de sărituri. 


|) Un ctine urmăreşte un iepure 


xp m 9 x, de unde x Dai 
n E 
e p i 


50 x; + ni xi m he Xe în care 


c 


2100 
i N ai Lam 70 
3 
Deci. iepurele a mai 


produce în zona de aşchiere o scădere a 
temperaturii cu 10—15 la sută faţă de 
mediul ambiant. 

Pe de altă parte, particulele fine de ulei 
ce se interpun între sculă şi piesa de prelu- 
crat i pi mult frecarea, deci pro- 
ducerea de căldură. 

Pe lingă o bună vizibilitate în procesul 
de aşchiere prin răcire cu lichid pulverizat 
se păstrează şi o mai bună curăţenie la 
locul de muncă. 

Acest sistem de răcire, aplicabil la orice 
maia așchietoare, se pretează în special 
la frezare și rectificare. 

EI se poate aplica şi acolo unde răcirea 
clasică nu era accesibilă din motive de 
vizibilitate sau pentru că nu era recupera- 
bil lichidul întrebuințat. Lichidul fin 
pulverizat devine bun conducător de căldură, 
schimbul de căldură între scula aschietoare 
şi mediul exterior se face mai bine, deci 
căldura degajată în timpul aşchierii se 
elimină mai rapid. 

Efectul de pană în procesul de aşchiere 
este mărit, deoarece lichidul este fin pulve- 
rizat şi cu o viteză mare de scurgere, încit 
ajunge mai repede în zona de aşchiere la 
locul unde se produce desprinderea așchiei 
de plesa respectivă. Consumul de lichid 
este de circa 3 ori mai mic. 

La maşina-unealtă la care este instalată 
răcirea cu ceaţă se lucrează în condiţii 
igienice mai bune, deoarece muncitorul nu 
se murdăreşte pe miini și pe îmbrăcăminte. 
Totodată, maşina-unealtă este în perma- 
nenţă curată, deci uzura ei este mal redusă. 

Instalaţia este simplă şi nu are organe 
în mişcare de rotaţie care se pot uza şi 
defecta uşor; Costul instalaţiei este mult 
mai mic decit electropompa întrebuințată 
pentru antrenarea lichidului la instalaţia 
clasică. 

În momentul de faţă am trecut la gene- 
ralizarea procedeului de răcire cu ceaţă 
la încă 10 diferite locuri de muncă, 
Toate sint în faza de execuție. Inovația 
este rodul muncii unui colectiv de 4 ingineri 


conduşi de comunistul Şandru lorel, 
inginer proiectant la serviciul tehnologic 
de la Uzinele mecanice din Timişoara. 


De la corespondentul nostru voluntar 


“MARCU IONEL 


DISTRACTIVĂ 


înlocuind pe a din (2) în (1), 
avem: 

X *X = 196, deunde x = V136= 
= MM şi pentru a, care e egal 
cu X, vom avea tol valoarea 14. 
Deci au fost 14 studenți şi au 
plătit fiecare ctte 14 lei. 


Li E] 
50 x + a mo n — 


7 O problemă cu... oi 


5. Însemnăm cu Na şi Na cele 
doua turme: 

N = Ne 

Na — 39 = 2 (Na — 93) 

Na—39= 2 (Nga— 93) 

Na = 2 Na+ 39 — 186 

2Na — Na = 186 — 99 

deci Na = 147 de ol. 
Verificare: 147 — 39 = 108 


147 — 93 = 5 
Deci turma Na este de două 
ori mai mare ca turma Na. 


făcut 


Ce trebuie să ştergem 


x; = drumul parcurs de iepure 
x, = drumul parcurs de ctine 
j = numărul de sărituri ale 
iepurelui 

n. = numărul de sărituri ale 


ttinelui 


Cîţi studenţi? 


Îmsemnăm cu x numărul total 
de studenți și cu a suma de 
plată a unui student și știm ca 
x. a a 200 — 4 = 19 4) 
dar a.= x | (2) 


Se vor şterge cifrele 4,5 şi 6 din 
colțurile triunghiului și dacă 
mai scoatem pe 9 din 19, mai 
rămin la mijloc 10. Deci suma 
numerelor rămase esle: 

321 241019 
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COSMONAUȚI AGRICULTORI 


ără îndoială că pe bor- 

dul navei cosmice vor 
fi și plante. Deocamdată 
ar fi greu de enumerat acele 
plante care ar putea să înde- 
plinească în bune condiţii 
rolul de călători cosmici. 
În orice caz se știe că o ast= 
menea plantă trebuie să 
fie destul de fertilă, să fie 
rezistentă la schimbările de 
temperatură, de luminozi- 
tate şi umezeală, să aibă un 
conținut bogat de substan- 
ţe hrănitoare. De asemenea, 
aceste plante vor trebui să 
producă o bună parte din 
oxigenul necesar celor din 
cabină și să utilizeze bioxi- 
dul de carbon şi tot ce se 
elimină în urma ăctivităţii 
organismului omenesc. Mul- 
te dintre plantele întrebuin- 
țate pe scară largă în ali- 
mentația oamenilor pe Pă- 
mint, cum ar fi cerealele, 


st 
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nu corespund acestor cerin- 
ţe. În schimb, cartofii şi 
batatul sînt plante care 
intră în discuţie pentru 
acest scop. Se pare că flora 
din „sera cosmică“ nu va 
cuprinde numai o singură 
plantă, deoarece ar fi deo- 
sebit de greu de găsit o 
astfel de plantă care să 
corespundă tuturor cerin- 
țelor. Probabil că algele 
unicelulare, alături de alte 
plante superioare, vor ocu- 
pa un loc de frunte în aceas- 
tă seră. Algele unicelulare 
sint un produs alimentar 
foarte prețios prin bogăţia 


BIOSFERA 
CABINEI 
COSMICE 


lor în substanţe nutritive, 
iar prin posibilitatea lor de 
a lega bioxidul de carbon 
şi de a utiliza diferitele 
excreţii vor fi foarte folo- 
sitoare într-un asemenea 
zbor. Din cele 40 000 de 
specii cunoscute pină în 
prezent, citeva sint mai 
bine studiate. Se pare că 
chlorela și scenedesmus sint 
favoritele principale în. -a- 
cest concurs, deoarece în 
timpul unei zile producția 


Aprovizionarea călătorilor cosmici de rută lungă cu oxigen, 


apă și alimentele necesare este o problemă de mare actua- 


litate, care preocupă pe numeroși cercetători. Ideea expri- 


mată de Țiolkovski de a crea pe nava cosmică un circuit 


biologic închis, așa cum există pe Pămint, este considerată 


din ce în ce mai mult ca una dintre soluţiile posibile. Cu aju- 


torul plantelor şi animalelor luate pe bordul navei cosmice 


vor fi create toate substanțele necesare vieții cosmonauţilor. 


blemă dificilă. Aceste ani- 
male trebuie să aibă cali- 
tăţi deosebite: să consume 
puţin oxigen, să elimine 
cit mai puțin bioxid de 
carbon, să se înmulțească 
ușor și să dea o creştere 
mare în greutate în condi- 
țiile unei alimentaţii redu- 
se. De asemenea, trebuie 
să fie animale ușor de în- 
treținut rezistente la schim- 


bările de temperatură, lu- 


mină, umiditate, Desigur, 


IC AO] 4 ; ” 


lor este așa de mare Încit 
intrece de 16 ori greutatea 
inițială și conţin o €anti- 
tate mare de proteine, foarte 
prețioase pentru alimen- 
tație. 


GÂINI ÎN COSMOS 


În alimentația omului pe 

Pămînt, produsele de pro- 
veniență animală joacă un 
rol însemnat. Probabil că 
aceste produse vor trebui 
să intre și în hrana cosmo- 
nauților, în special în zbo- 
rurile de lungă durată. Ale- 
gerea animalelor pentru 
călătoriile cosmice e o pro- 


„cu alge 


întrobuințarea animalelor 
mari, de genul bovinelor, 
ar fi puţin indicată. Se 
pare că cele mai indicate 
ar fi unele păsări şi iepurii. 


Găinile s-ar putea hrăni 7 


și alte 
iar carnea și ouăle lor ar 
putea să constituie o min- 
care excelentă pentru cos» 
monauţi, De asemenea, 
găinile nu sînt pretenţioa- 
se în privința spaţiului, ci 
se simt bine și în coteţ, 
într-un spațiu restrins. În- 
mulțirea numărului de gă- / 
ini prim plasarea ouălor 
în incubatoare face posibi- 
lă refacerea ușoară a numă- 
rului lor. Aceleași calități 
le au și alte păsări, cum ar 
fi giştele, rațele, sau iepu- 


rii, care, după toate proba- 
bilitățile, vor însoţi pe 
cosmonauţi în lungile lor 
călătorii interplanetare. 


ACVARIUL COSMIC 


C ercetările savanților so- 
vietici au arătat posi- 
bilitatea utilizării unor 
animale mici din acelea 
care formează planctonul. 
Acest plancton posedă ca- 
lități nutritive asemănătoa- 
re cu sorturile cele mai bune 
de carne, iar gustul lui este 
plăcut. Dar, deoarece creș- 
terea lor este înceată, pro- 
babil că vor putea să intre 
numai în combinaţii cu 
algele, bacteriile și peștii. 
Se pare, de asemenea, că 
unele specii de pești vor fi 
un însoțitor prețios, fur- 
nizind carne de bună cali- 
tate, Cercetătorii japonezi 
recomandă în acest scop 
peștii aurii. 


la 
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| SISTEM ECOLOGIC ÎNCHIS 
C rearea unui sistem care 

să reproducă în perma- 
nenţă rezervele de oxigen, 
apă și alimente și care să 
utilizeze toate resturile 
este o problemă deosebit 
de importantă. Trebuie asi- 
gurată o circulație com- 
pletă în cadrul acestui sis- 
tem a tuturor substanţelor 
chimice cu păstrarea echi- 
librului 
telor unităţi. Pentru crea- 
rea unui asemenea sistem 
lucrează multe colective ști- 
inţifice şi fără îndoială că 
sa va fi în curind soluţio- 
nată. 


la nivelul diferi: | 


O nouă metodă 
de studiu 
W a creierului 


La le PO 


WA | 
i 
rofesorul Livanov este autorul unui nou aparat cu ajutorul 
Darie se pot studia procesele electrice din interiorul 
creierului. Sintem într-o cameră întunecoasă și urmărim 
- cu mare interes un mic ecran. Pe acesta se succed cu mare rapidi- 
tate puncte luminoose Într-o anumită ordine, însoțite de linii 
“ luminoase. În camera alăturată stă liniştit un pacient pe capul 
căruia s-au fixat 50 de electrozi. : 

— Înmulțiţi, vă rog, 374 cu 15, se transmite o comandă scurtă 
pacientului. Imediat efortul cerebral al pacientului este înregis- 
trat pe micul ecran. Punctele luminoase se modifică: unele se 
sting, lar altele luminează mult mai puternic. După chtva timp, 
pacientul a terminat înmulţirea, și, o dată cu aceasta, pe ecran 
se restabilește imaginea inițială. După cum afirmă profesorul 
Livanov, electroencefaloscopul are multe puncte comune cu 
aparatura obișnuită întrebuințată pină acum pentru studiul 
curenților creierului, adică cu electroencefalograful. Noul 
aparat însă lucrează mai exost și înregistrează simultan rezul- 
tatul activității mai multor puncte de pe creier. Cu ajutorul 
noului aparat s-au făcut plină acum studii prețioase în diferite 
boli psihice, cum ar fi epilepsia și schizofrenia. 


— 


Cincizeci de electrozi fixați pe craniu conduc biocurenții 
formaţi în creler printr-un dispozitiv de amplificare pe 
ecranul encefaloscopului 


Așa arată imaginea de pe ecranul encefaloscopului. Biocu- 

renții crelerului apar concomitent sub formă de linii şi 

sub formă de puncte luminoase, corespunzind fiecare cu 

poziţia fiecărui electrod în parte: a — biocurenții creie- 

| rului în repaus; b şi c — imaginea de pe ecranul ence- 
faloscopului în timpul diferitelor activităţi psihice 


Electroencefaloscopul se manevrează relativ uşor 


lată proiecția pe creier a celor cincizeci de electrozi plasați 
pe craniul persoanei de cercetat 


S ă ne imaginăm următorul ta- 
blou: pe străzile unui orășel 
de pe Volga trece un autoturism 
de o formă perfect aerodina- 
mică, avînd o înălțime de la 
sol foarte mică. 

Apropiindu-se de malul apei, 
turismul nu-și reduce viteza, 
ci, dimpotrivă, accelerează. Nu 
mai sînt decit vreo 20 m pînă 
la apă și e evident că în secunda 
următoare se va produce un 
accident... Mașina însă saltă 
ușor, se desprinde de chei și 
rămîne în aer. Roţile mai 
strălucesc o dată în soare și 
apoi dispar, descoperind supra- 
fața fundului mașinii lustruită 
ca oglinda. În momentul urmă- 
tor atinge suprafaţa apei și prin 
perdelele de stropi se vede cum 
înaintează spre mijlocul rîului, 
ridicîndu-se pe un fel de pi- 
cioare la 15—20 cm deasupra 
apei, fără să-și reducă cîtuși de 
puțin viteza. 

Automobilul amfibie are aripi 


ar prea că pinguinul este 
o fiinţă înceată, greoaie, 

care se rostogolește de pe 

o parte pe alta cu 3—4 
km/oră. Puţini sint însă cei 
care ştiu că în caz de peri: 
col pinguinul se poate deplasa 
cu viteza de... km/oră. 
Pentru aceasta, el se aşază pe 
zăpadă și, împingindu-se cu 
labele şi cu aripile, alunecă 
rapid înainte. 

nferenţiarul A.F. Nikolaev 
de la Institutul politehnic din 
Gorki s-a pici să folosească 
acest principiu de deplasare al 
pinguinului la proiectarea unui 
nou autovehicul pentru orice 
teren. Această idee l-a dat-o 

articiparea în anii 1957—1958 
a legendara expediţie din An- 
tarctica spre Polul inaccesibili- 
tăţii relative. 

Automobilele pentru orice 
teren sint cu tracţiune pe toate 
roțile sau cu șenile. Cele cu roţi 
se deplasează cu viteză mare pe 
teren solid, dar se împotmolesc 
în zăpadă, din cauza presiunii 
specifice pe sol prea mari (0,8— 
2 kgt/cm3). Mașinile cu senile 
au presiune specitică pe sol 
destul de redusă (0,1—0,3 
Egt/om), dar sint grele şi în- 
cete. Noul automobil pentru 
orice teren „Pinguin“ nu are 
aceste lipsuri; el se poate de- 
plasa cu mare viteză pe pămint, 
pe zăpadă şi chiar pe apă. 

„Pinguinul“ seamână ca as 
pect exterior cu un GAZ-69. 


Ci 
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AMORTIZ0R 
ADAIA PE USCAI - 


El are partea de jos etanşă și 
o tor aerodinamică. Roţile 
au pe obadă gheare metalice, 
cu garnituri de cauciuc în for- 
mă de labe de pinguin. Unghiul 
de înclinare al acestor labe față 
de obada roții este variabil, 
ceea ce determină variația ade- 
renţei roţilor cu solul. 

Cind maşina pornește, roţile 
au diametrul maxim și corpul 
ei nu atinge zăpada. Apoi, cu 
bear: unui dispozitiv hidrau- 
lic, roțile se string și maşina 
se aşază pe zăpadă și alunecă 

r înainte pe burtă, împin- 
gindu-se cu „labele“. 

Partea de jos a „Pinguinului“ 
este acoperită cu un material 
plastic care nu se lipește de 
zăpadă nici pe cele mai mari 
geruri. În cazul Gepimaieii pe 
roţi, presiunea specifică a ma- 
pinul pe zăpadă va fi de 0,15 

1/om3, tar în cazul alunecării 
pe fund, de 0,4 kgt/cm?. Dacă 
„Pinguinul“ cade în apă, el nu 
se scufundă, ci pluteşte ca o 
amiibie (avind corpul etanș) 
şi, vislind cu „labele“, iese 
dingur la mal. Noua maşină cîntă- 
rește 1 300 kg şi, cu o sarcină 
utilă de 300 „, atinge pe 
zăpadă 50 km/oră, iar pe apă 
15 km/oră. 

Noua maşină male orice 
teren va g multiple utilizări 
în Arctica şi chiar în raioanele 
centrale înzăpezite ale U.R.S.S. 


subacvatice. Este o construcție 
originală cu cadrul cuprins în 


corpul mașinii; este echipat 
cu o elice cu jet dirijat, iar 
aripile subacvatice sînt mobile. 
Datorită aripilor, automobilul 
atinge viteze de patru-cinci 
ori mai mari decît amfibia 
obișnuită. Spaţiul în care se 
află roţile formează un clopot 
cu aer care face să crească, pe 
apă, capacitatea portantă a 
mașinii. 

Toate mecanismele sînt co- 
mandate prin apăsarea pe cîteva 
butoane: retragerea roților sau 
punerea lor în poziție de mers 
pe sol, retragerea sau desfa. 
cerea aripilor subacvatice și a 
elicei. Amfibia are și o cutie 
de viteze pentru elice. Acesta 
are în același timp și rolul 


de cîrmă. Dacă mașina se de- 
plasează pe apă cu viteză re- 
dusă, aripile subacvatice ră- 
min strînse. 

Greutatea totală a mașinii 
este | 600 kg și are un motor 
de 70 CP. Viteza pe care mașina 
o dezvoltă cînd iese din apă 
cu ajutorul aripilor este de 
30—35 km/oră. După ieșirea 
din apă, viteza de deplasare 
poate crește pînă la 65 km/oră, 

Și acum, cititorule, ai vrea 
probabil să știi dacă tabloul 
descris este real și dacă există 
într-adevăr .un asemenea auto- 
mobi! amfibie. Da, tabloul este 
pe deplin real, cu toate că 
mașina despre care am vorbit 
există deocamdată numai în 
planurile unei grupe de ingi- 
neri din Kuibîșev. 


NOUTATI 
DIN 


TOATA 
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MICROELECTRONICA 


Primul tub electronic a fost 
inventat cu circa șase de- 
cenii în urmă, în anul 1903, 
Acesţa avea o formă asemănă- 
toare cu cea a lămpilor cu incan- 
descenţă (becuri electrice); apoi, 
în cursul modernizării lor, tubu- 
rile electronice au primit linii 
din ce în ce mai moderne şi 
dimensiuni mai reduse. Cu cițiva 
ani în urmă ele au început să 
cedeze locul transistorilor, care 
etil e o serie de avantaje faţă 

e vechile „lămpi“. Astfel, aceş- 
tia consumă incomparabil mai 

uţin, au caracteristici deexploa- 

re mai bune şi un timp de 
viaţă mai lung. Diodele transis- 
tor sint atit de mici încit în- 
tr-un degetar încap peste 1 000 


de bucăţi, bd 


UN NOU BATISCAF 


În Franţa se fac cercetări 
pentru proiectarea unui batiscat 
al cărui mod de lucru se va 
baza pe următorul principiu: 
în calitate de balast se va folosi 
| un gaz. Pe măsură ce gazul va 
| trece în stare lichidă, batiscatul 
va cobori către fundul mărit. 

Procesul invers va aduce batis- 
câtul la suprafaţă. 


NOUIA LI DIN IOAIA LUMEA 


ZAHĂR 
„AUTOMATIZAT 


Colaboratorii Insti- 
tutului de proiectări 
din cadrul industriei 
alimentare din Mos- 
cova au terminat pro- 
iectarea primei fabri- 
ci automatizate de za- 
hăr din lume. Seelabo- 
rează agregatele elec- 
trono-cibernetice care vor con- 
duce întregul proces tehnologic, 
inclusiv ambalarea. Procesul de 
producţie va [i în întregime etan- 
şat, ceea ce va duce la o creştere 
a calităţii zahărului. 

Întreaga fabrică va fi con- 
dusă de un singur om. 


MAGNETOFON MINIATURĂ 


La expoziția de aparate radio 
din Viena a fost expus un model 
de magnetofon cu transistori, cu 
dimensiuni de 116X80X36 mm 
şi cu o greutate de 350 g. În 
corpul magnetofonului sint mon- 
tate butoanele de rulare şi deru- 
lare a benzii, microfonul şi un 
mie difuzor. Durata înregistrării 
—! oră. 


CIBERNETICA ŞI 
CIRCULAŢIA 


La Leningrad agenţii de cir- 
culaţie sint înlocuiţi prin sem- 
nale luminoase cibernetice. 
Atunci cind șirul vehiculelor 
este continuu, circulaţia lor 
este întreruptă la flecare 50 de 
secunde, pentru a permite ple- 
tonilor să traverseze strada, 
iar atunci cind nici un vehicul 
nu vine dintr-o direcţie trans- 
versală, semnalul verde se aprin- 
de automat. 

Acest dispozitiv cibernetic 
care „gîndeşte“ este capabil şi 
să discernă vehiculele care au 
prioritatea de a trece faţă de 
cele care trebuie să se oprească. 
Astiel, el dă cale liberă auto- 
vehiculelor pompierilor, celor 
sanitare etc. şi în plus numără 
vehiculele care circulă în fiecare 
sens. 


PRIN VIBRARE 


Sudarea prin vibrare este o 
nouă metodă pentru sudarea 
metalelor diferite, fără topire. 
Cu ajutorul aparatului din fi- 
gura alățurată se sudează oţelul 
inoxidabil cu aluminiu, alu- 
miniu cu cupru sau cupru și 
ei ri aha cu aluminiu obiş- 
nuit. 


FURNAL GIGANTIC 


Un grup de specialişti sovietici au elaborat proiectul unui furnal 
cu capacitatea de 2 700 m3. 

Furnalul gigant este cu 1/3 mai mare decit cele mai mari furna- 
le din lume — de 2000 mc —, care funcţionează astăzi In Uniunea 
Sovietică. Dar producţia de fontă va fi dublă în comparaţie cu 
producția furnalelor existente, În 24 de ore agregatul va elabora 
o cantitate de metal suficientă pentru fabricarea a 2 000 de auto- 
mobile. 

Creşterea producţiei urmează să [le obţinută nu numai prin 
sporirea capacităţii furnalului, ci și prin aplicarea unei tehno- 
logii mai perfecţionate. De exemplu, în furnal se vor introduce 
gaze naturale, oxigen, materii prime şi materiale preparate ante- 
rior. Aceste inovaţii vor permite să se economisească cocs şi vor 
îmbunătăţi indicii de funcţionare ai agregatului. Se va folosi pe 
scară largă automatizarea. 

Se prevede ca într-un viitor apropiat să se construiască asemenea 
furnale gigantice în vechile şi noile centre siderurgice din U.R.S.S. 


UN TELEVIZOR MINIATURAL 


Firma japoneză „Mitzubisi“ a 
creat un televizor miniatural 
cu transistori care nu cintărește 
decit 2,8 kg, adică cu i kg mai 
puţin decit televizorul minia- 
tural creat recent de firma 


LACURI LUMINESCENTE 


Pabrica de vopsele din Wro- 
claw (Republica Populară Po- 
lonă) a produs prima tranșă de 
lacuri care luminează ca neonul. 
Luminozitatea acestor lacuri 
se datorește unei pigmentări 


speciale cu ostructură cristalină. 
Dacă pe obiectul acoperit cu 
un asemenea lac cade o rază de 
soare, obiectul pare că ia 100. 

Fabrica a pus la punct pro- 
ducţia acestui lac în patru cu- 
lori — roşu, galben, verde şi al- 
bastru deschis. Lacurile lumi- 


noase vor găsi o largă aplicare 
în comerţ, unde vor fi folosite 
pentru reclame, precum şi în 
seotorul căilor ferate pentru 


semnalizare. 

Lacurile 1şi păstrează pro- 
prietatea de luminescenţă timp 
de aproximativ opt luni. 


STILOU MICROSCOP 


La una din uzinele optice 
din Polonia a început fabricarea 
unor microscoape în miniatură, 
Un asttel de aparat are aspectul 
unui stilou şi greutatea de apro- 
ximativ 20 g. Capacitatea de 
mărire nu trece de 32 de ori 
însă şi această mărire dă posi- 
bilitatea urmăririi unor pro- 
cese în metalurgie şi agronomie, 


? 


„Sony“. d 

Noul televizor japonez are un 
ecran de 6 țoli. El are dimen- 
siunile 110 X 130 x 165 mm, 


P entru obţinerea unor legume 
timpurii în apropierea Buda- 
pestei s-au acoperit răsadurile 
cu o învelitoare de masă plastică. 
În acest mod ardeii s-au copt 
cu 35 de zile inainte de ceilalţi 
cultivați în aer liber. 


O nouă mașină sovietică autobasculantă de 18 tone utilizată 

în construcţii — MA Z-504—este prezentată mai jos. Pentru des- 
cărcarea materialeior platiorma se poate înclina pină la 552 cu 
ajutorul unui sistem hidraulic. Cabina şoferului se poate înclina 


v 


în faţă astfel încît accesul la motor să [ie liber. 


MICROBII 
ŞI... CARBURATOARELE 
- AVIOANELOR 


Microbii, aceste ființe 
minuscule, au o foarte 
mare răspindire în na- 
tură, Recent prezența 
lor a fost semnalată 
într-un loc puțin obiș- 
nuit, și anume în carbu- 
ratoarele avioanelor cu 
reacție. S-a constatat că 
de multe ori lichidul car- 
burant este invadat de 
zone viscoase, formaţii 
filamentoase și spumă, 
care uneori pot să astupe 
filtrele şi canalele. Cer- 
cetări atente au stabi- 
lit că aceste formaţii 
se datoresc invadării car- 
burantului de ființe mi- 
croscopice, majoritatea 
aparținind speciei Hor- 
modendron.  Astuparea 
tiltrelor de către coloni- 
ile acestor microbi creea- 
ză dificultăţi, Specialiş- 
ţii caută în prezent pro- 
duse chirmice bacterici- 
de care să permită evi- 
tarea contaminării car- 
burantului. 


SE POATE 
„LIPI- STOMACUL? 


Operația e aproape 
terminată. S-a eliminat 
partea bolnavă a orga- 
nului şi urmează să se 
coasă marginile. Sutu- 
rarea este o operaţie di- 
ficilă, care necesită un 
timp îndelungat. Noile 
mașini de suturat con- 
stituie un ajutor preţios, 
totuşi chirurgii caută în 
continuare metode care 
să simplifice această o- 
peraţie. Astiel, un grup 
de chirurgi japonezi lu- 
crează pentru a găsi o 
nouă metodă de lipit 
marginile organelor in- 
terne întrebuințind pen- 
tru aceasta un clei for- 
mat din polimeri, care 
se usucă deosebit de 
repede. Acest clei se ste- 
rilizează ușor şi În ace- 
lași timp este inofensiv 
pentru organism. După 
citeva săptămîni cînd 
s-a produs cicatrizarea 
rănii respective, cleiul se 
resoarbe. Pină în prezent 
experiențele s-au efec- 
tuat numai pe animale. 
Au fost obținute succese 
în lipirea tăieturilor pe 
esolag, intestine şi vase 
de sînge. Acum se inten- 
ționează ca noua metodă 
să fie aplicată şi în ope- 
rațiile pe oameni. 


! 
OALA LUMEA 


A LUMEA 


„VOSTOK-3" — „VOSTOK-4" ÎN ZBOR SIMULTAN 


CITA PERFORMANȚĂ GOSMIGĂ 


0 STRALU 


(Urmare din pag. 25) 


mare. Perfecţionarea acestora a per- 
mis nu numai comunicarea prin ra- 
dio între centrele de urmărire-diri- 
jare şi cei doi cosmonauţi, dar chiar 
şi o excepţională legătură prin ra- 
diotelefon, cu ajutorul căruia tova- 
răşul Nikita Hruşciov s-a putut 
întreţine în condiții excepţional 
de bune cu cei doi cosmonauţi. 

Aminteam mai înainte de numărul 
uriaș de centre de recepție a imagi- 
nilor de televiziune captate direct 
din cabinele cosmonauţilor. Aceasta 
a permis atit urmărirea aproape con- 
tinuă a comportării şi activităţii 
piloților Nikolaev şi Popovici, cît 
şi posibilitatea de a se lua imagini 
foarte clare, pînă la descitrarea celor 
scrise de aceştia pe carnetele de bord. 
Telespectatorii sovietici au urmărit 
de mai multe ori pe cei doi eroi ai 
Cosmosului. 

Aceste teleinformaţii s-au adăugat 
informaţiilor telemetrice, recepţio- 
nate în permanență, precum şi 
rapoartelor verbale ale cosmonauţi- 
lor, care au confirmat că în cabinele 


“celor două nave au fost asigurate 


condiţii normale, confortabile. 

A fost confirmat într-un mod 
strălucit faptul că piloții Tree a 
sovietici pot străbate distanțe de 
milioane de kilometri în spaţiu, 
că zborul îndelungat în Cosmos nu 
provoacă tulburări organismului, nu 
conduce la întreruperea sau tulbu- 
rarea muncii intelectuale şi fizice. 
Acest salt calitativ atestă posibili- 
tatea chiar a unui zbor mai îndelun- 
gat (10—412 zile), ceea ce deschide 
largi perspective pentru pregătirea 
zborului spre Lună. 

Pentru prima dată în istoria cos- 
monauticii s-a realizat o comunicaţie 
directă între nave cosmice satelit. 
Convorbirile curente între Nikolaev 
şi Popovici, prin radiotelefon, au 
permis nu numai comunicări de 
observaţii şi rapoarte între aceștia, 
ci au condus și la verificări impor- 
tante asupra condiţiilor de propa- 
gare a undelor radio în Cosmos, 

Efectuarea aterizării la diferenţa 
extrem de mică de 6 minute a 
arătat, pe de o parte, perfecţionarea 
luncționării dispozitivelor de schim- 
bare a. direcției, orient. 
re şi frinare gazo și aero- 
dinamică, iar pe de alt: - 
parte că activitatea celoi 
două centre de comand: 
a aterizării s-a: desfășu- 
rat după programe sin- 
cronizate. 

Numeroase alte ele- 
mente atestă saltul cali- 
tativ al noii lansări. Prin: 
tre aceștea se numără şi 
creşterea gradului de 
protecţie la încălzirea 
aerodinamică şi la întil- 
nirea cu micrometeoriţii, 
asigurată de noile cabine 
cosmice (lansarea s-a e- 
fectuat într-o "perioadă 
de flux maxim al mi- 
crometeoriţilor de tipul 
Perseidelor). 


Dintr-o eroare de desen, 
în schema  traiectoriilor 
de la pagina 25, sensul 
indicat de săgeți, a lost 


inversat. 


Nol pași 
Spre zborul 
Interplanetar 


Baaţii recunosc în unanimitate 
că zborul în grup deschide noi per- 
spective pentru pregătirea atingerii 
unor noi obiective cosmonautice. 

Acad. E. Caratoli, preşedintele 
Comisiei naţionale de astronautică a 
Academiei R.P.R., subliniază că 
această performanţă „formează pre- 
ludiul asamblării succesive în Cos- 
mos a unor staţii de observare ştiin- 
țifică sau a unor platforme de lan- 
sare, de unde rachetele purtătoare 
ale altor nave vor porni investiga- 


L] 
hi 
ţia spaţiului din jurul planetelor“, | 


S-au obținut un uriaș volum de 
date 


al pregătirii proiectelor de labora- 
toare, observatoare şi staţiuni extra- 
terestre locuibile, constituite din 
stații-satelit asamblate direct în 
Cosmos. Pe acestea ar putea veni 
eriodic e e de savanți şi cerce- 
ători care, 
programate, vor reveni pe sol. . 
Perfecţionarea iei apt de întil- 
nire a navelor-satelit va asigura 
punerea la punct a unor metode 
noi de transport în Cosmos a ma- 
terialelor necesare construirii unor 
staţii intermediare de pe care își 


„vor lua zborul spre Lună primii 


Lunici cu echipaj la bord. 

De aici fantezia înaripată de 
epocalele victorii cosmonautice so- 
vietice ne poartă a explorarea 
Lunii, a planetelor Marte şi Venus. 

Supunerea naturii, cunoaşterea ei 
tot mai profundă, cucerirea pașnică 
a Cosmosului, acesta este scopul 
e care-l evidențiază fiecare nouă 
ansare a navelor cosmice sovietice. 


i observaţii științifice, care 
contribuie la fundamentul ştiinţific 


upă efectuarea studiilor 


în casa unui plugar din 

satul Bujor (Banat), Tra- 

ian Vuia avea să devină 

unul dintre înaintașii teh- 

nicii romineşti, unul dintre 

„pionerii zborului cu aparate 
mai grele decit aerul. 

A studiat la Şcoala conte- 
sională de limbă germană 
din Făget şi apoi la Liceul 
din Lugoj. Încă din timpul 
cînd era elev, Traian Vuia 
era preocupat de construcţia 
aparatelor de zbor; el con- 
struia felurite zmeie cărora le 
adaptase şi elice. 

În afara pasiunii pentru 
zbor concretizată în con- 
struirea zmeielor şi morişte- 
lor, precum și urmărirea în- 
delungată a zborului păsări- 
lor, tînărul Vuia citeşte cu 
pasiune cărţi de literatură, 
călătorii, ştiinţă. În anul 
1892 , Vuia îşi ia bacalaurea- 
tul şi tot în același an, 
urmîndu-şi vocaţia pentru 
problemele mecanicii, în spe- 
cial ale zborului, se înscrie 
la secţia de mecanică a 
Şcolii politehnice din Buda- 
pesta. Aici a avut de îndurat 
lipsuri materiale grele. Tină- 
rul student munceşte cu per- 
severenţă pentru a urma 
cu regularitate cursurile Poli- 
tehnicii, dar nu reuşeşte pină 
la capăt. Nemaiavînd cu ce să 
se întreţină la Politehnică, 
Vuia o părăseşte şi se înscrie 
la Facultatea de drept, unde 
frecvenţa nu era obligatorie 
şi deci nici şederea în Buda- 


N ăscut la 17 august 1872 


pesta. Devine secretarul unui 
avocat din Virşeţ, îşi dă cu 
regularitate şi succes exa- 
menele la sesiunile anuale 
ale facultăţii, dar nu pără- 
seşte ideea zborului, căreia 
1i consacră fiecare ceas liber. 
După ce termină facultatea 
şi devine avocat stagiar, Vuia 
se înscrie la doctorat, pe 
care-l ia la 6 mai 1901 cu 
aprecierea elogioasă „Magna 
cum laudae“, 

Pasiunea pentru construe- 
ţia aparatelor de zbor nu-l 
părăseşte nici o clipă pe Vuia, 
ci, dimpotrivă, în ciuda pro- 
fesiunii sale de avocat, aceas- 
tă pasiune creşte şi începe să 
se  concretizeze în studii 
tot mai aprotundate, în con- 
strucţii tot mai ingenioase. 
Inspirat din cercetările in- 
ventatorului german Otto 
Lilienthal, Vuia construieşte 
două planoare, între care 
ultimul are cărucior cu patru 
roţi şi o elice antrenată de 
nişte pedale de bicicletă. 
Încercările nu sînt satistăcă- 
toare, datorită insuficienţei 
puterii elicei. Vuia îşi dă 
seama de deficiențele con-+ 
strucţiilor sale şi în iarna 
anului 1901 alcătuieşte pro- 
iectul „aeroplanului-automo- 
bil“, părintele viitoarelor 
aparate „Vuia“, care vor 
mărturisi mai tirziu despre 
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genialitatea constructorului 
lor. 

Lipsit de mijloace mate- 
riale, ca şi de înțelegerea 
autorităţilor  burghezo-mo- 
şiereşti din ţară, în anul 1902, 
Traian Vuia pleacă la Paris, 
considerat pe atunci un cen- 
tru al activităţii aviatice, 
cu gindul să-şi realizeze in- 
venţiile sale. Se documen- 
tează şi se întilneşte cu perso- 
nalităţi de seamă în aviaţie. 
Dar şi aici înttineşte pasivi- 
tate şi desconsideraţie. Pro- 
iectul aeroplanului-automo- 
bil perfecţionat este trimis 
Academiei de ştiinţe din Paris 
în februarie 1903; el este 
clasat, datorită obtuzităţii şi 
neîncrederii forurilor ştiinţi- 
tice din acea vreme în con- 
strucţia aparatelor mai grele 
decit aerul, 

Dar Vuia nu dă înapoi în 
faţa acestor obstacole. El 
este încrezător în forţa ştiin- 
ței, în forţa cunoştinţelor 
sale. El începe cu toată 
vigoarea construirea unui nou 
aparat de zbor. Fiindu-i ne- 


„cesar un motor puternic şi 


totodată ușor, Vuia porneşte 
cu curaj la construirea aces- 
tui motor, care nu exista pe 
atunci. Cu sprijinul entuziaş- 
tilor săi prieteni din ţară, 
care fac o colectă, Vuia lu- 
crează la realizarea aparatu- 
lui „Vuia nr, 1“. Cu ajutorul 
lui, la 418 martie 1906, pe 
cimpul de la Montesson, 
Vuia s-a înălțat pentru prima 
oară în lume prin propriile 
mijloace de la bord. Dar 
meritele lui Vuia nu se măr- 
ginesc nici la acest succes 
răsunător, nici la celelalte 
aparate de zburat construite 
sau proiectate. Geniul său 
creator, puterea sa de antici- 
paţie se afirmă şi în domeniul 
motoarelor şi în termodina- 
mică, unde se numără printre 
pionerii realizărilor moderne. 
Generatorul său de abur este 
doar un exemplu. Acade- 
mia R.P.R. păstrează un 
număr impresionant de alte 
planuri şi proiecte care 
ilustrează multitudinea preo- 
cupărilor sale. Viaţa şi opera 
lui Traian Vuia constituie un 
exemplu de modestie, muncă 
dezinteresată şi corectitudine, 
de perseverenţă şi prevedere, 
de spirit de înnoire şi dragoste 
de oameni. Memoria lui va 
rămine vie în amintirea 
poporului nostru, care cinsteş- 
te cum se cuvine pe înain- 
taşii ştiinţei şi tehnicii ro- 
mîneşti. 
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La Timişoara a fost pusă în 
funcțiune o mașină electronică 
de calcul de tip MECIPT-I. 
Printre multiplele utilizări, 
aceasta poate fi folosită şi la 
traducerea textelor din limbi 
străine. Citiţi articolul „Calcu- 
latorul MECIPT-I“ din pag. 
26—27. 
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ACVA A Fără cuvinte 


— Şi  motocicleta?!? 
— Ce era s-o las pe mal, s-o strice careva?!... 


— Plăcută surpriză?!? Am fost cuplați la trenul turistic 
de munte... 


LUA | (tera 


Cuantometrul, un aparat ingenios con- 
struit de oamenii de știință sovietici, 
permite stabilirea componenţei chimice 
a diferitelor probe în citeva zeci de 
secunde. Amănunte citiți în articolul 
„Cuantometru“ de la pagina. 45 
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umea minereurilor de fier este neînchipuit de 
| variată. Fierul apare în compoziția a sute de mine- 

rale și roci,din scoarța pămintească. Aceasta cu- 
prinde, de altfel, în medie cca. 7 la sută fier, așa că 
este ușor de explicat de ce se întilnește fierul în natură 
sub forma celor mai felurite combinaţii. Dintre aces- 
tea însă, numai relativ puține constituie minereuri 
de fier, adică materia primă din care se poate extrage 
pe scară industrială și în mod economic fonta. Care 
sînt limitele de conținut în fier peste care rocile 
purtătoare de fier pot fi considerate ca minereuri 
utilizabile? La începuturile industriei siderurgice se 
exploatau numai minereurile cele mai bogate, cu 
peste 60 la, sută conținut de fier, iar astăzi, ca urmare 
a dezvoltării tehnicii preparării minereurilor, se 
extrag în unele cazuri și „minereuri“ cu 12—14 la 
sută Fe. Uneori un minereu cu 40—45 la sută Fe 
este mai bun pentru furnale decit altul cu peste 
50 la sută Fe. 

Căutînd răspuns la cauzele care determină variațiile 
destul de importante în folosirea materiei prime pen- 
tru siderurgie, voni ajunge în mod inevitabil la unul 
şi același rezultat: tehnica preparării minereurilor 
de fier permite astăzi ca din cele mai variate mine- 
reuri să se obțină produse omogene și de calitate 
constantă pentru alimentarea furnalelor. În cele ce 
urmează vom descrie citeva dintre procedeele cele 
mai aplicate de îmbogățire a minereurilor de fier 
în drumul lor către siderurgie. 


Pietrele care plutesc 
În cele mai multe dintre zăcămintele de minereuri 


de fier, mineralele ce conțin metalul nu apar omogene, 
fiind împrăștiate în rocile înconjurătoare sub cele 


Separarea  mag- 
netică: | — mi- 
nereu; 2 — tam- 
bur magnetic ro- 
tativ; 3 — parti- 
cule sterile, nea- 
trase; 4 — parti- 
cule de minereu 
atrase; 5 — ră- 
zuitor 


NTRATĂ 
RNALE 


mai variate forme. Chiar și corpurile mai compacte 
şi mai bogate în minereu sînt asociate cu așa-numi- 
te zone sterile, adică nemineralizate și deci fără 
utilitate practică, ba chiar dăunătoare în producerea 
fontei. Încă cu multă vreme în urmă, această problemă 
a fost soluționată prin alegerea manuală: produsul 
extras din mină trece pe o bandă de cauciuc care cir- 
culă cu viteză mică și muncitorii experimentați aleg 
din masa de minereu bucățile de steril de pe bandă, 
făcînd astfel o „îmbogăţire“ a minereurilor. Se înțe- 
” lege că o astfel de operaţie este foarte puţin produc- 
tivă, şi un calcul simplu arată că la nivelurile de 
producţie atinse de minele moderne sînt necesari 
zeci şi chiar sute de muncitori pentru executarea 
acestei operaţii. 

Din această cauză s-au făcut în decursul ultimelor 
decenii numeroase cercetări pentru a mecaniza această 
operație: Şi iată că soluția a fost în cele din urmă 
găsită. Principiul metodei descoperite are în vedere 
diferența de greutate specifică dintre minereul util 
şi steril. De obicei mineralele de fier au o greutate 
specifică mai mare de 3—3,5 kg |dm?, tocmai din cauza 
conținutului de fier, în timp ce rocile sterile sînt 
mai uşoare, avind greutatea specifică sub 2,5 kg/dm3. 

Dacă ar fi să exagerăm puţin, am putea face o 
comparaţie cu greutatea specifică a piliturii de fier 
față de cea a rumegușului de lemn; un amestec din 
aceste două corpuri peste care s-ar turna apă ar duce 
la o separare imediată a lor: pilitura de fier ar rămîne 
la A, în timp ce rumegușul ar pluti la suprafața 
apei, “caii fi uşor cules și separat. Pe acest principiu 
se şi bazează metoda de preparare a minereurilor de 


fier denumită „separare în lichide dense“. Pentru a 
face să plutească bucăţile de steril, nu poate fi folosită 


Proletari din toate țările, uniţi-văl 
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apa, ci un lichid cu utate specifică mai mare, 
astfel ales încît mineralele de fier să se scufunde în 
acest mediu lichid, iar bucăţile sterile să plutească. 

Avînd în vedere greutățile specifice ale celor două 
corpuri, sterilul şi utilul, rezultă că va trebui să se 
obțină un lichid avind greutatea specifică de cca. 
3 kg/dm:?, adică de trei ori mai greu decit apa. În 
natură nu există un astfel de lichid. S-a constatat 
că apa tulbure a riurilor umflate după ploi este sub- 
stanțial mai pi decît apa limpede, tocmai din cauza 
suspensiilor fine de argilă pe care le conține. Numai 
că argila este ea însăși prea ușoară pentru a se putea 
realiza greutatea specifică cerută unui lichid pentru 
prepararea minereurilor. Căutind atunci cu ali 
rare alți suspensoizi, specialiștii s-au oprit la doi 
dintre ei care s-au dovedit a rezista cel mai bine tutu- 
Tor exigențelor: galena și ferosiliciul. Realizarea 
unui mediu lichid omogen cere, bineînțeles, măcinarea 
extrem de fină a produsului de îngreunare, pentru ca 
forțele de tensiune superficială ce se nasc între supra- 
fața particulelor grele fin măcinate şi apă să fie mai 
puternice decit forța de atracție a vității; dacă 
nu ar fi așa, galena sau ferosiliciul ar sedimenta 
foarte repede, făcînd lichidul dens inutilizabil. O 
măcinare prea fină a suspensoidului, deși avantajoasă 
din punct de vedere al stabilității lichidului greu, 
are dezavantajul că îl face prea viscos, nepermițind 
unora din bucățile de minereu să se scufunde. Din 
aceste considerente trebuie aleasă o granulaţie cores- 

unzătoare, între limite foarte bine stabilite, iar lichi- 

ul dens trebuie reîmprospătat în permanență şi 
menținut în stare de agitație. Realizarea practică 
a unui flux tehnologic continuu diferă mult de simpla 
plutire a sterilului realizată într-o cuvă oarecare, 
așa cum a fost descrisă principial mai sus. Uzinele 
de preparare moderne prelucrează zilnic mii şi chiar 
zeci de mii de tone de minereu, lucrînd fără întreru- 

re. Pentru aceasta, tot ciclul de preparare-în mediu 

ens, şi anume alimentarea cu minereu, evacuarea 
separată a sterilului şi utilului, regenerarea mediului 
dens, recuperarea particulelor de galenă sau ferosi- 
liciu ce aderă la bucățile de minereu sau steril, trebuie 
realizat continuu şi automatizat. Există mai multe 
sisteme de construire a separatoarelor cu lichide 
dense cu funcționare continuă, dintre care în figură se 
indică schematic unul. 

Cu tot interesul care îl prezintă prepararea 
foarte simplă în lichide dense, trebuie arătat că ea 
nu reprezintă în cele mai multe cazuri decît un prim 
pas pe calea îmbogățirii minereurilor, o așa-numită 
insa dc Și vom vedea mai departe din ce 
cauză... 


Ceva despre magneţi și despre hrana 
furnalelor 
Astăzi ni se pare cu totul obișnuită folosirea mag- 


neților în cele mai variate scopuri în tehnică sau în 
viața de toate zilele. Cu ajutorul curentului electric, 
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realizarea magnetismului nu constituie nici o problemă. 
Cu secole în urmă însă, descoperitorii busolei nu aveau 
la îndemînă decît sursele pe care le punea la dispoziție 
natura, și anume zăcăminte de minereuri de fier care 
conțin mineralul numit magnetită. Acest oxid de fier 
are prin structura sa chimică și cristalografică pro- 
prietăți magnetice. Privită cu ochiul liber, magnetita 
are aspect lucios, cenușiu, fiind formată din cristale 
mici, strălucitoare. Supunind însă minereul unei 
analize mai atente sub lupă, vom observa că alături 
de frumoasele cristale de magnetită există o mulțime 
de alte minerale felurit colorate şi despre care dacă 
le-am supune analizei chimice am afla că nu conţin 
de loc sau foarte puțin fier, în timp ce cristalele de 
magnetită sînt compuse în proporție de peste 70 la 
sută din fier. Dacă vom adăuga că multe dintre zăcă- 
mintele de minereuri de fier ce se exploatează conțin 
ca principal component magnetita, ne vom găsi puși 
deodată în fața unei probleme noi: prin prepararea 
în lichide dense s-au eliminat din minereu bucăţile 
mari de rocă sterilă, nefolositoare, însă iată că acum, 
în însăși structura intimă a bucăților de minereu ce 
au trecut examenul primei preparări în calea spre 
furnale, găsim din nou mii și mii de particule sterile 
fin asociate cu cristalele de minereu. Şi cum în ceea 
ce privește hrana lor de bază, minereurile, furnalele 
sint foarte pretențioase, rezultă că în bucătăria celor 
ce prepară această hrană trebuie făcută o nouă operație. 

ntrucit nici o forță din lume nu ar putea smulge 
din bulgărele compact de minereu toate particulele 
sterile, mai mici uneori decit viriul de ac, tot mine- 
reul este trecut la măcinare. Această operație se exe- 
cută în mori speciale cu ciocane sau cu bile care lovesc 
de mii de ori fiecare bucată pină ce o transformă 
într-o pulbere cu dimensiuni atit de mici, încit fiecare 
cristal de magnetită să fie liber, fără nici o aderență 
sterilă. Pentru a alege din această masă fină milioanele 
de grăunţe sterile, ne stau la dispoziție proprietățile 
magnetice ale cristalelor de minereu, despre care am 
mai vorbit. Știm că magneţii atrag în general meta- 
lele feroase, dar au o predilecție deosebită pentru se- 
menii lor: doi magneți puşi față în față (bineînțeles, 
cu polii de semn contrar) se atrag cu o forță deosebit 


de puternică. Același lucru se întimplă cu cristalele 


de magnetită, pe care orice magnet le culege fără 

greşeală, lăsînd pe loc numai particulele sterile, 
ealizarea industrială a separării magnetice se face 

în cele mai multe cazuri cu tamburi magnetici rota- 


tivi, la care aderă minereul de fier ce este apoi răzuit 
de pe tamburi, în timp ce sterilul cade de la început 
liber, nefiind atras. 

Am descris intenționat procesul de concentrare al 
magnetitei, deoarece este în principiu tipic pentru 
cele mai multe minereuri de fier, dar nu este unic, 
Foarte multe zăcăminte de minereuri de fier conțin 
cu totul alte minerale decit magnetita. La noi în ţară, 
de exemplu, o singură mină exploatează acest tip de 
minereu și în cadrul ei funcționează o instalație de 
separare magnetică. Cele mai mari zăcăminte de 
minereuri de fier cunoscute în întreaga lume nu conțin 
însă magnetită. Și atunci... 


Ca în orice bucătărie trebuie și cuptoare 


Cu riscul de a dezamăgi pe cititori, a sosit momentul 
să dăm în vileag faptul că în foarte multe dintre mine- 
reuri fierul se dovedește a avea un caracter ascuns: 
el refuză cu încăpăținare să-și declare identitatea, 
rămiînind indiferent în fața insistențelor oricărui 
magnet obișnuit. Și atunci oamenii îl silesc să o facă. 
Cel mai uşor cedează minereurile din grupa carbona- 
ților de fier, așa-numitele siderite, care, după înfă- 
țişarea exterioară, roz-gălbuie, nu par a avea nimic 
comun cu fierul, în afara greutății specifice destul 
de mari. Și siderita, ca şi magnetita sau alte minerale 
de fier, este asociată cu diferiți componenți sterili, 
de dimensiuni foarte mici și care trebuie eliminaţi. 
Pentru a face carbonatul de fier sensibil la acțiunea 
magneților, care este calea cea mai bună de a con- 
centra fierul, rea rez de steril, nu există altă solu- 
ție decit de a-l transforma în magnetită. Operația 
transformării carbonaţilor în oxizi este larg aplicată 
în tehnică și se bazează pe faptul că la temperaturi 
înalte carbonaţii elimină bioxid de carbon, iar ca 
produs al prăjirii se obţine un oxid. În cuptoare 
rotative mari de tipul celor de ciment, cu lungimi 
de peste 50 m şi diametrul de cîțiva metri, se face 
prăjirea cu ajutorul gazului metan, al păcurei sau 
cărbunelui, obținindu-se, în anumite condiţii de 
prezență a oxigenului din aer, un produs de culoare 
închisă, care nu este altceva decît magnetita. Acesteia 
i se aplică în continuare tratamentul obișnuit care 
a fost descris. 

Pentru valorificarea superioară a zăcămintelor de 
siderită, care nu sînt prea bogate în fier, după pre- 


“concentrarea în lichide dense se poate aplica sistemul 


Vederea unei instalații de preparare a minereurilor de fier (concasare, preconcentrare în medii dense și separare magnetică) 
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azul natural, acest combustibil 
G ieftin, cu multe calorii, este fo- 

losit în fabrici, uzine, centrale 
electrice și de către cetățeni pentru 
nevoi casnice, în diferite momente ale 
zilei şi în cele mai variate cantităţi. 

Graficul consumului zilnic de gaze 
naturale în Moscova are salturi pu- 
ternice. Din graficele sezoniere se 
vede cum se reduce consumul în 
timpul verii, iar în timp de iarnă 
cantitățile disponibile devin insufi- 
ciente. 

De fapt, gaze există. Conducta 
însă nu a fost calculată inițial la un 
consum atît de mare, sau poate sta- 

iile de compresoare nu funcționează 
a puterea maximă, ori colectorul 
care alimentează conducta magistra- 
lă nu a fost legat la un număr sufi- 
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cient de puțuri, sau poate a crescut 
numărul consumatorilor, sau...? 

Din ce în ce devine mai complicat 
să se ia în considerație toți factorii 
care contribuie la asigurarea unei 
alimentări suficiente cu gaze com- 
bustibile. 

Se pot construi rezervoare uriașe 
de gaze care se umplu în timpul 
nopții pentru a acoperi virfurile de 
consum din timpul zilei. 

Există și o altă pal. e pentru re- 
zolvarea acestei probleme.  Înseși 
conductele magistrale de gaze pot 
fi minunate depozite dacă sînt cal- 
culate și exploatate în acest sens. 
Calculul însă comportă rezolvarea 
unor sisteme foarte complicate de 
ecuații diferențiale. Filiala Institu- 
tului „Vniigaz” din Tașkent a re- 
zolvat această problemă, elaborînd 
teoria matematică a modelării con- 
ductelor de gaze. Proiectanţii de la 
„Glavgaz“ din Moscova au realizat 
„EMAG-1”, un model electric de 
conductă de gaze. Se știe că prin 
modelare electrică se înțelege repro- 
ducerea unui fenomen pentru studi- 
ere, parametrii caracteristici ai 
acestuia fiind reprezentați prin mă- 
Timi electrice. 

Cu ajutorul cîtorva manete și bu- 
toane se poate obține în numai un 
minut regimul de funcționare al ori- 


cărei conducte de gaze, cu orice nu- 
măr de consumatori. După încă 2-3 
minute se obține și graficul pe hir- 
tie fotografică. 

„EMAG-1“ va ajuta pe proiectanți 
în alegerea diametrului conductei, 
a distanței dintre stațiile de compre- 
soare, a puterii acestora pentru fie- 
care traseu de conducte. Modelul e- 
lectric va da răspunsul cel mai eco- 
nomic pentru înlăturarea deficien- 
ţelor conductelor existente. Pe vii- 
tor asemenea instalații vor apărea 
în punctele dispecer pentru ușura- 
rea sarcinilor acestora. 

Nu este exclus ca prin ecțio- 
narea acestor modele electrice ele să 
devină „creierul“ unui sistem întreg 
de conducte de gaze şi să dirijeze 
funcționarea lor în modul cel mai 
economic şi mai rațional, fără in- 
tervenția directă a omului. 
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de preparare prin prăjire magnetizantă, urmată de 
concentrarea magnetică, Astfel, introducînd la ali- 
mentare minereuri cu 24—26 la sută Fe, se pot obține 
concentrate cu cca. 55 la sută Fe, care constituie o 
materie primă excelentă pentru furnale. 

În afara magnetitei sau a carbonaților de fier, 
multe zăcăminte importante conţin alte tipuri de 
minerale, cum sînt limonitele, hematita, oligistul etc. 
Cum am arătat, ele sînt foarte puțin sensibile la 
acțiunea magneților, iar prăjirea lor magnetizantă 
este foarte grea sau uneori imposibilă. Alteori chiar 
minereurile sub formă de carbonaţi, datorită anumi- 
tor proprietăți specifice favorabile. procesului de 
furnalizare, nu se mai tratează pe calea prăjirii magne- 
tizante, adică a transformării în magnetită. Pentru 
aceste cazuri se folosește în special în ultimii ani 
o tehnică nouă, a cîmpurilor magnetice foarte puter- 
nice. Sînt cunoscuți magneții foarte puternici folosiți 
la unele macarale care ridică piese de sute de kilo- 
grame. Un astfel de magnet are puterea de a smulge 
din mîna unui om o piesă metalică, de pildă un ciocan, 
de la o distanţă de cca. o jumătate de metru. În fața 
unei astfel de forțe de atracţie, oricît de slab permea- 
bile din punct de vedere magnetic ar fi unele mine- 
reuri de fier, ele pot fi totuși concentrate, folosind 
tobe magnetice care creează cimpuri de 5—10 ori 
mai puternice decît cele ale separatorilor magnetici 
obișnuiți. După spălarea minereului pentru elimi- 
narea argilelor, separatorii magnetici foarte puternici 
pot concentra chiar şi un minereu slab magnetic, 
cum este limonita. 


Mai trebuie amintit un procedeu de îmbogăţire a 
minereurilor de fier, şi anume zețajul. Procedeul se 
aplică minereurilor mărunte și se bazează tot pe dife- 
rența de greutate specifică a acestora față de steril. 
Într-un mediu lichid, apa de pildă, dind un impuls 
ascendent masei minerale, din două bucăţi cu aceeaşi 
dimensiune, cea mai ușoară ajunge mai sus și cade 
mai tirziu jos, în timp ce bucata mai grea ajunge mai 
repede la situația inițială. Repetind această mișcare 
pulsatorie, produsele se vor stratifica după greutatea 
lor specifică, în stratul de jos fiind concentrat mine- 
reul, care se evacuează separat. 

n general, în cele mai multe procedee descrise, 
minereurile trebuie mărunțite pentru a putea separa 
dintre ele particulele fine de steril. Dar furnalele nu 
consumă praf, deoarece cea mai mare parte a acestuia 
s-ar elimina în atmosferă, iar reacțiile din furnal ar 
fi greoaie sau împiedicate. Din această cauză, o ope- 
rație obligatorie de pregătire a minereurilor preparate 
o constituie aglomerarea lor. Folosind ca adaos calca- 
rul măcinat pentru a obține o zgură de compoziție 
bazică dorită, precum și praful de cocs lao tempe- 
ratură ridicată, minereul aglomerează într-o masă 
relativ omogenă, care la răcire se rupe în bucăţi de 
dimensiuni convenabile cu care se alimentează fur- 
nalele. 

În anii planului şesenal se realizează în țara noastră 


importante lucrări complexe pentru îmbogățirea 
minereurilor de fier, care contribuie la valorificarea 
superioară a acestora şi vor contribui la ridicarea 
nivelului tehnic al industriei siderurgice, permițin- 
du-i să realizeze indicii atinși în tehnica mondială. 
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răzdată de apele Argeșului și parțial de ale 
Oltului, regiunea Argeş se desfășoară de la cres- 
tele înalte ale Munţilor Făgăraș și Paring pină 
în șesul Cîmpiei Dunării, cuprinzind o su- 
prafață de aproximativ 18 500 km: şi 0 po- 
pulație de aproape 1 200 000 de locuitori. 

Relieful regiunii este variat, cuprinzind toate 
treptele morfologice. În nord, puternicul masiv cris- 
talin al Făgărașului, cu întinse pășuni alpine și bo- 
gate păduri de foioase și conifere, înalță cele mai 
semețe viriuri din Carpaţii noștri. Afluenții Oltului 
şi ai Argeșului despart partea meridională a acestui 
masiv într-un șir de culmi, care încep în vest cu Cozia 
şi se continuă spre est cu masivele Frunţi, Ghițu 
şi Iezărul. La vest de Valea Oltului, regiunea Argeș 
cuprinde o parte din masivul Paring, prin culmile 
Lotrului și Căpăținei, puternic împădurite. Zona 
înaltă a regiunii Argeș prezintă un deosebit interes 
economic și turistic, ca urmare a resurselor naturale 
şi pitorescul oferit de peisajul natural. Dintre aceste 
resurse, apele minerale sînt larg folosite, valorificarea 
lor ducînd la dezvoltarea pe Valea Oltului, în, âpro- 
pierea ieșirii acestuia din grandiosul defileu Turnu 
Roșu—Cozia, a unui complex de stațiuni bal- 
neoclimaterice importante. La Călimăneşti, 
Olăneşti, Căciulata şi Govora, înfrumuseţate și 
îmbogăţite în anii puterii populare cu noi case 
de odihnă, întilnești în orice anotimp al anu- 
lui numeroși oameni ai muncii, sosiți aici 
din toate regiunile patriei pentru odihnă și 
cură, 

La poalele munților se desfăşoară zona 
subcarpatică, cu dealuri și depresiuni bogate 
în resurse energetice (petrol, cărbuni). 

În extremitatea sa sudică, regiunea Argeş cu- 
prinde o parte din Cimpia Dunării, care formea- 
ză principalul domeniu agricol al acestor ţi- 
nuturi argeșene. 


În trecut 


Deși bogată în resurse de sol și subsol (pă- 
duri, cărbuni, petrol, ape minerale), în tre- 
cut regiunea Argeș excela prin nivelul său 
"scăzut de dezvoltare social-economică. :, 
Industria era reprezentată prin întreprin- 
deri mici, rudimentar utilate, cu un proces 
de producție empiric, cu un pronunțat ca- 
racter meșteșugăresc. Cele aproximativ 30 de 
întreprinderi și ateliere ale industriei de pre- 
lucrare din perioada 1935/1936 cuprindeau un 
total de numai 3 600 de salariaţi. În indus- 
„tria extractivă a cărbunelui lucrau numai 65 
de salariaţi. În cadrul industriei, predomi- 
mantă era industria lemnului, care consta 
ai ales în exploatarea nerațională a resurse- 
or forestiere, după care urmau industria tex- 
tilă și industria alimentară. 
* Deși era o regiune agrară, agricultura regi- 
“unii avea un randament scăzut, înzestrarea 
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tehnică era ca și inexistentă, menținindu-se puternice 
rămăşiţe feudale. Jumătate din numărul satelor arge- 
şene se aflau sub dominaţia boierilor și mănăstirilor, 

n aceste condiții, nivelul de trai al oamenilor 
muncii era extrem de scăzut. Deosebit de mizeră 
era viața muncitorilor din exploatările forestiere din 
fostele județe Argeș, Muscel și Vilcea. 


Infloresc meleagurile regiunii 


În anii puterii populare, masele de oameni ai mun- 
cii au trecut cu hotărire și entuziasm la traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid și guvern, transfor- 
mind regiunea într-un vast șantier al construcției 
socialiste. 

Regiunea Argeș este astăzi o regiune industrial- 
agrară. Ramurile principale ale producției din această 
regiune le formează industria petrolului în continuă 
dezvoltare, industria oaie 3 (lignitul), de prelu- 
crare a lemnului, vinificația, care se bazează pe viti- 
cultura locală, pomicultura și altele. În anii puterii 
populare, industria regiunii cunoaște un ritm ridicat 
de dezvoltare. În anul 1961, de pildă, producția glo- 
bală a industriei din această regiune a fost cu 38,9 la sută 
mai mare decit în anul 1959. Principalele inves- 
tiții au fost alocate pentru dezvoltarea ramurilor 
industriei grele, și mai ales a industriei petrolului, 
cărbunelui, construcțiilor de mașini și chimiei, 

În zona subcarpatică, la est de Dimboviţa, în cen- 
trele Leordeni, Mislea, Frasina ș.a., a apărut și s-a 
dezvoltat industria extractivă a petrolului, 


Păficomitent cu aceasta, s-a dezvoltat şi extrac- 
d) gazelor de sondă. Prin extinderea și modernizarea 


"Iuefâţilor de exploatare a cărbunelui din importantul 
bas ligni'er Schitu-Golești, situat în apropierea 
“9 ului Ciripulung, s-a ajuns ca în regiunea Argeș 
ce obțin: aproape 1/5 din întreaga producție de 

hit a țăsii. Pe baza ligniților din acest bazin 
tâncționează noua 
Golești. 

În trecut, metalurgia prelucrătoare era inexistentă 
pe meleagur le argeșene. Azi, la Colibași și Cimpu- 
lung funcționează două întreprinderi metalurgice 
puternice. 

S-a dezvo tat mult industria chimică prin intrarea 
în funcțiune a unor însemnate întreprinderi, cum sînt 
Fabrica de :ananți „Argeșul“ din Piteşti sau Uzina 
de sodă de la Govora, intrată parțial în funcțiune 
încă de la :fîrșitul anului 1959, pe baza valorificării 
importantelir rezerve de sare de la Ocnele Mari. 
Succese deoiebite au fost obținute în industria de 
exploatare și prelucrare a lemnului, prin intrarea în 
funcțiune a unor puternice unități, cum sînt Com- 
plexul de  ndustrializare a lemnului de la Rim- 


termocentrală de la Schiţu- 


nicu-Vilcea, Fabrica de cherestea de la Curtea de 
Argeș ş.a. 

Concomiti cu dezvoltarea ramurilor industriei 
grele, în reţivnea Argeș s-au lărgit vechile întreprin- 
deri și s-au construit noi întreprinderi ale industriei 
textile şi elimnentare. 

Paralel c'. dezvoltarea industriei, au fost obținute 
succese și în ilezvoltarea sectorului socialist din agri- 
cultură, condiție hotăritoare a creșterii producției 
agricole. Aiul acesta, țăranii muncitori din regiune, 
ca și cei dn întreaga țară, convingindu-se de supe- 
rioritatea agriculturii socialiste, au pășit cu încre- 
dere și entiziasm pe calea arătată de partid — calea 


La G.A.C, 3i1 comuna Teslul-Argeş. 

se dă o de si bită atenție îngrijirii 

vitelor pei tru sporirea producție! 
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€ peisagistic 
pe meleagurile argeșene 


gospodăriei colective, 
a belșugului. Peisa- 
jul agricol al melea- 
gurilor argeşene este | 
azi cu  desăvirşire pe; 
schimbat. În te o- | 
goarelor peticite de 
haturile cu buruieni, 
intilnești lanuri ne- 
sfirșite de culturi ce- 
realiere și plante teh- 
nice. 

Pe ogoarele gospo- 
dăriilor agricole colec- 
tive şi destat lucrea- 
ză cule peste 1 300 de 
tractoare, numeroase 
alte mașini și utilaje 
agricole moderne, în 
urma cărora țăranul 
liber al zilelor noastre 
culege rod bogat. 

În cadrul agricul- 
turii regiunii, un loc 
important îl ocupă pomicultura şi viticultura. În 
regiunile de dealuri și pe Valea Oltului, viile și, mai 
ales, livezile ocupă suprafețe întinse. Merită apreciat 
faptul că multe dintre dealurile erodate ale regiunii 
au fost transformate în grădini înfloritoare, fiind 
plantate cu livezi și vii. De altfel, regiunea Argeș 
deține primul loc în țară în ce privește suprafaţa li- 
vezilor (mai ales pruni, peri și meri). 

Toate aceste realizări obținute în dezvoltarea indus- 
triei și agriculturii au contribuit la înflorirea oraşelor 
şi satelor din regiune, la ridicarea continuă a nivelu- 
lui de trai al celor ce muncesc, adevăraţi stăpini ai 
bogățiilor și frumuseţilor regiunii. Dezvoltarea indus- 
triei a dus la sporirea numărului de muncitori cu 
peste 50 000 din 1950 pină în prezent. 

A crescut simţitor rețeaua culturală și sanitară a 
regiunii Argeș. Dacă în 1938 existau doar 17 spitale 
și 881 de cadre medico-sanitare, în anul trecut au func- 
ționat 30 de spitale, 213 circumscripții sanitare, 
deservite de 4 732 de medici, farmacişti și personal 
medico-sanitar. 

S-a schimbat și viața satului. În gospodăriile co- 
lective, lucrind pămîntul în comun, cu mijloace me- 
canizate, țăranii muncitori obțin an de an recolte 
tot mai bogate. Însatele regiunii, numai înultimii 
ani s-au ridicat peste 10 000 de locuinţe noi. 


Orizonturi noi şi măreţe 


Noi obiective industriale se vor înălța în regiunea 
Argeş în etapa desăvirșirii construcției socialismului 
în patria noastră, Astfel potrivit hotăririlor Congro 
sului al III-lea al P.M.R, în apropiere de Slatina ş 
va ridica Uzina de aluminiu. La alimentarea cu enet:, 
gie electrică a uzinei vor fi folosiţi ligniții din apro- 
piere. De asemenea a început construcția unei mari” $ 
hidrocentrale pe Argeșul superior. Apele Argeșului, 
impreună cu cele ale Riului Doamnei, Cernat, V ilsarăaă 


acumulare vor da posibilitatea irigării unei su ani 
fețe de circa 100 000 ha din bazinul Argeșului, £ A j 
O dată cu aceste construcții se va ridica tot mai a) e 
nivelul bunăstării materiale și culturale al celor ci | ) 
muncesc, al acelora care au dat regiunii Argeş A. 
nouă înfățișare, aceeași înfăţişare pe care au căpătat-o 
toate regiunile patriei în anii luminoși ai victoriei 
socialismului. PIPI 
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MAŞINA CARE CITEŞTE 


Printre mașinile electronice 
folosite azi pe scară din ce în ce 
mai largă, deosebit de intere- 
sante sînt cele care citesc. 

Mașina electronică de citit 
transformă literele sau cifrele 
în semnale electrice. Pentru 
aceasta, pe textul de citit se 
trimite un mic fascicul luminos, 
care străbate foarte repede 
întreaga suprafață a acestuia, 
Fasciculul luminos este reflectat 
și recepționat de o celulă foto- 
electrică, pe care o impresio- 
nează mai mult sau mai puțin, 
după cum porțiunile negre ale 
literelor sînt mai mari sau mai 
mici. În felul acesta, literele 
sînt transformate în impulsuri 
electrice. 

Pînă în prezent s-au creat 
mașini electronice care citesc 
120 de litere pe secundă. Acum 
se lucrează la extinderea aces- 
tei cifre pînă la 500 de litere 
pe secundă. 


SISTEM DE COMANDĂ PENTRU 
CENTRALE ELECTRIGE 


„Sirius — aceasta este denu- 
mirea sistemului de informare, 
calcul, măsurare, comandă și 
semnalizare creat în prezent de 
oamenii de știință și proiec- 
tanții ucraineni pentru agrega- 
tele energetice de 200 000 kW 
instalate în multe termocentrale 
din U.R.S.S. 

Potrivit concepției autorilor, 
sistemul „Sirius“, care va cu- 
prinde o maşină electronică de 
calculat, va asigura controlul 
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continuu asupra tu- 
turor subansambluri- 
lor agregatului ener- 
getic, va putea cal- 
cula indicii tehnici- 
economici și va pu- 
tea alege regimul cel 
mai avantajos de func- 
ționare al agregatelor, Siste- 
mul va putea, de asemenea, 
să-l avertizeze pe operator des- 
pre eventualele devieri de la 
regimul de funcționare ales. 

După punerea în funcțiune 
a întregului sistem, el își va 
asuma întreaga comandă după 
program a unui agregat de 
200 000 kW, 


CÎMPUL MAGNETIC 


AL NERVULUI 


"De curind, un grup de 
tiziologi din California au 
făcut o descoperire intere- 
santă. Ei au stabilit că în 
jurul nervului se formează 
un cîmp magnetic aproxi- 
mativ cu cinci zecimi de 


miimi de secundă înainte 


de transmisia excitației. 
După cum se ştie, celulele 
din care se formează înve- 
lişul nervului sint încărcate 
electric, Probabil că în 
momentul excitației mole- 
oulele acestor celule schim- 
bă într-un anumit fel po- 
ziția lor în spaţiu, permi- 
țind trecerea prin ela unui 
curent de excitație. După 
cit se pare, această schim- 
bare a poziţiilor molecule- 
lor este cauza apariţiei 
cimpului magnetic. 


„SPERIETOARE* ULTRASONICĂ 
PENTRU „PIRAȚII SUBMARINI 

În decembrie 1957, un 
caşalot rănit a lovit un 
vas sovietic care pescuia 
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balene în Antarctica, pri- 
cinuindu-i avarii destul de 
serioase. Astfel de cazuri 
sînt atit de dese încit expe- 
diţiile ce se fac în scopuri 
de cercetare și-au pus pro- 
blema găsirii unor mijloace 
de a înlătura apropierea 
balenelor de vase. S-a ob- 
servat că balenele nu su- 
portă sunetele de înaltă 
frecvenţă, între 15 000 şi 
60 000 hertzi. La un scurt 
timp după producerea unor 
ultrasunete de o asemenea 
frecvenţă de către un gene- 
rator de ultrasunete, în 
jurul vasului nu se mai 
găseşte nici o balenă. 


O HÎRTIE 


NEOBIȘNUITĂ 


Este vorba de o hirtie care se 
poate fierbe, spăla și curăța. 
După ce este curățată, hirtia 
poate fi reîntrebuințată de încă 
30 de ori. Modul de fabricare 
constă în tăierea în benzi mici 
a hirtiei obișnuite și împletirea 
acestora întocmai ca și firele 
dintr-o țesătură textilă. Masa 
obținută se trâtează cu rășină 
melaminică, care conferă hir- 
tiei stabilitate la umezeală și 
rezistență. Noua hîrtie și-a găsit 
întrebuințare în confecționarea 
parașutelor, geamantanelor, pă- 
lăriilor și ca material termo- 


- izolant, 


LINIE DE SUDURĂ AUTOMATĂ 


Ia o fabrică de vagoane de 
cale ferată din Polonia s-a ame- 
najat una dintre cele mai mari 
linii de sudură automată cunos- 
cută pină în prezent. Linia este 
formată din 12 aparate, de-a 
lungul cărora se mişcă elementele 
de pereţi ale vagoanelor de cale 
ferață. La fiecare 50 de minute 
se termină sudarea unui perete 
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CASA VIITORULUI 


Construcția din fotografia 
alăturată pare un decor de teatru 
sau un ecran de televiziune. În 
fond este vorba de o casă, con- 
struită la Leningrad, deocamdată 
experimental. În această casă 
şi ultimul șurub este făcut din 
material plastic. Tavanul, po- 
deaua și pereții sînt executați 
din două straturi de masă plas- 
tică armată cu sticlă, între care 
s-a pus polistiren poros. Gro- 
simea maximă a pereților este 
de 14 cm, și cu toate acestea 
zgomotul orașului nu pătrunde 
prin pereţi, iar căldura nu 
poate ieși din casă. Unul dintre 
pereţi este din sticlă organică, 
ceea ce permite pătrunderea 
razelor ultraviolete, 


În postamentul pe care este 
fixată casa sînt montate instala- 


ţiile electrică, de ventilație şi de 
încălzire. O scară din material 


plastic duce la un balcon, de 
unde o ușă dă direct în casă, 


unde există bucătăria, baia și 
o încăpere mare care poate fi 
transformată, după nevoi, în 
două-trei camere separate. 

Aerul se încălzeşte de către 
calorifere, fixate în încăperi 
sub podea, și este trimis în 
camere prin orificiile din pe- 
rete. 


de vagon. La sudarea manuală, 
această lucrare trebuia efectuată 
de 120 de sudori, “în timp ce 
linia automată este deservită de 
numal 40. 


citori. 


ÎN COSMOS: 


SIGURANŢĂ 
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PRECIZIE 


„Zborurile cosmice sint rezultatul eforturilor enorme ale marilor co- 
lective de savanţi, de constructori, de ingineri, de tehnicieni, de mun- 
Geniul lor creator și munca lor entuziastă au creat superrachete, 
minunate și docile nave cosmice şi maşini de o inteligență uimitoare, 
care ajută omul să efectueze repede și perfect calculele precise. Fără 


aceste victorii ale ştiinţei sovietice, (ără industria noastră înalt evo- 
luată, zborurile cosmice or [i imposibile”. 


(N. S$, HRUŞCIOV — din cuvintarea ținută în Plaja Roşie 


la 18 august 1962, cu ocazia primirii cosmonauţilor Nikolaev 


si Popovici) 
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ălătoriile cosmice îndepărtate 
tă spre Lună, Venus sau Marte și 

influența imponderabilităţii pe 
durate mai lungi de timp asupra 
organismului omenesc constituie 
probleme ce stau în atenția oameni- 
lor de știință sovietici. 

Zborhl epocal efectuat în grup de 
cei doi cosmonauţi Nikolaev și Po- 
povici a deschis calea pentru noi cer- 
cetări legate de zborurile de durată 
ale omului în Cosmos. Ca urmare a 
zborurilor efectuate cu succes, au 
fost studiate comportarea şi capa- 
citatea de muncă a omului în con- 
diții de zbor de lungă durată, modul 
de funcționare a sistemelor care asi- 
gură viața omului în Cosmos, sis- 
temele de orientare, legătură, diri- 
jare și aterizare a navelor-satelit pi- 
lotate aflate pe orbite apropiate. 

Zborul navelor cosmice de tip 
„Vostok“ a creat posibilitatea veri- 
ficării puterii de muncă a omului în 
condițiile Cosmosului, a caracteru- 
lui schimbării ritmului funcțiilor 
fiziologice şi a felului cum se com- 
portă organismul uman la trecerile 
dintre diverse feluri de activităţi. 
Pentru prima oară în istorie, omul 
a dormit, s-a trezit și a muncit în 
spațiul cosmic. Instalaţiile de la 
bordul navelor-satelit pilotate de 
cosmonauții sovietici 'au asigurat 
condiții pentru păstrarea unei stări 
excelente a piloților, verificată în 
permanență de specialişti prin apa- 
ratura radiotelemetrică montată la 
bord. 

Condiţiile zborului și vieții omului 


Cosmonautul sovietic Andrian Nikolaev 


in cabina navei cosmice 


în Cosmos se deosebesc radical de 
condițiile de pe Pămînt, prezen- 
tînd unele aspecte speciale pentru 
zborul de lungă durată, care ridică 
problema asigurării cu oxigen, apă 
şi celelalte elemente necesare tra- 
iului în condiţiile unei vieţi normale. 

Pentru furnizarea oxigenului nece- 
sar respirației se propun mai multe 
metode, printre care regenerarea chi- 
mică, fiziologică și biologică. În 
scheme mai simple, se propune a se 
folosi apa oxigenată (H,0,); cu aju- 
torul unor instalații speciale de di- 
mensiuni mici se realizează descom- 
punerea acesteia în apă și oxigen. 
S-a constatat că 2,27 kg de apă oxige- 
nată asigură necesarul de oxigen 
pentru un cosmonaut timp de o zi 
de zbor. 

Regenerarea oxigenului se poate re- 
aliza cu ajutorul sistemului ce folo- 
sește bioxidul de potasiu (KO,) pen- 
tru absorbția bioxidului de carbon. 
În acest caz, circulația aerului se 
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efectuează cu ajutorul unor pompe 
cu palete de dimensiuni mici. Bio- 
xidul de potasiu, așezat în instalație 
în cartușe speciale, absoarbe mirosul 
și distruge bacteriile în procesul de 
regenerare a aerului, Încercările au 
arătat că acest sistem consumă 136 
kg de KO, pentru zborul unui om 
pe timp de 8 zile. Dispunerea op- 
timă a cartușelor cu KO, şi calitatea 
corespunzătoare a acestuia asigură 
extragerea din aer a oxigenului în 
proporţie de 80-90 la sută. 

O altă metodă prevede folosirea 
în cabina navei a plantelor verzi, 
care creează oxigenul necesar şi pro- 
duc absorbția bioxidului de carbon, 
Cercetările întreprinse în domeniul 
fotosintezei plantelor au arătat că 
alga „chlorella“ degajă sub acțiunea 
razelor solare o mare cantitate de 
oxigen. Cu 2,3 kg de alge în 230 li- 
tri de apă se obțin în procesul de 
înmulțire a plantei 25 litri de oxigen 
pe oră. Procesul de dezvoltare a 
plantelor se poate asigura într-un 
rezervor special construit, care per- 
mite ca algele umede să treacă, cu 
ajutorul luminii, la procesul de de- 
gajare a oxigenului și de absorbţie 
a CO,. Oxigenul fabricat de alge 
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este dirijat în cabina cosmică, iar 
aerul din cabină este/trimis în re- 
zervorul cu alge, / 

În privința sapei! se studiază po- 
sibilitatea „regenefării“ acesteia cu 
ajutorul unor instalații speciale 
montate la bordul navei. Una dintre 
schemele propuse pentru regenerarea 
apei în zborul de lungă durată folo- 
sește sistemul filtrant complex, com- 
pus din site de platină încălzite la 
o temperatură de 510” și care pot fi 
folosite pentru-oxidărea catalitică a 
amoniacului și a altor impurități. 
Instalaţia trebuie dotată cu un sis- 
tem de condensatoare de mici di- 
mensiuni, 

Schema prezentată mai sus include 
şi dispozitive pentru absorbția bio= 
xidului de carbon și regenerarea 
oxigenului din atmosfera cabinei, 
prin metoda electrolitică. Oxigenul, 
ce se produce prin electroliză, este 
folosit pentru respirație, iar hidro- 
genul este dirijat în camera de reac- 
ţie, pentru sinteza apei, 

În cazul unui zbor îndelungat, 
păstrarea unei temperaturi în cabină 
care să creeze posibilități de lucru 
normale constituie, de asemenea, o 
condiție neapărat necesară. Regla- 
rea temperaturii în navele cosmice 
destinate zborului de lungă durată 
se realizează cu ajutorul unor insta- 
lații automate, care să regleze tem- 
peratura și umiditatea aerului, în 


funcţie de “degajarea de căldură a 
omului!, de temperatura pereţilor 
navei și de durața de zbor. Reglarea 
termică în interiorul navelor cos- 
mice se realizează cu ajutorul agen- 
ților frigorifici şi al instalațiilor de 
ventilație şi răcire. În unele scheme 
propuse se foloseşte, printre alţi. a- 
genţi frigorifici, şi freonul; răcirea 
agentului frigorifi€ se execută cu 
ajutorul unor radiatoare amplasate 
în cabină şi dotate cu compresoare 
speciale, de mică greutate. 

Cosmonautul Pavel Popovici a de- 
clarat, în cadrul conferinței de presă 
din 2j&ugust, că în cabina navei 
„Vostok“, condițiile sînt excelente. 
Şistemele de condiționare au creat 
un climat ca cel de pe malul mării, 
cu aer curat, cu presiunea atmosfe- 
rică și umiditatea normale. Ela men- 
ţionat că temperatura în cabina navei 
putea fi reglată după voie, iar aces- 
te condiții optime au permis să se 
îndeplinească sarcinile zborului și 
să se menţină capacitatea de muncă 
pe toată durata zborului. 

Condiţiile create celor doi cos- 
monauți în timpul zborului lor în- 
delungat au permis să se dea un răs- 
puns pozitiv la problema dacă omul 
poate trăi și lucra în Cosmos mai 
multe zile. 

1 Calculele arată că un om cu suprafaţa 


medie a corpului de 1,8 mp degajă într-o 
oră aproximativ 400—500 kcal. 


Zborul simultan al navelor „Vostok-3” și „Vostok-4" a deschis noi perspective dezvol- 
tării ulterioare a cosmonauticii. Astfel, profesorul sovietic G. Pokrovski prevede nece- 
şitatea zborurilor mai îndelungate ale unuia sau mai multor cosmonauți, precum şi 
zboruri la înălțimi mai mari, în jur de 100 000 km. Academicianul Blagonravov sub- 
liniază posibilitatea realizării de cercetări astronomice experimentale directe de pe 
sateliți artificiali și stațiuni interplanetare automate, Academicianul L. Sedov arată 
că, în cadrul experienţelor următoare, crearea de staţii-satelit intermediare a căpătat 
noi baze; aceste staţii vor oferi enorme posibilități pentru zborurile viitoare, putind 
fi locuite pe timp limitat de specialişti. Academicianul A. Topciev subliniază perspec- 
tiva realizării stațiunilor interplanetare automate lansate spre Lună şi, ulterior spre 
Venus şi Marte, ca-primă etapă necesară zborurilor ce vor fi făcute ulterior de cosmo- 


nauți. În desenul alăturat sint prezentate 
din proiecte 


schematic traiectoriile posibile ale unora 


de mai sus 
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doctor în știința tehnice 


bovul în grup al mna- 
/ velor cosmice sovietice 
„Vostok-3“ şi „„Vostok-4" 
a înscris o nouă 'și măreață 
performanţă a tehnicii și şti- 
îmjei sovietice în cucerirea 
Cosmosului. El a demonstrat 
cu o nouă forță superiorita- 
tea categorică a ştiinţei şi 
tehnicii sovietice în cele mai 
importante domenii, care au 
concurat la această măreață 
vealizare, față de ştiinţa şi 
tehnica S.U.A. — cea mai 
puternică țară capitalistă. 
Au fost demonstrate încă o 
dată vitalitatea şi perspecti- 
vele strălucite ale socialis- 
mului în comparație cu sis- 
temul capitahst. 

În articolul de faţă ne-am 
propus să prezentăm citeva 
probleme ştiinţifice moi re- 
feritoare la automatizarea 
navelor cosmice. 


Navele cosmice, care pot avea 
forme variate de program ştiin- 
țific, condiţii de zbor şi etape de 
funcţionare diferite, trebuie do- 
tate cu cele mai perfecţionate sis- 
teme de reglare automată, sisteme 
telemetrice şi de telecomandă, 
canale de control şi dirijare, Sis- 
temele automate asigură reglajul 
funcţionării motoarelor-rachetă, 
plasarea şi menţinerea rachetei 
pe traiectoria corespunzătoare 
programului de zbor, asigură con- 
diţii normale de viaţă şi activi- 
tate în cabinele cosmonauţilor, 


legătura continuă cu punctele 
terestre de comandă, transmite- 


rea rezultatelor cercetărilor și 
multe altele, 

Datorită interdependenţei ac- 
tive între diferiţi parametri şi 
etapele de zbor, sistemele de con- 
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rol şi dirijare, sistemele de co- 
mandă şi reglare automată sînt 
complexe. Această caracteristică 
decurge din faptul că ele coordo- 
nează simultan și în strinsă legă- 
tură dinamică mai multe opera- 
ţii, care să asigure integral înde- 
plinirea într-un timp scurt a 
celor mai complicate manevre 
pe parcurs şi a programului de 
zbor în ansamblu, Astfel de sis- 
teme complexe, care reglează,con- 
duc şi coordonează simultan mai 
mulţi parametri interdependenţi, 
se numesc sisteme automate mul- 
ticanale sau multidimensionale. 
Interdependenţa dinamică a cana- 
lelor sistemelor automate este 
impusă de însăşi natura obiec- 
tului ce-l deservesc — nava Cos- 
mică. 

Printre alte sarcini, sistemele 
automate multidimensionale ale 
navei cosmice îndeplinesc trei 
funcțiuni mai importante: func- 
țiunea complexă de control activ 
permanent al mărimilor de re 
lat, reducînd la minimum influ- 
enţa factorilor perturbatori cu 


acţiune întimplătoare sau legică, * 


de natură interioară sau exte- 
rioară, cu acţiune permanentă 
sau temporară; funcțiunea de 


“ transmisiune şi execuţie a semna- 


lelor de comandă furnizate de 
centrele de calcul și dirijare te- 
*estră sau de bord; funcțiunea de 
coordonare a proceselor ce se des- 
tăşoară simultan în mai multe 
canale de reglare. Această ultimă 
tuncţiune este proprie numai sis- 
temelor multidimensionale, care 
se înttinesc frecvent în sistemele 
de dirijare a aparatelor de zbor 
şi reprezintă o treaptă superioară 
în dirijarea acestora. 

În realizarea zborurilor cos- 
mice, o importanţă deosebită o 
prezintă reducerea la minimum 
a influenţei factorilor perturba- 
tori, cum sint erorile întîimplă- 
toare ale aparatelor de măsurare 
şi transmitere la distanţă a coor- 
donatelor navei, zgomotele de 
fond din aparatura electronică 
a canalelor de control şi dirijare, 
acţiunea neregulată a cimpului 
magnetic terestru, acţiunea for- 
țelor gravitaționale, înfluenţa 
condiţiilor atmosterice pe por- 
iunea corespunzătoare a traiec- 
toriei de zbor şi altele. 

În desenul alăturat se poate ve- 
dea o schemă de principiu de sis- 
tem automat multicanal pentru 
conducerea unei nave cosmice. 
pe regulă, legăturile încrucişate 
ale sistemelor multicanale asigu- 
ră interdependența dintre mări- 
mile de reglat, care rezultă din 
dinamica navei cosmice. Astfel, 
spre exemplu, între acceleraţia 
navei cosmice pe porţiunea activă 
şi coordonatele unghiulare ale 
traiectoriei trebuie să existe o 
legătură bine determinată. Aceas- 
tă legătură rezultă din faptul că 
masa rachetei fiind variabilă pe 
o traiectorie curbilinie, forţele 
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centrifuge modificate o dată cu 
accelerația trebuie compensate 
prin acţionarea organelor de co- 
mandă ale sistemelor de moditi- 
care a coordonatelor unghiulare. 
Pe de altă parte, orice schimbare 
a traiectoriei de zbor conduce la 
necesitatea modificării automate 
a forţei de tracţiune, respectiv a 
vitezei de zbor a navei. 

Alteori, această  interdepen- 
dență se determină în aşa fel 
încît să se compenseze legăturile 
normale care există între aceste 
mărimi prin însuşi obiectul de 
reglat și să se realizeze indepen- 
denţa sau autonomia dinamică 
a canalelor. 

Spre exemplu, dacă trebuie să 
fie schimbat unghiul azimutal 
trebuie create condiţiile ca încli- 
narea planului orbital al navei 
să se menţină constantă. Aceasta 
se poate realiza prin compensarea 
legăturilor intrinseci existente în 
rachetă, cu ajutorul unor elemen- 
te încrucişate ale sistemului au- 
tomat de dirijare, care să rea- 
lizeze autonomia celor două di- 
recţii de mişcare. 

Analiza sistemelor automate 
multicanale este mult mai com- 
plexă şi calitativ deosebită de 
aceea a sistemelor obişnuite. Com- 
plexitatea constă în apariţia le- 
găturilor dinamice încrucişate, 
care complică mult rezolvarea 
problemelor privind sinteza sis- 
temelor automate, adică adop- 
tarea unor soluţii constructive, 
care să asigure nu numai sta- 
bilitatea funcţionării, dar şi o 
calitate superioară a proceselor 
dinamice. care dau precizia do- 
rită în condiţiile acţiunii simul- 
tane a factorilor perturbatori ară- 
taţi mai sus. 

Sistemele  multicanale oferă 
un larg cîmp de aplicabilitațe 
a celor mai noi realizări ale au- 
tomaticii şi clberneticii, cum 
sint reglarea automată optimală, 
reglarea automată după prinel- 
piul adaptării, adică aplicarea 
mijloacelor de determinare di- 
namică a regimului optim de 
funcţionare în condiţiile unor 
parametri variabili, aplicarea teh- 
nicii de calcul ş. a. 

Condiţia esenţială pe care tre- 
buie s-o îndeplinească sistemele 
multicanale este stabilitatea. A- 
tit explozia rachetelor americane 
pe platforma de lansare — sau 
la un oarecare timp după start —, 
cît și abaterea lor substanţială 
de la traiectoriile determinate 
Prin calcul sînt cazuri de instabi- 
litate a sistemelor de reglare a 
funcţionării  motoarelor-rachetă 
şi de dirijare. În această privin- 
ță, repetatele insuccese ale expe- 
rienţelor americane sînt un îndi- 
ciu asupra faptului că siguranța 
în tuneţionarea multor sisteme au- 
tomate ce echipează construcţiile 
americane este scăzută și adesea 
nu satisface nici cea mai ele- 
mentară condiţie — stabilita-, 


Schema principială a unui sistem multidimensional de dirijare 


a navei cosmice. Notaţii prescurtate: N — 


nava cosmică; M 


elementele de măsură a parametrilor reali de zbor; C 
mașini electronice sau dispozitive de calcul care elaborează 


semnalele de corecție; E 
rilor directe şi inverse: D 


temele de acţionare a navei; F 


asupra navei în zbor; f 


elementele dinamice ale legătu- 
dispozitivele de comandă și sis- 
perturbații care acționează 


perturbații întimplătoare care ero- 


nează rezultatele măsurătorilor 


tea —, fără a mai vorbi de calita- 
tea proceselor dinamice, În 
schimb, sistemele automate so- 
vietice nu numai că asigură ma- 
ximum de siguranță în funcţio- 
nare, dar oferă şi un înalt grad 
de precizie. În acest sens este 
suficient să amintim lansarea 
staţiei automate care a fotogra- 
fiat şi transmis pe Pămînt foto- 
gratia părții invizibile a Lunii; 
trimiterea, de pe un satelit gi- 
gant, a unei staţiuni interplane- 
tare automate în direcţia planetei 
Venus, iar la 12 august 1962, în 
timp ce nava cosmică „Vostok-3“* 
executa a i7-a rotaţie în jurul 
Pămîntului, a fost lanșată nava 
cosmică „Vostok-4“ pe o traiec- 
torie foarte apropiată de prima 
și într-un moment care să asigure 
apropierea maximă dintre cele 
două nave cosmice în zbor. Aces- 
tea sint numai trei dintre pro- 
blemele principial. deosebite pe 
care automatica sovietică le-a 
rezolvat în mod strălucit. 

Să luăm din aceste realizări pe 
cea mai recentă. Cunoscînd cu 
precizie traiectoria navei „Vos- 
tok-3“ și poziţia de lansare a 
navei „Vostok-4“, precum şi 
timpul necesar scoaterii acesteia 
pe orbită, s-a determinat prin cal- 
cul momentul lansării ultimei 
nave. După lansare, sistemele 
automate de dirijare ale navei 
„Vostok-4“, comandate de la cen- 
trul de coordonare și calcul prin 


semnalele eluborate în urma pre- 
lucrării automate a informaţiilor 
despre coordonatele de poziţie ale 
celor două nave, au asigurat scoa- 
terea navei „Vostok-4“ pe o orbită 
foarte apropiată de aceea a navei 
„Vostok-3“ şi într-un moment 
care să garanteze apropirrea ma- 
ximă dintre acestea. 

Toate aceste realizări ale ştiin- 
ței şi tennicii sovietice apar în- 
tr-o Inmină şi mai vie dacă ţinem 
seama de emoţiile cosmonauţilor 
americani, care au fost nevoiţi 
să suporte temperaturi ridicate 
în cabinele navelor lor cosmice, 
din cauza unor defecţiuni groso- 
lane ale sistemelor de reglare 
automată a temperaturii mediu- 
lui din cabină. Dacă mai ținem 
seama şi de faptul că resursele 
energetice ale navelor cosmice 
americane şi posibilităţile lor de 


a asigura pentru cosmonauţi 
condiţii normale de viaţă și ac- 
tivitate pe o perioadă mai lungă 
de zbor sînt mult mai reduse 
decit cele create de știința şi 
tehnica sovietică, obținera un 
tablou comparativ complet, care 
demonstrează superioritatea cate- 
gorică a ştiinţei și tehnicii sovie- 


tice faţă de realizările Statelor 
Unite. 


lar decalajul creat nu numai 
că nu se va micşora în viitor, 
ci va creşte şi mai mult, consem- 
nînd şi în acest domeniu victoria 
definitivă a socialismului în 
întrecerea cu capitalismul. 


- 


rintre gospodăriile agricole de stat din apropierea orașului 
DP Timişoara se numără și Giarmata. Profilată pentru apro- 
vizionarea orașului cu legume şi produse animaliere, gospodă- 
ria a dezvoltat, pe lingă cultura cerealelor, legumicultura și 
sectorul creșterii animalelor; 50 la sută din producția-marfă 
a gospodăriei este reprezentată de producția zootehnică. 

O experienţă bună are gospodăria agricolă de stat Giarmata 
în creșterea păsărilor. Anul trecut, gospodăria a livrat peste 
700 000 de ouă, 40 000 de pui cu o greutate medie de aproape 
1 kg și 2600 de curci cu o greutate de pînă la 10 kg fiecare. De 
asemenea, peste 300 000 de pui de o zi au plecat din incubatoa- 
rele de aici spre unităţile agricole socialiste din regiune. Aceste 
realizări au adus gospodăriei un venit de peste 2 365 000 de lei. 

Anul acesta, din incubatoarele gospodăriei au fost scoși 
peste 440 000 de pui și vor fi crescute peste 20 000 de curci. 
Prezentarea acestei ezperienţe în paginile revistei noastre a 
stat de fapt la baza vizitei făcute de curind în gospodăria agricolă 
de stat Giarmata. Cu această ocazie, redactorul revistei noastre 
a rugat pe tovarășul Nicolae Dogaru — Erou al Muncii 
Socialiste, directorul gospodăriei — să ne ezpună citeva din 
metodele folosite în creșterea păsărilor. 


— Pentru început, vă rugăm să 
ne spuneți cum reușește colectivul de 
muncitori și tehnicieni din gospodă- 
rie să obțină importantele succese 
în sporirea numărului de păsări 
cu un procent de mortalitate atit de 
mic. 


— Creşterea păsărilor nu este de 
loc o muncă ușoară şi cere o mare 
atenție și grijă. Neglijarea unei 
condiţii cît de elementare poate duce 
la pierderi mari. Criteriul principal 
în creşterea păsărilor în gospodăria 
noastră a fost acela al creării unor 
condiții apropiate de cele naturale 
în care s-a dezvoltat rasa de păsări 
respectivă. La acestea se adaugă 


încă cîteva cerințe care trebuie 
respectate. O primă cerință este 
aceea ca în puierniţe să fie aduși 
de la incubator numai puii viabili, 
cu o greutate medie de 35—40 g. 
Pornind de la un asemenea material, 
puii se dezvoltă bine, 

Foarte importante sînt apoi con- 
diţiile de creștere în primele 10 zile 
de viaţă a puilor. Îndeosebi, în 
primele 2—3 zile puii trebuie obiș- 
nuiți să mănînce. De aceea pe cei 
care nu mănîncă îngrijitoarele noas- 
tre îi hrănesc cu pipeta. Hrana puilor 
este formată din furaje cu valoare 
nutritivă mare: brînză, ouă, făină 
de carne, lapte, făinuri fine de 
furaje concentrate din care se eli- 


mină aproape în întregime celuloza. 
Temperatura optimă și condiţiona- 
rea aerului sînt alte cerinţe impor- 
tante care trebuie asigurate. Astfel, 


temperatura în primele zile de 
viaţă a puilor de găină trebuie men- 
inută constant la 28*C, iar la puii 
e curcă la 30—32*C. Dacă această 
temperatură variază, puii suferă, 
se adună grămadă şi nu mai mănîncă. 
Condiţionarea aerului o facem cu 
ventilatoare, evitind formarea de 


curenţi. 

O ultimă cerinţă este aceea a asi- 
gurării nucleului de pui pentru 
prăsilă format din exemplare cores- 
punzătoare producției pe care vrem 
să o obținem. Toate aceste măsuri 
aplicate în complex determină o 
creştere rapidă şi viguroasă a puilor, 
reducind substanțial mortalitatea. 


— Vă rugăm să faceţi cunoscute ci- 
titorilor noştri cîteva din metodele 
folosite de dumneavoastră în creșterea păsărilor, 


— Într-adevăr, în creşterea puilor de găină noi 
am folosit mai multe metode. Așa a îost creş- 
terea Alles în puierniţe tip, încălzite cu cotlon 
(coș) in cărămidă, cît şi aceea în baterii. Ex- 
perienţa noastră ne-a dovedit însă că metoda 
creşterii puilor, în primele zile de viață, în 
puierniţe încălzite cu becuri intraroşii ar ti în 
momentul de faţă cea mai bună. Folosind acest 
sistem, puii se dezvoltă bine şi uniform. De 
asemenea, cheltuielile de încălzire scad cu 60 la 
sută faţă de încălzirea cu lemne. Se micșorează 
şi numărul personalului de deservire și, ceea ce 
este mai important, se asigură condiţiile op- 
time — constante — pentru creşterea puilor: 
lumina, temperatura și umiditatea. 

Aş vrea să arăt acum pe scurt citeva aspecte 
mai importante privind creşterea propriu-zisă 
a puilor, 


Bateriicu pui puş 
la îngrăşat 


[be 


Noi creştem pui atit pentru pra- 
silă, cît şi pentru carne. În prima 


etapă, adică pînă la vîrsta de 35—40 
de zile, puii, atit cei pentru prăsilă 


cit și cei pentru carne, se cresc la 
fel, în puierniţe. De la 40 de zile 
puii destinați pentru prăsilă se 
cresc în tabere de vară de cite 3 000 
de pui, în coteţe mobile pe trifoişti 
şi lucerniere. Taberele sint aşezate 
la o te i ci de cel puţin 0,5 km 
una de cealaltă. 

Acest sistem de întreţinere a puilor 
destinaţi prăsilei contribuie la ob- 
ținerea mai rapidă a unei creșteri 
și dezvoltări, ceea ce determină 
ro. rara cu alegerea celor mai buni 
indivizi o îmbunătăţire permanentă 
a rasei, asigurindu-se în felul acesta 
o productivitate ridicată și o re- 
ducere a preţului de cost. 

Puii crescuţi pentru carne cind 
ajung la 40 de zile (greutatea de 
circa 550 g) se pun la îngrăşat în 
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baterii. Sistemul de îngrăşare în 
baterii asigură o creștere minimă 
de 20 de grame pe zi. În acest fel, 
la 60 de zile puii ajung la cel puţin 
900 de grame. 


— Hrănirea păsărilor cu furaje 
granulate a devenit după cum se știe 
o practică obişnuită în gospodăria 
d-voastră. V-am ruga să împărtășiţi 
în vățămintele principale care se des- 
prind din experiența d-voastră în 
acest domeniu. 


— În creşterea păsărilor, compo- 
ziţia hranei are o mare importanţă. 
Noi ne-am îngrijit de asigurarea unui 
furaj care să conțină substanţele 
nutritive necesare unei bune creș- 
teri şi dezvoltări a păsărilor. Acestea 
sînt furajele granulate; în compo- 
ziţia cărora intră: făină de porumb, 
orz, ovăz, mazăre, făină de carne, 
untură de peşte, săruri minerale 
etc. Puii hrăniţi cu furaj grauit, 
așa cum am arătat deja, la virsta 


"de 60 de zile ating greutatea de 


cel puţin 900 de grame, consumiîn- 
du-se pentru producerea unui kilo- 
gram de carne în medie 2,7 kg de 
furaje. Iată deci că furajele granu- 
late asigură, pe lingă o intensitate 
sporită a creşterii, şi un preţ de 
cost scăzut, Noi folosim furaje 
granulate chiar din prima zi. Hrana 
se dă în tainuri dese la început 
(7—8 ori pe zi) în cantitatea ce se 
poate consuma în intervalul dintre 
tainuri. O dată cu înaintarea puilor 
în vîrstă, numărul tainurilor se 
micşorează, în schimb cantitatea 
de hrană ce se administrează crește 
în funcţie de cerințele biologice ale 
puilor. J 

În hrana puilor se mai dau brinză, 
lapte și mai ales 
lapte acru, iar pen- 
tru băut, în adăpă- 
tori automate, se 
dă lapte smintinit. 

Se acordă aten- 
ie completării 
ranei puilor cu 
vitaminele necesa- 
re. Acestea sînt 
asigurate în sezo- 
nul rece prin mor- 
covi tocaţi şi un- 
tură de peşte, iar 
vara prin nutre 
verde, îndeosebi 
lucernă. Sărurile 
minerale sint ad- 
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ministrate sub forma unui amestec de 
făină de oase, cretă furajeră şi nisip. 


— Cele arătate sînt folositoare 
pentru gospodăriile care se îndeletni- 
cesc cu creşterea găinilor. Credem 
însă că ar prezenta interes deosebit să 
ne spuneţi cîte ceva și din experienţa 
d-voastră în creşterea curcilor. 


— Începînd cu anul acesta, în 
pa dderie se "vor creşte 20 000 pui 
e curcă. Pe baza experienței noas- 
tre, recomand tuturor gospodăriilor 
de stat şi colective să crească un 
număr cît mai mare de curci. Creş- 
terea curcilor se poate face uşor 
și asigură beneficii însemnate. Din 
rezultatele muncii noastre s-a cal- 
culat că creșterea unei curci pină 
la virsta de 6 luni nu costă mai mult 
de 35—40 de lei. 

Dar să vedem în continuare cum 
creștem puii de curcă. Din obser- 
vaţii se constată că cei mai mari duş- 
mani în creşterea puilor de curcă, 
care pot aduce pierderi mari, sînt 
umiditatea şi răceala dușumelei. 
Acest inconvenient l-am înlăturat 
folosind metoda de creștere a puilor 
de curcă în balcoane. Balcoanele 
nu sînt altceva decit nişte ţarcuri 
lungi de 2,5 m, late de 3 m şi înalte 
de 0,50 m, formate din rame cu 

lasă de sirmă în formă dreptunghiu- 
ară, aşezate pe suporţi la 60 cen- 
timetri deasupra dușumelei. Sub 
ele sînt instalate radiatoare (tuburi) 
încălzite cu abur, asigurindu-se în 


( Continuare in 
pag. 37) 
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a d Puii ieşiţi de lain- 
cubator se sortează 


Balcon în care se 
cresc puii de curcă 


structura unor compuși oxi- 
dici obţinuţi cu mangan, 
cupru, beriliu, germaniu 
şi alte elemente, necesari 
la realizarea termistorilor, 


FOTODIODE ŞI 


La Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R. — în 


secția corp solid 


care s-au şi aplicat în in- 


— s-au 
obţinut primele fotodiode 
din țara noastră, iar la 
secția de magnetism primii 


termistori. 


LA MICROSCOPUL 
ELECTRONIC 


Tot la Institutul de fizică 


al Academiei, în cadrul la- 
boratorului de microscopie 
studiază 


electronică, se 


dustrie. Se mai studiază, 
de asemenea, și o serie de 
semicon- 


straturi subţiri 


ductoare (foto 1). 


O LEGATURĂ 
INTERESANTĂ... 


„..„este studiată în labo- 


ratorul de . defectoscopie 
ultrasonică de la Institutul 
de cercetări în transporturi 
și telecomunicaţii. Este 
vorba de legătura dintre 
mărimile ce caracterizează 
transparenţa  ultrasonică, 
adică posibilitatea de pă- 
trundere a ultrasunetului 
și formarea ecoului ultra- 
sonic şi proprietăţile me- 
canice şi structura mate- 
rialelor de osii. Aceasta 
pentru că unele osii pre- 
zintă anomalii de transpa- 
rență datorită unei struc- 
turi grosolane. Or, o astfel 
de 


negativ proprietăţile 


structură influențează 
me- 
canice, rezistenţa la trac- 
ţiune, la oboseală etc. 

În cadrul aceluiași labo- 
rator se mai face și regla- 
rea tuturor aparatelor de 
defectoscopie  ultrasonică 
din ţară, în vederea obți- 
nerii identității de perfor- 
manţă a aparatelor ultra- 


sonice. 
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TĂȚI ȘTIINȚIFICE DIN 


O MAŞINĂ ELEC- 
TRONICA CARE 
VIZUALIZEAZĂ 


În cadrul laboratorului 
de teoria maşinilor și meca- 
nismelor de la Institutul 
de mecanică aplicată al 
Academiei R.P.R. a fost 
concepută şi realizată o 
instalație  mecanoelectro- 
nică care permite studierea 
şi vizualizarea directă pe 
ecranul unui oscilograf ca- 
todic a parametrilor cine- 
matici pentru mecanismele 
plane. Se pot urmări astfel 
pe 
traiectoriile 


ecranul oscilografului 
elementelor 
mecanismelor în mișcarea 
plană, proiecţiile traiecto- 
riilor pe axele de coordonate, 
precum și variațiile viteze- 
lor, ambele în funcţie de 
timp. Diagramele accele- 
raţiilor se obțin cu ajutorul 
traductorilor inerțiali. In- 
stalaţia în ansamblu este 
foarte utilă pentru cercetă- 
rile experimentale ale me- 
canismelor (foto 2). 


FERITE  MAGNEITI- 


CE ROMINEŞTI 


Feritele magnetice moi 


constituie grupa feromag-. 
neților ceramici cu utili- 


> » 


TITI FIFA 


zări tot mai largi în elec- 
tronică și telecomunicaţii. 

În cadrul I1.C.T.T., pro- 
blema realizării feritelor a 
decurs din necesitatea de a 
se construi în țară utilaj 
de telecomunicaţii, pe bază 
de materiale indigene. Cer- 
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ştiinţifice pentru protecția 


Institutul cercetări 
muncii al C.C,S. a studiat 
şi realizat un aparat pentru 
dozarea rapidă a bioxidului 
de carbon, bazat pe princi- 
piul absorbției chimice a 


gazului. Aparatul, care este 


APARAT PENTRU DOZARE 


INSTITUTELE DE CERCETĂRI 4 


cetările au avut drept scop 
elaborarea materialelor 
magnetice de bază pentru 
sistemele telefonice mul- 
ticanale cu 1, 3, 12, 24 şi 
60 de canale și a repertoa- 
relor vocale. 

În urma studiilor și cer- 
cetărilor experimentale fă- 
cute s-au elaborat miezuri- 
ferite cu caracteristici mag- 
netoelectrice  corespunză- 
toare produselor similare 
din străinătate. S-a ela- 
borat astfel procesul teh- 
nologic de producere a feri- 
telor de Mn-Zn. Procedeul 
elaborat este deosebit de 
economic prin faptul că 
se utilizează materie primă 
de calitate, iar procesul de 
sinterizare se realizează în 
cuptoare electrice cu siliciu, 
fără precauţii privitoare la 
atmosferă (gaz inert sau 


vacuum). Costul unui miez 


portabil, servește la locurile 
de muncă unde apar con- 
centrații de gaz peste limi- 
tele admise de norme, cum 


sînt minele, industria fer- 
de 


cereale, canale etc., avînd 


mentativă,” silozurile 


deci o aplicaţie foarte largă 
(foto 4). 


DE CERCETĂRI 


de ferită în fabricaţia indi- 
genă este redus faţă de cel 
din import. Obţinerea feri- 
telor Mn-Zn 
pus la dispoziţia sectorului 
de mate- 
riale de bază pentru utila- 


indigene a 
telecomunicaţii 


jele produse în ţară, iar 
solicitările numeroase pri- 
mite de la sectoarele de 
cercetare și proiectare de 


utilaje atestă deosebita uti- 

litate tehnică a acestor 

realizări (foto 3). 
a 


O SUFLERIE 
SUBSONICA 


La secţia aerodinamică 
a Institutului de mecanică 
aplicată, în cadrul labora- 
torului de încercări indus- 
triale există o puternică 
suflerie subsonică. Cu aju- 
torul ei se realizează o 
viteză a curentului de aer 
de peste 250 km/oră. Sufle- 
ria este folosită la cercetări 
ştiinţifice asupra aripilor 
de avion, la determinarea 
caracteristicilor  aerodina- 
mice ale avioanelor, pre- 
cum și la rezolvarea unor 
probleme tehnice pe care 
le solicită industria. Una 
dintre problemele rezolvate 
la cererea Uzinelor „23 
August“ din Capitală a fost 


și încercarea făcută asupra 
exhaustoarelor (dispozitive 
care scot aerul) de la auto- 
motoare. Ca rezultat al 
cercetărilor făcute s-a obți- 
nut un aparat de scos acrul 
cu gabaritul de trei ori 
mai mic și cu debitul de 
două ori mai mare. S-au 
mai făcut, de asemenea, 
cercetări asupra  caracte- 
risticilor aerodinamice ale 
avionului utilitar „818% 
(foto 5). 


UN INTERESANT 


VU.B DE .ȘO0:G 


Tot la Institutul de me- 
canică aplicată, secţia ae- 
rodinamică, există un în- 
teresant tub de şoc, o in- 
stalaţie experimentală pen- 
tru realizarea scurgerilor de 
aer cu viteze supersonice 
într-un timp foarte scurt 
(2—3 miimi de secundă), 
El a fost conceput, proiec- 
tat și realizat în institut 
după o concepţie originală, 
Tubul de şoc servește la 
cercetări experimentale asu- 
pra scurgerii aerului cu 
viteze supersonice în jurul 
modelelor de aripi de avion, 
corpuri de rachete, palete 
de compresoare sau turbine 
etc. 


combaierea 


fost o experiență...? Nu — o vic- 

torie. Şi totuși... Dar de ce și 

totuși? Am să vă spun imediat, 
dar pentru aceasta trebuie să încep 
cu,,. începutul! 

Constructorii de avioane, în lupta 
lor continuă pentru perfecționarea apa- 
ratelor de zbor, au avut de învins 
numeroase obstacole: bariera sunetu- 
lui, apoi bariera termică. Și iată o 
nouă piedică. De data aceasta, pro- 
priile lor arme, motoarele superputer- 
nice, devin nişte adversari: zgomotul 


turboreactoarelor prevăzute cu camere 


de forțaj sau cu rachete acceleratoare 
de start este insuportabil. Ce este de 
făcut ? Se pare că acest impas este de 
netrecut, mai ales că și motoarele 


Schema de principlu a unui amortizor de 
zgomot mobil 


Schema unui banc de probă folosind amor- 
tizor de zgomot de tip celular: | — amor- 
tizor vertical de zgomot; 2 — dispozitive 
cilindrice; 3 — difuzor; 4 — tub ejector; 
5 — fereastră de observație; 6 — amorti- 
zor de zgomot de tip celular; 7 — material 
fonoabsorbant 


za bleo —,. 
— 


avioane 


Ing. ION TROFIN 


turbopropulsoare sînt puternice surse 
de zgomot. 

Iată că inginerii și constructorii au 
găsit antidotul acestei dificultăți. Este 
vorba de amortizoarele de zgomot, 
Despre obținerea acestei „victorii“ 
importante vom spune cite ceva în 
cuprinsul acestui material. 


x 


Cea mai importantă sursă de zgo- 
mot pe un aerodrom sau în uzinele de 
aviaţie o constituie avioanele cu motoa- 
rele în funcțiune, mai ales la decolare, 
cînd motoarele lucrează în regim maxim, 
și cu atît mai mult cînd se pun în 
funcțiune camerele de forțaj folosite 
pentru mărirea tracțiunii motoarelor 
cu reacție. S-a constatat că un motor cu 
reacție ce funcționează în regim de 
forțaj, dezvoltind o putere de trac- 
țiune la regim maxim de 4 500 kg, 
produce, la distanță de 9 m de sursă, 
un zgomot cu o intensitate maximă 
de 140 db*. Bineînţeles, intensitatea 
zgomotului depinde de poziția obser- 
vatorului și de tipul motorului (fig..3) 

Zgomotul puternic exercită o in- 
fluență vătămătoare asupra sănătății 
omului, producind obosirea sistemului 
nervos, modificări ale activității ini- 
mii, aparatului respirator şi afectină 
mai ales organele de auz. Astfel, zgo- 
motul cu intensităţi de peste 80—85 db 
prezintă un important pericol, peste 
140 db produce dureri simțitoare, 
iar peste 160 db produce deteriorări 
mecanice organelor auzului. 

Ca urmare a apărut necesitatea creă- 
rii dispozitivelor de amortizare, care 
pentru aviație au prezentat probleme 
complexe, dificil de rezolvat. 

O atenţie deosebită se acordă amor- 
tizării zgomotului produs de jetul 
motoarelor cu reacție și rachetă, care 
în prezent au atins valori însemnate, 


* Decibelul (db) este unitatea de măsură 
pentru intensitatea undelor sonore. 


| 


or 


constituind un pericol nu numai pen- 
tru om, ci și pentru structura de rezis- 
tență a aparatului de zbor. 


De unde provine zgomotul 


La motoarele cu reacție și rachetă, 
principala sursă de zgomot o constituie 
jetul de gaze, care emite în spațiu 
unde de presiune ce sînt percepute 
sub formă de zgomote. Alte surse de 
zgomot pentru motoarele cu reacție 
le constituie arderea combustibilului 
în camerele de ardere sau în camera 
de forțaj și rotația compresorului tur- 
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Intensitatea zgomotului măsurat la diferite 
unghiuri de azimut, la distanţa de 9 m 


binei şi agregatelor motorului, ce 
produc zgomote de proveniență me- 
canică (vibrații). Zgomote de natură 
hidrodinamică iau naștere la evacuarea 
gazelor din motor, datorită variațiilor 
de presiune și creării virtejurilor în 
jet. 

Studiile efectuate au demonstrat că 
zgomotul produs de jet se datorește 
amestecului turbulent între fluidul 
jetului și mediul ambiant, iar frec- 
vențele sunetelor ce intră în structura 
zgomotului de jet cuprind valori 


/urboreacflor cu 
camere oe /orfa, 


Purboreaclor 


INTENSITATEA ZGOMOTULUI 


situate în banda de la 50 Hz la 20 000 
Hz. 

Frecvenţele înalte sînt produse în 
apropierea ajutajului reactiv al moto- 
rului, iar pe măsura depărtării de 
ajutaj, în direcția de scurgere a jetului 
devin predominante frecvențele joase. 
Cercetările și experiențele au arătat 
că la turaţiile reduse ale motorului 
cu reacție zgomotul maxim este radiat 
către partea anterioară a avionului, 


fiind produs de rotația compresorului, 
iar pentru turații mari zgomotul 
maxim este radiat în direcția jetului. 

Zgomotul radiat de jetul motoarelor 
cu reacție și rachetă crește o dată cu 
creşterea vitezei de scurgere a gazului 
prin tubul efuzor, Măsurătorile au 
arătat că pentru viteze de ieșire a jetu- 
lui de ordinul 360 m/s intensitatea 
zgomotului este de 118 db, iar pentru 
o viteză de 660 m/s aceasta atinge 
nivelul de 135 db. 

La grupul motopropulsor, zgomotul 
este produs de rotația elicei și de pro- 
cesul de evacuare a gazelor. Intensi- 
tatea maximă a zgomotului se află 
de obicei în domeniul frecvențelor 
joase şi depinde în special de numărul 
de evacuări pe secundă, de durata 
fiecărei evacuări și de puterea moto- 
rului. 

în cazul elicopterelor, zgomotul 
este determinat de rotația palelor 
rotoarelor şi evacuarea gazelor din 
cilindrii motoarelor cu piston sau de 
jeturile motoarelor reactive. 


Intensitatea zgomotului în cabina avioa 
nelor moderne 
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FRECVENȚA 


Procedee folosite 
în combaterea zgomotului 


Pe aerodromul „Vnukovo“ din Mos- 
cova, cînd puternicele motoare cu reac- 
ţie ce echipează avioanele de transport 
sînt în funcțiune, personalul tehnic 
de deservire sau chiar vizitatorii aflați 
în apropierea avioanelor pot întreține 
discuții fără a fi deranjați sau în- 
trerupți din cauza zgomotului, aceas- 
ta deoarece aerodromul este dotat 
cu moderne instalații mobile de amor- 
tizare a zgomotului motoarelor tur- 
boreactoare. 

' Întrucît motoarele cu reacție ereeacă 

uni iivel ridicat de zgomot în compara- 
ţie cu motoarele cu piston, atinginăd 
valori ce depășesc pragul senzației 
dureroase, atenția a fost îndreptată 
asupra combaterii zgomotului produs 
de jet cu ajutorul unor dispozitive 
montate chiar pe avioane. 

S-au construit și montat pe avioane 
tuburi efuzoare cu ondulații. sau cu 
mai multe guri. Înregistrările acus- 
tice efectuate au arătat că tuburile 
efuzoare cu ondulații atenuează zgo- 
motele de înaltă frecvenţă, iar tubu- 
rile cu mai multe guri realizează o 
mai bună amortizare a zgomotului 
de joasă frecvenţă. 

Întrucit la ieșirea din ajutaj 
jetul antrenează și aspiră particu- 
lele aerului ambiant, iar amestecul 
turbulent între jet și aer se produce la 
o distanță mică de ajutaj, a apărut 
ideea construcției amortizoarelor de 
tip tubular, montate chiar pe avioane 
şi care folosesc jeturi de aer pentru 
atenuarea zgomotului. 

Amortizorul de formă tubulară 
creează posibilitatea ca aerul încon- 
jurător rece, ce trece prin canalul 
exterior al amortizorului, să capete, 
datorită ejecției, o viteză apropiată 
de cea de scurgere a gazului, reducînd 
efectul de turbulență și deci și zgomo- 
tul prin amestecul dintre jetul de 
gaz şi aer. 

Experimentindu-se acest gen de 
amortizoare cu pereţii interiori căptu- 


Instalaţie mobilă pentru amortizarea zgo- 
motului în condiții de aerodrom 


Schema instalaţiei mobile de aerodrom 
pentru amortizarea zgomotului motorului 


L mai turboreactor 


şiți: cu materiale fonoabsorbante, a 
rezultat o atenuare cu 20 db a zgomo- 
tului pînă la frecvența de 100 Hz și 
cu 15 db peste frecvența de 500 Hz. 
Pentru micșorarea intensității zgomo- 
tului produs de jet la bancurile de 
probă se folosesc diverse” procedee, 
printre cele mai utilizate fiind ate- 
nuarea zgomotului la sursă; izolarea 
şi absorbția zgomotului; izolarea şi 
reflectarea undelor sonore spre sursă, 

Atenuarea zgomotului la sursă se 


face prin mărirea suprafeţei de ames- 


jetului cu aerul ambiant, pentru 
depasi ca vitezei de scurgere a gazu- 
lui. Una dintre folosite 
constă în transformarea jet 
în jet inelar, ceea ce produce o at 
nuare a zgomotului de joasă frecvență 
şi o ușoară amplificarea zgomotului de 
înaltă frecvență, care se amortizează 
mai ușor cu mijloacele moderne. 

S-a observat acest lucru cu ocazia 
încercărilor efectuate cu jeturi de aer 
şi abur la diferite viteze de scurgere. 

Folosind scheme diferite pentru 
transformarea jetului circular în inelar 
în construcția unor machete, s-au 
obținut, în urma încercărilor şi măsură- 
torilor acustice, în condiții statice, 
rezultate bune. 

Principiul este folosit în schemele 
constructive ale amortizoarelor de 
zgomot mobile pentru încercările de 
aerodrom. Cu schema prezentată în 
figura 6 s-a obținut o atenuare cu 15 
db a zgomotului. 

Al doilea procedeu amintit mai sus 
— absorbţia — se realizează cu ajuto- 
rul amortizoarelor active, în formă de 
canal căptușit în interior cu material 
fonoabsorbant, care transformă ener- 
gia sonoră în energie termică. 

Printre materialele fonoabsorbante 
se folosesc pisla, lina naturală, vata 
de sticlă şi unele materiale sintetice 
spongioase, aşezate în formă de căptu- 
şeală de grosime de 8—10 cm. Mate- 
rialele fonoabsorbante şi sistemul de 
căptuşeală se aleg în funcţie de spec- 
trul şi frecvențele zgomotului şi de 
condițiile impuse amortizării. Absorb- 


ircular . 
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Tipuri de amortizoare montate 


ţia corespunzătoare se obține fixind 
materialele la o anumită distanță de 
peretele interior, lăsînd un spațiu 
de 8—10 cm. În acest fel se obține o 
mărire a coeficientului de absorbție 
în medie cu 20— 30 la sută în domeniul 
frecvenţelor joase. 

În figura 6 se prezintă o instalație 
mobilă de absorbţie a energiei sonore, 
folosită pe aerodrom, cu secțiune mică 
a canalului și căptușită cu material 
fonoabsorbant, care atenuează zgomo- 
tul cu 15—20 db. Întrucît zgomotul 
de frecvenţă înaltă nu este bine amor- 
tizat în canalele cu secțiune mare, 
deoarece acesta se propagă în lungul 
canalului sub formă de fascicul îngust, 
fără a atinge pereţii absorbanţi, cana- 
lele largi se împart într-o serie de 
canale cu secțiune mică, paralele cu 
direcția scurgerii, sub formă de celule 


(fig. 2) ale căror suprafeţe interioare se 


căptușesc cu materiale fonoabsorbante; 
în acest caz, concomitent cu creşterea 
gradului me re (provenit din 
creşterea raportului dintre perimetrul 
i aria secțiunii transversale a fiecărui 
canal), are loc şi mărirea domeniului 
frecvenţelor amortizate. 

Un alt tip de amortizor de zgomot 
des folosit în construcția bancurilor 
de probă pentru motoarele cu reacție 
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este amortizorul lamelar. Acest tip 
de amortizor este mai ușor de executat 
şi mai sigur în exploatare, cu eficaci- 
tate maxiniă la frecvențe între 150 
şi 600 Hz. 

Cel de-al treilea procedeu — reflec- 
tarea undelor sonore către sursă — 
se realizează cu ajutorul amortizoa- 
relor reactive. Sistemul se compune 
din mai multe camere succesive, unite 
între ele prin canale, cu lungimi 
reduse, care amortizează în special 
sunetele de frecvență joasă. 


Metode moderne 


Cercetări recente au arătat că pentru 
mărirea eficacității sistemelor de amor- 


tizare a zgomotului într-un -domeniu 
larg de frecvenţă este necesar a se folosi 
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o combinaţie între amortizorul 
reactiv şi cel activ. 

Instalaţia mobilă din figura 
5 reprezintă o schemă com- 
binată între amortizorul activ 
şi cel reactiv, folosită pe ae- 
rodromul „Vnukovo“ pentru ate- 
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în ajutajele de evacuare (efuzoare) ale motoarelor reactive: a și b— efuzoare cu tuburi; 
c— efuzor ondulat; d și e — efuzoare ondulate şi lamelare 


nuarea zgomotului produs de mo- 
toarele turboreactoare de pe avioanele 
TU-104 şi TU-124. Amortizorul, aşe- 
zat pe trei roți 
orientabile, are lun- = 
imea de 13,880m, 
Pere secțiunii 3 
de intrare este de Să 
1,5 m, diametrul e 
secţiunii de ieşire 


Schema de amplasare a unui 
banc de probă cu amortizor de 
zgomot la admisia aerului şi la 
evacuarea gazelor: | — siste- 
mul de admisie; 2— labirint 
“de amortizare; 3 — izolație; 
4 — şine; 5 — extinctoare; 
6 — difuzorul motorului; 7 — 
suspensie; 8— motor; 9 — fixa- 
rea pe banc; 10— ferestre de 
observare; ||— laminarea aeru- 
lui secundar; 1|2— tablou de 
aparate; 13 — pult de comandă; 
[4 — perete; 15 — amortizor 
de zgomot cu două tuburi; 16 
— rezervoare de combustibil 


este de 2,5 m, iar lungimea unei ca- 
mere — de 3,4 m. 

Amortizorul are două variante de 
construcție, în funcție de destinație 
(pentru Tu-104 şi TU-124), cu 2 și, 
respectiv, 3 camere izolate acustic. O 
cameră cu tubul de legătură repre- 
zintă un rezonator, care realizează 
amortizarea într-un anumit domeniu de 
frecvență. 

Cercetările şi experiențele efectuate 
în ultima vreme asupra zgomotului 
produs de jeturile de gaze au permis 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
pentru combaterea zgomotului la 
bancurile de probă. 
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roblema  supravieţu- 
p irii organismelor în 

condiţii de mediu ne- 
favorabile este în prezent 
cel mai pasionant capitol 
atît al fiziologiei animale 
cît şi al celei vegetale. 

Pînă nu de mult se credea 
că viaţa este posIilĂ nu- 
mai în condiţiile pe care le 
oferă planeta noastră pe 
suprafaţa ei cuprinsă între 
cele două cercuri polare, 
Că în mări şi oceane vieţui- 
toarele nu depăşesc citeva 
sute de metri adincime şi, 
de asemenea, că pe virfurile 
înalte ale munţilor, veşnic 
acoperite de zăpadă şi ghe- 
țuri, nu pot fi întiinite 
nici un fel de plante sau 
animale. 

Pe măsură însă ce mij- 
loacele de cercetare s-au 
înmulţit şi perfecţionat 
s-a constatat că de fapt 
anumite fiinţe pot trăi 
sub o formă sau alta (ca 
spori, seminţe etc.) pînă și 
în acele locuri unde la 
prima vedere existenţa vie- 
ii pare cu totul imposibilă 
cale coperta a IV-a a re- 
vistei noastre). 

După cum arată savantul 
sovietic N.A. Maksimov, 
condiția cea mai nefavora- 
bilă pentru viaţa organis- 
mului viu o constituie tem- 
peratura scăzută. El a do- 
vedit că plantele mor sub 
acțiunea frigului, deoarece 
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apa „fuge“ din celulă în 
ațtile intercelulare, unde 
îngheață. lar formarea cris-. 
talelor de gheaţă în aceste 
spații duce la moartea celu- 
lei datorită presiunii pe 
care o exercită cristalele de 
are asupra pereţilor ce- 
ulelor. Dar mor. numai 
plantele necălite; la cele 
care s-au obișnuit treptat cu 
frigul, existenţa cristalelor 
de gheaţă nu produce nici 
o vătămare. Așa se explică 
faptul că anumite forme 
de viaţă, cum sînt sporii 
bacteriilor şi mucegaiuri- 
lor, chisturile protozoare- 
lor, supraviețuiesc chiar 
și unui frig de —273*C. 
ar şi dintre plantele su- 
erioare unele, care au 
ost aclimatizate treptat 
la un îngheţ din ce în ce 
mai mare, au ajuns pînă la 
urmă să supravieţuiască şi 
la o temperatură de 2530, 
Acesta este cazul agrişului 
negru, cu care s-au reali- 
zat experienţe interesante 
în acest sens la Staţiunea 
de climat artificial a Aca- 
demiei de ştiinţea U.R.S.8. 

Temperatura de —196*C 
este bine suportată de sporii 
ferigilor şi ai mușchilor, 
ca şi de semințele unor 
plante superioare, cum sînt 
ghindele de stejar, semin- 
țele coniferelor etc. 

Şi regnul animal îşi are 
reprezentanţii săi în ce 


racti 
“În special “plantele 


priveşte rezistenţa la în- 
gheţ. Astfel, unele never- 
tebrate, cum sînt anumiţi 
viermi nematozi,  supra- 
viețuiesc unei temperaturi 
de —273*C. Fluturii nu mor 
chiar dacă trebuie să su- 
orte un timp oarecare un 
rig de peste —80*C; albi- 
nele pot suporta un frig 
de —15*C, iar anumite ţe- 
suturi și organe recoltate 
de la animalele vertebrate 
sau de la oameni pot fi 
folosite pentru transplan- 
tări chiar dacă ele au fost 
conservate un timp la o 
temperatură de —195*C. 
Credem că nu este necesar 
să mai arătăm de ce acest 
lucru este de un imens 
folos pentru medicina con- 
temporană. 

Nici temperatura prea 
ridicată nu este de natură 
să permită desfășurarea nor- 
mală a fenomenelor vieţii. 
Se știe că toate organismele 
vii conţin pînă la 80 la 
sută din greutatea lor apă 
şi că o scădere cît de mică 
a conținutului de apă duce 
la consecinţe grave pentru 
viaţa organismului respec- 
tiv. Dar facultatea pe care 
o au organismele de a se 
adapta la mediul înconju- 
rător este după cum 
afirmă acad. A.I. Oparin 

neînchipuit de mare; 
ea este neli 


rioare,. bacteriile și ciu- 
percile, ca să poată trece 
cu bine peste o perioadă 
nefavorabilă, şi-au inclus 
în. ciclul lor de viaţă o 
perioadă de timp mai mult 
sau mai puţin îndelungată 
în care trăiesc sub forma 
de spori. Or, „sporii em- 
brionari ai organismelor 
vii — arată A.I. Oparin — 
sînt capabili să suporte 
frigul Cosmosului, o căl- 
dură mortală pentru orga- 
nism şi o doză de radiații 
de multe ori mai mare decit 
aceea pe care o suportă 
omul“. 

S-a constatat experimen- 
tal că aceiaşi spori de bac- 
terii, mucegaiuri, ferigi şi 
mușchi care rezistă la 
—273*C pot suporta la 
fel de bine și o temperatură 
de -4+170*C. Există și bac- 
terii care nu sporulează, 
totuşi ele nu pier nici la un 
frig de —273*C şi nici la 
o căldură de peste +90*C. 
Chiar seminţele Ran p GE 
superioare (brazi, stejari) ră- 
min capabile să germineze 
după ce au fost supuse unei 
temperaturi de 4+120*C, 

Viermii nematozi supra- 
viețuiesc unei temperaturi 
de +110*C, albinele rămîn 
active şi la +50*C, fluturii 
la +55*C, iar țesuturile și 


itată, “sporii unor bacterii şi mu- 
a e A ot suporta o pre- 
în, i 


“iar diferitele 


sari 
organele detașate de corpul 
animal pot suporta pînă 
la +40*C. i 

Presiunea este un alt 
factor care exercită o influ- 
ență destul de mare asupra 
vieţii organismelor. În spe- 
cial animalele care trăiesc 
în marile abisuri oceanice 
au de suportat o presiune 
de sute și chiar de mii de 
atmosfere cu care le apasă 
straturile de apă de deasu- 
pră lor. 

Din cercetările hidrolo- 
gilor reiese că pe fiecare 
centimetru pătrat de su- 
catia o coloană de 10m 
e apă apasă cu | kg. De 
aici decurge că la adinci- 
mea de 10—11 km fiecare 
centimetru va fi apăsat 
de 1000—1100 kg. Şi 
totuşi animalele s-au adap- 
tat şi suportă bine scoastăi sii 
colosală presiune. A 

Datorită cercetărilor in- 
tense întreprinse mai ales 
de naturaliștii și oceano- 
logii sovietici, astăzi se 
cunosc peste 300 specii de 
animale și numeroase bac- 
terii care trăiesc la o adin- 
cime de peste 7500 m. 

S-a experimentat şi felul 
în care suportă presiunile 
mari unele vieţuitoare care L 
trăiesc în condiţiile obiş- 
nuite de la suprafaţa Pi. 
miîntului. S-a constatat că 


siune de 17600. 
sfere, bacterii] 
sporulează rezistă pir . 
8 000 de atmosfere, mușchii 
și ferigile supraviețuiesc 
după ce au fost supuse un 
timp unei presiuni de 550 
de atmosfere. Viermii ne- 
matozi suportă 800 de at- 
mosfere, albinele — 520, 
esuturi și 
organe ale vertebratelor su- 
joniă o presiune de pînă 
a 600 de atmosfere, 

De aici reiese că organis- 
mele vii nu sint nici pe 
departe atit de sensibile 
cum au fost considerate 
chiar şi în trecutul nu prea 
îndepărtat. Dimpotrivă, - 
viața este posibilă în cele 
mai diferite condiţii: peste 
tot pe planeta noastră şi... 
poate încă pe multe alte 
lanete, confirmarea aces- 
ei din urmă presupuneri 
rămînind să fie făcută de 
către viitorii  naturalişti 

astronauți. 


lor, să vedem ce progrese a înregistrat 
tehnica frigorifică în ultimii ani. 
Agregatul motocompresor. este des- 
tinat pentru echiparea dulapului frigi- 
derului ce poartă numele generic de 
„frigider cu compresor“ și se compune 
din următoarele părți: motor electric, 
compresor, condensator, evaporator 
şi tub capilar sau ventil de lami- 
nare a gazului. Cele mai răspindite 
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dată cu creşterea continuă a nive- 
( lului de trai al poporului nostru, 
și cererile de frigidere pentru uzul 
-casnic sînt din ce înce mai mari. 
Pentru a satisface aceste cereri, Con- 
gresul'al III-lea al P.M.R. a trasat 


cină industriei constructoare de 
mașini să sporească producția de fri- 
gidere de la 30 000 de bucăţi, cîte s-au 
fabricat în 1961, la 80 000 de bucăţi 
anual în 1965. 

În paralel cu sporirea producţiei 
irebuie să se lărgească sortimentul de 
- Mrigidere şi să se îmbunătățească per- 
i formanțele lor. Ca să înţelegem ce 
înseamnă îmbunătățirea performanțe- 


Schema 
agregatele 


electromagnetului folosit la 
electromagnetice 


frigidere reprezentînd circa 80 la sută 


din producţia mondială sînt frigiderele 


cu compresor; 

Prin anul 1935 sefac primele încercări 
de a se înlocui motorul electric cu un 
electromagnet care să antreneze com- 
presorul. Acest nou tip de agregat este 
pus la punct însă de-abia în anul 
1956, cînd se trece la fabricarea lui în 
serie, şi se echipează cu el un dulap 
frigider cu capacitate de 100 de litri; 
astfel ia naştere frigiderul electromag- 
netic. 

Locul motorului electric îl ia un 
electromagnet, care are rol de motor. 
Frecvența de oscilație a acestuia 
este aceeași cu cea a sectorului 
electric de alimentare. Electromagne- 


tul se compune dintr-un circuit mag- 
netic (2) cu bobinajele 3, 4, 5 și 6 legate 
la bornele rețelei electrice de alimen- 
tare (7 şi 8), un oscilator mecanic 
format dintr-un magnet permanent 
(1) și o lamă elastică 9, întregul osci- 
lator fiind capabil să se deplaseze cu 
o mișcare de translație pe direcţia 
X-—Y. De capul oscilatorului este 
legată tija pistonului compresorului; 
compresorul agregatului este format 
dintr-un cilindru (10), piston (11), 
prin care se face şi aspirația, și supapa 
de refulare (12). El funcționează în 
felul următor: curentul electric alter- 
nativ ce intră prin bornele 7 şi 8 creează 
un flux magnetic indus în miezul 
circuitului magnetic. Fluxul magnetic 
variază între două valori aproximativ 
egale și de sens contrar, determinînd 
o forţă alternativă a electromagnetu- 
lui aplicată în direcția axei X—Y. 
Datorită mișcării pe care o capătă, 
magnetul pune în mișcare pistonul 
compresorului, de care este legat. 
Restul agregatului este similar cu 
cel motocompresor. Caracteristice pen- 
tru acest agregat sînt funcționarea 
silenţioasă, consumul minim de ener- 
gie şi reglajul automat în funcție de 
temperatura ambiantă. Dezavantajul 
acestui tip constă în puterea frigori- 
fică scăzută (cca. 80 fg/h) pe care o 
dezvoltă. 

În paralel cu punerea la punct a 
agregatelor motocompresor se  con- 
struiesc și se experimentează agrega- 
tele cu absorbție și difuzie de gaze. 
Agregatul se compune dintr-un ansam- 


Schema de funcționare a agregatului 
electromagnetic: Agregat electromagne- 


tic: | — magnet permanent; 2— su- 
portul circuitului magnetic; 3 — lamă 
de arc; 4 — corpul compresorului; 


5 — piston cu supapă de admisie; 6— 

supapă de refulare; 7 — filtru; 8— car- 

casă de oțel, sudată; A — Agent frigori- 

fic (vapori aspirați); B — Agent frigorific 

(vapori comprimaţi); C — Agent frigorific 
(lichid) 
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Frigider cu absorbție: a — agregat clasic; 
b — agregat modern sovietic; c — agregat 
modern francez 


blu de ţevi de oțel sudate etanș și 
umplute cu o soluție de apă-amoniac 
şi hidrogen la o presiune ridicată. 
Încălzirea soluției se face electric, 
Piesele componente ale agregatului, 
fiind de dimensiuni mari, determină 
gabarite mari ale frigiderului în compa- 
rație cu volumul camerei de răcire. 

Pentru micșorarea gabaritului fri- 
giderului și mărirea capacității ca- 
merei de răcire, s-au întreprins în 
ultimii ani atît în U.R.S.S. cît şi 
în Franţa cercetări pentru reducerea 
dimensiunilor pieselor și schimbarea 
formei agregatului. 

Ultima noutate în domeniul agre- 
gatelor de produs frig o reprezintă 
agregatele cu termoelemente (semicon- 
ductori). Aceste agregate se bazează 
pe efectul Peltier (descoperit în 1835), 
dar ele nu au putut fi puse la punct 
decit după descoperirea şi fabrica- 
rea semiconductorilor. Primul frigi- 
der cu semiconductori a fost pus în 
funcțiune în U.R.S.S. 

Avantajul pe care îl prezintă acest 
tip de frigider este consumul foarte 
redus de energie electrică, 

Durata de funcționare este practic 
infinită (frigiderul nu are piese în 
mișcare care să se uzeze sau lichide 
sub presiune, ca la cele descrise mai 
sus). Volumul redus al bateriei termo- 
electrice permite folosirea întregului 
spațiu al camerei de răcire. 

Şi acum cîteva cuvinte despre evo- 
luţia fabricării dulapurilor propriu- 
zise. Primele dulapuri pentru frigi- 
dere casnice au fost făcute din tablă 
vopsită sau emailată. La izolarea lor 
se folosesc plută expandată sau hirtie 
de mătase, iar grosimea stratului va- 
riază între 8 și 12 mm, avînd un 
evaporator de capacitate mică. Pe 
măsură ce se reduc dimensiunile agre- 


gatelor şi în același timp se mărește 
puterea frigorifică, forma şi dimen- 
siunile dulapului se schimbă şi ele; 
astiel s-a ajuns la frigidere cu camere 
de răcire foarte încăpătoare și cu ga- 
barite reduse. În afară de reducerea 
dimensiunilor dulapului, s-a trecut la 
fabricarea cuvelor din masă plastică 
și înlocuirea plutei sau a hirtiei cu o 
altă izolație mai eficace, din vată 
minerală bachelizată sau masă plastică 
expandată, care are un coeficient mai 
bun de izolare şi este mai ușoară de 
cca. 5 ori decit izolația din vată de 
sticlă. În plus s-a trecut de la evapo- 
ratorul format cutie la evaporatorul 
plat, care are avantajul că reparti- 


zează frigul în mod egal în camera de. a 


răcire pe toată su- 
prafaţa cuvei, iar 
spațiul de conge- 
lare este mărit la 
maximum, În ve- 
derea folosirii cit 
mai raționale a ca- 
merei derăcire, s-au 
prevăzut în ușă di- 
feritecompartimen- 
te pentru sticle, 
pahare, borcane, 
pachete, ouă etc., 
care prezintă avan- 


tajul că la aranjarea alimentelor în 
camera de răcire nu este nevoie să fie 


([iecanjate alte alimente puse la frig. 


Am arătat mai sus că metalul a fost 
înlocuit la cuvă prin masă plastică, 
De curind au început să se fabrice din 
masă plastică, în afară de cuvă, şi 
capota dulapului şi uşa frigiderului. 
Acest tip are avantajul că este foarte 
uşor şi nu permite formarea picături- 
lor de rouă în stratul de izolație, lucru 
care la cele din tablă se întimplă des. 

Cele mai noi modele prezentate în 
1960 — 1961 la expoziţiile internaționa- 


le nu mai au nici mâner și nici dispo- 


zitiv de zăvorire. Frigiderul este ținut 
închis de forța unui magnet permanent 
şi de o armătură din fier moale, 
suficientă pentru a închide etanș 
frigiderul, iar deschiderea se face 
trăgînd ușor de marginea striată din 
stinga frigiderului. Felul -acesta de 
închidere prezintă avantajul că nu 
deformează garnitura mai mult decît 
este nevoie, nu se creează spaţii libere 
în stratul de izolație şi nu se defec- 
tează practic niciodată. Recent, în 
R.$. Cehoslovacă s-a experimentat un 
alt sistem de etanșare; garnitura de 
etanșare de pe ușă este fabricată din 
asă plastică care are încorporată în 
un oxid metalic cu proprietăţi mag- 
netice, pă fabricare aceasta se supune 
unei operații de magnetizare iza şi 
fixată pe ușa frigiderului, ţine 


etanș de frigider ușa. 


Stînga: Frigider confecționat Integral din 
mase plastice; Jos: Frigider cu motocom- 
presor, cuvă din mase plastice, evaporator 
plat și închidere prin electromagnet 


lantele bulborădăcinoase, din 
care fac parte cartofii, sfecla, 
morcovii, pătrunjelul ș.a. spre 
deosebire de celelalte plante agricole, 
au partea recoltabilă, bulbii şi rădă- 
cinile, în sol. Acest lucru face ca 
recoltarea lor să fie o muncă grea 
şi migăloasă. Așa, de exemplu, 
pentru recoltarea cartofilor de pe 
suprafața cultivată şi la producția 
medie prevăzută de directivele Con- 
gresului al III-lea al P.M.R. prin 
operaţia de dislocare a tuberculilor 
din sol cu plugul cu tracţiune ani- 
mală, este necesar să se cheltuiască 
anual o cantitate uriaşă de muncă 
ce totalizează peste 8 milioane de 
zile-om. aa volumul acesta de mun- 
că nu sint cuprinse operaţiile de 
cărcat de pe cîmp în mijloacele 
de transport, descărcatul şi însilo- 
zatul. La recoltarea sfeclei de zahăr, 
dislocarea din sol făcindu-se cu unelte 
tractate de animale, este necesar să 
se efectueze o muncă ce totalizează 
cea, 5,4 milioane de zile-om, fără a 
mai socoti necesarul pentru încăr- 
carea de pe cîmp a rădăcinilor şi 
coletelor cu frunze, cît şi celelalte 
operaţii ce urmează. 

Dintre plantele bulborădăcinoase, 
ponderea cea mai mare — ca supra- 
faţă cultivată și producţie — o au 
cartofii şi sfecla de zahăr. Aceasta a 
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făcut ca atenţia cercetătorilor şi 
constructorilor de mașini să se în- 
drepte, în primul rind, asupra pro- 
blemei mecanizării operaţiilor ne- 
cesare recoltării acestora, 
Executarea mecanizată a opera- 
țiilor din procesul tehnologic al 
recoltării cartofilor, care constau 
în dislocarea stratului de sol pe 
rinduri la adincimea ce variază 
între 14 și 20 cm, separarea tuber- 
culilor de pămînt, vreji și alte im- 
purități, a pus cercetătorilor şi 
constructorilor de maşini probleme 


care pînă în prezent n-au fost rezol- 


vate complet. Este suficient de arătat 
pentru ilustrarea acestor greutăți 
că la viteza de lucru a mașinii de 
recoltat de 4,5 km/h prin maşină 
trece un amestec de pămint, cartofi 
şi impurități, în cantitate de cca. 
100 kg/s, în care cartofii reprezintă 
1,5...2 la sută, Deci, o mașină care 
lucrează pe un rind prelucrează pe 
oră cca, 360 de tone din acest ames- 
tec, din care trebuie să separe cel 
puțin 95 la sută din tuberculi, să 
nu-i vatăme şi să-i încarce în mij- 
loacele de transport. La acestea se 
adaugă faptul că tuberculii variază 
foarte mult ca dimensiuni, ceea ce 
îngreuiază separarea, ca şi natura și 
umiditatea solului, care influen- 
țează foarte mult procesul de sepa- 
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rare, Din cauzele arătate, problema 
a fost rezolvată în etape, căutindu- 
se a se uşura munca omului, creş- 
terea productivităţii muncii şi re- 
ducerea preţului de cost. 

În prezent se folosesc în producţie 
mașini de recoltat cartofi, care 
execută o parte din operațiile proce- 
sului tehnologic de recoltare, şi 
combine, care sînt în curs de perfec- 
ționare, pentru a efectua totalitatea 
operaţiilor. 

Mașinile de recoltat cartofi sînt 
construite pentru a lucra pe un rind 
sau pe două. Dintre aceste maşini 
amintim mașina sovietică „KKT-1* 
purtată pe șasiul autopropulsat 
„DSȘ-14* (fig. 1). 

Această mașină execută în depla- 
sare următorul proces tehnologic: 
brăzdarul (1) dislocă stratul de pă- 
mint ce conține cuiburile de car- 
toti, pe adincimea stabilită, ca să 
nu vatăme tuberculii; datorită înain- 
tării mașinii, stratul dislocat este 
împins continuu către grătarul ru- 
lant (2), care, avind o viteză sensi- 
bil mai mare ca maşina și de sens 
contrar, produce sfărimarea lui 'și 
separarea pămîntului de tuberculi, 
astfel că, pînă la trecerea pe al doilea 
grătar rulant (3), pămîntul este se- 
pe în proporţie de 60...70 la sută. 

rin trecerea pe cel de-al doilea 
ătar rulant se schimbă direcţia de 
eplasare și se continuă separarea 
şi transportul pînă la descărcarea 
pe sol a tuberculilor cu vreji, în 
amestec cu bulgări, buruieni etc. 

Cu această maşină se poate recolta 
într-un schimb cca. 1,5 ha. 

Stringerea cartoților, separarea de 
vreji și încărcarea în mijloacele de 
transport se fao manual, necesitind 
pe un hectar într-o zi 10...12 
oameni. 

Combinele de recoltat cartofi se 
fabrică de asemenea în multe va- 
riante constructive, care diferă în- 
tre. ele atit prin forma organelor 
active, cit şi ordinea în care se 
execută operațiile din cadrul proce- 
sului tehnologic. Combinele execută 
operaţii de dislocare, separarea tu- 
berculilor de pămînt, separarea vre- 
jilor şi buruienilor şi încărcarea în 
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mijloatele de transport într-o pro- 
porție ridicată, 

_Cu toate perfecţionările ce le pre- 
zintă ultimele combine de recoltat 
cartofi, ele au productivitate incă 
destul de mică şi necesită în exploa- 
tare un personal numeros, care exe- 
cută separarea bulgărilor, pietrelor 
și a tuberculilor vătămați. În 
scopul automatizării operației de 
separare, în prezent, se experimen- 
tează instalaţii ce iuncţionează pe 
bază de izotopi radioactivi (figura 
2). Instalaţiile funcţionerză pe baza 
rezistenței diferite ce o opun corpu- 
rile din amestec față de fasciculul 
de raze (1) emanate de emiţător (2). 
Variaţiile de intensitate sînt înre- 
gistrate de contorul Geiger (3), 
care, prin intermediu: unei insta- 
laţii speciale, pune În mişcare o 
piine (4), pentru a veni în poziţia 
I cînd fasciculul de raze 'este stră- 
bătut de un bulgăre sau o piatră. 
În acest caz, corpul străin alunecă 
pe placă și este scos afară, după 
R revine în poziția I[. 
Cind fasciculul de raze este stră- 
bătut de cartofi, variaţia intensită- 
ţii Iuxului este foarte mică, placa 
nu se rotește, și cartofii cad în 
buncăr (5), de unde sint transportaţi 
mecanic la locul de conservare. 

Probleme dificile ridică și meca- 
nizarea recoltării sfeclei, Această 
lucrare cuprinde diferite operaţii: 
dislocarea rădăcinilor, scoaterea din 
pămint, decoletarea, curățirea de 
pămint şi rădăcini laterale, tăierea 
cozilor, colectarea rădăcinilor sepa- 
rat de a coletelor cu frunze și încăr- 
carea lor în mijloace de transport. 

Din OpaTAgălă enumerate, cele 
mai dificile de executat mecanizat 
sint: recoltarea, curățirea de pămînt, 
de rădăcini laterale şi tăierea cozilor. 

Pentru ilustrare e sulicient să 
amintim că pentru a smulge o 
sfeclă, fără a executa operația de 
dislocare în prealabil, este necesar 
un efort a cărui intensitate variază 
între 25 și 80 kgt și că efortul de 
smulgere după dislocare variază 
între 5 şi 15 kgf. 

Recoltatul este îngreunat și din 
cauză că sfecla se dezvoltă foarte 
variat în ce priveşte înălţimea ei 
față de nivelul solului. Astfel, 
aceasta poate varia între nivelul 
solului și pînă la peste 10 cm. De 
asemenea influențează numărul de 
plante pe hectar, care variază între 
70 000 și 100 000 de bucăţi, culti- 
vate în rînduri la di:tanţa de 15 
şi 25 cm. 

Din această cauză, ca și în cazul 
recoltării cartofilor, cercetătorii şi 
constructorii de mașini au rezolvat 
problema în etape, în funcţie de 
aceleași elemente fundamentale. În 
prima etapă s-au construit maşinile 
de dislocat (fig. din titlu),. și după 
aceea s-a trecut la realizarea com- 
binelor. 

Aşa cum s-a arătat, din cauză că 
mărimea şi numărul frunzelor, cît 
şi înălțimea rădăcinilor faţă de ni- 
velul terenului sint foarte variate, 
nu i iraela ca în toate condiţiile 
să se efectueze operaţia de decale- 
tare cu respectarea cerinței ca pier- 


derile de zahăr să fie minime. Ca 
urmare, s-au construit combine de 
recoltat sfeclă de zahăr, în două 
variante, care se deosebesc esenţial 


în ce priveşte modul și ordinea exe- 
cutării operaţiilor din cadrul proce- 
sului tehnologic. Astfel, combinele 
din prima variantă execută ca primă 
operaţie decoletarea cind rădăcinile 
nu sînt dislocate, în timp ce combi- 
nele din a doua variantă execută 
această operaţie după ce rădăcinile 
au fost dislocate şi smulse din pă- 
mint. 

În cazul combinelor din prima 
variantă (tig: 3), procesul tehnologic 
decurge în felul următor: pe rindul 
1, rădăcinile sînt dislocate de brăz- 
dar (7) şi ridicate la dispozitivul 
de curăţire de pămint (9), care le 
duce la buncărul pentru rădăcini 


0). 
Pe rindul II are loc operaţia de 


îndepărtare a prafului sau “altor 


corpuri, pentru ca la trecerea urmă- 
toare conducătorul agregatului să 
poată dirija organul de dislocare și 
extracţie exact pe rind, pentru a nu 
vătăma rădăcinile. Operația se face 
cu ajutorul unei mături rotative, 
compusă dintr-un ax cu palete din 
cauciuc. 

Pe rindul 111 se execută operaţia de 
decoletare cu ajutorul unui dis- 
pozitiv special, compus dintr-un 
palpator (1) şi cuţit (2), care, fiind 
solidare şi reglate corespunzător, 
avind mişcarea liberă în planul 


vertical, copiază denivelările întil- 
nite și execută tăierea coletelor la 
toate sfeclele la care coletul se gă- 
seşte deasupra solului, Cele care au 
ra plasat mai jos sînt decoletate 


necorespunzător sau rămîn nedeco- 
letate. Aceasta constituie neajunsul 
principal al combinelor din prima 
variantă, 

Coletele cu frunze sînt transpor- 
tate de transportoare (3 şi 4) în 
buncărul pentru colete (5). Produc- 
tivitatea unei asemenea combine 
este de cca. 1 ha pe schimb. 

Combinele din a doua variantă 
execută operația de decoletare după 
ce sfecla a fost dislocată și smulsă 
din pămînt, O asemenea combină 
este prevăzută cu dispozitive pentru 
copierea microreliefului solului, dis- 
pozitive de smuls sfecla, de dislocare 
și decoletare, precum şi două bun- 
căre: unul pentru sfeclă, iar al 
doilea pentru colectarea coletelor 
cu frunze. 

Această variantă de maşină are 
neajunsul că nu smulge sfeclele 
care au frunze puţine și scurte, 
“Totuşi, pentru că combina recol- 
tează concomitent sfecla de pe trei 
rînduri, are o productivitate la 
timpul efectiv lucrat, de, 0 35 de 


hectare pe oră. „0 
Tipurile de combine expuse fii 
rintre cele mai noi, rezultă că pro 


lema mecanizării recoltării sfeclei 
de zahăr este în curs de rezolvare, 
La rezolvarea grabnică a sarcinii 
mecanizării recoltatului sfeclei, o 
mare contribuţie o pot aduce spe- 
cialiștii amelioratori prin crearea 
de soiuri noi, care, pe lingă produc- 
tivitatea ridicată, să prezinte. şi o 
mare uniformitate a plantelor în 
privința înălțimii rădăcinii faţă de 
sol, a numărului și mărimii frun- 
zelor etc. 
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PP şi pentru cei ce vor să știe dacă există 


viață pe Venus. 

Într-adevăr, ce ar fi dacă Schiaparelli ar 
avea dreptate? Atunci tainica planetă s-ar 
roti În jurul ei într-un răstimp egal cu 
acela în care se îndeplinește mișcarea de 
revoluție (în jurul Soarelui). Această 
coincidență ar face ca Venus să arate 
astrului zilei necontenit aceeași față, după 
cum se întîmplă cu satelitul nostru natu- 
ral Luna. Ce ar rezulta de aici? Un lucru 
grav pentru toți nerăbdătorii biovenuso- 
logi. Ar reieși cu o certitudine aproape 
absolută că pe Venus viața este cu nepu- 
tință. Şi de ce anume? veţi întreba dum- 
neavoastră. Fiindcă emisfera expusă 
necontenit Scarelui ar fi literalmente 
pîrjolită de ra:ele fierbinți, în vreme ce 
jumătatea opusi ar fi prada unui veșnic 
ger cosmic. 


Care este adevărata față a misterioasei 
planete? O întindtre pustie calcinată de 
Soarele enorm şi pe care nu se ridică 


moționat din nou omenirea cu victoriile 

ei în domeniul cuceririi Cosmosului. 
Pilotul cosmonaut Andrian Nikolaev este 
cel dintîi om care, zburînd în afara Pămîn- 
tului, a parcurs peste 2600000 km. 
Nu mai puțin uimitoare este satelitizarea 
lui „Vostok-4“ comandat de It. col. Pavel 
Popovici. "Cele două cosmonave, lansate 
la un interval de numai o zi,au săvirșit 
a principial nou în istoria astronauticii, 
„Prin acest zbor —a spus N.S. Hrușciov—, 
4 Uniunea Sovietică croiește prima calea 
zborurilor în grup spre Cosmos“. 

În aceste condiţii, vizionarea unui film 
de anticipație, a cărui temă este o călăto- 
rie interplanetară, are o rezonanță spe- 
cială în sufletul nostru. 

Un exemplu interesant îl constituie în 
acest sens „Planeta furtunilor“, recenta 
producție a studioului leningrădean de 
știință popularizată. 


A - E ae 
| n luna august, Uniunea Sovietică a e- 


„Planeta  furtuni- 
lor“ a fost turnată 
după un scenariu 


semnat de A. Ka- 

zanțev și P. Klușan- 

țev (care este și re- 

gizorul filmului). 
Pentru noi, numele 

lui Aleksandr Kazan- 
ţev este cunoscut din două nuvele publi- 
cate nu de mult în Colecția „Povestiri 
ști inţifico-fantastice” : „Solul Cosmosului” 
și „Marțianul”. Cititorii acestor lucrări 
mai țin, desigur, minte modul specific 
prin care autorul își manifestă fantasticul, 

„Există în stilul lui Kazanţev o interesantă 
contopire a preciziei științifice și a actua- 
lității cu viziunea îndrăzneață și lirică a 
fanteziei. Ideea pe care scriitorul vrea să 
ne-o sugereze parcă ar fi aceasta: tot ce 
vă istorisesc se întîmplă în dese noastre, 
și totuși iată cît de fantastică poate fi 
realitatea în care trăim. 


ADRIAN ROGOZ 


Această idee am avut impresia că am 
sesizat-o, ca pe un surîs discret al scenaris- 
tului, și în filmul „Planeta furtunilor”. 
Și aici datele care corespund ultimelor 
cercetări astrofizice și astrobiologice se 
îmbină cu rodul celei mai poetice imagi- 
nații. 


Unii dintre cei care 
au văzut acest film 
consacrat planetei Ve- 
nus se vor fi întrebat 
ce este în el adevă- 


e, 
NIGMA” 
E RONOMIE lipi 


Venus, vecina noas- 

wră dinspre Soare, 

a fost una dintre marile taine aleastrono- 

miei. Învelișul dens de nori care îi împre- 

soară suprafața reprezintă un ecran aproa- 

pe impenetrabil, care se înverșunează îm- 

potriva încercărilor noastre de a „palpa“ 
relieful de sub el. 

lată un exemplu care vădește cît de 
misterioasă este această planetă, atribuită 
încă din vechime frumoasei zeițe a dragos- 
tei. Cu toate că distanța minimă de la 
Venus pînă la Terra este de peste o sută 
de ori mai mică decit aceea de la Neptun 
pînă la noi, savanții pămînteni cunosc mai 
multe date despre această din urmă pla- 
netă. Una dintre cele mai tulburătoare 
enigme o constituie, bunăoară, perioada 
de rotație a Venerei în jurul propriului 
ax. Vreme de sute de ani, astronomii au 
emis nenumărate ipoteze, a căror carac- 
teristică generală era că nici una nu 
se potrivea cu cealaltă. 

Astfel, acum vreo trei sute de ani, 
Cassini considera această perioadă ca 
fiind de 23 de ore. La începutul secolului 
al XVill-lea, Bianchini afirma că Venus 
se rotește în jurul „osiei“ sale în 25 de 
zile. lar în veacul trecut, Schiaparelli 
susținea o durată de 225 de zile! 

Această problemă, cu toată aparența 
ei de simplă dispută teoretică între specia- 
liști, are totuși o însemnătate decisivă 


rat și ce este doar 


decit stinci fantastice?.., 


Din fericire însă 
pentru viitorii cos- 
monauți care o vor 
vizita, s-ar părea că 
Venus își arată Soa- 
relui toate fețele. 

Conform acestei 
concluzii la care s-a 
ajuns anul trecut pe 
baza unor ipoteze emise asupra înclinării 
axei de rotație, ziua venusiană ar fi de 
zece zile terestre, 

Bine, veţi putea răspunde, această con- 
cluzie constituie pentru existența vieții 
pe Venus o condiție necesară, dar nu și 
suficientă. Și, firește, aveți dreptate: 
apariția vieții mai pretinde multe alte 
condiții prielnice — existența oxigenului, 


SE 
DESTRAMA 


ELI 


a apei, a unei 
etc. 

lată însă că și în această privință știința 
a dat un răspuns pozitiv. Încă din 1949, 
savantul N. Barabașov, directorul Observa- 
torului din Harkov, bazîndu-se pe obser- 
vațiile fotometrice făcute, a emis ipoteza 
unui vast ocean care ar scălda suprafața 
planetei. Această presupunere a fost de 
altfel îmbrățișată în deceniul următor și 
de astronomii americani D. Menzel și 
F. Whipple. 

n ceea ce privește atmosfera venusiană, 
dr. Nikolai Koziriov, descoperitorul fe- 
nomenelor vulcanice în Lună, a constatat că 
planeta învecinată are un „văzdu! 
din aceleași gaze cunoscute de noi în 
atmosfera terestră. De asemenea, studiind 
spectrogramele venusiene pe baza specifi- 
caţiei liniilor reproduse de dr. Koztriov 
în Pxletinul Observatorului astrofizic 
din Crimeea, savaitul englez B. Varner 
a  confite existența azotului și a 
ionizat în atmos- 


temperaturi adecvate 


mat 


na 


oxigenuTui neutru și 

fera Venerei. 

Problema temperaturii a primit și 
ea un răspuns mai încurajator 
decît înainte. Prin observaţiile ra- 
dioastronomice, analizîndu-se e- 
misia de undă de 4,3 mm a lui 
Venus, s-a calculat că tempera- 
tura ar fi cu vreo 200” mai co- 
borîtă decît se credea odinioară 
Şi deși rezultatul e încă destul 
de mare (circa 135*C), se prute 
presupune că în anumite zone din 


apropierea polilor viața va fi 
putut afla condiții =pariție. 

Cu toate că alți s jiezontra- 
zic aceste ipoteze, r-uuleia tem- 
peraturii, a durate rotaţie, a 
presiunii de pr v: rămîne 
deschisă, după .um arată profeso- 
rul sovietic Y. lazdovski. 


Firește că primii cosmonauți ce 
vor descinde pe Venus vor risipi 
toate tainele în care se învăluie 
această planetă, 


Pa UN SALT 
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ee uta det” 


Toate aceste date, legate de ipo- 
teza că misterioasa planetă este 
mult mai tînără decît Pămiîntul, au 
dus la o anumită viziune ylobală 
a naturii venusiene. 

Foarte mulți oameni de știință 
socotesc astăzi că Venus se află 
în stadiul în care se găsea Pă- 
mîntul în era carboniferă: temperaturi 
toride, plante luxuriante, reptile gigan- 
tice, un vulcanism excepţional. De aceea, 
cosmonauții care ar descinde pe acest 
corp ceresc ar săvirși un adevărat salt 
în trecutul nostru terestru. 

Toate aceste date expuse mai sus sînt 
prezente în acțiunea filmului „Planeta 
furtunilor“, participînd la dramatismul 
întîmplărilor. 

Spectatorii asistă la lupta dintre vehi- 
culul uneia dintre expediții cu o reptilă 
zburătoare, care semăna cu un ptero- 
dactil. Ei rîd de reacția întîrziată a unui soi 
de brontozaur, în creierul căruia o exci- 
tație produsă la coadă parvine abia după 
cîteva minute. Privesc cu repulsie cum se 


„„Un singur ocean clocotitor, biciuit de uragane nemaipomenite?... 


zvîrcolesc tentaculele unei monstruoase 
plante carnivore. 

În același timp, prin stilul specific al 
fantasticului său, A., Kazanţev parcă vrea 
să ne sugereze faptul că, oricît de stranie 
pare natura venusiană, ea se înrudește cu 
aceea terestră în ceea ce privește esenția- 
lul. „Apa este apă, pietrele sînt pietre“ — 
rostește unul dintre cei cinci cosmonauți. 
Ideea filozofică a acestei constatări e că 
pretutindeni în Cosmos, oricît de stranii 
ar fi formele pe care le poate îmbrăca 
materia, aceasta rămîne aceeași, esenţiala, 
unica materie cunoscută de noi. 


PROBIEMA 
EX ERĂZTRILOR 


Cititorii povestirilor lui Kazanţev vor 
mai găsi în „Planeta furtunilor“ şi alte 
idei familiare acestui/ autor. Finalul fil- 
mului ne aduce surprinzătoarea apariție 
a unei: stranii femei oglindite în apele 
unui lac. Această imagine poate părea 
unora ca fiind în contradicţie cu „natura 
carboniferă“ .a planetei. “Totuși, la un 
moment dat, eroii filmului, discutind 
despre posibilitatea existenţei unor ființe 
gînditoare pe Venus, emit presupunerea 
că ar fi cu putință ca acolo să fi descins 
de mult niște cosmonauți marțieni care 
dintr-o pricină sau alta să se fi sălbăticit, 
reluînd astfel mersul evolutiv cunoscut 
şi de istoria noastră. 

Această ipoteză poate că este discuta- 
bilă. Eu personal, ca autor al unui roman 
care se petrece tot pe Venus, pornesc 
de la alte supoziții. Cu toate acestea, pre- 
supunerea lui Alexandr Kazanţev este 


“Acest robot răspunc 


verosimilă și în orice caz a prilejuit reali- 
zarea unor secvenţe foarte poetice. 

De altfel, după cum am mai arătat, 
scriitorul sovietic este consecvent cu 
propria-i concepție după care marțienii 
aflaţi într-un stadiu înaintat de dezvoltare 
au întreprins expediţii și pe Pămînt. În 
această privință, enigma cometei tunguse 
și datele încă ipotetice ale paleoastronau- 
ticii vin parcă în sprijinul ademenitoarei 
viziuni a lui Kazanţev. 


O altă idee a fil- 
mului, realizată ar- 
tistic cu o mare for- 
ță de convingere, 
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roboții în explorarea cosmică. 
Unul dintre participanții expediției 
sovietice pe Venus este omul de știință 
erican Al Kern, constructorul unui 
automat „intelig „stimatul John“. 


PIEIREA 


(dacă era interogat... în mo 
dar în clipa în care lava unui vu 
început să-i ardă tălpile metalice n-a 
altceva mai bun de făcut decît să-și arunce 
creatorul în foc. Astfel, pînă la urmă, s-a 
dovedit a fi o simplă mașină, admirabil 
fabricată, dar lipsită de orice inteli- 


gență. 
În ciuda imperfecțiunilor lui, robotul 
John şi-a făcut în bună măsură datoria. De 


aceea noi îl credem pe Kern, care deplînge 
pieirea lui John. Dar tocmai sentimentele 
generoase care se află, printre altele, la 
baza deosebirii dintre om și mașină, toc- 
mai ideile nobile ale solidarității umane 
au determinat succesul expediției din film. 


! 


„... Sau poate că viața a și pus stăpinire pe suprafața Venerei, ajungînd într-un 
stadiu ce a existat pe Pămint în timpul perioadei carbonilere? 


ul 


) 
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Radarul viu 


În Nil trăiește un peşte a- 
proape imposibil de prins, de- 
oarece simte de la depărtare 
apropierea omului. 

Este vorba de Mormirus, 
cunoscut şi sub denumirea de 
„elefant de apă“, din pricina 
maxilarelor sale alungite sub 
forma unei trompe. Pină nu 
de mult părea inexplicabilă 
capacitatea lui de a vedea ceea 
ce este invizibil pentru cele- 
lalte vieţuitoare. pri ra- 
diolocatorului a ajutat la dez- 
legarea acestei taine. S-a con- 
statat că natura a înzestrat 
„elefantul de apă“ cu un radar 
sensibil, 

În coada Mormirusului se 
află o mică „babe de buzu- 
nar“, adică un organ electric. 
Ten acest organ este de numai 
cîţiva volţi. uita A elec- 
tromagnetice emise de descăr- 
cările „bateriei“ sînt reflectate 
de obiectele înconjurătoare 
şi se întorc la Mormirus sub 
forma unui radioecou. Recep- 
torul care prinde acest ecou 
este situat la baza aripioarei 
dorsale a peștelui. 
Mormirusul „pipăie“ împre- 
jurimile cu ajutorul undelor 
radio. j 
Un minunat radio-ochi a 
fost descoperit și la ţi- 
parul electric din Ame- 
rica de Sud, un peşte 
lung, asemănător cu un 
vierme mai gros. Orga- 
nele sale electrice pro- 
duc o tensiune record 
ce poate atinge 600 de 
volţi! 

Se pare că şi peştii 
cuţit, sau himnotidele, sînt în- 
zestrați cu radiolocatoare. Ei 
trăiesc în desişurile junglei 
subacvatice a Amazonului. 
Tirindu-se de pe o plantă pe 
alta, peştii cuţit îşi fac greu 
drum prin labirintul vegetal 
foarte greu de străbătut, dar 
„ochiul“ lor vede prin desișul 


Popa 

atura fizică a radiolocato- 
rului peştilor nu este încă su- 
ficient de clară. Poate că, în 
decursul unei îndelungate evo- 
luţii,  Mormirusul a reușit 
să-şi aleagă pentru radioloca- 


siunea curentului produs îşi strin 


„acest mod 
“ liliacul trădat de impulsurile 


„iti Ma ati ce a ac dă 


REVETELE 


torul său o gamă de une elec- 
tromagnetice încă necuioscute 
omu „cu ajutorul căreia 
poate să realizeze radiolocaţia 
şi sub apă, însă numai la 
distanţe relativ mici. 

Toată lumea ştie că liliecii 
sint înzestrați cu locatoare, 
dar nimeni nu știe cum reuşesc 
aceste animale acoperițe cu 
blană să separe dintre sunetele 
stridente ale altor lilievi pro- 
priile lor semnale ultrasonice 
reflectate. 

Nu ar fi oare posibil ca 
studiul „navigației“ liliecilor 
şi interpretarea semnalelor re- 
cepționate de aceste animale 
să fie utile pentru studiul 
paraziților şi al metodelor de 
determinare a semnalelor ra- 
dio pe fondul zgomotelor? 

La unele insecte de noapte 
s-au dezvoltat organe auditive 
sensibile la ultrasunete. A- 
ceste organe le ajută să afle 
un pericol ce se apropie. 
Căzind în raza de acțiune a lo- 
catorului unui liliac, fiuturii 
de noapte încep să se -gite, 
zburînd încoace şi încolo, în- 
cercînd să scape din zona peri- 
culoasă. Unii fluturi de noa 
te, cînd sînt detectaţi de 
locatorul unui liliac, se folo- 
sesc de următoarea tactică: 
| aripile şi cad la 
pămînt, rămînind complet ne- 
mișcaţi, 

„Se poate presupune că în 
fluturii scapă de 


sale de „navigație“. Se înțelege 
astfel rolul putului des care 
acoperă corpul fluturilor de 
noapte; acesta nu numai că 
nu reflectă, ci chiar absoarbe 
sunetele, astfel încit fluturele 
scapă de liliacul urmăritor. 

De curind s-a descoperit că 
fluturii de noapte sint înzes- 
traţi cu posibilități de contra- 
locaţie, pentru a se apăra de 
locatoarele liliecilor. „Recep- 
torul“ fluturelui emite sem- 
nale electrice care au putut 
fi înregistrate pe bandă mag- 
netică. 

Descoperind o staţie de ra- 
diolocaţie a inamicului, omul 
procedează similar, adică o 
anihilează prin „zgomote“ pa- 
razite, aruncă din avion benzi 
de hirtie metalizată sau lipeşte 
pe avion un înveliș special de 
reflectare. 


Al şaselea simț 


Am vorbit mai sus despre 
organul ultrasonic cu care 
este înzestrat liliacul pentru 
orientare. Există încă multe 
necunoscute în „construcția“ 
acestui locator natural. De 
pildă, se pune întrebarea: 
cum reuşeşte liliacul să deose- 


bească propriile sale semnale 
reflectate de cele ale semeni- 
lor săi? sau: ce forme de apă- 
rare există în natură împo- 
triva detectării ultrasonice? 
La lilieci, ultrasunetul ia 
naştere în laringele animalu- 
lui, care seamănă cu un fluier 
obişnuit. Sunetul produs în 
acest „fluier“ natural are o 
frecvenţă foarte mare, din 
care cauză nu poate îi perceput 
de către om. 4 
Liliacul este capabil să re- 
țină periodic curentul de aer 
ce__trece prin laringele său, 
penti”* ra apoi să-l elibereze. 
Aerul iese afară cu presiune 
mare, ca şi cind: s-ar produce o 
explozie. Unele *%lozii gene 
rează oscilaţii sonice de înaltu 
frecvenţă, sau — cu alte cu- 
vinte — dau naștere unor 
impulsuri ultrasonice. În ge- 
neral, liliecii emit de la 5 
pină la 60 asemenea impulsuri 
pe secundă, iar unele specii 
pînă la 200 de impulsuri pe 
secundă, fiecare impuls avind 


o durată de 2—5 miimi de 


secundă. Scurtimea semnalu- 
lui este un factor fizic foarte 
important, deoarece numai 
astiel este posibilă ecolocaţia 
precisă, adică orientarea cu 
ajntorul ultrasunetelor. Sem- 
na! | ultrasonic reflectat de 
un .hiect care se află la o 
distan,ă de 17 metri de liliac 
se întoarce la acesta după apro- 
ximativ a zecea parte dintr-o 
secundă. Dacă semnalul iniţial 
ar dura mai mult, ecoul care 
ia naştere prin reflectarea de 
obiecte situate la mai putin 
de 17 metri ar fi recepționat 
în același timp cu sunetele 
emise. În funcţie de timpul 
scurs între momentul emiterii 
ultrasunetului și momentul 
recepționării ecoului acestuia, 
liliacul apreciază instinctiv 
distanța pină la obiectul care 
a reflectat ultrasunetul emis. 
De aceea semnalul emis este 
atit de scurt. 

Savantul sovietic E.I. Pum- 
per consideră că fiecare nou 
impuls de ultrasunet este pro- 
vocat la liliac de recepționarea 
ecoului celui precedent. Ani- 
malul se apropie de obiect, 
impulsurile se succed la in- 
tervale din ce în ce mai scurte, 
iar în momentul în care ajunge 
în imediata lui apropiere, 
emisiunea de ultrasunete de: 
vine atit de frecventă, încît 
se transformă practic într-un 
„țipăt“ ultrasonie continuu. 
Acesta este semnalul de alarmă 
care îl face pe liliac să schimbe 
sreeaia pentru a evita perico- 
ul. 
Tot aşa se explică și faptul 
constatat că în momentul în 
care liliacul își ia zborul e] 
emite pe secundă numai 5—10 
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impulsuri ultrasonice, iar în 
timpul zborului frecvența a- 
junge pînă la 30, pentru ca 
în momentul apropierii deun 
obstacol să atingă 60 de im- 
pulsuri pe secundă, 
Ecolocatorul liliacului este 
un instrument de orientare 
deosebit de fin, capabil să 
detecteze obiecte avind un 
diametru de numai 0,2 mm. 
Raza lui de acţiune este însă 
redusă, nedepăşind în general 
un metru. În ultimii ani s-a 
descoperit totuși la unele specii 
de lilieci capacitatea de a 
detecta obstacole la 6—8 me- 
tri. Aceşti lilieci au organele 
de emisie și recepţie ale im- 
pulsurilor ultrasonice şi res- 
pectiv ale ecoului acestora 
mai dezvoltate, formînd un 
sistem complex şi perfecţionat 
de antene emițătoare și recep- 
tive şi reflectoare acustice 
situate nu la gură, ci la nas. 
Impulsurile emise de acești 
lilieci au o durată de 20—30 
de ori mai mare decit la cei- 
lalți. Datorită acestor particu- 
larităţi, savanții presupun că 
liliecii „perfecționaţi“ nu a- 
preciază distanţa ca ceilalţi, 
ci în funcţie de intensitatea 
ecoului recepționat: impulsul 
reflectat de un obiect mai 
îndepărtat este recepționat 
mai slab decit cel reflectat de 
un obiect mai apropiat. 
Radiolocaţia ne permite să 
vedem în atmosferă la sute şi 
chiar mii de kilometri, dar 
este total inaplicabilă în apă, 
deoarece aceasta absoarbe un- 
dele scurte radio. În apă este 
deci necesar un alt mijloc 
de a vedea. Această problemă 
a fost rezolvată cu ajutorul 
ultrasunetului, care se trans- 
mite mult mai bine prin apă 
decit prin aer. Din acest 
unct de vedere delfinul este 
i eosebit de înzestrat de natu- 
ră. Gama de frecvenţe a sune- 
telor emise de acest animal 
este uimitoare: de la 150 Hz 
la 150 000 Hz! Interesant este 
faptul că, pentru a evita 
crearea de paraziți proprii, 
deltinul își modifică mereu 
frecvența sunetelor emise. Cău- 
tătorul acustic „sonor“ creat 
de oameni funcţionează la fel: 
tonului variat al emiţătorului 
îi corespunde şi înălțimea 
variată a ecoului reflectat; 
înălțimea (frecvența) din orice 
moment nu coincide cu cea 
emisă în momentul anterior 
sau următor. 


Se pare că pentru distanţe 
mici deltinul utilizează şi lo- 


o) 


cația pe gamă de infrasunete, 
cu frecvență scăzută. 


Se poate vedea ovare 
căldura ? 


Una dintre problemele încă 
nedezlegate de naturaliști şi 
care continuă să-i uimească 
este capacitatea bufniţelor de 
a vedea perfect în timpul 
nopții. Unii savanți consideră 
că ochii ţa ot recep- 
ționa razele infraroşii — calo- 
rice — emise de animalele pe 
care aceste păsări le vinează 
în timpul nopţii. Alţii conside- 
ră că, dimpotrivă, bufniţele 
nu sînt înzestrate cu nici un 
fel de „vedere calorică“. 

Există însă unele animale 
subacvatice, de mare adînci- 
me, care, în afară de ochii 
obișnuiți, sînt înzestrate cu 
așa-numiții ochi termoscopici, 
organe capabile să recepţione- 
ze razele intraroșşii. 

Probabil că în ochii ter. 
moscopici ai acestor animale 
are loc exact același proces 
ca şi în ochii obişnuiţi, ei 
însă sint sensibili la razele 
infraroşii, şi nu la cele lumi- 
noas& 

Cu asemenea termolocatoare 


sint înzestrați şi unii șerpi 


care trăiesc în America şi 
Asia, şerpii cu clopoței. 

Savanţii au cercetat organe- 
le calorice ale acestor șerpi 
și le-au descris amănunţit. 

entru a se convinge de capa- 
citatea de orientare a acestor 
animale cu ajutorul organelor 
senzitive calorice, cercetătorii 
au întreprins o serie de expe- 
rienţe. De pildă, în faţa unui 
şarpe lipsit “de auz, văz şi 
miros s-a pus un bec electric. 
Cit timp becul nu a fost aprins, 
şarpele nu a reacţionat. În 
momentul însă în care becul 
s-a aprins şi a început să se 
încălzească, şarpele a tăcut 
un salt fulgerător și a muşcat 
„jertia“ sa calorică, Saltul şi 
mușcătura au fost deosebit de 
precise. 

Pornind de la ideea că orice 
excitație exterioară provoacă 
în sistemul nervos al unui 
animal apariția biocurenţilor, 
savanții au făcut următoarea 
experienţă interesantă. Unui 
şarpe narcotizat în prealabil i 
s-a dezvelit de muşchi și alte 
țesuturi unul dintre nervii 
0 deo ce se bănuia a fi 
cel de „termolocaţie“ și a fost 
legat la contactele unui instru- 
ment de măsurare a intensi- 
tăţii curenților bioelectrici. Ca- 
pătul acestui nerv a fost lu- 
minat puternic (fări raze in- 
fraroşii!. apoi s-a apropiat 
foarte mult de el un corp 
puternic mirositor și, în sfir- 


* tru a vedea în timpul nopţii, 


d 


şit, s-a încercat excitarea aces- 
tui nerv cu zgomot. La nici 
una dintre aceste încercări 
nu s-a sesizat apariţia bio- 
curenților. Cind s-a încercat 
excitarea calorică a nervului, 
au apărut instantaneu și cu- 
renţii bioelectrici, intensitatea 
lor fiind direct proporţională 
cu temperatura de excitație 
şi cu lungimea de undă a raze- 
lor calorice. De asemenea s-a 
constatat că  termolocatorul 
şarpelui cu clopoței reacţio- 
nează și la temperaturi mai 
joase decit ale mediului încon- 
urător, 

Termolocatorul șarpelui cu 
clopoței funcționează pe prin- 
cipiul  termoelementelor. O 
membrană subțire pe care este 
concentrată o rețea deasă de 
capete nervoase desparte cele 
două camere ale organului 
senzitiv respectiv, În camera 
interioară se menţine tempe- 
ratura constantă a mediului 
goi aretor, iar în cea exte- 
rioară, temperatura este in- 
fluențată de cea a obiectivului 
sau animalului vizat. Diferen- . 
ţa de temperatură între cele Fa. 
două feţe ale membranei este 
recepționată de nervi și dă 
animalului senzația de simţire 
a obiectului ce emite ener- 
gia calorică. 

n urma acestor studii s-a 
stabilit că şarpele, animal cu 
auzul, vederea și mirosul des- 
ul de slabe, est > înzestrat 
cu organe termolocatoare pen 


cînd temperatura aerului este 
mai scăzută, mici animale cu 
singe cald, cum sînt, de pildă, 
păsărelele. 

„Tehnica modernă a razelor 
infraroșii permite recepţiona- 
rea la Moscova a căldurii emi- 
se de un chibrit aprins la Vla- 
divostok sau descoperirea unei 
stele indepărtate, invizibile. 
Sensibilitatea unui bun bo- 
lometru (receptor de radiaţii 
in tega gala este de ordinul a 
0,0005* C, în timp ce sensi 
bilitatea unui „bolometru viu 
— al şarpelui cu clopoței — 
ajunge la 0,001* C. Omul, cu 
mijloacele sale tehnice mo-- 
derne, a reuşit să depășească 
de circa două ori natura în 
acest domeniu. Studierea în 
continuare a unor particula- 
rităţi ale animalelor are o 
deosebită însemnătate pentru 
ştiinţă şi tehnică. Condiţiile 
de mediu, în care au fost 
nevoite să trăiască milioane 
de ani unele specii de animale, 
au creat la acestea sisteme 
de adaptare complexe. Unele 
dintre acestea po avea apli- 
caţii deosebit de fo- 
lositoare. Rămine în 
sarcina biologilor și 
inginerilor opticieni 
să smulgă naturii şi 
acest secret, 


(După revista sovietică 
„Nauka i jizni“.) 
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1961 s-a împlinit unul 
dintre visurile cele mai îndrăz- 
neţe ale omenirii: pentru prima 

dată un om a părăsit planeta Pămînt, 

înscriind în jurul acesteia prima elipsă. 

Iuri Alekseevici Gagarin, primul cos- 

monaut, a fost acela care în numai o 

oră a văzut cum răsare de două ori 

Soarele, a văzut frumusețea uimitoare 

a jocului de umbră-lumină în zona de 

despărțire a zilei de noapte, a văzut 

stelele imense nemișcate ce emit o 

lumină rece pe cerul negru catifelat. 

Cu cîteva luni mai tîrziu, Gherman 
Stepanovici Titov, pe bordul cosmona- 
vei „Vostok-2“ a efectuat 17 revoluţii 
în jurul Pămîntului. În faţa cosmo- 
nautului a apărut un tablou minunat, 
de un colorit nemaiîntilnit, al aureo- 
lei albastre a planetei noastre. Era 
lumina difuză a atmosferei terestre, 
albastrul cerului senin, pe- care noi, 
pămintenii, îl admirăm în diminețile 
liniștite de-primăvară, 

Dar,de ce cerul este albastru? Și de 

€ multe ori, cînd apune Soarele, 
ultimele sale raze aprind focuri stranii 
de culoarea sîngelui pe dunga cerului 
dinspre apus? 

Pentru ce apar în nopțile senine 
în jurul discului argintiu al Lunii 
cercuri întunecate, conturate cu mar- 
gini multicolore, lumini și colorații 
ciudate ale cerului? . 

Azi aceste lucruri se explică ușor. 
Ele fac parte din fenomenele simple ale 


A “1: 
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naturii şi sînt guvernate. de legile: 
cunoscute ale opticii. Dar nu trebuie. 


să uităm că vreme de milenii ele au 
înfricoșat pe oameni. Ei credeau, în 
mod greșit, că asemenea fenomene ar 


constitui semne „cereşti“ care, chipu- 


rile, ar anunța foamete, războaie, 
molime, trimise drept pedeapsă de 
către dumnezeu. 


x 


Ştiinţa a dovedit că dacă atmosfera 
Pămîntului ar fi formată dintr-o 
substanță perfect transparentă și omo- 
genă, noi am primi lumină direct de 
la Soare sau Lună, iar cerul ar fi în 
întregime negru. De ce totuși cerul 
senin este albastru? Explicaţia este 
simplă: atmosfera nu este ideal trans- 
parentă şi moleculele de aer nu stau 
nemişcate. Ele se agită mereu, se 
ciocnesc unele de altele. Dacă am 
alege un volum de aer şă zicem de 1 cmc, 
situat undeva în atmosfera înaltă, am 
observa că datorită acestei mişcări 
(numită agitație termică) numărul 


de molecule conținut în acest volum 
se schimbă continuu: crește, scade, 
apoi iar crește ș.a.m.d. Se zice că 
avem o fluctuaţie a numărului de 
molecule sau o fluctuaţie de densitate. 
Lumina venită de la Soare, care este 
un amestec de lumină de diferite 
culori (acelea pe care le vedem într-un 
curcubeu), străbate în drumul ei spre 
noi regiunile cu intense fluctuații de 
densitate ale atmosferei înalte. Se 
ştie de multă vreme că atunci cînd 
lumina străbate o substanţă cu densi- 
tate variabilă ea nu se mai propagă în 
linie dreaptă, ci este abătută din dru- 
mul ei. Abaterea este cu atit mai mare 
cu cit lungimea de undă a luminii este 
mai mică, adică pentru razele violete 
și albastre. Pe calea sa pînă a ajunge 
la noi, lumina solară trece de nenumă- 
rate ori din regiuni ale ucrulni dense în 
altele mai puţin dense și invers, ceea 
ce face ca lumina, mai ales cea albas- 
tră, să fie împrăștiată, difuzată. În 
urma acestui fenomen, cerul pare 
albastru. 

Atmosfera joasă este impură: ea 
conţine nenumărate suspensii lichide, 
cum sînt picăturile de apă, solide, cum 
sînt firele de praf, care împrăștie şi 
ele lumina. Acţiunea acestor suspensii 
din aer se face simțită mai ales la 
apusul Soarelui, cînd razele sale tre- 
buie să parcurgă un strat mai gros de 
aer din păturile inferioare ale atmo- 


sferei, bogate în astfel de suspensii., 


Dacă suspensiile atmosferice au di- 
mensiuni nu prea mari, se : 
produce o difuzie, o împrăș- 
tiere mai însemnată, a raze- 
lor galbene și portocalii şi de 
aici aspectul galben sati” por- 
tocaliu al Cerului în momen- 
tul apunerii Soarelui. Dacă 
suspensiile sînt mai mari, 
atunci culoarea cerului, şi 
chiar a Soarelui, este roșie. 
Coloraţiile cerului cînd Soa- 
rele este la orizont ne pot 
da, pin urmare, o indicație 
asupra purității. atmosferei 
şi pot servi, împreună cu 
alte date, la prevederea tim- 
pului. 

În afară de aceste coloraţii 
obișnuite ale cerului, uneori 
se pot vedea colorații nu- 


Halourile și celelalte fenomene 
luminoase care se observă în 
jurul Soarelui sau Lunii 


mai în jurul Soarelui sau al 
În vremuri mai îndepărtate, ne- 
putind fi explicate, aceste colorații 
dădeau naştere la superstiții în rindul 
oamenilor simpli. Cele mai des obser- 
vate sînt cele două cercuri colorate din 
jurul Soarelui sau al Lunii, numite 
halouri. Ele pot apărea separat sau 
ambele deodată. Existenţa lor se da- 
torește refracției și reflexiei luminii 
ce ne vine de la Soare sau Lună, pe 
nişte cristale mici de gheață care for- 
mează norii fini, aproape invizibili, 
numiţi cirrus şi cirostratus, situați la 
înălțimi foarte mari. Halourile din 
jurul Lunii se observă foarte uşor, 
însă cele din jurul Soarelui se văd mai 
greu, din cauza strălucirii acestuia. 
Pentru a le putea observa, trebuie să 
Sa cerul printr-o sticlă colorată. 
n aceste condiții se pot observa 
circa 100 de halouri în decursul unui 
an. Să vedem cum se produc ele. 
Cristalele care formează norii foarte 
înalți de care am vorbit au diferite 
forme: prisme hexagonale lungi (ase- 
mănătoare unor creioane), prisme 
hexagonale plate şi steluțe cu 6 colțuri 
(fig. 2). În cazul prismelor, două feţe 
alăturate formează un unghi de 120”. 
Acesta fiind mare, lumina care a 
intrat în cristal printr-o față din cauza 
reflexiei nu poate ieși din el prin 
faţa alăturată și va părăsi cristalul 
prin fața a treia (fig. 3). Unghiul 
între aceste două fețe (separate) este 
de 60%. În acest caz, lumina ce trece 
prin cristal suferă o refracție (o modifi- 
care a direcției sale inițiale şi o des- 
compunere în culorile curcubeului). 
Bazele prismelor formează cu fețele 
laterale un unghi de 90” și lumina care 
yu trece prin bază și o față laterală sau 
invers va suferi deci o deviație mai 
mare și o descompunere și mai accen- 
tuată după culori. 
În ceea ce priveşte stelele cu colțuri 
(cu unghiuri de 60“), ele vor produce 


Lunii. 


același efect ca și prismele străbătute 
de lumină prin două feţe separate de 
o a treia. Leci pină acum, dacă luăm 
în seamă numai refracția, avem două 
prisme de 60” 
Cele 


acelea care 


cazuri: refracția în 
şi refracția în prisme de 90”, 
două cazuri sint tocmai 


Principalele forme de cristale de gheață 
din care sînt constituiți norii înalți 


dau naștere halourilor de care am 
vorbit. 

Haloul mic, numit ordinar, este un 
cerc luminos care înconjură Soarele 
sau Luna. Unghiul format de o rază 
care vine din centrul său (Soare, Lună) 
cu o rază care vine de la un punct de 
pe cerc (halo) este de aproximativ 22”. 
Haloul este colorat în roşu spre inte- 
rior (spre Soare sau Lună), după care 
urmează foarte puțin galben și numai 
rareori verde. Restul culorilor din 
lumina naturală se amestecă, dind o 
bandă exterioară albicioasă. Porțiu- 
nea de cer cuprinsă în interiorul cercu- 
lui este mai întunecată decit restul 
cerului. Acest halou este produs prin 
refi :cția luminii care străbate crista- 
lele prin fețe, făcînd unghiuri de 60”. 
Cea mai mică abatere a razelor solare 
pe care o produc cristalele în acest 
caz este de 22%. Se ştie că o prismă de- 
viază mai puțin razele roșii decit pe 
cele verzi sau albastre, de aceea partea 
interioară apare roşie, înconjurată de 
portocaliu și galben, În regiunea în 
care ar trebui să vedem culoarea al- 
bastră există o suprapunere de multe 
culori care dau banda albă. Aceasta 
se întimplă din cauză că cristalele au 
toate orientările posibile și mare 
parte din ele sînt străbătute oblic de 
către lumină, 

Obscuritatea cerului în interiorul 
haloului se datorește faptului că toate 
razele care cad pe cristale după aceste 
direcţii sînt frînte și împrăștiate, ceea 
ce face să scadă intensitatea luminii 
care vine spre noi din această regiune. 

În același mod se formează haloul 
mare, de 46”, numit extraordinar, 
numai că de data aceasta reacţia se 
face prin suprafețele cristalelor ce au 
unghiuri de 90” între ele. 

Există, de asemenea, o serie de alte 
coloraţii mai mult sau mai puțin 
frecvente, care pot completa halourile, 
Iată citeva dintre ele. 

Cercul parhelic este o bandă orizon- 
tală albă, paralelă cu orizontul, tre- 
cînd prin Soare. El se produce datorită 
reflexiei luminii solare pe fețele crista- 
lelor de gheață în formă de creioane 
cînd acestea au o poziție verticală. 

Arcul circumzenital este cel mai 
strălucitor din toate fenomenele de 
acest gen și are culorile foarte bine 
separate și complete, mergind uneori 
pină la violet. El se datorește luminii 
solare care cade pe cristalele în formă 
de creioane în poziţie verticală, in- 
trînd prin baza lor superioară şi ieşind 
prin una din fețele laterale, 


Arcul circumzenital este un arc de 
cerc cu centrul la zenit și tangent la 
haloul mare. Forma și poziția lui sînt 
condiționate, evident, de modul în 
care are loc străbaterea cristalelor de 
către razele luminoase. Fenomenul 
acesta se poate produce numai dacă 
Soarele se găsește la o anumită înăl- 
țime, deci nu poate avea loc în apro- 
pierea răsăritului și a apusului Soarelui. 

Acestea sînt unele dintre fenomenele 
care se produc prin refracție şi reflexie 


pe cristalele de gheață care formează 
norii foarte înalți. Există încă o 
mulțime de alte fenomene care împreună 
cu cele amintite sînt de importanţă 
atît pentru teoria fenomenelor me- 
teorologice, cît și pentru practică, 

Fiecare dintre acestea își are expli- 
cația sa simplă, care nu lasă loc nici 
unei superstiții, nu prevestese nimic, 
cel mult... apropierea ploii, 


Asist. univ. A. TRUŢEA 


Diferite moduri în care străbate lumina cristalele de gheață 


De pretutindeni 


DOPURILE DE STICLĂ SALVEAZĂ DE LA MOARTE 


După o statistică din 19594 peste, 1 400 de americani au murit din 
cauza administrării, întimplătoare a unor medicamente cu acţiune foarte 
puternică, pe care le aveau în casă. Dintre aceștia mai„bine de 400 erau 
copii. În grabă e uşor să iei un flacon greșit, să bei un medicame iteare nu-ți 
este necesar sau să confunzi tabletele. De aceea, in farmacii med 
cu acțiune puternică au inceput să fie vindute în flacoane închise cu do 
speciale. Pentru a deschide un astfel de flacon, trebuie să cunoşti modul 
lui de deschidere şi totodată să depul un efort destul de însemnat. Ezperien- 
țele au arătat că din 496 de copii puşi să deschidă astfel de flacoane, numai 
4 la sută au reușit să le deschidă. Chiar şi oamenii maturi nu pot să deschidă 
flaconul fără să citească instrucţiunile. 


TURBINE DE 500 000 kW 


În prezent, la Uzina „Kirov“ din Harkov se lucrează la proiectul de eze- 
cuţie a unei turbine unice în lume,cu un singur az, de 500 000 kW. Aseme- 
nea turbine nu s-au mai construit. La această nouă turbină, greutatea pe 
kilowatt se reduce cu 35 la sută în comparaţie cu turbina de 150 000 kW. 

Prin introducerea noilor turbine se reduce simţitor costul construcției 
de noi centrale. În timpul necesar pentru construirea a 4 turbine de cite 
300 000 kW se pot construi 3 turbine de cite 500 000 kW , ceea ce reprezintă 
un ciștig de 300 000 kW . Prima turbină de 500 000 kW se va executa în 1964. 
Tot la Harkov, la centrala termoelectrică nr. 3, aflăm despre încă o noutate. 
Se reglează inainte de pornire prima turbină cu gaze din lume de 50 000 kW. 

La Uzina „Kiroo“ se ezecută, de asemenea, importante lucrări de cer- 
cetare în domeniul folosirii în turbine a aburului cu presiune inițială de 
300 atm. şi temperatură de 650*C. Cercetările se efectuează pe o primă 
turbină ezperimentală de 100 000 kW . Folosirea noilor turbine sporește eco- | 
nomicitatea centralelor cu 20 la sută. 


CALE LIBERĂ LOCOMOTIVEI DIESEL 


La Uzina de construcţii de mașini de transport „Malişev“ din Harkov 
se execută proiectul unui puternice motor Diesel rapid pentru locomotivele 
de linie principală ale trenurilor de călători şi mărfuri. Caracteristicile 
noului motor sint: greutatea mică şi dimensiunile reduse. Aceste caraclteris- 
tici fac posibilă instalarea într-o secțiune a locomotivei Diesel a două mo- 
toare de putere totală de 4 000-6 000 CP. 

Turaţia ridicată a acestui motor — 1 500 rot./min. — permite reducerea 
simțitoare a greutății şi dimensiunilor echipamentului electric, economii 
importante de cupru şi alte metale neferoase. În prezent, un motor 
Diesel de 3 000 CP cintărește circa 19 tone. Noul motor Diesel va cintări 
aproape de două ori mai puţin. 


. 


SOCIALISTE 


ouă secole după prima desc 
rire a „Phosphorusului mira- 
bilis“ într-un laborator de chi- 
mie, tot așa de modest, vestitul 
chimist Liebig a redescoperit 
atit fosforul cît și importanța 
sa şi a compuşilor săi în viața 
plantelor. A devenit clar că com- 
binaţiile fosforului constituie baza 
vieții de pe întregul cuprins al 
cîmpurilor. Pentru prima oară, în 
laboratorul agrochimistului s-a emis 
ideea răspindirii pe cîmp a compu- 


şilor „purtătorului de lumină“ gân- 
tru a spori-f ea, solului. 
"Totuși “multă vreme s-a considerat 
tezie întrebuinţarea compușilor 
forului pentru sporirea recoltei de 
secară şi grîu sau pentru dezvoltarea 
tulpinelor plantelor textile. Cer- 
cetările din acest domeniu au durat 
ani de zile, iar savanții nu şi-au 
precupețit munca pină cînd fosforul 
a devenit unul dintre cele mai 
importante elemente în economia 
unei țări. Fosforul face parte din 
elementele cele mai răspîndite în 
natură. Dar dacă am încerca să 
ăsim fosfor liber zadarnică ne-ar 
i truda; fosforul se găsește în 
natură numai sub formă de compuși. 

Fosforul are o importanţă excep- 
țională pentru viaţă, deoarece intră 
în compoziţia unor proteine (în 
special * din țesuturile nervos și 
cerebral), a oaselor și dinților. 

Zăcămintele de fosfor se întîlnesc 
sub forma mineralelor: fosforită 
(formată mai ales din fosfat de 
calciu, adică un produs compus 
din fosfor, oxigen și calciu) îi 
apatita (care, pe lingă fosfatul de 
calciu, mai conține compuși de 
fluor și clor). 

Deoarece fosforita și apatita sînt 
materiile prime cele mai importante 


e) 


pentru obținerea îngrășămintelor cu 
fosfor, existența unor cântități sufi- 
ciente din aceste minerale este foarte 
importantă pentru dezvoltarea. agri- 
culturii unei țări. Din acest punct de 
vedere, U.R.S.S. are o situaţie pri- 
vilegiată; pe teritoriul Uniunii So- 
vietice se cunosc o serie de zăcăminte 
foarte mari de fosforită, iar în al 
3-lea deceniu al secolului nostru 
„geochimiștii sovietici E. E. Fersman 
şi L.N. Lobunţov au descoperit în 
peninsula Kola enorme zăcăminte 
de apatită. În privința rezervelor 
pe care le conţine, acest zăcămînt 
este cel mai mare din lume. 
Minereul de fosfor se transportă 
în fabricile de înnobilare, unde se 
macină și se separă de celelalte 
componente străine, obținindu-se ast- 


producție de 500 000 tone de îngră- 
şăminte (substanță activă), dintre 
care aproape jumătate vor fi îngră- 
șăminte cu fosfor. 

Un rol important în dezvoltarea 
industriei noastre de îngrășăminte 
cu fosfor îl are Uniunea Sovietică, 
care ne pune la dispoziţie utilaje 
și materii prime de calitate supe- 
rioară, 

Miraculosul „purtător de lumină“ 
constituie piatra prețioasă a agri- 
culturii noastre socialiste! Oamenii 
harnici din industria noastră chimică 
îl produc în cantități din ce în ce 
mai mari, iar oamenii harnici de pe 
ogoarele patriei noastre îl împrăștie 
pe sol. El satură cu puterea lui de 
viață boabele cerealelor, capsulele 
bumbacului, tulpinele plantelor! 


Ing. BERNEL IANCONESCU 


purtător dle lună na 


IFERTILIZATORUL SOLULUI 


fel un praf alb, curat, sfărimicios și 
moale, ca făina. Sub această formă 
ajunge 'minereul de fosfor şi la fa- 
bricile noastre de îngrășăminte de la 
Valea Călugărească și Năvodari. 
Aici este transformat — prin tra- 
tare cu acid sulfuric — într-o sub- 
stanță nouă, tot sub formă de pulbere 
albă: fosfatul solubil pentru îngră- 
şăminte, sau  superfosfatul. Sub 
această formă, fosforul devine asi- 
milabil de către plante. 

Mii de tone de superfosfat sînt 
împrăștiate pe ogoarele țării noastre 
cu ajutorul unor mașini speciale, 
avînd ca rezultat dublarea pro- 
ducției de in, ridicarea conținutului 
în zahăr al sfeclei de zahăr, mărirea 
numărului de capsule la bumbac, 
sporirea productivității culturilor 
de cereale şi zarzavat. Atomii de 
fosfor, împrăștiați pe ogoare, ajung 
în pîine, legume și alte produse ali- 
mentare. Calculele arată că o dată 
cu fiecare bucăţică de piine de 100 g 
introducem în organism pînă la 
10 000 000 000 000 000 000 000  a- 
tomi de fosfor, o cifră fabuloasă, 
greu de exprimat în vorbirea noastră 
obișnuită. 

În anii puterii populare, producția 
de îngrășăminte chimice, printre 
care și cele pe bază de fosfor, s-a 
dezvoltat puternic. Planul de per- 
spectivă al industriei noastre chimice 
prevede ca în 1965 să ajungem la o 
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către sol, 


cere“ 


TI TE 


producea arsuri grave pe miinile al- 


„ehimistului și pe oblectele pe care era 


pusă. 

Nici încercările de a utiliza 
substanță în alte scopuri nu : | 
succes, Exploziile care se produseră în 
cimpul experienţelor sale îl speriară 
pe Brand și îl făcură să renunţe defini- 
tiv la încercările de a găsi utilizări 
pentru substanța descoperită de el, 
'substanță pe care azi o cunoaștem sub 
numele de fosfor, 


Granulele de su- 
perfosfat sint ab- 
sorbite rapid de 
iar 
plantele îl consu- 
mă cu multă „plă- 


| 


1 
| 


] 


Alchimistul Brand descoperă fosforul - 
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CEAS DE MÎNĂ 
ELECTRIC 


e curînd, la Uzina 
de ceasuri nr. 2 
din Moscova și la Uzi- 
na de ceasuri din 
Petrodvoreţ se fabrică 
în serie ceasuri de 
mînă electrice. Ele se 
disting prin precizie 
și funcționare neîn-, 
treruptă, deoarece nu 
mai trebuie întoarse. 
Sursa de curent elec- 
tric o constituie un 
element galvanic man- 
gan-zinc sau cu oxid 
de mercur, de tip nasture, asemănă- 
tor ca aspect cu o tabletă de dicilină, 
Acest element e suficient pentru 
funcționarea ceasului timp de un an. 
Să vedem care este principiul de 
funcționare a acestui ceas. Pe balansier 
e montată o bobină în formă de sertar, 
cu conductor de cupru de 14 4 sec- 
ţiune. Cînd balansierul se rotește, 
bobina intră în cîmpul magnetic format 
din doi magneţi permanenți platină- 
cobalt. În timpul deplasării în cîmpul 
magnetic, contactele fac pentru scurt 
timp legătura bobinei cu elementul 
galvanic. Apare un impuls care respinge 
balansierul din cîmpul magnetic. 
Astfel se realizează mișcarea balansie- 
rului, care, prin angrenaje, se trans- 
mite acelor ceasornicului, 


af 
EFICACITATEA ! 
FOR AJULUI 
CU 
TERMOBURUL 


ermoburul este un agregat cu reacție 

în care energia produsă prin arderea 
combustibilului lichid este folosită 

entru dislocarea rocilor tari. Termo- 
urul poate [i folosit la construirea de 
centrale electrice. 

Experiențele efectuate în U.R.S.S. 
în ceea ce priveşte forarea cu jet reactiv 
a găurilor în blocuri de beton s-au soldat 
cu rezultate bune. Plăci de beton 
groase de B—10 cm au fost tăiate de 
aparat cu o viteză care a ajuns pină 
la 10 m pe secundă. Betonul armat a 
fost periorat şi mai repede. După cum 
a reieşit din experienţă, jetul poate 
da orice găuri în beton, poate efectua 
în beton tot felul de brazde şi canale, 

în prezent se execută 20 de instalații 
autopropulsate pentru forajul termic 
care vor [i folosite la construirea de 
centrale electrice. 


„EKR A N-4* 


a Institutul de automatică al Gos- 

planului din R.S.S. Ucraineană s-a 
realizat încă un mecanism „Înteligent“, 
care ușurează extrem de mult munca 
inginerilor dispeceri de la centrele de 
distribuire ale marilor rețele energetice 
din U.R.S.S. 

Acest original automat de calculat, 
denumit „Ekran-4“, va fi montat într-un 
viitor apropiat la rețelele energetice 
din Başkiria, Celeabinsk şi Donbass. 
Cu ajutorul său, dispecerul poate alege 
rapid Şi cu precizia necesară regimul 
optim de funcţionare a reţelei energetice, 


poate fixa sarcinile cele mai economice 
pentru fiecare centrală electrică. 

În memoratorul automatului se în- 
troduce graficul consumului de energie 
electrică în interval de 24 de ore. Cu- 
noscind numărul agregatelor în func= 
polar de la centralele electrice, puterea 
or şi caracteristicile tehnice-economice, 
automatul calculează regimul optim 
de funcționare pentru fiecare centrală 
electrică şi permite inginerilor să alcă- 
tuiască un grafic de sarcini optime 
pentru următoarele 24 de ore. 

Experimentarea automatului „Ekran-4* 
la marile rețele energetice din U.R.S.S. 
s-a desfăşurat cu succes. Numai în 
Ucraina, folosirea sa va aduce o eco- 
ate anuală de circa 2 milioane de 
ruble. 


OCHI ARTIFICIAL 


Î n R.P. Polonă s-a construit un aparat 
cu ajutorul căruia se vor pulea 
orienta orbii, denumit „ochi artificial“, 
Acesta este un coij special care se pune 


pe cap, prevăzul în interior cu 80 de 
fotoelemente, aşezate  pe-opt rînduri, 
cîle zece pe fiecare rind. Undele lumi- 


moase din afară, căzind pe ochiul arti- , 
Jicial, creează impulsuri eleclrice. Im 
lensijical, curentul electric acționează 

asupra a 80 de dispozitive minuscule 

care vibrează, apăsînd asupra pielii 

capului. Orbul se poate orienta în ce 

parie se ajlă obstacolul — în dreapta, în 

stinga sau în faţă. Dacă dispozitivele 

care se ajlă în mijloc îşi încetează acli= 

vitatea, acesta este un semnal că primejdia 

se apropie rapid, 


COLESTEROLUL! 
ESTE FOLOSITOR 


acă excesul de colesterol în singe 

poate constitui într-adevăr un pericol 
de arteroscleroză, folosirea abuzivă de 
droguri destinate să facă „să scadă coles- 
terolul“ reprezintă, de asemenea, un 
pericol. Printre cele mai active droguri 
de acest fel se numără în prezent tripa- 
ranolul, care blochează în organism 
sinteza biologică a colesterolului, Același 
efect îl are şi acidul nicotinic în doze 
mari. 

Dr. Kottle, de la Clinica „Mayo“ 
(S.U.A.), a folosit aceste produse în doze 
foarte mari la ctini și șoareci. Drept 
rezultat, el a constatat o stare de deshi- 
dratare mortală, cu prăbuşirea procen- 
tului de colesterol sub cifrele normale. 

Aceste efecte sint explicabile prin 
caracterul vital a] colesterolului, care 
este în special folosit de organism pentru 
producerea hormonilor glandelor supra- 
renale și hormonilor sexuali. Un deficit 
important de colesterol suprimă acti- 


vitatea acestor glande și poate produce 
decesul. 


Mai mulți cititori ai retelei 
noastre ne-au cerut date cu pribi) 
la construirea cu mijloace prop 
a unei stații meteorologice simple. 
De aceea vom căuta ca prin arti- 
colul de față să satisfacem dorința 
acestora, arătind pe scurt felul 
cum să-şi amenajeze locul destinat 
stației meteorologice simple, pre- 
cum şi construirea aparataju 
acestor stații meteorologi 


a unele experiențe interesan- 
, îşi pot aduce și ei contribuția 
modestă la realizarea sarcinilor 


ce stau în fața colectiviştilor, 
M importanță pentru multe 
sectoare de activitate ale 
economiei naționale. Elementul 
de bază al unei bune deserviri 
meteorologice este observația 
meteorologică. Aceasta trebuie 
efectuată în condiții bune și 
conform instrucțiunilor inter- 
naționale în vigoare, 

Observațiile pot fi simple 
dacă se rezumă la determinări 
puține sau din ce în ce mai com- 
plexe, dacă stația meteorolo- 
gică este dotată cu aparate 
mai multe şi mai perfecționate. 
Cea mai simplă stație meteoro- 
logică este postul pluviometric. 
Acesta este dotat cu un pluvio- 
metru și o eprubetă gradată și 
folosește la măsurarea cantităţii 
de precipitații căzute în ulti- 
mele 12 sau 24 de ore. Staţia 
meteorologică cea mai dez- 
voltată este Observatorul me- 
teorologic, la care se pot face 
toate tipurile de observații 
meteorologice. 

În cele ce urmează se va 
arăta cum se poate organiza o 
stație meteorologică simplă, 
dar care să fie totuși utilă orică- 


eteorologia are o mare 


pe platforma meteorologică 
(fig. 1). Din această cauză, 
condiţiile de amplasare a plat- 
formei pe teren, caracterul 
terenului pe care se instalează 
staţia, aranjarea exactă a apara- 
telor pe platformă și îngrijirea 
ei joacă un rol de bază în munca 
stației. Platforma meteorolo- 
gică trebuie să fie instalată 
pe o suprafață caracteristică 
pentru regiunea înconjurătoare 
și să reprezinte cît mai bine 
specificul pe care îl deservește 
stația meteorologică. În apro- 
pierea platformei nu trebuie să 
existe nici un fel de obiecte 
a căror prezență ar putea 
influența valorile indicate de 
aparațe. Suprafaţa platformei 
trebuie să aibă dimensiunile 
minime de 16 x l6 m. Ea 
trebuie să fie astfel construită 
încît să se evite degradarea apa- 
ratelor. Suprafaţa de teren 
rezervată pentru așezarea ter- 
mometrelor de la suprafața 
solului şi de la diferite adîn- 
cimi trebuie să fie fără vegeta- 
ţie, iar pămîntul arat și greblat 
cît de des, 


CONSTRUIREA APARATE- 
LOR 


Ca să putem construi unele 


din aceste aparate, va trebui să 
vedem cum sînt ele alcătuite. 


Astfel girueta este un aparat 
(fig. A) care pentru măsurarea 
direcției vintului are un ampe- 
naj compus dintr-un tub metalic 
(!), nişte palete (2) şi o contra- 
greutate indicatoare (3), așe- 
zate pe o vergea metalică înșu- 
rubată într-un stîlp. Ampenajul 


Aproape toate observaţiile se “rotește liber pe vergeaua 
meteorologice de la staţii se fac 


podaăriile colective. E jr 
sebit îl p ii, și în 

| Z or, care, 
ii i Am că pot participa di 


de fier, și cînd direcția vîntului 
se schimbă se instalează față 
de vînt, în așa fel încît poziția 
contragreutății (3) indică direc: 
ţia din care bate vintul. Pentru 
orientarea acestei direcții după 
punctele cardinale, de partea 
inferioară fixă a vergelei de 
fier se fixează manșonul (4) 
prevăzut cu 16 vergele de metal 
mari și mici. La vergeaua îndrep- 
tată spre nord se atașază litera 
metalică N, iar cînd, de exem- 
plu, contragreutatea este în 
direcția acestei litere, . vintul 
bate dinspre nord. Pentru mă- 
surarea vitezei vîntului există 
un indicator fixat la capătul 
superior al vergelei de fier (1), 
vergea care se roteşte după 
direcţia vintului. El constă din 
placa (5) şi o ramă (6) în formă 
de arc d- cerc, prevăzutăcu 8 
dinți metalici. Placa poate să se 


N e RED 


Staţii 


DONEAUD A. 
cercetător principal la Institutul 
meteorologic 


liber de o parte și de 
$a axului orizontal (7), la 
ătul căruia se află contragreu- 


„7 tatea (8) în formă de disc. Vîn- 
tul acționind asupra plăcii o 


deviază din poziția ei inițială, 
adică verticală în jos, cu atît 
mai mult cu cît viteza lui este 
mai mare. Mărimea devierii 
plăcii se determină după pozi- 
ţia muchiei acesteia față de 
dinţii metalici. 

Girueta se instalează pe un 
stîlp perfect vertical de 10—12 
m înălțime, ancorat în trei 
părți și într-o astfel de poziție 
încît vîntul, din orice direcție 
ar bate, să poată acționa asupra 
ei, fără a fi împiedicat de vreun 
obstacol. 

Ea se poate construi într-un 
atelier mecanic, însă trebuie 
să fie lucrată cu foarte mare 
atenţie și cu multă precizie 
pentru a putea indica și direc- 
țiile vînturilor slabe. 

Pentru măsurarea tempera- 
turii și umezelii aerului se 
instalează în platforma meteo- 
rologică adăpostul sau apărăto- 
rul meteorologic. Din figura B 
se vede că adăpostul are pereţii 
laterali formați din două rîn- 
duri de stinghii subțiri de lemn 
în formă de jaluzele înclinate 
la 45%, Acoperișul este format 
din două podine compacte, 
între care aerul poate circula 
liber. Toate părțile adăpostu- 
lui din exterior și interior 
trebuie gruntuite și vopsite cu 
vopsea aJbă în ulei. Adăpostul 
se fixează pe un piedestal spe- 
cial din lemn înalt de 1,75 m 
și cu ramă superioară perfect 
orizontală. Adăpostul se poate 
construi la orice atelier de 


timplărie, dar trebuie lucrat 
cu grijă, dintr-un lemn tare 
şi ancorat în pămînt în prize 
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de beton, pentru a nu fi răstur- 
nat de vînt. Instrumentele se 
instalează în adăpost pe un 
suport metalic (fig. C). Termo- 
metrele ordinare (psihrome- 
trice) se așază vertical. Cu 
aceste termometre se măsoară 
temperatura aerului la un me- 
ment dat. Higrometrul cu fir 
de păr, care serveşte pentru 
măsurarea umezelii relative, se 
fixează cu șuruburi de bara 
superioară a suportului. Ter- 
mometrele de maximă și mi- 
nimă cu care se măsoară tem- 
peraturile extreme  înregis- 
trate între două ore de obser- 
vaii se fixează pe un suport 
special de bara inferioară. Ter- 
mometrul de minimă se pune 
perfect orizontal în partea 


anterioară a suportului special, 
iar termometrul de maximă, pe 


partea lui posterioară, cu o 
mică înclinare către rezervor. 
Pentru ca termometrele extreme 
să nu alunece de pe suportul 
special, se recomandă legarea 
lor de suport cu inele subțiri 
de cauciuc, 

Aparatele din adăpostul me: 
teorologic nu le putem confec- 
ționa în atelierul propriu. 
Acestea le putem procura din 
comerțul de stat; și o dată cu 
aceasta căpătăm şi instrucțiu- 
nile necesare pentru efectuarea 
observațiilor în bune condiții. 


În platforma meteorologică 
pe care o construim trebuie 
să fie și un pluviometru “ce 
determină cantitățile de preci- 
pitații. Pluviometrul tip „Tre- 
tiakov” (fig. D) se compune din 
două vase metalice (unul este de 
rezervă pentru schimbare în 
momentul observației) şi dife- 
rite alte piese auxiliare. Vasul 
pluviometrului are forma unui 
cilindru cu diametrul de 159,5 
mm. Suprafața de colectare a 


vasului este de 200 cm?, iar 
înălțimea lui de 40 cm. În 
interiorul vasului se află o 


diafragmă (|) care are forma 
unui trunchi de con, cu o des- 
chidere pentru scurgere și care 
vara se astupă cu dop-ptinie, 
pentru împiedicarea evapora- 
ției. Vasul la exterior are 
adaptat un tub de scurgere (2), 


care se închide cu un căpăcel 
(3), fixat de un lănțişor (4). 

Inelele pluviometrului, care 
sînt în număr de 16, formează 
un trapez isoscel; sînt îndoite 
în afară spre partea superioară 
și prinse între ele cu lănțișoare. 
La partea inferioară, lamelele 
au o tăietură pe urechiuși, 
prin care trece o vergea inelară, 
fixată la rîndul ei de niște ver- 
gele de susținere (5). Aceste 
lamele împiedică iarna, pe 
timp de viscol, pătrunderea în 


pluviometru a zăpezii ridicate 
de pe suprafaţa solului. 

Măsurarea cantității de preci- 
pitații se face cu o eprubetă 
gradată (fig. E) care are 100 de 
diviziuni, fiecare interval între 
două diviziuni succesive fiind 
egal cu 2 cmc. 

Heliograful (fig. F), care, de 
asemenea, trebuie să facă parte 
din stația meteorologică pe care 
o construim, se bazează pe 
proprietatea sferei masive de 
sticlă de a stringe în focar 
razele soarelui ce cad pe supra- 
fața lor. Dacă sfera se expune 
la soare, iar la o anumită dis- 
tanță de ea (în focar) se așază 
o diagramă neagră de hirtie, pe 
aceasta se înscrie o urmă carbo- 
nizată care înaintează în sens 
invers cu deplasarea aparentă 
a soarelui pe bolta cerească. 
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După lungimea dîrei înnegrite se 
determină durata de strălucire 
a soarelui. Aparatul pe care. îl 
putem cumpăra numai din 
comerțul de. stat se instalează 
pe un stîlp de lemn de 2 m înăl- 
ţime, într-un loc degajat, acce- 
sibil razelor solare în fiecare 
moment al zilei și în tot timpul 
anului. Placa prinsă de stiip 
și pe care se așază aparatul 
trebuie să fie perfect orizontală. 
Heliograful înainte de fixarea 
lui pe stîip trebuie să fie orien- 
iat și după meridianul locului. 
Pentru aceasta, într-o zi Înso- 
rită, în momentul amiezei, 
heliograful se întoarce în așa 
fel încît punctul luminos să cadă 
exact pe centrul diagramei care 
trebuie să coincidă cu linia 
centrală de pe nișa aparatului, 

Suprafața fără vegetație pe 
care se așază termometrele de 
sol, în fiecare an, la începutul 
primăverii, se sapă pînă la adîn- 
cimea de 25 cm și apoi se ne- 
tezește și se afinează cu grebla. 
După fiecare ploaie se formează 
o crustă, care trebuie iarăși 


afinată imediat. Pe această 
suprafață nu trebuie să bălteas- 
că apa, iar razele soarelui 
trebuie să poată acționa în fie- 
care moment. La marginea ei 
dinspre nord se așază o scîn- 
dură de pe care se efectuează 
citirile la termometru. Termo- 
metrele de la suprafața solului 
se instalează perfect orizontal, 
exceptind cel de maximă, care 
se înclină puțin pe partea lui 
posterioară către rezervor. 
Vara tubul exterior și rezervo- 
rul termometrelor se înfig pe 
jumătate în sol (fără să fie 
acoperite deasupra cu pămînt), 
iar iarna se îngroapă în zăpadă în 
același mod. Termometrele se 
așază cu rezervorul spre răsărit, 
la 5—6 cm unul de altul, primul 
dinspre nord fiind cel ordinar, 
apoi cel de minimă și ulti- 
mul cel de maximă. - 

Alături de termometrele de 
sol se instalează termometrele 
„Savinov”, care servesc pentru 
măsurarea temperaturilor la 
diferite adincimi în pămînt, 
dar numai după dispariția stra- 


| “tului de zăpadă. Ele se așază 


în linie la vestul celor de la 
suprafața solului, după cum se 
vede în figura G. În prealabil 
se sapă un șanț de 25 cm adin- 
cime, care după așezarea ter- 
mometrelor se astupă, se nete- 
zește și se afinează. Pentru ca 
termometrele să fie în linie, 
șanțul trebuie orientat cu un 
unghi de 30” față de direcția 
est-vest. Termometrele de sol 
și trusa „Savinov“ se procură 
din comerț. 

Textul de față nu cuprinde 
modul de folosire și îngrijire a 
aparatelor și amănunte asupra 
orelor de observație și precau- 
ţiilor ce trebuie luate la efec- 
tuarea lor. Toate aceste expli- 
cații se pot găsi în „Instrucţiuni 
pentru stațiile și posturile 
hidrometeorologice”, fascicula 
3, partea |, tipărită în versiune 
romînească de Institutul meteo- 
rologic. 

Se recomandă în mod deose- 
bit celor ce doresc să-și organi- 
zeze o stație meteorologică să 
fie foarte meticuloși și să gos- 
podărească cu grijă platforma. 
De asemenea, să efectueze ob- 
servațiile cu conștiinciozitate 
și să le treacă în carnete speciale 
sau registre, după instrucţiuni, 
deoarece, dacă vor fi folosite 
eventual și de alte persoane 
în viitor, acestea să nu fie 
induse în eroare, 
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în serviciul luptei 
antituberculoase 


rogresele realizate în 

ftiziologie (știința tu- 

berculozei), ca şi în 
alte domenii ale medicinei, 
au fost legate întotdeauna 
de dezvoltarea și progresele 
ştiinţei şi tehnicii în an- 
samblu. Fiecare nouă cuce- 
rire a științei, fiecare in- 
venţie sau perfecţionare de 
ordin tehnic aplicate în 
medicină, respectiv în fti- 
ziologie, au însemnat un 
as înainte în diagnosticul, 
ratamentul şi profilaxia 
tuberculozei. 

Invenţia stetoscopului, a 
microscopului, fabricarea și 
utilizarea coloranților și 
mai tirziu descoperirea ra- 
zelor Roentgen şi a unei 
serii de metode de labora- 
tor bazate pe progresele 
ştiinţifice şi tehnice din 
sectorul fizicii” şi chimiei 
au < mar poe rapid cunoş- 
tinţele despre tuberculo- 


În titlu: Instalaţie de radio- 
fotografie. 
Schema caravanei. 
O examinare la brag 
spirograf. 
(3) Efectuarea une 
cardiografii. 
O examinare a sat85 
singelui cu oxihemomei 


ză şi au făcut posibilă orga- 
nizarea unei lupte siste- 
matice împotriva ei. Uti- 
lizind microscopul bazat 
pe tehnica optică din acel 
timp şi coloranţii de anili- 
nă din industria textilă, 
Robert Koch a putut să 
descopere în 1883 agentul 
microbian al tuberculozei, 
oteboetitigin tubereulo- 
sis. 

În epoca noastră de efer- 
vescență a ştiinţei Şi teh- 
nicii, acest proces de per- 
fecționare continuă a me- 
todelor de investi ai şi 
de combatere a bolilor în 
general, a tuberculozei în 
special, se piireoe pe scară 
şi mai largă şi cu eficienţă 
sensibil sporită. 


În profilaxia tubercu- 
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lozei există un principiu 
de bază care cere ca medicul 
să nu aştepte pînă cînd 
bolnavii se prezintă singuri 
la consultaţie, deoarece în 
acest caz boala se află 
deja într-un stadiu avan- 
sat, ci să-i caute el, în mod 
activ, în sînul populaţiei 
sănătoase, unde trăiesc şi 
lucrează, ignorindu-şi boa- 
la. În zilele noastre, tehni- 
ca ne-a pus la dispoziţie 
o aparatură complexă de 
radiofotogratie cu ajutorul 
căreia bolnavii pot fi des- 
coperiţi precoce, într-o fază 
în care boala se tratează 
şi se vindecă în 95 la sută 
din cazuri. Aparatura con- 


stă — schematic — într-un 
tub emiţător de raze X, o 
piramidă prevăzută cu un 
ecran fluorescent 35/35 cm 
la un capăt şi un aparat de 
fotografiat 7/7 la celălalt 
capăt (figura din titlu). 
Întregul dispozitiv este ast- 
fel reglat încît fotografiază 
automat imaginea radio- 
grafică a toracelui pe fil- 
me 7/7 cm. Pe aceste filme, 
citite de medicii specia- 
liști, se pun în evidenţă 
leziunile pulmonare cele 
mai discrete, în faza inci- 
pientă a bolii. Bolnavii 
respectivi sînt luaţi ime- 
diat în grija dispensarului 
T.B.C. şi trataţi cu anti- 
biotice pînă la vindecare, 

Aparatura de radiofoto- 
grafie se poate monta și pe 
autodube sau autocaravane 
speciale, care circulă din 
comună în comună, putind 
examina zilnic 500—600 
de persoane. În acest fel, 
în interval de citeva luni 
se examinează întreaga 
populaţie a unui raion şi 
se descoperă toţi bolnavii 
de tuberculoză. O astfel 
de caravană conține o apa- 


sa 


ratură polivalentă, cu ajuu 
torul căreia se pot face 
examinări radiologice com- 
lete: radiototografii, ra- 
4 sicopit, radiografii şi to- 
mogralii (fig. 1). Mijloacele 
tehnice de care dispune 
în prezent tinăra și înflo- 
ritoarea noastră industrie 
de aparate medicale asigu- 
ră o perfecţionare continuă 
a  caravanelor radiofoto- 
gralice, menite să joace un 
rol de bază în lupta anti- 
tuberculoasă. 

În trecut funcţia respi- 
ratorie se aprecia empiric, 
în baza ap piu observaţii 
clinice sau după senzațiile 
bolnavului; astăzi avem 
la dispoziţie aparate per- 
fecționate care ne intfor- 
mează asupra ventilaţiei 
aerului în plămîn, asupra 
schimburilor gazoase (0, şi 
CO,) din organism, asupra 
funcţiei inimii şi circula- 
ției singelui etc. pînă în 
cele mai mici detalii. A- 
mintim dintre ele diversele 
tipuri de spirografe, bron- 
chospirograie, oxihemome- 
tre, capnografe, electrocar- 
diograte etc. În figura 2 
reproducem un bronchospi- 
rograi, cu ajutorul căruia 
se pot determina valorile 
funcţionale ale fiecărui plă- 
min în parte; în figura 4 
— un oxihemometru, pen- 
tru determinarea saturaţiei 
oxihemoglobinice (de oxi- 
gen) a sîngelui, iar în 
igura 3 — un electrocardio- 
grai, pentru studiul elec- 
trofiziologic complex al 
mușchiului cardiac. Explo- 
rarea amănunţită a func- 
ției respiratorii cu ajutorul 
tehnicii moderne face po- 
sibilă în prezent o apreciere 
corectă, ştiinţitică, atit a 
„riscului operator“ la bol- 
navii de tuberculoză care 
urmează a fi supuși unei 
intervenţii Do pgicaie, cît 
și a capacităţii de muncă 
a bolnavii recuperaţi şi 
redați societăţii. 

Ştiinţa şi tehnica moder- 
nă au dus și la descoperirea 
metodelor noi utilizate în 
prezent în tratamentul me- 
dical şi chirurgical al tu- 
berculozei. Progresele uria- 
şe ale chimiei din ultimele 
decenii au făcut posibilă 
prepararea sintetică a sub- 
stanțelor antibiotice de 
tipul streptomicinei, hidra- 
zidei, acidului izonicotinic, 
acidului  paraaminosalici- 
lic (PAS) şi altele, care 
„constituie în prezent trata- 
mentul imite şi de fond 
al tuberculozei. 

Dezvoltarea tehnicii a- 
nesteziei și reanimării prin 
introducerea aparatelor mo- 
derne perfecţionate de nar- 
coză în circuit închis și res- 


piraţie dirijată, paralel cu 
utilizarea antibioticelor, a 
lărgit cîmpul intervenţii- 
lor chirurgicale în tubercu- 
loză, ridicind, în același 
timp, şi gradul lor de secu- 
ritate. Graţie acestui fapt, 
zeci de bolnavi care altăda- 
tă erau sortiţi morţii sînt 
în momentul de faţă salvaţi 
şi reîncadrați în muncă. 

O aplicare creatoare de 
mare interes ştiinţific își 
găsesc în ultima vreme 
ră ftiziologie, ca şi în alte 
ramuri ale medicinei, izo- 
topii radioactivi. Cu ajuto- 
rul lor se pot „marca“ atit 
bacilii tuberculozei cît şi 
substanţele antibiotice a- 
mintite, urmărindu-se, cu 
detectoarele Geiger-Miller, 
circuitul lor în organism. 
În acest fel s-au putut stu- 
dia, şi se studiază în con- 
tinuare, numeroase aspecte 
de patogenie a bolii şi de 
metabolism al antibiotice- 
lor care cu 10—15 ani în 
urmă păreau imposibil de 
abordat. Este încă un e- 
xemplu, între multe altele, 
de modul în care forţa ato- 
mică poate fi utilizată 
spre binele omului, pe linia 
promovată astăzi pe plan 
mondial de lagărul păcii, 
în frunte cu U.R.S.8., și nu 
spre distrugerea lui. 

În ftiziologie se aplică 
încă numeroase metode şi 
tehnici moderne dintre care 
putem enumera citeva: în 
examenul radiologic al plă- 
minilor — radiografia de 
diverse durități şi în va- 
riate incidenţe; tomogra- 
fia sau radiografierea pe 
secţiuni, la diverse adin- 
cimi, a plăminilor; cine- 
densigrafia cu celulă foto- 
electrică; în punerea în 


evidenţă şi studiul bacilului 
tuberculozei —  microsco- 
ia cu fluorescenţă, cu con- 
rast de faze; ultramicro- 
scopia; microscopia elec- 
tronică, care face posibilă 
mărirea bacilului pină la 
mai mult de 100 000 de ori, 
etc. Toate aceste tehnici 
sînt menite să uşureze mun- 
ca medicului, dindu-i posi- 
bilitatea, în' acelaşi timp, 
să cunoască şi să rezolve cu 
mai multă adincime şi si- 


guranță tulburările multi- 
ple pe care le determină 
tuberculoza sau alte boli 
în organism. 

În ţara noastră, şilința 
şi tehnica se află în Rl n 
avînt şi în continuă dez- 
voltare. Congresul al III- 
lea al P.M. a dat ca 
orientare clarvăzătoare in- 
troducerea tehnicii moder- 
ne în toate domeniile, in- 
clusiv în ştiinţele medicale. 
Acest impuls înnoitor se 


face deja şi se va face, 
fără îndoială, și mai mult 
simţit şi în  ftiziologie. 
Unităţile antituberculoase 
sînt înzestrate cu tot mai 
multe aparate de laborator, 
caravane radiofotografice, 
utilaje tehnice etc. 

Tuberculoza este o boală 
veche şi necruțătoare, cu 
răspindire în masă; de 
aceea, o combatere eficace 
a ei nu se poate realiza 
decit printr-o tehnicitate 
ridicată a tuturor mijloa- 
celor de dapittatoi trata- 
ment și profilaxie. Tehni- 
cizarea muncii prin intro- 
ducerea treptată şi pe scară 
tot mai largă a metodelor 
erfecţionate amintite în 
oate dispensarele raionale 
deschide perspective noi şi 
line de optimism în com- 
aterea şi lichidarea unuia 
dintre cei mai pertizi duş- 
mani ai sănătăţii. 


he 


ţi . 
ltimâle 20 de lugf au a 
nucleară Stpiilor 

aj de descopăkiri 
gățit (dar au 
plicat) în mod considerabil tabloul 
particulelor zise „elementare“. A 
apărut aproape o disciplină fizică 
nouă, care ar putea fi denumită 
„lizica rezonanţelor“. Încercind să 
informăm în mod succint pe citi- 
torii noştri cu privire la aceste 
fapte fizice noi și importanța lor 
ştiinţifică, vom presupune cunoscu- 
te existenţa şi principalele proprie- 
tăţi ale particulelor „clasice“ (fo- 
toni, leptoni, mezoni, nucleoni şi 
hi a e 

mediat după descoperirea mezo- 
nilor (mezoni pi sau pioni) şi a 
capacității lor de interacţie puter- 


Probabilitatea de formare a rezonanţei 
K* ca funcție a energiei mezonului K in- 
cident 


nică cu nucleele atomice s-a între- 
văzut posibilitatea de a studia cu 
ajutorul lor forţele nucleare în stare 
„pură“, adică neafectate de inter- 
acțiunile electromâgnetice, care, la 
energii mici, maschează din carac- 
teristicile forţelor nucleare. S-a pus 
astiel problema studiului celor mai 
simple interacţii tipic nucleare, și 
anume. al în vpsofică dintre un pion 
şi un nucleon şi al interacției dintre 
doi pioni. 

Prima dintre experiențe era (cel 
pasa în principiu) ugor de realizat. 

ra de ajuns ca, prin accelerarea 
protonilor într-un sincrociclotron, 


i ai N * 


şi come, 


V 


“N 
să se comunice acestora o energie 
atit de mare (citeva sute de MeV") 
încît la ciocnirea cu o țintă oarecare 


„aşezată în calea La de exemplu o 


iță de beriliu, să dea naștere unui 
icul de pioni. Cu ajutorul unor 
i magnetice, aceşti pioni sînt 
apoi contentrați asupra unei ținte 
(de obicei SA are lichid) ky cu 
ajutorul unor sisteme de detecție 
convenabile (contori, emulsii foto- 
grafice, camere de vizualizare cu 
ceață sau cu bule), se observă rezul- 
tatul ciocnirilor pionilor cu nucleele 
de hidrogen — protonii. Asemenea 
experienţe au fost făcute încă din 
anii 1954 — 1955. Rezultatul surprin- 
zător obținut era că pionii „preferă 
să se ciocnească cu protonii“ dacă 
energia lor de mişcare are o anumită 
valoare foarte bine determinată. 
În limbaj mai ştiinţific, aceasta se 
exprimă prin afirmaţia că secțiunea 
eficace (probabilitatea) a reacției 
depinde puternic de energia cinetică 
a particulei-proiectil, și curba ce 
descrie această dependenţă prezintă 
un maxim foarte pronunţat pentru 
o anumită valoare a acestei energii. 

Apariţia unor asemenea valori 
critice, pentru care interacţia este 
deosebit de intensă, era bine cunos- 
cută în fizica clasică, în special în 
acustică, optică şi radiotehnică. 
Astiel se ştie că tensiunea de înaltă 
trecvență obţinută la bornele unui 
circuit oscilant este deosebit de 
mare atunci cînd frecvenţa oscilato- 
rului (emiţătorului) coincide apro- 
ximativ cu frecvența („proprie“) pe 
care e acordat circuitul. Acest feno- 
men se numește rezonanţă și el ne 
permite în radiotehnică să selectăm, 

rin rotirea unui condensator varia- 

il, diferite posturi de emisie. Prin 
analogie, şi fenomenul observat la 
ciocnirea pionilor cu protonii poartă 
numele de „rezonanţă în sistemul 
pion-proton“ (7-p). 

Un alt aspect important al feno- 
menului este însă acela că la rezo- 
nanţă (atunci cînd energia pionului- 
pisoi are valoarea critică) sis- 

mul x-p are o energie totală bine 
definită 
ca o particulă nouă, independentă, 
care, după o pa extrem de scurtă 
(=410- secunde), se dezintegrează 
spontan în proton şi pion. Lucrurile 
se petrec ca şi cum pionul s-ar „lipi“ 


* Reamintim că i MeV este egal cu un 
milion de eleotronvolţi. El este unitatea 
curentă pentru măsurarea energiilor par- 
ticulelor elementare. Masele acestor par- 
ticule le vom exprima în unităţi de energie 
de repaus echivalentă, prin intermediul 
relaţiei E = MO masa electronului cores- 
punde la 0,51 eV, cea a proțonului — la 
938 MeV, iar cea a pionului — la 140 Mey. 


şi se comportă oarecum. 


particule 


pentru scurtă vreme de proton, for- 
mind o particulă instabilă denumită 
rezonanță „x-p“. Reacţia poate fi 
scrisă simbolic r+p-N*—r+p. 
Masa acestei „rezonanţe“ poate fi 
calculată cu o bună precizie din 
energia pionului incident şi s-a 
dovedit a fi egală cu 1 233 Mev. 
La dezintegrare se pune în libertate 
o energie de 155 MeV, care apare ca 
energie cinetică de mişcare a pionu- 
lui şi protonului. 

Evident că o asemenea „particulă“ 
nu poate fi observată direct cu nici 
un mijloc uzual de detecție, din 
cauza vieţii ei prea scurte. Mişcin- 
du-se chiar cu o viteză Ioarte apro- 
piată de viteza luminii, ea parcurge 

înă la dezintegrare un drum mai 
scurt decit diametrul unui atom; 
aceasta înseamnă că pentru un ob- 
servator înzestrat cu aparate de 
observație macroscopice (lie ele 
chiar şi atit de fine ca emulsia 
nucleară) punctul de dezintegrare al 
rezonanței nu poate fi deosebit 
de cel în care ea a luat naștere în 
urma ciocnirii x-p. Toată informaţia 
cu privire la existenţa stării „re- 
zonante“ provine deci numai din 
cinematica ciocnirii, adică din re- 
laţiile dintre vitezele şi direcţiile 
de mișcare ale particulelor rezul- 
tate din reacţie. 4 

Multă vreme s-a crezut că rezo- 
nanţa x-p reprezintă un fenomen izo- 
lat. De asemenea, era foarte greu de 
decis dacă avem de-a face cu o par- 
ticulă nouă sau cu un sistem com- 
plex, o stare legată a celor două par- 
ticule iniţiale. 

Faptul interesant pe care l-au 
dezvăluit cercetările din ultimul 
timp este că rezonanţele sint un 
fenomen relativ frecvent în natură 
şi că prezintă un șir de regularităţi 
Stroe Mast care par să ascundă 
noi particularităţi, 

Mai întîi au fost descoperite încă 
două rezonanţe în sistemul x-p, 
cu energii totale de 1 516, respectiv 
1 583 MeV. Apoi un alt grup de 
cercetători, sub conducerea lui L. Al- 
varez, a arătat că pot apărea rezo- 
nanţe și în sisteme formate în între- 

ime din particule instabile. Bom- 

ardind cu mezoni K negativi de 

mare energie nuclee de hidrogen 

dintr-o cameră cu bule cuplată cu 

hidrogen lichid, au fost produși 

hiperoni lambda zero prin reacţia 
Ko +pomnrti+r 

Analiza fotografiilor obținute a 
arătat că, de fapt, procesul decurge 
în două etape, şi anume prin for- 
marea unei rezonanţe Y*, după care 
rezonanța se dezintegrează spontan. 
Masa lui Y* a fost găsită egală cu 


elementar 


1384 MeV. Deasemenea, în reacția de 
creare a unui pion apare o rezonan- 
ţă K* cu energia totală de 878 MeV. 

Ulterior au mai fost detectate 
încă două particule-rezonanţe cu 
mase mai mari decit cea a lui Y*. 

Toate procesele de mai sus au 
fost realizate folosind drept pro- 
iectil particule instabile (mezoni 
T și K) şi drept ţintă particule sta- 
bile (protoni). 

Cum am spus încă la începutul 
articolului, prezenta un interes deo- 
sebit să se studieze cea mai simplă 
interacţie, şi anume cea dintre doi 
sau mai mulți mezonir. Dificultatea 
esențială în calea realizării unei 
asemenea experiențe constă tocmai 
în viaţa extrem de scurtă a pionilor, 
şi anume cca, 10-* secunde, care 
făcea imposibilă crearea unor „ţinte 
de pioni“, aşa cum se folosesc „ținte 
de protoni“. 

Soluția acestei probleme a fost 
dată recent, pe mai multe căi, într-o 
serie de laboratoare, printre care și 
laboratorul de energii mari al Insti- 


tutului de fizică atomică al Acade-. 


miei R.P.R. Ea constă în esență 
în aceea că se folosesc drept „ţinte“ 
mezonii x  virtualmente conținuţi 
în „norul mezonic“ care, potrivit 
teoriei mezonice a forţelor nucleare, 
înconjură fiecare nucleon. Erade 
sperat că dacă  mezonii-proiectil 
vor lovi nucleonii nu în plin, ci 
„la periferie“, ei vor întilni numai 
cite un mezon * al norului mezonic, 

Experiențele numeroase efectuate 
în anii 1960—1961 au arătat că, 
într-adevăr, ciocnirile „periferice“ 
duc la o intensă interacţie între 
pioni (—x). Ca și în cazul inter- 
acției 7 -p, s-a, m-K, interacția 
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m—f ate şi ea un caracter rezonant. 
S-au observat „particule“ („rezo- 
nanţe“) cu energii de circa 550 MeV 
şi circa 750 MeV. Fără a putea intra 
aci în detalii tehnice, menţionăm 
că la fiecare dintre aceste energii 
apar cîte două rezonanţe (cele de 
la 550 MeV au primit denumirile 
de eta şi zeta, iar cele de la 750 
MeV de omega și ro). Masele și du- 
ratele de viaţă ale acestor rezonanțe 
sînt practic egale (10-2: secunde), ele 
se deosebesc însă prin dezintegrarea 
lor spontană, care la eta și omega 
decurge în 3 pioni, la zeta în 5 
şi la ro în 2 pioni. 

Care sînt implicaţiile acestor des- 
coperiri? Un punct de vedere posibil 
este acela că în toate cazurile avem 
de-a face numai cu asocierea („li- 
pirea“) vremelnică a unor particule 
cunoscute. Însuși faptul că această 
asociere este permisă numai în anu- 
mite stări energetice extrem de bine 
definite constituie un izvor bogat de 
informaţii asupra structurii intime 
a particulelor „clasice“ și a forțelor 
ce acţionează între ele. Există însă 
şi punctul de vedere opus, anume că 
noile „particule“ descoperite ar fi 
de fapt fundamentale (cel puţin 
unele dintre ele!) şi că particulele 
zise „clasice“ sînt derivate din ele. 

Este, evident, prea devreme pen- 
tru a ajunge la concluzii teoretice 
sau pentru a schiţa un tablou de 
ansamblu, Revistele de specialitate 
aduc zi de zi date noi asupra acestui 
domeniu, în furtunoasă dezvoltare. 
Este însă neîndoielnic că studiul 
rezonanţelor, şi îndeosebi 
cel al interacțiilor „foarte 
elementare“ (r—xşi ulterior 
poate K-K), va constitui în 
anii ce vin una dintre prin- 
cipalele mijloace de cerce- 
tare a structurii materiei. 


Observarea rezonanţei ax. Pe 
fotografiile camerei cu bule 
în care decurge reacția K- +p— 
— + 2n s-a măsurat energia 
fiecăruia dintre pionii rezultați. 
Linia continuă reprezintă pro- 
babilitatea cu care ar trebui să 
apară diferite valori ale ener- 
giei dacă rezonanța nu ar avea 
loc. Linia frintă reprezintă 
observațiile experimentale. 
Maximul pronunțat de la circa 
280 MeV este dovada rezonanţei 
în sistemul a 7 


O experienţă 


înaintată 


(Urmare din pag. 13) 


felul acesta iti mediu uscat şi cald, 
Folosirea acestei metode înlătură 
apariția a două boli — histomiorioza 


! şi coccidioza —, care înainte provo- 


cau pierderi mari. Puii de curcă 
sînt crescuţi în balcoane pînă la 
virsta de 40 de zile. De la această 
vîrstă, puii sînt scoşipe lucerniere. 
Din acest moment îngrijirea și fura- 
jarea sînt ieftine și simple, furajul 
principal fiind masa verde. 

În ceea ce privește hrănirea puilor 
de curcă pînă la virsta de 40 de zile, 
furajarea lor trebuie să fie mai bogată 
în proteine şi vitamine decit la 
puii de găină. Aceasta pentru că 
puii de curcă au un ritm de creştere 
mai intens comparativ cu puii de 
pipa De aceea în primele zile puii 

e curcă primesc în hrană ouă fierte 
tocate și furaje vegetale, asigurind 
un nutreţ cu înaltă valoare nutritivă. 
Începind cu ziua a 3-a, puilor li se 
dau furaje granulate, care conţin 
proteină digestibilă în proporţie de 
25 la sută. În plus lise mai dau brinză 
dulce de vacă şi deşeuri de abator 
fierte. Încă din primele zile, puilor 
de curcă li se dă lucernă verde 
tocată: la început în cantitate mai 
mică, apoi crește treptat pînă la 
20 la sută din raţie. 


— Poate ne-aţi putea vorbi și despre 
rasele de păsări pe care le fra i 
despre încrucişarea industrială apli- 
cată în cadrul gospodăriei. 


— În cadrul gospodăriei am apli- 
cat la găini încrucișarea industrială 
între rasele Cornish și Plymouth 
Rock, între Plymouth Rock (cocoș) şi 
Rhode- Island. Hibrizii obţinuţi au o 
creștere rapidă şi valorifică bine 
furajele. În primul caz, hibrizii 
obţinuţi la virsta de 60 de zile au 
atins greutatea de 1 200—1 300 

În viitor vom creşte rase speciali. 
zate pentru ouă și separat pentru 
carne, acestea fiind cele mai eco- 
nomice. 

În ce priveşte curcile, noi creştem 
rasa bronzată cu pieptul larg. În 
vederea îmbunătăţirii materialului 
existent în gospodărie, am aplicat 
o metişizare între curcani din rasa 
bronzată şi curci din rasa locală. 
Metişii obţinuţi au rezistenţa rasei 
locale și mărimea rasei bronzate. 
La 8—9 luni aceştia ating greutatea 
de 16—20 kg. 

Aplicind pe scară largă selecţia, 
vom îmbunătăţi continuu lotul-mat- 
că, atit la găini cit şi la curci, 
asigurind în felul acesta creşterea 
continuă a producţiei de carne de 
pasăre și de ouă. 


— Vă mulţumim pentru preţioasele 
metode transmise elititorilor noştri 
și urăm colectivului de muncitori 
și tehnicieni din gospodărie succese 
a mai mari în îndeplinirea sarci- 
nilor. 


ntr-un articol precedent* am 

arătat că intrebuinţarea în 

instalațiile radioelectrice a 
frecvenţelor  ultrainalte atrage 
după sine construirea de noi dis: 
pozitive — linii rezonante, ghi- 
duri de undă, cavități rezonante 
— , care fie că asigură transportul 
energiei între emițător-receptor și 
antenă, fie că îndeplinesc rolui 
de circuit oscilant în generarea 
acestor frecvenţe. 

Probleme cu totul specifice se 
pun și pentru tuburile electro- 
nice folosite în frecvențele ultra. 
înalte. Tuburile obișnuite, înttl- 
nite în majoritatea aparatelor de 
radio, mai pot fi întrebuințate 
în gama undelor metrice și chiar 
decimetrice; în gama centime- 


trică însă, folosirea lor este impo- 
cauza 


sibilă din neajunsurilor 


Tub far: 1 — borna anodului; 2—borna 
grilei ; 3 — borna de inaltă frecvenţă 
a catodulul; 4 — soclu: 5 — filament 


care apar. Astfel, devin prea 
mari inductanţele bornelorelectro- 
zilor şi capacitățile dintre aceste 
borne, În raport cu frecvenţa pe 


“care se lucrează; de asemenea, 


cresc mult pierderile de energie, 
iar timpul de zbor al electronilor 
intre electrozi devine supâărâtor,. 
Imposibilitatea întrebuinţării 
tuburilor obișnuite a făcut ca 
pentru frecvenţe ultrainalte să 
se construiască tuburi speciale, 
dintre care vom arăta citeva mai 
specitice. 

Tubul far este o triodă cu borne 
cilindrice sau în formă de disc. 
în acest sistem, piclorușele pe 
care sintem obișnuiți să le vedem 
la tuburile normale dispar par- 
țial și în locul lor apar borne 
priuse direct în pereţii tubului, 
borne care, așa cum am arătat 
mai sus, au formă de disc sau de 
cilindru. Picioruşele care totuși 
mai rămin în soclu se întrebuin- 
ţează pentru încălzirea filamen- 
tului şi ieșirea în curent continuu 
a catodului. Ieşirile de înaltă 
frecvenţă se fac prin bornele amin- 
tite, Astfel, catodul are ca bornă 
un cilindru metalic; grila are 
ieșirea la o bornă în formă de 
inel metalic plat, care se intersec- 
tează cu balonul de sticlă al tubu- 
lui. Anodul are forma unui cilin- 
dru metalic plin sudat de sticlă. 
Bornele de acest gen asigură o 
inductanţă foarte mică, deci unul 
dintre neajunsurile arătate mai 
înainte este înlăturat. Pentru 
micşorarea timpului de zbor, elec- 
trozii sint dispuși foarte aproape. 
Astfel, grila, care are forma unui 
disc, e plasată la o distanță de 


* Vezi revista noastră nr. 11/1961. 


aproximativ 0,1 mm față de 
catod; suprafața pe care cilin- 
drul anodului primește fluxul de 
electroni e situată și ea tot așa 
de aproape de grilă. Forma con- 
structivă cei s-a dat tubului far 
asigură legătura ușoară și per- 
fectă din punct de vedere electric 
cu liniile rezonante coaxiale sau 
cavitățile rezonante. 

Trioda melaloceramică este un 
ult tip de tub electronic folosit 
în frecvențele ulitrainalte. După 
cum îi spune și numele, tubul 
este construit din ceramică și 
metal. Materialul ceramic este 
un porțelan special care are pier- 
deri foarte mici la frecvenţe 
uitrainalte. Dispunerea electro- 
zilor în interiorul tubului sea- 
mănă ca principiu de construcție 
cu tubul far. Şi aici picioruşele 
soclului sînt înlocuite cu borne 


Țrioda metaloceromicâ: 1 — radiatorul 

onodului; 2 — boma de grilă; 3— 

borna de catod și |iloment: 4 și5 — 

material ceromic: b — bora de fi: 
loment 


cilindrice care fac posibilă mon- 
tarea tubului direct în cablul 
coaxial, 

Tubul iar se întrebuinţează cai 
amplificator de IF în receptoare 


Y IEȘIREA OSCILATIILOR 


şi oscilatoare, în timp ce tubul 
metaloceramic este un bun genera- 
tor de  ultrainaltă frecvenţă, 
putind ajunge pină la o lungime 
de undă de 8 cm. Pentru a genera 
cu putere maximă, anodul tubu- 
lui trebuie răcit, operaţie ce se 
realizează cu ajutorul radiatorului 
montat pe anod și care se găsește 
într-un permanent curent de aer 
provocat de un ventilator, 
Clisiron este denumirea unui 
alt tip de tub electronic, specific 
frecvențelor ultrainalte. În prac- 
țică se întrebuințează două feluri 
de clistroane: cu două circuite 
rezonante și cu un singur circuit 
rezonant, acesta din urmă denu- 
mit mai ades clistron reflex. Apa 
ratura modernă întrebuinţează 
în special clistronul reflex, în 
montaj oscilator local de mică 
putere, dar de frecvenţă înaltă. 
După cum îi spune și numele, 


Clistron: 1 = borna electrodului de re- 

țlexle ; 2 — cavitatea rezonanță ; 3 — pls 

ton mobil pentru acord ; 4 — electrod de 

dccelerare ; Jos — schema de funcțlo- 
nore a clistronului 


furi electric 


clistronul reflex are ca fenomen 
de bază în funcționarea lui refle- 
xia electronilor, reflexie provo- 
cată, după cum vom vedea, de un 
potențial puternic negativ pe care 
electronii îl întiinesc în drumul 
lor. Un astfel de tub are o con- 
strucţie relativ simplă: un catod 
cu obișnuita funcțiune de gene- 
rator de electroni; două grile 
aşezate la o oarecare distanță una 
de alta și legate în exterior lao 
cavitate rezonantă metalică ce 
înconjură tubul ca un inel gros; 
în sfirşit un electrod de re. 
flexie. Pe cavitatea rezonantă, 
deci şi pe grile, se aplică o ten: 
siune pozitivă față de catod 
(Uc), care serveşte pentru accele- 
rarea electronilor emiși de catod. 
Electrodul de reflexie are un 
potențial puternic negativ față 
de catod (Ur) . Dacă tensiunea pe 
electrodul de reflexie ar fi pozi- 
tivă ca la anodul unui tub obiş- 
nuit, desigur că electronii ar fi 
captați imediat. Tensiunea nega- 
tivă însă îi respinge, mai exact 
spus ti constringe să facă cale 
întoarsă. SA vedem pe scurt care 
este principlul de funcţionare a 
tubului, Sub acțiunea tensiunii 
acceleratoare U,, fluxul de elec- 
troni pătrunde în rezonator, dă 
naștere aici unui curent electric 
de inducție, se amorsează osci* 
lații care creează între grilele 
rezonatorului un cimp electric 
alternativ. Cimpul electric format 
este cel care modulează în viteză 
electronii. Astfel, dacă un elec- 
tron sosit la rezonator găsește 
aici un potențial pozitiv, viteza 
lui este mărită; dacă un alt elec- 
tron sosind găsește un potenţial 
negativ, el este frinat; în sfirșit, 
un al treilea electron poate găsi 
un potenţial nu! şi atunci își 
continuă drumul cu aceeași viteză 
cu care a plecat din catod. În 
concluzie, la ieșirea grilei rezona- 
torului vom avea electroni cu 
viteză mărită, cu viteză  scă- 
zută și cu viteză normală, Mai 


ine 
ELECTROD 


DE REFLEXIE 


CAVITATE REZONANȚĂ 


METALICĂ 


BUCLĂ DE 
CUPLAJ 


= hemen: 


rior al unei linii coaxiale. Firele de la cele 
două capete ale spiralei se execută sub for- 
ma unor bare mici, 
ghidurile de undă ce fac cuplajul tubului cu 
antena şi cu restul receptorului. 
bare mici îndeplinesc funcţiile de antene: 
antenă de recepție pentru ghidul în legă- 
tură cu antena stației și antenă de emisie 
pentru ghidul în legătură cu restul recepto- 
tului. În extremitatea opusă catodului se 
găseşte un colector pus la același potențial 
ca şi anodul. După cum îi spune şi numele, 
acela care 
emişi de catod. 


departe, în spaţiul dintre rezo- 
nator și electrodul de reflexie — 
denumit și spațiu de grupare —, 


electronii ajung sub influenţa 
cimpului de respingere. În acest 
cimp pătrund mai adinc electro- 
nii cu viteză mai mare (adică se 
apropie mai mult de electrodul 
de reflexie) şi pătrund cel mai 
puţin electronii cu viteză micşo- 
rată. Pentru toţi electronii există 
„un moment în care viteza lor va 
fi nulă, și anume atunci cind se 
întorc. O dată întorşi, pleacă din 
nou către rezonator cu viteză acce- 
lerată, fiind atrași de potențialul 
pozitiv al acestuia. Din cauza 
pătrunderii diferite și a vitezelor 


neegale, pe drumul de întoarcere, 
electronii se grupează în pachete 


de electroni care se înapoiază ast- 
fel la grilele rezonatorului. Pen- 
tru a înțelege mai ușor procesul 
de grupare a electronilor, putem 
face o experiență la îndemina 
oricui. Aruncăm în sus, la inter- 
vale de timp mici, trei pietre 
identice. Primei îi imprimăm 
însă viteza cea mai mare, iar 
ultimei viteza cea mai mică. Pri- 
ma piatră se va ridica la înălţi- 
mea cea mai mare, iar ultima la 
cea mai mică. Toate aceste trei 
pietre vor cădea însă la păminat 
în același timp. Deci am realizat 
o grupare a pietrelor, deși ele 
au avut viteze inițiale diferite. 
Pachetele de electroni din clis- 
tron, trecînd la înapoiere prin 
rezonator, cedează acestuia din 
energia lor și în acest fel între- 
ţin oscilaţiile. Momentul de în- 
toarcere la grile a pachetelor de 
electroni depinde de tensiunea 


reflectorului şi a rezonatorului. 
Prin reglarea convenabilă a aces- 


tor tensiuni se obţin din partea 
clistronului oscilaţii de o anu- 
mită putere. Există posibilitatea 
reglării şi a cavității rezonante 
legate la cele două grile, fapt ce 
asigură funcţionarea clistronului 
într-o gamă relativ mare de frec- 
vențe. În limite mici, frecvenţa 
de lucru a tubului poate fi variată 
şi cu ajutorul tensiunii negative 
de pe reflector. Acest lucru este 
un avantaj din punctul de vedere 
al reglării frecvenţei, dar un 
dezavantaj din punctul de vedere 
al stabilităţii ei. De aceea, atunci 
cind este nevoie ca tubul clis- 
tron să genereze o frecvenţă abso- 
lut exactă, sursele de alimentare 
continue trebuie să fie bine stabi- 


el este 


Sus — tub cu undă progresivă; 1 — [ila- 

ment: 2 — fascicul de electroni, 3 — 

ghid de undă spre antenă (intrare): 4— 

ghid de undă spre receptor (Ieşire): 5— 

colector; 6 — spirală; Jos — Funcţiona- 
rea tubului cu undă progresivă 


care se introduc în 


Aceste 


colectează electronii 


Funcționarea tubului cu undă 
progresivă se bazează tot pe prin- 
cipiul grupării electronilor în pa- 
chete dense şi cedarea energiei 
lor pe timpul cit viteza le e 
micşorată. Astfel, unda de ultra- 
înaltă frecvenţă ce sosește la in- 
trarea tubului se propagă de-a 


FE 


LE a e, 


lizate pentru a nu produce alune- 
cări ale frecvenţei oscilaţiilor 
generate. 

Tubul cu undă progresivă (pe 
scurt TUP) este un alt tip de 
dispozitiv electronic care rezolvă 
amplificarea în ultrainaltă frec- 
vență, în gama undelor centime- 
trice. Construcția sa este complet 
diferită taţă de tuburile cunos- 
cute, asemănindu-se numai în 
partea iniţială cu un tub catodic. 
Aspectul său exterior este al 
unui tub de sticlă cu un diametru 
de cca. 1 cm şi cu o lungime de 
30—40 cm. La un capăt, tubul 
este îngroșat ; aici există un catod, 
o bobină de focalizare şi un anod. 
În continuare, adică în interiorul 
părții subțiri a tubului, se gă- 
sește o spirală de sirmă, care înde- 
plineşte rolul conductorului inte- 


lungul spiralei către ieșire. Din 
această cauză, în interiorul spi- 
ralei ia naștere un cimp electric 
alternativ care se propagă de-a 
lungul spiralei. între fasciculul 
electronic produs de tunul elec- 
tronic și acest cimp alternativ ce 
se propagă de-a lungul spiralei 
intervine o interacțiune. Astfel, 
dacă în momentul cind electro- 
nii pătrund în spirală, la înce- 
putul ei, găsesc aici un cimp 
frinant (negativ), ei vor fi în- 
cetiniţi, se vor grupa în pachet 
şi vor continua să se deplaseze 
astfel frinați o dată cu cimpul, 
cedindu-i acestuia energia lor. 
Cedarea de energie către cimpul 


format în spirală înseamnă am. 


pliticarea lui, adică amplificarea 
undei progresive sosite din an- 
tenă şi care pentru moment că- 
lătoreşte de-a lungul spiralei. 
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Dimpotrivă, dacă electronii pă- 
trund ia intrarea spiralei în mo- 
mentul cind alci se găseşte un 
cimp accelerator, viteza lor va 
creşte, vor deveni mai iuți și 
vor trece repede în cealaltă parte, 
unde dau peste un cimp frinant. 
Aici se intilnesc cu electronii fri- 
nați prin procedeul arătat mai 
sus și formează astfel un pachet 
mult mai dens. Deci pachetul 
de electroni a crescut, toți sint 
iri pă toți cedează energia lor 
undei progresive, care e din ce 
în ce mai amplificată. Prin ur- 
mare, electronii din fascicul vor 
ceda undei progresive o energie 
apreciabilă, astfel încit spre capă- 
tul de ieşire al spiralei amplitu- 
dinea şi tensiunea acestei unde 
vor fi mult mai mari în raport 
cu cele de la intrare. Cu alte 
cuvinte, am amplificat unda 
recepționată de antena staţiei. 

Magnetronul este. tubul elec- 
tronic care a rezolvat problema 
generării frecvențelor ultraitnalte 
pentru gamele decimetrice şi 
centimetrice. în principiu și 
acest tub realizează gruparea 
electronilor şi cedarea energiei 
lor către cavitățile rezonante din 
care este alcătuit. Extrăgind cu o 
sondă această energie, ca este 
trimisă prin ghiduri de undă pină 
la antenă, de unde este radiată 
în spaţiu.  Magnetroanele con- 
struite în prezent pot lucra în 
regim de impulsuri cu puteri de 
ordinul a mii de kilowaţi sau 
chiar mai mult, 


x 


Am descris mai sus citeva din 
tipurile de tuburi electronice mai 
reprezentative pentru frecvențele 
ultrainalte. Varietatea lor nu se 
oprește aici și, pe măsură ce apar 
noi nevoi, tuburile se perfecțio- 
nează sau apar altele cu totul 
aparte. Cert este însă că fără ele 
ar fi tost imposibile apariția şi 
dezvoltarea radiolocaţiei, a tele- 
comunicațiilor la mare distanţă 
şi a altor instalaţii radioelectro- 
nice ce funcționează în frecvenţe 
ultrainalte. 


Mognatron: ] — legături; 2 — borne de 
filament: 3 — catod; 4 — ariploare 


pentru răcire; 5 — cavități rezononte; 
6 — ieşire coaxială: 7— buclă de cuplaj 


E 
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al dezvoltării economice a ţării, 

în rezolvarea marii sarcini pri- 
vind desăvirşirea construcției so- 
cialiste în țara noastră, un rol impor- 
tant îl au construcțiile. 

Şi în acest sector important de 
activitate au fost înregistrate pro- 
grese importante atit în ceea ce pri- 
veşte metodele folosite, cît și în pro- 
movarea progresului tehnic. 

În construcţii, baza progresului 
tehnic o constituie industrializarea. 
Ea constituie una dintre condiţiile 
de bază pentru îmbunătăţirea tutu- 
ror indicilor tehnici-economici ai ac- 
tivității organizaţiilor de construc- 

ii. 

i Veriga principală a industriali- 
zării construcțiilor este dezvoltarea 
prin toate mijloacele a construcţii- 
lor prefabricate cu folosirea pe scară 
largă a elementelor și detaliilor con- 
fecționate prin metode uzinale. Be- 
tonul armat prefabricat ocupă un 
loc de frunte în producția de con- 
strucţii, extinderea folosirii lui avind 


P entru asigurarea ritmului rapid 


4 E. : : 
an efect economic important. De 


exemplu, înlocuirea stilpilor mono- 
liţi prin stîlpi din elemente prefa- 
bricate din beton armat reduce chel- 
tuielile de muncă cu 60-65 la sută; 
folosirea scheletului din beton armat 
prefabricat la clădirile industriale 
cu mai multe etaje, în locul celui 
metalic, reduce volumul de muncă 
cu 15 la sută, iar consumul de oțel 
cu 70 la sută. 


NOI 


Un rol hotărițor în dezvoltarea 
producţiei şi în folosirea elementelor 
prefabricate din beton armat îl au 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., care prevăd ca pînă în 1965 
volumul producției de prefabricate 
să crească de aproximativ 8 ori, a- 
tingînd cifra de 1,2 milioane mc. 

În ultimii ani, Întreprinderea de 
prefabricate și materiale de construc- 
ţii — I.P.M.C. — Constanţa a rea- 
lizat progrese importante în crește- 
rea producției de prefabricate din 
beton armat, ca urmare a introdu- 
cerii şi extinderii pe scară tot mai 
largă a procedeelor tehnologice mo- 
derne, de înaltă productivitate. 

Astfel, cu bune rezultate se aplică 
turnarea etajată a prefabricatelor, 
metodă ce permite obținerea unui 
spor considerabil al producției pe 
unitatea de suprafață construită. A- 
plicind această metodă la produce- 
rea, fişiilor cu goluri pentru clădiri 
de locuit, capacitatea liniilor de 
turnare a crescut de 5 ori, Combi- 
nînd metoda turnării etajate cu pro- 
cedeul basculării și decofrării ime- 
diate, se realizează și importante e- 
conomii de metal pentru cofraje, e- 
valuate la cca. 400 000 de lei anual. 
O experiență și mai bună a dobin- 
dit colectivul nostru în sectorul pre- 
fabricării elementelor din beton pre- 
comprimat, unde producția va creş- 
te în 1963 de 9 ori față de anul 1959. 

Totodată, avind în vedere marea 
eficiență economică a elementelor 
prefabricate din brton precompri- 
mat, studiem în prezent o nouă teh- 
nologie care ne va permite să du- 
blăm producția prevăzută în 1963 la 
acest sortiment. La creşterea capa- 
cității de producție în sectorul be- 
tonului precomprimat au contribuit 
introducerea liniilor de transport 
suspendate, care mecanizează și ac- 
celerează ritmul alimentării liniilor 
tehnologice cu beton proaspăt, cit 
şi a buncărelor distribuitoare, care 
dozează betonul în cofraje. Îmbu- 
nătățiri importante s-au adus şi în 
sectorul carcase sudate, prin intro- 
ducerea sudurii automate prin punc- 
te, obținindu-se rezultate excepţio- 
nale atît pe linia creşterii produc- 
ţiei şi productivității muncii, cit și 
a calității sudurilor realizate. 

Un alt procedeu tehnologic mo- 
dern, utilizat cu succes, este acce- 
lerarea întăririi elementelor prefa- 
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bricate din beton în camere tunel, 
La acest sistem se realizează o redu- 
cere importantă a pierderilor de abur 
tehnologic, ceea ce în final conduce 
la scurtarea ciclului tehnologic. 

Datorită aplicării metodelor enu- 
merate mai sus, cît și numeroaselor 
inovații şi raţionalizări, volumul 
producției de prefabricate din beton 
și beton precomprimat la I.P.M.C.a 
crescut în ultimii 3 ani de 3,5 ori. 

Continuind să extindem și la res- 
tul liniilor de fabricație metode ca: 
turnarea etajată, bascularea și de- 
cofrarea imediată, turnarea în co- 
fraje autoincălzitoare, cofraje cu sis- 
tem propriu de vibrare etc., produc- 
ţia elementelor prefabricate din be- 
ton şi beton precomprimat se va du- 
bla în 1963 față de 1962. Acest spor 
de producţie de prefabricate se va 
obține nu prin folosirea fondurilor 
de investiţii, ci prin perfecţionarea 
utilajelor, prin instalații și procedee 
de fabricație moderne, utilizînd ca 
sursă de finanțare credite de mică me- 
canizare. Este important de mențio- 
nat că în condiţii obișnuite pen- 
tru o dublare a producției ar fi fost 
necesare investiții în valoare de 8,5 
milioane de lei, 

Paralel cu preocuparea colectivu- 
lui nostru pentru o continuă dez- 
voltare a capacității de producție 
a întreprinderii, se duce o muncă sus- 
ţinută de cercetări şi experimentări 
de noi produse care să satisfacă, la, 
nivelul cerințelor, nevoile șantie- 
relor de construcții. Astfel, după 
îndelungi experimentări, avind co- 
laborarea și sprijinul permanent al 
Institutului de cercetări în construc- 
ţii (INCERC-CSCAS), la I.P.M.C. 
Constanța s-a trecut la producția de 
serie — pentru prima Sată în țara 
noastră — a dulapilor din beton 
precomprimat în grosimi de 3 cm, fo- 
losiţi la realizarea planșeelor mixte 
pentru clădiri de locuit. Planșeele 
mixte se realizează prin suprabeto- 
narea dulapilor din beton precom- 
primat, dulapi care îndeplinesc în 
acelaşi timp și rolul de cofraj şi ar- 
mătură. Acest sistem constructiv ex- 
perimentat şi folosit şi în alte țări 
U.R.S.S., R.P. Polonă, Anglia, 

.U.A., Elveţia și Germania) a fost 
utilizat cu succes la construcția blo- 
curilor cu multe etaje ale complexu- 
lui „gara veche-gara nouă din orașul 
Constanţa. ; 

n cursul trimestrului al II-lea al 
anului curent a început, de aseme- 


nea, producția stilpilor din beton 
precomprimat pentru spalieri de vie, 
pe baza temei de experimentare ela- 
borate de INCERC, în colabo- 
rare cu ISCAS. Stilpii au dimensiu- 
nile de 240x5,5x5,5 cm și sint ar- 
mați cu 4 corzi alcătuite din cîte 
2 fire de sirmă pentru beton precom- 
primat de 2,5 mm — un tip — și de 
2 mm alt tip, fiind astfel capabil 
să preia un moment de rupere de 
95 kg. La confecționare se foloseşte 
un beton avînd rezistențe inițiale 
mari, Efortul de precomprimare 
transmis betonului este de 160 kg /cm?. 
Noul produs va avea o largă utili- 
zare în sectorul hortiviticol, al că- 
rui necesar se ridică la cifra de 60-70 
milioane buc./an, contribuind astfel 
la economisirea unor importante can- 
tități de cherestea. 

În scopul găsirii unor soluţii efi- 
ciente în prefabricarea elementelor 
spațiale pentru clădiri de locuit, la 
I.P.M.C. s-a început executarea ex- 
perimentală a unor celule spaţiale 
în greutate de 5 tone şi cu o supra- 
față de 18 m?. Proiectul întocmit 
în cadrul întreprinderii prevede pe- 
reți de armociment în care se înglo- 
bează de la turnare o saltea din 
plăci de vată minerală, semirigidă, 
în grosime de 4,5 cm, pentru asigu- 
rarea izolaţiei termice. În urma re- 
zultatelor obținute s-a trecut la în- 
tocmirea unui proiect pentru o clă- 
dire cu 5 nivele din elemente spa- 
ţiale, care urmează a se executa în 
orașul Constanţa. 

De curînd au început, de aseme- 
nea, cercetări în cadrul întreprin- 
derii cu privire la plastobeton (beton 
cu materiale plastice). Compoziţia 
sa medie constă din 10-15 la sută 
rășină și 85-90 la sută nisip cuarțos 
spălat, lipsit de argilă și uscat. 
Pentru alegerea nisipului cuarțos și 
pentru granulometria sa sînt vala- 
bile în ata br aceleași conside- 
rente ca și la beton, adică proprie- 
tățile optime sint de așteptat în 
cazul unei distribuții uniforme a par- 
ticulelor cu granulometrie grosieră 
și fină. Proprietățile mecanice ale 
plastobetonului — rezistență la com- 
presiune 900-1 000 kgf/cm? şi rezis- 
tență la încovoiere 300-350 kgf/cm? 
— tac ca acesta să devină un mate- 
rial de mare viitor în construcții, 
în măsura în care tehnologia prepa- 
rării sale va fi pusă la punct. 

Desigur că în domeniul prefabri- 
cării elementelor de construcții se 
cer inițiative şi eforturi deosebite 
în direcția unei continue moderni- 
zări a tehnologiei, a îmbunătăţirii 
calității suprafeţei şi a preciziei di- 
mensionale a pieselor turnate. 

Practica a demonstrat că acolo 
unde există grijă și preocupare per- 
manentă pentru studierea, aplica- 
rea și extinderea procedeelor mo- 
derne de fabricație se obțin rezultate 
pozitive. 

Aplicarea tehnologiei moderne, 
perfecționarea ei continuă, ţinind 
seama de condițiile specifice ale fie- 
cărei întreprinderi, constituie o cale 
de creștere a producției de prefa 
bricate. 
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calizarea unor fotografii de 
calitate depinde nu numai 
de îndeminarea și gustul 
artistic al fotografului, dar și 
de buna funcţionare a apara- 
tului fotografic. Părţile prin- 
cipale ale aparatului fotografic, 
care determină calitatea teh- 
nică a imaginilor reţinute pe 
film, sint: (Aa) obiectivul şi ( 
obturatorul, Dacă  obiectivu 
este hotăritor, In primul rînd, 
entru claritatea fotografiei, ob- 
urâtorul este acela care realli- 
zează expunerea corectă a ma- 
terialului fotosensibil, cu toate 
consecințele ce gar din 
aceasta. Se ştie că atit la foto- 
grafierea alb-negru, dar mal 
ales la cea în culori, realizarea 
expunerii corecte (precizia tim- 
pului de iuminare şi uniformi- 
tatea lluminării cadrului) re- 
prezintă o condiție strict nece- 
sară. Pentru a veni în ajutorul 
amatorilor care doresc să-și ve- 
rifice cu mijloace proprii func- 
ționarea corectă a obturatoa- 
relor fotografice, dăm mal jos 
cîteva metode simple, dar pre- 
cise şi concludente. 

Se ştie că, în general, există 
două tipuri de obturatoare: 

Obturatoarele cu perdea, care 
sint montate în interiorul apa- 
ratului, în apropierea materia- 
lului sensibil; ele se compun 
în esență din două perdele con- 
fecționate din țesătură cauciu- 
cată sau metal, care se depla- 
sează în sensul uneia din latu- 
rile cadrului, lăsind între ele 


deschisă o|tantă de lăţime va- 
riabilă, care determină timpul 
de expunere. Remarcăm că la 
acest tip de obturatoare expu- 
nerea stratului sensibil se face 
succesiv pe zone, o dată cu de- 


plasarea fantei. Avantajele ob- 
turatoarelor cu perdea constau 
în posibilitatea de a obţine 
timpi de expunere foarte scurţi: 
1/71 000 s sau şi mal puţin și 
posibilitatea de a utiliza obiec- 
tive interschimbabile, Dezavan- 
taje sint apariţia unor distor- 
siuni la fotografierea obiectelor 
cu deplasare rupidă, neunitor- 
mităţi de expunere, limitarea 
utilizării lămpilor fulger elec- 
trohice la timpi relativ lungi 
URR mari de 1/25 (1/30) s sau 
50 (1/60)s), Aceste tipuri de 
obturatoare au însă o largă răs- 
îndire mal ales la aparatele de 


ormat mic, printre care cităm: 
„Zorki“, „Kiev“, „Start“, „Ze- 
nit”, „Leica“, „Contax“, „Ni- 
kon“, „Canon“ etc, 


Obturatoarele centrale reali- 
zează expunerea cu ajutorul de- 
plastrii unor lamele metalice 
care se deschid dinspre centrul 
obiectivului spre marginea sa. 
Reglarea timpului de deschidere 
a acestor lamele se realizează 
cu ajutorul unui mecanism de 
ceasornicărie, Aceste obturatoa- 
re iluminează practic concomi- 


Timpul de 
expunere 


Unghiul la 
centru 


tent întregul cimp al imaginii, 
spre deosebire de obturatoarele 
cu perdea. În general, obtura- 
torul central este o parte a 
obiectivului şi nu a aparatului, 
ca în cazul precedent. Avanta- 
jele obturatoarelor centrale sînt: 
uniformitatea  iluminării  ca= 
drului, insensibilitate mai pro- 
nunţată la variaţii de tempe- 
ratură, evitarea distorsiunilor la 
fotografierea obleotelor în miş- 
care rapidă, posibilitatea de a 
utiliza lămpile fulger electro- 
nice la orice timp de expunere. 
Dezavantaje se pot considera 
limitarea utilizării obiectivelor 
interschimbabile, limitarea ţim- 
pilor scurţi în mod obișnuit la 
maximum 1/500 s (caz în care 
obturatorul este mal scump și 
complicat). Şi acest tip de o0b- 
turatoare este foarte răspîndit, 


ca, de exemplu, la aparatele: 
„Orizont“, „Smena“, „lunost“, 
„Liubitel“,  „Retina“,  „Conta- 


tlex”, , 

Veriticind un obturator foto- 
oa trebuie să ne preocupăm 

e următorii factori: 

— Coreota realizare a timpi- 
lor de expunere, pentru întreaga 
gamă de valori, 

— Unitormitatea  iluminării 
cadrului (în special la obtura- 
toarele cu perdea). 

Sincronizarea corectă a desohi- 
derii cu declanşarea lămpilor ful- 
ger (în special cele electronice). 

Veriticarea funcţională a ob- 
turatoarelor centrale. Se pro- 


Deschiderea 
relativă 


Timp de 
expunere 
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bează de citeva ori declanşarea 
obturatorului la fiecare timp 
de expunere. Trebuie ca deschi- 
derea să [le continuă, fără Inţe- 
enire pe parcurs sau blocări 
otale. Se va face, acolo unde 
e cazul, şi proba de declanșare 
cu autodeclanșatorul. 
Verificarea timpilor de expu- 
here. Pentru aceasta este nece- 
sar să avem la dispoziţie un 
pioup sau gramolon avind tura- 
ţia de 78 rot,/imin., o baterie 
de lanternă, două beculeţe de 
lanternă şi cca, 1 m de sirmă 
izolată, Metoda este simplă, 
Întii e bine să verificăm turaţia 
picupului, de exemplu cu un 
disc stroboscopic. Apoi montăm 
un beculeţ în centrul platoului 
la picup, iar cel de-al doilea 
cit mal la marginea platoului, 
ambele alimentate de la bateria 
bine fixată, pe cit posibil cit 
mal central, pentru a nu se de- 
plasa sub acțiunea forței cen- 
trifuge. Aparatul al cărui obtu- 
rator se va proba se încarcă cu 
film și se montează deasupra 
pioapălai cu axa obiectivului 
n centrul discului şi perpendi- 


cular pe platou, 
mişcare platoul şi se fac expu- 
neri cu diferiţi timpi de expu- 
nere, Unghiul la centru deter- 


Se pune în 


minat de arcul luminos înre- 
gistrat pe peliculă este mărimea 
care determină timpul de expu- 
nere. În adevăr, la turaţia pla- 
toului de 78 rot./min., unghiul 
descris într-o secundă va [| de: 
in 3609 m 468* 
60 
Tabelul A uşurează 
tarea rezultatelor. 
Măsurind pe lotografiile ob- 
ținute cu un raportor unghiul 
la centru format de arcul lumi- 
nos şi comparindu-l cu datele 
din tabelă, se pot determina 


interpre- 


eventualele abateri. Precizăm 
că timpul de 1 secundă nu 
poate fi verificat, căci unghiul 
e mai mare de 350*, dar utili- 
zind, de exemplu, turaţia de 
45 rot./min. pentru acest timp, 
rezultă un unghi de 270”, ceea 
ce este posibil de măsurat. Uti- 
Hzarea turaţiilor de 45 sau 33 şi 
la alţi timpi conduce la un- 
Biuri prea mici. Prin metoda 
e mal sus se pțate verifica și 

a . 


timpul real obturatorulu 
De exemplu, am găsit un unghi 
de 200 (conform figurii 1), la 


care corespunde timpul 


». = —L_ secunde, faţă de să 
468 23,4 25 
secunde. 

„ Observaţie. Mal există şi o 


altă metodă de verificare a ob- 
turatoarelor centrale pe care o 
vom descrie mal jos, dat fiind 
că se utilizează acelaşi procedeu 
cu şi la obturatoarele cu perdea. 
Verificarea obturatoarelor cu 
perdea. Verificarea funcţională 
este asemănătoare cu cea de la 
obturatoarele centrale. 
Verificarea timpilor de expu- 
mere. Metoda descrisă în cele 
ce urmează se referă la verili- 
carea timpilor mal scurți decit 
1/50 s şi constă în fotografierea 
ecranului televizorului. La co- 
nectarea televizorului, pe ecra- 
nul acestuia, apare un drept- 
unghi luminos, denumit „ras- 
tru“. care se compune din dungi 
luminoase orizontale, care poar- 
tă numele de „linii“ şi care sînt 
de fapt urma fasciculului elec- 
tronic ce parcurge ecranul. De- 


1/1 000 


plasarea fasciculului electronic 
se efectuează succesiv de la 
stinga la ac iri şi de sus în 
03, parcurgind succesiv liniile 
mpare (1, 3, 5...) şi cele pare 
(2,4,6...) ale rastrului. Nu- 
mărul total de linii este de 625. 
Fasciculul electronic parcurge 
liniile impare în 1/54 s, deter- 
minind semicadrul [, după care 
se stinge timp de 0,0015 8 =1,5 
milisecunde şi parcurge mal de- 
arte, tot în 1/54 s liniile pare, 
ormînd semicadrul II şi apoi 
continuă ciclul după stingerea 
de mal sus, Se vede deci că pe 
ecranul televizorului apar în 
Hecare secundă 25 de imagini 
complete statice, (Perioada de 
formare a unei imagini com= 
plete, cuprinzind atit liniile im- 
pare cit și cele pare, este: 


astfel ecranul ca să ocupe clt 
mai complet cadrul fotografiei 
iar axa optică a obiectivulu 
să fie așezată în centrul ecra- 
Imaginea trebuie astfel 
încît să fie Tine 
nfe- 


INFORMEAZĂ 


nului. 
reglată, 
marginile superioară și 
rioară ale rastrului; 

b) Se va utiliza un film cit 
mai sensibil, de preferat AGFA 
ISOPAN RAPID cu sensibi- 
Mtatea de 25* DIN; 

c) Se vor face 2...9 poze 
pentru acelaşi timp de expu- 
nere, notindu-se datele respec- 


tive; 

d) Utilizind filmul de 25* 
DIN, se obţin rezultate bune cu 
expunerile din tabelul B: 

Developarea filmului se va 
a de preferinţă cu ATOMAL 


Li 

e) Aparatele la care perdeaua 
se deplasează de la dreapta la 
stinga (de exemplu, „Zorki“, 
„Leica“ etc.) sau de la stînga 
la dreapta (de exemplu, Exakta“) 
se vor aşeza cu latura mare a 
formatului pe orizontală. Apa- 
ratul „Kiev“, la care perdenua N 
se deplasează de sus în jos, se |. 
va așeza cu latura mică a for- Î 


matului pe orizontală; 
!) Se va regla cu grijă linia- 


de gazele 


. 
2x1 a 2X1,5 s = 0,040 s = 
54 1 
-40ms. METUL 
Metoda de verificare constă CABI 
în fotografierea ecranului tele- 
vizorului, ţinind seama de ur- TEHHIG 
mătoarele recomandări; 
a) Se va căuta a se încadra NE 


ritatea rastrului pe tă tr aa 

Imaginile pozitive obţinute 
vor fi asemănătoare cu cea din 
figura 2 (pentru aparatele cu 
m er perdelelor ca la „Zor- 
ki“) şi vor consta dintr-o serie 
de dungi luminoase şi întune- 
cate, aşezate înclinat. (La apa- 
ratele de tip „Exakta“, încli- 
narea este de jos stinga spre 
sus dreapta). Înclinarea dungilor 
rezultă din compunerea mişcării 
de deplasare a perdelei pe 
orizontală şi a fasciculului elec- 


ducției de oțel, 


rela, 


planul hirtiei 


tronic pe verticală, Se pot obţine 
diverse tipuri de imagini care 
depind de viteza de deplasare 
a perdelei, de momentul de- 
clanșării în raport cu poziţia 
instantanee a fasciculului elec- 
tronie şi, bineînțeles, de timpul 
de expunere. În figura 3 se dă, 
de exemplu, schema unei ima- 
gin care a fost înregistrată pe 
urata unui singur semicadru 
(astfel cum apare clişeul nega- 
tiv). Subliniem că cu cît viteza 
de deplasare a perdelei este 
mâl mare, cu atit unghiul a se 
micşorează.  Cimpul luminos 
marcat cu cifra 1 este delimitat 
de liniile A B şi C D, corespun- 
zind respectiv deplasării primei 
i a celei de-a doua perdele, 
n figura 4, imaginea e înre-= 
gistrată pe durata a două semi- 
cadre (cimpul luminos I şi II). 
Se vede decalajul între verti- 
cala coborită din A' şi punctul 
A'*, corespunzind duratei de 
cea. 1,5 ms cît este stins fas- 
ciculul electronic. Figura 5 şi 


CAMERĂ | 
MOBILĂ 
DE ZGURĂ 


C amera de zgură a cuptorului Martin este si- 
tuată pe traseul gazelor arse, între canalul 
vertical ce vine de la cuplor şi camera regenera- 
toare cu grălare. În aceasta se depun pralul 
colant pi picăturile de zgură ce sînt antrenate 

arse din partea superioară a cuptoru- 
lui în timpul elaborării oțelului. 

Umplerea camerei de zgură în timpul cam- 
pâniei de lucru al cuptorului (intre două repa- 
vații capitale) cauzează astuparea prematură 
a grătarelor din camera regeneratoare, diminua- 
rea tirajului cuptorului și pină în cele din urmă 
impune oprirea acestuia pentru 
de zgură și înnoirea grătarelor. Timpul necesitat 
de aceste operaţii, inclusiv scoaterea monoblocu- 
lui de zgură, care în majoritatea cazurilor se 
face cu exploziv, durează mult și scoate din fune- 
; țiune cuptorul pentru perioada respectivă, Acest 

fapt are o injluența negativă directă asupra pro- 


Campania de lucru a unui cuptor Martin în 
consecinţă este limitată de durabilitatea părții lui 
inferioara (camere de zgură, câmere regenera- 
toare). Campaniile de boltă care ajung la cca, 
700 de șarje sînt întrerupte la jumătate, peniru 
a se evâcua camera de zgură și a e înmoi grăta- 


S-a încercat a se jace mecanizarea evacuării 
zRurii din cameră cu ajulorul unei lopeţi meca- 
nice sau prin introducerea unui vagonel în ca- 
meră, ceea ce n-a dal rezultate, Vagonelul in- 
trodus se bloca datorită zgurii debordate, se ar- 
deau armăturile de susținere a vagonelului și 


distanţa lămpii de 


CAMERA 
moaind 


in rea Dea 


ce rulează 
zgură sint 


olirea camerei 


lungat, 


se arale. 


figura 6 sînt asemânatoare cu 

cea precedentă, fiind însă în- 

registrate pentru ee posiule de 
e 


pornire a fasciculului electronic. 

Interpretarea rezultatelor se 
face din diverse puncţe de ve- 
dere. 

Mai întîi determinarea valo- 
rică a timpului de expunere se 
face, pentru orice punct al ca- 
drului, cu formulele: 


CA (mm) mi 

EF (mm) 54) 

pr, imagini ca în figurile 
și 4. 


(Wt()= 


RE + CE (mm), 
"EF (mm) 
i 


„AL + 1,5 —L- pentru imagini 
Sa 1000 
ca în figurile 5 și 6. 


Exemplu pentru figura 2: 
Măsurind la o mărire de cca, 


(2)t (8) = 


CAMERA REGENERATOARE 


Campania de lucru a cuptorului s-a prelungit 
pînă la limita campaniei de lucru a bolţii prin= 
cipale, vagonetul se schimbă uţor, fară răcirea 
părții superioare a cuptorului, Se asigură pe 
toată campania condiții normale de funcționare, 
deoarece camera de zgură se schimbă chiar în 
timpul funcționării cuptorului, 


pină la urmă această soluție a Jost părăsită 
întructi dăuna și mai mult bunei huncționări 
a cuptorului. LA 

Un colectiv de ingineri și tehnicieni de la 
C.S.H. a propus o soluţie originală care rezol= - 
vă cu succes această problemă, Pereţii laterali 
ai camerei de zgură au fost zidiți pe un vagonet 
e două şine. Bolțile camerei de 
mdependente, fiind susținute de o 
construcție metalică, fapl ce asigură o răcire 
corespunzătoare a vagonetului şi accesibilitate 
la scoaterea lui. 
cînd vagonetul, deci noua cameră de zgurd, este 
umplut la jumătate, el este tras afară, iar zgura 
evacuată, Dacă totuşi 
bloc a cărui evacuare necesită un timp mai înde- 
se înlocuieşte vagonetul cu un altul, 
care este în rezervă, 

Această soluție a şi fost aplicată la unul din 
tre cuptoarele Martin ale oțelăriei nr. 1 


combinatul nosiru şi avantajele n-au îniîrzial să = 


n felul acesta, în momentul 


zgura a format un mono= 


Ing. TRAIAN GHEORGHIŢĂ 
Combinatul siderurgie Hunedoara 


9x12 imaginea obţinută, ct 
elementele determinate ca mal 


sus, găsim: EF = 75 mm; CA = i 


= 44 mm şi calculăm t = a . 


„d a s, tața de —Î timpul 
54 92 100 


probat. y 


Apoi se examinează unitor- 
mitatea deplasării perdelelor, 
care se determină prin parale- 
lsmul dreptelor AB și CD. În 
caz contrar, expunerea nu va 
îi uniformă în lungul cadrului, 
Se întimplă adesea ca linia AB 
sau CD să albă o umflătură, 
ceea ce indică frinarea bruscă 
a perdelei respective într-un 
punct al deplasării ei. Depla- 
sările neuniforme ale perdelelor 
sint supărătoare în special la 
filmele color, dar uneori apar 
evidențe chiar și la cele alb- 
negru. 

— Notă, La  obturatoarele 
centrale, verificate prin această 
metodă, se obțin imagini ca In 
figura ?. Liniile orizontale ce 
caracterizează funcționarea ob- 
turatoarelor pot fi uneori mai 
puţin distinote, datorită deschi- 
derii și închiderii treptate a 
obturatorului. Timpul de expu- 


(Continuare în pag, 44) 
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cu 


M ai mulţi cititori ai revistei noastre, 
rintre care și utemistul SECU 
MIHAI de la Uzinele mecanice din Ti- 
mișoara, ne întreabă cum se face co- 
manda de coborire a navelor-satelit. 

Răspunde tovarășul inginer Florin 
Zăgănescu, candidat în științe tehnice. 


În vederea aterizării în locul stabilit 
a unei nave cosmice-satelit este necesar 
să i se determine cu precizie orbita reală 
de mișcare. Observațiile efectuate de staţiile 
terestre se trimit automat la centrele de 
calcul, unde sint prelucrate de maşini elec- 
tronice şi centralizate la centrul de coordo- 
nare și calcul, Pe baza acestor elemente 
exacte ale orbitei, savanții calculează prog- 
noza mişcării navei şi momentul dării comen- 
zii de frinare și cobortre. Precizia tuturor 
datelor are o importanţă covirşitoare pen- 
tru aterizarea în locul stabilit. În acest scop, 
la momentul potrivit, de la centrul de coor- 
donare şi calcul se transmite semnalul de 
începere a coboririi: intră în funcțiune dispo- 
zitivul motoarelor de frinare (1) şi viteza navei 
scade treptat. Sub acțiunea atracției teres- 
tre, nava coboară de pe orbită şi este puter- 
nic frinată de câtre atmosferă (II). Lao 
înălțime potrivită (7—8 km), la comanda 
releelor barometrice de la bord, se desprinde 
capacul trapei de catapultare, și cabina 


ajutorul parașutelor. 

n cazul navelor „Vostok“, cosmonautul 
poate ateriza râminind în cabina navei sau 
catapultindu-se cu scaunul său, așa cum au 
făcut cosmonauții sovietici, După catapultare 
(la înălțimea de cca. 7 km) se deschide auto- 
mat o paraşută cu care cosmonautul ateri- 
zează. 

Pentru coborirea într-o regiune stabilită, 
înainte de pornirea motoarelor de frinare, 
este necesară cunoaşterea orientării navei 
În spațiu. La navele „Vostok“ orientarea 
s-a efectuat prin dispunerea unei axe a 
navei spre Soare, cu ajutorul sesizorilor 
optici şi giroscopici. Semnalele sosite de la 
acești sesizori la blocul electronic de comandă 
serveau la elaborarea comenzilor date siste- 
mului de conducere. Sistemul de orientare 
asigură ghidarea automată spre Soare, vira- 
Ju! navei şi menţinerea navei într-o poziţie 
dorita. 

După ce s-a asigurat orientarea navei, la 
momentul necesar a fost declanşat sistemul 
de irinare și propulsie, toate aceste sisteme 
fiind comandate de dispozitivul electronic 
de programare. La bordul navelor „Vostok“ 
exista şi un sistem de comandă manuală 
pentru ghidare, care a fost folosit de cos- 
monauții sovietici, 

De asemenea, navele „Vostok“ pot reveni 
la sol şi dacă sistemul de frinare nu ar func- 
ționa, folosindu-se în acest caz frinarea aero- 
dinamică (în atmosferă), cabina fiind prevă- 
zută cu sistemele de protecţie termică înde- 
lungată și de asigurare a unui zbor de 10 
zile. Totodată, sistemul de frinare aerodi- 
namică (folosit în cazul ambelor metode de 
coborire) face ca nava să aterizeze cu o 
viteză relativ mică, ceea ce nu periclitează 
nici sănătatea cosmonautului, nici construcţia 
aparaturii de bord, A 

Datorită perfecțiunii acestei aparaturi, 
navele „Vostok“ pot ateriza în orice punct 
al globului. 


îi este catapultată (III), aterizind cu 


— 4 


x „la to iu A Ă 
. „apărute în avovAta 


Wa i 


M ai mulţi cititori ai revistei noas- 
tre, printre care tov. Vasile Paras- 
chio din Brăila, ne-au întrebat cum 
se orientează păsările migratoare în 
drumul lor spre locurile iernat şi 
înapoi. În legătură cu aceasta, le 
răspundem următoarele: 


Oamenii de știință se preocupă de multă 
vreme de rezolvarea problemei: cum se orien- 
tează păsările migratoare în călătoriile lor 
de mii de kilometri? 

Deşi preocuparea aceasta este deosebit 
de veche, ca nu are nici pină acum o rezol- 
vare, Unii ornitologi (specialişti în dome- 
niul studiului păsărilor) cred câ păsările ar 
avea un sistem de reperare (orientare) bazat 
pe magnetismul terestru; alţi specialiști 
afirmă că vinturile ajută marilor cirduri 
migratoare de a se orienta. 

Toate aceste presupuneri ar putea fi veri- 
ficate dacă s-ar cunoaște cu precizie drumul 
pe care-l urmează păsările călâtoare. În 
acest scop, ornitologii americani s-au gindit 
să înzestreze unele păsări călătoare, înainte 
de plecarea lor, cu nişte posturi minuscule 
de radioemisiune, fixate sub aripă și reglate 
pe o lungime de undă ușor de identificat. 

n acest fel va putea fi întocmită o hartă 
a itinerarului urmat de păsările migratoare 
şi totodată identificat modul lor de orien- 
tare. 


VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII 
„OBTURATOARELOR FOTOGRAFIGE 


(Urmare din pag. 43) 
nere se calculează cu formula de ma! jos: 


. 1 
(9) te) = AC) LL 
EF (mm) 54 

Verificarea calitativă a obturatorului cu 
perdea: se poate determina şi într-un 
mod mai simplu. Se deşurubează obiec- 
tivul, în locul filmului se pune o bucată 
de hirtie contrast, se reglează timpul ce 
vrem să-l probăm și apoi se așază apara- 
tul cu perdeava în sus, îndreptat către o 
lampă electrică. Se aprinde lampa şi se 
declanşează obturatorul; se developează 
apoi hirtia într-un revelator contrast şi se 
examinează imaginea. Un obturator bine 
zăgiat, avind deplasarea uniformă a per- 
delelor, va da un cadru cu o innegrire 
uniformă, Cadrele cu degradeuri sau dungi 
indică defecte ale obturatorului. Succesul 
verificării depinde de corectitudinea ex- 
punerii (care se poate regla prin depla- 
sarea lămpii) şi de contrastul cît mai mare 
al hirtiei, Astlel cu hirtie sovietică UNI- 
BROM, Nr. 7 i o lampă de 100 W se ob- 
ţin rezultate bune, cu datele din tabelul C. 

Veriticarea sincronizării obturatorului cu 
declanşarea lămpilor fulger este foarte sim- 
plă. Se demontează obiectivul aparatului, 

unindu-se o bucată de hirtie fotografică 
n locul filmului. Se cuplează fulgerul 
electronic, reglind  obturatorul pentru 
timpul ce trebuie verificat, Se declanşea- 
ză apol obturatorul, ţinind lampa fulge- 
rului cît mai aproape şi cil mai central 
faţă de deschiderea pentru obiectiv a a- 
paratului. Se examinează apoi hirtia, fără 
a fi developată. În cazul unei bune 
sincronizări, înțreg cadrul trebuie să a- 
pară, evident, cu marginile nete. 

Prin metodele de mai! sus, sperăm că 
am reuşit să punem la indemina amato- 
rilor fotograli posibilitatea de a-şi ve- 
rifica periodic aparatele şi a menţine func- 
ţionarea obturatoarelor la nivelul tehnic 
corespunzător. 
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MĂRCI POŞTALE DEDICATE 
PRIMULUI ZBOR COSMIC 
ÎN GRUP 


D irecția Generală a Poş- 

telor şi Telecomunicaţii. 
lor a emis o serie specială 
de mărci poştale, pentru a 
cinsti şi pe cale filatelică 
primul zbor cosmic în grup, 
înfăptuit de navele cosmice 
sovietice „Vostok:93* și „Vos- 
tok-4, 

Această serie este formată 
din trei mărci, în valoare 
totală de 3,90 lei, toate fiind 
pentru poșta aeriană. 

Marca de 55 bani înfăţişea- 
ză portretul maiorului A.G, 
Nikolaev; marca de 1,60 lei 


PROMINA si 


miraană 


reprezintă” globul pămiîntesc 
cu cele două nave cosmice 
în zbor, avind în legendă 
numele cosmonauţilor și ini- 
țialele  „U.R.S.8.*; marca 
de 1,75 lei înfăţişează portre- 
tul 1. colonelului P.R. Po- 
povici; în afară de portretele 
piloților valorile de 55 bani 
şi 1,75 lei au desenate sche- 
matic navele cosmice și da- 
tele începerii zborurilor res- 
pective. 

Mărcile sint tipărite la 
tiefdruck, într-o singură cu- 
loare, în dimensiunile de 
27/37,8 mm; sint dantelate și 
executate după  machetele 
graticlanului Ion Dumitrana. 

Seria este completată cu un 


plic „Prima zi a emisiunii“, 


obliterat cu o ștampilă spe- 
cială. 


pioaficlie da MIZ ES-200 


27 4 RR 


PT 


că 


DI 0. 


Pi 
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Ing. M. STRATULAT 


DP) ză tipurile îmbu- 
nătățite  MZ  ES- 
1751 şi MZ ES-250J1, 
constructorii de motoci- 
clete din Zschopau 
(R.D.G.) au lansat în 
fabricaţie de serie un nou 
tip: motocicleta MZ ES- 
300. 

Noua motocicletă este 
echipată cu un motor 
monocilindrie în doi 
timpi, cu o capacitate ci- 
lindrică de 300 cm, 
avind un raport de com- 
primare de S8,8:1. Este 
interesant de- observat că, 
spre deosebire. de tipurile 


precedente, noul motor 
este un așa-zis „motor 
pătrat“, adică are ra- 


portul dintre cursa pis- 
tonului și diametrul ci- 
lindrului egal cu unita- 
tea (cursa pistonului de 
72 mm este egală cudia- 
metrul cilindrului). A- 
ceastă soluție oferă avan- 
taje importante atit din 
punct de vedere al puterii, 
cît și al răcirii. Motorul 
ES 300 dezvoltă 18,5 CP 
la 5 200 rot.|min. (ceea 
ce înseamnă o putere li- 
trică de 63 CP]I). 

Un mare avantaj al noii 
motociclete este că în 
construcția ei s-au folo- 
sit numai piese din fa- 
bricaţia celorlalte motoci- 
clete din seria MZ, cu ez- 
cepția chiulasei, cilindru- 
lui, arborelui motor, pis- 
tonului și carburatorului. 

Motocicleta poate fi 
folosită și cu ataș. În 
acest scop, constructorii 
Uzinelor „Stoye“ din 
Leipzig au realizat ata- 


șul „Superelastik“. Ca- 
drul atașului, confecţio- 
nat din bare de oţel su- 
date, este suspendat peun 
amortizor cu o cursă de 
115 mm. Roata atașului 
este legată de partea din 
spate a motocicletei prin 
intermediul unei bare de 
torsiune care îmbunătă- 
țește suspensia și înlă- 
tură înclinările excesive 
în viraje. 

Caroseria atașului are 
o formă nouă; originală 
este partea din faţă, care 
este oscilantă, realizind 
o accesibilitate foarte u- 
șoară la urcarea în ataș, 
fapt care va fi apreciat 
mai ales de... călătoare. 
Forma caroseriei creează 
condiţii comode de călă- 
torie și totodată oferă 


"spaţii mari pentru ba- 


gaje și scule. Confortul 
călătorului este comple- 
tat de pernele excelente, 
rezemătoarele elastice 
pentru braţe, pereții in- 
teriori capitonaţi, par- 
brizul ș.a. 

Deoarece frinarea mo- 
tocicletei cu ataș este ne- 
satisfăcătoare dacă efor- 
tul de frinare nu se ezer- 
cită și asupra roții ata- 
șului și, deoarece  fri- 
na mecanică nu prezintă 
0 suficientă siguranţă de 
funcționare în timpul 
exploatării, constructorii 
au proiectat o frină hi- 
draulică de construcție 


simplă (elementele  hi- 
draulice: cilindrul recep- 
tor și pompa sint mon- 
tate pe ataș). Frina roții 
acționată 


atașului este 


de pirghia de comandă a 
frinei de picior a moto- 
cicletei. Această dispozi- 
ție a sistemului de fri- 
nare face ca montarea și 
demontarea  atașului să 
nu pună probleme difi- 
cile, deoarece nu este ne- 
cesară demontarea  con- 
ductelor de ulei. Cu acest 
sistem de frinare, moto- 
cicleta realizează un timp 
de frinare de la viteza 
mazimă pină în momen- 
tul imobilizării de 7,4 
secunde. 

Atașul se leagă de mo- 
tocicletă prin trei legă- 
turi care permit o cu- 
plare și decuplare rapidă 
și comodă. 

Solo, motocicleta MZ 
ES$-300 dezvoltă 120 
km/h; cu ataș ea poate 
atinge 100 km/h dacă ata- 
șul nu are parbrizul mon- 
tat și 95 km/h cind se 
montează parbrizul. 

Aceste performanţe 
sint atinse realizindu-se 
un consum de benzină 
între 3,2 și 3,5 litri la 
suta de kilometri, în 
funcţie de greutatea trans- 
portată. 

De remarcat că noua 
motocicletă are o dina- 
mică excelentă, ea rea- 
lizind timpi de accele- 
rare remarcabili; astfel, 
de ezemplu, viteza de 
80 km|h este atinsă de 
motocicletă solo in 8,5 
secunde, de motocicletă 
cu ataș cu un pasager 
în 14,5 secunde, iar la 
motocicletă cu ataș cu 
doi pasageri în 21,5 se- 
cunde, 


GR. COBĂLCESCU 
& (1831— 1892) 


Grigore Cobălcescu, renu- 
mit savant romin de la 
a cărui moarte se împli- 
nesc luna aceasta 70 de 
ani, este socotit pe drept 
cuvint pionier al cercetă- 
rilor geologice din Ro- 
mâînia. 

Pina la virsta de 18 ani, ela trăit la 
Iaşi, unde, învățind mai mult singur, absol- 
vă cursurile Academiei Mihăilene în anul 
1849. Simţindu-se puternic atras de munca 
de cercetare ştiinţifică, Cobălcescu face 
tot ce-i stă în putinţă pentru a pleca în 
străinătațe la specializare. Ajuns la Paris, 
invingind cu greu lipsurile materiale care-l 
pindeau la tot pasul, Cobălcescu îşi însu- 
şeşte teoriile ştiinţifice transformate din 
jeolo ie ale lui Lyell şi din biologie ale lui 

urwin. După întoarcerea sa în ţară, avind 
titlul de doctor în științele naturii, este 
numit profesor la Universitatea din Iaşi. 

Activitatea sa științifică şi didactică s-a 
desfăşurat în perioada în care şi în țara 
noastră se dădea o luptă inverşunată în 
jurul ideilor darwinismului. Şi, deși în 
scrierile sale de specialitate se găsesc pu- 
ține referiri la transtormism, totuşi el 
explică dispariţia speciilor vechi şi apa- 
riţia speciilor noi pe baza evoluționismului. 
Cobălcescu apreciază la justa ei valoare 
influenţa pe care o exercită mediul asupra 
organismelor. De asemenea, el acordă o 
mare importanţă „eredității progresive“, 


LOUIS PASTEUR 
(1822— 1895) 


Marele chimist francez 
Louis Pasteur s-a născul în 
anul 1822 în localiialea 
Dâle. Tot aici dobindeşte el 
şi primele cunoştinţe şliin- 
țifice. Dar adevărata pre- 
gălire de om de ştiinţă 
şi-o face la Paris, la 
Școala normală superioară. Aici el studiaza 
una după alta, începînd din anul 1843, mai 
multe ştiinţe, printre care: fizica, medicina, 
ştiinţele nalurii. În 1847 este numit profe- 
sor la Liceul din Dijon, iar în 1852 începe 
să predea chimia la Facultatea din Siras- 
bourg. În sfîrşit, în anul 1857, Pasteur este 
chemat la Paris, unde i se încredințează 
funcția de director ştiinţific al Școlii mor- 
male superioare, iar în 18682 el devine membru 
al Academiei de științe. Mai tirziu, el ajunge 
să se numere printre membrii Academiei de 
medicină, ai Academiei franceze și ai altor 
diverse foruri științifice. Numărul proble- 
melor ştiinţifice care l-au preocupat a fost 
imens. La începutul cercetărilor sale el s-a 
ocupat de fermentația lactică şi cea alcoolică, 
cu care ocazie el a demonstrat că fermentația 
este un fenomen determinat, care se produce 
datorită unui „ceva“ specițic, adică datorită 
unui fermeni. În continuare, el combate 
teoria generaţiei spontanee, arătînd că fer- 
meniul nu ia naştere din nimic, ci că el 
provine de la nișe fiinţe vii, microscopice, 
care trăiesc în aer şi pe care el le-a numit 
germeni ai acrului, - Datorită experiențelor 
lui s-au pus bazele tehnicii sterilizării şi a 
pasteurizării. . 
Între anii 1865 şi 1870, la rugămintea 
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adică eredității caracterelor dobindite. 
„Singură ereditatea progresivă — spune 
Cobălcescu — ar fi suficientă să explice 
evoluţia fiinţelor vieţuitoare“, 

Grigore Cobălcescu nu a lăsat scrieri 
teoretice despre darwinism, dar prin acti- 
vitatea sa didactică el a exercitat o puter- 
nică influenţă asupra tineretului, însufle- 
ţindu-i interes pentru problemele darwi- 
nismului. Acest lucru se vede și în faptul 
că mulți dintre elevii săi care au devenit 
mai tirziu savanţi cu renume, ca E. Raco- 
viţă, N. Leon, D. Voinov, Gr. Antipa, au 
devenit, datorită lui, înflăcăraţi adepţi 
al darwinismului, 

Cobălcescu a scris numeroase tratate 
șițintitace care cuprind cercetările sale din 
aborator şi de teren. Astfel, el a scris pri- 
mul manual de geologie în limba romînă, 
apărut în 1859. Oaltă carte de mare valoare 
ştiinţifică este cursul său de geogralie fizică 
a Romîniei. În 1883 îi apare lucrarea înti- 
tulată „Studii geologice şi paleontologice“, 
iar cu ocazia primirii sale ca membru al 
Academiei romine (1887) el prezintă o 
lucrare de sinteză care tratează pe larg 
pata sneio geologice ale regiunilor petro- 
ifere din ţara noastră. Astăzi, după aproape 
100 de ani de la elaborarea lor, datorită 

rofunzimii şi îndrăznelii ideilor, operele 
ui Grigore Cobalcescu îşi păstrează încă 
actualitatea. 

Grigore Cobălcescu constituie o figură 
luminoasă a ştiinţei romineşti, care prin 
întreaga sa activitate a contribuit la 
dezvoltarea geologiei din ţara noastră. 
Pentru aceasta poporul nostru îi cinstește 
memoria, punindu-l alături de ceilalţi 
înaintaşi ai științei din ţara noastră. 


guvernului francez, Pasteur înlreprinde cer- 
cetări minuțioase asupra bolilor viermilor 
de mătase, boli care-i ruinau pe mulți seri- 
cicullori. Ca rezultat al acestor cercelări, 
au fost elaborate metode profilactice, care 
au salvat sericicullura franceză. 

Dar de numele lui Pasteur se leagă mai 
ales studiul bolilor contagioase. În 1877 ela 
arătat natura parazitară a bolii cărbunelui, 
în 1878 a descoperii vibrionul seplic şi a 
indicat măsurile care trebuie luate pentru 
a evita seplicemia, În 1879 Pasteur a desco- 
perii microbul holerei puilor de găină, ară- 
tind totodata că dacă acest virus este cultival 
pe medii care-i atenuează tvirulența şi apoi 
este incculat unor pui sănaloşi, aceştia devin 
imuni la atacul holerei. Cu alte cuvinte, 
el a descoperi! nu numai agentul palogen al 
acestei boli grave, ci şi vaccinul datorită 
căruia ea poale [i prevenită. 

La 28 februarie 1881,el comunică Acade- 
miei de ştiinţe faplul că a descoperit vaccinul 
bolii cărbunelui; în 1882 el vindeca porcinele 
de rujeolă, iar apoi, după 5 ani de muncă 
susținulă, a reușit să imlice tratamentul 
profilactic al turbării. Datorită teoriilor 
pasleuriene, chirurgia a începul să praclice 
asepsia și să folosească substanţele anti- 
septice, mijloace cu ajutorul cărora operaţii de 
cele mai multe ori mortale au devenit reu- 


le. 
ga Chiar și industria a avut în Louis Pasteur 
un serios colaborator: studiile sale asupra 
jermentației au oferit noi melode de lucru 
în tehnica vinificației, panificaţiei, a fabri- 
cării berei, a alcoolului. 

Datorită tuluror acestor merite ale sale, 
ca şi altora pe care nu le-am amintit în 
scurta noastră prezentare, figura sarantului 
Louis Pasteur va rămîne peste veacuri un 
re Ra demn de urmat pentru fiecare om de 
ştiinţă. 


Natura necunoscută a planetei 

Venus rezervă multe surprize 

celor cinci cosmonauți din fil- 

mul „Planeta Furtunilor“. Ală- 

turi de ei bate inima electro- 

nică a „Stimatului John“, robo- 
tul. cibernetic 
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— Am uitat 
AM OR AMOR 4 M U o (/AA OR 


— Ce surpriză! Proiectul meu nu a prevăzut 
gatul. 


şi acest amănunt — o. — Memoratorul electronic l-ai descoperit! 


Atunci de ce te mai necăjeşti ? 
cam să-l pun în fancțiane,.. 


DIN ISTORIA 


— Dumneata ce ai inventat? 
— Motocicleta. .. 


(MO A UMOR (AMOR 


— Pitagora ?! La vîrsta ta înveți tabla în- 
ulțirii? 


r: 
— Ce să fac, dragă, dacă tocmai acum am 
descoperit-o. : 


UMOR (AMOR. 


— De acum încolo o să fie uşor! Greutatea 2 


mare a fost pînă i-am găsit 
A MOR UMOR 4 M O RU 


II Z> 


— Mai mult ca sigur că vei revoluţiona ştiinţa 


— Bine, vom lua în studiu invenţia dumitale, 
cu uimitoarea ta maşină de calcul!!! a 


dar nu ţi se pare prea îndrăzneață ? 


NUMĂRUL 10 


edermi 


NEURONUL NU ESTE UN RELEU 
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rivim uneori fotografii vechi, 

îngălbenite de vreme, pe care se 

văd domni'cu gulere înalte și 
pălării tari, cocoțaţi la volanul 
primelor âutomobile. La începutul 
secolului nostru, în jurul acestor 
trăsuri fără cai — adevărate ciudă- 
țenii ale tehnicii—, trecătorii se 
îmbulzeau cu gurile căscate, 

Dar foarte curînd automobilul a 
intrat în peisajul obişnuit al marilor 
orașe. Poate că nu există nici un 
alt produs al tehnicii moderne care 
să se fi răspîndit cu atita repeziciune. 
Ca urmare, laminoarele erau asaltate 
cu comenzi de tablă subțire pentru 
caroseriile automobilelor. Și nu nu- 
mai fabricile de automobile urgen- 
tau livrările de laminare. Şantierele 
navale cereau tot mai multă tablă 
groasă. Pentru scheletele metalice 
ale marilor construcţii era nevoie de 
stilpi şi de grinzi de tot felul. Se 
cereau mereu mai multe șine, căci 
păienjenişul căilor ferate se îndesea 
pe tot globul. 

Oţelăriile, la rîndul lor, trebuiau 
să îndestuleze cererile tot mai mari 
de metal ale laminoarelor. Fără să 
zăbovească, lingourile treceau în 
secţiile de laminare, unde, după ce 
erau înfierbintate în cuptoarele de 
preîncălzire, erau împinse între cilin- 
drii unui laminor, care le transforma 
de-a dreptul în grinzi, şine sau tablă. 

Producţia de oţel trebuia sporită 
în măsură însemnată, Se construiau 
cuptoare Martin și convertizoare tot 
mai puternice. Se topeau șarje de 
peste 100 de tone. Și din oţelul fie- 
cărei șarje trebuiau turnăte tot mai 
multe lingouri. Nu era o treabă 
ușoară. Oţelarii au făcut tot ce le-a 
stat în putinţă: au desfiinţat gropile 
de turnare înghesuite, un adevărat 


iad pentru muncitorii care lucrau 
în ele. Au mutat pregătirea lingotie- 
relor pentru turnare în afara ră 
riei. Lingotierele intrau în oţelărie 
pe platformele unui tren, gata de 
turnare. Şi totuşi, din cauza numă- 
rului mare de lingouri, trenurile de 
turnare deveneau atit de lungi încît 
de-abia mai încăpeau în hala oțelă- 
riei, Ca să-și ușureze munca, oțelarii 
ar fi putut să toarne lingouri mai 
puţine, însă foarte mari. Dar lingou- 
rile prea mari provocau nemulțumi- 
rea laminatorilor. Este ușor de 
înţeles de ce, pentru a transforma 
lingoul în riagi sau șine, metalul 
înroșit ar fi trebuit să treacă de 
prea multe ori printre cilindri, 
timpul s-ar fi prelungit într-atit 
încit metalul s-ar fi răcit în timpul 
laminării. lar bara de oţel întărită 
punea în pericol chiar masivii cilin- 
dri ai laminorului. 

Blumingul a scos din încurcătură 
şi pe oţelari, şi pe laminoriști. Acest 
uriaş este capabil să strivească între 
cilindrii săi lingourile cele mai mari, 


Din cuptorul adînc, de preîncalzire, 
ralele cu cleşti scot lingouri ingand 


Ş 
î 


dar nu poate termina laminarea, 
adică nu transformă lingourile în 
roduse finite, ci în niște bare sau 
locuri pe care laminoarele de pro- 
file grele sau de tablă le primesc 
bucuroase. Blumurile cu secțiune 
pătrată vor trece după o nouă încăl- 
zire la laminoarele de grinzi, şine 
sau profile, iar sleburile, cu o formă 
turtită, la laminoarele de tablă. 
Să pătrundem într-o uzină side- 
rurgică modernă. Ne întimpină uria- 
şele furnale, recunoaștem halele 
oţelăriei, cu puternicele cuptoare. 
Şi iată o construcţie impunătoare 
spre care se îndreaptă trenul cu 
lingouri încă roșii și dogoritoare, 
Ne aflăm la bluming. Dar nici aici, 
în prima hală în care intrăm, lingou- 
rile nu scapă de îmbrățişarea fier- 
binte a flăcărilor. Cleștii puternici 
ai macaralelor care se mișcă ame: 
nințătoare deasupra capetelor noas- 
tre ridică cu ușurință de pe platiorma > 
vagonetelor lingourile și le introdu ! 


prin gura căscată, pentru citeva clipe | 


în vilvătaia de foc a unuiseuptore, 


Lingoul așezat pe cărucior se pregătețtey 


Căci pentru a ti strivit metalul tre- 
Duie dă fie încălzit lagel puţin 000*C. 
i Desigur că meocanicu la loco- 
d motivă se grăbeşte să aducă lingou- 
rile în timp cit mai scurt la cuptoa- 
rele de pretncălzire, căci nu trebuie 
să se piardă căldura șuvoiului dr 
oţel incandescentţ, care a umplut 
” Jingotierele. Este știut că, atunci 
i cînd se încarcă în camerele ciptoa- 
E, relor adinci lingouri încă roşii, 
5... preincălzirea durează cu citeva ore 
"mai puțin decit dacă se încarcă 
îm Peci, lată deci o importantă econo- 
i mie de combustibil şi o mai bună 
folosire a cuptoarelor ndinci. 
“Lingouri bine incălzite trebuie să 
intre fără încetare în cajele de lami- 
nare, Adesercri. înainte, din lipsa 
Spixiei incandescent, laminoriștii 
stăteau ru braţele încrucişate. Mai 
tirziu e-«u ridicat lingă halele lami- 
moare], alte hale încăpătoare în 
> care,vvlauncapătlaaltul,se înşirau 
 enptoarele de pretncălzire. Și nu sint 
“rue, la unele laminoare puternice, 
“uptoarele moderne care cuprind pțnă 
la 12 grupe de otte patru camere, 
fiecare  încălzind cite 6 lingouri 
uriaşe. Construcţii mari și scumpe. 
ar nimic nu trebuie precupeţit pen- 
tru ca cilindrii laminoarelor să nu 
se mai oprească nici un minut din 
lipsa de „cald“, 
Nu era de ajuns să se îndestuleze 
cu lingouri fierbinţi cajele veşnic 


Pa 
bă 


să pornească, pe ealea cu role, spre bluming 


nesătule. Trebuia realizată și o 
încălzire ctt mai bună a lingoului. 
Daci, în cuptor, lingoul nu era 
încălzit egal pe toate fețele, cu 
primele laminări bara se strimba 
și în loc să fie laminată mai departe 
trebuia trimisă la oţelărie pentru a fi 
retopită. Astăzi secţia de cuptoare 
este cu totul altfel dectt în trecut. 
Prin capacele cuptoarelor nu se mai 
răspindeşte în hală un fum înecă- 
cios, flacăra nu mai bate ca în cup- 
toarele vechi de-a dreptul în lingouri 
arzindu-le. Desigur că vechii cupto- 
rari işi amintesc cite necazuri “pa 
nuia zgura care se prelingea de pe 
lingouri şi ridica atit de mult vatra 
încît lingourile nu se mai încălzeau 
în cuptor. Atunci, la o temperatură 
insuportabilă, oamenii trebuiau să 
intre înăuntru „a spargă cu răngile 
zgura întărită. Nici încercările de a se 
înlătura aceste zguri în stare topită 
nu dădeau rezultate mai bune, căci 
dogoarea lingă deschiderile unde se 
trăgea zgura era şi mai greu de 
suporțat. 

a cuptoarele adinci moderne, 
evacuarea zgurii este cum nu se 
poate mai uşoară. Zgura cade, prin 
deschiderea lăsată anume în vatra 
cuptorului, în căruoioare care circulă 
în galerii, dedesubt, 

ăldura se gospodăreşte cu chib- 
zuinţă și la cuptoarele adinci. Prin 
camerele regeneratoare ale cuptoare- 


Ing. M. COSTIN 


lor trec fără încetare, înainte de a 
ieşi prin coş, gazele arse care au 
învă fit lingourile. Şi tot prin ace- 
leași camere, bine înfierbintate, sint 
trecute gazele combustibile şi aerul 
inainte de ardere. . 
Mulţi specialişti socotesc că nici 
actuala construcţie a cuptoarelor 
cu camerele de încălzire suprapuse 
peste camerele regeneratoare nu este 
cea mai potrivită, căci ori se înalță 
construcția prea mult, ori este 
nevoie să se adincească camerele 
regeneratoare mult sub nivelul tere- 
nului. Pe de altă parte, obișnuitele 
camere regeneratoare, construite din 
cărămidă retractară, se uzează după 
un timp destul de scurt și trebuie să 
fie reconstruite cu muncă și cheltu- 
ială, Pentru preîncălzirea aerului şi a 
gazelor nu s-ar putea oare folosi 
regeneratoare construite dintr-un 203 
care rezistă la temperatură ridicată ? 
Noile proiecte prevăd tocmai aseme- 
nea preincălzitoare. Noile preincăl- 
zitoare —adevărate turnuri de me- 
tal — pot fi amplasate și în afara 
halei, a cărei construcție se simplifică 
şi se leftineşte astfel simţitor, 
Dar iată! O mină nevăzută a dat 
la o parte capacul unei camere și o 
macara scoate din vilvătaia focului 
un lingou incandescent și îl pune pe 
un cărucior care porneşte fără întir- 
ziere spre capătul halei, Aici cărucio- 
rul se oprește. Cutia lui se apleacă 
și lingoul este depus pe plăcile 
metalice care pardosesc hala, Şi ctt 
ai clipi lingoul a pornit şi lunecă 
arcă de la sine înainte. Eşti, fără 
ndoială, curios să afli ce forță nevă- 
zută îl împinge înainte. Te apropii 
şi nu-ţi este greu să observi prin des- 
chizăturile plăcilor de oţel nenumă- 
rați cilindri care se rotesc fără înce- 
tare. Urmăreşti cu privirea lingoul 
care se îndepărtează. Încotro se 
îndreaptă? Și în faţă îți apare uria- 
a care va strivi peste citeva secunde 
ingoul: blumingul cu „caja“ lui 


4 


uternică, în care se învirtesc fără 
ncetare cei doi cilindri, Dar lingoul 
n-a ajuns încă la bluming, s-a oprit 
în drum pe o placă. Aici, ca la 
comandă, a făcut... la stînga... îm- 


Proletori din toate țările, uniţi-văl 
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Caja blumingului. Sus: schema 
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acționării cilindrilor 


——_ 


tară = 
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prejur. S-a răzgindit, poate se îna- 
oiază la cuptoare? Nicidecum! S-a 
ntins numai cu partea mai subțire 
înainte, astfel ca cilindrii de lami- 
nare să-l poată apuca mai bine. 
Să privim o clipă blumingul: este 


un adevărat uriaș, înalt de peste 
4 metri. Fiecare cadru făurit din oţel 
turnat are cel puţin 80 de tone, 
cilindrii au diametrul de peste 
1 150 mm și lăţimea, pe care sînt 
adinciturile în care este prinsă şi 
laminată bara, este de 2 800 mm, 
Te surprinde, fără îndoială, că 
lingoul încălzit cu atita grijă este 
întimpinat de o ploaie care cade cu 
nemiluita peste el tocmai cînd intră 
între cilindri. Desigur că laminoriş- 
tii nu vor să răcească lingoul, dar 
altă cale nu există: dacă peste cilin- 
drii de lucru nu s-ar revărsa fără 
incetare apă din belșug, aceste 
piese — cele mai de preţ pentru la- 
minator — s-ar încălzi peste măzură 
şi s-ar rupe în bucăţi. 

Lingoul pătrunde în prima crestă- 
tură a cilindrilor şi, trosnind şi 
împroşcind înspăimintător, dispare 
în spatele cajei. Dar nu trec nici 
citeva secunde şi el apare din nou 
printre cilindrii care nu-i dau nici 
o clipă de răgaz, Şi din ce în ce 
lingoul se transformă într-o bară 
tot mai subţire, tot mai lungă. 

Bara nu se mișcă numai înainte 
şi înapoi. Mereu o mină de metal o 
răstoarnă pe altă faţă, pentru ca 


bara să nu se lăţească prea 
mult. Pe măsură ce bara 
devine tot mai subţire, alt 
mecanism o împinge de la 
o crestătură a cilindrului la 
alta. Din ultima crestătură, 
cea mai mică, iese blumul. 

Dacă priveşti cu atenţie 
observi că cilindrul de sus 
al blumingului nu se învir- 
teşte mereu în opeeii pozi- 
ţie. Un mecanism îl ridică 
și-l coboară mereu, astfel 
încit distanţa între cilindri 
să se potrivească cu grosi- 
mea barei care se laminează. 
Forţa care pune în mișcare 
blumingul este uriașă — 
într-o încăpere alăturată 
curată şi luminoasă pot fi 
văzute cele două motoare 
care acţionează cilindrii. 
Fiecare are peste 4 500 CP, 
puterea unei centrale care 
alimentează cu energie un 
oraş întreg.. 

Privești vrăjit şarpele de 
fier înroşit, lung de zeci de 
metri, care se depărtează 
de caja blumingului pur- 
tat de calea cu role. În calea sa 
el întilneşte un... foarfece pentru 
care este o nimica toată să taie blu- 
muri groase de jumătate de metru şi 
late de 2 metri, Cele două tăișuri 
presează metalul cu o putere de 
1 600 de tone. Această maşină uriaşă 
taie întti capetele blumului, unde 


Foarfecele care tale bara laminată în 
blumuri. Sus: schema foarfecelui 


oţelul este impurificat, apoi taie 
bara în bucăţi de mărime potrivită. 

Laminarea unui blum durează 
nu mai mult decit ctteva minute. 
Într-o oră, foarfecele taie atitea 
capete de blum încît ar trebui 50 
de vagoane să le transporte. Dar 
constructorii de laminoare au avut 
grijă şi de evacuarea neîncetată a 
capetelor tăiate: acestea cad printr-o 
deschidere pe un jgheab, apoi pe o 
bandă transportoare cu cupe, care le 
răstoarnă într-un bazin cu apă. 
Aici capetele se răcesc, înainte de a 
îi îndepărtate. 

Mai trebuie evacuate şi pojghițele 
de oxizi care se formează pe suprafața 
barelor înroşite în timpul laminării. 
Acestea cad și se adună în nişte 
canale sub bluming. Aici face cură- 
(sola: apa. Un puternic şuvoi 

ndepărtează oxizii de fier din hală. 

S-ar părea că omul nu are nimic 
de făcut în această secţie, unde 
aproape totul este automatizat. To- 
tuşi cineva conduce întreaga insta- 
laţie. Un om stă acolo sus în cabina 
sa şi, de la pupitru, comandă mişca- 
rea rolelor, care poartă înainte şi 
înapoi: barele roşii,—ecilindrul de 
Sus, care se coboară, Și se ridică, 
împingătorul, care trece bara de 
oţel de la o crestătură la alta, răstur- 
nătorul, care o întoarce mereu pe 
altă faţă. Barele nimeresc cu exacti- 
tate în crestături, şi fiecare laminare 
nu durează decit citeva secunde. 
Alte citeva secunde trec din momen- 
tul cînd bara iese pină cind se în- 
toarce înapoi între cilindri, Cu 
astiel de oameni pricepuţi nu este 


(Continuare în pag. 9) 


nul acesta, la 4 octombrie, s-au 


A 


miinile omului sovietic. Cinci ani de 


eră cosmică! Cit de 


împlinit cinci ani de la lansarea 
primului corp cosmic făurit de 


minunat sună 
aceste cuvinte și cu cită mindrie legi- 
timă spunem că porțile Cosmosului 
au fost deschise de geniul și munca 
celor care făuresc o societate nouă, 
superioară, societatea comunistă | 
Astăzi, cind trecem în revistă rea- 


lizările, constatăm că fiecare nouă 
etapă în opera de cucerire a Cosmosu- 
lui se datorește pionierilor cosmonauti- 
cii — muncitori, savanţi și ingineri 
sovietici —, demni urmași ai marelui 
Țiolkovski, părintele rachetodinamicii: 
primul sputnik, prima planetă arti- 
ficială, primul lunnik, prima sta- 
țiune interplanetară, prima navă cos- 
mică, primul satelit supergreu, 
prima expediţie „Pămint-Cos- 
mos - Pămint“, primul cosmo- 
naut, primul zbor în grup. 
În total, Sovietică 
a lansat 14 sputnici, cu greu- 
tăți variind între 83 și 6 400 
kg, rachete cosmice, o 


stațiune interplanetară și nouă 


Uniunea 


trei 


nave cosmice, insumind o greu- 
tate utilă lansată în Cosmos 
de peste 55 000 kg! 


II ————— 
—————————————————————————————————————— 


SS 
„SPUTNIK-1' 
LA ZBORUL 
DE LUNGĂ DURATĂ 


În 


mondiale a fost îmbogăţit cu nume- 


prezent, patrimoniul științei 
roase cunoștințe referitoare la cunoaș- 
terea caracteristicilor fizice ale zonelor 
inalte ale atmosferei și spaţiului cos- 
mic, construcția rachetelor capabile 
să realizeze primele două viteze cos- 
mice, lansarea și recuperarea sateli- 
ților și navelor cosmice cu pilot-cos- 
monaut, cunoașterea unor date despre 
Lună și planetele apropiate, descope- 
r.rea și cercetarea briielor de radiaţii 
ce inconjură Pămintul, posibilitatea 
zborului îndelungat al omului în 
spaţiu etc. 

Aceste minunate succese se datorese 
în cea mai mare parte muncii avintate 
și pline de abnegaţie pe frontul științei 
puse în slujba păcii și binelui omului, 


pe care o depun savanții şi tehnicienii 


sovietici. Ca o încoronare a alitur 
succese, astăzi se studiază tot mai insis- 
tent traiectoriile expedițiilor spre Lună 
sau Venus, se fac proiecte de rachete 
electrice sau nucleare, se preconizează 
lansarea sateliților-gigant cu  desti- 
nații multiple, se efectuează pregătiri 
și antrenamente intense în vederea 
zborului și mai indelungat al cosmo- 
nauţilor. 

Despre o parte din aceste probleme, 
dintre care unele au făcut obiectul a 
numeroase comunicări prezentale la 
Congres internaţional de 
(23 — 29 
1962), vom aminti în cuprinsul ma- 


recentul 
astronautică septembrie 
terialului de față, care are drept scop 
de a prezenta citeva din actualele 
direcţii de 
tică. 


cercetare În cosmonau- 


ae ap 


ÎNTÎI LUNA, APOI VENUS 


Studierea posibilităţilor şi metodelor de 
explorare a Lunii constituie în prezent 
pentru savanţi şi cosmonauţi problemu nr, 
1, aşe după cum obiectivul principal în 
urmă cu cinci ani era lansarea de sateliți 
artificiali, 

Deoarece zborul spre Lună constituie cea 
mai scurtă expediţie interplanetară, iar 
nava cosmică se va găsi practic doar sub 
influența a două cîmpuri gravitaționale 
(terestru şi selenar), nimeni nu se mai 
îndoiește azi că primul zbor spre alt corp 
cosmic va avea drept țel satelitul nostru 
natural. 

Avantajoasă din aceste puncte de vedere 
— la care se mai adaugă şi posibilitatea 
efectuării zborului în majoritatea zilelor 
anului —, călătoria spre Lună prezintă 
totuşi o serie de particularităţi în comparaţie 
cu zborul orbital. Este suficient să amintim 
străpungerea briielor de radiaţii cosmice, 
analiza perturbaţiilor provocate de iono- 
sferă în radiocomunicaţiile cu nuvele cos- 
mice, învingerea atracției gravitaționale 
lunare pentru coborire sau decolare de pe 
Lună, cunoașterea particularităţilor solului 
lunar pentru aselenizare sau a înălţimii 
optime pentru obținerea unui satelit tem- 


porar al Lunii. 
Savanţii sovietici, posesori al multor 


cunoștințe în acest domeniu, mai ales ca 
urmare u lansării celor trei lunnici, au pro- 
pus diferite căi de cercetare a Lunii, 
Etapele asaltului şi cuceririi satelitului 
nostru natural ar putea fi rezumate în 
felul următor: mai întii, o puternică rachetă 
cosmică, capabilă să imprime o viteză de 
peste îi km/s unul laborator de cercetări 
cosmice, va permite trimiterea acestuia 
în apropierea Lunii, Trecînd la o înălţime 
relativ redusă — sub 1 000 km —, acest 
laborator ar putea fi frinat de micromo- 
toare rachetă pentru a avea viteza necesară 
spre a deveni satelitul Lunii. Aparate spe- 
ciale de luat vederi (optice, de radiolocaţie 
şi în infraroșu) ar putea explora, pe parcur- 
sul mai multor revoluții, solul lunar, 
transmiţind periodic spre Pămînt observa- 
ţiile lor, spre exemplu prin metode de tele- 
viziune cosmică analoge celor folosite la 


transmiterea fotografiei părţii invizibile a 
Lunii, 

Desigur, construcţia rachetei cosmice, a 
staţiunii-laborator automat, a aparatelor 
de observare şi emisie pune probleme diti- 


cile, ca şi cele legate de luarea măsurilor 
pentru învingerea dificultăţilor mai sus 
amintite, care însoțesc realizarea acestui 
proiect. 

Asaltul Lunii va continua, probabil, prin 
lansarea pe o wibită de satelit, care să 
includă şi Luna, a unei nave cosmice 
avind vieţuitoare la bord. Datele asifel 
obţinute vor putea permite pregătirea primei 
expediţii a omului spre Lună. Este proba- 
bil ca, o dată cu perfecţionarea motoarelor 
rachetă, o navă cosmică cu om să devină 
— pe un scurt timp — satelit al Lunii. 
Spre exemplu, pentru transformarea navei 
în satelit lunar la o altitudine sub 100 km, 
viteza navei trebuie frînată sub 2 km/s 
(la valoarea vitezei circulare corespunză- 
toare înălțimii respective). Pentru reveni- 
rea spre Pâmiînt, pornirea unui motor ra- 
chetă va asigura accelerarea navei pentru 
a o scoale de sub atracţia Lunii şi a o dirija 
spre planeta noastră. Alegerea momentului 
începerii acestei operaţii, precum și asigu- 
varea metodelor de orientare și dirijare a 
satelitului constituie sarcini dificile pe care 
doar sistemele electronice de calcul rapid, 
precum şi ţinerea unor perfecte legături cu 
stațiile terestre le pot duce la bun sfirșit, 

Ca o etapă mai apropiată, apare foarte 
posibilă aselenizarea unui complex auto- 
mat de aparate, care vor transmite date 
ştiinţifice luate direct de pe Lună. 

Îndeplinirea acestui grandios program va 
permite, în afara scopurilor sale imediate, 
confirmarea a numeroase teorii şi ipoteze, 
printre care se numără și cele referitoare 
la compoziţia solului lunar, la influenţa 
ionosterei asupra comunicaţiilor cu sate- 
liţii, la originea meteoritică a reliefului 
Lunii, la natura selenară a tectitelor, la 
intensitatea radiaţiei solare în apropierea 
Lunii etc., dintre care unele au constituit 
obiectul referatelor prezentate la congres 
de savanții sovietici B.Y. Levin, V. Proko- 
fiev, A. Severnti, S. Mandelstam, G. Gda- 
levici, americinii Kovach, Chapman și 
Larson, prof. N. Bonev (R.P. Bulgaria) 
și alţii. La Congresul de astronautică din 
anul acesta, aproximativ 14 comunicări 
ştiinţifice au tratat probleme legate de 
zborul spre Lună, 

Nici Venus nu scapă de „atenţia“ savan- 
ților. Fără u fi cunoscută încă în suficientă 
măsură, Venus este astăzi departe de a 
rămîne doar subiectul lucrărilor şi filmelor 
de anticipație. 

Cercetătorii sovietici au efectuat cerce- 
tări de  radiolocație şi spectroscopie în 
intraroşu, care arață că norii groși care 
înconjură „planeta furtunilor“ conţin par- 
ticule solide; că în atmostera planetei 
există o substanţă gazoasă încă necunoscută 
care absoarbe puternic radiaţia infraroșie; 
că în timp ce în atmosfera planetei tempe- 
ratura este de 234"K, în apropierea supra- 
feţei se ating valori mult mai mari (000 şi 
700—900"K, respectiv noaptea şi ziua). 

Lucrările cercetătorilor sovietici YV. Pro- 
kofiev şi V.I. Moroz, care au prezentnt la 
congres unele dintre observaţiile amintite 
mai sus, au fost primite cu un interes 
deosebit. 

Fără îndoială, explorarea planetei Venus 
nu se reduce la observaţii. Trimiterea de 
nave interplanetare automate care să cerce 
teze planeta și să transmită ulterior datele 
observate constituie prima etapă, şi aceasta 
a și fost inaugurată în anul precedent de 
stația interplanelară sovietică lansată de 
pe un satelit-gară cosmică, 

O dată cu realizarea, într-un viitor mai 
îndepărtat, a expedițiilor interplanetare 
spre Venus şi apoi spre Marte, multe văluri 


de mister care înconjură saceste planete vor 
ți definitiv ridicate, după care, între altele, 
omul va putea trage concluzii ştiinţifice 
şi asupra formării și evoluţiei planetelor, 
inclusiv a Pămintului, asupra cunoașterii 
tot mai aprofundate a Cosmosului. 


SATELIȚI CU DESTINAŢII 


MULTIPLE 


În prezent se alcătuiesc diverse proiecte 
de sateliţi-staţii meteorologice, observa 
toare-satelit, staţii-releu pentru observaţii 
astronomice şi astrofizice, sateliți pentru 
radiocomunicaţii, televiziune şi dirijare a 
navigaţiei ete. 

Prin asemenea lansări de spulnici cu 
destinaţii multiple, laboratoare de fizică, 
fizică nucleară, astronomie, astrofizică şi 
fizica utmosterei înalte vor fi plasate 
direct în Cosmos. 

Realizarea unor usemenea sateliți, mai 
întîi dotați numai cu aparaturi complexe 
automate și ulterior avind oameni la bord, 
pune probleme complexe şi dificile referi- 
toare la stabilitate, orientare şi corectare 
periodică a traiectoriei, fără a mai aminti 
dificultăţile legate de lansarea lor pe sub- 
ansamble construite pe Pâmiînt şi care ar 
urma să fie îmbinate în Cosmos. 

Utilizarea sateliților în scopul obținerii 
unei reţele mondiale de televiziune, pentru 
cercetări meteorologice, pentru radiocomu- 
nicaţii nu mai constituie simple proiecte. 
Între altele, cu ajutorul sateliților meteo- 
rologici se pot obţine informaţii asupra 
particularităţilor diferitelor procese din 
atmosfera terestră, se pot studia în special 
zonele cu furtuni şi cicloni în perimetre 
de  300—1 000 km — dispunerea norilor 
deasupra oceanelor ete. Pentru cercetarea 
zonelor de precipitaţii se prevede instalarea 
pe meteospulnici a unor microstaţii-radar, 
care vor emite în gama undelor centimetrice. 

Aceşti sateliți, şi în special cei fieşi, 
destinaţi radiocomunicaţiilor la mari dis- 
tanţe, pun probleme complicate în ceea ce 
priveşte lansarea, orientarea şi stabilitatea, 
Lucrări foarte interesante legate de asigu- 
rarea acestor cerințe au fost prezentate la 
congres de savanții sovietici Okhotimski, 
Sarikev. Cercetătorii romini inginerii M. 
Niţă şi 1. Pascaru au studiat metode de 
obținere a unor sateliți ficşi sau de stabi- 
lizare a acestora pe orbită şi nu prezentat 
comunicări la congres, cuprinzind rezulta- 
tele studiilor efectuate. 

Zborul sateliților pe durate foarte mari 
pune dificile probleme tehnice. Savanţii 
sovietici au studiat, prin metodele mecani- 
cii neliniare, perturbațiile provocate de 
necentralitatea atracției terestre, de forţele 
aerodinamice, de oscilaţiile pe truicelorie 
ete. Rezultatele acestor studii au făcut 
obiectul unor comunicări interesante la 
actualul congres, cum ar fi, spre exemplu, 
cea au prof, N. Moiseev, 

În proiectele studiate şi propuse savanții 
prevăd instalarea — pe perioade relativ 
reduse — a unor cercetători ştiinţifici chiar 
pe sateliţii-observatoare cosmice, Aducerea 
lor pe staţiile-satelit şi ulterior revenirea 
lor pe sol ridică dificultăţi pentru înlătura- 
rea cărora alegerea judicioasă a traiectori- 
ilor este o problemă care preocupă încă de 
pe acum pe savanţi. Lucrările prezentate la 
congres au avut drept scop alegerea traiec- 
toriilor celor mai avantajoase, atit din 
punct de vedere al străbaterii zonelor de 
radiaţii cît şi de intrare în straturile dense 
ale atmosterei, cu maximum de securitate, 


De asemenea, unele referate prezentate 
la congres au tratat posibilitatea de a 
combina sateliții pasivi şi activi cu scopuri 
de îmbunătăţire a radiocomunicaţiilor. De 
aici au rezultat perspectivele largi de uti- 
lizare ale viitorilor sateliți ficşi și perma- 
nenţi. 


ÎN DRUM SPRE RACHETELE 


ATOMICE 


După cum se ştie, rachetele ce se folosesc 
în prezent pentru lansarea sateliților, nave- 
lor cosmice şi a staţiilor interplanetare 
au fost înzestrate cu motoare rachetă care 
funcţionează cu combustibili chimici li- 
chizi. 

Despre puterea acestor motoare stau 
mărturie uriașele greutăţi utile care au 
fost lansate în Cosmos de rachetele sovietice. 
Astfel, aşa cum a subliniat și cosmonautul 
G.$. Titov în referatul prezentat în faţa 
participanţilor la congres, racheta purtă- 
toare care a introdus pe orbită nava „Vos- 
tok-2“ a fost cu mai multe trepte şi a avut 
şase motoare rachetă care au funcţionat 
cu combustibili lichizi. 

Perfecționarea motoarelor rachetă, creş- 
terea tracțiunii lor specifice, utilizarea 
unor combustibili cu putere calorică ridi- 
cată, iată citeva dintre caracteristicile 
rachetelor sovietice care au permis dezvol- 
tarea celor 20 milioane de cai-putere, dato- 
rită cărora navele cosmice „Vostok“ au 
fost plasate pe orbită. 

Motoarele rachetă actuale au permis 
obținerea primei şi celei de-a doua viteze 
cosmice, Problema care în prezent stă în 
faţa specialiştilor este de a se realiza veni- 
cule care să permită lansarea şi recupera- 
rea unui satelit al Lunii, precum și constru- 
irea unei nave cosmice ale cărei motoare 


să fie capabile să depună intactă pe Lună 


Uniunii Sovietice. 


Î” perioada 23—29 septembrie a.c., în localitatea Varna din R.P. Bulgaria a 
avut loc cel de-al XIII-lea Congres internaţional de astronautică. Cei peste 300 de 
participanţi au putut urmări peste 60 de referate și comunicări ştiinţifice, care 
s-au ținut în cadrul celor 13 secții de lucru. Au fost prezentate lucrări de tehnolo- 
gie a construcției rachetelor, traiectorii și navigaţie cosmică, zborul sateliților, 
bioastronautică, fenomene solare și selenare, sisteme planetare, fizica atmosferei 
înalte, propulsarea electrică și nucleară etc, 

Lucrările congresului, la care au participat savanți cu renume mondial, ca 
Sedov (U.R.S.S.), von Karman (S.U.A.) etc., s-au desfășurat sub semnul colabo- 
rării internaţionale în vederea explorării în scopuri pașnice a Cosmosului. Pentru 
prima dată a participat la un asemenea congres un cosmonaut, G. Titoy, Erou al 


o aparatură specială de cercetare și trans- 
mitere a rezultatelor științifice obținute, 
Specialiştii sînt aproape în unanimitate 


de acord că pentru explorarea Lunii și a 
planetelor vecine — Venus şi Murte —, 
rachetele cu combustibili chimici vor fi 
suficiente, bineînţeles cu asigurarea cores- 
punzâtoare a numărului de etaje, precum 
și a puterii acestora. 

Cu totul deosebit se pune problema con- 
struirii motoarelor cosmonavelor care vor 
fi destinate zborului de lungă durată pen- 
tru explorarea celorlalte planete ale siste- 
mului solar, precum și a altor sisteme pla- 
netare, 

Realizarea rachetelor cu propulsare elec- 
trică sau nucleară stă în atenţia specialiş- 
tilor, iar la Congresul de astronnutică au 
fost prezentate cîteva referate destinate 
analizei unor fenomene care apar în cazul 
unor asemenea motoare. 

Cercetarea fizicii plasmei, a „vaselor“ 
magnetice în care aceasta poate fi produsă 
şi studiată, a permis specialiştilor să pro- 
pună şi scheme de generatori de tip plas- 
matron. 

Plasma incandescență este orientată 
cu ajutorul unor puternice cîmpuri electro- 
mignetice spre a ieşi din ajutajul generato- 
rului cu viteze foarte mari. În asemenea 
motoare cu plasmă, care consumă pe se- 
cundă aproximativ 30—40 kW, se produce 
un jet de plasmăcu viteze supersonice și 
temperaturi de peste 7 000'C,. 

Referate de specialitate arată că printr-o 
accelerare electromagnetică specială se pot 
construi adevărate „tunuri“ cu plasmă 
capabile n realiza o viteză a Jetului de 
plasmă pină la 200 km/s! 

Cercetările, bazate pe experiențe în insta- 


laţii en Ogra și Tokomak (U.R.S.S$.) şi 
Zeta (S.U.A.), au arătat posibilitatea 
măririi de zece ori a acestei viteze, ceea 
ce ar duce la obținerea unei torţe de împin- 
gere a motorului cu generator de plasmă de 
200 de tone pentru 1 kg de plasmă evacuată 
într-o secundă. 


Cosmonautul sovietic G.S. Titov în mlilocul 
unui grup de participanți la a! XIll-lea Congres 


international de astronautică 


Într-unul dintre reteratele prezentate ta 
congres a fost reluată și extinsă problema 
posibilităţii utilizării reactorilor nucleari 
în calitate de sursă de „combustibil“ pentru 
motorul electromagnetic al unei nave cu 
misiuni spațiale, 

În acest caz se pune problema trimiterii 


sub presiune a heliului într-un reactor 
nuclear, în scopul încălzirii heliului şi 
acţionării turbinei unui  turbogenerator 


pentru plasmatron. Din turbină heliul va 
trece în camera propriu-zisă a plasmatro- 
nului, unde este transformat în plasmă 
şi apoi accelerat şi evacuat cu viteză prin 
ajutaj. 

Prin încălzirea în reactor a heliului la 
2 000“C, temperatura plasmei va atinge 
aproape 7 000'C, ceea ce permite atingerea 
unei viteze a jetului de plasmă pină la 
$ km/s. Cu ajutorul unei asemenea însta- 
laţii s-ar putea atinge o forță de împingere 
de 330 ks pentru fiecare kg de plasmă 
evacuat într-o secundă. Schema propusă 
prezintă şi unele inconveniente, printre 
care se numără greutatea mult sporită a 
instalaţiei, asigurarea protecţiei la radiaţii 
ete. 

O dată cu rezolvarea problemei dirijării 
reacţiilor termonucleare, în fața construc- 
torilor de cosmonave se vor deschide per- 
spective  nebânuite. Prin transformarea 
hidrogenului greu în heliu, motoarele 
rachetelor termonucleare vor avea împin- 
geri (tracțiuni) specifice de peste 3 000 de 
tone pentru un consum pe secundă de | kg 
combustibil nuclear, ceea ce revine la un 
consum total care constituie mai puţin 
de-a doua suta parte din greutalea navei. 

În cadrul comunicării sale, prof. dr. 
G. Grodzovski (U,R.S.$.), continuind cer- 
cetările prezentate la lucrările congresului 
anterior, prezintă cîteva aspecte ale pro- 
blemei îmbunătăţirii propulsiei prin jet a 
sinei rachete  multietajate în 
cîmpul forțelor gravitaționale, 
Este interesant de remarcat că 
autorul extinde calculele sale şi 
în cazul cînd viteza de ejecție a 
gazelor este atît de mare încît 
mişcarea trebuie studiată prin 
mecanica relativistă. Savantul 
„vieti ins la concluzia câ în cazul 
m pere rr e ale jetului se mărește 
vuloarea vitezei optime de ejecţie, precum 
i a raportului dintre greutatea rezervei 


de combustibil şi greutatea instalaţiei de 


jar ce este însă și mai important decît 


calculele propriu-zise este faptul că cerce- 
tătorii în domeniul motoarelor rachetă din 
Uniunea Sovietică şi din alte ţări prevăd 
obținerea în curind a acelor instalații de 
forță care vor putea permite extinderea 
cercetării Cosmosului în limite astăzi 


aproape de neconceput. 
În acest fel, cu fiecare nouă realizare, 


cu fiecare studiu trorelic, cu fiecare expe- 
riență se obţin noi şi noi succese în opera 
măreaţă de cunoaștere şi supunere a spa- 
țiului cosmic spre binele omenirii. 
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Ş ă facem cunoștință. Sînt unul dintre numeroșii poroplașii pe care 
chimia și tehnologia polimerilor l-au pus în slujba omului. 


Ing. MARGARETA TOMESCU 


meori chimiștii ne mai numesc 
Ul polimeri expandați. Numele a- 
cesta ni se trage de la modul 
nostru de apariţie. 
Să vă povestesc cîte ceva despre 
începutul vieții mele de poroplast. 
La început eram un polimer obiş- 
nuit. Chimișştii hotăriseră însă să devin 
un poroplast. M-au luat, m-au mărun- 
ţit, m-au cernut și m-au amestecat 
bine cu o vopsea și cu un praf pe care-l 
numeau porofor. Ca să vorbesc în 
limba chimiștilor, poroforul este un 
compus chimic care se descom- 
pune prin încălzire, punind în liber- 
tate un gaz. Împreună formăm un 
praf de presare. Apoi am fost introdus 
într-o matriță, iar matrița în presă. 
Presarea avea loc la o temperatură 
şi presiune stabilite de procesul tehno- 
logic. Temperatura creștea, şi căldura 


devenea de nesuportat. Am început să 
mă înmoi. Sărmanul porofor nu mai 
rezistă și se descompuse, dind naşte- 
re unui gaz care încerca să-şi cuce- 
rească loc în masa înmuiată, împrăș- 
tiindu-se sub forma unor celule mici. 
După un timp, degajarea de gaz a 
încetat. Curind după aceea, matrița 
a început să se răcească pînă la tempe- 
ratura camerei. Am fost scos și dus 
într-o încăpere metalică, încălzită, 
numită etuvă. Aici a urmat „expan- 
darea“. Gazul comprimat încălzin- 
du-se a început să-și caute lărgime 
şi să se dilate. Şi știți ce s-a întîmplat? 
Mă umflam văzind cu ochii, căpătină 
o înfățișare buretoasă. 

Şi așa a început cea de-a doua exis- 
tență a mea ca poroplast. 

Sintem o familie relativ tînără. 
Primii noştri reprezentanţi — poli- 
stirenul expandat și policlorura. de 
vinil (PVC) expandată — au apărut 
doar prin deceniul al 4-lea al secolului 
nostru. De atunci şi pînă astăzi, fami- 
lia moastră a crescut. Chimiștii au 
descoperit metode diferite de fabrica- 
re pornind de la majoritatea polime- 
rilor cunoscuți. 

Nu putem fi decit recunoscători 
chimiei. 


Pe noi, poroplaștii, ne întiiniţi sub numele de mase plastice spon- 
gloase, buretoase sau mase plastice celulare. ȘI numele acestea nu 
sînt întimplătoare. Avem o înfățișare buretoasă sau spongloasă, lar 
dacă curlozitatea v-ar îndemna să ne priviţi la microscop ați vedea 
că ne asemănăm grozav cu o spumă formată din miliarde de celule 
deschise sau închise, miei sau mari, umplute cu aer sau cu un alt 
gaz: hidrogen, bioxid de carbon sau azot, 


Tinăra noastră familie este foarte 
apreciată de oameni și chemată să 
rezolve multe dintre problemele teh- 
nicii noi. 

Ştiţi de ce? Pentru că noi avem în- 
suşiri neobișnuite. Pe lingă proprie- 
tățile polimerului din care ne tragem 
avem şi însușiri noi, oferite de struc- 
tura celulară: sintem foarte ușori. 
Unii dintre noi sint de 15—20 de nri 
mai ușori ca pluta și de 100 de ori 
mai tișori ca apa, Gindiţi-vă că 1 me 
dintr-un  poroplast cintărește doar 
10 kg. Sintem izolatori termici cunos- 
cuți şi prezentăm și o bună izolare fo- 
nică, şi o mare putere de absorbție 
a vibrațiilor. Mai adăugați și faptul 
că sintem uşor de prelucrat şi că 
putem fi obținuți în cele mai variate 
culori și veți înțelege de ce ne înttiniți 
din ce în ce mai des în industrie și în 
viața de toate zilele. 

Iată, constructorii sînt foarte mul- 
ţumiți de noi. Au şi de ce, Aţi auzit, 
desigur, de prefabricatele tip „sand- 
viş“. Ele prezintă un miez — o spumă 
rigidă pe bază de polistiren, P.V.C., 
poliuretan sau rășină fenolformaldehi- 
dică — între două straturi de aluminiu 
sau polimer neexpandat, de silicon, 
epoxid sau poliester armat. 

Asemenea prefabricate deschid noi 
posibilități de izolare fonică şi termică, 
permit o montare rapidă și lărgesc 
posibilitățile de decorare. O casă astfel 
construită este ieftină și frumoasă, nu 
lasă să pătrundă umezeala și frigul, 
nici să se irosească căldura prin pereți. 
Vara este răcoroasă, iarna călduroasă 
și este ferită de zgomote. Cine nu-şi 
doreşte o asemenea casă? 

Construcţiile navale ne-au cerut, 
de asemenea, ajutorul. Naufragiile 


pot fi înlăturate. Soluția este simplă. 
Căptașind navele cu un strat de poro- 
plast, de obicei pe bază de poliuretan, 
se asigură o bună linie de plutire la 
un tonaj ridicat. Poate ați și auzit că 
pe Şantierul naval Olteniţa, încă din 
1959, s-au construit nave la care s-a 
folosit pentru prima dată poroplast 
în locul plutei izolatoare. 

Am ajutat și aviației, căci spumele 
siliconice s-au dovedit a face față 
cu succes cerințelor ei. Ele sint foarte 
uşoare și rezistente la variații mari de 
temperatură, cit şi la temperaturi 
ridicate. 

Spumelor de poliuretan, de teflon 
şi siliconi le sînt rezervate aplicaţii 
electronice și astronantice și sintem 
mindri că viitorul astronauticii este 
legat şi de existența noastră. 

În ultima vreme, industria auto- 
mobilelor ne-a cerut ajutorul pentru 
a amortiza vibraţiile și șocurile. 

Ne întilnești şi în industria electro- 
tehnică, sub forma covoarelor și tabu- 
retelor izolatoare, a unor izolaţii de 
cabluri marine, cît și în domeniul 
izolațiilor de înaltă tensiune. 

Ca izolatori termici sîntem neîntre- 
cuţi.  Izolatorii termici obișnuiți, 
datorită faptului că pot „respira“, 
absorb şi rețin umiditatea atmosferică, 
au micșorată capacitatea de izolare. 


Polimerii expandați nu respiră. De 
aici apare avantajul lor. Gindiţi-vă 
că în cazul unui frigider cu izolație 
de spumă vinilică se reduc cu 30 la 
sută grosimea stratului de izolator 
şi cu 70 la sută consumul de energie 
necesar producerii frigului. 

Frigiderele, camioanele izoterme, 
vagoanele frigorifice și instalaţiile de 
frig, vasele care transportă plasma, 
sîngele sau medicamentele care nu 
rezistă la căldură, conductele care se 


găsesc în condiţii de temperatură scă- 
zută, toate folosesc în ultimul timp 
izolații cu poroplaști. 

Împachetarea obiectelor este o pro- 
blemă destul de dificilă, mai ales cind 
este vorba de obiecte fragile, ca 
porţelanul sau cristalurile, lentile sau 
obiecte metalice cu grad înalt de 
polizare. . 

Folosind foi de spume polistirenice 
sau poliuretanice pentru împachetat, 
greutatea ambalajului se reduce, garan- 
ţia transportului este asigurată şi de 
asemenea și izolarea termică. 

Faceţi sport? În cazul acesta ne 


folosiţi ca saltele, covoare pentru sălile 
de gimnastică, bărci, colaci de sal- 
vare sau trambuline. 

Doriţi un mobilier cu tapiseria u- 
șoară, colorată vioi și pe care s-o spă- 
laţi cu apă şi săpun? Folosiți-ne ca 
încredere. Na uitaţi că noi sîntem 
aceia care dăm mobilierului e Li- 
mie modernă, nouă și elegantă. 

Iată-ne apărind din ce în ce mai 
des în viața dumneavoastră, şi aceasta 


PICTURA 


ÎN... 
POLIETILENĂ 


Masele plastice au pătruns nu 
numai În toate domeniile indus- 
triei și în viața de toate zilele, 
dar și în artă. 

Ele au permis apariția unei 
noi maniere de a picta. 

Pictura în... polietilenă? Da, 
și, după cum relatează o revistă 
de specialitate, tehnica acestui 
gen de pictură este foarte simplă. 

Pe o tapă metalică se schiţea- 
ză conturul desenului dorit, a- 
poi se colorează cu vopsele spe- 
ciale. 

Se unge taca cu un film sub- 
țire de ulei şi se umple cu pudră 
de polietilenă translucidă, urmă- 
rind contururile schiţei. 

Se introduce tava într-un 
cuptor încălzit între anumite 
limite de temperatură. Aici are 
loc așa-zisa „coacere“. Prin în- 
călzire, polimerul se înmoaie şi 
absoarbe agentul colorant, care 
colorează schiţa. Tava este apoi 
răcită, iar polimerul se întă- 
reşte. Materialul se scoate cu 
grijă din tavă și se indepăr- 
tează marginile. 

Pictura este gata. Schița de 
pe tavă se ivește colorată in ma- 
terialul plastic translucid. De 
senul pare în relief. 

Se pot obţine cele mai dife- 
e ae ter oieri a 
ne nația pic ui. 
ș i era area i pot | 
Alteori se obține un efect | 
deosebit prin folosirea vopselelor 

de bronz metalic. 

Masele plastice se dovedesc 
a fi aliatele artelor plastice. 


(Urmare din pag. 4) 


de mirare că blumingurile moderne 
laminează peste 2 milioane tone 
de oţel pe an. 

Recent a fost pus în funcţiune în 
U.R.S.S. un bluming la care toate 
operaţiile de laminare se fac pe baza 
unei „fişe-program“.  Automatiza- 
rea este completă. Omul nu are 
altceva de făcut decit să schimbe 
programul de laminare cînd trebuie 
trecut la alt sortiment de blumuri 
și să supravegheze funcţionarea insta- 
za mape Ș 

n marile uzine siderurgice, blu- 
mingul este prezent. EI nu Lu: a 
nici din Combinatul siderurgic Hu- 
nedoara. Aici, în halele care se 
întind departe spre Peştiş, lingou- 
rile sosite de la oţelăria in se 
transformă în blumuri, înainte de a (i 
laminate mai departe în felurite pro- 
file e Cp op apa pă îndreaptă spre 
şantierele şi uzinele patriei noastre. 
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DEPLASĂRII 
PORTALULUI 
ŞI TRAVERSE] 


gigantice 


rivirile pline de admiraţie ale 
D pizitatorilor se opresc asupra sta- 

torului unui uriaș turbogenera- 
tor, în montaj la o mare centrală elec- 
trică. Este vorba de o piesă cu diame- 
trul de ciţica metri și în greutate de 
citeva zeci de tone. Oare cum arată 
maşinile-unelte pe care se prelucrează 
asemenea piese? A 

Răspunsul ni-l poate da o pizită 
la Uzina de mașini-unelte grele din 
Colomna, specializată în producția 
de maşini de frezat roți dinţate, 
strunguri carusel și alte maşini spe- 
ciale grele și unicale necesare fabri- 
cației de hidroturbine, excavatoare 
pășitoare, laminoare, tuburi pentru 
conducte magistrale de gate sau pe- 
trol etc. 

Cit de complicată este producţia 
unor asemenea utilaje se poate de- 
duce din datele caracteristice ale 

inii de frezat roți dinţate 

5 S, pe care se pot prelucra roţi 
dințate cu diametrul de 12,5 m, 
adică cit o casă cu 3 etaje, cu precizie 
de 10— 15 yu. Greutatea acestei maşini 
este de 237 de tone, înălțimea deasupra 
solului de 5,6 m, adincimea sub sol 
de 4,5 m; ea ocupă 310 mt? şi se com- 
pune din 16 780 de piese. Deosebit de 
interesant este gigantul carusel 1594, 
produs special pentru Uzina de turbo- 
generatoare din Harkov. Pe această 
maşină se pot prelucra piese de 400 
de tone greutate, cu diametrul pină 
la 20 m şi înălțime de peste 6 m. Dia- 
metrul platoului acestui strung carusel 
este de 14 m, înălțimea deasupra 
solului de peste 15 m, greutatea lui 
este de 1400 de tone, iar numărul pie- 
selor depășește 77 000. Acţionarea 
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gigantului se face cu 13 motoare 
electrice puternice, iar zeci de 
motorașe electrice auziliare asi- 
gură ungerea, ventilaţia, func- 
ționarea mecanismelor de am- 


plificare ete. Numai pentru 
transportul acestui gigant de la Co- 
lomna la Harkov au fost necesare 70 de 
vagoane de cale ferată. 

Asemenea giganţi sint comandaţi de 
la postul de comandă prin simplă 
apăsare pe butoane. 

La operaţiile de strunjire interioară 
a pieselor foarte mari nu se puteau 
urmări procesul de aşchiere și starea 
sculei. Pentru a examina scula, 
strungarul trebuia să oprească ma- 
şina, iar ca să nu schimbe scula 


trebuia tot procesul de aşchiere să-l 
desfășoare cu un regim lucru 
redus, astfel incit să evite toci- 
rea sculei. La mașinile KU 64 și 
KU 65 constructorii au rezolvat inge- 
nios această problemă montind la 
cuțite camere de luat vederi, de tele- 
viziune, iar la tablourile de comandă — 
ecrane de televiziune. Astfel, strun- 
garul poate urmări continuu procesul 
de aşchiere, fără să oprească mașina 
şi să se urce pe piesa foarte greu ac- 
cesibilă. 

Tot la uzina din Colomna s-a rezol- 
vat şi problema comenzii-program 
pentru aceşti giganți Comanda-pro- 
gram este bari importantă la prelu- 
crarea cilindrilor de înaltă presiune 
pentru turbine de gaze și aburi care 
au o configuraţie internă foarte com- 
plicată şi necesită o deosebită precizie 
de prelucrare. Introducerea comenzii- 
program prin cartoteci perforate în- 
lătură măsurătorile frecvente şi timpii 
morți respectivi, asigurind în același 
timp regimuri de lucru normale, fără 
participarea omului. Observarea stării 
sculei se face cu ajutorul televiziunii, 

n prezent se proiectează încă 
2 giganţi: strungul carusel IA 596 
pentru piese de 20 m diametru şi 
înălțime circa 6,5 m şi strungul caru- 
sel 1 B 596 pentru piese de' 25 m 
diametru şi 700 de tone greutate. Înăl- 
țimea acestei din urmă mașini este 
de circa 20 m, iar greutatea ei pre- 
văzută de 1 930 de tone. 
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Ing. ŞTEFAN ION 


na dintre metodele cunoscute din cele 

mai vechi timpuri pentru creşterea 

vitezei de deplasare a navelor este 
perfecţionarea aparatului propulsor în 
sensul sporirii puterii şi eficacităţii aces- 
tuia, În zilele noastre aparatul propulsor 
al majorităţii navelor este format din 
mașini de diferite tipuri, incepind de la 
maşinile cu abur cu piston şi pină la com- 
plicatele turbine cu abur şi gaze care intră 
în compunerea instalaţiei de forţă cu ener- 
gie nucleară. Creşterea puterii maşinilor 
este legată de obicei de sporirea greutăţii 
şi a dimensiunilor de gabarit ale acestora, 
ceea ce duce la mărirea dimensiunilor 
navei. De aceea, constructorii de nave nu 
s-au mulţumit numai cu perfecţionarea 
instalaţiei de propulsie, ci au căutat să 
îmbunătăţească continuu forma corpului 
navelor astiel încit să fie posibilă sporirea 
vitezei cu un consum cit mai mic de energie. 

Este cunoscut că în timpul mişcării, 
apa şi aerul opun înaintării navei o rezis- 
tenţă pentru învingerea căreia trebuie să 
se cheltuiască energia furnizată de apa- 
ratul propulsor. 

Micşorărea acestei rezistenţe permite 
mărirea vitezei de deplasare sau, pentru 
aceeaşi viteză, reducerea puterii instala- 
ţiei de propulsie, care atrage după sine 
pe de o parte reducerea dimensiunilor şi 
greutăţii maşinilor, pe de altă parte mic- 
şorarea consumului de combustibil. 

Dar rezistența la inaintare este legată 
nemijlocit de forma corpului nave! şi în 
special a carenei (partea din apă a navei), 
întrucit rezistenţa cea mai mare este opusă 
de apă. De aceea, căile de reducere a rezis- 
tenţei la înaintare au constat în imbună- 
tăţirea formei carenel şi reducerea supra- 
feţei de frecare cu apa. 

Pentru o navă de o anumită greutate, 
suprafața carenei are o mărime determi- 
mată, şi reducerea ei este posibilă numai 
dacă se creează o forță care să ridice nava 
astiel incit numai o mică parte să se miște 
prin apă, iarrestul prin aer. În acest scop 
în ultimii ani s-au folosit două metode 
diferite care au dus la apariţia a două noi 
tipuri de nave: narele cu aripi portante şi 
navele cu pernă de aer. 

La navele cu aripi portante s-a ajuns 
folosind experienţa constructorilor de avi- 


oane, deşi ideea realizării unor astfel de 
nave este mult mai veche. Într-adevăr, 
incă în anul 1591 s-a experimentat pe 
Sena prototipul unei nave cu aripi por- 
tante construită după proiectul cetăţeanu- 
lui rus Lambert. De atunci şi pină în 


zilele noastre se cunosc diferite încercări 
de a se construi nave de acest tip, dar 
rezultatele nu au fost încununate de suc- 
ces. Apariţia navelor cu aripi portante 
sovietice („Meleor“, „Racheta“, „Sputnik“, 
etc) cu performanţe deosebite în ceea ce 
priveşte viteza şi greutatea, demonstrează 
că această metodă de sporire a vitezei 
navelor a reuşit pe deplin. 

Dar ce sint navele cu aripi portante? 

Se ştie că avionul este mai greu decit 
aerul şi cu toate acestea se ridică cu ușu- 
rinţă şi se deplasează în atmosferă pe 
distanţe şi cu viteze foarte mari. Acest 


lucru este posibil deoarece scurgerea aeru- 
lui în jurul aripilor şi fuzelajului avio- 
nului se face astfel încit se creează o forţă 
verticală numită forţa portantă sau forţă 
ascensională. Apariţia acestei forţe este 
legată de modul cum se repartizează presiu- 
nea aerului pe cele două feţe ale aripii. 

Inclinind aripa faţă de direcţia mişcării, 
aerul de pe partea superioară a aripii 
este obligat să parcurgă un drum mai 
lung decit cel de pe partea inferioară. 
De aceea şi viteza aerului faţă de aripă 
este mai mare pe partea superioară decit 
pe partea inferioară. Conform unei legi 
cunoscute în aero- şi hidrodinamică acolo 
unde viteza este mare presiunea este mică 
şi invers. Iată de ce pe partea superioară 
a aripii presiunea aerului este mai mică 
şi ca urmare se creează o diferenţă de pre- 
siune între cele două feţe a cărei rezul 


rima navă cu aripi portante «e 

fost construită în anul 1891. 

Pină la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial, practic această cate- 
gorie de nave nu a fost întrebuințată. 
În ultimii zece ani navele cu aripi 
portante s-au dezvoltat și au căpătat 
o largă răspindire ca urmare a necesi- 
tății măririi vitezei de transport a 
pasagerilor şi mărfurilor. Sub rapor- 
tul pitezei, navele cu aripi portante 
sint capabile să dezvolte o viteză de 
1,5—2 ori mai mare decit navele 
obișnuite la același deplasament și 
putere instalată. 

În prezent, în Uniunea Sovietică, 
precum și în alte țări a fost acumulată 
o experiență bogată în domeniul 
construcțiilor de nave cu aripi por- 
tante, maritime și fluviale. 

Se consideră că acest tip de nave 
este rațional să fie folosit în gama 
de viteze cuprinse între 50 şi 200 
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tantă poartă numele de forţă aerodina- 
mică (hidrodinamică). Această forţă are 
două componente: una pe direcția mișcării 
numită rezistenţă la înaintare, iar alta 
perpendiculară pe direcţia mișcării nu- 
mită forță portanta. Aceasta din urmă 
tinde să ridice avionul şi să-l poarte prin 
aer la o anumită înălțime. Cind valoarea 
forței portante depăşeşte greutatea avio- 
nului, acesta se desprinde de sol şi se ridică 
pină cind intre cele două forţe se stabileşte 
echilibrul. Valoarea forţei portante depinde, 
printre alţi factori, de viteza de deplasare 
şi de densitatea mediului și este cu atit 
mai mare cu cit valoarea acestor factori 
este mai mare. Densitatea apei fiind 
mult mai mare decit a aerului este posibil 
să se creeze forţe portante suficient de 
mari la vitezele relativ mici cu care se 
deplasează navele, fără să fie necesară 
instalarea unor aripi aşa de mari ca In 
cazul avioanelor. 

La nave, aripile portante se montează 
în partea inferioară a corpului sau în 
borduri. Forţa portantă creată de aripi 
ridică nava al cărei corp lese în întregime 
din apă, reducindu-se prin aceasta consi- 
derabil rezistența la inaintare, permiţind 
deci mărirea vitezei. Prin apă se vor mişca 
numai aripile portante a căror rezistență 
la inaintare este mult mai mică decit a 
corpului navei. Pentru a putea susține 
întreaga greutate a navei, aripile sint 


„cec 
m. elele 


>> 


îng. GH. CIOBANU 


noduri (1 nod = 1852 m/oră),pee 
distanţă de 400—3 600 mile (1 milă 
= 1852 m). 

În Uniunea Sovietică au fost 
realizate nave cu aripi portante, atit 
pentru navigația pe fluvii și lacuri, 
cit și pe o mare mai puţin agitată. 

În cele ce urmează vom prezenta 
mai amănunţit una din aceste nave, 


și anume nava cu aripi portanie 
„Spuinik“. Această navă are un 
deplasament de 110 tone, lungimea de 
47,90 m, iar lățimea de 9,00 m. Cind 
nava plutește pe apă, pescajul este de 
1,28 m, iar cind se ridică pe aripi 
de 0,90 m. Capacitatea navei este de 
260 pasageri, cind se navighează pe 
distanțe mari, iar pentru curse scurte 
de 300 pasageri. Instalaţia de forţă 
a navei totalizează 3 400 CP. Această 
putere este furnizată de patru motoare 
diesel M-50, fiecare acind 850 CP, 
care imprimă navei o viteză mazimă 


fixate de corp prin montanţi robuști. În 
unele cazuri, montanţii se fixează arti- 
culat pe corpul navei pentru a permite 
ridicarea aripilor la intrarea în porturi 
cu adincime mică sau la navigația cu 
viteză mică pe ape puţin adinci. 

Apărute în ultimii ani, navele cu aripi 
portante au depăşit deja stadiul de expe- 
rimentare şi în prezent se folosesc cu suc- 
ces mai ales pentru transportul pasagerilor 
pe fluvii şi lacuri, precum şi pentru na- 
vigaţie în aproplerea coastelor, adică în 
apele de adincime mică, cu valuri relativ 
mici. 

Folosirea aripilor portante a permis 
sporirea vitezei de deplasare a navelor la 
peste 100 noduri (185 km/oră), ceea ce 
demonstrează pe deplin eficacitatea acestei 
metode de mărire a vitezei. 

Aşa cum s-a arătat, folosirea aripilor 
portante nu este singura metodă de spo- 
rire a vitezei navelor. Un alt mijloc de 
ridicare a navei din apă îl constituie tri- 
miterea aerului comprimat cu nişte ven- 
tilatoare puternice, care să lormeze sub 
corpul navei o pătură de 30—40 cm gro- 
sime, cu presiune ridicată. Nava se depla- 
sează pe această pătură de aer cu presiune 
ridicată, întocmai ca pe o pernă, de unde 
şi numele de nave cu pernă de aer. 

Ideea folosirii navelor cu pernă de aer 
este mai veche, dar posibilităţile tehnice 
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de 80 km|oră. Nava este deservită de 
un echipaj de cinci oameni. 

Acest lucru se ezplică prin gradul 
înalt de automatizare al instalațiilor 
de la bord. Așa, de ezemplu, comanda 
motoarelor se face de la distanţă, din 
cabina de comandă dispusă în prova 
navei, cu ajutorul unei transmisii 
electrohidraulice. Controlul funeţio- 
nării lor se face tot de la distanță 
cu ajutorul diverselor aparate de 
măsură. Cu o instalaţie electrohidrau- 
lică se comandă și cirmele. Rezerva de 
combustibil asigură navei o autonomie 
de 800 km. Energia electrică necesară 
la bord este asigurată de o centrală 
electrică dotată cu patru generatoare 
de curent la o tensiune de 24 volți. 
Pentru siguranţă centrala mai dis- 
pune și de o baterie de acumulatori. 


Stinga: Vederea unei nave cu a- 
ripi portante; Sus: Scurgerea aeru- 
lui în jurul aripii de avion 


nu au permis punerea ei în practică decit 
in zilele noastre. 

De curind, în U.R.S.S., a fost lansată 
o navă cu pernă de aer construită de un 
colectiv In frunte cu V.A. Lipinski. Nava 
are o viteză de peste 50 km/oră şi se depla- 
sează pe deasupra apei întocmai ca un 
avion. De altfel și motoarele acestei nave 
sint tot de aviaţie. 

Perna de aer este creată de două venti- 
latoare puternice cu debitul de 110 m? 
de 08: secundă. 

avele cu pernă de aer au mari perspec- 
tive, deoarece navigind în întregime dea- 
supra apei, ele pot realiza viteze foarte 
mari cu un consum mic de energie şi cu 
motoare uşoare de tipul celor folosite pe 
avioane. Aceste nave pot naviga pe ape 
de adincime foarte mică şi de asemenea 
pot acosta în porturi puțin adinci. 

Atit navele cu pernă de aer cit şi cele 
cu aripi portante reflectă strădania con- 
structorilor de nave de a mări vitezele de 
deplasare şi de a reduce costul transportu- 
rilor pe apă. 

Pentru condiţiile ţării noastre navele 
cu aripi portante şi cu pernă de aer ar 
putea fi utilizate cu succes pentru trans- 
portul pasagerilor pe Dunăre în zonele 
de litoral, precum şi pe unele uri, care 
pentru alte tipuri de nave nu sint acce- 
sibile navigaţiei. 


Mărimea 


Viteza maximă (km/oră) 
Puterea instalată 
Distanţa ce poate par- 

curge cu un plin (km) 600 
Numărul de pasageri 66 
Numărul oamenilor din 
echipa] 


Pe lingă cele arătate mai sus instalaţia 
mecanică de la bord mai este echipată 
și cu un motor cu ardere internă auzi- 
liar, un compresor, pompe de apă și 
alte agregate necesare. Călătorii se 
îmbarcă în trei saloane. confortabile. 
Salonul din provă are o capacitate 
de 68 de locuri în condiţiile navigaţiei 
pe un drum îndelungat sau de 96 de 


locuri în cazul unui drum de scurtă. 


durată. Celelalte două saloane de la 
centru și pupă au fiecare o capacitate 
de 96, respectiv pentru drum scurt 
108 locuri. 

Nava „Sputnik“, ca şi celelalte 
nave sovietice cu aripi porianle, se 
distinge printr-o arhitectură modernă 
și elegantă. Pereţii din sticlă ai 
compartimentelor oferă o bună lumi- 
nozitate și o largă perspectivă. Venti- 
laţia naturală și artificială. asigură 
în permanenţă aer proaspăt în saloane 
și în celelalte compartimente. | 

Călătorilor care doresc să facă o 
plimbare în timpul mersului li se 
oferă la prova navei o punte amena- 
jată corespunzător. Pentru a Întregi 
tabloul este necesar a menţiona că 
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„Racheta 4" străbate cu 75 km/oră marea |rkutsk 


Pentru a putea modifica valoarea 
forţei portante în funcţie de viteză, 
o instalaţie specială permite modifica- 
rea unghiului pe care aripile il fac 
cu direcţia mișcării. 

Din tabelul de mai jos rezultă 
principalele caracteristici ale citorva 
nave cu aripi, sovietice și germane 
(R.D.G.). 


TABEL 


Tipul navei 
Racheta 


Deplasamentul (1) 4 52,16 
Lungimea (m) 26,90 
Lăţimea (1) 3.40 
Pescajul la plutire (m) 1.80 
Pescajul pe aripi (m) 1.00 


(CP) 


nava dispune de o staţie de amplificare 
și de un bufet bine aprovizionat. 

Corpul navei este sudat şi confecţio- 
nat din aliaj de aluminiu cu magne: 
ziu. Saloanele de pasageri sint căp- 


tușite cu materiale  neinflamabile, 
cu o bună izolare termică. Fotaliile 
pasagerilor sînt de tipul celor de la 
avioane. 

Aripile portante sint confecționate 
din oțel inozidabil și sint fizate cu 
ajutorul unor montanţi robuști, 


Meteor | Sputnik | TF 50 |PT 20/53| PT 50/56 


110 46,00 24,00 50,00 
26,50 20,00 26,00 
19,99 


Nava cu aripi portante „Sputnik“ 
(ca și celelalte) poate naviga și in 
apropierea coastei, pe o mare cu valuri 
a căror înălțime 
este de 1,5 metri. 
Pentru a napiga pe 
o mare cu valuri 
maj mari construc- 
torii au elaborat 
variante maritime 
ale navei „Sput- 
nik“. În plus faţă 


de varianta fluvială, acestor nave li 
s-au introdus niște suprafeţe stabili- 
zatoare. Cu modificările aduse, o 
astfel de navă invinge valuri cu o 
inălțime de 2 metri. 

Nava cu aripi portante „Cometa“, o 
variantă maritimă a navei „Meteor“, 
a dat rezultate imbucurătoare. „Co- 
meta“ are în plus faţă de „Meteor“ 
o aripă portantă în formă de V 
și suprafețe  stabilizatoare,  Aceas- 


tă navă poate să napigheze pe o mare 


de gradul 6, în mod normal (nu pe 
aripi), dezooltind o piteză de 10 — 15 
noduri. Pe o mare de gradul 3 „Cometa“ 
poate naviga pe aripi cu o piteză 
de 35 noduri, iar pe o mare de gradul 
4 cu 30 noduri. | 


Navele cu aripi portante au mari 
posibilităţi de dezvoltare. Tendinţele 
de dezvoltare a acestor nave merg în 
direcţia măririi deplasamentului și « 


pitezei de navigaţie, precum și a 


intrebuințării lor pe mare în orice 
Li 


Sus: Secţiune prin comparti- 

mentul pasagerilor; Mijloc: Sec- 

ţiune prin nava „Sputnik“; Jos: 

Nava ap aripi „Sput- 
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„Meteor“ circulă între Ulianovsk şi Gorki 


condiții. Pentru a realiza cele arătate 
mai sus, trebuie soluționate citeva 
probleme importante. Sistemul de 
propulsie este una din aceste probleme 
și iată de ce. Pentru ca o navă cu aripi 
portante să poată naviga pe o mare 
agitată cu înălțimea valurilor de 
4—5 mși chiar mai mult, este necesar 
ca arborele portelice să fie inclinat 
cu 25—30”. Această înclinare deter- 
mină o micșorare cu pină la 18 la 
sută a forţei dezvoltate de elice, S-au 
încercat și alte soluții, De exemplu 
echiparea acestui tip de nave cu elice 
aeriene, S-a constatat că, la viteza 
de 756—110 km/h, adaptarea acestor 
elice nu este raţională, deoarece randa- 
mentul instalaţiei este cu aprozima- 
tiv 30—35 la sută mai mic decit 
în cazul instalaţiei cu elice hidraulice. 

Deci, în preocuparea constructorilor 
este și problema măririi randamentu- 
lui propulsorului. Am remarcat mai 
înainte că aceste nave sînt echipate cu 
motoare cu ardere internă, Pentru 
nave cu deplasament mai mare această 
soluție nu mai convine, deoarece la 
unități de puteri mari greutatea insta- 
laţiei de forţă pe cal putere este mare, 
Rezerva de combustibil mare conduce 
de asemenea la mărirea deplasamen- 
tului. Este bine cunoscut că aviația 
modernă a eliminat motorul cu piston. 
Același lucru se petrece astăzi in dome- 
niul naval la această categorie de 
nave. Din partea instalaţiei de forţă 
navele cu aripi portante de deplasa- 
ment mare cer: putere mare la un 


gabarit și greutate specifică cit 
mai mici, o mare economicitate, 
simplitate și siguranţă în func- 
ționare. ; 

În prezent s-au enunțat mai 
multe soluţii care să elimine 
deficienţele arătate mai sus. 
Menţionăm, în special, soluţia 
inginerului sovietic V. 1. Tiho- 
plan care a propus ca instalaţia 
de forţă să fie echipată cu tur- 
bine cu gaze, amplasată în exte- 
riorul navei, într-o carcasă hi- 
drodinamică etanşă, După caleu- 
lele autorului, o navă miztă 
(pentru pasageri și mărfuri), 
pentru 300 pasageri, prevăzută 
cu două turbine cu gaze de cite 
5000 CP va obține o viteză de 
peste 100 km/h, iar randamentul 
instalaţiei de propulsie este cu 
aproximativ 20 la sută mai 
mare decit în cazul cind ar- 
borele portelice ar fi inclinat. 

Montarea instalaţiei de forţă 
sub apă va permite să se reducă 
zgomotul produs de turbinele cu 
gaze și simplifică problema ră- 
cirii, 

Cercetările făcute de con- 
structarii de nave, proiectele ela- 
borate sau in curs de elaborare 
asigură acestui tip de navă 
mari posibilităţi de dezvoltare. 
Se poate spune cu siguranță că 
aceste nave vor fi în curind de 
mare deplasament (mii și zeci 
de mii de tone), iar instalațiile 
de forță vor fi cu turbine cu 
gaze sau cu energie atomică. 


Construcţia suportu- 
lui elicei: |—suport; 
2 — axul elicei; 3— 
rezervor de apă pen- 
tru răcirea motoru- 
lui; 4— aripă de cir- 
mă; 5 — lagărul de 
capăt al axului elicei 


Secţiune prin nava 
cu aripi „Meteor" 
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„preună cu minereul, 
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AJUTORUL 


CU 
IZOTOPILOR RADIOACTIVI 


În cursul lucrărilor de exploatare 
minieră, uneori pot rămine neexplo- 
date o serie de găuri. Materialul 
exploziv conţinut în aceste porţiuni 
neexplodate poate fi antrenat îm- 
pierzîndu-se 
în masa acestuia, Avindu-se în 
vedere pericolul pe care îl prezintă 
un astfel de material exploziv, 
este necesar să se găsească o metodă 
pentru depistarea precisă a lui chiar 


din masa de rocă sfărimată în sub- 
teran. 


Institutul de cercetări ştiinţifice 
pentru protecţia muncii al C.C.S., 
studiind această problemă, a sta- 
bilit că ea poate fi rezolvată cu 
ajutorul izotopilor radioactivi. So- 
luţia constă în introducerea în rocă 
o dată cu capsa a unei cantităţi 
mici de izotopi radioactivi. Dacă 
una dintre capse n-a făcut explozie 
după timpul stabilit de normele 
tehnice, ea poate fi identificată 


fără pericol cu ajutorul unui detec- 
tor Geiger-Miiller, Cercetările sînt 
în curs, și în momentul de faţă se 
fac experimentări pe teren. 


UN NOU ÎNLOCUITOR 
DE TALPĂ 


Secţia de cauciuc și mase plastice 
a I,C.P.C. are ca preocupare per- 
manentă elaborarea unor procese teh- 
nologice pentru obținerea de noi pro- 
duse, atit articole tehnice, cit și 
bunuri de consum. Astfel, a fost 
realizat un nou înlocuitor de piele 
pentru talpa de încălțăminte pe bază 
de cauciuc sintetic. Noul înlocuitor 
de talpă are o rezistență la uzură 
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foarte bună datorită folosirii ca agenţi 
de umplutură a unor ingrediente 
active. Prin utilizarea prafului de 
celuloză s-a reușit ca această talpă 
de cauciuc să. aibă o flezibilitate 
similară cu cea a tălpii naturale, 

Faţă de celelalte tălpi de cauciuc, 
noul tip de înlocuitor de talpă pre- 
zintă avantajul că nu alunecă pe 
solul umed, De asemenea, datorită 
durității sale ridicate, chiar la grosimi 
foarte reduse, talpa prezintă o como- 
ditate mare la purtare, nesimţindu-se 
asperităţile so fstui în timpul mer- 
sului. 


SINTEZA SUNETELOR 


Una dintre preocupările Institu- 
tului de cercetări științifice pentru 
protecția muncii al C.C.S, este şi 
aceea a găsirii unui mijloc de sem- 
nalare a pericolului de surpare în 
galeriile miniere. În cadrul acestor 
cercetări a fost construit un aparat 
electronice de laborator pentru sin- 
teza sunetelor, El este conceput 


astfel încît poate emite un foarte 
mare număr de sunete ce pot fi 
formate după dorinţă și observate 
pe ecranul unui osciloscop catodic, 
Aparatul servește pentru a sestudia 
efectul diferitelor sunete asupra ani- 
malelor de experienţă. Aceasta, pen- 


tru că este știut că înainte de a se 
produce o surpare rocile, în curs 
de dizlocare lentă, datorită fisurării 
structurii cristaline, produc o serie 
de zgomote, iniţial imperceptibile 
pentru urechea omenească, dar per- 
ceptibile de către șobolanii de mină. 
Cu ajutorul aparatului se stabilește 
experimental spectrul de frecvență 
care îi alarmează pe șobolani în 
preajma prăbușirilor, 

Pe baza rezultatelor ce se vor 
obţine, se va studia şi realiza un 


aparat care să semnaleze pericolul 
de surpare în galeriile miniere, 


MANŞOANE DIN ÎNLOCUITORI DE PIELE 


În cadrul preocupărilor I.C.P.C. stă și problema înlocuirii piei- 
lor naturale cu materiale sintetice, îndeosebi pentru articole tehnice. 
| Cantităţile de piele care se folosesc pentru manşoane în industria 


bună rezistență la 
rezistență mare 


grăsimi 


șoane pentru industria lînii, 


NOI SORTIMENTE 
DE PIELE 


De curînd, Institutul de cercetări pielă- 
rie și cauciuc a experimentat și stabilit o 
nouă metodă de cenușărire și tăbăcire a 
pieilor de porc, care, |în afară de faptul 
că reduce ciclul de fabricație, permite și 
introducerea unei mecanizări avansate în 
atelierele cenușar și tăbăcit, 

Pentru valorificarea cît mai rațională a 
pieilor de porcine, institutul va acorda 
asistență tehnică întreprinderii „|| lunie” 
din R. Vilcea în vederea obținerii a mini- 


la abraziune, 
bilitatea în exploatare sint superioare în comparație cu manşoa- 
nele din piele. Este în curs de experimentare şi obținerea de man- 


| textilă sînt mari, iar pieile trebuie să aibă o calitate superioară. 
Pentru recuperarea acestor piei s-a realizat și aplicat industrial un 
proces tehnologic de obținere a manșoanelor din cauciuc pentru fila- 
turile de bumbac. Aceste manşoane se caracterizează printr-o foarte 
și produse 


petrolifere, printr-o 
lar În ceea ce priveşte dura- 


mum 10 sortimente din pieile de 
porcine prin procese tehnologice 
avansate, 

Tot în vederea utilizării în 
condiții bune a resurselor de ma» 
terii prime, s-a reușit ca printr-o 
retanare și finisare adecvată să se 
obțină din pieile de caprine, care 
pînă în prezent erau destinate 
meșinei, piei de marochinărie, 
lăcuite și presate, care imită 
pieile exotice. 


SORTIMENTE DE PIELE 
CU FAȚĂ NIVELATĂ 


Folosind o metodă originală 
de tăbăcire uscată și caldă 
și retanare corespunzătoare, 

nstitutul de cercetări pielărie 
şi cauciuc a obţinut un box 
din piele de porc cu TA nive- 
lată și cu regiunile laterale 
mult mai pline, caracteristici 
care contribuie atit la îmbu- 
nătăţirea calităţii încălțămin= 
tei, cit şi la ridicarea indicelui 
de utilizare la croit. Impor- 
ai e acestei realizări constă 
în faptul că anual se vor fa- 
brica după noul procedeu cca, 
1,5 milioane mp de semitabri- 
cate, echivalent cu 9 milioane 
feţe de perechi de încălțăminte. 

„Tot în vederea îmbunătă- 
țirii încălțămintei, a fost re- 
vizuit şi modernizat procesul 
tehnologic de fabricare a meşi- 
nei de ovine la întreprinderea 
„Poporul“ - Ploiești. 
În afara obţinerii 
unui semifabricat cu 
caracteristici calita- 
tive superioare, ciclul 
de fabricaţie a fost 
redus cu 6 zile, 
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Ta ame, — mai Zoe. o Sa daia 
“Inginer Gh. ŞERBĂNESCU 
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7 n timp ce podurile metalice, 
| aia cauza  coroziunii, necesită 

vopsire periodică, iar cele de 
lemn au o durată de serviciu redusă, 
podurile din beton armat sint rezis- 
tente, durabile, economice și nu 
necesită practic nici un fel de lucrări 
de întreținere. 

Dezavantajul principal al podu- 
rilor de beton armat turnate mono- 
lit constă în dificultatea executării 
lor pe șantier. Pentru turnarea be- 
tonului, trebuie confecționate co- 
fraje, cintre și eșafodaje, care 
uneori reprezintă în sine o construc- 
ţie greoaie şi complicată. În același 
timp, ele implică un consum im- 

rtant de material lemnos, defi- 
citar și de forțe de muncă calificată. 
“Construcția unui de beton 
armat necesită un timp îndelungat. 


De asemenea, intemperiile și timpul * 


friguros stinjenesc considerabil des- 
fășurarea lucrărilor de construcție 
pe șantier. 
Prefabricarea podurilor de beton 
armat înlătură aceste dezavantaje. 
În plus, în condiții de fabrică, se 
utilizează cu succes materiale cu 
proprietăți superioare, care necesită 
o prelucrare deosebită: oțeluri de 
înaltă rezistență pretensionate, be- 
toane superioare în piese cu pereţi 
subțiri etc. Toate acestea creează 
condiții favorabile pentru reduce- 
rea prețului de cost al podurilor 
prefabricate de beton armat. 
Podurile prefabricate de beton 
armat cunosc o mare dezvoltare în 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă şi în 
alte țări. Astfel, în U.R.S.S., în 
erioada  1954—1959, capacitatea 
e producție a întreprinderilor care 
produc elemente prefabricate pentru 
poduri a crescut de circa 10 ori, 
iar pînă în 1965 va mai crește încă 
de 2,2 ori, trecînd de 2 000 000 m*/an 
În U.R.S,S. s-au construit în 
ultimii ani o serie de poduri pre- 
fabricate de beton armat care con- 
stituie realizări deosebite pe plan 
mondial, Astfel au atras atenţia 
constructorilor de poduri din toată 
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lumea podul în arc peste riul Enisei 
(vezi „Ştiinţă şi tehnică“ nr. 
71962), podul cu donă nivele de la 
Moscova pe care se găsește ampla- 
sată și o stație de metropolitan și 
altele. 

În țara noastră, podurile prefa- 
bricate cunosc, de asemenea, o 
mare dezvoltare. În perioada 1954— 
1959 s-au executat din elemente 
prefabricate circa 32 la sută din 
lungimea totală a podurilor con- 
struite în această perioadă, urmind 
ca în anii următori acest procent 
să crească simţitor. 


ÎN REGIUNI MUNTOASE 


Pe baza proiectelor Institutului 
politehnic din R.S.S, Gruzină, s-a 
executat, între altele, podul peste 
rtul Debed, cu deschiderea centrală 
în arc de 44 m şi două deschideri 
marginale de 12,6 m, acoperite de 
grinzi. 

Relieful accidentat al regiunii și 
condiţiile locale ar fi condus la 
mari dificultăți, atît în cazul tur- 
nării elementelor podului pe loc, 
cît şi în cazul utilizării pre- 
fabricatelor de mari dimen- 
siuni aduse din exterior. În 
soluția adoptată, podul s-a 
asamblat pe mal din ele- 
mente mici, tipizate, de 
beton armat. Elementele 
în greutate de 7 tone fie- 


În titlu: Vedere generală a po- 
dului de la Avtozavod-Moscova 


Pod asamblat pe mal, în poziţia 
definitivă; Jos: Schema depla- 
sării podului asamblat pe mal 
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care s-au adus de la o fabrică de 
prefabricate situată la 200 km de 
locul de montaj. Asamblarea s-a 
făcut cu ajutorul unei automacarale 
cu pneuri. În lungul elementelor 
tiranților s-au lăsat din turnare 
goluri prin care s-au trecut cabluri 
din oțel superior şi pretensionat. 

După asamblarea completă pe 
mal a podului în arc, cu lungimea 
de 44 m, acesta a fost deplasat la 
locul de montaj. În timpul depla- 
sării, podul a fost rezemat pe o serie 
de eşafodaje provizorii. 

După acelas sistem, proiectanții 
sovietici au elaborat proiectul unui 
pod în arc, cu deschiderea de 60 m, 

este riul Huanhe din R.P. Chineză, 
odul s-a executat prin asamblarea 
e mal a elementelor prefabricate 
n greutate de maximum 10 t. 

Și în ţara noastră s-au executat 
poduri prefabricate asamblate din 
elemente prefabricate confecționate 
în fabrică. Astfel, la construcția 
unei pasarele cu deschiderea de 19 m 
s-au utilizat grinzi precomprimate 
asamblate din elemente prefabri- 
cate din beton simplu de cite 0,5 m 
lungime. Elementele s-au confecțio- 
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LA TROLIUL 
DE FRINARE 


nat în fabrică și s-au asamblat pe 
şantier pe un eșafodaj provizoriu 
demontabil. 


ASAMBLAREA ÎN CONSOLĂ 


Ideea construirii podurilor pre- 
fabricate din elemente mici confec- 
ţionate în fabrică și asamblate pe 
şantier prin precomprimare a fost 
dusă mai departe în U.R.S.S,., 
elaborindu-se originala metodă de 
asamblare în consolă. În acest caz 
se păstrează toate avantajele con- 
struirii podurilor din elemente pre- 
fabricate mici și deci ușor trans- 
portabile, și în plus dispare necesi- 
tatea amenajării de eșafodaje pro- 
vizorii pentru asamblarea sau de- 
plasarea podului în deschidere. 

Elementele prefabricate care for- 
mează grinzile podului se asamblează 
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direct în deschidere, pornind sime- 
tric de la pilele podului. Simetria 
în timpul montajului este necesară 
în scopul evitării apariției de efor- 
turi mari de încovoiere în pilele 
podului. Fiecare nou element de 
grindă care se adaugă se reazemă-pe 


precedentul element prin interme- 
diul unui mic prag, fiind în acelaşi 
timp fixat ba tiranți provizorii 
de montaj. Solidarizarea definitivă 
a elementelor se face cu ajutorul 
armăturii preîntinse, care asigură 
legătura elementelor izolate, care 
formează grinda şi le face să lucreze 
ca o grindă dintr-o singură bucată. 

Institutul unional de proiectări 
rutiere al Ministerului Construcţii- 
lor pentru Transporturi al U.R.S.S. 
împreună cu Institutul de cercetări 
științifice au elaborat proiectul 
unui viaduct experimental cu su- 
prastructura asamblată prin meto- 
da în consolă. Viaductul se prezintă 
sub forma unui cadru în formă de 
T, cu console care acoperă două des- 
chideri de 18,85 m. Grinzile prin- 


cipale în consolă sînt formate din 
18 blocuri (cîte 9 în fiecare deschi- 
dere) cu greutatea de 3,4...5,2 t 
fiecare și cu lungimi de 2 m fiecare. 
n blocuri s-au prevăzut canale 
longitudinale curbe și canale trans- 
versale rectilinii. 

Primul pod executat prin metoda 
de asamblare în consolă din practica 
mondială s-a realizat după proiec- 
tul de mai sus pe autostrada B+seda- 
Brateevo, la intersecţia cu auto- 
strada de centură a Moscovei. 

La prima construcţie, blocurile 
s-au așezat cu o automacara. Fie- 
care bloc s-a fixat cu tiranți trecuți 
prin piesele speciale ale blocului 
monțat anterior. În timpul monta- 
jului, blocul a fost susținut de ma- 
cara, iar montorii au lucrat de pe 
podine suspendate mobile, După 
așezare, blocurile s-au monolitizat 


Fază de asamblare în consolă a deschiderii 
centrale a podului; Stingo: Vedere a po- 
dului gata asamblat 


rin turnare de mortar și apoi s-au 
introdus fasciculele de armătură. 
După întărirea mortarului de mono- 
litizare s-a executat preîntinderea 
fasciculelor de armătură. | 
Fasciculele din sîrmă de înaltă 
rezistență au fost așezate la partea 
superioară a grinzilor în canale 
deschise. Preîntinderea s-a făcut din 
două părți cu vinciuri hidraulice. 
Experiența montajului în consolă 
a primului pod a demonstrat avan- 
tajele noii metode (calitatea ridicată 
a lucrărilor etc.) și a stat la baza 
extinderii acestei metode. Astfel, 
s-au proiectat poduri suspendate în 
consolă peste rîurile 
Oka, Bugul de sud, 
Silka şi altele. 
n noiembrie 1961 
a fost dat în exploa- 
tare podul Avtozavod 
de la Moscova, cu des- 
chiderea centrală de 
148 m, care reprezin- 
tă cea mai mare des- 
chidere de pod, aco- 
parta cu grinzi prefa- 
ricate de beton pre- 


Montajul cu macaraua 
funicular: a — schema 
generală; b — element 
de asamblare; c — pila 
podului 


comprimat, asamblate în consolă, 
din practica mondială, 

Podul are o lungime totală — 
inclusiv  accesele —de 842,3 m, 
din care podul propriu-zis reprezintă 
239,8 m. Lăţimea sa între balus- 
trade este de 42 m, cuprinzind zece 
fire de circulație, dintre care două 
petre tramvaie și două pentru tro- 
eibuze, precum și trotuare de cite 
3 m pe fiecare parte. 

Sistemul constructiv în consolă, 
adoptat, cu utilizarea pe scară largă 
a betonului armat prefabricat, a 
permis reducerea duratei de con- 
strucție a podului cu circa 1 an. 

Sistemul de grinzi în consolă 
adoptat s-a dovedit cel mai simplu 
de executat şi cel mai rațional în 
Papntar. 

n secțiune transversală, supras- 
ttuctura este formată din patru grinzi 
cu goluri în care se amplasează di- 
ferite conducte. 

Elementele prefabricate din care 
se asamblează prin precomprimare 
grinzile în consolă sînt alcătuite 
fiecare din doi pereţi verticali, o 
placă superioară și una inferioară. 
Placa superioară, prevăzută cu ca- 
nale deschise pentru cablurile de 
precomprimare, servește şi de suport 
părții carosabile. Plăcile orizontale 
și verticale se îmbină între ele prin 
sudura mustăților de armătură şi 


betonare, formînd elemente spa- 
țiale. 
Preîntinderea  armăturilor s-a 


făcut de pe mal, forţa totală de 
precomprimare în fiecare grindă 
în consolă a fost de cca. 60 000 t. 

Montajul deschiderii centrale s-a 
făcut în consolă, fără nici un fel 
de schele sau eșafodaje, cu ajutorul 
a două macarale mobile, cu braț, 
cu capacitatea de ridicare a 200 t 
fiecare. Fiecare element prefabricat 
a fost adus la locul de montaj pe 
ambarcaţiuni, ridicat şi fixat pe 
consolă cu ajutorul cablurilor e 
precomprimare în formă de buclă, 
care s-au preiîntins inițial la un efort 
mai redus necesar montajului, Pre- 
întinderea armăturii la efortul final 
s-a făcut mai tirziu, 

În cursul anului 1962, metoda de 
execuție în consolă se va mai apli- 
ca la alte două poduri peste riul 
Moscova. 


MACARA FUNICULAR 


rent 


= (3) 
NIVELUL APELOR MAI 
RP RIVELUL FATULUI _ 
E A au ra 


<)] 
FIXATOARE 
TIRANȚI 


Desigur, nici la animale, cu excepția omului, şi, cu atit mai mult, nici la 


plonte nu poate fi vorba de o „apărare" conștientă 


Împotriva agenților patogeni. 


Totuși, plantele ca și animalele opun o mare rezistenţă la atacul acestor micro- 


organisme. 


În ce constau barierele naturale pe care le are de trecut 


a infecta o plantă? 


| n general, dacă tegumentul este 
intact, posibilitatea pătrunderii para- 
zitului este minimă. Străbaterea acestei 
„piei“ vegetale este practic imposibilă 
pentru foarte multe microorganisme. 
Acestea se instalează însă pe răni provo- 
cate de grindină, mușcătură sau înțepătu- 
ră de insecte, așa cum este cazul virusului 
care provoacă răsucirea frunzelor sfeclei 
de zahăr sau a ciupercii ce provoacă piei- 
rea ulmilor sau alte cauze, 

Cel dintti obstacol, care barează calea de 
acces a agentului patogen spre celulele 
din interiorul organismului este cuticula 
(stratul extern al celulelor epidermei). Ea 
poate fi străpunsă pe două căi: prin per- 
forare mecanică sau chimică (cu ajutorul 
unor enzime ce descompun pectina din 
compoziția ei). Ciuperca Botrytis cinerea 
poate perfora plăci subţiri de marmură, 
aur, colodiu sau coajă de ou, dezvoltînd o 
presiune de 5 atm. În unele cazuri, grosi- 
mea cuticulei variază cu vîrsta. Astfel, 
la fructele de tomate, infecțiile cu ciu- 
perca  Macrosporium  tomato reușesc 
100 la sută la fructele de 14 zile, 49 la 
sută, la cele de 28 de zile, pentru ca la 
fructele de 4| de zile grosimea cuticulei 
să facă imposibilă infecția. 

Un organ foarte puţin protejat este 
stigmatul florilor. Pe aici pătrund ciuper- 
cile din familia Ustilago, Claviceps şi 
multe bacterii. 

În unele cazuri, rezistența membranelor 
celulare este mărită prin incrustarea ei cu 
diferite substanțe. Gramineele, de exem- 
plu, conţin mult siliciu. La secara din 
soiul Petkus s-a observat că toamna, cînd 
planta «e sensibilă la atacul ciupercii 


u a ralața tube 
toț; a — suber; b— tesut de 
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parazitul pentru 


Fusarium nivale, membrana conține doar 
12,8 la sută siliciu, pe cînd primăvara, 
cînd sensibilitatea a scăzut, procentul de 
siliciu din membrană se ridică pînă la 
25,3 la sută. 

Altă dată, parazitul se poate izbi de 
țesuturile suberoase (alcătuite din celule 
moarte impregnate cu suberină), Dacă 
ţinem seama că aceste țesuturi nu au spaţii 
intercelulare, că membrana mijlocie a 
celulelor suberoase este lignificată și că 
suberul nu poate fi dizolvat de enzimele 
parazitului, atunci putem înțelege im- 
portantul rol de protecție jucat de aceste 
țesuturi, 

În multe cazuri se observă formarea unui 
țesut suberos, de cicatrizare, fie în urma 
unui traumatism, fie chiar în urma ata- 
cului unui parazit. La mărul atacat de 
bacteria Erwinia amylovora, pătrunderea 
parazitului în straturile profunde este 
oprită de formarea suberului. La fel la 
rădăcinile de sfeclă atacate de ciuperca 
Botrytis cinerea și în alte cazuri. Desigur, 
formarea suberului depinde de starea 
plantei. 

La suprafața organelor aeriene există, 
în număr mai mic sau mai mare, niște 
veritabile portițe către interior. Acestea 
sînt stomatele (mici deschideri în epi- 
derma frunzelor, în special, prin care se 
face schimbul de gaze și transpiraţia). 
S-ar părea că parazitul ar avea șanse de 
reușită cu atît mai mari cu cît numărul 
stomatelor ar fi mai mare. Totuşi, cercetă- 
rile au arătat că nu există, în general, o 
corelație directă între gradul de infecţie 
și numărul stomatelor. Aceasta se poate 
înțelege dacă apreciem just rolul condi- 
ţiilor de mediu de care depinde gradul de 
deschidere al stomatelor şi, mai ales, 
timpul cît stau ele deschise. Așa, de 


pildă, la soiurile de grîu sensibile la ata- 
cul ciupercii Puccinia graminis, stomatele 
se deschid imediat după răsăritul soare- 
lui și rămîn deschise mai multă vreme, 
pe cînd la soiurile rezistente față de 
această ciupercă stomatele se deschid 
mai tîrziu şi se închid destul de repede. 


ALTĂ LUME 


Totuși, cu toate aceste obstacole, unele 
microorganisme parazite reușesc să pă- 
trundă în țesuturile gazdei, respectiv, în 
celulele ei. Ce găsesc acolo? O altă lume: 
o sumedenie de compuși chimici, cu dife- 
rite proprietăți, nu totdeauna favorabile 
parazitului, o anumită aciditate, substan- 
e biologic active și altele. Dar să le luăm 
pe rînd. Mai întîi aciditatea sucului 
celular, Bacteriile sînt vădit stingherite 
în mediul acid. De exemplu, Erwinia 
carotovora, care se.dezvoltă bine în sucul 
de tomate, nu poate infecta portocalele și 
lămiile, al căror suc celular e mult mai 
acid și nu permite bacteriei să trăiască, 
La fel mușcata nu e infectată de Pseudo- 
monas tabaci, deoarece nu rezistă la aci- 
ditatea sucului său celular. 

Dar nu toate organismele sînt inhibate 
de aciditatea sucului celulei invadate. 
Acestora celula le oferă alte surprize furni- 
zate de diverse substanțe ce se găsesc în 
sucul celular; de pildă, unii fenoli. 
Aceste combinaţii, cu una sau mai multe 
grupări alcoolice, cu caracter slab acid 
și sensibile la oxidanţi, creează de multe 
ori un mediu toxic pentru parazit. De 
exemplu, sucul celulelor de grîu rezistent 
la rugini e mai bogat în fenoli decit 
sucul celulelor grîului sensibil. La fel și 
în cazul cartofului rezistent la mană. 

Cauzele toxicității fenolilor pot fi 
multiple. Acumularea produșilor lor de 
oxidare, a chinonelor, care nu se găsesc 
în celulele neinfectate, duce, datorită 
toxicității lor, la moartea celulei care 
provoacă și moartea parazitului, De asa- 
menea, autooxidarea fenolilor, în urma 
consumului de oxigen, determină sufo- 
carea parazitului. În fine, fenolii joacă un 
rol însemnat în apărarea plantei şi prin 
participarea lor la formarea ligninei și a 
altor componente ale țesutului protector. 

Unii coloranţi conferă, de asemenea, o 
anumită rezistență față de anumiţi para- 
ziţi. Astfel, cartofii cu coaja roșie sînt 
mai rezistenți la mană, de asemenea faso- 
lea roșie rezistă mai bine la rugină. S-a 
observat că bulbii de ceapă colorați în 
roșu, brun sau galben sînt mai rezistenți 
la atacul ciupercii Colletotrichum circin- 
ans decît bulbii albi. 


Un mare răsunet l-a avut descoperirea 
fitoncidelor, substanțe volatile, emanate 
de țesuturile proaspete ale unor plante 
superioare ca: hreanul, ceapa, usturoiul, 
mălinul ș.a. Aceste emanaţii, a căror in- 
tensitate variază cu faza de vegetație, cu 
starea fiziologică, cu organul și cu alți 
factori, s-au dovedit atît bacteriostatice 
şi bactericide, cît și fungistatice și fungi- 
cide. Fitoncidele din ceapă și hrean 
omoară sporii ciupercii Ustilago hordei 
în 10—15 minute. Sucul extras dintr-o 
varietate de cartof rezistentă la mană 
oprește mișcarea zoosporilor parazitului 
în |5—20 de minute, iar fitoncidele 
emanate din bulbii de usturoi opresc 
germinarea sporilor de Tilletia foetida 
după un contact de 309 de minute. Unii 
cercetători acordă o asemenea importanță 
acestor fitoncide, încît au atribuit cauza 
rezistenței plantelor la boli aproape 
exclusiv acestora. 

Parazitul mai găsește în sucul celular încă 
multe feluri de substanțe cu un anumit 
rol în protejarea față de anumiți paraziți 
ca, de pildă: taninurila, gomele și rezine- 
le — secretate ca reacție la pătrunderea 
anumitor paraziți, formînd o barieră de 
netrecut pentru aceștia, 

Dar substanțele biologic active, care 
determină în mare măsură proprietatea 
de rezistență la boli, sînt enzimele, care 
se găsesc în toate celulele. Dintre acestea 
aportul esențial în apărare este adusde 
enzimele oxidative. Pentru a înțelege 
bine acest fenomen trebuie să amintim 
că relațiile dintre parazit și gazdă se 
stabilesc pe baza aportului și proprietă- 
ţilor fiecărui partener. În ce privește 
aportul microorganismelor parazite, el 
constă în primul rînd în faptul că ele eli- 
berează toxine, produse ale metabolis- 
mului lor, care cuprinde un mare număr 
de compuși chimici, de la cei mai simpli 
(amoniac, uree, acetonă, alcooli, acizi, 
amine, aldehide) pînă la cei mai complecși, 
(mucopolizaharide, proteine), inclusiv en- 
zime. Se produce o ciocnire între „muni- 
ţia“ parazitului și cea a gazdei. Pe de o 
parte, enzimele oxidative ale gazdei fie 
că acționează asupra toxinelor prin oxi- 
darea compușilor toxici și neutralizarea 
lor, fie că participă la refacerea tegumen- 
telor atacate. Pe de altă parte, toxi- 
nele acționează asupra enzimelor gazdei, 
blocîndu-le. Există însă enzime cu un 
anumit grad de rezistență la acțiunea 
toxinelor, de exemplu: d — aminoaci- 
doxidaza, peroxidaza, 'polifenoloxidaza. 
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Capacitatea de rezistență 
unor soiuri de plante constă 
în restructurarea aparatului 
enzimatic, în sensul punerii 
pe primul plan tocmai a aces- 
tor enzime. Cu alte cuvinte, 
rezistența este, în fond, ex- 
presia opoziției celulei invadate la 
dezorganizarea sistemului oxidativ de 
către toxinele invadatorului. 


HIPERSENSIBILITATEA, 
ARMĂ A... REZISTENȚEI 


Acest paradox este, totuși, expresia 
unui adevăr. Sub acțiunea toxinelor, 
celulele mor cu atît mai repede cu cît 
sînt mai sensibile, provocînd și moartea 
parazitului. Așa se întîmplă, de exemplu, 
la soiul de cartof Akerzegen rezistent la 
rîia neagră, unde reacția de hipersensibi- 
litate se manifestă chiar în celulele epi- 
dermei, care mor în cîteva ore, sau la 
soiurile de cartof rezistente la mană, 
unde moartea se petrâce după 38—48 de 
ore. Mecanismul acestei reacții violente 
constă în acumularea rapidă a produșilor 
de oxidare a fenolilor, datorită intensi- 
ficării activităţii polifenoloxidazei, cum 
s-a arătat mai sus, sau acumularea de 
amoniac, de asemenea toxic, ca rezultat 
al intensificării oxidării aminoacizilor 
de către d—aminoacidoxidaza,. 


MICROELEMENTE, ANTI- 
CORPI, BACTERIOFAGI 


Plantele dispun și de alte posibilități 
de apărare. Se știe că administrareade 
îngrășăminte le mărește rezistența la 
boli, mai ales prin faptul că le mărește 
vigurozitatea, în general. În ultimul 
timp s-a dat mare atenție, în legătură cu 
aceasta, microelementelor. Acestea duc în 
unele cazuri atît la mărirea rezistenţei 
la unele boli, cît şi la mărirea recoltei. 

O problemă neclarificată încă este 
aceea a posibilității existenței anticor- 
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pilor, așa cum există la organismele 
animale. Există fapte experimentale care 
certifică existența unor „inhibitori“ spe- 
cifici, analogi anticorpilor. Oricum, faptul 
cîștigării unei rezistențe în urma unei 
infecții repetate este bine cunoscut, ca, 
de exemplu, în cazul bacteriei Agrobac- 
terium tumefaciens, care nu mai produce 
tumori la crizanteme superinfectate, sau 
în cazul lui Bacillus pyocyaneus inoculat” 
repetat la varză. 

Foarte interesant este fenomenul bac- 
teriofagiei, descoperit relativ recent și 
în cazul paraziților vegetali, Astfel, la 
sfeclă, din tumori provocate de Agro- 
bacterium  tumefaciens s-a izolat un 
bacteriofag specific, adică un principiu 
dizolvant al bacteriei patogene, specific 
acesteia. Culturile de bacterii tratate cu 
acest bacteriofag specific nu au mai putut 
produce tumori. De asemenea, din mor- 
covii putreziți în urma infectării cu 
Erwinia carotovora s-a izolat un bacterio- 
fag ce produce dizolvarea bacteriei chiar 
în diluție de | : 0. 

S-au arătat principalele căi naturale de 
apărare a plantelor. Cunoașterea acestor 
mecanisme naturale de apărare stau la 
baza multor procedee artificiale de pro- 
tejare a plantelor. Protejarea culturilor 
agricole de bolile ce le ameninţă se și 
face pe scară mult mai largă și cu o efica- 
citate mult mai mare ca în trecut. Aplica- 
rea măsurilor de protecție, de profilaxie 
în special, și creșterea continuă a efica- 
cității lor constituie o sarcină de frunte 
atît a ştiinţei, cît și a practicii. La acest 
grad înalt de protecţie a culturilor agricole 
se va ajunge prin rodnica legătură ce 
există și se dezvoltă a teoriei cu practica. 


CAMERE 
DE ARDERE 


COMPRESOR 


pentru a înlocui locomotiva cu aburi 

prin alte maşini cu randament mai bun 
şi de puteri ma! mari. 

în U.R.S.$., încă din anul 1959, nu se 
mai construiesc locomotive cu aburi. 

Locomotiva cu aburi poate fi înlocuită 
prin locomotive electrice, locomotive diesel 
şi locomotive cu turbină cu gaze. 

Din cauza investiţiilor loarte mari, 
introducerea tracţiunii electrice este renta- 
bilă numai pe liniile de mare trafic sau 
acolo unde se dispune de energie electrică 
multă și ieftină. Pentru liniile de trafic mai 
redus, precum și pe liniile de mare trafic 
pină în momentul electrificării, sau acolo 
unde condiţiile nu permit electrificarea, se 
recomandă folosirea locomotivelor cu turbi- 
nă sau motoare diesel. 

Preţul pe CP al locomotivei cu turbină 
este cu peste 25 la sută mai redus decit al 
locomotivei diesel, iar greutatea pe CP 
este de 1,5 ori mai mică. 

Locomotiva cu turbină cu gaze are un 
randament mai mic decit locomotiva die- 
se], însă foloseşte un combustibil mal ief- 
tin — păcura. În prezent se fac încercări 
de folosire a cărbunelui. În cazul cînd se va 
utiliza cărbunele şi turbina cu gaze cu 
generator cu pistoane libere se vor atinge 
randamente în jur de 40 la sută, devenind 
astfel superioară oricărei alte instalaţii. 

Cu turbina cu gaze ca motor se pot realiza 
puteri unitare foarte mari (de ordinul a 
7000—8 000 CP) intr-un gabarit foarte 
redus, Lungimea unei astfel de locomotive 
este de 36,4 m (cu tender 50,5 m) și 
are o greutate de 408 tone. O locomotivă 
diesel de 7000 CP ar avea lungimea de 
78 m şi greutatea de 550 de tone. 

Calea ferată şi fremul locomotivei sînt 
mult mai puţin solicitate, deoarece lipsesc 
forţele de inerție caracteristice pentru mo- 
toarele cu pistoane cu mișcare alternativă, 

Cutia locomotivei este împărţită în trei 
compartimente: cabina postului de co- 
mandă cu aparatele de comandă şi camera 
de înaltă tensiune, amplasată în faţă, 
compartimentul de la mijloc, cuprinzind 
turbina cu gaze, reductorul, generatorul 
principal, sistemul de alimentare cu com- 
bustibil şi sistemul de ungere, precum şi 
rezervorul de combustibil, şi partea din 
spate cu generatorul auxiliar, compresorul 
„şi ventilatoarele pentru răcirea motoarelor 
de tracţiune. 

Conducerea locomotivei se poate face de 
la ambele capete. 

Locomotiva cu turbină realizată de 
Uzinele „Kolomna“ din U.R.S.S. are o 
construcţie originală a acoperişului, care 
este demontabil și permite demontarea și 
ridicarea cu ușurință a elementelor din 
interior. 


| n toate ţările se duce o luptă susţinută 


CANAL DE EVACUARE 


TURBINA 


st Și 


[ele 


GENERATOARE 
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CU Îurbină 


CU gaze 


S-a prevăzut o izolație specială a cabinei 
împotriva zgomotului. Cutia se sprijină 
pe două boghiuri, fiecare cu cite 3 osii cu 
balansier, permiţind un mers foarte liniştit. 

Turbina este construită după cea mai 
simplă schemă, montată pe acelaşi ax cu 
compresorul, 

Aerul este aspirat printr-o instalație 
specială de filtrare prin acoperiș într-un 
compresor cu 12 trepte, unde este compri= 
mat la 6 atm. şi 235*C, Apot el întră în şase 
camere de ardere dispuse circular, în care 
se pulverizează combustibilul, 

Iniţial, turbina este pornită cu un com- 
bustibil mai uşor (motorină), aprinderea 
făcîndu-se prin bujii speciale montate în 
trei camere de ardere, După pornire, aceste 
bujii sînt scoase din zona de ardere cu 
ajutorul unor cilindri pneumatici, 

Introducerea combustibilului în cainerele 
de ardere se face cu pompe de injecție şi 
injectoare. În zona de ardere, tempera- 
tura este de cca. 1 500—2 00000 şi deci 


paletele turbinei n-ar putea rezista; de 
aceea, gazele se amestecă cu aer rece, re- 


Greutatea pe CP a unor tipuri de locomo- 
tive: a — locomotive cu aburi; b— locomo- 
tive diesel electrice; c— locomotive diesel- 
hidraulice; d — locomotive cu turbine cu 
gaze şi transmisie electrică; e — locomo- 
tive electrice de curent alternativ 
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ducîndu-se temperatura la 727*C, Acest 
amestec intră în paletele turbinei, energia 
gazelor transformindu-se în energie meca- 
nică. Jetul de gaze dirijat asupra paletelor 
turbinei îşi schimbă direcţia şi imprimă o 
mişcare circulară rotorului turbinei pe care 
sînt montate paletele. În acest fel, trecînd 
din treaptă în treaptă, gazele cedează ener- 
gla paletelor, lar apol sint evacuate prin- 
tr-un dispozitiv tot prin acoperiş. 

O parte din lucrul mecanic produs se 
cheltuieşte pentru punerea în mişcare a 
compresorului, restul fiind consumat de 
generator, care produce energia electrică 
necesară motoarelor de tracţiune. 


Turbina realizează o turație de 8 500 
ture/minut, care este redusă cu ajutorul 


unui reductor pînă la 1 600 de ture/minut, 
cit este necesar pentru generatorul principal. 
Curentul electric este furnizat motoare- 
lor electrice de tracțiune care acţionează 
osiile locomotivei. : Ş 
Pentru lucrul de manevră şi pentru por- 


nirea turbinei cu gaze este prevâzut un 
motor diesel. 


Instalaţia cu ardere sub presiune constantă 
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BUJOR MĂNESCU 


SE ERORI RCUDE TURDA 


rioară a serelor, contribuind 
la ridicarea temperaturii cu 
7—8"C în comparaţie cu se- 
rele de sticlă necăptușite. 
Înlocuirea sticlei cu mase 
plastice permite reducerea 
considerabilă a consumului 
de oţel și lemn (cu 50—60 
la sută) și asigură amenaja- 
rea unor sere simple, ușor 
de montat și demontat, cu 
un coeficient de penetrabili- 
tate a luminii foarte ridi- 
cat — 80—85 la sută. Serele 
acoperite cu polietilenă sau 
laminate poliesterice creează 
un climat favorabil plan- 
telor, asigurind producţii ri- 
dicate — 15 kg de tomate la 


metrul pătrat și 22—25 kg 
de castraveți și o rotaţie ra- 
țională a culturilor în tot 
La d anului. 

altă întrebuințare a 
maselor plastice o constituie 
protejarea culturilor timpu- 
rii în cimp contra brumelor 
și temperaturilor scăzute și 
plantarea lor mai timpurie. 
Aceasta permite obținerea cu 
20—30 de zile mai devreme 
a legumelor pretenţioase la 
căldură (tomate, castraveți, 
ardei, pinete) în comparaţie 
cu culturile neprotejate. Un 


mare avantaj al adăposturilor ușoare 
lor , 
porare, după necesitate. Primăvara, 
o dată cu stabilirea timpului frumos, 
foliile din polietilenă sau laminate 
poliesterice se string și se depozitează 


este posibilitatea folosirii 


în magazii pină în toamnă, cind 
se pot folosi din nou. 

Adăposturile se amenajează în 
felul următor. Peste culturile plan- 
tate se pun nuiele din salcie sau 
alun înfipte cu capetele în sol, 
formind arcuri de cerc. Pe acest 
schelet improvizat se întinde folia 


de polietilenă sub formă de 
epvultir. Fizarea foliei se 
face prin acoperirea ei cu 
pămint la margine sau cu 
ajutorul unor bucăţi de lemn 
de care se prind marginile 
foliei de ambele părți ale 
adăposturilor. 

Folosindu-se adăposturile 
din polietilenă, s-au obținut 
producţii foarte timpurii la 
tomate: 17 000 kg/ha la cul- 
tura protejată, faţă de 9 400 
kglha la cultura neprote- 
jată. La conopidă s-a obţi- 
nut o producţie de 12 500 


kg/ha la cultura protejată 
şi numai 2500 kg/ha la 


cultura neprotejată, pentru 
primele două recoltări. 
Firele de relon sau poli- 
propilenă etirată se folosese 
la confecţionarea spalierilor 
verticali și orizontali, ne- 
cesari la susținerea tomatelor 
cultivate în seră și cimp. 
Firele de relon se dovedesc 
superioare sforii de Manilla, 
fiind mai rezistente, se pot 
dezinfecta cu ușurință și 
umbresc mai puţin plantele 
din seră. Ele permit să s 


tem- 


facă o economie de 20—30 
la sută la spălieri. 

Polietilena și policlorura 
de vinil sub formă de folii de 
diferite grosimi se folosesc 
cu succes la ambalarea și 
păstrarea temporară a  le- 
gumelor. Masele plastice îm- 
piedică schimbul de gaze din 
atmosferă,  limitind canti- 
tatea de ozigen din interio- 
rul ambalajului și feresc 
produsul de pierderea apei. 
Astfel, cartofii transportaţi 
sau păstraţi în saci de polh- 
etilenă au pierdut în timp 
de 17 zile numai 2,3 la 
sută din greutatea iniţială, 
pe cind cei păstraţi în saci 
de hirtie — 42 la sută. 

Pentru legumele a căror 
păstrare poate fi efectuată 
pe timpul iernii la tempe- 
raturi mai scăzute, cum este 
cazul verzii, păstrarea se 
poate face in depozite sim- 
ple, executate din mă pi 
viniplast, montate pe cadre 
de lemn. 

În pomicultură, masele 
plastice se. utilizează pentru 
confecţionarea unor benzi 
spirale pentru  învelirea 
trunchiului pomilor împo- 
trioa  rozătoarelor. Aceste 
benzi se execută din poli- 
clorură de vinil, avind lăţi- 
mea de 5-6 cm. Culoarea 
cea mai convenabilă este cea 
albă sau gri, deoarece re- 
flectă razele solare și nu 
se ridică prea mult tempe- 
ratura. 

La irigarea culturilor se 
obțin rezultate foarte bune 
prin folosirea aspersoarelor 
din mase plastice, mai ales 
în sere și răsadnițe. Aceste 
aspersoare se montează pe 
toată lungimea serei sau 


» 


răsadniței din 2 în 2 m, 
asigurind o ploaie fină și 
un udat uniform. Prin acest 
procedeu se face o reducere a 
forței de muncă de 8 ori 
în comparaţie cu udatul prin 
furtun pe brazde. 

În cimp udatul se poate 
face cu ajutorul tuburilor 
flezibile, cu diametrul între 
5 și 20 cm, prevăzute cu ori- 
ficii din 13 în 13 cm. Ele 
se așază între rindurile de 
plante și se racordează la 
conducta principală. Apa 
iese din tub sub formă de 
jeturi. După udat, ele se 
pot aduna și depozita sau 
monta în alt loc. 

Folosirea maselor plastice 
în horticultură nu se epui- 
zează numai cu întrebuin- 
țările enumerate mai sus. In- 
dustria noastră în plină dez- 
voltare produce noi tipuri 
de mase plastice, mai rezis- 
tente, mai ieftine şi cu posi- 
bilități multiple de folosire. 

Eztinderea pe scară largă 
în gospodăriile agricole so- 
cialiste a maselor plastice, 
folosirea lor pe suprafeţe tot 
mai mari reprezintă un mij- 
loc important în obţinerea 
de producţii de legume şi 
fructe mai mari, eșalonate 
pe o perioadă mai îndelun- 
gată în timpul anului. 
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„ormația reticulată sau substanța 
rețiculată contribuie în mod esen- 
țial la creșterea sau scăderea acti- 

vităţii unor regiuni întinse ale creie- 
rului, asigurind în acest mod starea 
de veghe, menținerea atenției, a pozi- 
ției corpului și participind fără nici 
o îndoială la elaborarea și păstrarea 
legăturilor noi formate — reflexele 
condiționate. 

Datorită legăturilor nervoase multi- 
ple, formația reticulată influențează 
regiunile cerebrale legate de funcţiile 
glandelor endocrine, participă la 
componența afectivă, emoțională, a 
reacțiilor de adaptare și este la rindul 
său supusă multiplelor influențe ner- 
voase și humorale, 

Iată în cîteva cuvinte rolul general 
al unei formații nervoase descrise 
anatomic încă acum 50 de ani de Ra- 
mon Y. Cajal, dar a cărei semnificaţie 
funcțională a fost descifrată de-abia 
în ultima vreme. 

În structura generală a creierului, 
formația reticulată este reprezentată 
printr-o grupare aparent difuză de 
celule și fibre nervoase, care se întin- 
de de la partea inferioară a bulbului 
rahidian pînă în regiunea subtalamică. 

Imensa majoritate a celulelor reti- 
culate au ramificații scurte. Influxul 
nervos ajuns în această regiune cu- 
prinde în scurtă vreme foarte numeroa- 
se celule nervoase, care prin legăturile 
lor își exercită influențele atît asupra 
formațiilor nervoase situate mai jos 
(măduva spinării), cît şi asupra etaje- 
lor superioare (hipotalamusul, talamu- 
sul, scoarța cerebrală). 

Prin legăturile sale cu măduva spi- 
nării, formaţia reticulată influențează 
tensiunea mușchilor și postura, prin 
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cele cu hipotalamusul influențează 
funcțiile endocrine şi ale organelor 
interne, iar prin cele cu talamusul, gan- 
glionii bazali și scoarța cerebrală 
influențează funcțiile motorii, senzo- 
riale şi intelectuale. i 

Cunoașterea rolului formaţiei reti- 
culate a fost posibilă datorită perfec- 
ționării mijloacelor tehnice de stimu- 
lare și înregistrare a fenomenelor 
electrice care au loc în diferite regiuni 
ale sistemului nervos. 

Studiul regiunii talamice s-a făcut 
cu ajutorul unor electrozi fini (sîrme 
de cupru, argint etc.) montați la un 
aparat stereotaxic, care, pe baza 
calculării diametrului vertical fron- 
tal şi lateral, pot ghida pătrunderea 
electrodului în orice regiune a creie- 
rului. Cu ajutorul acestor electrozi 
se pot excita electric diferite puncte 
ale sistemului nervos sau se pot înre- 
pgistra modificările activităţii elec- 
trice a creierului în diferite stări; 
înregistrările se fac pe un electroen- 


„cefalograi sau oscilograf catodic. 


a 


1 ee ar trebui să semnalăm în puține cuvinte cu” 
noștințele mai importante intrate în ultimele două 
decenii în patrimoniul fiziologiei sistemului nervos 
central, pe prim plan se situează cele privitoare la 
existența în interiorul creierului a unei regiuni cen- 
tvale — formaţia veticulată — care mijlocește inter- 
acțiunea aparatelor senzoriale și motorii, a sistemelor 
de vecepție și sistemelor efectoare. 


Celelalte metode de fiziologie (în- 
registrarea activității motorii, a se- 


" creției glandulare etc.) sau biochi- 


mie (dozarea diverselor constante) 
completează informațiile care se obțin 
în urma excitării diferitelor regiuni 
ale creierului. 

Cercetările asupra activității elec- 
trice a creierului au demonstrat exis- 
tența unor legături precise între com- 
portamentul omului sau animalului 
şi  electroencefalograma (EEG) sa. 
Așa, de pildă, EEG a unui animal a- 
dormit este alcătuită din unde lente, 
cu amplitudine mare; în starea de 
veghe, undele sint rapide şi ampli- 
tudinea scade. 

În 1949, Moruzzi și Magoun demon- 
strează că dacă se excită cu curent 
electric formația reticulată a unui 
animal adormit (somn natural sau 
anestezic), acesta se trezeşte (ridică 
capul, mișcă ochii etc.); electroence- 
falograma prezintă tabloul trecerii 
de la somn la veghe: undele devin 
frecvente și au amplitudine scăzută, 
Acest răspuns electroencefalografic co- 
respunzător trezirii animalului a fost 
denumit „reacție de trezire“. 

Dacă se distruge prin electrocoa- 
gulare formația reticulată, animalul 
doarme nemișcat aproape tot timpul, 
iar EEG prezintă tabloul caracteris- 
tic somnului. | 

Faptul că stimularea formaţiei re- 
ticulate produce trezirea arată că din 
această regiune poate fi activat între- 
gul creier, dar faptul că prin lezarea 
aceleiași formaţii se determină 
somnolența și imobilitatea demon- 
strează că formația reticulată își 
exercită acțiunea sa activatoare în 


Dei 2. 


SOMN 


NERVULUI AUDIT 


permanență, tonic, cu alte cuvinte 
este indispensabilă păstrării cunoştin- 
ţei și deci a substratului tonic ne- 
cesar relațiilor organismului cu mediul 
înconjurător. 

Dar această formație reticulată nu 
funcționează de sine stătător. Un 
sunet puternic, o lumină, un excitant 
tactil etc. pot produce „reacția de tre- 
zire“ la fel ca și excitarea directă a 
formației reticulate. "Cercetările amă- 
nunțite au arătat că toți acești sti- 
muli naturali produc reacția de trezi- 
re prin intermediul formației reticu- 
late. Dacă aceasta este distrusă, exci- 
taţiile senzoriale, deși ajung pînă la 
scoarța rege nu sînt capabile să 
„trezească“ animalul nici electric, 
nici comportamental. 

Prin urmare, formația reticnlată 
reprezintă o regiune a sistemului ner- 
vos central care, prin legăturile sale 
cu organele de simț, pe de o parte, 
iar, pe de altă parte, cu centrii ner- 
voşi superiori, asigură menținerea 
stării de veghe a unui tonus de exci- 
tabilitate optimă a scoarței cere- 
brale. 

Influența formaţiei reticulate asu- 
pra creierului este nu numai de ordin 
general — asigurarea unui fond de 
excitabilitate necesar activității nor- 
male, elaborării de noi legături (re- 
îlexe condiționate), menținerii aten- 
ţiei, orientării în spațiu —, dar și 
de ordin selectiv. Cercetări numeroa- 
se, între care amintim pe cele efec: 
tuate în țara noastră în Institutul 
de neurologie „I.P. Pavlov“ și la Insti- 
tutul de fiziologie „D. Danielopolu“, 
au demonstrat rolulformaţiei reticulate 
în percepția senzorială. Stimularea 
sistemului reticulat mărește posibili- 
tățile de discriminare senzorială. 

În cercetări recente, noi am demon- 
strat că mecanismul de menținere a 
tonusului formaţiei reticulate poate 
fi pus în acțiune în mod reflex condi- 
ţionat: prin asocierea unui semnal cu 
stimularea directă sau indirectă a 
formației reticulate am obținut ca 
semnalul singur să reproducă efectul 
stimulării reticulate. 

Influențind formații nervoase care 
controlează mișcările voluntare sau 


TREZIRE 


Substanţa reticulată 


poate interveni mo- 
dificind și mişcările 


reflexe şi voluntare. 
Nervi sensibili (de- 
senaţi în gri) conduc 
excitația de la peri- 
ferie la aria senziti- 
vă din creier, Nervi 
motori (în negru) con- 
duc impulsurile de 


la aria motorie la 


muşchi. Ambele tra- 


see au legături cu 


substanța reticulată 
care poate ușura sau 


frîna răspunsul 


automate, secreția glandelor sau pro- 
cesele psihice, formația  reticulată 
este la rîndul său supusă influențelor 
humorale sau nervoase cu punct 
de plecare în compoziția singelui sau 
în activitatea centrilor nervoși supe- 
riori. Așa, de exemplu, stimularea 
anumitor reziuni ale scoarței cere- 
brale poate intensifica activitatea for- 
mației reticulate. 

În prima etapă a cunoștințelor noas- 
tre, formația reticulată a fost pri- 
vi' ă ca un sistem global de amplificare 
a stimulilor care merg de la periferie 
spre centru. În acest sens, I.P. Pavlov 
vorbea despre activitatea centrilor 


Pisica este trezită de sunetul unui clopoțel. Stimulii auditivi ajung 


la substanța reticulată și auditivă din creier. Datorită efectului de 
activare se produc trezirea animalului și o activitate motorie a lui 


subcorticali, care tonizează scoarța 
cerebrală, Acest rol tonigen nu epui- 
zează însă rolul şi legăturile multiple 
ale formaţiei reticulate cu sistemele 
senzoriale şi motorii. 


Modificările permanente ale me- 


diului exterior determină răspunsuri 


de adaptare a organismului. La baza 
acestor răspunsuri stau reacții genera- 


“le, cum ar fi nivelul stării de veghe; 


reacția de orientare, atenţia involun- 
tară, precum și reacții mai fine lega- 
te de modalitatea senzorială specifică 
sau de mișcările voluntare. 

Formaţia reticulată participă atit 
la organizarea reacțiilor generale, cît 
şi la modularea celor fine, constitu- 
ind astfal un mecanism indispensabil 
adaptării animalelor superioare la 
mediu. 


put o dată cu aratu 
se realizează o serie de alte 
obiective ale. căror urmări 
concură la obţinerea unor 
recolte cit mai mari de la 
plantele de cultură. 

Bfectul vizibil al aratu- 
lui îl constituie tăierea pe 
verticală şi pe orizontală 
a unei porțiuni de la supra- 
faţa solului, numită brazdă, 
dizlocarea, răsturnarea, mă- 
runţirea şi amestecarea 
acesteia. 

Răsturnarea solului se fa- 
ce în măsură mai mare sau 
mai mică după tipul piesei 
active a plugului care o 
efectuează, numită corma- 
nă. Prin răsturnare, chiar 
pipa: se scot mai la 

sapralață o parte dintre 

stanțele dn sol care 
îsi ii transportate (spă- 
late) mai înspre adincime 
de apa infiltrată în sol, 


[ MĂ ea 
nului în erea sem 


lemente nutritive pentru 
plante. În anumite situa- 
ţii, cînd în stratul arat se 
găsește mai puțin aer, pro- 
cesele de transformare a 
resturilor organice îngro- 
pate sint de natură anae- 
robă şi duc la formarea 
humusului. 

“Tot ca efect al inversării 
stratului arabil este scoa- 
terea la suprafaţă a unor 
dăunători care pier în con- 
diţiile nepotrivite ce li se 
creează (uscăciune, ger etc.), 
precum și distrugerea rădă- 
cinilor sau rizomilor unor 
buruieni perene. Semințele 
buruienilor îngropate la 
mare adincime nu mai ger- 
minează sau germinind nu 
au suficientă rezervă nu- 
tritivă sie da a scoate 
tulpina la suprafaţă. Ast- 
fel, gradul de îmburuienire 
a solului arat este mult 
redus în comparaţie cu 
terenul nearat sau cel arat 
superficial. 

ărunțirea constă în for- 
marea de agregate de sol 
mai mici sau mai mari, 
microagregate și respectiv 
macroagregate. Ideal ar fi 


CNURILE 


de 


COAaAMNMNă 


Ing. VICTOR BÎRNAURE 


roces cunoscut sub nume- 
e de levigare. Din acest 
punct de vedere, aratul ar 
trebui să se facă cît mai 
adinc. Greutățile tehnice 
de realizare a acestui lu- 
cru, dar mai ales anumite 
articularități ale solului, 
imitează adîncimea braz- 
dei la valori ce variază 
pentri plantele de mare 
cultură în general între 
25 şi 35 cm. Este vorba de 
faptul că nu trebuie să 
se scoată la suprafaţă stra- 
turi moarte de pămînt, 
sărace în microorganisme 
şi humus, în care se creează 
condiţii mai puţin priel- 
nice pentru viața plantelor. 

O altă urmare a răstur- 
nării solului constă în în- 
roparea resturilor plante- 
or (miriștea), care prin 
mineralizare eliberează e- 


ca agregatele să fie de 
mărimi cuprinse între 1 și 
10 mm, situaţie în care 
solul are cele mai bune 
însușiri în legătură cu apa 
și aerul, procesele de acu- 
mulare a substanţelor nu- 
tritive în formă solubilă, 
accesibile plantelor de cul- 
tură fiind cele mai lavo- 
rabile. 

Mărunţirea solului nu 
trebuie să fie neapărat un 
efect imediat al aratului. 
Bulgării şi bolovanii care 
rămîn în urma plugului se 
sfărimă în timp, cu atit 
mai repede și mai bine cu 
cit variațiile de îngheț și 
dezgheţ, de umezire şi us- 
care sînt mai dese şi mai 
mari. Din acest punct de 
vedere, este indicat ca in- 
tervalul de la arat pină la 
semănatul unei plante de 
cultură să fie cît mai mare. 

Ca o consecință a mărun- 
țirii solului, între agregate 


se formează at mai 
mari (spaţii necapilare) de- 
cît în solul iniţial nearat, 
solul afinindu-se şi căpă- 
tind un volum mai mare. 
Afinarea solului are impor- 
tanță deosebită pentru crea- 
rea unor condiții cit mai 
favorabile plantelor de cul- 
tură, 

În solul afinat, apa din 
precipitaţii se infiltrează 
mult mai uşor decit în 
solul tasat, nearat. Pe lingă 
rezervele mai mari de apă 
din stratul arat, se acumu- 
lează o cantitate sporită şi 
în straturile mai adinci. 
Această apă reținută dura- 
bil în sol este folosită de 
plante în intervale mai 
secetoase de-a lungul peri- 
oadei de vegetaţie. Pe iîngă 
posibilităţile de înfiltrare 
a apei, trebuie remarcat și 
faptul că pierderea apei 
prin evaporare este mai re- 
dusă pe terenurile arate, 
tocmai datorită afînării, 
distrugerii spaţiilor capi- 
lare continue, împiedicin- 
du-se astfel ascensionarea 
apei pînă la suprafață. 

Numeroși cercetători s-au 
ocupat de regimul apei în 
solurile arate comparativ 
cu solurile nearate. Capa- 
citatea solului pentru apă 
crește prin afinare de 1,5 
— 1,8 ori. Studiindu-se gra- 
dul de infiltrare a apei, 
s-a constatat că în solul 
afinat, prin arătură, se 
infiltrează de 5—7 ori mai 
multă apă decit în același 


sol  nearat. I9 contră, 
pierderea a prin _eva- 
porare este ş: cei: 6 ori mai 


pronunţată în terenurile 
nearate. Cercetătorul so- 
vietic Ismailski arată că 
în solul arat se acumulează 
de 2—2,5 ori mai multă 
apă decît în solul nearat. 
Cantitativ, această dife- 
rență se exprimă prin va- 
lori ce variază între 400 şi 
600 tone de apă la hectar 
într-o perioadă de 3—a4 
luni. 

Pătrunderea aerului în 
solul afinat creează condi- 
ţii favorabile pentru acti- 
vitatea  microorganismelor 
din sol, care descompun 
substanțele organice, eli- 
berînd elemente de hrană 
sub formă de compuşi sim- 


CERNOZIOM 


1 ca 


pli, accesibili plantelor de 
cultură. 

Cercetările au arătat că 
în solurile arate (afinate) 
de-a lungul unui an canti- 
tatea de azot sub formă de 
nitrați a fost de 56—141 
de ori mai mare decit pe 
aceleași soluri nearate. 

Înseşi substanţele rezul- 
tate în urma unor asemenea 

rocese aerobe (acidul azo- 
ic, bioxidul de carbon) 
intervin în diferite reacţii 
chimice din sol, rezultind 
compuși chimici ce conţin 
elemente solubile pentru 
plante, ca fosforul, pota- 
siul, calciul. 

Bacteriile din sol care 
fixează azot atmosferic (a- 
zotobacter) activează în 
condiţii de aerobioză. Afi- 
narea solului stimulează 


be! 
Cantitatea de apă ce se pierde 
din sol de pe suprafaţa del ha 
cind aratul nu se face la timp 


germinaţia plantelor prin 
prezenţa oxigenului, ca și 
prin pătrunderea mai uşoară 
a căldurii la seminţe. După 
răsărire, rădăcinile plan- 
telor pătrund şi se ramifică 
mai repede în sol. Nutriţia 
lantelor este mult mai 
ună datotită „PORN ă ae- 
rului. Cu condiţia ca spa- 
țiul necapilar să nu depă- 
şească anumite limite si 
—60 la sută din totalul 
spaţiilor din sol), afinarea 
solului are efecte poziti- 
ve, contribuind simţitor la 
mărirea producţiei agri- 
cole. 

Amestecarea brazdei are 
drept consecinţă omogenie 
zarea stratului arat în ceea 


Adincimea arăturii pe diferite tipuri de sol 


A meu 


PovzoL 


_ 


ce priveşte mărimea agre- 
gatelor, Papillae ia micro- 
organismelor, materiei or- 
panica și a altor compuşi 
in sol. 

În plus faţă de cele spuse, 
o dată cu aratul este pri- 
lejul cel mai potrivit pen- 
tru încorporarea în sol a 
îngrăşămintelor organice şi 
minerale, care se amestecă 
bine cu pămîntul din 
stratul arat, se solubili- 
zează pînă la semănat și 
sint mai bine folosite de 
plantele de cultură. 


* 


Din cele arătate se des- 
prinde concluzia că efec- 
tele aratului sînt cu atit 
mai pronunţate cu cit a- 
ceastă lucrare se face mai 
din timp. Termenul calen- 
daristic la care se ară este 
impus în primul rînd de 
epoca la care se recoltează 
planta premergătoare. Du- 
pă plantele cu recoltare 
timpurie (iunie-iulie), se 
efectuează arăturile de va- 
ră; după porumb, floarea- 


„soarelui, sfeclă, ricin, car- 


tirzii ş.a, plane ce se 
tOltează în lunile sep- 
embrie-octombrie, se exe- 
cută arături de toamnă. 

Arăturile de toamnă se 
fac fie pentru a semăna 
imediat (grîu, borceag, orz, 
secară masă verde), fie în 
vederea semănatului din 
primăvara viitoare. 

Principalele particulari- 
tăţi ale aratului în vede- 
rea semănatului imediat 
sînt lipsa bolovanilor mari 
şi gradul mai redus de 
înfoiere (alinare) care tre- 
buie să existe în preajma 
semănatului. 

Pentru a preveni scoa- 
terea bolovanilor, trebuie 
căutată cea mai potrivită 
adincime. Uneori, în loc 
să arăm la 28—30 cm se 
oate ara și mai în faţă, 
nsă nu sub 20 cm. Dacă 
se asigură fertilizarea solu- 
lui, făcută o dată cu exe- 
cutarea arăturii, şi lucrări 
corespunzătoare de îngri- 
jire, se pot obţine recolte 
une şi pe terenurile arate 
la 20 cm. 


Q 


LĂCOVISTE 


Sporul de producție obținut la diferite plante 
de cultură prin efectuarea arăţurii de toamnă, 
în comparație cu aratul în primăvară 


“PSOAREA-SOARELUI PORUMB 


În cazul în care ar'tura 
este bolovănoasă, bolova- 
nii trebuie să fie neapărat 
distruși, sfărin.aţi. Consi- 
liul Superior al Agricul- 
turii recomandă ca această 
operaţie să se facă cu tăvă- 
lugi inelari sau netezi și cu 
grapa cu discuri, repetia- 
u-se lucrarea chiar de mai 
multe ori 
vole. 

Neglijind sfărimarea bo- 
lovanilor, colectiviștii din 
G.A.C. Mirăslău, raionul 
Aiud, au obţinut în anul 
1962 de pe o suprafaţă de 
13 ha o producție de grîu 
cultivat după sfeclă de 
numai 1 700 kg la hectar, 
în timp ce de pe suprafaţa 
bine pregătită în vederea 
semănatului griului (tot 
după sfeclă) au recoltat 
cîte 3 702 kg/ha. 

Cind arătura este prea 
întoiată, ea se aşază prin 
tăvălugire. 

Dacă nu se poate ara, iar 
culturile după care urmează 
riul au fost prăşitoare bine 
ngrijite (porumb, sfeclă), 
atunci se poate lucra tere- 
nul cu grapa cu discuri de 
2 ori, după care se seamănă. 
Din contra, dacă sînt buru- 
ieni este bine ca mai îna- 
inte să se discuiască tere- 
nul, cu care ocazie se dau 
şi îngrășăminte chimice, 
după aceea efectuindu-se 
aratul, 

Cele mai mari suprafeţe 
se ară însă în toamnă în 
vederea semănatului din 
primăvara viitoare. În a- 
ceastă situaţie nu mai con- 
stituie o problemă faptul 
că arătura este bolovănoasă, 
deoarece peste iarnă bul- 
gării se stărimă. Avanta- 
jele aratului de toamnă 
aţă de aratul de primăvară 
sint foarte mari: se acumu- 
lează cantităţi mult mai 
mari de apă şi substanţe 
nutritive, se distrug mai 
multe buruieni, se fărimi- 
țează mai bine solul, se 
asigură semănatul în tim- 
pul optim şi în condiţii 
agrotehnice superioare. O 


dacă este ne- 


5800-1000 kg/ha 5-6 000 kg/ha 


asupra producţiei 


77-10 090 kg/ba 


CARTOFI SFECLĂ 

dată cu arătura de toamnă, 
pentru 'însămînțările ' de 
rimăvară se încorporează 
n sol și îngrășămintele, 
dintre care cea mai mare 
importanță o prezintă gu- 
noiul de grajd, Astfel, s-a 
dovedit că fiecare vagon 
de gunoi de grajd îmbogă- 


țeşte solul cu 54 kg de 


azot, 25 kg de fosfor și 


"alte substanţe care sporesc 


producţia de porumb cu 
peste 500—600 kg la hec- 
tar. 

Adincimea arăturii de 
toamnă este determinată 
de tipul de sol. După 
recomandările Institutului 
central de cercetări agri- 
cole, pe cernoziomuri, s0- 
luri care au un strat gros 
cu humus la suprafaţă, se 
va ara adînc la 28—30 cm, 
Pe podzoluri şi terenuri 
podzolite se va ara pînă la 
adincimea stratului cu hu- 
mus (20—25 cm). Pluguri- 
lor li se vor atașa la fie- 
care trupiță scormonitoare 
pentru a afina solul încă 
10—15 cm. La fel se va 
face aratul pe terenurile 
sărăturoase, pentru a evita 
scoaterea la suprafaţă a 
unor straturi de pămînt 
mai bogate în săruri. 

Lăcoviştile, soluri cu un 
strat foarte gros de humus, 
vor fi arate cit mai adînc 
şi întotdeauna atașindu-se 
şi scormonitoare care să 
mobilizeze sub nivelul braz- 
dei un strat de 12—15 cm 
(fig. 2). 

Pe terenurile în pantă, 
aratul se va face de-a lun- 
gul curbelor de nivel, al- 
ternînd adîncimea, pentru 
a se crea valuri, cu scopul 
de a împiedica scurgerea 
apei pe pante și erodarea 
solului. 

Efectul arăturii adinci 
de toamnă în comparație 
cu cel al arăturilor de 
primăvară este atit de mare 
diferi- 
telor plante de cultură 
(fig. 3) încît nici o supra- 
faţă de teren, cît de mică, 
nu trebuie să rămînă ne- 
arată pînă la venirea iernii. 


Fra: 
| Londra, 15 mal 1894 
Stimate domnule Ramsay, - 


Vă apreciez ca remarcabil om de știință. M-am hotărit 
să mă adresez do. spre a vă semnala o problemă ce mi 
s-a ipit în cursul cercetărilor pe care le efectuez în do- 
meniul greutăților specifice ale gazelor. Mă preocupă 
mult această problemă şi simt că nu mă voi putea linişti 
pină cind nu voi găsi soluţia ei. Iată despre ce este vorba: 
am izolat din aer azotul şi i-am determinat greutatea 
specifică. Am constatat că un litru de azot din aer 
cintărește 1,267 g. Am preparat azot şi pe cale chimică, 
prin încălzirea azotatului de amoniu, Un litru din azotul 
k obținut astfel cintărea 1,251 g. După 
] serva, domnule Ramsay, o diferenţă A 


= 


7 = 


cum puteţi ob- 
6 unităţi la cea 


Cea 


TI Da e rr LU: 


MAREA EXPERIENŢĂ 


Scurt timp după aceea, fizicianul 
Rayleigh și profesorul de chimie 
Ramsay au început să lucreze îm- 
preună la dezlegarea tainei diferen- 
ței la cea de-a treia zecimală. Ei 
au întreprins o cercetare foarte mi- 
nuţioasă a compoziţiei aerului. Ast- 
fel au constatat că, după înlăturarea 
completă a oxigenului și a azotului 
din aer, au obţinut un mic rest, 
aproape de 1 la sută dintr-un gaz 
care nu se poate combina” chimic 
cu nici un alt element. Ramsay și 
Rayleigh au putut astfel, pe baza 
lucrărilor lor comune, să anunțe 
în 1894 descoperirea unui nou com- 
ponent al aerului, a unui nou ele- 
ment pe care l-au numit, din cauza 
lipsei sale de reactivitate, argon 
(ceea ce în limba greacă înseamnă 
inactiv, inert). 

Rayleigh declară: „S-a făcut lu- 
mină! Taina diferenţei la cea de-a 
treia zecimală a fost dezlegată. 
Greutatea specifică a azotului a 
tost dezlegată. Greutatea specitică 
a azotului obținut din aer este mai 
mare decit a azotului pur din cauză 
că primul conţine 1 la sută argon“. 

Nu-mi dau seama de completa 
importanță a descoperirii noastre 
— spunea Ramsay —, darsînt sigur 
că argonul va căpăta în viitor uti- 
lizări însemnate“. 


GAZUL DIN SOARE 


În a doua jumătate a secolului 
trecut, oamenii de ştiinţă încercau 
să facă analiza chimică a compo- 
ziţiei Soarelui pe baza studiului 
spectrelor razelor de Soare. S-a 
constatat asttel că spectrele razelor 
de Soare conţin linii care nu cores- 
pundeau cu nici unul dintre spec- 


de-a treia zecimală. M-am gindit la inceput că este la 
mijloc o eroare de lucru. Am refăcut insă experiențele 
de multe ori, iar rezultatele au dovedit că nu am greșit 
nimic: aceeași diferență de 6 unităţi la cea de-a treia 
zecimală. Mă intreb cum este posibil ca același azot îi 
E: să aibă greutăți specifice deosebite atunci cind 
este izolat din aer şi atunci cind este obţinut 
pe cale chimică. Aş fi fericit, domnule Ramsay, 
dacă aţi avea amabilitatea j 
ce părere aveţi cu privire la cele de mai sus. 
Aştept cu nerăbdare răspunsul do. 


e a a a pi 


să-mi răspundeți 


Al do. 


Rayleigh 


cica 


trele elementelor cunoscute pe vre- 
mea aceea pe Pămint. Prezenţa 
acestor linii a fost atribuită exis- 
tenţei în Soare a unui element nou, 
necunoscut pe Pămînt. 

Heliu, aceasta fu denumirea dată 
noului element, după cuvintul gre- 
cesc helios, care înseamnă soare. 
Cu hproane 30 de ani mai tirziu 
s-a obţinut, prin încălzirea mine- 
reului rar cleveit, un gaz care se 
dovedi a fi identic cu heliul des- 
coperit în Soare. Şi astfel heliul a 
fost pus în evidenţă în soare mult 
înainte de a fi fost găsit pe Pămînt. 
Descoperirea heliului constituie un 
strălucit exemplu al nemărginitei 
puteri pe care o are ştiinţa. 

Heliul se dovedi a (i, ca şi argo- 
nul, un gaz inert, ce se găseşte și 
în aer. , 

Ciţiva ani după descoperirea ar- 
gonului şi a heliului (în 1898) s-au 
separat din aer alte trei gaze inerte, 
care au căpătat tot denumiri gre- 
ceşti: neon (nou), cripton (ascuns) şi 
xenon (străin). Cit de grea a fost 
descoperirea acestora se poate apre- 
cia din faptul că un metru cub de 
aer conţine, pe VARĂ 9,3 litri de 
argon, doar 18 mililitri de neon, 


Stimate domnule Rayleigh, 


- 

E: 

i 
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i „Am citit cu mult interes scrisoarea dv. 

din 15 mai. Am repetat ezperiențele 

- 'zperienţe 

Î do. şi am dat peste aceeași diferenţă 

i la cea de-a treia zecimală între greutatea 

î unui litru de azot izolat din aer și cel 

obținut pe cale chimică. Îmi cereţi păre- 

rea cu privire la această diferență. Nu i 
mă pot pronunța pină cind nu voi studia mai amă- 
nunțit această problemă. Impresia mea este însă că 


al 


E 


diferența semnalată de do. este de 

4 . Li 
un mare triumf al ştiinţei. in dara nai 
colaborare la această problemă. M-aş simţi 
gulit dacă aţi accepta această propunere, 
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5 mililitri de heliu, 1 mililitru de 
cripton şi 0,08 mililitri de xenon. 

Heliu, neon, argon, cripton, xe- 
non formează laolaltă grupa O din 
tabelul lui Mendeleev, ceea ce, în 
afară de semnificaţia sa în ceea ce 
priveşte ordinea, indică şi natura 
chimică specială a acestor elemente. 
Nici unul dintre acestea nu se combi- 
nă chimic cu alte elemente, avind 
deci valența nulă. Aceste gaze inerte 
încheie fiecare perioadă în tabelul 
lui Mendeleev. 


URA — S-A FĂCUT 
LUMINĂ 1 


Aceasta fu exclamaţia lui Ray- 
leigh cînd, împreună cu Ramsay, 
a descoperit argonul. De fapt, el 
nu bănuia pe vremea aceea că 
argonul descoperit va căpăta o 
strinsă legătură cu tehnica ilumi- 
natului de mai tirziu. 


S-a întunecat. Sint cu gindul ală- 
turi de dumneata, stimate cititor. 
Bună seara! Te observ că ai aprins 
lumina. Lumina becului electric 
umple camera în care stai. Te-ai 
gindit că becul electric este umplut 
cu argon? Într-adevăr așa stau lu- 
crurile. Mii de metri cubi de argon 
produși de către Uzinele chimice 
„9 Mai“ din Bucureşti iau drumul 
spre Fabrica de becuri electrice 

ieni. Dacă becurile electrice nu ar 
fi umplute cu argon, randamentul 
luminos al becurilor ar fi mult mai 
scăzut, filamentul metalic din ele 
s-ar arde, becurile ar deveni neu- 
tilizabile într-un timp foarte scurt. 


Frumoasă este capitala patriei 
noastre seara, după ce se aprind 


la 


Vă propun să lucrăm în 
foarte mă- 


Cu salutări, Ramsay 


ie ( / A. 
Zecifilals 


luminile. La efectul estetic al aces- 
tora, o contribuție însemnată este 
adusă de anunţurile și reclamele 
luminoase de diferite culori: roşii, 
albastre, galbene etc. Dar reclamele 
şi anunţurile luminoase n-ar fi po- 
sibile fără gazele inerte. La trecerea 
curentului electric prin tuburi um- 
plute cu aceste gaze, tuburile încep 
să lumineze destul de viu în culoa- 
rea roşie (dacă tubul este umplut 
cu neon), sau albastră (dacă tubul 
este umplut cu argon), sau gălbuie 
(dacă tubul este umplut cu heliu), 
sau albastru-violet (dacă țubul este 
umplut cu xenon). 

Întreprinderile „Electrofar“ și 
„Pavoazarea Capitalei“ îşi dau oste- 
neala să realizeze, cu ajutorul ga- 
zelor inerte, anunţuri și reclame 
luminoase estetice, de natură să 
informeze şi să ajute publicul. 

Lung FA rodnic a fost drumul 
parcurs de omenire pentru realiza- 
rea luminii artificiale pînă la lampa 
electrică cu incandescenţă. Dar nici 
această ultimă invenţie nu l-a mul- 
țumit, 

În primul rînd, deși culoarea lu- 
minoasă dată de lampa electrică 
cu incandescenţă este cu mult mai 
bună decit aceea a mijloacelor de 
iluminat dinainte, această lumină 
nu este la fel ca aceea a zilei, 
fiind, de aceea, obositoare pentru 
ochi. În al doilea rînd, o mare 
parte a energiei electrice folosite se 
transformă în căldură nefolositoare 
și numai foarte puţină în energie 
uminoasă. 

Cum s-ar putea înlătura această 
risipă de energie, cum s-ar putea 
obţine o lumină albă, ca a Soarelui? 
Încercînd să rezolve această pro- 
blemă, oamenii de ştiinţă au pornit 
în căutarea luminii albe şi reci. 

Savanţii sovietici au muncit ani 
de zile pentru a găsi rezolvarea 
acestei probleme. Și iată că în 
1931 renumitul savant sovietic Ser- 
ghei Ivanovici Vavilov împreună 
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cu colaboratorii săi au găsit soluţia: 
lămpile fluorescente, numite și lu- 
minescente, sau lămpile cu lumină 
de zi. Vavilov avu ideea îndrăzneață 
de a folosi pentru iluminat raze 
neluminoase: razele ultraviolete. 
Lampa fluorescentă este constituită 
dintr-un tub de sticlă acoperit pe 
dinăuntru cu o substanţă fluores- 
centă care are interesanta propria: 
tate că, primind şi absorbind razele 
ultraviolete, începe să producă o 
lumină puternică, albă, ca a zilei, 
şi rece. 

Radiațiile ultraviolete din inte- 
riorul tuburilor fluorescente se pro- 
duc cu ajutorul descărcărilor elec- 
trice în amestec de gaze inerte cu 
vapori de mercur. 

Importante cantități 
de gaze inerte sînt fo- 
losite în ţara noastră 
de către întreprinderea 
„Electrofar“ din Bucu- 
reşti pentru producţia pe 
scară largă de lămpi 
fluorescente. În mai 
multe ramuri industriale din ţara 
noastră (textilă, poligrafică etc.), 
în galerii de pictură, săli de ex- 
poziţie, săli de sport, în unele vi- 
trine şi pe străzi, gazele inerte sînt 
prezente în lămpile care dau lumină 
ca de zi. 


x 


Aproape că nu există domeniu 
al tehnicii moderne a iluminatului 
care să nu folosească gaze inerte. 
Dar gazele inerte au și alte dome- 
nii interesante de utilizare. Să 
facem cunoştinţă cu citeva dintre 
ele. 

Heliul serveşte la prepararea aşa- 
numitului „aer de heliu“, în care 
azotul este înlocuit cu acest gaz. 
Alimentarea scafandrilor pentru res- 
piraţie cu acest gaz permite o im- 
portantă prelungire a timpului lor 
de şedere sub apă şi micşorează 
simțitor senzația de durere ce se 
produce la schimbarea de presiune. 


„Aerul de heliu“ a căpătat o mare 
însemnătate şi din punct de vedere 
medical, deoarece densitatea sa este 
de aproximativ trei ori mai mică 
decit aceea a aerului obișnuit, 
astfel încît respirația cu acest 
aer se face cu mult mai ușor. În 
cazul asteniei, al sufocărilor și al 
altor boli cînd, fie chiar pentru 
scurt timp, o ușurare a respirației 
bolnavului îi poate salva viața, 
„aerul de heliu“ a dat bune re- 
zultate. 

Timp îndelungat, heliul a rămas 
singurul gaz care nu pu- 
tea fi lichefiat. În anul 
1908 s-a reuşit, în 
sfîrşit, să se transforme 
heliul în lichid. Prin 
evaporarea acestui Li- 
chid a fost obţinută cea 
mai joasă. temperatură 
de pe pămînt, tempe- 
ratură pe care doar ci- 
teva zecimi de grad o 
despart de zero abso- 
lut. Astfel, heliul a de- 
venit un ajutător indis- 


pensabil pentru toate lucrările de 
cercetări la temperaturi foarte 
joase. 

lată, în sfîrșit, o utilizare foarte 
importantă a gazelor nobile care a 
început să fie aplicată abia în ulti- 
mii ani, Este vorba despre proce- 
deul de sudură cu gaz de protecţie. 
Sudarea obișnuită a pieselor din 
aluminiu, magneziu, oţeluri inoxi- 
dabile şi din alte citeva metale nu 
este posibilă prin “metodele obiş- 
nuite, deoarece suprafeţele ce tre- 
buie sudate se acoperă cu un strat 
de combinaţii cu oxigenul sau azo- 
tul din aer. Gazele inerte au venit 
în ajutor pentru rezolvarea proble- 
mei sudurii pieselor din aceste me- 
tale. Procedeul constă în sudarea 
cu arc electric concomitent cu pro- 
tejarea suprafeţelor incandescente 
de sudat cu un curent de gaz inert. 
La început s-a folosit heliul pentru 
acest scop, iar în ultimul timp a 
luat o mare dezvoltare utilizarea 
argonului, Zeci de milioane de metri 
cubi de argon pe an se folosesc în 
întreaga lume pentru această utili- 
zare, permiţind o sudură desăvirșită 
la metale care altfel nu s-ar putea 
suda. 

Am încercat în cele de mai sus 
să redăm povestea gazelor inerte. 
Această poveste ne vorbeşte despre 
felul cum omul, înarmat cu aju- 
torul ştiinţei, dezleagă, rînd pe rînd, 
tainele naturii, despre felul cum 
omul, studiind natura, o domină 
şi o face să slujească interesele sale, 
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O  recunoaşteţi ? 


u-s multe ţări în lume ca Azari. Ea este străba- 

tută de munţi abrupți, ce-şi înalță fruntea de 

gheaţă pînă la 4 000 de metri, aducînd prospe- 
imea zăpezilor pînă în miezul norilor; şi-n cae 
or se opresc stepe întinse, nemăsurate; văi roditoare 
străbătute de ape năvalnice sînt străjuite de păduri 
seculare, întunecate, în care cu greu pătrunzi. Dacă 
spre apus, în munţi, cascadele se prăvălesc zgomo- 
tos în abisuri, către răsărit soarele arde necruţător, 
pirjolind și mistuind iarba pășunilor. În miazănoapte 
domnește îngheţul veşnic, spre miazăzi se răsfaţă 
portocalii, măslinii şi arbuştii de ceai. Aici, în hota- 
rele țării, poţi trece prin toate zonele climaterice: 
de la climatul rece al tundrei — în segidgule munților 
ce trec de 3 000 metri — la climatul subtropical în 
regiunile de stepă și de semideșert. 
Către răsărit o scaldă apele Mării Caspice și capitala 
a e. 
d 


"+ Baku. Da, acesta-i Azerbaidjanul — cunoscut 
i 


ră sub numele de Azari — Țara focurilor. 


e (povestesc Marco Polo şi Afanasi Nikitin 


5 Tao mie două sute nouăzeci și opt, îndrăzneţul 
itor-veneţian messire Marco Polo — al cărui 
enit cunoscut mult departe de hotarele 

ii salt, in urma călătoriei de pomină ce a făcut-o 

1 Soarelui-Răsare — povesteşte în cartea sa 

e că. în drum spre imperiul Kitai,a poposit 
gezat pe ţărmul unei mări — Caspica, 
pst mai tîrziu tălmăcit numele —, în 
ruia şi ziua şi noaptea ardeau fără 
izvorite din adincul pămîntului. 
Unele triburi, în ignoranța lor adincă, socoteau 
flăcările izvorite dinăuntrul pămîntului un semn divin 
și ridicau altare pentru a se închina zeului focului. 
Acest cult a dăinuit vreme îndelungată. 

Mai tîrziu, cam prin anul 1466, pe aceleași drumuri, 
pe care s-au înşirat caravanele veacurilor care au 
urmat, tropotea calul arab al unui alt drumeţ pătimaj 
a cunoaște depărtările, dvoreanul Afanasi Nikitin, 
care în drum spre Ormuz a trecut şi el — aşa cum 
reiese din însemnările sale — prin Azari, „ţara unde 
arde focul nestins“. 

Focurile nestinse erau hrănite de gazele ce izbucneau 
din străfunduri geologice, unde zăceau imense pinze 
petrolifere. Pe atunci, oamenii nu pricepuseră de unde 
izvorăsc ele; ei cunoşteau însă cum să scoată ţiţeiul 
din pămînt, săpînd puțuri adinci pînă ajungeau la 
apa viscoasă şi întunecată, ce duhnea greu, dar pentru 
care primeau în schimb mulţi galbeni zimțuiţi de la 
negustorii ce veneau pe mări cu corăbiile s-o adune 


___ în burdute, bine dubite, 

„din piele de oaie. 

„. Veneau negustori tocmai 
„de la Ispahan și Ormuz, 
>=si. chiar mai de departe, să 
cumpere ţiţei, fiindcă se 
dusese vestea în patru vîn- 
»turi cît de bogată e Azari. 
Faima aceasta i-au adus 
însă adesea vijelia războiu- 
“lui şi furtunile atacurilor 
„popoarelor nomade pornite 
după jaf. Au trecut peste 
stepele sale armiile arabe, 
mongolii şi oştile persane. 

Şi, mai tirziu, petrolul a 
-- atras marile companii stră- 
ine care — mînă în mînă cu 
capitaliștii ruși — au jefuit 
cît au putut țara. 

Azari — ţara luminilor — 
n-a cunoscut lumina decit în 
acea înflăcărată zi a lui oc- 
tombrie roşu, cînd s-au stă 
rimat zidurile „închisorii - 
popoarele, — imperiul ța- 
rist. 


Bad-Kube — oraşul vinturilor 


Cind spui Azerbaidjan te gindești toto 
capitala sa, Baku, citadela petrolului. Oraș 
Baku se numea cu multe secole în urmă Bad Ati e 
ceea ce înseamnă oraşul vînturilor. Num 3 
schimbat, i s-a schimbat și fața, dar vînturile sînt 
tot atît de puternice ca şi altădată. Dezlănțuirea lor 
se sfarmă însă, în mare măsură, de perdelele de arbori 
vînjoşi ce le-au fost puse în faţă în decursul ulti- 
mului deceniu. 

Baku, așezat în acolada largă a unui golf, coboară 
în terase cu povîrnişuri abrupte, ce formează un vast 
amfiteatru în sud-vestul Peninsulei Apşeron, spre 
ţărmul caspic. 

Fiecare casă își are istoria ei. Aici, la capătul 
uliţei ce duce spre port s-a tipărit, Ekinci“ („Plu- 
garul“), primul ziar de masă în limba azerbaidjană, 
şi cîteva străzi mai încolo ţi se arată casa unde a 
fost instalată o vreme tiparnița clandestină unde se 
tipărea „Iskra“ lui Lenin și mai apoi „Brdzola“ 
le upta“), organul ilegal al social-democraţilor din 

ranscaucazia. Din Bad-Kube — orașul vînturilor — 
au izbucnit răscoale ce le-a însemnat cu aur istoria. 
Aici, la Baku, în vijeliosul an 1904, muncitorii au 
încrucișat braţele, declarind istorica grevă generală. 

În vechile cartiere ale orașului s-au păstrat aproape 
neatinse de spulberul anilor clădiri vechi de sute de 
ani — monumente ale arhitecturii şi artei medieva- 
le—, cum este,de pildă,palatul Sirvanșahilor. Printre 
crenelurile nenumărate privesc şi azi spre mare zidu- 
rile puternice ale cetăţii Bad-Kube. Dar ceea ce dă 
farmec şi amploare Baku-ului sînt cartierele noi de lo- 
cuințe ce se răspindesc pe terasele superioare, spre 
care duc sute de scări de piatră, largi, întovărășite 


| Acest orășel din Targul Mării Cas- 
pice dă a treia parte din producția 
| „de petrol din Aserbiidiaa wi 


mie, 
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de flori. Oraşul îşi extinde mereu graniţele — pe 
măsură ce-i creşte populaţia — spre vest, către Bibi- 
Eibat, cel mai puternic dintre raioanele sale indus- 
triale și în acelaşi timp una dintre cele mai vechi 
exploatări petrolifere din aceste locuri. Numeroase alte 
centre muncitoreşti ce gravitează în jurul Baku-ului 
au fost integrate în perimetrul oraşului, ce numără 
azi peste 1 200 000 de locuitori. 

Întregul peisaj este dominat de turlele nenumăra- 
telor sonde care îmbrățișează orașul şi se întind apoi 
ca o pădure nesfirşită pe tot teritoriul peninsulei 
Apşeron. Siluetele înalte, zvelte ale instalațiilor de 
distilare şi cracare termică ale marilor rafinării, ce 
se desenează grațios pe fundalul de un albastru pro- 
fund al cerului, imensele rezervoare argintii ce se 
dabirgie cale de kilometri, puternica făptură a uzi- 
nelor compresoare şi a termocentralelor, ca și vasta 
articulaţie de linii feroviare, împlinesc acest palat) 
tonic al muncii gigantului Baku, capitala uneia dintre 
cele mai avute regiuni petrolifere din lumea întreagă. 


Insula artificială 


Cind navele se apropie noaptea de Baku, nu mai ai 
nevoie de hartă: linia golfului este desenată ferm 
de mii de lumini ce scinteiază pe țărm. Luminile 
urcă terasele și sutele de trepte ce le unesc pină sus, 
spre cartierul cel nou, unde lampadarele fluorescente 
răspindesc în juru-le parcă limpezimile zorilor. 

La multe mile de litoral se ridică, înălțat pe esta- 
cade împlintate în platforma continentală, acoperită 
de valurile Mării Caspice, un oraș cu temelii de oţel 
ce-i legat de țărm doar prin punți metalice. O vastă 
insulă artificială, cu golfuri și peninsule geometrice, 


pe care sînt instalate turlele a mii de sonde. Acesta-i 


Netftianiie Kamni — unicul oraş din lume con- 
struit în largul mării, cea mai mare întreprindere de 
exploatare a zăcămintelor petrolifere submarine din 
cite se cunosc. Doar în urmă cu 13 ani s-au forat 
primele puțuri în solul submarin, şi azi Neftiantie 
Kamnit produce mai bine de 30 la sută din întreaga 
cantitate de petrol extrasă în Azerbaidjan. Sondele 
pătrund adinc în măruntaiele pămîntului, adesea 
atingînd cote surprinzătoare — 5 pină la 6 kilometri 
sub nivelul apelor mării. De curind a început 
forarea unei sonde ce va ajunge pînă lao adincime 
de 10 kilometri — cotă neatinsă de nimeni în lume 
pînă acum. 

În orașul cu temelii de oţel, ale cărui estacade se 
întind pe o distanță de peste 120 de kilometri, au 
fost construite case spaţioase cu cîte două caturi, 
în care locuiesc petroliştii şi familiile lor, magazine, 
restaurante, cluburi, terenuri de sport, cinemato- 
grafe şi numeroase întreprinderi industriale. 
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Piaţa Nizami din Baku : ț 


Aţi auzit de Sumgait? 


E cetatea oțelului şi a chimiei. Oraşul — aflat în 
apropiere de Baku — cuprinde numeroase uzine me- 
talurgice care prelucrează fierul, aluminiul şi alte 
metale. 

Sumgait înghite lacom, zi şi noapte, cantităţi 
imense de fier. De unde vine oare atita fier? Nu de 
departe. Din măruntaiele munţilor Sah Dag, aflaţi 
în regiunea Daşkesan, socotită, datorită marilor zăcă- 
minte de magnetită și hematită — minereu de fier 
— ce le cuprinde „Uralul azerbaidjan“. 

Minele, instalaţiile de flotație a minereurilor şi 
numeroasele uzine prelucrătoare ce alcătuiesc „inima 
de oţel a ţării“ — centrul industrial Dașkesan — se 
află la o mare altitudine, apropiindu-se adesea de 
zăpezile înălțimilor montane. Spre ele duc, aproape 
mingiind crestele, numeroase linii de funiculare şi 
sinuoase șosele moderne. 

Minereul roșcat — după ce trece prin vasta articu- 
laţie de fabrici și uzine — ajunge la Sumgait, unde 
este transformat în laminate, țevi și conducte, precum 
şi în utilaje petroliere, produse ce acoperă nu numai 
nevoile locale, ci trec hotarele ţării, făcînd cunoscută 
este multe meridiane şi paralele înalta tehnică a 
industriei azerbaidjene. 


Flacăra vie 


În urmă cu patru decenii şi mai bine, Henri Bar- 
busse, cunoscutul scriitor francez, scria, după ce făcuse 
o călătorie prin Azerbaidjan: „Dacă m-aţi întreba 
care este cea mai minunată înfăptuire a puterii sovie- 
tice — o realizare care uimeşte pe prietenii ei, dar 
şi pe dușmanii ei —, eu aș răspunde: uitaţi-vă la 

akul Nicăieri nu se vede atit de limpede ca aici 
prăpastia adincă dintre lipsa de drepturi, sclavia şi 
mizeria de ieri şi fericirea de azi“. 

El scria astfel — înflăcărat şi cu o admiraţie neză- 
ăzuită — în 1928, cînd Republica Sovietică Socia- 
istă Azerbaidjană împlinise doar opt ani. 

De atunci tinăra republică s-a întărit şi s-a dez- 
voltat. S 

Dezvoltarea impetuoasă a acesteia în anii puterii 
sovietice dovedește o dată în plus înțeleapta politică 
de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor ţării, 
elaborată și adusă la îndeplinire de Partidul Comu- 
nist al Uniunii Sovietice. 

În Azerbaidjan, de mult nu mai ard focurile sub- 
pământene: gazele petrolifere ali- 
mentează azi instalațiile com- 
plexe ale uzinelor petrochimice. 


Luminează însă cu înmiită stră- Ei 
lucire în aceste (ina ţesi flacăra e 
vie a comunismului. Yi = 
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upă definiția cunoscutului ma- 
LD) tematician sovietic A. N. Kol- 

mogorov, cibernetica studiază 
sistemele — indiferent de natura lor 
— capabile de a produce, conserva 
şi prelucra informaţie, pe care o 
“ întrebuințează pentru control şi re- 
glare. 

Tocmai de aceasta, în sfera ciber- 
neticii intră — la cele două extre- 
mităţi ale scării dimensiunilor —, 

e de o parte minusculul neuron, 
iar pe de altă parte giganticele cal- 
culatoare electronice cuprinzind zeci 
de mii de dispozitive electronice. 

Amințim că în Uniunea Sovie- 
tică a fost programat un calculator 
electronic pentru ca pe baza unor 
tabele de date numerice obţinute 

rin diverse experienţe, să se sta- 
Pilească eventualele legături dintre 
aceste date. Cu alte cuvinte, calcu- 
latorul este capabilsă descopere even- 
tuale legi experimentale, de ob- 
servaţie, din tabelele privind rezul- 
tatul unor experiențe. Dacă, de 
exemplu, unui astfel de calculator 
i se prezintă o serie de date privind 

erioadele de revoluţie ale planetelor 
n jurul Soarelui, ca și distanţele de 
la ele la Soare, el este în stare să 
redescopere una din legile lui Kepler. 

Toate aceste fapte arată că este 
necesar să acordăm toată atenţia 
raporturilor care există între neuron 
şi calculatorul electronic, deoarece 
în momentul de faţă, graţie univer- 


“Schema celulei nervoase și a modului ei 
de funcționare ca un microsistem de tele- 
comunicaţii 


salităţii lor, calculatoarele electro= 
nice sint capabile să preia o serie 
întreagă din muncile intelectuale pe 
care înainte le puteau efectua doar 
oamenii. 

n această ordine de idei, una din 
primele probleme care se pun este 
dacă neuronul poate fi comparat cu 
un releu. Această întrebare apare în 
mod firesc, deoarece neuronul este 
elementul de bază al creierului, iar 
releul al marilor calculatoare digi- 
tale, 

În ceea ce priveşte releul, situaţia 
este foarte simplă. Releul este un 
dispozitiv care are un contact ce 

oate fi închis sau deschis, după va- 
oarea semnalului de comandă. A- 
ceastă descriere este absolut gene- 
rală şi îmbrățișează atit releele elec- 
tromecanice clasice cit şi cele mo- 
derne, realizate cu dispozitive semi- 
conductoare. La releele electrome- 
canice distingem o bobină căreia i 
se aplică curentul de comandă. Dacă 


Mecanism analogic 
POLUL EMIŢĂTOR 
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Canalul de transmisiune 


TRANSMISIUNE 


intensitatea curentului depăşeşte o 
anumită valoare, atunci armătura 
releului este atrasă și prin aceasta 
se închide unul sau mai multe con- 
tacte. 

O funcţionare asemănătoare în- 
tilnim și la tuburile electronice: 
dacă semnalul de grilă depășește o 
anumită valoare, atunci prin tub 
trece un curent important: tubul se 
comportă ca un contact închis. În 
caz contrar, tubul 20 PERNIută ca 0 
întrerupere (contact deschis). Evi- 
dent, la tranzistori situaţia este ace- 
vea ca şi la tuburile electronice. 

ată cît e de simplă funcţionarea 
releelor: ele au numai două stări 
distincte și releul se află într-una 
sau în alta, după valoarea semnalu- 
lui de comandă. 

Să trecem acum la neuron. Neu- 
ronul este celula nervoasă, „cără- 
mida“, din care este constituit edi- 
ficiul sistemului nervos. Neuronul 
se caracterizează prin aceea că este 
format dintr-un corp celular, care 
are o prelungire numită axon. De 
fapt axonul este fibra nervoasă. 

La corpul neuronului sosesc ter- 
minațiile altor neuroni. Contactele 
dintre neuroni se numesc sinapse. 
La un neuron pot sosi sute de sinapse. 

Din punct de vedere cibernetic 
sinapsele corespund intrării în mi- 
cul sistem de telecomunicaţii con- 
stituit de neuron. 

Imediat sesizăm o diferență: în 
timp ce releul are o singură intrare 
de comandă, neuronul poate avea 
sute de astfel de intrări. 

n momentul în care semnalele 
de la intrare sînt suficient de puter- 
nice, neuronul „descarcă“, adică pe 
axon apar nişte semnale electrice. 
Cu alte cuvinte, prin sistemul de 
telecomunicaţii constituit de neuron, 
se propagă anumite semnale elec- 
trice. Aceste semnale ajung la ex- 
tremitatea axonului şi de aci la 
sinapsele care transmit semnalele 
mai departe. Aceste semnale pot 
ajunge la un alt neuron sau la o 
fibră musculară, sau la o glandă cu 
secreție internă. 

Sîntem acum în măsură să fa- 
cem unele comparații între releu și 
neuroni. lată, în primul rînd, ase- 
mănările. 

Neuronul, ca și releul, are două 
stări: una în care funcţionează (pe 
axon apar semnale electrice) şi alta 
în care nu funcţionează. 

De asemenea, în ambele sisteme 
avem semnale de comandă şi ambele 


Mecanism analugic în impulsuri (tip 0;1) 
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sisteme sînt „cu prag» în sensul că 
semnalele de la intrare trebuie să 
depăşească o anumită valoare mi- 
nimă, pentru ca neuronul, respectiv 
releul, să fie pus în funcţiune. 

Totuşi dacă ne oprim numai aici 
greşim. Pentru că se pierde cu veae- 
rea un fapt fundamental. Anume, 
în timp ce releul nu are decit un 
singur răspuns la semnalele care de- 

ăşesc pragul, neuronul are o infi- 
e gradaţii. 

Pentru a înţelege mai bine despre 
este vorba să considerăm faptele 
mai îndeaproape. 

Neuronul este sensibil la anumite 
substanțe chimice, care în limbajul 
de specialitate se numesc „interme- 
diari“, Principala substanţă exci- 


tantă pentru neuron este acetil- 
colina. 
Dacă prin sinapse sosește la neu- 


ron acetilcolină și dacă sînt exci- 
tate simultan un număr suficient 
de sinapse — sau mai intens una 


PERICARION 


NEURON 5 


singură —, neuronul este excitat. A- 
ceasta se traduce prin apariţia unor 
impulsuri care se propagă de-a lun- 
gul axonului. Toate impulsurile au 
aceeași amplitudine. Dar — şi aci 
este faptul important — frecvența 
de repetiţie a impulsurilor depinde 
de intensitatea cu care este excitat 
neuronul. Adică, la o intensitate 
slabă intervalul de timp dintre două 
impulsuri succesive este mare, în 
timp ce la o excitare puternică acest 
interval este relativ mic. Cu alte 
cuvinte, neuronul este un sistem de 
telecomunicaţii în care informaţia se 
transmite sub forma unor impulsuri 
modulate în frecvență. Experienţa 
arată că între frecvența de repetiţie 
a impulsurilor de pe axon şi inten- 
sitatea excitației există o relaţie lo- 
garitmică — ceea ce ar putea să 
constituie baza fiziologică a cunos- 
cutei legi psihologice a lui Weber 
şi Fechner, care arată că senzația 
variază proporţional cu  logarit- 
mul excitației. 

Or, tocmai în această variaţie a 
frecvenţei impulsurilor constă pro- 


- Impulsuri de frec- 


vențe variabile obţi- 

nute dintr-o fibră 

optică în timpul ilu- 
minării retinei 


legea fundamentală a neuronului 
e a comunica și intensifica excita- 
țiile — proprietate care 
total oricărui releu. 

Este deci mult prea simplist să 
afirmăm că neuronul este identic cu 
un releu. Aceasta este la fel de sim- 
plist ca și cum am considera că toate 


lipseşte 


„mașinile din lume sint analoge unor 


relee, deoarece, ca și acestea, au nu- 
mai două stări posibile, una de func- 
ționare şi alta de repaus. 

n ultimul timp s-a întreprins ana- 
liza matematică a pri La neu- 
ronului şi s-au propus diferite scheme 
logice pentru neuron. Rezultă din 


1, Potenţial de acţiune propagat 
+ Potenţial presinaptic local 

. Moleeule de acetilcolină 

. Potenţial posbinaptic local 

+ Potenţial de acțiune propagat 
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Reprezentarea schematică a 
funcționării unei  sinapse 


aceste scheme că neuronul e departe 
de a fi atit de simplu ca un releu. 
În schema echivalentă a neuronului 
întilnim în primul rînd un dispozi- 
tiv de însumare, de tip special, care 
se referă atit la însumarea semnalelor 
care sosesc simultan prin diverse 
sinapse, cit și a semnalelor care so- 
sesc succesiv printr-o singură sinap- 
să. După aceasta se trece la un dispo- 
zitiv special, de tip prag, care în 
acelaşi timp este şi un generator 
care produce impulsurile modulate 
în frecvenţă, ce se propagă pe axon. 
În paralel cu sumatorul şi generato- 
rul se află un dispozitiv de memorie. 

Pe bună dreptate se poate afirma 
că, departe de a fi un simplu releu, 
fiecare neuron este mai degrabă echi- 
valent cu un întreg calculator elec- 
tronic, 

Dacă dorim o precizare în di, 
trebuie să știm dacă e vorba de un 
calculator digital sau de unul ana- 
logic. 

Aci este cazul să specificăm ce se 
înţelege prin semnal analogic şi ce 
se înțelege prin semnal digital. 


Ca să înţelegem mai uşor lucru= 


rile, ne vom raporta la panoul de 
comandă al unui vehicul — moto- 
cicletă sau automobil. Aci întîlnim 
două aparate tipice: vitezometrulşi 
kilometrajul. 

La vitezometru indicaţia se ob- 
ține prin rotirea unui ac în dreptul 
unui cadran cu cifre. Unghiul de 
rotaţie este proporţional cu viteza, 
iar rotirea acului se face în mod con- 
tinuu, i 

Din contră, la kilometraj numărul 
de kilometri parcurși ne apare sub 
forma unor cifre ce variază, evident, 
în mod discontinuu. 

Vitezometrul este un reprezentant 
tipic al clasei de aparate la care mă- 
rimea de ieșire variază în mod ana- 
log sau continuu cu mărimea de 
la intrare. Sintem deci în prezența 
unui dispozitiv analogic sau cu 
funcţionare continuă. 

Din contra, la kilometraj mări- 
mea de ieșire variază în mod dis- 
continuu, cuantificat. Sintem în 
prezența unui aparat digital sau 
numeric sau cifric, sau cu funcțio- 
nare discontinuă. 

În ceea ce priveşte calculatoarele 
electronice actuale întilnim aceleași 
două mari clase: unele analogice, 
în care mărimile variază în mod 
analog, proporţional cu cantitățile 
la care se referă, iar altele digitale, 
în care mărimile din calculator sint 
o reprezentare cifrică, digitală, a 
mărimilor la care se :ofeliiă “ 

De obicei, în calculatoarele dig 
tale se lucrează cu impulsuri elec- 
trice, toate de aceeaşi amplitudine, 
şi care reprezintă — într-un anumit 
cod — numerele cu care lucrează. 

Din contra, de obicei calculatoa- 
rele analogice lucrează cu mărimi 
ce variază continuu, de obicei ten- 
siuni. 

Dar este evident că dispozitivele 
analogice pot utiliza și impulsuri, 
la care însă unul din parametri va- 


RELEE: electromagnetic, tub 


electronic și tranzistori: În sche- 
mă (dreapta-sus) este ilustrată 
funcţionarea  releului electro= 
magnetic. Contactul se închide 
numai cind bobinei i se aplică 
curentul de comandă. Funcţio- 
parea unei triode este indicată 
în schema din dreapta-jos; dacă 
semnalul de grilă depăşeşte o 
anumită valoare, atunci prin tub 
trece un curent important 


riază în mod continuu cu 
mărimea reprezentată: poa- 
te fi vorba de oricare din 
arametrii caracteristici 
impulsurilor (amplitudine, 
poziţie, durată, frecvenţă). 
Acesta este chiar cazul neu= 
ronului, la care frecvența 
de repetiţie a impulsurilor 
de pe axon variază în mod 
continuu cu excitaţia. 

Prin aceasta am dat și răspunsul 
la întrebarea noastră: în nici un caz 
neuronul nu este echivalent cu un 
releu. Neuronul este un dispozitiv 
analogic, el este asemănător, echi- 
valent, cu un calculator analogic. 
În nici un caz neuronul nu este un 
element digital. 

Dacă ne întoarcem la raportul 
dintre creier și calculator, constatăm 
că sistemul nervos este infinit mai 
complex decit un calculator electro- 
nic. Aceasta rezultă atit din faptul 
că fiecare element în parte din sis- 
temul nervos este cu mult mai com- 

lex decit fiecare element al calcu- 
atorului, cît şi din faptul că rela- 
țiile dintre neuroni sint cu mult 
mai complexe decit relaţiile care 
intervin între elementele calcula- 
toarelor electronice. A 

Trebuie oare să tragem de aici 
concluzia că actualele calculatoare 
electronice, creaţie a minţii omenești, 
sint cu totul interioare acesteia? 

Astfel pusă problema, evident nu 
intră în categoria problemelor bine 


use. 

j Calculatoarele electronice actuale 
sint foarte utile și pot să efectueze 
o serie întreagă de munci, ajutind 
efectiv creierul uman, Aportul pe 


care aceste calculatoare îl aduc şti- 
inței şi tehnicii, în general civiliza- 
ției umane, este de acum foarte im- 
portant. În primul rind, graţie aces- 
tor calculatoare o serie întreagă de 
munci de rutină pot să fie preluate 
de mașină, pot fi automatizate. În 
ultimul imp; atit în Uniunea So- 
vietică cît şi în țara noastră, calcu- 
latoarele rapide se întrebuinţează 
pentru efectuarea studiilor statis- 
tice şi economice. În Uniunea So- 
vietică calculatoarele electronice au 
adus ua sprijin prețios la descifrarea 
textelor scrise cu vechea scrivre ma- 
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șa. Tot graţie calculatoarelor elec- 
ronice se calculează traiectoriile 
sateliților artificiali ai Pămintului, 
ca şi ale rachetelor cosmice. Nu de 
mult un calculator electronic de tip 
Kiev a condus de la o distanță de 
630 km, timp de 48 de ore încon- 
tinuu, Combinatul chimic de sodă 
ta Slaviansk din Bazinul Doneţu- 
ui. 

lată în cîte domenii diferite se 
întrebuinţează de acum calculatoa- 
rele electronice. Şi fiecare zi care 
trece anunţă introducerea unor noi 
calculatoare în rezolvarea unei mari 
varietăți de probleme. Printre cele 
mai spectaculoase realizări trebuie să 
amintim de uriașul accelerator «de 
particule sovietic, proiectat pe baze 
cibernetice, care utilizînd un cal- 
culator electronic reuşeşte să accele- 
reze particulele încărcate la fantas- 


Vitezometrul este un dispozitiv 
analogic (cu funcționare continuă) 
pe cind kilometrajul este un aparat 
digital (cu funcționare discontinuă) 


VITFZOMETRUL 
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tica energie de 1 000 de miliarde de 
electron-volţi. Pentru comparaţie, 
amintim că sincrofazotronul de la 
Dubna poate accelera particule nu- 
mai pină la 10 miliarde de electron- 
Jolie adică de 100 de ori mai puțin 
decît noul accelerator. 

Întorcîndu-ne la problema ciber- 
netică a raporturilor dintre calcu- 
lator și creier, trebuie să înțelegem 
că actualele calculatoare nu pot, 
în niciun caz, intra în competiţie cu 
creierul uman, în ceea ce priveşte 
posibilităţile practic nelimitate ale 
creierului. 

Este drept că graţie dezvoltării 
calculatoarelor electronice s-au pu- 
tut înţelege mai bine unele din 
mecanismele cerebrale. De asemenea, 
este adevărat că, graţie ciberneticii, 
s-au putut prinde în formule mate- 
matice. unele din fenomenele fun- 
damentale ale funcţionării neuro- 
nului şi ale unor reţele simple de 
neuroni. 

Sintem însă departe de a prinde 
ara mecanism al interrelaţiilor 
funcţionale care există între cele 
circa 15 miliarde de neuroni cuprinși 
în scoarța cerebrală a omului, 

În ceea ce priveşte calculatoarele 
electronice, ele trebuie privite ca 
nişte auxiliari preţioşi ai omului, 
ca niște instrumente capabile de a 
mări extraordinar de mult posibi- 
lităţile creierului uman. 

Tocmai de aceasta credem că este 
important de aprofundat actualul 
curent al bionicii, care îşi propune 
să aplice în tehnică principiile puse 
în ei în de biologi în studierea 
substanțelor vii. 

Studiind cu atenţie posibilităţile 
calculatoarelor actuale, înțelegem 
că ele sînt capabile să efectueze 
mult mai repede un volum mare de 
calcule, după un program dinainte 
stabilit de către om. 

La fel după cum în secolul trecut 
energetica a pus la dispoziţia omu- 
lui mașinile energetice, capabile de 
a amplifica foarte mult puterea mus- 
culară a omului, tot așa în secolul 
nostru cibernetica pune la dispo- 
ziția omului mașinile cibernetice 


ir ie de a amplifica considera- 
bil puterea intelectuală a omului. 
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Omenirea a intrat în perioada unei grandioase revoluţii tehnice-științifice: a Inceput era atomului și auto- 


matizării ; se desfășoară măreţul asalt al Cosmosului. Drumul ştiinţei și tehnicii este marcat de o serie de rea- 


lizări dintre cele mai importante. 


Ce influenţă vor avea asupra dezvoltării societății, care vor fi implicaţiile economice-sociale și politice ale 


progresului tehnic? — iată ce preocupă pe drept cuvint pe contemporanii noștri. Răspunsul just la aceste | 
întrebări majore îl poate da și îl dă numai marxism-leninismul, care abordează problema corelației dintre pro. 
gresul tehnic și cel social, dintre tehnică și societate prin prisma legăturii reciproce între forțele de producţie | 
şi relaţiile de producţie. Dezvoltarea tehnicii — ca parte a forțelor de producție — exercită în mod incontestabil 

o uriașă influență osupra relaţiilor de producţie, asubra vieţii sociale în întregul ei. | 


reşterea forţelor de producţie, și în primul rind schimba- 
rea şi perfecţionarea uneltelor de muncă, constituie 
baza materială a dezvoltării și schimbării societăţii 
omenești; ea creează temelia tehnică-materială a 
schimbărilor din domeniul relaţiilor de producţie 
şi, potrivit cu acestea, a întregii suprastructuri. 

In acelaşi timp, ritmul, amploarea, direcțiile dezvoltării 
tehnicii, urmările sociale ale progresului tehnic depind direct 
de +4 salau relațiilor de projuo ie, de scopul orinduirii eco- 
nomice, 

Socialismul — orinduire bazată pe proprietatea socială 
asupra mijloacelor de producţie — asigură un cimp nelimitat 
de aplicare a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii. 

Crearea şi dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialis- 
mului ŞI comunismului se întemeiază pe utilizarea largă a celor 
mai noi realizări ale ştiinţei, a celor mai noi cuceriri ale tehnicii. 
Electrificarea — veriga de primă însemnătate în promovarea 

rogresului tehnic — „utilizarea unor surse noi de energie, au- 
omatizarea complexă, folosirea maşinilor cu comandă program 
şi autoreglare, utilizarea unor noi materiale sintetice cu "OPRI e 
tăţi superioare celor din natură ş,a.m.d. sint direcţii principale 

e care avansează fără piedici, în ritm rapid, știința și tehnica 
În Uniunea Sovietică și în celelalte ţări socialiste, 

Toate acestea situează Uniunea Sovietică în avangarda ştiin- 
ței şi tehnicii mondiale, fac ca ţările sistemului mondial socia- 
list să devină tot mai mult centrul revoluției ştlinţifice-tehnice 
contemporane : Uniunea Sovietică, ţara construcţiei desfăşurate 
a comunismului, ocupă încă de pe acum primul loc în lume în 
domeniul automatizării producţiei, iar în viitoarele decenii 
automatizarea va predomina în toate ramurile economiei naţio- 
nale. Lansarea unor nave cosmice cu oameni la bord, zborul 
cosmic „în grup“, ca şi lansarea sateliților artificiali, a staţiilor 
cosmice automate, trimiterea unei rachete spre Lună, fotogra- 
fierea părții invizibile a Lunii etc., situează Uniunea Sovietică 
pe primul loc în domeniul cuceririi spaţiului cosmic. De aseme- 
nea, rezultatele cercetărilor în domeniul energiei termonucleare, 
folosirea din ce în ce mai largă a energiei atomice în scopuri 
pașnice [ac ca ţara sovietică să ocupe un loc de frunte în acest 
domeniu. 

Ca şi toate celelalte ţări ale lagărului socialist, statul nostru 
depune eforturi sistematice și stăruitoare pentru înzestrarea 
economiei cu mașini şi instalaţii dintre cele mai perfecționate, 
realizate la nivelul tehnicii moderne. Printre sarcinile de bază 
ale planului de şase ani se înscriu la 100 de cinste extinderea 
mecanizării şi automatizării producţiei, reutilarea întreprin- 
derilor existente, înzestrarea noilor întreprinderi cu utilaje şi 
agregate la nivelul celor mai noi realizări ale tehnicii, ca şi 
aplicarea în producţie în măsură tot mai largă a proceselor tehno- 
logice moderne. 

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. relevă atenţia 
deosebită care este acordată mecanizării lucrărilor grele din 
industria minieră, din exploatarea lemnului, construcţii, trans- 
porturi eto. O dată cu intensificarea mecanizării, automatizarea 
va cuprinde o mare parte a producției în siderurgie, în centralele 
termo şi bidroelectrice, în industria chimică etc. 

Încheierea colectivizării agriculturii deschide drum larg 
ridicării continue a nivelului de mecanizare și chimizare al 


agriculturii şi în genere folosirii tehnicii noi, aplicării rezultate- 
lor ştiinţei în producţia agricolă. | 
Succesele ţărilor socialiste în domeniul științei şi tehnicii au ii 
0 contribuţie deosebit de însemnată în ridicarea continuă a pres- 
tigiului sistemului socialist, în creşterea forței de atracţie a 
socialismului asupra întregii omeniri. 
Însăși burghezia recunoaşte, de vole, de nevoile, superiori- 
tatea incontestabilă a științei și tehnicii din ţările socialiste, 
Aşa, de pildă, ziarul panallAt „Combat“ din 18 octombrie 1961 
scria, nu fără a-și manifesta PATAPERIRA, că „științele şi tehnica 
înaintează mal repede în U.R.S.S. decit în altă parte“. Iar 
Karl Waldbrumer, ministrul comunicaţiilor şi energiei elecțrice. 
din Austria, consțată că „... în Rominia există tendința dea 
ține pasul cu cele mal înaintate metode ale tehnicii moderne“... 
Aceste afirmații cuprind nu doar simpla recunoaştere a unor 
succese pe tărimul tehnic-ştiinţific, ci, în fond, recunoaşterea 
superiorității sistemului social-economice socialist. 
ntr-adevâr, la baza realizărilor de pină acurm și a perne ei 
lor minunate ce se deschid în fața dezvoltării tehnicii și ştiinţei 
în ţările socialiste se află relaţiile de producţie caracterizate prin 
colaborare și întrajutorare între membrii societăţii, între ţările 
lagărului socialist. În același timp, conducerea cu miini sigure 
a procesului de construire a socialismului şi comunismului de 
către partidele comuniste şi muncitoreşti, care cunosc şi aplică 
legile obiective ale dezvoltării sociale, chezăşuieşte și dezvol- 
tarea amplă şi rapidă a științei și tehnicii. 
In orinduirea socialistă, bazată pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producţie, au dispărut pentru totdeauna 
contradicţiile antagoniste dintre forțele și relaţiile de producție, 
deschizindu-se astfel cimp larg dezvoltării neîntrerupte a știin- 
ţei şi tehnicii. 
Faptul că cercetările ştiinţifice şi aplicarea lor în producţie, 
extinderea procesului tehnic se desfăşoară în condiţiile proprie- 
tăţii socialiste asupra mijloacelor de producție face posibilă 
planificarea cercetării ştiinţifice, a dezvoltării tehnicii, ceea ce 
asigură o superioritate covirşitoare şi în acest domeniu fa ţă de 
capitalism, unde anarhia şi concurenţa îşi pa puternic ampren- 
tele asupra dezvoltării ştiinţei şi tehnicii. 
“Țările socialiste nu-şi ascund unele faţă de altele realizările, 
ci, dimpotrivă, pe baza principiilor diviziunii internaţionale 
socialiste a muncii, între ele există o strinsă colaborare, un perma- 
nent schimb de experienţă în toate domeniile ştiinţei și tehnicii. 
În socialism, activitatea de creaţie în domeniul științei, 
al dezvoltării tehnicii nu mai constituie un monopol ca în capita- 
lism, unde domină trusturile, concernele etc., ci un rezultat al 
muncii creatoare a insroga societăți. Participarea largă a mase- 
lor la progresul tehnicii și al științei Imbogăţeşte munca de 
creaţie, accelerează progresul tehnic. Colaborarea dintre știință 
și pibduasta reprezintă o trăsătură caracteristică a socialismului. 
dercetarea  tehnică-știinţifică, care în condiţiile construirii 
şi desăvirşirii socialismului în ţara noastră cunoaşte un avînt 
deosebit, constituie un sprijin substanţial pentru dezvoltarea rapi- 
dă a economiei naţionale. Este semnificativ, pentru ilustrarea 
legăturii dintre ştiinţă și producţie, faptul că din cele 80 de în- 
stitute de cercetări existente, în cadrul cărora lucrează 16 500 de 
cercetători, peste (genătate efectuează direct cercetări în diferite 
domenii ale tehnicii, sprijinind creşterea industriei în toate ra- 
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murile ei. Sitlata indisolubil legată de producţie devine o ade- 
vărată lorţă materială în dezvoltarea tehnicii, a producţiei, spre 
binele pice 

In radicală opoziţie cu posibilităţile pe care orinduirea socia- 
listă le creează cercetării ştiinţifice, progresului tehnic, capi- 
talismul contemporan frinează deosebit de puternic dezvoltarea 
tehnicii, desfăşurarea revoluţiei ştiințifice-tehnice. Minate de 
legile concurenţei, de goana după realizarea unor profituri 
cit mai mari, monopolurile introduc noua tehnică în unele 
Intreprinderi şi ramuri. Dar în condiţiile agravării crizei 
pinciale a capitalismului relaţiile de producţie au devenit prea 

Agata entru a permita dezvoltarea amplă şi continuă a tehnicii. 
er ea Științifică în capitalismul contemporan se 10 vaii 
de lipsa de interes din partea guvernelor sau a monopolurilor 
care nu acordă sprijin financiar corespunzător pe elucidarea 
or probleme ştiinţifice-tehnice, fie ele cit de importante, decit 
în funcţie de interesele obţinerii piine înalte şi neţinind 
cu nimic seama de necesităţile siringente ale progresului eco- 
nomic şi social. 
Grupările monopoliste frinează aplicarea unor realizări din 
domeniul ştiinţei şi tehnicii contemporane de mare valoare şi 
însemnătate pentru societate. Sistemul capitalist a încetat să 
ani 0, Dată or al progresului tehnic și ştiințitic, al progresu- 
ui social. 

În schimb, oligarhia financiară şi statul imperialist, subordo- 
nat intereselor ei, afectează fonduri uriaşe şi concentrează forţe 
însemnate în domeniul descoperirii. și perlec- 
ţionării mijloacelor de distrugere. În S.U.A. 
bunăoară, 37 la sută din numărul total al 
oamenilor de ştiinţă şi al inginerilor sint uti- 
lzaţi în industria militară, iar bagă proble- 
mele cercetărilor cu caracter militar în dome= 
niul cosmic Statele Unite au cheltuit în 1960 
aproape i miliard de dolari. 

Capitalismul nu numai că împiedică tot 
mai mult folosirea realizărilor ştiinţei şi teh- 
nicii contemporane în interesul progresului 
social, dar utilizează realizările cele mal de 
seamă din acest domeniu pentru a distruge va- 
lori materiale şi vieţi omeneşti. Factorilor 
care frinează dezvoltarea largă a ştiinţei şi teh- 
nicii în capitalismul contemporan vine să lise 
adauge şi lipsa unui număr suficient de cadre 
de cercetare ştiinţifică. Avind o populaţie de 
5 ori-mai mică decit U.R.S.$., Franța pregă- 
teşte anual de 20 de ori mai puţini ingineri, 
lar S.U.A., care au o popeat e aproape cit a 
Uniunii Sovietice, de trei ori ma uţini. A- 
dăugind la cele relevate şi lipsa totală de 
coordonare a muncii de cercetare științifică, 
rivalităţile şi fricţiunile între diferite institute 
de cercetare și forurile de care depind, cit şi 
secretul de producţie, care Impiedică schimbul 
odnic de experienţă, vom avea tabloul unora 
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dintre factorii principali care frinează dezvoltarea tehnicii şi 
ştiinţei în ţările capitaliste. 

Aceste citeva aspecțe arată cu pregnanţă decăderea, putrefacţia 
unei orinduiri unde progresul tehuic-ştiinţific este dr plai frinat, 
unde progresul tehnicii nu este pus în slujba societăţii, unde prin- 
clipalele obiective ale dezvoltării tehnice-ştiinţifice le constituie 
pasirea mijloacelor celor mai perfecţionate de distrugere. Pe 

ună dreptațe scrie savantul englez S. Lilley în cartea sa „Au- 
tomatizarea şi progresul social“ că „societatea capitalistă nu 
constituie o structură economică adecvată pentru folosirea 
avantajoasă a tehnicii înaintate de azi și cu atit mai mult a 
tehnicii mai înaintate de miine... Oricit ne-am zbate, în ultimă 
instanţă, nu avem altă cale decit să schimbăm întreaga orinduire 
economică şi să construim sistemul socialist“ (8. Lilley: „Automa- 
tizarea şi progresul social“, 1958, p.295). 

Afirmația savantului englez este profund reală; numai în- 
locuirea rate prana a capitalismului cu orinduirea socialistă 
deschide cimp larg dezvoltării tehnicii şi ştiinţei şi — ceea ce 
este cel mai important — determină concordanța dintre progre- 
sul tehnic şi cel social. 

* 


Desfăşurarea largă, rapidă, fără pledici a revoluţiei gotinti ice: 
tehnice, aşezarea economiei ţărilor socialiste pe bazele tehnicii 
celei mai avansate je ari un aport însemnat la dezvoltarea 
orinduirii socialiste şi comuniste, la mersul înainte al societăţii 
omeneşti. Contribuind în mod esenţial la crearea şi dezvoltarea 
bazei tebnice-materiale a socialismului şi comunismului, tehnica 
şi știința își aduc implicit contribuţia la dezvoltarea şi consoli- 
darea relaţiilor de producţie, a proprietăţii socialiste asupra 
mijloacelor de producţie, la crearea și dezvoltarea proprietăţii 
comuniste, la creşterea continuă a bunăstării maselor, la dezvol- 
tarea multilaterală a omului nou. 

Dezvoltarea amplă şi ara a forţelor de producţie ale ţărilor 
socialiste, bazată pe aplicarea cuceririlor ştiinţei și tehnicii 
moderne, stă la baza ajungerii şi depășirii celor mai avansate 
țări capitaliste atit sub raportul ritmului, al volumului absolut 
al producţiei, cit şi al producţiei pe cap de locuitor. Succesele 
insemnate repurtate de către Uniunea Sovietică şi de întreg sis- 
temul socialist în întrecerea cu sistemul capitalist marchează 
paşi importanţi în domeniul progresului societăţii, al mersului 
către comunism, al victoriei comunismului în U.R.S.S. și în 
celelalte ţări socialiste. ” 

Succesele creatoare obţinute de ţările socialismului în do- 
meniul producţiei, ştiinţei și tehnicii şi în făurirea unei comu= 
nităţi noi, libere de exploatare, care asigură într-o măsură 
tot mai mare satisfacerea necesităților materiale și spirituale, 
exercită o influenţă mereu crescindă asupra vieul contempo- 
rane internaţionale. Principala trăsătură distinctivă a tim- 
pe noastre este transformarea sistemului mondial socialist 
n „factorul hotăritor al dezvoltării societăţii omenești. 

In polida eforturilor a potogatiloe burgheziel, care vor să acre- 
diteze ideea că dezvoltarea tehnicii ar duce la insănătosirea capi- 
talismului, la înflorirea sa, la bunăstarea pentru toţi, faptele 
arată că dezvoltarea tehnicii și ştiinţei în capitalism, contradic- 
torie şi limitată, agravează racilele acestei orinduiri, deter- 
ia ri tatirea condițiilor de muncă şi de trai ale majorităţii 

w+„.Perfecționarea tehnicii — arață V.I. Lenin—, care în- 
seamnă ridicarea productivitțăţii muncii şi sporirea bogăției 
sociale, determină în societatea burgheză creşterea inegalităţi 
sociale, mărirea distanţei dintre cel avuţi şi cei neavuţi, precum 
ji înrăutățirea tot mai mare a situaţiei materiale, creşterea şoma- 
ului şi a tot felul de privaţiuni pentru pături tot mal! largi ale 
maselor muncitoare“, 

Aplicarea progresului tehnic şi raționalizarea muncii în cadrul 
producţiei e sm duc la creşterea productivităţii muncii, 
adincesc exploatarea, aduc profituri uriașe burgbeziei. 

Asttel, raportul dintre salarii și productivitatea muncii în 
1960 față de 1053 scăzuse în Belgia la 94,2 la sută, în Franţa 
la 93,6 la sută, în Canada sub 20 la sută, ceea ce indică, evident, 


* V, 1, Lenin Opere, vol. 29, E.S.P.L.P. 1966, pag. 83. 
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răminerea în urmă a salariilor faţă de productivitate. Roadele 
principale ale creşterii productivităţii muncii, ca urmare a 
introducerii tehnicii noi, sint însușite de burghezie. 

Utilizarea capitalistă a tehnicii conduce şi la o intensiticare 
fără Prcoodent a muncii, la accelerarea ritmului de cheltuire a 
energiei musculare şi nervoase. O anchetă efectuată în unele ramuri 
ale industriei R.F.G. arată că, în timp ce încordarea maximă 
a puterii muncitorului se situează în jurul a 30 de „impulsuri 
de muncă“ pe minut, nu puţini au fost muncitorii la care s-au 
constatat 60—80 de „impulsuri“, iar la unii pină la 86— ceea ce 
corespunde unui puls de 166 de bătăi pe minut. Automatizarea, 
care a căpătat în ultimii ani o anumită extindere în ţările capi- 
taliste, duce la intensificarea puternică a consumului de energie. 
Nu este de mirare că îmbolnăvirile din cauza condiţiilor de 
muncă, accidentele de muncă cresc în ritmuri înalte. În 
întreprinderile din R.F.G., în urma accidentelor de producţie 
i pierd viaţa zilnic 16 persoane, iar în Italia numai într-un 
singur an — 1960 — au avut loc 1 300 000 accidente de muncă. 

Automatizarea, care este menită să uşureze munca, să aducă 
mari foloase omenirii, are — în aplicarea ei capitalistă — grave 
urmări sociale, influenţează deosebit de rău asupra vieţii oa- 
menilor muncii. 

Introducerea automatizării în întreprinderile capitaliste are 
ca una dintre principalele sale consecinţe eliberarea unei canti- 
tăţi însemnate de forţă de muncă, ceea ce în condiţiile capitalis- 
mului înseamnă creşterea armatei de şomeri. O anchetă publi- 
cată în 1961 de către un membru al Camerei reprezentanţilor din 
S.U.A. arată că în regiunea Detroit 160 000 de muncitori din 
industria automobilelor nu se vor mai înapoia niciodată în aceste 
uzine, ca urmare a automatizării; în industria  carboniferă, 
aproximativ 400 000 de muncitori au fost înlocuiţi cu maşini... 
etc. Potrivit unor date oficiale, în S.U.A. automatizarea a deter- 
minat pierderea a 1,8 milioane de posturi pe an, ceea ce repre- 
zintă — după cum se observă —o cifră deosebit de mare. 

Nu este de mirare că numărul şomerilor din S.U.A. atinge 
cifra enormă de aproape 5 milioane, unele pronosticuri indicind 
pentru viitorul nu îndepărtat cifra de 8 milioane de oameni! 

Dar aplicarea capitalistă a automatizării aduce şi alte difi- 
cultăţi clasei muncitoare. Ea face ca un număr mare dintre mun- 
citorii calificaţi, foarte mulţi dintre cel de înaltă calificare, care 
devin de prisos să fie nevoiţi — în cazul cind nu rămin şomeri— 
să efectueze munci sub nivelul calilicării lor, uneori chiar neca- 
lificate. Uzura fizică, dar mai ales nervoasă, legată de aplicarea 
capitalistă a progresului tehnic în general, a automatizării în 
special, determină scurtarea continuă. a perioadei capacităţii 
de muncă. La 40 de ani şi chiar la mai puţin, muncitorul devine 
bătrin, este uzat, uşile i se închid, rămiînind să îngroașe masa 
celor fără de lucru. Nu este de mirare că intensificarea exploa- 
tării — pe baza tehnicii noi, a „raţionalizării“ producţiei capi- 
taliste — aduce în schimb mari profituri capitaliştilor. Numai 
în ultimul trimestru al anului 1961, marea companie „General 
Motors“, precum și societățile siderurgice au realizat o creştere 
de peste 50 la sută a profiturilor nete. 
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Protundul umanism care caracterizează relaţiile socialiste 
de producţie se evidenţiază pe deplin şi în ce priveşte urmările 
sociale ale utilizării celor mal noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. 
'Tehnica şi ştiinţa, organic legate de scopul suprem al societăţii 
socialiste — bunăstarea, fericirea omului —, devin forţe însem- 
nate puse în slujba dezvoltării omului. 

Introducerea tehnicii noi în toate ramurile economiei, apli- 
carea în practică a cuceririlor ştiinţei moderne au contribuit în 
mod esenţial la creşterea continuă a venitului naţional în țările 
lagărului socialist şi deci au permis atit creşterea acumulărilor, 
cit şi a fondului de consum: în consecinţă, ridicarea permanentă 


Un uriaş accelerator instalat în laboratorul Institutului de 
cercetări fizico-chimice „Karpov“ din Moscova 
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a bunăstării oamenilor muncii. În ţara noastră 
au fost întreprinse numeroase măsuri de spori- 
re a veniturilor reale ale celorce muncesc, au 
fost puse la dispoziţia lor de către stat impor- 
tante mijloace materiale gratuite sau cu plată 
redusă pentru nevoile social-culturale. 

Măsurile întreprinse de partid şi guvern 
înnobilează viaţa oamenilor, le permit să se 
dezvolte multilateral. 

Automatizarea, mecanizarea complexă, elec- 
trificarea şi chimizarea producției determină 
schimbarea caracterului muncii, creează pre- 
misele lichidării deosebirilor esenţiale dintre 
munca fizică și cea intelectuală. „Automati- 
zarea şi mecanizarea complexă — se spune în 
Programul P.C.U.S. — constituie baza mate- 
rială pentru transformarea treptată a muncii 
socialiste în muncă comunistă“. Progresul teh- 
nic atrage după sine, în orînduirea socialistă 
şi comunistă, uşurarea muncii, eliberează 
om de munca grea, istovitoare sau vătămă- 
toare sănătăţii. În producția bazată pe teh- 
nica avansată, luncţia principală a muncito- 
rului devin tot mai mult supravegherea şi 
reglarea. Cresc tot mai mult calificarea mun- 
citorilor, ponderea muncii intelectuale în do- 
meniul producţiei. Aceasta presupune dezvoltarea continuă a 
aptitudinilor fizice și spirituale, ridicarea substanţială a nive- 
lului tehnic şi cultural al muncitorilor. Progresul tehnic, 
şi în primul rind automatizarea producţiei, dă posibilitatea, 
datorită sporirii însemnate a productivităţii muncii, să se re- 
ducă durata zilei de muncă, să crească în mod sensibil timpul 
liber al celor ce muncesc. În Uniunea Sovietică, unde revoluţia 
ştiinţifică-tehnică se desfăşoară impetuos, ziua de lucru a fost 
redusă la 7 ore, şi în unele ramuri la 6 ore. În următorii zece 
ani se va înfăptui trecerea la ziua de lucru de 6 ore, cu o zi 
nelucrătoare pe săptămină, sau la săptămina de lucru de 
34—36 de ore, cu 2 zile nelucrătoare, iar la muncile în subte- 
ran, precum şi în industriile cu condiţii de muncă vătămă- 
toare, la ziua de lucru de 5 ore sau la săptămina de lucru de 
30 de ore, cu 2 zile nelucrătoare. În al doilea deceniu, pe baza 
creşterii corespunzătoare a productivităţii muncii, va începe 
trecerea la săptămina de lucru şi mai redusă. Ceea ce trebuie 
subliniateste faptul că reducerea zilei de lucru este însoţită de 
regulă de creşterea salariului. Uniunea Sovietică este prima ţară 
din lume care a înfăptuit ziua de lucru cea mai scurtă, fără re- 
ducerea veniturilor salariaţilor, dimpotrivă, ridicind nivelul 
lor de trai, destiinţind treptat impozitele pe salarii. 

Mărirea continuă a timpului liber al oamenilor muncii pe 
baza progresului tehnic are o însemnătate deosebită: se creează 
astfel posibilitatea ridicării nivelului tehnic, însuşirii şi îmbo- 
găţirii permanente a cunoştinţelor din domeniul literaturii, 


artei, muzicii etc., a dezvoltării multilaterale a omului nou. 
Posibilităţile şi consecinţele dezvoltării ştiinţei şi tehnicii în 
socialism reliefează și 
a acestei orînduiri, 


mai puternic superioritatea deplină 
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VESTIBULUL METROULUI 
COBOARĂ SUB PĂMINI 


Cetăţenii K levului se mindreso 
pe bună dreptate cu metroul 
lor. Numai pe prima linie, care 
uneşte gara cu centrul oraşului 
şi Niprul, au călătorit într-un 
an peste 21 milioane de oameni. 

În prezent se construleso nume- 
roase alte linii. Mari dificul- 
tăţi au avut constructorii la 
realizarea vestibulului interme- 
diar al staţiei „Arsenul”. El nu 
se putea construi în mod normal, 
deoarece terenul era format din 
argile mişcătoare şi plastice. 
Atunci s-a făcut o propunere: 


armat, de înălţime e- 
gală cu o casă cu 6 
etaje. La baza acestei 
clădiri s-a montat 
un cuţit din beton 
armat, cuprins într-un 
L-a din tablă de 
oţel. În centrul ves- 
tibulului s-a săpat un 


obișnuit. În interi- 
orul vestibulului, în 
jurul puţului se de- 
plasa un excavator 
cu lingură PQG-0,35, 
care săpa şi arunca pă- 
miîntul în puţul central. Din bun- 
cărul central al acestui puț, un 
transportor cu bandă ducea pă- 
mintul la un ascensor cu descăr- 
care automată care îl ridica la 
suprafaţă. 

e măsură ce excavatorul sco- 
tea de sub vestibul pămintul, 
construcţia uriaşă, de zeci de 
tone greutate, cobora sub greu- 
tatea proprie. Pentru a accelera 
coborirea, cupola vestibulului s-a 
încărcat cu pămînt. După patru 
luni, vestibulul a atins adinci- 
mea proiectată și s-a așezat pe 
fundația inelară de beton pregă- 
tită pentru el. 


puț vertical de mină, 


PODUL ÎN AER 


Draga plutitoare nr. 54 a 
lucrat timp de 25 de ani în 
albia rîului Pişma, extrăgind 
nisipul aurifer. La un moment 
dat Insă, calea dragei s-a găsit 
blocată de podul de cale ferată 
de pe linia Sverdlovsk — Egor- 
şino. Pentru a permite trecerea 
dragei pe riu fără demolarea 
podului, s-a luat iniţiativa ca 
să se ridice podul la înălţime, 
Ridicarea s-a făcut cu patru 
catarge metalice cu înălţimea 
de 42 m fiecare, care au ridicat 
tablierul podului în greutate de 
120 de tone şi cu deschiderea de 
35 m. 

Ridicarea şi coborirea podu- 
lui, inclusiv trecerea dragei pe 
sub pod, au necesitat numai 
două ore şi zece minute. Costul 
trecerii dragel sub pod a fost 
redua de trei ori faţă de o soluţie 
obişnuită, la care trebuie adău- 
ate şi economiile obţinute prin 
aptul că draga şi-a reluat ime- 
diat activitatea de extragere a 
aurului. 


să se construiască vestibulul 
la suprafaţă şi apoi să se 
coboare la adincime de cite- 
va zeci de metri în interi- 
orul unui inel de teren în- 
gheţat. 

Îngheţarea terenului s-a 
efectuat car: îndelungat cu 
ajutorul a 8U de foraje elec- 
tuate Pe circumferința ves- 
tibuluiui. ii 

În acelaşi timp, pe şantier 
a răsărit vestibulul, o con- 
strucție cu cupolă, din beton 


Coborirea vestibulului in- 
termediar: 1 — vestibulul în 
timpul cobortrii; £ — cuţii; 
3 — vestibulul la adincimea 

roiectată; d — reazemul îne- 
ar de beton al cuțitului; 5 — 
intrarea înclinată în vestibul; | 
6 — excavator PG-0,35; 7 — 
încărcătură de argilă; 8 — 
buncărul de sub 9 —a 
coloane de sol înghețai; 

10 — cilindru de sol înghe- 

țat; 11 — transportor cu ban- . 
dă; 12 — turla de Joraj; 

13,14 — ascensorul la des- 
căreare şi încărcare; 16 — 

buncăr. 


Fotografierea în... LUMINĂ INVIZIBILĂ 


Ştiinţa şi tehnica modernă au nevole în 
tot mai mare măsură de fotografia în lu- 
mină invizibilă, şi în special în ultravio- 
let. În lumină ultravioletă se pot observa 
la unele obiecte diferenţe de structură sau 
de compoziţie chimică care în lumină obiş- 
nuită, vizibilă, nu se pot distinge. 

Pentru asemenea lumină se construiesc 
obiective speciale: obiectivul ultraviolet 
4/60 mm şi obiectivul din cuarţ şi sare 
gemă,  anastigmat 4,5/120mm. Aceste 


ii d, 
a .. 


- 

obiective permit să se fotografieze chiar 
asemenea părţi ale unui obiect care, spre 
deosebire de părţile fluorescente, reflectă 
lumina ultravioletă, Obiectivul anastig- 
mat din cuarţ şi sare gemă 4,5/120 mm se 
compune din 5 lentile: 4 din cuarţ și una 
din sare gemă. A doua şi a treia lentilă 
din cuarţ cuprind lentila din sare gemă 
cu care se realizează corecţia cromatică a 
obiectivului pentru domeniul UV de la 
215 mm şi pentru tot spectrul vizibil. 
Acest obiectiv se poate deci folosi atit pen- 
tru fotografierea ultravioletului reflectat 
cit şi pentru fotografierea fluorescentă. În 
primul caz se foloseşte un filtru argintiu 
pentru excluderea spectrului vizibil; pen- 
tru fotografierea fluorescentă se montează 
un filtru absorbant de UV. 

Obiectivul anastigmat din cuarţ şi sare 
gemă 4,5/120 mm are un unghi de foto- 
grafiere de 35* şi cele mai bune rezultate se 
obţin pentru scara de fotografiere 1:5. 
Lentila din sare gemă, fiind higroscopică, 
se închide într-o cutie de sticlă etanşă, 
avind şi o cutiuţă cu clorură de calciu. 


Infrafonul 


De curind s-a realizat un aparat pentru 
conversații la distanţă cu ajutorul razelor 
infraroșşii. Emiţătorul şi receptorul sint 
aparate portative, asemănătoare cu apa- 
ratele de luat vederi pentru cineamatori 
şi cîntăresc fiecare circa 750 g. Cu ajutorul 
unui dispozitiv de „țintire* se orientează 
emițătorul pe direcţia receptorului. În 
emiţător, un microfon obişnuit transformă 
sunetele în oscilaţii electrice, care comandă 
un fascicul foarte îngust de raze infraroşii. 
La îacoptor, un mic fotoelement transformă 
razele infraroșii în oscilaţii electrice care 
se amplifică ŞI se transformă apoi în cu- 
vinte. Sunetul se aude tot atit de curat ca 
la telefon. Pentru alimentarea cu energie 
electrică e suficientă o baterie de lanternă 
de buzunar. Infrafonul este foarte bun pen- 
tru transmiterea unor comunicări pe mare, 
în întreprinderi industriale foarte zgomo- 
toase, la lucrări (90dtzice ete. El asigură 
secretul absolut al comunicaţiei şi se utili- 
zează cu succes în diverse variante pentru 
distanze pînă la 30—35 km, 
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ÎNCĂ UN „AUTOMOBIL 
AL VIITORULUI* 


De curind savanții au propus o soluţie 
originală pentru una dintre cele mai ac- 
tuale probleme ale vieţii moderne — secu- 
ritatea circulaţiei rapide cu automobilul. 

Elementul principal care asigură securi- 
tatea şoferului şi călătorilor îl formează 
nişte amortizoare puternice din masă plas- 
tică spongioasă (A,, As, As), aşa-numita 
„căpiţă de fîn“. Şoterul şi călătorii se aşază 
cu spatele spre sensul de mişcare, ceea ce 
îi salvează în caz de accident, oricit de 
puternic ar fi şocul. Un sistem optic şi de 
televiziune pentru observarea completă a 
şoselei în faţă şi a imprejurimilor dă şofe- 
rului posibilitatea să conducă maşina fără 
nici o dificultate. 

Savanţii care propun acest automobil 
susțin că dacă acesta intră într-un copac 
sau se ciocneşte cu un alt automobil cu 
viteză de 140 km/oră şolerul şi călătorii 
vor suporta destul de uşor şocul formida- 
bilei izbituri. 


DIRECȚIA 


Capsulă port-cuarț cu ulei: | — plăcuță de 
cuarț piezoelectric; 2 — capac de aluminiu 
(2 mm); 3 — garnitură din polivinii sau 
preșpan; 4— lamă de contact arcultă; 
5 — izolator din plexiglas sau calit; 6— 
corpul capsulei din aluminiu; 7 — şurub 
izolat; 8 — șaibe izolatoare din polivinii 
sau preșpan; 9 — tub din polivinii; 10 — 
conductor de legătură; || — ulei da trans- 
formator; 12 — bornă de legătură (masă); 
13 — piuliţă de presiune 


Plăcuța de cuarț astfel pregătită 
se așază în dispozitivul de lucru (mon- 
tură) — pe care aci îl prezentăm în 
două variante: 

Prima montură (fig. 2) este destinată 
>xperiențelor în medii lichide necon- 
iuctoare de electricitate. În această 
iituație, plăcuța oscilatoare de cuarț 
vine în contact nemijlocit cu lichi- 
dul de ultrasunet. Suportul poate fi 
adaptat pentru dimensiunile cuarțu- 
lui de care se dispune, 

Cel de-al doilea suport (fig. 3) 
permite introducerea cuarțului sub 
apă sau în lichide conductoare elec- 
trice. Tensiunea generatorului se a- 
plică la cuarț prin intermediul unui 
conductor blindat, legat la şurubul 
izolat (7). Pentru a asigura o bnnă 
transmisie a ultrasunetelor este necasa- 


ră șlefuirea perfect plană a capacului 
de aluminiu atît în interior cit şi în 
exterior. O faţetă a lamei de cuarț 
se sprijină pe partea interioară a capa- 
cului din aluminiu, iar contactul cu 
cealaltă față argintată se face prin 
lama arcuită (4) din alamă argintată. 
Presiunea asupra cuarțului nu trebuie 
să fie prea mare (cca. 20 g). Capsula 
se umple complet cu ulei de transfor- 
mator, iar în lipsa acestuia poate fi 
folosit și petrolul lampant, după ce 
a fost trecut printr-o hirtie de filtru. 

După confecționarea suporților şi 
montarea plăcuțelor de cuarț, genera- 
torul este gata pentru primele expe- 
tiențe. Pentru aceasta se leagă conduc- 
torii de legătură ai suportului port- 
cuarț la bornele A,C — de ieșire — 
şi, după introducerea suportului sau 
capsulei în lichidul de ultrasunet, se 
dă drumul generatorului. Rotind con- 
densatorul C la o anumită poziție a 
acestuia, frecvența generată de oscl- 
latorul electronic coincide cu frec- 
vența proprie a cuarțului, ceea ce. se 
poate constata prin indicația de minim 
a miliampermetrului și prin apariția 
unor unde staționare la suprafața li- 
chidului din vas. Cînd oscilațiile sint 
puternice, lichidul se agită puternic 
şi, în anumite condiții, dacă direcția 
de emisiune a ultrasunetelor în apă este 


spre suprafață, agitația se transfor- 
mă într:o fintină asemănătoare celei 
arteziene. 


MOTOCICLETELE NOI SÎNT PRETENȚIOASE 
ACORDAȚŢI-LE ATENŢIA CUVENITĂ 


(URMARE DIN PAG. 39) 


dată cu carburatorul trebuie spălat cu benzină şi filtrul de aer de 
pe circuitul de admisie; după spălare, acesta trebuie îmbibat cu un 
amestec de benzină și ulei, care îi redă proprietatea de reţinere 
a prafului din aerul absorbit de motor 

Printre celelalte operaţii de întreţineje curentă a motocicletelor 
mai trebuie amintite curățirea sistemului de eșapament, verificarea 
şi reglarea sistemului de aprindere, verificarea, curățirea şi înlocuirea 
periodică a bujiilor, curățirea și veriticarea lanţului de transmisie 
$.a.m.d. pe care le-am prezentat sau le vom prezenta în alte numere 
ale revistei noastre, 


Int le de viteze recomandate pentru perioada 
e evitată de rodai (primii 1 890 km" 


„Jiwa* — 2uem 
10 lu î8 km/h 20 km/h 
N jan 30 km'h d km/h 
25 la 42 km/h km/h 
35 ln 60 km/h km/h 


Viteza 1 
Vitezu II 
Viteza INI 
Viteza IV 


reglaj al aerului, în conformitate cu datele 
din tabele. În cazul motocicletelor MZ, 
la sfîrşitul rodajului trebuie schimbat jiclo- 1 CZ 
rul principal de alimentare cu unul mai mic. 

Pentru toate carburatoarele de motoci- 
clete şi scutere sint de observat următoa- 
rele principii: deșurubat 

— Carburatorul trebuie lat conform pe ip 
instrucțiunilor uzinei producătoare. 

— Carburatorul trebuie menţinut în per- 
manenţă curat; canalele și orificiile sale 
nu trebuie să se astupe sau să se gituie prin 
depunerea impurităților din benzină. 

Pentru a se asigura randamentul maxim 
al motorului, carburatorul trebuie să [ie 
demontat periodic în părţile sale compo- 
nente; acestea se spală cu benzină şi se 
curăță cu multă atenţie înainte de montare 


și reglare. Trebuie să se verifice, de aseme- 
nea, sosirea corectă a benzinei pină la carbu- 
rator; în acest scop se demontează capacul 
camerei plutitorului, se racordează Ja 
țeava de benzină şi se deschide pentru scurt 
timp robinetul rezervorului de benzină. 
Dacă debitul de benzină este insuficient, 
trebuie curățate robinetul, filtrul și țeava 
de benzină, care pot [i obturate parţial de 
impurităţilă pătrunse în rezervorul de 
benzină. După curăţare şi remontare, car- 
buratorul trebuie fixat corect și solid pe 
motor, după care se verifică etanşeitatea 
acestei prinderi, pentru a se evita prizele de 
aer suplimentare, n cele din urmă se verifică 
din nou reglajul, în special la ralanti. O 


Date pentru rodajul complet al motocicletelor CZ — 125 cm? 
— 175 cm? 


viteza 


muximă gutubul 


de ralunti 


carburator | model 453 -- carburator 
2924 SB 14| JINOYV —2922 Sp 12 


15—10 
10—50 
nelimitat 


Motocicleta CZ-173 cm2 | Motocicleta CZ-123 cm3 


model 430 
JIKOY - 


e 
u dentic de 
cei doi ochisui unei per- 
soane cu vederea normală nu 
poate produce niciodată o sen- 
zaţie de relief comparabilă cu 
cea produsă de examinarea di- 
rectă a unui subiect ce nu se 
limitează la un plan. Toate efor- 
turile pictorilor, desenatorilor 
şi fotografilor de a realiza im- 
presia de relief, de prolunzime 
cu ajutorul perspectivei, al con- 
trastelor de dimensiuni, lumini, 
umbre şi culori nu au ca rezultat 
decit o sugerare a profunzimii, 
cu totul diferiță de senzația vi- 
zuală, naturală, derelief. Aceas- 
tă ultimă senzaţie este o urmare 
a contopirii — printr-un proces 
foarte complex —a celor două 
imagini diferite, ep per dia de 
ochiul drept şi ochiul sting, în- 
tr-o singură imagine „spaţială“ 
în care se percepe atit relieful 
subiectului, cit şi poziţia sa în 
spaţiu. Contopirea celor două 
imagini recepționate de ochii 
unei persoane cu vederea nor- 
mală se produce în mod absolut 
obişnuit, astfel încit în general 
omul nu-și dă seama de capaci- 
tatea sa de percepere vizuală 
spaţială. Numai prin trecerea 
de la vederea binoculară la vede- 
rea monoculară (cu un singur 
ochi) — în mod voit sau în mod 
accidental —se constată pier- 
derea acestei capacităţi vizuale. 

Apariţia fotografiei în anii 
1831-1839 coincide întîmplător 
cu perioada de studiere şi cla- 
rificare a efectului stereoscopic: 
obţinerea imaginii „spațiale“ 
prin privirea cu fiecare ochi a 
unei imagini diferite (desenate 
sau pictate), corespunzătoare cu 
imaginea unui subiect în spaţiu, 
ps pitonată de ochiul respectiv. 
Încă în primii ani după apariţia 
daguerreotipiei, fotografii expe- 
rimentează astfel obţinerea efec- 
tului stereoscopic pe cale foto- 
gralică. 

La început se utilizează un 
aparat fotografic normal, cu 
care se realizează două fotografii 
succesive şi distincte: după pri- 
ma fotografiere, aparatul se de- 

lasează lateral cu o distanţă 

ine determinată, pentru exe- 
cutarea celei de-a doua imagini. 
Curiînd însă se face simțită lI- 
mitarea acestei metode la do- 
meniul restrins al subiectelor 
statice. O dată cu reducerea 
timpului de expunere apar şi 
fotografiile  stereoscopice „in- 
stantanee“, obţinute cu două 
aparate fotogralice, aşezate unul 
lingă altul și declanșate si- 
multan. 

Anul de naștere al stereofoto- 
grafiei pentru fotoamatori este 
considerat 1849, cind se con- 
struieşte primul aparat fotografic 
cu două obiective identice, pla- 
sate la o distanţă egală cu dis- 
tanța pupilară normală (dis- 
tanța între centrele pupilelor 
ochilor în momentul cînd se 
priveşte un obiect foarte depăr- 
tat). 

Tot în aceeaşi perioadă se rea- 
lizează şi primul stereoscop (a- 
parat prin care se privește pe- 
reahea de imagini stereoscopice), 
construit în mod raţional pentru 
formatele curente în acea vreme: 


9 X 18 cm2, 8,5 X 17 cm2 sau 


i ătort, 


reotfotogrâtia cunoaşte în mud 
succesiv perioade de mare râs- 
pindire și apreciere unanimă 
(1850... 1890; 1918... 1938), în- 
trerupte de lungi intervale de 
indiferenţă şi părăsire aproape 
completă. În ultimii 45 ani însă, o 
dată cu răspindirea fotografiei 
într-o măsură  nemaiintiinită 
pînă în prezent, stereofotogralia 
își lărgeşte din nou în mod rapid 
numărul adepților, tendinţă re- 
Mectată de altfel în mod fidel 
de atenţia acordată acestei ra- 
muri de către constructorii de 
aparate şi accesorii fotogralice. 


În cele ce urmează prezentăm 
pe scurt aparatajul şi metodele 
utilizate în mod curent în pre- 
zent pentru fotografierea, pre- 
lucrarea și examinarea imagi- 
nilor stereoscopice. Contrar unei 
păreri larg răspindite printre 
fotoamatori, stereolotografierea 
poate fi practicată nu numai cu 
aparate speciale şi scumpe, ci 
şi cu mijloacele modeste ale 
fotoamatorului începător. 


Fotografierea 


Cea mai simplă metodă (şi 
cea mai veche, de altfel) utili- 
zează aparatul fotografic obiş- 
nuit —şi poate [i aplicată în 
cazul tuturor subiectelor statice: 
clădiri, monumente, peisaje fără 
elemente în mişcare etc. 

După fotografierea primei ima- 
gini în condiţii obişnuite (expu- 
nerea corectă, reglarea clarită- 
ţii şi încadrarea corectă, men- 
ținerea nemişcată a aparatului 
în timpul expunerii) se depla- 
sează lateral aparatul fotogralic 
cu o distanţă de 6,5 cm (spre 
dreapta sau spre stinga) şi se 
execută a doua 'imagine exact 
în aceleaşi condiţii ca şi prima. 
Deplasarea laterală a aparatului 
se poate executa pe un suport 
(trepied, masă, balustradă etc.), 
cu ajutorul unel culise cu scară 
gradată (1), uşor de construit 
de către fotoamator, sau prin 
simpla deplasare a aparatului 
în lungul unei rigle gradate pla- 
sate pe suportul menţionat mai 
Bus. 

Deplasarea laterală se poate 
efectua însă şi cu aparatul ţinut 
în mînă, printr-o uşoară depla- 
sare a corpului de pe un picior 
pe celălalt. Chiar prin acest sis- 


tem extrem de simplu se pot 
obţine rezultate excelente dacă 
se respectă următoarele condiţii: 

— Aparatul trebuie deplasat 
lateral, pe orizontală, cu o dis- 
tanţă care să nu fie mult diferită 
de cea ideală; 6,5 cm. 

— În ambele poziţii de foto- 
grafiere baza imaginii trebuie 
să fie perfect orizontală. 

— Pentru fotografierea tutu- 
ror subiectelor adecvate acestei 
metode (la distanţe mai mari 
de 3 m), axele de vizare ale celor 
două imagini trebuie să fie 
practic paralele, La vizarea din 
mînă, acest lucru se poate asi- 
gura fără dificultate dacă se 


trasează în centrul vizorului un 
reticul crucilorm şi se vizează 
cu acest reticul — la ambele fo- 
tografieri —un acelaşi punct 
foarte îndepărtat al subiectului. 

— Condiţiile de iluminare a 
subiectului trebuie să rămină 
neschimbate de la o imagine la 
cealaltă. 

— Poziţia relativă a celor 
două imagini (dreapta-stinga) tre- 
buie notată sau memorată, pen- 
tru uşurarea poziționării corec- 
te a imaginilor la vizionarea 
stereoscopică. 

Prima condiție indicată mai 
sus (distanța de 6,5 cm între 
cele două poziţii de fotografiere) 
este necesară pentru obţinerea 
perspectivei normale, cu care 
este obişnuit sistemul vizual 
uman. Cu această „bază nor- 
mală“ stereoscopică, omul per- 
cepe imagini spaţiale optime 
pentru subiecte plasate la o 
depărtare de maximum 45-50 m. 
Din acest motiv, pentru a ob- 
ţine fotografii stereoscopice de 
efect, este necesar să se aleagă 
subiecte cuprinzind un prim 
plan şi o serie de elemente pla- 
sate în domeniul 3...45 m distan- 
ţă de la aparatul fotografic. 

Dacă se mărește baza stereos- 
copică (distanţa dintre axele op- 
tice corespunzătoare celor două 
poziţii de fotografiere), imaginea 
stereoscopică rezultată prezintă 
aspect spațial optim pentru su- 
biecte plasate în alte zone de 
depărtare. De exemplu, pentru 
o bază de i m zonă optimă este 
50...170 m, iar pentru o bază 
de 10 m, zona optimă se întinde 
între 500 şi 1700 m (notind 
mărimea bazei cu „b“, zona op- 
timă este de 50...170b). Dar ori- 
ce abatere de la baza normală de 
6.5 cm produce, în momentul exa- 


VA 


minării imaginii stereoscopice 
rezultate, dă o impresie spaţială 
diferită de cea obţinută prin pri- 
virea subiectului cu ochii liberi, 
O mărire a bazei stereoscopice 
are ca rezultat o micșorare apa- 
rentă a subiectului fotografiat 
(liliputism), în timp ce reduce- 
rea bazei stereoscopice produce 
o mărire aparentă a subiectului 
fotografiat (gigantism). 

Astfel, de exemplu, o pereche 
de fotografii stereoscopice rea- 
lizate cu o bază de 1 m produce, 
la examinarea prin stereoscop, 
er pei să care ar avea-o un 
„uriaş“ cu distanţa pupilară de 


1 m, privind cu ochii liberi 


acelaşi subiect sau perspectiva 
pe care ar avea-o un om privind 


o machetă la scara iasă st:15 


a subiectului fotografiat. 


+ 


O altă metodă de fotografiere 
stereoscopică, fără aparate spe- 
ciale, utilizează două aparate 
fotografice de acelaşi format și 
cu aceleaşi caracteristici optice. 
Sistemul poate [i uşor aplicat 
în cercurile de fotografi amatori 
sau în orice colectiv în care există 
două aparate fotografice iden- 
tice. Se încarcă aparatele cu 
acelaşi tip de peliculă, se pla- 
sează unul lingă altul, cu axele 
optice paralele, şi se reglează 
pentru aceeaşi expunere şi ace- 
eaşi distanţă de fotograliere, 
Prin declanșarea simultană a 
obturatoarelor se pot obţine in- 
stantanee stereoscopice, fapt ce 
lărgeşte domeniul de utilizare 
faţă de metoda fotografiilor suc- 
cesive. 

În figuraase prezintă două 
aparate  lulugrafice „Werra“ 
(R.D.G.) cuplate printr-un dis- 
pozitiv accesoriu livrat de firma 
constructoare VER „Carl Zeiss“- 
Jena. Acest sistem permite, prin- 
tre altele, şi realizarea perechi- 
lor de imagini stereoscopice, 
deşi în poziţia de fotografiere 
axele optice nu se află riguros 
în același plan orizontal. 


x 


Un alt sistem de fotografiere 
stereascopică utilizează apara- 
tul fotografic normal pentru fil- 
mul îngust, completat cu un 
dispozitiv oplic special ce se 
aplică în faţa obiectivului. Un 
astfel de dispozitiv optic cu 
prisme (23) a lost realizat de 


VEB „Carl Zeiss“-Jena în două 
construcții distincte: 

— Dispozitivul cu baza de 
65 mm, destinat fotogralierii 
la distanţe între infinit şi 2 m, 

— Dispozitivul cu baza de 
12 mm, destinat fotogratierii 
de aproape, la distanţe între 
2m şi 0,i5m, 

Cu un astfel de dispozitiv apli- 
cat pe obiectivul standard cu 
distanţa locală de 50 mm se 
obţin pe clișeul de 24 x 36 mm3 
două imagini separate cu di- 
mensiunile 15X 22 mm, formind 
9, poreohie de imagini stereosco- 

ce, 

Aceste dispozitive sint foarte 
uşor de utilizat în combinaţie 
cu aparatele de tip reflex mono- 
obiectiv la care — printr-un vi- 
zor special —se poate aprecia 
efectul stereoscopic al imaginii 
încă din momentul vizării (4). 
Cu toate acestea, multe dintre 
dispozitivele optice de acest 
fel au fost construite pentru apa- 
rate fotografice cu telemetru, 
Dintre cele mai reuşite tipuri 
trebuie menţionate: 

— Dispozitivul „Stereotar C“ 
pentru aparatul fotografie „Con- 
tax“, compus din două obiective 


ceea ce asigură randamentul 
maxim al peliculei la un format 
raţional al imaginii. 

Cele două obiective „Tessar“ 
(1:3,5/37,5 mm) —cu distanţa 
de 63,2 mm între axele optice 
— sint cuplate atit ca diafragmă 
(1:3,5...16), cit şi ca obturator 
(timpi de expunere 1...1/200 s). 
Aparatul poate [| utilizat pen- 
tru distanţe între infinit şi 
3 m, iar prin aplicarea unui 
dispozitiv cu prisme pentru dis- 
tanţe între 2,5 m şi im, 

O construcţie interesantă o 
prezintă noul aparat stereofoto- 
grafic de tțip reflex „Sputnik“ 
(U.R.5.5.), care utilizează rol- 
filmul normal de 6 cm lăţime, 
pe care înregistrează vb perechi 
de imagini stereoscopice de 
60X 60 mm2 (6). Aparatul este 
înzestrat cu două obiective 
„T-22“ de 1:4,5/75 mm pentru 
0 (OI ACIACO şi un obiectiv de 
1:2,8/75_ mm pentru vizorul 
reflex. Distanţa minimă de fo- 
tograliere este de 1,3 m. Obtu- 
ratorul comun al celor două 
obiective „T-22* asigură expuneri 
între 1/10 şi 1/100 s, precum şi 
autodeclanşarea cu o întirziere 
de 8 s. Aparutul este înzestrat, 


licule reversibile, şi în special 
a peliculei color reversibile. 

La sistemele de fotograliere 
cu dispozitiv stereo mpljeat în 
Iaţa obiectivului (3), dispoziti= 


speciale (1:3,5/35 mm) — cu dis- 
tanţa dintre axe de 18 mm — 
şi un sistem deflector cu prisme. 
Acest dispozitiv, montat în locul 
obiectivului standard al aparatu- 
lui fotografic, permite reali- 
zarea imaginilor stereoscopice 
ale subiectelor apropiate pină 
la 6 cm de obiectiv, 

— Dispozitivul „Stemar- Ste- 
reo“ pentru aparatul „Leica“, 
inzestrat cu două obiective „El- 
mar“ (1:3,5/33 mm) —cu dis-= 
tanţa dintre axe 18,4 mm —şi 
un sistem dellector cu ear 
(„Stereoly“); acest dispozitiv se 
monțează în locul obiectivului 
standard al aparatului fotografic. 


Ă 


pe lîngă sistemele de mal sus, 
bazate pe utilizarea mai mult 
sau mai puţin completă a apa- 
ratelor fotogralice normale la 
obţinerea imaginilor stereosco- 
pice, constructorii de aparate 
optice au realizat, începînd din 
1549 şi pînă în prezent, un mare 
număr de aparate stereofotogra- 
fice specializate.  Caracteristi- 
cile comune tuturor acestor apa- 
rate sint: prezența a două obiec- 
tive identice şi distanţa de cca. 
65 mm dintre axele optice ale 
acestor obiective. 

Unul dintre cele mal reprezen- 
tative aparate de acest gen este 
„Belplasca“ (5), realizat de 
VEB-„Belca“ din Drezda (R.D.G.) 

Aparatul utilizează filmul în- 
gust normal de 35 mm și reali- 
zează pe o lungime de 1,60 m 
de film cca, 22 perechi de imagini 
stereoscopice cu formatul ima- 
ginii simple de 24 X 30 mm2. 
Avansul filmului este asigurat 
de un sistem cu pasul alternativ 
de 20 de perrorații (cea. 95 mm) 
şi de 7 perforaţii (cca.33 mm), 


de asemenea, cu priză de sin- 
cronizare pentru lămpi fulger. 
" Unul dintre cele mai 
mici aparate stereofotografice 
moderne este „Stereo-Mikroma“ 
(7), realizat în anul 1960 de în- 
treprinderea cehoslovacă „Me- 
opta“. Aparatul utilizează fil- 
mul cinematografic de 16 mm 
în bobine cuprinzind 90 cm de 
peliculă. Cele două obiective 
„Mirar“  (1:3,5/25 mm) sint 
înzestrate cu dialragme şi ob- 
turatoare cuplate. Scara timpi- 
lor de expunere este cuprinsă 
între 1/5 s şi 1/100 s. Aparatul 
este completat cu un mare număr 
de accesorii, care permit, prin- 
tre altele, confecționarea de 
către amatori a discurilor cu 
imagini stereoscopice în culori, 
destinate unuia dintre cele mai 
răspindite sisteme de stereoscop 
(sistemul  „Master” prezentat 
mai jos). 


Prelucrarea şi examina- 
rea imaginilor stereosco- 
pice 


Pentru marea majoritate a 
fotografiilor  stereoscoplce se 
recomandă utilizarea unei pe- 


vul de 24 X 36 mm? cuprinzind 
perechea de imagini stereosco- 
pice se montează direct în rama 
standardizată de 5X5 cm. 
Stereoscopul utilizat pentru exa- 
minarea acestor imagini este 
prezentaț în [igura 8, 

Pentru examinarea diapoziti- 
velor obţinute cu aparatul ste- 
reofotografic „Belplasca“ (5) se 
utilizează ramele speoiale duble 
şi stereoscopul  „Belkascop“ 
(9). Clişeele obținute cu apa- 
ratul stereofotografic miniatură 
„Stereo-Mikroma“ se montează 
cite 7 perechi stereoscopice pe 
un disc special (10), cu ajuto- 
rul căruia întreaba serie de 
7 imagini poate fi examinată 
succesiv pe stereoscoapele de tip 
„View Master“,  răspindite pe 
scară largă în R.S.C., R.D.G, 
R.F.G.şi în multe alte ţări. 

Diapozitivele stereoscopice ob- 
ținute cu aparatele fotograrice 
normale de format 24 X 36 mm? 
(fie prin deplasarea aparatului, 
fie prin utilizarea simultană a 
două aparate identice) se mon- 
tează de obicei în cîte două rame 
standardizate de 5X5 cm2, 


Prin acest sistem rămin posi- 
bile atit examinarea stereosco- 
pică a imaginii cu ajutorul unui 
aparat similar cu cel din figura 
9 (stereoscop ce poate fi con- 
struit cu ușurință de oricare 1oto- 
amator), ca şi examinarea cu 
diapozitiv simplu (în diascop 
sau prin prolecţie) a cite uneia 
dintre imaginile ce constituie 
perechea stereoscopică. 

La aparatele stereolotografice 
de format 6x6 cm2 (de exemplu 
„Sputnik“ — figura 6), pentru 
obţinerea directă a diapoziti- 
velor nu se poate utiliza decit 
filmul color reversibil; din acest 
motiv, aparatele au ca accesorii 
rame de copiat (pentru obţinerea 
pozitivelor pe hirtie în cazul 
utilizării filmului negativ alb- 
negru) şi stereoscoape pentru exa- 
minarea pozitivelor de format 
6 X 13 cma. Este de la sine 
înțeles că aceste stereoscoape 
pot [i utilizate şi cu pozitivele 
obţinute prin mărire de pe clt- 
şeele stereoscopice de format 
mai mic. 
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Pe lingă examinarea indivi- 
duală cu ajutorul stereoscopului, 
constructorii de aparate optice 
au creat posibilitatea prezentării 
în public a fotografiilor stereo- 
scopice prin proiecţie pe ecran, 
Spaţiul restrins de care dispu- 
nem nu ne permite însă descri- 
erea acestei metode în cadrul 
articolului de faţă. 
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Prin rîndurile de mai sus 
sperăm să deșteptăm interesul 
cititorilor noştri pentru dome- 
niul atit de atrăgător, atit de 
vast şi atit de plin de surprize 
al stereofotografiei. Departe de 
a [i o „rudă săracă“ a fotografiei, 
cum a fost considerată în repe- 
tate rînduri, stereofotografia mo= 
dernă îşi cîştigă treptat un loc im- 
portant în tehnică, medicină, sti- 
ințele naturii, cit şi în preocupă- 
rile fotoamatorilor dornici de 
a-şi îmbogăţi metodele de lucru. 
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La cererea mai multor cititori, prezentăm citeva date 
cu privire la modul de funcţionare a gazetei luminoase 


ave cine nu a urmărit 
în ultimul an buletinul 


Scrisul cu becuri transmite 
cu vepeziciune ultimele ştiri 


de informații luminos din toată lumea, anunțuri de ———— — — 
care se desfășoară în fiecare reclamă sau buletine meleoro- (1 | 0-0-0-0 
seară deasupra clădirii Casei logice. Textul se ștanțează N O O 
Centrale a Armatei din Bucu- mai întîi într-o bandă per- O O 
vești? forată, din hirtie izolantă. L - O O 
f 0-0-0-0O 
3 PD — o 
(2) PERIE DE - O O 
. . .  p———— -—0 Q 


0—0—0-—0O 


Apoi această bandă de hirtie 
trece pe sub o perie de contac- 


| 
| 
| 


te formate din sîrme elastice, 
care fac legătură cu plăcile 
de contact; de la fiecare placă 


Tată) 


e, 
de contact pornește un con- 
ductor la becul corespunzd- 


tor al gazetei. Cind o str- 
mă atinge, printr-o gaură a 
benzii de hiriie, o placă de 
contact, se închide 
tul curentului și se aprinde 
becul corespunzător. De e- 
xemplu, la litera B se aprind 
simultan 24 de becuri, Dacă 
banda de hirtie se deplasează 
spre stinga, întră în acțiune 


circui- 


PERFORAȚII 


A CU CONȚACTE 


Să presupunem că pe banda perforată s-a 
ştanțat litera B (Î). Circulind între strmele 


contactele alăturate, se aprind 


O 
O 
O 
O 
9) 
O 
O 
O 
O 


0-3800-0. 000 O 


de contact ale periei și plăcile cu 8| contacte, 
banda de hirtie izolantă închide şi deschide 


O 


O 000 00000 


prin intermediul celor 24 de perforații 
circultele becurilor care formează litera B 
O dată cu banda de hirtie,perforată se 
plasează pe gazeta luminoasă şi litera B (7) 


ema i ud 


. 


Li 


alte: lămpi și litera B se de- 
plasează la stinga pe cimpul 
de becuri, 


CIMPULUNG 
M OLD OVA | 
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fepanlii 


produce şi livrează 
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Le ASEMENI FACE ANALIZE 

CHIMICE PRIN LABORATORUL 
A 


E BINE UTILAT 


STR A (ia mi BRA 


ÎNĂLŢIMEA TURNULUI 


În orașul 
nostru se a- 
flă un turn 
a cărui înăl- 
jime noi n-o 
cunoaștem. 
Vom încerca 


Răspunsuri la întrebările din numărul trecut! 


DIN CE CAUZĂ SĂ NU GREŞIŢI 

În timpul primului zbor, ca- Un patrat cu latura de 4 
bina a fost vopsită Jumătațe în metru se va împărţi în careuri 
alb şi pomaitee în negru și cu latura de 5 cm prin 2i de 
e dk a (ONES dupa aa: linii verticale şi 21 de linii ori- 
urma unei defecţiuni în timpul rm Mite ÎS aa e a: 
zborului, cabina a prezentat me- bețe de 5 cm fiecare ită 
reu Soarelui artea, vopeită n Dealat, p Fe 
negru s-a încălzit puternic 3 
os Ah razele peri pa fost (21 + 21) X 20 = 840 beţi- 
Pre pret dal a ul a că de-al- oare. 

: oilea zbor, cabina a fost vop- 

[ie Mi Eempică în a, alege fre Cei raccl ioliea itea — 
UMBRA SIRMEI preo pedere în: călzirea a fost redusă. „nitlanăgui, —— este: ma tetefie 


cu cristal piezoelectric. În acest 

Pină la ce distanţă se va care este re- CU UN MITAU At ii acei telefon energia electrică este 
intinde într-o zi cu soare presentat. Dacă raza orbitei Pămintului ranstormată în unde sonore cu 
umbra totală a unei sirme Știți dv. cum 


| (considerată cerc) se notează cu ajutorul efectului pietoelectrie 
avind diametrul de 4 mm? ne va ajuta .; 


R, atunoi lungimea ei cete 6,38 al cristalului de cuarț sau din 
fotografia să 
O 
PENE 
N 


CĂRUTŢA 
De ce osia din faţă a căru- flăm, folosin- 
ței se unge mai mult și se du-ne de o 


insă s-o a- 


încinge mai des decit cea din 
spate? 


R. Prin mărirea razei cu 
4 scie noua lungime a orbiței alte săruri. Cristalele plezoelec- 


va îi egală cu 6,28 (Rt 4) =  trlce nu conduc curentul con: 
ec 


0,28 R + 8,28 a se tinuu, de aceea ohmetrul de 
af lăm tnăl- măreşte A 6,28 metri |"pin cureni continuu folosit a indicat 
imea turnu- anul se va lungi 0 rezistență practic infinită și 


cauză, 
ui? cu 1/5 000 secunde totuşi telefonul a funcţionat. 
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În istoria ştiinţei ruse, 
ca și în istoria științei 
mondiale, numele marelui 
savant sovietic S.A. Cia- 
plighin, de la a cărui 
moarte se implinesc anul 
acesta, la 8 octombrie, 20 
de ani, ocupă un loc în- 
semnat, 

Strălucit om de știință, 
specialist în domeniul me- 
canicii teoretice hidro și 
aeromecanicii,  academi- 
cianul sovietic S.A. Cia- 
plighin, Erou al Muncii 
Socialiste, de două ori 
decorat cu Ordinul „Le- 
nin“ și Ordinul Muncii 
„Steagul Roșu“, s-a năs- 
cut in orașul Ranenbur 
din regiunea Reazanului. 
A urmat cursurile Uni- 
versității din Moscova, 
unde a avut ca profesori 
renumiţi savanţi ai tim- 
pului său. O deosebită 
influenţă asupra formării 
concepțiilor lui științifice 
a avut-o marele savant 
rus N.E. Jukovski, ală- 
turi de care lși va desfă- 
șura activitatea științifică 
mai tirziu. 

Primele lucrări ale lui 
Ciaplighin, scrise sub in- 
fluența lui Jukovski, se 
referă la domeniul hidro- 
mecanicii, În lucrarea 
„Despre clteva cazuri de 
mișcare a unui corp solid 
într-un fluid“ şi în diser- 
tația sa de magistru, Cia- 
plighin a dat o interpre- 
tare geometrică cazurilor 
de mișcare a unui corp 
solid intr-un fluid. Aceas- 
tă interpretare prin sim- 
plitatea și ezactitatea ei 
a devenit clasică. Urmă- 
toarele lucrări științifice 
ale lui Ciaplighin au fost 
inchinate indeosebi studiu- 
lui a două probleme clasice 
din. mecanica teoretică: 
problemei asupra mișcării 
corpului în prezenţa unor 
legături neintegrale și pro- 
si referitoare la miș- 
carea unui corp sold 


pipi în jurul unui punct 
iz, 
Într-o lucrare a sa În 


acest domeniu, Ciaplt- 
ghin a introdus pentru 


SERGHEI ALEKSEEVICI 


CIAPLIGHIN 
1869 — 1942 


prima oară ecuaţiile gene- 
rale ale mișcării sisteme- 
lor neolonoame. Pentru 
cercetările sale importante 
asupra teoriei mișcării 
unui corp solid intr-un 
mediu gazos și asupra miș- 
cării corpurilor cu legă- 
turi neintegrale, in anul 
1899 Ciapitghin a primit 
din partea Academiei de 
științe din Petersburg ma- 
rea medalie de aur, Prin 
lucrarea sa de doctorat 
„Asupra jeturilor de gaze“ 

1902), Ciaplighin a pus 


azele unei noi ramuri a P 


mecanicii — dinamica 
gazelor. În această lucrare 
el a expus metoda sa asu- 
ra studierii mişcării în 
jet a unui corp gazos în 
orice viteze subsonice. În 
legătură cu aceasta, a 
elaborat una din ecua- 
țiile principale ale dina- 
micii gazelor şi care poar- 
tă numele marelui savant, 
Ce uriașă insemnătate au 
aceste cercetări s-a putut 
vedea de-abia mai tirziu 
cind dezvoltarea aviaţiei 
de mare viteză a făcut 
necesar studierea forțelor 
cu care aerul acționează 
asupra avionului ce zboa- 
ră cu piteză foarte mare, 
Minunatele metode ale 
lui Ciaplighin referitoa- 
re la dinamica gazelor au 
fost dezvoltate in conti- 
nuare cu mult succes În 


lucrările unor savanţi s0- 
pietici și de peste hotare 
preocupaţi de rezolvarea 
problemelor pe care le 
pune aviația contempo- 
rană. 

În anul 1910 o altă 
lucrare științifică a adus 
faimă marelui savant. 
Este vorba de lucrarea În 
care, pentru prima oară, 
Ciaplighin a făcut o ez- 
punere clară asupra pos- 
tulatului cu privire la 
determinarea mărimii cir- 
culației in jurul aripei. 
Acest postulat, alături de 
teorema lui Jukovski, dă 
o rezolvare completă pro- 
blemei despre forțele care 
acționează asupra unui 
corp aerodinamic și poar- 
tă numele de „postulatul 
Ciaplighin-Jukovski“, Tot 
in această lucrare sint 
puse bazele aerodinamicii 
plane şi sint cuprinse 
renumitele formule ale lui 
Ciaplighin care in zilele 
noastre joacă un rol foarte 
important la calcularea 
forței pe care o exercită 
aerul asupra corpului În 
zbor. Cu ajutorul acestor 
formule,  Ciaplighin a 
calculat presiunea cu- 
rentului gaz asupra 
diferitelor profile de ari- 
ă, a căror construcție 
este dată tot În aceeași 
lucrare. Dar marele sa- 
vant nu s-a oprit aici. 
Lucrările sale ulterioare 
au rezolvat o serie de pro- 
bleme foarte complicate 
ale aeromecanicii și avia- 
ției. Toate aceste cerce- 
tări constituie realizări 
foarte importante ale ști- 
inţei contemporane; ideile 
cuprinse au fost continu- 
ate și dezvoltate cu deose- 
bit succes de mulți savanţi 
sovietici — elevi și cola- 
boratori ai lui Ciaplt- 
ghin, 

Lucrările lui S.A, Cia- 
pilghin au imbogățit cu 
date noi și alte științe, 
cum este matematica, Cer- 
cetările lui asupra teoriei 
ecuaţiilor diferenţiale con- 
stituie importante realiză- 
ri ale gindirii matematice, 
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„Neuronul nu este un releu“ — 
citiți articolul de la pagina 32 
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Utilizările practice ale gazelor 

nobile—citiţi articolul „Taina 

la cea de-a trela zecimală“ de 
la pagina 28 
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Desene de H. ŞTEFĂNESCU 


Desene de ERICH SCHMITT 


— Atențiune ! 


atmosferă insuportabilă. 


— Aşa se în- 
timplă dacă îi lasă 
pe geologi în 
Lună, 


Desene de S$. MUNTEANU 


UMBRELA 
„CUANTICĂ“ 


— Şi dacă ţi 
se strică genera- 
torul din buzunar? 

— În celălale 
buzunar am un 
impermeabil. 


— i-am spus eu că așa cum 
ai lucrat tu la proiect broasca 
ta nu putea ajunge decit o 
lunatică. 
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BI ENERGETICA SECOLULUI XXI BI 11-62, GIGANTUL 
ÎNARIPAT BI „MARTE-T' ÎN DRUM SPRE PLANETA 
MARTE BI AL 4-LEA PAVILION DE MOSTRE BI UN 
LABORATOR BIOLOGIC ÎN AER LIBER BI CONDUCTELE 
TRANSPORTĂ METALUL SI SEMNALE DIN ORION 
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Din cauză că Luna nu are 
stnosfii 8 ipe unitatea de supra- 
față lunară cade o cantitate de 
radiaţie” solară de trei ori mai 

(e decît pe Pămînt... Dacă 
fa putea acoperi înineadă supra- 
ță a Lunii cu celule fotoelec- 
i țrice pe bază de semiconductori, 
i care să transforme cu un randa- 
ment destul de înalt energia radi- 
antă în energie electrică şi dacă 
s-ar găsi mijloacele de a transporta 
această energie pe Pămînt (bună- 
oară, cu ajutorul unor fascicule de 
radiounde dirijate), Luna ar putea 
deveni o uriaşă centrală electrică 
a Pămîntului”. 


(Acad. N. N. SEMIONOV) 


II Piri la sfirsitul secolului va fi îmblinzit „focul stelelor”; MI Noi resurse ener- 
getice uriașe; IM Luna — o imensă centrală electrică; [Viitorul apropiat al 
planetei Marte; ÎM Miiloace revoluționare de transport al energiei electrice; 


NERGETICA 


SECOLU 


. Fa N ta au 


STI ERIZIN YI 
7, a) 


INI pătrunderea în tainele naturii continuă; MI „Procese elementare“ în materia vie; 


II Electronica și mașinile de calcul; MI Omul viitorului 


N u de mult, la Moscova a avut loc un simpozion internațional 
orgonizat de Federaţia mondială a oamenilor de știință. 
Problemele care au fost dezbătute sînt de mare importanţă pentru 
ştiinţa și tehnica viitorului. Ele au îmbrățișat domenii extrem 
de variate legate de activitatea omului din secolul al XXI-lea, 

Trebuie să remarcăm optimismul declaraţiilor unor oameni 
de știință cu renume mondial, ca N. Semionov și ]. Bernal, care 
au încercat să redea tabloul minunat al secolului ce vine. Ei au 
schițat rolul marilor cuceriri ştiinţifice care au început să se 
contureze încă din anii noștri. Este vorba în primul rind de 
stăpînirea reacţiilor termonucleare și folosirea energiei, practic 
nelimitată, Inmagazinată în nucleele elementelor ușoare, de 
noile metode de transport al energiei electrice, de utilizarea unor 
resurse energetice naturale, ca energia solară și aceea a straturi- 
lor magmatice. 

Viaţa oamenilor în secolul al XXI-lea se va schimba radical. 


-Electrificarea, automatizarea complexă, introducerea maşinilor 


na dintre problemele hotăritoare ale viitorului 
| | omenirii este dezvoltarea energeticii. Cu cit ome- 

nirea va reuși să producă mai multă energie elec- 
trică, cu atît va creşte gradul de dezvoltare a industriei 
şi agriculturii, se va înlătura complet munca fizică grea 
şi vor creşte nivelul de trai și bunăstarea. 

În prezent, puterea electrică pe cap de locuitor nu 
depăşeşte 0,1 kW. Or, aceasta este mult sub limitele 
necesităților impuse de tehnica secolului nostru, 
Pentru înlăturarea „deficitului energetic“ există și 
căi clasice, bazate pe folosirea resurselor naturale 
existente: cărbune, gaze, ţiţei şi energia apelor. Un 
exemplu de acest gen a constituit U.R.5.5., care în 
să de ani a mărit producţia de energie electrică de 150 

e_ori. 

Dacă privim lucrurile prin optica îngustă a perfor- 
manţelor tehnice actuale, o asemenea soluţie pare sa- 
tistăcătoare, În realitate, raționamentul de mai sus 


este departe de a fi just, deoarece nu conţine elementele * 


principale: progresul ştiințifico-tehnic și necesităţile 
energetice crescinde ale industriei. Avind în vedere şi 
aceste considerente, dintr-un calcul relativ simplu 
reiese că în asemenea condiţii rezervele clasice de 
combustibil, într-un viitor apropiat, nu vor putea aco- 
peri consumul de energie al omenirii. Aici mai trebuie 
avut în vedere şi faptul că majoritatea cărbunelui, 
ge şi gazelor naturale vor fi folosite în viitor 
n special ca materie primă pentru industria chimică, 
farmaceutică, textilă etc, 


de calcul vor face să dispară munca fizică grea, să se reducă ziua ! 
de lucru lo 3—4 ore, viața oamenilor să fie mai bogată, multila- 
terală, mai plină de sentimentul bucuriei de a trăi. 

Viitorul omenirii este comunismul. Dezvoltarea științei și 
tehnicii este strins legată de transformările sociale, de | 
trecerea omenirii spre socialism și comunism. În orinduirea | 
comunistă, care va izbăvi pe oameni de inegalitatea socială, k 
de toate formele asupririi şi exploatării, de ororile războiului, - | 
care va instaura pe pămint Pacea, Munca și Libertatea, O 
resursele materiale și spirituale, realizările epocale ale 
ştiinţei şi tehnicii vor fi puse în slujba omului, pentru 
fericirea lui. 


Por amy, Minicea azaua . 
doctor în ştiinţe Haico-matematice 
A) 

Li 


Prima sursă energetică carâ, se pare, ar satisface 
nevoile omenirii este torpile înmagazinată în nucleul 
atomic, în izotopii uraniului 233, 235 și plutoniului 
239. Reactoare nucleare, bazate pe fenomenul de fi- 
siune a combustibilului atomic, funcționează încă 
din anul 1942. Dar pe cînd în Uniunea Sovietică şi . 
celelalte ţări socialiste cercetările atomice au fost şi 
sînt puse în slujba omului, în ţările imperialiste ele 
servesc scopurilor războinice, declanșării unui război 
termonuclear, Este încă vie în amintirea oamenilor 
crima imperialiștilor americani care au săvirșit măcelul 
de la Hiroșima și Nagasaki. În total contrast cu acest 
mod de folosire a energiei atomice, Uniunea Sovietică 
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a fost ţara care în 1954 a construit prima centrală 
atomoelectrică din lume. S-a născut „Atomul 
păcii“, care în apropierea Moscovei şi-a eliberat 


- energia pentru omenire, În reactorul primei cen- 


trale atomo-electrice din lume, aburul fierbinte, 
încălzit de temperatura creată la scara submicro- 
scopică a substanţei, a pus în mişcare turbine 
electrice şi a aprins lămpile lui Ilici, 

Peste trei ani, la stirșitul anului 1957, la 
Leningrad, în leagănul revoluţiei socialiste, a 
fost lansat primul vas cu propălala nucleară, 
Uriaşul cu inima atomică, ale cărei bătăi fier- 
binţi pun în funcţiune puternice motoare, a 
străbătut pînă în prezent multe mii de kilometri 

rin gheţurile nestirşite ale Oceanului Înghe- 

t de Nord, | 

În urma i perii acumulate la exploatarea 
primei centrale atomoelectrice și a unor cerce- 
tări experimentale de mare anvergură, în U.R.8.8. 
au prins viaţă proiectele îndrăzneţe ale unor 
noi centrale atomoelectrice, cu mult mai pu- 
ternice. 2 000 000 de kilowaţi atomici! lată 

uterea electrică a centralelor ce se vor pune în 
uncţiune într-un viitor apropiat în U.R.S.5.! 

La prima vedere s-ar părea că zăcămintele 
de toriu și uraniu, din care se obține combusti- 
bilul nuclear, vor asigura pe o perioadă foarte 
lungă necesităţile energetice ale omenirii. Aici 
trebuie subliniate citeva aspecte: În primul rind, 
şi aceste rezerve se vor epuiza o dată. În al 
doilea rînd, extracția minereurilor de toriu 
i uraniu, cu toată automatizarea ce poate fi 
introdusă în mine, este destul de dificilă şi cos- 
tisitoare, pentru a nu mai vorbi de separarea 
combustibilului nuclear propriu-zis, operaţie 
care necesită instalaţii de o complexitate ne- 
maipomenită. Acestor neajunsuri economice tre- 
buie să le mai adăugăm greutăţile ce apar în 
urma aşa-numitelor „reziduuri radioactive“, sub- 
stanţe ce rămîn în urma consumului de combus- 
tibil nuclear, care trebuie depozitate „undeva“, 
astfel încît prezenţa lor să nu pericliteze puritatea 
solului şi a atmosferei. 

Este firesc că omul caută febril şi a]te surse 
mai eficace, mai ieftine, care să nu prezinte 
neajunsurile combustibilului fisionabil. Încă 
din ei anilor de după cel de-al doilea război 
mondial, atenţia oamenilor de ştiinţă a fost 
îndreptată asupra așa-numitelor reacții nucleare 
de sinteză, în urma cărora se eliberează o ener- 
gie uriașă. Asemenea procese se petrec în interi- 
orul stelelor fierbinţi şi în urma lor aștrii de pe 
firmament emit în spaţiu timp de miliarde de 
ani energii enorme sub formă de lumină, căl- 
dură şi unde radio. Oare s-ar putea imblinzi 
focul stelar, oare se poate aprinde Soarele în 
laborator? Această întrebare frămintă minţile 
multor savanţi din cele mai diferite laboratoare 
de fizică ale lumii. Primele rezultate pozitive 
au fost obţinute de fizicienii sovietici, crea- 
tori ai impresionantelor instalaţii complexe: 
Alfa, Oreh Şi Ogra. În U.R.8.8., acum se lucrea- 
ză la modele perfecţionate de capcane adiabati- 
ce, care permit ridicarea temperaturii peste Ii- 
mita celor circa 5 000 000 obţinute în vestita 
Ogră. Desigur că în rezolvarea acestor probleme 
un rol important va juca folosirea capacane- 
lor în mai multe trepte, unde plasma, mediul 
stelar, a patra stare de agregare a substanţei, 
va fi încălzită succesiv, precum și aplicarea 


' unor noi metode 30pieit cod unice şi ter- 


modinamice de izolare a plasmei fierbinţi. 

Se conturează deci etapele principale în Spa 
nobilă a omului pentru îmblinzirea reacţiilor 
termonucleare. Această problemă, după păre- 
rea academicianului N. Semionov, laureat al 
Premiului Nobel, va fi soluţionată pînă la sfir- 
şitul veacului nostru. Omenirea va dispune de 
izvoare energetice practic inepuizabile. Fiecare 
litru de apă din punct de vedere energetic va 


corespunde cu 400 kg de ţiţei. Or, apă, după 


cum se ştie, este suficientă pe planeta noastră. 

Crearea centralelor termonucleare ar permite 
ca în principiu puterea electrică pe cap de locui- 
tor să crească oricit de mult. Şi totuşi se pare că 
există un impediment. N. Semionov spune: „Ori- 
cît ar părea de ciudat, o limită a capacităţii 

enerale a centralelor electrice există. Ea este 
eterminată de supraincălzirea scoarței Pă- 
mintului şi a atmosferei din pricina căldurii 
roduse de reacţiile termonucleare. Motiv pen- 
ru care nu cred că am putea obţine, de 
pIIOE, o energie termonucleară superioară celor 
—10 la sută din energia solară acumulată de 
Pămînt şi atmosferă. Dar şi asta e imens. Va fi 
posibil să mărim de zeci de ori cantitatea de 
energie electrică și termică în comparaţie cu 
nivelul actual, să economisim uriașe rezerve 
de cărbune, turbă, petrol, gaz“. 

Restul noilor centrale termonucleare ar putea 
fi amplasate pe... Lună, unde problema supra- 
încălzirii nu este atit de critică, Tot aici pot fi 
„expulzate“ şi centralele mari atomice de lisiune, 
deoarece infectarea cu deşeuri radioactive nu 
mai tară pericol. Vecina noastră Luna s-ar 
transforma deci într-o imensă centrală elec- 
trică. Centralelor de tipul tr li se vor 
adăuga uriașele heliocentrale ec 


faptul că randamentul lor va creşte faţă de exem- 
plarele industriale folosite în momentul de ap 
cu aproape un ordin de mărime și că Luna, d 
cauza lipsei atmosferei, primeşte de circa trei 
ori mai multă energie pe unitate de suprafaţă, E) 
puterea totală a acestor tipuri de centralu va 
atinge circa 10 trilioane de kilowaţi. „ 

În ceea ce priveşte centralele de fisiune şi — 
fuziune (sinteză), ele, după toate probabilitatile, rul 
vor fi dotate cu sisteme noi de trans IRI adi 
energiei nucleare în energie electrică, bazate pe 
noi principii fizice, sisteme ce vor asigura aces-. 
tor centrale un randament foarte at. 

Şi pe Pămînt mai există surse incă losite. 


. 


Pe lingă energia ce 0 pot oleri centralele elec-. 
trice de flux-reflux, hidrocentralele clasice, o 
cantitate practic inepuizabilă de energie se poate 


obține în urma folosirii căldurii interne, sub 
terane, a straturilor magmatice şi a radiaţiilor 
solare. 
După cum se știe, temperatura zonelor mai CL] 
tice este foarte ridicată pocile aflate suh seca Pi 
solidă, relativ subţire, a pămîntului sint topite 
sub acțiunea temperaturilor înalte. O dovadă 
grăitoare a acestor forţe încătușate sub straturile 
solide sînt erupțiile vulcanice, fenomene ce dese- 
ori iau pripar ii catastrofale. Lava fierbinte 
ejectată din cratere nu este altceva decit acel 
mediu topit, a cărui căldură ar putea să pună 
în funcţiune instalaţiile termice ale centralelor. 
Străpungerea stratului solid nu o să prezinte 
o dificultate de neînvins. Încă de acuma există 
citeva proiecte de foraje adinci. Trei dintre aces- 
tea se vor efectua în U.R.S.8. în regiuni unde 
zona magmatică este mai aproape de suprafaţă. 
De fapt nu poate fi vorba doar de proiecte, deoa- 
e unele lucrări de acest gen au şi început 
eja. 
Folosirea unui izvor nesecat de energie, aceea 
a Soarelui, ale cărui raze degajă circa 2 calo-. 
rii de căldură pe fiecare cm: de sol, ar aduce 
omenirii noi miliarde de kilowaţi. Prima con- 
diţie a utilizării pe scară largă a energiei solare 
este fără doar şi poate crearea de noi tipuri de 
elemente semiconductoare de mare performanţă, 
cu ajutorul cărora căldura ar putea fi transfor- 
mată în energie electrică cu un randament ri- 
dicat. Rezolvarea definitivă a acestor probleme 
nu se va lăsa mult așteptată. În laboratoare au 
luat deja naştere noi termoelemente cu un randa- 
ment de aproape 40 la sută și acestea constituie 


ipate cu fotoe- 
lemente pe bază de semiconductori. Dat fiind A F 
L'4 n 


n A AM 


deja prototipul viitoarelor elemente uriaşe care 
vor acoperi suprafaţa planetei noastre. 

În asemenea condiţii, „spre stirşitul veacului 
nostru, toate cele trei izvoare de energie vor fi 
date în exploatare. Se vor proiecta şi se vor con- 
strui primele centrale electrice termonucleare 
solare şi subterane. Energia electrică va fi 
accesibilă omului în orice loc şi în cantitatea 
dorită. Atunci vom putea spori în 100 de ani 
de 10 000 de ori producţia energetică în U.R.5.S., 
chiar dacă ritmul de creştere va fi cel de azi. 
Dar pentru electrificarea totală a industriei, 
agriculturii, transportului nu este nevoie de 
o asemenea creștere. Dispunind de o cantitate 
uriaşă de energie electrică, omenirea va 

utea rezolva alte sarcini mult mai grandioase. 

n exemplu îl constituie dirijarea climei pe 
Pămint. Cind vom putea regla temperatura și 

loaia, întregul Pămînt se va transforma într-o 
imensă grădină înfloritoare.“ 2 

O dată cu crearea unor centrale electrice de 
o putere atit de uriaşă şi cu transformarea Lunii 
într-o nouă bază energetică se vor ridica şi o 
serie de probleme noi legate de transportul 
energiei electrice. Aşa-numitele metode clasice 
de transport cu ajutorul liniilor de înaltă ten- 
siune nu vor mai fi satisfăcătoare, iar în unele 
cazuri folosirea lor va deveni de-a dreptul impo- 
sibilă. 'Tehnica secolului al XXI-lea va trebui 
să apeleze la ultimele cuceriri ale științei: 
frecvențele ultrainalte și radioelectronica cu- 
antică (vezi articolul „,Hiperboloidul ingine- 
rului Garin?“ din „Ştiinţă și tehnică“ nr. 2/4962). 
Transportul unor puteri mari pe calea undelor 
hertziene de frecvenţă foarte înaltă ne va scuti 
de folosirea liniilor cu conductori, iar genvra- 
toarele cuantice vor permite dirijarea energiei 
în fascicule înguste la distanţe foarte mari. Și 
atunci Luna va fi „legată“ de Pămint prin inter- 
mediul unor lire care, din cauza densităţii mari 
de energie, vor lua în atmosfera teresțră aspectul 
unui şnur luminos, Și pe aceste canâle, coloane 
orbitoare de plasmă şi fluxuri jivizibile de 
unde radio, se va propaga în te punctele 
de pe glob energia electrică, atț de necesară 
bunăstării omului, 


Avind la dispoziţiey surse energetice uriaşe 
şi practic inepuizabilf, omenirea le va putea 
folosi nu numai pe Pămint, ci şi pe celelalte 
planete SRiropiadia re în secolul al XXI-lea, 
desigur, vor i dojă faplorate de navele cosmice 
pămiîntene. Este vorba, în primul rînd, de aşa- 
numita „amenajare“ a acestor planete, de crea- 
rea pe ele a unor condiţii asemănătoare celor 
ămâîntene. Prima planetă care se pretează pen- 
(ni un astfel de scop este Marte. Se ştie că aceasta 
are atmosferă, ce-i drept, cu mult mai rarefiată 
decit a noastră, precum şi o cantitate redusă de 
apă. „Realizarea unei atmosfere şi a unei clime 
favorabile pe această planetă — arată acad. 
N. Semionov — presupune, înainte de toate, 
necesitatea de a putea obţine citeva sute de 
trilioane de tone de oxigen. Calculele arată că 
dacă se vor construi în Marte un mare număr de 
centrale electrice termonucleare, care să dea 
de zece mii de ori mai multă energie electrică 


1 Din referatul acad, N. Semionov. 


decit se produce astăzi pe Pămînt, şi dacă această 
energie va fi folosită pentru electroliza apei, 
atunci s-ar putea acumula cantitatea necesară 
de oxigen în decursul cîtorva decenii. 

Apoi s-ar trece, prin reglarea energiei termice 
degajate de centrale, şi la „reglarea“ atmosferei 
lui Marte. Astfel, omenirea ar putea, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, să se extindă și pe 
această planetă. După Marte va urma Venus şi 
mai tirziu, poate, şi alte planete. 

Crearea unui belşug de energie electrică va 
face ca majoritatea domeniilor de activitate a 
omului să-şi schimbe oarecum structura. Resur- 
sele clasice, ţiţeiul, gazele naturale și cărbunele, 
vor fi folosite aproape exclusiv ca materii prime 

entru industria chimică, şi în special pentru 
ndustria sintezelor organice, permiţind ob- 
ţinerea unor mari cantităţi de materiale poli- 
mere. Se vor electrifica în întregime transportul 
şi agricultura, se vor automatiza complet din 
ce în ce mai multe ramuri industriale. Se vor 
folosi procese noi tehnologice, mult simpliti- 
cate, bazate pe utilizarea pe scară largă a ener- 
giei electrice, metalurgia şi industria chimică 
producătoare de diferite substanţe şi compuşi 
se vor schimba radical. Se va trece la valorilica- 
rea căldurii gazelor obţinute la centralele termo- 
nucleare şi la extracția complexă a diferitelor 
elemente din minereuri. 

Bunăstarea omului va crește necontenit. Ener- 
gia electrică va pătrunde mai abundent și în 
viitoarele lui locuinţe, contortabile și lumi- 
noase, unde va servi la automatizarea diferitelor 
servicii, încălzire şi condiţionarea aerului. 


ps 


În secolulal XXI-lea va continua asaltul lumii 
invizibile a particulelor elementare, se vor 
construi noi acceleratoare gigantice, ce vor fur- 
niza particule încărcate de energii ce vor depăşi 
zeci de mii de miliarde de electronvolţi. 

Şi în această direcţie s-au obținut rezultate 
importante. Pe lingă noul sincrofazotron de 
50—60 miliarde de electronvolţi, a cărui con- 
strucţie este mult avansată, în U.R.S.S. a fost 
elaborat proiectul unui nou tip de accelerator 
cibernetic care va livra protoni de 1 000 000 000 000 
de electronvolţi. 

Particulele accelerate pină la viteze foarte 
apropiate de viteza luminii vor permite pătrun- 
derea în structura intimă a materiei, se vor putea 
cerceta probleme legate de structura particule- 
lor elementare, se va putea trece la studiul „com- 


unor noi legi generale ale universului. 
Metodele cibernetice vor cunoaște o dezvoltare 
impetuoasă, Modelele create de om vor permite 
analiza majorităţii proceselor ce au loc pe Pă- 
mînt: de la principiile simple de automatizare 
pînă la activitatea cerebrală. Cu ajutorul unor 
sisteme cibernetice și al metodelor matemati- 
ce şi statistice se vor putea cerceta „cărămida 
vieții“, celula vie, sub toate aspectele sale, şi 
problema complexă a psihologiei umane. 

Acum 10—15 ani, biologii au început să 
pătrundă în intimitatea fenomenelor fizico-chi- 
mice ale vietii. 

Ca şi în perioada studierii structurii atomului, 
aceste realizări extrem de importante nu au încă 
— şi poate un timp vor continua să nu aibă — 
un mare efect practic. Dar nu poate exista nici 
o îndoială că, mai devreme sau mai tirziu, 
ele vor duce la schimbări radicale în medicină 
și ei în agricultură. De pildă, problema 
vindecării cancerului, cea mai grea boală a con- 
temporaneităţii, care seceră mii de vieţi, și cea 
a noilor căi de dirijare a eredității pot fi solu- 


(Continuare în pag. 23) 


portării“ antisubstanţei și, poate, la descoperi. - 


ZECI DE MII Z 
DE MILIARDE [A 


ELECTRON-VOLȚI. 


PERCLORETENA 


dimineaţă de toamnă... 
Un om cu un pachet în 
mînă se opreşte în fața 
uneia dintre unitățile între- 
prinderii de spălătorie chimi- 
că „Luceafărul“. În vitrină, 
un anunț mare: „Începină 
'de azi, unitatea noastră func- 
ţionează cu autoservire“, 
„Ce-o mai fi și asta, spă- 
lătorie cu autoservire? — 
se întreabă omul nostru. 
Dacă este vorba să-şi spele 
clientul singur lucrurile, apoi 
aceasta o poate face şi acasă, 


Să intru totuşi să văd despre 
ce este vorba”. 

Pătrunzind în interiorul 
acestei ciudate  spălătorii 
chimice, omul rămîne puțin 
nedumerit. . 5 

— Nimic mai simplu, 
căută cineva să-i explice, 
veţi introduce în acest ori- 
ficiu o fisă, apoi veți des- 
chide portița de dedesubt 
şi veţi introduce costumul 
în aparat. Așal În momen- 
tul în care aţi închis portița, 
spălătoria a intrat automat în 
funcțiune. Ca să nu vă plicti- 
siţi cele citeva minute cît du- 
rează - operația de curăţire, 
puteți lua loc la masa alătu- 
rată, unde vă stau la dispo- 
ziţie ziare şi reviste. Puteţi 
chiar fuma, Solventul cu 
care lucrăm este complet ne- 
inflamabil. Folosim un 
solvent clorurat, și anume: 
percloretena. Acest solvent, 
cu o mare putere de dizol- 
vare, asigură o îndepărtare 

ectă a murdăriei, trans- 
pirației, pratului, substan- 
elor mirositoare și a bacte- 
riilor. Aţi avut poate ocazia 
să observați că după spă- 
larea cu apă a unui material 
textil acesta „intră la spălat“ 
sau că unele culori se deco- 
lorează sau că materialul se 
scămoșează. Nici unul dintre 
aceste dezavantaje ale spă- 
lării cu ajutorul apei nu are 
loc prin spălarea cu ajutorul 
percloretenei. Curăţirea ce se 
efectuează cu acest solvent 
este de „tip“ uscat, ceea ce, de 
altfel, permite o execuție 
atît de rapidă. Mai mult 
decit atît, percloretena lasă 
să rămînă în țesătură un 
procent de grăsime, ceea ce 
face ca fibrele să-și păstreze 
supleţea lor originală și să-și 
mențină intactă rezistența 
la frecare. 

Soneria pe care o auziţi 
acum indică că au trecut cele 
cîteva minute, iar comanda 
dv. este gata. Deschideţi, 
vă rog, portița şi scoateţi 
costumul, Unul dintre ume- 
rele din material plastic pe 


care le vedeți atirnate pe 
deasupra vă stă la dispoziție 
pentru așezarea costumului, 

Întimplarea și discuția pe 
care le-am relatat mai sus 
nu au avut încă loc. Ne-am 
permis să anticipăm toate 
acestea pentru a atrage aten- 
ţia asupra uneia dintre cele 
mai interesante posibilități 
de utilizare a percloretenei, 
un solvent clorurat neinfla- 
mabil, produs al industriei 
petrochimice. 


CUM SE POT OBŢINE DIN 

GAZE UȘOR 1 AMABI- 

LE LICHIDE NEINFLAMA- 
BILE 


Materiile prime pentru ob- 
ţinerea solvenților neintla- 
mabili sînt: gazul natural, 
gazele de sondă şi clorul, 
Prin acțiunea clorului asu- 
pra gazului metan, se obţin 
doi solvenți neinflamabili: 
clorura de metilen și tetra- 
clorura de carbon. 

Pentru obținerea altor doi 
solvenți neinflamabili, tri- 
cloretena și percloretena, se 
porneşte fie de la gazele na- 
turale, din care se obține 
mai întîi acetilena, un gaz 
cunoscut mai ales pentru 
utilizarea sa la sudura auto- 
genă. Prin acțiunea clorului 
asupra acetilenei se obțin 
tricloretena şi percloretena. 

Astfel, pornind de .la gaze 
uşor inflamabile, cum este 
cazul cu gazele naturale şi 
acetilena, se ajunge la cei 
4 solvenţi care sînt complet 
neinflamabili: clorura de me- 
tilen, tetraclorura de carbon, 
tricloretena şi percloretena. 

Aceasta ne face să ne amin- 
tim de vremea cînd, școlari 
fiind, învăţam să dezlegăm 
alfabetul chimiei. După ce 
vedeam experiența cu obți- 
merea apei din hidrogen şi 
oxigen, unii dintre noi pu- 
neam următoarea întrebare: 
„Dacă apa se formează din 
hidrogen, un gaz care arde 
uşor, şi oxigen, un gaz care 
întreține arderea, cum se 
poate totuși că apa stinge 


focul?" Poate că şi azi cineva 
care nu este destul de inițiat 
în tainele chimiei își poate 
pune o astfel de întrebare. 
Răspunsul este că reacția 
de combinare a oxigenului 
cu hidrogenul pentru for- 
marea apei este un fenomen 
chimic, iar la astfel de feno- 
mene produsele obținute au 
cel mai adesea proprietăți 
deosebite de cele de la care 
s-a pornit. 

În mod asemănător se: 
întimplă şi la obținerea sol- 
venților neinflamabili. Se 


pornește de la gaze uşor in- 
flamabile. Dar prin acțiu- 
nea clorului asupra acestora 
are loc un fenomen chimic, 
în urma căruia produsele ob- 
ținute sint lichide neinfla- 
mabile. Să facem cunoștință 


şi cu alte posibilități de uti- 
lizare a  solvenților nein- 
flamabili. 


DEGRESAREA PIESELOR 
METALICE ÎN MAI PUȚIN 
DE UN MINUT 


Numeroase operaţii în in- 
dustria metalurgică fac ne- 
cesar ca suprafața pieselor 
metalice supuse unor anu- 
mite prelucrări să fie deo- 
sebit de curată, 

Degresarea pieselor meta- 
lice este o operaţie obișnuită 
în industria metalurgică. Ea 
are ca scop îndepărtarea de 
pe suprafeţele. pieselor me- 
talice a oricăror urme de 
ulei sau grăsime. Sint cu- 
noscute procedeele de degre- 
sare cu ajutorul sodei şi al 
altor produse chimice sau 
prin „prăjire“ în cuptor. 

Utilizarea solvenților ne- 
inflamabili în acest scop a 
fost de natură să ducă la 
avantaje deosebit de prețioa- 
se, care au făcut să rămînă 
mult în urmă toate celelalte 
procedee cunoscute. Solven- 


DEGRESARE 


tul clorurat cel mai des folosit 


în acest scop este tricloretena. 

Iată cum se procedează: 
obiectul de curățat se atirnă 
peste un vas în care fierbe 
tricloretenă. Vaporii calzi 
de tricloretenă se conden- 
sează repede pe suprafața 
metalului ce trebuie curățat 
şi, după ce dizolvă impurită- 
ţile, picură înapoi în vasul cu 
trieloretenă. În mai puțin 
de un minut se poate scoate 
din aparatul de degresare 
piesa perfect curată şi us- 
cată. După folosire, triclor- 


etena impurificată se poate 
ușor purifica pentru a deveni 
aptă la o nouă utilizare, 

Operația de degresare cu 
vapori de tricloretenă de- 
curge simplu, repede și eco- 
nomic. Efectul de curățire 
este desăvirşit. Operația de- 
curge în perfectă siguranță: 
nu există vreun pericol de 
incendiu sau explozie. Iată 
ce prețioasă materie va fi 
pusă la dispoziția industriei 
metalurgice de către petro- 
chimie. 


DACĂ APA NU ESTE 
ÎN STARE SĂ STINGĂ UN 
INCENDIU... 


„.„ atunci putem recurge la 
ajutorul unui solvent neinfla- 
mabil: tetraclorura de car- 
bon. Într-adevăr sînt situații 
cind oricită apă am folosi 
focul nu se stinge. Mai mult 
decit atit, sint situații cînd 
folosirea apei poate duce la 
întreținerea focului. Nu se 
recomandă, de exemplu, folo- 
sirea apei la stingerea uleiuri- 
lor aprinse, la incendiile pro- 
duse la instalaţiile electrice 
de înaltă tensiune, la păcură 
sau alți combustibili aprinși 
etc. 

Puterea tetraclorurii de 

„carbon de a stinge focul 
constă în aceea că vaporii 
săi îndepârtează oxigenul și 
astfel arderea nu mai este 
întreținută. Deoarece  va- 
porii de tetraclorură de car- 
bon sint de aproximativ 
5 ori mai grei decit aerul, ei 
se lasă jos și izolează ca o 
pătură focarul incendiului 
de contactul cu aerul încon- 
jurător, astfel încit focul se 
stinge. Deoarece tetraclorura 
de carbon nu este conducă- 
toare de electricitate, ea 
poate fi folosită şi în cazul 
incendiilor produse la insta- 
lațiile electrice de înaltă 
tensiune. 


UN SOLVENT NEINFLA- 

MABIL PENTRU PRODUC- 

ŢIA DE PILME NEINFLA- 
MABILE 


Pînă nu de mult, filmele 
fotografice și cinematogra- 
fice erau confecționate din 
nitroceluloză. Aceasta pre- 
zenta diverse avantaje, şi 
anume era ieftină și avea 
bune proprietăți mecanice. 

Totuşi utilizarea  nitro- 
celulozei pentru producția de 


TETRACLORURA 
DE CARBON 


filme era legată de incon- 
veniente serioase: nitrocelu- 
loza este extrem de inflama- 
bilă şi explozivă. 

De aceea, locul nitrocelu- 
lozei în producția de filme 
a fost luat de acetilceluloză, 
un produs neinflamabil. Ace- 
tilceluloza se obține prin 
acţiunea acidului acetic și a 
anhidridei acetice asupra ce- 
Iulozei. Materialul obținut, 
pentru a îi prelucrat, trebuie 
în prealabil dizolvat într-un 
solvent. Soluția obținută se 
lasă să se scurgă pe o bandă 
fără sfirșit. Prin evaporarea 
solventului se formează un 
film care apoi se înfășoară 
pe bobine. Dar soluția de ace- 
tilceluloză poate fi prelu- 
crată și în alte materiale in- 
teresante. 

Iată, de exemplu, fibrele 
artificiale din acetilceluloză 
permit producția de țesături 
mătăsoase,  neșifonabile și 
hidrofobe (au proprietatea 
de a respinge apa). 

Din acetilceluloză se pot 
confecționa foi transparente, 
Sub această formă, acetil- 
celuloza poate înlocui sti- 
cla, fiind incomparabil mai 
rezistentă decit aceasta. Foi- 
le transparente din acetil- 
celuloză pot fi bătute pe 
rama ferestrelor cu cuie sau 
pot fi fixate cu nituri. 

Din pelicula colorată de 
acetilceluloză se fac oche- 


CLORURA 
DE METILEN 


lari pentru piloţii care zboară 
în timpul nopţii. Ochelarii 
de acest fel ajută pilotul 
să-şi acomodeze repede pri- 
virea în întuneric, chiar dacă 
mai înainte el se găsea în- 
tr-o încăpere puternic lumi- 
nată. După aceea, în timpul 
zborului de noapte, pilotul 
poate lucra fără ochelari. 

Cred că ai reținut, sti- 
mate cititor, că pentru a se 
prelucra  acetilceluloza în 
toate aceste interesante ma- 
teriale este necesar a se pre- 
para în prealabil o soluţie de 
acetilceluloză. A trebuit deci 
să se găsească un solvent pen- 
tru acetilceluloză. Nu a fost 
o muncă ușoară găsirea celui 
mai convenabil solvent, 
După mai multe sute de 
încercări, chimiștii s-au o- 
prit asupra unui solvent ne- 
inflamabil: clorura de me- 
tilen. Acesta se dovedi cel 
mai avantajos solvent pen- 
tru acetilceluloză. 

Multe mii de tone de clo- 
rură de metilen sînt consu- 
mate în fiecare an de indus- 
tria de prelucrare a acetil- 
celulozei. 

Spațiul restrins al acestui 
articol nu ne-a permis să vor- 
bim în detaliu despre toate 
utilizările  solvenților  ne- 
inflamabili. Totuşi este bine 
să mai enumerăm citeva do- 
menii de utilizare a acestor 
importante produse: în in- 
dustria de lacuri și vopsele, 
de aerosoli, de medicamente, 
de uleiuri eterice, de adezivi, 
în industria frigului, indus- 
tria de sinteză organică, de 
cauciuc, uleiuri vegetale, in- 
secticide, industria textilă 
şi altele. 

Industria noastră petro- 
chimică a început să producă 
de puțin timp solvenţi nein- 
flamabili — clorură de me- 
tilen şi tetraclorură de car- 
bon — și sint în curs de 
elaborare și alți solvenți ne- 
inflamabili. 

Avind rezerve de materii 
prime şi instalaţii dintre cele 
mai moderne, oamenii har- 
nici şi pricepuți din petro- 
chimia noastră nu-și vor 
precupeţi eforturile să pro- 
ducă cantități din ce în ce 
mai mari de solvenți nein- 
flamabili de cea mai bună 
calitate, spre deplina satis- 
facție a consumatorilor in- 
terni, 


rogresele uimitoare înregistrate de știința și tehnica 
sovietică au permis constructorilor de avioane să 
realizeze în ultimii ani numeroase tipuri noi de avioane, 
care au însemnat o cotitură hotăritoare în evoluția 
m transportului aerian. Sint cunoscute realizările construc- 
Ea torilor A.N. Tupolev, S.V. Iliușin, O.A. Antonov etc., 4 
i) care au creat puternicele avioane Tu-l04; Tu-l24; 
Tu-l14; IL-I8; AN-IO etc. cu excepţionale calități de 
zbor. 


Recent, colectivul condus de ing. Serghei V. Iliuşin 
a realizat avionul turboreactor „IL-62"”. Acest avion 


fa j prezentat în luna septembrie este un avion de transport 
| GAN | L | A IP A ! greu cu 182 de locuri, cu mare rază de acțiune, dotat cu 
mijloace moderne de navigaţie, radiotehnică, prezentind 


Ing. ION TROFIN înalte performanţe și calități de zbor. 
vionul IL-62 este un monoplan, echipat cu 
patru motoare turboreactoare cu dublu 
flux, amplasate în spatele aripii, pe fuzelaj. C 
Motoarele turboreactoare construite de colec- X 
tivul condus de cunoscutul constructor de 
motoare ing. Nikolai Kuzneţov asigură o viteză 
de croazieră a avionului, complet încărcat, 
de 900 km/oră. 0 05 
Puzelajul de construcție metalică, monococă, Li 
este compus din două părţi, partea din faţă 
în care se găsesc compartimentele echipajului 
şi pasagerilor şi partea posterioară pe care sint N 04 
montate cele 4 motoare turboreactoare. Cabinele I, 


asagerilor sînt spaţioase și confortabile, avînd A i ie 
nstalaţii moderne de iluminare, încălzire și ripa 
răcire pe timpul verii. Aripa, în formă de să- Cu gond ole 


geată cu unghiul pozitiv, de construcţie me- 0,03 
talică, este amplasată jos. 

Ampenajele au forma în săgeată, de con- 
strucţie metalică, cu  ampenajul orizontal 
plasat sus pe ampenajul vertical. 

'Trenul de aterizare este triciclu, cu distanţă 
suficient de mare între jambele trenului. Ca- 
pacitatea rezervoarelor de combustibil asigură 
zborul fără escală pe distanţa Moscova — 
New York şi un plus de combustibil în rezer- 
voare pentru încă o oră de zbor. 

Noua schemă constructivă adoptată în reali- 
zarea avionului I[62 și forma aerodinamică 
»erfectă a avionului marchează o etapă nouă 
a aviația modernă. Schema constructivă cu 
amplasarea motoarelor în spate pe fuzelaj a 
eliminat dificultățile provocate de efectele 
interacțiunii aripii cu * gondolele motoarelor 
la viteze mari de zbor şi deci variaţia carac- 
teristicilor aerodinamice ale întregului avion 
din cauza acestei interacțiuni. Această soluţie 
permite micşorarea rezistenţei la înaintare a 
aripii, ceea ce duce la îmbunătăţirea carngiu=- 
risticilor aerodinamice ale avionului. 

În figura 1 se prezintă variaţia coeficientului 
fe die r- piine (Ca), funcţie de iu” 
mărul M, pentru aripa în săgeată cu motoare î . 
şi o aripă în săgeată fără moteare Diagrama influenței pla- 


viteza da -abor sarii motoarelor asupra 
(M e an) valorilor coeficientului 

iz rezistenței la înaintare 

Se observă mărirea accentuată a coeficien- ț 


tului de rezistență la înaintare o dată cu creş- (Ca) şi a numărului M 
terea vitezei de zbor pentru aripa cu motoare critic (Me) 


Cop A9/ug tracțiune or. 


(=) 


= 


1n gondole. De asemenea, Me* (numărul M 
critic) se micşorează; astfel, pentru aripa 
cu gondolele motoarelor are valoarea Me 
= 0,77, iar pentru aripa fără gondole are 
valoarea Me = 0,83. Aripa cu motoarele 
dispuse în gondole prezintă la diferite vi- 
teze de zbor o rezistenţă la înaintare mă- 
rită față de aripa fără gondole. Deci creşte- 
rea rezistenţei la înaintare a avionului de- 
pinde de modul de amplasare a motoarelor. 

Schema avionului IL-62 îmbunătățește 
caracteristicile aerodinamice ale avionului, 
oferind înalte calităţi de zbor. 

O altă particularitate a avionului IL-62 
o prezintă alegerea motoarelor turboreac- 
toare cu dublu flux, care sint foarte sigure 
şi economice pentru această categorie de 
avioane (vezi motorul turboventilator în 
nr. 14/1961). Motorul turboreactor cu dublu 


* Mg — numărul M critic, la care viteza 
fileurilor de aer pe aripă atinge viteza 
sunetului. 


flux ocupă în ceea ce priveşte economisi- 
tatea un loc intermediar între tniiopro- 
pulsor şi turboreactorul normal, Are un 
consum specific de comb':tibil mai mic 
faţă de motorul turboreaciur, fiind mai 
economic. Variația consumului specific de 
combustibil în funcţie de viteză de zbor 
pentru diferite categorii de motoare este 
redată în figura 2. 

La decolare şi la viteze mici de zbor 
este inferior turbopropulsorului, dar este 
superior acestuia la viteze mari de zbor, 
De asemenea, la viteze de zbor relativ 
mici turboreactorul cu dublu flux oferă 
calităţi superioare faţă de turboreactorul 
normal, întrucît randamentul este mult 
mai mare decit la acesta din urmă. 

Avionul 1L-62 asigură contortul pasa- 
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Variația con- 


sumului spe- 
cific de com- 
bustibil în 


funcție de vi- 
teza de zbor 
pentru diferi- 
turbomo- 
toare 


gerilor şi obţinerea unor indici economici 
superiori, datorită alegerii grupurilor turbo- 
reactoare, care prezintă o putere specifică 
ridicată, Pentru diferite grupuri de mo- 
toare puterea specifică se prezintă astfel: 
pentru grupul motopropulsor 1,2 kW/kg 
la orice viteză; pentru motorul turbopro- 
pulsor 3,2 kW/kg la orice viteză; pentru 
motorul turboreactor 10 kKW'/kg, la Viteze 


“de zbor peste 1 000 km/oră. 


Se observă că pentru viteze de 900— 
1 000 km/oră turboreactorul este cel mai 
avantajos. Grupul turboreactor prezintă 
o greutate a construcţiei mai mică decit 
a avionului cu motoare clasice şi a avio- 
nului echipat cu motoare turbopropulsoare, 
influențind pozitiv asupra caracteristicilor 
tehnice-economice ale avionului, făcînd 
să crească corespunzător greutatea comer- 
cială utilă. 

Viteza unui avion 
mai mare decit a avionului clasic sau 


BOD. 


Sus:  IL-62 pe aeroportul 
Tuşino; Jos: comparaţie între 
performanţele de transport ale 
avioanelor de pasageri sovietice. 


turbopropulsor, micșorează preţul de cost 
pe tonă-kilometru de capacitate, Polosin- 
du-se şi motoare turboreactoare cu dublu 
flux, consumul specific de combustibil 
este mai mic, ceea ce influențează asupra 
preţului de cost. Productivitatea avio- 
nului exprimată în t. km/oră este supe- 
rioară la avionul I1L-62. 

Dacă se compară raportul dintre greu- 
tatea utilă Gu (pasageri + bagaje + com- 
bustibil + echipaj) şi greutatea totală (GQ) 


turboreactor fiind * 


so qi 


a avionului IL-62, se constată că construc- 
ţia avionului este de o concepţie superi- 
oară, Din tabelul alăturat se poate observa 
superioritatea avionului IL-62 din punct 
de vedere al realizării constructive, expri- 
mată prin raportul Gu/G şi a parametru- 
lui A (lambda) ce indică măsura în care 
un avion este judicios construit în scopul 
unui transport rapid. 

Comparaţia care s-a făcut cu diferite 
categorii de avioane folosite arată că noul 
avion sovietic de pasageri — cel ma! 
mare de acest tip din lume — reprezintă, 
pe de o parte, pasul însemnat realizat de 


100 pasageri 


industria aeronautică sovietică și, pe de 
altă parte, că el este superior tuturor con- 
strucțiilor analoge occidentale. 


Avionul 11-62, de o concepţie nouă, 
prezintă calităţi deosebite, viteza mă- 


rită de zbor cu tracţiune relativ mică, 
stabilitate şi manevrabilitate corespunză- 
toare, micșorare simţitoare a zgomotului 
prin plasarea motoarelor în spate, anu- 
larea vibraţiilor, un confort excepţional 
pasagerilor şi superioritate în ceea ce pri- 
veşte caracteristicile 


tehnice-economice, 


CÎTEVA CUVINTE DESPRE 


ALCĂ 


CEL MAI ADINC LAC DIN LUME 


aicalul, despre care s-au scris 
E ste 1 400 de lucrări în diferite 
Îimabi şi editate în mai mult de 
13 ţări, a fost și rămîne un punct 
de atracție pentru geografi, geologi, 


„fizicieni, biologi, fiziologi, scriitori, | 


compozitori și chiar pentru marea 
ei 44 a Osana pizde pe a care, pe 
lîngă minunatele privelişti, găsesc 
aici o confortabilă bază balneo-turis- 
tică. 

De numele lui sînt legate multe 
evenimente istorice ale Siberiei de 
altădată. Aici, pe timpul țarismu- 
lui era locul de surghiun al luptă- 
torilor pentru libertate și democra- 
ţie,al tuturor celor care prin viu grai 
sau prin scris se ridicau împotriva 
ţarismului. 

Pe aceste mel ri a poposit Ni- 
colae Spafarii (Nicolae Milescu 
Spătarul) în drumul lui spre China. 
Şi tot aici şi-au desfășurat activitatea 
ştiinţifică şi culturalizatoare S.G. 
Volkonski, K. Trubeţki, A.P. Iuşnev- 
ski, A. Muroviov, V. Kiuhelbe- 
kev; navigatori ca G. Șelehov, co- 
muniștii irov și Kalinin. 

Multe legende populare, multe 
cîntece şi apere literare își au tot 
aici leagănul. 

Ca suprafață (34 168 ara lacul 
Baical ocupă locul al șaptelea între 
lacurile lumii, ca volum (23 000 
kmc) — locul al doilea, iar ca 
adincime (1 620 m) — primul loc, 
adîncimea lui fiind de 1 286 m sub 
nivelul mării. Lungimea de 660 km 
echivalează cu distanța de la Mosco- 
va la Leningrad, iar lăţimea variază 
între 25 şi km. Apele lui scaldă 
27 de insule, Olihon (803 kmp) 
fiind cea mai mare dintre ele. In- 
sula are un relief stîncos, acoperit 
cu păduri de brazi și este locuită de 


buriați, care se ocupă cu creşterea. 


vitelor, pescuitul şi „vinătoarea. 
Originea cuvîntului „Baical“ se 
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pierde în negura vremii. După unii 
ar căi din cuvîntul mongol „Bai- 
gul“ — adică „foc bogat“, după alţii 
de la cuvîntul tiurk- Bai cul, care 
tradus în limba rusă înseamnă „lac 
bogat“. În cărţile de istorie chineze, 
lacul este pomenit sub denumirea 
de „Pehai“, adică, marea de nord“; 
tungușşii îl numesc „Lamu“ — marea, 
iar buriat-mongolii „Dalanon“, adică 
„lacul sfint“. Toate aceste popoare 
de pe malurile lacului în mod 
obișnuit îl denumesc marea — „ma- 
rea Baical“. - 
Bătrînul Baical, cel cu 336 de 
feciori şi cu o singură fată, Angara, 
căci lacul primește 336 de piraie 
şi rîuri, permițind numai neascul- 
tătoarei Angara să i le ducă spre fru- 
mosul Enisei, a prilejuit po lui 
crearea unor minunate legende. Iată 
una dintre ele: 
A fost o dată un bătrîn bogat şi 
drept, pe nume Baical. În împără- 
ia limpede a apelor sale se plimbau 
ocile pline de grăsime, stoluri de 
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omuli gustoși, precum și alte specii 
de peşti văzuţi şi nevăzuți... 

Și iată că într-o zi un sol venit de 
la nord-vest, vintul denumit „Ver- 
hovnik“, aduse tinerei Angara salu- 
tări de la voinicul și mîndrul Enisei. 
Fata îi trimise răspuns prin 
ruşi, şi Enisei o rugă să-i devină 
soție. Bătrînul Baical se împotrivi, 
şi fata se hotări să fugă într-o noapte. 
Plin de mînie, Baical se năpusti în 
urma ei. Ridică valuri după valuri, 
smulse stinci şi i le aruncă în 
cale, doar, doar îi va zăgăzui fuga. 
Dar Angara, schimbîndu-şi mereu 
direcția şi îndrumată de pescăruși, 
scăsit 0 furia bătrinului, şi tugită 
a fost. Stau și astăzi mărturie a- 
celor întîmplări stincile: Sama- 
skan, Ulan-Baisan, Saman, Marea 
și Mica Clopotniță, Karbuliţki şi 
eta aruncate de nemilosul Bai- 
cal... 


În hărțile geografice, Baicalul a 


fost semnalat pentru prima dată în 
cea de-a doua jumătate a secolului 


1 Zipanul negru de Baical 


De 


2 Omulul de Baical 


() Pe malul sudic al lacu- 
lui Baical se ridică semețe 
două frumoase stinci, ele au 
fost numite Marea şi Mica Clo- 
potniță 

'(G) Un colț din minunata 
priveliște a  Baicalului este 
stînca Ulan-Baisan înconjurată 
de vegetaţia bogată specifică 
regiunii 

(3) Acesta este golful Kar- 
bulițki din mijlocul căruia se 
înalță stînca cu același nume 


al XVII-lea, dar forma lui 
era redată în mod cu totul 
ireal. Mult mai tirziu, la 
1701, geograful $. Remezov 
în „Marele Atlas” (Balşoi 
Certej) publică o hartă a- 
ropiată de realitate. La 
1772—1773 A.  Puşkarev 
întocmeşte o hartă a la- 
cului Baical la scară, în 
limbile rusă și germană. 
În secolul al XVII-lea, 
cînd rușii iau prima dată 
contact cu Baicalul, se fac şi pri- 
mele încercări de măsurare a adîn- 
cimii lacului. Între 1849 și 1850, 
Societatea de geografie rusă organi- 
zează prima expediție în Siberia. În- 
tre 1898 și 1903, o nouă expediţie, de 
data aceasta cu caracter hidrografic, 
are loc sub conducerea lui F.K. Dri- 
jenko, care aduce multe însemnări 
despre Baical, fără însă a reuşi să 
întocmească o hartă a adîncimii 
lacului. Prima hartă referitoare 
la adincime este întocmită de că- 
tre deportații polonezi D. Dibow- 
ski și V. Godlewski. Ei cercetează 
partea de sud a lacului, iar în 
1908 F.K. Drijenko prezintă o hartă 
rivind adîncimea întregului lac 
ical. 

Puterea sovietică acordă o deose- 
bită atenţie regiunii Baical. Aca- 
demia de științea U.R.S.S. creează 
taici o stațiune permanentă de cerce- 
țări (1928). Se fac cercetări amănun- 
țite sub conducerea academicianu- 
lui G.I. Vereşceaghin (1889—1944), 
care întocmește, după numeroase 
sondaje, o hartă a reliefului, referi- 
toare la fundul ]acului (la scara 2,5 
km: 1 cm), găsind adîncimea maxi- 
mă de 1 741 m, trecută în toate ma- 
nualele de geografie. Scrie totodată 
o interesantă monografie „Baica- 
lul“, apărută după moartea sa în 
Editura de stat de literatură geo- 
grafică (Moscova, 1949). 


3 Golomianka 


4 Peștele roşu cu capul lat 


Planul de industrializare a regi- 
unii Baical—a construirii gigan- 
ţilor de pe Angara, oraşe şi hidrocen- 
trale — a necesitat o cunoaștere mai 
temeinică a marelui lac. În 1957, 
Stațiunea de cercetări a Academiei 
de ştiinţe a U.R.S.S., filiala Irkutsk, 
a avut ca sarcină întocmirea unei 
hărți a reliefului fundului. În locul 
indicat pe harta lui F.K. Drijenko, 
adîncimea de 1 741 m nu a fost gă- 
sită, Se fac noi sondaje, şi în 1959 
se procedează la fotografierea fundu- 
lui în partea de mijloc a lacului și 
în toate punctele marilor adincimi, 
dar peste tot aparatele indică cifre 
oscilind în jurul lui 1 600 m (1 600, 
1 616, 1620 m). Pentru a se înlă- 
tura erorile, măsurătorile se reiau 
în iarna lui 1960, cînd lacul e com- 
"Plet înghețat, în regiunea marilor 
adincimi, pe o suprafaţă de 150 kmp. 
Şi de data aceasta adîncimea maxi- 
mă reprezintă 1 620 m, fiind consi- 
derată în momentul de față oficial 
ca adîncimea maximă a lacului 
Baical. 

Diferența de 140 m rămine pe 
seama celor 30 de ani care s-au scurs 


LO) 


TIR ZID RT ZE ERIC 


de la măsurătorile lui G.[. Vereș- 
ceaghin și a mijloacelor de cercetare 
mult inferioare celor de azi. 

Multe curiozități reprezintă şi 
fauna Baicalului. Aici trăiesc Nerpa 
(foca  siberiană: Phoca  Siberica 
Gmelin), asemănătoare focilor din 
Oceanul Îngheţat, omului (Core- 
gonus automnalis migratorius Geor- 
gi), dovotceanul (Salvenius alpinus 
arythrinus Georgi), peşti înrudiți cu 
cei polari, moluşte apropiate celor 
din îndepărtata Indie şi din Penin- 
sula Balcanică. Interesant e și 
faptul că 80 la sută din viețuitoarele 
Baicalului nu mai sînt înttlnite 
în nici o parte a Siberiei. 

„Vieţuitoarele adincimilor sînt lip- 
site de organul văzului din cauză că 
aici e veșnic întuneric. Totuși, o 
specie de răcușori au ochi. 

Toate aceste ființe scoase la supra- 
față și puse în acvarii pot trăi cîteva 
zile, spre deosebire de semenii lor 
maritimi, care mor repede, nepu- 
tind suporta diferența de presiune. 
Aceasta dovedește că aceste viețui- 
toare nu s-au acomodat încă marilor 
adîncimi ale lacului și că adîncimea 
Baicalului este relativ de dată re- 
centă. 

Dintre varietățile de peşti, galo- 
mianka (Comephorus baicalensis Pal- 
las) prezintă o deosebită curiozi- 
tate: naște pui vii, iar corpul format 
din grăsime transparentă permite să 
i se vadă scheletul. 

Fauna și flora Baicalului depă- 
şesc 1 800 de specii, iar descrierea lor 
nu poate fi cuprinsă în citeva rîn- 
duri, 

„+„„Dacă vreodată vi se va înttm- 
pla să vizitaţi Uniunea Sovietică, 
veniţi la noi în Baical“ — e invita- 
ţia pe care ţi-o trimit locuitorii ace- 
lor meleaguri. $ 

De la gara Baical la Hultuk, tre- 
nul vă va duce pe malul lacului, 
prin multe tuneluri și viaducte, 
dezvăluindu-vă privelişti deo rară 
frumuseţe. Vapoare elegante vă vor 
legăna pe apele cristaline, spre sta- 
țiunile Goracinsk și Hukusi, acele 
minunate perle ale lacului Baical, 
de care n-ai mai vrea să te desparți 
niciodată. 
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e șantierele de construcții se consumă cantități foarte mari de. felurite 


“materiale: lemn, oțel, ciment, pietriș, materiale 


imisaj și altele. Materialele de construcție au p 


lastice, materiale de 
evea cea mai mare în 


costul construcțiilor, depăşind cu mult costul manoperei. Reducerea cu un 
procent cît de mic a costului maierialelor de construcție reprezintă economii 
de multe milioane pe întreaga economie națională. 

În ultimii ami, în legătură cu avîntul uriaș al construcțiilor în 
țările socialiste, au apărul noi materiale de construcție eficiente. Aceste 


materiale se caracterizează în general prin 


oprielăți mecanice superioare, 


greutate proprie cît mai redusă-pentru rezistența dată, comportare optimă în 
exploatare şi preţ de cost cît mai redus. 

Iată citeva materiale noi de construcție introduse vecent sau în curs de 
imroducere pe șantierele de construcție din țara noastră, din U.R.S.S. şi 


din alte țări. 


Silicalcitul 


Printre laureații Premiului Lenin 

e anul 1962 figurează și un grup 
3 ingineri din R.S.S. Estonă, distinși 
cu înaltul titlu pentru descoperirea 
şi introducerea în practică a noului 
material de construcţii: silicalcit. 
De la prima casă din elemente de 
silicalcit, produsă de Fabrica expe- 
rimentală din Tallin în anul 1954, 
pînă la numeroasele fabrici de ele- 
"mente de silicalcit şi la cvartale 
întregi de case cu multe etaje din 
silicalcit executate azi în diferite 
orașe ale Uniunii Sovietice nu au 
trecut mulți ani. Dar în acest timp 
silicalcitul a străbătut un drum uriaș. 


VAR_ 


V. PAPADOPOL 


Recent, licența pentru fabricarea 
silicalcitului a fost cumpărată și de 
întreprinderi din țări străine, între 
care Italia şi Japonia. 
Silicalcitul este un material de 
construcție pe bază de var și nisip. 
Nisipul se macină fin într-un dezin- 
tegrator; prin măcinare, granulele 
de nisip devin active şi intră în 
reacție cu varul, contribuind la 
creşterea rezistenței elementelor. 
Măcinarea nisipului în dezintegrator 
este deosebit de utilă, conducînd 
la o creștere a rezistenței materialu- 
lui cu pînă la 60 la sută în raport 
cu măcinarea prin alte metode, ca, 
de exemplu, în mori cu bile. În 
același timp, elementele din silical- 
cit necesită o presiune de formare 


4 


aproape de 6 ori mai redusă și un 
consum de energie electrică de aproa- 
pe 10 ori mai mic decît în cazul 
măcinării prin alte metode. Ames- 
tecul de nisip măcinat și var se pre- 
sează în forme și se tratează în auto- 
clave cu abur sub presiune. 

Din silicalcit se confecționează 
blocuri pentru zidărie, elemente ar- 
mate cu rezistență superioară la 
coroziune, țigle, tuburi de canali- 
zare și alte elemente. 

Silicalcitul. se poate obține atit 
sub forma unui material compact, 
cu greutatea specifică aparentă de 
1 600—1 800 kg/m?, în care caz 
rezistența sa atinge pe aceea a unui 
beton de marcă superioară, cît și 
sub formă de material ușor celular, 
cu greutate specifică aparentă de 
500—1 100kg/m?. Silicalcitul celular 
depășește sensibil rezistența celor- 
lalte tipuri de betoane celulare pe 
bază de var sau ciment. Datorită 
utilizării materialelor locale, var 
și nisip, economicității sale și 
proprietăților sale avantajoase, sili- 
calcitul cunoaște în continuare o 
dezvoltare rapidă. 


Carcase de armătură din fontă 
turnată 


Se știe că pregătirea armăturilor 
pentru beton armat este un proces 
de lucru dificil. Oţelul beton se 
îndreaptă, se taie și se fasonează, iar 
apoi se asamblează sub formă de 
passe plane sau carcase spaţiale prin 
egare cu sirmă sau sudură. Aceste 
operaţii reclamă un consum ridicat 
de forță de muncă, utilaje diferite, 
suprafețe mari de prelucrare și în 
final costul armăturii se ridică la 
25—40 la sută din costul betonului 
armat, iar operațiile de prelucrare 
adaugă pînă la 50 la sută la costul 
materiei prime. 

În U.R.S.S. s-au întreprins cerce- 
tări pentru înlocuirea armăturii din 
oțel beton prin armătura de fontă, 
turnată în forma finală a pla- 
sei sau carcasei. S-a utilizat 
în acest scop fontă de înaltă 
rezistență, cu proprietăți plas- 
tice superioare. 

Din fontă turnată s-au rea- 
lizat carcase spaţiale pentru 
armarea elementelor de căp- 
tușire a tunelurilor metroului 
din Leningrad. Carcasele de 
fontă au o rezistență sporită 
la coroziune, ceea ce este foarte 
important la elementele utili- 
zate în lucrări subterane. Ele- 
mentele confecționate cu car- 
case de fontă turnată s-au în- 
cercat la rupere și au avut 
rezistențe egale cu cele ar- 
mate cu oțel beton obișnuit. 

Cercetători din Leningrad 
şi din Odesa au pus la punct 


Carcase spațiale din fontă turnată 


un procedeu pentru producerea pla- 
selor de armătură din fontă turnată 
sub formă de rulouri. 

În noul procedeu, fonta lichidă se 
toarnă continuu pe niște valțuri 
cristalizatoare, unde se formează o 
bandă fără sfîrşit. Banda se ștan- 
rană în anumite porțiuni și se trage 
ateral, astfel ca să se desfacă. Prin 
tragere se obţin ochiuri de formă 
regulată. 


Materiale noi de finisaj în RPR. 


Pe șantierele țării noastre s-au 
introdus în ultimul timp o serie de 
materiale moderne de finisaj. Astfel, 
un colectiv de ingineri și tehnicieni 
din Trustul 1 construcții București 
a propus un nou material denumit 
var-plastic fluid, pe bază de var şi 
emulsii din mase plastice, cu adao- 
suri de nisip fin, humă, caolin, ipsos 
etc. albe sau colorate cu pigmenţi. 
Datorită adaosurilor de mase plas- 
tice, zugrăvelile cu var-plastic își 
îmbunătățesc mult aspectul și cali- 
tățile fizico-mecanice, se pot între- 
ţine și curăța ușor de praf și își men- 
ţin aspectul plăcut și proaspăt. Au 
o rezistență deosebită la frecare Și 
uzură, sînt permeabile la vapori de 
apă şi suficient de rezistente la umi- 
ditate. Cu acest tip de material se 
pot realiza finisaje interioare și exte- 
rioare frumoase la construcții de 
locuit, social-culturale și industriale. 

Vopselele de Vinacet (pe bază de 
emulsii de polivinil acetat) și Romal- 
chid (pe bază de rășini alchidice) 
servesc la finisaje interioare şi exte- 
rioare la pereți. Peliculele de Romal- 
chid se pot aplica și ca straturi de 
acoperire colorate pe izolații hidro- 
fuge la acoperișuri, terase etc. La 
băi şi bucătării se folosesc ca înlo- 
cuitor de faianță tapetele PVC im- 
permeabile și lavabile pe suport 
textil. Tapetele se montează ușor 
prin lipire cu adezivi sintetici direct 
pe pereţi şi se spală ușor cu apă şi 
săpun. 

Un nou tip de finisaj pentru pereţi, 
stilpi, socluri, atît pentru interior, 
cît și pentru exterior, este tencuiala 
de „„Marmaroc“, realizată din roci 


naturale colorate, măcinate şi aglo- 
merate cu mase plastice. Acest fini- 
saj se folosește la construcțiile de 
locuit social-culturale și industriale. 
Are o durabilitate practic nelimi- 
tată, e rezistent la uzură, nu are 
contracții şi dilatații, este elastic 
şi nu fisurează. Întreținerea este 
simplă şi uşoară, prin spălare cu apă. 

În domeniul obiectelor sanitare, 
în ţara noastră s-au realizat căzi de 
baie din azbociment și din copoli- 
meri acrilici. Acestea din urmă cîn- 
tăresc numai 16 kg şi sînt deosebit 
de aspectuoase prin diversitatea culo-. 
rilor ce le pot căpăta. 

Un aspect deosebit de plăcut au 
placajele prefabricate pentru trepte, 
confecționate cu deșeuri de marmură 
ovoidale sau concasate, în diferite 
culori. Sînt două feluri de astfel 
de placaje: unele nearmate, care 
sînt folosite la placarea scărilor, 
şi altele armate, portante, folosite 
la realizarea treptelor care se spri- 
jină pe două reazeme. Prin fabri- 
carea placajului pentru trepte se 
valorifică superior deşeurile rezul- 
tate din procesul tehnologic de pre- 
lucrare a marmurii, iar produsul 
obținut înlocuiește placajul de mar- 
mură, folosit la placarea scărilor, 
cu un produs foarte aspectuos, de 


“şi el un e 


Schema producerii plaselor de armătură 
din fontă turnată: | — cristalizatoare; 2 
fontă; 3 ștanțe; 4 tăieturi; 5 — in 


stalație de tragere 


o calitate și durabilitate a 
echivalente cu ale marmurii și la 
un preț mult mai mic. 


Beton și polimeri 


Mulţi dintre vizitatorii Expoziţiei 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S. au văzut la poarta din sud 
un soclu din plăci cu aspect de mar- 
mură de diferite culori. Soclul este 
nat și nu este din mar- 
mură, ci din beton acoperit cu o 
peliculă de polimeri. 

Institutul de cezootăaj priințitioe 
pentru fibre de sticlă și biroul de 
proiectări Prokatbeton au efectuat 
o serie de lucrări experimentale 
au condus la obținerea de eleme 
din beton sau silicat cu aspect foarte 
apropiat de marmura șlefuită sau 
granitul. Straturile de acoperire din 
polimeri, care dau elementelor pro- 
prietăți decorative, sînt realizate din 


(Continuare în pag. 26) 


Trepte cu placaje prefabricate 
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n ajunul celei de-a 45-a aniversărt a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, specialiștii sovietici 
care lucrează în domeniul cosmonautieii au Înregistrat un nou succes în bătălia pentru cucerirea 


spre planeta Marte. 


„Marte-l”, construită și lansată de geniul savanților, tehnicienilor și muncitorilor gloriosului popor 


PAMÎNTUL Cosmosului: lansarea, la | noiembrie, a unei stații interplanetare 

1 IUNIE 1963 
care construlește comunismul, a pornit în momentul cînd între Pămînt şi Marte era o distanță de cca. 
180 milioane km. După cum menționează comunicatul Agenţiei TASS, scopurile principale urmărite 
prin lansarea acestui laborator cosmic de aproape o tonă sînt de a efectua cercetări de lungă durată 
în spațiul cosmic, de a stabili radiocomunicații cosmice interplanetare și de a fotografia planeta 
Marte cu transmiterea ulterioară prin radio a imaginilor luate. 

; 


SATELITUL GREU— 
PLATFORMĂ DE LANSARE 


Unul dintre elementele caracteristice 
ale noului succes cosmonautic sovietic îl 
constituie startul de pe un satelit artifi- 
cial greu. În acest fel, savanții sovietici 
au extins metoda folosită la lansarea sta- 
ției interplanetare spre Venus, procedeu 

econizat de marele Țiolkovski. Toto- 

ată, folosind rachete mai puternice decit 
cele care au permis zborul navelor „Vos- 
tok“, specialiştii sovietici au putut impri- 
ma viteza necesară (ceva mai mare decit 
cea de-a doua viteză cosmică) unui corp 
o dată şi jumătate mai greu decit stația 
lansată spre Venus. 

Utilizarea unui satelit-plattormă de lan- 
sare este o metodă eficace, care poate 
asigura un traseu interplanetar necesar 
ca, de exemplu, acela al stației „Marte-1“, 
Într-adevăr, „Marte:4” va trebui să stră- 
bată peste 400 milioane km în cca. 7 
luni de zbor. La un asemenea traseu, o 
eroare de dirijare în direcţie, la lansare, 
cu numai un minut conduce la o abatere 
cam de 100 000 km! 

Pe de altă parte, în cadrul operaţiei 
de girilere şi orientare trebuie să se intro- 
ducă programul calculatoarelor elec- 


tronice elementele care să ţină seama de. 


influenţa a foarte mulţi parametri varia- 
bili: variaţia atracției şi rotația Pămîn- 
tului, atracţia solară şi a planetei Marte, 
diferenţele de înclinaţie a planurilor orbi- 
telor Pămintului, a lui Marte şi a staţiei, 
vitezele şi poziţiile succesive ale celor 
două planete, variaţia poziției centrului 
de greutate al rachetei purtătoare, insta- 
bilităţi provocate de desprinderea etaje- 
lor rachetei şi de variația compoziţiei 
mediului străbătut etc. 

Fragmentarea operaţiei de lansare per- 
mite ca, pe de o parte, să se corecteze 
în decursul uneia sau al mai multor revo- 
luţii în jurul Pămîntului efectele perturba- 
toare ale unora dintre aceşti factori şi, pe 


ii| 


de altă parte, operaţia de dirijare propriu-zisă a zboru- 
lui spre Marte să fie efectuată în cea de-a doua fază a 
lansării. În acest fel, ruen te precisă a orbitei 
staţiei intermediare dă posibi ata oetai de coor- 
donare şi calcul să calculeze coordonatele, momentul 
şi valoarea vitezei necesare pentru ca racheta cosmică 
tera de pe satelit să lanseze staţia cu precizie în 
irecţia planetei Marte. , 

Experienţa acumulată la lansările anterioare (sate- 
litul greu din februarie 1961 şi staţia automată spre 
Venus), precum şi performanţele în radiocomunica- 
țiile cosmice obținute prin zborul navelor „Vostok-3" 
și „Vostok-4“ au asigurat succesul noii lansări. 


UN ZBOR DE PESTE 400 MILIOANE KM 


La începutul lunii februarie 1963, între Pămînt și 
Marte, distanța se va micşora pînă la aproximativ 
90 milioane km. Pină atunci staţia „Marte-t“ va 
parea cca. trei optimi din uriașul său drum cosmic 

e peste 400 milioane km. Apoi depărtarea dintre 
cele două planete va crește, ajungind ca la începutul 
lunii iunie 1963 — cînd „Marte-1* va ajunge în apro- 

ierea planetei Marte — distanța Pămint-Marte să 
ie de peste 270 milioane km. 

Cercetările amănunțite pentru stabilirea datei lan- 
sării staţiei „Marte-1“ au avut, desigur, ca ţel, între 
altele, obţinerea acelei viteze minime necesare pentru 
ieşirea staţiei din sfera de atracție terestră. Totodată, 
pentru a atenua efectul atracției terestre, care se 
împotriveşte accelerării, este probabil că s-a imprimat 
staţiei viteza stabilită în direcția orizontală. Această 
operaţie este ușurată în cazul plasării satelitului-plat- 
formă de lansare pe o orbită aproape circulară și la 
înălțimi de ordinul unei raze terestre. Decolarea ra- 
chetei cosmice de pe satelitul-platformă trebuie să 
se facă în sensul rotației acestuia în jurul Pămintului, 
spre a folosi integral viteza de aproape 8 km/s cu care 
se mișcă satelitul greu. Motorul rachetei cosmice a 
imprimat stației o viteză suplimentară de aproape 
4 km/s, ceea ce permite ca durata traseului Pămint- 
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Marte să se reducă de la valoarea cunoscută de 8—9 


luni la numai 7 luni, zborul 
efectuindu-se tot pe o traiectorie 
semieliptică, tangentă la orbi- 
tele celor două planete. AP 
„Sistemele de orientare ale sta- TM A i e 
ției interplanetare trebuie să asi- 1 NOIEMBRIE 1963 


gure în cursul zborului eliminarea rotației arbitrare 
a staţiei, imprimată în cursul desprinderii de racheta 
purtătoare, şi orientarea bateriilor solare spre Soare. 
_De asemenea, în legătură cu sistemul - astroo- 
rientare, se află un dispozitiv special de motoare care 
va permite ca staţia interplanetară să treacă la o 
distanţă cuprinsă între 1 000 şi 11 000 km de Marte, 
în scopul îndeplinirii integrale a programului de cer- 
cetări ştiinţifice. 

Pentru corectarea substanțială a traiectoriei este 
probabil că savanții sovietici au prevăzut instalarea 
pe staţie a unui mic motor-rachetă, a cărui comandă 

e funcţionare se va da prin intermediul sistemului 
de orientare astrală. 

Acesta poate funcţiona fie autonom, fie comandat 
de la sol. În prima variantă, sistemul de orientare 
astrală stabilește poziţia staţiei și corecţia necesară, 
dă comanda de orientare a acesteia și de pornire 
(ulterior oprire) a micromotorului-rachetă. 

n varianta a doua — cea mai probabilă, întrucit 
diminuează aparatajul necesar la bordul staţiei — 
comenzile începerii orientării staţiei şi corijării tra- 
iectoriei ei sînt transmise de la sol. În staţiunile 
terestre, mașini de calcul rapide au stabilit corecţia 
necesară a traiectoriei și deci regimul de lucru pe 
care trebuie să-l îndeplinească sistemul de astroorien- 
tare şi dispozitivul special de motoare. 

În scopul urmăririi traiectoriei staţiei, pentru 
rima dată s-a pus la punct o metodă de obţinere a 
otogratiilor unei staţii interplanetare în mişcare. 

Fotografierea s-a efectuat cu un mare telescop cu 
oglinda de 2,6 m, la care s-au aplicat receptori elec- 
tronooptici, în scopul reducerii de o sută de ori a 
timpului de expunere, întrucit luminozitatea staţiei 
scade continuu. 


UN LABORATOR COSMIC COMPLEX 


Deşi în fiecare zi staţia „Marte-1“ se depărtează de 
Pămint cu sute de mii de kilometri, totuşi legătura 
radio este stabilă. Rezultatele prelucrării măsurăto- 
rilor efectuate în timpul stabilirii radiolegăturilor 
atestă că orbita reală este apropiată de cea calculată, 
devierile menţinindu-se în limitele stabilite prin 
calcul. 

De asemenea, tot radiocomunicaţiile au permis să 
se cunoască că aparatura montată pe staţie funcţio- 
nează normal; regimul termic este menţinut de un 
sistem de reglare în limitele 20—30*C; presiunea în 
jur de 800 mm col. Hg; bateriile solare funcţio- 
nează normal. 

Trebuie subliniat că sarcina de a întreţine legătură 
cu „Marte-1“ este foarte grea, întrucit energia semna- 
lelor radio care ajung pe Pămint de la bordul staţiei 
scade proporțional cu pătratul distanţei. parcurse. 
Acest fapt arată că puterea emiţătorului instalat pe 
staţie, care transmite în banda de 922,76 MHz, este 
apreciabilă, ceea ce constituie o excelentă performanță 
mai ales dacă se are în vedere că o parte din greutatea 
laboratorului cosmic a fost afectată dispozitivului 
de orientare și ghidaj, dispozitivelor de comandă-pro- 
gram, sistemelor de reglare a regimului termic, surse- 
lor de alimentare, precum și altor aparate științifice 
destinate măsurătorilor fizice pe traseul Pămint-Marte. 

În afara aparatajului de radiocomunicaţii şi a siste- 
melor de orientare şi dirijare, complexul de aparate 
cu care este înzestrată staţia „Marte-1“ include dispo- 


zitivele de fotografiere, asupra cărora vom reveni, 


precum şi aparate pentru efectuarea de cercetări în 
spaţiul cosmic ca, de exemplu, aparate pentru măsu- 
rarea imtensităţii radiaţiei cosmice, a cimpurilor 
magnetice, a particulelor încărcate, a gazului inter- 
planetar şi a fluxurilor corpusculare generate de Soare, 
precum și pentru înregistrarea micrometeoriților. Nu 
pot fi omise antenele de emisie și recepţie, acumula- 
torii chimici şi bateriile solare. 

Dar cea mai complexă dintre instalaţiile care înzes- 
trează staţia „Marte-1“ o constituie dispozitivele ce 
vor permite fotografierea planetei Marte şi transmite- 
rea spre Pămînt a imaginilor luate. 


„solare recepționate de fotoelemente montate pe staţie 


POZIŢIA PLANETEI 
MARTE LA 1 IUNIE 1963 , 


FOTOGRAFIEREA PLANETEI MARTE | 


La trecerea în apropierea planetei Marte, staţia 
automată „Marte-1” va efectua fotografierea suprafe- 
ței acesteia. În acest scop va trebui efectuată orien- 
tarea staţiei. Şistemul de orientare presupune exis- 
tenţa unor aparate complexe care să asigure automat 
îndreptarea fpre suprafața planetei a obiectivelor 
completului fotografic. Este posibil ca să se folosească 
o metodă analogă celei întrebuințate de staţia inter- 

lanetară „Lunnik-3“, care a fotografiat acea pata a 
„unii invizibilă de pe Pămînt, În 25984 Gia ispozi- 
tive giroscopice Acei? rotirea staţiei cu o parte 
spre oare, iar partea opusă — pe care sint mo 
obiectivele aparatelor fotografice — spre Marte. 
ceea poziţiei s-ar putea efectua folosindu-se fen 
enul de variaţie a intensității radiaţiei luminoase 


în funcție de înclinarea acestora. 

„Este posibil, de asemenea, ca sistemul de orientare 
şi declanșare a lotografierii să funcţioneze ca urmare 
a recepţionării pe staţie — în timpul cel mai scurt 
— a radiosemnalelor ecou reflectate de suprafaţa pla- 
netei. Avind în vedere drumul foarte lung pe care îl 
va parcurge staţia interplanetară, precum și distanța 
enormă (270 milioane km) ce o va despărţi de Pămint 
în momentul apropierii maxime de Marte, este de 
presupus că în timpul operaţiei de fotografiere anu- 
mite porțiuni din suprafaţa planetei să fie în umbră. 
Este deci probabil că savanții sovietici au prevăzut 
și sistemele corespunzătoare pentru luarea de imagini 
de radiolocaţie sau cu ajutorul razelor infraroşii. 
Oricum s-ar efectua însă operaţia de fotografiere 
— optică, de radiolocaţie sau în infraroșu —, pe 
staţie trebuie să existe dispozitive automate desti- 
nate prelucrării filmelor obţinute. 

„Operația de transmitere spre Pămînt, prin radio, a 
imaginilor luate comportă mai multe faze, şi anume: 
mai întîi aceste imagini trebuie „explorate“ punct cu 
punct de un grup de fotoelemente, care vor fi impre- 
sionate în mod diferit, corespunzător eta e. 
fiecărei porțiuni a clişeelor. Atît la începutul și sfir- 
şitul operaţiei de „explorare“, cît și în momentul tre- 
cerii la cercetarea unei noi fișii a imaginii este produs 
un semnal special de sincronizare, care marchează 
faza respectivă a operaţiei. Acest semnal convenţional 
va permite ca pe Pămînt aparatura corespunzătoare să 
reproducă fidel și fără deformări imaginea analizată. 

n al doilea rînd, imaginile trebuie transformate în 
curenţi electrici. Această operaţie se efectuează de 


regulă cu tuburi electronice, avînd o mare capacitate 
de cercetare a imaginilor, care vor transforma imagi- 
nile analizate în curenţi electrici variabili. 

În al treilea rînd, aceste semnale, amplificate de 
aparate montate pe staţie a căror putere poate atinge 
sau chiar depăşi cîteva sute de waţi, vor îi transmise 
spre Pămînt. Este aproape sigur că transmiterea se 
va face în impulsuri pentru a se putea lucra cu maxi- 
mum de putere a staţiei de emisie montate pe stația 
interplanetară şi totodată la intervale distincte pen- 
tru a permite reîncărcarea surselor chimice de energie 
de către bateriile solare. În al patrulea rind, pe Pă- 
mînt undele radio recepționate de la emiţătorii staţiei 
interplanetare acționează asupra unor tuburi elec- 
tronice care recompun imaginile şi acestea sînt ulte- 
rior fotografiate. 

Unele dintre cele mai grele sarcini revin centrului 
cosmic terestru care ține legătura cu „Marte-1"”. Utili- 
zarea radioundelor din gama undelor centimetrice 
permite folosirea unor antene de dimensiuni reduse pe 
stație, iar la recepţie, a unor antene cu reilector para- 
bolic de dimensiuni apreciabile (16 m). Asemenea ante- 
ne stabilesc legătura pe fascicule de radiounde foarte 
iițerie (deschidere în jurul unui grad). Aceste fasci- 
cule subțiri permit să se stabilească în ce regiune a 
cerului se allă stația interplanetară. 

De asemenea, semnalele transmise pe Pămînt vor fi 
foarte slabe atit datorită distanţei mari de la care vin, 
cit și influenţei factorilor specilici ai Cosmosului. 

Nu este cituși de puțin exclus ca, în drumul lor, 
aceste radiosemnale să fie mult slăbite la traversarea 
unor zone în care ar exista radiaţii cosmice deosebit 
de intense. În acest caz, radiosemnalele staţiei „Mar- 
te-1* vor trebui să străbată fluxuri de particule ele- 
mentare avind intensităţi mari, ceea ce ar contribui 
la creşterea atenuării. Totodată, trebuie ținut seamă 
de pierderile în ionosferă, precum şi de puternicul 
zgomot de fond pe care îl recepționează orice radio- 
telescop care „ascultă“ Cosmosul. În aceste condiţii, 
savanții sovietici au trebuit să pună la punct o apara- 
tură deosebit de perfecționată pentru recepționarea, 
amplificarea, selectarea şi descilrarea radiosemnale- 
lor ce vor fi lansate de „Marte-1*. 

Pentru recepționare; centrul cosmic posedă o antenă 
igantică, care cîntăreşte 1 000 de tone — mai puţin 
ndația — și care are înălțimea aproximativ ca a 
nei clădiri cu 11 etaje. Cele opt antene parabolice 
sint foarte apropiate între ele, fiind dispuse pe două 
rînduri de cite patru oglinzi. Această „parte activă“ 
a antenei, care se roteşte pe un singur ax, este desti- 
nată „ascultării* Cosmosului şi deci recepţionării 
semnalelor emise de stația „Marte-1*. 4 

O aparatură deosebit de perfecționată este apoi 
destinată amplificării tuturor semnalelor captate de 
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Schema de principiu a recepționării semnalelor transmise de 
stație şi de reproducere a fotografiilor planetei Marte 


complexul antenei. Este probabil că aici şi-au găsit 
o importantă aplicaţie metodele moderne de ampli- 
ficare cu receptoare cu zgomot propriu foarte redus. 
În acest scop, aparatura este pusă să lucreze la tempe- 
raturi apropiate de zero absolut, la care mișcarea mo- 
leculelor, care produce zgomote de fond, se reduce 
mult. 

Selectarea semnalelor emise de „Marte-1* din uria- 
şul număr de semnale parazite şi zgomote de fond se 
poate asemui cu „căutarea acului în carul cu fin“. 
Aici este meritul deosebit al savanților sovietici de a 
fi aplicat cele mai moderne procedee care permit 
descoperirea semnalelor căutate după parametrii aces- 
tora, urmînd ca amplificarea și desciirarea în conti- 
nuare să se facă numai pentru aceste semnale. 

Descilrarea semnalelor pentru reproducerea foto- 
grafiilor inițiale se poate efectua după procedee ana- 
loge cu cele care sînt utilizate la sistemul telefoto. 


* 

Rezultatele pe care le așteaptă astrotizicienii, astro- 
nomii şi astrobiologii de la staţia „Marte-1* vor con- 
tribui la elucidarea multor probleme la care observa- 
rea de pe Pămînt nu le poate da răspuns. De ce „mările* 
de pe Marte au altă culoare decit restul solului mar- 
țian? Este adevărat că există plante ale căror părţi 
superioare, scuturindu-se, împrăștie praful şi ele dau 
culori diferite „mărilor*? Canalele de pe Marte sînt, 
într-adevăr, niște crăpături profunde ale solului mar- 
ţian? Care este componenţa atmosferei acestei planete? 

lată numai citeva întrebări asupra planetei Marte la 
care se aşteaptă răspuns de la staţia „Marte-1*. 


Schema de principiu a luării și transmiterii fotografiilor 
planetei Marte de către stația „Marte-l* 
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Robotul ghid 


Într-una din sălile Muzeului politehnic din Moscova, 
în secția „Bazele automaticii şi telemecanicii“, puteți 
face cunoștință cu robotul ghid, E1 întimpină și salută 
grupele de vizitatori, relatează pe scurt istoria și 
scopurile automaticii, iar apoi, pășind de la un expo- 
nat la altul, face să „prindă viață“, la comanda lui, 
o serie de scheme pe care le explică din punct de 
vedere al construcției şi al modului de lucru. 

După 45 de minute de lucru, robotul ghid mulţu- 
meşte ascultătorilor și răspunde la întrebările tip ale 
vizitatorilor. : 


Radiotelescop uriaș 


În raionul Ciuguş, reg. Harkov, funcționează obser- 
vatorul radioastronomic al Institutului de radiofi- 
zică şi electronică al Academiei de științe din 
R.S.S. Ucraineană. 

Observatorul dispune de un radiotelescop care 
poate recepționa semnale de pe corpuri cerești ce se 
află la mare distanță de Pămînt. Ă 

Semnalele recepționate din constelația Lebăda vin 
de la o distanță de 300 milioane de ani-lumină. 


Ultrasunetul modifică ereditatea 


Dacă seminţele de pătlăgele tomie al Institutului unional 
roşii sint supuse unui tratament de fitotehnie. 
cu ultrasunete înainte de a fi Tratamentul cu ultrasunete 
semănate, ereditatea lor se mo- scurtează perioada vegetativă 
difică, se accelerează puterea cu 8—10 zile, ceea ce este deo- 
de încolţire, iar plantele rezul-  sebit de important pentru agri- 
tate din ele se vor dezvolta cultura din nord. În ceea ce 
mai bine. Toate aceste calităţi priveşte gustul, pătlăgelele roșii 
se păstrează şi la urmaşii din obţinute sînt superioare solu- 
prima generaţie, adică la plan-  filor inițiale, iar recolta lor la 
tele obținute prin semănarea hectar creşte. 
seminţelor recoltate de la plan- 


tele care au suferit tratamentul „Ceaika“ f 

mai sus amintit. 20 4 
La această concluzie a ajuns Vasul „Ceaiha" cu aripi 

după experiențe îndelungate subacvatice a pornit în cursă 


omul de știință biolog 'Trofim pai Si 
Zarubailo (Leningrad), şeful la- experimentală. EL are o ca- 


boratorului de genetică şi ana-  pacitate de 30 de persoane. 


dr 4 e iti 


| „4 Yy9v3333tvesss 


aa ă atat LR e 


„Volga“ pe apă 


Şoferul Grigori Hohlov din Novosibirsk a adaptat 
automobilul său la condiţiile de transport siberiene. 
„Pe asfalt automobilul poate atinge 120 km/h, iar pe apă 
poate lua o viteză de 15-20 km/h. 

Automobilul amfibie este echipat cu un motor de 
„Volga“, care pune în mișcare atît roțile cit și dispozi- 
tivul pentru mersul în apă. Greutatea totală a auto- 
amfibiei este de 1 300 kg. 
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Adăpost pentru creşterea 
porcilor în flux: | — Îngră- 
şătoria de porci de 4—6 
luni; 2 — Îngrășătoria de 
porci de 6—8 luni; 3— 
Sălaș pentru tineret de 
2—4 luni; 4 — Materni- 
tatea pentru scroafe; 5— 
Sălaș pentru scroafe ges- 
tante; 6 — Padoc pentru 
tineret de 2—4 luni; 7— 
Padoc pentru  purcei de 
lapte; 8 — Padoc pentru 
scroafe în lactație;: 9— 
Padoc pentru scroafe ges- 
tante 
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ore impune, pe lingă răspîn= 

irea unor rase de mare prolifi- 
citate, şi folosirea pe deplin a 
potenţialului de producţie al porci- 
nelor. Aceasta se poate realiza 
printr-o creştere și îngrăşare raţio- 
nală a porcilor. 

În această direcţie, un colectiv 
de specialişti din țara noastră a 
experimentat o nouă metodă de creș- 
tere şi îngrășare a porcilor în cadrul 
unui tip corespunzător de adăpost 
prevăzut cu instalaţii moderne de 
mecanizare. Metoda constă în în- 
mulțirea, creşterea şi îngrășarea por- 
cilor în compartimentele aceluiaşi 
adăpost, spre deosebire de practica 
folosită pînă acum, în care materni- 
tăţile şi adăposturile de creștere şi 
îngrășare sînt complet separate unele 
de altele. 

Experimentarea acestui tip de 
adăpost, care a fost populat cu ani- 
male la începutul anului 1961, a 
permis să se stabilească și să se 
verifice în practică pe de o parte o 
construcție mai' ieftină, spaţii spe- 
cifice mai mici pe cap de animal, 
iar pe de altă parte utilaje și insta- 
laţii moderne de mecanizare nece- 
sare desfăşurării normale a proce- 
sului de lucru. 

Prima parte a adăpostului cuprinde 
trei compartimente: un comparti- 
ment pentru 50 de scroafe gestante, 


Ş porirea producţiei de carne de 


un  compartiment-maternitate pen- 
tru 50 de scroafe cu purcei, avind 
24 de boxe dispuse pe trei rînduri, 
şi un compartiment pentru 400 de 
purcei în virstă de 2—4 luni; fie- 
cărui compartiment îi este afectat 
un padoc. Aceste trei compartimente 
sînt cuprinse în prima jumătate a 
adăpostului, prevăzută cu pereţi, 
geamuri şi uşi, care asigură păstra- 
rea unei temperaturi corespunză- 
toare în anotimpurile reci. 

A doua jumătate a adăpostului are 
forma unui șopron deschis format nu- 
mai din trei pereţi. Acesta este des- 
părțit în două compartimente, unul 
pentru 400 de porci la îngrăşat de 
4—6 luni şi al doilea pentru 400 de 
porci la îngrăşat de 6—8 luni, toate 
animalele avind acces liber la padoc. 

Prin alăturarea  adăpostului-în- 
grășătorie de maternitate și prin 
aplicarea metodei de creştere liberă 
în loturi mari a grăsunilor, s-a 
realizat o reducere importantă a 
volumului de construcţii şi a costu- 
lui acestuia. La adăpostul prezentat 
s-a realizat întreţinerea tuturor efec- 
tivelor arătate în condiţii corespun- 
zătoare, obţinindu-se 1 600 de porci 
îngrășaţi anual. Purceii proveniţi 
de la scroafele întreţinute în com- 
partimentele primei jumătăţi a adă- 
postului sînt trecuţi prin cele trei 
compartimente, în funcţie de virsta 
lotului respectiv, pînă la 8 luni, 


cînd sînt livraţi. Deoarece în acest 
adăpost purceii, începind de la naş- 
tere şi pină la livrare, trec succesiv 
prin toate compartimentele cores- 
punzătoare fazelor lor de dezvoltare, 
metoda este denumită de creștere 
și îngrășare a porcilor în flux con- 
tinuu. 

Prin scopul propus, de a se reduce 
spaţiile construite şi numărul per- 
sonalului pentru deservire, s-a im- 
pus mecanizarea principalelor ope- 
rații din procesul de lucru. Utilajele 
şi instalaţiile moderne de mecani- 
zare au fost stabilite de către Insti- 
tutul de cercetări pentru mecaniza- 
rea agriculturii. Astfel, adăparea 


Schemele diverselor instalații dintr-un 
adăpost de creştere a porcilor în flux con- 
tinuu: | — Adăpătoare de porci şi schema 
electrică a instalație! de încălzire; 2— 
Hrănitor pentru distribuirea concentrate- 
lor umezite; 3 — Hrănitor pentru distri- 
bulrea concentratelor uscate; 4— Insta- 
laţia de spălare a adăpostului și padocuri- 
lor; 5— Remorcă cu autodescărcare pen- 
tru concentrate uscate 


tuturor categoriilor de animale se 
face la discreție și automat, afară, 
pe padocuri, în toate anotimpurile, 
temperatura minimă a apei fiind 
+5*C. Pentru a evita răcirea prea 
puternică a apei, adăpătorile sînt 
compuse din două părţi: jgheabul 
de adăpare şi cutia de protecţie din 
metal, ce este prevăzută cu izolaţie 
termică și o lampă de raze infraroșii 
de 250 W la 231 V, care asigură 
menţinerea temperaturii apei peste 
limita minimă de +5*C la tempe- 
raturi ale mediului exterior pină 
la —20*C. Cutia închide complet 
jgheabul în interiorul ei, astfel că 
porcii pot ajunge la ea numai pe la 
extremități, prin două ferestre cu 


obloane batante. Debitul este reglat 
de un ventil cu plutitor care asigură 
ăstrarea nivelului apei în jgheab 
n cazul consumurilor maxime (două 
scroafe simultan). O adăpătoare de 
acest fel este suficientă pentru un 
efectiv de 100 de porci la îngrășat 
şi 50 de scroafe gestante sau cu 
purcei, 

Pentru distribuirea hranei la toate 
categoriile de porci din cadrul adă- 
postului s-au realizat trei tipuri de 
utilaje. Astfel, pentru scroafe, la 
care concentratele se administrează 
umezite cu apă în peoporie de 11, 
s-a utilizat hrănitorul pentru con- 
centrate umede, denumit și vacuma- 
tic, prevăzut cu dispozitiv pentru 
porţionarea rațiilor. Pentru purcei 
şi porci puși la îngrășat, care pri- 
mesc hrană la discreţie, în vederea 
distribuirii  concentratelor umede 
s-a realizat un hrănitor vacumatic 
cu distribuire la discreţie. 

Concentratele uscate se distribuie 
şi ele în hrănitoare speciale, cores- 
punzătoare acestui fel de hrană. 

Hrănitoarele pentru distribuirea 
porționată a concentratelor umede 
sint construite din tablă de oţel și 
se compun dintr-un buncăr, o cuvă 
dreptunghiulară, cu posibilitate de 
hrănire pe două părți, dispozitivele 
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de susținere a buncărului și de por- 

ionare a gări re debitat din 
uncăr în cuvă. Hrănirea porționată 
a animalelor se face în loturi conse- 
cutive, pentru fiecare lot adminis- 
trindu-se cite o raţie egală cu capa- 
citatea unei cuve pînă la nivelul 
de curgere. 

Hrănitoarea pentru distribuirea 
la aia il a nutreţurilor umede 
este similară cu primele, deosebin- 
du-se numai prin lipsa dispozitivu- 
lui de porţionare. În acest caz, pe 
măsură ce hrana din cuvă este con- 
sumată şi nivelul acesteia scade, 
din buncăr vine o altă cantitate, 
asigurind în acest mod distribuirea 
treptată a hranei, în funcţie de 
consum. 

În cazul alimentării la discreţie, 
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70 mc/oră) asigură umplerea unui 
hrănitor de concentrate uscate în 
cca. 1 minut. - 

O altă operaţie care s-a mecanizat 
este evacuarea gunoiului de Bă 
padoduri prin folosirea metodei de 
spălare cu jet de apă sub presiune. 
Apa necesară pentru spălare este 
adusă de la rețeaua de apă potabilă 
prin intermediul unui rezervor-tam- 
pon situat în imediata apropiere a 
padocurilor. Cu ajutorul unei pompe 
ridicătoare de presiune, apa din 
rezervorul tampon este pompată 
spre duzele de spălare prin furtunuri 
de cauciuc. 

În adăpostul experimental s-au 
utilizat și instalații speciale, lămpi 
de raze infraroşii și ultraviolete pen- 
tru încălzirea şi iradierea purceilor. 


Sistemul de alimentare a adăpostului cu energie electrică; Stinga — Boxă cu lămpi 
de raze infraroşii pentru purcei 


s-a stabilit, din experienţă, că un 
hrănitor satisface distribuirea nor- 
mală a nutrețurilor la 6 loturi con- 
secutive de animale. Loturile se 
formează în mod natural, porcii 
schimbîndu-se între ei pe măsură ce 
se satură sau cînd simt nevoia să bea 
apă. 

Încărcarea hrănitoarelor cu nutre- 
țţuri și transportul acestora de la 
magazie la adăpost se execută meca- 
nizat, cu ajutorul unei remorci cu 
autodescărcare. Distribuirea nutre- 
jale din remorcă în hrănitoare se 
ace cu ajutorul a două transportoare 
cu șnec, montate în serie şi acţionate 
de la priza de forță a tractorului. 
Pentru a evita pierderile de nutreţ, 
de la gura transportorului ridicător 
pină la buncărul hrănitorului, nu- 
treţurile cad printr-un tub larg. 
Debitul transportoarelor mare (de 


- purceii. 


Din Red: ică este cunoscut faptul 
că pierderile de purcei se produc în 
ati zile după naștere, datorită 
ie strivirii lor de către scroafă, 
fie îmbolnăvirii cauzate de tempe- 
ratura scăzută din adăpost sau de 
umezeala așternutului. În vederea 
înlăturării acestor cauze, la adăpos- 
tul experimental s-a prevăzut la 
fiecare boxă de scroafe cîte un qom- 
partiment la care au acces numai 
ii. În compartimentele pentru 
purcei sînt montate cîte două lămpi 
electrice de raze infraroşii cu o 
piara de 250 W fiecare, suspendate 
a o înălțime reglabilă între 15 și 
120 cm față de sol, astfel ca fiecare 
să asigure încălzirea directă şi 
uniformă a 8...10 purcei. 

În afară de radiaţiile calorice, în 
anotimpurile reci ale anului, în adă- 
postul experimental sînt instalate 
surse de radiaţii ultraviolete. Asi- 
gurarea dozei necesare de radiaţii 
ultraviolete contribuie la dezvol- 
tarea normală a purceilor născuţi 
în perioada noiembrie-aprilie. Ira- 
dierea purceilor se face în boxe prin 
trecerea pe deasupra lor a sursei 
de radiaţii, care în timpul deplasării 
cu o viteză de 0,5 m/min. cuprinde 
în cîmpul său de acţiune întreaga 
suprafață a fiecărei boxe. În acest 
mod este asigurată iradierea fiecă- 
rui purcel oriunde s-ar găsi el în 


( Continuare în pag. 38) 
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e cum ai pătruns în in- 
teriorul palatului de cris- 
tal şi metal al Expoziţiei 
economiei naționale a 
R.P.R., privirea-ţi este 
atrasă de floarea meta- 
lică suplă și aurie de 
aproape 16 m înălţime, care-și înal- 
ță petalele gigantice — simbol al 
înfloririi economiei patriei noastre. 
i în jurul ei pare a se roti într-un 
ans feeric cele 3 nivele pline cu 
standuri. Pe o suprafață de circa 
19 000 m2, de aproape şase ori mai 
mare decit cea a pavilionului orga- 
nizat în toamna anului trecut, sint 
expuse citeva zeci de mii de mostre, 
care mai de care mai frumoase, mai 
line de gust şi de cea mai bună ca- 
itate. Ele înfăţişează preocuparea 
celor ce produc bunurile de larg 
consum— muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din industria uşoară şi 
alimentară — de a traduce în viaţă 
sarcinile trasate de Congresul al 
III-lea cu privire la îmbunătăţirea 
calității produselor, la creşterea ni- 
velului de trai al poporului nostru. 

Plăcut impresionat de formele 
arhitectonice, de ampla calotă sfe- 
rică, sub care s-ar putea adăposti... 
un bloc de 13—14 etaje, cobori la 
parter, unde faci cunoştinţă cu ex- 


onatele Ministerului Economiei 
orestiere, Poate într-un asemenea 
bloc ar încăpea cele 70 de 


„interioare“ mobilate, care te în- 
timpină din toate părțile. Mostrele 
industriei de mobile se remarcă prin 
elegantele dormitoare și sufragerii, 
prin linia modernă a bibliotecilor şi 
fotoliilor.  Sufrageria tip „Arad“, 


camera de zi tip „Doja“ sau dormi- 
tele fabricate la SI. Gheorghe și 
La 


Bucureşti nu te pot decide cui să-i 
dai „votul“, O garnitură mai fru- 
moasă decit alta. , 
Din mijlocul acestor simple şi 
elegante interioare îţi vine greu să 
pleci. Dacă ridici capul însă şi priveşti 
cele 3 nivele ale căror exponate te 
atrag ca un magnet, urci fără să 
vrei la primul nivel, unde industria 
alimentară expune circa 1 300 de 
articole de DRoisația morărit, me- 
zeluri și conserve de tot felul, pro- 
duse zaharoase, lactate şi de pescă- 
rie, băuturi, țigări şi numeroase ar- 
ticole cosmetice. De aici, după o 
ultimă cercetare a vitrinelor îrigori- 
fice, care se află 
în stare de func- 
ționare şi în care 
se găsesc multe 
din mostrele ară- 
tate, urci la ni- 
velul al doilea. La 
acest nivel, mai 
întii treci în revis- 
ță cele 3000 de 
modele noi de tex- 
tile, cele 2200 de 
modele noi de tri- 
cotaje şi cele 1 500 
de noi modele de 
încălţăminte şi 
marochinărie. A- 
poi privirea ţi se 
opreşte fără să vrei 
mult mai mult a- 
supra sectorului de 
aparate electrice și 
mecanice pentru 
uz casnic, unde 
faci cunoștință, 
printre altele, şi 
cu încălzitorul de apă Md300-1, ale 
cărui date biografice sint deosebit 
de interesante. Este un furnizor de 
apă caldă, perfecționat şi executat 
la nivelul tehnicii moderne. Apa- 
ratul are un randament caloric ridicat 
de circa 83 la sută, încălzește apa 
instantaneu şi poate deservi unul sau 
mai multe puncte de consum. În- 
tr-un apartament, de pildă, în func- 
ție de instalația ce se execută, în- 


călzitorul poate furniza apă caldă 
pentru baie (cadă şi chiuvetă), pen- 
tru bucătărie şi pentru spălătorie. 
Cind este nevoie de cantități mai 
mari de apă caldă, se pot folosi mai 
multe încălzitoare, acumulindu-se 
debitul fiecărui aparat. Combustibi- - 
lul pe care el îl folosește poate fi 
gazul natural sau gazul petroliter 
lichefiat (butelie). 


Randamentul termic superior, 


consumul mic de gaze, dimensiunile 
reduse (înălțimea 330 mm, lungimea 
210 mm), încălzirea instantanee a 
apei, deschiderea și aprinderea au- 
tomată a gazelor, precum şi deser- 


virea mai multor puncte de consum 
cu apă caldă fac ca aparatul să fie 
preferat faţă de celelalte instalaţii 
de încălzire a apei. 

De la încălzitor privirea îţi fuge 
la maşinile de aragaz. 

Gama lor variată te îndeamnă să 
te uiţi pe furiș la tovarășele din 
jurul tău, care zimbese mulţumite, 
îndeosebi cînd se opresc lingă ma- 
şina de gătit fără frigare „Someş“. 


Noile tipuri de aparate de radio „Modern“ şi „Orizont“ se încadrează desigur 


de minune într-un asemenea interior elegant şi cu linii moderne 


Aici, zi de zi poţi auzi între tinăra 
ghid care dă explicaţii la acest stand 
şi vizitatori discuţii de felul celei 
care urmează: 

— Ce deosebire este între aragazul 
acesta și celelalte tipuri? 

— În primul rind ceasul. Cu aju- 
torul lui se poate fixa timpul de 
gătire al fiecărui preparat, astfel că 

upă ce perioada respectivă a trecut, 
ceasul sună, anunţind gospodina că 
mîncarea este gata. Apoi becul! 
Cind vrei să te uiţi în cuptor să 
vezi dacă friptura este rumenită îl 
aprinzi. Şi încă ceva, mai adaugă 
tinăra ghid de fiecare dată. În partea 
laterală a aragazului se poate ţine 
mincarea în stare caldă. 

— Dar de ce-i spune „fără frigare“? 

— Pentru că mai există un aparat 
asemănător care spre deosebire de 
acesta are un cuptor cu frigare elec- 
trică. 

La același stand lingă mașinile de 
aragaz zăreşti şi mult cunoscutele 
frigidere „Fram“, care după cum se 
ştie funcţionează pe principiul absorb- 

ției şi difuziei ga- 
zelor cu ciclul con- 
tinuu. 

Îţi plac desigur 
aceste „purtătoare“ 
de temperaturi joa- 
se, dar și alte expo- 
nate sînt interesan- 
te. Maşina de spălat 
„Alba lux“, de pil- 
dă, stirneşte curio- 
zitatea tuturor gos- 
podinelor şi chiar 
pe cea a bărba- 
ților. Dintre ele 

cea mai perfecționată este „Alba 
lux“-2, care are 2 motoraşe, unul 
spălător de 50 V și altul la cen- 
trifugă de 250V. Maşina funcţionea- 
ză la o tensiune de 220 V şi în- 
deplineşte o serie de operaţii: spa- 
lă, încălzeşte, stoarce și usucă. Mai 
mult chiar, încălzește apa la 90—100%. 
Și mașina de cusut „Rodica“, de pildă 
are citeva caracteristici care merită 
să le cunoască toată lumea. „Rodica“ 
execută cusături simple, în zigzag şi 
11 modele decorative, cu tighel din 
2 fire (de la ac şi la suveică). Ea este 
livrată ca mașină portativă în vali- 
ză cu acţionare electrică de la un 
motoraș la care pornirea, reglajul 
vitezei şi oprirea se realizează cu 
un reostat cu pedală şi comutator 
special cu 3 clape, sau ca maşină 
stabilă montată pe masă tip mobilă, 
la care acționarea se realizează cu 
mecanismul cu pedală și roata de 
curea. 

Lingă „Rodica“ se găseşte şi prie- 
tena ei mai virstnică „Ileana“ care 
pe lingă „trena“ de culori are şi un 

ec de 6 V alimentat de la o reţea 
de 110 sau 220 V, printr-un transfor- 
mator propriu. 

Alături de standul cu maşini de 
uz casnic întilneşti şi pe cel rezervat 
numeroaselor aparate de radio, fa- 


„Alba-lux“-2 — una dintre cele mai per- 
fecţionate mașini de spălat 


Bucuria gospodinelor : un aragaz mo- 
dern şi un încălzitor mic (stinga), 
care deserveşte mai multe puncte de 
consum 


bricate la Uzina „Electronica“ din 
Capitală. Ele se bucură de o largă 
popularitate. 

Plăcut surprins rămii şi în mij- 
locul aparatelor electrice, Auto- 
transformatorul tip AM de 300 volţi 
îţi atrage atenția în primul rînd. 
Siguranța automată, contorul pen- 
tru curentul monofazat, aspiratorul 
de praf şi termoplonjonul sînt, de 
asemenea, aparate care suscită aten- 
ţia vizitatorilor. O vie curiozitate 
se citeşte pe fața celor prezenţi cînd 
află de la ghid că siguranța arsă 
poate fi înlocuită apăsînd doar pe 
un simplu buton și că termoplon- 
jonul de 500 şi 750 W introdus în- 
tr-un lichid poate să-l încălzească 
în cîteva minute. 

Tot mergind prin lumea minunată 
a realizărilor industriei noastre dai 
și pestestandul bicicletelor. „Diana“, 
„Super“, „Felicia“, „Turist“ te în- 
timpină rind pe rînd. „Diana“ îţi 
va spune cu siguranță că este obi- 
cicletă mult mai suplă, mai uşoară 


ca suratele ei cu 2 kg. Şi asta dato- 
rită grijii constructorilor, care au 


întrebuințat ţeava conică în locul 
celei obișnuite. Bicicleta „Turist“ 
ți 3. a „lăuda“ şi ea: am îrîne la 
ambele roţi, și un sistem de angre- 
na] liber îra torpedo. 

După ce le-ai spus la revedere şi 
bicicletelor, pleci mai departe. N-ai 
făcut însă decit ciţiva pași şi dai 
peste nişte flori despre care juri că 
sînt naturale, cu toate că tinăra ghid 
te asigură că sînt din polietilenă, 
Şi dacă te apleci să le miroși te 
îmbată cu parfumul cu care sînt 
îmbibate, parfum de trand 
de garoafe. 

+ 


Înainte de plecare îmbrăţişezi di 
nou cu privirea întreaga expoziţie, 
oglindă vie a realizărilor oamenilor 
muncii din domeniul industriei u- 
șoare şi alimentare, a grijii perma- 
nente a partidului pentru creşterea 
nivelului de trai, pentru bunăstarea 
ponorulmi. 


i... 
d Li. 
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peer me 


După articolul „Semnale“ 
din revista SWIAT nr. 13 
(358) 1962, semnat de 
doctor JANUSZ NIEC, 
conducătorul obseroato- 
rului radiotelescopic 
2 R.P. Polonă 


e un an şi jumătate 

stația de emisie de la 

Green Bank trimite 
în Cosmos semnale radio. 
„Ziariştii înclinați spre exa- 
gerare au numit această 
experiență „prima încerca- 
re de a lega contactul cu 
ființe inteligente care tră- 
iesc în alte sisteme plane: 
tare“. 

Dacă această idee de do- 
meniul ştiințifico-fantasti6 
ar avea șanse de realizare, 
răspunsul nu poate să vină 
mai devreme de 8 ani din 
momentul expedierii primu- 
lui semnal, deoarece dis- 


început să j 
_dele electromagnetice 


Q 


„ascult 


P 
mod 
cereşti. LD 
Pămîntului ă 

trimiterii unor s 
dio, care transmit re 


de corpurile 
ă locuitorii 
ideea 


tanța de la Pămînt pînă la 


priiia stea este de 4 ani 


lui Einstein şi ale lui Pit 

ină. Multe observatoare 
tronomice care dispun de 
„puternice radiotelescoape au 


“ serva: toarele astronomice) 
în“ direc: ia unor 'nebuloase, 
de ce“ locuitori 
inteligenț ulte planete 
nu ar putea s 
nea idti? 

Staţia de radiotelct 
a Observatorului astrofă 


gora (asemenea mesaje radio 
au fost emise de lao serie de 


stații radio de pe lingă ob- ușii 


lystoc (R.P. Polonă), de 
un an execută „ascultarea“ 
regulată a radioundelor na- 
turale ce vin din Cosmos. 
Semnalele recepționate, ca 
şi la alte observatoare, se 
înregistrează cu o aparatu- 
ră automată specială. Aces- 
te înregistrări, cu toată 
analiza foarte scrupuloasă, 
nu au arătat nici un fel 
de regularitate. 

Poate că noi nu ştim să 
recepționăm semnalele e- 
mise? 

„Gazeta din Bialystoc” 
a publicat o mică notiţă 


mic „Forty“ de lingă Bia- $ 


cum că unul dintre locui- 
torii din Bialystoc, cu aju- 
torul antenei de construc- 
ţie proprie, a recepționat 
un program de televiziune 
din Paris, iar altă dată a 
recepționat un program su- 
edez. Cineva dintre noi a 
făcut un spirit: dar poate 
că și de la constelația Orion, 
pe care cîndva am ascul- 
tat-o, ni se trimite un pro- 
gram de televiziune? 

Gluma a fost tratată ca 
glumă. Însă după citeva 
zile cineva din nou a făcut 
un spirit: 

— Ce ar fi dacă înregis- 
trările noastre le-am trata 
ca înregistrările telerecor- 
ding? 

Toţi iubitorii de televi- 
„ziune ştiu că „telerecordin- 
gul“ este aparatura care 
servește pentru înregistra- 
*rea audiţiilor de televiziune, 
tot așa cum magnetofonul 


DA. 


„din ORION. | „din ORION. | 


(0 Televizorul. pe ecranul că- 
ruia au fost văzute semnalele 
(3) O imagine curioasă? Ce in- 
F terpretare să-i dăm? 
(3) Regularitatea acestor semne 
văzute pe ecran sugerează niște 
tere. Să aibă într-adevăr 
această semnificaţie? 


serVeşi 
rea auițăiă 

La Instii 
pentru telev 
Srodborow de 
şovia nu am. fost îti 
naţi cu prea mult "inţg 
Nimeni n-a căutat E ne 
împiedice să încercăm, dar 
n-am observat nici o în- 
curajare. Multe încercări 
nu ne-au reușit. În cele din 
urmă la televizoarele de 
control a apărut o imagine. 

Atit institutul cît și Ob- 
servatorul nostru nu dispun 
de instalaţii care să aib* 


Dentru înregistra- 
de radio. 

de cercetări 
i. de la 


un zgomot de fond propriu 
redus. Imaginile obținute, 
ale căror fotografii le ală- 
turăm, sînt neașteptat de 
clare. 

Nu este treaba astrono- 
mului sau a astrofizicianu- 


lui să se joace cu preziceri 
sau cu fantezii. De aceea 
n-aș vrea ca oricine ar privi 
fotografiile imaginilor ob- 
ținute de noi să creadă că 
sînt într-adevăr semnale 
obținute de la ființe inte- 
ligente, care trăiesc și mun- 
cesc pe o planetă ce se află 
în constelația Orion. O 
asemenea concluzie are 
șanse extrem de mici de a 
avea ceva comun cu rea- 
litatea, deoarece semnalele 
radio primite din Cosmos 
sint radiate de corpurile 
cereşti în mod natural. 
Acestea radiază unde radio, 
așa cum radiază și lumină. 
Ceea ce este interesant în 
aceste fotografii este faptul 
că apar o serie de semnale 
cu oarecare regularitate. 
În cazul undelor radio emi- 
se natural de corpurile ce- 


„reşti este caracteristică for- 
ma neregulată a semnalelor. 
Regularitatea semnalelor 
recepționate în cazul expe- 
rienţei noastre apare ca ur- 
mare a procedeului de ana- 
liză utilizat sau acest ca- 
racter de regularitate îl au 
efectiv semnalele recepţio- 
nate? lată întrebarea care 
se pune. Formularea cea 
mai prudentă a rezultate- 
lor experienţei noastre tre- 
buie să sune: Cînd înregis- 
trările semnalelor obținute 
prin radiotelescop la Forty 
le-am folosit ca bandă re- 
cording, am obținut ima- 
gini' mobile, care au putut 
fi filmate şi fotografiate. 
Dacă aceste semnale și pro- 
cedeul de înregistrare sînt 
o pură curiozitate sau au o 
semnificație pe care nu o 
cunoaştem azi, iată o pro- 
blemă la care va răspunde 
viitorul. 
Comunicatul acest 
conținut a fost trimis la 


toate observatoarele astro- 
nomice care se ocupă cu 


cu 


ENERGETIGA SECOLULUI MAI 


(Urmare din pag. 5) 


ționate prin elucidarea de către biologi a meca- 
nismului proceselor fizico-chimice ale vieţii. 

„Sînt convins —-afirmă acad. N. Semionov — 
că, pe baza dezvoltării acestor cercetări, va avea 
loc o revoluţie şi în chimie. Aplicîind aceste prin- 
cipii la materia inertă, se vor putea crea cata- 
lizatori de mare putere, tipuri de maşini cu 
totul noi care, asemenea mușchilor, vor tran- 
slorma cu mare randament energia chimică în 
energie mecanică. lată de ce cred că problema ma- 
teriei superior organizate va constitui una dintre 
principalele preocupări ale ştiinţei în viitoarele 
decenii“. a 

Tot în secolul nostru au fost inventate maşinile 
electronice de calcul. Ele au pătruns deja într-un 
număr impresionant de domenii ale științei și 
tehnicii contemporane. Fără mașini de calcul 
nu ne putem imagina marile acceleratoare și teles- 
coape moderne, rampele de lansare a rachetelor 
cosmice, centrele de calcul şi institutele de cerce- 
tări, planificarea şi statistica. 

Peste  cinci-șase decenii, folosirea maşinilor 
electronice de calcul în industrie va permite 
transformarea totală a tehnicii și tehnologiei pro- 
ducţiei. Utilizarea cit mai largă în producţie a 
instalaţiilor electronice de calcul și perfecţionarea 
lor vor permite ca asemenea maşini să lucreze 
în viitor de un milion de ori mai repede decit 
cele mai perfecţionate instalaţii de calcul rapide 
contemporane. 

Cuceririle ştiinţei vor pătrunde din ce în ce mai 
adinc în viaţa de toate zilele a omului. El se 
va bucura de binefacerile tehnicii. În urma 
automatizării complete, ziua de lucru se va 
reduce la 3—4 ore, iar restul timpului va fi 
folosit pentru o activitate de creație, pentru 
îmbogățirea cunoștințelor. Un număr din ce în ce 
mai mare de oameni vor fi atrași spre activitatea 
de cercetare. . 

lată care sînt citeva dintre tele ene 
geticii secolului al XXI-lea, “secol fără războ: 
şi asuprire, secol ce se anunţă luminos pentru î 
treaga omenire. 


Caleidoscop 


ANVELOPE CU CARE SE POT PARCURGE 250 000 KM 
Fabrica de anvelope din Iaroslavl (U.R.S.S.) pregăteşte fabri- 


Ţ- 


carea în serie a unor anvelope de construcţie principial nouă, 
cu așezarea radială a firelor de cord în carcase şi cu strat pro- 


tector amovibil. În cursul încercărilor, un autocamion „GAZ-31*, 
dotat cu asemenea anvelope, care au primit marca „RS", a par- 
curs 256 000 km. . 

Primul lot de anvelope „RS* este folosit încă din primăvara 
anului 1960. 

Anvelopele „RS“ sînt comode în exploatare. Montarea şi de- 
montarea lor necesită numai 10—412 minute. Stratul protector se 
scoate fără demontarea roții. 

Producerea noilor anvelope va permite să se realizeze mari 
economii de cord şi cauciuc. Concomitent, ele îmbunătățesc ca- 
lităţile de exploatare ale automobilelor, capacitatea lor de a stră- 
bate drumurile grele, permit să se reducă consumul de carburanţi. 


LASER GAZOS 


Un fascicul de raze intraroşii, gros cît un creion, format de un 
generator cuantic de plasmă, te înlocui undele de radio 
emise de radiolocatoarele cosmice. Această novă aplicare se 
bazează pe generarea undelor de ii 530 angstromi. În loc de 
rubin sau alte materiale în laserul cu plasmă se foloseşte un 
amestec de heliu şi neon în stare gazoasă. 


GAZOBETON 


În curînd, în Japonia va începe producţia unui beton denumit 
„Hazobeton“ care va cîntări foarte puţin. 

Noul beton este un amestec de calcar, bioxid de siliciu, apă, 
aluminiu pulverulent şi un produs chimic special şi este cît se 
poate de potrivit pentru construirea de edificii înalte. El are o 
termoconductibilitate redusă şi este rezistent la acţiunea căldurii 


şi apei. 


CRONOMETRUL ATOMIC 


înd s-a descoperit radioactivi- 
tatea — dezintegrarea spontană 
a unor nuclee — nu se ştia că 
pe baza acestui proces se vor con- 
strui cronometre ce numără cu o 
precizie uimitoare anii, mileniile 
şi... miliardele de ani. Principiul 
cronoatomului“ este simplu şi se 
bazează pe faptul că în unitatea de 
timp se dezagregă acelaşi număr de 
nuclee radioactive. Intervalul de 
timp în care jumătatea întregii can- 
tităţi de substanţă activă se „epui- 
zează“ se numeşte timp de înjumătă- 
ţire (sau constantă de dezintegrare) 
şi constituie o caracteristică a diferi- 
ler izotopi radioactivi. În urma 
ezintega 
ormă (direct sau în urma unui 
şir de transmutări) în anumiţi 
topi stabili. Deoarece procesul 
amintit se desfăşoară cu o viteză 
extrem de constantă, asupra căruia 
nu influențează nici temperatura, 
nici presiunea exterioară, cunosciînd 
timpul de înjumătățire și greutatea 
izotopului radioactiv dat, precum 
și cantitatea produsului final, poate 
i determinată cu ușurință durata 
dezintegrării. 

Așadar, pentru măsurarea viîrste- 
lor, este suficient ca dintr-un eşan- 
tion să se separe izotopul radioactiv 
iniţial, produsul final şi să se 
cunoască timpul de înjumătățire. În 
condiţiile actuale ale tehnicii, 
determinarea acestor mărimi nu 
constituie nici o greutate. Oa- 
menii de ştiinţă au cîştigat ast- 
fel o nouă metodă, un nou instru- 
ment cu ajutorul căruia pot să 
pătrundă în adiîncurile trecutului. 

Pentru măsurarea intervalelor de 
timp se folosesc diferite indicatoare, 
diferiţi izotopi radioactivi naturali. 
Numărul acestora atinge circa 15. 
Cei mai răspindiţi sînt: uraniul, 
toriul, potasiul şi rubidiul. Mai 
Arta este vorba de izotopii 235 şi 

38 ai uraniului, de singurul izotop 
al toriului şi de izotopul 40 al pota- 
siului şi 87 al rubidiului. Produsul 
final al uraniului şi toriului este 
plumbul, potasiul trece în argon, 


i, izotopii radioactivi se 


iar rubidiul în stronţiu. Pe baza 
acestor procese, cele trei metode de 
determinare radioactivă a virstelor 
au primit denumirea de metoda 
uraniu-plumb (toriu-plumb), potasiu- 
argon (cîteodată i se spune simplu 
„metoda argonului“) şi  rubidiu- 
stronţiu. 

Dezintegrarea uraniului, trecerea 
lui în plumb, durează foarte mult: 
4,5 miliarde de ani. În acest răs- 
timp, jumătatea întregii cantităţi 
de uraniu se transformă în plumb. 
În cazul potasiului (amintim că 
această metodă a fost propusă de 
savantul sovietic E.K. Gherling), 
nucleul K* captează un electron 
de pe orbita cea mai apropiată, în 
urma căreia se transiormă într-un 
nucleu de argon. 

Determinarea virstelor necesită o 
tehnică de măsurătoare extrem de 
precisă, în urma căreia se află cu o 
exactitate foarte mare greutatea 
izotopului iniţial şi a produsului 
final. Acest lucru deseori prezintă 
dificultăţi, deoarece citeodată este 
nevoie de separarea şi măsurarea 
unor cantităţi infime ale izotopilor 
aceluiaşi element. În cazul uraniu- 
lui, de exemplu, în urma dezinte- 
grării celor doi izotopi, apar izoto- 
pii 206 şi 207 ai plumbului, iar 
toriul se transformă în plumb 208. 
Aşadar, trebuie determinată cu o 

izie suticientă greutatea acestor 
izotopi. Pentru astiel de măsurători 


se folosesc toate mijloacele fizicii 


moderne, ca spectro, e de masă, 
poiaiogrele, instalaţii de separare 
etc. 
Dacă este nevoie de măsurarea 
unor intervale mai mici de timp de 
ordinul miilor de ani, se folosește 
metoda carbonului 14, care se for- 
mează în straturile superioare ale 
atmosferei în urma  bombardării 
nucleelor de azot cu particule cosmi- 
ce. Cu ajutorul acestei metode se 
oate uşor determina virsta diferi- 
elor urme de viaţă organică. În 
timpul vieţii, organismele, plantele 
sau animalele acumulează din atmo- 
sferă carbon 14. După moartea lor, 
acest proces se întrerupe, şi cantita- 
tea de radiocarbon scade mereu. 
Cunoscind timpul de înjumătățire 
şi cantitatea de Ci, se poate stabili 
cînd a încetat acumularea, cînd a 
„murit“ planta sau animalul. 
Cronoatomul — cronometrul ato- 
mic, care ne ajută să coborim în 
negura istoriei, să aflăm virsta mine- 
ralelor şi a diferitelor formaţiuni, a 
rocilor şi a rămășițelor organice 
— este unul dintre minunatele 
instrumente inventațe de om. Pe 
coperta nr. 4 sînt arătate trei metode 
mai frecvent folosite: uraniu-plumb, 
-potasiu-argon şi metoda carbonului; 
„limbile“ cronoatomului indică in- 
tervalele de timo ce pot fi măsurate. 


RONOATOM 


Perioadele cele mai lungi, de 
ordinul a miliarde de ani, se stabi- 
lesc cu ajutorul dezintegrării ura- 
niului, jumătatea căruia, după cum 
am mai spus, în timp de 4,5 miliarde 
de ani trece în plumb. Între cele 
două limbi este arătat şi procesul 
fizic care duce la formarea plumbu- 
lui 206 din uraniu 238. Nucleele 
intermediare emit particule alfa 
(nuclee de heliu) și beta (electroni). 

Cu metoda argonului se determină 
intervale de ordinul miliardului, 
sutelor şi zecilor de milioane de ani. 
Procesul este arătat în al „doilea 
cadran“ al cronoatomului. 

În partea de sus a cronoatomului 
vedem schema formării din azot 14% 
a radiocarbonului şi a dezintegrării 
acestuia. Metoda carbonului per- 
mite stabilirea virstelor de ordinul 
miilor şi al zecilor de ani. 

Sus se vede harta globului pă- 
mîntesc. Zonele desenate cu dife- 
rite culori conţin formaţiuni ale căror 
virste au fost stabilite pe cale radio- 
activă. Culorile corespund virstelor 
indicate pe inelul exterior al cro- 
noatomului. i 

În partea de jos se vede o secţiune 

rintr-o zonă a scoarței pămiîntene. 
îrstele diferitelor formaţiuni au 
fost stabilite prin metode radio- 
active. 


Noi materiale de construcţii 
"> 
(Urmare din pag. 13) 


emulsii de polieter. Aceste emulsii 
transformă suprafața mată a elemen- 
telor de beton sau silicat într-o su- 
prafață lucioasă. Straturile de poli- 
meri se aplică prin pulverizare în 
camere speciale la o anumită tem- 
peratură. Aplicarea nu necesită nici 
un fel de utilaje costisitoare. Pentru 
a se obține plăci care să imite mar- 
mura sau granitul, se introduc în 
masa betonului, la confecționare, 
gpăunie de marmură sau granit, care 

upă aceea se aco cu un strat 
transparent de polimeri. În cazul 
cînd se dorește a se obține o placă 
de culoare uniformă, se introduc 
pigmenţi în beton sau se utilizează 
ciment colorat. Pelicula de polimeri 
dă strălucire culorilor și protejează 
suprafața plăcii de agenții agresivi 
din atmosferă. 

Pelicula de polimeri este rezis- 
tentă la îngheţ şi la căldură, se spală 
uşor și este stabilă. 

Plăcile de beton acoperite cu peli- 
cule de polimer se pot utiliza la pla- 
carea fațadelor clădirilor, a vesti- 
bulelor, staţiilor de metro, la socluri 
de monumente. 


DRUL DE MÎINE 


așinile energetice, motoa- 

rele de toate tipurile au 

devenit un auxiliar pre- 
ţios şi strict necesar al vieţii 
omului modern. Transformind 
energia diverșilor combustibili, 
energia electrică, solară, eoliană 
sau hidraulică în energie me- 
canică, ele au înlocuit forța 
musculară a omului cu forța 
de milioane și miliarde de ori 
mai puternică a mașinilor. Mo- 
toare gigantice, a căror putere 
se măsoară în milioane de cai 


„putere, pun în mișcare puterni- 


Lt 


cele nave cosmice. La celălalt 
antipod al scării, motoare ai 


'mplex e mași- 


Primele mașini energetice fo- 
 loseau forța vîntului și a apei; 
"ele au constituit primele jaloane 
“ale unui drum lung de dezvol- 
„tare care, trecînd prin mașinile 
„cu abur, a ajuns la mașinile cu 
combustie internă. 

Dacă studiem istoria motoa- 


elor cu combustie internă, pu- 


tem ușor constata că toți inven- 
tatorii s-au străduit să obțină 
„direct motoare rotative. Lucrul 
este ușor de înțeles dacă ne gin- 
dim că mișcarea de translație a 
mașinilor de transport se reali- 
zează prin rotirea roților pe 
uscat, prin rotirea unei elice 
în apă sau în aer. Mişcarea al- 
ternativă a pistonului, transfor- 
mată apoi prin mecanismul 
bielă-manivelă 'în mișcare ro- 
tativă — formă clasică pentru 
motorul moder —, a apărut 
şi s-a dezvoltat tocmai pentru 
că era greu de realizat direct 
un motor cu piston rotativ. 


Puţină teorie 


Se consideră motoare cu pis- 
ton rotativ toate acelea în care 
organele active reprezentate 


Ing. RUBEL LOUIS 


prin piston efectuează o mișcare 
de rotație uniformă sau variată, 
care nu este limitată de poziţii 
de oprire sau schimbare de sens. 
Mișcarea de rotaţie a pistonului 
se poate efectua după un cerc 
sau o curbă necirculară închisă, 
în interiorul unei camere ine- 
lare sau în cilindri rectilinii, 
care efectuează o mișcare de ro- 
tație. La rîndul lor, mașinile 
cu piston rotativ se împart în 
maşini cu piston rotativ pro- 
priu-zis şi mașini cu piston 
giratoriu. 

La mașinile cu piston rota- 


ele împinzesc_ tiv, piesele mobile efectuează $ 


o mișcare regulată în jurul cen- 
trului de greutate al maselor; 
palierele și arborii lor nu suportă 
nici un fel de forțe centrifuge. 
Această caracteristică a făcut ca 
majoritatea constructorilor să 
caute să-și realizeze mașinile 
în această formă ideală. Mași- 
nile cu piston rotativ pot fi cu 
camere interne sau externe; 
printre cele cu camere externe, 
o realizare mai cunoscută este 
pompa de apă cu pinioane. Ma- 
şinile cu piston giratoriu nu au 
decît piese cu mișcare uniformă, 
dar centrul de greutate al pis- 
tonului descrie el însuși o tra- 
iectorie circulară, astfel că ma- 
şina necesită un echilibraj com- 
plimentar 

Mișcarea de rotație a centru- 
lui de greutate al pistonului 
trebuie să fie echilibrată de o 
contragreutate. De asemenea, 
organele de legătură suportă 
eforturi de tracțiune sau de 
compresiune care se transmit 
la arborele cotit sau la arborele 
excentric. De aceea, motoarele 
cu piston giratoriu, dacă ating 
regimuri de turație ridicate, 
acestea se traduc prin tensiuni 
şi oboseli, care determină de- 
fecte de funcționare, 


pa. 
(7 
dă 


N 
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Din istoria maşinilor cu 
piston rotativ 


Mașinile cu piston rotativ au 
o istorie bogată, care începe încă 
din vremea Renașterii. 

De la primele încercări se 
pune problema etanșării piese- 
lor care alunecă una față de 
alta, problemă esențială pen- 
tru motorul cu piston rotativ al 
timpurilor noastre. 

În 1799 se realizează o ma- 
şină cu aburi cu piston rotativ, 
funcționind pe principiul pom- 
pei cu angrenaje, dinții pinioa- 
nelor avînd niște garnituri de 
lemn pentru etanșare. Cu această 
mașină se acționau mașinile- 
unelte din prima fabrică de ma- 
ini cu aburi a lui James Watt. 
- În 1846 se construiește prima 
mașină cu piston giratoriu cu 
camere interne, în care mișcă- 
rile cilindrului exterior şi roto- 
rului interior se realizează în 


raportul 1:1; rotorul are 5 pa- 


lete, care se mișcă în interiorul 
celor 5 alveole ale cilindrului 
rotativ. Cu această mașină s-au 
realizat 16 CP la 400 —480 rot./ 
min. și ea a fost folosită pentru 
propulsia navelor. 
Dezvoltarea motoarelor cu 
piston rotativ a fost frinată din 
cauza metodelor de uzinare in- 
suficiente pentru forma geo- 
metrică complicată a acestora 
şi din cauza cunoașterii insu- 
iciente a caracteristicilor ma- 
terialelor. În 1901 se realizează 
o primă mașină cu aburi cu pis- 
ton rotativ în formă de epici- 


(î) Diferite tipuri de maşini cu piston rotativ: 1— ma- 
şină cu aburi cu angrenaje (1799); 2 — maşină cu piston 
” aripioare (1846); 3— pri- 
mul motor cu ardere internă cu piston rotativ (1908); 4 — ma- 
șină cu aburi cu piston rotativ (1901); 5 — motor în 4 timpi, 
cu piston rotativ în formă de rotor cu 5 dinți (1923); 6— 
motor de aviaţie în 4 timpi cu piston rotativ (1938) 


giratoriu în formă de rotorcu 
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(3) Motorul 
angrenare alunecătoare a rotorului la un motor Wankel în 
4 timpi 


Wankel — Jos: desfășurarea mişcării 


cloidă şi cilindru în tormă de 


hipocicloidă înfășurătoare. E- 
tanșarea se realizează prin seg- 
menți amplasați la interiorul 
corpului exterior. Vitezele un- 
ghiulare ale pistonului rotativ și 
cilindrului sînt constante. 

În 1923 apare un prim motor 
termic cu piston rotativ, corp 
hipocicloidă şi rotor în formă 
de stea cu 5 braţe; acest motor 
poate funcționa și în doi și în 
patru timpi. E doar o schiță 
slab conturată a viitoarelor mo- 
toare cu piston rotativ. 

În 1938 apare de-abia primul 
motor rotativ care poate purta 
acest „nume. Într-un corp de 
motor exagonal închis, cu feţele 
hipocicloide perfecte se roteşte 
un rotor în formă de stea cu 
5 braţe. Rotorul este montat 
pe un arbore excentric. Trei ca- 
mere de combustie, dispuse una 
după alta și avind fiecare bujia 
ei, asigură un unghi activ de 
360”, față de 120—140* la mo- 


“toarele cu pistoane alternative. 


În sfîrșit, după o muncă ăsi- 
duă de cîteva zeci de ani, în 
vremea noastră, apare motorul 
Wankel, care sintetizează cu 
mult succes experiența bogată 
a zeci de constructori de mo- 
toare cu pistoane rotative și a 
fost în scurt timp adoptat si 
construit sub forma unor exem- 
plare perfect viabile, pentru 
automobil. 

Problemele esențiale care se 
pun unui motor cu piston rota- 
tiv sînt asigurarea unei geome- 
trii precise a pistonului și cor- 


9 Motorul orbital — Sus: ve- 
ere generală; Jos: secţiune 


pului, a unei viteze de ardere 
a amestecului gazos suficient de 
ridicate pentru a etploata avan- 
tajele statice şi dinamice ale 
unui motor rotativ. De ase- 
menea, construcția trebuie să 
asigure o foarte bună etanșare 
a dece de ardere, se . 
rezistind la viteze mari, şi o 
funcționare corectă în 4 timpi, 
fără organe de distribuţie, dar 
cu secțiuni de distribuție a ames- 
tecului gazos pentru cele mai 
înalte regimuri de funcționare. 
Toate aceste condiții le 'sa- 
tisface cu prisosință motorul 
Wankel, care utilizează geo- 
metria pericicloidei şi realizează 
un ciclu în 4 timpi, cu distri- 
buția prin fante de mare secţiu- 
ne, care asigură un grad de 
umplere a camerei de ardere 
cu amestec gazos de 100 la sută. 
Sistemul de distribuție asigură 
o scurgere continuă, perfectă a 
gazelor. Motorul funcționează 
lin, fără vibrații, chiar la turaţii 
de 17 000 rot./min., avînd un 
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unghi activ de 250. Echili- 
brajul motorului este atît de 
bun, încît cu două corpuri el 
este echivalent cu un motor 
de 6 cilindri, iar cu trei cor- 
puri, cu un motor de 8 cilindri, 
Dacă adăugăm la aceasta avan- 


tajele greutăţii și gabaritului 


redus și ale randamentului ridi- 
cat, obținem tabloul complet al 
avazia or acestui tip de mo- 


„tor, care fac din “pia, present 


un concurent serios al 
cu pistoane alternative, 


Un motor „orbital“ 


E vorba de un motor de au- 
tomobil fără biele, fără arbore 
cotit, fără supape, arbore cu 
came şi radiator. Pistoanele lui 
execută o mișcare oscilatorie 
alternativă şi, fără a avea pis- 
ton rotativ, are avantajele mo- 
toarelor cu piston rotativ. Di- 
mensiunile lui nu depășesc di- 
mensiunile unei mingi de fot- 
bal, iar forţe de inerție nu are 
de loc. 

Dacă tăiem un disc de carton 
şi-l montăm înclinat pe un 


(Continuare în pag. 45) 
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roblema originii creștinismului a constituit veacuri de-a rîndul terenul unor 

discuții aprinse. Între tendința clericală oficială şi curentele, de numeroase 

nuanțe și orientări, aparținipd interpretării laice a faptelor și evenimentelor 
au apărut divergențe simțitoare. | : 

Încă din secolul trecut, în literatura burgheză s-au conturat două linii distincte 
cu privire la geneza creștinismului — școala mitologică, ai cărei reprezentanți tindeau 
să elibereze istoria creștinismului de naivitățile și absurditățile dogmaticii tradițio- 
nale, pentru a o face mai viabilă, și școala istorică, în concepția căreia miturilor creș- 
tine li se revendica un anumit sîmbure de „istoricitate” (e drept, nu în accepţia dată 
de teologi). Și unii, și alții, cu toate obiecțiile lor critice față de poziția tradiționa- 
lismului clerical, explicau geneza creștinismului în chip idealist și subiectivist, dedu- 
cînd ideile creștine din idei religioase premergătoare şi ignorînd în ansamblu condi- 
ționarea socială obiectivă, de clasă, a apariției acestei religii. 

Criticii marxiste i-a revenit meritul ca, pe baza interpretării materialiste a 
istoriei, să dezvăluie factorii reali, în conjunctura lor obiectivă, care au determinat 
geneza creștinismului și evoluția lui de-a lungul veacurilor. Ateismul marxist dezvăluie 
conținutul real și substratul miturilor creștine — inclusiv mitul despre Hristos —, 
stabilește în chip riguros împrejurările istorice și condițiile sociale pe care el le 
reflectă, precum și bagajul mitologic premergător pe care acesta îl modelează, dîndu-i 
înfățișarea cuvenită unei noi epoci, unor noi relații social-istorice. 

Poziția marxist-leninistă în problema originii creștinismului, întemeiată pe 
generalizarea unui vast material de cercetare, a primit în ultimii ani o nouă și auto- 
ritară confirmare datorită descoperirii tezaurului de manuscrise ale antichității în 
Orientul Arab, pe malul Mării Moarte. 


( înd, în numărul din aprilie 1948 al revis- 


tei „Buletinul Institutului american pentru 
cercetarea Orientului“ a apărut prima 
it, undeva 


iotocopie a unui manuscris vechi găsi 
prin deşerturile Iordaniei, oamenii de şti 
şi specialiștii în orientalistică au trăit clipe 
emoționante. Era vorba de „o descoperire 
epocală“, de „o valoare ştiinţilică nemaiîn- 
tilnită“, de un text autentic ce arunca lu- 
mină asupra unei epoci de mult uitate a cul- 
turii popoarelor din apropierea Mării. Moarte. 
Se vorbea despre „o descoperire, poate cea 
mai mare, făcută vreodată pe pămîntul Pa- 
lestinei, descoperire cu totul neașteptată pen- 
tru opinia știinţilică mondială“. Presa şi li- 
teratura de specialitate erau pline de apre- 
cieri și comentarii asupra importanţei ma- 
nuscriselor găsite. Atunci încă nu se ştia că 
aceste scrieri vor zgudui ere teologice 
cu privire la începuturile creștinismului şi 
că „Războiul fiilor Luminii împotriva fiilor 
Întunericului“ (titlul piara text it — 
n.n.) nu constituie decit un fragment din șirul 
documentelor revelatoare despre o epocă 
îndepărtată. . | 
Dar să vedem cum s-au petrecut lucrurile. | 
În acea vreme, lordania, ţara unde s-au 
găsit primele manuscrise, cu totul întimplă- 
tor, de către un tînăr cioban beduin din 
tribul taamire, pe nume Muhammed ad Dib, 
trecea prin încercările conflictului armat arabo-pales- 
tinian. Era foarte greu de ajuns la Ierusalim, unde în 
osesiunea mitropolitului de la mănăstirea „Sf. 
Marc“ se găseau două suluri de piele pline cu inscrip- 
ţii. Se spune că acesta le-a eupărei. cu 24 de lire 
sterline de la un comerciant din Betlehem cu numele 
de Salil Iscander Sahin, care, bineînţeles, nici nu bă- 
nuia ce valoare imensă reprezintă textele. Mitropoli- 
tul a arătat unul dintre sulurile lui „personale“ unui 
profesor de orientalistică de la Universitatea din leru- 


salim, care imediat și-a dat seama că este vorba de o 
descoperire ştiinţifică de mare însemnătate. Apoi un 
tinăr om de știință american, care a reuşit să-l convingă 
pe mitropolit, spunindu-i că „aceasta va ridica și mai 
mult prețul manuscriselor“, a executat o fotocopie 
după unul dintre texte pe care a publicat-o în re- 
vista amintită. 

Așa s-a întimplat că serviciul arheologic și guvernul 
Iordaniei, pe teritoriul căreia a fost găsită „minunea 
din deşertul iudeic“, au aflat despre acest lucru de-abia 
după publicarea acelei fotocopii. Manuscrisele găsite, 
cumpărate de către mitropolit (care a mai organizat 
şi el o expediţie „personală“ în peștera unde s-au găsit 
primele suluri), au fost vindute de acesta cu suma de... 
250 000 de dolari, cu toate că, după legile în vigoare, 
manuscrisele constituiau proprietatea statului pe teri- 
toriul căruia au fost găsite. Deşi cu întirziere, servi- 
ciul arheologic al Iordaniei a început acţiuni energice 
în vederea salvării documentelor găsite şi a organi- 
zării unei expediţii ştiinţifice în raionul de lîngă Marea 
Moartă. Istoria acestei expediţii, ca și istoria întregii 
descoperiri, are ceva comun cu secvențele unui film 
de aventuri. Căutarea lui Salil Iscander Sahin, care 
tot timpul se ascundea și evita orice întîlnire cu oficia- 


ităţile (şi el, ca şi mitropolitul, a organizat o expediţie 
secretă, care s-a soldat cu acapararea a încă patru su- 


luri de piele și a unui mare număr de fragmente), încer- 
carea de a-l convinge, după ce s-a dat de urma lui, în 
vederea obţinerii datelor necesare, „vinătoarea“ după 
fiecare fragment de manuscrise prin cartierele micului 
oraș arab și, în sfîrșit, detectarea peşterii constituiau 
scene pline de seipațita Totuşi scopul a fost atins, şi, 
cu ajutorul triburilor beduine, care cunoşteau foarte 
bine regiunea, s-au găsit un număr mare de texte şi, 
fragmente', obiecte de ceramică şi lemn, monede şi 
ţesături de in, arme şi resturi de vesele, mărturii ale 
unei culturi datind dintr-o perioadă cuprinsă între cel 
de-al patrulea mileniu î.e.n. şi secolele VIII-IX e.n. 

Importanţa cea mai mare, fără doar și poate, o 
aveau manuscrisele descoperite de tinărul cioban. 
Acestea erau încrustate pe suluri de piele, strîns legate 
şi păstrate în urne de ceramică. Oamenii de ştiinţă 
au constatat că este vorba de documente foarte vechi, 
Felul scrierii, grafica, pielea pe care s-a scris, precum 
şi tipul urnelor în care erau păstrate sulurile şi care 
semănau foarte mult cu vasele egiptene din secolele 
II-l î.e.n., erau argumente serioase care atestau vechi- 
mea manuscriselor. Folosind întregul arsenal de mij- 
loace ale istoriei şi arheologiei moderne, în urma 
cercetării structurii limbii textelor, a graficii şi a 
folosirii metodei radioactive cu ajutorul izotopului 
14 al carbonului, care permite stabilirea cu o mare 
precizie a virstelor, s-a ajuns la concluzia unanimă 
că cea mai mare parte a documentelor datează din 
secolul I î.e.n.! , 

Şi atunci a început descilrarea, care a mers destul 


A După calcule SpeRzimtAtiye) numărul acestora era în 1960 
de cca. 40 000; vezi I. D. Amusin: „Rukopisi mertvovo moria“, 
Moscova, 1960. 


de greu, deoarece textele, de peste 2 000 de ani, s-au 
decolorat, sulurile s-au lipit, iar pe alocurea erau 
incomplete. Pentru a duce la bun sfirşit această sar- 
cină, s-au folosit toate mijloacele cunoscute în tehnica 
descifrării vechilor inscripţii: chimia şi metodele 
fizice, restaurarea textelor şi metodele fotografierii în 
infraroşu. 

Etortul specialiştilor a fost încununat de succes. 
Conţinutul primelor texte traduse a suscitat un mare 
interes: ele constituie fragmente din vechiul testament, 
un fel de regulament al unei secte religioase, psalmi 
şi imnuri scrise în stil biblic, un tratat de pace după 
un război care nu se știe dacă a avut loc vreodată. 
Descifrarea textelor a constituit o a doua ştire senza- 
țională. Faptul că s-au descoperit manuscrise biblice 
originale de o vechime de peste două milenii avea o 
importanţă hotăritoare. În același timp s-a mai par 
și o altă întrebare: cum de au fost găsite în același 
oc atitea documente și cui aparţineau ele? 

Nu departe de peștera în care Muhammed ad Dib a 

sit primele suluri, în deșertul pietros şi fierbinte, 

îngă drumul care ducea spre lericon, se vedeau nişte 
ruine. Unii spuneau că acestea sînt rămăşiţele oraşului 
legendar Gomora, distrus de „mînia Domnului“. Poate 
zeci de secole au stat în bătaia soarelui, tăcute, aceste 
ruine, și nimeni nu le-a dat nici o importanță. Însă 
acum, după descoperirea senzaţională a manuscriselor, 
au început și aici săpăturile. A fost scos la iveală un 
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întreg complex de clădiri, ce azi poartă numele de Khir- 
bet-Qumran. Cercetările au arătat că acesta a fost cen- 
trul unei regiuni populate de un trib sau o sectă reli- 
rca şi a fost distrus în urma puternicului cutremur 

in anul 31 î.e.n. Stabilirea acestei date s-a putut face 
cu mare precizie în urma studiului monedelor găsite 
printre ruine. Apoi prin anii 4-8 e.n., la un interval 
de patru decenii, orașul a fost refăcut, iar în anul 
68 e.n. legiunea a zecea a lui Vespasian, care a fost 
trimisă pentru reprimarea răscoalei din Iudeea, a ni- 
micit definitiv Qumranul. 

Printre rămășițele orașului mort s-au găsit şi o serie 
de vase foarte asemănătoare cu cele din peșteri. Așadar, 
nu există nici un dubiu asupra legăturii dintre ma- 
nuscrise şi ruinele de la Khirbet-Qumran. Dacă a 
existat acea sectă, atunci centrul ei, fără doar şi poate, 
a fost Qumran. În timpul săpăturilor, între anii 
1951 şi 1958, căutarea manuscriselor a continuat în 
ritm susţinut pe țărmul apusean al Mării Moarte. Au 
fost cercetate toate peșterile de lingă Khirbet-Qumran, 
Ain-Feshi şi Muraba'at. Numărul manuscriselor creștea 
vertiginos. Scrise în opt limbi şi dialecte (ebraică, 
arameică, elină etc.), ele au constituit o adevărată 
bibliotecă, care conţine aproave în întregime vechiul 


testament al bibliei, redactat în diferite perioade şi 
prevăzut cu diferite comentarii. În afară de acestea 
s-au mai găsit şi alte texte, cum ar fi „Regulamentul 
comunităţii“, care este de o mare importanţă în vederea 
stabilirii modului de viață dus de cei care făceau parte 
din sectă. 

Descoperirea unui sul de aramă în care se vorbeşte 
despre ascunderea unor documente şi comori ale co- 
munităţii în anumite locuri a făcut ca să se poată 
afirma și cu mai multă tărie că Khirbet-Qumran a 
fost centrul acestor triburi. Acest fapt este dovedit de 
încă un amănunt: în apropierea ruinelor s-au găsit o 
serie de prăjini care serveau la susţinerea corturilor. 
Așadar, comunitatea se extindea mult în afară Qum- 
ranului propriu-zis. De altfel, şi obiectele de uz cas- 
nic: vase de lut și metal, lămpi cu ulei, piepteni etc., 


(î) Ruinele de la Khirbet-Qumran în spatele cărora se 


vede faleza cu grote. 


5) Un fragment de manuscris; alături o „călimară” găsită 
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între ruine. 
3) Una dintre grotele Khirbet-Qumranului. Aici au fost 
descoperite primele manuscrise. 


ce s-au găsit la Khirbet-Qumran și în peșteri sînt 
identice, așa că nu încape nici o îndoială asupra 
unității acestor două grupuri de urme arheologice! 


Descifrarea textelor găsite în regiunea Mării Moarte 
a provocat o dispută aprinsă în lumea științifică şi în 
cercurile clericale din Apus. Obiectul polemicilor constă 
înainte de toate în contribuţia pe care datele noi, 
oferite de textele descoperite, o aduc în clarificarea 
unor probleme ale originii creștinismului. 

Cercurile clericale, şi în primul rînd reprezentanţii 
oficiali ai Vaticanului, au încercat să diminueze, ba 
chiar să denatureze concluziile ştiinţifice ce se des- 
prind din analiza temeinică a manuscriselor. Aceștia, 
după cum arată profesorul italian A. Donini, „se tem 
ca nu cumva studierea textelor găsite să zdruncine din 
temelii reprezentarea tradițională asupra istoriei co- 
munităţilor creştine timpurii“?.: Ziarele și revistele 
catolice („Osservatore Romano“, „Civilta cattolica“ 
și altele) contestă manuscriselor orice “valoare do- 
cumentară asupra genezei creştinismului. -. 

Ce anume i-a alarmat așa de serios pe ideologii-cle- 
ricalismului, de ce s-au angajat în discuţii pe margi- 
nea unor fapte ce privesc în fond pe oamenii de ştiinţă 
şi nu pe teologi? La aceasta ne vom strădui să răspun- 
dem mai jos. 

Numeroase manuscrise din peșterile Khirbet-Qu- 
mran aparțin unei secte religioase desprinse din iuda- 
ismul oficial încă înainte de apariția creștinismului: 
Datarea textelor, după cum am văzut, s-a fixat la 
secolul 1 î.e.n. 

Compararea textelor amintite cu texte creştine din 
primele veacuri dezvăluie o izbitoare asemănare în 
ceea ce privește: compoziția socială a comunităţilor, 
dogmatica, bagajul ritualic etc. Acest fapt a deter- 
minat pe unii cercetători să declare creştinismul drept 
continuator al sectei qumraniene (ai cărei adepţi sint 
numiți oficial essenieni). Aşa, de pildă, istoricul 
marxist englez A. Robertson scrie: „Multe lucruri 
despre essenieni pe care le-am putut afla ne amintesc 
într-un chip straniu de creștinismul primitiv*“?. 

Profesorul A. Donini, citat mai sus, merge şi mai 
departe în aprecierea acestor asemănări, declarind că 
„ne aflăm deja în planul unei ideologii creştine clar 
exprimate“. 

În ce constau punctele de contact dintre secta 
essenienilor şi creștinismul primitiv? 

Mai întii în compoziția socială a comunităților și 
în propaganda principiilor sociale şi etice, Atit esse- 

2 Vezi 1. D. Amusin, 0p. cit., pag. 220—224. 

3 A, Robertson: „Originea creștinismului“, pag. 78, Moscova, 
1956, ed. rusă. 


nienii cit şi creștinii primitivi se recrutau,în cea mai 
mare parte, din rindul claselor exploatate ale societă- 
ţii. În comunităţile religioase — atit la essenieni,cit 
şi la creştinii primitivi — nu erau cunoscute fenomene 
de sclavie. Dimpotrivă, membrii comunităților orga- 
nizau mese comune. La essenieni, acestea se practicau 
zilnic, constituind o manifestare a comunităţii de 
bunuri introduse ca regulă în comunitate. 

Pentru ambele religii era comună credinţa mesianică, 
în venirea „sfirşitului lumii“. Mesia, „reprezentant“ 
al forțelor luminii, va învinge forţa întunericului și 
se va instaura „în împărăţia lui dumnezeu“ (în lite- 
ratura creştină primitivă — noul testament — ,această 
victorie se consideră ca deja „ciştigată“). Cu aceasta 
am ajuns la asemănarea cea mai evidentă dintre cele 
două religii: credinţa în Mesia, „salvatorul“ omenirii. 
Aa de centrală a literaturii religioase a essenienilor, - 
potrivit “manuscriselor de la Khirbet-Qumran, este 
„Învățătorul“, câre, contorm mitului, a căzut „jert- 
fă“ pe altarul credinţei și învățăturii sale, fiind con- 
damnat de arhiereii iudei. Asemănarea dintre „În- 
văţătorul“ essenienilor şi Mesia creştin“ a fost sesizată 
şi de cercetătorii burghezi. Profesorul francez A. Du- 
pont-Sommer scria de pildă: cînvăţătorul galilean» 
(Hristos — n.n.), aşa cum ne este prezentat în scrie- 
rile noului testament, în multe privinţe este o reîn- 
trupare uimitoare a „«Învăţătorului dragii (esse- 
nian — n.n.)“5. Legătura strinsă dintre mitul essenian 
şi cel creștin despre „Învățător“ a fost remarcată şi. de 
cercetătorii marxiști. Profesorul sovietic A.P. Kajdan 
se pronunţă în sprijinul înrudirii evidente dintre cele 
două mituri. Pe aceeași poziţie se situează prof. 8.1. 
Kovalev, L.A. Lenţman, K.B.Starkova ș.a. ' 

Datele noi cu privire la mitul mesianic, obținute prin 
traducerea textelor găsite în regiunea Mării Moarte, 
confirmă întru totul punctul de vedere ştiinţific, mar- 
xist, în ceea ce priveste izvoarele, geneza şi organizarea 
creștinismului primitiv. O dată cu noile descoperiri 
s-au dat noi lovituri explicaţiilor mistice cu privire 
la așa-zisa „istoricitate“ a lui Hristos, cu privire la 
așa-zisa viaţă reală a acestuia. Concluziile care se 
desprind din aceste documente atestă faptul că acest 
personaj n-a existat în realitate, că ela fost inventat 
de religia creștină. Toate verigile poveștilor plăsmuite 
ulterior de autorii creștini despre viaţa „reală“, pur 
„individuală“ a lui Hristos primesc astfel o nouă re- 
ga zguduitoare: s-a stabilit un nou izvor, confirmat 

e o uriașă forță documentară, prin care vechile mi- 
turi mesianice, adaptate la realitatea socială a abea 


au dus la plămădirea mitului creştin corespunzător. 


(Continuare în pag. 33) 


4 Caracteristic e şi faptul că în cărţile noului testament Hris- 
tos este numit „învățător“ (vezi evanghelia după Matei, 9, II) 
5 A, Dupont-Sommer: „Apereus prefata pirea sur les manu- 

+ p. . 


scrits de la Mer Morte“, Paris, 19 


Aparatul fotografic sovietic 
„KRISTALL“, de tipul reflex mo- 
noobiectiv, este destinat atit foto- 
amatorilor cit -și pentru lucrări 
tehnico-științifice (0). Aparatul 
este înzestrat cu un obturator 
cu perdea avind timpi de expu- 
nere între 1/30 și 1/500 s și B, 
priză universală pentru lămpi 
fulger și autodeclanșator. Apa- 
ratul poate utiliza obiectivele 
„Mir-l" (1:2,8/37 mm), „HE-" 
LIOS-44" (1:2/58 mm), „JUPI- 
TER 9" (1: 2/85 mm), „HELIQS 
-40" (1:1,5/85 mm), precum și 
alte obiective cu distanța focală 
pînă la | 000 mm („MTO-I 000" 
— 1: 10J1 000 mm), 

Noul aparat sovietic de luat 
vederi „EKRAN" (3) se remorcă 
prin greutotea sa redusă și 
simplificarea apreciabilă a 
menipulării. Folosind casete cu 
10 m film, de 8 mm lăţime, apa- 
ratul este înzestrat cu un obiec- 
tiv |: 1,9/12,5 mm și cinci viteze 
de filmare: 8, 16, 24, 32 și 48 
cadre/s. Dimensiunile aparatu- 
lui sînt: 105x95x43 mm. 

Aparatul fotografic „GRAP- 
HIC 35 JET" (S.U.A.) este 
înzestrat cu un sistem original 
de transport automat al filmului 
şi de armare rapidă a obturato- 
rului  (). Dispozitivul este 
ocționat de bioxidul de carbon 
sub presiune furnizat de un 
cartuș special: acesta necesită 
înlocuirea după cca. 100 de 
declanșări. Viteza mare de acţio- 
nare permite expunerea a două 
fotografii pe secundă. 

Un nou aparat fotografic au- 
tomat: „FOCAMATIC" realizat 
de firma franceză „FOCA", pre- 
zintă un aspect modern și o 
mare simplitate în manevrare 
(8). Aparatul este înzestrat cu un 
obiectiv „Neoplan“ |: 2,8/45 mm, 
un vizor cu ramă luminoasă și 
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Ca în fiecare an, prezentăm pe scurt cîteva dintre 
realizările industriei de materiale și aparate fotogra- 


fice apărute în cursul anului 


1962. Pe lîngă răspin- 


direa și aprecierea de care se bucură aparatele fotogra- 
fice sovietice în țările socialiste, ele cîștigă an de an 
tot mai mulți prieteni printre fotografii amatori și 
profesioniști din țările vestice și de peste Ocean. În 
Australia, Franța, Anglia, aparatele „Zorki” și „Fed" 
sînt mult apreciate și solicitate de cumpărători. 


un exponometru fotoelectric de 
mare sensibilitate. 

Aparatul fotografic „FLE- 
XARET VI“ (R.S.C.S.) prezintă, 
printre alte perfecționări faţă 
de tipurile precedente, o nouă 
montură de obiectiv, de tipul 
baionetă, pentru fixarea filtre- 
lor, lentilelor adiționale sau a 
poraselarului (3. 

„ROLLEI-MAGIC" (R.F. G.) 
este un aparat fotografic reflex 
cu două obiective, complet auto- 
mat (6). Este înzestrat cu obtu- 
rotorul „Prontormat S", care 
determină direct relația dintre 
diafrogmă și timp de expunere, 
în funcţie de iluminare şi sensi- 
bilitatea filmului (diafragma 
1:3,5...1:22 şi timpl de expunere 
1]30's... 11300 s). Obiectivul 
este „Schneider Xenar“ 1:3,5/ 
75 mm. 

Prolectorul de diapozitive 
„ADIOR 5x5* (R.S.C.S.) pre- 
Zintă o construcție dintre cele mai 
moderne, cu posibilitate de 
comandă de la distanță (0. 
Obiectivul aparatului „Miror" 
|: 2,8]100 mm asigură o ima- 
gine strălucitoare și o mare 
fidelitate a culorilor. Încărcă- 
torul gutomat al proiectorului 
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are o copocitate de 30 diapozi- 
tive de formatul 5x5 cm. 

Un ceas comutator complet 
transistorizat pentru laboratorul 
fotografic a fost realizat de 
întreprinderea RFT din Rostock 
(R.D.G.). Ceosul TS-6| poate fi 
reglat pentru 27 intervale de 
timp diferite, între 0,15 secunde 
și 30 de secunde: el poate comuta 
un aparat de mărire (sau olt 
oparat electric) de max. 500 W 
la 220 V. Este înzestrat cu 3 
transistoare și o diodă cu ger- 
maniu, montate pe o plăcuță cu 
circuitul imprimat. Dimensiu- 
nile aporatului sînt 200x 145x 
x 80 mm, iar greutatea — cca. 
2 kg 8. 

Întreprinderea  „ELGAWA" 
din R.D.G. a pus de curind la 
dispoziția  fotoamatorilor o 
lampă fulger electronică „du- 
bletă" pentru lampa „Elgatron“ 
(binecunoscută de cititorii noș- 
tri, fiind prezentă In magazinele 


—— 
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de specialitate din ţară). Lompa 
suplimentară este înzestrată cu 
un acumulator propriu cu ni- 
chel-cadmiu şi un condensator şi- 
milar cu cel al „Elgatronului", 
În combinaţie cu „Elgatronul“ 
($), noua lampă furnizează o 
iluminare dublă. (Numărul di- 
rector pentru „Agfocolor UT 
16“ este 12...15!) Lompa este 
înzestrată, de asemenea, cu un 
redresor pentru  reîncărcarea 
ocumulatorului de la rețeaua 
de 125 V sau 220 V-50 Hz, 

Noul exponometru  fotoelec- 
tric de mare sensibilitate „LU- 
NASIX" (UD) fabricat de firma 
„GOSSEN" (R.F.G.) este Inzes- 
trat cu o celulă fotosensibilă 
cu sulfură de cadmiu, permiţind 
determinarea expunerii chiar în 


cele mai defavorabile condiţii 
de lumină. (De exemplu, în 
cazul fotografierii la lumina 
Lunii.) Aparatul permite măsu- 
rători de lumină reflectată sau 
incidentă şi este înzestrat cu 
două gome de sensibilitate, cu- 
prinzind indicii de expunere 
între —9 şi 422. 


NOU CACI 


Tehnica nouă pentru descoperirea 
cancerului în sînge 


Medicul cour n pla Manuel Munguia Robelo 
e 


a făcut cunoscut 


curînd o nouă tehnică care per- 


mite un diagnostic precoce al cancerului. Metoda 
dr. Munguia face să apară în sînge anumite cristale, 


' care sînt un indiciu precoce al existenței canceru- 


lui, Această tehnică, spune dr. Munguia în refera- 
tul său, e experimentată de șase ani șia reușit în- 
tr-un număr mare de cazuri, 


Un costum izolator pentru pompieri 


S-a confecționat un costum izolator pentru pom- 
re dintr-un material compus din două straturi 

e țesătură de sticlă, avind între ele un strat din 
fibre de sticlă. Costumul este prevăzut cu un aparat 
pentru respirație. 

Pentru încercarea acestui costum s-a dat foc la 
1 200 litri de benzină de aviaţie turnată pe pămint. 
Un om îmbrăcat în acest costum izolator s-a aflat 
timp de 50 de secunde în mijlocul flăcărilor, din 
care a ieșit fără cea mai mică vătămătură. 


Materia! izolant elastic 


În i e a fost creat un material termoizolant 
durabil, elastic, capabil să reziste la temperaturi 
ce ajung pină la 1 000* C. Materialul se obține prin 
compactizarea unor foi subțiri de aluminiu sau 
nichel, acoperite pe ambele părți cu un strat destul 
de gros de oxid. Materialul izolant obținut din foi 
de aluminiu poate fi folosit în special în tehnica 
nucleară, 


Noi automobile poloneze 


Biroul de proiectare din Lodz a realizat un nou 
model de autocamion („STAR-200'“) cu motor die- 
sel. Capacitatea de încărcare a mașinii este de 5 
tone, viteza maximă — de 80 km/h, consumul de 
combustibil — 18 litri la suta de kilometri. 


TESTARE BIOLOGICĂ 


Terapia cu preparate hormonale este asigurată în prezent prin 
existența unui număr însemnat de produse extrase din diferite 
glande și organe. Succesele obținute în domeniul sintezei sub- 
stanţelor organice au făcut posibilă darea în folosință a unor 
produşi hormonali, cum este, de exemplu, ocitocina —corespun- 
zătoare hormonului secretat de hipofiza posterioară. Experi- 
mentările clinice cu acest produs sintetic au dovedit însă că 
utilizarea lui duce la apariția unor efecte secundare nedorite şi 
care se datoresc lipsei unor factori existenţi în extractul de glan- 
dă. Din această cauză, menținerea în terapie a unor produse 
extrase din glande este și în prezent o necesitate clinică. Dar 
exigența mare care se pune pentru asigurarea unei calități 
superioare a medicamentelor cere norme de calitate. În vederea 
îndeplinirii acestor norme Institutul de cercetări chimico- 
farmaceutice lucrează la elaborarea unor teste biologice pen- 
tru controlul producției. În baza rezultatelor obținute pînă în 
prezent, s-a stabilit o metodă de testare biologică pentru pro- 
dusul „Placentid“. Cercetările au demonstrat un efect de 
stimulare poliglandulară al acestui produs, efect ce se reali- 
zează prin intermediul glandei hipofize. În prezent se lucrează 
la testul biologic al extractului glandei Timus, glandă al cărui 
rol în organism mai prezintă multe necunoscute. (7) 
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SINTEZA UNOR SUBSTANŢE ANTICANCEROASE 


Sinteza unor substanțe cu efect citostatice  (anticanceros) 
face parte din marele capitol al medicinei contemporane: 
chimioterapia cancerului. Hecentul congres de oncologie care 
a avut loc la Moscova iin iulie 1962 a relevat necesitatea de a 
folosi toate mijloacele pe care le are știința la indemină, inclu- 
sip și cel al chimioterapiei, în lupta impotriva cancerului. 
Sinteza de substanțe cu efect citostatic are de cele mai multe 
ori la bază ca ipoteză de lucru un element analogic cu un pro- 
dus al metabolismului celulei canceroase. Astfel, la Institutul 
de cercetări chimico-farmaceutice au fost sintetizaţi derivați 
ai azauracilului-G. Acesta este un analog al uracilului 
produs de metabolism necesar sintezei acizilor nucleici. 6- 
azauracilul administrat la bolnavul de cancer urmează pină. 
la un anumit punct aceeași cale de metabolizare ca și uracilul,. 
Oprirea metabolismului se face în urma imposibilității de a se 
mai forma intermediari bogaţi în energie cu derivații de 6-aza- 
uracil. În urma lipsei sursei de energie, creșterea tumorii 
se oprește. Deci, caracterul de antimetabolit al unei substanţe 
poate determina un efect citostatice. (3) 


CURELE TRAPEZOIDALE GU VIAŢĂ DUBLĂ 


O problemă de mare importanță de care se ocupă cercetă- 
torii Institutului de pielărie și cauciuc este aceea a curelelor 
trapezoidale. Importanța acestei probleme constă în econo- 
mia foarte mare pe care o pot obţine sectoarele consuma- 
toare: agricultura, transporturile, industria petrolieră etc., 
prin îmbunătăţirea calității curelelor trapezoidale, respectiv 


ALIAJE SEMICONDUCTOARE 


8 
; L [i 
prin mărirea duratei în exploatare. În această di- x 
recție, institutul a cercetat și elaborat tehnologia n. KHIRBE T-QUMRAN LEAGĂNUL UNUI MIT Li 
confecționării curelelor de peste 2 metri, la nivelul i (Urmare din pagina 29) 7 
celor mai noi realizări din acest domeniu. În momentul _Î “d. zi ARII 
de faţă se proiectează o mașină de vulcanizat curelele »  Punctede contact între essenieni şi creştiniiprimi- ș 
şi este în curs de definitivare tehnologia confecționării . tivi găsim și sub raport ritualic. Ambele învățături ș 
mecanizate a curelelor trapezoidale de peste 2 metri.  j condiţionau primirea de noi membri în comunități N 
Primele probe de curele folosite în industria petro- - de mărturisirea publică a păcatelor. La mesele comune 
lieră au rezistat pină în prezent la peste 1 200 ore  „ — atit la essenieni, cit și la creştini —, preotul în- * 
de funcționare în comparaţie cu rezistența foarte vari- tindea primul mina şi binecuvinta piinea și băutura: * 
ată a curelelor vechi, care se află între zoo şi 1000 | Se obișnuia, de asemenea, în aceeași măsură spălatul - 
ore de lucru. De asemenea, pentru îmbunătățirea curele- » ritualic, botezul, etc. y 
lor trapezoidale destinate mașinilor agricole, au fost ş Evident, cela, bapes creştinismului nu poate fi redusă i 
elaborate noi tehnologii de fabricaţie. Primele loturi pla simple prelucrare a doctrinei esseniene. Religia hi 
sint deja în curs de experimentare pe tractoare și com-  „ Creştină apare ca o oglindire a unor relaţii sociale spe- 
bine, iar rezultatele obținute se dovedesc avanta-  Cilice, a unei realități concret-istorice, și anume ca Î 
joase.(3) E un ecou religios al tendințelor nivelatoare ale impe- 7 
E iri i cps Rai revendică privilegiul dominaţiei - 
5 p mondiale. cesul apariției creștinismului s-a des- 
FLĂCĂRI ÎN FOCARE-TUNEL ă tara treptat, orice = oditicare, it sigle esta 3 
: - Xe ială, pe plan religios fiind reflexul unor modifi- 
Leia pere tere drenat pan trona - cări în relaţiile reale ale societăţii. „... O nouă religie F 
bustibililor gazoși, a fost realizată o instalaţie de  UNiVersală, — arată F-Engels — nu poate fi creată... Î 
studiere a flăcărilor în focare-tunel. î prin decrete imperiale. Noua religie universală, creş- 4 
Instalaţia permite efectuarea unor studii asu- dota a el pet => metri pă intr-un miza e p 
pra posibilităţilor de intensificare a arderii în 00 OGiozolie eco că da aci toi he peer 
focare-tunel (focare de formă cilindrică cu secţi- | Obae 14030; Fi Ap ea » în special stoică, vulgarizată“*. 
une mică). Focarele-tunel au o largă răspindire * Evația îui i 5, pp de prețioasă, ne previne - 
în industrie şi în special la cazane, oferind posibi- 7 ie plai ări celei mai influente care a oferit mate- 
lităţi largi de micşorare a gabaritelor la agregate.  » ri : sh dep în procesul apariţiei creştinismului —re- * 
Ca exemplu se poate cita focarul-tunel al cazanelor . LiSia iudeică. Or, învăţătura religioasă a essenienilor, Ș 
Yuia LE, în care se realizează arderi de 20—50 A ruptă din iudeismul ortodox şi dezvoltată ulterior ca i 
ori mai intense decit în focarele obișnuite, adică, E dO0trINă sectară, a însemnat, după cum atestă noile | 
raportat la unitatea de volum, se arde de 20—50 Î OY tin ocmai veriga de tranziţie de la iudeism la - 
de ori mai mult combustibil. p . 
Caracteristic arderii în focarul-tunel este reali-  ș x E , - 
zarea unui proces cu indici economici foarte avan-  p , Documentele de la Marea Moartă reînvie o perioadă 
tajoşi. Astfel, arderea are loc cu o cantitate de aer de mult apusă în negura veacurilor, o perioadă dra- - 
foarte apropiată de cea chimic necesară (coefici- 1 matică din istoria unor triburi reprimate de cuceritori - 
enţi de exces de aer de ordinul 1,03—1,05), ceea 7 străini şi crunt exploatate, din istoria unor oameni » 
ce duce la importante economii atit din punctul 7 care şi-au pierdut increderea în viață și s-au retras în „ 
de vedere al consumului de energie al suflantei care P deşertul uscat şi în lumea peșterilor, așteptind „min- „ 
furnizează aerul necesar arderii, cit şi din cel  j tuirea“ de la cel de sus. O dată cu cucerirea romană, | 
al pierderilor de căldură prin gazele de ardere. Organizarea politică, viaţa culturală şi religioasă a - 
De asemenea, este de subliniat că arderea în foca- comunităţilor evreieşti din regiunea Qumranului au * 
rul-tunel este completă, astfel că nu există pierderi primit lovitura tăvălugului nivelator purtat de im- - 
prin produse de ardere incompletă. În ansamblu, 7 Periu. Istoria a păstrat puţine date despre evenimen- ; 
aceste avantaje reprezintă pentru agregatele obiş- 7 tele petrecute pe aceste locuri, ai căror locuitori fuse- . 
nuite o creştere a randamentului cu 2—10 la 7 seră aproape uitaţi. Au trebuit să treacă te 20 de 
sută. a secole pentru ca, dintr-o întimplare, paginile prăfuite x 
„ ale istoriei essenienilor să devină obiectul general * 
- lu 
E 
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PENTRU FRIGIDERE TERMOELECTRICE 


Dispozitivele semiconductoare 
revoluţionează electronica și radio- 
tehnica. Ele deschid perspective 


scădere apreciabilă a temperaturii 
sudurilor reci. 
rilică depinde de conductibilita 


de comentarii şi cercetări revelatorii. 


e Marx-Engels: „„Despre religie“, E.S.P.L.P. 1958, pag. 236. 


Eficacitatea frigo- 
fa succesive este retopit şi aliat 


barei care se îndepărtează. Materialul 
purificat prin mai multe treceri 


largi pentru automatizarea proce- 
selor de producție, pentru valoriti- 
carea directă a energiei nucleare. 

Pină în prezent, laboratorul de 
metalurgie a materialelor semicon- 
ductoare din cadrul Centrului de 
cercetări metalurgice al Academiei 
R.P.R. a obţinut o serie de succese 
în studiul compușilor intermetalici 
semiconductori cu caracteristici ter- 
moelectrice remarcabile. 

Este vorba despre cercetarea con- 
diţiilor de elaborare, purilicare şi 
tratament termic al unor Sile 
e bază de telur, seleniu, bismut, sti- 
iu, cadmiu și zinc de mare purita- 
te, care să constituie ramurile po- 
zitive şi negative ale unor termoe- 
lemente legate în serie. Alimentind 
cu curent conținuu la tensiune joasă, 
se poate obține efectul Peltier, o 


electrică și termică a aliajelor şi 
în special de forța termoelectromo- 
toare produsă de aceste termocuple 
cu semiconductori. 

O problemă deosebit de dificilă 

care au trebuit s-o rezolve cerce- 
tătorii a fost obţinerea unor mate- 
riale de înaltă puritate. Pentru 
aceasta s-a pus la punct purilicarea 
prin distilare repetată în vid şi metoda 
topirii zonale. 

Cu posibilităţile interne ale in- 
stitutului s-a construit o instalaţie 
originală de topire zonală care 
constă din deplasarea cu o viteză 
foarte mică şi constantă a unui 
ue prea electric tubular, de-a lun- 
gul unei bare de material care este 
topit pe zone într-o atmosferă de 
ri ce sau vid. Astfel, impurită- 
ţile sint antrenate spre un capăt al 


mod corespunzător, în fiole de cuarţ 
vidate, încălzite în cuptoare cu 
reglaj automat de temperatură. Re- 
zultate remarcabile s-au obţinut 
posta telur şi ntru aliajele sti- 
iului cu zincul și cadmiul. 

Cercetările sînt încă în curs şi vor 
contribui la lămurirea unor feno- 
mene de semiconductibilitate ale 
aliajelor din compuși intermetalici. 
Din punct de vedere aplicativ se 
va aduce un aport preţios în con- 
struirea de frigidere şi alte dispozi- 
tive frigorifice cu semiconductori 
în ţara noastră. 


Un lraboralor 


Şi in aer - is: 


În regiunile de miazănoapte ale Republicii 

= Ș Populare Polone, către hotarul ei răsăritean, 
i acolo unde curg apele cind repezi, cind domoale 
ale riurilor Narew, 'Sesna și Jasiolda, se des- 
fășoară o mare de cetină și frunziș — pădurea 
Bialoweza. 


În adîncul codrilor 


iciunde în Europa nu mai găseşti adunate, într-o atit de 
N strinsă înfrățire ca în codrii Bialowezei, atitea neamuri de 

arbori feluriţi. Pe colinele mai inalte și pe costigele dealu- 
rilor se sumeţese pai zvelți ȘI puternici ce ating adesea înăl- 
țimea de patruzeci de metri, iar în locurile mai umede, piepti 
spre culmile mai înalte, se ridică brazi viguroși ce se măsoar 
cu pinii în statură şi adesea îi întrec. Nu arareori găsești pilcuri 
de brazi ce-și ridică virfurile pină la 55 de metri înălţime, 
dominind vasta arie a pădurii în care se adună arini și frasini, 
carpeni şi mesteceni argintii. 

e malul riurilor se pleacă uşor spre firul apei sălcii ple- 
toase, ale căror draperii de frunze cad ca o mătase grea pină 
ating undele; ici-colo, insule de tei înalţi, mai înalţi decit în 
altă parte datorită abundenței umidității regiunii, se risipesc 
pe întinsul acestei mări vegetale. 

Un vast spaţiu este ocupat de stejarii cu coroane ate și 
larg rotate; unii dintre ei au trunchiul e de gros încit trei 
oameni cu braţele larg deschise cu greu l-ar putea cuprinde. 
Dacă ai tăia un asttel de arbore voinic Şi ai zăbovi să-i numeri 
anii, ai citi cu mirare, în geometria multiplelor cercuri concen- 
trice, semnele a sute de primăveri ce s-au succedat în fuga fără 
popas a timpului. Unii e pia au trei şi chiar patru sute de ani 
ŞI există unul care — dup cit au socotit specialiştii — dăinuie, 
ncă puternic ri i e peste opt veacuri, El era încă o mlă- 
diţă cînd codrii din Bialoweza anilor noştri erau doar un petic 
din uriașa pădure virgină ce se întindea fără stavilă de la țăr- 
murile bintuite de furtuni ale Mării Baltice pină spre apele 
Bedompiiplui Bug şi de la malurile Oderului pină hăt departe 
spre Nipru. 

S-au spulberat veacurile peste întinsul codrilor nesfirşiţi 
şi pas cu pas ogoarele au ciștigat teren, pădurea mistuindu-se 
an de an. Hotarele ei s-au res din ce în ce mai mult, pină 
cind în veacul nostru ea nu mai cuprinde decit 120 000 de hec- 
tare, zonă din care aproape jumătate se află pe teritoriul polonez. 
Deşi mult restrinsă faţă de veacurile trecute, întinderea ei este 
uriaşă, pădurea Bialoweza fiind azi una dintre cele mai vaste 
arii silvice de pe continentul nostru, 

Măreţia codrilor multiseculari și aparenta linişte ce dom- 
neşte în faptul zilei, cind păşeşti pe cărările înguste ce te în- 
drumă -- drumuri neştiute către adincurile pădurii, îţi în- 
toarnă fără să vrei gîndul spre izvorul vremurilor de odinioară. 


Puţină istorie 


Odinioară, în pădure, îşi aflau adăpost, laolaltă cu sălbăti- 
ciunile, doar fugarii de pe ap ra nemăsurate ale panilor, care 
luau drumul codrului şi al baiduciei, pentru a scăpa de silni- 
ciile boierilor și greul birurilor. Ei își alcătuiau din trunchiuri 
de copaci cite un bordei pe două treimi 
afundat în pămint şi-şi potoleau foamea 
vinind. Din cind în cînd își părăseau aşe- 
zările silvestre goniţi de larma hăitaşilor 
marilor vinători regale. Fiindcă aici, de 
cîteva ori pe an, riga Poloniei şi mai tir- 
ziu țarii imperiului rus veneau împreună 
cu ai lor curteni să vineze cerbi şi mis- 
treţi, căprioare şi urşi, dar mai cu seamă 
zimbri — stăpinii codrilor, 

Hărţuiţi şi vinaţi fără cruţare, zimbrii 
cădeau cu sutele în fiecare an sub lovitu- 
rile lăncilor şi străpunşi de săgeți. Mai 
tirziu, armele lor se sohimbară, dar marile 

Y) vinători continuară. Numărul zimbrilor se 
A micşora din zi în zi tot mai mult. În 


Falnicii codri ai Bialowezei, formaţi mai 
ales din pini, stejari, carpeni, mesteceni 
ea şi frasini, sînt populați cu foarte numeroase 
Z>, specii de animale: printre acestea se 
Ş, numără și zimbrii 

RL 20,/4 Pe SA 


Peste marea de ver- 
deață a pădurii 
zboară în rotocoluri 
mari  hultani care 
măsoară de la un 

_aYirf la altul al ari- 
sia 

=pilor peste 2 m 


codrii Bialoweza, în preajma primului război mondial, mai 
existau doar 710 capete. Oamenii de ştiinţă dau semnalul 
de alarmă. Această specie de mari cornute este pe cale să 
dispară în Europa, așa cum se întimplă cu bizonii americani. Se 
iau măsuri de a se conserva în rezervaţii ultimele exemplare 
rămase. Totu in cursul anilor, numărul zimbrilor descrește 
continuu, astfel încît în 1918 mai rămăseseră doar 200, iar 
cîţiva ani mai tirziu, uitimul zimbru din pădurea Bialoweza a 
fost doborit de un braconier. În Europa mal dăinuiau, risi- 
piţi In diferite grădini zoologice, vreo 30 de zimbri. Specia 
este pe cale să se stingă. 

Prin 1930 se reuşeşte să se procure o pereche de zimbri și se 
încearcă să se refacă efectivul de altădată în cadrul rezervației 
create într-o zonă relativ vastă a pădurii Bialoweza. Experienţa 
a reuşit, şi în ajunul celui de-al doilea război mondial, Polonia 
izbuteşte să populeze iar Bialoweza cu mai multe ciurde de 
zimbri care cutreierau în libertate prin desişul codrilor. Răz- 
boiul şi sălbăticia ocupanților nazişti face să piară numeroase 
animale, iar mulți dintre zimbrii cei mai puternici sint transfe- 
raţi în parcurile sau grădinile zoologice din Germania. După 
încetarea războiului însă, o dată cu reconstrucția țării, s-au 
luat măsuri de refacere a patrimoniului faunistic al parcului 
național Bialoweza, și în primul rînd al efectivului de zimbri. 
Astăzi numărul lor a ajuns la circa 190, ceea ce înseamnă aproape 
jumătate din numărul tuturor animalelor din această rasă exis- 
tente în lumea întreagă. Specia a fost salvată. 


Ca în etigiile 
de mult ştiute 


Cine n-a văzut un zimbru? La grădina zoologică, în atlasul cu 
figuri de animale sau în efigiile unei rude apropiate — bourul, 
cum i se mai spune zimbrului — de pe timbrele Moldovei 
veacului al optsprezecelea. Un e i piiazie împodobit de o 
coamă aspră şi încticită, precum și de două coarne arcuite ca 
două semilune — simbol al forței, al curajului, al bărbăţiei, 
Dar să-ţi apară deodată în faţă, tropotind o turmă întreagă de 
zimbri, este un spectacol de neuitat. 

Masculii ajung să aibă o lungime de peste trei metri și jumă- 
tate și cîntăresc adea o tonă mai mult chiar. Creştetul A 

abănyl puternic sint acoperite de o coamă bogată, roșcată, 

upă cum şi pe trup creşte un păr aspru, linos, iarna mai lung 
şi des, vara mai scurt. Ei trăiesc în grupuri mai restrinse sau 
mai mari, hrănindu-se cu re 0 şi muguri sau păscind iarba 
grasă a polenelor. Forţa lor îi face să fie ocoliți de celelalte 
viețuitoare ale pădurii. Ei cutreleră paşnic desișurile, iar dacă 
se apropie a mult de turmă vreuna din vieţuitoarele mai 


mari ale pădurii și mai cu seamă omul — pe care instinctul 


Familie de tarpani 
(cai sălbatici) 


său ancestral îl socotește maş — se string unul lingă altul, 
gata de apărare şi de gta ru Dir omul azi nu-i mai este vră 
Mag: dimpotrivă, în vreme de iarnă, cind pădurea-i săracă, 
pădurarii aşază de-a lungul drumurilor, bătute îndeobşte de 
zimbri, clăi de fin şi bulgări de sare, iar în verile secetoase în- 
stalează adăpători. - 

Majoritatea zimbrilor din Bialoweza trăiesc în libertate 
hoinărind pe sub frunzişul protector al pădurii; o parte însă 
trăiesc în rezervaţii special amenajate, unde sint supuși unei 
interesante experienţe biologice şi economice totodată. 

Zimbrii sint îneeiptt cu exemplare din rasele cornute co- 
mune, domestice, încercindu-se să se obţină descendenţi care 
să moștenească însuşirile superioare caracteristice rasei Bizon 
ao ă — talia şi greutatea mare, rezistenţă faţă de rigorile 
vremii. 


Tarpanii şi alţi 
locuitori ai pădurii 


În polenile şi luminii le din pădure aleargă, de asemenea 
rare ina și cu coamele întunecate răvășite de lugă, cai iuți 
şi puternici. Sint tarpanii, caii sălbatici, a căror existenţă 
constituie azi o pasionantă apar ştiinţifică: istoria acestei 
herghelii, ce-şi sporește an de an numărul, a început în urmă 
cu mai bine de două decenii, cind oamenii de știință polonezi 
au iniţiat o experienţă plină de interes. El au lăsat în deplină 
libertate, în pădurea virgină, citeva perechi de cai, originari 
din regiunea Bolgorov, urmaşi, mai mult sau mai puţin încru- 
cișaţi cu rase comune, ai seminţiei tarpanilor — cai sălbatici 
care se întilneau odinioară prin Siberia. Astăzi zburdă, galoaiad 
prin poieni şi rariști, armăsăraşi și cirlane ce s-au născut în 
libertate şi mulţi dintre ascendenţii lor nu u ce este frlul 
sau căpăstrul. Tarpanii alcătuiesc o herghelie numeroasă ce 
este condusă de un armăsar puternic — căpetenia lor. Şel ne- 
contestat, pindar și strajă, acesta m pir uree atent întreaga 
herghelie cînd paşte în luminişuri, scrutind împrejurimile 
e ia da semnalul de alarmă în caz că se iveşte vreun oaspete 
nedorit, 

In lumea de frunziş a codrilor mai trăiesc o seamă de alte 
vieţuitoare sălbatice. Cind ziua se îngină cu noaptea, temătoare 
apar pe malul apelor căprioarele şi cerbii vinjoși, cu coarne 
aprige, de care se tem chiar lupii suri ce se ascund în desișurile 
întunecate ale pădurii. Şi dacă pătrunzi mai spre inima ste- 
jărișului ce se întinde în regiunile deluroase din Bialoweza, 
vei zări adesea statura robustă a vreunui urs cu blană deasă, 
castaniu-cenuşie ca scoarţa copacilor bătrîni, printre care pă- 
gate greoi, stingaci, cătind cu ochi iscoditori şi pofticios nis- 
caiva faguri de albine sălbatice. Speriaţi de trosnetul crăcilor 
uscate ce se sfarmă sub trupul masiv al ursului, fug sprinteni 
jderii cu blană tărcată d vulpile roșcate, iar agăţaţi de crăcile 
mai înalte ale bătrinilor arbori clipesc somnoroși bursucii, 
care s-au înmulţit nespus în ultimul timp. 

În dimineţile insorite zburătăcesc ici-colo găinușe sălbatice 
şi cocoși de pădure ce-şi Infoaie penetul multicolor, nenumăra 
alţi oaspeţi înaripaţi ai pădurii virgine care săgetează lrunzișul. 
Muzicanții pădurii, păsările cintătoare: privighetori, cintezoi 
şi ciociriii, de cum răsare soarele fac să răzbată, prin pinza 
deasă a diverselor zvonuri ale pădurii, cîntecele lor melodioase. 

Prin mlaștinile ce se întind în locurile mai joase, năpădite 
de tufărișuri dese de păpuriş şi rogoz, își fac cuiburile rațe săl- 
batice, stirci și alte păsări de baltă. 

Sus, pe cer, zboară în rotocoluri mari, peste arhipelagul de 
verdeață al pădurii Bialoweza, hultani — ale căror aripi larg 
deschise în zbor măsoară uneori peste doi metri — și ulii cu 
penet cenușiu, 

Imens laborator — în care numeroşi naturalişti îşi desfăşoară 
cercetările —, pădurea Bialoweza este în acelaşi timp un muzeu 
cu nenumărate exponate vii, care atrag interesul a mii de turiști 
din ţară şi de peste hotare. 


Zimbru din codrii Bialoweza 
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xistă oameni cu un curaj şi 
o forță de pătrundere a feno- 
menelor uimitoare. Nu se știe 
cum, dar într-o bună zi omul 
devine o legendă vie, este în- 
vonjurat de glorie și popularitate, 


Milioane de copii de 
glob pămintesc se j 
om, iar oameni în toată firea, care 
mai poartă ascuns în suflet un 
fior romantic, urmăresc cu atenție 
fiecare pas al acestui om-legendă. 

Acum vreo doi ani, am avut feri- 
cirea să vizitez Siberia, și anume 
malurile Angarei, rîu zgomotos și 
rece ca gheața, Era într-o primăvară 
“timpurie. Am sosit cu avionul pe 
aerodromul din Bratsk, înconjurat 
de taigaua seculară. Şantierul hi- 
drocentralei electrice era la începu- 
turile sale. Prin barajul îngust nă- 
vălea cu zgomot apa zăvorită de 
construcția mereu crescîndă a di- 
gului. 
„Într-o zi, un eveniment nu prea 
im nt, dar de mare răsunet a 
„tulburat orășelul Bratsk. Ciţiva 

tineri, voinici şi cutezători, îndrăz- 
neţi peste măsură, au hotărit, nici 
nu se știe din ce motive, să treacă 
peste apele învolburate ale Angarei 
strinse de baraj pe o plută făcută 
în grabă. Și ei au făcut această 
călătorie, care părea absurdă, ris- 
cîndu-și viața. 

— Ce-i cu voi, băieţi, faceți pe 
„eroii“? îi luă în răspăr șeful șan- 
tierului. Aveţi surplus de energie? 

— De ce spuneți că ne facem de 
cap? au răspuns intimidaţi băieții, 
lăsînd vinovaţi ochii în jos. Noi 
am făcut ca Thor Feyerdabil. . Am 
vrut să verificăm: se poate trece 
prin acest vîrtej? 

Nu știu cum s-a terminat această 
faimoasă întîmplare, dar mi-am 
amintit de ea privind obrazul smead 
al bărbatului care stătea în fața mea. 

Da, iată-l pe Thor Heyerdahl, 
faimoşul călător norvegian. Are un 
obraz prelung, ars de soare, părul 
rar dat peste cap, ochii nu prea 
mari, dar pătrunzători, buze subțiri, 
care deseori zîmbesc, pentru ca apoi 
să devină iarăși severe... 

Da, el este acela care a făcut 


întregul 
de-a acest 
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pe copiii din lumea în să se 
joace „de-a Kon-Tiki“, să plutească 
pe rîuri și lacuri duși de pinzele 
peticite ale imaginaţiei lor, cuceriți 
de aventura „Oceanul Pacific“ a fai- 
mosului norvegian. 

El este acela care a atras atenția 
întregii omeniri spre insula mică, 
pi cdută undeva prin mii şi mii de 

ilometri de apă sărată a oceanului 
şi care pote ciudata denumire de 
Insula Paștelui (insula Rapa-nui). 

Se părea că oamenii n-ar fi trebuit 
să manifeste interes pentru această 
insulă. Dar așa precum astăzi aten- 
ţia întregii omeniri este ațintită 
spre micuța insulă Christmas, unde 
au loc aventurile atomice americane, 
tot așa cercetările științifice ale lui 
Heyerdahl în Insula Paștelui au 
atras atenţia a mii şi mii de oameni. 

Și dacă discuţiile în jurul insulei 
Christmas, acoperită de pulberea 
radioactivă, datorită exploziilor per- 
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manente, trezesc indignarea și mi- 
nia oamenilor de pe glob, discuţiile 
în jurul Insulei Paștelui, cauzate 
de munca minuțioasă și inteligența 
pătrunzătoare a lui Heyerdahl, sînt 
pline de „înverșunare“ științifică şi 
profundă importanță pentru cei 
preocupați de înțelegerea istoriei 
omenirii. 

— Înţelegeți de ce am pierdut 
atita timp cu Insula Paștelui? îmi 
spunea He ahl, calm şi reținut, 
ca de obicei. Acolo, pe această 
insuliță mică și aproape pustie, 
numai acolo, subliniază omul de 
ştiinţă, s-au păstrat urmașii popu- 
lației inițiale a Polineziei. Erie 
misterului trebuie căutată acolo. 

De mai mulți ani se duce în 
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O DISCUŢIE CU dr. HEYERDAHL 


ştiinţă o dispută cu cada: la căle 
de apariție a primilor oameni în 
arhipelagul aruncat în mijlocul 
Oceanului Pacific. Aceste triburi 
îndepărtate n-au putut să se nască 
în condițiile micuței insule. Locui- 
torii Oceaniei trebuiau să fi venit 
de undeva... 

Thor Heyerdahl a fost primul 
care a expus ipoteza că oamenii 
au venit aici din America de Sud. 
Strămoșii polinezienilor, primii des- 
coperitori ai Oceaniei, nu sînt alții 
decît locuitorii continentului sud- 
american. 

— Da, a construi ipoteze e sim- 
plu, mă combăteau unii oameni de 
ştiinţă, dar cine poate să creadă 
că oamenii imitivi ai Americii 
au putut străbate 4 000 km, înfrun- 
tind furtuni, uragane, călduri tro- 
picale, tru a ajunge într-una 
din insulele Oceaniei? Şi ce - 
tenții puteţi avea de la acești Pas. 
tinași ai Americii de Sud, oameni 
de categorie inferioară? Spuneau 
alții de Sena poată 

— Am hotărît i voc pe 
acești rasiști, care pei că în- 
treaga istorie a culturii pornește 
de la strămoșii lor, spune pe un 
ton reținut Heyerdahl. Încă fiind 
foarte tînăr, în 1937, am trăit 
aproape un an în îndepărtatele 
insule Marchize. Dacă vreţi, acest 
an ate fi numit „de miere“. 
De-abia mă căsătorisem şi împreună 
cu soția am hotărît să trăim acest 
an ca niște adevăraţi insulari. Tot 
ce am luat cu noi din cultura noastră 
europeană era un cuțit și un ceaun. 
Încă atunci, în timpul pescuitului 
pasionant, curentul ne ducea de- 
parte în larg şi, credeţi-mă, uneori 
aveam realmente greutăți cînd mica 
noastră barcă era dusă departe de 
malul pe care locuiam. 

Şi iată că Thor Heyerdahl a între- 
prins o acţiune de un curaj și de un 


risc fantastic. Pentru a demonstra 
posibilitatea unei migrații a 
populației americane în Polinezia, 


el împreună cu tovarășii săi a con- 
struit o plută din trunchiuri ușoare 
de copaci balsa, a înălţat o pinză 
pe care era desenată vechea zeitate 


a polinezienilor Kon-Tiki și a pornit 
în cursa istorică, lăsîndu-se în voia 
văzduhului și apei, cursă pe care 
o cunoaște întreaga omenire și care 
a trezit imaginația multor generaţii 
de tineri. 

- Da, numai pe această cale, 
cu “bărci obișnuite sau cu plute, 
puteau locuitorii Americii să călă- 
torească mii de kilometri pe ocean. 
Drumul de întoarcere este extrem 
de dificil, povestește Heyerdahl. 
Toate încercările savantului Bisho 
de a face cale întoarsă din Poli- 
nezia în Oceanul Pacific s-au soldat 
de fiecare dată printr-un eșec. 

Heyerdahl privește gînditor prin 
fereastra largă a hotelului spre con- 
tururile îndepărtate ale Moscovei 
nocturne, care străluceşte în fața 
noastră cu milioane și milioane de 
lumini, și apoi continuă cu o voce 
joasă: 


— Atunci ne-am apucat să de- 
monstrăm, povestește Heyerdahl, 
că Insula "Paștelui a fost, asemenea 
altor insule din Oceanul Pacific, 
acoperită de floră și deci de copaci. 
Am luat o probă de pămînt de la 
o adincime de 8 metri, de pe fundul 
unui mic lac ce se află în craterul 
unui vulcan, Am analizat aceste 
probe la unul dintre laboratoarele 
Muzeului de stat din Stockholm. 
Presupunerile noastre au fost confir- 
mate întru totul — în crater, în 
regiunea carierelor antice de piatră, 
pe vremuri se înălțau palmieri 
uriași. Aici creșteau păduri tropi- 
cale, înlănțuite de liane, cu ferigi 
dese. Despre toate acestea am aflat 
analizînd polenul plantelor de mult 
dispărute. 

Da, aceasta a fost victoria sa- 
vantului și în același timp și vit- 


Printre polen s-au găsit particule 
de cenușă — urme din aceleași vre- 
muri, din aceeași perioadă. Aceasta 
înseamnă că pădurile au fost dis- 
truse prin foc. Cauza incendiului 
nu se cunoaşte. Poate că locuitorii 
antici ai insulei au ars pădurile 
pentru a curăța pămintul, necesar 
agriculturii primitive, poate că a 
fost un incendiu întîmplător. 

— Cind s-a întimplat aceasta? se 
întreabă Heyerdahl. Și la această 
întrebare se poate da un răspuns 
destul de precis. După ce am ter- 
minat cercetarea rămășițelor vege- 
tale, le-am ars și, cu ajutorul me- 
todei carbonului radioactiv, am de- 
terminat cînd a crescut copacul şi 
cînd oamenii, sosiți pe insulă, l-au 
distrus. Înainte vreme se considera, 
continuă omul de știință, că locui- 
torii au sosit aici în secolul al 
XIII-lea. Dar ştiinţa modernă este 
în stare să respingă şi această afir- 
maţie. 

Dacă vă amintiţi de cartea mea 


„Aku-Aku“, consacrată Insulei Paş- 
telui, ați citit probabil că am 
reușit să descopăr o veche tranșee, 
lungă de aproape 2 km, făcută de 
mina omului. Ne-am hotărît să sta- 
bilim data cînd a fost făcută. Cînd 
s-au făcut săpăturile am găsit în 
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— Insula Paștelui... Da, altă ale- 
gere nici nu putea fi făcută, Este 
o insulă plină de mistere. Numai 
acolo a fost găsită scrierea străveche 
rongo-rongo, nedescifrată complet 
nici pînă acum. Numai acolo pot 
fi văzute figuri de piatră titanice, 
cu origine inexplicabilă, care privesc 
spredepărtările oceanului, idoli cu 
căciuli roşii pe capete imense, roase 
de vinturi. Numai acolo, cum am 
mai spus, trăiesc, probabil, ultimii 
moștenitori ai primilor călători peste 
mări, veniți aici acum cîteva secole. 

— lată cum se întretaie pe dru- 
murile în necunoscut toate meto- 
dele capabile să arunce o lumină 


asupra istoriei. Uimitor și cara- 
ghios în același timp! conchide 
Heyerdahl. 


Şi, într-adevăr, cum poţi să de- 
monstrezi omenirii că acești idoli 
uriași, zei antici, n-au putut fi 
sculptați din piatră în adîncurile 
craterelor vulcanilor stinși de. pe 
insulă, n-au putut fi înălțați şi 
fixați în pămint fără utilizarea 
unor instrumente și materiale aju- 
tătoare. Căci astăzi. pe insulă nu 
există nici un copac — numai iarbă 
şi ferigi străvechi. 

Găsindu-se pe Insula Paștelui, 
Thor Heyerdahl, cu ajutorul 
populaţiei localnice, a ridicat în 
picioare pietrele înalte de cîțiva 
metri care cîntăreau zeci de tone. 
Dar el a făcut aceasta folosind pîr- 
ghii, oricît ar fi fost ele de primi- 
tive, din lemn și metal. Iar acestea 
nu. există pe insulă și, după toate 
aparențele, nici n-au existat vreo- 
dată, ca și materialele de construc- 
ție din trecutul îndepărtat. 


toria științei! A privi în negura 
vremurilor, a te confunda în stratu- 
rile mute ale secolelor de mult 
trecute prin ochiul fermecat al mi- 
croscopului, care deosebește 'contu- 
rurile polenului unor flori care au 
existat pe vremuri, ale unor copaci 
care âu murit și n-au lăsat nici 
măcar 0 urmă pe pămint — oare 
aceasta nu este o minune a timpului 
nostru, a științei zilelor noastre? 

Unde au dispărut pădurile de pe 
Insula Paștelui, printre care se 
înălțau, misterioase, statuile zeilor 
antici? Şi la această problemă răs- 
punsul îl dă tot știința. 


fundul tranșeei rămășițe ale unui foc 
aprins, probabil, cîndva de construc- 
tori. Am utilizat imediat bucăţelele 
de cărbune găsite. Le-am trimis la 
analiză. Cu ajutorul metodei car- 
bonului se poate stabili cu des- 
tulă precizie cînd a fost ars acest 
pai Să știți, conchide Heyerdahl 

aprindere, radiochimia ne-a dat 
ja = spuns uimitor: focul a ars încă 
în anul 380 înaintea erei noastre. 


Deci, determinind data sosirii oa- 
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menilor în insulă, savanții au greșit 
cu minimum o mie cinci sute de 
ani! 

Involuntar, ne gîndim pe ce căi 
se ajunge astăzi în adîncurile is- 
toriei. Aceste căi trec prin apele 
furtunoase ale Oceanului Pacific, 
care zgilțiie pluta cutezătorilor ce 
au îndrăznit să repete rutele vechilor 
locuitori ai Americii de Sud. 
Aceste căi restabilesc gindurile oa- 
menilor în urletul vîntului deasupra 
capetelor călătorilor, în loviturile 
valurilor care se sparg de plută, în 
contururile îndepărtate ale insulelor 
ce se apropie. Aceste căi au trecut 
prin laboratoare, și urmele găsite 
sub forma unor firișoare minuscule 
de polen al florilor și plantelor 
de mult dispărute sînt căutate de 
lupa albăstruie a microscopului. 

— Dar parcă problema se reduce 
numai la aceasta?! zimbește He- 
yerdahl. Să luăm, de pildă, întregul 
complex al problemelor legat de 
descifrarea scrierii rongo-rongo. Pe 
bețişoare și scîndurele de lemn s-au 
păstrat niște inscripții unice, făcute 
într-o limbă absolut inaccesibilă 
descifrării. De mulți ani, oamenii 
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Harta insulei Rapa-nui (Insula Paștelui) 


de ştiinţă caută urme și pe acest 
drum în necunoscut. 

Ne mirăm cu cîtă profunzime și 
energie  lăuntrică judecă despre 
aceste probleme omul de știință 
norvegian. El spune că Janssen, 
care încă în secolul trecut demonstra 
că bătrinii puteau citi inscripțiile 
misterioase, a greșit profund. Chiar 
dacă originalele lăsate de Janssen 
au dispărut undeva, copiile tradu- 
cerilor lui din rongo-rongo s-au păs- 
trat. 

— Mă uimesc succesele oamenilor 
de știință sovietici care au putut, 
cu ajutorul unor mașini și principii 
cibernetice, să descifreze manuscri- 
sele antice maya ale vechilor locui- 
tori ai Americii de Sud. Aplicarea 
ciberneticii mi se pare unica cheie 
justă care va permite descoperirea 
misterului scrierii de pe Insula 
Paștelui. Savantul din Leningrad 
doctorul Knorozov a obținut o 
mare victorie bazîndu-se pe mașini 
de calcul. Am adus cu mine copii 
de pe două caiete în care a fost 
făcută încercarea de a descifra in- 
scripțiile. Eu cred în succesul știin- 
ei sovietice. Aștept rezultatele... 

înt convins, încheie omul de știință, 
că numai munca comună a savan- 
ților din zeci de țări diferite, numai 
îmbinarea diverselor rezultate ale 
expedițiilor și cercetărilor științifice 
vor da cele mai bune rezultate pe 
drumurile în necunoscut. Iată de 
ce vizitez acum cele mai mari 
muzee ale lumii, pentru a cunoaște 
mai îndeaproape obiectele de artă 
şi cultură din diverse epoci aduse 
din Insula Paştelui. 

Şi, după o scurtă pauză, Heyer- 
dahl continuă: 

— Ar fi naiv să credem că 
populația de astăzi a Polineziei 
este formată din urmași. ai indi- 
enilor din America. Niciodată n-am 
afirmat și nu afirm aceasta. Sînt 
doar profund convins că primii 
oameni care au pășit pe insulele 


ana oxexe Oceaniei au venit din America. 


Apoi, ei au fost nimiciți, măturaţi 
de pe suprafața pămîntului de oa- 
menii sosiți din Asia de sud-est. 
În această formă, ei au rămas însă 
probabil numai în Insula Paștelui. 
Aștept rezultatul cercetărilor sovie- 
tice în această direcție, 

Am discutat mult timp cu cer- 
cetătorul norvegian. Are numai 47 
de ani, e plin de energie, și dincolo 
de calmul exterior ghicim viața 
furtunoasă a unui creator, cu o 
imaginație nesecată, cu o cascadă 
de idei și ipoteze — viața unui om- 
legendă. 

Imprudent îi amintesc de aceasta. 
Heyerdahl dă din miîini cu o expre- 
sie aproape tragică: 

— Ştiţi, mi-e străină popularita- 
tea zgomotoasă a sălilor americane 
de cinematograf. Ea mă împiedică 
chiar să trăiesc. Am fugit din locu- 
rile natale, din Norvegia, pentru 
că fiecare consideră drept o datorie 
ca să-l viziteze pe Heyerdahl. 
Fiecare este convins că are absolută 
nevoie să discute cu mine. Lucru- 
rile au ajuns pînă într-acolo încît 
primeam pe zi cam o sută de vizi- 
tatori. De muncă nici nu mai putea 
fi vorba! Iar eu lucrez acum la cel 
de-al treilea volum al cercetărilor 
mele. De aceea, am şi fugit îm- 
preună cu soția și trei fetițe ale 
mele în partea cea mai liniștită 
și mai îndepărtată a litoralului 


italian. Locuim într-un sat modest 
pe malul mării. Din cînd în cînd 
mă vizitează cei doi fii ai mei. Şi 
vă voi da cu plăcere adresa mea 
cu o singură condiție: să nu o co- 
municați nimănui și să n-o publicați 
în presă... 
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MAI! TARE CA OŢELUL, MAL UŞOR 
CA ALUMINIUL 


„Sital“, aşa se numeşte noul 
material sintetic obținut re- 
cent de savanții sovietici. Sti- 
cla cristalizată stă la baza nou- 
lui material, care de fapt este 
un produs piroceramic. În com- 
poziția sitalului intră siliciul, 
tantalul și aluminiul, elemente 
care li imprimă şi principalele 
caracteristici. Astfel, rezisten- 
ţa la încovoiere este de 3 000 
kg/em2, de 4—5 ori mai mare 
decit a sticlei obişnuite, iar re- 
zistenţa la compresiune este de 
16 000 kg/cm2, 

Sitalul este şi un material 
refractar, temperatura sa de în- 
muiere atingiînd i 450*C. Aceas- 
ta face ca piesele confecționate 
din sital să reziste la 1 000*C şi 
chiar la schimbări bruște de 
temperatură. 

In vasele confecţionate din 
sital au fost păstrate timp de 
1 000 de ore amestecuri de acid 
azotic şi acid sulfuric. Alte sub- 
stanţe chimice agresive n-au 
atacat SROIPUR A) din sital, 
deşi au fost păstraţi în aceștia 
timp de citeva zile și la tempe- 
raturi de pină la 300*C. 

După cum se vede, sitalul 
este o „sticlă“ miraculoasă, care 
va avea desigur multiple Între- 
buinţări In tehnică, 


SER PENTRU FECUNDITATE 


Fecunditatea - diferitelor ani- 
male ar putea fi mult îmbună- 
tăţită dacă li s-ar injecta un ser 
extras din singele unor iepe 
fecunde. Acest lucru reiese 
din probele efectuate recent 
într-un colhoz din Kazahstanul 
de sud saspra unui număr de 
peste 25 000 de oi. 

Denumit SGK, acest ser, des- 
coperit în 1941 de Mihail Zava- 
dovsk, are acţiune și împotriva 
sterilităţii. Colhozul avea 29 000 
de oi sterile; fiind tratate cu 
acest ser, oile sterpe au fătat 
33 000 de miei, peste 400 din 
ele fătind cite trei miei. 

SGK stimulează de aseme- 
nea funcţiile fiziologice și duce 


TERMOMETRUL MINUSCUL 


Termomertul medical între- 
buinţat de atita vreme va fi 
oare înlocuit? Un mic aparat 
electronic, realizat într-un la- 
borator din Heidelberg, uşu- 
rează mult luarea temperaturii. 
Instrumentul de dimensiuni 
foarte mici, cit o pastilă, dacă 
este ţinut de bolnav timp de 
o secundă, indică temperatura 
cu o precizie de o zecime de 
grad. 

Principiul pe care se bazează 
acest aparat este acela al unei 
mici pile electrice (oxid-cera- 
mică), a cărei rezistenţă elec- 
trică variază cu temperatura 
corpului pacientului. 


Autobasculanta „Faun“, fa- 
bricată la Nirmberg (R.F.G.), 
are o capacitate de 35 de tone. 
Magina are tracţiune dublă (la 
axele din faţă şi din spate) şi 
cauciucuri de presiune joasă la 
roţile care sint de un diametru 
foarte mare. 


la o mai bună asimilare a ali- 
mentelor şi deci la o creştere 
mai rapidă. 15 juncani au fost 
împărţiţi în trei grupe. Primul 
grup a primit, timp de 10 zile 
10 cme de ser SGK, cel de-a 
doilea a primit 4 cmc, iar al 
treilea a servit drept grup de 
control. După o lună, s-a ob- 
servat că, deşi condiţiile de 
viață şi de alimentare au fost 
identice, greutatea animalelor 
din primul rup a sporit în 
medie cu î 070g pe zi, cele din 
al doilea grup, cu 780g, în 
vreme ce greutatea animalelor 
din al treilea grup a sporit doar 
cu 420 g. 

Într-un alt colhoz s-a injectat 
ser unor vaci care dădeau puţin 
lapte. Producţia zilnică de lap- 
te a sporit aproape de 2 ori. 


DISPECER RADIOFONIC 


Aparatul dispecer radiofonic 
tip „27 Pl“ realizat în U.R.S.S. 
poate fi folosit pe marile şan- 
tiere, în transporturi sau în 
agricultură, pentru a ţine legă- 
tura cu un post central care se 
allă la o distanţă de 12 km. 


Un nou trac- 
tor a fost rea- 
lizat la Uzine- 
le din Minsk. 
Tractorul din 
figură are mo- 
torul de 50 CP 
răcit cu aer. 
El va fi folo- 
sit In regiuni- 
le secetoase şi 


în Extremul 
Nord. 


VIBROPLUGUL 


La Uzina de maşini agricole 
din Odesa s-a fabricat primul 
lot de vibropluguri proiectate 
de ing. Burlakov, 

Datorită  vibraţiilor genera- 
te de un motor electric special, 
brăzdarul noului plug biruie 
mult mai uşor forţele de fre- 
care în contact cu pămintul. 
Din această cauză poate [i re- 
dusă cu mai bine de jumătate 


forţa de tracţiune a tractorului 
la aratul solului și poate fi ac- 
celerată viteza de arat. 

Experiențele practice pe 
ogoare au demonstrat că 
noul plug oferă şi alte 
avantaje. Brăzdarul vib- 
rant afinează bine solul, 
putindu-se renunţa la 
boronirea ulterioară. Tot- 


odată se pot realiza 
economii substanțiale de 
forţe şi mijloace. 


ALIGATORUL 


In fluviul Iangţe (R.P.Chi- 
neză) trăieşte, alături de nume- 
roase alte animale de apă, și 
o specie de aligator (Alligator 
sinensis). Această reptilă, în- 
rudită îndeaproape cu crocodi- 
lul, nu este prea mare; lungi- 
mea corpului său rareori depă- 
pata 2 metri. Corpul aces- 
tui animal (cu excepţia capu- 
lui) este acoperit cu solzi tari, 
care pe spate sint colorați în 
galben și negru, alcătuind dun 
transversale, în timp ce cel de 
pe piept sint numai negri. Capul 
este şi el colorat tot într-un 
negru intens. 

Locuitorii de prin partea locu- 
lui îl numesc „balaur autohton“ 
sau „şopirlă de apă“. 

Aligatorul se hrăneşte în ge- 
neral cu peşte, broaşte, şerpi, 
dar din cînd în cînd el atacă şi 
animale de uscat. Mai întîi, cu 
o puternică lovitură a cozii îşi 
ameţeşte victima, apoi o  tî- 
răşte în apă, unde o îneacă şi 
abia după aceea o sfişie şi o 
mănincă. Uneori atacă chiar şi 
animalele domestice care se în- 
timplă să pască prin apropie- 
rea ţărmurilor fluviului, motiv 
pentru care locuitorii acelor 
ținuturi îl consideră dă- 
unător şi caută să-l stir- 
pească. 

Aligatorul trăieşte de 
fapt mai mult pe uscat, 
în milul sau păpurişul 
de la marginea apei. Aici, 
la venirea anotimpului 
rece, el îşi sapă un fel de 


START 


„Start“ se numeşte noul 
magnetofon cehoslovac, cu 
transistori. Greutatea lui este 
de numai 2,9 kg şi este ali- 
mentat cu 6 baterii de 15 V, 
putind fi conectat şi la un 
acumulator de automobil de 
12 V. Viteza bandei este de 
4,76 cms, 


CHINEZESC 


tunel lung de 10m şi latde 3m, 
în care apoi hibernează. Din 
somnul lung de peste iarnă, 
aligatorii se trezesc abia în apri- 
lie, cînd îşi părăsesc imediat 
adăpostul, În luna iunie se Im- 
perechează, apoi îşi clădesc cul- 
bul, în care, la siirşitul lui iulie 
începutul lui august, depun 20 
pină la 40 de ouă, de mărimea 
ouălor de rață, rotunjite la 
ambele capete. 

După 20—25 de zile, din ouă- 
le clocite de căldura soarelui 
ies puli de aligator, care la 
început abia au 7 cm lungime. 
In primele zile ei sint hrăniţi 
de către mama lor cu şerpi şi 
broaşte. Mai tirziu însă, cind 
ating mărimea de 30 cm, sint 
nevoiţi să fugă şi să se ascundă 
pentru că altfel aceeaşi mam 
este gata să-și mănince = md 
ei puli. Incepind din 1930 şi 
pină prin 1996, în Europa s-a 
crezut că aligatorii chinezești 
au dispărut cu totul; în ultimul 
timp însă, datorită faptului că 


zoologii chinezi au început să 
se ocupe îndeaproape de studiul 
acestor animale, s-a constatat 
că ei mai există, dar că într-a 
devăr sint pe cale de dispariţie. 


VIVOIL NICU ILYVIIION 


Li 
E =] 
DP) 
d 
În 213 
" 
Pa 
Pa 
Ei 
îl 
3 
îi 
> 
& 
ză 

[o ad 
[223 
Pa 
fă 
e 
p> 

tă 
a 


i 
Y 


ANDI 


Da 


Ce, este diabetul? Diabetul este o 
boală de nutriţie care afectează utili- 
zarea protidelor și grăsimilor, dar 
mai ales şi în primulrind a glucidelor 
(zaharurilor). Acestea din urmă sint o 
categorie de principii alimentare care 
se găsesc în cea mai mare parte în 
alimentele de origine vegetală: ce- 
reale, piine, paste făinoase, cartofi, 
fructe, zaharuri, zaharicale etc. Pă- 
trunse în organism, ele seconsumă 
producind energia atit de necesară 
organismului pentru a-şi desfăşura 
activitatea zilnică. Arderea gluci- 
delor antrenează utilizarea şi a celor- 
lalte principii alimentare, și în 
special a grăsimilor („grăsimile ard 
la focul glucidelor“). Ea asigură ast- 
fel un metabolism global echilibrat. 

Diabetul zaharat se  caracteri- 
zează printr-un viciu iniţial de trans- 
formare a glucidelor. Arderea lor fiind 
încetinită, crește conţinutul de glu- 
coză în singe ae cifra normală de 
14 89 (hiperglicemie). Cînd nivelul 
glicemiei depășește pragul renal, glu- 
coza este aruncată în urină și apare 
glicozuria. Creșterea cantităţii pluco- 
zei urinare antrenează apa, volumul 
urinei se ridică la 3—4—5 litri pe zi 
şi mai mult (poliuria), din care 
cauză organismul se deshidratează: 
gura este uscată, transpiraţia este 
suprimată, tegumentele sint uscate 
etc. Cu fiecare litru de urină în dia- 
betul decompensat se pierd 40— 
100 g de glucoză, care este un ali- 
ment. Într-o zi se pot pierde astfel 
pină la 500 g de glucoză, care re- 
prezintă valoarea nutritivă a 1 kg 
de piine. Diabeticul are din această 
cauză o foame exagerată, permanen- 
tă, mănîncă mult (polifagie) şi 
totuşi pierde în greutate (denutriţie). 
Cind se epuizează rezervele gluci- 
dice, organismul fabrică glucoză din 

ropriile sale proteine musculare. 
Dat nici noile glucide n-au altă des- 
tinaţie, fapt care face ca pacientul 
să piardă în greutate. Pentru com- 
pensarea lichidelor pierdute, pa- 


gravitatea ce o comportă 


“ 3 
iabetul zaharat este o boală căreia specialiștii îi acordă o impor- 
anu din ce în ce mai mare, În zilele noastre, numărul diabeticilor 
— este in creștere. Trauma psihică pe de o parte, o alimentaţie ira- 
țională excesiv de abundentă, pe de altă parte, sint factori care favo- 
rizează apariţia acestei boli. Diabetul zaharat este o boală ușoară sau 
este excesiv de gravă, după cum este tratată corect sau incorect. 
Deoarece diabetul prin durata sa, prin 
este 
trebuie să fie ajutat de diabeticii 
tratamentul (în afara accidentelor acute), şi de marele public care 
ajută la depistarea cazurilor noi. În scopul de a veni în ajutorul 
acestor colaboratori anonimi, vom incerca să răspundem 


extinderea de masă și 
o boală răspîndită, corpul medical 
înșiși, care-și conduc singuri 


la citeva 


întrebări fundamentale, care sint de natură să pună ordine în 
bagajul actual de cunoștințe asupra diabetului. 


DES ȚE P e ZI PE ze Pe = A 
cientul are o sete irezistibilă, bea 
apă multă, care nu reușește să-i stin- 
gă setea (polidipsie). Dilerenţa care 
există între compoziţia apei de băut 
(săracă în săruri) şi cea a urinei duce 
la un dezechilibru între diversele 
săruri ale organismului. Acest dez- 
echilibru împreună cu denutriția 
amintită mai sus explică lipsa de 
putere, reducerea capacităţii de 
muncă, astenia fizică şi psihică, 
transformarea individului într-un 
dependent social. 

Ca boală de nutriţie, diabetul este 
însoţit adesea de alte tulburări de 
nutriție: obezitatea, care după cum 
vom vedea mai departe este una 
dintre cauzele diabetului, și denu- 
triția, care este una dintre consecin- 
ţele diabetului decompensat. Mă- 
surile dietetice sint de aceea indis- 
pensabile în tratamentul diabetului 
și de multe ori ele sînt suficiente sin- 
gure. Ba mai mult. Reducerea glu- 
cidelor din raţie duce la echilibrarea 
diabetului și consecutiv la sporirea 
în greutate a diabeticului denutrit, 
fapt care apare la prima impresie 


paradoxal. Tulburările pe care le-am 
trecut în revistă mai sus pot avea 
intensități diferite, de la un individ 
la altul, sau la aceeași persoană, de 
la o zi la alta. 

Neglijarea diabetului, tratarea gre- 
şită a bolnavului prin mijloace empi- 
rice pot duce la agravarea simptome- 
lor în cel mai înalt grad, adică 
are loc deshidratarea avansată cu 
scăd'rea importantă a tensiunii ar- 
teriale sau obnubilaţie psihică ce 
poate merge pină la pierderea cu- 
noştinţei (coma diabetică). 

Pentru redresarea bolnavului din 
această stare, este necesară interven- 
ţia de urgenţă a medicului de spe- 
cialitate. 

Regimul adecvat şi un tratament 
bine condus fac să dispară complet 
semnele de boală. Bolnavul se simte 
bine, poate munci şi-și găseşte satis- 
facţia în muncă, poate face chiar 
munci mai grel:. În aceste cazuri spu- 
nem că diabetul este echilibrat (com- 
pensat). Nu vorbim despre vindecare, 
deoarece dacă bolnavul renunţă 


la regim sau abandonează tratamen- 
tul, atunci boala reapare cu tot 
cortegiul de simptome descris. Între 


. 


aceste două extreme; boala evoluează 
în raport cu gradul de cooperare al 
pacientului. Dacă bolnavul respectă 
regimul şi se conformează întocmai 
prescripţiilor medicale, boala este 
ușoară, confundindu-se cu un singur 
capriciu alimentar. Nerespectarea 
acestor puţine reguli elementare, fie 
din cauză că nu sînt cunoscute, fie 
de cele mai multe ori din cauză că 
bolnavul este nedisriplinat, trans- 
formă diabetul în una dintre cele 
mai severe boli, 

Diabeticul neechilibrat, din ulti- 
ma categorie, are o viaţă grea și 
scurtă. Grea pentru că suferă din 
cauza bolii şi din cauza'tratamentelor 
la care este supus. Viaţa este scurtă 
pentru că organismul se ruinează 
în aceste condiţii şi într-o bună zi 
se întimplă să ajungă la spital prea 
tîrziu. 

În orice caz, decompensarea, fie și 
numai periodică, a diabetului duce la 
complicaţii care pun stăpinire pe 

acient de cele mai multe ori de- 
initiv. Vom cita dintre acestea 
numai pe cele mai frecvente: athe- 
roscleroza cu manifestări cerebrale, 
cardiace sau la membrele inferioare, 
arterita diabetică cu gangrena ce 
duce la amputarea piciorului ca 
unică soluţie, retinita diabetică ce 
poate merge pină la orbire, prurit 
cutanat complicat cu piodermita, 
furuncule, căderea dinţilor cu con- 
secinţele lor digestive, ca să nu mai 
vorbim de insuficiențe glandulare 
ete. 

Diabetul dezechilibrat este o boa- 
lă de uzură generală, care global 
se soldează cu o îmbătrinire prema- 
tură, 


Diabeticul echilibrat este scutit 


de toate aceste neplăceri. Numeroase 
statistici arată că viaţa diabeticului 
echilibrat este tot atit de lungă ca 
Bineînţeles 


a omului nediabetic. 


că echilibrarea diabetului trebuie să 
fie înțeleasă ca o normă de viaţă și 
nicidecum ca o preocupare excesivă, 
care se poate transforma într-o nouă 
boală,  nevroza. 


Care este cauza diabetului? 


Această problemă nu a fost încă 
rezolvată. Se cunosc azi o serie 


de factori care sînt implicaţi în 
determinarea și apariţia diabetu- 
lui. Importanţa acordată eredității 
în apariția diabetului a scăzut în 
ultimul timp în favoarea factorilor 
ciştigați în timpul vieţii. Astfel, 
viaţa sedentară, surmenajul nervos, 
obezitatea, lipsa de mișcare fizică 
sint factori care concură la expli- 
carea numărului mare de diabetici 
în populaţia orașelor faţă de cea 
a satelor, Evident că nu vom vita 
să amintim bolile infecțioase care au 
o preferinţă pentru pancreas, tul- 
burările endocriniene, Peg cor și 
intoxicaţiile cronice etc. Un fapt 
este sigur: dacă diabetul ereditar 
nu poate fi contestat din cauza exis- 
tenței familiilor cu diabetici nume- 
roși, factorii de mediu sînt cei cărora 
le revine și aci rolul declanșator, 
Lupta împotriva nocivităţii acestora 
din urmă constituie o măsură pro- 
filactică de mare valoare împotriva 
diabetului zaharat. 


Cum se descoperă diabetul zaharat? 


Diabetul zaharat este una dintre 
bolile care nu comportă nici un fel 
de dificultate de diagnostic în cazu- 
rile evidente. Prezenţa hiperglice- 
miei (creșterea cantităţii de glucoză 
în sînge și cea a glicozuriei (prezența 
zahărului în urină) sint elemente 
suficiente pentru stabilirea diagnos- 
ticului. 

Pentru depistarea cit mai precisă, 
mai ales în cazurile incipiente, me- 
dicul recurge la investigaţii supli- 
mentare de cercetare a metabolis- 
mului glucidic. Pentru aceste 
examene suplimentare vor avea 
prioritate persoanele din familii 
de diabetici, obezii, indivizii cu 
munci de răspundere și mari 
traume psihice — care prezintă fie 
şi numai în parte simptomatolo- 
via amintită. Depistarea în masă 
rămîne o problemă medico-socială, 
Ceea ce-l interesează pe fiecare 
ste că el trebuie să apeleze la 
medic ori de cîte ori există semnele 
amintite mai sus. 


Care este tratamentul 
diabetului? 


Tratamentul diabetului urmă- 
reşte trei principii generale: să 
transforme diabeticul într-un in- 
divid normal, să aducă greutatea 
către cea normală; să asigure bol- 
navului o existenţă socială nor- 
mală. 

Dacă vindecarea diabetului este 
greu de obţinut în stadiul actual, 
echilibrarea este mult mai uşoară. 


[| 


Secţiune microscopică a pancreasu- 
lui. L: insulă Langerhans 


Formarea unui precipitat roșu în 

regiunea încălzită a unul amestec 

de urină și soluție Fehling indică 
prezenţa glucozei 


Ea se obține prin două serii de 
măsuri: dieta şi tratamentul 
medicamentos propriu-zis. 
Amîndouă sînt prescrise de , 
medic și trebuie aplicate timp înde- 
lungat de către Îuay Dieta se 
administrează de medic în raport 
cu nevoile generale ale organismului 
şi se execută întocmai de către bolnav. 
Global ea va fi hiper, normo sau 
hipocalorică, după cum pacientul este 
respectiv denutrit, normal sau obez. 
Glucidele din rație vor [i reduse 
la 120—200 g pe zi şi cîntărite pentru 
fiecare masă. După un timp, „cîntă- 
rirea din ochi“ a alimentelor, veri- 
ficată din cind în cînd cu balanţă, 
este deosebit de importantă. 

Tratamentul propriu-zis este 
de cele mai multe ori auxiliar re- 
gimului. Nu se cunoaşte pină azi 
nici un medicament care să scu- 
tească pe bolnav de regim. Se folo- 
sesc azi două categorii de medica- 
mente: insulina cu diversele ei for- 
me, care se administrează în injec- 
ție, şi medicamentele, care se 
administrează pe gură: sulfamidele 
antidiabetice şi biguanidinele anti- 
diabetice. 

În ce priveşte insulinoterapia, se 
stabilesc de către medic doza şi 
ritmul de administrație a insulinel, 
iar bolnavul va respecta întocmai 

rescripția. Diabeticul trebuie să-şi 
acă singur injecţia sau injecţiile 
de insulină care pot fi mai multe 


e _zi. 

Sulfamidoterapia sau  guanido- 
terapia antidiabetică comportă avan- 
taje faţă de insulină şi, în particular, 
scutirea de injecție. Eficacitatea 
parţială sau sporadică obligă ca 
tratamentul să fie supravegheat 
de medic. Acest tratament poate pro- 
duce uneori tulburări lăturalnice 
periculoase. Diabetul echilibrat şi 
supravegheat în mod durabil asi- 
gură: longevitatea, rezistența în fața 
infecțiilor, precum și păstrarea capa- 
cităţii de muncă cu bun randament. 
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CÎTEVA ELEMENTE TEORETICE 


O lunetă este formată în prin- 
cipiu din două lentile convrer- 
gente: una mare, care se îndreap- 
tă către obiectul observat, o- 
biectivul, şi una mică, prin care 
se priveşte — ocularul. Obiec- 
tivul furnizează în focarul său 
o imagine reală, mai mică şi 
răsturnată a unui obiect foarte 
îndepărtat, de exemplu, Luna. 
Această imagine este mărită de 
ocular, care funcţionează ca o 
simplă lupă. Claritatea maximă 
a imaginii este obținută numai 
atunci cind imaginea dată de 
obiectiv se află şi în focarul sau, 
mal corect, în planul focal al 
ocularului. 

La lentilele convergente, dis- 
tanţa dintre planul median al 
lentilei și planul focarului prin- 
cipal se numeşte distanţă focală. 
In cazul lunetelor, distanţa 
focală F a obiectivului se alege 
cit mai mare, iar a ocularului 
—1—se ia ctt mai mică. 
Aceasta pentru că teoria lunetei 
arată că puterea de mărire a 
unei lunete (grosismentul) este 
dată de cltui dintre distanţele 
focale ale celor două lentile: 


Ga E 


Li 

Bineinţeles, nu pot fi depășite 
anumite limite. De exemplu, 
o lunetă bună nu poate suporta 

osismente mai mari de 3D 

D — diametrul obiectivului în 
milimetri), fără ca imaginea să 
devină confuză și fără detalii 
suplimentare. Iar în cazul lu- 
netelor cu obiective constituite 
din lentile de ochelari, această 
“imită coboară la 1,5 — 1,7 ori 
din diametrul obiectivului. 

In construcţia lunetelor se 
utilizează de obicei lentile com- 
puse, Obiectivul are 2—3 lentile, 
iar ocularul poate avea pînă la 
4 lentile. Aceasta, pentru a corec- 
ta defectele lentilelor simple: 
aberația de cromatism (colora- 
tură falsă a imaginilor), abera- 
ţia de sfericitate (bombarea ima- 
ginilor în planul focal) etc. În 
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directorul Observatoru 


lui astronomic popular 


din Bucureşti 


cazul lunetelor al căror obiectiv 
este constituit dintr-o lenţilă de 
ochelari, singurul remediu este 
utilizarea unor lentile cu dis- 
tanţe focale mari, de cel puţin 
50—60 cm sau, cum se mai spune, 
de 2—1,7 dioptrii. Dioptria sim- 
bolizează inversul distanţei fo- 


cale, L De exemplu, o lentilă 


cu distanţa focală de 1 000 mm are 
o dioptrie, iar una cu distanța 
focală de 2 000 mm are 0,5 diop- 
trii (sau o jumătate de dioptrie). 


PROCURAREA LENTILELOR 


În materialul de faţă, în ta- 
belul A, am indicat 4 variante 
de lunete. Vom menţiona că 


Obiectiv Dist. loc. Oculare Grosis- 
Luneta | dioptrii mm (£ în mm) ment 
] 0,50 2000 [36 (micr. 1.O.R.7x) 55 
25 (miler. I.O.R. 10x) 80 
13 125 
2 0,75 1333 [25 (micr. L.O.R. 10x) 53 
16 (micr. I.O.R. 15x) 83 
13 103 
3 1,00 1000 [25 (micr. I.O.R. 10x) 40 
16 (micr. I.O.R. 15x) 64 
13 
4 2,00 500 [25 (micr. I.O.R. 10x) 


16 (micr. l.O.R. 15x) 32 
13 


“ Distanța focale. 
3 obiec//vului 
"-50mm j 


__ Distanta focală . pe i 


matei analitic 
- 
+ 


ia 
9 
îi 


3 obiecfrvului 


Wb de rarlan 


/ub da nalerie 


autorul acestor rinduri a experi- 
mentat toate aceste variante cu 
succes, între anii 1946 şi 1950, 
obţinînd rezultate mulțumitoare. 

Toate lentilele pot fi procu- 
rate de la magazinele de speciali- 
tate. În Bucureşti se pot procura 
de la Centrofarm. Nu este ne- 
voie să se procure diascoape care 


să fie demontate sau alte solu- 


ţii de acest gen. 

De regulă, obiectivul este o 
lentţilă planconvexă de oche- 
lari, cu diametrul de 44—50 mm. 
În cazul în care nu vor [i găsite 
lentile planconvexe, vor [i pro- 
curate meniscuri convergente 
care însă la variantele 3 și 4 
din tabelul A vor prezenta oare- 
care defecte de sfericitate, În 
orice caz, se vor procura lentile 
slefuite, nu presate. Ele se dis- 
ting prin aceea că, privite aproa- 
pe din muchie, nu prezintă de- 
formări și reflexii neregulate ale 
imaginilor — „ape“ cu carac- 
ter neregulat. 

Ocularele utilizate sint cele 
de microscop tip L.O.R., de 
asemenea procurabile de la ma- 
azinele Centrofarm. Excepţie 
ace ocularul de 13 mm dis- 
tanţă focală, care se procură tot 
de la aceste magazine. Ocularul 
de 13 mm focar este construit 
de noi, din două lentile I.O.R., 
montate la o distanţă de 10 mm 
una de alta. 


CÎTEVA DATE DE CONSTRUCŢIE 


Construirea lunetelor necesită 
o precizie extremă. Nu este per- 
mis ca lentilele să nu [le riguros 


Destinaţie 


Soare, Lună, planete 


Soare, Lună, planete 
dem, stele duble 


Soare, Lună, planete E | 

Stele duble > 
11] 

Soare, Lună, planete 

|dem plus stele duble m 

Stele duble zi 
C 

Orice aştri m 
> 


Cimpuri stelare nebu- 
loase 

Idem, Soare, Lună 

Idem, Soare, Lună 
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coaxiale, să nu fie perfect per- 
pendiculare pe axul longitudinal 
al tubului lunetei etc. 

Tuburile pot îi confecționate 
din carton, lemn, metal sau per- 
tinax, În orice caz, sînt nece- 
sare două tuburi: unul în care, 
la un capăt, va îl montat obiec- 
tivul, tubul principal, iar un al 
doilea, tubul ocularului, va 
trebui să culiseze, cu frecare nu 
prea mare, în tubul principal. 

Tubul principal (fig. i) va 
avea lungimea mai mică decit 
distanţa focală a obiectivului 
cu cca. 50 mm. De exemplu, 
pentru varianta i din tabelul A, 
tubul principal va avea 1 950 mm 
ru pe cînd pentru varian- 
ta 4 el va avea 450 mm. 

Este destul de dificil să se 
construiască un tub de carton 
(hirtie rulată și unsă cu apă de 
clei) de aproape 2 000 mm 
lungime. Pentru tuburile prin- 


cipale se poate utiliza un tub de 
alerie pentru perdele, El are 
iametrul de 30 mm, pe cind 
obiectivul nostru are 44—50 mm. 
De aceea se va construi un tub 
de carton (fig.2) cu diametrul egal 
sau ceva mai mare decit al obiec- 
tivului, care se va lega de cel 
de galerie, prin intermediul 
unui manșon bine centrat. Lun- 

mea acestui tub este dată de 
ormula: 


Le = E + 100 


în care F este distanţa focală a 
obiectivului, R este raza obiec- 
tivului, iar Lmm este lungimea 


tubului în mm (toate dimensiu- 
nile se iau în mm). De exemplu 
entru o lentilă de 0,75 dioptrii 
(focarul de 1 330 mm) şi raza de 
5 mm, tubul va avea 630 mm 
(rotunjit), iar paote o lentilă 
de 20 mm rază şi 2 000 mm focar, 
tubul va avea 600 mm lungime. 
Restul tubului, de galerie (fig.3), 
va avea lungimea necesară, ca 
după racordarea cu tubul obiec- 
tivului lungimea totală obţinută 
(manşonul va avea 100 mm lun- 
gime) să fie cea indicată. 

Tubul ocularului, culisant în 
cel principal, va avea lungimea 
de 250 mm pentru variantele i 
şi 2 din tabelul A, 200 mm pen- 

u varianta 3 şi 150 mm pentru 
varianta 4. 

După montarea Dotasior 0p- 
tice, perfect curățate, se va in- 
troduce tubul ocularului — cu 
Sopitul liber — în cel principal. 
Vizindu-se un obiect îndepărtat, 
la cel puţin 200—300 metri 
depărtare, se va introduce tubul 
ocular sau se va scoate, pină ce 
imaginea devine foarte clară. 
Iar seara se va trece la veriti- 
cări şi observaţii. Ca indicație 
suplimentară, vom spune că în 
momentul obţinerii clarităţii 
lungimea lunetei (sau, mai bine 
zis, distanţa dintre obiectiv 
şi ocular) este egală cu suma dis- 
tanțelor focale F +. 

In încheierea celor de pină 
acum, menţionăm că luneta 

oate fi folosită fără un tre- 
pled stabil, care să permită în- 
dreptarea lunetei în oricare di- 
recţie a cerului. Stativul trebuie 
să aibă multă rigiditate, să nu 
vibreze sau să permită lunetei 
să oscileze la bătaia vintului. 
Iată de ce trepiedele sensibile 
ale aparatelor fotografice nu 
pot servi s09plui tocmai din 
cauza instab stații lor. 


VERIFICĂRI 


Să observăm cu luneta noas- 
tră o stea, nu prea luminoasă, 
de exemplu Steaua Polară, care 
are şi avantajul că rămine prac- 
tic fixă. În momentul în care lu- 
neta este „pusă la punct“, cum 
se spune, steaua trebuie să apară 
sub forma unui punct luminos, 
foarte clar, fără cozi, cu simetrie 
centrală. pe uşor tubul în 
afară sau făcind o mișcare in- 
„ Yersă, steaua trebuie să ne apară 
sub forma unui disc constituit 
din inele colorate, perfect circu- 
lare. În cazul în care imagi- 
nea este eliptică, deformată, de 
regulă obiectivul nu este cen- 
trat. Se va corecta pe loc, pe 
schimbarea poziţiei sale faţă de 
axul longitudinal al tubului, 
pină la obţinerea imaginii de- 
scrise, Cel mai bine se lucrează 
în doi, unul acţionind asupra 
obiectivului, iar al doilea obser- 
vind imaginea. 

Pentru corectarea aberaţiei 
de cromatism — cînd toate ima- 
ginile apar înecate într-o aureolă 
albăstruie sau roșiatică — se 
utilizează diaftragme: deschideri 
circulare care se plasează ia 
10—15 mm înaintea obiectivu- 
lui. Diafragmele pot fi confec- 


ţionate din carton sau tablă şi 
cu posibilitatea de a fi schimbate 
uşor. În tabelul B am indicat 
deschiderea itp eeior, pentru 
diferite observaţii. 

Deşi nu vom vorbi aici pe larg 
despre observaţii şi metodica 
lor, atragem atenţia asupra ob- 
servaţiilor solare, deosebit de 
interesante și... ademenitoare. 

U ESTE PERMIS SĂ SE 
PRIVEASCĂ SOARELE PRIN 


OBSERVAŢII 


TABELUL B 
DIAFRAGMELE PENTRU 


PĂIANJENI ŞI CĂRĂBUŞII 


Mergind în excursie, Victor 
a prins păianjeni şi cărăbuşi, 
pe care i-a pus într-o cutie, 
în total au fost 8 bucăţi. A 
numărat cite picioare erau 
în cutie şi a văzut că erau 
54 de picioare. 

Dindu-ne doar aceste pu- 
ține date, ne-a întrebat ciți 
păianjeni şi ciţi cărăbuşi a 
avut în cutie. La rezolvarea 
acestei probleme vă rugăm 
să participaţi şi dv. În telul 
acesta vom găsi uşor răs- 
punsul necesar. 


Fără diafragmă, un filtru | Cimpuri stelare, nebuloase, 
galben slab la ocular 
(nu e strict necesar) 


LUNETĂ FĂRĂ UN FILTRU 
DE CULOARE  INCHISĂ! 


Se va plasa la ocular, înainte 
de observaţie, la 3—4 mm dis- 
tanță de lentila ocularului, o 
sticlă de sudură de culoare 
galben-verzule sau o lamă de 
sticlă afumată, pînă ce Soarele 
poate fi privit fără să stinjeneas- 


Utilizarea 


Soarele. Atenţie la filtrul 
Luna, planeta Venus. 
Planete şi stele duble. 


râuri stelare. 


OUĂ DE GĂINĂ ŞI DE RAŢĂ 


În desenul alăturat se pot 
vedea mai multe coșuleţe cu 
ouă. În unele coșuleţe sint 
ouă de găină, în altele — 
ouă de rață. Numărul lor 
este notat pe fiecare coșuleţ. 
„Dacă voi vinde acest coșu- 
lej — se gindește vinzătorul 
—, îmi vor rămine ouă de 
găină de două ori mai multe 
decit ouăle de rață“. 

La care coșulej s-a gindit 
vinzătorul? 


că privirile. Numai prin filtru 
vom observa Soarele cu luneta, 

O ultimă indicație: cele patru 
variante de lunete date în tabel 
pot [i utilizate cu succes la ob- 
servarea diferitelor obiecte cos- 
mice. Obiectele terestre apar — 
ca și cele cosmice — răsturnate. 
Recomandăm ca să se construias- 
că variantele 1 şi 4, care 8: 
se monteze în paralel, la cca. 
200 mm distanţă între tuburi, 
pe aceeaşi montură. Varianta 
1 se va utiliza pentru observa- 
rea Soarelui, Lunii, planetelor 
și stelelor duble, iar varianta 
4 — pentru nebuloase, roiuri ate- 
lare, sateliți artificiali etc. Este 
cea mai bună soluţie pe care noi 
am utilizat-o cu deplină satis- 
facţie, 


LANȚUL 


Unui fierar i s-au adus 5 
bucăţi de lanț, avind fiecare 
clte verii, și i s-a cerut să 
le unească Într-un singur lanţ. 

Inainte de a se apuca de 
treabă, fierarul s-a gîndit clte 
inele va trebui să desfacă pentru 
ca apol din nou să le închidă. 
În cele din urmă a ajuns la 
concluzia că va trebui să des- 
facă patru inele. 

N-ar putea el să unească bu- 
cățile de lanţ deschizind şi In- 
chizind mai puţine verigi? 
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strucţiei, are un circuit magnetic mon- 
tat din plăci de oţel electrotehnic şi o 
înfășurare trifazată pentru crearea cîm- 
pului magnetic mobil sau învirtitor. 
În întrefierul circuitului magnetic se află 
un canal pentru metalul lichid. Cimpul 
inductorului trifazat întrepătrunde topi- 
tura care se află in canal şi în care se 
produc curenţi care reacționează cu cîmpul 
magnetic al inductorului și care creează 
forțe electromagnetice îndreptate în sen- 


A, 


Ing. S. ORĂSCU 


acă astăzi apa, petrolul şi alte 
9) lichide în general sînt trans- 
portate pe conducte, folosind 
energia motrică produsă de pompe, 
în trecutul nu prea îndepărtat trans- 
ortul lor se făcea rudimentar şi 
intermitent, folosind diferite tipuri 
de recipiente, ca: cisterne, sacale, 
oale etc. 

Metodele de transport continuu 
tind să înlocuiască treptat, peste tot 
unde aceasta este posibil, metodele 
de transport intermitent folosite în 
trecut pe scară largă. La uzinele me- 
talurgice, transportul metalelor li- 
chide se face În prdezpt cu ajutorul 
ocoalelor, folosind aceleași metode 
care erau aplicate și la transportul 
apei pînă la inventarea conductelor, 
ventilelor şi a pompelor. Tempera- 
tura ridicată a metalelor topite, agre- 
sivitatea metalelor neferoase, mai 
uşor fuzibile, nu permiteau folosirea 
pompelor, ventilelor şi conductelor 
obișnuite ca organe de acţionare şi 
transport al metalelor în stare li- 
chidă. De aceea, pentru transportul 
continuu al metalului a trebuit cău- 
tată o nouă tehnică bazată pe un alt 
principiu, mai elastic, de mișcare a 
metalului lichid prin conducte. Re- 
cent s-a aplicat în U.R.S.S. acţio- 
narea motrică a metalului lichid pe 
baza folosirii cimpului electromag- 
netic, creîndu-se pompe şi ventile 
de un tip cu totul nou, cu acţionare 
fără contacte, insensibile la tem- 
peratura şi “proprietățile corozive 
ale fluidului pompat. 

Deşi aplicarea practică a pompelor 


Conductă cu pompă elec: 
tromagnetică, care înlocui- 
eşte utilajele de  trans- 
port: 1— corpul pompei: 
2 — umplutură (beton); 
3 — miez; 4 — izolaţie ter- 
mică; 5 — conductă din 
metal nerefractar; 6 — bo- 
binaj tubular 


electromagnetice în industria meta- 
lurgică se află încă în stadiu expe- 
rimental, eficacitatea principiului 
de funcționare a acestor pompe a 
fost verificată. Aplicarea pe scară 
industrială a noii tehnici va modifica 
radical procesele tehnologice în me- 
talurgie, înlocuind transportul inter- 
mitent în oale al metalului lichid, 
care necesită puternice poduri ru- 
lante, căi ferate uzinale, locomotive 
şi vagoane, prin transport pe con- 
ducte sau în jgheaburi. Aceasta va 
permite introducerea metodelor de 
producţie în flux, mărind posibili- 
tățile de automatizare. 


Pompele electromagnetice 


În ceea ce privește principiul de 
funcționare, pompele trifazate sint 
asemănătoare cu motoarele asin- 
crone. Orice pompă de inducție tri- 
fazată, independent de tipul con- 


sul de mișcare a cîmpului, 


În prezent, ca să ajungă de la furnal la 
oţelărie, fonta fierbinte schimbă o serie de 
mijloace de transport: În prima fază a ciclu- 
lui se umple oala pentru transportul fontei 


lichide (dreapta) 


(1) Melanjor 
transportul fontei |i- 
chide 

3) Vagon cu oală 
Pate SA RAE ata 


pentru 


pă 


Pentru împingerea în conducte a 
metalelor greu fuzibile se foloseşte 
această pompă de inducție trifazată. 
Bobinajul tubular răcit, aşezat în 
crestăturile miezului, creează cimpul 
magnetic învirtitor, care străbate 
pereţii şi canalul conductei refrac- 
tare. Metalul lichid umple canalul 
ale cărui capete constituie intrarea 
și ieșirea pompei. În funcție de desti- 
nația pompei, capătul de ieşire (de 
refulare) al pompei poate fi legat 


—, 


cu o conductă de presiune pentru a 
transmite metalul într-o formă de 
presare, pentru turnarea sub presiu- 
ne, sau poate fi lăsat deschis ca gură 
de scurgere, prin care curgerea meta- 
lului poate fi reglată cu ajutorul 
cîmpului electromagnetic. 

Funcționarea pompelor  electro- 
magnetice se bazează pe folosirea 
cimpului electromagnetic şi produ- 
cerea în metalul lichid a unor cu- 
renți de inducție, care, acționind 
asupra cîmpului, creează forțe elec- 
tromagnetice ce imprimă metalului 
lichid o mișcare de translație. Prin 
inversarea mișcării cîmpului, pompa 
devine ventil, împiedicind curgerea 
metalului din cuptor, sau din rezer- 
spre prin canalul deschis al conduc- 
ei, 
O dată cu forțele mecanice, cu- 
renții de inducție încălzesc supli- 
mentar metalul lichid, Presiunea ' 
care se dezvoltă la ieşirea pompei și 
cantitatea de căldură ce se degajează 
în metalul lichid depind de inten- 
sitatea cîmpului electromagnetic. 

Reglarea debitului mpei de 
inducţie sau a presiunii create se 
obține în mod simplu prin variaţia 
tensiunii curentului de alimentare. 
„_O nouă variantă de pompă de 
inducție pentru transportul meta- 
lelor greu fuzibile este jgheabul 
electromagnetic, intr.dus la Uzine- 
le de automobile „Lihaciov“ din 
U.R.S.S., în care metalul este supus 
la acțiunea cîmpului magnetic nu 
în conductă închisă, ci în rigolă 
deschisă, Jgheabul electromagnetic 
prezintă o serie de avantaje din punct 
de vedere metalurgic, cum sint: 
condiții uşoare de exploatare; posi- 
bilitatea de acces din orice punct al 
jgheabului pentru curățirea lui de 
depuneri sau pentru repararea izola- 
ției refractare; posibilitatea încăl- 
zirii stratului refractar înainte de 
accesul metalului sau încălzirea 
metalului propriu-zis în cursul curge- 
rii lui cu arzătoare cu flăcări am- 
lasate în capacele termorefractare, 

oblemele complexe de racordare a 
pompei cu cuptorul de topire, um- 
lerea la pornire și golirea jgheabu- 
ui de metal lichid la oprire se sim- 
ia deoarece metalul lichid poate 
i alimentat pe toată lungimea 
jgheabului sau prin gura de turnare 
a cuptorului, 

Metalul lichid este antrenat pe 
lungimea jgheabului de cimpul e- 
lecțromagnetic produs de un induc- 
tor instalat sub căptușeala refrac- 


tară a jgheabului, așa cum rotorul 


unui motor electric este antrenat 
de cîmpul magnetic al statorului. 
Forţele electromagnetice induse în 
metalul lichid creează eforturile de 
tracțiune necesare deplasării meta- 
lului pe porțiunile orizontale și as- 
cendente ale jgheabului. 

Pentru a se reduce pierderile de 
căldură, jgheabul este acoperit cu 
un capac mobil, sub care sînt ampla- 
sate arzătoarele de gaz, care au rolul 
de a preveni pierderile exagerate de 
căldură. . 

Reglarea debitului în timpul pro- 
cesului se face inversînd cîmpul 
electromagnetic, ceea ce atrage după 
sine oprirea curgerii metalului -și 
acumularea lui în jgheab, 


Avantaje: productivitate ridicată, preț 
de cost scăzut, posibilități de auto- 
matizare 


Calculele arată că prin folosirea 
instalațiilor electromagnetice pentru 
transportul fontei de furnal într-o 
uzină siderurgică cu o producție 
anuală de 3,5—4 milioane de tone, 
investițiile necesare pentru trans- 
portul fontei se reduc la jumătate, 
cheltuielile de exploatare se reduc 
cu 4 la sută, sporind de 3 ori produc- 
tivitatea muncii lucrătorilor ocu ari 
la transportul metalului lichi - 
constituind totodată o verigă impor- 
tantă în automatizarea complexă a 
uzinelor siderurgice. 

Domeniul cel mai important și cu 
perspectivă de folosire a pompelor 
electromagnetice în metalurgie îl 
constituie transportul cantităților 
mari de fontă lichidă de la furnale 
spre secțiile următoare de prelucrare 
(oțelării, turnătorii etc,). 

Specialiștii de la Institutul poli- 
tehnic din Tallin (doctorii în științe 
tehnice Voldeh și Verte, inventatorii 
pompelor menționate) consideră po- 
sibilă crearea unei pompe electro- 
magnetice pentru transportul meta- 
lului lichid la o temperatură de pînă 
la 1 500* cu un debit de 1 000 de 
tone/oră şi chiar mai mult. Într-o 
fază ulterioară se prevede folosirea 
pompelor electromagnetice la trans- 
portul oțelului lichid. Aceasta este 
cu atit mai necesar cu cit producti- 
vitatea mereu crescîndă a cuptoarelor 
oţelăriilor necesită în prezent folosi- 
rea unor macarale de turnare cu o 
capacitate de ridicare pînă la 550 de 
tone. Folosirea pompelor electro- 
magnetice și a turnării continue 
poate crea cele mai favorabile condi- 
ţii de lucru în oțelărie. 


Drumul clasic al 
fontei lichide: din 
oală în melanjor 
pă sapa) şi de aci 
n cuptorul Martin 


PISTON ROTATIV SAU ALTERMATIV? 


(Urmare din pag, 25) 


creion, în timpul rotirii creio- 
nului, marginea discului execută 
o mişcare de translație. Astfel se 
mișcă și pistoanele motorului „or- 
bital“. 

Corpul motorului, împreună cu 
pistoanele, se roteşte în jurul unui 
ax fix, în care sint date găuri, 
pentru ulei și combustibil. Pe 
acest ax, sub un anumit unghi, e 
fixată o stea, care are montate pe 
articulații sferice șase pistoane 
curbilinii, oscilind în canale cur- 
bilinii, care ţin loc de cilindri. 

Deşi motorul are doar 6 ase- 
menea cilindri, el e considerat de 
12 cilindri, deoarece la fiecare 
canal curbiliniu există 2 bujii, 
2 ferestre de aspirație şi 2 de 
evacuare, deci fiecare canal for- 
mează practic 2 cilindri. Masa 
corpului rotativ ţine loc de 
volant. 

Modelul experimental al mo- 
torului lucrează în 2 timpi, pe 


amestec de benzină cu ulei şiare 


orificiile de evacuare pe supra- 
fața exterioară a rotorului, Aprin- 
derea combustibilului se face cu 
bujii amplasate pe suprafeţele 
frontale ale rotorului, care trec 
prin dreptul unor electrozi ficși; 
în felul acesta motorul îndepli- 
nește singur funcția de distribui- 
tor electric. Răcirea cu aer a cor- 
pului nervurat este asigurată de 
o suflantă. Modelul experimental 
cîntăreşte 50 kg, la un diametru 
de 250 mm și o viteză de 3 000 
rot,/ min, 

Un motor de 1000 cm? va 
cîntări sub 30 kg şi va avea di- 
mensiuni 500 x 500 x400mm; mo- 
torul Volkswagen de automobil 
la 25 CP (1 100 cm?) permitea i 77 kg, 

Deficiențe ale noului motor 
sint pierderile de combustibil la 
baleiajul cilindrilor şi dificultățile 
de etanșare între partea mobilă 
şi cea fixă, 


a 


u 80 de ani în urmă, 

într-un sat din Ardeal, 

la Binţinţi, lingă Orăş- 

tie, s-a născut la 6 
noiembrie 1882 Aurel Vlaicu, 
unul dintre pionierii aviaţiei 
romineşti. 

De mic copil Vlaicu arăta 
înclinări spre studiul dife- 
ritelor mecanisme, uimind pe 
toţi din jurul său cu pricepe- 
rea sa. El iși începe şcoala 
în satul natal, continuind-c 
la Orăştie, unde de altfel ş 
terminat şi liceul. După ab- 
solvirea cursurilor liceale se 
înscrie mai întii la Politeh- 
nica din Budapesta, lar du: 
pă un an la cea din Munchen. 
Atci tinărul Vlaicu trebuie 
să lupte din greu cu dificul- 
tățile de ordin financiar. 
Dragostea pentru învățătură, 
entuziasmul cu care a început 
să lucreze la înfăptuirea vi- 
sului său — maşina de zbu- 
vat — l-au ajutat să învingă. 
Ia Mânchen, încă student 
fiind, el plănuieşte prima lui 
inaşină de zburat care s-a 
ridicat la o jumătate de me- 
iru deasupra pămîntului. 
Yra prima lui victorie, care 
i-a dat aripi şi mat puter- 
nice, 

Spirit ager și entuziast 
Vlaicu, după 4 ant de studi 
sirâlucite, Îşi la diploma de 
inginer, Ceva mai tirziu, îm- 
„pins parcă de o chemare ]ă- 
untrică, revine în comuna sa 
natulă, unde ajutat de fra- 
țel» său Ion îşi construieşte 
primul avion „Vlaicu nr.4“. 
Avionul era de fapt un pla- 
nor, căci tinărul inginer n-a- 
vusese bani pentru procu- 
rarea unui motor. În loc de 
motor, „Vlaicu nr.1“ era tras 
de cai. Aparatul deși foarte 
rudimentar s-a ridicat 15 m 
deasupra pămintului. Vestea 
acestei izbinzi se răspindeș- 
țe fulgerător, iar Aurel Vlaicu 
vine în 1909 la Bucureşti 
aducind cu el machetele pri- 
mului său aparat. Alci a 
găsit sprijinul unor mari 
scriitori şi ie ie ai noștri: 
Alexandru Vlahuţă, mil 
Ghleanu, Ştefan 0. Iosif 
și George Coşbuc,  prie- 
teni devotați, care, din- 
du-şi seama de geniul care 
sălășluia în tinărul inginer 
de la Binţinţi, l-au ajutat și 
sprijinit tot timpul. La 
Bucureşti Aurel Vlaicu are 
de înfruntat multe greutăți. 
Cu sprilinul prietenilor săi, 
după multe insistențe si 
umilinţi, Vlaicu obţine de 
la guvernanţii burghezo-mo- 
şiereşti ai vremii aprobarea 
de a construi avionul la Ar- 
senalul Armatei. Aici tină- 
rul constructor lucrează zi 
și noapte. lar la 20 mai 1910 


AUREL 
VLAICU 


pionier al aviației 
romineşti 


(6 nolembrie 1882 — 
13 septembrie 1913) 


motorul comandat în străi- 
nătate soseşte şi este imediat 
montat pe avion. Primul 
avion plăsmuit şi construit 
de un romin pe pămintul 
Rominiei devine astfel o 
realitate, ŞI „Vlaicu nr.2* 
1și ia zborul. Miile de ore de 
muncă, nopţile nedormite, 
umilințele la care a lost su- 
us de către mai marii zilei 
1 sint acum răsplătite de 


victoria obținută. De acum 
încolo, zi de zi, lună de lună, 


numele lui Aurel Vlaicu de- 
vine tot mai cunoscut şi lu- 
bit de popor. În 1910 cola- 
borează cu aparatul său la 
manevrele militare de la 
Piatra Olt, tăcind din acest 
zbor strămoșul zborurilor de 
recunoastere din istoria avi- 
aţiei. Faima lui Vlaicu după 
o serie de zboruri efectuate 
în ţară depăşeşte repede gra- 
nițele şi în anul 1912 parti- 
cipă la concursul interna- 
ţional de la Asperon, lingă 
Viena, unde s-au disputat 
mai multe probe. Vlaicu 
cîştigă cu această ocazie una 
din cele mai însemnate vic- 
torii care a adus patriei sale 
o glorie nepieritoare. Dar 
fiul ţăranului din Binţinți nu 


se culcă pe laurii victoriilor, 
Aparatul cu care reușise 
atitea zboruri nu-l sațisface 
în întregime și începe studiul 
unui nou avion „Vlaicu 
nr.3“ care trebuia să înlă- 
ture o parte din slăbiciunile 
înaintaşului său şi să-i de- 
pășească mult viteza. Cir- 
muitorii ţării refuză însă să-i 
acorde vreo subvenție, astfel 
că Vlaicu e nevoit să lanseze 
o listă de subscripţie, ceea 
ce-l tace să întirzie mult 
realizarea noului aparat. Mai 
mult chiar, visul lui mult do- 
rit nu reuşeşte să-l mai vadă 
realizat deoarece în 1913, 
la 13 septembrie, încercînd 
să treacă în zbor Carpaţii, 
intră într-un gol de aer și 
se prăbușește. După moar- 
tea sa Magnani şi Silişteanu 
în preajma primului război 
mondial termină totuşi con- 
struirea noului aparat „Vlai- 
cu 3%, 

Aurel Vlaicu a aplicat în 
studiul avionului cele mai 
înalte cunoștințe de meca- 
nică şi de rezistența mate- 


rialelor din vremea sa. El 
şi-a construit scheletul fuze- 
lajului și a) aripilor din 
tuburi metalice, învingind 
astfel prejudecata că avionul 
poate fi construit doar din 
lemn, deoarece metalul ar 
fi prea greu pentru aparatele 
de zburat. Pe vremea aceea 
utilizarea metalului părea o 
nebunie. O altă perfecționare 
a vremii care trebuie amin- 
tită estă aceea ră în conatruc- 
ţia avionului său Vlaicu a 
aşezat motorul şi carlinga 
dedesubtul aripii, pe cind 
cei mai mulţi constructori 
le aşezau deasupra. ŞI acest 
pas înainte a contribuit mult 
la progresul aviaţiei. 

Aurel Vlaicu reprezintă un 
exemplu viu de viață, plină 
de strădanle, de abnegaţie 
şi curaj, de luptă dirză 
pentru adevăr şi progres, 
Zborurile lui simbolizează 
triumful geniului poporului 
romin care a reușit să în- 
trunte toate piedicile, să în- 
vingă toate greutățile, să 
biruie toate nedreptăţile so- 
clale. Poporul îi este recu- 
noscător pentru creația sa, 
pentru arta sa, pentru gloria 
pe care i-a adus-o. Regimul 
nostru de democraţie popu- 
lară valorifică şi apreciază 
în mod deosebit opera lui 
Vlaicu,iar Academia R.P.R., 
cinstindu-l memoria, l-a pri- 
mit „post-mortem“ în sinul 
său. 
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— Nuj nt tovă 
răse foforeporter, 
ştiţi eu sîntin con- 
cediu medical: 


Desea de A. ANDRONIC 


— Eu tot nu pricep de ce 
crezi că e nevoie să repari apa- 
ratul me&ă de radio?! Doar 
functionează perfect. 


Desen de H. ȘTEFĂNESCU 


— În zadăr! Pină nu se in- 
ventează”$i secundarul nu-i pot 
dua pulsul... 


Desen de H ŞTEFĂNESCU 


Soferul la el acasă Ai PR 


DECEMBRIE 1962 


167 000 
89 000 
40000 


1959 


1950 


742 
130 


87 


mii tone 


243 
[4 8 


milioane m2 


În cei 15 ani ai republicii, 
datorită politicii înțelepte 
a partidului de industria- 
lizare socialistă a ţării, 
de dezvoltare cu precădere 
a industriei grele cu pivotul 
ei industria constructoare de 
mașini, poporul nostru mun- 
citor a obținut succese deo- 
sebite pe drumul construc- 
ției socialiste. Astfel, între 
anii 1949 și 1961 au fost 
construite peste 280 de în- 
treprinderi şi secții noi în 
industria republicană și ou 
fost reutilate, modernizate 


făcut ca Între anii 1950 şi 
1961 producția industrială 
a țării să crească de 3,9 
ori, iar producţia industriei 
mijloacelor de producție să 
crească de 4,6 ori. A crescut 
producția de oțel a ţării 
de la 550 000 de tone, cit se 
producea în 1950, la 
2 127 000 de tone în 1961, 
iar producția de energie 
electrică a crescut de la 
2 miliarde kW/oră energie 
electrică în 1950 la peste 
8 miliarde şi jumătate kW] 
oră în 1961. 

Dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele a permis 
ca industria ușoară, indus- 
trio bunurilor de larg con- 
sum să ia un ovint deosebit 
(graficele din această coper- 
tă ha parțial acest lu- 
cru). 

Pe baza dezvoltării impe- 
tuoase a industriei și agricul- 
turii a crescut venitul naţio- ' 
noi al ţării (numai între 
1950 și 196l a crescut de 
oproape 3 ori), ceea ce 
a ovut drept rezultat creş- 
terea continuă a nivelului 
de trai material şi cultural 
ol oamenilor muncii. Astfel, 
salariul real a crescut în 
1961 cu 55 la sută față de 
1955, volumul desfacerilor 
mărfurilor pentru populaţie 
a fost în 196! de peste 47 
miliarde de lei, cu 15 la sută 
moi more ca în 1960. 
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Săcbătorim 


715 aui 


de la proclamarea 


REPUBLICII POPULARE BOMINE 


a 30 decembrie 1962 se împlinesc |5 ani de 

la proclamarea Republicii Populare Romine. În 

decursul acestei perioade de luptă și muncă,.sub 

conducerea partidului, clasa muncitoare în alianță 

cu țărănimea muncitoare a sfărîmat cătușele ex- 
ploatării și asupririi și a înălțat edificiul societății noi, 
socialiste. 

Datorită politicii leniniste de industrializare a ţării, de 
dezvoltare cu precădere a industriei grele, anul acesta producția 
industrială globală este de circa 6 ori mai mare decit în 1938. 
La împlinirea unui deceniu și jumătate de la înfăptuirea unui 
act de importanţă atît de covirşitoare pentru progresul social 
al poporului nostru se cuvine să examinăm cu luare aminte 
și perspectivele care s-au deschis științei şi tehnicii în patria 
noastră, prin prisma condiţiilor create sub regimul de demo- 
crație populară. 

De cînd ştiinţa și tehnica au început să devină un factor 
de seamă al progresului, se acordă o atenţie tot mai mare 
efectuării de cercetări în aceste două domenii de activitate. 
În țara noastră, în anul 1948, la scurt timp după proclamarea 
republicii, o dată cu naţionalizarea industriei, au luat fiinţă 
primele institute de cercetare, studii și proiectare. 

Dezvoltarea de azi a științei şi tehnicii a dus la o mare di- 
ferenţiere a domeniilor de studiu și cercetare, iar diferenţi- 
erea a fost însoţită de o stratificare a cercetării după gradul 
ei de generalitate şi după scopul urmărit. 

Cea mai înaltă treaptă în cercetarea științifică o ocupă cer- 
cetarea de investigație, făcută în vederea descoperirii de noi 
fenomene şi proprietăți, cum și de noi legi ale naturii. Astăzi 
cercetarea în domeniile fizicii solidului, fizicii microobiecte- 
lor elementare și al energiilor mari, ciberneticii, structurii 
moleculare și al funcţiunilor celulei vii şi al nucleului ei sînt 
exemple de orientări susceptibile de a conduce la rezultate 
pozitive ale muncii de investigaţie. 

Mijloacele materiale și corpul de cercetători de înaltă 
calificare, pe care le reclamă astăzi investigația sînt însă atit 
de cuprinzătoare, încît numai statele cele mai puternice și 
înaintate, sau numai asociaţiile de state sînt în stare să le pună 
la dispoziție, deliberat sau planificat, Participarea noastră la 
centrul internațional de cercetări nucleare de la Dubna, alături 
de celelalte state socialiste, în munca de investigaţie din dome- 
niul microfizicii, a fost o soluție înțeleaptă, pe care partidul 
şi guvernul au acceptat-o cînd a fost propusă de Uniunea Sovie- 
tică — şi care a permis cercetătorilor noștri să se afirme şi în 
acest domeniu la congrese internaţionale, Acceptarea pro- 
punerii “Uniunii Sovietice de a ne livra un reactor nuclear 
și de a ne acorda ajutor ştiinţific și asistență tehnică spre a 
organiza Institutul de fizică atomică de la Măgurele a mers 
pe aceeaşi linie a grijii de a folosi toate mijloacele spre a an- 
grena forțele noastre și în cercetarea de investigație, în care 
ele nu au fost angajate niciodată în trecut, 

Treapta situată imediat sub investigaţie o ocupă în ştiinţă 
cercetarea fundamentală. Ea servește dezvoltării teoriilor în- 
chegate în părțile lor esențiale, prin lărgirea domeniului lor 
de aplicație, transferul de metode din alte ramuri de cerce- 
tare, completarea cu teorii de similitudine, mărimi crite- 
riale şi teorii de modele etc, 

Numeroasele institute de cercetări în domeniile ştiinţelor 
naturii și științelor tehnice, înființate în ultimii 15 ani în țara 
noastră, cum şi destul de numeroase catedre din învățămîntul 


nostru superior, efectuează în principal cercetări fundamentale, 
cu succese deosebite. 

În domeniul matematicii. amintim printre succesele noastre 
lucrările școlii de analiză numerică avînd la bază teoria con- 
structivă a funcțiunilor, școala noastră de calculul probabi- 
lităților, bazată pe analiza funcțională și pe teoria abstractă 
a integralei și a măsurii, cum şi şcoala de teoria generală a 
mecanismelor automate, bazată pe logistică şi pe algebra ab- 
stractă, 

În domeniul fizicii am amintit cercetările care se fac. în 
fizica atomică și- nucleară și adăugăm lucrările de fizica semi- 
conductorilor, fără a insista asupra dezvoltării mai noi a unor 
ramuri de cercetare cu tradiție mai veche cum sînt fizica des- 
cărcărilor electrice, magnetismul, spectroscopia şi acustica, 

În domeniul chimiei detectarea de noi metode de sinteză, 
mai simple și mai ieftine, pentru lărgirea sortimentelor de 
materii prime sintetice și obținerea de polimeri organici şi 
anorganici cu proprietăți specifice, necesare rezolvării a nume- 
roase probleme ale producţiei, constituie preocupări de mare 
importanţă teoretică şi practică. Cele trei școli de chimie, 
care s-au format la lași, Cluj și București, au contribuit la îm- 
bogăţirea domeniului combinațiilor complexe cu un număr 
mare de compuși noi, care au permis rezolvarea unor probleme 
teoretice importante, legate de constituția unor combinaţii, 
cum și a unor probleme practice, prin elaborarea de metode 
care au deschis drumuri noi în chimia analitică; ele au îmbo- 
găţit domeniul iso- şi, hetero-policombinaţiilor și au ie 
numeroase probleme folosind metoda atomilor marcați; de 
asemenea au efectuat cercetări privind sinteza complecșilor 
unor metale— pentru a ne limita la exemple tipice de realizări, 

În domeniul ştiinţelor tehnice sînt cunoscute peste hotare 
lucrările școlii noastre de aeromecanică, de teoria lubrificației, 
de elasticitate și plasticitate din ramura mecanicii — ca și lucră- 
rile noastre privind metode noi de analiză a rețelelor electrice 
și explicaţii ale unor fenomene din aceste rețele care rămăse- 
seră neînţelese în măsura cerută de tehnică, sau lucrările pri- 
vind stabilitatea sistemelor automate nelineare şi cele privind 
fenomene transistorii sau curenții electrici din conductoare; 


| ȘTIINȚA 


Î TEHNICĂ 


de asemenea, s-au impus lucrări romiîneşti în domeniile su- 
durii şi metalurgiei fizice. Sîntem pe cale de a da soluții în 
problema fabricării cocsului din cărbuni indigeni necocsi- 
ficabili sau slab cocsificabili. În energetica generală am rezol- 
vat probleme importante pentru viitor ale constituirii bilan- 
urilor anuale de energie ale ţării. 

Tot atît de cunoscute sînt succesele noastre în științele 
biologice, medicale și agricole. 

După ce, prin munca de investigaţie, s-au descoperit legile 
unei ramuri de cercetare, iar sistemul legilor a fost dezvoltat 
prin cercetare fundamentală, se desfășoară o muncă ştiinţifică 
de aplicare a cunoștințelor ciștigate în acest fel în vederea 
rezolvării de probleme concrete. Trebuie ca în acest scop 
să se adincească pină la extrem consecințele pe care le au, pen- 
tru cazurile concrete, principiile generale descoperite prin 
cercetarea de investigație și fundamentală, într-o muncă din 
acest nou strat de preocupări, situat sub cel de cercetare 
fundamentală. El cuprinde cercetarea de adincire, necesară 
pentru aplicația imediată. Există numeroase căi ale cercetării 
de adiîncire a sistemului de cunoştinţe omenești. În cadrul 
tehnicii, determinarea în prealabil a unui obiect dat, de con- 
struit, pe baza cunoștințelor existente, sau calculul şi proiec- 
tarea unui aparat care să aibă o comportare impusă, ca şi 
determinarea tipurilor optime de utilaje sau soluții industri- 
ale, fac parte din cercetarea de adincire. 

Prin grija regimului de democrație populară, țara noastră 
este împinzită astăzi de institute de studii și proiectare, de 
laboratoare uzinale și servicii de concepţie ale marilor unități 
Industriale, care desfășoară activitate de cercetare de adîncire, 
pentru asimilarea de produse noi, îmbunătăţirea performan- 
ţelor produselor asimilate și pentru clarificarea problemelor 
de tehnologia fabricaţiei, cu aplicabilitate industrială imediată, 
"Opera de electrificare a ţării, dezvoltarea industriei pro- 
ducătoare de mijloace de producție, a industriei chimice, 
metalurgice, electrotehnice, a produselor de larg consum și 
alimentare, cum şi opera de înzestrare a ţării cu mijloacele și 
posibilitățile de transport necesare unei economii în plină 
creștere și de mecanizare a agriculturii, sînt o dovadă atit a 
posibilităților cercetării noastre de adincire, cit și a noilor 
noastre capacităţi de producţie. 

Îndreptindu-ne acum atenţia asupra sarcinilor de viitor mai 
apropiat ale ştiinţelor matematice, fizice și chimice, în spe- 
cial prin prisma nevoilor tehnicii, constatăm că va trebui 
ca în acest scop matematicile să dezvolte în special probleme 
de logistică şi probabilitate pentru nevoile studiului automa- 
tizării, comenzii, siguranţei în serviciu și teoriei informaţiei. 

În domeniul fizicii, problemele fizicii corpului solid vor 
ocupa probabil un loc central. Cercetarea monocristalelor în 
vederea rezolvării problemelor generatoarelor cuantice, a am- 
plificatoarelor de unde luminoase pentru nevoile radiolocației, 
radionavigației şi telecomunicaţiilor la distanțe extrem de 
mari, cercetarea în special a semiconductorilor în vederea 
variatelor aplicaţii tehnice, a corpului solid în vederea ridi- 
cării rezistenţei lui mecanice etc. sînt probleme actuale ale 
fizicii, distincte de problemele permanente ale fizicii atomice 
şi nucleare. Cum, la actuala creștere anuală a consumului dee- 
nergie, resursele energetice cunoscute ale țărilor se epuizează 
în 50— 160 ani-respectiv în 80—230 ani, dacă între timp s-ar 
descoperi de patru ori mai multe rezerve decit cele actuale, 
fizica va trebui să ajute la folosirea de noi purtători de energie, 
prin căi ca dezvoltarea problemelor reactoarelor nucleare 
de fisiune şi ale dirijării fuziunii termonucleare. De asemenea, 
pentru menajarea resurselor cunoscute, va trebui ca ea să dea 
o atenție deosebită obținerii de energie electrică din energie 
primară, cu randamente superioare celor actuale. Va trebui 
ca, în acest scop, fizica și electrotehnica să dezvolte problemele 
generării magnetohidrodinamice a energiei electrice, proble- 
mele pilelor termoelectrice cu semiconductori, ale pilelor 
electrice de combustie. 

În domeniul chimiei, elaborarea de procese tehnologice 
mai economice decit cele actuale, automatizarea acestora spre 
a obține produse de înaltă calitate, folosirea lor la producția 
de polimeri cu proprietăți prescrise, pe bază de substanțe 
de plecare obținute în prelucrarea țițeiului și a gazelor natu- 


rale, crearea de noi tipuri de compuși macromoleculari, stu- 
diul arderii, al reacţiilor la presiuni extrem de înalte și tem- 
peraturi extrem de joase, de noi materiale magnetice și 
optice, a unor materiale de mare refractaritate constituie 
probleme fundamentale. 

Dintre ştiinţele tehnice, pentru rezolvarea problemelor 
construcției de complexe de mașini pentru producţia în flux 
continuu, cum și ale construcției de mașini funcționind în 
condiţii extrem de grele de solicitare mecanică și termică, 
va trebui ca aerodinamica să studieze mişcarea pieselor 
la viteze foarte mari și temperaturi foarte înalte, însoțită de 
ionizarea lor, iar rezistența materialelor, ajutată de termo- 
fizică, va trebui să studieze rezistența la temperaturi foarte înal- 
te. Automatizarea producției și a unor munci intelectuale va 
impune dezvoltarea corespunzătoare a studiului comenzii şi 
al codificării, al păstrării şi transmiterii informaţiei. Cum ra- 
diotehnica şi electronica sînt elemente de bază în aceste pro- 
bleme de cibernetică și în numeroase metode de cercetare, va 
trebui ca funcționarea aparatelor folosite în radioelectronică 
să aibă o siguranță chiar mai mare decit a înseși părților lor 
componente, ceea ce ridică probleme de cercetare tehnică 
de cea mai mare importanță. Cum dezvoltarea acestor domenii 
ale tehnicii impune crearea de noi materiale cu proprietăți 
deosebite, metalurgia are probleme importante de elaborare 
de noi aliaje cu proprietăți superioare stabilite în prealabil, 
care să reziste în medii agresive la temperaturi înalte sau sub 
iradieri. Tehnica vidului, obținerea directă a fierului, topirea 
în fascicul de electroni sînt mijloace pentru astfel de îmbună- 
tățiri ale calităţii. 

Restrîngind acum consideraţiile la nevoile tehnice ale ţării 
noastre, relevăm că, în extracția de substanțe minerale utile, 
industria noastră minieră are astăzi probleme de cercetare im- 
portante, printre care mecanizarea operaţiilor de tăiere, în- 
cărcare și transport în abataje și în lucrările miniere princi- 
pale, susținerea optimă în abataje și dirijarea presiunii în ele, 
în special în minele de lignit, cum și în problemele de ieftinire 
a săpării lucrărilor miniere, ale pușcării cum și ale raționali- 
zării aerajului în mine. În domeniul preparării minereurilor, 
va trebui ca cercetarea să stabilească tehnologiile de preparare 
optime pentru minereurile şi rocile din zăcămintele ce vor 
trebui valorificate în viitor, cum și perfecționările posibile 
ale tehnologiilor la instalațiile de preparare existente. 

În domeniul construcției de mașini, problemele de studiu al 
mașinilor termice cu piston, cu aprinderea prin scînteie și 
prin compresie, cum și de studiu al problemelor turbinelor 
termice vor trebui să fie în continuare în atenţia cercetării 
noastre. Probleme de ardere a combustibililor noștri inferi- 
ori sub cazane de abur, de debit foarte mare și parametri în- 
alți ai aburului vor trebui să completeze cercetările: de pînă 
acum, J 

În construcții, orientarea cercetărilor va putea privi in- 
dustrializarea lor prin mijloace care stau în mîna proiectan- 
tului, respectiv a executantului, prin orientarea proiectării 
spre metode perfecţionate, bazate pe cunoașterea proprietă- 
ţilor şi a solicitărilor materialelor de construcţie și pe folosirea 
cît mai avantajoasă a acestora spre a realiza construcții suple 
și ușoare. 

În energetică, în afară de problemele legate direct de ex- 
tracția, tehnologia ameliorării, transportul și utilizarea, 
respectiv arderea diferiților purtători de energie, va trebui 
să se continue cercetările privind optimizarea bilanţurilor 
energetice ale ţării pe anii viitori, cum și a sistemului 
ei electroenergetic și să se inițieze cercetări privind 
eficacitatea economică a investițiilor și introducerii tehnicii 
noi în energetică, cum şi în repartiția anumitor purtători 
de energie pe circuitele energetic și tehnologic. 

integrați în înfăptuirea operei de construire a socialismului 
în țara noastră, cercetătorii din unitățile de cercetare, studii 
și proiectare, alături de cei din laboratoarele uzinale și servici- 
ile de concepţie din marile întreprinderi industriale, alături 
de toţi oamenii muncii, în condiţiile noi create de partid și 
guvern pentru cercetare și producție, privesc cu încredere 
în viitor, hotăriți să-și desfășoare munca în: condiții demne 
de epoca hotărttoare pentru viitorul omenirii, în care trăim, 


.. rain i a: 


Se împlinesc 15 ani de la proclamarea republicii. 15 
ani de muncă, de luptă, de mereu noi şi însemnate vic- 
torii. Sub conducerea partidului, oamenii muncii din [ara 
noastră se strădulesc să înalțe tot mai sus edificiul măret 
al socialismului. Și tocmai despre aceste victorii, despre 
elanul şi hotărirea de neclintit a poporului nostru de a 


realiza sarcinile mărefe trasate de partid ne vorbesc şi 


scrisorile, nenumărate scrisori — mărturii, primite lună de 


lună pe adresa redacției, şi chemate azi, o mică parte 
din ele, să vadă lumina tiparului. 


SUCCESELE 
NOASTRE 


LE DATORĂM 


AR TIDULEI 


SĂ RĂSPUNZI 
ÎNCREDERII 
CELOR DIN JUR 


M-a 'sfătuit nu de mult un ziarist să-mi împărtășesc 
în scris experiența de inginer chemat să răspundă de o 
importantă secție, cum este cea de reparații de cuptoare 
industriale. Mă pregăteam s-o şi fac, dar, înainte de a 
împărtăși această experienţă, spre a o înţelege mai bine, 
e nevoie să amintesc o alta. 

Mi-am început viața ca strungar; abia în 1948, după 
reforma învățămîntului, mi-am terminat școala medie 
şi în continuare Institutul politehnic, facultatea meta- 
lurgică. Iată-mă deci inginer furnalist. Meserie destul 


de grea. 

tre timp începuse să crească și combinatul. Furnalul 5, 
primul furnal de 700 mc, a pornit cind eu eram deja 
furnalist „vechi“. Începuse și construcția noii oțelării 
și a blumingului. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult 
munca în oțelărie, cu asentimentul conducerii am ajuns 
şi acolo, în noua oțelărie, cam cu 2 luni înainte de a fi 
dată în exploatare. A intervenit însă o altă dificultate: 
trebuia să mă pun la curent cu automatizarea, hotări- 
toare aici din punct de vedere tehnic. După 3 luni de 
funcționare a primului cuptor știam să fac o șarjă în 
bune condiţii. Bineînţeles că nu orice șarjă. Abia după 
2 ani și jumătate am fost în măsură să lucrez liniștit, 
adică să nu mă conducă șarja pe mine, ci s-o stăpinesc eu. 

Combinatul a continuat în vremea aceasta să crească. 
S-au construit în întregime laminorul bluming și laminorul 
de profile de 650 mm. Uzina cocsochimică a intrat în 
funcțiune cu toate bateriile, iar oțelăria se terminase 
sub ochii mei. În ceea ce mă privește, am fost trecut 
de la munca pe schimburi la o alta, și anume răspundeam 
de lucrările de investiție. Cuptoarele de mare capacitate 
se dădeau în funcțiune unul după celălalt şi era nevoie de 
multă atenție la pornirea lor. Pornirea ultimului cuptor 
era condiționată de pornirea furnalului de 1 000 mc. 
La acest gigant, constructorii hunedoreni lucrau intens. 
Au făcut tot ce au putut şi l-au dat în exploatare înainte 
de termen. 

Luna septembrie 1962 m-a găsit în oțelărie dispecer 
tehnolog. Trebuia să se lucreze după un grafic şi mai ales 
după un grafic respectat cu strictețe. Iată însă că mi s-a 
făcut propunerea de a conduce secția de reparaţii a cup- 
toarelor industriale din combinat... În prezent răspund 
deci de vreo 85 de cuptoare de diferite tipuri și dimen- 
siuni... iar în ceea ce priveşte experiența pe care aș avea 
s-o comunic ar fi următoarea: oriunde ai munci, oricît 


de grea ţi s-ar părea sarcina încredințată, să te străduieşti 


să răspunzi cu cinste încrederii acordate de tovarășii 
tăi de muncă, partidului, căruia îi datorăm toate suc- 


cesele noastre. 
Ing. DAN CONSTANTIN 
șeful secţiei cuptoare industriale 


AM CONDUS 
TRACTORUL 100 000 


De cînd m-am întors de la Casablanca mă tot gindesc 
să vă scriu... Dar mai întîi, pentru că pînă la Casablanca... 
e un drum, să facem cunoștință: mă numesc Victor Oprea, 
am 52 de ani și sînt șeful secției de montaj a Uzinelor 
de tractoare din Braşov. În urmă cu vreo 15 ani, dacă-mi 
amintesc bine chiar de 1 Mai 1947, am defilat prin fața 
tribunei din centrul orașului cu prima noastră serie de 
tractoare, să tot fi fost 20... Mie mi s-a făcut cinstea, şi 
n-am s-o uit niciodată, de a conduce primul tractor. Și 
dacă s-ar fi ținut de cuvint capitalistul care ne „amenin- 
ţase“ că se va arunca în fața primului nostru tractor 
— atît nu voia să creadă în dezvoltarea industrială a 
țării —, nu cred c-ar fi avut de ce să se bucure... Și dacă 
zi de zi, în fața fiecărui nou tractor, s-ar mai fi aruncat 
cîte unul..., socoteala ar fi fost simplă! De 23 August, 


anul acesta, am defilat prin fața tribunei cu tractorul 


100 000. Da, se fabrică azi în numai două schimburi 
— şi muncitorii uzinei au de ce se mîndri — mai multe 
tractoare decit se făceau în 1947 într-o lună. Şi nici trac- 
torul de azi, cunoscut peste hotarele țării, nu mai poate 
fi comparat cu cel de acum 15 ani. Agricultura noastră, 
a cărei colectivizare s-a încheiat în primăvara acestui 
an — strălucita victorie a socialismului la sate —, pri- 
mește an de an tot mai multe tractoare şi de calitate tot 
mai bună. Iar cît privește oamenii uzinei, e de ajuns să 
mă gîndesc la inginerul Matei Teşedeanu, fost lucrător 
la sculărie, azi tehnolog-şef la secția montaj, la inginerul 
Constantin Sasu, care şi-a terminat studiile la Moscova, 
sau la mecanicii montori Petre Stanciu, Aurel Rusu, 
Pavel Laszi6, Damian Gheorghiuță. 

Pe un panou din fața intrării în clădirea administra- 
tivă sint însemnate cîteva din realizările noastre. Numai 
în ultimii 8 ani (1953—1961) productivitatea muncii a 
crescut de peste 3 ori, valoarea inovaţiilor — de la 
3 900 000 de lei la aproape 5 300 000 de lei, numărul 
absolvenților de școli profesionale — de la 995 la 2 736, 
numărul muncitorilor înscriși la forme de învățămînt 
— de la 80 la 1 340, iar tractoare, de unde în 1953 ex- 
portam numai în 5 ţări, anul trecut am exportat în 18, 
iar anul acesta în 23. Şi am ajuns în felul acesta la pavi- 
lionul nostru industrial de la Casablanca... Pentru că o 
dată cu tractorul a trecut hotarele țării şi maistrul Victor 


PP 
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Oprea. Da, am însoțit tractorul în 12 ţări, și ultima oară 
tocmai în Maroc. Şi, pentru că tractorul vorbea și singur 
despre calitățile sale tehnice, mie mi-a rămas să vorbesc 
celor care veneau să-l vadă despre oamenii noștri, cei 
care l-au creat, și despre viața noastră nouă de azi, făurită 
sub conducerea partidului, căruia îi datorăm toate iz- 


bînzile... 
VICTOR OPREA 
şeful secției montaj mecanic a Uzinelor de tractoare Braşov 


FORȚA 
MUNCII UNITE 


Pe la începutul anului 1950, un grup de țărani din 
Variaș porneau pe calea arătată de partid — pe calea 
gospodăriei colective. De atunci multe s-au schimbat 
în viața satului şi a noastră şi tocmai despre aceste schim- 
bări ne pregătim azi să vă scriem. 

Gospodăria noastră cultivă suprafețe întinse cu griu 
şi porumb. Munca unită, folosirea tractoarelor și a ma- 
şinilor agricole, introducerea în practică a agrotehnicii 
înaintate ne ajută să obținem an de an recolte tot mai 
bune. Anul acesta, cu toate că timpul a fost secetos,-am 
obținut la griu, de pe o suprafaţă de 1 324 ha, o produc- 
ţie medie la hectar de 2 241 kg, iar la porumb, de pe 
1 240 ha, o producție medie de 3753 kg de boabe la 
hectar. Dar într-o scrisoare nu te mindrești numai cu 
ce ai realizat, ci e bine să adaugi și cum ai izbutit să 
ajungi într-un an nu tocmai bogat în ploi la 3753 kg 
de porumb la hectar. 

Încă din vara și toamna anului trecut, consiliul de 
conducere al gospodăriei a luat o serie de măsuri impor- 
tante pentru pregătirea condiţiilor necesare obținerii 
unor recolte bogate. Între acestea s-a dat o mare atenție 
executării arăturii de toamnă la adîncimea de 37—39 cm, 
o mare parte din suprafața repartizată pentru cultura 
porumbului fiind îngrăşată cu gunoi de grajd, îngropat 
sub arătură. 

Cu multă atenție s-au executat și lucrările de pregătire 
a terenului înainte de semănat. O contribuție însem- 
mată la sporirea producţiei de porumb a avut-o și fo- 
losirea seminței de porumb dublu hibrid. 

În ceea ce priveşte lucrările de suprafață, am aplicat 
anul acesta 4 prașile mecanice și 3 manuale, menținin- 
du-se o densitate de 38 000—40 000 de plante recolta- 
bile la hectar, 

Cit priveşte veniturile bănești ale colectivei, ele s-au 
mărit an de an datorită creşterii continue a producției 
agricole. Astfel, dacă în 1960 veniturile bănești au fost 
de 8 500 000 de lei, în 1961 — de 9000 000, în anul acesta 
au trecut de 11 000 000 de lei. Aceasta ne-a permis să 
mărim fondul de bază și să construim încă 2 grajduri 
„pentru vaci, o îngrășătorie pentru porci, 2 pătule, o 
puierniță şi un saivan (gospodăria noastră are 970 de 
bovine, din care 326 de vaci, peste 2 900 de porcine, 
din care 296 de scroafe şi 1 450 de porci la îngrăşat, 
1 850 de oi, 9 000 de păsări). 

Dar toate acestea n-au venit de la sine. Statul ne ajută 
cu tot felul de mașini agricole, care ne ușurează munca, 
ne pune la dispoziție semințe selecționate, ne acordă 
credite și alte ajutoare, ne-a trimis specialiști etc. Dacă 
azi comuna noastră pare un oraș, avind magazine pline 
cu mărfuri, neon pe ulițele principale, iar pe acoperișuri 
se văd antene de televizoare și radio — toate acestea 
le datorăm grijii permanente a partidului. 


V. DUŞAN, președinte, D. TÎRLEA, vicepreședinte, 
G.A. C. „Flacâra”, comuna Variaș, wnea Bonot 


FIBRE SINTETICE DE 
CALITATE SUPERIOARĂ 


Uneori oamenii simt nevoia să-şi împărtășească şi 
altora bucuriile şi de aceea scrisoarea nu va reuși, poate, 
totdeauna să evite un anumit ton sentimental... 

Cu 4 ani în urmă cobora în gara Săvineşti un inginer 
stagiar, hotărît să pună umărul, alături de sutele de mun- 


citori ai şantiernlui, lă terminarea viitorului combinat. 
Pămintul mai era pe atunci răscolit de buldozere, iar 
în afara perimetrului de construcție nenumărate parcele 
cu porumb și hrișcă,.. Din cauza intensității cu care au 
fost trăite evenimentele de fiecare zi ale șantierului, cei 
patru ani mi se par azi trecuți într-o clipă. Iar azi, celui 
care ne vizitează uzina îi vorbim mai puțin de trecut 
şi mai mult de noile noastre realizări, de hotărirea noastră 
de a da viață sarcinilor trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. de a mări producția de fibre sintetice. ȘI, 
totodată, de hotărirea noastră ca aceste fibre să fie 
livrate în condițiile de calitate impuse de nivelul 
celor mai exigente cerințe. Şi ca o primă dovadă că am 
pornit pe acest drum, e suficient, poate, să spunem că 
numai în primele nonă luni ale acestui an planul de 
producție pe sortimente a fost îndeplinit cu 110,2% la 
fire de relon, cu 102,8%, la fibre de relon, cu 105,3% 
la sulfat de amoniu. 

Şi pentru că realizările au totdeauna şi nume, faptului 
în sine, consemnat cifric, procentual, îi adăugăm ca o 
explicație firească munca entuziastă a unor oameni ca 
Nicolae Ogrin, electrician, Radu Ion, operator chimist, 
fost plutaș pe Bistriţa, Mircea Slavinski, lăcătuș, Despina 
Greţcu, șefa laboratorului chimic, şi alții. Dar acesta 
e numai un început... Puterea oamenilor este cu adevărat 
înzecită, însutită atunci cînd au fost învățați să ştie ce 
vor... Şi noi am început să învăţăm. 


Ing. VALER MOMANU 
tehnolog principal la secția poliamid 


UN CARGOU ROMINESC 
A TRAVERSAT ECUATORUL 


be curînd, o simplă ştire apărută în presă, citeva rîn- 
duri toate, a marcat un eveniment deosebit cel puțin 
pentru constructorii de nave, determinind, la rîndul ei, 
şi începutul acestei scrisori. Primul cargou rominesc a 
traversat ecuatorul cu ocazia unei curse spre America 
Latină. Iar pentru a întregi știrea, cu mindria justificată 
a aceloraşi constructori, mai adăugăm o a doua: Șanti- 
erul naval Galaţi — șantierul la care lucrez — a dat 
de curind în exploatare flotei noastre al 8-lea cargou de 
3 250/4 500 t.dw. Ceea ce ar dovedi statistic că în ulti- 
mii 8 ani s-au realizat de patru ori mai multe nave decit 
în toată perioada anterioară. Şi nu numai numeric, ca 
tonaj. Tehnicitatea navelor a crescut an de an, gradul 
lor de complexitate ca tip constructiv, performanţă și 
dotare atingind nivelul celor mai bune cargouri contem- 
porane. Explicaţia acestor performanţe o constituie 
importanta acțiune inițiată de partid, de reconstruire 
şi modernizare, de formare şi creștere a cadrelor, de per- 
fecționare continuă a activității șantierului. S-au recon- 
struit aproape din temelii halele noi de bloc-secții și 
finisaj, cala de lansare de la bazinul portului (cu maca- 
ralele de 20 de tone), cheiul de armare, efectuindu-se 
totodată sistematizarea ii de ateliere, mecanizarea 
practic completă a transporturilor, punerea în funcțiune 
a nenumărate utilaje noi. 

În prezent se deşfășoară din plin pregătirile pentru o 
nouă modernizare a tehnicii şi tehnologiei. 

În felul acesta, șantierul nostru va reuși să contribuie 
într-o mai mare măsură la îndeplinirea sarcinii trasate 
prin Directive, și anume ca în anul 1965 traficul maritim 
efectuat cu flota R.P.R. să crească de 7,5 ori față de 


anul 1960. 
KAHU GELU 
Ing.-șef de concepție la Şantierul naval-Galaţi 


SCRISORI 


C. NEDELCU 


a nord de poalele munţilor se 
HA desfășoară depresiunile regiunii 

cu dealurile lor împădurite, cu 
pajiști bogate şi întinse, cu ogoare 
mănoase. 

„Dacă în trecut s-a înregistrat o 
oarecare dezvoltare a industriei în 
regiunea Brașov, aceasta s-a datorat 
în primul rind condiţiilor favorabile 
schimburilor economice prin pasurile 
de peste Carpaţi, a ezistenţei aici a 
unei populaţii cu diferite deprinderi 
în muncă și, de asemenea, prezenţei 
unor importante resurse naturale. 
Dar, în raport cu posibilitățile ei, 
Brașovul prezenta in Rominia bur- 
ghezo-moșierească un slab nivel de 
dezvoltare economică. Cu _ toate că 
trăiau într-o regiune bogată şi fru- 
moasă, oamenii muncii erau supuși 
unei crunte exploatări de către bur- 
ghezia şi moșierimea romină, de 
către capitaliștui străini, duceau ace- 


Noua fabrică de fenol din 
cadrul Combinatului chimic 
Făgăraş 


lași trai mizer la care asupritorii con- 
damnaseră poporul nostru. 


* 


În anii puterii populare, sub con- 
ducerea Perii», regiunea Brașov, 
ca de altfel toate regiunile patriei, 
a cunoscut o impetuoasă înflorire 
economică şi social-culturală. În pe- 
rioada 1951— 1961, ea a înregistrat 
unul dintre cele mai inalte ritmuri 
medii anuale de creștere a producţiei 
industriale (16,7 la sută). S-a dez- 
coltai mai ales industria grea (con- 
strucții de mașini, chimică ș.a.), 
care în 1961 reprezenta 54,5 la sută 
din producţia industrială a regiunii. 

Concomitent cu dezvoltarea in- 


dustriei au fost obţinute succese deo- 
sebite și în dezvoltarea agriculturii. 
Peisajul agricol al meleagurilor bra- 
șovene este azi cu desăvpirșire schim- 
bat. Țărănimea muncitoare din regi- . 
une, alături de țărănimea întregii 


30 ituată în partea centrală | 
a ţării, regiunea Brașov 
cuprinde o suprafață de 15090 
km: și are o populaţie de peste 
1 milion de locuitori, dintre ca 
aproape o jumătate trăiesc în 
meciiul urban 1 
Brăzdată de la un capăt la 
oelă'alt de apele Oltului, regi- 
unea se riesfășocară dela cres- 
tale înalte ale munţilor F.: - 
raș, Piatra Craiului, Bucegi și/ 
Birsei, din sud, ptnă în po 
șul Tirnavelor din nord, cu- 
prinzînd în centrul ei depresi- 
unile de contact ale Făgăra- 
șului și Sibiului și cea intra- 
carpatică a Birsei. i 
Privite dinspre depresiunile 
nordice, culmile muntoase, şi 
mai ales cea a Făgărașului, 
apar ca o uriașă stavilă cu 
src piara dară ine 
nse ni alp ncadrate 
de cununa verde a pădurilor 
de conifere şi î „ Pitores- 
cul acestor munţi, şi în special 
al masivului F: care an i 
de an atrage tot mai mulți tu- ! 
riști, este completat de lacurile | 
glaciare situate în locașurile 
ghețarilor de odinioară (Podra- 
gul, Btiea, Călţunul, Urlea, Ca- ț 
pra ș.a.). 
o 
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PRIN 


REGIUNEA 
BRAŞOV 


țări, a mers cu încredere pe calea 
arătată de partid — calea gospodăriei 
colective. Pentru agricultura regiuni 
sint caracteristice mai ales dezvoltar 
creșterii animalelor (ovinele, vitele 
cornute mari pentru lapte și sarma pă 
baza culturilor furajere și a vastelor 
pășuni naturale, cultura cerealelor 
(griu, porumb etc.) și a cartofului, 
a sfeclei de zahăr și a altor culturi 
industriale. | 
Realizările obţinute in dezvoltarea 
industriei și agriculturii au contribui 
la inflorirea orașelor și satelor din 
regiune, la ridicarea continuă a nive- 
lului de trai al celor ce muncesc. 
Poposind azi pe meleagurile brașo- 


industriale sint Bodul, cu importanta sa fabrică de zahăr, 
Ghimbavul, cu fabrica de hirtie, carton şi teztile, iar 
Feldioara cu dezvoltata sa industrie a materialelor de 
construcție încheie seria acestei importante zone economice 
din jurul Brașovului. 

„Tara“ Birsei este cea mai importantă zonă economică 
din regiune și una dintre cele mai însemnate din țară. 

Părăsind „Țara“ Birsei, ne îndreptăm spre vest, către o 
altă „țară“ a regiunii Brașov — cea a Oltului, sau depre- 
siunea Făgăraș. Legătura cu această „țară“ o fac calea 
ferată și șoseaua ce trece prin Munţii Perșani și se conti- 
nuă de-a lungul văii Oltului, care străbate depresiunea în 


Uzina de tractoare din Brașov 


vene, te întimpină pretutindeni rit- 
mul viu al construcției, viaţa lumi- 
noasă din zorii comunismului... 


Prin „țările“ regiunii 


Privită de pe crestele înalte ale 
munţilor Piatra Craiului, Bucegi sau 
Birsei, depresiunea intracarpatică a 
Birsei se înfățișează ca o întinsă 
regiune plană, cu relief de cimpie, 
contrastind puternic cu înălțimile din 
jur. Atenţia este atrasă de minunata 
panoramă a întinderilor agricole bro- 
date cu numeroase orașe și „sate 
industriale“ sau cu păduri umbroase 
străbătute de Legi: căi ferate cu un 
intens trafic, ca și de cursurile leneșe 
ale apelor. Natura a înzestrat „Țara“ 
Birsei cu multe izvoare de energie și 
de materie primă, dindu-i în acest 
fel variate posibilități economice. 

În anii puterii populare orașele 
și satele din „Țara“ Birsei au cunos- 
cut prefaceri substanțiale.  Prinei- 
palul centru economic, cultural și 
administrativ din această depresiune 
este orașul Brașov. Încă cu mult 
înainte de a ajunge la acest oraș îţi 
apar în faţă coșurile drepte și neclin- 
tite ale fabricilor și uzinelor orașului, 
care dau ţării o gamă variată de pro- 
duse industriale. El este al doilea 
centru al industriei construcţiilor de 
mașini din țară după București. Aici 
se găsește unica uzină producătoare 
de tractoare din patria noastră, iar 
la Uzina „Steagul roșu“ 
s-au produs pentru prima 
oară în țară autocami- 
vane de transport. În 
Brașov se mai produc 
diferite tipuri de mașini- 
unelte, materiale de con- 
strucții, produse ale in- 
dustriei lemnului,produse 
teztile și alimentare. 

Vizitind orașul, te im- 
presionează nu numai hăr- 
nicia muncitorilor din 
numeroasele întreprinderi 
braşovene, dar şi aspectul 
nou pe care-l capătă zi 
de zi urbanistica lui. Nu- 
meroasele cvartale de lo- 
cuințe moderne şi încă- 
pătoare creează o atracţie 
deosebită alături de pe- 
chile clădiri sobre sau de 
numeroasele monumente 
istorice, vestigii ale unei 
istarii frămîntate. 


tot lungul ei. 
Toată această 
munţii Făgăraș. 


La frumuseţea Brașovului contri- 
buie și peisajul înconjurător. Împre- 
jurimile acestei vechi cetăţi, cu bogata 
lor vegetație, cu eieiia jioeee amena- 
jatede pe Timpa sau W arte constituie 
minunate locuri de recreere și agre- 
ment. Datorită așezării sale în 
preajma munţilor, Brașovul este cu- 
noscut ca un important centru turis- 
tic al ţării. Din Schei — cartierul 
său mărginaș — pornește o frumoasă 
șosea care te duce in Poiana Brașov, 
iar de aici mai departe, pe cărăruile 
ce șerpuiesc prin păaă dese, ajungi 
sus în Postăvar. Prin poziţia și fru- 
museţea lor naturală, prin construc- 
țiile care s-au făcut aici în ultimii ani 
(hotelul Alpin, telefericul, cabane 
etc.), stațiunea a devenit cunoscută 
și peste graniţe. » 

trăbătind imprejurimile _Brașo- 
vului, întilnim numeroase alte centre 
în care pulsează, de asemenea, o 
intensă activitate industrială. Înce- 
pind din anul 1960, majoritatea aces- 
tor centre, care au strinse legături cu 
fabricile din Brașov, aparțin din 
punct de vedere administrativ tot de 
acest oraș. În anii puterii populare 
acestea au căpătat o largă dezvoltare 
industrială, așa incit multe dintre 
eles-au transformat in adevărate orașe. 

Spre est se situează noul oraș Să- 
cele, important centru al industriei 
electrotehnice, iar în vest este Codlea, 
cu puternica sa industrie chimică. 
Spre Piatra Craiului apar Rișnovul 
cu fabrica sa de scule și apoi Zărneș- 
tiul cu fabrica de celuloză. Alte centre 


OU comBusriBiLi MINERAL 


ej INDUSTRIA CONS ŢI 
DE MAŞINI 


ES E) 
So 


pr” fc este dominată puternic de 
Li 


se înalță ca un zid uriaș, formind 
un contrast puternice cu întinderea 
joasă și ne a depresiunii. Munţii 
Făgăraș, cu frumusețile și sălbăticia 
lor, impun prin măreție, farmecă prin 


ne și atrag pe turiști spre piscurile 
r semeţe cele mai inalte din ţară 
Moldoveanul 2543 m,  Negoiul 


535 m). De pe aceste înălțimi, în 
zilele senine, orizontul ţi se deschide 

g asupra unei bune părți a teri- 
toriului ţării. 

Depresiunea Făgăraș este bine popu- 
lată; de-a lungul văii Oltului sau la 
poalele munţilor Făgăraș se întind 
numeroase așezări omenești. Așezat 
pe valea Oltului, orașul Făgăraș este 
cel mai important centru economic, 
administrativ și cultural al „Țării“ 
Oltului. Aici era altădată popasul de 
poștă al vechiului drum care ie a cele 
două mari centre Brașov şi Sibiu. 

Bogatele resurse naturale din podi- 
șul Tirnavelor, din vecinătatea nor- 
dică a „Țării“ Oltului, au făcut posi- 


BRAȘOV : una din cele mai 
vechi clădiri ale orașului 
INDUSTRIA TEXTILĂ 


«2: A CONFECȚIILOR 


INDUSTRIA DE 


(2 i INDUSTRIA CHIMICĂ 


INDUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCŢII 


DUSTRIA STICLEI, 


Castelul Bran 


bilă dezvoltarea unor mari unităţi 
ale industriei chimice din Făgăraș și 
din orașul Victoria. Noul oraș Vic- 
toria pg în construit în anii primului 
cincinal într-o pitorească regiune, pe 
locul unei vechi păduri. Încadrat de 
o bogată vegetație forestieră, orașul 
incintă ae cvartalele sale moderne, 
prin arhitectura sa luminoasă, opti- 
mistă, prin construcţiile zvelte ale 
noilor uzine chimice, care întineresc 
peisajul, 

Între localităţile ce se înșiruie de-a 
lungul văii Oltului se află și Avrigul, 
așezat la 400 de metri altitudine, o 
frumoasă staţiune de recreere pentru 


in urmă cu 6—7 secole. În anii pu- 
terii populare, Sibiul și-a despite 
considerabil industria, mai ales cea 
a construcțiilor de mașini. Aici se 
află uzinele „Independenţa“ și „Ba- 
lanţa“, care dau o mare varietate de 
produse. 

De asemenea, este recunoscut faptul 
că Sibiul cu localităţile sale din jur 
Cisnădie, Tălmaciu, Orlat și altele) 
ormează una dintre zonele cele mai 
importante din țară din punct de 
vedere al dezvoltării industriei tez- 
tile. Anual, centrele industriei de 
prelucrare a linii din regiunea Brașov 
dau aprozimativ 45 la sută din în- 
treaga producţie a țării, iar industria 
teztilă a regiunii reprezintă 20,8 la 
sută din cea a întregii ţări. 

Economia depresiunii Cibinului nu 
se bazează numai pe industrie, ci și 
pe agricultură. Producţia agricolă de 
aici este specializată în pomicultură 
și zootehnie, Sectorul pomicol este 
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Combinatul de sticlă şi faianţă din Sighişoara 


oamenii muncii din regiunea Brașov. 
De aici se fac excursii spre Munţii 
Făgăraș, la cascada și lacul Bilea, 
Negoiul, Moldoveanul sau spre Mun- 
ţii Cindrelului, unde se găsește fru- 
moasa stațiune a Păltinișului, atit 
de apreciată de turiști. 

După ce trece de Avrig, Oltul pri- 
mește afluent Cibinul, în care se 
varsă riul de munte Sadu, cu bogate 
resurse energetice; pe valea lui s-a 
construit în anii puterii populare Hi- 
drocentrala Sadu V, care furnizează 
energie electrică centrelor industriale 
din imprejurimi (Sibiu, Cisnădie, 
Tălmaciu, Orlat ș.a.). Așadar, ne 

ăsim în depresiunea Cibinului (Si- 
Șiutui), care, cu toate că prin carac- 
terele ei prezintă o oarecare individua- 
litate geografică, este totuși o prelun- 
gire a „Țării“ Oltului. Aici, prinei- 
palul centru industrial este orașul 
Sibiu, situat în faţa trecătorii Tur- 
nu- Roșu. El este o veche cetate comer- 
cială de origine săsească, Întemeiată 


reprezentat prin cultura merilor, a 
prunilor, a cireșilor, care dau produse 
și pentru export. 


Prin Podișul Tirnavelor 


Meleagurile Tirnavelor prezintă un 
relief deluros, cu altitudine de 600— 
700 de metri, prin care apele curgă- 
toare și-au săpat văi adinci, cu terase 
și lunci. Datorită solului fertil și 
precipitațiilor bogate din tot cursul 
anului, Podișul Tirnavelor este în- 
veșmintat de o vegetaţie bogată, cu 
păduri și pajiști. Pe valea Tirnavelor 
s-au dezvoltat podgorii renumite, ale 
căror vinuri sint mult apreciate chiar 
și, peste granițele ţării. Faptul că 
aici se găsesc mari resurse energetice 
a făcut să se dezvolte mult industria 
chimică. 

Centrele industriale din Podișul 
Tirnavelor au luat un mare avint 
în anii puterii populare, ele consti- 


tuind o pondere însemnată în pro- 
ducția globală a industriei din regiu- 
nea Brașov. Pornind pe frumosul curs 
al văii Tirnava Mare, de-a lungul 
șoselei care vine dinspre Sibiu, treci 
ei cele mai importante centre ale 

odișului Tirnavelor. Primul pe care 
îi întilnești în drum este Copșa 
Mică, important prin metalurgia 
neferoaselor și prin industria sa chi- 
mică, reprezentată de Uzinele chimice 
„A. Teclu“, 

Lăsăm in urmă Copșa Mică, și nu 
după mult timp ne apare cel mai mare 
centru din Podișul Tirnavelor. Îm- 
prejmuit din aproape toate părțile 
de dealuri impădurite, Mediaşul își 
conturează siluetele numeroaselor În- 
treprinderi industriale care dau ţării 
o gamă variată de produse. Datorită 
resurselor naturale locale, în oraș s-a 
dezvoltat o puternică industrie a sti- 
clei și geamurilor. Mediaşul deține 
locul I pe ţară in producţia de sticlă, 
furnizind cca. 30 la sută din produc- 
ţia totală a R.P.R. În afară de aceas- 
tă ramură industrială, în Mediaș se 
intilnesc întreprinderi ale industriei 
metalurgice producătoare de bunuri 
metalice de larg consum, întreprinderi 
din industria pielăriei și alimentară. 

Mai departe, spre est, pe şoseaua 
ce insoțeşte apele Tirnavei Mari, nu 
după mult timp, ajungem în Sighi- 
șoara — ale cărei fabrici produc uti- 
laje pentru diverse ramuri ale indus- 
triei: aparatură de controlși măsurare, 
sticlă, produse teztile. Sighișoara 
și Combinatul de faianţă și sticlă 
situat în apropierea orașului (la 
Albești) dau o mare parte din 
producția acestei ramuri nu numai a 
regiunii, darși a țării. Regiunea Bra- 
șov dă azi 26,9 la sută din producția 
de sticlă, porțelan şi faianţă a R.P.R. 
De asemenea, avind materia primă 
necesară — pite și cereale —, în Si- 
ax itp s-a dezvoltat foarte mult și 
industria alimentară. 


Străbătind meleagurile braşovene, 
Peace intilnești entuziasmul 
arnicilor săi locuitori, al acelora 
care, sub conducerea partidului, au 
schimbat atit de mult înfățișarea 
regiunii. 5 

În anii desăvirșirii construcţiei so- 


cialismului, regiunea Brașov va con 


tinua să-și dezvolte în ritm sporit 
ramurile producției materiale. Se vor 
dezvolta în continuare, cu precădere, 
industria construcțiilor de mașini și 
ramurile industriei care valorifică 
superior variatele bogății naturale 
locale. Regiunea Brașov, alături de 
celelalte regiuni ale ţării, va urca 
tot mai sus, spre culmile insorite ale 
socialismului și comunismului, culmi 
luminate de politica înţeleaptă a 
partidutui nostru. 


Sighişoara 


 . 
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„rogresul tehnic atit de 
pP rapid în toate domeni- 

ile producţiei de bu- 
nuri materiale se face sim- 
ţit puternic şi în sectorul 
construcțiilor. 

Prezentăm mai jos o se- 
rie de utilaje moderne des- 
tinate mecanizării şi auto- 
matizării unor lucrări prin- 
cipale de construcţie, cum 
ar îi pregătirea armături- 
lor, prepararea betonului, 
confecţionarea elementelor 
prefabricate şi altele. 


FABRICĂ AUTOMATĂ DE BETON 


Pentru prima dată în 
ractica mondială, în 
.R.9.8. a fost realizată o 
fabrică de beton complet 
automată. Această fabrică 
funcţionează în oraşul Ka- 
luşa, regiunea Stanislav, şi 
afostproiectată construită, 
verificată şi dată în exploa- 
tare în numai 13 luni. 
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Linie tehnologică semiautomată 
pentru plăci de acoperiş: 
| — buncăr autopropulsat pen- 
tru beton; 2— distribuitor de 
beton; 3 — estacadă; 4— stand 
pentru montarea  armăturii; 
5 — masă vibrantă: 6 — îm- 
pingător; 7— intrarea în tune- 
lul de aburire; 8 — preintin- 
derea electrotermică a armătu- 
rii; 9— platformă de păstrare a 
pieselor turnate; 10— pod ru- 
lant; Il— platformă de pregă- 
tire a tiparelor; |2— deco- 
frarea pieselor prefabricate: 
13 — depozit de produse finite: 
[4 — ieșirea din tunelul de 


aburire; 15 — macara portal 


TI 


Fabrica automată cu- 
prinde buncăre pentru agre- 
gate și ciment, dozatoare 
automate, malaxoare con- 
tinue şi diferite instalaţii 
de comandă şi control au- 
tomat. Dozarea automată 
a apregatelor, cimentului 
şi a apei se face pe baza 
unor fişe perlorate, pe care 
șoferul camionului, care vi- 
ne să ridice betonul, le in- 
troduce într-un dispozitiv 
special cu program. În 
funcţie de perforațiile de pe 
fișă, dozatoarele introduc 
în malaxor mai mult sau 
mai puţin ciment, agregate 
şi apă. 

Sub malaxoare este am- 
lasată o platformă specia- 
ă cu dispozitive de cîntă- 
rire. Cind autocamionul 
trece pe platiormă, el este 
cîntărit automat şi în ace- 
laşi timp se dă semnalul 
de pornire a fabricii. Cind 
a fost atinsă greutatea can- 
tităţii de beton din bena 
camionului indicată pe fișa 
perforată, tot automat se 
intrerupe livrarea materia- 
Jului. 

La instalaţiile de calcul 
şi programare a labricii de 
beton se utilizează sisteme 
automate fără contacte, cu 
semiconductori. Aceste in- 
stalații permit să se obţină 

| erati de măr- 


- o mare 
=! de betoane, mortare şi 


tecuri uscate, să se 
istreze automat nu- 


=. 
—— 


mărul de camioane încăr- 
cate, separat pe mărci de 
betoane, și să se treacă pe 
benzi înregistratoare con- 
sumurile de materiale com- 
ponente pe schimb. 

Avantajele în exploatare 
ale fabricii automate ce 
beton constau în reducerea 
preţului de cost al prepa- 
rării betonului de 1,5—2 
ori, în reducerea consumu- 
lui de energie electrică cu 
cca. 40 la sută, în reducerea 
greutății utilajului de pînă 
la 3 ori şi în micşorarea de 
cca. 4 ori a gabaritelor şi 
volumului clădirii fabri- 
cii de beton. 


LINIE SEMIAUTOMATĂ PENTRU 
PLĂCI DE ACOPERIȘ 


La fabrica de elemente 
prefabricate de beton armat 
a Trustului Kahovstroi a 
intrat recent în funcţiune 
o linie semiautomată pen- 
tru producția de plăci de 
acoperiș. Elementele pro- 
duse au dimensiunile în 
plan de 1,5 x 6 m şi sînt 
prevăzute cu armătură pre- 
întinsă prin procedeul elec- 
trotermic. 

După curățirea și unge- 
rea tiparelor, introducerea 
armăturii și turnarea beto- 
nului, tiparele cu piesele 
turnate se duc la platforma 
de păstrare, după care se 
introduc în tunelul de tra- 
tament termic. În tunel 
tiparele cu piesele turnate 
se deplasează ritmic, fiind 
aşezate pe vagoneţi. În 
tunele este automatizată 
atit deplasarea vagoneţilor 
cu piese, cit şi reglarea 
temperaturii. În final va- 
goneţii ies din tunel și sînt 
reluați de o macara-por- 
gl, care îi aşază pe o cale 


Schema fabricii automate de 
beton: | — alimentarea cu agre- 
gate; 2 — alimentarea cu ci- 
ment; 3— buncăr; 4— doza- 
tor gravimetric; 5— malaxor; 
6 — instalaţie specială de calcul 
și programare; 7— platformă 
de cintărire 


întorc din nou în hala de 
fabricaţie. Elementele pre- 
fabricate întărite se deco- 
frează și apoi se preiau de 
aceeași macara-portal, care 
le aşază în depozit. Ciclul 
fiecărei operaţii durează o 
oră, astiel că în acest ritm 
de pe linia tehnologică iese 
cîte o placă de acoperiş. 

Linia tehnologică semi- 
automată necesită un nu- 
măr foarte redus de munci- 
tori şi asigură ponei de 
obţinere a unei producţii 
de calitate constantă. 


MAȘINI PENTRU PRELUCRAREA 
ARMĂTURILOR 


Pînă nu de mult, pe toate 


șantierele, oţelul-beton sub- 


țire livrat în colaci se des- 
colăcea şi se îndrepta ma- 
nual sau, în cel mai bun 
caz, cu troliul şi se tăia 
cu foarfeca; atît oțelul- 
beton subţire cit şi cel 
gros se îndoiau în forma 
necesară manual cu chei, 
iar asamblarea în formă 


de carcasă se făcea prin 


legare cu sirmă. 
În ultimii ani, pe șan- 
tierele şi la fabricile de 


prefabricate din ţara noas- 


tră au început să se intro- 
ducă tot mai mult maşini 


care uşurează şi accelerează 
considerabil munca fiera- 
rilor. Astfel s-au importat 
din U.R.8.8. şi s-au reali- 


zat şi la noi în 
țară maşini au- 
tomate care 
descolăcesc oţe- 
lul-beton, îl în- 
dreaptă şi îl 


„2 


taie la măsură. O astfel 
de maşină face să creas- 
că de circa 8 ori produc- 
tivitatea muncii și scuteş- 
te pe fierari de munci ma- 
nuale grele. 

Pentru fasonarea barelor 
de oţel-beton s-a proiectat 
o originală maşină cu ac- 
ţionare hidraulică. Această 
mașină, mobilă, de dimen- 
siuni reduse și uşoară, poa- 
te fasona bare cu un diame- 
tru de 40 mm. În plus ea 


este prevăzută cu o sculă 
portativă de tăiat. În acest 
fel, o singură maşină cu o 


greutate de cca. 300 kg în- 
locuieşte două mașini, a 
căror greutate depășea cu 
mult 1 000 kg. 

Reducerea consumului de 
oţel-beton prezintă o mare 
importanță pentru econo- 
mia națională. Una dintre 
căile economisirii oţelului- 
beton este sudarea cap la 
cap a barelor, astiel ca să 


nu rezulte părţi nefolosi- 

bile. La fabricile de pre- 

fabricate din ţara noastră 

se utilizează mașini de su- 

dat cap la PAD cu rezisten- 
n 


ță electrică, în care barele 
se încălzesc electric și apoi 


se presează una de alta. | 


În ultimul timp, în Uniu- 
nea Sovietică şi R.S. Ce. 
hoslovacă s-au construit şi 
utilaje pentru sudura cap 
la cap prin frecare. La 
sudura cap la cap prin fre- 
care, una dintre bare se 
menţine fixă, iar cealaltă, 
axată și aşezată în prelun- 


girea primei, se rotește cu 
mare viteză. Prin frecarea 
celor două bare, capetele se 
încălzesc şi apoi se pre- 
sează una de alta. Un avan- 
taj important al sudurii cap 
la cap prin frecare îl re- 
prezintă reducerea de circa 
8—10 ori a consumului de 
energie electrică în raport 
cu sudura cap la cap prin 
rezistenţă electrică. 

În fabricile de prefa- 
bricate din ţara noastră se 
extinde tot mai mult su- 
dura prin puncte. Acest 
procedeu prezintă avantaje 
deosebite faţă de legarea 
armăturilor cu sîrmă. Car- 


casele sudate prin puncte 
sînt rigide şi asigură o bună 
conlucrare a tuturor bare- 
lor componente, ceea ce 
măreşte apreciabil rezis- 
tența elementelor de beton 
armat la care sînt utili- 
zate. La armăturile sudate 
se pot utiliza în mod avan- 
tajos oţeluri superioare, 
care sint mult mai econo- 
mice decit cele obişnuite. 
Se obțin importante eco- 
nomii de materiale atit la 
oţel-beton cit şi la sirma 
de legat, iar productivita- 
tea muncii creşte de cel 
puţin 2 ori. Preţul de cost 
al armăturii prin utiliza- 


Aplicațiile multiple în  con- 
strucții ale automobilului GAZ- 
69: |— macara; 2— foreză; 
3 — platformă elevatoare te- 
lescopică; 4 — încărcător cu 
cupă; 5 —  buldozer-nive- 
lator; 6 — instalaţie remorcată 
de preparat beton; 7 — in- 
stalație remorcată de preparat 
mortar 


ing. B. MĂRĂCINE 


rea sudurii prin puncte se 

reduce cu aproximativ 20 

la sută. « 
În U.R.S.8., R.S. Ceho- 

slovacă şi în alte ţări se 

produc diferite tipuri de 


mașini de sudat prin puncte 


Maşină de sudat prin puncte. 
dreapta — mașină combinată 
de tăiat și fasonat oțel-beton | 


care sudează atît punct cu 
punct cît și mai multe 
uncte simultan. Maşina 
TPD-4100, fabricată în 
U.R.S.8., poate suda si- 
multan două intersecţii de 
bare cu diametrul de pînă 
la 12 + 12 mm, iar maşi- 
na sovietică ATMS-14 x 75 
este o adevărată linie 
automată. Ea sudează si- 
multan pînă la 28 de punc- 
te, producind plase cu lă- | 
țimi pînă la 2 350—2 700 
mm. Oţelul-beton este tras | 
direct &pe colaci, aie 
tat şi sudat cap la cap în 
cazul terminării unui colac, | 
Peste barele longitudinale 
cade dintr-un buncăr o bară 
transversală care este su- 
dată automat, după care 
plasa avansează cu un pas 
şi procesul se repetă. Ma- 
şina produce o plasă sudată 
continuă care apoi se taie 
la lungimea necesară cu un 
foarfece-ghilotină. 


(Continuare în pag. 17) 
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Cr a fost aie 
0 Li şi mai ales a 
Ju urmata tea cului nostru. 
nomenele se petrec în condiţii 
tru scara simţurilor noastre. 
ste de milionimi de milionimi 
- Ă ordinul a 1012 cm, masa 
» de t lionimi de trilionimi de gram, 
a, vitezele de mii şi zeci de mii de 
metri pe secundă, iar intervalele de 
a o unitate de un miliard de ori 
nda — în nanosecunde. 
obținute din anumite reacţii 
plete Ş 8 fi de mii şi zeci de mii de kilometri 
pe secundă, Pentru a determina aceste viteze se folo- 
seşte frecvent metoda timpului de zbor, care constă în 
măsurarea timpului în care particulele parcurg un 
anumit spaţiu, precis măsurat. Pentru a determina 
o viteză de 40| de kilometri 
corespunde unei energii a proteni lor 
8,5 megaelectron-volţi, 4 
trebuie să se măsoare un interval de timp de 25 de 
nanosecunde cu precizie de cel puţin o nanosecundă. 
Pentru a obţine anumite informaţii asupra reacţiilor 
nucleare este necesar să se cunoască energia, vileza 
particulelor rezultate din aceasta, ba chiar mai mult 
este bine de ştiut și numărul de particule ce au apro- 
ximativ aceeași energie. Cu alte cuvinte, ne interesează 
aşa-numitul „spectru energetic“, ce se poate ușor 
obţine dacă înregistrăm numărul de particule ce trec 
printr-o anumită secțiune într-un interval de timp dat. 
O analogie simplă cu întrecerile atletice poate să 
lămurească mai bine această noţiune. 
Să ne închipuim că ne interesează pregătirea spor- 
tivă a două clase cu un număr egal de elevi. Pentru 
aceasta, un arbitru imparţial propune următoatea 


secundă — care 


„probă: 


Elevii fiecărei clase pleacă simultan de la linia de 
start într-o probă de viteză de 100 de metri. La linia 
de finiș se instalează un dispozitiv care va determina 
la fiecare zecime de secundă ciîţi alergători au parcurs 
suta de metri. Se face apoi un grafic, ca în figura 4, 
unde orizontala se gradează în zecimi de -secundă, 
iar pe verticală numărul de alergători care au ajuns 
la finiş, în intervalul respectiv. 

Comparind graficele obținute pentru fiecare clasă, 
se poate deduce uşor care este gradul lor de pregătire 
sportivă. 

Un spectru energetic se obține la fel, numai că ori- 
zontala se va grada în unităţi de timp, viteză sau ener- 
gie. Analiza acestor spectre obţinute în diferite reacţii 
nucleare şi în diferite condiţii de geometrie a a pi 
rienței permite explicarea modului în care a avut loc 
reacţia și dă informaţii asupra structurii nucleelor 
care participă în reacţie. 

Să încercăm să facem cunoştinţă cu mijloacele de 
detectare a particulelor nucleare, cu detectorii, care 

un în evidenţă prezența lor prin semnale electrice, 
impulsuri, şi să cunoaştem metodele acestei „micro- 
scopii“ a timpului. 


produce o „scintilaţie“, o 


de aproximativ 
pe distanța de un metru — 


în fizica 
nucleară 


Ing. M. MOLEA 


Tehnica nucleară dispune în 
prezent de o seamă întreagă de 
dispozitive care pun în avădență 
particulele nucleare, Din toate 
acestea însă, atunci cind este 
vorba de procese care decurg în 
intervale de timp ultrascurte, 


adică între 10% şi 10-10 secunde, se foloseşte aproape 
cu exclusivitate detectorul cu scintilație. Acesta 
constă dintr-un cristal în care particula nucleară 
scînteiere.  Particula, 
ovind cristalul, îşi pierde o parte din energia 
cinetică, care se transformă în energie luminoasă. 
Lumina cade pe stratul sensibil al unui fotocatod, din 
care smulge un electron. Electronul zboară într-un 
spaţiu vidat şi sub influența unui cîmp electric de 
formă şi intensitate adecvate este accelerat și dirijat 
spre o placă special prelucrată, care, atunci cînd este 
lovită de un electron suficient de energic, captează 
electronul-proiectil și emite doi sau trei electroni 
secundari. Soarta acestora va fi aceeași cu a electro- 
nului primar, şi în urma procesului descris la electro- 
dul colector, anod, se obţin milioane, de electroni, se 
face deci o multiplicare a electronilor produşi de lu- 
mină, de unde și enumirea de fotomultiplicator dată 
acestui dispozitiv de amplificare a luminii. Electro- 
nii produc, la o rezistență conectată între anod şi punc- 
tul de potenţial zero, un impuls de tensiune, a cărui 
amplitudine maximă este de ordinul volţilor. 

Pentru ca detectorul cu scintilație să poată fi utili- 
zat în măsurătorile de timp, el trebuie să răspundă 
cît mai prompt atunci cînd este excitat de o particulă. 
Astfel, cristalul trebuie să producă, la interval de 
timp de miimi de nanosecundă de la excitarea lui, o 
scintilație care să dureze doar citeva nanosecunde. 
Această condiţie este îndeplinită, printre altele, de 
stilben şi unele mase plastice special prelucrate. 

În anumite cazuri se folosesc detectori cu scîntei care 
Asigură o precizie de timp mai mare. Aceștia 
constau dintr-o placă metalică şi un fir în faţa ei, 
între care se aplică o tensiune continuă de ordinul 
miilor de volţi. Cind o particulă încărcată trece prin 
spaţiul dintre fir și placă se produce o descărcare elec- 


trică locală, în urma căreia la sarcina detectorului se 
colectează un impuls electric. Aceşti detectori răspund 
cu o promptitudine de sutimi de nanosecundă. Faptul 
că se folosesc rar se datorește eficacităţii lor mici, 
adică raportului mic dintre numărul de particule care 
căziînd pe detector au dat semnalul electric şi numărul 
de particule care au lovit detectorul. 

În continuare nu vom mai specifica ce detectori 
avem și ne vom referi numai la cei cu scintilație 
şi vom enumera citeva metode ce permit măsurarea 
intervalelor foarte scurte de timp. 


Coincidenţe rapide intirziate. ldeea 


CITEVA acestei metode este simplă. Elemen- 
MET ODE tul ei principal este un circuit elec- 
ip ză tronic cu două intrări şi o ieşire. 
DE A Cind la cele două intrări vin „si- 


a multan“ două impulsuri apare un 
impuls la ieşire. Se consideră simul- 
tane impulsurile care vin cu un decalaj de timp de 
ordinul a 10% secunde sau mai puţin. Dar intervalele 
de timp pe care le putem măsura de obicei sînt mai 
mari de 10 secunde. Atunci se procedează la în- 
tirzierea impulsulu. care a venit primul față de al 
doilea, pină cînd schema le consideră simultane şi 
dă semnal de ieșire. Întirzierea se face cu cabluri 
asemănătoare cu cele folosite în televiziune. Timpul 
în care impulsul parcurge un metru de cablu coaxial 
se determină cu precizie mare şi este de citeva nano- 
secunde, diferind de la o construcţie la alta. 

Ansamblul schemei de coincidență rapidă întirziată 
este cel din figura 2. Detectorii D,şi Da „percep“ 
particulele și dau impulsuri care se amplifică cu am- 
plificatorii Aşi Aa. Cu lungimi egale de cablu se ajunge 
de la A, la intrarea 2 şi dela A, la cablul de întir- 
ziere care conduce 'mpulsul 1 la intrarea 1 a circui- 
tului de coincidenţă. La ieşirea acestuia se conectează 
un numărător de impulsuri. Pentru a măsura, de exem- 

lu, timpul de viaţă mediu al izotopului mercur 199, 
olosind o schemă de coincidenţă rapidă întirziată, 
trebuie să ne asigurăm că detectorul 1 va „percepe“ 
numai radiaţia E “are n praz la nașterea mercurului 
excitat 199, iar detectorul 2 numai radiaţia Y, pe care 
o emite mercurul 499 atunci cînd se dezexcită. Se 
variază apoi întîrzierea pe calea 1 pînă cind se obţin 
la numărător un număr maxim de impulsuri pe se- 
cundă. Întirzierea introdusă, în acest caz de 2,35 + 
0,1 nanosecunde, este egală cu timpul mediu în care 
Hg 199 rămîne excitat. 

O altă măsurătosre de timp care se face cu metoda 
coincidenţelor întirziate este determinarea timpului 
în care particulele parcurg un spații dat. Pentru 
aceasta se consideră că detectorul 1 fixează momen- 
tul de start, iar detectorul 2 momentul de finiş. - 

În acest caz se introduc întirzieri diferite pe calea 1 
şi se notează pentr fiecare indicația numărătorului, 
bineînţeles menţinind constant timpul cit durează 
experienţa. - i K 

După ce se calculează (cunoscind timpul şi spaţiul) 
viteza şi energia particulelor, se reprezintă grafic 
spectrul energetic al fasciculului respectiv. 

Uneori schema de coincidenţă este folosită 
ca un circuit auxiliar în instalaţii mai com- 
plexe. Ea se comportă în aceste cazuri ca un agent de 
circulaţie și per- 
mite efectuarea 
măsurătorilor nu- 
mai pentru acele 
particule care se 
află la un anumit 
decalaj de tim 
unele faţă de al- 
tele. Se spune că 
schema de coinci. 


Analizor multicanal 
construit la I.F.A. 


denţă face în aceste instalaţii o selecţie temporală 
a particulelor. A 

Așa cum s-a arătat, schema răspunde numai 
atunci cînd între impulsuri este un anumit interval de 
timp, egal cu întirzierea introdusă suplimentar. De 
cîte ori este nevoie să se măsoare alt interval trebuie 
să se schimbe întirzierea. De aceea, aceste dispozitive 
au fost denumite monocanale. 

Pentru a face posibilă măsurarea concomitentă a 
unei game de intervale de timp, adică pe mai multe 
canale, s-au construit analizori multicanali de timp, 
a căror schemă diferă principial de schema analizorilor 
monocanali. Dintre analizorii multicanali de timp 
rapizi vom cita doar vernierul de timp. 

La baza acestuia stă o idee interesantă, un fel de 
şubler al lui Chronos. Principiul lui de funcţionare 
este acelaşi cu al oricărui vernier, numai că în loc 
de diviziuni de lungime foloseşte marcaje de timpi(lig. 
3). Să presupunem că ne interesează intervalul de timp 
dintre impulsurile A şi B. Cu ăjutorul unor circuite 
speciale se va regenera impulsul A la intervale de 
timp T,, iar impulsul B la intervale T,. Se alege T, 
puţin mai mic decit T, şi se realizează în acest fel 
scările gradate în intervale de timp. Să presupunem că 
avem, ca şi la şubler, zece intervale T, egale cu 9 
intervale T,. Deci T, = 0,9 T,. Astiel, dacă între A 
şi B va fi un interval de 0,5 T,, o diviziune din seria 
A va coincide cu a cincea diviziune a seriei B. Coin- 


o 


> El Vetecr. plificata! 
pui 2 2 
& a 
d Detect, | forta 
ursa ! / 


ge radiatii 


cainc'dentă 
repigă 


cidența „diviziunilor“ se constată cu o schemă de coin- - 
cidență. Un circuit special indică la ce diviziune din 
seria B a avut loc coincidenţa. Numărul de impulsuri 
din seria B va fi proporţional cu intervalul de timp 
care se măsoară. Mai departe,rezultatul măsurătorii se 
introduce într-un circuit care memorează, „ţine minte“, 
de cite ori a primit serii de 1,2... etc, impulsuri, iar 
la siîrșitul măsurătorii înregistrează rezultatele pe 
un tub catodic sau cu ajutorul unei mașini de scris. 
Pe plan mondial, tehnica măsurătorilor de intervale 
de timp ultrascurte,adică sub 10% sec.,a apărut acum 
10—12 ani. În țara noastră, aceste probleme au fost 
atacate la Institutul de fizică atomică începînd cu 
anul 1956 și au luat o amploare mai mare din 1958, 
cind a fost pus în funcţiune ciclotronul. Atit grupa de 
cercetători care s-a ocupat cu probleme de radiație. 
beta și gama şi timpii de viaţă medii ctt şi colectivul 
de la ciclotron care a folosit mai ales metoda timpului 
de zbor pentru studiul neutronilor rapizi au pus la 
punct circuite de coincidenţă care „percep“ intervale 
de timp de la 10% pină la 10”!! sec. în funcţie de ne- 
cesităţi. Prin aceasta s-a asigurat baza tehnică-meto- 
dică necesară atacării unor piara majore ale fizicii 


nucleului atomic la nivelul celor mai bune rezultate 
din lume. 


CITEVA CUVINTE DESPRE 


Di 


unt III 


runcînd o privire în urma noas- 
| tră, ne putem da seama cit de 

lungă şi plină de ocolişuri a fost 
calea pe care a parcurs-o chimia, 
începind din timpul cînd se tupila 
în hrubele primilor alchimiști, unde 
crimpeiele de cunoştinţe ştiinţifice 
se împleteau cu superstiţiile, iar 
retortele și flacoanele cu reactivi 
se păstrau în vecinătatea broaște- 
lor uscate, a tei sii d împăiate şi 
a ghearelor de corb. Pe măsură ce 
ştiinţa evoluează însă și chimiștii 
devin stăpini po fenomene din ce 
în ce mai complexe, mintea lor, ne- 
liniştită, pe a se frămîntă 
pentru a face noi descoperiri și pen- 
tru a introduce în uz noi și noi no- 
ţiuni. 

lată pH-ul — noţiune teoretică, 
abstractă, care pînă acum cîţiva 
zeci de ani nu era cunoscută încă. 
Chimistul suedez Săren Peter Lau- 
ritz Sârensen a definit-o abia în 
1909. Ea a pătruns repede în şti- 
ință și în tehnică, cunoaşterea ei 
fiind necesară pentru înfăptuirea 
oricărui proces legat de reacţii 
chimice. 

Un proces chimic se bazează pe 
un șir de fenomene care trebuie 
reproduse identic de nesfirşite ori. 
Aceasta este uşor în principiu, de- 
oarece aceste fenomene depind de 
o serie de factori, cum ar fi timpul, 
concentrația, temperatura, presi- 
unea etc. Un reglaj corect cere să 
se urmărească fiecare dintre fac- 
torii determinanţi pentru mersul 
procesului, 

Între aceştia este totuşi unul, 
mai „oropsit“, care era de multe 
ori „uitat“, poate liindcă era; greu 
de definit şi de exprimat prin cifre, 
cu toate că își manifestă influenţa 
ori de cite ori intervin soluţii a- 
poase. Este vorba de... (cum ne-am 
Rica exprima mai sugestiv?) ten- 

ința so Spa de a-şi manifesta 
proprietăţile de acid — sau de bază—, 
care ar putea fi oglindită de 
expresiile de „tărie“ acidă — sau 
bazică. Aceasta nu rezultă din 
analizele chimice obișnuite, dar 
tate redată prin măsurătorile de 
p . 
Dar, înainte de a vedea ce este 
pH-ul, să ne reamintim citeva gene- 
ralități. Nu sînt lucruri greoaie 
şi nici nu se bazează pe elemente 
necunoscute. Stim doar cu toţii 
ce este un acid şi dacă vrem să ne 
exprimăm cît mai simplu îl definim 
ca o substanță cu gust acru — sau 
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gust... acid —, avind proprietatea 
de a înroși turnesolul şi conţinind 
hidrogen care poate fi înlocuit prin 
metale. Putem merge şi mai depar- 
te, caracterizind acizii prin roprie- 
tatea lor generală de a pune în liber- 
tate ionii pozitivi de hidrogen Hfși 
ionii negativi ai restului acid, fe- 
nomen care se numeşte disociere 
electrolitică. Conform concepţiilor 
moderne, ionii de hidrogen reacţio- 
nează cu apa,formînd ionii complecși 
de hidroxoniu H3O+, care determină 
proprietăţile acizilor. 


De ce a fost necesar să se 
introducă noțiunea de pH 


Acidul acetic este un acid „slab“, 
în timp ce acidul clorhidric este un 
acid „tare“ și se manifestă ca atare, 
Ştim doar cu m di este de agresiv | 

Totuşi dacă luăm o soluţie nor- 
mală de acid acetic și o soluție 
normală de acid clorhidric (conţi- 
nînd la un litru cîte un echivalent — 
gram, care, atit în cazul acidului 
acetic cît şi în cazul acidului clor- 
hidric, corespunde unei cantităţi 
egale numeric cu greutatea molecu- 
lară exprimată în grame) şi adăugăm 
în fiecare, picătură cu picătură, o 
bază, hidroxid de sodiu de exemplu, 
punctul de neutralizare a ambelor 
soluţii, pus în evidenţă prin tre- 
cerea culorii roşii a turnesolului în 
violet, corespunde aceleiaşi canti- 
pu de hidroxid de sodiu, şi anume 
tot unui echivalent-gram. Înseamnă 
că ambii acizi au aceeaşi aciditate 
de titrare sau cantitativă, dar nu 
aceasta reflectă caracterul lor acid. 

Am spus mai sus că în soluţii 
apoase acizii se disociază în ioni, 
acidul clorhidric disociindu-se con- 
form schemei: HCl 2 H* +CI*, iar 
acidul acetic conform schemei: CH, 
— COOH 2 CH,COO- + H+, În 
timp însă ce acidul clorhidric este 
disociat aproape complet — rapor- 
tul dintre numărul de molecule diso- 
ciate şi numărul total de molecule 
dizolvate fiind1-— „acidul acetic 
se disociază foarte puţin, acest 
raport fiind mai mic de 0,041. Or, 
tocmai ionii de hidrogen rezultați 
din disocierea moleculelor sînt cei 
care determină comportarea speoi- 
fică a unui acid; de aceea acidul 
clorhidric, fiind disociat aproape 
complet, este un acid tare, iar acidul 
acetic — puţin disociat — este un 
acid slab. : 


Concentrația ionilor de hidrogen 
dintr-o soluţie de acid [HI] consti- 


tuie aciditatea lui actuală sau ionică 
şi ea trebuie urmărită pentru regla- 
rea proceselor în soluţii apoase. 

Concentraţiile ionilor de hidrogen 
au însă valori cu care se jonglează 
atit de greu. Să luăm, de exemplu, 
o valoare medie, şi anume concen- 
traţia ionilor de hidrogen ai apei. 
Ea este egală cu 107:07 adică 
într-un litru se găsesc abia zece 
milionimi de gram de ioni de hi- 
drogen. Cît erau de feacapță bieţii 
chimişti care voiau să folosească 
în calculele lor curente asttel de 
numere! Atunci Sorensen a propus 
să se introducă în locul concentra- 
ției ionilor de hidrogen logaritmul 
zecimal cu semn schimbat al aces- 
tei valori, care se reprezintă prin 
simbolul pH (simbolul este foarte 
piteide, ne face să ne gindim imediat 
a „puterea hidrogenului“). Prin 
urmare, dacă concentraţia ionilor 
de hidrogen ai apei: (H*] = 10707, 
pH = 7 (un număr foarte simplu). 
Acizii au pH-ul mai mic de 7, ba- 
zele mai mare. Pentru acidul clor- 
hidric în soluţie normală [H*)= 
8,0.10Î, pH = 0,10, iar în solu- 
ție decinormală [(H*] = 8,5.10-2, 
pH = 1,07; pentru acidul acetic 
în soluţie normală[H*] = 4,3.10—3, 
pH = 2,37, iar în soluţie 
decinormală  [(H?) = 
=1,36.10%. 

De aici rezultă că cu 
cît soluţia se manifestă 
ca un acid mai tare, cu 
atit pH-ul său este mai 
mic. Şi încă o obser- 
vaţie: dacă spunem că 
pH-ul acidului clorhi- 
dric, soluţie decinor- 
mală este 1,07,iarpH-ul 
acidului acetic, soluţie 
decinormală, este 2,87, 
aceasta nu înseamnă că 
acidul clorhidric este 
de două ori şi jumătate 
mai tare decit acidul 
acetic; între tăria ambi- 
lor acizi este aceeași 
relație ca între cologa- 
ritmii zecimali ai va- 


pH-metru industrial. Dreap- 
ta sus: două tipuri obişnui- 
te de pH-metre de laborator, 
combinate cu milivoltmetrul 


lorilor 1,07 şi 2,87; cu alte cuvinte, 
acidul clorhidric este de aproximativ 
70 de ori mai tare decit acidul 
acetic. 


Şi acum să facem determinări 
de pH 


Nu ni se cere prea multă dibăcie, 
căci avem metode perfecţionate care 
ne permit să obţinem direct pH-ul 
soluțiilor. Este adevărat însă că 
elaborarea și perfecţionarea lor au 
pricinuit suficientă bătaie de cap 
predecesorilor noștri. 

Pentru a măsura pH-ul se folosesc 
fenomenele prin care se manifestă 
activitatea ionilor de hidrogen din 
soluţie, de exemplu modificarea 
culorii indicatorilor (metoda colori- 
metrică) sau proprietatea de a con- 
duce curentul electric (metoda elec- 
trometrică). 

Indicatorii sînt substanţe care 
își modifică culoarea în urma unei 
schimbări a structurii lor, provocată 
de variaţia pH-ului. Există un mare 
număr de substanţe care pot fi uti- 
lizate ca indicatori colorați ai pH- 
ului. De exemplu, metil-oranjul 
trece de la roşu la galben în domeniul 

H 4,2—6,3; turnesolul, de la roşu 
a albastru pentru pH 5,0—8,0; 
tenolftaleina, de la incolor la roșu 
pentru pH 8,3—10. Se pot folosi 
şi amestecuri de indicatori, numite 
indicatori  universali, care îşi 
schimbă culoarea de mai multe ori, 

ermiţind să se măsoare pH-ul 
ntr-un interval larg. 

Diferitele metode de determinare 
a pH-ului cu ajutorul indicatorilor, 
precum şi aparatele construite în 
acest scop (colorimetrele), se ba- 
zează pe compararea culorii în 
care colorează indicatorul soluţia 
de cercetat cu o scară a culorilor pe 
care le capătă indicatorul într-o 
serie de soluţii cu pH-ul cunoscut. 
Pentru determinări rapide se folo- 
sesc hirtii indicatoare obţinute prin 
impregnare cu indicatori. Sub ac- 
țiunea soluţiei de cercetat, hirtia 
se colorează, indicînd astfel pH-ul. 
Pe același principiu se prepară şi 
creioanele indicatoare. 

Deosebit de ingenioasă este me- 
toda determinării „în picătură“, 


indicarea pH-ului etc.) 


Accesorii portative pentru determinarea pH-ului 
(soluții cu indicatori, hirtie universală pentru 


găsită de chimistul sovietic Tana- 
naev. Pe hirtia de filtru se aplică 
o picătură din soluția de cercetat 
şi deasupra o picătură de indicator. 
Datele precise şi amănunțite pre- 
zentate de Tananaev permit să se 
determine pH-ul imediat după for- 
ma și culoarea petei obținute. De 


exemplu, obținerea unei pete găl- 
bene cu inel verde sub acţiunea al- 
bastrului de bromtimol indică un 
pH egal cu 6. 

În privinţa metodelor electro- 
metrice s-a realizat un loarte mare 
progres în ultimele două decenii, 
păşindu-se de la calcule greoaie 
pînă la pH-metrele elegante pe care 
le avem noi la dispoziţie. Cu aju- 
torul lor putem citi direct valoarea 

H-ului indicată pe cadranul alb, 
ncrustat în carcasa lăcuită a apa- 
ratului. 

Metodele electrometrice, numite 
şi metode potenţiometrice, deoarece 
schemele corespunzătoare cuprind 
un potenţiometru, se bazează pe le- 
gile care determină funcţionarea 
pilelor electrice. pH-ul se obţine 
prin intermediul unei relaţii între 
pH-ul soluţiei de cercetat și forţa 
electromotoare care apare într-un 
sistem alcătuit din electrodul de 
referință, introdus într-o soluţie 
cu pH-ul cunoscut, şi electrodul 
de măsură, introdus în soluţia cu 
pH-ul cunoscut. 

În ultimul timp, în urma evolu- 
ţiei atît de vii şi de rapide a ştiin- 
ţei, pH-metrele s-au pus în legătură 
cu sisteme de înregistrare automa- 
tă, care ne pun la dispoziţie diagra- 
me cu reprezentarea tuturor varia- 
ţiilor de pH din timpul procesului 


tehnologic. Mai mult încă, 
construit dispozitive care reglează 
singure, automat, compoziţia solu- 
ției, dacă valoarea pH-ului său se 
abate de la cea prescrisă. 


x 


s-au 


Nu există domeniu al ştiinţei sau 
al tehnicii unde să nu se încredin- 
ţeze un anumit rol pH-ului. Înseşi 
funcţiile din organismele vii nu 
pot avea loc decît la anumite con- 
centraţii de ionide hidrogen. Ast- 
fel, în corpul omenesc viaţa nu este 
posibilă decît în cazul cînd pH-ul 
sîingelui este cuprins între 7,0 şi 
7,8, valoarea normală fiind 7,35. 

În industrie pH-ul are un rol de- 
osebit de important. Industria tex- 
tilă nu se poate psi de pH. În 
această ramură valoarea pH-ului 
trebuie urmărită riguros în foarte 
multe procese tehnologice. De exem- 
plu, sint hotărîtoare variații foar- 
te slabe ale pH-ului în băile de deco- 
lorare şi de vopsire, în special în 
cazul fibrelor animale (de lină și 
de mătase). 

În mod analog se petrec lucrurile 
în industria pielăriei — unde toate 
operaţiile pot fi accelerate prin 
menţinerea unui pH optim. Aici 
avem doar de-a face cu procese fer- 
mentative, iar fermenţii au activi- 
tatea maximă în medii cu un pH 
determinat. De aceea se acordă atit 
de multă atenţie măsurătorilor de 
pH în toate industriile fermentative, 
de exemplu fabricarea berei, a 
oţetului etc. Iar fiindcă am păşit 
în domeniul alimentar, trebuie să 
spunem că urmărirea riguroasă a 
valorii pH-ului are un rol deosebit 
în controlul calităţii făinii, fabri- 
cației zahărului sau al conservelor 
de fructe, legume, carne etc. 

În ramurile industriei chimice sau 
ale industriilor înrudite: farmaceu-" 
tică, a materialelor plastice, a cau- 
ciucului, a lacurilor și vopselelor, 
a hirtiei şi celulozei etc., pH-ul 
are dreptul să-şi dea toată impor- 
tanţa, căci mersul oricărei reacţii 
chimice este determinat de concen- 
trația ionilor de hidrogen. La valori 
optime ale pH-ului se ating viteze 
de reacţii maxime. Să mai adăugăm 
că în minerit reglajul pH-ului se 
impune în instalaţiile de flotație 
a' minereurilor, iar în centralele 
electrice reducerea coroziunii ca- 
zanelor se obţine prin controlul rigu- 
ros al pH-ului apei de alimentare. 
Exemple se pot da la infinit. Peste 
tot veghează atent, conştiincios şi 
neobosit pH-metrul! 


în condiţiile de relief din regiu- 
| nea Dobrogea, majoritatea tere- 
nurilor în pantă sint formate din 
soluri pe loess, soluri pietroase, cal- 
care etc. Aceste terenuri prezintă 
în general expoziție nordică sau 
nord-estică, fiind numai rareori folo- 
site pentru cultura plantelor. Relie- 
ful frămîntat și solurile puțin fertile, 
alături de clima aridă, fac ca valoa- 
rea acestor terenuri să fie foarte 
redusă. Astfel, în urma încercărilor 
de ameliorare a păşunilor întreprinse 
în anul 1956 pe parcelele tratate cu 
îugrășăminte chimice, s-a obținut 
o producție de numai 1 250 kg/ha de 
masă verde. Această producție este 
cu totul nesatisfăcătoare pentru folo- 
sirea acestor terenuri ca pășune. 
Suprafața ocupată de asemenea 
terenuri caracterizează relieful fră- 
mâîntat al raioanelor Tulcea, Măcin 
şi Băneasa. Terenuri în pantă puter- 
nic erodate se întîlnesc, de aseme- 
nea, în raioanele Hirșova, Medgi- 
dia şi Istria și pe tot malul drept al 
Dunării, de la Ostrov la Tulcea. 
De aici se desprinde concluzia fi- 
rească că prin valorificarea acestor 
terenuri — cultivîndu-le cu vița de 
vie — se poate mări suprafaţa fon- 
dului funciar. Așadar, prin extinde- 
rea plantațiilor de vii pe terenurile 
în pantă se rezolvă probleme de 
cea mai mare importanță economică. 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. trasează sarcina ca înfiin- 
area de plantaţii noi să se facă în 
rimul rînd pe terenurile slab pro- 
ti, cum sînt terenurile în pan- 
tă sau cele nisipoase, ce nu pot fi 
valorificate prin culturi cerealiere. 
În scopul folosirii cît mai econo- 
mice a terenurilor în pantă puternic 
erodate, la inițiativa Comitetului 
regional al P.M.R. Constanţa, Sta- 
țiunea experimentală Dobrogea a 
efectuat, începînd din anul 1955, 
cercetări privind luarea în cultură a 


acestor terenuri și comportarea di- 
feritelor soiuri de viță în condiţii 
de terasare. De asemenea, deoarece 
în Dobrogea există numeroase tere- 
nuri în pantă nordică, ca și însem- 
nate rezerve de lumină şi de căldură 
(care întrec cerințele în vederea coa- 
cerii strugurilor chiar și din cele mai 
tardive soiuri), au fost întreprinse 
și cercetări privind diferențele de 
vegetație, de producție şi calitatea 
acesteia în funcție de expoziţia 
pantei. Ca urmare, între anii 1956 
şi 1962, a fost acumulată în acest 
domeniu o anumită experienţă, care 
merită să fie cunoscută cu atît mai 
mult cu cît rezultatele obținute ple- 
dează pentru extinderea viticulturii 
pe terenurile amenajate în terase. 

Cercetările efectuate au arătat că 
prin terasare și plantare se îmbună- 
tățesc condițiile microclimatice și 
de microrelief, devenind şi mai fa- 
vorabile creşterii și rodirii viței de 
vie. Astfel, prin terasare și lucrările 
curente de întreținere a solului exe- 
cutate timp de 4 ani consecutiv, 
panta inițială a terenului a scăzut 
de la 25 la sută la 12,4 la sută, ceea 
ce revine la reducerea pe jumătate 
a pantei. Totodată prin lucrările de 
amenajare s-au creat condiții mai 
bune de reținere a zăpezii, grosimea 
acesteia fiind mai mare pe versan- 
tul nordic amenajat față de cel sudic 
neamenajat. 

Sub raportul umidității solului, 
s-a constatat că aceasta este mai 
mare la versantul nordic terasat. 
Situația este evidentă în special 
primăvara și toamna. Cele mai mici 
rezerve de apă s-au înregistrat pe 
versantul nordic neamenajat, care 
scad în lunile de vară, sub coefi- 
cientul de ofilire al viței de vie. În 
ceea ce priveşte dinamica evapo- 
rării apei, s-a constatat că la toate 
determinările acest proces este mai 
intens pe versantul cu expoziţie 
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sudică față de cel nordic, ceea ce 
explică conţinutul mai ridicat de 
umiditate a solului pe versantul 
nordic terasat. 

Temperatura de la suprafața solu- 
lui înregistrează în medie dife- 
rențe de 2%C în favoarea versantului 
sudic. La 25 cm adincime, tempera- 
tura solului pe cei doi versanţi pre- 
zintă diferențe foarte mici, fiind 
practic egală. 

Din numeroase determinări re- 
zultă faptul că pe platformele tera- 
selor cu înclinare de 11—12 la sută 
cantitatea solului erodat depășește 
limita admisibilă de 5—6 tone/ha, 
ceea ce a dus la concluzia că mai 
indicate sînt terasele orizontale sau 
cu platformă inversată. Tot pe bază 
de cercetări s-a ajuns la concluzia 
că pentru consolidarea taluzurilor 
cel mai bun mijloc s-a dovedit a fi 
zidul de sprijin din piatră și apoi 
cel de pămînt fixat cu planta Yucca 
filamentosa. În ceea ce priveşte 
comportarea soiurilor de viță s-a 
constatat că soiurile de pe versantul 
sudic dezmuguresc şi înfloresc mai 
devreme. Cele de pe versantul nor- 
dic, în schimb, ajung mai repede în 
faza de pirgă şi coacere deplină a 
strugurilor. 

În general, pe terase s-au obținut 
protest ridicate, între 6 000 și 

000 kg/ha de struguri. Este inte- 
resant de menționat faptul că în 
privința ucției şi calității nu 
sînt deosebiri evidente de la un ver- 
sant la altul. În condiţiile pantei 
nordice însă, vinurile roşii au acu- 
mulat mai multă culoare decit în 
cxppaifia de pe panta sudică. 

ncomitent cu cercetările efec- 
tuate au fost întreprinse numeroase 
acțiuni privind depistarea terenu- 
rilor ce pot fi amenajate în terase 
şi întocmirea proiectelor speciale 
de organizare. urmare, pînă în 


1960 au fost elaborate 68 de proiecte 


Mijloc important de valorificare 
a terenurilor în pantă 


Ing. M. OŞLOBEANU şi ing. |. ALEXANDRESCU 
Stoţiunea experimentală Dobrogea 


speciale de amenajare a teritoriului viticol și pomicol în 
raioanele Băneasa, Tulcea și Medgidia, totalizind 13 177 ha, 
din care 2 508 ha pentru plantațiile de vii și pomi în te- 
rase. 

O importanță deosebită a fost acordată inventarierii 
terenurilor în anul 1961, cînd această lucrare a fost execu- 
tată în cadrul unei acțiuni întreprinse pe întreaga 
țară, pe baza unei tematici unitare. Această inventariere 
a arătat că în Dobrogea sint peste 60 000 ha ce potfi 
amenajate în perspectivă în terase și plantate cu viță 
de vie. Prin lucrarea de microraionare a viticulturii 
din regiunea Dobrogea (mai-noiembrie 1962) s-a sta- 
bilit că din cele 24 300 ha identificate a fi plantate pt- 
nă în anul 1967 urmează a fi terasată o dt ara de peste 
15498 ha, adică 71 la sută, 

Rezultatele pozitive obținute de Staţiunea experimen- 
tală Dobrogea stau la baza extinderii pe scară tot mai 
largă a culturii viței de vie pe terase. Astfel, dacă pînă 


cadre necesare pentru lucrările simi- 

lare din diverse gospodării colective. 
Extinderea viței de vie pe țerase 

ridică o serie de probleme tehnice și 

de cercetare. În vederea mecanizării, 

la viile de pe terase distanța dintre 

rînduri nu va putea scădea sub 1,8 m. 

Deoarece mărirea densității butuci- 

lor la unitatea de suprafață este 

o măsură eficientă de ridicare a 

producției la hectar, în viitor este 

util să fie folosite distanțele de1,8 / 

1,2 m la soiurile pentru vin şi de 

1,8 / 1,4 m la cele pentru masă. 
Socialismul a deschis perspective 

largi agriculturii din regiunea Do- 

brogea, ca de altfel din întreaga ţară. 

În ultimii ani, ea a obținut rezul- 

tate remarcabile în mecanizarea 

lucrărilor, mărirea Feoopolai medii 

la hectar, redarea unei însemnate | 

supratețe de teren în circuitul agri- 

col, extinderea plantelor industriale, 

folosirea irigației etc. Succesele în- Ă 

registrate au adus asemenea schim- 


Teren În pantă a- 
menajat În terase 
la Murfatlar 


(0) 


Terase cultivate 
cu viță de vie 


O) 


Terase  consoli- 
date cu zid de 
sprijin din pia- 
tră rezultată de 
la  desfundarea 
terenului 


terasare de la Stațiunea experimen- 
tală Dobrogea, realizind peste 40 
la sută din suprafața planificată a 
fi amenajată. În toamna aceluiași 
an, la Murfatlar utemiștii au ame- 


în 1960 poa de teren amenajat a 


fost de 140 ha, în 1962 s-a e ceri la a- 
proape 1 000 ha de suprafaţă tera- 
sată și plantată cu viță de vie. Pi- 
nă la 1 octombrie 1962, alte 1 814 


ha au fost pregătite pentru plantă- 
rile din primăvara anului 1963. 
Organele locale de partid și de 
stat depun o muncă susținută pen- 
tru extinderea culturii viței de vie 
pe terase. În această importantă 
acțiune nu a lipsit nici iniţiativa 
tineretului. Astfel, în primăvara 
anului 1960 sute de utemiști din 
raioanele Medgidia, Băneasa şi Ne- 
gru Vodă s-au întrecut în munca 
patriotică, cu prilejul lucrărilor de 


najat 10 ha de terase, ceea ce a con- 
tribuit la economisirea a cca. 
;250 000 de lei. Judecind după re- 
zultatele obținute pină în prezent, 
se poate aprecia că inițiativa pornită 
la Murfatlar va fi extinsă pe scară 
tot mai largă în întreaga regiune. 
Dacă se ține seama de faptul că 
majoritatea tinerilor sînt membri 
ai gospodăriilor agricole colective, 
munca patriotică apare în același 
timp şi ca un mijloc de pregătire de 


bări încit cine vizitează Dobrogea 


numai după cițiva ani nu mai re- 
cunoaște nici oamenii și nici locu- 
rile. Extinderea Tare de vie pe 
terase completează tabloul succeselor 
de pînă acum. În acest fel, cultiva- 
rea viței de vie în terenuri amenajate 
va apărea nu numai ca un mijloc 
important de valorificare a terenu- 
rilor în pantă puternic erodată, ci 
și ca o verigă importantă în lanţul 
transformării naturii dobrogene. 


UTILAJE MODERNE DE CONSTRUCŢII 


(Urmare din pag. 11) 


MULTIPLE APLICAŢII ALE AUTO- 
MOBILULUI GAZ-69 

Automobilul sovietic 
GAZ-69 este binecunoscut 
în ţara noastră. El se dis- 
tinge printr-o bună capa- 
citate de manevră și stră- 
bate cu ușurință drumuri 
accidentate. 


Recent a avut loc în 
U.R.98.8. un concurs pentru 
adaptarea maşinilor exis- 
tente la necesităţile con- 
strucţiilor rurale prin în- 
zestrarea lor cu diferite 
utilaje de schimb suspen- 


date şi. remorcate. Aceste 


tipuri de maşini cu uti- 


laje de schimb sînt deosebit 
de valoroase pe șantierele 
agricole, unde există un 
volum de lucrări relativ 
mic şi răspîndit şi care nu 
justifică utilizarea de ma- 
şini specializate pentru fie- 
care operație. Printre s0- 
luţiile premiate la concurs 
figurează şi adaptarea auto- 
mobilului GAZ-69 la nece- 
sităţile şantierelor agricole, 


În acest scop s-au prevăzut 
o serie de utilaje de schimb 
care se adaptează la mași- 
nă, şi anume: macara ro- 
tativă cu braţ, foreză, 
platformă elevatoare tele- 
scopică, încărcător cu cupă, 
buldozer-nivelator, insta- 
laţie de preparat betonul 
remorcată şi instalaţie de 
preparat mortarul pentru 
tencuieli remorcată. 


_— ECNLUBaLLAA Ss 


înă la desco străbătută din loc 
P catre Robert 
SS 0iinialor, 


rea celulei vegetale de 
ooke în 1665, structura 
şi cu atit mai mult 
structura celulei, era o adevărată taină. 
Începînd însă de la această dată, în funcţie 
de îmbunătăţirea tehnicii microscopului, 
studiul celulei a progresat tot mai mult, 

ngindu-se ca astăzi să nu mai existe 

i un constituent celular necunoscut. 
Privită superțicial, cu un mi 


obişnuit, celula ne a sub forma unei conţinut celular.) 
„cămăruţe“, delimita de o membrană pro! 

celulară proprie, în interiorul căreia se  citoj mă 

află protoplasma și nucleul, în care se rentă, fluid 


află nucleoli. La o studiere mai atentă 
însă şi folosind mijloace şi metode de 
cercetare dintre cele mai a paremo area 


ar fi, de pildă, microscopul electronic, pedetiaţi ceilalţi gentia! ce- 
imaginea celulei ne apare mult mai com- ulari vii: nucleul, plastidele, 
plicată. chondriozomii şi altele. În plus, 

lată ce pater observa dacă cercetăm plasma celulară conţi- 
o secţiune făcută prin frunza unei plante ne şi constituenți fără pro- 


oarecare, mărită de 31 500 de ori. n- 
du-ne asupra unei sin 
vedea că ea este mărgi 


duse secundare ale 
re celule, vom 
de o membrană 


puri solide 


tei pelicule 
din loc în 


py multă vreme s-a observat apariţia la plante şi 
animale a unor modificări bruște, care afectau 
diferite caractere şi însuşiri ale lor şi care se transmi- 
teau la urmași. De pildă, în 1855, într-o pădure de 
salcim a apărut o plantă care, în loc să aibă frunzele 
compuse, le avea simple. Acest caracter s-a moştenit la 
descendenţi, luind astfel naștere salcimul monofil. La 
animale este binecunoscut cazul oilor merinos cu lină 
mătăsoasă, care se trag dintr-un singur individ apărut 
brusc în 1828. Fenomenul acesta de modificare bruscă 
a eredității a primit denumirea de mutație. 


TRAVIOLETE 


Mutaţiile pot 
fi obținute şi 
pe cale artifl- 
cială, iradiind 
plantele cu 
raze X, raze 
gamma sau 
ultraviolete 
(2600 A) 


nale fine. Rolul acestor canale 
este acela de a înlesni comuni- 
carea conţinutului unei celule cu 
conținutul celulelor învecinate. 
Spaţiul sau cămăruţa închisă în 
interiorul membranei 
luță în întregime de câtre pro- 

plasmă. (Denumirea de proto- 
plasmă fiind atribuită în lui 


lasma este alcătuită din 
o substanță i 
viscoasă, care, din 
punct de vedere chimic este un 
complex coloidal de proteide şi 
lipoide şi în care se află îm- 


lui celular, cum sînt: sucul ce= 
lular din vacuole, oleiurile, cor- 


amidonul) și anorganică (cristalele 
de oxalat de calciu, bioxid de sili- 
ciu, sult etc.). 


SISTEMUL CIRCULATOR AL CELULEI 


Membrana celulară este căptușită 
pe dinăuntru de o peliculă plasma- 
țică bistratiticată vie, care în ace- 
laşi timp este şi 
protoplasmă. Stratul intern al aces- 


rior cu canalicule fine, dilatate 


umitele vacuole, pline cu suc 
celular. Canaliculele pot 
două vacuole între ele sau pot să 
facă legătura între membrana nu- 
Ineului exteriorul celulei. Astfel 


în loc de ca- 


este um- 


La rindul ei, 


ea) 


metabolismu- 


lulei“, care are menirea de a îngloba şi 
transporta substanţele necesare bunei ftunc- 
ționări a celulei de la exterior spre in- 


de natură organică (ex. 


terior şi totodată de a elimina usele 
de sinteză, suprafaţa pe care se pe sin- 
teza substanţelor albuminoide se măreşte 
foarte mult. 

În ochiurile reţelei endoplasmatice se 

situate celelalte organite (compo- 
nente) vii ale celulei, şi anume plastidele, 
chondriozomii etc. Plastidele, caracteristice 
numai pismalar, sint de mai multe feluri 
dar dintre toate cele mni importante sint 
cloroplastele, adică acelea care conţin clo- 
rotilă, cu ajutorul căreia se produce folo- 
sinteza. 

Cunoscutul fiziolog K.A. Timireazev, 
care a studiat îndeaproape fenomenul foto- 
sintezei, a definit clorotila drept „veriga 
de legătură între soare şi viaţă“, lar clo- 


strins lipită de 


se continuă spre inte- 


loc, unde se tor 


să lege 


că întreaga citoplasmă este străbă-  roplastul, ca „punct din univers în care 
țută în toate direcţiile de nume- raza solară, transformindu-se în energie 
roase canalicule, care îm chimică, devine izvor al întregii vieţi pe 
portret ie rage seic pai IE eta: rar E aria 
tei e a nd cons! n fişicuri de 
Moat atomul oaselor al ce- lamele discoidale. ” 


neori modificările nu afectează întreg organismul, 
Ulei numai părți ale lui. Astfel, la piersicul cu 

fructe pubescente a apărut spontan o ramură cu 
fructe nepubescente, iar prunul cu fructe roşii a 
inceput să formeze pe o ramură fructe de culoare gal- 
benă. Fenomenul de modificare parţială a organis- 
melor vegetale a primit denumirea de variație mu- 
gurală. 

Cel care a atras atenţia pentru prima oară asupra 
modificărilor bruşte ale eredității a fost botanistul 
olandez Hugo de Vries, care a introdus în ştiinţă 
noțiunea de „mutație“ şi a elaborat teoria mutaţio- 
nistă. În anul 1888, el a observat pe un cîmp în apro- 
piere de Amsterdam că la planta Oenothera lamar- 
ckiana sint unele forme deosebite de tipul normal. 
Studiind această problemă timp de mai mulți ani, 
el a observat un număr mare de mutante, pe care 
le-a considerat că sînt specii adevărate, dindu-le 
diferite denumiri: Oenothera gigas (plante gigante), 
O. nanella (plante pitice), O. rubrinervis (piaate cu 
nervuri roșii) etc. 

Mutaţiile naturale ale eredității stau la originea 
multor soiuri de plante şi rase de animale create de 
om. După datele profesorului sovietic W.V.. Turbin, 


N 


CHONDRIOMUL — UZINA ENERGETICĂ A 
CELULEI 


Pentru a putea observa şi celelalte com- 
Dino celulare, vom mări celula noastră 
e data aceasta de 65 000 de ori şi vom 
vedea că tot în ochiurile reţelei endoplas- 
matice ale citoplasmei se mai găsesc și 
alte formaţiuni, numite chondriozomi, a 
căror formă variază de la sferică şi pînă 
la alungită. Chondriozomii sint de asemenea 
delimitaţi de o membrană dublă, iar foița 
internă a acesteia, fiind cutată, formează 
numeroase creste şi septe (intrinduri). 

Parțea centrală a chondriozomului este 
ocupată de un spaţiu sub formă de canal. 
între cele două foițe ale membranei chon- 
driozomului se află o substanţă (matrix) 
mai densă decit citoplasma, în care se 
pare că se află itate anumite enzime 
solubile. Rolul cutelor folței interne este 
acela de a mâri suprafaţa internă a chon- 
driozomului și de a permite o separare 
spaţială şi o orîndulire coordonată a enzi- 
melor, ceea ce determină şi ordinea în 
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care se face schimbul de substanţe. Dintre 
enzimele conţinute de matrix, cele mai 
numeroase sînt enzimele de respiraţie, 
motiv pentru care chondriomul (totalita- 
tea chondriozomilor) este considerat ca 
fiind „uzina energetică“ a celulei. 

La o mărire şi mal puternică a celulei 
cercetate, şi anume de 75 000 de ori, se 
pot vedea în Jurul nucleului grupe de 
membrane duble, terminate la capete cu 
cîte o băşicuţă. Acestea formează așa-nu- 
mitul aparat Golgi, al cărui rol în viaţa 
plantelor nu se cunoaşte încă. 


NUCLEUL — CEL MAI IMPORTANT 
CONSTITUENT CELULARI 


Nucleul este unul dintre cei mai impor- 
tanţi constituenți celulari; de altfel el a 
fost şi primul observat atît în celulele 
vegetale, cit şi în cele animale. Forma 
nucleului este cel mai adesea sferică sau 
elipsoidală, pot fi însă întiinite şi nuclee 
sub formă de beţig şi chiar ramificată. 

Cind celula se află în stare de repaus 
(între diviziuni), nucleul este bine deli- 
mitat de o membrană proprie dublă, stră- 
bătută din loc în loc, după cum am mai 
spus, de citoneme (canale fine), care per- 
mit schimbul de substanță dintre plasma 
nucleului și protoplasma celulei, pe de o 
parte, şi dintre nucleu şi exteriorul celulei, 
pe de altă parte. Cea mai importantă sub- 
stanţă conținută de plasma nucleară este 
cromatina. Cind celula intră în stare de 
diviziune, din cromatină se alcătuiesc 
cromozomii, formaţiuni care Joacă un rol 
deosebit de mare în procesul de înmulţire 
al celulei şi care, din punct de vedere bio- 
chimic, sint alcătuiți din acid dezoxiribo- 
nucleic şi albumine. Tot în nucleu mai 

ăsim şi unul sau doi nucleoli care, la rîn- 

ul lor, conţin, pe lingă enzime, şi un 
acid nucleic, și anume acid ribonucleic. 

Nucleul a fost observat pentru prima 
oară acum mai bine de 130 de ani de câtre 
botanistul Robert Brown şi pînă nu de 
mult s-a crezut că el este singurul care 
participă la activitatea de înmulţire a 
celulei. Astăzi însă se ştie absolut precis 
că la acest proces, atît de însemnat pentru 


(î) Desenul reprezintă o porţiune din- 
tr-o celulă, în care se văd principalii el 
constituenți. 


(3) Fragment dintr-o celulă mărită cu 
ajutorul microscopului electronic de 
31 500 de ori. 


(3) Mitocondrii (chondrlozomi) măriți 
de 65 000 de ori. 


() La o mărire de 75 000 de ori poate 
fi văzut bine și aparatul Golgi. 


viaţa organismului, concură lingă nu- 
cleu şi protoplasma, împreună cu aproape 
toți constituenţii fi. 

Acesta este pe scurt tabloul celulei. Din 
el lipsesc desigur o serie de detalii, con- 
stituenţi insuficient cunoscuţi sau acela 
al căror rol în viața celulei este mai neîn- 
semnat. Cit privesc componentele descrise 
şi despre a căror activitate şi importanţă 
s-a vorbit de asemenea prea puţin, în nu- 
merele viitoare ale revistei noas vom 
reveni cu o serie de articole menite să îm- 

ţească cunoştinţele cititorilor noştri 
cu noi și importante descoperiri în acest 


domeniu. 
V. PODINĂ 
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numai prin selecţia variațiilor mugurale au fost 
create peste 300 soiuri de meri, 400 soiuri de crizan- 
teme, 300 soiuri de trandafiri etc., în total 1 500 de 
soiuri. 

De asemenea, tot datorită fenomenului de mutație, 
a putut fi creată binecunoscuta rasă de vaci de lapte 
Hereford. 

La vulpea argintie a apărut în 1933 într-o crescă- 
torie o mutantă platinată, cu blana de culoare gri 
foarte deschis. Această mutantă a stat apoi la baza 
creării rasei de vulpi argintii platinate, de mare va- 
loare economică. La vizon (Mustela vison) a fost 
semnalată apariţia a numeroase mutante, din care 
au fost create mai multe rase noi, cu blana de culori 
diterite. La fel se consideră că majoritatea raselor 
de porumbei provin din mutații naturale; de pildă, 
rasa de porumbei jucători provine dintr-un individ 
apărut spontan în anul 1850. Rasele de găini cu gitul 
gol provin, de asemenea, din mutații naturale. 

- Care este cauza apariţiei unor astfel de mutații? 
În concepţia actuală din genetică, mutaţiile sînt 
considerate fenomene a căror apariție este provocată 
de influenţa unor factori puternici ai mediului în- 
conjurător şi care au un anumit rol în evoluţie și 


în crearea de soiuri și rase noi. Relativ recent s-a des- 
coperit că prin iradierea organismelor sau prin trata- 
rea cu substanţe chimice mutagene este posibilă obţi- 
nerea de mutații artificiale, care pot fi folosite pentru 
crearea de soiuri şi. rase noi. Încă în 1925, cercetă- 
torul sovietic G.A. Nadson a descoperit că prin expu- 
nerea unor ciuperci inferioare la acţiunea razelor 
Rântgen este posibilă modificarea eredității lor, 
obținindu-se un număr mare de mutante. Maitirziu, 
H.J. Miller (107) la musculiţa Drosophila mela- 
nogaster, şi Î.J. Stadler tara şi 1930), la orz şi 
porumb, au constatat acelaşi fenomen. De atunci 
s-au făcut progrese mari în studiul factorilor muta- 
geni, astfel că în prezent este cunoscută o gamă largă 


Instalaţia din rafie se foloseşte pentru Iradierea cu raze 


gamma. În centrul acestei instalaţii se află o sursă de cobalt 
radioactiv, lar în jur se așază plantele în cercuri concentrice 


E. Frugtele solului 
de măr Welisser 
Klarapfel, înainte 
de a fi fost tra- 
tate cu raze X, 
aveau o culoare 
verde, după ira- 
diere, ele au de- 
venit roşietice 


de asemenea factori, precum şi modul lor de acţiune 
asupra organismelor. 

Cele mai numeroase încercări de producere pe cale 
artificială a mutaţiilor s-au efectuat cu ajutorul 
radiațiilor mutagene de diferite tipuri. Din grupul 
radiațiile ionizante au fost folosite în special razele X 
(Rântgen), produse cu ajutorul aparatelor medicale 
obișnuite, razele gamma, produse de radiu sau de 
cobaltul radioactiv (Co%?), şi neutronii rapizi și ter- 
mici, produşi cu ajutorul reactorilor atomici şi ci- 
clotronilor. Pentru tratare se folosesc semințe ră 
nate sau negerminate, muguri și plate întregi. Pentru 
tratarea cu raze gamma, de pildă, se amenajează un 
teren special de forma circulară, la centrul căruia se 

lasează o sursă de cobalt radioactiv (Co%0), iar în 
ma se plasează plantele în cercuri concentrice. Ira- 


asupra ţesuturilor vii este ionizarea. După cum se 
ştie, atomul neutru are un echilibru electrostatic, 
avind un număr de sarcini electrice pozitive în nu- 
cleu, egal cu numărul de sarcini electrice negative 
ale electronilor. Radiațiile ionizante, avind o mare 
pDorle; sint capabile ca la întilnirea cu un atom să 
smu pă electronii din jurul atomilor şi să provoace 
astfel tenomenul de ionizare. Pierzind un electron, 
tomul neutru rămîne cu o sarcină electrică pozitivă, 
evenind astfel ion pozitiv sau cation. blectronui 
eliberat 'nu rămîne liber, ci se atașează unui alt atom 
neutru, care capătă astfel o sarcină electrică negativă, 
devenind ion negativ sau anion. Nu întotdeauna prin 
ciocnirea electronilor cu atomii are loc fenomenul 
de ionizare. Uneori atomul este numai activat, iar 
cantitatea de energie electrică este mai redusă, ca în 
cazul ionizării. Aceasta contribuie însă la mărirea 
efectului biologic al radiaţiilor. Sub influenţa radia- 
iilor ionizante, în apa din țesuturile organismelor 
iau naștere niște radicali de tipul OH", H*și HO*,, 
care au o mare capacitate reactivă. Acești radicali 
determină reacții de reducere şi mai ales de oxidare, 
astfel că substanţele i pt din celulele sau ţesu- 
turile iradiate suferă modificări chimice reversibile şi 
ireversibile. În felul acesta pot apărea la nivel celu- 
lar modificări profunde, care duc la apariţia de mu- 
taţii ereditare. 


Cranli de bovine; se vede bine deose- 
birea dintre ele, deosebire datorită mai 
ales coarnelor, care pot să aibă diverse 


forme și mărimi sau pot să lipsească 
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Saca neionizante, cum sint, de pildă, razele 
ultraviolete, au o acțiune mutagenă mai redusă, da- 
torită faptului că sint puţin penetrante. Cercetări 
recente au arătat că efectul genetic maxim este produs 
de razele ultraviolete cu lungimea de undă de 26004. 
Această lungime de undă coincide cu spectrul de ab- 
sorbţie al acidului dezoxiribonucleic (ADN) localizat 
în nucleul celular. De aceea se consideră că razele 
ultraviolete determină modificări în structura macro- 
moleculei de ADN, fapt care duce la apariţia de 
mutații ereditare. 

După cel de-al doilea război mondial s-a evidenţiat 
faptul că şi unele substanţe chimice au un caracter 
mutagen. Astfel, cercetătoarea sovietică J.A. Ra- 
patati Mite) a descoperit efectul mutagen al aldehidei 

ormice și al altor substanţe chimice, iar cercetătoa- 
rea engleză Ch. Auerbach (1946) a constatat că yperita 
sau gazul muștar are de asemenea un puternic efect 
mutagen. Astăzi, printre cele mai puternice substanţe 
mutagene sint considerate sulfatul neutru de etil 
80, ( CH şi metansulfonatul de etil CH,S0.0C,H,. 

În ceea ce priveşte modul de acţiune al substan- 
ţelor chimice mutagene, el nu este prea bine cunos- 
cut. Se ştie numai că ele sînt foarte active şi că intră 
în combinaţie cu diverși componenți chimici ai ma- 
teriei vii, ceea ce duce la modificarea metabolismului 
organismelor şi la apariţia de mutații. Cercetări mai 
recente au arătat că şi unele substanţe chimice muta- 
gene acționează tot prin intermediul ADN-ului. 
Astfel s-a constatat că acțiunea mutagenă a acidului 
nitros se manifestă prin faptul că determină modi- 
ficări în macromolecula de ADN. Tratindu-se ADN-ul 
extras de la un tip de bacterii cu acid nitros și apoi 
introducindu-se acest ADN în mediul de cultură al 
unui alt tip de bacterii, s-a constatat că are loco 
transformare a bacteriilor crescute pe acest mediu 
înspre tipul donator de ADN. Totodată au apărut 
şi numeroase mutante, din cauză că acidul nitros 
a provocat modificări în structura ADN-ului. 

Folosirea factorilor mut ni este una dintre căile 
importante prin care se poute transforma ereditatea, 
deoarece toate organismele s-au format şi se formează 
sub influența condiţiilor de mediu. Prin mediu se 
înțelege totalitatea condiţiilor care înconjură orga- 
nismele, inclusiv radiațiile și alţi factori mutageni, 
Apreciind im Ciiaia teoretică şi practică a muta- 
țiilor eredității, 1.V. Miciurin recomanda încă în 
1933 unui colaborator al său să înceapă „lucrări de 
punere în evidență a mutațţiilor artificiale“. Rezul- 
tatele la care s-a ajuns pînă în prezent arată că prin 
folosirea factorilor mutageni se pot obţine organisme 
de mare importanţă economică, cu ereditatea mo- 
dificată, 

La stațiunea experimentală Svalăi din Suedia s-au 
obținut, pe baza unor mutante artificiale, soiul de 
orz Pallas, soiul de muștar alb Primex și soiul de 
mazăre Weibull Siralot. Unele mutante din soiul de 
orz Golden au dat, în condiţiile regiunilor răsăritene 
ale U.R.S.8., producţii cu 15 la sută mai mari decit 
soiul originar. În Germania au fost create din mutații 
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soiurile de lupin Weiko II și 
Weiko III, care sînt produc- 
tive și lipsite de alcaloizi în boa- 
be, fapt foarte important pentru 
utilizarea lupinului în creşterea 
animalelor. 

Cercetătorul suedez O.E. Ge- 
lin a iradiat cu raze X seminţe 
de mazăre înmuiate în prealabil 
în apă timp de 24 de ore. Ca 
rezultat au apărut numeroase 
mutante, din care s-a ales linia 
700, cu un număr mai mare de 
boabe la o plantă, mai multe 
ramiticaţii ale tulpinei şi care dă o 
producţie mai mare decit soiul 
Kloster din care a provenit. Pe 
o perioadă de 8 ani, această 
linie a dat anual cu 244 kg de 
boabe la hectar mai mult decit 
soiul martor. Din mazărea fura- 
jeră iradiată s-a selecționat o 
mutantă de tip „gigas“, care se 
caracterizează prin dimensiunile 
ei mult mai mari. În timp ce la 
soiul inițial greutatea a 1 000 
de boabe era de 234 g, mutanta 
„gigas“ avea 342 g. 

În R.D. Germană, numeroase 
cercetări au fost efectuate de 
profesorul H. Stubbe şi colabo- 
ratorii săi. Mutante valoroase 
s-au obţinut la orz, soia, tomate, 
gura leului, pomi fructiferi etc. 
De pildă, s-au tratat cu raze X 
mai multe soiuri de măr, printre 
care şi indivizii din soiul Weis- 
ser Klarapiel, care are fructe 
mari, de calitate bună, însă de 
culoare galbenă-verzuie. În ma- 
terialul tratat au apărut 4,8 la 
sută mutante cu fructe de cu- 
loare roşietică, mult mai pre- 
ferate de consumatori. 

La animale în ultima vreme 
s-au selecționat mutante valo- 


roase în special în ceea ce pri- 
veşte calitatea și culoarea blănii. 
De pildă, la vizon s-au obținut 
10 linii noi cu blana de culoare 
diferită: albă, bleu, argintie, 
bleu bronzat, platinată, blondă, 


gri, hau argintat, alb cu o 
andă longitudinală închisă și 


gri de ardezie. La carasul auriu 
(Carassius auratus), peşte folosit 
în scop ornamental, s-au obținut 
de asemenea din mutații rase 
care prezintă o mare variaţie de 
culori şi forme. 

De asemenea a luat o mare 
extindere metoda provocării arti- 
ticiale a mutaţiilor la microor- 
ganisme, creîndu-se tulpini de 
mare importanţă practică pentru 
industria antibioticelor, prepa- 
rarea vaccinurilor, industria ali- 
mentară etc, De pildă, la ciu- 
percile folosite în industria anti- 
bioticelor s-a reuşit izolarea unor 
mutante capabile să producă o 
cantitate de substanță antibio- 
tică de citeva ori mai mare decit 
tulpina iniţială. 


ontribuția specialiştilor romini la 
C naşterea și dezvoltarea mijlocului de 
locomoţie aeriană este înscrisă cu 
Mtere de aur în analele aviaţiei mondiale 
şi în presa epocii începutului nostru de 


veac. 

Cu altă ocazie am arătat că o modestă 
contribuţie adusă problemei salvării pa- 

erilor din avioanele de transport pu- 
blic se regăsește publicată într-o serie de 
lucrări şi brevete apărute pe numele unui 
romin puţin cunoscut, Anastase Dragomir. 
Din cele stabilite Şi pielte pînă în prezent 
reiese că Anastase Dragomir deţine prio- 
ritatea pe o mondial în acest domeniu, 

Asttel, în Brevetul de invenţie nr. 
678 566 din 2 aprilie 1930, depus la data 
de 3 noiembrie 1928 la Paris, autorul 
Anastase Dragomir menționează că îin- 
venția se referă la un nou sistem de pa- 
rașutare la aparatele de zbor care constă 
în a solidariza scaunul fiecărui pasager, 
montat într-o cabină cu o paraşută pro- 
prie, care permite la un moment critic 
eliberarea acestui ansamblu de avion, în 
așa fel încit parașuta şi me dc instalat 
pe scaunul său să treacă printr-o deschi- 
zătură adecvată a planşeului cabinei, că- 
zind în spaţiu. 


către pilotul francez Bossoutrot, fostul 


Experienţa care putea fi aplicată de 
către industria aeronautică a rămas însă 
anonimă, lovindu-se desigur de inerția 
vremii şi mai ales de interesele firmelor 


capitaliste. 
Între timp şi alți cercetători și construo- 
tori străini au încercat să soluţioneze 


(ei bina 


catapultab 
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problema catapultării cabinei din avioa- 
nele de transport public. Astfel, în anul 
1938, constructorul italian prof. ing. 
Giuseppe Gabrielli înregistrează un brevet 
pentru o cabină etanşă detaşabilă din 
avion, construită în mod convenabil 
entru navigația stratosferică. Un cerce- 
tor francez, Ren Leduc, autorul sta- 
toreactorului, se ocupă şi în prezent cu 
punerea la punct a cabinei etanșe deta- 
ăi pentru avioane, experimentată încă 

in 1948—1950. 

În anul 1950, Anastase n că obţine 
brevetul rominesc nr. 401 
„Celula parașutată“, avind ca elemente de 
noutate esenţială: ejectarea celulei para- 
şutate pe partea de jos a avionului; folo- 
sirea unui spătar curb de glisare pentru 
ejectarea cabinelor fie pe jos, fie pe sus 
şi folosirea unei cabine etanșe sau semie- 
tanșe în funcţie de efectuarea zborurilor 
la anumite înălţimi. De asemenea, folo- 
sirea pentru cabinele semietanșe a unui 
dispozitiv mecanic care să permită — în 
caz de nevoie — debitarea pp per și 
aerului comprimat necesar vieţii din re- 
zervoarele instalate în interiorul celulei 
paraşutate. 

Ulterior, în anul 1960, acelaşi autor 
obţine un ultim brevet rominesc de in- 
venție referitor la un avion de transport 
public cu cabine catapultabile pentru sal- 
varea pasagerilor, de această dată în grupe 
de capsule. Dispozitivul de catapultare 
înlătură dezavantajele sistemelor de cata- 
pultare individuală folosite curent pe 
avioanele militare, operația de catapultare 
a cabinelor de pasageri cu mai multe 
locuri făcindu-se în caz de forță majoră 
prin ejectarea în lanţ a unor serii de capsule 
ție de către pilot, fie de către unul dintre 
membrii echipajului. 

În prezent se fac atit studii cu privire 
la dezvoltarea  capsulelor individuale 


“pentru salvarea i op om In cazul avioa- 


nelor militare, cit şi pentru cabine în în- 
tregime largabile pentru avioanele de 
transport public. Această ultimă soluţie 
pare atrăgătoare, însă ea pune probleme 
dificile de stabilizare după largare, care 
în principiu au fost atacate în primul 
brevet din 1928 de către autorul romin, 
prevăzind folosirea de două sau mai 
multe paraşute pentru fiecare cabină 
catapultabilă, asigurind astfel stabilita- 
tea proprie; această idee a fost reluată 
de savantul francez Ren6 Leduc, care pro- 
pune folosirea a două paraşute dispuse 
la 60" una de alta. k 
Toate aceste brevete și încercări oficiale 
executate de autor în ţară și străinătate 
din anii 1928—1929 dovedesc prioritatea 
ideii folosirii capsulelor individuale sau 
cabinelor catapultabile pentru pasageri în 


avioanele de Lu ap 
Celula paraşutată a însemnat desigur la 


acea vreme o idee plină de riscuri care 
s-a concretizat mal tirziu sub forma scau- 
nului ejectabil de la avioanele de vină- 
toare de astăzi, scaun pe care construc- 
torii avioanelor de transport îl vor trans- 
forma miine, în mod sigur, în capsule 
ejectabile pe grupe de pasageri din avionul 
destinat legăturilor aeriene civile. 


ila 
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INSTALAŢIA PENTRU 
STUDIEREA 
TURBULENȚEI 

COMBUSTIBILILOR 


Cercetările moderne au arătat 
legătura strînsă care există între 
mişcarea turbulentă a curentului 
de amestec combustibil şi viteza 
lui de ardere. Instalaţia pentru 
studiul acestor fenomene, realizată 
în cadrul Institutului de energe- 
tică din Bucureşti, permite urmă-. 
rirea avantajelor unei turbulențe 
ridicate. Turbulența fiind factorul 
principal care determină intensi- 
ficarea proceselor de ardere prin 
cunoașterea acestui fenomen, se 
pot da anumite soluții construc- 
tive de arzătoare şi focare. În in- 
stalația construită la acest insti- 
tut, gradul de turbulență se mă- 
soară cu termoanometrul, un apa- 
rat capabil să înregistreze oscila- 
țiile vitezei de ardere care reflectă 
caracterul turbulent al curgerii 
amestecului combustibil și care au 
o frecvență de pină la 100 000 de 
perioade pe secundă. 

Desigur, în instalaţiile indus- 
triale, realizarea unei turbulenţe 
ridicate este legată de un anumit 
consum suplimentar de energie 
necesar creării ei. Sarcina princi- 
pală a cercetărilor actuale va fi 
deci determinarea gradului optim 
de turbulenţă în diverse instalaţii. 

Termoanometrul are ca element 
sensibil, care sesizează oscilaţiile 
vitezei de ardere, o sondă formată 
din doi electrozi legați între ei 
printr-un fir de wolfram-iridiu de 
20 u sau un fir de platină de Su. 
În afară de sondă, termoanome- 
trul este înzestrat cu o instalaţie 
electronică de sesizare a impulsu- 
rilor și de integrare a rezultatelor. 


TRATAMENTE TERMICE 
SUPERIOARE 


Stabilirea celor mai bune regi- 
muri pentru tratamentul termic 
al oțelurilor utilizate de uzinele 
constructoare de mașini din țara 
noastră constituie obiectul unor 
lucrări din cadrul Centrului de cer- 
cetări metalurgice. Pină acum 
s-au determinat diversele diagra- 
me privind temperatura și timpul 
folosit, precum şi transformările ce 
au loc în oțelurile supuse trata- 
mentelor termice. De asemenea, 
au fost stabilite curbele diferi- 
telor adincimi de călire a oțelu- 
rilor de rulmenţi, oțelurilor car- 


bon pentru scule, oțelurilor pen- 


tru arcuri şi oţelurilor aliate de 
construcții. Aceasta face ca în 
prezent Centrul de cercetări me- 
talurgice să poată pune la dis- 
poziţie uzinelor constructoare de 
mașini criteriile științifice pe 
baza cărora să se poată alege și 
conduce în mod rațional unele 
tratamente termice ale oțelurilor 
respective, pentru a obține cele 
mai corespunzătoare caracteristici 
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mecanice şi: a reduce rebuturile 
cauzate de unele defecte ce apar 
în timpul tratamentelor termice. 

După ce se vor studia un număr 
mai mare de mărci de oțeluri se va 
putea trece la elaborarea unui atlas 
cu diverse diagrame și cu structurile 
ce se pot obține în urma tratamen- 
tului termic. 


FONTE DE CALITATE 
SUPERIOARĂ 


Tot centrul“ de cercetări metalur- 
gice al Academiei R.P.R. din Capitală 
efectuează lucrări ştiinţifice privind 
îmbunătățirea calității fontelor prin 
barbotarea fontei lichide cu ajutorul 
gazului natural. Astfel de încercări 
se fac cu fontele cenușii de prima 
şi de a doua fuziune, precum și cu 
fonte albe. 

Metoda de îmbunătăţire a cali- 
tății fontei este originală şi pre- 
zintă multe avantaje față de cele 
existente (modificarea fontei cu fe- 
rosiliciu și cu silicocalcin), avînd 
mari perspective de a fi folosite 
în industrie, realizindu-se economii 
importante. 

Modificarea fontelor cenușii prin 
procedeul cu barbotare duce la mă- 
rirea rezistenţei fontei şi a compacti- 
tății pieselor turnate. În cazul fon- 
telor albe, folosind aceeaşi metodă, 
se poate obține o scurtare sensibilă 
a ciclului de maleabilizare a pieselor. 


În prezent se fac încercări 
de aplicare a acestui proce- 
deu pe scară semiindustria- 
lă. 


NU SE POATE FĂRĂ 
BIOSINTEZĂ 


Biosinteza — adică sinteti- 
zarea unor produse cu aju- 
torul organismelor vii — a 
căpătat o largă dezvoltare 
în industria de medicamente 
o dată cu apariția antibio- 
ticelor. Ulterior biosinteza 
a fost extinsă și în alte 
domenii, cum ar fi produc- 
ţia de vitamine, de amino- 
acizi, sinteza hormonilor ste- 
roizi ş.a. În acest din urmă 
domeniu, datorită selectivi- 
tății şi randamentelor ridi. 
cate ce s-au obținut cu aju- 
torul microorganismelor în 
transformarea nucleelor ste- 
reoidice, s-a ajuns la si- 
tuația că în momentul de față nu 
se poate concepe o producție de 
astfel de hormoni fără o între- 
pătrundere a metodelor de sinteză 
chimică cu cele de biosinteză. În 
această direcție, Institutul de cerce- 
tări chimico-farmaceutice duce o largă 
muncă de cercetare aplicată la sin- 
teza diverselor medicamente, printre 
care și sinteza cortizonului. De pildă, 
pentru introducerea oxigenului în 
nucleul stereoidic prin metoda de sin- 
teză erau necesare mai multe etape. 
Acest lucru a fost realizat prin bio- 
sinteză numai printr-o singură etapă, 
randamentul transformării fiind de 
peste 90 la sută. De asemenea, pre- 
pararea altor hormoni stereoizi cu 
largă utilizare terapeutică, cum ar 
fi hidrocortizonul, prednisonul, dia- 
nabolul, s-a dovedit că implică în 
mod obligatoriu etape de biosinteză. 


LEGUME EXTRA- 
DMI URI) 


În ultimii doi ani, consumul in- 
tern de legume extratimpurii și tim- 
purii a crescut considerabil. De ase- 
menea, cerințele la export pentru 
aceste produse au sporit și ele. Actua- 
lele construcții de răsadnițe cu încăl- 
zire biologică însă nu permit extin- 
derea pe scară mare a acestor culturi 
în scopul producerii de legu ue tim- 
purii în condiţiile cerute pe piața 
internă și externă. Răsadniţele de 
acest fel necesită cantități mari de 


gunoi de grajd, precum și un consum 
mare de forță de muncă. În plus, în 
construcția lor răsadniţele încălzite cu 
biocombustibil reclamă un consum re- 
lativ mare de materiale lemnoase. În a- 
semenea condiții, prețul de cost al le- 
gumelor timpurii este ridicat, iar efi- 
ciența economică a acestor construcții 
este scăzută. Ținînd seama de aceste 
neajunsuri, s-a elaborat de către un 
colectiv al Institutului de cercetări 
hortiviticole un proiect de răsadnițe 
cu două şi cu o singură pantă cu în- 
călzire artificială, proiect care a fost 
pus în aplicare la Baza experimen- 
tală Băneasa din București, stațiu- 
nile experimentale legumicole Buzău 
și Işalniţa pe o suprafaţă de 6 000 m. 
Încălzirea în aceste răsadnițe se 
face prin conducte de oțel repartizate 
pe două grupe de funcționare. O grupă 
de conducte este instalată în între- 
gime sub stratul de sol pentru cul- 
tură și destinat încălzirii acestuia. 
O altă grupă este destinată încălzirii 
aerului și se află instalată deasupra 
solului. Racordarea ambelor grupe la 
rețeaua de încălzire a complexului 
se face în interiorul fiecărei răsadnițe 
printr-o ţeavă îngropată în pămînt. 
Din rezultatele obținute pină acum 
se constată că răsadnițele cu încăl- 
zire artificială asigură producții con- 
stante extratimpurii de legume în 
tot cursul anului. De asemenea, în 
ele se poate produce un răsad de 
calitate superioară pentru cultura 
timpurie de vară. s 
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UN ELEVATOR CARE 
SCOATE APA DIN 
FINTINĂ PE CUREA 


Anul acesta, un colectiv de ingineri 
de la Stațiunea de proiectare și experi- 
mentare de pe lingă Consiliul Superior 
al Agriculturii a merspeteren la gospo- 
dăria agricolă destat Dragalina să ex- 
perimenteze un original „elevator de 
apă cu curea“. Experimentarea s-a fă- 
cut într-o fintînă cu o adincime de 
cîțiva zeci de metri și a dat rezul- 
tatele scontate. Un șuvoi de apă de 


lățimea curelei folosite se urca ca 
prin „minune“ pe curea pină la su- 
prafață. 

„, Pe ce principiu funcționează acest 
original elevator? Forţele de coeziune 
moleculară a apei fac ca aceasta să 
adere pe suprafața curelei, iar cînd 
apa ajunge la partea superioară a 
elevatorului în capacul pompei, da- 
torită forței centrifuge, ea este arun- 
cată în colector. De aici este debitată 
pentru folosire, 

Elevatorul se compune dintr-o car- 
casă în care se află o roată, ce acţio- 
nează o curea lată. În îfintînă, sub 


nivelul apei, se află, de asemenea, 


un alt dispozitiv cu o șaibă pe care 
rulează cureaua. Elevatorul este acțio- 
nat de un motor electric. Mai poate 
fi însă acționat și de un motor cu com- 
bustie internă, în cazul că nu există 
curent electric acolo unde este folosit 
pentru scoaterea apei. Viteza cu care 
trebuie învirtită cureaua este de mi- 
nimum 6 m pe secundă, iar debitul 
este de 1 mc de apă pe oră pentru 
fiecare centimetru din lățimea curelei. 


UN DISPOZITIV ORIGINAL 


Institutul de cercetări pentru pro- 
tecția muncii a realizat un intere- 
sant dispozitiv pe bază de izotopi 
radioactivi, destinat prevenirii acci- 
dentelor în timpul lucrului la maşini. 
Dispozitivul constă dintr-o baterie de 
contoare Geiger-Miiller conectată la 
un amplificator electronic, care co- 
mandă un electromagnet de acţionare 
asupra mașinii unde el este instalat. 

radierea bateriei de contoare care 
este situată la nivelul locului peri- 
culos al mașinii se face prin inter- 
mediul unei mici cantități de taliu 
radioactiv nepericuloasă, care se gă- 
seşte conținută în 2 inele speciale. 
Aceste inele muncitorul le poartă în 
timpul lucrului cîte unul la fiecare 
mînă, 

În momentul în care mîinile sînt 
apropiate de zona periculoasă, fas- 
ciculul de particule impresionează 
contoarele Geiger-Miiller, ceea ce face 
ca mașina să se frîneze brusc, evi- 
tindu-se în felul acesta un accident 
posibil. . 

Un astfel de dispozitiv a și fost 
montat la una din foarfecele ghilo- 
tină de la Uzina de tablă subţire din 
Galaţi. Rezultatele obținute consti- 
tuie o bună verificare în practică a 
dispozitivului. 


UN DISPOZITIV DE 
UMFLAT CAUCIUCURI 


Dispozitivul despre care este 
vorba este format dintr-un corp 
de aluminiu turnat cu aripioare 
de răcire, 


în care se află două. 


rînduri de supape (de admisie şi 
evacuare) și o flanșă de fixare. El 
a fost constrtit tot la Staţiunea de 
proiectare și experimentare și ser- 
vește la umflarea cauciucurilor de 
tractor. Dispozitivul se montează 
în locul unuia dintre injectoarele 
motorului de tractor. Înainte, cau- 
ciucurile se umflau cu pompa sau 
de la un compresor stabil al sta- 
ţiunii şi operația cerea mult timp. 
Acum, cauciucul din spate al 
tractorului, de pildă, este umflat 
în numai două minute. 


CĂRUCIOR CARE 
TRANSPORTĂ... 
MAȘINI AGRICOLE 


Tot la Stațiunea de proiectare şi 
experimentare de pe lingă Consiliul 
Superior al Agriculturii s-a realizat 
de curind un interesant cărucior de 
transportat maşinile agricole de la 
locul de depozitare la cîmp și de 
la o parcelă la alta (pentru dis- 
tanțe mai mari). Pe roțile ei pro- 
prii, de pildă, semănătoarea se 
poate deteriora în timpul trans- 
portului, ceea ce duce la întîrzie- 
rea lucrărilor agricole, la repa- 
rații în cîmp și deci la cheltuieli 
suplimentare. Căruciorul exclude 
tocmai aceste neajunsuri. El este 
o construcție simplă, compusă 
dintr-un cadru metalic din țeavă 
cu o lățime reglabilă, care este 
susținut în partea din spate pe 
două roți pneumatice demontabile, 
iar în partea din față pe ridică- 
torul hidraulic al tractorului. 

Încărcarea și descărcarea unei 
mașini se pot executa de către un 
singur om, cu ajutorul ridicăto- 
rului hidraulic al tractorului. În 
felul acesta, maşinile agricole pot 
fi transportate repede și în bune 
condiţii. 


n ultimii ani, ochiul nostru s-a 
] obișnuit cu imaginea multicoloră, 

atrăgătoare a interioruluipavilioa- 
nelor expozițiilor de maşini. Oare 
este această imagine caracteristică 
numai pentru expoziţii? 

Se ştie că pentru marile uzine ale 
secolului trecut, dintre care multe 
s-au construit încă în copilăria 
maşinismului, erau caracteristice ha- 
lele destul de intunecoase şi înghe- 
suite, în care te întimpina, alături 
de zgomotul asurzitor, culoarea uni- 
form cenușie a mașinilor, transmi- 
siilor şi chiar a oamenilor, sclavi ai 
orînduirii capitaliste. De multe ori, 
uzinele crescuseră mult, procesul de 
producţie se modernizase (transmi- 
siile au dispărut, fiind înlocuite de 
acționări individuale, mecanizarea 
şi-a făcut tot mai mult loc etc.), 
dar aspectul monoton cenușiu al 
halelor de maşini nu s-a schimbat, 

Ultimii ani au reprezentat o ade- 
vărată revoluţie în arhitectonica 
coloristică a interioarelor uzinelor 
noastre. Culoarea, cu tot ceea ce 
înseamnă ea ca bogăţie de expresie 
şi ca stimulent alsimţurilor omului, 
a trecut pragul expozițiilor indus- 
triale şi a pătruns puternic în viaţa 
atelierelor şi uzinelor noastre. Este 
şi aceasta o caracteristică a moderne- 
lor uzine socialiste care s-au înăl- 
țat pe întinsul patriei noastre, ca 
un adevărat cînt al muncii eliberate 
de exploatarea capitalistă. Devenită 
un subiect actual, culoarea nu este 
însă un lucru nou nici din punct de 
vedere senzorial, nici din cel tehnic. 
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ceea “age 
industrie 


Culoarea propriu-zisă este efectul 
fiziologic produs de căderea pe retină 
a razelor luminoase colorate. Este 
evident deci că noțiunea de culoare 
nu există decit în funcţie de lumină 
şi că fără lumină nu se poate percepe 
culoarea, 

Pînă în ultimii ani existau doar 
două surse principale de lumină: 
lumina zilei, considerată albă, în 
realitate însă mereu în schimbare, 
atît ca nuanţă cît şi ca intensitate; 
lumina incandescentă (de la opaiţ 
pînă la lampa cu incandescenţă), ca- 
re — din cauza unui exces de radiaţii 
roşii și galbene — deformează culorile 
(faţă de aspectul lor în lumina albă 
sau lumina zilei). 

A pre: în noilor surse de lumină 
artilicia ă— în speciala luminii fluo- 
rescente, al cărei spectru poate fi 
modificat după dorință în limite 
foarte mari—a creat posibilităţi noi, 
perspective largi de utilizare a 
culorilor. 

Culoarea unui obiect care nu 
emite singur lumină depinde atit de 
natura sa cît și de lumina care cade 
asupra lui și pe care o reflectă sau 
o retransmite. În primul rind, culoa- 
rea unui obiect poate fi modificată 
prin coloranți. Nenumărate milenii, 
omul nu a putut utiliza pentru 


Folosirea culorii în raport cu destinația 
utilizării fiecărul utila] şi obiect în parte 


paugAsTau TONI 


aceasta decit coloranţii naturali, de 
care dispunea în număr și cantităţi 
destul de reduse. Apariţia coloran- 
ților sintetici a lărgit brusc domeniul 
de aplicare a culorilor, iar apariţia 
și trecerea la producţia industrială 
a maselor plastice au creat în ultimii 
ani o bogăţie imensă de obiecte 
colorate utilizate zilnic de om în 
diferitele sale activități.Nenumărate 
sînt aspectele utilizării moderne a 
culorii în activităţile umane: de la 
coloritul vesel al noilor blocuri de 
locuinţe pină la semnalizarea colo- 
rată a circulaţiei rutiere; de la 
fotogratia şi filmul în culori pînă la 
codurile de culori utilizate pentru 
identificarea diferitelor piese teh- 
nice, 

În cele ce urmează ne vom opri 
doar asupra unuia singur dintre 
aceste aspecte, foarte important în 
această perioadă de rapidă industria- 
lizare a țării noastre: utilizarea 
culorii în industrie, 
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Efectele psihologice ale culorii 
au fost remarcate cu mulţi ani în 
urmă. Goethe le-a prezentat într-o 
frază ce dovedește o remarcabilă - 
cunoaștere a problemei: „Culorile 
acţionează asupra spiritului, ele pot 
excita senzaţii, pot deștepta emoţii, 
idei care ne odihnesc sau ne agită 
şi provoacă tristeţea sau veselia“, 

Efectele fiziologice ale culorii au 
fost remarcate, de asemenea, încă 
din evul mediu, de cînd datează 
primele noţiuni de cromoterapie 
(tratarea anumitor maladii cu aju- 
torul „băilor de lumină colorată“), 
De atunci şi pînă astăzi, acțiunea 
terapeutică sau dăunătoare a culo- 
rilor în diferite stări ale organismu- 
lui uman --sănătos sau bolnav—con- 
tinuă să constituie subiectul a 
numeroase cercetări şi experimentări 
ale oamenilor de ştiinţă din lumea 
întreagă. 

Dacă în orinduirea capitalistă 
uzinele au fost construite în scopul 
adăpostirii maşinilor industriale— 
fără ca patronii să acorde vreun gind 
faptului că în aceste clădiri urmează 
să-şi petreacă o bună parte din viață 


ALB 


muncitorii ce lucrau cu aceste maşini 
— progresele sociale din ultimele de- 
cenii au schimbat radical aspectul 
uzinei. Statul socialist, preocupat 
în permanenţă de grija faţă de om, 
construieşte uzine spaţioase, lumi- 
noase, bine aerisite, asigurînd mun- 
citorilor condiţii de lucru cit mai 
bune. Oamenii de știință, cercetă- 
torii şi proiectanţii însărcinaţi cu 
crearea uzinelor moderne au înţeles 
importanţa efectelor psihologice şi 
fiziologice ale culorii. 

S-a dovedit că o bună alegere a 
culorilor în ateliere are-un efect 
remarcabil asupra moralului munci- 
torilor, le permite să distingă în 
mod clar diferite elemente ale uti- 
lajului folosit, evitindu-se astfel 
oboseala ochilor și favorizind atît 
creşterea productivităţii, cît şi cali- 
tatea lucrului efectuat, 


Culoarea — factor important pentru 
reducerea oboselii 


Prima măsură luată în acţiunea 
de îmbunătăţire a condiţiilor de 
lucru prin culoare a fost abandonarea 
tonurilor sumbre, întunecate, folo- 
site în trecut la vopsirea mașinilor 
şi a interioarelor atelierelor. 

Vopsirea utilajelor în tonuri des- 
chise (vernil deschis, verde deschis 
sau crem) însoţită de mărirea nive- 
lului de iluminare generală în jurul 
mașinilor ajută muncitorul să-şi 
concentreze atenția, fără obosire, 
asupra lucrului său. Prin armoni- 
zarea culorilor elementelor construc- 
tive, maşinilor și pieselor de prelu- 
crat, astiel încit contrastele să nu 
fie obositoare pentru ochi, se reali- 
zează o ambianţă de lucru plăcută, 
iar halele industriale capătă o atmo- 
sferă de ordine și curăţenie. Noul 
aspect al uzinei stimulează interesul 
muncitorilor, creează dorinţa de a 
întreţine mai bine mașinile şi de a 

ăstra o mai bună curăţenie în 

ncăperi. 

De asemenea, o justă alegere a 
culorilor și a sistemelor de iluminare 
natirală și artificială creează un 
randament mai bun al iluminării 
generale, micşorind astfel preţul de 
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cost o dată cu îmbunătăţirea con- 
dițiilor de lucru. 

Prin vopsirea pereţilor în tonuri 
deschise, dar contrastante față de 
culoarea bancului de lucru sau a 
pieselor ce se prelucrează, o serie 
întreagă de tari ce reclamă minu- 
țiozitate ( de exemplu, bobinarea 
sau montarea pieselor de precizie) 
devin mai puţin obositoare pentru 
ochi, mai puţin monotone. Un exem- 
plu concludent—dintre nenumăratele 
experiențe reuşite de revopsire a 
uzinelor—îl constituie o fabrică de 
baterii uscate pentru lanterne de 
buzunar, unde rezultatele minuţios 
verificate ale unei astfel de acţiuni 
au fost: mărirea randamentului mun- 
citorilor în ansamblu cu cca. 20 la 
sută, reducerea netă a absenţelor, 
reducerea masivă a cazurilor de 


dureri de cap ce trebuiau îngrijite 


la infirmerie. Pentru a anula efectul 
deprimant al culorii negru-cărbune 
— culoarea materialuluiutilizat la fa- 
bricarea bateriilor—, zidurile au fost 
vopsite verde pastel la partea infe- 
rioară, galben deasupra, iar pentru 
lafoane s-a ales culoarea galben 
oarte deschis. Acest ansamblu de 
culori dă o impresie de spaţiu şi de 
claritate odihnitoare. Pentru a se 
înveseli ambianța, mașinile au fost 
vopsite în culori diferite, de nuanță 
deschisă şi au fost amplasate astfel 
încît fiecare muncitoare să vadă 
în mod liber restul atelierului şi 
nu un zid întunecat, creator de cla- 


ustrofobie. Muncitoarele au primit 
halate colorate: bleu marin cu manșe- 
te şi gulere galbene — în locurile de 
muncă mai expuse murdăririi—și gal- 
bene cu garnituri bleu— în locurile de 
muncă mai curate; controloarele au 
rimit halate albe. În ciuda prafu- 
ui negru care se degajă în fabricaţie, 
curăţenia a Ra: îi menținută în 
condiţii mult mai bune și cu o 
articipare însutleţită a tuturor sa- 
ariaţilor uzinei. 

Într-o altă fabrică, utilizarea ne- 
fericită a unui fond verde cu dungi 
negre pentru vopsirea pereţilor și 
maşinilor a avut ca efect nenumărate 


„cazuri de dureri de cap şi depresiune 


printre muncitori, Prin modificarea 
coloritului uzual în conformitate cu 


recomandările unui institut de cer- 


cetări competent, reclamaţiile au 


dispărut, buna dispoziţie a muncito- 


rilor a revenit în foarte scurtă vreme, 
iar productivitatea a crescut mult 
peste nivelul iniţial. 


Culoarea schimbă temperatura 
aparentă a încăperilor 


După cum se ştie, există culori 
„reci“ (verde deschis, albastru) şi 
culori „calde“ (roşu „portocaliu, bej), 
Aceste caracteristici psihice ale cu- 
lorilor pot fi utilizate cu mult 
succes pentru schimbarea ambianţei 
de lucru în încăperile industriale, 
unde procesul tehnologic creează sau 
necesită temperaturi mai mari sau 
mai mici decît temperatura normală 
plăcută omului, 

Astfel, încăperile supraîncălzite 
(hala cazanelor, atelierul de tra- 
tamente termice) pot avea o tempe- 
ratură aparent mai plăcută prin 
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Marcajul valorii rezistenţelor fixe cu peliculă de carbon, prin cod de culori. De 
exemplu, o rezistență de 25 MO cu toleranță de -+-50/ se notează cu roșu pentru 2, 
cu verde, pentru 5, cu albastru pentru MO (10%0) şi cu auriu pentru toleranță 


folosirea culorilor reci la vopsirea 
pereţilor şi a utilajelor, iar încăpe- 
rile friguroase pot fi făcute mai 
plăcute prin utilizarea unui colorit 
în nuanţe calde. În sălile de mese 
ale cantinelor se utilizează cu bune 
rezultate tonuri calde sau nuanţe 
şterse (evitindu-se violetul şi albas- 
trul), iar în birouri se obțin cele 
mai bune efecte cu mobilier de 
culori deschise, care nu oboseşte 
prin contrast cu albul foilor de 
hirtie, Cluburile și sălile de întru- 
nire vopsite în tulori calde, lumi- 
noase și vesele sînt apreciate şi 
frecventate mai des de muncitori. 


Culoarea — armă de luptă 
contra accidentelor 


Caracteristicile de simbol al culo- 
rii fac posibilă crearea unor coduri 
de culori convenţionale cu ajutorul 
cărora se reduce în mod considerabil 
riscul de accidente şi se accelerează 
utilizarea dispozitivelor de siguranță 
jetoane de oprire generală, scoatere 

e sub tensiune etc.) în caz de pe- 
ricol. 

Pentru a atinge maximul de efica- 
citate, codul de culori pentru secu- 
ritatea muncii trebuie să fie stan- 
dardizat şi recunoscut în mod gene- 
ral. Acest cod de culori ține seama 
în general de gradul de vizibilitate 
al diferitelor culori, de utilizarea 
acestora în alte sisteme de avertizare 
(roşu = stop, verde = liber), folo- 
sește de multe ori asociaţii de culori 
ușor de recunoscut, precum şi sim- 
boluri (semne distinctive) în combi- 
nație cu diferitele culori ale codului. 
(Un astfel de simbol, recunoscut în 
aproape toate ţările, este săgeata 
îrîntă, de culoare roșie, cu care se 
marchează o instalaţie electrică de 
tensiune periculoasă.) 

Deși nu s-a ajuns încă la ounificare 
internațională a codului de culori 
pentru securitatea muncii, se pot 
soâiiona cîteva exemple de largă 
răspindire în lupta contra acciden- 
telor:Culoarea roşie se utilizează 
pentru butoanele sau manetele de 
oprire în caz de pericol şi marchează 
de asemenea echipamentul de luptă 
contra incendiilor; Culoarea verde se 
utilizează pentru butoanele sâu ma- 
netele de punere în funcţiune a 


utilajelor. Se mai utilizează în unele 
țări pentru marcarea echipamentu- 
lui de prim-ajutor și a dispensarelor, 
precum şi a ieşirilor pentru cazuri 
de pericol; Culoarea galbenă mar- 
chează piese și Mahipuueai de care 
muncitorul 70 DORI ovi, împiedica, 
piese ce pot cădea sau pot îi mane- 
vrate în mod accidental și nedorit; 
Culoarea portocalie indică piesele 
de mașini în mişcare, ce pot lovi, 
tăia sau strivi în caz de neatenţie, 
(În ultima vreme se tinde spre o 
unificare a galbenului cu portoca- 
liul într-o culoare unică pentru mar- 
carea pericolului: galbenul auriu); 
Culoarea albastră marchează echi- 
pamentul electric, maşini în repa- 
rație, în general echipament la 
care nu trebuie să umble decit 
personalul de întreţinere specializat; 
Culoarea albă marchează drumurile 
de circulație, căile de curgere a 
traficului. 

Este de la sine înţeles că toate 
aceste culori utilizate pentru secu- 
ritatea muncii nu elimină —prin 
prezenţa lor — pericolul pe care-l 
semnalează, Ele sînt menite doar să 
atragă atenţia, să avertizeze munci- 
torul în locurile periculoase, să 
indice căile de evitare a pericolului. 
Aceste avertizări nu se pot substi- 
tui deci măsurilor adecvate pentru 
eliminarea efectivă a pericolului, 
pentru suprimarea oricărei cauze 
de accidente. 
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Pe lingă factorii de securitate a 
muncii, de confort, de reducere a 
oboselii şi de mărire a randamentului 
muncii—de care este legată utilizarea 
culorii în industrie—, nu trebuie tre- 
cută cu vederea importanța acesteia 
ca element de identificare și în ur- 
mătoarele cazuri: indicarea conţi- 
nutului recipientelor opace; indica- 
rea fluidului ce treceprin conducte; 
indicarea curentului electric ce stră- 
bate un conductor; indicarea valorii 
unor piese electrice (de exemplu, a 
rezistențelor utilizate în tehnica 
radio și televiziune). 

Astfel, pentru o identificare ușoară 
şi rapidă a conţinutului lor, recipi- 
entele transportabile, pentru gaze 
tehnice comprimate (oxigen, hidro- 

en, acetilenă etc.) se vopsesc şi se 
inscripționează în culori distincte 


(vezi tabela 1, extras din STAS 
5189— 57). O excepţie o constituie 
stingătoarele cu bioxid de carbon, - 
care se vopsesc pe toată suprafaţa cu 
TOȘU. 

Identificarea conductelor care 
transportă fluide în instalaţii indus- 
triale terestre se face prin vopsirea 
lor într-o culoare de bază (vezi ta- 
bela 2, extras din STAS 4724—55)— 
indicînd categoria din care face parte 
fluidul — și prin aplicarea pe această 
culoare de bază a unor inele colorate 
cu următoarele semnificaţii: 

— Inel roșu: fluide destinate com- 
baterii incendiilor; 

— Inel albastru pe fond verde: 
apă curată; 

— Inel portocaliu cu margine 
neagră : fluide care prezintă pericol, 

În centrale şi staţii electrice, 
barele colectoare și conductorii cir- 
cuitelor derivate din bare colectoare 
se marchează după standarde în mo- 
dul următor: 

— Bara colectoare pozitivă(+) — 
în culoare roşie; 

— Bara colectoare negativă(—) — 
în culoare albastră (la instalaţiile 
de curent continuu) ; P 

— Bara fazei R — în culoare roşie; 

— Bara fazei S$ — în culoare gal- 
benă; 

— Bara fazei T — în culoare al- 
bastră, 

În aparatele electronice şi electro- 
tehnice moderne, tendința continuă 
de  miniaturizare a condus la 
realizarea unor piese (cum ar fi re: 
zistențele sau condensatoarele cera- 
mice) de dimensiuni atit de mici 
și montaje atit de compacte, încit 
inscripţionarea valorii lor în cifre 
şi litere nu mai este posibilă și nici 
nu ar permite citirea, în orice poziţie 
a piesei. Pentru a înlătura această 
dificultate, metodele moderne de 
marcare a valorii la aceste piese 
utilizează coduri de culori care— 
prin adoptarea lor pe scară interna- 
țională — ușurează în mare măsură 
tehnologia de marcare şi în special 
montarea, întreținerea și depanarea 
aparatelor electronice. 

La noi în ţară s-a adoptat din 
primul moment codul de culori in- 
ternaţional (recomandat de Comisia 
electrotehnică internaţională) pen- 
tru marcarea valorii rezistențelor 
fixe cu peliculă de carbon, precum 
și o serie de coduri de culori pentru 
marcarea valorii condensatoarelor 
ceramice, pentru identilicarea dio- 
delor cu germaniu şi pentru sortarea 
transistoarelor după factorul de am- 
plificare. 

Înainte dea încheia această trecere 
în revistă a multiplelor şi importan- 
telor utilizări ale culorii în industria 
modernă, nu putem să nu amintim 
un procedeu tehnic relativ nou, care 
utilizează de asemenea culoarea ca 
mijloc de avertizare: vopselele indi- 
catoare de temperatură pe care re- 
vista noastră le-a prezentat pe larg 
în nr, 12 din 1960. 


PRELUNGIREA VIEŢII NAVELOR 


Pentru marinari nu există 
nimic mai dezolant decit as- 
pectul tragic al cimitirelor de 
nave. Cauza principală a morţii 
unei nave este de multe ori ru- 
gina care i-a ros corpul. Într-a- 
devăr, unei nave poţi să-i 
schimbi inima — motorul, poţi 
să-i dai „ochi“ și „urechi“ noi 
— aparatură şi radioaparatură 


CATOD 
BORDUL NAVEI) 


UN CUTER REACTIV 


Inginerii polonezi au reali- 
zat un motor cu reacţie foarte 
simplu şi oarecum neobișnuit, 
care lucrează după principiul 
motoarelor cu reacţie cu lichid, 
însă sub apă. Drept carburant 
se folosește ţiţelui sau moto- 
rina, larcomburant este aerul, 
Motorul este format dintr-un 
tub de circa 2,5 m lungime, 


care are în partea din faţă ca- | 


mera de ardere, în care intră 
carburantul și aerul; amestecul 
combusțibil se aprinde cu o 
bujle. În partea din spate a 
tubului pătrunde, prin orificii 
speciale, apa de peste bord. 

azele din camera de ardere, 
leşind sub mare presiune, îm- 
ping apa cu putere afară și de- 
termină mişcarea înainte a cu- 
terului. Puterea motorului este 
de circa 150 CP; el costă de 
10 ori ma! puţin decit un mo- 
tor diesel comparabil, 


de bord —, dar nl- 
meni nu-l va înlocui 
corpul, deoarece a- 
ceasta ar costa de 
mai multe ori cit o 
navă nouă. 

Dar corpul navei 
nu rugineşte numai, 
ci se acoperă cu o 
adevărată „barbă“ de 
alge şi diferite plante 
subacvatice. Proteja- 
Fe se act na dn diti- 
cil, prin vopsire, care 
trebuie repetată adeseori. Cu- 
rățirea și vopsirea părții de sub 
apă a navei nu se pot face 
decit în doc și sint foarte cos- 
tisitoare, 

De aceea, inginerii de la In- 
stitutul „Gipromornefti“ din 
Baku au început să caute alte 
căl. Se ştie că la atingerea me- 
talului cu electrolitul — apa 
de mare — la suprafața meta- 
lului se formează numeroase 
elemente electrice microscopice. 
Chiar grăunțele cristaline ale 
oțelului formează anozii, iar 
locurile murdărite sau cu în- 
cluziuni formează catozii. Ca 
şi într-un element obişnuit 
anodul se dizolvă, iar pe catod 
apar depuneri. De aci se înţe- 
lege cum mănincă coroziunea 
corpul navei. Mecanismul elec- 
tromecanic al coroziunii a su- 
gerat inginerilor soluţia — pu- 
nerea sub tensiune a obiectu- 
lui protejat. De îndată ce 
corpul navel va fi încărcat 
electric pînă la o anumită va- 
loare, coroziunea încetează com- 
plet sau devine foarte slabă — 
potențialul corpului navei nu 
permite ionilor metalici să se 
lee rindă şi să treacă în so- 
uție. 

Mai jos de linia de plutire 
a navei s-au dat o serie de 
găuri în bordul navei, în care 
s-au introdus anozii foarte bine 
izolaţi de corp. Catodul s-a 
legat de corpul navei, iar tot 
sistemul s-a conectat prin in- 
termediul unul automat special 
la reţeaua electrică a navel. 
Cind potențialul s-a ridicat 
pină la nivelul necesar, iar den- 
sitatea de curent este de 1,5— 
2 mâA/dm*, automatul decu- 
plează alimentarea, economisind 
astfel energia electrică. Dacă 
potenţialul scade,  automatul 
cuplează din nou sistemul la 
rețeaua navei. Dar cu aceasta 
lucrurile nu s-au terminat. Apa 
de mare fiind un minunat elec- 
trolit, au loc o disociere elec- 
trolitică și depunerea catodi 
sub forma unei pelicule alb 
cioase de calcit, care acope 
corpul navei, adică catodul, S 
această peliculă (destul de gr 
de desprins) metalul s-a dove& 
dit absolut curat, fără nici un 
fel de urmă de coroziune, 


tat și acest nou strung de copiat, 
cu comandă-program și două su- 


porturi pentru prelucrare simulta- 
nă cu mai multe scule. Noua ma- 
şină-unealtă, construită la Mag- 
deburg, este compusă din elemente 

normalizate 


dh —— 
Special pentru manevra uşoară pe căile ferate s-a construit 
această nouă locomotivă diesel V I8B de 180 CP la Uzinele 
din Babelsberg (R.D.G.). Locomotiva are un motor diesel 
în 4 timpig 6 cilindri, transmisie hidraulică şi greutate 
proprie de 2| de tone 


La tirgul de toamnă 1962 de la Lelprig, Uzinele 
„Rofena” din Rodeberg (R.D.G.) au prezentat 
această elegantă combină (radio-televizor-picup) 
cu ecran pentru cluburi de 53 cm. Plicupul ste- 
reofonic și sistemul de ste- 
reoomplițicare lucrează pe 
o combinație de b difu- 
zoora 


Ce să facem cu crusta de cal- 
cit? S-ar părea că ea acoperă 
corpul navei cu o scoarță ase- 
mănătoare cu „barba“ de alge. 

ar lucrurile nu stau așa; 
deoarece această crustă nu crește 
uniform, în ea se formează 
puternice tensiuni interne și 
sub acţiunea lor ctusta se sparge. 

ajutorul curentului elec- 


tric se poate curăţi bordul 
navei şi de rugină. Pentru 
aceasta se montează un anod și 
se transmite la bordul navel un 
potențial negativ. La anod se 
degajă oxigen, iar la catod se 
degajă hidrogen. Bulele de hi- 
drogen, spărgindu-se direct pe 
corpul catod, rup coaja şi curăță 
corpul navei, 


a 


torilor din unitățile: agricole o 
serie de condiții specifice deose- 
bite de cele de vară. Una dintre aces- 
tea, hotăritoare pentru dezvoltarea 
creşterii animalelor şi mărirea produc- 
tivității lor, este hrănirea rațională. 
încă din toamnă, pe măsură ce tem- 
peratura coboară, posibilitățile de a 
asigura animalele cu nutreţ verde scad 
şi ele. Or, este știut faptul că la toate 
animalele nutrețul verde influențează 
favorabil asupra sănătăţii, funcțiilor 
de reproducție, creșterii şi dezvoltării 
tineretului și, mai ales, asupra produc- 
tivității animalelor. Aceasta se dato- 
reşte iaptului că nutreţul verde este 
bogat în proteine digestibile, vitamine 
şi săruri minerale, are o suculență 
deosebită, datorită conținutului mare 
de apă, şi un gust plăcut, din cauza 
substanțelor aromatice pe care le 
conține, însuşiri ce-l fac să fie consu- 
mat cu plăcere de către animale. În 
plus nutrețul verde exercită o acțiune 
dietetică şi stimulatorie asupra tubu- 
lui digestiv. Dacă la acestea adăugăm 
şi faptul că este cel mai ieftin nutreţ, 
ceea ce duce la scăderea prețului de 
cost, reiese clar de ce nutrețul verde 
este hrana de bază a animalelor din 
primăvară pînă toamna. 

Greutatea care apare în hrănirea 
animalelor o dată cu sosirea sezonului 
rece constă tocmai în faptul că nici 
un alt nutreţ nu întrunește toate aceste 
însuşiri şi deci nu poate înlocui 
în totalitate nutrețul verde. De aceea, 
gospodăriile agricole acordă o deose- 


S ezonul rece ridică în fața lucră- 
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bită grijă asigurării din timp 
cu nutrețuri, care, adminis- 
trate în combinații și can- 
tități corespunzătoare, pot 
suplini în timpul iernii nu- 
trețul verde. Dintre acestea, 
pe primul plan se situ- 
ează nutrețurile suculente 
şi fînurile, 

Ca nutrețuri suculente în 
condițiile din ţara noastră 
se folosesc: nutrețul mu- 
rat, sfecla, cartofii, dovlecii, 
morcovii, pepenii furajeri, 
napii etc. 

Conţinutul ridicat în apă pe care-l 
au aceste nutrețuri le dă o suculență 
mare, fapt ce face să fie consumate cu 
plăcere şi în cantități mari de către 
animale. Fiind nutrețuri care stimu- 
lează producția şi totodată ieftine, ele 
sînt folosite ca nutrețuri de bază în 
hrănirea animalelor, bineînțeles cu 
respectarea anumitor reguli. 

Nutreţul murat, denumit, pe drept 
cuvint, şi „pășunea de iarnă“, se apro- 
pie cel mai mult ca însușiri nutritive 
de nutrețul verde. Administrarea lui 
este indicată la toate speciile de ani- 
male și în mod deosebit la rumegătoa- 
re. Dintre acestea, pe primul plan sînt 
vacile de lapte şi taurinele puse la 
îngrăşat, la care se pot da pină la 
35 — 40 kg pe zi. Celorlalte animale li 
se administrează cantități mai mici. 
Astfel, bovinelor tinere cite 10—20 kg 
zilnic, cca. 3—5 kg la oi, 2—4 kg 
la porci şi 30—100 g la păsări. 


Însilozarea porumbului la suprafață. Între pereții mobili prefabricați (Stațiunea Fundulea) 


Hrănirea animalelor în exclusivi- 
tate cu nutreţ murat produce îmbol- 
năviri din cauza acidității. Pentru 
a evita aceasta, se recomandă ca 
pentru fiecare 5—6 kg de nutreţ 
murat în raţie să se introducă 1 kg 
de fin sau nutrețuri grosiere (paie, co- 
ceni, pleavă). Administrarea cretei 
furajere este obligatorie, deoarece pe 
de o parte neutralizează aciditatea 
excesivă, iar pe de altă parte supli- 
neşte lipsa calciului, mai ales la nu- 
trețul murat pregătit din porumb. 
Ca reguli de igienă este indicat să nu 
se dea nutrețul înghețat sau prea rece, 
mucegăit sau cu miros necorespunză- 
tor, iar animalele să fie obișnuite trep- 
tat cu consumarea lui. 
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Găină cu avitaminoză (dreapta) şi găină 
sănătoasă (stinga) 


Celelalte nutrețuri suculente de 
iarnă (sfecla, dovlecii, cartoful, na- 
pii, morcovii şi pepenii furajeri) se 
caracterizează prin conținut mare în 
zaharuri și redus în proteină digesti- 
bilă, lipide și celuloză. Gustul dul- 
ceag pe care-l au face ca ele să fie 
consumate cu multă poftă de către 
animale. De aceea, este bine să fie 
amestecate cu nutrețuri mai puțin 
gustoase pentru a îmbunătăți astfel 
şi calitățile gustative ale acestora 
(paie tocate, pleavă, coceni etc.). 

Administrarea acestor nutrețuri su- 
culente este indicată în hrana vacilor 
de lapte (ajută la ridicarea producției 
şi a procentului de grăsime), ca și a 
animalelor puse la îngrăşat. Morcovii, 
datorită conținutului apreciabil în 
caroten (provitamina A), se introduc 
în special în hrana masculilor de pră- 
silă, femelelor gestante, a păsărilor 
ouătoare și a tineretului. 

Cantitățile zilnice de nutrețuri ră- 
dăcinoase, tuberculi şi bostănoase pînă 
la care se poate ajunge sînt aceleași 
ca şi în cazul nutrețului murat. La 
bovine administrarea lor se face numai 
sub formă tocată, altfel pot provoca 
astuparea esofagului, accident care de 
multe ori se soldează cu pierderea ani- 
malului. Pentru a nu se distruge vi- 
taminele, aceste nutreţuri se vor da 
crude, În cazul cînd fierbem cartofii, 
apa se îndepărtează pentru că în ea 
se dizolvă solanina, alcaloid care pro- 
voacă intoxicații, mai ales la porci. 


Folosirea nutrețurilor suculente de 
iarnă se recomandă a se face sub formă 
de conveier. Vom folosi la început 
acele nutrețuri care se conservă mai 
greu (pepenii furajeri, varza furajeră, 
dovlecii), urmind ca cele care se pot 
conserva în bune condiții (cartofii, 
sfecla, nutrețul murat) să fie introduse 
în hrană mai spre sfîrşitul iernii. 

Finul este un alt nutreţ de bază în 
hrănirea animalelor pe timpul iernii. 
Folosirea lui este indicată la toate 
speciile și categoriile de animale în 
cantităţi ce pot ajunge pînă la 15 kg 
la bovine, 10—12 kg la cai și 2 kg la 
ovine, 

Dintre finurile naturale, cele mai 
valoroase sint cele bogate în plante 
leguminoase. De aceea, se dă o atenție 
deosebită îmbunătățirii componenţei 
floristice a finețelor. 

Finurile obținute prin cosirea și us- 
catea plantelor de cultură au o valoare 
nutritivă foarte diferită, în funcție 
de recoltare, metoda de uscare, sol 
etc... Cele mai valoroase sint finu- 
rile de leguminoase: lIucernă, trifoi 
roșu, sparcetă şi ghizdei. Avind un 
conținut mare în substanțe proteice 
şi săruri — mai ales de calciu—, ele 
sînt folosite în primul rînd în hrana 
animalelor de prăsilă, a tineretului 
și a femelelor gestante. 

Din finul de leguminoase, uscat în 
condiții care împiedică distrugerea 
vitaminelor (pe capre, prepeleci sau 
mai bine în instalații speciale), este 
indicat să se prepare făină de fin. 
Pentru aceasta finul se toacă și apoi 
se macină la moara cu ciocănele. Fă- 
ina de fin se poate introduce în hrana 
porcilor (pînă la 25—30 la sută din 
valoarea rației) și a păsărilor (20—30 
g pe zi), realizind o însemnată econo- 
mie de grăunţe ; în plus, prin folosirea 
făinii de lucernă asigurăm aceste ani- 
male cu vitaminele atit de necesare 
în timpul iernii. 

Finul de borceag este, de asemenea, 
un nutreţ valoros, datorită conținu- 
tului ridicat în proteine digestibile 
şi săruri de calciu. Din acest punct 
de vedere, borceagurile de toamnă 
se clasează în categoria finurilor bune, 
iar cele de primăvară în a celor foarte 
bune. 

Paţă de leguminoaşe, gramineele 
dau un fin de calitate mai slabă, în- 
trucit sint mai sărace în substanțe 
proteice, săruri de calciu și vitamine. 
Ca valoare nutritivă și comestibili- 
tate, cele mai bune sint finurile de 
iarbă de Sudan și de ovăz. Folosirea 


lor este indicată în hrana animalelor 
de muncă și a rumegătoarelor de carne 
şi lapte. 

ă 


Hrănirea rațională a animalelor în 
timpul iernii implică neapărat alcă- 
tuirea unor rații complexe și complete. 
La alcătuirea lor este necesar să se 
ţină seama de digestibilitatea nutre- 
ţurilor folosite. Dat fiind faptul că 
finurile și mai ales nutrețurile grosiere 
sînt bogate în celuloză, din care cauză 
se digeră mai greu, folosirea lor în 
amestec cu nutrețurile suculente este 
foatte necesară. Tot pentru a face 
mai suculentă hrana, putem folosi 
(acolo unde avem posibilitatea) rezidu- 
urile industriale umede, cunoscute în 
general sub denumirea de borhoturi. 
Dintre acestea, pentru vacile de lapte, 
cel mai bun este borhotul proaspăt de 
la fabricile de bere. Borhoturile se 
folosesc cu succes și la bovinele puse 
la îngrășat. În acest caz, cantitățile 
administrate zilnic pot ajunge la 50— 
60 kg, cum este cazul borhotului de 
la fabricile de spirt sau tăițeii de la 
fabricile de zahăr. 

În condiţiile dificile create de se- 
cetă, dum sînt cele din anul acesta, 
pentru hrănirea animalelor, o impor- 
tanță deosebită are folosirea nutrețu- 
rilor grosiere (paie, pleavă, coceni). 
Acestea pot fi folosite în hrana rumegă- 
toarelor mari și mici, ca şi în hrana 
cailor. În această situație trebuie însă 
urmărită ridicarea comestibilității și 
a valorii lor nutritive. 

Pentru ridicarea comestibilității 
nutrețurilor grosiete se pot folosi di- 
ferite metode de preparare a nutre- 
ţurilor. Cea mai ușor de aplicat este 
tocarea lor, obținindu-se „şișca”. Prin 
stropirea acesteia cu apă sărată (con- 
centrația de 1—2 la sută), calitățile 
gustative se îmbunătățesc. În același 
scop este indicată amestecarea tocă- 
turii cu nutrețuri suculente (sfeclă, 
dovleci etc.) sau cu borhoturi, 

O mai bună valorificare a cocenilor 
de porumb se poate face prin însilo- 
zarea lor. Pentru a ajuta procesul de 
murare este bine să amestecăm cocenii 
tocați cu tăiței de sfeclă sau cu borhot 
de bere şi să facem însămințarea cu 
culturi de bacterii lactice. Defectul 
pe care-l au cocenii de porumb, con- 

inut mic în substanțe proteice, poate 
i înlăturat prin amestecarea lor în 
momentul însilozării cu uree. Pentru 
a nu se produce îmbolnăvirea animale- 
lor ureea se calculează la 0,3—0,5 g 
pe kg viu de animal. 

În vederea ridicării valorii nutritive 
a paielor, dintre metodele mai ușor 
de aplicat este tratarea paielor cu 
lapte de var. Paiele tocate, puse 
într-un coş împletit, sînt scufundate 
timp de 5— 10 minute în lapte de var. 
Ele sint apoi puse pe o platformă 
înclinată pentru a se scurge excesul 
de lapte de var, după care le dăm ani- 


malelor. Pentru 100 kg de paie sînt 
necesare 6—7 kg de var stins. 

Prin tratarea paielor cu lapte de var, 
învelișul celulozic al celulelor este 
distrus în bună măsură, așa că sucu- 
rile digestive pot lua contact cu pro-. 
toplasma, digerind-o, 

Asigurarea animalelor pe timpul 
iernii cu vitaminele necesare unei bune 
funcționări a organismului este nece- 
sar să fie în permanenta atenție a cres- 
cătorilor. Din păcate, o parte dintre 
vitamine se pierd prin conservarea 
mai îndelungată a nutrețurilor, ca 
şi în timpul preparării lor prin diferite 
procedee (fierbere, încălzire etc.). Cum 
cele mai frecvente cazuri de avitami- 
noze apart la păsări și la purcei, în 
hrana lor, pe timp de iarnă, este nece- 
sar să intre în mod obligatoriu făina 
de lucernă, morcovii, grăunțele în- 
colțite, drojdiile furajere, nutrețul 
murat, sfecla și untura de pește. Folo- 
sirea acestora și scoaterea animalelor 
la soare în zilele cînd vremea este fru- 
moasă împiedică apariția cazurilor 
de rahitism. 


O probiemă căreia trebuie să-i dăm 
atenție este asigurarea animalelor cu 
cantități suficiente de proteină di- 
pui. Pentru aceasta, alături de 
înurile de leguminoase, se recomandă 
introducerea în rație a nutrețurilor 
concentrate bogate în proteine. Din- 
tre cele mai indicate sînt reziduurile 
industriale uscate (tărițele, șroturile 
şi drojdia furajeră), ca şi boabele de 
leguminoase sub formă de uruială, 

O sursă importantă de proteine di- 
gestibile sint nutrețurile de origine 
animală. Dintre acestea cel mai ușor 
de procurat și mai ieftin este laptele 
smîntinit, care nu trebuie să lipsească 
din hrana puilor și a purceilor. Păi- 


nurile de origine animală sînt folosite 


doar pentru completarea rațiilor defi- 
citare în albumină digestibilă. 

Completarea rațiilor cu săruri mi- 
merale este obligatorie mai ales în 
cazul hrănirii animalelor cu furaje 
suculente și murate. O sursă ieftină 
de săruri minerale o constituie făina 
de scoici. Aceasta are avantajul că 
în afară de calciu şi fosfor conține şi 
microelemente care asigură o desfă- 
şurare normală a tuturor ijuncțiilor 
vitale. 

În general, alcătuirea rațiilor pentru 
animale este necesar să se bazeze țe 
nutrețuri ieftine, cu o valoare nutri- 
tivă şi biologică ridicată, elemente 
indispensabile unei înalte productivi- 
tăți, De aceea nu trebuie uitat faptul 
că la bovine, ovine și cabaline grăun- 
ţele în special sint folosite doar pen- 
tru completarea rației; pentru ele, 
nutrețurile de bază sînt suculentele 
şi fînurile. În schimb, la păsări și 
porci, grăunțele și celelalte nutrețuri 
concentrate sint folosite ca nutrețuri 
de bază, iar suculentele și făina de fin 
— doar pentru a da suculență hranei 
şi a completa deficitul în vitamine. 

Folosind rațional sortimentul de 
nutrețuri din gospodărie, combinin- 
du-le în cadrul rațiilor în cantitățile 
cele mai indicate, hrănirea animalelor 
în timpul iernii se poate face în așa 
fel încit producțiile obţinute să se 
mențină la același nivel ridicat din 
timpul verii. 
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ra acum mai bine de douăzeci 
şi cinci de ani, Doctorul ame- 
rican Furgenson a călătorit 
ie prin America de Sud. N-a 
fost călătoria unui turist dornic să 
vadă cît mai multe locuri exotice 
din junglele tropicale, pentru ca 
apoi să povestească lăudindu-se la 
masa amicilor săi din lumea bună, 
Nu, doctorul era obsedat de o idee 
ce părea stranie, dar nu lipsită de 
sens. 

În regiunea cursului inferior al 
Amazoanelor trăieşte tribul sălba- 
tic al vechilor indieni Jivaro. A- 
proape nici unul dintre albi n-a 
reușit să pătrundă în regiunile 

ierdute printre brațele Amazonu- 
ui, apărate de junglă, acolo unde 
își duce traiul acest trib. 

Indienii s-au apărat cu despe- 
rare, respingind orice încercare a 
albilor de a intra în contact cu ei. 
Nici nu-i de mirare, căci aici tindeau 
să ajungă oameni hrăpăreţi, ce 
voiau să se îmbogăţească din como- 
rile tainice care, cică, ar exista acolo, 
oameni care aduceau cu ei moartea, 
distrugind populația băștinașă. Po- 
sibil că în această luptă a micului 
trib împotriva colonialiştilor s-a 
născut legea nemiloasă a strămoși- 
lor lor îndepărtați. Capul duşmanilor 
era supus de indieni unui tratament 
chimic cu ajutorul unor ierburi şi 
esențe necunoscute, și o dată cu 
acest tratament se întimplă o minu- 
ne: fără să-și schimbe expresia fe- 
ţei, nici forma capului, acesta scădea 
pină la dimensiunea unui pumn 
omenesc. 

— Dacă indienii au găsit mijlocul 
să micşoreze celulele umane într-un 
mod atit de uimitor, spunea doc- 
torul Furgenson, nu poate oare 
fi aplicat secretul lor în distrugerea 
celei mai îngrozitoare boli, cancerul? 

Fiecare al cincilea om care moare 
astăzi pe pămînt moare din cauza 
cancerului. Poate că vechile esențe 
ale indienilor sălbatici, influenţind 


celula canceroasă, o vor obliga, de 
asemenea, să se reducă, şi în felul 
acesta va fi nimicită boala care face 
ravagii în societatea omenească. 

O idee absurdă. Dar savantul, 
obsedat de ea, pătrunde în jungla 
Amazonului. Avea nevoie cu orice 
preţ să găsească un „zanza“ — 
cap redus la dimensiunile unui pumn 
— şi să descopere secretul, mijlocul 
prin care se obținea această meta- 
morfoză tragică. 

Şi douăzeci şi cinci de ani în 
urmă doctorul Furgenson se culundă 
în jungla Amazonului, în căutarea 
întilnirii cu vinătorii de capete, a 
cărei amintire numai îngrozeşte 
chiar_și pe cei mai cutezători oa- 
meni. 

— Pentru prima oară am fost 
nevoit să fiu martorul unui specta- 
col întricoșător, îşi aminteşte doc- 
torul. Țineam în mină un cap minu- 
scul. Aparţinuse, fără îndoială, unui 
european. Am reuşit să-l capăt de 
la un bătrin îndian, care ne-a ex- 
plicat, calm şi pe îndelete, că, la 
timpul său, acest cap stătuse pe 
umerii unui inginer neamț, care 
în mod evident a avut ghinion la 
întilnirea sa cu indienii tribului 
Jivaro. În mîinile doctorului era 
rezultatul care confirma aceasta. 

Dar cum să dezvălui secretul 
reducerii celulei? Furgenson organi- 
zează cîteva expediţii în regiunea 
Oriente, unul dintre locurile cele 
"mai sălbatice ale cursului inferior 
al Amazonului. Nouă locuitori băș- 
tinaşi îl însoțesc. Și iată că o dată, 
cînd doctorul cu una dintre călăuze 
s-a îndepărtat de tabără, întorcîn- 
du-se, a găsit totul pustiu: oamenii 
care-l însoțeau dispăruseră fără 
urme. Ce era aceasta: legea aspră a 
junglei, care spune că de regulă 
ciocnirea cu vizitatorii nedoriți se 
termină cu moartea? Sau călăuzele, 
speriate, au fugit, lăsîndu-l pe doc- 
tor la voia întimplării? Aceste în- 
trebări au rămas fără răspuns. 

Dar primul eşec nu l-a descurajat 
pe savant, care a ocolit moartea 
numai printr-o întîmplare. 

Au trecut ani, decenii; ideea aceas- 
ta nu l-a pătat pe doctorul Furgen- 
son. Trebuia să găsească cu orice 
preț secretul elixirului miraculos! 

Şi iată, aproape peste un sfert de 
veac, o nouă er ae al a pătrunde în 
jungla Amazonului. Oricit ar părea 
de ciudat, de data aceasta o neno- 
rocire l-a ajutat pe doctor. Printre 
locuitorii junglei a izbucnit o epi- 
demie de tifos. Ea s-a răspîndit des- 
tul de repede și a cuprins şi regiunea 
unde Jocuiesc indienii Jivaro. În- 
tr-o dimineață a sosit la locul de 
popas al expediției un bătrin din 
acest trib, în căutarea unei doctorii 
capabile să lecuiască de tifos pe 
fata șefului de trib. Antibioticele 
au salvat viaţa tinerei fete. Tatăl 
ei, unul dintre cei mai cunoscuţi 
„vinători de capete“, era un şei de 
trib cu mare intluenţă şi principa- 
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lul vraci al tribului Jivaro. Ei s-au 
împrietenit — Tangamoşi și Fur- 
genson. Şelul de trib avea o autori- 
tate uriaşă, era şi un vraci iscusit, 
cunoscînd toate secretele „farmaciei 
junglei“. 

Etapa hotăritoare a descoperirii 
secretului începuse. 

Dar a afla secretul tribului, fie 
chiar pentru cele mai nobile țeluri, 
era absolut imposibil. Numai cite- 
va picături din extractul preţios au 
nimerit în mîinile doctorului, dă- 
ruite de şeful de trib. 

Aici, în junglă, în laboratorul său 
ambulant, Furgenson a făcut pri- 
mele experiențe pe animale cance- 
roase. Rezultatele au fost, într-ade- 
văr, uimitoare. Ele l-au convins 
pe savant că se află pe calea justă, 
dar extractul era într-o cantitate 
mult prea mică pentru ca experien- 
țţele să poată fi continuate. 

— Toate rugăminţile mele adre- 
sate lui Tangamoșşi se loveau de 
neîncrederea sa. L-am rugat, l-am 
conjurat să mă ajute în lupta împo- 
triva bolii îngrozitoare. Era de ne- 
clintit. Tradițiile antice interzic 
indienilor să dezvăluie unui alb 


tainele sfinte ale tribului. Unicul 
lucru pe care mi l-a promis şeful de 
trib a fost că se va sfătui cu bătrinii. 

Serviciul făcut de doctor era atit 
de mare, relaţiile lui cu tribul erau 
întărite într-atita de ajutorul sincer 
al savantului, încît poate de aceea 
sfatul bătrinilor a hotărit un lucru 
neobişnuit: să i se permită docto- 
rului străin să treacă prin trei 
încercări pentru verificarea spiri- 
tului lui, după care poate deveni 
vraciul principal al tribului Jivaro. 

Furgenson a acceptat bucuros toate 
condițiile. 

Patru zile a mers pria junglă spre 
cascada cu apă sfintă. Împreună cu 
şeful de trib s-a scăldat în apele reci 
ca gheaţa, iar în timpul acesta bătri- 
nii care îi întovărășeau ,încordindu-şi 
auzul și văzul, urmăreau semnele: 
cum sînt ele, bune sau rele? Totulera 


în regulă: duhurile n-au protestat 


la prima încercare. 

ul. împreună cu membrii tri- 
bului, doctorul a urcat pe povir- 
nişul unui vulcan activ. În focul 
şi fumul ce ieșeau din craterul 
aprins, în decurs de mulţi ani, in- 
dienii au căutat răspuns la toate 
problemele, se ii dana în faţa 
muntelui arzător. Trebuia să fie 
întrebat vulcanul dacă este de acord 
să-l facă pe doctorul Furgenson vra- 
ciul principal al tribului. 

— N-am avut noroc, povestește 
doctorul, vulcanul tăcea. Inima a 
încetat să-mi bată: dacă într-adevăr, 
el „nu va răspunde“? Dar iată că, 
pe neașteptate, din crater a izbuc- 
niţ un uriaș nor de fum şi cenuşă. 


Stinga jos: Harta Americii de Sud. Cu negru este indicată regiunea din apropierea 
izvoarelor Amazonului unde a avut loc expediţia lui Furgenson 


Dreapta: „Zanza“ — cap redus la dimensiunile unui pumn 
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Caiei energie elec- 
trică şi de apăal unui mare 
oraș cum ar fi Moscova 
prezintă mari neuniformități în 
timp. Dimineaţa, în timpul zi- 
lei și seara,consumul depășește 
de multe ori pe cel din timpul 
nopţii.Regularizareaconsumului 
de apă se face ușor prin rezer- 
voare și prin apa care se găsește 
în conducte. În ceea ce privește 
energia electrică, încă nu s-a 
găsit pînă acum un mijloc de 
păstrare a ei. Din această cauză, 
hidrocentralele de pe Volga și 
centralele termoelectrice din 
regiunea Moscova care alimen- 
tează orașul lucrează cu întreru- 
peri, ceea ce conduce la mari 
pierderi de energie electrică. 
S-a calculat că aceste pierderi 
echivalează cu cantitatea de ener- 
gie electrică consumată de un 
oraș cu ctteva sute de mii de 
locuitori. Pentru remedierea 
acestei situații, s-a elaborat 
proiectul unui nou tip de hidro- 
centrală de acumulare, a cărei 
construcție se va realiza la Za- 
gorsk lîngă Moscova. 


Părea că vulcanul a răsutlat din 
adincurile pieptului. Era un semn 
bun, acela pe care-l așteptau cu toții. 

Cea mai grea era a treia încercare, 
Trebuia ucis cel mai înverşunat din- 
tre duşmani, apoi trebuia tăiat 
capul şi făcut tragicul „zanza“, 
Ce era de tăcut? Doctorul a trebuit 
să depună etorturi uriaşe pentru a-i 
convinge pe bătrini că întreaga lui 
viață este îndreptată nu pentru 
distrugere, ci pentru apărarea de 
moarte, nu spre crimă, ci spre lupta 
împotriva bolilor. Doctorul a pro- 
pus diterite înlocuiri, După nenu- 
mărate tergiversări, bătrinii au căzut 
de acord că poate fi înlocuitcapul 
dușmanului cu capul unei maimuțe 
care îşi face cuib pe povirnișurile 
muntelui Singal. 

De ultima încercare este legat 
cel mai complicat și greu ritual, 
Omul care trece prin această încer- 
care trebuie să petreacă un an în 
singurătate, într-o colibă construită 
în inima junglei. Dar, deoarece 
„zanza“ era de maimuţă, doctorul 
a reuşit să reducă întrucitva ter- 
menul şederii sale singuratice. 

În stirşit, calea spre elixirul mira- 
culos a fost deschisă. 

Tribul trebuia să-i descopere se- 
cretul pregătirii. elixirului necesar 
realizării „zanzei“, - j 

A început calea cea mai compli- 
cată, cea mai dificilă pentru omul 


care a luat asupra sa în mod benevol 
toate grelele încercări ale anticului 
popor, în numele unui viitor fanto- 
matic, Pe ce căi trebuia să se orien- 
teze acum munca savantului? 

În junglă a fost organizat un mic 
laborator de cercetări, au fost ob- 
fisa primele pati ale elixiru- 
ui. Din patru litri de lichid reali- 
zat din sucul plantelor culese în 
jungla Amazonului s-au obținut 
10 cm cubi de lichid preţios. Aceste 
picături au fost folosite pe loc pentru 
experiențe cu animalele. 

Şobolanii contaminaţi de cancer 
după 5—10 zile prezentau simpto- 
mele evidente ale bolii într-un stadiu 
periculos: cantitatea de globule roşii 
scădea de la 10 000 la 2 000. Anima- 
lul era condamnat. Dar, iată, i se 
injecta elixirul căpătat pe calea 
ciudată a unor grele încercări, şi 
peste o săptămină tumoarea nu 
numai că dispărea, dar şi numărul 
globulelor roşii ajungea la cifra 
sa iniţială — 10 000. Animalul de 
control, nesupus tratamentului, mu- 
rea în timpul acesta de cancer. 

Se punea întrebarea: ce se va 
intimpla cînd tratamentul se va 
aplica oamenilor? Va fi misteriosul 
elixir util şi pentru om? Pe ce căi 
vor decurge cercetările ulterioare 
ale doctorului Furgenson, în labo- 
ratoarele căruia sint prelucrate as- 


Hidrocentrala de acumulare 
de la Zagorsk este amplasată pe 
un rtu mic cu maluri înalte. Sus 
pe mal se găsește un rezervor 
de acumulare, iar imediat Itigă 
mal se găsesc agregatele produ- 
cătoare de energie electrică. 
În timpul zilei, cînd consumul 
de energie electrică este mare, 
se dă drumul apei din rezervo- 
rul de acumulare superior, și 
aceasta, trecînd prin turbinele 
hidrocentralei, produce ener- 
gie electrică, În timpul nopții, 
cînd în rețeaua de energie elec- 
trică a Moscovei există un 
disponibil de energie electrică, 
se pune în funcțiune un grup 
de pompe puternice care urcă 
apa din rtu în rezervorul 
superior de acumulare. În acest 
fel, rețeaua de alimentare a 
orașului de la centralele elec- 
trice exterioare lucrează în 


regim constant, iar diferența 
de consum între zi și noapte 
se compensează de către cen- 
trala hidroelectrică de acumu- 
lare de la Zagorsk, care are 
cca, 700 000 kW, 
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tăzi cantităţi uriaşe de flori şi 
plante necunoscute nimănui? 

După cum s-a stabilit, sucul aces- 
tor plante posedă proprietăţi anti- 
biotice foarte puternice. Multe din- 
tre ele au o influență mare asupra 
tensiunii, ajută la artrită și astm. 
Problema rămîne încă deschisă. 
Primele succese sint foarte încuraja- 
toare, dar greutăţile care mai stau 
în cale probabil că sînt mult mai 
mari decit cele prin care a trebuit să 
treacă savantul la începutul dru- 
mului său în necunoscut. 

Trăim la jumătatea unui veac in- 
finit de bogat în cercetări și reali- 
zări ştiinţifice. Se avîntă în Cosmos 
navele, oamenii de știință bat în 
uşa dincolo de care se află ascunsă 
taina vieţii omeneşti. Geneticienii 
se ocupă de secretele originii şi dez- 
voltării animalelor și plantelor. 

Mă gindesc cit de vijelios s-ar 
dezvolta știința dacă savanții din 
toate țările lumii și-ar concentra 
eforturile pe calea luptei pentru om, 
pentru bunăstarea și longevitatea 
lui şi nu împotriva omului. 

Știința sovietică poate să se mîn- 
drească tocmai cu calea sa, calea 
umanismului. Şi vrem să credem că 
cei mai buni savanţi progresiști din 
toate țările nu numai că înţeleg 
aceasta, dar depun toate eforturile 
pentru a face viața omului minunată, 


oduse noi 
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n exploatările  tores- 

tiere din regiunile de 

munte, datorită condi- 
țiilor grele de scoatere 
şi de transport al lemnului 
din locurile de tăiere, ră- 
mâîn pe teren expuse putre- 
zirii cantități mari de 
lemn, cunoscute sub denu- 
mirea de „resturi de exploa- 
tare“, 

Aceste resturi, care se 
compun din: coronamen- 
tele şi virturile arborilor, 
arbori rupți la doborire, 
arbori tineri şi arbuști, 
căzături, cioate, noduri, 
zoburi, așchii etc., repre- 
zintă adesea peste 15—20 
la sută din totalul masei 
lemnoase puse în exploa- 
tare. La aceste resturi de 
exploatare se adaugă can- 
tități mari de cetină de 
brad, molid şi de alte 
specii rășinoase, precum 
și frunze din unele specii 
oioase. 

Progresele mari ce se 
realizează continuu în 
U.R.S.8. în mecanizarea 
integrală a muncii la ex- 
ploatările forestiere au ca 
urmare firească şi rezol- 
varea treptată a problemei 
valorificării acestor resturi. 
Astfel, cetina, datorită con- 


alegi ei bogat în pro- 
eine şi vitamine, îndeo- 
sebi vitamina A, în unele 
elemente (cobalt, mangan, 
fier, fosfor etc.) și fiton- 
cide, transformată în făină 
sau pastă, în ultimii ani 
a devenit utilizabilă ca un 
stimulent pentru creșterea 
în greutate a vitelor şi a 
păsărilor şi ca un preparat 
medical pentru prevenirea 
şi combaterea unor boli. 
Lemnul subțire din co- 


ronamentele şi virturile ar- 
borilor, cit şi arborii tineri 
şi arbuștii cu grosimea sub 
80 mm au devenit utili- 
zabili sub tormă de blocuri 
presate, ca material de 
construcție, iar celelalte 
resturi (cioate, noduri, zo- 
buri, aşchii și lemn mă- 
runt) se utilizează fie ca 
materie primă în industria 
forestieră și chimică, fie 
ca material combustibil. 

Realizările ştiinţei și teh- 
nicii sovietice în domeniul 
valorificării resturilor lem- 
noase au fost prezentate 
în anii 1960—1961 la Ex- 
poziţia realizărilor econo- 
miei naţionale a U.R.8.8. 
din Moscova. 

Una dintre aceste reali- 


uscarea şi m 
pin etc.) realizat de un 
colectiv de colaboratori şti- 
ințitici din Institutul de 
silvicultură şi chimie a 
lemnului al Academiei de 
științe a R.8.8, Letone, con- 
dus de academicienii prof. 
dr. A.I. Kalniniş şi A. Kal- 
nini. 

Agregatul (fig. 1) se com- 
pune dintr-un separator au- 
tomat de cetină (1), cu 
ajutorul căruia se reali- 
zează desprinderea cetinii 
verzi de ramuri, un tocă- 
tor universal cu ciocane 
„DKUM“ (3), în care se 
realizează mărunţirea (to- 
carea rimară)  cetinii, 
un sortator (purificator) (4), 
în care se produce separa: 
rea bucăţilor de lemn, no- 
duri etc,, un alimentator- 
dozator (5), prin care masa 


verde tocată și purificată 
se introduce în coloane de 
uscare (6), (7) şi (8), cu 
o durată rapidă de uscare 
de 8, maximum 30 sec., la 
temperatura de 350—400*C 
poa cetina proaspătă și 

e 400—500*C pentru ceti- 
na nghațată şi acoperită 
cu zăpadă. 

În continuare, deşeurile 
de lemn şi alte impurități 
se transportă prin dispo- 
zitive speciale (9) spre in- 
stalația de încălzire (. 2 
iar cetina tocată, purifi- 
cată și uscată se scurge în 
mecanismul de măcinare 
propriu-zis (10), cu ajuto- 
rul căruia se obține pro- 
dusul finit ăina de 
cetină, 

Toată mișcarea cetinii 
prin mecanismele și dispo- 
zitivele agregatului, sepa- 
rarea de impurități, usca- 
rea, sortarea etc., este ac- 
picantă de cicloane-venti- 
atoare (de presiune medie 
și înaltă), de site-filtre și 
ransportoare pneumatice 
(11—18), 

Acest agregat este folo- 
sit cu succes şi pentru obţi- 


nii (ace de brad, Șt, 


egume, 
Un interes deosebit p 
zintă pentru 
silvică și 
P.L.0.-5, prezenta 
ceeaşi expoziţie. Acest agp 
gat este compus dintr-un 
cărucior pe petru roți, pe 
care este instalat un meca=" 
nism de presare în baloturi 
şi în blocuri a ramurilor, 
crăcilor, precum şi a celor- - 
lalte resturi de exploatare. 
Presa mobilă soluționea- 
ză pt ra transportului 
la locurile de consum al 


rămășițelor de exploatare, 
împrăștiate pe suprafeţe 
mari, şi realizează în con- 
diţii economice mai avan- 
tajoase produse noi: făină 
şi pastă de cetină și frun- 
zare, materie ete pen- 
tru industria forestieră şi 
chimică şi material de con- 
strucţie. (fig. 2) 

Blocurile de construcţie 
de calitate superioară se 
confecționează din ramuri 
curățate de lujeri, frunze 
etc., iar pentru rezistență 
şi trăinicie se impregnează 
cu un fungicid, 

La construcții din aseme- 
nea blocuri se asigură ros- 
turile împotriva înghețu- 
rilor prin adăugarea , în 
mortar, de rumeguș, deșe- 
uri de lemn și altele. 
Pentru mărirea trăiniciei 
pereților, în construcţii, 
se recomandă încadrarea 
blocurilor în armături cu 
diametrul de 6—8 mm. 

În felul acesta, în 
U.R.8.8. resturile din ex- 
ploatările forestiere au de- 
venit materie primă pentru 
realizarea unor produse noi. 


m  nceputurile vieții omenești 
pe teritoriul patriei noastre 
se situează în îndepărtata 
perioadă a epocii paleoli- 
tice, în epoca veche a pietrii, 

căreia i se mai spune și epoca pie- 
trei cioplite, Descoperirile făcute în 
ultimii ani pe valea Dirjovului, 
lingă Slatina, au scos la lumină 
unelte primitive de piatră, pe care 
specialiștii le numără printre cele 
mai vechi unelte de acest fel din 
întreaga lume, ele avind mai bine 
de jumătate de milion de ani ve- 
chime. Oricît de primitive ar părea 
ele pentru cine le privește în vitri- 
nele muzeului, căci de fapt sînt sim- 
pli bolovani sau bulgări de piatră, 
cărora prin lovituri date cu măiestrie 
li s-a făcut un virf sau un tăiș, ele 
dovedesc că și teritoriul patriei noas- 
tre a făcut parte din zona pe care s-a 
petrecut procesul transformării mai- 
muţei în om. 


De-a lungul sutelor de mii de ani 
ai epocii paleolitice, omul și-a per- 
fecționat uneltele și armele, colin- 
dînd întinse ținuturi pentru cule- 
gerea hranei și pentru vinat. Dar 
progresul a fost lent și abia înainte 
de anul 5000 î.e.n. cetele locale de 
vinători nomazi şi triburile noi 
venite au trecut la o viață relativ 
sedentară. Această importantă schim- 
bare are loc chiar la începutul 
epocii neolitice, caracterizată prin 
definitiva închegare a gintei. 

Din așezările şi circuitele tribu- 
rilor neolitice care au trăit pe teri- 
toriul patriei noastre aproape patru 
milenii, săpăturile arheologice au 
scos la iveală tot felul de unelte de 
producție, ceramică, obiecte de po- 
doabă, piese de cult (mai ales sta- 
tuete cu rost magic) şi alte resturi 
ale culturii materiale, care ne îngă- 
duie înțelegerea și reconstituirea 
vieții acestor oameni, atît în aspec- 
tele bazei materiale, cît și în ceea 
ce privește suprastructura. Multe 


dintre aceste unelte au intrat în 
colecțiile Muzeului național de anti- 
chități din București, unde pot fi 
văzute și admirate. 

Să începem deci cu uneltele și cu 
olăria celor mai vechi culturi neo- 
litice din țara noastră — cultura 
Criș și cultura ceramicii liniare. 
Prima dintre acestea a fost răspîn- 
dită pe aproape tot teritoriul actual 
al R.P. Romine, iar a doua — ceva 
mai tîrziu — a fost descoperită spo- 
radic în Transilvania şi mai frec- 
vent în Moldova, iar de curind și în 
nord-estul Munteniei. Comparînd to- 
poarele și dălțile de piatră șlefuită 
din această vreme, atit de fin lu- 
crate, cu uneltele de cremene din 
epoca paleolitică,ne putem da seama 
din primul moment de marele pro- 
gresrealizat de om în tehnica prelucră- 
rii uneltelor. Mai multchiar, olăria ar- 
să în cuptor, şi deci rezistentă, care în- 
locuiește vechile recipiente de piele 
şi de lemn, asigură 
acum oamenilor posi- 
bilități infinit mai 
mari de pregătire și 
de păstrare a hranei. 
intr-o fază ime- 
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diat următoare (neo- 
liticul mijlociu), mu- 
zeul posedă frumoase 
serii de obiecte din 
culturile Hamangia 
(Dobrogea),  Vinca- 
Rast (Oltenia și mai puţin Transil- 
vania), Boian (Muntenia), Vădastra 
(Oltenia) și Precucuteni (Moldova). 
Fiecare dintre aceste culturi este 
caracterizată în special prin orna- 
mentarea și forma ceramicii. Ele- 
gantele cupe ale culturii Hamangia, 
decorate cu împunsături dispuse în 
şiruri paralele, frînte 
în unghi, vasele în 
formă de fructieră ale 
culturii Vinca, deco- 
rul spiralo-meandric, 
mai ales săpat în lu- 
tul moale înainte de 
arderea vasului în 
cuptor, într-o tehnică 
asemănătoare aceleia 
a sculpturii în lemn, 
predominant în cul- 
turile Boian și Vă- 
dastra, şi ornamen- 
tarea mai variată a 
culturii Precucuteni, 
în care de asemenea 
predomină motivele 


spiralice, sînt tot atîtea mărturii ale 
îndemiînării şi simțului artistic al ola- 
rilor neolitici. Dar pe lingă ceramică, 
mai ales în culturile Hamangia şi 
Vinca-Rast se întîlnesc multe statu- 
ete — figurine de lut ars. În marea lor 
majoritate, ele sînt expresia gîn- 
durilor și superstițiilor oamenilor 
neolitici în legătură cu nașterea vie- 


AMAE 


ţii şi cu fertilitatea solului, consti- 
tuind astfel piese cu caracter magic, 
ce indică un început de gindire re- 
ligioasă. 

Dintre obiectele de podoabă amin- 
tim brățările de marmură și mărgelele 
descoperite în așezările culturii 
Hamangia, în timp ce uneltele de 
silex, de piatră șletuită și de os nu 
lipsesc din nici o așezare a acestor 
vremuri, fără a se deosebi prea 
mult de cele de mai tirziu. 

Din faza tîrzie a neoliticului de 
teritoriul patriei noastre se ă 
expuse în muzeu un număr foarte 
mare de obiecte specifice culturii 
Cucuteni (din sud-estul Transilva- 
niei și mai ales din Moldova) și 
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(D) Vas găsit în tim- 
pul săpăturilor arheolo- 
gice de la Traian şi a- 
parținind culturii Cu- 
cuteni. 


De astfel de po- 
lonice se foloseau oa- 
menii neolitici. 


(3) Unelte de piatră 
aparţinind cul iGu- 
meliniţa-Sălcuţa. Cu a- 
Jutorul lor oamenii pri- 
mitivi își procurau hra- 
na zilnică (STÎNGA). 

— Statuetă de la stir- 
şitul neoliticului vechi 
(DREAPTA). 


() Figurine din lut 
ars. 
(B) Citeva modele de 


locuință din  neoliti- 
cul tirziu, 


Gumelniţa-Sălcuța (din Muntenia și 
Oltenia). Fără îndoială că olăria 
culturii Cucuteni, prin ornamenta- 
rea sa pictată în două și în trei cu- 
lori, dar şi prin eleganța siluetelor 
şi proporţia formelor, este una din- 
tre cele mai strălucite manifestări 
ale oamenilor neolitici, nu numai de 
pe teritoriul țării noastre, dar chiar 


din toată Europa. Cu cele trei culori 
folosite pentru pictura vaselor (roșu, 
alb și negru ciocolatiu) se desenează 
în special spirale şi meandre ce se 
desfăşoară 2 întreaga suprafață 
a vaselor. Linia desenului, ca și 
armonia culorilor dau un efect foarte 
reușit, cele mai multe dintre vasele 
acestei culturi meritînd numele de 
opere de artă. Desigur, stilul pic- 
turii şi raportul valoric al culorilor 
folosite evoluează sreptete dar aceas- 
tă evoluție este perfect organică și 
se poate urmări de la începutul pină 
la sfîrșitul culturii Cucuteni. 

Și în culturile Gumelnița-Sălcuţa, 
ceramica este adesea decorată prin 
pictură, culoarea folosită fiind une- 
ori albul, dar mai ales un gri- 
metalic, realizat prin întrebuința- 
rea grafitului. 

La uneltele de piatră şi de os se 
adaugă încă din faza precedentă 
puține unelte de aramă (mai ales 
împungătoare în patru muchii), iar 
în cultura Gumelniţa-Sălcuţa se în- 
tiîlnesc, pe lingă topoarele de piatră 
șlefuită, și topoare masive de silex, 

recum și unele! dălți de aramă. 
Dintre uneltele de corn de cerb, 
unele sint considerate săpăligi pen- 
tru cultivarea primitivă a plantelor. 
În orice caz, rișniţele făcute din 
pietre mari mai mult sau mai puțin 
plate şi scobite în cursul folosirii 
şi frecătoarele de piatră pentru sfă- 


rîmat grăunțele şi pentru obţinut 
făina — constituind împreună cea 
mai primitivă „instalație“ de mă- 
cinat — stau tocmai în directă legă 
tură cu agricultura primitivă. De 
altfel, asemenea rișniţe sînt cunos- 
cute încă din cele mai vechi culturi 
neolitice şi se află expuse în muzeu 
alături de celelalte unelte aparţinind 
diferitelor culturi. 

În afară de resturile de locuințe 
descoperite în cursul săpăturilor și 
care, desigur, nu t fi expuse în 
muzeu, reconstituirea teoretică a 
locuinţelor din aceste vremuri este 
înlesnită de unele mici modele de 
locuințe făcute din lut ars chiar 
de locuitorii neolitici ai unora dintre 
> mată aceste modele sînt dreptun- 
ghiulare, au un acoperiș în două ape 
i uneori ferestre şi uşă de intrare, 
iar cîteodată sint aşezate pe patru 
picioare, care reprezintă probabil 
parii înfipți în pămînt pentru sus- 
ţinerea pereților locuinţei. 

i în această ultimă fază a neo- 
liticului, statuetele de lut ars sînt 
foarte numeroase, deși schematiza- 
rea unora este cu totul excesivă, 
Amintim decorarea migăloasă a sta- 


tuetelor culturii Cucuteni, ca și 
înmulțirea reprezentărilor de sta- 
tuete de animale, în special cornute, 
a căror semnificaţie este tot de ordin 
magic. În strinsă legătură cu ace- 
leași credinţe, superstiții și practici 
cu caracter magic se poate vedea 
în muzeu un „altar“ de lut ars, 
descoperit într-o aşezare din Moldo- 
va, reprezentind în chip schematizat 
două corpuri omeneşti alăturate, 
înalte de cca. 90 cm. 

Cele două importante complexe 
ale neoliticului tirziu (Cucuteni şi 
Gumelnița-Sălcuța) își încheie exis- 
tența cam la aceeași dată, și anume 
puțin timp după trecerea pragului 


mileniului III î.e.n. (deci după 
anul 2000 î.e.n.). O dată cu prima 
mare diviziune socială a muncii, 
cînd triburile de păstori şi crescă- 
tori de vite se desprinseră de tribu- 
rile de cultivatori de plante în re- 
iunile situate la nord de Marea 

eagră, se petrec mari deplasări de 
triburi în întreaga regiune de sud- 
est și de centru-est a Europei. În 
chip firesc, o dată cu marile trans- 
formări economice-sociale se petrec 
și importante transformări de ordin 
cultural. În această perioadă de 
tranziție de la epoca neolitică la 
epoca metalelor, culturile sint in- 
fluențate de caracterul instabil al 
triburilor, încît olăria, îndelet- 
nicire ajunsă la adevărate culturi 
artistice în epoca neolitică, decade 
în chip vădit, iar sculptura în lut 
dispare aproape cu totul. Abia după 


cîteva secole, o dată cu începutul 
epocii mijlocii a bronzului, elemen- 
tele culturilor materiale pot riva- 
liza cu acelea din epoca neolitică, 


x 


Aceste „documente“ ale epocii 
neolitice prezente în colecțiile mu- 
zeului de antichităţi, datorită săpă- 
turilor arheologice sistematice în- 
treprinse de Institutul de arheologie 
al Academiei, se înmulțesc de la un 
an la altul, întregind tot mai mult 
oglinda acelor timpuri depărtate, 
viața economică și socială a oame- 
nilor care au trăit pe teritoriul pa- 
triei noastre, 


P uțini dintre cititorii noștri ştiu 
că mare parte dintre produsele 
alimentare, prezentate atrăgător de 
comerţul nostru socialist, sint ambala- 
te în foi subţiri de aluminiu. Astfel, 
foițele sau foliile de cr apr fr 
lingă multiplele întrebuințări din 
industrie, servesc şi la confecţionarea 
ambalajului pentru o serie de produse 
alimentare, cum sînt: untul, brinze- 
turile, biscuiţii, ciocolata, capacele 
sticlelor de lapte, cutiile de ţigări 
etc., dind acestor produse un aspect 
frumos şi asigurind condiţii igienice 
de păstrare. 3 

bținerea foiţelor subţiri de diferi- 
te culori și desene necesită un şir în- 
treg de operaţii de prelucrare şi trans- 
formare a metalului. Să încercăm 
să pătrundem impreună intr-una din 
fabricile care ezecută acest delicat 
produs şi să facem cunoștință cu 
principalele etape de fabricaţie. 


eta za) 
Liza tată 
n 


eșteşugul tragerii meta- 

lelor neferoase în foițe 

subţiri este destul de 

vechi. Prin forjarea cu 

ciocanul a lingourilor 
de metal se obțineau foiţe de aur, 
argint, cupru, cositor sau alte me- 
tale, care erau folosite entru 
confecţionarea de obiecte de po- 
doabă sau pentru acoperiri este- 
tice. Din cauza costului ridicat 
al producţiei, domeniul de aplica- 
ție al foliilor metalice a rămas 
multă „vreme limitat. O dată cu 
înlocuirea metodei de forjare, prin 
laminare, producţia foliilor metali- 
ce a început să se dezvolte rapid. 


ALUNMINIUL, METALUL CEL MAI UTILIZAT 


În industria alimentară, toliile de 
aluminiu le-au înlocuit pe cele de 
cositor la ambalarea diferitelor pro- 
duse, fiind mult mai ieftine. De 
asemenea, se folosesc pe scară largă 
foliile de aluminiu la ambalarea ţi- 
gărilor, a săpunului, la confecţio- 
narea de etichete pentru flacoane, 
la ambalarea produselor chimice, a 
vopselelor, a filmelor fotogralice etc. 

în industria electrotehnică, foli- 
ile de aluminiu se folosesc în radio- 
tehnică, la fabricaţia condensatoa- 
relor, la blindarea cablurilor şi la 
diferite piese de aparatură. 


În industria constructoare de nave 
şi vagoane, cu ajutorul foliilor de 
aluminiu se realizează izolări ter- 
mice, iar în industria construcțiilor 
se folosesc ca izolante contra zgomo- 
telor şi ca elemente decorative. 

O dată cu extinderea domeniilor 
de utilizare a foliilor de aluminiu a 
crescut exigența în ceea ce priveşte 
calitatea şi aspectul acestora, și ca 
urmare au apărut noi procese de 
finisare. 

Imprimarea în prolunzime este 
practicată pentru a executa pe su- 
prafaţa foliilor desene atrăgătoare în 
relief. Colorarea şi imprimarea în 
culori se fac pentru a aplica pe su- 

ralaţa acestora diferite desene şi 

inscripţii multicolore. Prin lăcuire 
se sporește rezistenţa la coroziune 
a foliilor. Căptuşirea, adică dubla- 
rea foliului de aluminiu cu hirtie 
prin intermediul unui adeziv, per- 
mite obținerea unui material nou 
entru ambalaje cu proprietăţi va- 
oroase. 

Pentru a putea fi folosit în scopu- 
rile arătate, aluminiul trebuie să 
ție laminat în toi subţiri, cu grosimi 
variind după necesități —între 0,005 
şi 0,2 mm. he 

Dezvoltarea mașinilor moderne 
automate de ambalat, care pentru 
a avea o productivitate ridicată ne- 
cesită materiale de ambalaj, în ru- 
louri, a determinat schimbări esen- 

iale şi în tehnologia producției de 
bit Astfel, s-a trecut la laminarea 
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lor în rulouri pe laminoare speciale 
de benzi. Totodată, prin introduce- 
rea metodelor moderne de turnare a 
lingourilor—turnarea semicontinuă 
şi continuă —s-a putut spori conside- 
rabil greutatea semifabricatului tur- 
nat, ceea ce a permis să crească în 
aceeași măsură greutatea și lungimea 
benzii de aluminiu, 


NE AFLĂM LA SECŢIA TURNĂTORIE 


Să nu ne închipuim cumva că 
această secţie seamănă cu turnăto- 
riile pe care le cunoaştem. Nu, aici 
totul parcă poartă amprenta pro- 
dusului de care este vorba în acest 
articol. = 

Pentru a se obţine lingouri de 
aluminiu, metalul provenit de la 
uzina de aluminiu sub formă de 
bloculeţe este topit în cuptoare la 
o temperatură de 730—760*C, 

Apoi urmează turnarea continuă 
a aluminiului. Din cuptorul de aş- 
teptare de mare capacitate, în care 
aluminiul lichid este menţinut la o 
temperatură constantă, metalul tre- 
ce într-un creuzet intermediar, iar 
de aici mai departe într-o cochilă 
(cristalizator) răcită cu apă. Cochila 
este deschisă la ambele capete şi 

rin pereții ei circulă apa de răcire. 

etalul lichid intră în cochilă prin 
capătul din stinga al acesteia, iar 
lingoul solidificat iese în mod con- 
tinuu prin dreapta, fiind tras de un 
dispozitiv cu role de antrenare. În- 
tre cochilă și dispozitivul cu role de 
antrenare se află o cameră cu dușuri 
de apă, pentru răcirea suplimentară 
a lingoului, 
„La capătul din dreapta al insta- 
laţiei se află un ferăstrău, care taie 
lingoul la lungimea dorită. De aici 
aluminiul îşi continuă drumul spre 
laminoare, care imprimă „eroului“ 
articolului nostru forma apropiată 
de cea pe care o cunoaştem. 


ÎN URMĂRIREA LINGOULUI 


La secția de laminare, lingourile de aluminiu sînt încăl- 
zite în cuptoare electrice la temperatura de 425—450*C 
şi apoi sint introduse întrun laminor puternic cu două 
valţuri, care își schimbă sensul de rotație după fie 
trecere a semilabricatului printre valţuri (lamă 
reversibil). Trecînd de 6—8 ori consecutiy 


duo 
aminor, 


blocul de aluminiu își reduce grosi 
la 6—7 mm și își mărește inta 
Această operaţie de lam 
călzit se numește 

În contip 
pe lazi 


nare la cald“. 
semifabricatul este 


laminorul la cald. În apro- 

imativ 6 treceri, banda de alumi- 
niu este subțiată pină la 0,5—0,6mm 
şi este înfășurată în rulouri. 

Prin laminarea la rece metalul se 
întărește, şi pentru a pain fi pre- 
lucrat mai departe el trebuie în- 
muiat printr-o operaţie de încălzire 
numită recoacere. Rulourile se in- 
troduc în ptoare electrice sau în- 


A 
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călz ACură, unde sînt șirihte 
timp de 3—4 ore la o temperatiiră 
de 320-350*C. Şi aceasta nu eşle 
totul — abia urmează... 


LAMINAREA FOLIILOR DE ALUMINIU 
Laminarea foliilor este o opera 
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foarte complicată, care cere pala 
calificare a celor care lucrează. Ban- 
da de 0,5—0,6 mm se laminează, 

rin treceri succesive pe o serie de 
aminoare ce se amplasează de obicei 
într-o singură linie. 

Mai întii banda intră într-un an- 
telaminor cu valţuri șlefuite, unde 
este laminată în trei treceri pînă la 
grosimea de 0,06 mm. În continu- 
are, laminările a patra şi a cincea, 
care sint laminări intermediare, re- 
duc grosimea benzii de la 0,06 la 
0,021 mm. De obicei după laminarea 
a patra marginile foliului se taie 
cu un foarfece circular, montat chiar 
pe laminor. 

Banda se supune la o recoacere 
joasă, în scopul înlăturării tensiu- 


nilor interioare și apoi urmează la- 
minarea a şaptea, care aduce banda 
la grosimea de 0,014 mm. Lami- 
narea în continuare, într-o singură 


ăcută asupra blocului în- 


ire cu două sau patru Valţuri, aşezate în 


de la cca. 130 
de 17—20 de ori. 
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„laminat la rece“ 


foaie la grosimi aşa reduse, nu mai 
este posibilă; de aceea, după ce 
banda este spălată în benzină, se 
dublează prin suprapunere la o ma- 
șină specială, pe care două rulouri 
se reînfășoară pe un singurtambur. 

După dublare, banda este supusă 
unei noi recoaceri pentru înlăturarea 
tensiunilor interioare. Urmează ui- 
tima laminare a celor două benzi 
suprapuse, după care se face despe- 
recherea lor pe o maşină care separă 
cele două benzi prin desfăşurarea 
unui rulou cu folii dublate în două 
rulouri cu folii separate. Foiţa de 
aluminiu este gata. De aici şi pînă 
la consumator, ea va mai parcurge 
însă cîteva etape. Să încercăm să le 
parcurgem tot împreună şi să in- 
trăm acolo unde se face... 


«IMPRIMAREA ÎN RELIEF 


Pentru a-i da foliului un aspect plăcut, 
decorativ, se pot imprima pe el—in relief— 
diferite desene. În acest scop se întrebuin- 
ţează folii de aluminiu, recoapte, cu gro- 
simea de 0,010—0,014 mm. Maşina de 
imprimat are două valţuri, dintre care 
unul—superior—de oţelşi altul—inferior—de 
oţel îmbrăcat în hirtie. Pe valţul superior 
de oţel se gravează desenul care urmează 
să fie reprodus pe foliu, apoi se cromează 
pentru a-i prelungi durata de serviciu. 

Prin trecerea foliului printre cele două 
valţuri se imprimă pe acesta desenul 
gravat pe valţul de oţel. Pentru obţinerea 
unui desen clar, raportul dintre diametrul 
VAR az a oţel şi al celui de hirtie trebuie 
Li e 4:2. 


COLORAREA, IMPRIMAREA ÎN CULORI 
ŞI LĂCUIREA 


Tot în scopuri decorative se practică 
coperirea foliilor cu lacuri colorate. Astfel 
e folii—colorate pe o parte—se utilizează 

ambalarea produselor de cofetărie, a 
ezelurilor, a articolelor de parfumerie ete. 
asemenea, pe suprafaţa foliilor se impri- 
ă cu lac colorat desene sau inscripţii care 
îmdoculesc etichetele şi care dau amba- 
1diblui un aspect atrăgător. 

ntru a evita coroziunea ce poate rezul- 
ta e pe urma acţiunii reactivilor conţinuţi 
în unele produse alimentare, foliile de 
alufiniu se acoperă cu lacuri de protecţie 
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Astie] de folii se folosesc la ambalarea și 
păstrarea brinzei topite, a fructelor con- 
servate, a laptelui praf sau a îngheţatei. 
Colorarea, imprimarea şi lăcuirea se execută 
pe mașini speciale, prevăzute cu cilindri 
de oţel, acoperiţi cu un strat de cauciuc 
vulcanizat. Unul dintre cilindri este cu- 
fundat la o adincime oarecare într-o cutie 
cu lac şi prin învirtire antrenează lacul, 
transferindu-l cilindrilor de imprimare, 

rintre care trece banda de aluminiu. 

așina are o tobă de uscare, în interiorul 
căreia sint montate rezistenţe electrice 
pentru încălzire. De asemenea, maşina are 
un ventilator care trimite aerul cald pentru 
a grăbi uscarea foliului vopsit după trecerea 
acestuia prin toba de uscare. 

în ultimii ani au început să file larg 
utilizate la ambalaje foliile de aluminiu 
căptuşite cu hirtie, deoarece prezintă o 
serie de avantaje, pe care nu le au nici 
hiîrtia, nici foliul metalic. Pe de altă parte 
înlocuind foliile obișnuite, simple, cu folii 
ma! subţiri, dublate cu hirtie, se reali- 
zează economii de metal și se reduce 
costul ambalajului. De obicei se lipește pe 
hîrtie cu ajutorul cleiului de amidon foliul 
m cra neted cu grosimea de 0,008— 

d mm. 
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Tehnica finisajului în domeniul 
ambalajului a progresat mult în ul- 
timii ani. Astăzi, la disposiii9 Aa 
triei alimentare și a celorlalte indus- 
trii producătoare de bunuri de larg 
consum stă un bogat sortiment de 
materiale pentru ambalaje, care 
asigură buna conservare a produse- 
lor şi o prezentare estetică a lor. 


(1) Foiţa de aluminiu, ambalaj univer- 
sal pentru produsele alimentare. 


(3) Turnarea continuă a aluminiului: 
— | cuptor; 2 — creuzet; 3 — cristali- 
zator ; 4 — cameră de răcire; 5 — role de 
antrenare; 6 — ferăstrău. 

(a) Schema laminării foliului: I—rulou 
de foliu; 2 — cilindri de laminare; 3— 
rolă de ghidaj; 4 — foarfece pentru tăie- 
rea marginilor. Schema imprimării 
foliului: 5 — valțuri de imprimat. (€) 
Schema  căptuşirii foliului cu hirtie: 
6 — hirtie; 7 — cilindri de ghidaj; 8 — 
aplicarea parafinei; 9 — tobă încălzită; 
10 — tobă de răcire; || — foliu căptușit. 


așterea unui copil este așteptată 
întotdeauna cu o mare bucurie de 


viitorii părinți. Cite griji, cite 
speranțe sînt legate de ființa plă- 
pîndă care urmează să apară. Această 
dorință, atît de justificată şi îndrep- 
tățită, a fost crunt înșelată pentru 
mii de părinți din R.F.G. şi alte state 
capitaliste. În aceste țări, în ulti- 
mii 2—3 ani s-au născut un mare nu- 
măr de copii cu grave deformări, lipsă 
totală sau o incompletă dezvoltare a 
membrelor şi a organelor interne, Vi- 
novat de aceasta este... Dar mai bine 
să lăsăm faptele să vorbească. 


Începuturile tragediei... 


La sfîrșitul anului 1960, în cadrul 
unui congres de pediatrie din R.F.G. 
au fost prezentate două cazuri de mal- 
formații complexe apărute la doi copii 
nou-născuți. Acești copii prezentau 
o lipsă de dezvoltare aproape completă 
a braţului şi antebraţului, aşa că 
mâîna lor pornea direct de la nivelul 
umerilor. Picioarele erau și ele defor- 
mate, însă într-o măsură mai mică. 
Unul dintre copii prezenta şi malfor- 
mații ale organelor interne. Aceste 
cazuri au stirnit un interes legitim în 
rîndul celor prezenți, deoarece sînt 
cazuri foarte rare, mulți dintre 
medicii aflați în sală n-au mai 
avut niciodată ocazia să vadă o a- 
semenea malformație. Această mal- 
formație este denumită phocomelie. 

În lunile următoare, me- 
dicii pediatri din numeroase 
oraşe ale Germaniei federale 
au fost uimiți, iar apoi în- 
groziţi de o adevărată „epide- 
mie“ de asemenea cazuri. În 
cursul anilor 1960—1961 şi 


Exemple de dezvoltare a em- 
brionului uman 


Dr. ERNA MARK 


asistenti univ, 


parțial şi în cursul anului 1962 au 
continuat să apară sute și mii de a- 
semenea cazuri. Din toate clinicile 
de copii apăreau semnale de alarmă 
care anunțau creşterea îngrozitoare a 
malformațiilor. Asemenea cazuri au 
început să fie semnalate şi într-un 
număr de alte țări capitaliste ca Anglia, 
Portugalia, Australia, Suedia, Elveţia 
etc. În decursul anilor 1959—1961, 
după datele foarte aproximative, s-au 
înregistrat mai multe mii de cazuri 
de copii născuţi cu grave malformații 
ale membrelor și ale organelor in- 
terne. 


În căutarea cauzei 


Desigur că o creștere atît de înfri- 
coșătoare a acestor malformații a 
preocupat pe medicii pediatri. Pe 
lingă înregistrarea şi descrierea cazu- 
rilor, problema cea mai arzătoare era 
descoperirea cauzei care a dat naș- 
tere, pentru ca prin înlăturarea ei să 
se prevină apariția copiilor bolnavi, 
Marea majoritate a malformaţiilor 
congenitale, adică a anomaliilor de 
formă (morfologice), sînt rezultatul 
unor tulburări de dezvoltare din peri- 
oada intrauterină. Cauzele care pot 
determina o astfel de anomalie de dez- 
voltare sînt numeroase. În mod expe- 
rimental, pe animale, s-a reuşit repro- 
ducerea de malformații sub influența 
unor factori foarte numeroși. Dintre 
acești factori însă cele cu efect sigur 
de formare ale malformațiilor la oa- 
meni sînt relativ reduse. Acestea sint 
în special radiațiile ionizante, care 
provoacă mai ales leziuni ale creierului 
şi ochilor. Acest factor a fost verificat 
ca fiind cauza numeroaselor malfor- 
mații la copii, născuți din mame iradi- 
ate în timpul bombardamentelor ato- 
mice de la Hiroshima și Nagasaki. 

De asemenea, o serie de boli infec- 
ţioase, și în special rubeolă apărută 
la femei în perioada sarcinii, pot 
determina apariția de malformații 
congenitale la copii. În ultima vreme 
s-au descris unele cazuri de malformații 
în urma întrebuințării unor medica- 
mente, cum ar fi antagoniști ai acidu- 
lui folic sau unele prepărate hormona- 


le administrate în primele luni ale 
sarcinii. 

Desigur, în fața unei creșteri atît 
de importante a malformațiilor, oa- 
menii de ştiinţă și-au îndreptat aten- 
ţia către aceşti factori cunoscuţi. 
S-a pus problema dacă nu cumva 
agentul care a cauzat această „epide- 
mie“ este un virus asemănător cu vi- 
rusul care produce rugeola sau rubeola. 
Împotriva acestei presupuneri pledă 
faptul că virusurile sus-amintite pro- 
voacă malformații de alt ordin şi că 
ar fi trebuit să aibă o răspiîndire mai 
mare şi în afara granițelor R.F.G,, 
în ţările imediat învecinate. 

S-a căutat să se explice şi prin creş- 
terea foarte mare a radiaţiilor ioni- 
zante din atmosferă. Această expli- 
cație nu lămurea însă de ce cazurile 
au apărut în special în Germania fe- 
derală şi n-au apărut şi în alte țări 
unde concentrația radioactivităţii at- 
mosferice este identică sau chiar mai 
mare. Deoarece nici viruşii şi nici 
radiaţiile nu au dat o explicaţie satis- 
făcătoare, atenția cercetătorilor s-a 
îndreptat spre căutarea unor factori 
toxici. Trebuia să fie o substanță 
foarte răspîndită, deoarece a cuprins 
un număr așa de mare de cazuri, o 
substanță care să fi intrat în produc- 
ţie de curînd şi să fi primit dintr-o 
dată o largă răspindire. Dar care este 
această substanță? Un nou preparat 
pentru spălatul rufelor sau un nou 
conservant pentru alimente sau e vor- 
ba de un medicament? Cercetările 
s-au ațintit în special asupra substan- 
ţelor medicamentoase, şi mai ales asu- 
pra unor substanțe așa-zise de liniș- 
tire la care recurgeau viitoarele mame 
în primele luni de sarcină. Au început 
cercetări mai minuţioase. Numeroase- 
lor mame care au născut asemenea 
copii li s-au trimis spre completare 
chestionare care cuprindeau întrebări 
cu privire la iradierea cu raze X, hor- 
moni, medicamentele luate în primele 
luni de sarcină. Răspunsurile primite 
au arătat că multe dintre ele au 
consumat un medicament cu numele 
de Contergan. 


și viclimele sale 


Ce este Conterganul? Acest medica- 
ment are ca bază o substanță sintetică 
denumită Thalidomid. Substanța a 
fost sintetizată prima dată în 1954 
de către o firmă elvețiană. Deoarece 
ea s-a arătat ineficace în experienţele 
pe animale, firma nu a pus-o în pro- 
ducție. Ulterior, o firmă vest-germană 
„Chemie  Griinenthal“ a continuat 
experiențele cu această substanță, și 
pentru că structura moleculară sugera 
un efect sedativ, firma a început s-o 
întrebuințeze ca medicament împotriva 
epilepsiei. În observaţiile clinice e- 
fectuate s-a constatat că nu are efect 
împotriva convulsiilor, în schimb 
esteun somnifer caredăunsomn  ase- 
mănător cu cel natural. Comerciali- 
zat sub numele de Contergan, medica- 
mentul devine în cursul anului 1960 


lată ce modificări 
ale scheletului apar 
în urma întrebuin- 
țării medicamentelor 
din grupul Thalido- 

midelor 


somniferul favorit în R.F.G. Datorită 
reclamei caracteristice țărilor capita- 
liste, Conterganul este recomandat în 
cele mai variate tulburări și se elibe- 
rează foarte ușor la toate a: e 
riile. Firma, pentru a m 
:, Peris profiturile, double 'Thali- 
domidul cu aspirina și alte medica- 
mente și substanța este comercializată 
sub diferite denumiri ca medicamente 


împotriva gripei, tusei, nevralgiilor 
şi migrenelor. De asemenea, se reco- 
mandă împotriva grețurilor și vărsă- 
turilor, precum şi a stărilor de neli- 
niște şi agitație care apăreau în prime- 
le luni ale sarcinii. Medicamentul este 
ulterior transmis și altor firme peste 
hotare şi este răspîndit astfel în An- 
glia, sub numele de Asmaval, în Por- 
tugalia, ca Softenon, în Canada, ca 
Kalimol. În primele luni de între- 
buințare medicamentul părea inofen- 
siv. Însă foarte de curînd cercurile 
medicale au fost avertizate de peri- 
colul acestor preparate care determi- 
nau după o întrebuințare mai prelun- 
gită îmbolnăviri ale sistemului nervos 
periferic și chiar ale sistemului nervos 
central. Cu toate acestea, medicamen- 
tul nu a fost retras de pe piaţă. Aceasta 
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ar fi știrbit interesele firmei producă- 
toare, profiturile mari ale capitaliș- 
tilor. 


Presupunerile se confirmă... 


Presupunerea inițială făcută de 
doctorul german Lenz că Conterga- 
nul ar fi vinovat în apariția malfor- 
mațiilor este confirmată înlunile ur- 
mătoare de noi și noi fapte. Astfel, 
departe de R.F.G., în Australia, în 
cursul anului 1961 au apărut 6 cazuri 
de asemenea malformații. Din an- 
cheta efectuată s-a constatat că toate 
cele şase femei au luat în primele luni 
de sarcină medicamente pe bază de 
'Thalidomid. Cele publicate de autorii 
din Australia şi Germania l-au deter- 
minat pe un medic din Scoţia să revadă 
cele 10 cazuri de phocomelie urmărite 
de. el în ultimele luni. Cercetările 
au arătat că 8 mame au luat în primele 
luni de sarcină medicamentul respec- 
tiv. Cercetările. au continuat pe acele 
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femei care urmau să nască peste cîteva 
luni. Din 350 de femei din orașul 
Liibeck 13 luaseră în primele luni de 
sarcină Contergan, Dintre acestea, 
7 femei au născut copii cu phocomelie, 
Doctorul Lenz, care a dat primul 
semnalul, a continuat studiile pentru a 
stabili relațiile exacte între data şi 
cantitatea consumării acestui  medi- 
cament și nașterea copiilor deformați. 
EI a reușit să urmărească 50 de cazuri 
în care s-a constatat cu siguranță 
întrebuințarea Conterganului. În ma- 
joritatea cazurilor,  Conterganul a 
fost luat în primele săptămîni ale 
sarcinii. Nu se constată nici o relație 
intre doza de medicamente luată şi 
severitatea malformaţiilor. În unele 
cazuri se pare că a fost suficientă o 
singură doză de 100 mg pentru a pro- 
duci malformații serioase. 

Tixperiențele efectuate pe animale 
an renşit să determine apariția de mal- 
formaţii în doze care întrec pe cele 
vbișnnite de 20—30 de ori. 

Asupra felului în care Conterga- 
nul determină apariția malformațiilor 
congenitale se cunosc puține date. 
Ceea ce este sigur este faptul că acest 
„medicament” acționează în mod ne- 
gativ asupra dezvoltării embrionului 
şi că acțiunea lui este deosebit de dău- 
nătoare în perioada formării extremi- 
tăților. După cum au arătat cercetă- 
rile embriologice, primele semne de 
formare a extremităților viitoare pot 
îi observate sub microscop la embrio- 
nul în vîrstă de 10 zile. La 42 de zile, 
acestea pot fi văzute şi cu ochiul liber. 
Membrele superioare se formează mai 
de timpuriu decit cele inferioare. 

În prezent, Conterganul a fost scos 
de pe piață. Istoria lui pare să fie 
terminată. Ea însă continuă pentru 
miile de copii care vor purta toată 
viaţa lor urmele lipsei de scrupule şi 
goanei după profit a firmelor produ- 
cătoare de medicamente în țările 
capitaliste. 

Desigur, se pune intrebarea cum 
a fost posibilă apariția pe piață a unui 
medicament cu acțiune secundară atit 
de periculoasă? Răspunsul îl găsim 
dacă ne gîndim la rinduielile capitalis- 
te. Atit în R.F.G. cit şi în multe alte 
țări capitaliste nu există un control 
de stat asupra producției de medica- 
mente. 

Firmele capitaliste producătoare de 
medicamente, în scopul stoarcerii 
unui profit cît mai mare, pun pe piaţă 
medicamente cu acțiune insuficient 
verificată, fără să fi fost controlate 
din toate punctele de vedere. Un astfel 
de control și verificare ar duce la 
mărirea cheltuielilor necesitate de 
experiențe, la lungirea timpului an- 
terior intrării în producţie — deci 
la micșorarea profitului. Cum pentru 
capitalişti banii, profitul, sînt totul, 
chiar și atunci cînd în joc esteviața 
omului, ei pun pe piaţă medicamente 
fără a respecta regulile de control 
şi verificare. 


ubliniind rolul ciber- 
neticii în rezolvarea. 
problemelor cuceririi 


Cosmosului, Andrei Prokho- 
rov, membru al Prezidiului 
Consiliului științific pentru 
cibernetică al Academiei de 
științe a U.R.S.S$., prezintă 
unele din multiplele aspecte 
prin care această disciplină 
științifică concură la mărețul 
țel al pătrunderii în spaţiul 
interplanetar. 

După ce relevă rolul mij- 
loacelor ciberneticii în ana- 
liza desenelor, incercarea pro- 
totipurilor, organizarea cer- 
cetărilor de medicină și bio- 
logie cosmică, alegerea meto- 
delor de pregătire a cosmo- 
nauţilor, crearea și încerca- 
rea navelor cosmice, lansa- 
rea, urmărirea și coborirea 
lor de pe orbită etc., savan- 


tul sovietic subliniază că, în 
viitoarele lansări şi mai ui- 
mitoare, ciberneticii îi revin 
sarcini din ce în ce mai mari, 

Astfel, pentru a zbura 
spre alte planete sint nece- 
sare o precizie și o securitate 
a sistemelor de comandă supe- 
rioare celor cerute de zboru- 
rile navelor-satelit. De ase- 
menea, comanda unui zbor 
interplanetar diferă substan- 
țial de cea în zbor orbital, 
datorită distanțelor enorme 
care vor despărţi nava de sta- 
țiile terestre; în aceste con- 
diţii, semnalelor de comandă 
le va trebui un timp aprecia- 
bul pentru a ajunge la navă, 
ceea ce poate conduce la devi- 
eri importante și de necon- 


ceput. X 
Aici cibernetica va trebui 


să găsească posibilitatea de 
creare a unor mașini capa- 
bile să se adapteze singure la 
schimbări rapide și neaștep- 
tate de situaţie, capabile să 
analizeze singure informa- 
țiile primite de la captatorii 
şi receptorii montați chiar 
pe navă și să-i folosească 
eficace pentru comanda aces- 
teia. Aceste mașini ezcepţio- 
nale vor serpi la autoorgani- 
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zarea, autourmărirea și auto- 
reglarea zborului interpla- 
netar, bineinţeles sub contro- 
lul direct al cosmonautului 
sau al grupului de cosmo- 
nauţi. 

Primii pași în intercomu- 
nicaţia dintre două nave cos- 
mice făcuţi prin zborul nave- 
lor „Vostok-3* și „Vostok-4* 
deschid perspective largi 
in piitoarele legături între 
expedițiile  interplanetare. 
Este probabil că folosind mai 
multe staţii cosmice inter- 
mediare, plasate la diverse 
altitudini, cosmonauţii vor 
ține mereu legătura cu Pă- 
mintul. Nu este ezclus ca 
Luna să servească de un 
asemenea releu gigantic. 

Condiţiile speciale în care 
vor fi puși cosmonauții ezpe- 
dițiilor interplanetare înde- 
lungate vor impune o alegere 
și o pregătire principial dife- 
rite de cele ale actualilor pi- 
loţi-cosmonauţi destinaţi zbo- 
rurilor pe nave-satelit. Și 
aici mijloacele ciberneticii 
vor fi de un mare folos. 

Savanţii și specialiștii în 
cosmonautică vor trebui să 
facă încă numeroase calcule 
și experienţe inaintea incepe- 


seama de o serie de factori ca: 


607,///£/2712//(6j 


DE ISS SI SED AI e 


î_i 


rii zborurilor regulate spre 
alte planete. 

Efectuarea de cercetări teo- 
retice în paralel cu pregăti- 
rea practică a zborurilor 
interplanetare este garantată 
de nivelul înalt al dezvoltării 
ciberneticii în Uniunea So- 
pietică. a 

Proiectele savanților sovie- 
tici prevăd că primele trasee 
interplanetare vor fi contro- 
late de mașini cibernetice 
complet autonome, care vor 
comunica regulat prin radio 
cu  Pămintul, transmiţind 
observaţiile lor. Aceste mașini 
își vor asuma integral co- 
manda cosmonavelor, putind 
insă recepționa orice modifi- 
care transmisă de pe staţiile 
de urmărire terestre. 

n aceste zile staţia auto- 
mată interplanetară sovietică 
„Marte-1“-se apropie tot mai 
mult de planeta Marte. Peste 
citeva luni ea va fotografia 
această planetă şi va trans- 
mite pe Pămint imaginile 
obținute. Fără ajutorul ci- 
berneticii, acest lucru nu ar 
fi fost posibil. 

Știință a erei cosmice, 
cibernetica este astăzi prin- 
cipalul ajutor al omului in 
cucerirea Cosmosului, 


viteza şi 


ibernetica are o mare importanţă 
ractică în crearea şi folosirea nave- 
i or cosmice de către om pentru stu- 
dierea spaţiului cosmic. Mijloacele 
cibernetice participă activ incepind de la 
primele studii teoretice și experimentale 


“care se fac atit asupra construcţiei navelor 


cosmice, cit şi asupra zborului însuşi şi 
pină la prelucrarea şi sistematizarea datelor 
ştiinţifice obţinute. 

În faza iniţială, constructorii apelează 
la mijloacele ciberneticii pentru a efectua 
un mare volum de calcule legate de forma 
aerodinamică a navelor cosmice, condiţiile 
balistice care trebuie să le îndeplinească, 
puterea de tracțiune a motoarelor, caracte- 
risticile tehnice ale materialelor prevăzute 
a [i folosite în construcţia corpului şi suban- 
samblelor navelor, parametrii şi siguranţa 
în funcţionare a diferitelor instalaţii etc. 
Electuarea acestor calcule ar fi impo- 
sibil de realizat practic fără lolosirea 
maşinilor electronice de calcul, capabile să 
execute la comanda omului zeci şi sute de 
mii de operaţii pe secundă. 

Avind la dispoziţie aceste date, construc- 
torii realizează corpul, motoarele, precum 
şi toate instalaţiile şi detaliile interioare 
ale navelor cosmice, Operația de asam- 
blare este precedată de verificări amănun- 


ţite ale liecărui component în parte, iar 
după asamblare se execută complexul de 
verificare tehnică a navelor. Mijloacele 
cibernetice sint de un real folos şi în pe- 
rioada verificărilor tehnice. Prin folosirea 
procedeelor de modelare electronică şi a 
maşinilor electronice de calcul se pot de- 
termina toate caracteristicile tehnice ale 
navelor cosmice, 

După construirea navei cosmice apare o 
altă problemă şi mai complicată, şi anume 
problema lansării. În primul rînd, pentru 
ca nava cosmică să-și Indeplinească mi- 
siunea trebuie aleasă traiectoria optimă 
de zbor. La alegerea traiectoriei şi rezol- 
varea problemei lansării trebuie să se ţină 


direcţia de mişcage a Pămintului, a Lunii 
şi a Soarelui, direcţia şi momentul lansării, 
mărimea forțelor de atracţie gravitaţio- 
nală şi modul lor de variaţie, masa navei 
cosmice şi a rachetei purtătoare şi modul 
ei de variaţie, variaţia densităţii aerului, 
condiţii meteorologice ete. 

Dacă, teoretic, proiectarea şi construirea 
navelor cosmice s-ar putea face fără folo- 
sirea mijloacelor cibernetice, rezolvarea 
problemei lansării este imposibilă fără 
utilizarea acestora. Toate aceste calcule 
trebuie rezolvate precis și în cel mai scurt 
timp posibil, deoarece unii factori intre 
duşi în calcule se schimbă în timp. Omului 


PROIECTOR 


STUDIOUL DE 
VIZUALIZARE 


CABINA INSTRUCTORILOR 


MAŞINILE 
DE CALCUL 


Ing. S. CURELEA şi ing. FL. ZĂGĂNESCU 


— cond. în și. tehnice — 


și GUS US, 


i-ar trebui ani de zile pentru rezolvarea 
acestei probleme, pe cind maşinilor elec- 
tronice de calcul, create şi supuse voinţei 
lui, le sint necesare numai citeva minute, 

Paralel cu rezolvarea acestor probleme 
se desfăşoară Ş procesul de instruire şi 
antrenament al cosmonauţilor. 

Antrenamentul cosmonauţilor diferă fun- 
damental de cel al viitorilor piloţi, deoa- 
rece acum nu mai poate fi vorba despre 
zborurile de antrenament în dublă co- 
mandă cu instructorul. 

Mijloacele cibernetice intervin şi de data 
aceasta. Cu ajutorul lor s-au realizat așa- 
numitele trenajoare de pilotaj şi navigaţie, 
cu care cosmonauţii „zboară“ pe Pămint 
identic ca spre Cosmos şi în Cosmos. 

Dar ce sînt trenajoarele cosmice? 

Pentru a răspunde la această întrebare, 


Trenajorul cibernetic imită 
zborul cosmic 


S/MULATORII 
CONDIȚIILOR 
EXTER/ORE 


CONDIȚIILOR 
COSmM/CE | DE ZBOR 


MAŞINĂ DE CALCUL 


Să ue imagluăm mai întii o sală enormă, 
n mijlocul cărela se află amplasat, în 
mărime naturală, modelul cabinei navei 
cosmice, Într-o clădire alăturată se află 
tablourile de comandă, cu maşinile elec- 
tronice de calcul, cuplate cu modelul na- 
vei cosmice. Pe timpul antrenamentului, 
viitorul cosmonaut ia loc în modelul ca- 
binei navei cosmice, care este dotat cu 
aceeaşi aparatură ca şi cabina reală, lar cu 
ajutorul mașinilor electronice speciale şi 
al altor dispozitive cibernetice se reali- 
zează artificial toată evoluţia zborului cos- 
mic de la decolare pină la aterizare, mai 
puţin starea de imponderabilitate. Astiel, 
după ce cosmonautul a luat loc în cabină, 
se imită pornirea motoarelor cu ajutorul 
unor zgomote puternice. Tot artificial se 
realizează momentul desprinderii după in- 
stalaţia de lansare, creşterea vitezei, atin- 
gerea vitezei cosmice, plasarea pe orbită 
eto. Toate acestea sînt percepute de cos- 
monaut vizual prin intermediul indica- 
toarelor aparaturii de la bordul cabinei, 
care sint puse în funcţiune exact ca pe 
timpul efectuării zborului real şi pe cale 
sonoră. Influenţa acceleraţiilor (supragreu- 
tatea) este realizată cu ajutorul unul sis- 
tem special de curele, care sub acţiunea 
automatelor se string şi apasă în scaun 
pe cosmonaut. De asemenea, în trenajorul 
cosmic se realizează artificial o serie de 
situaţii care trebuie rezolvate de viitorul 
cosmonaut (comanda manuală a navei, 
remedierea unor defecţiuni, cuplarea și 
decuplarea anumitor aparate etc.). 

Punerea în mişcare a tuturor aparatelor 
de la bord şi în general realizarea artifi- 
cială (modelarea) a dinamicii zborului 


cosmic se realizează cu mijloacele ciberne- 
ticii în rindul cărora rolul principal 11 
joacă maşinile electronice de calcul. Cu 
ajutorul lor se rezolvă continuu ecuaţiile 
care descriu întreaga dinamică a zborului 
cosmic (ecuaţiile de mişcare ale navei 
cosmice), iar rezultatele sint elaborate sub 
tormă de tensiuni proporţionale cu mări- 
mea parametrilor care caracterizează sta- 
rea şi poziţia navei în fiecare momenţ 
(coordonate, viteza unghiulară, accelera- 
ţia, altitudinea, unghiul de atac şi unghiul 
de scurgere, forţa de tracţiune etc.). 
Tot cu ajutorul mijloacelor cibernetice în 
trenajorul cosmic se realizează microcli= 
matul cosmic. De asemenea, pe un ecran a- 


pare harta Pămîntului, care se deplasează în 
funcţie de viteza şi direcţia de zbor ipote- 


tice, iar pe baza acestor 
imagini viitorul cosmo- 
naut stabileşte poziţia 
„navei cosmice“. 

Pentru efectuarea reală 
a zborului cosmic, mi 
loacele cibernetice încă 
nu za îndeplinit toate 
misiunile. Ele participă 
cum activ la verificarea 
navei cosmice instalate 
pe rampa de start după 
un program dinainte sta- 
bilit de constructori şi 
introdus în „memoria“ 
unei maşini de calcul, 
care „conduce“ întregul 
proces de verificare. Se 
execută verificarea Iie- 
cărui element care intră 
în compunerea instala- 
țiilor navei cosmice, şi 
după ce nu se mal consta- 
tă nici cea mai mică 
defecţiune se execută 
„calibrarea“ şi verificarea caracteristicilor 
de lucru ale instalaţiilor şi sistemelor na- 


vei cosmice, atit la fiecare în parte, cît şi 


în ansamblu. Rezultatele verificării se com- 
pară automat cu valorile-etalon aflate în 
„memoria“ maşinii electronice, şi operaţia 
de verificare se consideră terminată numai 
în momentul cînd nu există nici cea mai 
mică deosebire în raport cu acestea. 
După încheierea etape! de verificări, totul 
este gata pentru efectuarea zborului cos- 
mic propriu-zis. În această fază, mijloa- 
cele cibernetice sint folosite atit pe nava 
cosmică, cît şi în cadrul instalaţiilor te- 
restre de conducere a zborului navei cos- 
mice, pe baza datelor primite de la navă 
şi de la punctele de dirijare şi control. 
Mijloacelor cibernetice aflate pe bordul 
navei le revin o serie de sarcini ca: primi- 


Instalaţie automată pentru pregătirea şi 
controlul rachetelor cosmice 


COMANDA 
ŞEPINALE LOR 


MASA DE COMANDA 
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INDICATOARELE PROGRAMARE 
MASINILOR DE 


Caitur 


SFELECTORUIL 
DASERVAȚIILOR 
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Înainte de imbrăcarea scafandrului, lui 
P. Popovici i se fixează captatorii fizio- 
logici 


rea şi executarea comenzilor pentru men- 
ţinerea navei pe traiectoria calculată; 
păstrarea microclimatului stabilit în inte- 
riorul navei cosmice, înregistrarea, trans- 
formarea şi transmiterea datelor ştiinţi- 
fice etc. 

Maşinile de calcul de la centrul de coor- 
donare şi calcul şi de la punctul de comandă 
al cosmodromului prelucrează rapid intor- 
maţiile referitoare la poziţia navei în 
zbor, primite de la punctele terestre de oh- 
servare şi chiar de la nava-satelit şi, prin 
compararea  rezultă- 
telor obţinute cu cele 
stabilite înainte de 
lansare, determină de- 
vierile parametrilor 
de zbor şi comen- 
zile necesare pentru 
anularea acestor aba- 
teri, care sint apoi 
transmise pentru exe- 
cutare la aparatura 
montată pe navă. 
Se înțelege că întregul 
proces se desfăşoară 
extrem de rapid, de- 
oarece cele mai mici 
întirzieri ar putea 
afecta substanţial 
efectuarea cu succes a 
zborului cosmic. 

În afara acestor pro- 
cese, mijloacele ci- 
bernetice sint de un 
real folos şi la prelu- 
crarea datelor ştiin- 
țitice transmise de la 
bordul navelor cos- 
mice. Aceste date pri- 
mite sub diferite co- 
duri prin intermediul 
undelor radio sint de- 
codificate şi prelu- 
crate rapid cu ajutorul 
unor maşini de calcul 
specializate, iar da- 
tele obţinute măresc 
tezaurul cunoştinţelor 
oamenilor de ştiinţă 
despre spaţiul cosmic. 
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SISTEMELE, COSMONAVE! 


GENERATOAREL E 
Biocuivi DE iveRv 


BLOCUR! DE 
JAFCERE 


SCRISOAREA PIERDUTĂ 


O statistică recentă 
din Thailanda, oglindind 
proasta organizare a ser- 
viciu lui poștal din aceas- 
tă țară, stabilește faptul 
că din 6 scrisori expe- 


destinaţie. Un tinăr din 
Bangkok, după ce a ezpe- 
diat o scrisoare unui prie- 
ten din provincie care îi 
răspunde totdeauna cu 
prima poștă, se întreabă 
ce șanse are să primească 
o scrisoare răspuns de la 
acest prieten. 

După două luni, ajun- 
gind la concluzia că nu 
va mai primi de loc răs- 
punsul așteptat, tinărul 
se Întreabă care este pro- 
babilitatea ca prietenul 
său să nu fi primit seri- 
soarea expediată din 
Bangkok. 

Care sint răspunsurile 
la cele două întrebări de 


diate una nu ajunge la mai sus? 


LOCUINŢELE BINE 
DOTATE 


Într-un bloc, 90 la 
sută dintre locatari au 
aparate de radio, 85 la 
sută au frigidere, 80 la 
sută au mașini de spălat 
rufe și 75 la sută au 
televizoare; Care este pro- 
centul minim de locatari 
care au sigur toate cele 
patru aparate electrocas- 
nice? 


DRUMUL CEL MAI 
SCURT 


Un copil, plecind de 
la școală (A), în timpul 
perii, aleargă în fiecare 
zi pină la riu să se scalde, 
înainte de a se duce acasă 
(B). Ştiind că el merge 
intotdeauna pe drumul 
cel mai scurt, indicaţi 
acest drum. 


SIUNEA 
MAL PATRULEA PAVILION 
DE MOSTRE' 


Sub acest titlu, Direcţia generală a poștelor și 
telecomunicaţiilor a emis o serie specială formată 
din 10 mărci poștale, în valoare totală de 7,40 de 
lei, dedicată acestei manifestări de seamă a economiei 
noastre naţionale. 

Desenele mărcilor înfăţişează următoarele teme: 
bibelouri (valoarea de 5 bani); porțelanuri (40 de 
bani); industria alimentară (10 bani); aparate elec- 
trice (20 de bani); marochinărie (55 de bani); indus- 
tria textilă (75 de bani); mobilier (| leu); industria 
medicamentelor (1,20 de lei); obiecte de uz casnic 
(1,55 de lei), iar ultima valoare (1,60 de lei), pentru 
poșta aeriană, înfăţişează clădirea Pavilionului de 
mostre. 

Mărcile sînt tipărite la offset, în cîte 4 culori, pe 
hirtie cretată, în dimensiunile de 27/37,8 mm, după 
machetele făcute de colectivul format din gra- 
ficienii Adrian Lucaci, R. Veluda, Ilie Schânn și 
|. Dumitrana. 

Cu acest prilej s-au pus în circulaţie și 3 plicuri 
„Prima zi a emisiunii“, avînd în desen clădirea pavi- 
lionului, în culori diferite, francate cu mărcile noii 
misiuni, obliterate cu o ştampilă specială. 
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Uneori fotografii amatori au nevoie să 
developeze imediat lucrările executate şi 
deci le e necesar un revelator proaspăt, 
care să nu necesite operaţiile clasice pen- 
tru preparare, amestecare, dizolvare, fil- 
trare şi, în același timp, să fie de lungă du- 
rată şi portativ. 

În prezent, utilizind soluţia saturată de 
sultit de natriu, s-a reușit prepararea unui 
revelator concentrat de metol-hidrochinonă, 
cu rezultate foarte bune chiar şi în utili- 
zarea cotidiană de laborator. 


|. SOLUŢIA SATURATĂ DE SUAPIT be SODIU 


A 
Sulfit de sodiu cristalizat ,.. ca. 250 g 
ADE ice esaeisastoese „„. cca. 250 g 


Sulfitul nu se dizolvă complet. După 
încetarea dizolvării (aproximativ după 36 
de ore), soluţia este gata de utilizare. 

Dacă există un surplus de cristale de 
sultit, care nu se dizolvă la peratura 
camerei, atunci aceasta constituie o garan- 
ţie suficientă că în soluţie concentraţia de 
sulfit este 1:11. A | 

Practic se poate să nu se ţină cont de 
cantitatea de sultit şi să nu se măsoare 
cantitatea de apă, este suficient să se toar- 
ne apă, acoperind sultitul cristalizat și să 
se lase să se dizolve. În măsura în care se 
consumă soluţia, se adaugă apă, iar în 
cazul cînd dispar toate cristalele deodată, 
se adaugă sultfit cristalizat proaspăt, pentru 
ca soluţia să devină saturată pînă la utili- 
zarea ulterioară. 

Abaterile concentraţiei de la valoarea 
medie indicată, 25 g de sultit anhidru la 
100 mil de soluţie, în limitele variațiilor 
obişnuite ale temperaturii camerei (18—220), 
nu sînt însemnate. Dacă sînt de aşteptat 
abateri mai mari ale temperaturii, atunci 
soluția saturată la 20—21*C se poate se- 
para de sedimente, filtra şi utiliza la orice 
temperatură (numai pe timp foarte friguros 
este necesară o preiîncălzire a soluţiei îna- 
inte de utilizare, deoarece în acest caz nu 
trebuie să existe cristale). 


M. SOLUŢIE DE REZERVĂ A SUBSTANŢELOR 


REVELATOARE 
Apă distilată ................ 870 ml 
Sulfit de sodiu anhidru, pur .. 5g 
ANI e aaa pasa deuenes. 35) nd 
Acid. boric, ie some oosâmu:ea 35 g 
a d E APEI CE sssiaa 408 
Hidrochinonă .......... a-i 


Volumul total al soluţiei este de 1 litru. 
După dizolvarea totală a componenților, 
soluţia se filtrează şi se închide ermetic. 
Sub această formă, durabilitatea este foarte 
mare, dar şi într-un vas obişnuit, care se 
deschide des, soluţia se păstrează cca. i an. 


MI. SOLUŢIE ALCALINĂ DE REZERVĂ 


Apă 
Kaliu bromat „stbier: „50.4 
Carbonat de potasiu .......... 410g 


IELATOR 


oiec&turi 


Ing. Al RACOVIŢĂ şi ing. Ad. LOZAN 


Datorită faptului că potasiul este higro- 
scopic, se poate prepara soluţia printr-un 
procedeu mai simplu, analog cu dizolvarea 
sulfitului de sodiu. Se toarnă apă peste 
carbonatul de potasiu și se amestecă. So- 
luţia limpezită (a doua zi sau mai tirziu) se 
separă cu atenţie de sedimente şi se ames- 
tecă cu un volum egal de soluţie 10 la sută 
kaliu bromat (apoi, dacă e necesar, se fil- 
trează). 


Pentru obţinerea unor negative fine, moi, 
cu granulaţia măruntă, soluţia alcalină nu 


este obligatorie. 

Soluţiile de lucru ale revelatoarelor se 
prepară din concentrate în felul următor: 

A. Cel mai simplu este să se prepare un 
revelator de granulaţie supratină, moale, 
cu acţiune lentă, fără alcalii. Pentru fiecare 
100 ml de apă se adaugă 5 ml de soluţie 
saturată de sultit şi ps 1 ml (30 de pică- 
turi) de concentrat din substanţa revela- 
toare. Developarea diferitelor pelicule ne- 
gative durează 35—45 de minute. Redeve- 
loparea în compoziţii puternic diluate se 
simte puţin. Prin reducerea duratei de deve- 
lopare, în primul rind se reduc contrastele 
în lumină. De aceea, pentru efectul de 
echilibrare timpul se reduce. Caracterul 


negativelor este destul de apropiat de cel, 


obținut cu revelatorul Agfa 14. 
a. În mediu alcalin creşte mai pronunţat 


198 4777111111108, 
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activitatea hidrochinonei, de aceea concen- 
trația substanţelor revelatoare în soluţia 
de lucru poate fi redusă de 1,5—2 ori (pînă 
la 0,5 ml la 100 mi de apă). În apă se 
toarnă soluția I, apoi II şi III. Soluţia III, 
pentru un proces normal, se ia jumătate 
din cantitatea soluţiei II, iar pentru o deve- 
lopare foarte contrastantă, egală şi chiar 
mai mare. 

Se poate recomanda următoarea rețetă 
de bază: apă — 100 ml, soluţie saturată 
de sultit — 5 ml, soluţie de substanţe reve- 
latoare — 0,75 ml, soluţie alcalină — 
0,75 ml. Negativele obținute sint mai 
bune decit cele conform reţetei A. Durata 
developării e de 25—30 de minute. Pentru 
a evita voalarea galbenă, fixajul trebuie 
să tie acid. 

C. În caz de surplus de alcalii, revela- 
torul devine și mai activ și corespunzător 
pentru developarea hirtiei fotogratice. În- 
tr-un litru se poate developa i mp de hirtie. 
Durata developării este de cca. 4 minute. 

Proprietăţile revelatorului pot fi uşor 
modificate în timpul lucrului prin adăw- 
garea concentratului alcalin sau a unei 
soluţii oarecare antivoalatoare. De bază 
poate fi luată rețeta: apă — 100 ml; 
soluţie de sultit saturată — 5 ml; concem- 
trat revelator — i mi (30 de picături): 
soluţie alcalină — 2 ml (pînă la 4 ml). 

Nu se recomandă păstrarea soluţiilor de 
lueru, deoarece este mai judicios să se 


utilizeze totdeauna un revelator proaspăt. 


POSTA REDAC 


ai mulți cititori ai re- 
M vistei noastre ne-au în- 

trebat dacă există sau 
nu o răcire treptată a plane- 
tei noastre. La rugămintea redac- 
ției, tov. lector univ. S. Pau- 
liuc răspunde acestei întrebări 
prin publicarea articolului de 
față: 
Problema răcirii saua încăl- 
zirii treptate a planetei noastre + 
în timp prezintă un deosebit SE 
interes, întrucît de această 
problemă depinde dezvoltarea 
Pămîntului și a lumii vieţui- 
toarelor în viitorul îndepăr- 
tat. Lipsa unor cunoştinţe 
ştiinţifice în această privinţă 
a permis apariţia şi răspîndirea 
unor concepții greşite, antiști- 
ințifice, mistice. Care dintre 
noi nu a auzit despre povestea 
propagată de oricare religie 
după care, chipurile, într-un 
viitor apropiat va avea loc un „sfîrşit al 
lumii”; că acest „sfîrșit al lumii“ s-ar 
putea produce prin răcirea completă a 
Pămîntului, prin încălzirea lui pînă la 
topire sau din cauza altor cataclisme înfri- 
coșătoare. Ştiinţa zilelor noastre demască 
aceste afirmaţii, arătînd că pămîntenii 
nu trebuie să se teamă de nici un cataclism 
provocat de vreo forţă divină, deoarece 
asemenea forță nu există, 


CUM S-A SCHIMBAT CĂLDURA 
PĂMÎNTULUI DE LA FORMAREA 
SA ŞI PÎNĂ ÎN PREZENT? 


După datele actuale ale ştiinţei, Pămîn- 
tul, ca și celelalte planete ale sistemului 
solar, a luat naștere acum cca. 5 miliarde 
de ani, printr-un proces de condensare a 
materiei cosmice. Asupra modului în 
care s-a produs acest proces de condensare 
se cunosc azi mai multe ipoteze, între care 
menționăm pe cea a lui 0.1. Schmidt, care 
explică formarea planetelor prin atracţia 
reciprocă şi aglomerarea unor meteoriți 
reci care formau un fel de roi în jurul 
Soarelui, şi ipoteza lui V.G. Fesenkov, 
care explică formarea corpurilor astrale 

„şi planetar. rin condensarea unor pulberi 
„cosmice răspîndite difuz în spaţiul interas- 

În oricare dintre aceste ipoteze se admi- 
te că Pămîntul, în stadiul inițial al exis- 
tenţei sale, a avut o temperatură mult mai 
ridicată decît în prezent. Cauza acestei 
temperaturi ridicate este explicată în ipo- 

“teza lui O.|, Schmidt şi V.G. Fesenkov, 

prin dezintegrarea substanţelor radioac- 
tive din Pămînt (uraniu, toriu etc.), a 
căror cantitate era la început mult mai 
mare decit în prezent. 

În acest stadiu inițial, datorită tempera- 
turii ridicate, materia Pămîntului era 
încălzită probabil la incandescență, radi- 
ind căldură şi lumină în spațiul cosmic 
înconjurător. Acest stadiu a fost denumit 
stadiu astral sau stelar și el a avut o durată 
de |,5—2 miliarde de ani. 

Prin radierea căldurii și a luminii și 
prin reducerea conținutului de substanță 
radioactivă, Pămîntul s-a răcit treptat, 
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formîndu-și în cele din urmă o scoarță 
solidă şi devenind astfel planetă. 

În stadiul planetar, regimul de tempera- 
tură la suprafaţa Pămîntului este determi- 
nat în cea mai mare parte (99,5%) de căl- 
dura primită de la Soare. În acest stadiu, 
deși are loc o răcire foarte înceată a păr- 
ţilor interne ale planetei, pe măsura con- 
sumării rezervelor de substanțe radioac- 
tive, această răcire nu influențează regimul 
de temperatură de la suprafața Pămîntului, 

Pe bazz năsurătorilor efectuate se ştie 
că Pămiîntul primeşte de la Soare 1021 ca- 
lori igpmari pe an. Această cantitate de căl- 
dură este suficientă pentru a topi un strat 
de gheață cu o grosime de 24 m, care ar 
acoperi întreaga suprafaţă a Pămîntului. 

Între cantitatea de căldură primită de 
Pămînt de la Soare şi cea pierdută de Pă- 
mînt în spațiul cosmic înconjurător există 
un echilibru, fapt care face ca temperatura 
medie a suprafeței Pămîntului să rămînă 
practic constantă. 

Cu cca. două miliarde de ani în urmă, 
pe Pămînt au apărut condiții care au dus la 
apariţia vieţii. De atunci și pînă în pre- 
zent, condiţiile de temperatură de pe su- 


prafaţa Pămîntului au variat foarte putin, 
„ 


ceea ce a făcut ca viața să se menţină cai 
tinuu în tot acest interval de timp. A 
fapt este dovedit de prezența re 
lor de organisme fosile găsite pract 
toate depozitele sedimentare formal 
intervalul de timp arătat mai sus, 

Găsirea în diferite puncte de 
a unor depozite formate sub acţiur 
țarilor (morene, pietre șlefuii 
în straturi cu o vechime de I—I 


zone cu o climă rece, care d 
formarea ghețarilor. 

Din cele arătate rezultă că Pimi 
suferit în trecutul îndepărtat o răcire 
tată, însă acest proces de răcire s-a Padus 
o dată cu formarea scoarței terestre Şi. 
trecut ulterior la un echilibru în care cafe 
titatea de căldura pierdură în spaţiu! cos 
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de la Soare și cea rezultată 
din dezintegrarea substanțelor 
radioactive. 


VA SCĂDEA SAU VA 
CREŞTE CĂLDURA PĂ- 
MÎNTULUI ÎN VIITOR? 


Din faptul că în ultimele 
două miliarde de ani regimul 
de temperatură de la suprafața 
Pămîntului nu a suferit schim- 
bări importante putem trage 
3, concluzia că, atita timp cît 
nu se va schimba cantitatea de 
căldură primită de Pămînt de 
la Soare, temperatura pe supra- 
fața planetei noastre se va men- 
ţine în limitele cunoscute în 
prezent. 

Se pune însă întrebarea: căl- 
dura Soarelui rămîne neschim- 
bată în cursul timpului? 

După datele astronomiei, Soarele, ca 
orice stea din categoria lui, suferă în cursul 
miliardelor de ani o schimbare înceată, 
dar continuă. De la formarea sa și pînă în 
prezent, diametrul său și energia pe care 
o radiază au crescut treptat, fiind azi cu 
20—25 la sută mai mare decît în stadiul 
inițial. Dar, după cum avem posibilitatea 
să verificăm fiecare dintre noi, această 
schimbare înceată nu a avut repercusiuni 
negative asupra planetei noastre, ci, dim- 
potrivă. Desigur, astrul nostru — Soarele 
— va continua să sufere unele modificări 
în ceea ce privește cantitatea de căldură 
radiată. Trebuie să știm însă că aceste 
modificări vor avea loc în miliarde și 
miliarde de ani și ele nu vor afecta în mă- 
sură primejdioasă planeta noastră. Mai 
mult chiar, dacă ar avea loc unele fenome- 
ne negative privind creșterea temperaturii 
pe planeta noastră în acest interval de 
miliarde și miliarde de ani, se va ajunge la 
o asemenea treaptă de dezvoltare a ştiin- 
ţei şi tehnicii, încît se vor putea înlătura 
neajunsurile pricinuite vieţii de aceste 
schimbări ale condiţiilor de temperatură, 

Deci în concluzie putem fi liniștiți că 
pe planeta notstrâi Du va avea loc nici-un 
cataclism, s 
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ARHITECTUL muzeu, precum şi a altor 
lucrări ce-i aparțin marelui 

| (9) N M | N C u nostru arhitect. Ele au un 
(1839-1919) aspect jamiliar, plăcut, pri- 


D rintre personalitățile care 
au contribuit la dezvoltarea 
culturii noastre naționale, a 
tradiţiilor ei, un loc de frunte 
ţi ocupă arhitectul Ion Mincu, 
înflăcărat patriot care, prin 
talentul şi metoda sa de crea- 
ție, este considerat un premer- 
gător al arhitecturii noastre 
de astăzi, fondator al şcolii 
naționale de arhitectură. 
Ion Mincu s-a născut la 
Focşani în ziua de 20 decem- 
brie a anului 1852. Tot aici 
jace cunoștință cu primele 
litere ale abecedarului, iar 
mai tirziu termină cursurile 
liceului. Deşi inginer, după 
absolvirea Şcolii de poduri și 
şosele din București, Ion 
Mincu nu găsește în această 
profesiune satisfacțiile dorite. 
De aceea pleacă la Paris, pen- 
tru a studia arhitectura, Se în- 
toarce în țară inarmat cu 
cunoștințe prețioase, înaripat 
de dorința de a contribui prin 
munca sa la dezvoltarea valo- 
rilor artei naţionale, de a 
crea o arhilectură românească, 


un siil națiunal in arhitec- 


tură. 

Face nenumărate încercări 
în acesi sens, dar se lovește 
întotdeauna de orientarea 
cosmopolită a vtrfurilor so- 
cielății burghezo - mogiereşti, 
pentru care frumos era lol ce 
venea din Apus și care nulreau 
un profund dispreț față de 
forțele creatoare ale poporului 
şi Jaţă de tot ce era valoros în 
cultura acestuia. 

Ideile, concepțiile şi năzu- 
ințele lui Mincu se oglindesc 
în opera concrelă a acestuia, 
în tinfâțişarea clădirilor pe 
care le-a realizat. Cît de pla- 
cultă este ochiului imaginea 
clădirii Bufetului de la șosea- 
ua Kisselef din Capitala, a 
Şcolii de fete care astăzi 
poartă numele Zoiei Kosmo- 
demianshaia sau a Galeriel- 


mitor, toate exprimind un 
caracter oplimisi, propriu ar- 
hitecturii populare, ale cărei 
tradiții Mincu le-a dezvoliat 
cu curaj. Fermecai de valoa- 
rea, bogăția şi varietatea arlei 
și arhitecturii populare, Mincu 
îmbogățește procedeele plastice 
ale arhitecturii rominești, uti- 
lizind elemente inspirate din 
arhitectura clasică şi din 
Renaștere; el reușește asijel să 
imprime lucrărilor sale un 
profund caracter clasic şi în 
acelaşi timp național. 

Ca profesor la Şcoala de 
arhitectură, Mincu a căutat 
să educe elevii în spirilul 
dragostei față de arta naţio- 
nală, să combată în acelaşi 
timp tendința unora de a 
copia elemente luate de-a 
gata. 

Astăzi, în condițiile minu- 
nate creale de guvernul nos- 
iru desfășurării unei munci 
creatoare în toate domeniile, 
pilda luminoasă a vieţii și 
operei marelui nostru arhi- 
tect poale servi ca imbold în 
opera măreață pe care o au 
de înfăptuit urmașii săi. 


KARL WILHELM 


SCHEELE 
(1749 — 1786) 


crimei suedez K.W. 
Scheele, membru al Aca- 
demiei de ştiinţe din Stock- 
holm, de la a cărui naştere 
se împlinesc la 9 decembrie 
anul acesta 220 de ani, este 


In anul 4774, studiind fluo- 
rina (CaF,), a obţinut fluo- 
rură de siliciu, acidul tluo- 
silicic şi acidul fluorhidric. 
A urmat apoi o altă desco- 
perire însemnată. În anul 
1774, studiind  piroluzita 
(Mn0,) „a arătat că aceasta 
este compusul unui metal 
necunoscut (care a fost nu- 
mit mai tirziu mangan); 


nică, glicerina, a descoperit 
acidul cianbidric, precum şi 
o serie de acizi organici: 
acizii tartric, uric, oxâalie, 
lactic, citric, malic, galic, 
In lucrarea intitulată „Tra- 
tat chimic despre apă și 
foc“, Scheele a expus rezul- 
tatele experienţelor sale pe 
care le-a efectuat între anii 
1768 şi 1773; aci el a descris 


COPERTA | 

Tunelul cu radiații infraroșii 
de la Uzinele de tractoare Brașov. 
Prin simpla trecere prin acest 
tunel a pieselor de tractor, 
vopseaua care le acoperă este 
uscată în numai citeva zeci de 
"secunde (foto Lică Iosif). 


COPERTA IV-a 


„Culoarea în industrie“ — citiţi 
articolul de la pagina 24. 


Ş 

ş ut pentru importan- , 

co senat dozele cd do- concomitent, în urma altor modul cum se obține oxi- i 

ZI neniul chimiei organice şi experienţe, a obținut clorul, genul, precum şi proprietă- —27: 

m cena ie 4 s permanganatul de potasiu ţile acestuia; a arătat că A? 

D. a __ete. În anul 1775, oxidind aerul atmosferic se compune E) 
4 otet ae dr, anhidrida arsenioasă, Scheele din două feluri de gaze: apr 


macist în diferite oraşe ale 
ţării sale, Scheele şi-a închi- 
nat tot timpul liber cercetă- 
rilor chimice. Datorită încli- 
naţiilor sale extraordinare 


a obţinut. acidul arsenic, pe 
care apoi l-a făcut să acţio- 
neze asupra zincului. Ca 
urmare, a descoperit hidro- 


unul care întreţine arderea 

(oxigen) şi altul care nu în- 

treţine arderea (azot), 
Succesele pe care le-a ob- 


str — +; U ţă 
de aluminiu —'36; Conter- 
derii 


Ta) de experimentator şi unui genul arseniat. Experiențele ţinut în munca de cercetare | nul și vi 
Z neobişnuit spirit de obser- pe care le-a continuat în ştiinţifică chimistul suedez i 

'ETR vaţie, el a descoperit multe anii următori s-au soldat cu K.W. Scheele au făcut ca 

ind. substanţe organice şi anor- noi rezultate însemnate: a numelesavantului să dăinuie 

LL ganice foarte importante. obținut anhidrida molibde- peste veacuri. 
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— Susținerea metalică — ing. 
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— Agriculturii 
luri şi hibrizi productivi — 
„ univ, N, GIOSAN (5) 
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— SĂPLĂCAN LIVIU, can- 
didat în ştiinţe tehnice, di- 
Ar adj. ştiinţ, 
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la hectar fără irigare — 
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— Hipotermla poată. - — dr. 
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— Imjecţii de fluide — metode 
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GELU CIOBANU (6) 

— Procedee tehnlee nol pe şanu- 
tierele Bucureştiului — 
ARHIRE gemă căi 

— Agricultura 
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IULIANA (6) 
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— Forajul cu diamante — ing. 
GH. GĂVA 

— Cetatea % toc — ing. R. 


— Lumina Fă sunetul la pr pr 
de stat — ing. 


— Ratinăria dela QGauhati—(3) 
— Suceava — construcţii noi 
— 72000 de lei venit la hec- 

tarul cu legume — 1. CHIŢU 
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derurgiei — ing. M. COs- 
TIN (10) 
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— Un rug în noaptea evului 
mediu — GH, DORU (2) 
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